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In construcţia maşinilor, adeseori trebuie să 
alegem un mecanism în aşa fel încît elementul 
comandat să execule o anumită mişcare cu o 
anumită viteză şi acceleraţie şi chiar cu întreru- 
peri, elementul de comandă avind o mişcare ne- 
întreruptă. Asemenea mecanisme sînt cele cu 
came. Unde se folosesc ele? În nenumărate do- 
menii ale construcţiei de maşini: motoare cu ar- 
dere internă, maşini unelte, maşini poligrafice 
etc. Trebuie să subliniem că folosirea camelor 
a permis construirea primelor strunguri automate. 

lață cîteva exemple de utilizare a camelor. 

Mai întîi acţionări cu came: 1 — supapele şi 
pompa de injecție la motoarele cu ardere in- 
fernă sînt comandate de axe cu came; 2 —mo- 
foare cu camă. Rolele pistoanelor glisează în ca- 
nalul în formă de camă (a). La alt tip de motor, 
o camă în formă de opt acţionează rolele a pa- 
tru pistoane (b); 3 — un mecanism cu camă ac- 
ționează şi o pompă de combustibil cu pistoane; 
4 — o camă cardioidă (în formă de inimă) acţi- 
onează mecanismul de depănare al maşinii de 
cusul; 5 — cama desiace contactele acestui în- 
frerupător mecanic pentru sudură; 6 — camele 
au pus bazele automatizării maşinilor-unelte: ele 
au intrat în construcţia primelor auiomate sub 
forma tamburilor cu canal în formă de camă 
(a) care determină mişcarea de translație a unei 
role după o anumită lege şi a camelor-disc schim- 
babile (b) montate pe axele de comandă; 7 — 
schema acţionării cu came a suporţilor unui au- 
fomat cu şase axe; 8 — acţionarea pistoanelor 
cu o camă frontală. 

Şi acum, cîteva came ciudate: 9 — cama-canal 
determină mişcarea de translație după o lege 
complexă a fijei; 10 — camă triunghiulară echila- 
ferală cu ramă pătrată. Pe o asemenea schemă 
se bazează efectuarea găurilor poligonale; 11 — 
o camă se poate trasa şi pe suprafaţa frontală 
a unei şaibe conice; 12 —o şaibă profilată pe 
care lunecă două role reprezintă în fond tot 
o camă, 
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În expunerea tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej făcută la plenara C. C. 
al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959 se 
arată că planul de stat pe 1960 prevede 
o creştere a producţiei siderurgice cu 
peste 28%, iar a producţiei de olel 
cu 22"/,. 

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, muncitorii, tehnicienii şi 
inginerii din această ramură industrială 
au răspuns cu entuziasm la chemarea 
recentei plenare a C.C. al PM.R., de 
a îndeplini şi depăşi măreţele sarcini 
prevăzute în planul de stat. Ei se stră- 
duiesc să aplice metodele de muncă 
cele mai. avansate, să folosească cît 
mai bine utilajul existent, să găsească 
şi să aplice tehnologia cea mai înain- 
tată, care contribuie la mărirea pro- 
ductivitătii muncii şi scăderea pretului 
de cost. Unul din procedeele tehnolo- 
gice importante în ramura siderurgică îl 
va consttui şi metoda romînească de 
cocsilicare a cărbunilor neaglutinanți, 
prin aplicarea căreia se va putea asi- 
gura în măsură tot mai mare „piinea” 
furnalelor noastre: cocsul metalurgic. 


imp de citeva mii de ani, fierul, 
A eo forma lui tehnică de oţel, 

s-a obţinut în stare păstoasă, în 
cuptoare joase, cu cuvă. Abia pe la 
începutul secolului al XIV-lea, o 
dată cu apariţia în Europa a prime- 
lor furnale, fierul s-a obţinut sub 
formă de fontă lichidă. 


MĂCINARE 


De la această răscruce, „epoca fie- 
rului“ s-a întins pe întreg globul, 
purtată fiind mai ales de puştile 
conchistadorilor spanioli, portughezi 
și englezi, care au cotropit o serie de 
teritorii, a căror populaţie se mai găsea 
încă în epoca de piatră sau de bronz, 

Această răspîndire și folosire În 
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tensă a uneltelor și armelor făurite 
din fier și oţel a avut însă o consecință 
pe cît de nebănuită pe atît de gravă: 
țările în care s-a dezvoltat impetuos 
siderurgia, neavînd alt combustibil 
pentru furnale decît mangalul, au 
îost în scurt timp despădurite. Pe 
atunci, cărbunele de pămînt nu putea 
fi folosit încă. Pe de altă parte, o 
serie de opreliști și edicte religioase, 
cum este cazul în Anglia, interziceau 
folosirea cărbunilor, consideraţi a 
fi de natură divină. Desigur, în zilele 
noastre astfel de basme religioase 
ni se par ridicole, dar pe vremea aceea 
ele constituiau o fîrînă în calea pro- 
gresului științei şi tehnicii. 


CĂRBUNELE DEVINE TOTUȘI 
PÎINEA FURNALELOR... 


(i eva mai tîrziu însă, cu toate opre- 
liştile, se încearcă folosirea cărbu- 
nelui de pămînt în industrie ca înlo- 
cuitor al mangalului. 

Abraham  Darby, după ce a 
învățat să usuce malţul pentru bere 
cu ajutorul cocsului obținut din căr- 
buni, în prima jumătate a anului 1709, 
reușește să obţină prima fontă folo- 
sind aceeași categorie de cocs. 

La început, cocsificarea cărbunilor 
s-a făcut în bocsă, la fel cum se obţi- 
nea și mangalul, din lemn, dar foarte 
curînd cuptoare de cele mai dife- 
rite construcţii începură să înghită 
cantităţi din ce în ce mai mari de 
cărbune și să le transforme în cocs. 

Par nu din orice cărbune se poate 
obţine, prin simplă încălzire, un cocs 


Dă DOZARE 


CARBUNE 
CRUD 
SEMICOCS 


SMOALA 


utilizabil în siderurgie, un cocs care 
să poată fi folosit în furnale la elabo- 
rarea fontei. 

Numâi huilele cu 17—28% vola- 
tile, cele care la încălzire ge înmoaie 
și apoi sc transformă într-un material 


„„buretos, pot “servi acesștui scop. 
INI nfo i PPR 


sI UICU fa . 


Proletari din toate țările, uniţt-oă! 


Revistă editată de 


C.C. al U.T.M. 


şi S.R.S.C. TEHNICA: 


Anul "XII Serla a II-a 


ȘTIINȚĂ 


Nr. 1 IANUARIE 1960 


Acestea însă reprezintă mai puţin 
de 10% din rezervele totale de cărbune 
pe glob. 

Ani şi decenii de trudă și experienţă 
au făcut posibilă folosirea la fabri- 
carea cocsului a huilelor cu 10—17% 
volatile, precum şi a celor cu peste 


28%, pînă la 37—38% volatile. 

Abia tehnologia ultramodernă a 
ultimului deceniu, aplicată și în ţara 
noastră la Uzina cocsochimică din 
Hunedoara, a permis ca din huile 
de gaz cu peste 40% materii vola- 
tile să se fabrice, prin degresare cu 
semicocs, un cocs capabil de a fi 
folosit în industrie. 

Este vorba despre huilele aglutinan- 
te, a căror caracteristică principală 
este topirea la încălzire și solidificarea 
în masă, nu însă solidificarea sub for- 
mă de praf. 

Totuși.. ele nu reprezintă în medie 
decît cca. 25% din producţia mondială 
de huilă, iar din rezerve și mai puţin, 
în timp ce cantitatea necesară de cocs 
în siderurgie, mai ales în ţările ce 
construiesc socialismul, crește în ritm 
vertiginos. 

lată deci cauza care a făcut ca aten- 
ţia cercetătorilor şi tehnicienilor să 
se îndrepte atît către partea de huilă 
(75%) rămasă  neîntrebuinţată la 
cocsilicare, cît și către celelalte cate- 
gorii de cărbune care, puse în cuptor 
sub formă de praf, nici nu se prind în 
masă, nu aglutinează, nici nu se topesc, 
rămînînd intacte. 

De-a lungul deceniilor au fost pro- 
puse diferite metode pentru a putea fi 
transformați și acești cărbuni în 
cocs. 

Cea mai mare parte a propunerilor a 
urmărit să transforme cărbunii neaglu- 
tinanţi în brichete, iar brichetele în 
cocs. 


„..METODA ROMINEASCĂ DE COC- 
SIFICARE 


pe lîngă metodele puse la punct 
de către cercetătorii sovietici, ger- 
mani, japonezi, maghiari sau polo- 
nezi, cercetătorii din ţara noastră au 
reușit să pună la punct un procedeu 
original de înalt nivel tehnic, care 
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este adoptat şi dezvoltat în conformi- 
tate cu proprietăţile cărbunilor noștri, 

În timp ce în majoritatea procedee- 
lor străine cărbunii necoesificabili 
trebuie supuși unui tratament termic 
înainte de cocsificare (semicocsifi- 


care, oxidare etc.), ajungîndu-se în: 


general la procedee numite în „două 
trepte“, procedeul romînesc reușește 
să introducă la coesificare cea mai 
mare parte a cărbunilor neaglutinanţi, 
în stare crudă, fără ca în prealabil 
să fie trataţi termic, cu un adaos 
extrem de redus de semicocs. Cerce- 
tătorii au denumit acest procedeu 
„într-o treaptă și jumătate“. 

Astfel, în procedeul romînesc se 
alcătuieşte o reţetă cuprinzînd aproape 
60% cărbune necocsificabil crud (ne- 
pretratat termic), 15% semicocs (ob- 
ținut tot din cărbuni neaglutinanţi 
prin semicocsificare la 5500), 15% 
huile aglutinante și cca. 10% liant 
(smoală). 

Acest amestec se brichetează cu 
ajutorul unor prese cu valţuri, obiș- 
nuite, iar brichetele crude obţinute 
se introduc la cocsificare în cuptoare 
verticale. 

Valţurile presei, care apropie gra- 
nulele de cărbune unele de altele, 
prezența liantului și a huilei aglu- 
tinante — care cocsifică —, inter- 
acţiunea dintre toate particulele ames- 
tecului brichetat la șocul puternic al 
temperaturilor de peste 1.000*C din 
cuptorul de cocs, toate acestea duc 
la obţinerea unui material întru totul 
asemănător cocsului obţinut pe cale 
obișnuită clasică din huile de cocs! 

Chiar mai mult, cocsul obţinut din 
brichete: are și unele avantaje faţă 
de cocsul „clasic“ obținut din huile; 
el posedă dimensiuni regulate și uni- 
forme, care ușurează circulația gazelor 
în furnal, permiţind astfel intensili- 
carea procesului de reducere a mine- 
reului de fier, o rezistenţă mai bună 
și evitarea obturării furnalelor cu 
prat și material mărunt. 

Toate acestea, pe lingă faptul că 
doar o mică parte din materia primă 
folosită reprezintă huilele aglutinante 
deficitare, majoritatea materiei prime 
fiind alcătuită din cărbunele cel mai 
răspîndit pe glob, cărbune care nu 
cocsilică pe calea clasică obișnuită, 


COCSIFICARE 


CUPTOR 


fac ca fabricarea acestui cocs să fie 
deosebit de importantă pentru econo- 
mia noastră națională. 


„IMPORTANŢA CUPTOARELOR 
VERTICALE 


"T ehnologia folosită în acest pro- 
cedeu romînesc de fabricare a 
cocsului-brichete este extrem de sim- 
plă. (urmăriţi schemele din pag. 3 și 4). 

Diferitele componente ale ameste- 
cului se macină în mori cu ciocane, la 
o granulaţie destul de mică, sub 3 
mm, se dozează în proporţiile indicate 
şi apoi se brichetează în presele cu 
valțuri asemănătoare cu cele cu care 
se fabrică brichetele ovoide pentru 
locomotive sau cele de uz casnic, Doar 
mărimea lor diferă ; în timp ce briche- 
tele ovoide, obișnuite, au 40—50 g, 
brichetele pentru fabricarea cocsului 
trebuie să aibă 250 — 300 g și dimen- 
siuni de 6—8 cm. | 

Cuptoarele pentru fabricarea coc- 
sului după metoda clasică au forma 
de paralelipipede lungi, așezate pe 
latura îngustă, în care cărbunele se în- 
carcă fie pe sus, fie lateral, iar cocsul 
se împinge alară, lateral, ca o singură 
bucată de material topit și închegat 
care se sparge în bucăţi la ieșirea 
din cuptor. 

Pentru cocsificarea brichetelor, aces- 
te cuptoare orizontale nu pot fi folo- 
site, deoarece la împingere cocsul 
brichetat, în cadrul căruia fiecare 
brichetă rămîne independentă, ar dă- 
rima pereţii. 

Din această cauză, pentru coecsifi- 
carea brichetelor se folosesc cuptoare 
verticale în care brichetele crude se 
încarcă pe sus, iar după terminarea 
procesului de coacere, cocsul briche- 
tat curge afară prin simpla deschi- 
dere a ușii de jos. 

Încărcîndu-se în furnal în cantităţi 
mari, de sute și sute de tone, cocsul- 
brichete obţinut prin procedeul romiî- 
nesc, s-a dovedit că se comportă la 
elaborarea fontei ca orice alt cocs 
metalurgic obţinut din huile de cocs 
pe cale clasică, fiind chiar, în unele 
privinţe, superior acestuia. 

Pe baza noului procedeu se vor putea 
construi în ţara noastră noi cocserii, 
creîndu-se astfel posibilitatea dezvol- 
tării mai departe a siderurgiei, a 
lărgirii producţiei de fontă și de oţel 
în vederea creşterii impetuoase a 
industriei grele, temelia dezvoltării 
industriei noastre socialiste. 
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În anii regimului  burghezo-mo- 
șieresc, între 1931 şi 1944, s-au 
executat în țara noastră puține 
șosele moderne; majoritatea drumu- 
rilor naționale erau pietruite sau 
chiar drumuri de pămînt. În Mol- 
dova și Oltenia nu existau șosele mo- 
dernizate, Bucureștiul, capitala țării, 
era legat prin artere modernizate 
numai cu Orașul Stalin, Giurgiu și 
Olteniţa, nu era executată legătura 
directă rutieră cu principalele por- Ţ 
turi ale țării: Constanța, Brăila și 
Galaţi, iar circulația la centre im- 
portante ca lași, Craiova, Reșița, 
Baia Mare se făcea pe drumuri în 
stare proastă, necorespunzătoare. 

În prezent, în rețeaua rutieră a 
patriei noastre socialiste, Bucureş- 
tiului i s-a acordat locul cuvenit. 
Prin grija partidului și guvernului 
au fost executate în întregime dru- 
murile Bucureşti-Bacău-lași; Bucu- 
rești-Brăila-Galaţi; Bucureşti-Slobo- 
zia-Constanța; București-Pitești-Sla- 
tina, asigurîndu-se astfel legătura 
prin șoselele moderne cu orașele im- 
portante ale țării, 

La sfirşitul anului 1959 au început 
și lucrările de execuție a arterei 
de penetrație în București, de pe 
drumul național București—Ploești 
sub formă de autostradă. 

Sectorul de autostradă aeroportul 
Băneasa—pădurea Băneasa, în lun- 
gime de 2.600 m, va fi terminat în 
întregime pină la 1 Mai 1960. 

Autostrada se compune din două 
căi unidirecționale a cîte 7 m lățime, 
deci cuprinzind fiecare două benzi de 
circulație a 3,50 m, o pistă pentru 
cicliști, iar deoparte și de alta, cite 
un trotuar pentru pietoni de 2,25 m 
lățime. 

Cele două căi sînt cu sens unic, 
astfel încit pe aceeași cale nu se în- 
tilnesc vehiculele venind din sensuri 
contrare, ci se produc doar depă- 
şiri, ceea ce dă siguranță circu- 
laţiei de mare viteză. Între căile 
unidirecționale s-a introdus o bandă 
mediană despărțitoare de 2 m lățime, 
în axul căreia se vor așeza la dis- 
tanțe convenabile lampioane cu lămpi 
fluorescente, iluminînd cele două 
căi şi permițind circulația în condi- 
ţii optime și noaptea, Vechiul drum 


Secţiunea transversală la marginea căii 
unidirecționale 
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Autostrăzile sînt șosele moderne speciale, “pe care circulația de mare 


Circulaţia autovehiculelor se face cu mai multă ușurință decit pe cele- 


lalte șosele, manevrele de volan, 


cu mult mai rare, 
reduse. 


consumul de 


chimbările de viteză, jrînările sînt 


carburanţi mai mic, accidentele mai 


Avind în vedere aceste avantaje, puterea lor de atracție este cu mult 
mai mare decit a celorlalte drumuri : prin folosirea lor, traficul se măreşte 


rapid, în medie, de 4 ori. 


Autostrăzile sînt alcătuite din două căi separate de circulație (deci 


două șosele) cu sens unic, 
Încrucişările 
fac denivelat. 


Autostrăzile sînt rezervate “exclusi 


despărțile printr-o bandă mediană. 


dintre autostradă și celelalte căi de comunicație se 


circulației mecanice, lracțiu- 


nii auto. (Amănunte privind autostrăzile se găsesc în articolul „Auto- 
drumuri și autostrăzi”, din Almanahul „Știință şi tehnică“ 1960.) 


național, cuprins pe acest sector, 
avind axa corespunzătoare cu axa 
benzii mediane despărțitoare, va fi 
desfăcut. 

Pe una din părțile autostrăzii, la 
5,50 m distanță de marginea căii, 
s-a introdus o pistă pentru biciclişti, 
iar la 2 m de marginea acesteia, 
trotuarul pentru pietoni. Pe partea 
cealaltă se execută doar trotuarul de 
2,25 m lățime, situat la 2 m de la 
marginea căii unidirecționale. 

Acostamentele, fişiile de pămint 
ce încadrează lateral construcția 
rutieră, au cite 10,50 m, astfel că 
lățimea întregii platforme ajunge la 
peste 33 m. 

Diferitele zone dintre căile unidi- 


: 
vileză a autovehiculelor se efectuează în condiţii de siguranță şi 
confort. 

4 


recționale, pista pentru cicliști şi 
trotuare vor fi îinverzite și plan- 
tate corespunzător. 

Sistemul rutier al celor două căi 
va avea o grosime de 56 cm. Peste 
pămîntul de fundație se va aşterne 
un strat de balast de 42 cm grosime, 
așezat sub fundația formată din 
macadam ordinar (impietruire din 
piatra spartă  monogranulară ci- 
lindrată) de 8 cm, la suprafață exe- 
cutindu-se o îmbrăcăminte perma- 
nentă din asfalt cilindrat, în grosime 
totală de 6 cm. 

Îmbrăcămintea asfaltică este alcă- 
tuită din două straturi, cel de rezis- 
tență așezat deasupra fundaţiei, un 
binder cu criblură (piatră spartă 


de calitate), şi cel de uzură venind 
în contact nemijlocit cu circulația, 
un beton asfaltic. Grosimea fiecărui 
strat este de 3 cm. 

Căile  unidirecționale au pante 
transversale unice de 2,5%, după 
cum se arată în figură. 

Pista pentru cicliști, cit şi trotua- 
rele sint alcătuite dintr-o fundație 
de beton de 10 cm şi dintr-o îmbră- 
căminte din asfalt turnat de 2 cm 
grosime. Spre deosebire de asfaltul 
cilindrat, asfaltul turnat este un 
beton asfaltic compact, fără goluri. 

Proiectul de execuție prevede fo- 
losirea unui asfalt turnat obișnuit 
care, în locul pietrei sparte — crib- 
lurii fine—, va utiliza mărgăritarul 
(pietriş natural). 

Panta transversală va fi de 2%,. 

Costul pe kilometru al unei căi 
unidirecționale se încadrează în pre- 
țurile-limite stabilite pentru şoselele 
moderne corespunzătoare. 

La execuția lucrării se folosesc mij- 
loace mecanizate: gredere, screpere, 
buldozere, gredere elevatoare,cilindri 
compresori etc., permițind efectuarea 
rapidă și de bună calitate a opera- 
ţiilor. 

Lucrările de execuție a stratului 
de balast au și fost terminate. Exe- 
cuția autostrăzii se va face astfel ca 
nici un moment să nu fie întreruptă 
circulația, folosindu-se consecutiv 
cînd o cale, cînd cealaltă a ei. 

Se studiază în prezent posibilitatea 
prelungirii autostrăzii și după pă- 
durea Băneasa, pină la Otopeni, 
renunțindu-se la pista pentru cicliști 
sau inlocuindu-se aceasta cu o cale 
de circulație destinată tracțiunii ani- 
male. Desigur că' se ia înconside- 
rație şi execuția în viitor a auto- 
străzii Bucureşti-Ploești. 

Autostrada de penetrație, în exe- 
cuție, va contribui la schimbarea 
înfățișării arterelor de circulație ale 
Bucureştiului, capitala patriei noas- 
tre, 


Cn 


Atelierele C.F.R. „Griviţa roșie“ 


î S tirile din secția cazangerie de la 


sînt din ce în ce mai interesante: 
primului cazan confecţionat direct prin 
sudare și nu prin niluire, așa cum se 
obișnuia pină atunci, i-a urmat cel 
de-al doilea; s-a construit o nouă hală, 
s-a introdus o linie automată de sudare 
și multe altele. Procedeul de sudare, 
învățat de la muncitorii sovietici, care 
îl aplică pe scară largă, este net supe- 
rior celui vechi (prin nituire). EL ex- 
clude o serie de operaţii din procesul 
tehnologic: găurire, alezare, nituire, 
ceea ce prezintă mari avantaje prin 
economisirea timpului, materialelor nece- 
sare etc. Din ianuarie și pină la sfir- 
șitul lunii octombrie 1959, muncitorii 
de la secția cazangerie au dat economii 
în valoare de 241.186 de lei. Pe lingă 
acestea, ceea ce iți atrage alenția în mod 
deosebit sînt oamenii harnici și inimoşi, 
care obțin zi de zi noi și Jrumoase reali- 
zări. Alezandru Codescu, maistru în 
secția cazangerie, este cunoscut ca fiind 
unul dintre cei care, situîndu-se mereu 
în fruntea secției, a adus o serioasă con- 
tribuție la rezultatele frumoase cu care 
se mindresc cazangiii. El se numără 
printre muncilorii vechi ai Atelierelor 
C.F.R. „Griviţa roșie“. Lucrează aici 
încă din 1981. Animat de dorința de a 
munci, de a-și însuşi temeinic tot ce 
înseamnă a ji un bun cazangiu, Ale- 
zandru Codescu muncea cu spor pentru 
că îi plăcea să muncească, dar în anii 
de atunci, cînd în țară domina exploa- 


“tarea burghezo-moșierească, el nu a cu- 


noscut bucuriile pe care munca le aduce 
celui harnic. A cunoscul și preacunoscut 
însă multă înjosire și umilinţă, tot 
ceea ce însemna „răsplata“ din purtea 
celor mari. 

Trăind ani de-a rindul printre cei 
care şi-au dat viața pentru cauza celor 
ce muncesc, pentru interesele naționale 
ale patriei, muncitorul Codescu a învă- 
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țat să urască pe cei care înrobeau și 
ezploatau clasa muncitoare, clasa celor 
mulți, a căror forță istoria a dovedil-o 
de nebiruit. Eliberarea patriei noastre, 
înfăptuită prin organizarea şi conduce- 
rea de către P.C.R. a insurecției armate, 
în condițiile înaintării victorioase a ar- 
matelor sovietice, a însemnat o mare 
cotitură istorică în 
nostru. 

În 1945 Alexandru Codescu s-a ulă- 
turat cu încredere comuniștilor, a căror 
sarcină importantă era de a se situa 
în fruntea luplei pentru rejacerea și 
dezvoltarea economică a țării. Și din 
partea cazangiilor partidul cerea o 
muncă litanică. Neobosit, cu încredere 
în forțele sale, comunistul Codescu a con- 
tribuit la refacerea atelierelor, la repa- 
rația mașinilor, cazanelor de locomotivă, 
obținind frumoase succese. De abia în 
anii cînd poporul muncitor a devenit 
stăpin pe propria-i soartă, Alexandru 
Codescu a cunoscut adevărata prețuire 
pentru munca sa: în anul 1949 a fost 
numit maistru în secția  cazangerie, 
un an mai tirziu a primit Medalia 
Muncii. Situat în fruntea secției, el a 
dus o luptă susținută pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid tuturor oame- 
nilor muncii din țara noastră. Problema 
sporirii productivității muncii era și în 
centrul atenției secției de cazangerie. 
Nu puţin s-a gîndit maistrul Codescu 
la felul cum poale [i ea rezolvată. Orga- 
nizarea procesului de muncă astfel încit 
să aibă oameni calițicați la Jiecare ope- 
rație, ajutorul permanent acordat celor 
rămași în urmă, lendința de a-i ridica 
pe toți la nivelul fruntașilor, grija con- 
tinuă pentru ca sectorul lui să fie apro- 
vizionat din timp cu piesele şi maleria- 
lele necesare, acești factori au făcut ca 
problema esențială — creșterea  produc- 
livilății muncii — să [ie rezolvată cu 
succes. 

Cunoștinţele acumulate de bătrinul 
maistru în decursul anilor de muncă 
în ateliere, veșnica preocupare pentru 
îmbogățirea lor l-au ajutat la realiza- 
rea unor importante inovaţii. Atit dispo- 
zilivele pentru montarea diferitelor ţevi, 
cît și cele adaptale la mașinile pneuma- 
lice pentru a putea [i asifel folosite la 
eliminarea păcurii sau molorinei sînt 
realizări ale maistrului Codescu. Din 
necesitatea de a se înlocui vechiul sistem 
de încălzire a cazanelor de locomotivă, 
sistem care utiliza combustibili lichizi, 
iar ca agent de pulverizare aburul, și 
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care prezenta o serie 
de inconveniente, Ale- 
zandru Codescu a ima- 
ginat și construit un 
arzător cu gaze. 

Printre deficienţele 
sistemului vechi de încălzire a caza- 
nelor de locomotivă pe standurile de 
probă caldă la presiune se semnala 
depunerea unui strat gros de Junin- 
gine ce împiedica o bună revizie și 
remedierea defectelor care se iveau la 
cazan, în special în cutia de foc. 
Îndepărtarea acestui strat se făcea meca- 
mic prin ciocnire, ceea ce producea 0 
degajare a prajului de [uningtne în at- 
mosferă, de unde era inhalat de“ călre 
muncitori. În plus, arderea combustibi- 
lului lichid producea mult jum în hala 
cazanelor, fapt care determina execula- 
rea presiunii la cald doar noaptea. Toţi 
acești factori au impus necesitatea exlin- 
derii arderii gazelor naturale şi la încăl- 
zirea cazanelor la standul de presiune. 
Dificultatea consta în găsirea unui arză- 
tor pentru gazele naturale care să cores- 
pundă condiţiilor cerute, pentru că nici 
unul dintre arzătoarele cu flacără con- 
centrată de tip industrial nu pulea ji 
folosit în cutia de foc a cazanelor de 
locomotivă. Arzălorul cu gaze, inovația 
maistrului Codescu, corespunde nevoi- 
lor atelierelor de cazangerie, |iind Jolosit 
cu rezultate bune la încălzirea cazane- 
lor de locomolive. Maistrul Codescu a 
adus și o serie de importante perfecțio- 
nări, îmbunătăţiri la locul de muncă. 
Astfel, cutiile de foc, tuburile de fum 
și ţevile jierbătoare au fost confecționate 
din oțel și nu din cupru, material din 
care erau făcute pină atunci şi care este 
mai scump și deficitar. 

Q grijă deosebită manijestă el și 
pentru educația politică și profesională 
a tinerelului din secție. Pe ciți dintre ei 
nu i-a crescut Alezandru Codescu?! 
Întrebaţi-i pe comuniștii Constantin 
Ioan, Mihai Spira, fruntași în produc- 
ție, sau pe cei ce fac parte din brigada 
de tineret „Vasile Itoaită“, condusă de 
Zamţir Nicolae, care lucrează la cutiile 
de foc. 

Maistrul Codescu se bucură de încre- 
derea, dragostea și stima colectivului de 
muncă din care jace parte. Cu cîtă aten- 
ție și respect l-au înconjurat tovarășii 
lui atunci cind au aflat că Prezidiul 
Marii Adunări Naţionale i-a acordat 
titlul de Erou al Muncii Socialiste. Ei 
sînt mîndri de eroul lor, alături de care 
sînt hotăriți să lupte cu tot elanul pen- 
tru îndeplinirea sarcinilor puse de 
partidul şi guvernul nostru în marea 
operă de construire a socialismului în 
patria noastră. 
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retul patriei noastre din expune- 

rea tovarăşului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959 că planul 
de stat pe 1959 a fost îndeplinit și 
depășit la toţi indicii. 

Lia realizarea prevederilor planului 
pe anul 1959, la perfecţionarea teh- 
nicii, creșterea producţiei și produeti- 
vităţii muncii, reducerea cheltuielilor 
de producţie și a prețului de cost, 
tineretul patriei noastre a adus un 
serios aport. 

Entuziasmul și valoroasele iniția- 
tive ale tinerilor de la Uzinele „Re- 
șița“ sau „Encsel Mauriciu“, „Pro- 
gresul“-Brăila sau „Tudor Vladimi- 
rescu“ și-au găsit un larg ecou în rîn- 
durile tineretului nostru muncitor, 

De curînd s-au aniversat 12 ani de 
la proclamarea R.P.R. În cinstea aces- 
tei zile a fost lansată o nouă chemare, 
a tineretului craiovean de data aceas- 
ta, către toţi tinerii de a întîmpina 


dă u deosebită însuileţire a aflat tine- 


Înminarea insignei de brigadier tinerilor din bri- 
gada de muncă patriotică de lo secţia oulo 
motoare a Uzinelor „23 August” 


ziua de 30 Decembrie cu noi realizări 
în munca patriotică. 

Răspunzînd acestei chemări, briga- 
dierii de la Uzinele „23 August“ și-au 
intensificat activitatea. Brigada de 
muncă patriotică de la secția automo- 
toare este una din brigăzile fruntașe 
ale uzinei. 

Tinerii acestei brigăzi se pot mîndri 
cu rezultatele obținute atit pe locul 
de muncă cât și în activitatea de folos 
obștesce. Fiecare membru al brigăzii 
a prestat peste 130 ore de muncă 
patriotică. Iată-i surprinși de obiec- 
tivul aparatului în momentul cînd 
tovarășul Lucan Nicolae, responsa- 
bilul de brigadă, le înmînează insigna 
de brigadier, 

Cu un nestăvilit entuziasm au răs- 
puns tinerii acestei uzine iniţiativei 
tinerilor de la Uzina „Encsel Mauri- 
ciu“, realizind în cursul anului 1959 
sute de inovaţii. În această direcţie, 
ei au primit un preţios sprijin din 
partea comitetului U.T.M., a comite- 
tului de partid și cabinetului tehnic 
ul uzinei, care au organizat un con- 
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curs de inovaţii, dotat cu premii, in- 
titulat „Anul inovatorului tînăr“. 

În cadrul acestui concurs a fost pre- 
zentată, printre altele, şi inovaţia 
tinerilor ingineri Rizescu Cornel, 
Mălăescu Ana și Dulămiţă Titi, care 


Inovația tov. Grigore Pavel, Ene Gheorghe vi 
Porțireanu Dan de la Uzina „Republica* din 
București: instolația de redus diametrul ţevilor 


au realizat o instalaţie de recuperare 
a wolframului din așchiile și arsura 
de la oţelurile cu wolfram, obținîn- 
du-se wollramatul de calciu, care 
înlocuieşte cu succes ferowolframatul 
de calciu, adus din import, ce se folo- 
seşte la elaborarea oțelurilor speciale. 

Prin această inovaţie, ei aduc eco- 
nomii anuale de cca. 480.000 de lei. 

Rezultate to atît de frumoase au 
obținut tinerii de la Uzinele „Repu- 
blica“ din capitală, care au realizat 
însemnate economii prin inovațiile şi 
perfecționările aduse diferitelor pro- 
cese tehnologice. 

O inovaţie valoroasă a tinerilor din 
această uzină a fost adusă la operaţia 
de reducere a calibrului ţevilor de la 
76 mm la 20 mm, care se făcea pînă 
acum în două etape: se reducea cali- 
brul țevii de la 76 mm la 45 mm, apoi 
ţevile se încălzeau din nou, iar ope- 
rația se repeta pentru a reduce cali- 
brul de la 45 mm la 20 mm. 

Prin inovaţia tovarășilor Grigore 
Pavel, Ene Gheorghe şi Porlireanu 
Dan, s-a reușit să se reducă diametrul 
ţevilor de la 76 mm direct la 20 mm, 
reducîndu-se astfel timpul necesar 
calibrării ţevilor, consumul de mate- 
rial şi combustibil, realizindu-se în 


Brigada tinerilor topitori de la cuptorul electric 
de 3 tone de la Uzinele „Mao [ze-dun“, care 
a reolizot importonte econonii 
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acest fel economii anuale de cca. 
500.000 de lei. 

Aparatul nostru nu a putut cuprinde 
decît o mică porţiune din instalaţia 
de reducere a calibrului ţevilor, care 
se întinde pe o lungime de cîţiva zeci 
de metri. 

Fotografia de mai jos redă unul din 
cazanele produse de Uzinele „Mao Ţze- 
dun“. Este un cazan ca toate celelalte, 
de același tip: cu aceeaşi capacitate 
și aceeași rezistență. Tovarășii ingi- 
neri Vlăsceanu Adam şi Roşu Con- 
stantin au reușit însă să reducă con- 
sumul de metal la fabricarea acestuia 
cu două tone. 

Părăsind cazangeria, nu vom pleca 
din uzină fără să vizităm și turnăto- 
ria de oţel, cu ai cărei tineri uzina se 
fălește. Ei au realizat economii în 
valoare de peste 300.000 de lei în pri- 
mele 10 luni ale anului 1959. 

În fotografia alăturată se vede bri- 
gada utemistă de la cuptorul electric 
de 3 tone, care a avut mari contribuţii 


În urmo studiilor făcute de ing. Vlâsceanu A» 

și Roșu C. de la Uzinele „Mao Țze-dun”, con- 

sumul de metal la fabricarea unui cazan o fost 
redus cu două tone 


la realizarea acestor economii, for- 
mată din prim-topitorul Tălăban Ion, 
Nicolau Gheorghe și Șandru Nicolae. 
În mijlocul lor se află şi maistrul Ga- 
fiţeanu lon, care totdeauna este gata 
să dea un sfat bun și un ajutor preţios 
acolo unde se simte nevoia. 

Dorim acestor tineri de nădejde şi 
tuturor celor deopotrivă cu ei succes 
în muncă, pentru a obţine realizări 
şi mai frumoase în cursul acestui an, 
pentru întărirea, şi înflorirea patriei 
noastre dragi. 


DEMOSTENE BOTEZ 
vicepreşedinte al S.R.S.C. 


cietatea pentru răspindirea științei și culturii 
(S.R.S.C.) își duce cu tenacitate activitatea pe care 
o indică însăși denumirea ei. 

Acest lucru este cu atit mai necesar cu cit însăși 
revoluția socialistă, cu radicalele ei transformări poli- 
tice, sociale și economice, cere o concepție științifică 
despre lume şi societate și deci o transformare cores- 
punzătoare a conştiinţei oamenilor, cere cunoașterea 
ideilor care călăuzesc noua așezare, Şi apoi, chiar masele 
s-au arătat neînchipuit de însetate de a cunoaște. Puterea 
populară și partidul comuniștilor au depus și depun stră- 
duințe neobosite în această privință. 

Cultura a devenit un bun al poporului. Acoperișurile 
școlilor adăpostesc pe toți copiii de virstă școlară, ușile 
universităților și institutelor sint larg deschise fiilor de 
muncitori și țărani muncitori, iar muncitorii care au 
fost lipsiți de învățătură în trecut din cauza sărăciei și 
exploatării și-au putut reciștiga timpul pierdut, anii 
tinereții studioase, mergind la cursuri serale sau urmînd 
cursurile universităților la fără frecvență, fără a părăsi 
atelierul sau uzina. 

Cunoștinţele pe care trebuie să le aibă omul muncii de 
azi sint multiple şi variate. Știința și tehnica merg 
mereu înainte, și mersul lor este vertiginos. Cine se 
mulțumește cu ce a învăţat o dată riscă să se asemene, 
în scurt timp, cu o diligență pe lingă un avion TU-r14, 
Cine-i vrednic merge și înaintea științei, inventind, des- 
coperind. Ceilalţi trebuie cel puțin să se ţină cit mai 
aproape de pasul ei gigantic. 

Toată lumea are de învățat. Și mai ales aceia care au 
fost găsiți de orinduirea noastră de democraţie populară 
fără știință și mai înaintați în virstă, pentru a-și putea 
recupera timpul pierdut, intrind în şcoală. Și aceștia 
nu sint puţini. O generaţie, două. Milioane! 

De aceea intelectualitatea legată de popor din țara 
noastră a simțit datoria ei să împărtășească lumina 
ştiinţei și culturii acestor oameni care muncesc cu 
eroism la construirea socialismului. 

Știința și cultura în orînduirea socialistă nu pot fi 
avuții individuale, ermetic închise, cu încuietori 
secrete în mintea oamenilor care le dețin. 

Orice intelectual este un produs social și toate cunoș- 
tințele științifice sînt în cea mai mare parte o moștenire 
de la înaintași, de la popor. Orice om de ştiinţă, pentru 
a duce disciplina lui mai departe, pornește de la tot 
ce s-a știut înainte, de la suma de cunoștințe tezaurizate 
de popor, de la cele mai elementare pină la cele mai 
înalte şi mai noi. Nu poţi construi un bloc muncitoresc 
fără să fi moștenit tabla înmulţirii. Și ce ar fi fost 
dacă Pitagora ar fi ținut-o secretă, ca un colecționar 
de tablouri cine știe ce pinză a lui Rembrandt. 

Înţelegindu-și atributele și sarcinile lor, o mulțime 
de intelectuali, printre care și academicienii C.I. Parhon, 
Traian Săvulescu, Mihail Sadoveanu, V. Mirza, încă 
din 1949 s-au grupat într-o asociație, în Societatea 
pentru răspindirea științei și culturii, cu scopul de a 
realiza această răspindire în cele mai largi mase ale 
poporului. 

Și o fac cu devotament, cu pricepere și, în cea mai 
mare parte, ca o îndatorire obștească. Academicieni, 
profesori universitari, conferenţiari, lectori și asistenți, 
cercetători, profesori și învăţători, ingineri, medici, 
jurişti se pregătesc, studiază, fac planul lucrării, scriu, 
refac, vin în ziua şi ora respectivă la sală și conferen- 
ţiază. 

E o adincire a unei probleme din domeniul lor de 
preocupări. O fac cu dragoste profesională, fără să 


D) e zece ani, zi de zi, în toate regiunile țării, So- 
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pretindă nimic. Au totuși ceva care înseamnă foarte 
mult, au acea satisfacție rară de a putea da cuiva 
cheia uneia din multele taine ale lumii, de a-i des- 
chide un orizont, de a-i explica ceea ce pină atunci i 

se părea un mister de nepătruns. 

Aceasta este cea mai mare mulțumire a unui intelec- 
tual adevărat. Această dăruire, o dăruire în care nu 
pierzi nimic, care te imbogățeşte, care îți dă avint 
şi noi energii. 

Oamenii muncii din țara noastră cunosc doar parțial 
activitatea S.R.S.C. Fiecare știe că o dată pe săptă- 
mînă sau în fiecare zi, în cutare sală, la căminul cultu- 
ral sau la clubul întreprinderii lui va fi o conferință 
a S.R.S.C. Dar pentru ca să-și facă o idee justă de dimen- 
siunile acestei activități trebuie să-și închipuie că ase- 
menea conferințe se țin în sute de locuri, din Deltă . 
pină la Satu Mare, de la Porţile de Fier la Dorohoi, 
de la Constanța la Oradea. 

În anul trecut s-au ținut în toată țara, în cadrul 
S.R.S.C., peste 100.000 de conferințe, iar în prezent 
funcționează peste 365 de universități populare și peste 
1.765 de lectorate. 

De la aceste cifre încolo, închipuirea mai greu poate 
înfățișa cită muncă și ce devotament dovedesc intelec- 
tualii legați de popor pentru a impinzi, mereu, zilnic, 
țara întreagă, ducind mai departe lumina științei și a 
culturii. 

În colaborare cu celelalte organizaţii de masă, S.R.S.C 
își duce întreaga activitate antrenind tot mai mulți 
intelectuali legați de popor, din orașe şi sate. Pe această 
linie, în colaborare cu organizaţiile U.T.M., societatea 
s-a străduit să difuzeze cunoștințe politice, ştiinţifice 
şi culturale și în rindul tineretului. Ea a obținut 
rezultate frumoase în activitatea unor universități 
populare din raionul Băbeni, regiunea Pitești, iar în 
regiunea Bacău, în cadrul Joii tineretului, se trimit 
sistematic conferenţiari. 

Consiliul de conducere și organele lui ajutătoare de 
specialitate în cele 29 de secții științifice, cu cele 17 
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filiale, din toate regiunile țării, cu 
toate subfilialele, organizează o vastă 
muncă sub îndrumarea și conducerea 
permanentă a partidului. 

Astfel, întreaga ei activitate, prin 
tematică cit și conținut, este strins 
legată de cerințele practice ale con- 
strucției socialismului. Popularizarea 
politicii partidului și a succeselor ob- 
ţinute în cadrul economiei naționale 
a stat pe primul plan. Numai în în- 
tîmpinarea celei de-a XV-a aniver- 
sări a eliberării patriei au fost expu- 
se peste 7.000 de conferințe. - 

Popularizarea învățăturii marxist- 
leniniste, explicarea fenomenelor na- 
turii, cele mai noi probleme în ştiin- 
ță şi cele mai importante probleme 
legate de politica internațională au 
stat, de asemenea, la loc de cinste 
în orizontul tematic. 

Începuturile au fost modeste: 60 
de conferințe, elaborate la centru și 
răspindite în țară pentru a fi expuse, 
28 de universități populare şi aproape 
100 de lectorate. 

Cerinţele au impus însă lărgirea 
continuă a activității S.R.S.C., a- 
jungîndu-se în 1959 la 100.000 de 
conferințe, 715 brigăzi ştiinţifice și 
6o titluri de broșuri, impuniînd în 
acelaşi timp căutarea și găsirea a noi 
forme de răspindire a ştiinţei și 
culturii, ca  lectorate, universități 
populare, seri de întrebări şi răspun- 
suri, simpozioane, expoziţii intere- 
sante, afișe ştiinţifice, diafilme etc. 

Aceasta înseamnă o activitate 
vastă, o muncă rodnică. S-ar putea 
spune, un succes. Și totuși, activi- 
tatea S.R.S.C. ar putea cuprinde mai 
mult. De aceea trebuie dusă, înprimul 
rînd, o continuă și susținută muncă 
de atragere a întregii mase de in- 
telectuali la opera de educare știin- 
țifică a oamenilor muncii. 

Picla acumulată de veacuri de a- 
nalfabetism și misticism nu se des-, 
tramă îndată după răsăritul soarelui. 
Este încă mult de făcut. 

S.R.S.C. e una din organizaţiile 
care poate îndeplini o asemenea grea 
sarcină. Dar lupta pe care o duce ea 
— ca orice luptă — nu se poate duce 
fără oaste. Oastea S.R.S.C. e for- 
mată din cei 45.000 de intelectuali 
legați de popor, pe care îi mobilizează 
politica revoluției culturale dusă de 
Partidul Muncitoresc Romiîn și setea 
de a învăța a milioane și milioane 
de oameni. 

Construirea socialismului a des- 
chis- acestora o eră lecundă, așa 
cum n-au cunoscut niciodată în tre- 
cut. Socialismul creează o nouă ci- 
vilizație, în care, din punct de ve- 
dere cultural, se netezeşte tot mai 
mult prăpastia dintre oamenii în- 
vățaţi, pe de o parte, și muncitori, 
pe de altă parte. 

Rolul nou al intelectualilor apare în 
toată însemnătatea lui în celebra frază 
a lui Marx: „Ideile devin o forță ma- 
terială cînd sint însușite de mase“. 

Sub ințeleapta conducere a parti- 
dului clasei muncitoare, datorită 
îndrumării sale necontenite, intelec- 
tualii au posibilitatea ca, răspindind 
în mase cunoștințe politice, știin- 
țifice şi culturale, să contribuie la 
dezvoltarea acestei forțe materiale. 


ÎNTREAGA OMENIRE 


[ n luna ianuarie 1960 se împlinesc 
100 de ani de cînd a murit, la 
era Mureş, în vîrstă de 58 de 

ani, Jânos B6lyai, geometru ungur 
care a descoperit, aproape în același 
timp cu Lobacevski, geometria neeu- 
clidiană. Descoperirea geometriei 
neeuclidiene, făcută acum 134 de ani, 
a constituit una din cele mai mari 
descoperiri matematice și a contri- 
buit în cea mai mare măsură la dezvol- 
tarea actuală a științei. Pentru a înţe- 
lege importanţa acestei descoperiri, 
trebuie să spunem că geometria, aşa 
cum pe-a rămas de la greci, este denu- 
mită geometria euclidiană, deoarece 
a căpătat o expunere sistematică în 
cele 13 cărţi ale lui Euclid, care a 
trăit cu circa 300 de ani înaintea erei 
noastre. În expunerea lui Euclid, 
geometria apare ca o știință deduc- 
tivă, care pipată de la un anumit nu- 
măr de definiţii și axiome sau postu- 
late, din care se deduc pe cale logică, 
se demonstrează deci, toate celelalte 
adevăruri (numite teoreme) ale geo- 
metriei. 

Printre axiomele geometriei eueli- 
diene, deci printre adevărurile care se 
admit fără demonstraţie ca provenind 
din cunoștințele noastre despre lumea 
în care trăim, este şi axioma parale- 
lelor, care spune că printr-un punct 
la o dreaptă se poate duce o singură 
paralelă. În secolul al XVIII-lea, unii 
gevmetri, ca Saccheri, Legendre, Lam- 

rt, şi-au pus problema dacă nu ar 
fi posibil ca axioma paralelelor să fie 
treculă în rîndul teoremelor, deci să 
fie demonstrată. Toate încercările 
făcute de acești geometri, precum și 
de alţii, nu au reușit. În 1826 matema- 
ticianul rus Lobacevski, profesor la 

Universitatea din Kazan, arată că 

această demonstrare nu poate Îi făcu- 

tă, deci că axioma paralelelor carac- 
terizează geometria euclidiană, Alt- 
fel spus, dacă presupunem că printr-un 
punct la o dreaptă se pot duce mai 
multe paralele, se obține o geometrie 
diferită de aceea a lui Euclid, care 
însă este tol așa de logică ca și aceea 
euclidiană. Aceeași problemă o rezol- 
vă și Jânos Bâlyai, iar rezultatele 
sale sînt publicate în 1831 în lucrarea 
cunoscută sub numele de „Apendix“, 
deoarece s-a publicat ca un adaos la 

o lucrare a tatălui său, Farkas B6- 

Iyai, profesor timp de 50 de anila 

Liceul reformat din Tîrgu Mureş, 

În cei aproape 10 ani (1821—1830) 
în care Bolyai și-a conceput lucrarea 
sa, el era ofiţer de geniu în armata 
austriacă și făcea serviciul la Timi- 
șoara. Sînt extrem de interesante da- 
tele pe care le avem asupra pasiunii 
cu care B6lyai a urmărit ideea unei 
geometrii independente de axioma 
paralelelor, deci independentă de fap- 
tul dacă printr-un punct se poate duce. 
o paralelă sau mai: multe. De altfel, 
dintr-o pagină a lucrării sale, ce se 
reproduce aci, se vede acest lucru. 
Mai tîrziu, după celebra disertaţie 
inaugurală a lui Riemann „Asupra 


COMEMOREAZĂ PE 


GEOMETRU: 


MARELE 


ipotezelor ce stau la baza geometriei“ 
ținută în anul 1854, geometriile mo- 
derne, printre ai cărei precursori a 
fost și Jânos B6lyai, şi-au găsit apli- 
caţia și suportul fizic în teoria rela- 
tivităţii a lui Einstein. El socotea 
spaţiul în care trăim un spaţiu în care 
nu este valabilă geometria lui Euclid 
decît într-o primă aproximaţie. Pen- 
tru calcule mai adînci care utilizează 
figuri cu distanţe mari, cum sînt dis- 
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tanțele între corpurile cerești, este 
nevoie să adoptăm o geometrie neeu- 
clidiană, proprietăţile acestei geome- 
trii depinzînd de materia prezentă în 
regiunile spaţiului ce le luăm în con- 
siderare. 

Lui Jânos Bâlyai, ca, de altlel, și 
lui Lobacevski, nu i s-au recunoscut 
meritele în timpul vieţii. 

Jânos Bâlyai, scos din armată în 
1833, duce la Tirgu Mureș o viaţă 
plita de lipsuri. El își păstrează însă 
în tot timpul vieţii încrederea într-o 
viaţă mai bună, și în timpul revolu- 
iei din 1848 își ridică glasul pentru 
a vorbi de legăturile de prietenie din- 
tre poporul romîn și poporul ungar. 

Astăzi numele lui Jânos B6lyai stă 
la loc de cinste în galeria oamenilor 
de știință. Numele său este purtat, 
alături de cel al dr. V. Babeș, de 
Universitatea din Cluj. La Tîrgu Mu- 
reș funcţionează o bibliotecă docu- 
mentară „Jânos B6lyai“. Ca semn de 
preţuire a marelui geometru, Comite- 
tul internaţional de luptă pentru pace 
a hotărît ca la 27 ianuarie 1960 să se 
comemoreze în toată lumea 100 de 
ani de la moartea lui Bâlyai, care în 
tot timpul vieţii a muncit cu pasiune 
şi rai roma pentru a ridica pe noi 
culmi știința, căreia i-a închinat 
întreaga sa putere de muncă. 


Acad. prof. GH. VRÎNCEANU 


Ing. ILIE TITU, I.S.P.E. 


Pionierii iolosirii combustibilului 
nuclear în scopul producerii curen- 
tului electric în centrale energetice 
sînt savanții sovietici. La 27 
iunie 1954, ei au dat în funcţiune 
papă centrală  atomoelectrică din 
ume. 

Instalaţia de bază în asemenea cen- 
trale este reactorul nuclear, care poate 
fi caracterizat prin: viteza neutro- 
nilor (rapizi, intermediari, lenți), na- 
tura combustibilului (uraniu natural 
sau îmbogăţit, plutoniu), natura mo- 
deratorului (grafit, apă, metal) sau 
natura fluidului de răcire (gaz, apă, 
metal lichid). 


PROTECŢIA PERSONALULUI ÎNTR-O 
CENTRALĂ ATOMOELECTRICĂ 


înd se construieşte o centrală ato- 

moelectrică, o sarcină nouă ce-i 
revine inginerului constructor este 
aceea de a executa construcţiile de 
protecţie a persopalului de deservire 
împotriva radiaţiilor nucleare. 

Pentru a micșora intensitatea aces- 
tora se construiesc pereţi de beton, 
care absorb o parte din radiaţii, di- 
minuîndu-le pînă la doze admisibile 
şi nevătămătoare. 

Deseori, pentru a micșora cît mai 
mult pătrunderea radiaţiilor în sala 
reactorului, se alege soluţia de a 
construi reactorul îngropat, partea su- 
perioară fiind la nivelul pardoselii. 
La trecerea prin reactor, fluidul pur- 
tător de căldură devine radioactiv, și 
de aceea circuitul său, precum şi 
toate instalaţiile ce se pot activa, se 
izolează prin pereţi de protecţie 
biologică. 


Construirea pereţilor de 
protecţie necesită un stu- 
diu complex, care este 
strîns legat de protecţia 
împotriva diferitelor ti- 
puri de radiaţii. Astfel, 
de exemplu, la absorbția 


unui neutron în pere- 
tele de protecţie se poate naște o 
radiație gama, de mare energie, 


sau prin frînarea unui electron, ce 
trece cu energie mare și intră în 
stratul de protecţie, se poate naște o 
„radiaţie de îrînare“, care este mult 
mai periculoasă decit radiaţia ini- 
țială. De aceea, peretele protector 
trebuie să fie astiel construit încît 
să poată absorbi ambele radiaţii. 
Pentru a ajunge la acest rezultat se 
întrebuinţează în construcţia pereţilor 
borul, carbura de bor, oţelul, fonta, 
plumbul, dar mai ales betonul obiş- 
nuit sau cu calităţi îmbunătăţite 
de absorbție a radiaţiilor care con- 
stituie un material excelent de pro- 
tecție atît pentru neutroni, cît și 
pentru razele gama. 


r 
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Centralo atomoelectrică de pe lingă Academia 
de Științe a U.RSSS.; prima centrală atomo- 
electrică din lume 
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Construirea centralelor atomoelecirice repre 
zintă un capitol aparte în domeniul construc- 
țiilor. La executarea lor sînt 
mai moderne. utilaje și metode de execuţie 
și cele mai perfecționate materiale de con- 
strucție, realizarea acestor lucrări gigantice 
şolicitind din partea constructorilor, pe lîngă 
o strinsă colaborare cu fizicienii atomiști, și 
multă inventivitate. 

Ridicarea obiectivelor nucleare, prin specifi- 
cul lor deosebit, a rupt barierele obișnuitului 
și în domeniul construcțiilor; clădirile ce adă- 
postesc reactorul nuclear capătă formele cele 
mai îndrăzneţe : sfere de oţel cu diametrul de 
peste 50 m sau paraboloizi metalici cu înăl- 
țimi de peste 30 m. 


folosite cele 


Instalaţiile aferente centralei sînt 
caracteristice noului tip de combus- 
tibil. Fluidul de răcire putînd fi nu 
numai apa, ca în centralele energetice 
obişnuite, ci și aerul, azotul, sodiul 
topit etc., acestea sînt mult mai 
complexe, necesitînd materiale ca- 
re să reziste la acţiunea coroziunii, 
temperaturii și presiunii ridicate, 
precum și la bombardamentul neîn- 
trerupt al neutronilor. 

Exceptind reactorul și circuitul 
primar, restul instalaţiilor și apara- 
tajului centralelor atomoelectrice nu 
diferă cu mult de acelea ale centralelor 
cu combustibil ordinar. Construcţia 
sau construcțiile ce adăpostesc turbi- 
nele cu aburi, generatorul electric, 
condensatorul, pompele de condensat 
și pompele de circulaţie etc. sînt 
aproximativ aceleași cu ale centra- 
lelor termoelectrice. 


MATERIALE DE CONSTRUCŢII 


| n construcţia centralelor atomoelec- 
trice, pe lîngă materialele obișnuite, 
mai sînt folosite și materiale speciale, 
cu proprietăți specilice. Astfel, una; 
din proprietăţile ce se cer pereților 
de protecţie este aceea de a opri 
radiaţiile gama. Pentru aceasta este 
necesar ca betonul din care este con- 
fecţionat peretele să aibă o greutate 


Cantrala atomoelectrică de lo Sverdlovsk de 
420 megawaţi 


specifică cît mai mare, în care scop 
i se adaugă bucăţi de fier, fontă sau 
minerale grele, rezultînd în felul acesta 
„betonul greu“. El are o greutate spe- 
cifică de 2—3 ori mai mare ca cel 
obișnuit şi prezintă aceleași calități 
din punct de vedere al utilizării în 
construcții. Nu mai puţin importantă 
este proprietatea pervţilor de a putea 
reține neutronii emiși în timpul reac- 
ției în lanţ. 

Materialele care încetinesc foarte 
bine neutronii sînt cele ce conţin ele- 
mente ușoare cum este apa. Prin 


folosirea de cimenturi cu cantități “de măsurile 


sporite de apă în moleculă s-a ajuns 
la un nou tip de beton, denumit be 
ton hidratat (vezi articolul „Heton 
greu“ din revista „Știință și tehnică“ 
ar. 10/1958). 

În esență, materialelor folosite la 
construcția reactoarelor li se cere să 
nu aibă proprietăţi ce perturbă reac- 
ţia nucleară, întrucît ele nu sînt des- 
tinate să participe la aceasta, și, 
de asemenea, să prezinte importante 
calităţi mecanice, i 

În timpul procesul 
naște o temperatură 
se transmite în jur, 
lași timp şi pies 


de fisiune se 
arte mare care 
călzind în ace- 
înconjurătoare. 


Este necesar deci ca acestea să reziste 


şi la eforturile suplimentare născu 
prin ridicarea temperaturii. 

Calitățile tehnologice joacă un rol 
foarte importunt în construcția cen- 
tralelor atomovlectrice. Acestea se re- 
feră la posibilitatea de a pune ușor 
materialul în forma și dimensiunile 
cerute. 

La noile construcţii este folosită și 
o gamă întreagă de metale, la care 
una din calităţile esenţiale trebuie să 
fie aceea de a permite o bună sudură, 
dat fiind faptul că un reactor necesită 
totdeauna un mare număr de însta- 
laţii etanșe, care sînt necesare pentru 
ca diferitele rețele de conducte și 
țevi să nu permită nici un fel de eli- 
berări de fluid sau' gaz radioactiv. 

Din cauza bombardării neîncetate a 
materialului de către neutronii emiși 
în timpul reacției nucleare, structura 
i se schimbă, Este deci necesar ca mo- 
dificarea proprietăţilor descrise mai 
sus să fie cît mai mică. 


Studiul calităţilor pe care trebuie 
să. le îndeplinească materialele ră- 
mine însă deschis, întrucît în această 
direcţie experiența acumulată nu este 
atît de bogată. De aceea au fost clă- 
dite reactoare speciale în vederea ex- 
perimentării diverselor materiale. Fă- 
ră îndoială că practica va indica pe 
cele mai bune dintre ele. 


Pentru construirea obiectivelor nu= 


cleare sînt folosite atît materiale 
clasice, cît și o serie de alte materiale 
speciale folosite numai pentru exe- 
cutarea reactorului. 

Dintre materialele folosite în con- 
strucţiile obișnuite, dur care sînt folo- 
site şi la reactor amintim aluminiul 
utilizat fie ca aluminiu pur, fie cu un 
adaos de nichel și fier, pentru a i se 
mări rezistența la coroziune. 

tonstrucţiile aferente reactorului şi 
iustulaţiile respective necesită multe 
tone de oţel obișnuit şi de oţel inoxi- 


cuprinde reactorul și circuitul primar 
cea de-a doua ventilatoare cu coșu 
de evacuare a aerului nociv, iar cea 
de-a treia sala turbinelor şi a genera- 
torului siueron, condensatoarele și 
instalaţiile termoelectrice anexe, 

Centrala de la Sverdlovsk, de 420 
megawaţi, cuprinde două reactoare de 
același tip care funcţionează avînd 
eta combustibil uraniu puţin îm- 
bogăţit, iar ca moderator și reflector — 
apă. Ele sînt montate în două clădiri 
separate. Sala reactorului și sala tur- 
boagregatelor sint dispuse cu axele 
paralele. Între ele este amenajată 
camera centrulă de comandă, formînd, 
împreună tu construcțiile rezervate 
echipament ului termomecanic, un corp 
de clădire avînd dimensiunile de: 
100 m (faţada), 76 m (adîncimea).și 
30 m (înălţimea). 

Clădirea este alcătuită din prefa- 
bricate de beton. 

“Pentru a se evita răspîndirea sub- 


dabil, cât şi o însemnată-cantitate de „stuntelor radioactive în clădirea cen- 


sticlă. 


AMPLASAREA CLĂDIRILOR 


al ocul unde pot fi construite centra- 
“ele atomoelectrice este condiţionat 

m prevenirea con- 
taminărilor ra ve. 
taminat este împrăștiat în atmos- 
feră prin coșuri de ventilaţie ce 
depăşesc de multe ori, în înălţime, 
100 m; pentru aceasta, în jurul 
centralelor nucleare se delimitează 
o zonă unde nu se porn iEatea 
clădirilor de locuit. Dă 

De multe ori. acolo unde a fost 
posibil, centralele nucleare un fost 
amplasate la distanță mică (cea. 
100 m) de malul mării; apa mării 


putînd fi folosită în acest caz pentru 


răcirea condensatoarelor și, de ase- 

mene:, în mare parte, pentru arunca- 

pt cete radioactive, după ce, 
prealabil, au fost epurate. 

La majoritatea centralelor execu- 
tate pînă astăzi, sala reactorului a fost 
construită separat de celelalte anexe. 
Ca dispoziţie generală, prima centrală 
atomoelectrică a U.R.S.S. ocupă 
trei clădiri separate. Prima clădire 


Reactorul unei centrale atomo- 
electrice în construcție 


tralei, toate încăperile în care pot 


exista surse de contaminare sînt men- . 


ținute într-o subpresiune permanentă, 
cu ajutorul unei centrale de ventilaţie, 
care ne iera cu coșul sînt executate. 
într-o clădire separată, 

Adesea, pentru sala reactorului s-au 
ales U 
fel, ln una din centrale sfera 
de protecție care închide reactorul 
și ecranele biologice este construită 
dintr-un schelet din nervuri circulare 
pe care sînt fixate plăci de oţel. 

ntreaga sferă are un diametru de 
40,5 m și o greutate de 1.500 de tone. 

Construcţia contralelor atomoelec- 
trice în U.R.S.S. este în plin avînt. 
Țara care a pus în funcţiune prima 
centrală de acest gen în momentul 
de faţă ridică centrale uriașe de sute 
Je mtgevaji. Se știe că în 1960 
puterea totală a centralelor atomoelec- 
trice sovietice se va ridica la 2.000.000 
de kilowaţi. Ş ă 

Num centralelor atomoelectrice 
de pe globul pămîntesc devine din ce 
în ce mai mare, marcînd victoria 
omului asupra forțelor naturii, vic- 
toria omului care a reușit să pună în 
slujba sa imensele rezerve de energie 
înmagazinată în nucleul atomic. 


rme de cupole, sfere, cilindri - 


Către sfîrșitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea, o dată cu dezvoltarea accentuată a capitalismu- 
lui în ţara noastră, oraşul pu ei şi el într-un ritm rapid. 

In a doua jumătate a secolului al XIX-lea, populaţia ora- 
șului atinge cifra de 200.000 de locuitori, iar în ajunul pri- 
mului război mondial — 300.000 de locuitori. În aceeaşi 
epocă, oraşul începe să-şi piardă aspectul rural, şi fostele 
ulițe podite încep să capete înfăţişare de străzi orăşeneşti. 
Apar o serie de clădiri publice, cum sînt Tribunalul, 
Poşta, Casa de depuneri, Banca de stat, Ateneul etc., şi în- 
cepe să se închege aspectul orăşenesc al străzilor centrale, 

O dată cu măsurile de organizare a centrului oraşului 
se accentuează însă contrastul între centru și periferie, 
prin dezvoltarea cariieriloă de locuinţe mizere E pieri 
torimii exploajață e. 

De abia il 1935, cînd populația oraşului trecuse de 
600.000 dă locuitori, rimăriă oraşului iniţiază elabo- 
rarea unui plan general de sis jizare, Bazat pe o con- 
cepție strâmtă, caracteristică „ismului capitalist, 
şi trebuid să țină seamă în cea mai dare măsură de inte- 


„vscle ptopriefarilor de terenuri din capitalu, acust plan 
nu pulcă'Să aducă o schimbare radicală în ra ori i 
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rașul Bucureşti — care a împlinit de curind 500 ani def 
Osistenţ —este cel mai important centru politic,social 8 

cultural, economic şi administrativ al ţării noastre 

De la cetatea Bucureştilor, ridicată de Vlad Ţepeş în” 

mijlocul secolului al XV-lea, pînă astăzi oraşul s-a dez- 
voltat şi a suferit adînci transformări care oglindesc 
condiţiile istorice de dezvoltare ale poporului și ţării 
noastre. Ele constituie o expresie vie a împrejurărilor 
vitrege din trecut, care au lăsat urme adînci şi au dat 
oraşului o înfăţişare haotică, plină de contraste, 


3 În inima capitale: se ridică blocul turn cu 15 etoie 


şului. A phea e î 
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administrative, a'aceen 


hai noastre, : ES 
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O rașul moştenit la eliberare păstrează asilel trăsăturile 

tipice ale dezvoltării lui haotice. Pe de o parte centrul 
bine construit, ocupat de sediile fostelor bănci, societăţi şi 
locuinţele celor avuţi, cartierele cele mai sănătoase, do- 
tate cu lucrări edilitare, în care se construiesc vile confor- 
tabile, locuinţe ale clasei dominante, pe de altă parte 
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VĂ A zoniticare raţional 


"  dustriale de cele de locuit, prin asanarea cartierelor in- 


“însă în cea mai mare 
“sură de stetemut 


Protesar arhitect M. LOCAR 


Comitetul de stat pentru construcții, 
arhitectură şi sistematizare 


cartierele periferice, înecate în praf şi noroi, cu lo 
celor ce trudeau în condiţiile exploatării 
Măsurile luate pentru lichidarea acestei stă 
şi-au găsit îipimirea în hotărîrea partidu 
nului din 1952, care pune bazele Ox lici socia- 
liste a oraşului. În urma acestei“hotăriri, a început ela- 
borarea planului general de pi Tare a capitalei, 
Prin planul general de izare se precizează li- 
mitele teritoriale ale or + în conformitate cu creşte- 
rea previzibilă a "i într-o etapă de 20—25 de ani, 
Prin mărirea rațională a densităţii de locuitori, în special 
în cartierele construite sau cu locuinţe predominante 
parter, Se urmăreşte ridicarea nivelului urbanistic al 
acestor cartiere la nivelul nucleului central, lichidindu-se 
“contrastul între centru şi periferie. 
, separîndu-se zonele in- 


ă ri 
vuver- 


salubre şi prin mărirea spaţiilor verzi plantate se prevede 
o îmbunătăţire a condiţii- 
lor de viață. Se mai pre- 
vede realizarea de noi gră- 
dini şi parcuri mai ales în 
zonele de sud şi est ale 
oraşului, în prezent lipsite 
de asemenea spaţii plan- 
tate. 

Restructurarea reţelei 
de străzi, ţinîndu-se seamă 


format istoriceşte, prevede 
crearea unor noi magis- 
trale radiale şi inelare, 
rezolvîndu-se astfel pro- 
blemele de circulaţie ru- 
țicră și de transport în 
comun. 

Planul de sistematizare 
a capitalei mai prevede 
dotări sportive pentru ne- 
voile de odihnă, de recrea- 


ape reprezentative mai importante, ca piaţa 
blicii, 


Pi 


ari 


rădinița de copii a Uzinei Republica” 


979 


Marele Spital de la Fundeni 
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Anul trecut un loc viran — astăzi 
un bloc de 8—9 etaje 


În sfirşit, sînt prevă- 
zute măsuri pentru ridi- 
carea nivelului  tehnic- 
edilitar, pentru deservirea 
în cele mai bune condiţii 
a locuitorilor capitalei, 
soluționarea d emtior 
de trafic feroviar prin su- 
rimarea unor linii din 


AA 


a 


PRIMELE MARI 
REALIZĂRI 


În cei 15 ani de la elibe- 
rare, în opera de transfor- 
mare socialistă a oraşului Bucureşti s-a depus un efort 
organizatoric şi constructiv apreciabil, S-a transformat şi 
amplificat complexul feroviar, s-a reamenajat aeroportul 
Băneasa, unde s-a construit o aerogară modernă pentru 
traficul intern și internaţional, s-au modernizat arterele 
de penetrație în oraș. S-au reconstruit, amplificat și mo- 
dernizat principalele întreprinderi industriale la nivelul 
tehnicii celei mai avansate, cu sprijinul frățesc al Uniunii 
Sovietice şi al celorlalte ţări de democraţie populară. 

Pe baza prevederilor planului de sistematizare s-a trecut 
la construirea unor mari ansambluri de locuinţe, în blocuri 
cu 4—5 niveluri, înzestrate cu tot confortul modern şi do- 
tările necesare, situate în mari spaţii plantate, concen- 
trate în jurul complexelor industriale şi legate cu centrul 
st artere largi de circulaţie, prevăzute cu mijloace rapide 

transport în comun. A / 

Asemenea complexe de locuințe noi s-au construit în 
partea de nord a orașului: cartierul Floreasca, cartierul de 
a Bucureştii Noi; în partea de sud ao lui: cartierul 
Ferentari şi cel de ua Giurgiului ; în partea de est 
a oraşului: ansamblurile din b-dul Muncii, Vatra Lumi- 
noasă, Maior Coravu şi Căţelu. . 

În completarea şi întregirea marilor magistrale s-au con- 
struit sau sînt în curs de construcție, pe terenuri libere 
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şi în locul unor construcții vechi, ne- 
corespunzătoare, mari blocuri de lo- 
cuințe, cu magazine la parter. Astlel 
sînt construcţiile cu 6—8 niveluri de 
pe bulevardele Magheru, Bălcescu, 1848, 
bulevardele Republicii şi 6 Martie. Pe 
arterele inelare Ilie Pintilie, Ştefan cel 
Mare, Mihai Bravu sau pe cele radiale, 
calea pl ei bulevardele 1 Mai şi 
Muncii, se desfăşoară, de asemenea, o 
vastă activitate de conslrucţie de 
blocuri mari de locuinţe. 

Tot pe baza prevederilor planului de 
sistematizare, în capitală s-au realizat 
numeroase și importante clădiri social- 
culturale menite a răspunde diferite- 
lor necesităţi ale vieţii noastre noi. 
În afară de impresionantul complex 
al Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii“, monumenilala construcţie 
a Teatrului de Operă şi Balet, cu sala 
avînd o capacitate de 1.200 de locuri şi 
dotată cu cele mai moderne instalaţii, 
s-au conslruit tealre în aer liber în Parcu- 
rile „Nicolae Bălcescu“, „23 August“ 

i „IL. V. Stalin“, cu o capacitate totală 
e 6.000 de locuri, cinematograle ca 
„Întrăţirea între popoare“ în Bucureştii 
Noi şi cel din Drumul Serii, 6 case 


de cultură ale tineretului, precum şi 
numeroase cluburi, case de cultură, 
biblioteci pe lîngă principalele între- 
prinderi industriale. 

Numeroase localuri de învățămînt de 
toate gradele au fost construite, 
acoperind necesităţile sporile, ca 
urmare a revoluţiei culturale din 
țara noastră. Pentru învățămîn- 
tul superior s-au construit Insti- 
tutul agronomie, Institutul de 

trol, gaze și logie, s-a ex- 

ns Institutul de studii econo- 
mice. Grija pentru tineretul stu- 
dios se vădeşte în construirea sau 
amenajarea a numeroase cămine 


pentru studenţi. 


Locuinţă muncitorească în cartierul Floreasca 


În domeniul învățămîntului elemen- 
tar şi mediu, efortul constructiv a tre- 
buit să fie deosebit de susținut,date fiind 
nevoile crescînde — rezultat al reformei 
învățămîntului, Numai în anul trecut 
s-au construit noi localuri şcolare cu 
dotările necesare, amplasate în con- 
formitate cu prevederile de sistemati- 
zare a oraşului, totalizînd un număr 


de peste 300 săli de clasă. O dezvoltare 
deosebită a capătat-o construcţia creşe- 
lor şi grădinițelor de copii, 

Noi construcții spitaliceşti, dezvol- 
larea și amenajarea celor existente, 
maternităţi etc. au îmbunătăţit rețeaua 
sanilară a oraşului. Astfel se pot cita 
marele Spital Se la Fundeni, Institutul 
de pediatrie „Emilia Iza”, Spitalul de 
boli contagioase „Mihai Bravu“, Spi- 
talul „Filaret“, Maternitatea „Polizu“ 
şi altele, 

Institutele de cercetări (construcţii 
noi sau dezvoltate pe baza celor exis- 
tente) adăpostesc aclivitatea de cerce- 
tare a oamenilor de ştiinţă romîni, 
care aduc un aport apreciabil la dez- 
voltarea ştiinţei şi tehnicii mondiale. 
Astlel sînt Institutele „Pasteur“, „C.I. 
Parhon“, „Pavlov“, Icechim ş.a. 

În ce priveşte parcurile și spaţiile 
plantate, ele au fost larg extinse, adu- 
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substanţială 
mei şi oferi 
locuri A feri 
i de odihnă locuitori 
capitalei. Cele m 
>. de seamă realizări 
acest domeniu sînt: 


“ei îi 


„I. Ve Sal 
Parcurilor „N. Bălcescu”, 
amenajarea  Parcurilor , 
„ÎI Mai-Tei“, „G. Coşbuc“, „Vitan 
pe lîngă numeroase scuaruri, pla 
aliniament ete. 


ÎN VIITORUL APROPIAT 


n expunerea făculă la 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959, tovarăşul Gheorghe Gheorghi 
Dej arală că i 1960 se vor da în lol 
sința oamenilor muncii 31.00pfle 
E:] 


certitudinea succeselor 


e 
plenara 4 
* 
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apartamente, eu 50% mai mult decît 
în 1959. În a acestor prevederi 
enerale, sarcina actuală în reconstrue- 
fa capitalei este ca, în afară de marile 
ansambluri de ] 


magistrale şi | 
să se realizeze un. 


în mare măsură lucrările edilitare 
existente şi se schimbă faţa capitalei 
într-o importantă zonă. 

Pe linia îndeplinirii acestei sarcini 
este în curs de realizare piața Sălii 
Palatului R. P. Romîne, cu noile 
blocuri de locuințe ce încadrează 
construcția monumentală a sălii, cu 
o capacitate de 3.300 de locuri, 

În continuarea acestei pieţe se stu- 
diază sistematizarea pieţei Republicii, 
care va lega într-un ansamblu arhi- 
tectural cele mai de seamă construcţii 
din centrul capitalei, Este, de asemenea, 
în curs de construoție ra Gării de 
Nord, tot cu mari ri de locuinţe. 

Se fac studii de sistematizare pentru 
piaţa Victoriei, piaţa N, Bălcescu, la in- 
tersecţia celor mai importante artere din 
centru, iar pentru sistematizarea pieţei 
Unirii s-a lansat un concurs public, 

Opera — de reconafiieiie socialistă 

ră sub ochii 


noştri. Marile ansam 
în carlicre şi pe «n 
strucţiile social-cultu 
edilitare îmbogă 

şi înfrumusețează o 
prin grija partidului 
volumul de construcţ 
hitecţii, inginerii, tehn 
torii constructori con 
treaga lor capacitate pe 
mai bine, mai re 

Realizările de pină 


moi imagini 
„ An de an, 
guvernului, 


a construi 
mai ieftin. 
m ne dau 
itoare. Sub 
partidului, 
transformă 
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înă acum cîţiva ani la Gospodăria 
de stat din Carei, regiunea Baia 
Mare, se obțineau 3 și rareori 4 
kg de lină de fiecare oaie, cu toate 
că aici se creșteau oi cu lînă fină 
din rasa merinos transilvănean. A- 
cest lucru se datora faptului că oile 
aveau o greutate mică, iar lina nu 
acoperea picioarele și o parte din 
abdomen ete. 
lată însă că într-o zi au fost aduşi 
în gospodărie cîțiva berbeci din rasa 
merinos de Stavropol importaţi din 
U.R.S.S. Aceştia aveau tot corpul 
acoperit cu lînă fină, deasă şi uniform 
repartizată, cu firul mai lung cu cîțiva 
centimetri decît lîna oilor gospodăriei. Fiecare din acești 
berbeci dădea cîte 13—15 kg de lînă la o singură tundere. 
Așa că, în vederea sporirii producţiei de lînă, conducerea 
gospodăriei a inițiat imediat o muncă susținută de îmbu- 
nătăţire a oilor, folosind metoda însămînțărilor artifi- 
ciale pentru a putea transmite calităţile noii rase la un 
număr cît mai mare de produși. Produșii obţinuţi astfel 
din încrucișarea rasei de oi merinos de Stavropol cu rasa 
merinos transilvănean au ajuns să dea o producţie mult 
mai mare de lînă fină. În felul acesta, de la un efectiv 
de 1.570 de ovine s-au obţinut în medie 6,630 kg de 
_lînă fină de fiecare oaie și un record de 9,450 kg. De la 
unul din berbeci s-au obținut la tundere 19,5 kg de lînă 
fină. Nicicînd înainte n-au visat muncitorii gospodăriei 
că de la oile lor vor obține o producţie de lină atit de 
mare. 


ÎNTREȚINEREA A JUCAT ŞI EA UN MARE ROL 


D esigur că aceste producţii nu se datoresc numai încru- 
cişării, ci și întreţinerii, Toţi ciobanii din gospodărie 
aplică cu multă pricepere o serie de metode științifice 
de care nu mai auziseră niciodată înainte. De pildă, în 
gospodărie se practică de mai mulţi ani, după toate regu- 
lile științei zootehnice, selecţia oilor cu cea mai mare 
producţie de lină fină. Aici, fiecare miel este cîntărit și 
individualizat încă de la naștere, iar apoi în funcţie de 
calităţile pie este clasificat în foarte productiv 
și clase (clasa I sau a II-a). 

În mod deosebit, berbecuţii și mieluţele care fac parte 
din prima categorie se bucură de o hrănire și îngrijire 
foarte atentă. Astfel, în timpul verii, hrana este consti- 
tuită din ierburi şi pășune, trifoi și alte plante bogate în 
substanțe nutritive. Pentru perioada de iarnă, tehnicienii 


Re 


= a stabili aceste raţii, o atenţie deosebită se acordă asigură 


calculează științific raţii de hrană, care cuprind toate sub- 
tanţele nutritive necesare. În calculele care se fac pentru 


rii albuminei, sărurilor minerale și vitaminelor necesare. 

Cu multă conştiinciozitate se notează în registre spe- 
ciale producţia fiecărei oi sau berbec, producţia de lînă 
a părinţilor și a urmașilor. Pe această bază se aplică așa- 
numita selecție după descendenţi, care are drept scop 
cunoașterea și folosirea pentru prăsilă numai a berbecilor 
și oilor care transmit însușirile și caracterele lor urmașilor, 
Și la Gospodăria de stat Chereușa s-au obținut succese 
însemnate pe linia creșterii producției de lînă. Astfel, în 
anul 1958, de la un număr de 40 de berbeci pepinieri s-a 
obținut la tundere o producție medie de 14, kg de 
lînă. 

Mai importante sînt însă producţiile medii de lînă 
obţinute anul acesta. Merită să menţionăm că de la un 
număr de 16 berbeci pepinieri s-a obținut o producţie 
medie de 17,210 kg de lînă la tundere, iar de la un efec- 
tiv de peste 2.600 oi — o medie de 6,09 kg. Dar cea mai 
mare producţie de lină fină s-a obţinut de la berbe- 
cul cu numărul matricol 6—697, provenit din încru- 


? 4 
cișarea  merinosului de Sta- 
vropol cu merinosul transil- 

" vănean, De la acest berbec 
s-au obţinut anul acesta 24 


Ing. C. BORDEIANU 


kg de lînă fină la tundere. 
Există și alţi berbeci care dau 
peste 20 kg de lină fiecare. 


PRODUCŢIA MAI POATE FI ÎNCĂ SPORITĂ! 


| n gospodărie se aplică, pe lîngă o bună hrănire și 
îngrijire, și numeroase metode de îmbunătățire a 
oilor merinos. O atenţie deosebită se dă selecţiei celor 


mai valoroși metiși, proveniţi din încrucișarea merino- | 


sului de Stavropol cu merinosul transilvănean. Una din 
metodele folosite este și potrivirea perechilor Lica 
ducători în scopul de a se obține produși cu însușirea 
de a da producţii de lînă în cantitate cît mai mâre şi 


de o calitate tot mai bună. De asemenea, prin aceasta 


se urmărește consolidarea caracterelor productive ale 
metişilor. N 
În acest scop, anul acesta au fost înregistrate mii de 
date privind caracterele productive ale fiecărei oi. Astfel, 
tehnicienii gospodăriei au ajuns să cunoască nu numai 
producţia de lină în kilograme, ci și însuşirile linii, cum 
ar fi, de pildă, uniformitatea, grosimea firelor în microni, 


lungimea, ondulaţia și rezistența firelor de lînă, precum | 


şi randamentul la spălare al lînii obținute. Analiza date- 
lor obţinute dă putinţa să se facă selecţia și potrivirea 
perechilor de reproducători pe baze științifice. 

De asemenea, calculele tehnice-economice întocmite 
atit la G.A.S. Carei, cît și la Chereușa, au arătat că există 
mari posibilități pentru sporirea în continuare a produc- 
ției de lină și îmbunătăţirea calității, paralel cu reducerea 
preţului de cost. Toată această muncă cere multă price-. 
pere şi pasiune din partea muncitorilor și tehnicienilor 
de la aceste gospodării. Ei sînt hotăriţi să aplice în 
practică cele mai noi metode științifice pentru a con- 
tribui astfel la realizarea sarcinii trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 privind asigurarea 
în întregime din producția internă a lînii necesare 
industriei textile. 
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oate corpurile și fenomenele din natură se află si- 
i tuate în spațiu și timp. Timpul nu este o simplă în- 

chipuire a omului sau ceva stabilit în mod conven- 
ţional, arbitrar, de către om, ci, așa cum ne învață 
concepția materialist-dialectică, reprezintă o realitate 
obiectivă, o formă obiectiv-reală de existență a nta- 
teriei în mișcare. Concepţiile antiștiințifice idealiste 
care considerau că timpul ar fi un produs al conștiinței 
omenești se apropie de concepția religioasă potrivit 
căreia timpul ar fi fost „creat“ de dumnezeu. Aceste 
concepții au fost combătute și respinse de științele 
naturii, care au demonstrat că, cu multe milioane de 
ani înaintea apariției omului pe Pămint, cu conștiința, 
cu spiritul său, Pămintul a existat în spațiu și s-a 
dezvoltat în timp. Referindu-se la această problemă, 
V. 1. Lenin a arătat că „existența naturii în timp, 
care se măsoară în milioane de ani pînă la apariția 
omului și a experienței omenești, demonstrează ab- 
surditatea acestei teorii idealiste“. 

Cunoştinţele referitoare la calcularea timpului nu 
au fost obținute dintr-o dată. Ele s-au format și conturat 
în activitatea omului de cunoaștere și transformare a 
naturii, în procesul muncii. 

Vechii egipteni, babilonienii, chinezii 
şi alte popoare din antichitate ne-au trans- 
mis o serie de cunoștințe privitoare la 
timp și la măsurarea timpului, cunoș- 
tințe pe care le-au căpătat în activitatea 
lor practică şi pe care le foloseau în pro- 
cesul muncii, în vederea desfășurării aces- 
tuia în condiţii optime. De exemplu, lo- 
cuitorii vechiului Egipt cunoșteau periodi- 
citatea revărsării Nilului și foloseau cu- 
noașterea acestui fenomen în muncile agri- 
cole. Ei semănau cerealele în milul roditor rămas 
după retragerea Nilului, pentru a obține recolte cit 
mai mari. Observarea atentă a cerului, a mişcării 
constelațiilor (acest lucru fiind făcut pentru orientarea 
caravanelor sau a vaselor maritime) și legarea a- 
cestor fenomene de revărsarea Nilului au îngăduit 
cunoașterea periodicității anotimpurilor. Oamenii au 
căutat, încă din cele mai îndepărtate vremuri, să gă- 
sească mijloacele prin care să măsoare și să calcu- 
leze cu mai multă precizie intervalele de timp dintre 
două fenomene, dintre două evenimente. Acestor cu- 
noștințe științifice li s-au suprapus însă numeroase 
reprezentări și idei false, ireale, cu privire la feno- 
mienele legate de periodicitatea anotimpurilor și de 
măsurarea timpului. 

Aşa s-au ivit legendele cu privire la „creația“ de 
către zei şi dumnezei a Pămintului, a omului, a des- 
părțirii luminii de întuneric etc. 

Cu taţii știm prea bine că ziua și noaptea nu se da- 
torează unei „despărțiri“ a luminii de întuneric, ci 
rotației Pămîntului în jurul axei sale, că lumina pro- 
vine numai de la Soare, Luna, ca și Pămintul, fiind 
un corp luminat de Soare, și că stelzle nu sînt niște 
candelabre agățate pe bolta cerului ca „smochinele 
de pom“ — așa cum afirmă povestea biblică. 

Unele cunoștințe cucerite de multă vreme de către om 
cu privire la timp, la succesiunea zi-noapte au fost 
atribuite „creatorului“, care și-a încheiat, chipurile, 
planul său de „facere a lumii“ în șapte zile. Și astăzi 
mai sînt oameni, puțini la număr, e drept, care mai 
cred că săptămina calendaristică s-ar datora „săptă- 
mâinii divine“, iar toate regulile înscrise în calendar 
ar fi „reguli sfinte“, date de către „creator“ de la „fa- 
cerea lumii“ și neschimbătoare. O astfel de părere este 
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inexactă, falsă și în contradicție cu cele mai elementare 
cunoștințe pe care le capătă copiii noștri în școli, 

De-a lungul mileniilor omenirea a căutat să găsească 
o unitate de măsură stabilă, de exemplu un fenomen 
care să se repete permanent și identic, pentru a 
putea măsura timpul. În acest sens, ei au creat 
calendarul. Calendarul este un sistem de împărțire a 
timpului în zile, săptămini, luni și ani și care se ba- 
zează pe periodicitatea fenomenelor din natură, ca 
rezultat al rotației Pămintului în jurul axei sale, cît 
şi în jurul Soarelui, pe fazele Lunii ș.a. 

De cunoașterea rotației Pămintului în jurul Soarelui 
și în jurul propriei sale axe depinde măsurarea timpu- 
lui. Acest fenomen natural care are loc pe baza legilor 
lumii materiale, fără intervenția nici unui „creator“, 
a permis omului să găsească și principalele unități 
de timp: ziua şi anul, pe care le cuprinde și calendarul 
contemporan. 

Observarea timp de sute de mii de ani a unei anumite 
succesiuni în timp a unor fenomene că, de pildă, 
după lumină urmează o perioadă de întuneric și pe 
urmă iar lumină... etc. a permis conturarea treptată 
a principalei unități de măsură a timpului: ziua. 
Aceasta este ziua calendaristică — adică ziua împreună 
cu noaptea, și nu „ziua“ care reprezintă intervalul de 
timp de la răsăritul la apusul Soarelui. Ziua calenda- 
ristică are 24 de ore. Ea coincide aproximativ cu timpul 
de rotație a Pămîntului în jurul axei sale. 

Deoarece viața şi activitatea omului, munca, odihna 
se află în strinsă legătură cu succesiunea zilei și nopții, 
oamenii au recurs la timpul solar. 

Ziua solară este intervalul între două treceri suc- 
cesive ale Soarelui la cea mai mare înălțime deasupra 
orizontului într-un anumit loc. Aceste treceri sint 
însă aparente și se datoresc mișcării Pămîntului. 

O altă unitate de timp este anul, care reprezintă 
perioada după care se reintoarce un anotimp consi- 
derat ca punct de plecare și este datorit perioadei de re- 
voluție a Pămîntului în jurul Soarelui. Această perioadă 
măsurată în timp are o durată de 365 de zile, 5 ore, 
48 de minute și 46 de secunde. 

Acesta este anul tropic, calculat pe baza observa- 
țiilor ştiinţifice, Urmărind poziția Soarelui pe bolta 
cerului, constatăm că, pornind de la o anumită dată, 
şi anume de la 21 martie,rcind Soarele se află în dreptul 
ecuatorului ceresc, Soarele va fi în același punct nu în 
365 de zile, ci într-o durată mai lungă, adică în 365 de 
zile şi aproximativ 6 ae, așa cum am văzut mai sus, 

Această diferență de circa 6 ore, durata incompletă 
a unei zile, neputînd fi înscrisă în calendar, ar fi însem- 
nat ca după 4 ani să avem o diferență de o zi întreagă, 
Deoarece după 4 ani calendarul solar rămine în urmă 
cu o zi, s-a hotărît adăugarea la fiecare 4 ani a încă 
unei zile la calendar. Acest an numără 366 de zile și 
se numeşte an bisect, Exemplu poate fi tocmai anul 1960. 

Calendarul pe care îl folosim în prezent este un ca- 
lendar solar, care se bazează pe rotația Pămîntului 
în jurul axei sale, cît și pe mișcarea de revoluție a 
Pămîntului în jurul Soarelui în perioada de 365 
de zile și aproximativ 6 ore. 

În cadrul calendarului nostru există 
și alte unități de măsurare a timpului, 
și anume: luna și săptămîna. Aceste sub- 
unități de măsurare s-au ivit din nece- 
sitatea găsirii unor perioade sau a unor 
wintervale de timp“ mai scurte între zi 
şi an. 

Dar ce sînt aceste unități de măsură: 


Juna şi săptămîna? În cadrul calendarului 
nostru găsim anul împărţit într-un număr 
de 12 luni, care, la rîndul lor, cuprind 52 
de săptămîni. Lunile au o durată de 28, 
29, 30 şi 31 zile. Omul a folosit cu- 
noştințele sale privind fenomenele din 
natura înconjurătoare pentru a determina 
și o asemenea durată de măsurare a timpu- 
lui. Astfel, rotirea Lunii în jurul Pămintului are loc 
într-o perioadă mai scurtă decit rotirea Pămintului 
în jurul Soarelui și este egală cu aproximativ 29 de 
zile, 12 ore, 44 de minute și 2,8 secunde. Observămo 
gi iad aici între luna calendaristică și cea lunară. 

n perioada de 29!/, zile, Luna îmbracă anumite 
forme: Lună plină, Lună nouă etc. Un sfert din luna 
lunară (de exemplu, intervalul de timp dintre pătrarul 
I pînă la Luna plină) reprezintă circa 7 zile. Pe baza 
aceasta a apărut o nouă unitate de timp în cadrul ca- 
lendarului nostru — săptămîna. 

Oamenii nu au folosit întotdeauna calendarul pe 
care il folosim astăzi. 

Unul din cele mai vechi calendare cunoscute pină 
în prezent, cu o vechime de 4.000 de ani, este calen- 
darul egiptean, care a luat naștere din necesitatea cal- 
culării perioadei revărsării Nilului, 

Anul era împărţit în 3 anotim- 
puri a 4 luni, fiecare lună din 30 
de zile, ceea ce reprezenta 360 de 
zile, iar la stirșitul anului se mai 
adăugau încă 5 zile suplimentare 
— de sărbătoare, 

Un alt calendar, tot atit de 
vechi, este și calendarul chinez. 
El are o vechime de aproape 4.000 
de ani și a cunoscut în această 
perioadă aproape 70 de variante. 

Pină în anul 46 î.e.n., calen- 


Adăugarea în decurs de 4 ani a unei zile complete făcea 
să avem o diferență în plus în fiecare an de rr minute 
și 14 secunde. Datorită acestui fapt, în timp de 128 
de ani, calendarul iulian rămînea în urmă cu o zi, 
iar pe o perioadă de 384 de ani (aproximativ 400) 
— cu 3 zile. De aceea, la sfirșitul secolului al XVI-lea, 
echinocțiul de primăvară ajunsese să aibă loc după 
acest calendar la 11 martie, în loc de 21 martie. 
Modificarea adusă calendarului ce a avut loc în 
anul 1582 a avut în vedere ca într-o perioadă de 400 
de ani să nu mai existe această diferență de zile. 
Astfel, în secolul al XVI-lea, prin calendarul „gre- 
gorian“, au fost introduse cele ro zile cu care calen- 
darul „iulian“ rămăsese în urmă, față de timpul solar 
real, încit echinocțiul de primăvară să aibă loc tot la 
21 martie. De asemenea, a fost stabilită o regulă prin 
care într-o perioadă de 400 de ani să fie recuperate 
cele 3 zile cu care rămînea în urmă calendarul. Din 4 ani 
seculari, de exemplu anii 1600,1700, 1800, 1900, răminea 
an bisect numai acel an la care numărul format din pri- 
mele două cifre se diviza cu 4, şi anume anul 1600. Ceilalţi 
3 ani seculari, 1700, 1800, 1900, rămîn ani nebisecţi. 
În decurs de aproximativ 400 de ani (384 de ani), 
eroarea nu este de a zile fixe, ci de 3 zile, 2 ore și 33 de 
minute, ceea ce înseamnă că și în 
prezent, într-o perioadă de 3.300 
de ani, calendarul, de asemenea, 
înregistrează o eroare de o zi. 
Din cele de mai sus, ne putem 
da seama că în decursul mile- 
niilor calendarul a suferit nume- 
roase transformări, schimbări, pre- 
cizări, în strînsă legătură cu cu- 
noștințele omului. 
Și astăzi mai sînt unii oameni 
care calculează timpul după un 
așa-numit „stil vechi“, adică după 


darul cel mai răspindit era cel 


calendarul iulian, și pe care îi 


roman, cu o durată de 355 de zile. 


auzi  întrebiîndu-se: „În ce zi 


El s-a împărţit în 10 luni. O dată 
la doi ani se introducea în calendar 
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sîntem astăzi? În 15 sau în 2 
ianuarie?" (diferența dintre calen- 


o a ti-a lună de cca. 22 de zile, (win ma darul iulian și cel gregorian fiind 
iar denumirea lor era în ordinea 20 30 31 20 27 28 29 de 13 zile). 
numerică: adică luna întîi, a O asemenea întrebare este cu 
doua... a zecea. OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE totul neștiințifică, deoarece mo- 
Luna septembrie este luna a şap- Ul I- N ) 4 5|d i M L) d 4 _M_M E dificările calendarului și preci- 
tea, luna octombrie — a opta, luna seva 5 6 78 9% nl3 956789 zarea lui nu au însemnat nimic 
noiembrie — a noua, luna decem- [15 16 17 18 19 20 21(12 13 14 15 16 17 1810 12 13 14 15 16 altceva decit punerea de acord a 
brie — a zecea. n 32-20 20 00 RLaN 9.20 30 a 20 312: Pata anului calendaristic cu anul solar. 


Luna întîi a calendarului roman 
era luna martie, adică aceea care 
coincide aproximativ cu începutul primăverii, 

Mai tirziu, romanii au împărţit calendarul în 12 
luni și au schimbat și denumirea unor luni. 

În anul 46 î.e.n., cea de-a cincea lună a vechiului 
calendar roman a căpătat denumirea de iulie, după 
numele dictatorului Iulius Cezar, și avea o durată de zr 
de zile. Cea de-a șasea lună a calendarului roman a 
căpătat în anul 6 î.e.n. denumirea de august, în cins- 
tea împăratului roman Augustus, și i s-a adăugat cu 
această ocazie încă o zi, adică a trecut de la 3o la zi 
de zile, pentru a fi egală în timp cu luna iulie. 

Vechiul calendar roman nu era științific. În anul 
46 î.e.n., la cererea lui Iulius Cezar, s-au pus de către 
învățatul și astronomul egiptean din Alexandria, 
Sosigene, bazele calendarului de azi. Anul s-a împărțit 
în 12 luni de 28, 29, 30 şi 31 de zile. Acest calendar 
poartă denumirea de calendarul iulian. 

Care sint modificările care au fost aduse vechiului 
calendar roman? În primul rînd, savantul egiptean a 
determinat durata anului astronomic solar la 365 de 
zile şi 6 ore. Fiecare an calendaristic a fost fixat la 
durata de 365 de zile, iar o dată la 4 ani, lunii februarie, 
ultima a anului roman, i se adăuga intre zilele de 23 
şi 24 februarie încă o zi. 

Calendarul iulian a avut însă un inconvenient deo- 
sebit, și anume: el nu ţinea cont de faptul că durata 
anului solar nu este egală cu 365 de zile şi 6 ore, ci 
cu 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde. 


De aceea, nici calendarul nostru 
de astăzi pe care îl folosim nu 
rămîne neschimbat. Pe măsura acumulării de cunoș- 
tințe, pe măsura datelor pe care ni le furnizează 
ştiinţa, şi regulile calendarului prezent se vor modi- 
fica, se vor aduce anumite precizări, în raport cu 
datele noi pe care le obținem. 

+ 
încheiere am vrea să prezentăm și unele proiecte 
cu privire la noul calendar care se află în prezent în 
discuția Organizației Naţiunilor Unite. 

Aţi văzut că de la început calendarul nostru are o 
serie întreagă de inconveniente. În primul rînd, mă- 
rimea lunilor diferă: de la 28 la 31 de zile. De asemenea, 
și trimestrele diferă unele sint de g2 de zile, iar altele 
de 9o de zile. Datele lunilor nu au corespondență cu 
zilele săptămînii, încît una și aceeași zi a săptăminii 
poate cunoaște în decursul a mai multor ani diferite 
date ale lunii. 

Aceste lucruri i-au făcut pe oamenii de știință să 
caute a da o împărțire mai sistematică, mai ordonată 
și mai clară a calendarului nostru. 

În anul 1923, la Liga Naţiunilor au fost 
depuse peste 200 de proiecte pentru mo- 
dernizarea calendarului, din care vom a- 
minti unul mai important. 

Acest proiect de reformă a calendarului 
propunea împărțirea anului în 4 trimestre 


(Continuare în pag. 46) 


Ing. VALENTIN ILIESCU 


Institutul de cercetări pentru cultura 
porumbului 


ezvoltarea culturii porumbului 

pentru siloz a constituit una din 

problemele importante care s-au 
dezbătut cu ocazia plenarei lărgite a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din 3—5 decem- 
brie 1959. 

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în expunerea prezentată la plenară a 
arătat că porumbul însilozat trebuie 
să constituie furajul de bază pentru 
creșterea și îngrășarea animalelor, 
şi îndeosebi pentru sporirea producţiei 
de lapte și carne, 

Pentru a traduce în viaţă hotărîrile 
luate de partidul nostru în privința 
sporirii într-un ritm cît mai viu a 
șeptelului de animale, a producţiei 
acestora și reducerii preţului de cost, 
în special la lapte și carne, este nece- 
sar de a aigara o bază furajeră puter- 
nică, în cadrul căreia porumbul pen- 
tru siloz trebuie să ocupe locul princi- 


pal. 


ÎN CE CONSTĂ SUPERIORITATEA 
PORUMBULUI ÎNSILOZAT? 

P orumbul recoltat în faza de lapte- 
ceară este unul din puţinele furaje 

care se murează în bune condiţii, 

rezultînd un siloz de calitate superi- 

vară, consumat cu multă plăcere de 

animale. 

Spre deosebire de alte nutreţuri 
suculente care pot fi folosite în peri- 
oada de iarnă, porumbul însilozat 
posedă o serie întreagă de calităţi 
nutritive, determinate de compoziţia 
sa chimică şi conţinutul său în vita- 
mine. Prin aceasta, el contribuie la 
menţinerea unei stări fiziologice nor- 
male a animalelor și la ridicarea pro- 
ductivităţii acestora. 

Pentru u putea face o comparaţie, 


dăm în tabelul de mai jos conţinutul 
în substanță uscată şi valoarea nutri- 


tivă a porumbului însilozat și a altor 
nutrețuri suculente folosite în hrana 
animalelor. 


Sub- 
Felul turajului staaţă [E Na 
% 
Porumb siloz 26,40| 20 
Sfeclă furajeră 13,95] 15,6 
Dovlecei 8,93 10,8 
Borhot de porumb 
proaspăt 8,70| 9 
Tăiţei de sfeclă proas- 
peţi 7,5 7,74 


După cum se vede, coliposiţia sa 
chimică situează porumbul însilozat 
înaintea celorlalte nutreţuri suculente 
care pot fi utilizate pe o scară mai 
largă în alimentaţia animalelor. Tot 
aceasta determină într-un mod cu 
totul firesc o valoare nutritivă ridi- 
cată. Astfel, o cantitate de 100 kg de 
porumb însilozat are aceeaşi valoare 
nutritivă cît 120 kg de sfeclă furajeră, 
185 kg de dovleac, 223 kg de borhot 
de porumb provenit din industria spir- 
tului și 258 kg de relua de sfeclă proas- 
peţi proveniţi de la fabricile de zahăr. 

Prin folosirea porumbului însilozat 
în hrana vacilor de lapte, se substituie 
alte furaje, cum sînt sfecla de nutreţ 
i fînurile, care se obțin greu, mai ales 
în regiunile cu precipitaţii scăzute. 

Avind în vedere valoarea nutritivă 
mai ridicată a porumbului murat, 
trebuie reliefat faptul că, administrate 
în cantităţi egale, diferite alte nutre- 
țari suculente cer un consum mai 
ridicat de furaje concentrate, ceea ce 
ar duce în mod implicit la ridicarea 
prețului de cost al laptelui. Aceasta 
reiese și din exemplul următor: o vacă 
cu o greutate corporală de 520 kg, cu 
o producţie zilnică de 10 litri de lapte 
cu 3,75% grăsime are nevoie zilnic 
de o cantitate de furaje care să însu- 
meze 9,5 unități nutritive. Introdu- 


cînd în hrana acestei vaci porumb 
murat, se face o mare economie la 
furajele concentrate și la diferitele 
fînuri (lucernă, trifoi etc.). 

Înlocuind sfecla cu aceeaşi cantitate 
de porumb murat la un lot de 100 de 
vaci într-o perioadă de stabulaţie (de 
întreținere în grajd), s-ar realiza o 
economie de 20.700 de unităţi nutri- 
tive de furaje concentrate și fin. Cu o 
asemenea economie de furaje s-ar putea 
hrăni pe întreaga perioadă de stabulaţiey 
încă 12 vaci cu o producţie medie zil- 
nică de 10 litri de lapte, obţinîndu-se 
astiel în plus o cantitate de 21.600 
litri de lapte. 

La aceeași unitate de suprafaţă, 
comparativ cu alte furaje, porumbul 
cultivat pentru siloz dă o cantitate 
mult mai mare de unităţi nutritive. 
De pildă, de pe un hectar cu porumb 
pentru siloz se poate obţine o canti- 
tate de 50.000—60.000 kg, cu un con- 
ținut de 10.000—12.000 U.N., în timp 
ce de pe un hectar cu sfeclă furujeră 
cu o producţie de 30.000—35.000 se 
realizează doar 4.500 — 4.750 U.N, 
Faţă de cultura porumbului pentru 
siloz, lu culturile de sfeclă furajeră 
cheltuielile de producţie repartizate la 
unitatea de suprafaţă sint aproape de 
două ori mai mari. Chiar și în cazul 
culturilor pentru boabe (porumb, orz, 
ovăz etc.), de unde sectorul zootehnic 
își procură majoritatea furajelor con- 
centrate, cantitatea de unităţi nutri- 
tive obţinute de pe un hectar este mult 
mai mică. De exemplu, de pe un hec- 
tar cultivat cu porumb pentru boabe 
la o producţie medie de 3.000 kg/ha 
rezultă cantitatea de 3.480 de unități 
nutritive, iar la o producţie medie de 
orz de 3.000 kg obţinem 3.390 de uni- 
tăţi nutritive. 

Prin procesul de însilozare, planta 
de porumb își păstrează substanţele 
sale nutritive în cea mai mare parte, 
precum și conţinutul în vitamine, 
ceea ce îl face să fie foarte apropiat 
de valoarea nutritivă avută de plantă 
în momentul recoltării. În acest mod, 
în perioada de iarnă, cînd lipseşe 


nutreţurile verzi, se poate realiza cu 
ajutorul porumbului murat un tip de 
alimentaţie apropiat de acela din 
timpul verii, cînd se știe că animalele 
pot fi hrânite rațional datorită sorti- 
mentului variat de nutreţuri și calită- 
ţilor pe care le prezintă nutrețul verde. 

Datorită însușirilor sale, porumbul 
însilozat influențează în mod pozitiv 
roducţia de lapte în timpul iernii, 
înlăturindu-se astfel acel declin pro- 
ductiv, care pînă nu de mult părea de 
neînvins. 

Cercetările făcute în cadrul Institu- 
tului de cercetări pentru cultura 
porumbului au scos în evidenţă în 
mod clar avantajele folosirii porum- 
bului însilozat. Astfel, cu 28 kg de 
poa însilozat s-a obținut tot atît 
apte cît s-ar fi obţinut din folosirea 
a 34 kg de sfeclă furajeră. 

Într-o altă experienţă din iarna 
trecută, hrănindu-se 106 vaci cu o 
cantitate medie de 33 kg de porumb în- 
silozat de fiecare vacă pe zi, s-a reușit 
ca producţia să se menţină în medie 
la 12—15 litri de lapte pe zi de fiecare 
vacă furajată, iar de la unele vaci 
s-au obținut peste 20 litri de lapte. 

Paralel cu aceasta s-a reușit ca la 
acest lot de vaci consumul zilnic de 
fîn la fiecare vacă să fie redus cu 3—4 
kg, iar preţul de cost al laptelui să 
fie redus cu 0,20 de lei pe litru. 

Toate aceste rezultate s-au putut 
obţine în urma folosirii unui siloz de 
bună calitate, în cantităţi mari și 
în raţii bine echilibrate. 


CUM SE POATE OBȚINE UN NUTREŢ 
ÎNSILOZAT DE BUNĂ CALITATE» 


O bținerea unui nutreţ însilozat de 
calitate superioară depinde în mare 
măsură de momentul în care se face re- 
coltarea porumbului masă verde pentru 
siloz. Cercetările au dovedit că mo- 
mentul optim în care trebuie recoltat 
porumbul pentru siloz este faza de 
vepttaţie lapte-ceară. În acest moment, 
porumbul are un conţinut mai ridicat 
de substanţe nutritive, favorabile pro- 
cesului de însilozare (zahăr, proteine, 
grăsimi şi vitamine). 


Conţinutul ridicat 
de zahăr din plantă 
favorizează formarea 
unei cantităţi mai mari 


de acid lactic, indis- 
pensabil unei bune 
mutări, 


Umiditatea normală 
de 70— 75% asigură 
condiții optime pentru 
dezvoltarea bacteriilor 
lactice. Cînd umidita- 
tea este scăzută, eli- 
minarea aerului din 
siloz se face mai greu, 
ceea ce favorizează 
dezvoltarea mucegaiu- 
rilor. La o umiditate 
ridicată se produce o 
diluţie prea mare a 
zahărului şi a celor- 
lalte substanţe, ce stîn- 
jenește dezvoltarea 
bacteriilor lactice. 
Bacteriile lactice se 
dezvoltă în bune con- 
diţii doar într-un me- 
diu lipsit de oxigen, 
de aceea trebuie ame- 
najate gropi siloz de 
bună calitate, iar masa de siloz se 
presează puternic. 

Este absolut necesar de a se aplica 
culturilor pentru siloz aceleași reguli 
agrotehnice ca şi în cazul culturilor 
de porumb pentru boabe. Felul cum 
se face arătura, alegerea seminţei şi 
îngrășarea solului au o importanţă 
hotăritoare în obţinerea unor produc- 
ţii mari la hectar. 


PORUMBUL INSILOZAT ÎN HRANA 


ANIMALELOR 
P orumbul însilozat poate fi admi- 
nistrat aproape tuturor catego- 


riilor de animale, În hrana vacilor 
de lapte, el poate fi administrat în 
cantitate de 25—33 kg pe zi, dindu-se 
pe lîngă acesta la fiecare d kg de po- 
rumb siloz cîte 1 kg de fîn. Este ab- 
solut necesar ca în raţia vacilor de 
lapte hrănite pe bază de siloz să nu 
lipseoscă pralul de cretă în cantităţi 


de 100-120 pg pe zi mar acoperi- 


rea necesarului de calciu. Bovinelor 
la îngrăşat li se pot administra zilnice 
30-—40 kg. În hrana tineretului: bo- 
vin, porumbul siloz poate fi introdus 
de la virsta de două luni. Ovinelar 
de reproducție, de asemenea, li se pot 
administra cîte 2 kg de porumb siloz 
pe zi, iar celor la îngrăşat pînă la 
4—5 kg pe zi, restul necesarului aco- 
perindu-se cu alte furaje. 

În raţia păsărilor, porumbul siloz 
poate îi introdus în cantitate de 
30—120 g pe zi (după specie), în afară 
de celelalte nutreţuri ce alcătniese raţia. 

Avînd în vedere marile avantaje 
pe 8 le aduce folosirea pe scară 
argă a porumbului siloz, plenara din 
3—5 decembrie 1959 a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn a hotărît ca în anii următai 
din cele 4.000.000 ha ce se vor cultiva 
cu porumb 1.000.000 ha să fie destinate 
pentru siloz. 


La Leningrad i-a construit un 
encefolograf cu raze gama cu 
ajutorul căruia se pot descoperi 
și localiza tumorile maligne din 
creierul omului. Un dispozitiv spe- 
cial dă putinţa să se determine 
nu numai regiunea în care se 
află tumoarea, ci și locul cen- 
teului ei, 

În fotografie: un colabo- 

“tator al laboratorului radiologic, 
exominind un bolnav cu noul 
oparat, 


Recent la Uzina optico-meca- 
nică din Leningrad s-a terminat 
asamblarea celui mai mare ta- 
lescop cu oglinzi şi lentile sistem! 
Schmidt fabricat în U.R.S.S. Prin. | » 
cipalul avantaj al noului telescop |; 
sovietic constă în capacitatea 
lui de a cuprinde porţiuni mori 
ole bolţii cereşti. Pentru cerce- 
tarea spectrografică a corpurilor 
cerești telescopul este prevăzut 
cu un dispozitiv special. 

n fotografie: asamblarea 
xovlui telescop. 
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a  zpoziţia realizărilor economiei naţionale a 
U.R.S.S. a Jost expusă o nouă și interesantă 
mașină: automatul de tăiat autogen prin fotoco- 
piere. Să vedem cum lucrează aceasta. Se știe 
cum lucrează mașina de copiat: cuțitul repetă mișcările 
palpatorului, care alunecă pe muchea șablonului, ai 
cărui contur determină prelucrarea piesei. Dar  acesi 
procedeu nu este întotdeauna economic, mai ales cind e 
vorba de piese foarte diferite și de dimensiuni mari. De 
aceea, tablele de înveliș ale navelor se trasau manual și 
apoi se tăiau autogen, după trasa]; aceasta era o operație 
foarte obositoare și neproductivă. Apoi, au apărul mașini 
electromagnetice de copiat pentru care se |ăceau șabloane 
în mărime naturală (uneori de 10 m lungime); nici aceasta 
nu era o soluție avantajoasă. 
Fotoelecironica a ajutat la găsirea soluției celei mai bune 
şi celei mai simple. A 
Drept șablon de copiat se folosește chiar desenul, tras în 
tuş, pe hîrtie albă. Deasupra desenului este amplasat un 
cap fotoelectric, care prin „ochiul“ său privește tot timpul 
linia desenului. În acest cap se află un amplificator fotoelev- 
ironic, de la care semnalul ajunge la blocul amplificator, 
apoi la amplijicatoarele electromecanice și de la acestea la 
motoarele electrice care comandă suflaiul de tăiat autogen. 
Capul fotoelectric se mișcă deasupra desenului urmărind 
toate întortocherile lui. Azul optic al obiectivului acestuia 
e dirijat riguros spre linia desenului. „Reţeaua“ fotoele- 
ynentului e acoperită de un disc în care se află, excentric, o 
ferestruică. În timpul rotirii discului, prin această feres- 
truică se vede cînd linia neagră, cînd hirtia albă. Razele 
de lumină care intră în fotoelement cînd de la linia neagră, 
cînd de la hirtia albă provoacă în rețea un curent electric 
alternativ. Oscilaţiile acestui curent sînt comparate cu os- 
cilațiile curentului alternativ din rețea, care alimentează 
întreaga instalație. Dacă se depărtează capul fotoelectric 
de desen, curentul din circuitul fotoelementului e imediat 
decalat ca fază de curentul din rețea şi dispozitivele de com- 
paraţie pun în mişcare mecanisme care readuc capul „pe 
drumul cel bun". 
Automatul copiază cu precizie chiar razele de curbură 
mici și unghiurile ascuțite. Ă 
Un sistem special de blocaj oprește alimentarea cu oxigen 
și deplasarea suflaiurilor, dacă regimul de copiere este deran- 
Jat de ceva. 
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roprietăţile de bază ale policlorurii de vinil, 
p.. rezistență mecanică, neinflamabilitate, sta- 

bilitate la acţiunea benzinei, alcoolului, uleiuri- 
lor, bazelor și acizilor, fac din ea o masă plastică 
prețioasă, folosită în cele mai variate domenii. 

Policlorura de vinil se pretează la găurire, stanţare, 
presare și frezare etc. Ea poate fi, de asemenea, încle- 
iată sau sudată. 

Toate acestea o prezintă ca pe un bun material 
anticorosiv, un dielectric superior, fiind mult căutată 
de către constructori și cerută de către cumpărători 
— ca diferite obiecte de larg consum. 

Ea se obţine prin polimerizarea clorurii de vinil, 
un gaz rezultat din reacţia dintre acetilenă și acidul 
clorhidric. 

Masele plastice din policlorură de vinil se pot 
împărţi în : neplastifiate (din care se fac conducte, 
profile, pelicule, detalii pentru pompe, ventilatoare, 
obiecte ce înlocuiesc perfect ebonita în electrotehnică, 
bunuri de larg consum) și plastifiate, care sînt în gene- 
ral materiale moi, cu proprietăţi elastice la tempera- 
tură normală și scăzută. Materialele plastifiate sînt 
folosite la izolarea cablurilor şi ca înlocuitor de 
piele pentru mantale de ploaie şi fețe de masă etc. 
„Introducerea plastifiantului însă, pe de o parte, 
micşorează punctul de înmuiere a rășinii, ceea ce 
permite o mai ușoară prelucrare a rășinii, pe de altă 
parte, înrăutățește proprietăţile dielectrice, stabili- 
tatea chimică și termostabilitatea. De aceea se pro- 
duc și materiale neplastifiate. 

Clorura de vinil se folosește pe scară largă ca compo- 
nent de bază la fabricarea unor copolimeri. Astfel, 
copolimerul cu acetat de vinil este mult întrebuințat, 
la fabricarea discurilor de patefon de calitrte superi- 
oară, iar cel cu metilmetacrilat, în industria de 
lacuri şi vopsele şi pentru obţinerea de mase plastice 
ete. 

În ţara noastră, policlorura de vinil este produsă 
la Uzinele ICECHIM-Dudești, Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, de curînd la Turda și va îi produsă în 
viitor la Borzești. Ea este cunoscută unui public 
destul de larg și se găsește în magazine sub formă 
de poșete (vinilin), mantale de ploaie, feţe de ma- 
să; în industrie, sub formă de conducte, piese pen- 
tru ventilatoare etc. şi, de curînd, pe șantierele de 
construcţii, unde a început să i se acorde încrederea 
cuvenită. 

lată de ce industria noastră chimică în dezvoltarea 
sa impetuoasă a acordat importanța cuvenită acestui 
produs atit de căutat. . 

Fără îndoială că dezvoltarea producţiei maselor 
plastice pe bază de policlorură de vinil va contribui la 
satisfacerea tot mai mare a nevoilor oamenilor muncii 
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PRESARE EXTRUDERE 


pre ceasornice, despre martorii 
manenţi ai bucuriilor și suc- 
lor omului vrem să vă vorbim 
voluția ceasornicelor a fost 
mărturie permanentă a nive- 
icii. Vestite ceasornice isto- 
mărturie a măiestriei meşte- 
ecutului. Perfecţionarea 
r continuă și în prezent. 
s-au construit ceasorni- 
lare. 


GIUL KREMLINULUI 
nord-est a Kremli- 


dalţă un turn Îrumos, 
lin care se deschide 
dâctivă a Kremlinului, 


Acest turn, at 
ducerea lui P. A, 


şte din anul 1658 


și 10 şi se compune 
amble distincte: me- 
al, mecanismul bă= 
mecanismul  bătăii 
aul muzicii. 
ncipal este amplasat 
o cameră de formă 
ctogonată. Roţi dinţate uriaşe, tot 
felul de arbori și cilindri ocupă un 
j spaţiu de 4-m lungime şi 3 m lăţime 
| și înălțime. O jumătate a camerei este 
ocupată de scara în spirală care duce 
la etajul superior. În această cameră 
i domnește o liniște absolută, tulbu- 
rată doar de loviturile uriaşului pen- 
Di dul de aproape 1,5 m lungime și 32 
de kilograme greutate. Pendululare 
un compensator de lemn, datorită 
căruia variațiile de temperatură ale 
aerului nu influenţează asupra  preci- 
ziei de funcţionare a ceasului. 

Fiecare din cele patru subansamble 
ale ceasului are un arbore de acţionare 
simt pus în mișcare de greutăţi de 
00 pînă la 200 kg. 

Primul arbore acționează mecanis- 
mul de deplasare a acelor ceasorni- 
cului, cel de-al doilea mişcă meca- 
nismul bătăii sferturilor. Orologiul 
bate primul sfert o dată, al doilea 
sfert de două ori, al treilea de trei ori, 
iar al patrulea de patru ori. La al 
patrulea sfert, după cele patru bătăi se 
cuplează mecanismul bătăii orelor, 
ueționat de un alt arbore, și apoi me- 
canismul muzicii. 

Clopoţelele muzicii orologiului sînt 
reglate astfel încît să cuprindă două 
octave. Mecanismul muzicii este legat 
cu mecanismul orologiului, astiel că 
muzica se execută după un anumit 
program dinainte stabilit: la fiecare 
oră sau la fiecare 2—3 ore. 

Fără îndoială, cunoașteţi princi- 
piul îlașnetei obișnuite. Acest me- 
canism muzical are un cilindru cu 
numeroase ştifturi scurte care în tim- 
pul rotirii fac să sune o serie de plăcuţe 
metalice subţiri. La orologiul Krem- 
linului, acest cilindru are circa 2 m 
în diametru și peste 2 m înălțime și 
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a orașului de dincolo 


iu din turnul Spaski sunet, 


este pus în mișcare de o greutate de 
peste 200 kg, 

i i bătaia orelor se ridică fixa- 
3 uzicii, şi cilin- 
Iri Se da pi 


ru 
încet, 


| 


atinge 500 ke. 

"timpul rotirii cilindrului, ştii- 
rile acționează un dispozitiv special 
nul unei pedale legate printr- 
u de oţel de un ciocănel deo 
i specială. Cînd știftul scap: 
“pe pedală, ciocănelul lovește m: 
ginea clopotului, scoțind un an 


Mecanisn incipal al cea 
cului 6 foarte simpla; cablul “de oţel 


al greutăţii e înfășurat 
care stă liber pe axa p 
țate și este cuplat cu această ax 
intermediul unui mecanism cu 
chet care permite ridicarea liberă 
greutăţii în timpul întoarcerii cea- 
sului. Mecanismul acesta lucrează de 
noni o sută de ani fără nici un fel de 
efecțiuni. 

Piesele mari, fiind executate din 
alamă turnată, au o uzură foarte 
redusă. Pînă acum s-a schimbat doar 
o singură piesă mare; un balansier de 
circa 500 mm diametru. 

Ceasul se întoarce de două ori pe zi, 
la 12 ziua și la 12 noaptea, prin ridi- 
carea greutăților suspendate pe  ca- 
bluri de oțel cu ajutorul unor motoare 
electrice, se veritică tot de două ori 
pe zi și se unge de două ori pe săptă- 
mînă. 

Patru cadrane sînt montate pe cele 
patru laturi ale turnului. Printr-un 
mecanism cu roţi dinţate se asigură 
mișcarea simultană și foarte precisă 
a indicatoarelor. 

Diametrul cadranului este de 6,12 
m, înălțimea cifrelor —de 72 cm, 
lungimea indicatorului orelor — de 
2,97 m și lungimea minutarului — 
de 3,28 m. Fiecare săgeată indica- 
toare are o parte lungă care indică o 
anumită cifră și o parte scurtă pentru 
echilibrarea greutăţii proprii a să- 
geții, așa fel ca aceasta să nu influen- 
țeze asupra preciziei ceasului. 


OROLOGIUL DIN PRAGA 


| n piața vechiului oraș din Praga, 
zilnic, la ora 12 atrag atenţia 
tuturor muzica și spectacolul minunat 
pe care-l oferă vestitul orologiu astro- 
nomic de pe turnul primăriei, con- 


struit în anul 1490 de maistrul Hanus 


din Ruje. Partea principală a orol 

giului se compune din două cadrane. 

Pe cel de jos e reprezentat globul 

pămîntesc, cu trei cercuri concentrice 

— Ecuatorul, Tropicul Racului. și 
p ț 
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Tropicul Capricornului, pe 
exterioară a cadranului interior e îm- 
brăcat un inel mobil pe care sînt în- 
semnate cele 24 de ore cu cifre arabe, 
după vechiul sistem ceh, adică înce- 
pînd de la prima oră după apusul soa- 
"relui. Cifrele romane indică timpul 
după sistemul nostru (de două ori cîte 


mişcarea 


elui și Lunii după sis- 
temul geoce 


e atunci 


Copia în miniatură a orologiului din sala 
de spectacole a Operei 
o 


Cînd bate otologiul, cămătarul din 
stînga scutură cutia de bani și face 
din cap vecinului curtezan, care se 
uită în oglind 

În dreapta, ,, 
ceas de nisip, 
apoi sună și dă 


că nu se grăbe 

După aceast 
tează bătăile, şi deasupra ferestrelor 
apare un. cocoș care strigă „Cucuri- 
gu!“, simbolizind o nouă trezire la 
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veacului trecut, Iosif 
clasic al artei plastice 
pletat orologiul cu un 
al. Acesta e reprezentat 
lă Agirculară cu reprezen- 


cehe —a ce 
calendar 
printr-o 


laritate: un orolog 
specială, cu două cadrane 
montat deasupra ei arăta 
ora din cinci în cinci minute 


partea 


din Dresda 


a i 
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Cale 
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operă de artă realizată de maeștri 
ceasornicari germani, denumită „cea- 
sornicul de cinci minute“, a pierit 
într-un bombardament împreună cu 
clădirea operei. O copie fidel, în 
miniatură, existentă astăzi, arată 
ce minunată lucrare de artă ceasor- 
nicărească era” acest orologiu, 


CEASORNICE CIUDATE 


N enumărate sînt ciudățeniile din 
"lumea ceasurilor. La Kremlin, 
în sala de arme, se păstrează un cea- 
sornic executat în întregime din lemn, 
iar la mijlocul veacului trecut, la 
Niirnberg, se putea vedea un ceasor- 
nic de perete executat în întregime 
din pîine neagră; din piine erau exe- 
cutate și roţile, și cadranul, şi indi- 
catoarele. Ceasornicul mergea destul 
de bine și indica orele, minutele, se- 
cundele, luna și anul. 

Unul din cele mai interesante cea- 
sornice din lume este și cel expus la 


Muzeul regional din Ivanovo. Acesta. 


e montat într-o cutie de dimensiunile 

unui dulap și se compune din trei 

dispozitive complet independente. 
Partea astronomică arată mișcarea 


Pămîntului și a celorlalte planete 


în jurul Soarelui (în orice moment se 
poate vedea ce poziţie ocupă Pămîn- 
tul față de Soare și de celelalte pla- 
nete), partea cronologică reprezintă 
un calendar mecanic care arată anul, 


luna, data şi ziua în diferite sisteme 
calendaristice (printre care şi cel 
mahomedan), iar partea geografică 
are 36 de cadrane, pe care se vede 
cît este ora în momentul respectiv în 
cele mai mari oraşe din lume: Mosco- 
va, Londra, New York, Paris, Rio 
de Janeiro, Sidney, Montevideo ete. 


CEL MAI COMPLICAT CEAS DIN 
„LUME 
M uzeul de ceasuri din Besanqon 
expune, de puţin timp, ceasul cel 
mai complicat din lume; cele mai 
"precise ceasuri electronice nu dau 
atitea indicaţii. 
> Acest ceas, cu diametrul de 71 mm 
și o grosime de numai 23 mm, marchea- 
ză fazele Lunii, starea cerului în 
emisfera boreală și în emisfera aus- 
trală, timpul, temperatura și altitu- 
dinea locului în care se găsește etc. 

18 luni de studii, 7 ani de lucru 
efectiv (1897—1904), atita i-a trebuit 
vestitului ceasornicar Leroy pentru 
a realiza acest ceas. 

Numai cadranul a necesitat doi 
ani pentru a fi realizat. Reglajul 
altimetrului şi al barometrului, co- 
mandat de o cutie de 13 mm diame- 
tru, cu pereţi subțiri și elastici și 
în care se făcuse vid, a necesitat și 
el 8 luni de lucru! 

Enumerarea caracteristicilor aces- 
tui mic -observator de buzunar tre- 
zeşte entuziasmul colecționarilor: in- 
dicarea zilei, faza Lunii, anotimpurile, 
sclstițiile și echi iile, cronograf, 
minutar și orar, bătaia orelor, a sfer- 
turilor și minutelor pe lirei timbre, 
starea cerului în emisfera boreală în 
momentul indicat al zilei (un cer și un 
orizont pentru Paris cu 236 de stele, 
un cer și un orizont pentru Lisabona 
cu 560 de stele); starea cerului în 

„emisfera australă (cu ajutorul unui 
mecanism care dă cerului o mişcare 
de rotaţie de la vest la a cu un cer 
și orizont pentru Rio de Janeiro 
cu 611 stele, orele a 125 de orașe din 
lume, orele răsăriturilor de soare la 
Lisabona, termometru metalic cen- 

„tigrad, higrometru cu păr, barome- 

“tru, altimetru pentru 5.000 de metri 


cu sistem de reglaj fără deschiderea 


9 . 
ceasului, busolă etc. 
Aceste 25 de mecanisme introduse în 
cutia de aur masiv cizelat sînt acţio- 
nute cu ajutorul unui singur resort. 


UN CEASORNIC AUTOMAT CARE 
VORBEŞTE DOUĂ LIMBI 


|n ultimul a i la Riga a căpă- 
tat mare popularitate numărul de 
telefon 004, care răspunde întotdeauna 
ora exactă în două limbi: letonă și 
rusă. 

Noul automat se bazează pe repro- 
ducerea unei înregistrări pe bandă 
de magnetofon cu ajutorul unor foto- 
elemente. Comanda întregului sistem 


Instalaţia  ceasorni: 
cului molecular cu 
greutatea totală de 
600 kg. În dreap- 
ta : cadranul ceasor- 
nicului 


se face cu un cea- 
sornic-etalon. 

În construcţia a- 
cestui automat s-au 


d pi 

> , SO 
utilizat elemente standard ale apa- 
ratajului telefonic și cinematografic. 
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CEASORNICUL MOLECULAR 


S e ştie că de fapt toate ceasorni- 
cele nu fac altceva decît să repro- 
ducă rotația Pămîntului în jurul axei 
sale. Pînă acum 20 de ani, viteza lui 
de rotaţie era considerată perfect con- 
stantă. S-a dovedit însă că, în reali- 
tate, există variaţii de cîteva miimi 
de secundă pe zi. Cauza o tituie 
probabil deplasările de mal do pe 
pămînt: calotele glaciare ale polilor, 
care cresc și se topesc o dată cu ano- 
timpurile, oceanele, care/se ridică şi 
se coboară după fiecare flux și reflux. 

Ceasornicul molecular, realizat, de 
savanţi, este mai precis. 
Pămîntului: el nu se sau 
nu întîrzie cu mai mult de o secundă 
în treizeci de ani. 

Ceasornicul molecular conţine un 
ceasornic de cuarț (un ei i 
tor cu cuarţ) și un generator mole- 
cular (vezi in tehnică“ nr. 
GiLa30) (5 e gi oh de cuarţ 
au calitatea de a produce oscilaţii 
mecanice sub acțiunea unui cîmp 
electric variabil. Aceste oscilaţii me- 
canice ale cuarțului produc un alt 
cimp electric alternativ ale cărui osci- 
laţii sînt determinate numai de dimen- 
iunile cristalului de cuarţ. Frecvența 
oscilaţiilor cristalului de cuarţ, variază 
o dată cu temperatura, dar aceasta se 
poate evita cu ajutorul unei insta- 
laţii speciale de condiţionare a tem- 
peraturii. Dar cuarțul suferă și îmbă- 
trînire, ceea ce influențează precizia 
ceasului. De aceea, la intervale de 
14 zile frecvenţa ceasornicului de 
cuarţ se compară pe ecranul unui osci- 
lograi catodic cu frecvenţa proprie, 
absolut constantă, a moleculelor de 
amoniac din generatorul molecular 
și se corectează după aceasta. 


ecît rotația 
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În opera sa „Originea speciilor“, ca 
şi în celelalte lucrări pe care le-a pu- 
blicat după aceea, Charles Darwin a 
dovedit că plantele şi animalele s-au 
transformat progresiv de-a lungul vre- 
murilor, Teoria darwinistă a dezvol- 
tării naturii vii s-a răspîndit cu repe- 
ziciune în lumea întreagă. La noi în 
țară, Gr, Cobiîlcescu, Gr. Ştefănescu, 
P. Vasici, A. Tor6k, Emil Racoviţă, 
Gr. Antipa, N. Leon, D. Voinov, Victor 
Babeş, Gh. Marinescu, C, I. Parhon şi 
CHARLES DARWIN mulţi alţii au îmbrățișat ideile darwi- 

(1809-1882) nismului şi au militat pentru apărarea, 
propagarea şi dezvoltarea lor, 


Charles Darwin a des- 
coperit legile biologice, 
legi careneajută să trans- 
formăm plantele şi ani- 
malele în folosul socie- 
țăţii omeneşti. 


Variabilitatea la găini. 
Cîteva rase de găini 
provenite din găina săl- 
bațică (Gallus bankiva). 


Darwin ne dezvăluie 
relaţiile de luptă şi de 
ajutor reciproc care se 
stabilesc între fiinţe vii. 

a) Un răpitor îşi o- 
moară prada. 

b) Albină  polenizînd 
flori. 


Variabilitatea la varză. 
Cîteva soiuri de varză 
provenite din varză săl- 
batică. 


Selecţia naturală duce 
la cele mai variate şi u- 
neori chiar la cele mai 
uimitoare adaptări ale 
organismelor la mediu. 

Un fluture care sea- 
mănă aidoma cu frunzele 
unei plante. 


(DUPĂ PLANŞA EDITATĂ DE S.R.S.C.) 


„ORIINEA SPECIILOR” 


— Semicercurile albe (mari) in- 
dică limitele între morile epoci din 
trecutul Pămintului (Cambrian, Silu- 
fian etc.). 

— Cercurile colorate (mici) indică 
unii strămoşi comuni din care s-au 
dezvoltat cu timpul mai 
multe feluri de vieţui- 
toare, precum arată lini- 
ile colorate care pleacă 
din dreptul acestor 
cercuri. 


APARIȚIA CELEBREI OPERE 


Darwin a arătat că omul şi celelalte 
viejuitoare nu au fost create de o forță 
supranaturală, aşa cum sustine religia, 
ci sînt rezultatul unei evoluții îndelun- 
gate, ele trăgîndu-se 
din materia lipsită 
de viață, în virtutea 
legilor de dezvoltare 
şi mişcare continuă 
a materiei, 
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de trecere de la reptile la mamifere (5), reptile (4), 
batracieni (3), peşti (2), cordate (1) etc. La fel, 


Observînd linia evoluției omului (8) (linia din 
mijloc), găsim printre strămoşii lui cei mai apro- 


piaţi, care sînt în acelaşi timp şi strămoşii mai- 
muțelor antropoide de astăzi, unele maimuțe 
arboricole ce trăiau în timpul Terţiarului (7). 
Printre strămoşii din ce în ce mai îndepărtați ai 


urmînd linia evoluţiei oricărui organism actual 
(ultimul semicerc), vom găsi printre strămoşii lui 
organisme cu o alcătuire simplă care astăzi nu 
mai există decît sub formă de fosile — resturi 
ale vieţuitoarelor care au existat în trecutul în- 


omului, observăm mamifere insegtivore (6), forme depărtat (semicercurile interioare). 


Lucrările lui Darwin au revolujionat ştiin- 
ele biologice, alungînd conceptiile fixiste 
şi creaționiste, punind bazele concepției 
materialiste în biologie. În zilele noastre, 
această conceplie a tost dezvoltată şi apli- 
cată în mod creator de oamenii de ştiinţă 
progresiști, şi în primul rînd de savanții 
sovietici |. V. Miclurin, |. P. Pavlov, V.R. 
Viliams, M. F. Ivanov, T. D. Lisenko, K.M. 
Bîkov şi mulii alții. 

Metodele miciuriniste, aplicare şi dezvol- 
tare a legilor darwiniste de transtormare a 
plantelor în folosul oamenilor, au permis, 
printre altele, extinderea continuă a cultu- 
rilor de pomi fructiteri în nordul U.R.SS 


Granița veche a pomiculturii în U.R 

Centre de cultură a soiurilor miciuri 
CC Granița veche a culturii caisului; 
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de Institutul unional de fitotehnie. 


ntele ce ne dovedesc originea noastră animala 

ne arată etapele parcurse de strămoșii noștri 
sînt fie resturile lor- osoase, fosilizate, fie instrumentele 
lor primitive de piatră cu ajutorul cărora lucrau, se 
apărau sau vînau animale. 


A 
n articolul nostru precedent am văzut că dac 
me 
ȘI 


SCURT ISTORIC 


Primele resturi ale omului fosil au fost descoperite 
înainte de apariţia operei lui Darwin (la Gibraltar, în 
1823, la Engis, în 1848). Ele au rămas însă complet neob- 
servate chiar de oamenii de știință din acele timpuri. În 
1857 a fost descoperit celebrul craniu de la Neanderthal. 
De data aceasta el a atras atenţia unor oameni de știință, 
dar prima lucrare consacrată studiului său nu a avut 
nici un ecou. Numai după ce a fost cunoscută concepţia 
evoluționistă a lui Darwin, această lucrare stîrni un val 
de interes, dar şi de proteste, mai ales din partea religiei 
și susținătorilor ei. Cu greu au putut face faţă unei astfel 
de reacţii antropologi de talia lui Paul Borceau sau a 
lui Thomas Huxley, care se străduiau să demonstreze 
marea vechime a acestor oseminte și caracterele primitive 


ale omului de' Neanderthal, caractere ce se datoresc, 


originii sale. 

Curînd însă, descoperiri noi, bine datate, făcute mai 
întîi pe teritoriul Europei de vest, iar apoi și în restul 
lumii vechi, au adus tot mai multă lumină în această 
problemă. Săpături efectuate în toate colțurile lumii au 
scos la iveală numeroase schelete aparținînd unor oameni 
asemănători cu aceia ale căror resturi fuseseră dezgropate 
la Neanderthal. Apărea clar că este vorba de o etapă 
importantă a formării speciei noastre actuale: etapa 
Paleoantropului sau a omului de Neanderthal, documen- 
tată azi prin foarte numeroase resturi. Dar oricît de 
importantă este descoperirea omului de Neanderthal 
pentru înţelegerea evoluţiei omului, ea nu umplea încă 
golul dintre om și maimuţele superioare. Lipsea încă 
veriga de legătură între acestea. Este drept că Haeckel, 
bazîndu-se pe o serie de legi ale evoluţiei, arată care 
trebuie să fi fost caracterele acestuia, denumind chiar 
această formă, încă ipotetică, Pithecanthrop, sau om- 
maimuţă. 

În căutarea acestei forme de tranziţie, încă necu- 
noscută, medicul olandez Eugâne Dubois face ani de-a 
rîndul săpături sistematice în insula Java, pînă ce găsi 
la Trinil, în anii 1890—1893, resturile osoase ale unei fiinţe 
care întrunea caractere de om şi de maimuţă, corespunzînd 
bine cu forma presupusă de Ernst Haeckel. Ea fu denu- 
mită Pithecanthrop, în onoarea formei prevăzute de 
marele evoluționist german. Ulterior, alte descoperiri 
vin să se alăture acesteia care confirmă existenţa, în 
istoria evoluţiei umane, a unor forme de tranziţie între 
maimuţă și om. Din acest punct de vedere,o dată importan- 
tă constituie descoperirea, în 1907, la Mauer, lîngă Heidel- 
berg, a unei fălci inferioare ce întrunea caractere de om și de 
maimuţă. Ea fu atribuită speciei Homo Heidelbergensis. 
Această descoperire a fost urmată de multe altele. Astfel, 
în peșterile de la Ciu-Ku-Tien (lîngă Pekin), fură 
descoperite succesiv, începînd din 1918, resturile a cel 
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puţin 40 de indivizi destul de asemănători cu Pithecan- 
thropul. Ele fură atribuite unei alte specii de om-maimuţă, 
denumită Sinanthropus pekinensis. De asemenea, în 
anii 1937—1941, V. Koenigswald, care întreprinsese 
cercetări noi în insula Java, la Sangiran, nu departe 
de Trinil, deshumă resturile a altor 4 exemplare de 
Pithecanthrop. În sfîrșit, cercetările din Africa de sud 
din 1947 au scos la iveală, în peștera Swortkrans, res- 
turile Telanthropului, iar săpăturile din 1954 de la Terni- 
fine, în Algeria, au mai oferit resturile unei alte specii 
de om-maimuţă, Atlanthropul, găsit și în Maroc, în grotele 
Sidi-Abd-el-rahman. Și la noi în ţară s-au descoperit 
urme ale omului preistoric; despre acestea însă vom 
vorbi într-un număr viitor. 

Pithecanthropul din Java (de la Trinil și Sangiran), 
Sinanthropul de lîngă Pekin, omul de Heidelberg, 
Telanthropul, Atlanthropul sînt forme aparţinînd primei 
etape a evoluţiei umane, etapa omului-maimuță sau 
Archeanthrop. 

Alte descoperiri privitoare la maimuţele superioare 
fosile, mai evoluate decît cele de azi, au constituit diverse 
trepte premergătoare ale umanizării, 

În acest mod, puţin-cîte puţin, în decursul unor cerce- 
tări ce se eşalonează pe un secol, toate treptele principale 
ale umanizării deveniră cunoscute și bine fundamentate 
pe documente indiscutabile, ceea ce a făcut ca diferitele 
porţi care mai erau deschise încă concepţiilor mistice- 
religioase, idealiste, să fie complet închise și să triumfe 
concepţia științifică materialist-dialectică. 


ACESTE DESCOPERIRI NE ARATĂ... 


„„că acum multe milioane de ani, la sfîrșitul Ter- 
țiarului, un grup de maimuțe mari arboricole, asemănă- 
toare cu cimpanzeul de azi, dar mai evoluate, fu obligat, 
în urma unui fenomen de despădurire, să părăsească viața 
în copaci și să trăiască pe pămînt. Cînd au început să se de- 
plaseze greoi, numai pe două picioare, nu reușeau să reziste 
nenumăratelor pericole ce le pîndeau la orice pas. Numai 
acelea dintre ele au reușit să supravieţuiască la care viața 
de turmă era mai -imentată și care, totodată, au început, 
să utilizeze în scopul apărării, din ce în ce mai mult, 
obiectele pe care le găseau în jurul lor: pietre, bețe. 

Această etapă a evoluţiei omului încă nedesprins de 
animalitate, în care animalul nu mai foloseşte membrele 
anterioare pentru mers, este destul de bine reprezentată 

rin familia Australopithecinelor, ale căror resturi au 
fost descoperite în 1924 în Africa de sud, 
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Unele din aceste maimuțe, foarte evoluate, înţelegînd 
mai bine toată puterea obiectelor de apărare, între- 
buințate la început întîmplător (așa cum o fac și mai- 
muţele de astăzi), au început să nu le mai arunce după 
întrebuințare, ci să le păstreze. De asemenea, observînd 
(NI că aceste obiecte sînt cu atît mai eficace cu cît au 
o formă mai tăioasă și sînt mai ascuţite, ele au început 
mai întîi să le aleagă, apoi să le modeleze, printr-o 
cioplire rudimentară. În acest moment, decisiv pentru 
evoluţie, s-a născut procesul muncii, care, mereu perfec- 
ționat, va fi de acum înainte motorul principal al ei. 
Datorită muncii, strămoșii noștri se vor desprinde din 
ce în ce mai mult de restul lumii animale. 

Și această etapă a evoluţiei familiei umane și anume 
oameni-maimuţă ne este astăzi foarte bine cunoscută. 
Resturile lor osoase au fost descoperite în multe puncte 
ale lumii vechi: în Java (Pithecanthropul), în China, 
lingă  Pckin  (Sinanthropul), în Europă (omul de 
Heidelberg), în Africa de sud (Telanthropul), în Africa 
de nord (Atlanthropul). Tot de la aceste forme ne-au 
parvenit și numeroase instrumente foarte primitive, 
cioplite în mod greoi, din silex Sau dir alte roci. Ele 
corespund culturii vîrstei pietrei cioplite vechi, adică 
Paleoliticului inferior. 

După cum rezultă din studiul resturilor lor fosile, 
oamenii-maimuţă întrunesc multe caractere simiene (de 
maimuţă) alături de caractere umane. Înalţi de 145—170 
cm, avind o staţiune verticală, Pithecanthropii se depla- 
sau cu genunchii ușor îndoiţi. Craniul lor, alungit și jos, 
cu o frunte teșită, cu viziere orbitare puternice, era mai 
evoluat decit craniul oricărui anthropoid. Capacitatea 
sa craniană — deci și volumul creierului — varia de 
la 850 cm: la 1.200 cm», faţă de maximum 650—700 cm2 
la anthropoide. Judecînd după conformaţia creierului și 
a fălcilor, Pithecanthropii prezentau deja un început 
de limbaj articulat. 

Oamenii-maimuţă trăiau în cete mici, după toate 
probabilitățile pe platouri din vecinătatea apelor, unde 

ăseau ușor hrana și materialul necesar fabricării unelte- 
or. La vînători organizate de animale mari probabil 
că mergeau mai rar. 

De asemenea, afară de Sinanthrop, ei nu recurgeau la 
adăpostul peșterilor și nici la îmbrăcăminte, clima fiind 
încă dulce. Chiar dacă cunoșteau focul (48 la incendiile 
produse în pădure prin trăsnet sau de la vulcani), așa 
cum 0 atestă descoperirea de la Ciu-Ku-Tien, ei nu 
știau încă să-l producă, mărginindu-se să-l culeagă și să-l 
păstreze pentru a-l întrebuința. 

Procesul muncii, alături de alţi factori, ca, de exemplu, 
hrana mai bogată în proteine, mărirea orizontului vizual 
în urma perfecţionării staţiunii verticale etc., au atras 
după sine și o dezvoltare mai mare a creierului, Tot munca 
în comun, alături de mărirea și complicarea structurală 
a creierului, a adus cu sine şi dezvoltarea lentă a lim- 
bajului articulat, în cursul căruia, limba și celelalte 
organe de articulare a sunetelor, precum și centrii nervoşi 
respectivi au suferit modificări importante. Oamenii- 
maimuţă au evoluat astfel spre o altă treaptă, mai 
apropiată de omul actual. E treapta Paleoanthropului sau 
a omului de Neanderthal. Această nouă treaptă ne este 
și ea bine cunoscută prin numeroase schelete (aie 200), 
provenind din foarte multe puncte din Europa, Asia 
și Africa. Ea ne este cunoscută și prin numeroase resturi 
ale culturii sale materiale, denumită cultura Viîrstei 
pietrei cioplite de mijloc sau Paleoliticul mijlociu. 


Acestea sint primele unelte ale omului construite de om.l-maimulă 


(Pithecanthrapul) / 


pă 


Omul de Neonderthal și unaltele lui din piatră 


De talie mică sau mijlocie (155—165 cm), cu oasele 
relativ scurte și proase, cu inserţiile musculare puternice, 
neanderthalianul avea o statură perfect verticală, cu 
toate că picioarele sale aveau încă genunchii ușor îndoiţi, 
iar coloana vertebrală avea curburile mai puţin pronun- 
ta decît la omul actual. Capul său prezenta o faţă mare, 

n raport cu cutia craniană. Craniul, încă destul de jos 
(Bi înalt însă decit la oamenii-maimuţă), prezenta 
easupra ochilor viziere încă mari, o frunte teșită, dar 
mai dezvoltată decît în etapa precedentă, și o ceafă 
proeminentă. Capacitatea acestui craniu era ca a omului 
actual, măsurînd 1.300—1.600 cm*. Faţa era mai prognată 
(ieșită în afară) decît la omul actual, fiind deja mai puţin 
proeminentă decît la oamenii-maimuţă. Nasul, larg, 
era separat de frunte printr-o depresiune adîncă. Orbitele 
erau mari și rotunde. Maxilarul inferior era caracterizat, 
în general, prin lipsa bărbiei, ca și falca omului-maimuță. 
Dentiţia era umană. 

Membrele prezentau și ele un amestec de caractere 
primitive, simiene și de caractere umane. Membrul su- 

rior era relativ scurt, cu brațul mai lung decît ante- 

raul, Laba era puternică, largă și cu re neprezen- 
tînd încă posibilitatea de a executa mișcări atît de variate 
ca la omul actual. 

Forma și dispoziţia oaselor membrului inferior do- 
vedesc că mersul neanderthalianului era mai puţin în- 
demînatic decît al omului actual. Degetul mare la picior 
era mai depărtat de celelalte degete decît la omul actual, 
reamintind prin aceasta, precum și prin alte caractere, 

strămoșii lor arboricoli. Descoperirea copilului de la 

esik-Taș, în Uzbekistan (U.H.S.S.), care aparţine 

formei neanderthaliene, are o importanţă deosebită, 
demonstrînd că aceasta era răspândită şi în Asia. 

Progresul realizat în cioplirea uneltelor, aparţinînd 
omului de Neanderthal, dovedește o schimbare în orga- 
nizarea socială. Aceste modificări erau în strînsă legă- 
tură cu modificarea mediului (răcirea treptată a climei, 
schimbarea faunei și a florei), care au făcut ca vînătoarea 
să aibă o importanţă din ce în ce mai mare. 

Vînătoarea de animale mari (amici, urși, mistreți, 

rinoceri), care a dus la dezvoltarea vieţii sociale, la 
întărirea vieţii în comun, a furnizat neanderthalianului 
nu numai carnea pentru hrana lui, ci și pieile pentru 
cra n împotriva frigului crescînd. De asemenea, 
năsprirea climei în timpul celei mai mari glaciaţiuni 
a obligat pe neanderthalieni să se refugieze în teri, 
unde temperatura este totdeauna mai ridicată decît la 
exterior și unde se puteau încălzi la foc. E foarte posibil 
că neanderthalienii știau nu numai să păstreze focul, 
dar să-l și producă. 

Vînarea în comun a animalelor mari, apariţia unor 
mici ateliere de prelucrat piatra, producerea unor unelte 
mai variate, toate acestea nu au putut să nu fi adus cu 
sine și perfecţionarea treptată a limbajului articulat, 
care se născuse, sub forma sa cea mai primitivă, la oame- 
nii-maimuţă. 

Toate aceste progrese de ordin social, paralele cu evo- 
luţia biologică, au rmis neanderthalienilor să reziste 
victorioși la condiţiile vitrege ale climei și să supravie- 

uiască, în timp ce atitea specii de animale se sting 
i: i lui Merk, elefantul vechi). De asemenea, toate 
acestea constituie o premisă pentru transformarea tipu- 
lui neanderthalian în tipul uman actual. 


URME ALE OMULUI ACTUAL 


Resturile primilor oameni actuali au fost găsite 
pentru prima oară la Cro-Magnon, în Franţa. lată de 
unde li se trage și numele de oameni de tip Cro-Magnon. 
Erau foarte răspîndiţi și nu se deosebeau mult de omul 
actual. Iată de ce ei au fost înglobaţi în specia 
noastră, denumită „Homo sapiens“, a cărui vari- 
antă fosilă o constituie. 

Oamenii de Cro-Magnon erau de talie înaltă (180 
cm), cu craniul alungit, dar bine dezvoltat în înăl- 
țţime, cu o frunte largă și înaltă, lipsită de cozoro- 
cul osos al vizierelor de deasupra ochilor. Orbitelu 
erau joase și de formă patrulateră (nu rotunde cu 
la acesta din urmă). Nasul era îngust. Faţa nu mii 
era ieșită în afară, bărbia era bine dezvoltată. 

Capacitatea craniană era asemănătoare cu aceea a 
omului actual. Studiul mulajelor endocraniene arată că 
la omul de tip Cro-Magnon creierul era în linii mari 
asemănător cu al omului actual şi că mișcările de articu- 
lare a sunetelor erau mult mai evoluate decit la omul 
de Neanderthal, ceea ce dovedește că s-a realizat aci un 
mare progres în complexitatea limbajului articulat. 

Structura membrelor la omul de tip Cro-Magnon era, 
de asemenea, mult mai evoluată decit la predecesorul 
său, omul de Neanderthal, dovedind o mai mare înde- 
mînare a mîinilor. 

Dar dacă omul de Cro-Magnon este în mod netăgăduit 
primul reprezentant al speciei umane actuale, tot așa de 
sigur este că el derivă din omul de Neanderthal. Am 
văzut deja că oamenii de Neanderthal de tip progresiv 
prezentau unele caractere evoluate, ce arată direcţia 
evoluţiei lor spre omul actual. Pe de altă parte, unii 
oameni de tip Cro-Magnon prezentau încă unele caractere 
ce amintesc de strămoșul lor, omul de Neanderthal. 

Oamenii de tip Cro-Magnon au trăit (în Europa cel 
puţin) în condiţii climaterice grele, lată de ce ei au con- 
tinuat să folosească la început peșterile și adăposturile 
sub stînci, ca locuinţe. Acestea din urmă erau însă adese- 
ori amenajate de ei, spre a fi mai ferite de intemperii. 
Mai tîrziu însă, ei au început să construiască locuinţe- 
bordeie, pe jumătate săpate în pămînt și acoperite 
cu piei, întinse P crengi, consolidate cu oase de animale 
mari, în special de mamut. 

Aceşti oameni străvechi trăiau din vînătoare, în 
special din vînătoarea de animale mari: mamuţi, reni, 
cai, zimbri și bouri, care le furnizau hrana, îmbrăcă- 
mintea, materialul de construcţie și de fabricare a unelte- 
lor, precum și grăsimea pentru luminat. Dir lîngă 
“vînătoare, ei cunoşteau și pescuitul. Din punct de vedere 
al uneltelor, aceştia realizaseră un progres mare față 
de predecesorii lor. Industria lor, denumită industria 
paleolitică superioară, ne indică 
că acești oameni știau mult 
mai bine decit oamenii de 
Neanderthal să prelucreze piatra 
şi osul. În inventarul lor găsim 
unelte extrem de variate. 

Ceea ce este interesant de 
subliniat este prezenţa în acest 
inventar a unor instrumente 
destinate gravurii. Într-adevăr, 
în grotele locuite de ei, au fost 
scoase la iveală pu apăr A 
turi, picturi, realizate cu mult 
simţ artistic și cu mult realism. 
Majoritatea lor reprezentau ani- 
male ce constituiau obiectul 
vînatului. 

Oamenii de tip Cro-Magnon 
prezentau o anumită variabili- 
tate, care indică începutul unei 
diferențieri a omului actual în 
cele trei rase ale sale: rasa euro- 
poidă, rasa negroidă și rasa mon- 
goloidă. Această constatare in- 


Scheletul omului actual (stînga) şi ol 
omului de Neanderthal (dreapta) 
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Omul actual : Homo sapiens (forma lui fosilă aparţintnd tipului Cro-Magnion) 


Alături se văd o serie de unelte specializate realizate de el 


dică, în primul rînd, diferenţierea acestor rase mari dintr-un 
acelaşi trunchi. Ea năruie toate considerentele rasiste 
asupra originii diferite a raselor mari de astăzi. 

Desigur că în zilele noastre nimeni nu mai poate crede 
legenda biblică a creării omului de către o forță supra- 
naturală, Zi de zi se descoperă alte schelete fosile, alte 
unelte ale omului primitiv, dovezi ce vin să întărească 
concepţia materialistă asupra originii omului. 


+ 


upă cum am văzut din ciclul "Originea și evoluţia 

vieţii“, publicat în cîteva numere succesive ale 
revistei noastre, viaţa a apărut ca o calitate nouă a ma- 
teriei, ea a apărut într-o anumită etapă a dezvoltării 
materiei în mișcare. Generalizînd vastul material faptic 
dobîndit de științele naturii, materialismul dialectic 
arată că între materia vie și restul naturii nu este o pră- 
pastie de netrecut, că viaţa este materială prin natura ei. 
Materia vie, viaţa, a apărut din materia lipsită de viaţă. 
Aceleași elemente chimice stau la baza materiei vii și 
nevii, fiind alcătuite din aceleași componente. În primul 
articol al ciclului nostru (apărut în nr. 4/1959), tov. 
acad. E. Macovschi a arătat care sînt ultimele cerce- 
tări în stabilirea legăturii dintre materia vie și cea 
lipsită de viaţă. Problema apariției coacervatelor, care 
reprezintă, după teoria academicianului sovietic A. I. 
Oparin, forma de trecere de la materia nevie spre cea 
vie, ocupă un capitol specia! în ciclul nostru (nr. 5/1959), 
marcînd ultimele cercetări ce se fac în acest domeniu, 
atît în ţara noastră cît și în străinătate. O dată apărute, 
coacervatele, care au putut supravieţui în mediul în care 
s-au format, s-au spulallzat și perfectat treptat, treptat, 
în funcţie de condiţiile în care trăiau, asigurînd în felul 
acesta apariția primelor fiinţe. Aceste prime ființe erau 
nediferențiate încă în plante și animale. Der piorea 
dintre plante și animale s-a petrecut mai tîrziu, într-o 
altă etapă a evoluţiei vieţii. Din cele mai simple viețu- 
itoare au evoluat mai tîrziu plante și animale din ce 
în ce mai superioare. Tov. conf. univ. T. Ștefureac 
explică, în cadrul ciclului nostru (nr. 6/1959), cum s-a 
ajuns de la plante simple, constituite dintr-o singură 
celulă, la marea diversitate a plantelor din zilele noastre. 

Au trebuit să treacă zeci și sute de milioane de ani, 
arată tov. prof. univ. M. Filipescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R. (într-un articol apărut în nr. 9/1959 
al revistei noastre), pînă cînd din vieţuitoarele uni- 
celulare, care păreau a fi în același timp și plante și 
animale, să apară animalele evoluate, specializate din 
zilele noastre. Chiar și evoluţia calului, arată tov. prof. 
univ. V. Barbu, într-un articol (nr. 10/1959), sau evoluţia 
elefantului (L. Atta): s-a petrecut în milioane de ani, 
respectiv în 2.000.000 de ani la elefant (nr. 11/1959). 

n ultimul milion de ani, după cum am văzut din arti- 
colul de faţă, s-a petrecut evoluţia rapidă a animalului 
celui mai evoluat: omul. Știința a dovedit etapă cu etapă 
cum s-a format Pămîntul și cum a apărut viaţa. Inter- 
pretarea materialist-dialectică a faptelor arată că toate 
acestea nu au fost create de nici o forţă supranaturală, 
că întregul univers, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, 
este rezultatul unui îndelungat proces de evoluție a 
materiei ce se află în continuă mișcare și dezvoltare. 


n ewmoarul Branului, 
de pe un vîrf înde- 
părtat al Făgărașului 
sau din șesul Prahovei, 
privirile ne sînt alrase 
d zidurile unei „cetăţi“: 
masivul Bucegi. Cu virfurile 
adînc înfipte în azurul boltei 
cereşti sau în imense neguri, 
această „cetate de piatră“ 
oferă unele din cele mai fru- 
moase priveliști. În faţa cei 
penelul pictorului, partitura 
compozitorului, condeiul 
omului de știință sau ochiul 
turistului n-au rămas indife- 
tente. Dorinţa de a vedea, 
de a cunoaște şi de a cerce- 
ţa călăuzește sute de mii 
de oameni spre ungherele 
vele mai greu accesibile ale 
avestui masiv. 

De pe Omul, viriul cel 
mai înalt al Bucegilor (2.507 
m), ni se oferă o panoramă 
completă a „cetăţii“. De 
aici se zăreşte Ialomiţa care 
o desparte în două: aripa 
vestica cu abrupturi calca- 
roase ce strălucesc în bătaia 
sourelui, şi ape repezi ce se 
pierd în rocă sau în jnepeni, 
şi vea estică, semeaţă, cu 
vlinuri odihnitoare brăzdate 
de „ciuperci“ de piatră. Ma- 
sivul este bine delimilat prin 
abrupturi ce depăşesc 500 m, 
cu poalele acoperite de materiale 
provenite din propria-i dezagregare, 
rezultat al activităţii multiseculare 
a agenţilo, externi. Abruptul sudic, 
nord-vestic sau cel nordic este întoc- 
mai ca zidurile unei cetăţi medievale 
„ce-a rezistat bătăliilor, iar crenelu- 
rile, turnurile, acele de piatră și alte 
diferite forme ciudate, pietrificate sînt 
marturia acestor lupte, 


„NATURA — UN ARTIST ISCUSIT 
Natura, prin numeroasele sale mij- 
loace, a sculptat un noian de forme, 
„are au inspirat pe făuritorii basmelor 
legendare. Cine nu cunoaşte legenda 
Virtului cu Dor sau a Babelor? 

Cercetările oamenilor de știință au 
înlăturat însă aureola de mister. Acţi- 
unea şuvoaielor de apă, provenite din 
ploi sau topirea zăpezilor, asupra roci- 
lor slab constituite, cum sînt, în cazul 
nostru, conglomeratele din Bucegi, a 
sculptat la început şănțulețe, care cu 
timpul s-au adîncit cu zeci și zeci de 
melri. Așa s-au născut văile care ne 
conduce spre interiorul cetăţii, Cine nu 
şi-a ales ca drum în escaladarea Buce- 
pilor Văile Cerbului, Morarului, Jepi- 
lor sau Mălăieştilor? Pe aceste drumuri, 
multe şuviţe de apă. după ce ne conduc 
cileva sute de metri, dispar deodată. 
Nu se întîmplă nimic de domeniul 
supranaturalului prin aceste dispari- 
ţii. Explicaţia o găsim în roca perme- 
abilă de aci care „înghite“ întreaga 
cantitate de apă. 

Vinlurile au asaltat şi ele concomi- 
tent cu apele cetatea Bucegilor Încăr- 
«ale cu particule fine, ele au susţinut 
un atac puternic, Dalta de maestru a 
naturii a împodobit cu cel mai fin 
filigran turnurile și pereţii cetăţii, 


VALERIA M. VELCEA 


candidat în științe geograţice 


Astfel, în Valea Jepilor, şi în abruptul 
Coștilei apar roci scrijelate, dante- 
late prin acţiunea vintului, babele, 
ciupercile şi slinxul [iind, de asemenea, 
în cea mai mare parte, opera lui de 
secole, 

„Euinarea cetăţii” este însă și opera 
înghețului și dezghelului, care a pă- 
truns adînc în rocă, dezmembrind din 
ea blocuri de mărimi diferite care au 
fost antrenate pe pantă sau oprite în 
faţa unor obstacole, într-un repaus de 
scurtă durată, iar în negurile prăpăs- 
tiilor observi strălucind şi șerpuind 
un firişor de apă, ce a prins viaţă 
dintr-un petice de zăpadă, care n-a 
rezistat razelor calde ule soarelui. 

Sfredelirea masivului n-a fost uşoa- 
ră; ea este opera acţiunii complexe a 
Luturor agenţilor externi. 


LA DRUMEȚIE CU IALOMIȚA PRIN 
INTERIORUL STRĂVECHII CETĂȚI” 


ătrunzînd în interiorul  masivu- 

lui, vom observa că valea lalomi- 
ței, cu obiîrșia sub Virful Omul, stră- 
bate de la nord la sud întregul masiv. 
De aici putem urmari cursul său zorit 
printre stînci şi bolovani, pe sub po- 
duri și pictrişuri, între versanţii 
abrupți, care, împreună cu fundul 
văii, înscriu forma literei U, consti- 
tuind sectorul glaciar. 

Acum citeva zeci de mii de ani, 
gheţurile au șlefuit partea înaltă a 
Bucegilor, iar prin intermediul forme- 
lor rezultate, omul de ştiinţă recons- 
tituie limita acestora. Puţini sînt 
vizitatorii care-şi dau seama că în 
zona unde e situată azi cabana „Peş- 
tera“ se află limila de odinioară a zo- 
nei glaciare, De sub piciorul Babelor, 
apar spre vest, pină la versantul 


Ucegii 


„CETATEA te PIATRĂ” 


Bătrînei, aglomerări de 
blocuri haotice împlîntate 
intr-o masă fină. Ele stră- 
juiese cheile Urșilor. Tot 
acest material constituie mo- 
rena frontală a Ialomiţei — 
adică limita pînă la care a 
înaintat ghețarul pe vale, 
Asemenea exemple întîlnim 
și pe văile Sugarilor, Doam- 
nei şi Morarului, Mălăiești, 
Țigănești etc. În drumul 
său, lalomiţa străbate alter- 
nativ nenumărate chei, ca acelea ale 
Urșilor, Peșterii, Tătarul Mic, Tătarul 
Mare, Zănoaga Mică, Zănoaga Mare 
şi Orzei, precum și nenumărate padi- 
ne, al căror aspect diferă mult, 

În chei, Ialomiţa este străjuită de 
pereţi calcaroși, care uneori par a-şi 
da mîna, iar ziua e mai scurtă, razele 
soarelui pătrunzînd mai greu. Apele 
ei se prăbușesc din cascadă în cascadă, 
se înghesuie în stincă ca zbuciumul 
continuu ul unui sfredel ce are în 
faţă un soclu rezistent. Nu lipsește 
aici nici farmecul adineului. La adă- 
postul pădurilor de brad se deschid 
văile de acces spre subteran, unde 
întîlnim peșterile: Pustnicului, Tătaru- 
lui şi Ialomiţei, în interiorul cărora 
selipesc, în lumina opaiţelor, ochiu- 
rile liniștite de apă, alături de frea- 
mătul tumultuos al cascadelor. 

Eroziunea exercitată prin interme- 
diul apelor subterane, alături de pră- 
bușirile ce au avut loc în decursul 
vremurilor geologice au creat aspec- 
Lul unei adevărate lumi de basm. Pică- 
tură cu picătură „Eterna bolţii lăcri- 
mare“, cum o cîntă poetul Panait 
Cerna, apa a lucrat neobosită, creînd 
suita de forme ciudate a stalactitelor 
și stalagmitelor, a coloanelor și drape- 
riilor ete. În trecut aceste minunăţii 
n-au fost de loc cruţate. Astăzi însă 
noi trebuie să păstrăm și să acordăm 
o mare atenţie acestor „opere de artă“ 
ale naturii 


| i 


Valea /alomitei — Podul Bucegilor 


Culoarul 
Branului 


In lupta sa, apa a întrînt roca, pen- 
tru a ieşi zelobie la lumina zilei 
După acest parcurs zbuciumat, în peș- 
teri şi în chei, apele Ialomiţei șer- 
puiesc alene prin poieni împodobite cu 
pîlcuri de brazi și acoperite cu un covor 
de verdeață, tot timpul proaspăt 

În tovărășia Ialomiţei parcurgem 
înă la Petroşiţa, unul din cele mai 
Patătorite drumuri ale Bucegilor. Mă- 
isi peisajului este completată de 
salba amenajărilor turistice. Cabanele 
locuri de popas ale oricărui drumeţ 
(„Peştera“, „Padina“, „Plaiul Mircii“, 
„Bolboci“, „Scropoasa”), te îmbie să 
cutreieri unghere cît mai ascunse şi 
să te caţări cît mai sus 

Mintea ageră a omului a căutat să 
folosească apele acestei regiuni în 
numeroase și variate scopuri, dar cum 
în trecut burghezo-moşierimea nu era 
interesată în a investi sume mari de 
bani în construcţii capitale spre a folo- 
si resursele acestei regiuni, pe lalo- 
miţa a fost instalată doar o singură 
hidrocentrală, la Dobrești 


În anii regimului de democraţie 


populară, însă, cînd oamenii muncese 
şi construiesc pentru ei înșiși, nevoile 
mereu crescînde ale economiei naţio- 


nale, în continuă dez 
voltare, au impus crea- 
rea de noi baze ener- 
getice, Apele Ialomi- 
ței au fost stăvilite şi 
o nouă conductă duce 
astăzi „cărbunele alb“ 
la noua hidrocentrală de la Moroeni et 


„TERASA „CETĂȚII DE PIATRĂ” 


D in Valea Prahovei sau a lalo- 
miţei, escaladarea Bucegilor îţi 
oferă o surpriză deosebită. Ajuns 
la 2.000 m, în bătaia vîntului tăios, 
ai în faţă culmi netede care pot fi par- 
curse fără prea mare greutate. Ar [i gre- 
șit însă să credem că aceasta e o suprafa- 
ță absolut netedă. Ea este brăzdată, de 
la nord la sud, de valea Izvorul Doru- 
lui, care șerpuiește agale, purtînd ape 
numai în timpul precipitațiilor in- 
tense. Rocile care alcătuiesc masivul 
Bucegi sînt orînduite într-o mare 
cată cu concavitatea către valea lalo- 
miţei și cu capetele spre Valea Pra- 
hovei și culoarul Branului. Este ceea 
ce geologii numesc un sinclinal 
Flancurile acestui sinclinal și în spe 
cial ale celui estic alcătuiesc aşa-nu 
mitul „Pod al Bucegilor! sau te- 
rasa „cetăţii de piatră“. Agenţii 
modelatori au creat o suprafață 
topogralică conlormă cu 
straturilor. Pe aceste plaiuri rătă- 
cesc turme de oi, și tot sînt 
serie de cabane, ca 
Dor“, „Piatra Arsă“ 
Caraiman”, Haina 
constiluie aici cel 


căderea 


aici 
instalate o 
„Virful cu 
„Babele“ și 
albă a iernii 


cheile Tătarului 


Cabana Virful cu Dor troienită 
de nămeji 


Valea Prahove: 


Sinclinalul Bucegilor 
(sus); Cheile Orzei 
(dreapta) 


amatorilor de 


amic al 


mai bun 
schiuri. 

Armonia peisajului este întregită de 
0 vegetaţie bogată, căci începînd cu 
campanulele fine și timide din poie- 
nile înalte şi terminînd cu falnicele 
și minunatele păduri de conifere şi 
foioase, îmbracă, întocmai ca o haină, 
pantele Bucegilor. Și la poalele lor, 
aliniaţi pe sute de metri, buştenii, 
transportaţi din inima masivului, 
aşteaptă parcă să fie valorilicaţi cît 
mai curînd 


„„„SALBELE BUCEGILOR 


ucegii—maiestoasă „cetate de pia- 

tră“ — sint străjuiţi de o adevă- 
rată salbă de așezări omenești. La 
vest, satele risipite din culoarul Bra- 
nului, cu obiceiuri și cu porturi tra- 
diţionale, strălucesc în lumina soare- 
lui ca perlele unui șir fărîmiţat, iar 
la est, pe Valea Prahovei, în pitorescul 
pădurilor de brad și la adăpostul 
abrupturilor zărești Predealul, Azuga, 
uștenii, Sinaia și Poiana Țapului, 
unele din cele mai frumoase oraşe de 
munte ale ţării 

Aici, în aceste oraşe, s-au dezvoltat, 
în anii puterii populare, diferite ra 
muri industriale și s-au amenajat nenu 
mărate case de odihnă și aşezăminte 
culturale pentru recrearea oamenilor 
muncii 


Simetria peisajului este în- 
tregită de silueta zveltă a co- 
şurilor fumegînde ale diferi- 


Podul Bucegilor. Deşi la mare i 
altitudine, parcă am îi pe a A 
adevărată cîmpie j — 


telor baze industriale. Sinaia, 

perla Carpaţilor, cunoscută, pînă nu 
de mult, ca un centru exclusiv clima- 
teric, a devenit în anii puterii popu- 
lare și un centru industrial. Uzina 
metalurgică „I.C. Frimu“, alături de 
diferite obiective ale industriei ali- 
mentare, îi întregesc pe deplin funcţia 
„industrială. Utilate cu aparatura cea 
mai modernă, unităţile industriale 
menţionate deservesc, cu deplin suc- 
ces, nu numai centrele din Valea Pra- 
hovei, ci și din restul țării. 

Tot în lungul Prahovei, ceva mai 
în amunte, acolo unde valea se lăr- 
gește, apar alte centre industriale, ca 
Poiana Țapului și Buşteni, importante 
pentru prelucrarea lemnului, dezvolta- 
te pe baza resurselor din masivele 
înconjurătoare. Chiar mai mult, ace- 
leași resurse sînt folosite de Fabrica de 
hîrtie din Bușteni, care aprovizio- 
nează întreprinderile poligrafice din 
țară. 

Centrul industrial cel mai complex 
este însă Azuga. Situat la confluenţa 
văii cu același nume cu Prahova, el 
poate fi cu ușurință caracterizat de la 
prima vedere. Coșurile de la fabricile 
de postav, ciment şi bere contrastează 
cu monotonia peisajului, cu liniștea 
plaiurilor ce o înconjoară, cu albul 


imaculat al așezărilor ce se înșiră în 
lungul celor două văi. 

Dar iată-ne ajunși și la obirșia Pra- 
hovei, acolo unde firicelele de apă 
zglobie, din umbra pădurilor de brad 
sau din iarba proaspătă, se unesc 
pentru a sfredeli, întocmai unui bur- 
ghiu, tăria rocilor din avale. Aci s-a 
cuibărit Predealul, cunoscuta staţi- 
une climaterică, centrul sporturilor de 
iarnă. 

Masivul Bucegi constituie leagănul 
turismului din ţara noastră. Aici au 
pășit timid primii oameni dornici de 
a cunoaște cît mai mult din curiozită- 
țile naturii. Dar aceştia au fost 
puţini la număr în trecut. Burghezia 
şi moşierimea, în frunte cu camarila 
regească, transformaseră această mi- 
nunată vale în locuri de huzur și des- 
îrîu unde ele își cheltuiau milioanele 
stoarse din sudoarea poporului. Prin 
aceste locuri încîntătoare nu călca 
picior de om al muncii, în afară de 
aceia care erau necesari să le facă 
trîndăvia mai plăcută. Dar acele 
timpuri, de tristă amintire, au apus 
pentru totdeauna. Azi, sute și sute de 
mii de oameni ai muncii sosesc aici 
şi-şi petrec în mod plăcut concediul. 
Organizaţi în grupe, ei vizitează acest 


minunat colţ al naturii, loc de recre- 
ere, de odihnă, de reconfortare. Caba- 
nele confortabile le stau la dispoziţie, 
atît pe timp bun, cît şi pe timp mai 


puţin favorabil. 

Oricât de iscusit ar fi, condeiul nu 
poate pune, totuşi, în fața cititorului 
tabloul acestui minunat colţ al natu- 


rii în întreaga lui măreție. Satisfacţia 
nu poate fi gustată decît atunci cînd, 
cu rucsacul, pornești hoinar spre „ce- 
tatea de piatră“ a Bucegilor, călăuzit 
de ideea de a cuprinde tot mai mult 
cu privirea și cu convingerea de a 
scruta tot ceea ce dalta de maestru a 
naturii a creat de-a lungul mileniilor. 


Întreprinderea L.O.L.L. 


„ELEGTROMETAL 


TIMISOARA str. DACILOR 
Produce: 


LUSTRE, DIFERITE LĂMPI 
DE NOPTIERE ȘI DE BIROU 


Calitate garantată 


a 


e 


retutindeni pe intinderile globu- 
p.i pămâîntesc, deasupra ghețu- 

rilor polare și a deșerturilor în- 
fierbintate, deasupra apelor nesfirşite 
și a cimpiilor roditoare, atmosfera 
învăluie planeta noastră ca un ocean 
fără hotar, Dar aerul, de cele mai 
multe ori, rămine neobservat. Doar 
freamătul frunzelor în adierea vin- 
tului îți va aminti poate de existența 
aerului, de acest nedespărțit prieten 
al vieții noastre. Umplind cu egală 
ușurință uriașe peşteri și minuscule 
cutii de chibrituri, văi deschise, fi- 
ride neștiute, aerul nu lasă neocupat 
nici un ungher oricit de neînsemnat 
ar fi. Un spațiu cu desăvirșire gol, 
lipsit cu totul de particule materiale, 
este de neconceput. 

Dar iată că în secolul al XVII-lea 
Otto von Guerike din Magdeburg se 
străduia să scoată apa dintr-un butoi 
bine închis și să înfăptuiască în 
acest fel un spațiu lipsit de aer. 
Încercările lui nu izbuteau: aerul 
pătrundea în butoi printre doage. 
Inventatorul nu a fost mai norocos 
nici cînd în locul butoiului de lemn 
a folosit o sferă de aramă, căci sub 
povara presiunii atmosferice sfera 
se turtea cu un zgomot înfricoşător. 

Pompa lui era simplă: un cilindru 
cu piston, pus în mişcare de mina 
omului. Dar mașinăria se complica 
peste măsură din cauza a două hirdaie 
mari cu apă puse unul deasupra ce- 
luilalt. Apa astupa cele mai neîn- 
semnate deschizături prin care aerul, 
acest dușman neimpăcat al vidului, 
amenința să năvălească înăuntrul 
pompei. 

Şi totuşi încercările stăruitoare 
şi-au arătat roadele. Într-una din zi- 
lele anului 1657, o mulțime de tir- 
goveţi, minată de curiozitate, pri- 
vea cu uimire un spectacol cu totul 
neobișnuit: patru perechi de cai voi- 
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După cum se arată în expunerea tovarăşului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, pentru anul 
1960 se prevede o producție de oțel de 
1.700.000 de tone. O dată cu oblinerea unei 
cantităţi sporite de oțel pentru necesităţile me- 


reu crescinde ale industriei noastre construc- 
toare de maşini, se pune şi problema calității 
acestuia. lată mai jos unele din procedeele 
moderne care duc la îmbunătățirea oțelului 
turnat în piese şi care în viitor se vor introduce 


oțelării îţi rămine  întipărit 
desigur spectacolul șuvoiului 
de metal incandescent care se 
revarsă din Cala uriașă. Pe 
fața fiecăruia se citesc răs- 
pundere, atenție încordată. 
Căci turnarea unui lingou, din 
care la forjă se va făuri axul 
unei mașini electrice sau ci- 
lindrul unui laminor, nu este 
o treabă uşoară, Și nu este 
mai lesne de turnat nici 
carcasa unei turbine de înaltă 
presiune, care instalată intr-o 
centrală electrică va pune în 
mişcare zeci de mii de cai 
putere ; nici traversa unei prese 
de zece mii de tone, care va 
strivi cu ușurință un bloc de 
oțel înroșit de mărimea unui 
automobil; nici elicea unui 
uriaș transatlantic. Turnarea 
neizbutită a unor asemenea 


şi în țara noastră 


aici, înhămați de o parte și alte 
patru perechi de partea opusă se 
opinteau din răsputeri fără să izbu- 
tească să despartă una de alta două 
emisfere goale înăuntru. Dar nu 
era nimic extraordinar: dinăuntrul 
emisferelor fusese scos aerul, și caii 
nu reușeau să învingă... presiunea 
atmosferică. Căci aceasta era puterea 
neștiută care ținea apăsate una pe 
cealaltă celebrele emisfere. 

Se născocise deci prima mașină cu 
care un vas putea fi golit de aer, 
prima pompă de vid. 

În timpul nostru vidul este un 
ajutor neprețuit în cele mai diferite 
domenii de activitate. Fără vidul 
din becul care împrăștie lumina în 
jurul nostru şi azi am citi seara la 
lumina palidă a unei lăntpi cu gaz. 
Fără vidul lămpilor electronice, ra- 
dioamatorii ar sta și azi cu casca 
la ureche în jurul unui aparat cu 
galenă, și audiția unui concert de 
la mii de kilometri ar fi încă un 
vis neîmplinit. 

În ultimii zeci de ani s-a răspîn- 
dit în industrie folosirea presiunilor 
scăzute pentru a grăbi transformarea 
lichidelor în vapori, pentru a fierbe 
lichide, pentru a sublima unele sub- 
stanțe. Puternice pompe de vid sint 
instalate pentru uscarea concentra- 
telor de minereu, a șlamurilor de 
cărbune, a prafului de lapte, a 
lemnului înainte de impregnare. In- 
stalația de vid te întimpină în sec- 
țiile de distilare ale produselor pe- 
trolifere, căci vidul ușurează sepa- 
rarea fracțiunilor cu puncte de fier- 
bere diferite. 

Dacă apa de băut sau untdelemnul 
de salată nu au gust neplăcut, şi 
aceasta se datorește uneori vidului. 
Acolo unde alte metode nu sint mul- 
țumitoare, vidul se dovedeşte cel 
mai bun ajutor pentru eliminarea 
gazelor din lichide. 

Dar poate că nicăieri gazele nu 
sînt musafiri atit de puțin doriți ca 
in metalul civilizației noastre, în 
oțel. Dacă pășşești în hala unei 


piese care depășesc uneori 300 
de tone trebuie cu orice preț 
împiedicată. 

Bătălia pentru reușita turnării 
este mai cu seamă bătălia pentru 
îndepărtarea cit mai completă a ga- 
zelor din metal. Căci bulele de gaze 
care, ridicindu-se spre suprafață, ră- 
mîn captive în timpul solidificării 
sint vinovate că în metal rămîn 
uneori goluri. Şi tot gazele, care de- 
gajindu-se din metalul solidificat 
reușesc să-i înfringă tăria, sint vi- 
novate că pe suprafața piesei apar, 
la o examinare atentă, nenumărate 
crăpături microscopice. Dar uneori 
nici un defect vizibil nu vădește 
prezența gazelor. Piesa... iși ocupă 
locul într-un utilaj important. Dar 
ruperea ei pe neașteptate în timpul 
funcționării este dovada unor pu- 
ternice tensiuni provocate de gaze 
în interiorul piesei. 

Nu numai atît. Adeseori gazele -— 
oxigenul, hidrogenul, azotul — se 
combină cu alte elemente care se 
găsesc în cantități neînsemnate în 
metal și apar sub forma unor in- 
cluziuni nemetalice. Este ușor de în- 
țeles că toate aceste defecte slăbesc 
rezistența oțelului, înrăutăţesc cali- 
tățile lui. De aceea pretutindeni în 
oțelărie se desfăşoară lupta aprigă 
împotriva gazelor. La încărcarea în 
cuptor, pentru a înlătura gazele, se 


Instalaţie de degazare cu platformă mobilă (ri- 
dicătoare și coboritoore) 
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Procedee de degazare a oțelului: 
a) turnare în lingotiera aflată în 
camera de vid; b) degazarea colei 
în camera de vid; c) instalație cu 
platformă mobilă; d) instalaţie de 
degazare fixă (cu aspirație) 


înlătură fierul vechi ruginit 
şi materialele umede, se pră- 
jesc feroaliajele. În timpul 
șarjei se grăbeşte topirea 
pentru a scurta timpul cit 
metalul, neacoperit de zgu- 
ră, absoarbe gaze din spa- 
ţiul cuptorului. După topire 
se provoacă o puternică 
fierbere a băii metalice 
pentru ca gazele să fie  înde- 
părtate cit mai deplin. Pentru înlă- 
turarea oxigenului nu pot fi evi- 
tate costisitoare operații de dezo- 
xidare, iar pentru îndepărtarea hi- 
drogenului, greoaie și îndelungate 
tratamente termice ale pieselor tur- 
nate. 

Și totuși, cu toată respectarea cu 
strictețe a minuțioaselor instrucți- 
uni tehnologice, procedeele obișnui- 
te nu dau deplină siguranță că 
importante piese scumpe vor cores- 
punde cerințelor. O altă tehnologie 


Piesă more, obținută din- 

W-o singură turnare, lo 

care nu trebuie să existe 
defecte 


este chemată să dovedească că turna- 
rea fără greș a oțelului este totuși 
pe deplin cu putință: degazarea sub 
vid. Este ușor de înțeles de ce în- 
ceputul s-a făcut cu oțelurile aliate; 
rebuturile aduc cea mai mare pagubă 
la oțelurile scumpe. Pentru degazarea 
acestor oțeluri speciale, produse în 
cantități mici, nu a fost greu să se 
construiască camere de vid destul 
de încăpătoare pentru a cuprinde 
înăuntrul lor chiar cuptorul de to- 
pire. Mai mult, unii constructori au 
pus la punct instalaţii de topire sub 
vid, care permit ca și turnarea din 
cuptor în formă să se facă tot în 
interiorul camerei de vid. Construi- 
rea unor instalații de vid de dimen- 
siuni mai mari, pentru turnarea pie- 
selor „grele, întimpina greutăţi de 
neînvins. 

Nu era nici o altă cale; oţelul 
produs în cantități mai mari trebuia 
degazat în afara cuptorului de to- 
pire, în răstimpul cît este încă li- 
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chid, după descărcarea lui din cuptor 
și înainte de solidificarea lui în 
formă sau lingotiere. 

Un procedeu deosebit de simplu fo- 
losește o cameră de vid în care se 
introduce oala cu oțel. Camera se 
închide, și pompele de vid intră 
în acţiune, Cind presiunea a scăzut 
pină la 40—s5o0 mm col. Hg, pe 
pojghița de zgură se ivesc crăpături, 
din care apar flăcări crescînd pe 
măsură ce presiunea se micșorează; 
la 15—25 mm, oţelul începe să fiar- 
bă violent. Degazarea nu este pe 
deplin  mulțumitoare, deoa- 
rece la fund fierberea este 
slăbită chiar de greutatea me- 
talului din oală. 

Desigur că înlăturarea ga- 


- De zelor din oțel se face mai 


metodele de turnare 
sub vid. Dintr-o oală sprijinită 
pe camera de vid, oţelul este 
lăsat să curgă în altă oală pregătită 
înăuntrul camerei. În camera de 
vid gazele se degajă violent din vîna 
de oțel, împrăștiind-o într-o ploaie de 
stropi. Fiecare strop este supus ne- 
mijlocit acțiunii vidului. 

În întrecerea între diferite proce- 
dee a intrat și o cameră de vid mică, 
montată împreună cu utilajul de 
vid, pe o platformă deasupra oalei cu 
oțel. Printr-un tub care pătrunde în 
oală, metalul este aspirat în cameră. 
Prin ridicarea și coborirea alterna- 
tivă a platformei, metalul oscilează, 
fiind continuu tras în cameră şi 
împins înapoi în oală. Pe măsură 
ce noi „porții“ sint supuse degazării, 
oţelul se amestecă, și conținutul de 
gaze scade în tot cuprinsul oalei. 


Dar balansarea camerei aduce com- 
plicaţii însemnate instalaţiei. 


deplin prin 


Încercările au arătat că este cu 
putință să se degazeze oţelul cu o 
instalație asemănătoare, însă nemiş- 
cată. În camera de vid oţelul se 
urcă... 
iază în oală. Nu este nici un miracol! 
Oțelul nedegazat cuprinzind bule de 
gaze este mai ușor și se ridică prin- 
tr-un tub în camera de vid. După ce 
gazele au fost îndepărtate, oţelul 
devine mai greu și curge în oală 
prin al doilea tub, realizindu-se o 
continuă circulație a metalului prin 
camera de vid. Ceea ce nu este de loc 
îmbucurător este că în timpul de- 
gazării temperatura metalului scade 
și este nevoie să se adauge un 
sistem de încălzire electrică. 

De la turnătoriile de oţel care de- 
gazează oţeluri superioare pentru 
piese importante, acest procedeu mo- 
dern trece azi și la oțelăriile care 
produc, în cantități incomparabil 
mai mari, oțeluri obișnuite pentru 
laminarea tablei, a grinzilor, a pro- 
filelor, a şinelor, a sirmei... Insta- 
lațiile de degazare sint adaptate pen- 
tru turnarea neîntreruptă a uriașului 
număr de lingouri numai... de s—8t. 
S-a încercat folosirea unei construc- 
ţii cu două camere de vid: una 
mai mică, în care se face degazarea 
vinei de metal, și alta mai mare, 
plasată dedesubt, în care vina de 
metal degazată umple lingotierele. 

Să nu trecem cu vederea nici 
încercările de degazare... fără cameră 
de vid. După turnare se montează 
pe lingotiere capace etanșe, prevăzute 
cu tuburi elastice, prin care lingotie- 
rele comunică cu pompele de vid, 
Degazarea oțelului se face chiar în 
lingotiere. 

nlăturarea gazelor din metal cu 
ajutorul vidului este o tehnologie 
tinără, Și totuși numai în cîțiva ani 
a cunoscut o largă răspindire. Zeci 
şi zeci de mii de tone de oţel sînt 
îmbunătățite în oțelării prin această 
metodă. 

Speranţele oțelarilor că vor avea 
deplina siguranță că piesa turnată 
sau făurită prin forjare va rezista 
puternicelor eforturi în timpul func- 
ționării, că oţelul pentru tablă, șine 
sau profile va îndeplini cele mai 
pretențioase condiții se transformă 
în realitate. Degazarea oțelului sub 
vid este încă o cucerire a tehnicii 
moderne. 


singur, şi tot singur se înapo- - 


| $ n. sala de festivități 
PP a Universităţii din 
Fa Strassbourg, în fața 


“comisiei alcătuite din 
Ni cu renume, tînă- 


ntitulată „Con- 
ii la cunoașterea 
i binaţiilor aldciidelor 
i hidrocarhuri aroma- 
tice“. Între substanțele 
sintetizate în cursul cer- 
retărilor făcute, Zeidler 
obținuse prin condensa- 
rea tricloracetaldehidei cu 
clor benzen, în prezenţa 
acidului sulfuric, un pro- 
dus a cărui denumire 
chimică este „diclor-dife- 
nil-tricloretanul“... 

Acestea se întîmplau în anul 1873... 
După aproape 70 de ani, noua sub- 
stanță, căreia Zeidler nu-i acordase o 
atenţie deosebită, avea să devină unul 
din cele mai cunoscute insecticide, 
iar numele ei, prescurtat în D.D.T., 
avea să fie cunoscut pe tot globul. 
Zeidler a murit în anul 1911 la Viena, 
unde, după terminarea doctoratului, 
devenise farmacist, nebănuind nici 
măcar pentru o clipă ce „comoară“ 
avusese în mîinile sale. 


UN INSECTICID NOU — DINTR-O 
SUBSTANŢĂ VECHE 


cum 25 de ani, nori ameninţători 
se adunau deasupra Europei; fas- 

h cismul se pregătea de război. 
În laboratorul său, chimistul elve- 
j țian dr. Paul Miller reflecta atît la 
războiul care bătea la ușă cit și la 
gîndacul de Colorado, care ameninţa 
să pătrundă în Elveţia și să distrugă 
culturile de cartofi. Aceste două pri- 
mejdii erau conjugate: o dată cu izbuc- 
nirea unui război, ţara lui n-ar mai 
fi putut să importe insecticidele folo- 
site pe atunci pentru combaterea gîn- 
dacului de Colorado: Rotenona, Ni- 
cotina, Piretrul. În această situaţie, 
dr. Miller a ajuns la concluzia că tre- 
buie găsite altele noi, pentru care să 
nu se mai recurgă la import, Cercetă- 
rile sale au durat cîţiva ani, şi la 
încheierea lor, în 1939, el a comunicat 


că dintre toate substanțele experi-. 


mentate una singură, o substanţă 
obţinută prin sinteză chimică, diclor- 
difenil-tricloretanul, merita atenţie. 
Într-adevăr, substanța anunţată pre- 
zenta calități insecticide excepţionale 
şi se bucura, în plus, de o calitate 
nouă, de mare importanță practică: 
remanența. Faţă de insecticidele fo- 
losite pînă atunci, care nu-și păstrau 
eficacitatea mai mult de cîteva ore, 
noul insecticid rămînea activ cîteva 
luni. Dar acesta, căruia descoperito- 
rul i-a prescurtat numele în D.D.T., 
nu era altceva decît substanța sinteti- 
zată cu 70 de ani în urmă de Othmar 
Zeidler. 

D.D.T. a cunoscut astfel soarta 
maltor altor substanţe chimice care 
au iost sintetizate în cadrul unor cer- 
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cetări pur teoretice și apoi au fost 
date uitării. Este ceea ce s-a întîm- 
lat printre altele și cu celălalt insec- 
icid, bine cunoscut astăzi, hexaclor- 
ciclohexanul, pe care Faraday l-a pre- 
parat pentru întîia oară în 1825, clo- 
rurînd benzenul la lumină solară, dar 
a cărui acţiune insecticidă nu a fost 
descoperită decît în 1941—1942, deci 
după mai bine de 100 de ani. Aceeași 
soartă a avul-o şi prima sulfamidă, 
sintetizată de Gelmo în 1908, 


DIN SUCCES ÎN SUCCES 


pe numai 5 ani după descoperirea 
doctorului Miller, în 1944, D.D.T. 
obține o victorie răsunătoare: epi- 
demia de tifos exantematic izbuenită 
la Neapole, ca o consecinţă a războiu- 
lui, a fost lichidată imediat după 
începerea ei. Prin tratarea cu D.D.T.a 
tuturor celor 1,3 milioane de locuitori 


Na aa 


rite domenii de activitate, începînd 
cu igiena şi agricultura și terminînd 
cu protejarea ambalajelor de alimente. 

n domeniul igienei, datorită fap- 
tului că numeroase inscote transmiță- 
toare de diterite boli sînt ucise prin 
aplicarea D.D.T., s-au obţinut rezul- 
tate uimitoare. Astfel: prin comba- 


terea ţînţarilor anofeli cu 
D.D.T., malaria, boală care 
chinuia o jumătate de miliard 
de oameni și ucidea sute de 
mii în fiecare an, a fost re- 
dusă la un nivel foarte scă- 
zut, iar în unele ţări, prin- 
tre care şi țara noastră, re- 
dusă la zero. 

Într-adevăr, în 1948 au 
fost înregistrate în țara noas- 
tră 338,198 cazuri de mala- 


D.D.T. 


Cristal de 


văzut la microscop 


pie. Un an mai tîrziu, după măsurile 
de igienă și de desecare a bălților, 
combinate cu utilizarea pe scară 
largă a D.D.T., în combaterea ţin- 
țarilor, numărul cazurilor scade cu 
30%, însumînd 233.962, iar între 
1950 și 1954, de la 95.469 de cazuri 
se ajunge la 903, ceea ce reprezintă 
o reducere de 99,73% faţă de 1948, 
După părerea tuturor specialiștilor, 
rezultatele obţinute de medicii romîni 
în cei 7 ani de pă ei se pot încadra 
printre cele mai eficiente realizări ob- 
ținute în țările bîntuite de malarie, 

De asemenea, prin combaterea muș- 
telor, păduchilor, ploşniţelor (agenţi 
care transmit paralizia infantilă şi 
tifosul exantematic), D.D.T. a deve- 
nit un important factor în acţiunile 
de prevenire a epidemiilor. Importan- 
tul aport adus în această direcţie de 
către insecticidul D.D.T. 4 fost subli- 
niat în 1948, cînd Premiul Nobel pen- 


D.D.I. pătrunde prin piciorul insectei (1), 
se propagă apoi spre centrii nervoşi (2), 
insecta Intră în agonie (3) şi final moare (4) 


tru fiziologie și medicină a fost decer- 
nat dr-ului Maller. 

În agricultură, apariţia D.D.T. și 
folosirea lui pentru combaterea dăună- 
torilor în culturile cele mai diverse au 
avut, de asemenea, consecințe impor- 
tante. Dintre multiplele sale utili- 
zări vom cita 2 exemple: combaterea 
lăcustelor, care uneori pot produce 
distrugeri catastrofale, și a gîndacului 
de Colorado, acest temut dăunător 
al culturilor de cartofi. 

Astăzi el este folosit în pomicultură, 
în legumicultură, în viticultură, ca 
și în culturile cerealelor. 

În protejarea pădurilor contra unor 
periculoși dăunători, D.D.T. joacă un 
rol însemnat alături de alt insecticid, 
hexaclorciclohexanul, iar în proteja- 
rea culturilor de orez și a plantațiilor 
de bumbac sau cafea, D.D.T. este, 
de asemenea, folosit. Este semnifica- 
tiv să arătăm că în India dăunătorii 
culturilor de orez provoacă o pierdere 
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anuală de 3 milioane de tone, ceea ce 
echivalează cu hrana pe același inter- 
val de Limp a 15 milioane de oameni. 
Prin tratarea acestor culturi cu 
D.D.T., pierderile pot fi reduse la 10% 
și chiar pînă la 0%. 

Dar nu numai culturile pot fi apă- 
rate de dăunători, vi și depozitele de 
alimente, silozurile etc., prin aplicarea 
D.D.T. se poate salva de la distruge- 
re sau impurificare milioane de tone 
de cereale. 

În protecţia textilelor, D. D. T., ne- 
avînd mirosul naftalinei și asigurînd 
un efect superior, i-a luat locul aces- 
teia. 

Răspunsul la întrebarea: care au 
fost cauzele care au determinat răs- 
pîndirea rapidă a D.D.T. şi larga sa 
utilizare în domenii atît de variate 
poate fi dat foarte uşor dacă enume- 
răm condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un in- 
secticid „perfect“, și 
anume: să posede o 
toxicitate 
pentru insecte, moar- 
tea insectei trebuie să 
survină într-un tim 
scurt; toxicitatea faţă 
de animalele cu singe 
cald să fie cît mai re- 
dusă ; să nu fie iritant 


și să nu aibă un miros neplăcut; . 
sfera de acţiune să cuprindă un 
număr cît mai mare de insecte dăună- 
toare; durata de acțiune — remanenţa 


ridicată 


— să fie lungă; preţul să fie scăzut, 
aplicare eco-" "A 


pentru a permite o 
nomică. 

Dintre aceste condiţii, doar cea de 
doua nu este îndeplinită de D.D. 
în totalitate; moartea insectei ş 
vine însă cert, în funcţie de mai mu 


factori externi, în 30—4120 de mintite. 
În privinţa remanenţei, considerăm 
util să arătăm că uneori ea depășește ţ 


un an de zile de la aplicarea insecti- 
cidului și în mod obișnuit este de 
3-6 luni. 


DOUĂ PUNCTE NEGRE ÎN FOLOSI- 
REA D.D.T. 


imp de cîțiva ani de la descoperirea 

acțiunii insecticide a D.D.T. 
și a calităţilor sale extraordinare, s-a 
crezut că a fost descoperit 
insecticidul „universal“, dar 
pînă la urmă specialiştii au 
fost puși în fața unor fe- 
nomene care au arătat că 
speranțele exagerate nu au 
fost  îndreptăţite.  Astiel, 
păianjenii  (acarienii) nu 
sint sensibili la acţiunea 
D.D.T.; în schimb, unele 
insecte care trăiesc pe so- 
coteala lor, din contră, 
sint foarte sensibile. Urma- 
rea este firească. Lipsindu-i 
de dușmanii naturali, unii 
dăunători se pot înmulţi în- 
tr-o proporţie mai mare ca 
de obicei, În aceste cazuri 
se impune utilizarea altor insecti- 
cide, 

Un alt fenomen, care însă nu a sur- 
prins pe biologi, a fost apariţia insec- 
telor rezistente la D.D.T.; o specie de 
insecte, care la început a fost sensibilă 
la acţiunea insecticidului, dobîndește 
după cîţiva ani o rezistenţă care poate 
ajunge aproape de imunitate. Primul 
caz de rezistență a lost observat în 
1947 la muşte, deci numai după 3—4 
ani de utilizare intensă a D.D.T. 

Au fost apoi înregistrate cazuri ase- 
mănătoare aproape pe toată suprafaţa 
globului, în locurile unde D.D.T. se 
întrebuințează în cantităţi mari și 
timp de cîţiva ani la rînd. Acest feno- 
men al rezistenţei nu a căpătat pînă 
în prezent proporţii îngrijorătoare, 
dar el arată încă o dată capacitatea 
extraordinară de adaptare și de apă- 
rare a tuturor formelor de viaţă. Se 
ştie că același fenomen a fost observat, 
mai înainte, la sulfamide şi antibio- 
tice, a căror largă utilizare a dus la 
apariţia de microbi rezistenți la acţiu- 
nea acestor substanţe. Cu toate aceste 
dezavantaje, apărute în decursul 
timpului, D.D.T. ocupă și astăzi un 


Aspect din interlorul secţiei de D.D.T. — 
de la Fabrica din Turda 


Astăzi, asemenea cală 
sînt posibile datorită 
derne de combatere, 
D.D.T. are un rol deosebit. 

Pe lîngă aceasta, aparitia D.D.T. 
marcat începutul unei noi „ere“ în 
combaterea chimică a dăunătorilor. 
Stimulate de succesul obţinut, cerce- 
tările întreprinse au avut în cîţiva 
ani ca rezultat apariţia tuturor sub- 
stanțelor care constituie astăzi arse- 
nalul chimic al agriculturii (insecti- 
cide de mare eficacitate biologică și 
economică, ierbicide selective, stimu- 
latorii de creștere şi fungicidele orga- 
nice). 

Printre toate aceste substanțe, 
D.D.T. deţine și astăzi rolul cel 
mai important, producţia mondială 
cifrîndu-se la circa 100 mii de tone 
pe an. 

În țara noastră, industria chimică 
fabrică D.D.T. pe o scară din ce în 
ce mai largă. Astfel, de cîţiva ani se 
află în funcţiune o instalaţie modernă 


pentru obţinerea D.D.T., care Îurni- 
zează agriculturii noastre mari canți- 
tăți din acest insecticid. În stadiul 


actual, în plină transformare socialistă 
a agriculturii, necesarul de substanţe 
chimice contra dăunătorilor este în 
continuă creștere. Pentru a satisface 
aceste cerinţe, industria noastră chi- 
mică a luat măsurile necesare. În ca- 
drul Combinatului chimic Borzești, 
construit cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
va intra în funcţiune, în anul) 1960, o 
instalaţie de mare capacitate pentru 
fabricarea D.D.T., echipată cu uti- 
laje dintre cele mai perfecţionate. 

În felul acesta agricultura noastră 
va primi cantităţi din ce în ce mai 
mari de D.D.T., care vor asigura o 
mai bună protecţie a recoltelor şi o 
producţie agricolă sporită. 


Li 


) 


LL 
Lia cererea cilitoritor nașiri da d! i), 
vi o aurie de lermeni întiiniti nai di 


cu un indice de refracție mâl ini d 
sticla, depus, prin vaporizare: LAM 
înaintat, pe suprafeţele lentiletori 

ponente ale obiectivelor modernă 
vin în contict cu aerul, Prexenţa.a 
tul strat anlirefllex reduce în4 
apreciabil pierderile de lumină! 
reflexie la limita aer-sticlă, ni 
luminozi a oblectivului, cu 205 
la 55%; este contrastul lim 

formate de obiectiv prin lină 

voulului de reflexie; înlatir fi la 
de formare u petelor de reflexia 
fotogratierea în contralomină. 094 
vele astfel tratate sint "AroAt 
montură cu o literă mare roşie; PI 


[] 
Ed 


de axermmenoa, 
pină la vio 
rosie, la lumină 

reflectată ş prin 

transparență, ohi- 

ectivele tratate 
(ameliorate) sint 

incolore Si nu mo= 

difică nuanțele la 

lotogralierea in 

culuri, 


*lă- 


Halsam de Canada: Ră- 
sină  muturală  pertect 
transparentă, _oblinută 
de In aspecie de brad co 
creste în America de 
Nord, Se utilizează la M- 
pirea Între ele a unora 
dintre lentilele ce for 
mează obiectivele foto- 

Y grafice, 
. Contacte de sincronizare: Contacte 
electrice cu care sint prevăzute nparilă 
tele fotografice moderne în scopi 
cnalizării unei sincronizări (funcţionăăi 
imultană) între deschiderea obțuri 
ului.u! porionda de iluminare maxi 
rodusă de lampile fulger, e 
Contactul M (în trecut V)este de 
sineronizării lămpilor lulger cu ra 
ziu. aluminiu sau zirconiu; închidă 
circuitul curentului cu 10,15 mite 
de secundă înainte de deschiderea 
obturatorulul. “A 4 
Contactul X (în trecut E) este detăi 
tinat sincrontrării lămpilor fulger cita 
lroniee (cu descărcare In xenon); închidă 
cirenitul curentului cu cea, 16 anii 
de secundă după declansarea nbtuiritei 
torului cu perdea, adică atunci cind 
primul rulou a descoperit compi Ni 
chinpul imaginii, , 
Contactul F este destinat sincronă 
7ârii noilor lâmp! [ulger miel cu n 
neziu. aluminiu sau zireoniu cu durată 
foarte scurtă de ardere (nai nică di 
1â—15 miimi de ră 
secundă). 
„Unele aparate 
fotografice sint în- 
zestrate cu un TI 
singur contact de Cf | 
sincronizare, = A me 
avans — respectiv —— 
f intirziere de a- iat ic 
prindere reglabile, 


a 


AV! | 


Duto (ecran): Ecran de aureol 
forinat dintr-o placă de sticlă cu (eţeă 
plan-paralele, slefoite, avind pe ut 
din ele gravate un număr de șanțul 
circulare concentrice. Aceste suu(ui 
refractă o parte din razele de Luz il 
formînd o imagine difuză, slabă, 6 
se suprapune peste imaginea clară fi 
mată de obiectiv, Imaginea rezulta 
are luminile uşor difuzate în spațt 


Y 


În practica fotografică, cel mai nou 
| ien ce s-a realizat este obține- 

rea fotografiei direct în aparat, 
la cîteva minute dela fotografiere, 

Aceasta se realizează cu aparatul 
sovietic „Moment“, în care prelucrarea 
negativă și pozitivă se combină și 
decurg în același timp. 

Porţiunile de negativ a supuse prin 
expunere acţiunii luminii (fig. 1) sînt 
revelate cu ajutorul unei paste revela- 
toare, iar sărurile de argint de 
aceste porțiuni se transformă în argint 
metalic. În porţiunea b, unde lumina 
nu a acţionat sau a acţionat într-o 
măsură mult mai mică, sărurile de 
argint se dizolvă total sou parţial 
cu ajutorul substanţei de fixa], care 
se găsește în pasta revelatoare (2). 
Sărurile de argint difuzează din mate- 
rialul negativ (1) prin stratul pastei 
revelatoare (2) în stratul sensibil al 
i ireltă (3) şi acolo se transformă 
n argint metalic, 

Procedeul de obținere a fotografiei 
direct în aparat este analog cu pro- 
cedeul de obţinere a diapozitivelor, 
cu deosebirea că în cazul diapozitive- 
lor imaginea se obţine pe același 
material negativ, în timp ce în cazul 
nostru argintul, care nu participă la 
formarea imaginii negalive, trece în 
stratul sensibil al hirtiei, unde are 
loc formarea imaginii pozitive, 

La acest procedeu, prelucrarea chi- 
mică se poate împărţi în următoarele 
stadii: 

1. Revelarea negativului în pre- 
zența dizolvantului sărurilor de argint 
(tiosulfat de sodiu). 


2. Dizolvarea sărurilor de argint ? 


neimpresionate din emulsia negativă. 
3. Difuzia argintului dizolvat din 


Schema obținerii imaginii pozitive la procedeul 
fotografic într-o singură etapă: 1 — emulsio 
negativă (a — porțiunile expuse, b — por- 
țiunile noexpuse); 2 — pasta ravelatoare; 
3 — stratul sensibil al pozitivului (a' — por- . 

țiunile nerevelate, b' — porțiunile revelate) 


emulsia negativă prin stratul de pastă - 
revelatoare în stratul sensibil pozitiv. 
4. Trecerea argintului din comple- 


xul tiosulfat în argint metalic în centre- 


le active ale stratului sensibil pozitiv. 

Fotocompletul „Moment“ se compune 
din două benzi: una negativă și alta 
pozitivă. Banda negativă este un 
material negativ obișnuit (pancro- ! 
matic), cu suport de hirtie, înfășurat 


pe o bobină. Banda pozitivă este un - 
otosuport lăcuit. Stratul sensibil al 5% 


benzii pozitive are un activant ale 
cărui particule formează centrele de 
revelare. Pe banda posi ă (fig. 2) 
sînt demarcate 8 cadre cu marginile 
zimțate (1), astfel încît se pot scoate | 


usor din aparat. După această de- 


—_> 


a (paratul fofografic 


intermediar de hirtie (3) cu opt 
cadre (5) care limitează marginea pe 
fotografie. Această hirtie este des- 
tinată fixării și montării tuturor ele- 
mentelor pitui pozitive a fotocom- 
pletului. Grosimea ei limitează gro- 
simea stratului de pastă revelatoare. 
Fiecare cadru are o capsulă (4) cu 
pastă revelatoare-lixaj. Capsula este 


Banda pozitivă a fotocompletului „Momaent': 

1 — linia de demarcare a cadrului; 2 —clemă 

de fixare; 3 — strat intermediar de hintia; 

4 — copsulă cu pastă revelatoare; 5 — ca- 
drul pozitivului 


acoperită cu un lac protector și se 
închide ermetic, deoarece revelatorul 
se oxidează rapid în aer. În faţa 
capsulei, în sensul de înaintare a 
benzii pozitive, există pe aceasta 


niște cleme de fixare (2) care servesc 
Ja consolidarea oriliciilor fixatoare și 
la depărterea valțurilor aparatului, 


Fabrica de hirtie fotografică din 
Leningrad s-a realizat un nou pro- 
: „Tehnokopir”. Acest material 
abținerea unor copii clare 
2 minute după orice manu- 
: sau original tipărit, după texte 

cărți şi reviste sau după manu- 

se în tuș, în cerneală sau în creion.. 
JIM, terialul „Tehnokopir“, destinat 


pibceselor rapide de fotoreproducere, 


“din trei elemente: hirtie nega- 
|, hirtie pozitivă şi revelatorul. 
ntru reproducere sint necesare un 
ozitiv oarecare de copiere folosit 
otografia de contact și un dispozi- 


ti simplu de developare. Acesta 


constă dintr-o baie pentru umezirea 
sparată cu revelator a hirtiei nega- 
ve și a celei pozitive și din două 
lțuri de cauciuc rotite manual sau 
ajutorul unui motoraș, pentru pu- 
tea în contact a foilor de hirtie 
date și pentru stoarcerea lor par- 


Ag 
opierea propriu-zisă constă din 
îmătoarele operaţii: 

(Sub originalul care urmează a fi 


Schema dispozitivului de 

developare: 1 — baia 

de revelare; 2 — val- 

țuri de cauciuc; 3 — 

dispozitiv de ghidare o 

hirtiei; 4 — evacuarea 
hirtiei 


„MOMENT 


pentru ca excesul de pastă să nu ajungă 
pe celălalt cadru. 

Fotocompletul, pentru 8 cadre de 
8,2X10,5 cm, este un pachet compact 
din două benzi răsucite în rulou, 
legate între ele prin racordul protector 
al negativului. El trebuie ferit de 

resări și lovituri, deoarece se pot 
eschide capsulele și deteriora complet 
materialul. 

Fotocompletul se încarcă în aparat 
la luniină. El este prevăzut cu un 
tampon cu o soluţie stabilizatoare 
cu care fotografia se șterge pentru 
înlăturarea produselor de oxidare ale 
revelatorului (aceasta e necesar pen- 
tru păstrarea fotografiei). 


„„„PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE 


Ă, Baratul „Moment“ are în partea 
din spate două capace între care 
se formează camera de contact, unde 
are loc developarea fotograliei. Fie- 
care capac are un valţ care servește 
la presarea capsulei, la o distribuire 
unitormă a pastei între cele două 
benzi și la menţinerea lor în contact. 
În cameră mai există un dispozitiv 
de fixare a cadrelor în timpul cît fil- 
mul este tras. 


Fotografierea cu aparatul „Moment“ 
nu diferă cu nimic de fotografierea 
cu alte aparate. Fotografia uscată, 
scoasă din aparat, are marginile tăiate 
zimțat şi este lustruită. Unul din 
avantajele acestui procedeu este posi- 
bilitatea de a te corecta după prima 
fotografie; din păcate nu se poate 
Shit însă decît o singură fotografie. 

ără îndoială, noua metodă va 
căpăta o răspîndire mare în 


Schema trecerii materia- 

lelor fotografice prin a- 

_paratul „Moment: 1 — 

banda pozitivă; 2 — valțuri de presare ; 3 — 

capac interior al camerei: 4 — banda nega- 

tivă; 5 — capacul principal al camerei: 6 — 
fotografia iese gata din aparat 


tehnică și specială, unde este impor- 
tantă obţinerea rapidă a unei imagini 
pozitive. 


copiat, se expune hirtia negativă 
la o lumină indirectă; după umezi- 
rea cu revelator, se pune în contact 
cu emulsia sensibilă a hirtiei pozi- 
tive. Se lasă timp de un minut, se 
stoarce surplusul de revelator, se 
desface foaia de hîrtie negativă de 
cea pozitivă și se constată pe aceasta 
o imagine clară cu contrast puternic 
a originalului. 

Copiile obținute pe hirtia pozitivă 
„Tehnokopir“ se păstrează vreme în- 
delungată; pentru prelungirea du- 
ratei de conservare, ele trebuie spă- 
late într-o soluție de 1% alaun de 
potasiu, iar apoi clătite scurt timp 
în apă curată. 

Hirtia pozitivă este insensibilă la 
lumină; la suprafață ea nu are strat 
de emulsie, ci un strat receptiv ge- 
latinos, așezat pe un suport subțire, 
la fel ca la hiîrtia negativă, Acest 
strat insensibil la lumină conține 
particule amicroscopice de sulfură 
de argint, care au rolul de centre de 
cristalizare pentru ionii de argint 
în procesul fizic de revelare, tio- 
sulfat de sodiu pentru dizolvarea să- 
rurilor de argint nerevelate, bisfenil- 
tetrazoldisulfit pentru legarea com- 
plexului, tiosulfat-argint nefolosit și 
unele preparate speciale pentru com- 
binarea produselor de oxidare ale 
revelatorului și pentru plastificarea 
stratului sensibil. 

Revelatorul „Tehnokopir“ este o 


soluție de metolhidrochinon de o 
compoziţie specială. 

Reţeta revelatorului este: 
— sulfit de sodiu anhidru.. ..75 g 


— hidrosulfit de sodiu ,.....25 g 
— Aatol . a-si sea serg 
— hidrochinon Se DVI + 
— acid citric E POPE 2,5 & 


— sodă caustică ............ 
— 005 ne asa 
la 1.500 ml. 

Dezavantajul procesului rapid de 
fotoreproducere este obținerea unei 
singure copii. El poate fi însă în- 
lăturat dacă se fixează suplimentar 


AU A 
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Formarea imaginii fotografice: A — suportul cu 
stratul de emulsie ol hirtiei negative; B-— 
stratul de emulsie expus al hirtiei negative 
(triunghiuri albe — cristale de săruri de argint 
norevelate, triunghiuri — negre argint metalic) ; 
X — X' — linia de contact a hirtiei negative 
şi hirtiei pozitive în timpul revelării prin contact; 

— stratul sensibil al hirtiei amicroscopice de 
sulfură de argint (triunghiuri negre — argint 
metalic); D — suportul stratului sensibil al 

hirtiei pozitive 


negativul revelat, care ulterior poate 


fi folosit pentru copiere multiplă, 
obișnuită, prin contact. 


„atmo- 
favorabilă 


"puternice de ilu- 
minare. Filtrul 
Duto este creaţia 
cunoscutului foto- 
“graf maghiar Jend 
Dulovits. 


 Imele Newton: Figuri circulare, elip- 
î "ice san de formă neregulată cu benzi 
concentrice colorate în culorile curcu- 
beului. Ele se formează datorită in- 
5 terterenței în straturi transparente sub- 
iri cu grosime variabilă. În practica 
i fotografică, inelele Newton apar la 
î- presarea filmelor între dvuă plăci de 
“sticlă, la aparatele de mărit sau la 


“nrâmarea dispozi- 


“tivelor. De curind 
s-au creat plăci de 
sticlă special tra- 
5 tate pentru a îm- 
« ledica formare: 
nelelor de inter- 
ferenţă. 

Indice de expunere: Valoarea ce reu- 
;  neşte viteza de obturare cu valoarea 
dialragmei pentru anumite condiţii de 
iluminare şi o anumită sensibilitate a 
peliculei utilizate. Astfel, de exemplu, 

pentru un subiect normal, în in 
“soare, şi o peliculă de sensibilitate 179 
DIN corespunde indicele de expunere 
13. care reprezintă întreaga gamă de 
perechi de valori corespunzătoare timp- 
"diafragmă: 


Aa 1 
30 | 60 [125 [250| 500 [1000 


 “Iragma | 22 
„"jeoresp: 


Sistemul indicilor de expunere a 
Permis construirea obturatoarelor cu 
e 


u]a 8 15:04 [2,8 


»posibilitate de cuplaj între mecanismul 
Obturare şi cel de dialragmare, 


Fixind pe un astfel de obturator indi- 


î Metrul sau pe baza unei table de ex- 
45 Panere, pentru fiecare diafragmă aleasă 
i “se stabilește în mod automat timpul de 
N ixpunere corespunzător şi viceversa. 
i remarcat că sistemul indicilor de 
expunere uti- 
> “lizează o sca- 


ră a timpilor i 
de expunere za 
"diferită de cea = 


obișnuită pînă 
“în prezent (sca- 

„ra corecțată,cu 
raportul dintre 
oi timpi suc- 
ivi constant 
aproape ri- 
ros egal cu 


e de profunzime: Gradaţie speciala 
montura obiectivelor moderne per- 
ind stabilirea directă a cimpului 

laritate pentru orice distanţă de 

la punct şi pentru orice diafrag- 

Această gradație este formată din- 
scară dublă, simetrică, de diafrag- 
“Bravată de o parte şi de alta a 
ului fix ce indică distanţa de 
e la punct. Aducind în cuinei- 
Wlă distanța de punere la punct 
easă pe scara rotativă a distanţe- 
— cu reperul fix menţionat mai 
3us, perechea de valori identice ale 
Halragmei alese, aflate de o parte şi 
e alta a reperului fix indică pe scara 
istanţelor 
punctul apro- 
dat si cel de- 
artat pină la 
are se întinde 
de “n „2 * 


| cele de expunere determinat cu expono- 


33.000.000 de fotograții pe secundă 


E greu de crezut, și totuși 
adevărat. Un asemenea apa- 
rat de filmat există și se 
numește „lupă de timp”. Dacă 
un aparat de |ilmat obișnuit 
ar lucra cu viteza aceasta, el 
ar pulea realiza în fiecare 
secundă 300 filme de lung 
melral. 

„Lupa de timp“ a fost rea- 
lizată la Institutul de chimie 
fizică al Academiei de științe 
a U.R.S.S. și este destinată 
fotoyrațierii proceselor foarte 
rapide, cum ar [i exploziile, 
detonația,  descărcările  elec- 
trice prin impulsuri etc, 


Schema funcționării aparatului: Î — 
obturator mecanic ; 2 obiectiv; 3— 
casetă; 4 — partea optică a ob- 
turatorului cu explozie; 5 — oglinzi 
rotative; 6—bloc de lentile; 7— 
diafragme: 8 — pelicule 


Să vedem cum funcţionează 
n asemenea „lupă de timp". 

Pe o peliculă imobilă de 
înaltă sensibilitate cade o rază 
de lumină, trecînd în preala- 
bil printr-un sistem îprie 
format din zeci de mici len- 
țile și un așa-numit reductor 
optic, care asigură desfășurarea 
imaginilor, Acest reductor este 
format din două oglinzi plane 
montate pe azele paralele a 
două puternice motoare elec- 
trice. Planurile acestor oglinzi 
nu sînt paralele, ci sint așe- 
zate sub un anumit unghi. 
Dacă oglinzile sînt așezate 
riguros una în fața alteia, 
raza cade, se reflectă și iese 
în același plan. Dacă oglin- 
zile sînt cît de puţin înclinate 
una față de cealaltă, raza di 
lumină iese sub un anumit 


unghi față de planul de inci- 
dență al razei, unghi care e 
direct proporțional cu unghiul 
de înclinare al oglinzilor una 
față de cealaltă. 

Oglinzile fizate pe axele 
motoarelor electrice se rotesc 
sincron, cu maţe viteză și 
în sensuri diferite. Dacă raza 
de lumină cade pe oglinzi 
înainte ca ele să ajungă una 
în dreptul alteia, raza se re- 
jlectă în stinga planului de 
incidență; dacă oglinzile au 
trecut de această poziție, raza 
se reflectă în dreapta. În 
felul acesta, rotirea oglinzilor 
creează o rază reflectată „aler- 
gătoare“. 


Pentru a preintîmpina lre- 
cerea razei de lumină pe 
aceeași peliculă a doua oară, se 
folosește un nou lip de obiu- 
rator — cu explozie. Acesta 
reprezintă o cameră metalică, 
cu un paralelipiped de sticlă, 
transparent, fizat în ea. La 
terminarea unui ciclu de foto- 


grafiere are loc explozia unei 
capsule, și sticla crapă, își 
pierde transparența şi închide 
calea razelor de lumină, 
Noul aparat sovietic este 
înzestrat cu un sistem de 
comandă și sincronizare auto- 
mată. După ce operatorul a 
apăsat pe butonul de pornire, 
se începe rotirea oglinzilor și 
cînd se atinge o anumită vi- 
teză de rotire (de circa 60.000 
rot./min.) automat se dă un 
impuls de înaltă tensiune, 


Turnul Eiffel a împlinit 70 de ani 


Construit cu prilejul Expo- 
ziției universale de la Paris 
din anul 1889, turnul Eijfel 
și-a sărbătorit a 70-a aniver- 
sare. Inițial s-a prevăzut 
ca turnul Eiffel să fie demon- 
tat după 20 de ani, adică în 
anul 1909. Dar marele afluz 
de vizitatori a făcut să se 
renunțe la această idee, chiar 
dacă imediat după terminarea 
construcției, printr-o petiție, 
50 intelectuali de frunte 
ai Franţei, între care compo- 
zitorul  Garumond, pictorul 
Meissonier, scriitorii Alexan- 
dre Dumas, Sardou, Mau- 
passant ș.a., protestau contra 
acestui. turn „monstruos și 
inutil“, 

În timpul ocupaţiei, naziş- 
tii au vrut să-l distrugă ca să 
utilizeze materialul pentru fa- 
bricarea armamentului. 

Astăzi turnul Eiffel este 
monumentul cel mai vizitat al 
Franţei, numărul vizitatorilor 
depășind un milion pe an. 


CITEVA DATE TEHNICE: 


— Înălţimea : 300 m (turnul 
propriu-zis) + 19 m (antena 


Lo Uzina constructoare de maţini-unelte din Şonhoi „s-a construit maşino- 
unealtă M-8.410, care poate prelucra piesa cu un diametru de 1.000 mm 


vi o lungime de 5.000 mm. 


Precizia 


esta de 0,025 mm 


prelucrării 


385 


de televiziune); greutatea păr- 
ţii metalice: 7.000 de tone. 
Această greutate, deși impre- 
sionantă la prima vedere, 
este în realitate foarte redusă 
în raport cu amploarea con- 
strucției. Greutatea aerului 
care ar umple un cilindru 
conținînd în întregime turnul 
ar fi mai mare decit greutatea 
construcției metalice a turnu- 
lui, 

— Baza turnului are forma 
unui pătrat cu latura de 125 
m. Dacă s-ar topi metalul 
turnului și s-ar turna o placă 
cu dimensiunile bazei, aceas- 
ta n-ar avea 0 grosime mai 
mare de 6 cm. 

— Pentru vopsilul turnului 
Eifel se consumă 35.000 kg 
de vopsea. Pentru a se evita 
coroziunea melalului, vopsirea 
trebuie să se facă la fiecare 
7 ani, 


MAŞINA DE CALCUL 
electronică „E. M.C. 1” 


Noua maşină cifrică de 
calcul „E.M.C.1.“ este o ma- 
șină universală folosind 350 
de tuburi electronice și avind 
capacitatea memoriei de 14.096 
de cuvinte înscrise pe un 
tambur magnetic. 

Această mașină a fost con- 
struită prin folosirea siste- 
mului denumit minus doi“, 
diferit de sistemul clasic. Sis- 
temul acesta a fost conceput 
în anul 1957 de doi cercetă- 
tori de la Politehnica din 
Varșovia. În sistemul „minus 
doi“, modalitatea de înscriere 
a numerelor negative este cu 
mult mai comodă decit în 
sistemul obișnuit. 

Această mașină va servi la 
efectuarea de calcule în loate 
domeniile științei și tehnicii, 
precum și la exploatarea unui 
strung cu comandă-program, 
calculat de această mașină 
și înscris pe o bandă de mag- 
netoțon. 


RETUSOR ELECTRONIC 
pentru culoare 


Pentru tipărirea oricărei 
ilustrații tehnicolore sînt nece- 
sare trei culori (culorile de 
bază : roșu, galben și albastru), 
adică trei forme negative de 
tipar, cîte una pentru fiecare 
culoare. Aceste negalive se 
execulă cu ajutorul unor fil- 
tre speciale care sînt transpa- 
rente doar pentru culoarea 
pentru care se pregătește forma 
negativă de tipar respectivă. 
Deoarece însă pină în pre- 
zent, atit culorile cit și fil- 
trele sînt încă departe de a fi 
ideale, adică un anumit filtru 
nu  permile numai trecerea 
exclusivă a unei anumite 
culori a spectrului luminos, 
ci parțial și a altor culori, 
negativul obținut trebuie pre- 
lucrat suplimentar, adică tre- 
buie retușat. Această retu- 
șare necesită o muncă migă- 
loasă, obositoare și duce la 
mare pierdere de timp: pen- 
tru pregătirea unui complet 
de negative se pierd 60—70 
de ore. 

Și iată că la Institutul 
unional de cercetări științifice 
pentru industria poligrațică a 
fost creat un retușor electronic 
de culoare. Acest aparat este 
compus din trei secții: în 
prima secție şse Jizează origi- 
nalul pe un cilindru rotativ. 
Capul-receptor se deplasează 
prin translație prin fața între- 
gului original. Oglinzi semi- 
transparente descompun  lu- 
mina  rețleciată de [iecare 
punct al imaginii în trei com- 
ponenie, Fiecare componentă, 
trecînd prin |iltrul respectiv 
montat în capul-receptor, cade 
pe un fotomultiplicator provo- 
cînd semnale electrice. Aceste 
semnale, corespunzătoare in- 
tensității celor trei negative 
neretușate, ajung într-o mași- 
nă de calcul ce se află în cea 


de-a doua secție. „Rezolvind** 
ecuațiile de corecție a culorii, 
acest mecanism transmite „80- 
luția“, sub forma unor impul- 
suri electrice, mecanismului de 
expunere, care se află în cea 
de-a treia secție. 

Tot aici, pe trei cilindri 
rotativi, sint fixate  [ilme. 
Mecanismele de expunere, 
transformînd impulsurile elec- 
trice în semnale luminoase, 
impresionează filmele. În acest 
jel iau naștere negalivele co- 
rectale. hRetușorul electronic 


are o productivitate de 30 de 
ori mai mare! 


Centrotehnica” este un dispozitiv sovietic pentru 
conducerea centralizată a unor procese tehno- 
logice. Acest dispozitiv, construit la Institutul 
energetic din Moscova, poate fi specializat 
pentru controlul şi conducerea unor procese ce 
decurg lent: termice, chimice, hidraulice, siderur- 
gice, co şi procesele de cracare a țițeiului etc. 


CU FUNICULARUL PE ELBRUS — 


cel mai înalt vîrf al Europei 


Virful Elbrus, cu înălțimea de 5.642 m, consti- 
tuie un punct de atracție pentru turiștii gin 
Uniunea Sovietică și din alte țări. Pe povirni- 
şurile acoperile de zăpezi se poate schia tot timpul 
anului, iar condițiile climaterice favorizează ame- 
najarea de case de odihnă și sanatorii. Dar pină 
în momentul actual, numai alpiniștii încercaţi 
pot beneficia de frumoasele priveliști care se des- 
chid de pe virful Elbrus. 

Pentru a face accesibile frumusețile Elbrusului 
maselor largi, s-a hotărit construirea unui funi- 
cular care va porni din regiunea poienii Azau, 
la 2.300 m înălțime, și va continua pină în 
dreptul hotelului de la „Cabana 11“, la înălțimea 
de 4.200 m. 


țiune cu 20 locuri de dormil, 


Pe parcurs se va amenaja o sta- 


Pe traseul cu o lungime de 7 km vor circula 
3 vagoane de cite 30 de locuri fiecare.  Vagoa- 
nele vor fi dotate cu instalații de radio, te- 
lefon, iar întreaga cursă va dura 25—30 de 
minute. Pentru schiori se va amenaja pe ver- 
santul opus al Elbrusului un teleferic cu scaune 


pentru un pasager. 


UN DEPOZIT GIGANT PENTRU CONCENTRATE DE MINEREU 


La Combinatul metalurgie 
din Cerepovețk se va construi 
un depozit gigant pentru 
concentrate de minereu. În 
imediata apropiere a furna- 
lelor se înalță o cupolă uriaşă 
de beton armat. Înălțimea ei 
este de 65 m, iar diametrul 
— de 160m. ” 

Construirea unui depozit 
mare este mai ieftină decit a 
mai multor depozite mici, iar 
combinatul metalurgic a calcu- 
lat că este avantajos să depo- 
ziteze concentratele de mine- 
reuri la un loc, deoarece 
mecanizarea încărcării și des- 


cărcării este mai simplă și se 
reduc cheltuielile de transporl; 
cheltuielile generale se reduce 
de 4—5 ori. 

Această cupolă, unică prin 
dimensiunile ei, se va monta 
din elemente de beton armat. 

Concentratele de minereuri 
vor [i aduse pe bandă trans- 
portoare la stația de încărcare 
din virful cupolei. Descăr- 
carea se va face tot cu benzi 
transportoare, dispuse inelar. 

Construcţia se va executa în 
2—3 luni, iar cheltuielile de 
construcție reprezintă  7—8 
ruble la o tonă de concentrat. 


PENTRU CERCURILE DE CONSTRUCTORI AMATORI DIN ŞCOLI ŞI UZINE 


( 
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entru acţionarea unui picup sau magnetofon de amator 
P este nevoie de un motorelectric de dimensiuni nu prea 
mari şi cu o turație cît mai constantă. În numărul de 
față al revistei dăm descrierea și indicaţiile constructive 
necesare pentru ca un asemenea motor să poată fi 
construit de un amator cu mijloace cît mai simple. 
Motorul este de tipul asincron cu rotorul în scurt- 
circuit (în colivie). Statorul are două perechi de poli 
legaţi bifazic, astfel că turaţia motorului este de aproxi- 
mativ 2.800 de ture/min. Cea de-a doua fază se obţine 
cu un condensator-bloc de 0,5 uF, conectat între rețeaua 
de alimentare și bobinajul respectiv, ca în figura 1. 
Atât rotorul cît şi statorul se confecționează din tole, 
tăiate conform figurilor 2 și 3. Materialul pentru tole 
se recomandă să fie tablă din oţel silicios (tablă de 
dinam sau în lipsa acesteia tablă obișnuită de fier 


moale cu grosimea de 0,2—0,3 mm. Tabla din oţel silicios 
este mai avantajoasă însă din punct de vedere electric, 
dînd pierderi mai mici decît tabla din fier moale, dar 
este mult mai greu de prelucrat. După tăierea tolelor 
se dau cîte două găuri la fiecare și se face din ele un 
pachet care se fixează cu două șuruburi bine strînse, 
Prelucrarea ulterioară se face pe întregul pachet cu aju- 
torul pilei. Obţinerea formei corecte pentru stator şi 
pentru rotor se face cu multă răbdare și este o condiţie 
necesară în vederea funcţionării motorului. Grosimea 
pachetului de tole va fi de 10 mm pentru motorul de 
picup și de 25 mm pentru motorul de magnetofon. Este 
bine ca înainte de a începe operaţia de prelucrare a 


tolelor să se confecționeze dintr-o placă de aluminiu 
un șablon pentru rotor şi unul pentru stator. Cu aju- 


TA UNUI VOTUL 


torul lui va fi mai ușor să urmărim în timpul ajustării . 


forma exactă a pachetului de tole. Șabloanele se vor 
construi cu îngrijire, trasînd mai întîi pe placa de alu- 
miniu cu compasul, rigla, echerul şi raportorul forma 
exactă a tolelor, cu toate găurile necesare. 

Axul trebuie făcut din fier la strung, conform 
schiţei din figura 4. La capătul lui inferior se dă o 
gaură cu diametrul de 3 mm și adîncă tot de 3 mm pentru 
a se putea sprijini pe o bilă de oţel de rulment cu dia- 
metrul de 5 mm. Tolele se fixează pe ax cu piuliţă și 
contrapiuliţă, fiind în acest scop filetat, pe o porţiune, 
ca în figură. 

Cele două piese de susţinere a axului se confecționează 
din tablă de fier de 2 mm grosime. Ele se taie ca în 
figura 5, iar braţele se îndoiesc și se găuresc pentru a 
permite fixarea lor de stator. Placa inferioară va avea 
în mijloc o gaură de 3 mm, care va constitui locașul 
bilei. La placa superioară se va fixa o bucșă de bronz 
care, de asemenea, trebuie confecționată la strung. 
Bucșa va avea gaura pentru ax cu diametrul interior de 
5 mm, iar cel exterior de 12 mm. Fixarea ei pe placa 
superioară se va face cu piuliţă, fiind filetată la 
exterior ca în figura 6. 

După ce toate piesele mecanice sînt confecţio- 
nate, se trece la executarea bobinelor statorului. 


Pentru motorul de picup, ele se bobinează cu sîrmă 
de cupru izolată cu email, cu diametrul de 0,18 mm, 
avînd fiecare cîte 500 de spire, pe cînd pentru moto- 
rul de magnetolon se utilizează tot sîrmă de cupru 
izolată cu email, dar cu diametrul de 0,3 mm și cu 
cîte 400 de spire. Fiecare bobină se execută separat 
pe un șablon (o bucată de scîndură în care se fixează 
cuie subţiri ca în ligura 7). Bobina executată se izolează 
înfășurînd în jurul ei un bandaj de hîrtie tare, uleiată 
sau parafinată, sau un bandaj de pînză impregnată 
sterling. 

Capetele bobinelor se lasă mai lungi și se trec printr-un 
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tub izolant subţire și flexibil. Bobi- 
nele se fixează apoi pe stator cu 
cîte o pană de carton tare, între 
ieșiturile polilor, ca în figura 8. 

Statorul în timpul operaţiei de mai 
sus va fi strîns cu şuruburi introduse 
în cele patru găuri de fixare. 

Fiind terminate şi bobinele statorului, se trece lu 
confecționarea bobinei rotorului, care este compusă din 
bare de cupru de 4 mm diametru introduse prin găurile 
acestuia. Capetele lor se sudează cu cositor de cîte o 
coroană circulară și, sînt prevăzute cu aceleași găuri ca 
şi rotorul, plasate una deasupra și alta dedesubt. Abia 
acum se poate trece la asamblarea motorului. Astfel se 
fixează placa inferioară cu bilă, se așază rotorul cu 
capul inferior al axului pe bilă, se introduce pe ax 
placa superioară de fixare cu bucșă (bucșa fiind strinsă), 
se introduc cele patru șuruburi de fixare lungi de 20 mm 
și se string apoi, treptat, treptat, piuliţele lor, încer- 
cînd mereu dacă rotorul se poate învirti ușor, fără 
frecare. 

Pentru motorul de magnetofon se vor mări corespunză- 
tor dimensiunile axului, iar șuruburile vor avea lungimea 
de 35 mm. 

Condensatorul de defazare va avea valoarea de 2 uF 
în cazul motorului de magnetofon. Tensiunea de încercare 
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a condensatorilor va trebui să fie în ambele cazuri 
de cel puţin 1.000 V. 

Făcînd conexiunile ca în figura 1, motorul va porni 
imediat ce bobinele sînt conectate la reţeaua de alimen- 
tare cu curent alternativ de 110 V. Pentru reţeaua de 
220 V, bobinele vor avea cîte 700 de spire cu conductor 
de 0,12 mm diametru, respectiv cîte 560 de spire, cu sirmă 
de 0,20 mm diametru (pentru motorul de magnetofon). 

Lucerînd cu răbdare și apelînd la ajutorul unui strungar 
pentru ax și bucșă, amatorul va putea astfel să depășească 
primul obstacol din calea construirii unui picup sau 
magnetofon. 
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EXISTĂ O SINGURĂ CHINĂ | 


| n ultimul timp, în domeniul colaborării științifice 
internaționale s-au obținut succese importante. Anul 
geofizic internațional este în acest sens o mărturie 
grăitoare şi totodată o chezăşie pentru viitor. Savanţii 
din întreaga lume, indiferent de condiția socială din 
care fac parte şi indiferent de părerile lor politice, au 
înțeles că numai în colaborare omenirea poate progresa. 
Pentru ei toate barierele cad, toate depărtările dispar 
cind este vorba de triumiul științei. 

Mai există totuși unii politicieni care nu văd cu 
ochi buni colaborarea pașnică între popoare și care 
fac tot ce le stă în puteri s-o frîneze. Jocul lor trebuie 
însă demascat şi anihilat la timp. Un astfel de joc este 
și hotărîrea Consiliului executiv al asociației astrono- 
mice internaționale, din 7 septembrie 1959, prin care 
acceptă ca membră a asociației aşa-numita „Societate 
astronomică chineză“ (citiţi — ciankaișistă). 

După cum știu însă toate popoarele, Taivanul este 
o parte inseparabilă a teritoriului chinez, este o pro- 
vincie chineză. Din cauza ocupaţiei militare a imperia- 
liștilor americani ea nu a putut fi încă eliberată. 
Teoria celor „două Chine“, elaborată și întreținută cu 
dolari în arena internațională de către aceştia, n-are 
nici un suport real. Ce poate oare reprezenta Tai- 
vanul, cu o populație de citeva milioane de locuitori, pe 
lîngă Republica Populară Chineză, care numără peste 
650,000.000 de chinezi? 

În nici un caz o a „doua Chină“! 

De aceea, acceptarea „Societăţii astronomice chineze“ 
ca membră în Asociaţia astronomică internațională 
este o acțiune ilegală și reprezintă nu numai o încăl- 
care a drepturilor legitime ale Chinei într-o organizaţie 
internațională, dar și o frină în calea dezvoltării 
normale a colaborării ştiinţifice internaționale. 

„Asociaţia de astronomie a R.P. Chineze — se spune 
în protestul pe care conducerea ei l-a adresat profeso- 
rului ]. Oort, președintele Asociaţiei astronomice inter- 
naționale, — este singura organizație legală care tre- 
buie să reprezinte China”, 

Adevărul nu poate fi legat la ochi. De adevăr va 
trebui să țină cont atit Consiliul executiv al asocia- 
ției astronomice internaționale, cit și „inspiratorii“ 
lui. Hotărirea ilegală cu privire la acceptarea „Societă- 
ţii astronomice Chineze“ din Taivan ca membră tre- 
buie revizuită. Pentru reglementarea acestei situaţii 
anormale, alături de savanții din China populară, își 
ridică glasul oamenii de știință din toate țările sistemului 
socialist, printre care se numără și țara noastră, își 
ridică glasul puternicul front al păcii și progresului, 
întreaga opinie publică mondială, 


ai mulţi cititori s-au adresat 
M redacției noastre cu rugămin- 

teu să publicăm unele date cu 
privire la avalanșele de zăpadă. Sa- 
tisfacem dorinţa tovarășilor publicînd 
articolul de faţă. 

Cînd în regiunile muntoase zăpada 
se îngrămădește pe pantele abrupte, 
ea poate prezenta pentru om o mare 
primejdie. Desprinzindu-se de pe pan- 
te, masele mari de zăpadă formează 
așa-numitele avalanșe de zăpadă, care 
au o mare putere de distrugere, putînd 
să șteargă de pe suprafaţa pămîntului 
localităţi întregi. Din această cauză, în 
Alpi, de exemplu, avalanșele de zăpa- 
dă se mai numesc și „moarte albă“. 

“La prima vedere s-ar părea straniu 
că zăpada, care e ușoară „ca un fulg“, 
ar putea să cauzeze distrugeri așa de 
mari. Trebuie să avem însă în vedere 
faptul că există avalanșe de 200.000, 
iar uneori chiar de 500.000 de tone, 


Desprinzindu-se de la o înălțime de 


1,000 sau 2.000 m, avalanșa, în căde- 
re, va lovi cu putere enormă, antre- 
nînd totodată o masă de aer ce for- 
mează un sullu cu o mare putere dis- 
trugătoare, putînd să smulgă acoperi- 
șurile caselor şi să înnăbușe pe oame- 
nii ce s-ar afla în zona de acţiune a 
avalanșei. 


CAUZELE FORMĂRII 
AVALANŞELOR 


L a prima vedere, căderea avalanșe- 
lor pare absolut neașteptată. În 
realitate, acest lucru nu se petrece 
întîmplător. Care sînt deci cauzele 


ce duc la apariţia şi căderea avalan- 
șelor? 

In timp ce în straturile superioare 
ale învelișului de zăpadă temperatura 
scade pînă la —10* și chiar —20%, 
în partea inferioară a acestuia, aproa- 
pe de sol, se păstrează temperaturi în 
jurul a 0* (aproximativ —2%), 

În felul acesta, chiar şi într-un înve- 
liş de zăpadă, cu o grosime de 40—50 
cm, se naște o diferență de tempera- 
tură între straturile sale superioare și 
cele inferioare. 

Ca urmare a acestei diferențe de 
temperatură, în straturile inferioare 
ale zăpezii începe o mișcare. 

Treptat, treptat, stratul inferior de 


2/anşele 


zăpada se ulinează, își pierde din 
rezistență și se transformă într-un 
strat periculos care dă naștere la ava- 
lanșe. Acest fenomen are loc nu nu- 
mai pe pantele munţilor, ci şi în zona 
de cîmpie. Dar pentru formarea ava- 
lanșelor, aceste condiţii sînt încă insu- 
ficiente. Avalanșele se formează nu- 
mai în acele cazuri cînd îngrămădirea 
zăpezii are loc pe pante abrupte (cu o 
cădere de la 15* în sus), pe care zăpada 
nu poate să se menţină. Sînt deosebit 
de periculoase pantele cu o cădere de 
30— 35”, pe care se produce o acumu- 
lare înceată de zăpadă, pînă cînd gro- 
simea sa atinge dimensiuni considera- 
bile, iar masa de zăpadă în- 
cepe să se rostogolească la 
vale. 

Căderea avalanșelor are loc 
și din cauza supraaglomerării 
zăpezii pe pante, în timpul 
viscolelor. Avalanșele antre- 
nează în cădere o mare can- 
titate de resturi de roci și 
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formează în văile riurilor mari forme 
de relief acumulative. 

Trebuie remarcat în mod deosebit. 
faptul că avalanșele sînt un fenomen 
natural caracteristic atît în regiunile 
muntoase, cît și în regiunile polare ale 
globului. 

în d 


C ercetind peer formării ava- 
lanșelor în regiunile unde se con- 
struiesc centrale electrice, clădiri in- 
dustriale sau locuinţe, căi ferate sau 
șosele, oamenii de pitt au reuşit să 
prevadă timpul și locul căderii ava- 
lanșelor și au găsit mijloace adecvate 
pentru înlăturarea efectului lor distru- 
gător, prin realizarea unor construcții 
de apărare. 

Pe pantele propice pentru formarea 
avalanșelor se construiesc adevărate 
ziduri ear reținerea zăpezii, spăr- 
gători de avalanșe, movile directoare 
ete. Peste căile ferate sau șoselele din 
aceste zone periculoase se construiesc 

alerii protectoare din beton armat. 

nul dintre mijloacele care se prac- 
tică pe scară destul de largă în Cau- 
caz și în Munţii Hibini din peninsula 
Kola, U.R.S.$S., este acela de Siatzucere 
a straturilor care ar da naștere la ava- 
lanșe cu ajutorul  aruncătoarelor de 


mine. Prin acest mijloc se produce 
formarea artificială a avalanșelor de 
dimensiuni mici, eliberînd în felul 
acesta pantele de îngrămădirile mari 
de zăpadă. 
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— Procesul de formare a' avalanșelor 


2 — Schema unor lucrări inginereşti pentru 
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3 — O galerie de beton armat protectoare 


o unei câi ferate 


PLONIERII AVIAȚIEI 
ROMINEŞTI 


C: ontribuţia poporului ro- 
mâîn la nașterea și dez- 
voltarea transportului a- 
erian este înscrisă cu litere de 
aur în analele aviaţiei mon- 
diale. Presa străină şi romi- 
nă au amintit în ultimii ani 
cititorilor realizările mari- 
lor noștri inventatori Traian 
Vuia, Aurel Vlaicu și H. 
Coandă. 


PRIMA CELULĂ-PARAŞUTĂ 


L a 28 august 1959, s-au îm- 
plinit 30 de ani de cînd, 
pe cîmpul de aviaţie de lîngă 
aeroportul de la Orly (Pa- 
ris), s-a executat o experi- 
enţă încununată de succes cu 
o celulă-parașută, invenţie 
a romînului A. Dragomir. 
Aceasta, încorporată în car- 
linga avionului, se putea de- 
tașa automat, oricare ar fi 
fost poziţia aparatului, cobo- 
rînd pină la pămînt cu aju- 
torul unei parașute lără a se 
lovi. 


AVIAŢIA MODERNĂ CERE 
UN NOU SISTEM DE PARA- 
ŞUTARE 


fectuarea de zboruri la 

un plafon practic de cca. 
20.000 m pune probleme le- 
gate de continuarea vieţii la 
marile înălțimi. La aseme- 
nea înălțimi sint necesare 
instalații de oxigen, care 
măresc automat greutatea 
avionului, și un nou sistem 
de parașutare, deoarece o 
coborîre cu parașuta deschisă 
în astfel de condiţii poate 
dura timp de citeva minute 
prin straturile de aer cu tem- 
peratură joasă. 

O altă problemă este aceea 
a electelor fiziologice, care 
pot provoca uneori accidente 
cu consecinţe grave: hemo- 
ragii, pierderea cunoștinței 
etc. În trecut, cînd avioanele 
nu depășeau viteza maximă 
de 600 km/h, problema sal- 
vării echipajului era rezol- 
vată cu ajutorul parașutei. 
La avioanele moderne de 
mare viteză, care depășesc 
viteza sunetului, cînd trebuie 


"labina 


să părăsească avionul, echi- 
pajul sau pasagerii întîm- 
pină o rezistenţă loarte mare, 
pe care omul, cu forţa muş- 
chilor, nu o poate învinge 
și la care se adaugă și elec- 
tele fiziologice * menţionate. 
Zborul la mari altitudini pe 
aparate cu viteză mai mare 
de 600 km/h impune folo- 
sirea unei cabine etanșe, care 
să asigure menţinerea aproa- 
pe constantă a presiunii ae- 
rului în iizipul zborului, 
astlel ca viaţa să fie posibilă 
pentru cel ce traversează pă- 
turi de aer rare. La o viteză 
de 1.000 km/h, aerul ce se 
scurge de-a lungul fuzelaju- 
lui exercită o presiune atît 
de mare încît pasagerii pot 
să părăsească avionul doar 
prin catapultare cu ajutorul 
unor dispozitive speciale. 

Și iată că, dopă mai 
bine de 30 de ani, schi- 
țele utilajului de  altitu- 
dine ul avionului modern 
X 15 din 1959 sint similare 
ca principiu cu utilajul pre- 
conizat de inventatorul ro- 
mîn Dragomir Anastase, folo- 
sind, de asemenea, aer condi- 
ționat în cabină din rezer- 
voarele instalate în interiorul 
celulei.În cazul sistemului 
modern este aplicat un mij- 
loc mai evoluat de condiţio- 
nare și insullare de aer. 
Azotul sub formă de lichid, 
jet pulverizat sau în stare 
gazoasă, introdus în cabină 
cu ajutorul heliului com- 
primat este lolosit pentru 
ventilarea cabinei și a costu: 
mului aviatorului, cit și a 
răcirii utilajului electronic 
şi creării unei atmosfere 
inerte. 

Celula-paraşulă 


experi- 


calapullată 
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mentată în Franţa pe un 
avion FARMAN, și în ţară 
pe o avionetă AVIA, a fost 
construită tocmai pentru a 
veni în ajutorul pasagerilor 
și personalului navigant al 
avioanelor menite să zboare 
la mari înălţimi și la viteze 
care nu mai permit salvarea 
şi ieșirea din uvion prin 
simplă aruncare, 


ÎN CE CONSTĂ PROIECTUL 
AUTORULUI ROM IN! 


roiectul autorului romîn 

constă dintr-o cabină în 
interiorul căreia se află in- 
stalat scaunul aviatorului, 
Cabina este montată în fu- 
zelajul avionului, cu posibi- 
lităţi de detaşare la co- 
manda pilotului, fără a-și 
pierde etanșeitatea. 

Catapultarea se face pe de- 
desubtul fuzelajului, folosind 
în acest scop lunecarea pe un 
sistem de şine curbe, cu o 
rază de curbură care uşu- 
rează evacuarea din avion. 

Catapultarea este coman- 
dată de către pilot, care, ac- 
ționînd o manetă, deblochea- 
ză cabina din locașul său din 
fuzelaj, ceea ce coincide cu 
destinderea automată a unor 
serii de arcuri spirale, ce 
amorsează mișcarea de cata- 
pultare pe şinele curbe, 
după care urmează glisarea 
provocată de un mijloc me- 
canic sau pneumatic adec- 
vat. 

La părăsirea fuzelajului, 
și anume la o distanţă anu- 
mită de el, parașuta, care se 
află în locașul superior al 
cabinei, se deschide, cobo- 
rîrea celulei fiind Îrînată de 
voalura acesteia pină la sol 
şi amorsarea șocului fiind 
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făcută de către un sistem 
adecvat de ubsorbire a ener- 
giei de impact în momentul 
atingerii solului, 

De la încercarea celulei- 
arașulă ce a avut loc la 
Paris, în tehnica aeronau- 
Lică s-a urmărit, îndeaproape 
această problemă destinată 
să asigure securitatea în navi- 
gaţia aeriană. 

În anul 1938, s-a breve- 
tat o cabină etanşă detașa- 
bilă, pentru avion, construită 
în mod convenabil pentru 
năvigaţia strajoaieticali 

În prezent, cercetătorii se 
ocupă cu punerea la punct a 
cabinelor etanșe detaşabile, 
monoloc. 

Dacă în prezent s-au exe- 
cutat lansări de celule para- 
șutate de la bordul unor avi- 
oune ce zboară cu o viteză 
cuprinsă între 400 și 850 km/h, 
nu trebuie uitată experiența 
executată acum peste 30 de 
ani în Franţa, lingă Paris, pe 
baza unor idei concretizate 
în niște schiţe prezentate de 
un romin, Dragomir Anas- 
tase, experienţă care a reu- 
Șit, așa cum o certilică pre- 
sa vremii, și peste care, în- 
cet-încet, s-a uşezat colbul 
epocii. 

Celula-parașulă a însem- 
nat, desigur, la acea vreme, 
o idee îndrăzneață, plină de 
riscuri, care s-a concreti- 
zat mai tirziu sub forma 
scaunului catapultabil de lu 
avioanele de vinătoare de 


astăzi, scaun pe care con- 


structorii de avioane din 
unele ţări tind să-l abando- 
neze, preferind „cabina de- 
tașabilă etanşă“, 


Stinga : Sistemul utilajului de altitudine la cabina concepută de inven- 
tatorul romîn A. Dragomir 
Jos: Sistemul utilojului de altitudine la avioanele moderne 


A. Spre utilajul 


K 


Spre utilajul electronic 


a —..—.—* 
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„În industria constructoare de maşini sînt mari posibilităţi de reducere a 


consumului de metal prin reproiectarea şi 


modernizarea unor maşini şi utilaje, 


precum şi prin i troducerea în producţie a procedeelor tehnologice înaintate care 
duc la ridicarea indicelui de folosire a metalului”. 


(Gheorghe Gheorghiu-Dej: Expunere la plenara CC. al PMR. 
din 3—5 decembrie 1959) 


sate de plenara C.C. al P.M.R. 

din 3—5 decembrie 1959 este 
aceea de a gospodări mai bine me- 
talul, de a reduce consumurile speci- 
fice în industria constructoare de ma- 
șini. Să încercăm să desprindem care 
sint căile pe care le oferă tehnologia 
modernă acestei importante acțiuni. 
Economia de metal se poate rea- 
liza prin reducerea greutăţii specifice 
a maşinilor, adică a greutății peuni- 
tatea de putere, și prin mărirea coefi- 
cientului de utilizare a metalului 
(raportul dintre greutatea reală a 
piesei finite și cantitatea de metal 
cheltuită pentru executarea ei). Greu- 
tatea specifică indică nivelul pro- 


| | na din sarcinile principale tra- 


iectării în construcția de mașini, iar 
coeficientul de folosire a metalului 
— nivelul tehnologic. 


O deosebită importanță are redu- 
cerea consumului specific de lami- 
nate, care este legată în mare măsură 
de procesul tehnologic. De pildă, 
prin introducerea unor procedee teh- 
nologice înaintate, s-a reușit să se 
realizeze în țara noastră coeficienți 
de utilizare a profilelor de 0,9 la 
fabricaţia tirfoanelor și crampoane- 
lor şi coeficienţi de utilizări ale 
tablei de 0,8-0,9 în construcțiile na- 
vale (motonava de 2.000 tone). 


ALEGEREA  SEMIFABRICATELOR 


G ospodarul metalului în orice uzi- 
nă constructoare de mașini este 
întregul colectiv de muncitori, tehni- 
cieni și ingineri. Un rol important are 
în acest domeniu tehnologul; de chib- 
zuința și experiența lui, de colabora- 
rea permanentă cu proiectantul de- 
pinde buna gospodărire a metalului. 
Trecerea de la matriţare la turnare, în 
special la piesele cu forme complicate, 
la care se înregistrează pierderi mari 
de metal la matriţare (bavuri, arderi 
etc.), și la prelucrarea mecanică este 
o soluție tehnologică modernă și 
economică. De pildă, la arborii cotiţi 
ai motoarelor de automobil pierde- 
rile de metal la forjare şi prelucrare 
mecanică sint de 50—75%, în timp 
ce la arborii turnați pierderile de 
metal sub formă de așchii nu trec 
de 200%,, iar manopera de prelucrare 
este de două ori mai mică. 
Economia de laminate este de ase- 
menea strîns legată de alegerea semi- 
fabricatului. Pentru piese de tipul 
flanșelor rotunde, inelelor și capace- 
lor de grosimi de peste 15 mm e mai 
economic să executăm semifabrica- 
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tele prin debitare cu ferăstrăul (1a) 
din bară rotundă decit să le tăiem 
autogen din tablă (1b). Deosebită im- 
portanță are fabricarea laminatelor în 
dimensiuni potrivite sau multipli ai 
semifabricatelor necesare şi lamina- 
rea cu toleranțe dimensionale în mi- 
nus, ceea ce se realizează prin reglaj 
corect și recondiționare la timp |a 
cilindrilor de laminare, prin control 
riguros al producției. 

Executarea pieselor din laminate 
speciale cu profil periodic apropiat 
de piesa finită este Tla o sursă 
importantă de economii. În figura 2 
se pot vedea comparativ semifabri- 
catul matrițat și cel din laminat 
periodic, pentru axa din față a auto- 
mobilului. În U.R.S.S., realizarea 
bielelor de motor de automobil prin 
acest procedeu (3) a determinat redu- 
cerea consumului de metal la această 
piesă cu 15%, iar folosirea laminatu- 
lui periodic pentru bara de direcție a 
redus consumul de metalcu circa 30%. 

Trecerea la semifabricate trase 
la rece reduce cu mult volumul 
prelucrării mecanice și pierderile de 
metal prin așchii; iată de ce nivelul 
producției de profile laminate trase la 
rece este un indiciu al progresului teh- 
nologic, al unei industrii avansate. 

Înlocuirea matrițării cu ștanțarea la 
rece și cu semifabricate din țeavă la- 
minată reprezintă, de asemenea,o re- 
sursă importantă de economii de 
metal. 

Proiectarea rațională, ținind sea- 
mă de tehnologie, reduce greutatea 
pieselor și manopera de execuție; 
aceasta se referă și la piesele execu- 
tate din profile laminate și la piesele 
mai complexe, reprezentind construc- 
ţii sudate din laminate. O placă de 
fundație sudată, care seamănă perfect 
cu piesa turnată (4 a), este netehnolo- 
gică, reprezintă o piesă scumpă și grea; 
reproiectarea ei ca formă și reducerea 
numărului de suduri la minimum 


(4 b) au micșorat greutatea acestei 
piese și i-au simplificat execuţia. 


: Pie 


PIESE MATRIȚATE 


| n construcția mașinilor, o greu- 
tate specifică crescindă au pie- 
sele matrițate. Trecerea de la forjare 
liberă la matrițare poate da econo- 
mii de metal de 30-50%. Astfel, la 
Uzinele „23 August“ din Bucureşti, 
trecerea de la forjarea liberă la ma- 
trițarea roților dințate pentru loco- 
motiva de mină determină reducerea 
consumului de metal la piesele res- 
pective cu cca. 30%; la capacul 
cutiei din spate de la vagonul-cister- 
nă, trecerea la matrițare determină 
reducerea greutății de la 22 la 10 
kg. 

Dar aceasta nu e suficient; e im- 

portant să se introducă pe scară largă 
matrițarea de precizie și calibrarea, 
care apropie precizia matrițării de 
cea a prelucrării mecanice, Aceeași 
piesă care forjată liber cîntărește 
3,8 kg (5a), executată în matriță 
deschisă cu îndoire ulterioară, a 
ajuns la 1,3 kg (5 b), iar matrițată 
cu găuri cu tot — la numai 0,7 kg 
5 c). 
Matrițarea de precizie a ajuns la 
mari succese, permițind în unele 
cazuri să se renunțe complet la 
prelucrarea mecanică; se pot astfel 
matrița sateliți pentru diferențiale 
de automobile, cu diametrul de 80 
mm, cu dantură cu tot, cu precizie 
de 0,1 — 0,12 mm. 

In sfîrșit, în ultimul timpa în- 
ceput să se introducă matrițarea fără 
bavură; eliminarea bavurii, care re- 
prezintă o pierdere de 5—40%, din 
greutatea semifabricatului, reprezin- 
tă un mare succes tehnologic. 

Eforturile tehnologilor, îndreptate 
spre reducerea adaosurilor pentru 
prelucrarea mecanică, și-au găsit ex- 
presia în extinderea matrițării. Dar 
matrițele costă destul de mult și a 
le introduce pe scară largă, într-o 
forjă, înseamnă o investiție serioasă, 
Soluția au găsit-o tot tehnologii: ei 
au tipizat și unificat semifabricatele 
pentru piese de construcție asemănă- 
toare, micșorind astfel numărul ma- 
trițelor necesare. 

Construcția piesei forjate trebuie 
să asigure greutatea minimă a semi- 
fabricatului, dar în același timp să 
corespundă cu posibilitățile pe care 
le oferă acest procedeu tehnologic. 
Diferențe mari de secțiuni, flanșe 
subțiri, găuri lungi de diametru 
redus, asemenea caracteristici con- 
structive ale unui semifabricat îl fac 
impropriu pentru matrițare. De multe 
ori complexitatea piesei impune tre- 
cerea la o construcție compusă; așa 


au apărut arborii cotiți 
compuși folosiți la mo- 


toarele de automobil 
Tatra. 
Soluţii ingenioase în 


lupta pentru reducerea 
deșeurilor de forjare au 
dat și raționalizatorii. O 
astfel de soluție este fo- 
losirea multiplă a deșeu- 
rilor pieselor mari pen- 
tru  matrițarea -pieselor 
mai mici, introdusă de 
forjorul  Glazunov la 
Uzina „Dinamo“ din 
U.R.S.S. [6, ultimul de- 
șeu servește la forjarea 
unui suport de cuţit de 
strung). 

Trecerea la încălzirea rapidă în 
cuptoare cu flacără sau la încălzirea 
prin inducție reduce pierderile prin 
arderi de peste două ori, iar introdu- 
cerea încălzirii electrice prin con- 
tact reduce aceste pierderi de patru 
ori. 


ARTA DE A CROI METALUL 


deseori, ziarele ne-au adus vești 

despre succesele echipelor care 
urmează inițiativele lui Nicolae Mili- 
taru, despre economiile importante 
pe care le realizează harnicii croitori 
în piele. Dar nu numai pielea se cro- 
iește, ci și tabla; și aceasta e o ade- 
vărată artă care înscrie zilnic noi 
şi noi succese, 

Efectul introducerii ștanțării la 
rece pe scară largă în construcția de 
mașini se poate concretiza în cîteva 
cifre: reducerea greutății pieselor cu 
25— 50%, reducerea consumului de 
metal cu 30—70%, reducerea ma- 
noperei cu 50—80%. 

Reducerea consumului de metal la 
ștanțare la rece a căpătat importanță 
o dată cu extinderea acestei metode 
moderne de prelucrare cu efect eco- 
nomic deosebit. Așezarea rațională 
a pieselor pe foaia de tablă poate 
mări coeficientul de utilizare a meta- 
lului de la 54% la 78% (7). 

O primă problemă care se pune 
este aceea a construcției raționale, 
tehnologice a pieselor. La piese cu 
forme complicate, o soluție foarte 
practică este aceea a croirii combina- 
te, sau în grup, adică a croirii simul- 
tane a mai multor piese de forme 
diferite, a căror combinaţie de con- 
tururi permite folosirea optimă a 
suprafeței laminatului. 

lată, în figura 8, un exemplu de 
modificare constructivă, fără influ- 


7777777 
200) 


NIZ vei 
65: 753 
i?4 


ență asupra funcționării, care mă- 
rește coeficientul de utilizare a meta- 
lului de la 0,59 la 0,75: 

Metodele de economisire a tablei 
și profilelor laminate folosite la ștan- 


(Continuare în pag. 46) 
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ADEVĂRUL DESPRE 
CALENDAR 


(Urmare din pag. 17) 


a 91 de zile. Fiecare lună a acestui 
an, în afară de lunile ianuarie, a- 
prilie, iulie și octombrie, care, ca 
luni de început de trimestru, trebuie 
să aibă 1 de zile, celelalte trebuie 
să aibă o durată de zo de zile. La 
sfirșitul fiecărui an care cuprinde 
doar 364 de zile se adaugă o zi, 
iar în anii bisecți două zile, cea 
de-a doua zi în anul bisect urmind 
să fie adăugată după 3o iunie. După 
un asemenea calendar, zilele săp- 
tămînii sînt coordonate cu datele 
lunilor, fiecare trimestru și fiecare 
an urmînd să înceapă cu ziua de 
duminică (zezi pagina 17). 

Acest proiect de calendar a fost 
adoptat și aprobat de către Liga Na- 
țiunilor în anul 1939, însă nu a fost 
pus în practică datorită condițiilor 
legate de situația internațională. 

n prezent, în Organizația Naţiu- 
nilor Unite, în cadrul unui subcomi- 
tet, la propunerea delegației indiene, 
se discută din nou proiectul cu pri- 
vire la reforma calendarului. 


SUMAR: 


TEHNOLOGIA 


MODERNĂ ŞI 


ECONOMIA DE METAL 


(Urmare din pag. 45) 


ţarea la rece sînt nenumărate; ele 
sint rodul ingeniozității constructo- 
rilor și tehnologilor, al inițiativei 
creatoare a inovatorilor, 


TURNĂTORII ÎŞI SPUN CUVÎNTUL 


$ e știe că fonta este cel mai răs- 
pîndit material în construcția de 
mașini, şi greutatea pieselor turnate 
la majoritatea mașinilor moderne 
reprezintă 50o— 80%, din greutatea lor 


“totală. Dacă mai adăugăm la aceasta 


şi faptul că în turnătorii pierderile 
ating 20—50%, din greutatea meta- 
lului lichid, vom înțelege de ce tur- 
nătorii au un cuvint greu de spus 
în lupta pentru economia de metal. 

Economii importante de metal s-au 
realizat în primul rînd prin introdu- 
cerea în multe uzine din țara noas- 
tră a procedeelor tehnologice avan- 
sate: turnare în forme metalice, 
centrifugală, sub presiune, în forme- 
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reşti — 4; Eroi ai Muncii Socialiste — 6; Tineretul în producţie — 7; Rinduri pe frontis- 
piciul S.RS.C. — 8; Jânos Bâlyai — 9; Construcţia centralelor atomoelectrice —'10; Bucu: 
reşti — oraș socialist — 12; Producţii de lină record — 15; Adevărul despre calendar — 
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fotografic „Moment — 36; Noutăţi — 38; Construcţia unui motor electric — 40; 
Avalanşele de zăpadă — 42; Cabina catapultată — mijloc de salvare la avioonele mo- 
derne — 43; Tehnologia modernă şi economia de metal — 44, 


COPERŢI 


Coperta întiia a revistei noastre reprezintă centrala atomoelectrică sovietică de 
420.000 kilowaţi, precum și două din schemele de principiu ale unor ostfel de centrale. 
(Citiţi articolul „Construcţia centrolelor otomoelectrice” de lo pag. 10). 

Coperta a patra înfățijează aspecte din viața celor mai apropiați strămoşi ai omu- 
lui actual (Omul de Cro-Magnon). Irâind în condiţii de climă aspră ei locuiau în peşteri 
şi în adăposturi de sub stinci. Aceşti oameni străvechi vinau animale mari: mamuti, reni, 
zimbri, bouri etc. core le furnizau hrana, îmbrăcămintea, uneltele, precum și grăsimea 
pentru luminat. Uneltele lor sint foarte variate, unele din acestea folosind la gravură. În 
grotele locuite de ei s-au descoperit gravuri, sculpturi, picturi realizate cu mult simţ artis- 
tic. (Citiţi articolul „Originea şi evoluţia omului” de la pagina 26). 


coajă și de precizie, care permit re- 
ducerea greutății semifabricatelor şi 
micșorarea adaosurilor de prelucrare. 

În ultimii ani s-au realizat prin 
turnare  centrifugală piese foarte 
mari: cilindri de 7—8 m lungime 
și diametru de 1.150 mm, roți din- 
țate de 1.400 mm diametru și aproape 
o tonă greutate; de multe ori greuta- 
tea semifabricatului turnat s-a redus 
prin folosirea acestui procedeu cu 
peste 40%. 

Turnarea sub presiune a evoluat, 
de asemenea, de la piese mici de 
2—3 kg, ajungînd chiar la blocuri de 
motor. La strungul 1 A-62 introdu- 
cerea turnării sub presiune a redus 
la unele piese consumul de metal 
cu 20— 50%. 

Introducerea turnării de precizie 
la palete de turbină a redus deșeurile 
sub formă de așchii metalice cu 70% 
şi a sporit utilizarea metalului de la 
20 la 85%. 

Mărirea preciziei pieselor turnate 
și reducerea adaosurilor de prelucrare 
care se realizează, în special prin 
înlocuirea modelelor de lemn cu mo- 
dele metalice, prin trecerea la for- 
marea pe maşină și prin controlul 
sistematic al modelelor, contribuie, 
de asemenea, în mare măsură la eco- 
nomie de metal. 

Construcția rațională a pieselor 
turnate, amplasarea rațională a mo- 
delelor în formă, realizarea unor re- 
țele de turnare simple și economice 
(9 b în loc de ga), reducerea greutății 
maselotelor sint, de asemenea, căi 
importante pe care le folosește teh- 
nologia modernă pentru a economisi 
metalul. 
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ANUNȚ 


În următoarele numere, revista 
noastră organizează, la cererea 
cititorilor, un concurs de jocuri 
ştiinţifice distractive cu mari 
premii. 


Continuarea explicaţiei copertei a Ill-a 


COPAIA AUTOMATĂ. Pentru a împiedica împrăștierea 
boabelor de către i, s-a imaginat această copaie 
construită din lemn. Boabele cad în jzheaburile de alimen- 
lare măsură ce ele sînt consumate de către ai ări, 

INETA LA ŢIA PENTRU ILUMINAT ÎN COTEȚELE DE 
PĂSĂRI (dreapta). Pentru a prelungi durata zilei iarna 
se poate instala în coteţul păsărilor acest reostat automat. 
EI se compune din două borcane de jumătate de litru, 
din care unul este prevăzut cu 2 electrozi. În sistemul 
format din cele.două borcane se introduce jumătate de 
litru de apă sărată. Răsturnind borcanele, apa începe 
să se verse în cel de jos. Dacă acesta este cel cu electrozi, 


curentul electric se măreşte creînd iluzia zorilor de zi. 
Schimbînd locurile borcanelor, curentul se micşorează 
treptat, creîndu-se iluzia amurgului. În desenul alăturat 
se arată cum trebuie fixate borcanele. 

LOPATA CU ARTICULAȚIE. La plantarea ieţilor 
în păduri sau pe terenurile unde nu se poale lucra cu 
maşinile se foloseşte cu bune rezultate lopata cu arlicu- 
laţie. Ea constă din două jumătăţi îmbinate între ele 
şi prevăzute cu cîte un lăiş. Pe laturile opuse se află cîte 
o coadă cu ajutorul cărora doi oameni pot manipula 
această lopată. Ei o ridică la înălțimea de 0,5 m pentru 
a aplica lopeţii forţa necesară astiel încît tăișurile să se 
înfigă în pămint, Astfel printr-o singură izbilură se taie 
brazda, care se răstoarnă prin simpla desfacere a lopeţii. 
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PENTRU BRIGĂZILE U.T.M. DE MUNCĂ PATRIOTICĂ 


Vă prezentăm cîteva construcții simple şi economice, 
care pot fi realizate cu mult succes în unităţile agricole 
Ca socialiste de la sate. Pentru explicaţii suplimentare adre- 

o: sați-vă redacţiei noastre. 

ADĂPĂTOAREA AUTOMATĂ. Aceasta se compune 
dintr-un rezervor (1) pentru apă. Printr-o conductă pre- 
văzută cu robinet (2), apa este condusă în camera cu plu- 
titor (3). De aici, printr-o conductă principală (4) pe baza 
dear are vaselor comunicante apa îşi menţine nivelul 
n adăpătoare (5). 


DISPOZITIVUL PENTRU CURĂȚIREA ȘI SPĂLAREA GEAMURILOR 
NĂSA DNIȚELOR SAU SERELOR (stinga) se compune dintr-o perie rotundă 
de păr, prevăzută cu două morişti așezate în niște cutiuțe, în care izbește 
apa. Din cauza presiunii curentului de apă, moriştile se învîrtesc şi împreună 
cu ele peria. În felul acesta peria se cu apă și șterge sticla. 

GREBLA SEMĂNĂTOARE (dreapta) este o greblă manuală obișnuită din 
metal. Minerul ei este format dintr-o țeavă care se umple cu sămînță şi este 
prevăzut cu un dispozițiv care lasă să cadă sămînța în ramificaţiile mînerului 
numai cînd se trage de manetă. “Din ramificații, “semințele “ațung la dinții 
greblei care scormonese pămîntul și cad în sol în rînduri. Această greblă se 
poate utiliza cu rezultate bune la semănat în pepinieră, loturi experimentale ete. 

« 


/ 
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Inceputul acestui an afost marcat de o nouă 
victorie a ştiinţei şi tehnicii sovietice. experimentarea 
în Oceanul Paciţic a unei noi ŞI puternice rachete 
cosmice în vederea lansării de sațeliți grei ai Pă- 
mîntului. Succesul cosmonauticii soviețice a făcut 
ca zborurile interplanetare să nu mai fie de dome. 
niul fanteziei 


In imaginea alăturata vă prezentăm un viitor 
„cosmoport lunar” de pe care sînt lansate cosmo- 
nave (1) spre alte planete şi alie sisteme solare; 8 
rachetă cosmică (2) este gata să-şi ia zborul spre 
Pămînt, iar rachetoplanul (3) se pregăteşte să ase- 
lenizeze. 

Cosmoportul cu toate instalaţiile sale, rampe de 
lansare, staţii radar şi de dirijare automată, este 
amplasat în unul din circurile lunare de pe faţa 
vizibilă a Lunii. 
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AŞA SE PRODUGE BENZINA SUPERIOARĂ 


(0900023 04) 


Ing. C. OTIN şi S. SIGĂRTĂU 


lenarele C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 și de- 
P cemtrie 1959 au scos în evidențif avintul deosebit 

al dezvoltării industriei noastre grele. Printre altele, 
industria noastră chimică și petroliferă va fi dotată 
cu două instalații de cracare catalitică. Ele vor fi puse 
în funcțiune în decursul acestui an și vor constitui 
un pas important în dezvoltarea industriei de prelucrare 
a țițeiului și a industriei petrochimice din țara noastră, 


CE ESTE CRACAREA CATALITICĂ? 


alitatea unei benzine poate fi apreciată, printre 

altele, cu ajutorul așa-numitei „cifre octanice“. 
Ce reprezintă această cifră octanică? Este un indiciu 
al posibilității pe care o are benzina de a arde în condiții 
mai mult sau mai puțin bune, la temperaturi și presi- 
uni mari, fără a da șocuri (detonaţii) în motor. Cu cit 
cifra octanică este mai mare cuatit benzina respectivă 
este de calitate mai bună, motorul lucrează cu un 
randament mai mare și fără şocuri, 

Aceste benzine se obțin din produse petrolifere grele 
(motorină, păcură). Procedeul întrebuințat pină nu de 
mult pentru obținerea benzinelor din produsele petro- 
litere grele era acela al cracării termice, adică al trans- 
formării hidrocarburilor grele (cu număr mare de 
atomi de carbon) în altele mai ușoare cu ajutorul 
temperaturilor și presiunilor înalte. (Hidrocarburile 
grele au o structură chimică mai complexă, iar hidro- 
carburile ușoare au o structură mai simplă și sint mai 
volatile.) 


Proletari din toate țările, uniti-oă! 
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Prin cracare catalitică se înțelege procesul de rupere 
al moleculelor hidrocarburilor grele, din care sint 
alcătuite produsele grele de petrol, cu formarea de 
hidrocarburi ușoare — gaze și benzine cu cifra octanică 
ridicată, e 

La cracarea catalitică ruperea hidrocarburilor grele 
se face în prezența unui catalizator, substanță care 
inlesneşte acest proces, micșorind presiunea și tempe- 
ratura de lucru fără să se combine cu vreunul din 
componentele ce se transformă. Benzinele obținute 
prin cracare catalitică au o cifră octanică mult superioa- 
ră celor obținute prin cracarea termică, 

Instalaţiile de cracare catalițică, care se construiesc 
la noi în țară cu ajutorul Uniunii Sovietice, utilizează 
catalizatorul in strat fluidizat. Acesta este un procedeu 
superior de lucru, cu mari avantaje industriale, atit 
în ceea ce privește conducerea procesului tehnologic, 
cit și al calității superioare a produselor obținute. 

Prepararea materiei prime, care folosește la alimen- 
tarea instalațiilor de cracare catali- 
tică, se face în instalații de disti- 
lare, fie la presiune atmosferică, fie 
în vid, 
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ncă de la 29 decembrie 1959 au 
început probele de rodaj la com- 
presoare, turbosuflante și pompe, iar 
în curînd instalația va produce pri- 
ma benzină rominească cu cifra oc- 
tanică ridicată şi primele gaze de cracare destinate 
fabricării cauciucului sintetic. 

Materia primă — motorina primară — este pompată 
din rezervor în cuptor. De aici intră în reactor împreună 
cu catalizatorul regenerat. Prin partea superioară a 
reactorului ies vaporii de benzină care ajung în 
coloana de distilare fracționată, Pe la baza reactorului 
iese catalizatorul — un silicat de aluminiu pulbere, 
pentru regenerare. Tot acest proces se petrece într-un 
circuit închis. + 

Prin virful coloanei de fracționare ies vaporii de 
benzină și gazele de cracare. Vaporii trec prin conden- 
satoare, se lichefiază, iar benzina cade prin conducte, 
de la o înălțime apreciabilă, la bază. Gazele de cracare 
sint trimise prin conducte la instalațiile de absorbție 
şi fracționare care le transformă în materii prime pentru 
chimizare. 

Din procesul tehnologic al instalaţiei de cracare 
catalitică mai rezultă două produse: motorina ușoară 
şi grea. Motorina ușoară este folosită ca absorbant 
pentru instalația de fracționare a gazelor, iar motorina 
grea, ca agent de încălzire a altor produse. 


— 


MONTAJE LA CEA MAI MARE ÎNĂLȚIME 


“Re ine călătoreşte astăzi pe Valea Trotușului este 
uimit de ritmul în care se execută construcțiile 
marelui complex petrochimic de la Onești-Borzești, 
De la începutul anului trecut și pină acum au fost 
înălțate noi clădiri, noi hale, noi turnuri. 

Printre siluetele zvelte ale turnurilor și coşurilor 
Rafinăriei nr. 10 au răsărit al- - 
tele noi: -instalația de absorbție și 
fracționare a gazelor, care produce 


pentru prima dată în Moldova gaze lichefiate, insta- 
lația de distilare fracționată a gazelor și, cea mai 
înaltă dintre toate, instalația de cracare catalitică nr, 1. 

Din apropiere, instalația de cracare catalitică pare 
un colos metalic înfipt în pămînt și cu creștetul în 
nori. Pe suprafața restrinsă a platformelor etajate 
pînă la aproape 63 de metri în înălțime sînt rinduite 
și legate între ele prin zeci de coloane și conducte: 
reactorul, regeneratorul, cele două bunchere, cuptorul, 
compresoarele, pompele și scruberul. : 

Pentru realizarea acestei instalații industriale au 
trebuit rezolvate însă probleme foarte dificile. 

Una dintre cele mai grele a fost ridicarea unor piese 
de aproape 40 de tone la mari înălțimi. Acest lucru nu 
s-a putut face decit cu ajutorul unei macarale speciale 
şi a cărei înălțime este de 8o de metri, Macaraua a dat 
rezultate foarte bune la construirea ultimului furnal 
de la Hunedoara şi a confirmat utilitatea ei în ridicarea 
unor piese grele ale instalaţiei de cracare catalitică, 

Manevrată din cabină cu îndeminare de Gheorghe 
Răchiță, macaraua a ridicat de pe sol filtrul de 37 de 
tone şi corpul generatorului de 38 de tone la înălțimi 
de peste so de metri. 

După terminarea montajelor, macaraua a fost de- 
montată şi transportată la instalația de cracare cata- 
litică nr. 2. Suspendaţi la o înălțime ameţitoare, 
Nicolae Păun, Nicolae Gheorghe și lon Dudu au de- 
montat fiecare tronson în greutate de ro tone. Atit 
manevra de coborire a tronsoanelor cit și cea de urcare 
a lor la locul unde se află a doua instalație de cracare 
a durat aproape două luni și a fost executată în bune 
condiții, deşi echipa condusă de Gheorghe Răchiţă 
lucrează pentru prima dată cu o astfel de macara. 

Montorii noștri, sprijiniți de specialiștii sovietici, 
au depus o muncă susținută pentru executarea unor 
montaje speciale, care se făceau pentru prima dată 
la noi în țară. De la montarea reactorului, a generato- 
rului, a buncherelor, a scruberelor, a cuptorului-econo- 
mizor, pînă la ultimele montaje ale pieselor filtrului 
electric, tehnicienii și inginerii sovietici au îndrumat, 
zi de zi, pe montori şi instalatori, lucrînd cot la cot 
cu ei. M.A.Kazanovski, specialist sovietic în montajul 
electrofiltrelor, putea fi găsit oricind pe șantier, îm- 
preună cu ei. Astfel, tinerii din echipa lui Boris Cazan- 
schi, din grupul de pe șantierul Onești, și-au însușit 
în scurt timp toate operațiile de montaj ale electrofil- 
trului și instalațiilor electrice anexe. 

De o deosebită apreciere din partea specialiștilor 
sovietici și romini s-a bucurat brigada de montaj 
condusă de Alexandru Pătrulescu. După lucrările 
executate la Rafinăria nr. 8 din Dărmănești, la Rafi- 
năriile nr. 1 și 6-Ploești, la Rafinăria nr. 7-Brazi, 
la Blocul de ulei din Teleajen, ea a montat aici a 13-a 
instalație și cea mai modernă, Începînd din luna mai 
1959, tinerii lon Bărău, Alexandru Fătu, Savu Părăs- 
cuță și alții au montat toate legăturile din jurul rege- 
neratorului, legăturile scruberului și cazanului econo- 
mizor, cît și conductele duble de transport. 

63 de metri este cea mai mare înălțime la care s-au 
executat vreodată lucrări de montaje în țara noastră. 
Acolo, în înălțime, unde gerul este mai aspru, iar vintul 
mai puternic, legați cu centura de siguranță, oamenii lui 
Alexandru Pătrulescu au dat dovadă de abnegație şi 
eroism. 


În titlu: Instalaţia de fracţionare a gaze- 

lor rezultate din procesul cracării catalitice 

din cadrul Rafinăriei nr, 10 — Oneşti (în 
construcție) 


Vedete parțială a Rafinăriei nr. 10 — Onesti: 
În prim plan, instalaţia de. fracţionare a 
gazelor (în construcție) 


Pină la punerea în funcțiune 
a ascensorului, urcarea de pe o 
platformă pe alta se face pe scări 
metalice, De jos și pină la ulti- 
ma platiormă, urcușul fiecărei 
scări îți dezvăluie noi utilaje și 
aparate care iau parte la procesul tehnologic al celei 
mai tinere și mai moderne instalații din industria 
noastră petroliferă. 


ONEȘTI-BORZEŞTI 1960 


D e pe ultima platformă a instalaţiei de cracare cata- 
litică nr. 1 cuprinzi cu ochii întreaga panoramă a 
Văii Trotușului în plină industrializare, 

n depărtare se zăreşte Tg. Ocna, unde sondele vor 
extrage din pămînt sarea sub formă de saramură și 
vor alimenta Uzina de sodă de la Borzești, iar lingă 
tine, aproape la o palmă, pulsează de viață Oneștii. 
Aici, în acest tinăr oraş de pe meleagurile Moldovei, 
se vor construi anul acesta noi blocuri moderne și alte 
clădiri social-culturale, cu o suprafață locuibilă de 
aproape 40.000 mp. De asemenea, se vor termina 
obiectivele industriale începute. Astfel, la Combinatul 
de cauciuc sintetic şi produse petrochimice vor continua 
construcțiile și montajele intr-un ritm mai susținut. 

Pe lingă acestea, la Termocentrala din Borzești se 
execută lucrări de sporire a capacității de producere a 
curentului electric. În sfirşit, Rafinăria nr. 10, cu 
instalațiile ei ce strălucesc în soare, se află aproape 
de șantierul celei de-a 2-a instalații de cracare catali- 
tică, unde macaraua va ridica în curînd utilajele pe 
platforme identice, la aceeași înălțime, ca şi la in- 
stalația de cracare nr. 1. 

Prin intrarea în funcțiune a celor două instalații 
de cracare catalitică de la Rafinăria nr. 10 — Onești, 
țara noastră va produce benzină de calitate superioară 
necesară utilizării pe scară largă a motoarelor cu 
randament ridicat. Totodată va spori simțitor cantitatea 
de benzină destinată exportului. 


Instalaţia de cracare catolitică nr. ] de la Rafinăria nr. 10 — Onesti 
(în construcţie) 


. 
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tuturor celor ce populează cerul în 

nopţile senine, Ea face parte, îm- 
preună cu cele peste 120 miliarde de 
stele, din Galaxie, căreia i se mai 
spune şi Calea Lactee. 

Întotdeauna oamenii s-au bucurat 
de razele Soarelui, dar multă vreme 
s-au mărginit a-l considera un obiect 
de venerație. 

Dezvoltarea științei a creat însă 
osibilitatea explicării și înţelegerii 
enomenelor naturii, și astfel s-a în- 
lăturat întreg noianul de credinţe gre- 
şite ce dăinuiau în legătură cu Soarele. 

Astăzi se știe că Soarele nu a fost 
creat de nici un dumnezeu, ci că, 
urmînd aceeași evoluţie ca și celelalte 
stele, a luat naștere printr-un proces 
de contracție a materiei formate din 
gaze și pulberi cosmice. Acest proces 
e formare a stelelor, după cum 
a arătat savantul sovietic Ambar- 
țumian, continuă și în zilele noastre. 
În felul acesta se explică faptul că 
în univers există stele mai tinere decît 
Soarele, a cărui vîrstă a fost apreciată 
la 3—4 miliarde de ani. Noile stele 
tinere arată că formarea lor se dato- 
rește transformării neîncetate a mate- 
riei, trecerii ei dintr-o stare în alta. 
Ele demonstrează convingător că nu 
a existat un „început“, o „facere“ a 
lumii și deci nu a existat nici un 
creator. De forma unei siere uriașe a 
cărei rază este de 695.000 km, Soarele 
se găsește la 149.450.000 km depăr- 
tare de Pămînt, 


atare este o stea asemănătoare 


IZVORUL ENERGIEI SOLARE 


D in analiza spectrală a Soarelui s-a 
constatat că el este compus din 
hidrogen, heliu, carbon, calciu, 
fier ete., adică din aceleași elemente 
ca și Pămîntul. Dar nu numai Soarele, 
ci oricare stea studiată la spectroscop 
arată aceeași compoziţie, ceea ce de- 
monstrează excelent teza materialistă 
despre unitatea materială a lumii, 
Din cauza temperaturii extrem de ri- 
dicate ce domneşte în Soare, la supra- 
faţă sînt aproape 6.000 de grade, iar 
în interior peste 10 milioane de grade! 
Toată această materie este în stare 
gazoasă. 

Menţinerea unei temperaturi atit 
de ridicate, precum și producerea neîn- 
cetată a unei energii atit de mari şi-au 
găsit explicaţia datorită dezvoltării 


o 


zi e 


fizicii nucleare din ultimii 
20 de uni. S-a arătat astfel 
că Soarele este o adevărată 
„uzină atomică“ naturală și 
că izvorul energiei sale con- 
stă din transformarea hidrogenului în 
heliu, Sursa de energie a Soarelui este 
practic inepuizabilă, pentru că din ma- 
sa lui, care este de 332.000 de ori mai 
mare decit a planetei noastre și care 
deci se ridică la fantastica cifră de 2 
urmat de 27 de zerouri de tone, 80% 
este tocmai hidrogen. Cantitatea de 
energie pe care o trimite în întreg 
spaţiul, într-o singură secundă, nu 
e mai mică decît 36 urmat de 22 


de zerouri de kilowaţi, Pămîntului 
a. 2-a miliarda 
parte, cantitate totuși suficientă. pen= 


revenindu-i numai 


tru menţinerea vieți Faptul că: 
dată cu această emisie de energie-Soa- 
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ŢIFREA EMILIA 
cercetător la Observatorul 
astronomic din Bucureşti 


vom constata că petele se deplasează 
de la est la vest, ceea co înseamnă că 
Soarele se rotește în jurul axei sale. 
Această rotaţie se fuce în timp de 
27 de zile, 

Cind un grup de pete se găseşte la 
marginea discului solar, el upare în- 
conjurat de suprafețe luminoase de 
forme variate, numite facule. Ele pot 
exista pe toată suprafaţa Soarelui, dar 
sînt vizibile numai la margine, deoa- 
rece „aici discul Soarelui apare mai 
întunecat, 

“În. afara-regiunilor unde sînt pete 


“și facule, suprafața Soarelui nu este 
_omogenă, ea fiind formată dintr-o 
“mulțime de granule asemănătoare cu 

„miște boabe de orez Și care este ceea - 


"ce numim granulația, > 


7i 


i 


rele pierde în fiecare secundă cite 


4 milioane de tone din mâsa-lul nu 


trebuie să ne îngrijoreze, deoarece 
continuînd să strălucească cu aceeași 
intensitate și să ne trimită aceeași 
cantitate de căldură încă-40 miliarde 
de ani va pierde 1/2,250 din masă, 
ceea ce aproape nu se observă; 
Reacţiile nucleare prin care se pro- 


duce această inepuizabilă cantitate, 
de energie au loc în interiorul Soarelui, - 

atmosferă este formată din 
mai multe învelișuri, printre care-se 
numără și fotosfera. Aceasta formează - 


a căru 


suprafața aparentă a Soarelui, de 
unde provine radiaţia vizibilă. Foto- 
sfera nu dă posibilitatea să se vadă ce 
se petrece dincolo de ea. 


CE SÎNT PETELE SOLARE ? 


P e fotosferă pot fi observate unele 
detalii, ca pete, facule și granu- 
lația.. Petele au fost cunoscute din 
cele mai vechi timpuri, dar un studiu 
amănunţit asupra lor nu a fost făcut 
decît după ce Galileu a confirmat cu 
ajutorul lunetei sale astronomice exis- 
tenţa lor (1611). 

Petele apar pe suprafaţa Soarelui 
datorită unor mișcări ale materiei so- 
lare din centru către exterior, cînd se 
produc niște virtejuri în cadrul cărora 
materia se răcește puţin, ajungînd la 
temperatura de aproximativ 4.000 
de grade. În mod obișnuit, o pată 
este formată dintr-o parte întunecată 
numită „umbră“ și o parte mai puţin 
întunecată — „penumbră“, Petele au 
forme și dimensiuni diferite, ele pot 
îi izolate sau asociate în grupuri. 
Diametrul lor avînd uneori cîteva sute 
de kilometri, iar alteori depăşind de 
zeci de ori diametrul Pămîntului. 

Dacă vom urmări cîteva zile Soarele, 


1 — coroana Pe ee i 
protuberanţe ; i 
Soarelui, unde au loc reacţiile termonucleare 


4 auf 


„AL DOILEA ÎNVELIȘ 


| nvelişul următor al atmosferei so-. 


lare este cromosfera. Ea poate fi 
văzută în timpul unei eclipse totale, 
cînd Luna acoperă Soarele, ca un 
inel de culoare roz în jurul fotosferei. 

Temperatura cromosferei este cu- 
prinsă între 5.000 și 15.000 de grade. 
Gazele ce o compun sînt mult mai 
rareliate, dat fiind condiţiile de pre- 
siune și densitate mult mai scăzute 
decît la fotosferă. Înălțimea sa deasu- 
in suprafeţei solare ajunge la 14.000 
m. 


Pînă nu de mult cromoslera era 
observată numai în timpul eclipselor 
totale de Soare. Începînd din 1941, 
după ce astronomul francez Bernard 
Lyot a inventat filtrul monocromatic, 
cromosfera este observată zilnic. Acest 


DARIE Ii 
4 — fotosfera: 5 — interior 


aparat este în așa fel construit încît 
lasă să ajungă pînă la ochii noștri 
numai lumina pe care o emite hidro- 
genul. Prin filtrul monocromatice ata- 
șat la o lunetă, cromosiera ne apare 
în toată măreţia ei. În cromosferă 
se vor distinge mai întîi regiuni mai 
luminoase așezate de o parte și de 
alta a ecuatorului solar, numite 
flocule; de asemenea, se pol vedea 
niște benzi mai întunecate de diferite 
mărimi, numite filamente. În sfirşit, 
în cromosferă apar și erupțiile. Ele 
au loc, de obicei, în regiunile din apro- 
pierea petelor sau a floculelor. Apar 
ca nişte detalii a căror luminozitate 
creşte extrem de repede, ajungînd 
la un moment dat foarte strălucitoare, 
apoi intensitatea lor începe să scadă, 


și după puţin timp regiunea respectivă 


îşi reia aspectul de la început. Durata 

unei erupții variază între citeva mi- 

nute pînă la o oră-două. 
Protuberanţele se întind ca niște 


limbi de foc pe marginea discului 
solar, avind uneori forme ciudate. 
Unele apar foarte luminoase, cresc 
repede în înălţime și apoi dispar; 
acestea sint protuberanțele eruptive, 


AL TREILEA ÎNVELIȘ 


(î oroanu este stratul din exterior al 
atmosferei Soarelui. Ea este for- 
mată dintr-o mulţime de raze, fas 
cicule, şuvoaie, care înconjoară Soa- 
rele ca o uureolă argintie pînă la 
înălțimea de aproximativ 2'milioane 
km. Gazele rareliate ce compun co- 
roana uu temperaturi de 1-2 milioane 
de grade. 

Deşi se pare că a lost observată și 
înainte, primele descrieri ale coroanei 
au fost făcute de Kepler în urma cclip- 
sei din 1605. Primele observaţii foto- 
grafice au fost însă făcute la eclipsa 
din 1869, și de la această dată coroana 
a fost studiată la fiecare eclipsă lo- 
tală, Astăzi folosirea unui aparat 
special numit coronografl, cu ajutorul 
căruia se realizează condiţiile unei 
eclipse artificiale, permite observarea 
continua a coroanei. 

INFLUENȚA ACTIVITĂȚII SOLARE 
ASUPRA PĂMÎNTULUI 


Ţ oate fenomenele descrise mai sus 
și care se petrec în atmosfera Soa- 
relui constituie activitatea solară 
Soarele nu arată întotdeauna la fel. 
Pe suprafaţa sa nu sint întotdeauna 
pete, în cromosferă nu sînt întotdea- 
una erupții, iar pe marginea discului 
nu apar tot timpul protuberanţe. 
Urmărind ani de-a rîndul Soarele, 
un astronom amator, anume Schwabe, 
a făcut, în prima jumătate a secolului 
trecut, importanta constatare că epo- 
cile în care Soarele are cele mai multe 
pete se repetă la intervale de timp 
de aproximativ 11 ani. În urma acestui 
fapt, s-a urmărit întreaga activitate 
a Soarelui și s-a observat acecași 
periodicitate, atit la protuberanţe cît 
şi la detaliile cromosferei. Coroana, 
de asemenea, îşi schimbă forma la 
aceeaşi distanță în timp. În anii de 
maximă activitate, fasciculele sale 
sînt dispuse aproape circular în jurul 
Soarelui, pe cînd în cei de minimă acti- 
vitate iau forma unor raze aşezate de 
o parte şi de alta a ecuatorului solar. 
Faptul că unele fenomene fizice de 
pe Pămînt sint condiţionate de cele 
ce se petrec în Soare a trezit un interes 
deosebit pentru studiul acestui astru. 
Astfel, s-au organizat anumite colabo- 
rări științifice internaționale  pen- 
tru urmărirea continuă a activităţii 
solare. Cea mai rodnică a fost colabo- 
rarea organizată în cadrul Anului 
geofizic internaţional. Alegerea perioa- 


Evoluţia unei protuberanțe eruptive din ziua 
de 14 august 1958 


Aspectul gronulaiiei fotosferice văzute la telescop 


dei dintre 4 iulie 1957 — 31 decembrie 
1958 pentru desfășurarea lucrărilor 
acestei colaborări s-a bazat tocmai pe 
faptul că Soarele atingea în acest 
timp maximul activităţii sale. După 
cercetările statistice făcute, acest ma- 
xim a avut loc. 

Pentru a putea însă dezvolta cît 
mai mult lucrările începute în cursul 
Anului geofizice internaţional, la pro- 
punerea savanților sovietici această 
minunată colaborare a fost prelungită 
cu încă 12 luni, sub denumirea de 
„Cooperare Geofizică Internaţională 
1959". 

Efectele fenomenelor care se produc 
în Soare se fac simțite pe Pămînt 
mai ales cînd se produce o erupție 
cromosferică. Atunci este azvirlită 
în spaţiu o cantitate enormă de par- 
ticule încărcate cu electricitate (elec- 
troni, protoni). O parte din acestea, 
pălrunzînd în straturile superioare 
ale atmosferei şi circulînd sub formă 
de curenţi electrici, aduc variaţii 
cîmpului magnetic pământesc, care pot 
fi înregistrate cu aparate speciale şi 
cu ajutorul busolei. Astlel, o serie de 
particule, fiind atrase spre polii mag- 
netici ai Pămîntului, interacționează 
cu moleculele aerului, pe care le 
excită şi le ionizează, producînd acele 
minunate efecte de luminiscenţă 
aurorele boreale —, care dau impresia 
unor draperii luminoase atirnate de 
cer. 

De asemeneă, tot din cauza acestor 
radiaţii corpusculare, se produc şi 
tmlburări în comunicațiile prin radio, 
mai ales în cele pe unde scurte, 
Se ştie că undele radio sînt transmise 
la distanţe mari prin reflexii succesive 
în stratul din atmoslera Pămîntului 
numit ionosferă; particulele electri- 
zate produse de erupția cromosferei, 
ajungind în ionosferă, îi schimbă 
gradul de electrizare și modifică con- 
dițiile de propagare a undelor radio. 

Pe lîngă faptul că Soarele este mo- 
torul vieţii pe Pămînt, că toate feno- 
menele ce au loc la suprafaţa sa nu 
rămîn fără efect pe planeta noastră, 
studiul său mai prezintă un mare 
interes și pentru că este steaua cea 
mai apropiată de Pămînt, deci ac- 
cesibilă unor observaţii mai detaliate. 
Concluziile ce se trag din cercetările 
asupra Soarelui pot fi extinse la ce- 
lelalte stele și în felul acesta se face 
încă un pas în cunoașterea naturii. 


bucată de oţel introdu 

într-un cîmp magi 

devine magnet, 
trîndu-și proprietăţile: : 
tuia multă vreme. Un fe 


men asemănător se întîmplă 


și cu un corp introdus într- 
un cîmp electric. El se elec- 
trizează și poale să-și păs- 
treze mult timp această elec- 
trizare. Faraday a lost pri- 
mul savant din lume care 
a prevăzut existenţa unor 


astfel de corpuri electrizate 
permanent şi pe care învă- 
țatul englez Heaviside, la 
lrecut, 
„clectreți“, 


sfîrşitul secolului 
le-a denumit 


Aşa se formează un fotoelectret. 
Moleculele de sulf asupra cărora 
acționează radiaţia luminoasă sint 
orientate în cimpul electrostatic 


Dar, practic, abia în 1921 
s-a reușit să se obţină primii 
electreţi. Cercetările savan- 
ţilor japonezi în acest do- 
meniu s-au desfăşurat în 
mare taină, prevăzîndu-se 
utilizarea lor în scopuri mi- 
litare Așa se explică de 
ce atunci cind printre tro- 
feele capturate de americani 
în timpul celui de-al II-lea 
război mondial, de pe.una 
din insulele japoneze din 
Oceanul Pacific, s-a găsit 
şi un telefon a cărui funcţio- 
nare a produs uimire atâl 
în rîndul telefoniştilor cât, 
și al specialiștilor. EI func- 
ționa pe bază de electreţi, 
neavînd nici o sursă de 
alimentare. 


CE SÎNT ELECTREŢII ŞI 
CUM SE OBŢIN? 

D acă introducem un corp 
conductor Într-un cîmp 

electric, de exemplu între 

plăcile unui condensator 


încărcat electric, electronii 
liberi din conductori se vor 


deplasa spre placa pozitivă 
a condensatorului, și astiel 
un capăt al conductorului 
se va încărca negativ, iar 
capătul opus, din care au 
plecat electronii, va rămîne 
încărcat pozitiv. 

În felul acesta, reparti- 
zarea uniformă a electro- 
nilor în metal a fost stricată, 
și corpul s-a electrizat. 

Scoţînd însă corpul . din 
cîmpul condensatorului, re- 
partiția uniformă a elec- 
tronilor se restabilește ime- 
diat, corpul nepulînd să-și 
păstreze  electrizarea din 
“auză că în conductor sar- 
cinile se pot deplasa liber. 
Conductorii nu pot căpăta 
electrizare permanentă. 

Nu acelaşi lucru se întîm- 
plă cu un corp neconducetor, 


izolator sau cum i se mai 
spune dielectric, introdus 
într-un cîmp electric. Și 


asta pentru că la dielectrici 
sarcinile electrice nu se pot 
deplasa liber. În interiorul 
moleculei, ele sînt neuniform 
distribuite. O asemenea mo- 
leculă ne-o putem închipui 
ca un mic baston, avînd un 
capăt electric pozitiv și un 
alt capăt electric negativ. 
Acest sistem poartă numele 
de dipol, iar moleculele cu 
o asemenea repartiție a 
sarcinii electrice se numesc 
molecule dipolare. 

În mod normal, așezarea 
acestor dipoli în dielectric 
este haotică sau, cum se mai 
spune, dipolii sînt dezorien- 
taţi. 

Asezînd un astiel de die- 
lectric între plăcile con- 
densatorului încărcat elec- 
tric, moleculele  dipolare 
se vor orienta, Polii pozi- 
tivi ai dipolilor vor [i a- 
trași către placa negativă 
a condensatorului, iar cei 
negativi — către cea pozi- 
tivă. Ca rezultat, o faţă a 
dielectricului va deveni în- 
cărcată pozitiv, iar cealaltă 
— negativ. În urma unui 
asemenea fenomen  dielec- 
tricul s-a polarizat. 

Cu cit va fi mai mare 
tensiunea electrică dintre 
plăcile condensatorului, cu 
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atît mai mulţi dipoli se vor 
orienta. 

Dacă apoi se scoate dielec- 
tricul dintre plăcile con- 
densatorului, agitația ter- 
mică a moleculelor va strica 
aranjarea  dipolilor și cu 
timpul starea electrizată (de 
polarizare) a  dielectricului 
va dispărea. Remarcâm că 


aceaslă stare nu dispare 
dintr-o dată, ci treptat... 
deci un astiel de dielectric 


se comportă pe un timp 
limitat ca un  „electret“. 

Durata de păstrare a elec- 
trizării se măreşte mult dacă 
polarizăm  dielectricul în 
stare topilă și-l răcim în 
timp ce el se găsește între 
plăcile condensatorului în- 


cărcat electric. 
În acest mod, dipolii 
„îngheaţă“ oarecum în a- 


ceastă stare orientată. Pe o 
astlel de cale obţinem așa- 
zişii „termoelectreţi“. 

la fel ca și magneţii, 
care știm că se păstrează 
mai bine dacă au polii 
uniţi cu o bucată de lier, 
dacă sint „scurtcireuitaţi“, 
elecireţii se conservă și ei 
dacă cele două feţe polari- 
zate ale lor, acoperite cu [ovi 
metalice, se scurteireuitează 
printr-un fir conductor. 

Pe această cale, savanții 
japonezi au obţinut elec- 
treți din ceară de carnauba 
și diferite rășini,. 

Recent, savantul bulgar 
Nadjukov a reușit să obțină 
elcctreţi prin iluminarea sul- 
fului așezat între plăcile 
unui condensator încărcat 
electric. La lumină, aceşti 
electreţi își pierd repede 
proprielăţile, pe cînd în 
întuneric și le conservă timp 
îndelungat. 

Electreţii obţinuţi astfel 
au căpătat numele de „foto- 
electreţi“. 

În ultimul timp, în 
U.R.S.S. s-a obţinut o mare 
grupă a electreţilor din die- 
lectrici policristalini anor- 
ganici, mai precis din male- 
riale ceramice. Asilel, sa- 
vanţii sovietici Skanavi și 
Subkin au obţinut elec- 
treți din ceramice cu tila- 


nat de Ca, Ba, Bi ete. prin 
simpla acţiune a cîmpului 
electric, fără a [i necesară 
topirea lor. Aceștia au pris 
mit denumirea de „electro- 
electreţi“. Interesant de re- 
marcat că acest tip de eler- 
lreţi se conservă bine şi 
fără scurteireuitare. 
Analogia dintre magneţi 
şi electreţi este formală şi 
ea caracterizează multe fe- 


nomene electrice și magne- 
rupînd 


tice. De exemplu, 


Ciudat, un telefon fără 
sursă de alimentare cu 
curent. lată, în dreapta, 
din ce se compune el: 
1 — membronă; 2 — 
bobină ; 3 — membrana 
microfonului; 4 — elec- 
tat; 5 — electrod fix 


un electret în două, la fel 
ca și la magneţi, se obţin 
doi electreţi. Savantul sovi- 
etic 1.V. Kurciatov a arătat 
încă din anul 1933 că și 
dielectricii prezintă  feno- 
menul de histerezis și s-a 
constatat că pierderea sar- 
cinii electreţilor se face în 
trepte, ca și pierderea mag- 
netismului la magneţi, unde 
acest fenomen poartă nu- 
mele de efect Barkhausen. 

Pînă acum au fost găsiţi 
mai mult de 60 de dieler- 
trici capabili de a deveni 
electreţi. Aceștia sînt în 
special dielectrici organici 
ca rășini și ceruri, poli- 
meri, muse plastice ca ple- 
Xiglas, polistireni și chiar 
unele substanţe organice cum 
sînt ceramicele. 

Mulțimea substanţelor din 
care se pot obține electreţii 


studiul și explicarea pro- 
prietăţilor lor oferă un cîmp 
larg tinerilor cercetători, iar 
folosirea lor în tehnică oferă 
noi posibilităţi inginerilor, 

De altfel, minunatele în- 
sușiri ale electreţilor au și 
început să fie folosite în 
tehnică, și aceasta nu este 
decît începutul, 


LA CE POT FOLOSI E- 
LECTREŢII? 


a fel ca și 
electreții sînt 


magneţii, 
folosiţi 


în primul rînd cu izvoare 
de cîmp electric permanent, 
mai ales în aparatele de 
măsură electrice, care nu 
mai necesită izvoare sepa- 
tensiune. 


rate de Astfel, 


DE 


montat în 


Un inel din electret, 
conducta de ventilație, poate sluji 
ca aspirator de prof, deoarece par- 
ticulele de praf au aproape întot- 
- deauna sarcini electrostatice 


prin așezarea unui fir conduc- 
tor, elastic, între doi elec- 
treți încărcaţi cu sarcini 
electrice contrare, obținem 
un electrometru cu coardă. 
În acelaşi mod au fost rea- 
lizate diferite galvanome- 
tre sau electrometre cu e- 
lectret mobil și chiar elec- 
tromotoare cu electreți. 
Microfonul a fost realizat 
de asemenea cu ajutorul 
electreţilor și este constituit 
dintr-un electret așezat în- 
tre plăcile unui condensator. 
Una din plăci fiind mobilă 
poate vibra sub acțiunea 
undelor sonore. Astfel, în 
circuitul electric ce leagă 
cele două plăci și care trece 
prin telefonul corespondent 
vor trece curenți suficient 
de puternici pentru o audi- 
ție telefonică. Telefonul nu 


necesită deci izvoare de a- 
limentare. Capsula micro- 
fonică poate servi și ca 
telefon, iar tensiunea dată 
de electret este de cca, 2 
ori mai mare ca cea dată 
de un microfon cu cărbune 
alimentat obișnuit. Acest 
telefon are evidente avan- 
taje economice și tehnice. 

Prin această utilizare a 
electreţilor, care transfor- 
mă energia mecanică a 
vibraţiilor sonore în energie 
electrică, se întrevede și 
posibilitatea construirii ge- 
neratorilor electrici pe bază 
de electreți. În U.R.S.S. 
s-a realizat deja un generator 
de curent alternativ cu elec- 
treţi, dar el este încă de 
putere foarte mică și nu a 
devenit avantajos din cauza 
dimensiunilor mari ce revin 
pe kilowat. Cauza princi- 
pală a inconvenientului este 
însă faptul că electreţii au 
o sarcină foarte mică, în 
jurul a 5,10— culombi 
cm, 

Dacă această sarcină ar 
putea fi mărită numai de 
100 de ori — ceea ce revine 
ca o moleculă din 10 să 
fie orientată —, generatorii 
electrici vor deveni concu- 
renţi serioși ai generatorilor 
electromagnetici. 

O altă însușire a electre- 
ților, aceea de a-și schimba 
sarcina lor electrică în 
funcţie de presiunea, umidi- 
tatea aerului sau starea lui 
de ionizare, este folosită 
pentru construirea  apara- 
telor de măsură a presiunii 
atmosferice, a hidrometrelor 
sau a dozimetrelor de radi- 
ații &, 6 sau Y. 

Cîmpul electric puternic 
creat de electreţi deschide 
perspectiva folosirii lor atît 
în instalaţiile de deprăfuire 
cît și pentru filtrarea aerului. 

În electrotehnică, ei vor 
fi întrebuințaţi la polari- 
zarea grilelor de comandă în 


pe, 


Schema și aspectul exterior al unui generator electrostatic cu electrat. 

Discul în care se produc sarcinile electrice e fâcut să oscileze cu ajutorul 

electromagneților de curant alternativ. Prin contacte, sarcina electrică 
se transmite în condensator 


tuburile electronice, ca iz- 
voare de cîmpuri electrice 
ce dirijează fasciculele de 
electroni în tunurile elec- 
tronice sau ca surse de 
înaltă tensiune pentru con- 
torii  Geiger- Miller, deci 
acolo unde este nevoie de 
cîmpuri electrice constante. 
Electreţii se pot folosi cu 
succes și ca memorii elec- 
trice. Modelînd cîmpul „elec- 
tric de polarizare, dielec- 
tricul va fi polarizat dife- 
rit de acest cîmp, adică el 
va memora pentru mult 
timp forma cîmpului pola- 
rizator, care apoi, prin mit 
loace speciale, poate 
citit. Aceasta deschide posi- 
bilităţi noi de folosire a 
eh nd în redarea figu- 
rilor şi textelor. i 


Fotoelectreţii pot fi fo- 
losiţi în tehnica electrofoto- 
grafiei. În acest caz, foi 
subțiri de aluminiu sînt 
pulverizate în vid cu suli 
policristalin. Placa astfel ob- 
ținută se polarizează uniform 
prin iluminare și apoi se 
depolarizează proiectînd pe 
ea fotografia ce trebuie re- 
dată. Imaginea latentă ob- 
ținută se pune în evidență 
presărind pe foaie un ames- 
tec din praf de sare de bucă- 
tărie și smoală. Firicelele 
de sare, încărcate totdeauna 
negativ, se vor așeza în 
porțiunile polarizate pozi- 
tiv, iar cele de smoală — pe 
cele polarizate negativ. Me- 
toda e simplă și rapidă, 
ceea ce va duce desigur la 
răspîndirea ei, 

Ne putem aștepta ca în 
viitor electreţii să aibă cel 
puţin aceeași răspîndire în 
tehnică ca și magneţii per- 
manenţi. 

Munca asiduă și neîntre- 
ruptă a cercetătorilor și in- 
ginerilor va face ca electreţii 
să treacă din ce în ce mai 
mult în alte aplicaţii con- 
crete. 


Și aşa se pot încărca condensatorii 


avea legume proaspete 

în tot timpul anului 
este justificată de importan- 
ţa pe care o au legumele 
în general în alimentaţia 
omului și de necesitatea de 
a consuma legume proas- 
pete fără nici o întrerupere. 

Valoarea alimentară a 
legumelor, conținutul lor 
bogat în diferite vitamine 
şi săruri minerale sînt astă- 
zi destul de bine cunoscute. 
Nu întimplător, savantul 
sovietic V.R. Viliams nu- 
mea legumicultura şi po- 
micultura drept  „indus- 
tria de vitamine a agri- 
culturii“. Se cunoaște, de 
asemenea, faptul că legume- 
le pot înlocui în mare măsu- 
ră o serie de alte alimente, 
printre care și carnea. 

Oamenii de ştiinţă au 
stabilit că un om de virstă 
mijlocie trebuie să ingereze 
pe zi 1—2 mg de vitamina 
A, 2—3 mg de vitamina B, 
2—3 mg de vitamina B,, 
50— 100 mg de vitamina C, 
15—25 mg de vitamina 
PP etc. Tot ei au stabilit 
că necesarul de vitamina 
A se găseşte în 25 g de mor- 
COV, 25 g de spanac sau 
în 75 g de varză creață, 
iar necesarul de vitamina 
C în 25 g de ardei gras, 
80 g de “conopidă sau 
170 g de tomate etc. 

O alimentaţie raţională 
presupune un consum zil- 
nic de 300 — 400 g de le- 
gume. Fireşte că datele de 
mai sus se referă la legu- 
mele proaspete sau opări- 
te, deoarece este știut faptul 
că prin fierberea mai înde- 
lungată sau uscarea la tem- 
peraturi ridicate o parte din 
vitamine se distrug, iar 
sărurile minerale dau unele 
combinații nedorite,  Re- 

“ zultă deci că este nevoie să 
consumăm cît mai multe 
legume proaspete în tot 
cursul anului, deci și iar- 
na, și la începutul primă- 
verii, cînd, datorită unei 


acei dacă putem 


alimentaţii unilaterale, lip- 
sită de legume proaspete, 
organismul prezintă semne 
de oboseală sau chiar feno- 
mene grave de avitami- 
noză. 


METODE ŞTIINŢIFICE DE 


CULTIVARE 
tiinţa şi tehnica le- 
gumicolă modernă ne 

pun azi la dispoziție o 


serie de metode cu ajutorul 
cărora putem dirija sau 
grăbi maturizarea  legu- 
melor, după necesitate, iar 
cu ajutorul unor adăpos- 
turi speciale putem pro- 
duce legume proaspete și 
în afara perioadei normale 
de vegetație — toamna tiîr- 
ziu, iarna şi primăvara de 
timpuriu. De pildă, pentru 
asigurarea pieţei în timpul 
toamnei cu tomate, ar- 
dei şi alte legume care se 
păstrează mai greu în stare 
proaspătă, se seamănă și se 
plantează mai tirziu aceste 
legume, astfel încît ele 
să se găsească în plină 
producție în luna septem- 


lunii 


brie și la începutul 
octombrie. 
Împotriva primelor bru- 
me din toamnă, aceste le- 
gume — sensibile la frig — 
se protejează prin perdele 
de fum, produse în urma 
arderii unor gunoaie stro- 
pite cu păcură, prin uda- 
tul de cu seară al cultu- 
rii (pămîntul umed iradi- 


„ARE 


ÎN TOT TIMPUL AN 


ază mai multă căldură 
decit cel uscat) sau chiar 
prin încălzirea culturilor 
cu ajutorul unor conducte 
prin care circulă apă cal- 
dă, aburi sau aer cald. 
În Uniunea Sovietică şi 
în alte țări, în apropierea 
unor întreprinderi  indus- 
triale, legumele amintite 
se cultivă în „cîmp încăl- 
zit”, Acest cîmp este stă- 
bătut de o rețea de tuburi 
formate din drene  aşe- 
zate cap la cap (ţevi scurte 
din pămînt ars), îngropate 
la adîncimea de 30—40 cm, 
la distanța de 60—7o cm. 
Tuburile sint legate la o 
conductă prin care circulă 
aburii sau apa caldă rezi- 
duală de la fabrică la 
„cîmpul încălzit“.  Circu- 
lind prin rețeaua de tuburi 
îngropate, aburii sau apa 
fierbinte încălzesc pămîntul 
de deasupra și stratul de 
aer din apropierea solului, 
astfel încît plantele nu su- 
feră de frig nici chiar iarna. 
Rezultate bune s-au ob- 
ţinut în ultimul timp în 
urma acoperirii rindurilor 
de ardei, vinete, castra- 
veţi şi de alte legume cu 


tuburilor  (drenelor) din 
pâmint ars, prin care circulă aburi 
sau apă caldă 


Legume cultivate în cîmp încălzit 


Prof. univ. |. MAIER 
Institutul agronomie 
„N. Bălcescu”-Bucureşti 


pelicule transparente sau 
translucide din materiale 
plastice  (polietilen,  clo- 


rură de polivinil, metacri- 
lat de metil etc.). 

Pe această cale, plan- 
tele folosesc din plin căl- 
dura solară şi lumina din 
lunile de toamnă, fiind în 
același timp ferite de efec- 
tul dăunător al brumelor, 
care cad din ce în ce mai des. 
Această metodă este între- 
buințată şi la protejarea 
culturilor extratimpurii de 
legume. Cutiile și vasele de 


sticlă, hirtia translucidă, 
„coifurile“ din paie sau 
alte materiale  întrebuin- 


țate pentru protejarea le- 
gumelor petimp riguros sînt 
inlocuite din ce în ce mai 
mult cu materiale plastice, 
sub formă de pelicule în- 
tinse, coviltire sau mici 
adăposturi individuale 
(coifuri), 

Legumele sensibile la frig, 
pe care le-am amintit mai 
sus (tomate, ardei, vinete, 
pepeni etc.), pot să fie păs- 
trate un anumit timp în 
stare crudă, urmind să se 
coacă treptat, detașate de 
plantele respective. De a- 
ceea, se acordă, în ultimul 
timp, din ce în ce mai multă 


atenție tratării cu gaze a 
unor legume, în scopul va- 
lorificării tomatelor  ne- 
coapte și a pepenilor gal- 
beni, al grăbirii timpului de 
coacere a acestora, precum 
şi al maturizării lor eșa- 
lonate (întirzierea coacerii). 


Acoperirea legumelor cultivate în - 


cimp cu pelicule transparente 


Seră cu instalaţie de lumină continuă 


În Uniunea Sovietică, di- 
ferite combinate de sere 
procedează la maturizarea 
artificială a tomatelor prin 
tratarea fructelor cu eti- 
lenă. În acest scop, fruc- 
tele necoapte se așază în 
încăperi închise, unde sînt 
lăsate cîteva zile pină la 
coacere. Maturizarea toma- 
telor cu ajutorul etilenei 
a fost experimentată și la 
noi de către catedra de 
fiziologie vegetală de la 
Universitatea „C.I. Parhon“ 
şi se aplică în producție 
de către Întreprinderea de 
sere  „Fructexport“ de la 
Codlea. Cu bune rezultate 
s-a experimentat la Insti- 
tutul agronomie „N. Băl- 
cescu“ maturizarea  arti- 
ficială a tomatelor cu aju- 
torul acetilenei, care este 
mai accesibilă decit etilena. 

Această metodă are im- 
portanță practică, deoarece, 
în afară de maturizarea 
artificială a legumelor |[to- 
matelor în special) cul- 
tivate în cimp, ne oferă 
posibilitatea să grăbim cu 
5—10 zile coacerea legu- 
melor cultivate în sere și 
răsadnițe. 

În vederea întirzierii coa- 
cerii depline, deci a pre- 
lungirii fazei de legumă 
proaspătă, tomatele,  pe- 
penii şi alte legume se 
tratează cu bioxid de car- 
bon, care are acțiune inhi- 
bitoare (de oprire) ia iz 
proceselor fiziologice. In 
treprinderile exportatoare de 
tomate aplică acest pro- 
cedeu cînd fructele au ten- 
dința de a se coace prea 


+ 


repede în timpul transpor- 
tului, sporind în vagoane 
procentul de CO,. 


„.. CULTIVAREA ÎN SERE 
ŞI RĂSADNIŢE 


Met amintite pînă 
acum nu asigură decit 
sporadic legumele proaspete 
în timpul iernii. În această 
perioadă, sursa principală a 
acestor produse sint cultu- 
rile în sere şi răsadniţe. 

În alte numere și în al- 
manah, revista noastră s-a 
ocupat de culturile forțate 


ȘI 


în sere, ca și de culturile 
de legume fără soi (in 
soluţii nutritive şi pe sub- 
strat mineral). 

Este cazul să subliniem 
aci atenția care se acordă 
în sere luminii artificiale, în 
primul rînd lămpilor fluo- 
rescente, care contribuie în 
mod vizibil la sporirea pro- 
ducției şi la obţinerea de 
legume timpurii. 

Foarte serioase progrese 
au făcut construcțiile de 
sere din materiale plastice, 
care se experimentează și 
în țara noastră de către 
Institutul de cercetări hor- 
tiviticole, de Departamen- 
tul gostat și Ministerul 
Petrolului și Industriei Chi- 
mice. 

Scheletul construit din 
materiale plastice, în a- 
fară de faptul că este rezis- 
tent, este în același timp 
foarte ușor. Pelicula trans- 
parentă sau translucidă din 
material plastic asigură pă- 
trunderea unei cantități de 
lumină mai mare (90%) 
chiar decit sticla (80%), 
pe care o înlocuiește. Un 


Întreprinderea LO.LL. 
„ELECTROMETAL“ 


TIMIȘOARA str. 


PRODUCBI 


LUSTRE, DIFERITE 


LĂMPI 


DE NOPTIERE 
DE BIROU 


Calitate garantată 


DACILOR 


impediment care în scurt 
timp va fi îndepărtat este 
gofrarea  [increțirea peli- 
culei), care se produce din 
cauza temperaturii și umi- 
dității din seră și căre 
scurtează  durabilitatea a- 
cestui înveliș de altfel 
foarte ieftin. 

Rezultate deosebite d 
serele acoperite cu peliculă 
de metacrilat de metil, car 
nu se gofrează, este degs 
bit de rezistentă la“dife- 
rențe de temperatută, acizi VĂ 
etc., se spală ușor și est 
perfect transparentă, - A 

În ceea ce priveşte cul: - 
turile în soluții nutriti) 
și pe substrat mineral, i 
afară de faptul că pla i 
suferă mult nai p 
atacul dăunătorilor ş 
unor boli, acestea au o 
serie de avantaje legate de 
cultura propriu-zisă şi, ceea 
ce este important, cresc și se 
dezvoltă mai rapid decit le- 
gumele cultivate în pămînt. 

Știința agricolă înaintată, 
pusă în slujba producției, 
caută noi și noi metode 
pentru a oferi oamenilor 
muncii produse cit maimul- 
te și de calitate cit mai bună. 
Condiţiile pedoclimatice din 
țara noastră, combustibilii 
ieftini, oferă posibilități 
largi de dezvoltare culturi- 
lor de legume în sere și ră- 
sadniţe, precum şi culturi- 
lor întirziate și extratim- 
purii în cimp. Folosind din 
plin aceste posibilități, vom 
putea să lichidăm cit mai 
curind consumul sezonier 
de legume proaspete. 


= = - 


“DIN BETON 


Ing. B. MĂRĂCINE 

e marile șantiere de construc- 

ţii, care împinzesc patria 
noastră, se înalță, zi de zi, zeci și sute de con- 
strucții social-culturale, locuințe sau construcții in- 
dustriale. Volumul impresionant de lucrări, rapidi- 
tatea de execuţie n-ar putea fi realizate fără apli- 
carea metodelor industriale și în construcții. Printre 
aceste metode un rol însemnat îl joacă folosirea pe 
scară largă a prefabricatelor de beton și beton armat. 
În piața noii săli a Palatului republicii, blocurile cu 
pereții din panouri mari s-au ridicat într-un ritm 
rapid; în cartierele Floreasca și Vatra Luminoasă la 
construcțiile de locuinţe s-au utilizat plăci prefabricate 
de mari dimensiuni pentru planșee. Și, totuși, de la 
primele aplicaţii industriale pe scară largă ale betonu- 
lui prefabricat în țara noastră nu sînt decit 11 ani. 


0 PRIVIRE SPRE TRECUTUL MAI ÎNDEPĂRTAT... 


| nea de la primele începuturi ale utilizării beto- 
nului armat, inginerii de talent ai țării noastre 
au realizat ingenioase construcții din elemente 
prefabricate de beton armat de mari dimensiuni. În 
anul 1888, marele constructor, inginerul Anghel Sa- 
ligny, însărcinat să ridice silozuri la Brăila și Galaţi, 
execută pentru prima oară în lume celule hexagonale 
de siloz din elemente prefabricate de mari dimensiuni. 
Mai tirziu, în anii 1906—1910, Anghel Saligny, între- 
buințind același sistem, construiește cele trei silozuri 
cu înălțimea de 35 m din portul Constanţa, care con- 
stituie o mindrie a tehnicii romînești. 

Tot în aceeași perioadă, în țara noastră se realizează 
în mod izolat elemente de beton armat prefabricat 
utilizate la parapete pentru șosele, planșee, stilpi și 
borduri cu goluri pentru conducte. Aceste lucrări, care 
la vremea respectivă au fost apreciate de cercurile ingi- 
nerești de peste hotare și publicate în literatura tehnică 
străină, au rămas din păcate unice, deoarece condițiile 
in care se găsea sectorul de construcții în Rominia 
burghezo-moșierească nu favorizau dezvoltarea unor 
procedee de lucru bazate pe executarea unui mare 
volum de construcții cu elemente fabricate în unități 
industriale și montate cu utilaje speciale. 

În Rominia acelor timpuri, construcțiile se executau 
de antreprize particulare, în majoritatea cazurilor 
mici, care, în goană după un cîştig imediat, nu se 
preocupau de introducerea unor procedee tehnice avan- 
sate bazate pe prefabricate. Este de ajuns să arătăm 
că la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist în 
toată țara nu exista nici un singur atelier de prefabricate, 
iar întregul parc de macarale se compunea dintr-o 
singură macara-turn importată. 


ÎNCEPUTURILE PREFABRICĂRII ÎN ȚARA NOASTRĂ 


| nceputuriie utilizării pe scară industrială a ele- 
mentelor prefabricate de beton armat coincid cu 
primii pași ai economiei noastre socialiste, după na- 


| REFABRICATE 


ES 


IES DESI 


SZ 


Montajul unor ferme de acoperiș, prefabricate, la o hală industriala 


ționalizarea industriei. Sarcinile puse în fața con- 
structorilor de primele planuri economice cereau găsirea 
unor metode noi de lucru, care să asigure un ritm 
rapid de execuție, cu un consum redus de materiale 
deficitare, să permită lucrul pe șantiere atit vara cit 
şi iarna, să mărească productivitatea muncii în con- 
dițiile micșorării efortului fizic depus de muncitori 
şi, în sfirșit, să contribuie la îmbunătăţirea calității 
lucrărilor și reducerea prețului de cost. 

Munca constructorilor noștri a fost mult ușurată de 
faptul că s-au putut folosi din plin experiența și ajutorul 
Uniunii Sovietice, țară care ocupă primul loc în lume 
în domeniul betonului armat prefabricat. 

La începutul anului 1949, la Orașul Stalin se 
pun bazele primului atelier de prefabricate din țara 
noastră și, tot în acel an, se execută, într-un timp 
record, prima construcție din elemente prefabricate. 


LOCUINȚE DIN PREFABRICATE PENTRU OAMENII 
MUNCII 


P rintre primele aplicații ale prefabricatelor în țara 
noastră se numără o casă de locuit experimentală 
pentru muncitorii Fabricii de ciment de la Cerna- 
vodă. Clădirea, executată integral din elemente pre- 
fabricate, avea pereții din blocuri mici, iar planșeele 
din plăci cheson. 

Valorificarea deplină a avantajelor prefabricării în 
domeniul construcțiilor de locuinţe s-a produs o dată 
cu utilizarea metodelor de execuție a caselor de locuit 
din blocuri mari și panouri mari. La construcțiile din 
blocuri mari, pereții se execută din elemente de 
mari dimensiuni, cu greutăți pină la 1.500 kg, 
care înlocuiesc sute de cărămizi. Montarea blocu- 
rilor se realizează cu macarale și durează 10—20 
de minute de bucată, obținindu-se astfel viteze 
de lucru foarte ridicate. Din blocuri mari s-au 
"realizat în ţara noastră un număr destul de 
mare de locuințe în București, Orașul Stalin, 
Petroșeni, Onești, Cluj și în alte localități. 

Cu toate avantajele blocurilor mari, acestea ce- 


Linia de producție a unor elemente de suprolață (panouri, 
planșea) la o fabrică de prefabricate 


dează locul panourilor mari, care reprezintă actualmen- 
te cel mai avansat sistem de construcție de locuințe. În 
acest sistem, pereții se execută din plăci prefabricate de 
mari dimensiuni, care întrunesc funcțiile de elemente 
portante, despărțitoare şi izolatoare. Cu ajutorul unui 
singur panou se poate realiza peretele complet al 
unei camere, complet finisat,în multe cazuri cu timplăria 
gata montată. Clădirile din panouri mari sint mult 
mai ușoare decit cele din blocuri mari sau din cărămidă 
și se execută mai repede. 

Din panouri mari s-au construit un număr de clădiri 
experimentale, precum și grupul de g blocuri din Piaţa 
republicii, creîndu-se premisele pentru răspindirea 
largă a construcțiilor de acest fel, care, începînd din 
anul 1960, vor cunoaşte o mare extindere prin amena- 
jarea unor linii speciale de producție la fabricile de 
prefabricate din București și Orașul Stalin. Fabrica 
de prefabricate „Progresul“ din Bucureşti va produce 
anual panouri mari pentru 1.500 de apartamente, iar 
cea de la Orașul Stalin — pentru 600 de aparta- 
mente,  aducînd o contribuţie esențială la creșterea 
continuă a numărului de locuințe date oamenilor 
muncii şi la reducerea prețului lor de cost. 


PREFABRICATELE LA MARILE CONSTRUCȚII S$0- 
CIAL-CULTURALE 


articipanții la deschiderea celui de-al IV-lea Fes- 

tival Mondial al Tineretului și Studenților din 
anul 1953 își aduc aminte de sentimentul de uimire 
pe care l-au încercat văzind cum, pe un teren cu citeva 
luni în urmă viran, a apărut într-un timp uluitor de 
scurt frumosul stadion „23 August“, care cu cele peste 
S8o.ooo locuri ale sale se situează printre marile sta- 
dioane din lume. Realizarea acestui uriaș complex 
sportiv în numai 140 de zile lucrătoare, din care trebuie 
scăzute şi zilele de ploaie, atit de frecvente în primă- 
vara anului 1953, în timp ce în străinătate o lucrare 
asemănătoare durează 3—4 ani, a fost posibilă datorită 
muncii pline de entuziasm a constructorilor și utili- 
zării pe scară mare a elementelor prefabricate din beton 
armat. Acestea au fost confecționate în ateliere speciale, 
in timp ce pe șantier se desfășurau ample lucrări de 
terasameune. Arce prefabricate de beton armat s-au 
utilizat tot în acea perioadă la construcția Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. Arcele s-au turnat pe o platfor- 
mă situată la înălțime lingă locul de montaj și s-au tran- 
sportat în poziția definitivă printr-un sistem ingenios. 


PREFABRICATE PE ȘANTIERELE AGRICOLE 


j n cadrul vastului program de dezvoltare a agriculturii 
socialiste s-au construit în gospodăriile agricole de 
stat, gospodăriile agricole colective și în stațiunile 
de mașini și tractoare un mare număr de obiective 
cu cele mai diverse destinații: remize, magazii, 


grajduri, ateliere mecanice, pătule de porumb etc. Și 
aci betonul armat prefabricat a fost prezent, dovedin- 
du-se un material rezistent, durabil şi cu ajutorul 
căruia construcțiile pot fi date rapid în folosință. Șanti- 
erele agricole relativ mici și răspindite în toată țara au 


Sus: Montajul undelor prefabricate la 
magazia Fabricii de zahăr construite în 
Freidori 
Dreapta: Costel de apă din elemen- 
te prefabricate 


impus o tehnică de execuție specială, folosindu-se uti- 
laje care se pot muta ușor de la un șantier la altul. 
Astfel, în regiunea Constanța, la un nuntăr de S.M.T. 
s-au montat ateliere mecanice și remize de utilaj agri- 
col cu automacarale mobile, bine adecvate acestui 
scop. La montajul pătulelor de porumb din elemente 
prefabricate uşoate s-au utilizat utilaje simple, confec- 
ționate în cea mai mare parte chiar pe șantier. 


TEHNICA NOUĂ LA CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE 


P e șantierele de construcţii industriale ale țării 
noastre, cu ajutorul betonului armat prefabricat 
s-au realizat o seamă de soluții tehnice reușite. Multe 
dintre ele au fost expuse în lucrări apărute în ţară și 
străinătate și au făcut obiectul unor comunicări la 
congresele internaționale de la Berlin și Dresda, stîr- 
nind un viu interes. 

Printre primele lucrări de mari proporții executate 
cu elemente prefabricate se numără magazia de clinker 
de la Fabrica de ciment „Congresul al XIX-lea“ de la 
Bicaz. Aci, acoperișul s-a executat din ferme prefabri- 
cate, transportate la locul de montaj printr-un sistem 
original, cu ajutorul unui pod rulant, care trebuia să 
deservească magazia și care a fost montat anterior 
special în acest scop. 

Prin simplitatea şi economicitatea soluției, ntagazia de 
borhot uscat de la Fabrica de zahăr din Freidorf consti- 
tuie o importantă realizare a tehnicii construcțiilor din 
țara noastră. Pentru executarea magaziei s-a utilizat 
un, singur tip de element prefabricat sub formă de 
unde, care s-au așezat cite două, cap la cap, re- 
zemindu-se direct pe fundație. Montajul s-a făcut 
deodată pentru două unde, așezate pe sol, cap la 
cap, şi ridicate cu ajutorul unor turnuri metalice. În 
timpul ridicării, baza undelor a fost aşezată pe căru- 

cioare care s-au deplasat pînă 
deasupra fundațiilor. 


ÎN FABRICILE 
DE PREFABRICATE 


refabricatele nu s-ar fi 

putut dezvolta în țara 
noastră dacă nu am fi dispus 
de o bază materială sub for- 
ma de unități de producție 
şi utilaje de montaj. 


(Continuare în pag. 20) 


Aspecte de pe șantiarul din piața noii 
săli a Palatulvi R.P.R., unde s-au construit 
; blocuriecu, pereţi din panouri mari. 


REZULTATELE MUNCII 
STUDENŢILOR LA PRACTICĂ 


munca și viaţa studenţilor Insti- 

tutului politehnic Bucureşti“ au 
reușit să cunoască entuziasmul, elanul 
şi munca creatoare prin care răspund 
studenţii la condiţiile optime și 
osibilităţile largi de studiu ce le-au 
ost oferite cu dragoste și dărnicie de 
către poporul nostru muncitor. Îm- 
binînd munca profesională cu cea de 
folos obștesc, studenţii de la I.P.B. 
au putut raporta la sfîrșitul anului 
1959, printre altele, şi realizarea a 
1.000.000 de lei economii, colectarea 
a 600.000 kg de fier vechi și 80.000 
kg de neferoase, cît și obţinerea a 
976 de carnete și 7oi insigne de briga- 
dier. Dar să vă prezentăm unele expo- 
nate care, [ie că aparţin Facultăţii de 
electronică sau de metalurgie, de 
chimie, transporturi sau oricărei alte 
facultăţi, impresionează în mod plăcut 
datorită construcţiei de calitate și 
manierei elegante de execuţie. 


CA ei care au vizitat. Expoziţia „Din 


„PRINTRE STANDURI 


rimul stand, cel al Facultăţii 

de electronică, prezintă în prim 
plan un manometru electronic care 
îi parte din „instalaţia complexă 
pentru depuneri de păi metalice 
subțiri“. Imcrarea a lost distinsă cu 
remiul | la sesiunea pe ţară a cercuri- 
or științifice şi expusă la Expoziţia 

I.N.E.S.C.0. de la Geneva. 

Instalaţia îşi găseşte o deosebita 
aplicaţie în tehnica semiconductori- 
lor, a circuitelor imprimate și a 
celulelor fotoemisive, unde este nece- 
sor să se depună straturi metalice 
continue, dar foarte subțiri, de multe 
ori chiar transparente, 

Imerarea a fost executată de stu- 
denţii cercului condus de profesor 
dr. 1. Agirbiceanu. 

Continuîndu-ne vizita, putem ad- 
mira alături de un oscilogral catodic 
şi o mică centrală telefonică auto- 
mată ce poate deservi 10 abonati, 
un aparat de radio pe pangu (o ade- 
vărată schemă cîntătoare) proiectat 
şi executat la cercul de radiocomuni- 
caţii. Panoul are o deosebită valoare 
didactică, dîndu-ne posibilitatea să 
urmărim, o dată cu schema de princi- 
piu, și circuitele 9 ap de radio, 
construcția şi modul de asamblare a 
pieselor, 

Reulizări deosebite a obținut și 
Facultatea de metalurgie. Studenţii 
acestei facultăţi hu prestat 14.159 ore 
de muncă patriotică, au colectat 
130.217 kg de fier vechi și au confec- 
ționat aparate în valoare de 11.436 
de lei, printre care un furnal de labora- 
tor și macheta unei locomotive. 

Alături de exponatele Facultăţii de 
metalurgie se allă cele ale Facultăţii 


de chimie. Aici studenţii anului III 


al Facultăţii de chimie industrială 
prezintă, printre altele, două machete 
reușite: una ce reprezintă instalaţia 
de cracare a gazului metan de la 
Combinatul chimie „I.V. Stalin“ şi 
a doua— Fabrica de acid sulfuric de la 
Valea Călugărească. 

In faţa acestor machete se află un 
panou cu produsele preparate de 
Studenţii secţiei de chimie organică. 
Sînt preparate valoroase, ca insectici- 
de, ierbicide, antimalarice, sulfamide, 
antituberculoase, anticanceroase etc. 

Din aparatele expuse și proiectele 
de diplomă ce și-au găsit uplicare 
industrială se vede contribuţia adusă 
de studenţi la dezvoltarea industriei 
noastre chimice. Dacă în 1938 ţara 
noastră producea numai 250 din cele 
10.000 sortimente de produse chimice 
ce există în industria mondială, în 
1960 produce 5.500 din acestea. 


O HARTĂ NEOBIȘNUITĂ 


D upă ce am parcurs standurile 
Facultăţilor de electronică, meta- 
lurgie, transporturi, chimie, ajungem 
într-a doua sală, în care Facultăţile 
de mecanică și electroenergelică au 
depus o serie de aparate, printre 
cate un reductor de viteză, aparate 
pentru determinarea durității unor 
materiale sau pentru studiul defor- 
maţiilor barelor curbe. 

Ceea ce ne atrage atenţia în mod 
deosebit, în această sală este o hartă 
mare a patriei noastre cu un colorit, 
viu. În partea din stînga sus a hărţii 
sînt înscrise cifre care oglindesc creş- 
terea puterii electrice instalate în 
anii puterii populare. Pe hartă sînt 
însemnate cu semne 
distincte centralele 
termo și hidro- 


electrice, liniile de 

foarte înaltă tensi- | CONMbtiadte le Com 
= : binatul metalurgic 

une existente, pre- Resita ( 

cum și cele în curs 

de construcţie. 

Vizitatorul care vine în faţa hărții 
trece printre două cutii paraleli- 
pipedice. Într-una din ele se află un 
proiector ce trimite un fascicul îngust 
de raze luminoase la o totocelulă 
instalată în a doua cutie. Îndată ce 
raza de lumină a lost întreruptii de 
o persoană cire stă în fața hărţii, 
prin intermediul unui tub electronic 
este acționat un releu care comandă 
pornirea unei instalaţii automate de 
explicare. Ansamblul instalaţiei este 
format dintr-un. magnetolon, dilerite 
relee şi selectoare și un controler- 
program. 

Toate acestea au drept scop redarea 
automată a înregistrării magnetice 
de pe banda de magnelolon o dată 
cu schimbarea imaginilor de pe hartă 
şi apoi pregătirea în mod automata 
magnetotonului pentru un nou ciclu 
de 10 explicaţii. 

Ne apropiem de hartă să urmărim 
legenda și semnalele luminvase de 
pe ea Deodată auzim primele acorduri 
armonioase ale Hapsodiei a Il-a în 
re major de George Enescu. În timp 
ce melodia ne transportă pe meleagu- 
rile dragi ale patriei noastre, semna- 
lele luminoase care clipesce pe hartă 


Locomotiva seria 


150.000, care se 


şi vocea caldă ce însoțește melodia 
ne prezintă noua Romiînie trezită la 
viaţă... „Patria mea, veacuri de-a 
rîndul ţi-a lipsit lumina, energia elec- 
trică în stare să hrănească industria, 
cultura, sănătatea. În 1938, cu cei 
601.500 kW putere instalată, nu ne 
puteam măsura măcar cu o țară coloni- 
ală. Producţia de energie electrică 
revenea lu 73,4 kW pe locuitor și 
an“. În acest timp, pe hartă se aprind 
primele semnale luminoase răzleţite 
reprezentînd centralele construite în 
regimul burghezo-moşieresc. Muzica şi 
vocea ghidului nevăzul ne vorbesc în 
continuare... „Dar a venit 23 August! 
Ceea ce partidul şi-a gre să facă 
și a înfăptuit în acești 15 ani e măreț. 
Uzine și fabrici s-au ivit în toate 
colţurile țării, şi în toate acestea, în 
miezul marelui nostru salt, stă şi 
energia electrică“... Se aprind alte 
semnale luminoase, ele reprezintă 
centralele și staţiile care au apărut în 
anii regimului de democraţie popu- 
lară, puternice termocentrale, ca cele 
de la Doicești, Borzești și Paroşeni, 
zeci de staţii de translormare și peste 
2.000 km linii de 110 kV. 


(Continuare în pag. 35) 


Maonometrul 
alectronic 


Instalaţia de craca 
re a gazului melan 
de la Combinatul 
chimic „|, V: Stalin: 
(machetă) 


Reductor de vi- 
teză 


HI 


Aparat pentru de 
terminarea durității 
Brinel 


ultimul deceniu. O serie de boli care mai înainte 
făceau ravagii, azi, datorită măsurilor luate de 
partid și guvern, sînt în întregime stirpite. Datorită 
eforturilor uriașe ce se depun în toate țările de către 
mii şi mii de cercetători se va ajunge în viitorul nu 
prea îndepărtat la același rezultat și în ceea ce privește 
tratamentul cancerului, care nu vă fi mai greu decit 
este astăzi vindecarea unei boli infecțioase oarecare. 
Cancerul a izbutit să trezească în mod deosebit inte- 
resul populăției și să determine printre unii locuitori 
un simțămînt puternic de teamă. Această teamă exage- 
rată nu este justificată, deoarece, deși este o boală 
serioasă, chiar gravă, cancerul nu numai că nu este 
de neînvins dacă este descoperit și tratat la timp, dar, 
în majoritatea cazurilor, el poate să fie chiar prevenit. 
În țara noastră, numărul cazurilor de cancer este 
relativ scăzut. În Austria, Anglia și Belgia, mortalita- 
tea prin cancer este de aproape 3 ori mai ridicată decit 
la noi și de 2—2,5 ori mai mare în țările apusene, 
centrale și nordice ale continentului european. Cele 
mai numeroase victime în aceste țări capitaliste le 
dau clasa muncitoare și țărănimea, exploatate fără 
milă de capitaliști. 


M edicina rominească a făcut progrese uriașe în 


CE ESTE CANCERUL 


ancerul este o boală provocată de dezvoltarea 

anormală a unor țesuturi sau celule ale corpului. 
Celulele canceroase se înmulțesc mereu și dau naştere, 
în cele din urmă, în locul unde au apărut, unui nodul, 
unei mici crescături, adică unei tumori — ivirea tu- 
morii fiind precedată și însoțită de anumite tulburări 
metabolice generale și locale privind schimburile 
nutritive intime din țesuturi și celule. 

Dacă boala nu este descoperită la timp și tratată 
radical, tumoarea crește prin înmulțirea continuă a 
celulelor canceroase, care, mai întîi, pătrund printre 
celulele și țesuturile normale vecine, pe care le distrug, 
apoi — intrînd în vasele de sînge și cele limfatice — 
sînt transportate la distanță în alte regiuni și organe 
ale corpului, unde se însămințează, dind naștere la 
metastaze. 


CAUZELE CARE PRODUC CANCERUL 


D in pricina caracteristicilor particulare de apariție 
şi evoluție ale acestei boli, problema cauzei sau 
cauzelor cancerului nu este încă pe deplin lămurită, 
dar cercetările întreprinse de numeroși oameni de 
ştiinţă continuă stăruitor în toată lumea, şi mai ales 
în ţările socialiste, astfel încit sîntem îndreptățiți să 
așteptăm cu încredere rezolvarea ei în viitorul apro- 
piat. Chiar dacă nu cumoaștem pînă în prezent cauza 
propriu-zisă, nu înseamnă cituşi de puțin că noi nu 
știm nimic și că sîntem dezarmați. Dimpotrivă, medicii 
și alți cercetători specialiști au studiat și adunat între 
timp un bogat material de fapte, observaţii și consta- 
tări prețioase asupra cancerului, care ne îngăduie să 
luptăm cu succes împotriva lui — dat fiind că apariția 
cancerului este legată de îndeplinirea unei serii întregi 
de condiții nefavorabile sau de prezența anumitor fac- 
tori ajutători. i 

Astfel, de pildă, cercetările au arătat că această boală 
nu apare niciodată într-un țesut sau organ complet 
sănătos, că totdeauna a existat mai întîi o tulburare 
sau leziune cronică sau că regiunea respectivă a fost 
supusă timp îndelungat unor mici traumatisme, into- 
xicații sau iritații repetate. Cunoscutul om de știință 
romîn Victor Babeș a fost printre primii în lume care 


ceru 


POATE FI PREVENIT 


Dr. D. C. GEORGESCU — Institutul de oncologie 


au arătat importanța anumitor boli și leziuni cronice 
în apariția cancerului. S-a mai descoperit apoi că o 
serie de produse, prafuri, funingini, fumul din arderi 
și multe alte substanțe sint cancerigene. De multă 
vreme s-a observat, de asemenea, că cei expuși la vîn- 
turi, la razele puternice ale soarelui, la temperaturi 
ridicate și arsuri pot face cancer. Există profesiuni și 
ramuri speciale din industrie în care se produc sau 
se minuiesc substanțe cu efect cancerigen. Îmbolnă- 
virea se va face numai dacă nu se respectă regulile și 
măsurile de igienă şi de protecție a muncii. Se mai ştie 
apoi că medicii au fost primele victime ale cancerului 
provocat de razele X (Rântgen) atunci cînd nu se cu- 
noșteau încă primejdia și mijloacele de apărare împo- 
triva lui. Creşterea continuă a radioactivităţii, în urma 
experiențelor cu bombele atomice și cu hidrogen, con- 
stituie o primejdie reală pentru sănătatea și viitorul 
omenirii. De aceea, puternica mișcare a partizanilor 
păcii din întreaga lume susține cu hotărire propunerile 
guvernului sovietic cu privire la încetarea definitivă 
a experiențelor cu arme nucleare. 

Cancerul nu este contagios și nici nu se moștenește 
ca atare. În ultimele decade, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că unele tumori canceroase și necanceroase 
apărute la animalele sălbatice, domestice și de laborator 
s-ar datora unor virusuri. Totuși numai prezența singură 
a virusului nu este de ajuns. Pentru ca un organism 
să se iîmbolnăvească de cancer, este neapărat nevoie 
să mai intervină și alți factori. Traumele psihice, su- 
praincordarea, deficiența regimului alimentar, anumite 
deprinderi dăunătoare, de pildă fumatul excesiv, tulbu- 
rările metabolice în general și cele endocrine în special 
pot contribui, dacă nu sînt corectate, la apariţia bolii 
canceroase. 


ŞCOALA ONCOLOGICĂ SOVIETICĂ DESPRE 
DEPISTAREA STĂRILOR PRECANCEROASE 


coala oncologică sovietică luptă pentru prevenirea 

bolii prin combaterea factorilor cancerigeni de 
mediu, a condițiilor favorizante și anumitor boli sau 
leziuni cronice specifice, dar și prin depistarea și diag- 
nosticul precoce al cancerului, prin aplicarea neintir- 
ziată a celui mai corect, eficace și radical tratament, 
spre a înlătura posibilitatea trecerii bolii într-un stadiu 
mai avansat, uneori incurabil, obţinînd reducerea la 
maximum a proporției recidivelor. Controlul practicat 
obligatoriu, sistematic și periodic urmărește surprin- 
derea și tratarea la timp a eventualelor recidive ivite, 
Pe această linie și în vederea prevenirii răspîndirii 
procesului tumoral în întreg organismul, Institutul 
oncologic din București a creat și aplică metoda chi- 
mioprofilaxiei, adică prevenirea apariției recidivelor 
şi a metastazelor, prin administrarea în timpul și după 
tratamentul chirurgical sau radiant a anumitor substanțe 
chimice citostatice (care frinează procesul de înmulțire 
a celulelor). O importanță deosebită au pentru preve- 
nirea cancerului identificarea acelor afecțiuni cronice 
pe care se poate grefa cancerul, cunoașterea „semnelor 
de alarmă“, care ne obligă să ne gindim la posibilitatea 
apariției unui cancer. 

Părintele oncologiei sovietice, acad. N.N. Petrov, a 
formulat lapidar problema-cheie a cancerului astfel: 
„baza luptei împotriva cancerului este profilaxia. iar 
baza profilaxiei este depistarea și tratamentul în masă 
al stărilor precanceroase“. Medicii au denumit con- 
vențional drept „stări precanceroase“ un număr redus 
de boli și leziuni cronice tumorale, inflamatorii, ulce- 
rative sau distrofice, care, tratate la timp și corect, se 
vindecă destul de ușor în mod definitiv, dar dacă sînt 


—_.. 


Un guzgan cu două tumori de grefă 


La titlu aste prezentată microfotogra- 
fia unor celule canceroase (în centrul fo- 
tografiei) 


neglijate timp îndelungat de bol- 
nav ele pot constitui, în anumite 
împrejurări, locul pe care la un 
moment dat se poate dezvolta 
cancerul. Proporția de transfor- 
mare malignă a acestor afecțiuni 
este foarte redusă, de regulă 
1— 5%, dar cum ele sînt destul 
de răspindite, importanţa lor pen- 
tru prevenirea cancerului este de- 
osebit de mare. 

Printre aceste afecțiuni, care în 
anumite împrejurări se maligni- 
zează, se pot cita: unele leziuni 
cronice ale pielii buzelor și cavității bucale apărute fără 
cauze aparente sau prin iritații locale, citeodată de ordin 
profesional, și care nu se vindecă sau recidivează; 
tumorile, indiferent de natura și localizarea lor; unele 
forme de gastrite cronice, ulcerul vechi nevindecat al 
stomacului, polipii stomacului, ai intestinului gros şi 
vezicii urinare; afecțiunile cronice ale sînului și ale 
organelor genitale feminine, mai ales leziunile şi 
ulcerațiile cronice ale uterului și cel mai adesea ale 
colului uterin: cicatricele vicioase, îndeosebi cele 
provenite din arsuri, fistulele și supuraţiile cronice 
și altele mai puțin însemnate. Prin acordarea atenției 
cuvenite și tratarea acestor categorii de afecțiuni pînă 
la vindecarea lor definitivă, se poate face cu succes 
o reală prevenire a cancerului. 


CE TREBUIE SĂ CUNOAŞTEM NEAPĂRAT! 


R olul principal în prevenirea cancerului revine în 
primul rînd bolnavului, care, suferind de vreuna 
din afecțiunile cronice arătate, nu o neglijează luni 
şi ani, ci se prezintă la medic ca să fie tratat și vinde- 
cat. Bolnavul constată anumite stări sau simptome, 
dintre care unele ar putea fi considerate drept un fel 
de „semne de alarmă“. De aceea, este bine ca toată 
lumea să cunoască semnele în dosul cărora se poate 
ascunde cancerul. Medicul specialist trebuie consultat 
de îndată ce constatăm prezența de tumori, chiar 
nedureroase, oriunde s-ar ivi pe corp, dacă acestea 
nu se vindecă repede sau se refac după tratament. De 
asemenea, trebuie luate măsuri dacă negii sau alte 
pete colorate, din naștere sau ivite mai tirziu, sau 
cicatricele vicioase se modifică, adică își schimbă 
culoarea, dau mincărimi, se înroșesc, se inflamează 
sau cresc, ulcerează sau singerează sau dacă devin 
dureroase. Nu trebuie să fie trecute cu vederea nici 
pierderea de sînge anormală, sîngerările repetate din 
nas sau din gură, vărsăturile cu sînge, ivirea singelui 


În laboratorul de radiometrie al Centrului de izotopi radioactivi din 
Institutul oncologic se face măsurarea radioactivităţii acumulate de 
glanda tiroidă a unei bolnave pentru a se pune diagnosticul 


în scaune sau în urină, scaunele de culoare neagră, 
greutate sau durere la înghiţit, care, în loc să treacă, 
se mărește, lipsa poftei de mîncare, indigestiile repetate 
și constipațiile prelungite care rezistă la purgative; 
precum nici răgușeala și tusea seacă, care țin de multă 
vreme si nu trec prin tratament, sau expectorații roșşia- 
tice ori cu sînge. Oboseala și slăbiciunea, scăderea 
puterii de muncă; pierderea sau scăderea în greutate 
apărută în scurt timp și care merge repede și progresiv 
— fără cauză cunoscută — trebuie să atragă după sine 
consultarea unui medic. Durerea nu se întilnește decit 
foarte rar în cancer la începutul bolii; ea apare de cele 
mai multe ori numai în stadiile înaintate, adică atunci 
cînd cancerul este situat în anumite regiuni și a cuprins 
și distrus părți mari de ţesuturi şi organe, 

Nu trebuie să ne închipuim însă că semnele de mai 
sus sînt neapărat semne sigure de cancer, pentru că 
ele se întilnesc de fapt și în multe alte boli, mai puțin 
primejdioase. Numai medicul specialist va putea sta- 
bili neîndoielnic dacă este vorba sau nu de cancer, și 
cum în marea lor majoritate sint semne de început 
înseamnă că eventualul bolnav, tratat la timp, are cele 
mai crescute și reale șanse de vindecare. 

În adevăr, grație mijloacelor terapeutice de care 
dispune astăzi oncologia — și anume: chirurgia și roent- 
genterapia (razele X), fiecare aplicate separat sau în 
asociere, precum și tratamentul cu ajutorul izotopilor 
radioactivi şi chimioterapia (tratamentul cu substanțe 
chimice și preparate hormonale) ca ajutătoare —, can- 
cerele în stadii precoce sînt tratate cu cel mai mare 
succes și pot fi vindecate în proporții care merg de la 
60%, pînă la 90%, și în unele cazuri chiar în procente 
încă mai ridi- 
cate. 

Deci fiecare 
cetățean, pe 


lingă practica 
unei munci ra- 
ționale, respec- 
tarea regulilor 
de igienă şi observarea unui regim normal de viaţă şi 
alimentaţie, poate contribui în mod conștient şi eficace 
la realizarea pe scară largă a unei adevărate preveniri 
a cancerului, prin îngrijirea şi tratarea pînă la 
vindecare a tuturor tulburărilor, bolilor și leziunilor 
cronice socotite fără însemnătate și, bineînțeles, prin 
consultarea imediată a medicului specialist la cel mai 
mic semn sau suferință. 

Practica sistematică a examenului periodic al stării 
sănătății de la vîrsta de 35—40 de ani în sus — adică 
prezentarea spontană la medic cel puţin o dată pe an, 
iar femeile chiar de două ori, pentru efectuarea unui 
examen medical general de control, chiar dacă persoa- 
na respectivă se socotește perfect sănătoasă —, examen 
orientat în special spre depistarea eventuală a canceru- 
lui și a acelor afecțiuni care îi sînt uneori premergă- 
toare, este unul din mijloacele cele mai importante 
de prevenire a cancerului. 


MĂSURILE LUATE PENTRU PREVENIREA 
CANCERULUI 


jintopesten: însă de această inițiativă și participare 
individuală a cetățenilor. pe plan general de stat 
s-a organizat și se desfășoară la noi în țară o serie de 
acțiuni complexe care sint toate îndreptate spre re- 
alizarea unei cit mai extinse și eficace profilaxii 
a bolilor cronice cu răspindire în masă și mai ales 
a cancerului, 
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în 


ză 


ECTRONICĂ 


în slujba științei și industriei 


numai pe cele de la ochelari, 

știe că rolul loreste acela de a 
mări imaginile. Cum îşi îndeplinesc 
lentilele rolul acesta? Modificînd mer- 
sul razelor de lumină ce le străbat, 

Un rol similar îl au lentilele elec- 
trice sau magnetice, utilizate în op- 
tica electronică. 

Mai întîi ce este optica electronică? 
Este o optică specială care, în loc să 
se ocupe de mersul razelor de lumină 
în cunoscutele lenţile de sticlă, se 
ocupă de modul în care își modifică 
drumul electronii care trec prin len- 
tilele formate de data aceasta nu din 
sticlă, ci din plăci metalice de dile- 
rite forme (ca la un condensator), cînd 
e vorba de lentilele electrice, sau 
electrostatice şi din bobine, cînd e 


0 ricine a văzut lentile, fie chiar 


„vorba de lentilele magnetice. 


„RAZELE OPTICII ELECTRONICE 


azele opticii electronice sînt liniile 

pe care se mișcă electronii. Pentru 
a vedea cum se modifică aceste raze, 
cum se împrăștie sau se concentrează, 
trebuie să urmărim cum pot fi abă- 
ui din drum electronii, 

Să ne închipuim două plăci ale unui 
condensator, alimentate de la un acu- 
mulator sau o baterie electrică (fig. 1). 
„O placă e pozitivă și alta negativă. 
Dacă între plăci se află un electron 
care ştim că e negativ, el va Îi atras 
de placa pozitivă și se va mișca către 
ea. În acestcaz, liniile pe care se mișcă 
electronii se numesc liniile de forţă 
ale cîmpului electric, sau, pe scurt, 
cîmp electric. Se vede că în acest caz 
(fig. 1) avem de-a face cu un fascicul 
de raze paralele, căci orice electron 
se va mișca de la placa negativă spre 


cea pozitivă. Dar în exemplul de mai 
sus am explicat cum se mișcă un elec- 
tron, nu cum este modificat drumul său. 


Ing. IVANCIOVICI MIRCEA 
Institutul politehnic — Bucureşti 


Ca să-i modilicăm drumul, el tre- 
buie să fie deja în mişcare. În figura 
2, electronul intră între plăci şi, 
fiind atras de placa pozilivă, își 
schimbă drumul. 

Dacă în locul condensatorului din 
figură 2, ar fi montat un magnet sau 
o bobină parcursă de curent, care să 
dea un cîmp magnetic notat în fi- 
gura 3 cu B, electronul s-ar mişca 
după un cerc sau după o elice (ca pe 
filetul unui șurub) (fig. 4). Dar exem- 
plele de mai sus nu arată decit modi- 
ficările drumului electronilor și nu 
ne spun dacă putem face ca electronii 
să se stringă într-un punct sau să se 
împrăștie, să obţinem deci efecte pe 
care le realizăm cu lentile conver- 
gente sau divergente. ş 


O LENTILĂ ELECTROŞTATICĂ 
DIVERGENTĂ 


D acă lentila este divergentă, elec- 
tronii vor Îi împrăștiați după tre- 
cerea prin ea, iar dacă este electro- 
Statică urmează că lucrează cu cîmp 
electric ca în cazul condensatorului 
din figurile 1 şi 2. În figurile 5,6,7 se 
arată în principiu cum se poate ob- 
ține o asemenea lentilă electrostatică 
cu un sistem de 3 plăci metalice para- 
lele supuse la tensiuni diferite. 

n placa din mijloc este făcută o 
deschidere. Cînd cele două plăci ex- 
treme sînt alimentate la aceeași ten- 
siune, liniile de forţă ale cîmpului 
electric sînt paralele (fig. 5). În cele 
două cazuri următoare, după cum 
placa din stînga sau din dreapta va fi la 
tensiune mai mare, electronii vor Îi dis- 
persaţi (fig. 6) sau concentrați (fig. 7). 

În cazul întîi obținem un efect 
de împrăștiere a electronilor ca în 
cazul unei lentile divergente, în al 
doilea caz — un efect similar cu al 
unei lentile convergente. 

În figurile 8 a şi b este prezentată 
o lentilă electrostatică aşa cum este 
utilizată în tuburile catodice din 
oscilografele catodice. Acestea sînt 
niște tuburi asemănătoare cu tuburile 
de televiziune, darceva mai simple. 

Această lentilă electrostatică con- 
vergentă este formată din două supra- 
feţe metalice cilindrice. (În figură 
sînt prezentate tăiate pe generatoare.) 


În schemă sint indicate cela două lentile con- 
vargente și mersul rozelor de lumină ce le străbat 


le pot fi de acelaşi diametru (lig 
Ra) sau de diametre dilerite (fig. 
8 b). Cele două plăci cilindrice sînt 
alimentate la două tensiuni diferite 
(U1 și U2), și între ele ia naștere un 
cîmp electric. 

Cind electronii intră în acest sis- 
tem, drumul lor este schimbat dato- 
rită cîmpului electric, care are ten- 
dinţa de a obliga electronii să se miște 
de-a lungul liniilor de cîmp electric, 

Fasciculul de electroni care era 
divergent, trecînd prin lentila electro- 
statică, devine convergent, 

Un efect similar îl are o lentila 
magnetică, Cîmpul magnetic B (fiu A 
face ca electronii să se miște du păi 


Microscopul electronic. În schemă se ara: 
mersul electronilor și afectul lentilei convergente 
electrostatice formate din anodele A, și A. 


drumul A —- A” și să se concentreze 
în punctul A”. 

Una din cele mai importante apli- 
caţii ale opticii electronice este micro- 
scopul electronic. El are o sursă de 
electroni constituită cu şi la lămpile 
de radio dintr-un filament încal- 
zit. Urmează un sistem de lentile 
electrostatice ca cel din figura Sb, 

Cunoştinţele noastre actuale cu 
privire la structura materiei, ca și 
ultimele cercetări ale tehnicii nu- 
cleare, se datoresc în mare măsuri 
utilizării principiilor opticii electro 
nice, De exemplu existenţa accelera- 
torilor de particule, ca ciclotronul, 
sincrofazotronul, care au un mare rol 
în cercetările nucleare, se datorește 
în bună parte folosirii principiilor 
opticii electronice. De asemenea, dez- 
voltarea radiolocaţiei, ca și a radio- 
comunicaţiilor la frecvenţe  ultra- 
înalte, nu ar fi fost posibilă dacă 
nu s-ar fi construii tuburi electronice 
speciale, al căror principiu de funcţio- 
nare are la bază mișcarea electronului 
în diferite cîmpuri electrice sau mag- 
netice. : 

Optica electronică este mijlocul 
cu ajutorul căruia vom putea pă- 
trunde mai adînc în tainele minunate 
ale structurii materiei. 


Ii]: rol foarte important în reali- 


zarea marilor succese pe care le 
cuceresc știința şi tehnica mo- 
dernă îl au aparatele de cercetare din 
ce în ce mai perfecționate. Cu ajutorul 
acestor aparate, oamenii de știință 
pot să studieze tot mai aprolundat 


şi direct fenomenele care inainte 
puteau să fie doar imaginate. 

Unul din aceste aparate moderne 
de care se servește ştiinţa în ultimul 
timp pentru cunoașterea lumii mi- 
croscopice este microscopul elec- 
tronic. El face posibilă observarea 
unor obiecte a căror mărime este doar 
a milioana parte dintr-un milimetru. 

Astăzi nu există aproape nici un 
domeniu științific și tehnic în care 
să nu se folosească pentru cercetare 
sau control microscopia electronică. 

Cele mai importante aplicaţii se 
referă însă în momentul de față la 
fizică, medicină, chimie, biologie, 
metalurgie, geologie şi industria 
textilă. 


<..ÎN FIZICĂ 


[2 fizică, microscopul electronic 
şi-a găsit numeroase aplicații în 
elucidarea unor probleme legate de 
modul cum ia naștere corpul solid 
cu structură cristalină sau amorfă 
din atomii constituenți. 

S-a observat că dacă atomii unui 
metal evaporat în vid se depun pe 
un suport, menţinut la o temperatură 
egală cu temperatura camerei, aceș- 


tia migrează pe suport și se string 
în grămezi (granule). Mărimea și 
forma acestor granule depind de gro- 
simea stratului depus (numărul de 
atomi care au căzut pe suport) și 
de viteza cu care ciocnesc atomii 
suportul. Structura stratului sub- 
ţire variază cu grosimea sa. 

Dacă suportul pe care cad atomii - 
este răcit pină la o temperatură 
egală cu temperatura azotului li- 
chid (—1r96*C), atunci ei nu mai pot 
să migreze pe suport şi rămîn în 
locul unde au căzut, formînd un 
strat amorf (fără structură crista- 
lină). Acest lucru este foarte im- 
portant, căci se demonstrează în 
felul acesta că metalele pot avea 
şi structură amorfă, deși, în mod 
obișnuit, toate metalele în stare sc- 
lidă au o structură cristalină. În- 
sușirile acestor straturi, astfel ot- 
ținute, se deosebesc mult de corpul 
metalic obișnuit, iar unele metale, 
ca, de exemplu, plumbul, posedă în- 
sușiri de semiconductor. Aceasta 
prezintă și o importanță practică 
foarte mare pentru tehnica de prepa- 
rare a semiconductorilor. 


APLICAȚIILE 
MICROSCOPULUI 
ELECTRONIC 


N. CROITORU 
cercetător la Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R. 


Dacă după ce s-a depus un astfel 
de strat amorf se încălzește suportul 
pînă la temperatura camerei, atomii 
se  rearanjează — se formează re- 
țeaua cr:stalină —, deci stratul tinde 
să ia structura sa obișnuită, cores- 
punzătoare metalului masiv. 

Continuînd încălzirea suportului, 
stratul depus se rupe, formînd niște 
insule izolate care, o dată cu creşterea 
temperaturii sub acțiunea forțelor ca- 


lată cum se prezintă la microscopul electronic 


pilare, se string în grămezi, în formă 
de emisfere. (În figura 1 se vede la 
microscopul electronic evoluția unui 
astfel de strat: metalul se comportă 
aproape ca un lichid.) 

În afară de aplicaţiile în domeniul 
păturilor subțiri, microscopul elec- 
tronic se folosește foarte mult la 
studiul proceselor de emisie electro- 
nică, atit pentru rezolvarea proble- 
melor științifice, cît şi în industria 
producătoare de lămpi electronice. 
Cu ajutorul microscopului electronic 
s-a reușit să se lămurească o serie de 
fenomene legate de modul cum 
influențează structura filamentului 
asupra puterii lui de emisie într-o 
lampă electronică. Astăzi în uzinele 
mari de lămpi electronice se folo- 
sește în mod curent microscopul elec- 
tronic pentru controlul filamentelor 
și al altor suprafețe_ emițătoare. 


„ÎN CURÎND SE VA PUTEA 
STUDIA DIRECT STRUCIURA 
ATOMILORI 


pene viitor se prevăd aplicaţii şi 
mai interesante, deoarece în ulti- 
mii ani s-a reușit să se îmbunătățească 
foarte mult puterea de separație a 
microscopului electronic (s-a reuşit 
să se obțină microscoape care dau 
posibilitatea să se vadă separat două 
puncte aşezate la distanțe de mărimea 
diametrului atomului), încit se pre- 
vede că în curînd se va putea studia 
în mod direct structura atomilor. 

În chimie, microscopul electronie 
este folosit în special pentru studiul 
coloizilor, catalizatorilor și structura 
oxizilor. În prima figură din pag. 36 
se vede structura oxidului de plumb 
şi a oxidului de magneziu, 

Foarte multe probleme de medicină 
au fost rezolvate cu ajutorul micro- 
scopului electronic. 

În special se studiază structura 
virusurilor, care nu pot fi alei 
microscopul obișnuit. Și la noi în 
țară, la Institutul de inframicrobio- 
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structura unui metal la diferite temperaturi 


Uzinele .23 August” Bucureşti 


Ing. M. MARCOVICI 


veacuri de cînd „mașina de loc“ 


P este 3 ani se vor împlini două 


a mecanicului rus Polzunov, pri- 
ma mașină cu abur din lume, a des- 
chis calea dezvoltării motoarelor ter- 
mice şi a revoluţiei industriale de la 
începutul secolului al XIX-lea. Ran- 
damentul scăzut al maşinii cu abur 
i-a îngustat însă treptat domeniul de 
aplicare şi spre sfîrșitul secolului al 

IX-lea și-a făcut apariţia o nouă 
maşină termică, capubilă să dezvolte 
puteri mari, cu randament sporit. 
Aceasta este turbina cu abur, un mo- 
tor termic care are ca principiu o 
dublă transformare a energiei, mai 
întîi din energia chimică a combusti- 
Vilului în energia termică a aburului 
în cuzan) şi apoi din energie termică 
n energie mecanică (în turbină), ceea 

„necesită o instalaţie complexă. 
Dorinţa de a evița această dublă trans- 
formare a energiei a duz la apariţia 
motoarelor cu ardere internă. Pasul 
următor l-a reprezentat motorul ter- 
mic, care întruneşte avantajele mași- 
nii rotative (ale turbinei) cu acelea ale 
motorului cu urdere internă. Astiel 
și-a făcut apariţia lurbina cu gaze. 

În prezent turbinele cu gaze capătă 
din ce în ce mai multe utilizări la 
supraalimentarea motoarelor cu ardere 
internă, la staţii de pompare a guze- 
lor, în centralele electrice, la propul- 
sia navală şi la calea ferată. În dome- 
niul aviaţiei, turbina cu gaze a eli- 
minat aproape coniplet motorul cu 
ardere internă. 


LUPTA PENTRU RANDAMENT 


$ chema luncţională a.unei turbine 
= cu gaze este destul de simplă. 
Un compresor aspiră acer din almo- 
sferă, îl comprimă și-l trimite în ca- 
mera de ardere. Cuzele produse în 
aceasta din urmă prin arderea com- 
bustibilului (solid, lichid suu gazos) 
sînt îndreptate în turbină, unde 
energia lor se transformă în energie 
mecanică, O purte din această energie 
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este consumată de PoNeaoE, iar 


cealaltă paste poate fi utilizată efec- 
tiv pentru antrenarea unui generator, 
a unei sullante, a transmisiei autove- 
hiculelor sau elicelor de avion. 

În zona de ardere, temperatura gaze- 
lor este de cca. 1.500—2.000*C ; bine- 
înțeles o asemenea temperatură ar 
topi imediat palelele turbinei. De 
aceea, luxul de acr trimis de compre- 
sor se împurle în două părţi, una care 
ia parte electivă la arderea combusti- 
biluiui (aerul primar) și cealaltă” care 
se amestecă cu produsele de ardere la 
ieșirea acestora din camera de ardere 
și le răceşte pînă la o temperatură de 
cea. 650—800* (aerul secundar). 

La ieșirea din turbină, gazele au 
încă o temperatură relativ înaltă, cca. 
400*. De aceea, prin ieşirea lor direct 
în atmosferă s-ar pierde o cantitate 
importantă de căldură, iar randamen- 
tul instalaţiei ar [i redus. O primă 
soluție pe cure au dat-o constructorii 
a lost introducerea recuperatoarelor 
suu schimbătoarelor de căldură, în care 
se folosește căldura acestor gaze pen- 
tru încălzirea aerului înainte de trimi- 
terea lui în camera de ardere. Tempe- 
ratura inițială a aerului fiind mai 
ridicată, este necesară o cantitate mai 
mică de combustibil spre a obţine 
aceeași temperatură finală ca și în 
instalația fară recuperalor de căldură. 
Efecte imediate ale introducerii recu- 
peratorului sînt reducerea consumului 
de combustibil şi creşterea randamen- 


Schema unei instalații de 
turbine cu gaze: 1 — ge- 
neraior electric; 2 — com- 
presor de prasiune joasă; 
3 — răcilor intermediar; 
4 — compresor de pre- 
siune înaltă; 5 — rezervor 
de combusiibi; b — pom- 
pă de combustibil: 7 — 
turbină cu gaze; 8 = ca- 
meră de ardere; 9 —re- 
cuperalor 


tului instalaţiei. Introducerea recupe- 
ratorului complică instalaţia și o face 
mai puţin sigură în exploatare; de 
aceea, în prezent se construiesc și 
turbine cu gaze fără recuperalor de 
căldură. 

Lupta pentru un randament sporit 
a fost şi rămîne problema esenţială a 
dezvoltării turbinei cu gaze ca molor 
termic al viitorului. Allă soluţie dată 
acestei probleme de constructori și 
în legătură cu care se destășoară o 
intensă activitate de cercetare este 
mărirea temperaturii iniţiale a gaze- 
lor. Această soluţie presupune o creș- 
tere a rezistenței termice a aliajelor 
pentru palete, care în prezent nu su- 
portă mai mult de 700—800%. Unii 
constructori și-au pus problema în- 
tr-un mod uou: dacă nu putem realiza 
aliaje cu rezistenţă lermică mai mare, 
să îmbunătăţim răcirea  paletelor. 
Astiel au apărut diferite sisteme ori- 
ginale de răcire a paletelor: cu aer 
trimis din compresor în interiorul pa- 
letelor, care, după ce răcește paletele, 
se amestecă cu gazele de ardere, cu so- 
diu lichid introdus în palete care asi- 
gură o bună evacuare a căldurii prin 
convecţie, cu apă stropită pe palete, 
deci prin evaporare, și multe altele. 

O soluţie interesantă constă în așa- 
numita „transpiraţie“ u paletelor. Flui- 
dul de răcire din interiorul paletelor 
„transpiră” prin zeci de orificii, for- 
mind în jurul paletei o cămașă de gaze 
sau ubur care asigură răcirea paletei. 
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Cheia introducerii pe scară largă a 
mnui motor termic este funcționarea cu 
“combustibili ieftini, ca praful de căr- 
'bune, pătura, fracțiile grele obținute 
'prin distilarea ţileiului etc. Dar arde- 
irea cestor combustibili este foarte 
“dificilă din cauza diferiților compuşi 
'dhimici conţinuţi de produsele de ar- 
“dere care se depun pe paletele turbinei 
:3i pe ţevile recuperatorului de căldură, 
“înrăutăţind funcţionarea. În plus, 
“aceste gaze de ardere provoacă coro- 
ziunea și distrugerea rapidă a palete- 
lor, deoarece în urma arderii incom- 
plete ele conţin particule solide care 
erodează suprafața paletelor. 

Rezolvarea acestei probleme este 
legată de utilizarea drept combustibil 
a gazelor naturale. Acestea se pot fo- 
losi direct din conductele magistrale, 
fără vreo curăţire suplimentară, și au 
o putere calorică de cea, 10 ori mai 
mare decît unii combustibili inferiori. 
Această calitate determină totodată 
reducerea consumului de combustibil 
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Instalaţie de turbină cu gaze cu circuit deschis 


și realizarea unor instalații mai 
compacte. 

Mari perspective de dezvoltare are 
turbina cu gaze în legătură cu extin- 
derea introducerii gazelor naturale 
în industria U.R.S.S. și a ţării noas- 
tre, Presiunea inițială a gazelor nu 
este însă întotdeauna suficientă pen- 
tru transportul lor pe conductă pînă 
la locul de destinaţie și de aceea sînt, 
necesare mari staţii de compresoare. 
Este evident că pentru aceste stații 
«le compresoare motorul cel mai a 
trivit este Lurbina cu gaze, care dis- 
pune în cazul acesta de o sursă ieftină 
e combustibil superior. Stațiile de 
pompare a gazelor naturale de acest 
tip au în plus avantajul că pot deveni 
şi centre de electrificare a localităţilor 
respective. 

urbinele GT-700-4 de 
4.000 kW cu temperatura 
iniţială a gazelor de 700, 
produse în U.R.S.S. 
special pentru staţiile de 
pompare a gazelor natu- 
rale, sînt înzestrate cu 
recuperatoare de căldură, 
cecu ce asigură un randa- 
ment de 25—26% faţă 
de 15—20% la alte insta- 
luţii similare. 


Rotorul unei turbine cu gaze 
de joasă presiune 


CIRCUITE DESCHISE ŞI ÎNCBISE 


O altă posibilitate de a utiliza com- 
bustibili ieftini ar fi ca produsele 
de ardere să nu fie trecute direct prin 
turbină, ci să se utilizeze un fluid 
intermediar. Acesta este cazul turbi- 
nelor cu gaze funcţionînd în circuit 
închis (spre deosebire de cele de care 
am vorbit pînă acum, care lucrau în 
circuit deschis), la care produsele de 
ardere încălzesc într-un schimbător 
de căldură un fluid intermediar, de 
pildă aerul, acesta fiind elementul ce 
acţionează turbina. 

La instalaţiile în circuit închis, 
aerul comprimat în compresor trece 
printr-un _recuperator de căldură, 
unde este încălzit de aerul care s-a 
destins în turbină, apoi trece mai 
departe printr-un încălzitor, unde preia 
căldura obținută prin arderea combus- 
tibilului și, în slîrşit, este trimis în 
turbină. După destindere, aerul trece 
prin recuperatorul de căldură, apoi 
este răcit într-un răcitor şi aspirat de 
compresor. Astfel, în instalaţie cir- 
culă continuu aceeuși cantitate de aer 
care se încălzește în compresor, -recu- 
perator şi încălzitor rm de aer) și 
se răcește în turbină, recuperator și 
răcitor. Produsele de ardere sînt eva- 
cnate din cazanul de aer (după ce au 
serviț la încălzirea aerului) direct în 
mediul exterior, fără să treacă prin 
turbină, 

Instalaţiile de acest gen sînt foarte 
complicate, au gabarite mari (recupe- 
ratorul şi încălzitorul sînt aparate cu 
dimensiuni mari) şi de aceea au căpă- 
tat o utilizare restrînsă. Totuşi ele 
au mari perspective de dezvoltare, 
deoarece permit utilizarea reactoare- 
lor atomice în instalaţii de turbine cu 
gaze. Dacă reactorul atomice utili- 
zează ca fluid de răcire gaze (heliu, 
bioxid de carbon etc,), acestea au la 
ieșirea din reactor o temperatură de 
cea, 600—790, şi energia lor poate 
fi folosită într-o turbină cu muze. 
Există de acum proiecte de astfel de 
instalaţii cu o putere utilă de 60.000 
KW. 


CICLUL ABUR-GAZE 


Ș) soluţie interesantă concepută în 
ultimii ani este aceea a combinării 
ciclului elusic de abur cu ciclul turbi- 
nei cu gaze. Instalaţiile de acest tip 
au gibarite și greutate reduse și un 
randament termic sporit, de 30—535%. 
Noua soluţie pormile crearea unor 
agregate cu putere unilară mare, înlă- 
turînd astfel una din principalele defi- 
cicuţe ale Lurbinelor cu gaze: puterea 
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Instalaţie de turbină cu gaze cu circuit închis 


relativ mică pe agregat (coa mai mare 
putere instalată existeniă în prezent 
este 40.000 kW). 

lată cum funcţionează o astfel de 
instalaţie. Drept combustibil se utili- 
zează gazele de furnal. Aerul compri- 
mat de un compresor și gazele de iur- 
nal comprimate de alt compresor sint 
amestecate şi ard în camera de ardere. 
Gazele de ardere obţinute sint trecute 
prin supraîncălzitorul unui cazan recu- 
perator și apoi se destind în turbina 
cu guze. După destindere, gazele, care 
au o temperatură încă suficient de 
înaltă (cca. 570), trec prin cazanul 
recuperator, producînd abur, a cărui 
energic este utilizată în turbina cu 
abur. Aburul destins este condensat și 
trimis cu ajutorul unci pompe înapoi 
în cazanul recuperalor. 


CENTRALE ELECTRICE CU 
TURBINE CU GAZE 


urbinele cu gaze prezintă mari 

avantaje faţă de alte tipuri de 
motoare termice: greutate specifică 
și gabarite reduse, pornire rapidă, 
funcţionare liniştită (fără trepidaţii), 
nu au nevoie de loc de apă de răcire 
sau uncţionează cu o cantitate mini- 
mă și necesită investiţii mici, Toate 
acestea fac turbina cu gaze deoseb 
de indicată pentru acţionarea ge 
toarelor la centrale electrice, În p 
funcţionează în întreaga lume cca, 
200 de asemenea inutalaji8ăi o putere 
de 1.300.000 kW. În 1938, în U.N.S.8. 
a fos! pusă în funcţiune centrala ter- 
moelectrică de la Satsk, echipată cu 
turbine cu gaze, care foloseşte drept 
combustibil gazele naturale. Sînt în 
curs de proiectare agregate cu o putere 
de 25.000 și 50.000 kW, care vor fi 
i în exploatare în perioada 1961- 


La noi în țară, în Centrala termo- 
electrică Filaret funcționează o instala- 
ţie echipată cu turbine cu gaze folo- 
sind drept combustibil tot gazele ns- 
turale. 

Pe căi dilerito, turbina cu gaze se 
apropie din ce în ce mai mult de ran- 
damentele termice ale turbinelor cu 
aburi și ale motoarelor cu ardere în- 
ternă. Se poate spune, fără îndoială, 
că turbina cu gaze va deveni într-un 
viitor apropiat un factor important 
în progresul energeticii şi va ocupa 
un loc din ce în ce mai însemnat între 
celețaite tipuri de mașini termica, 
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PREFABRICATE DIN BETON 


(Urmare din pag. 12) 


Întreprinderea de prefabricate „Progresul“ nu are 
decit șase ani de existență, dar ea s-a făcut binecunos- 
cută atit în Bucureşti, cit și în toate colțurile țării. 
Ea este dotată cu un grad ridicat de mecanizare. În 
noul depozit de agregate, materialul se descarcă meca- 
nizat din vagoane, se duce la stația de sortare și la 
platformele de depozitare cu un sistem de elevatoare 
și benzi subterane și aeriene, iar apoi se transportă 
la centrala de beton cu un alt sistem de benzi, fără a 
necesita vreun efort fizic din partea muncitorilor. 

Pentru ciment s-au prevăzut, de asemenea, descăr- 
carea mecanizată la gura unui elevator, ridicarea cu 
acesta în silozuri și apoi transportarea la punctul de 
consum cu un sistem de rigole pneumatice, în mod 
complet mecanizat. 

Fabrica „Progresul“ dispune de două centrale de 
beton cu instalația de dozare și preparare a betonului 
deservite de un număr redus de muncitori. În hala de 
fabricație sînt amenajate linii tehnologice specializate 
pentru turnarea diferitelor tipuri de elemente, iar la 
exterior pe platforme se toarnă în timpul verii panouri 
mari, stilpi pentru liniile de transportat energie elec- 
trică și alte tipuri de piese. Recent, la Fabrica de pre- 
fabricate „Progresul“ a fost montată o instalație STASA, 
importată din R.D.G., pentru confecționarea fișiilor 
de planşeu, precomprimate, cu un consum foarte redus 
de armătură și fără nici un fel de cofraje (vezi „Ştiinţă 
și tehnică“ nr. 6, din 1957). 


NOUTĂŢI ÎN TEHNICA MONTAJULUI 


D acă la începuturile prefabricării constructorii tre- 
buiau în majoritatea cazurilor să-și confecționeze 
utilajele de montaj pe șantiere, azi sectorul de montaj 
dispune de un număr important de utilaje, cum 
sînt macaralele importate din U.R.S.S., R.P, Polonă 
şi alte țări și macaralele-turn fabricate în țară. La blocu- 
rile din Piaţa republicii s-a experimentat cu bune rezul- 
tate conducerea de la distanță a  macaralelor-turn, 
macaragiul găsindu-se pe clădire la locul de montaj 
și avind astfel o vizibilitate perfectă. În ţara noastră 
s-a proiectat și s-a utilizat la montarea clădirilor din 
panouri mari o macara-portal, care este de cca. 2 ori 
mai ușoară decit macaralele cu caracteristici asemănă- 
toare utilizate în alte țări și prin aceasta este mult mai 
economică la transport și în exploatare. 

Încă din anul 1959 Întreprinderea de prefabricate 
„Progresul“ a început să execute „la cheie“ blocuri de 
locuinţe din panouri mari, concentrindu-se la această 
unitate atit confecționarea cit și montajul elementelor 
prefabricate. Această formă de organizare, utilizată 
cu succes în U.R.S.S., asigură o importantă simplifi- 
care a formelor administrative, mărește spiritul de 
răspundere și, în ultimă instanță, contribuie la îmbu- 
nătățirea calității lucrărilor şi la reducerea prețului 
de cost. 

x 


La plenara C.C. a: P.M.R. din 3-5 decembrie 1959 
s-a subliniat că reducerea costului construcțiilor și 
grăbirea ritmului de punere a lor în funcțiune sînt con- 
diții esențiale pentru sporirea eficacității economice a 
investițiilor. În acest scop, este necesară o folosire cît 
mai rațională a prefabricatelor, nai ales în cazul 
construcțiilor de poduri și ale celor industriale. Plenara 
C.C. al P.M.R. din decembrie 1959 a trasat sarcina de 
a reduce consumurile specifice de cherestea, ciment 
şi oțel-beton. Folosirea prefabricatelor este unul din 
mijloacele care permite îndeplinirea acestei sarcini, 
lată un exemplu. La construcția unei hale din cadrul 
Combinatului de industrializare a lemnului de la Preaj- 
ba, folosindu-se prefabricatele în locul betonului mono- 
lit s-au obținut o reducere a costului cu circa 12%), şi o 
reducere a consumurilor de oțel cu 5%, de ciment cu 
8%, de cherestea cu 80%, iar durata de execuţie s-a 
redus la jumătate. 
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nu numai de proprietățile sale, ci și de 
posibilitățile obținerii materiei prime. În 
acest sens, polistirenului îi este destinat un 
viitor plin de perspective, deoarece benzenul și 
etena sint materii prime care se găsesc în canti- 


! iitorul unei mase plastice este determinat 


tăți considerabile. Din etenă şi benzen, în 
instalații cu funcționare continuă și automati- 
zată, se sintetizează etilbenzenul, care după ce 
suferă o operaţie de dehidrogenare („smulgerea“ 
unor atomi de hidrogen) se transtormă în sti- 
ren, un lichid ce fierbe la 145'C, 

Polimerizarea' stirenului se poate face pe mai 
multe căi, în funcție de produsele finite pe 
care intenționăm să le obținem. El poate fi 
polimerizat în bloc, în emulsie sau în suspensie, 
În cele din urmă se obține polistirenul, o masă 
plastică solidă, rezistentă la acțiunea apei, al- 
coolului, acizilor și bazelor, ce poate fi prelu- 
crată mecanic, încleiată și sudată, şi care posedă 
proprietăți electroizolante superioare. 

Prelucrarea mecanică a polistirenului (ex- 
truderea, turnarea sub presiune, presarea și 
spumarea) permite obținerea unor obiecte ce 
prezintă un interes deosebit pentru numeroase 
domenii ale economiei naționale. 

Polistirenul obținut prin polimerizare în bloc 
este folosit la fabricarea multor obiecte de uz 
casnic (cutii diferite, cești, pahare, piepteni, 
portțigarete, jucării etc.), pelicule larg folosite 
în electrotehnică și radiotehnică, plăci ce pot 
înlocui pe cele de faianță la băi, bucătării etc. 

Polistirenul pulbere, obținut prin polimeri- 
zare în emulsie, este folosit la fabricarea obiec- 
telor de larg consum, obiecte tehnice și a sti- 
roporului (polistiren poros), care este o masă 
plastică poroasă foarte uşoară, de 5—go de ori 
mai uşoară decit apa. Este folosit în construcții 
ca material ușor, de umplutură, ca material de 
izolare termică și fonică, 

O importanță deosebită o prezintă masele 
plastice obținute în procesul de copolimerizare 
a stirenului cu alți monomeri (de exemplu, cu 
acrilonitrilul sau cu butaldiena). 

Astfel de mase plastice se folosesc la fabricarea 
pieselor pentru frigidere, a băilor și a altor piese 
de gabarit mare, precum și a obiectelor care sint 
exploatate în condiţii de temperatură scăzută. 

În prezent se cercetează posibilitatea obținerii 
industriale a unui nou tip de polistiren, și anume 
polistirenul cristalin, care posedă calități ter- 
mostabile superioare (pînă la 200”). Acest lucru 
deschide perspective noi de folosire a polisti- 
renului. 

În țara noastră cercetările legate de obținerea 
polistirenului şi a copolimerilor acestuia cu 
diferiți alți monomeri se fac în cadrul Insti- 
tutului de cercetări chimice și al institutelor de 
învățămînt superior. Industria noastră de pre- 
lucrare a maselor plastice produce diferite obiecte 
din polistiren, cum ar fi cești, pahare, cutii, 
piepteni etc. Pe viitor se prevede o largă dez- 
voltare a fabricării acestei mase plastice. 
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PRIMUL MIJLOC DE INVESTIGARE ÎN: FIZICA 
NUCLEARĂ 


|) exvoltarea rapidă a cercetărilor de fizică nucleară 
a fost în bună măsură condiţionată și de progresul 
realizat în domeniul detectării radiaţiilor. 

Unul dintre primele mijloace de investigare a fizicii 
nucleare l-a constituit detectarea prin scintilaţie, Prin 
BeDulaite înțelegem producerea unei luminescenţe de 
scurtă durată în anumite substanţe, sub acţiunea parti- 
culelor de mare energie. Astfel, încă la începutul acestui 
secol s-a remarcat că un fascicul de raze alfa ce cade 
pe un ecran acoperit cu sulfură de zinc sau platinocia- 
nură de bariu produce o luminescenţă. Substanțele solide 
sau lichide care emit lumină atunci cînd sînt expuse 
la radiaţii nucleare invizibile (radiaţii gama, protoni, 
electroni, neutroni etc.) se numesc scintilatori. După 
cum emisia de lumină este instantanee sau întirziată 
avem fenomenul de fluorescență sau fusforescență. În 
experiența de mai sus, [luorescența atent examinată 
se constată a fi alcătuită dintr-un număr foarte mare de 
străluciri, identice unor steluțe, net delimitate pe ecran. 
Fiecare scintilaţie (termenul este adoptat în ultimul 
timp) este datorită ciocnirii unei particule cu substanţa 
ecranului. 

Marele fizician atomist Rutherford, în experienţele 
sale, a folosit acest efect pentru numărarea particulelor 
alfa (figura de jos). 

Observarea scintilaţiilor făcîndu-se la microscop, vi- 
zual, metoda era subiectivă și foarte obositoare. Totuși, 
instalația realizată pe baza acestei idei a constituit 
primul tip de contor folosit la numărarea particulelor 
nucleare. 

Mai tîrziu s-au pus la punct alte noi metode pentru 
detectarea radiaţiilor nucleare (camere de ionizare, con- 
tori proporţionali, contori Geiger-Miller), și interesul 
pentru fenomenul de scintilare a scăzut simţitor. 


FOTOMULTIPLICATORUL 


Di cel de-al doilea război mondial, tehnica numă- 
rării prin scintilaţie revine iarăși primul -plan 
al cercetării științifice datorită unei descoperiri noi. 
Observatorul se înlocuiește cu un instrument foarte sen- 


Schema primului contor cu scințilație folosit de Rutherford. 
Observatorul prin ocular vedea steluje apărute în urma 
particulelor ce loveau ecranul 
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sibil care poate delecta intensităţi luminoase foarte slabe 
i de o durată de miimi de milionimi de secundă sau mi- 
imicrosecunde. 

Acest instrument este fotomultiplicatorul, care se 
substituie astiel în experienţă ochiului omenesc. El este 
alcătuit dintr-un tub de sticlă vidat, care conţine un 
strat ce emite electroni sub inflaenţa luminii (fotoca- 
toda), preparat din stibiu și cesiu. În tub se mai găsesc 
o serie de dispozitive ce înmulţesc numărul electronilor 
emiși de fotocatodă (numite dinode) și o anodă. (Vezi 
desenul din titlu în stînga.) Între dinode există o tensiune 
constantă de aproximativ 70—100 de volţi, numărul 
lor variind de la 9 la 12 după tipul fotomultiplicatorului. 

O particulă nucleară sau un foton, absorbit de o sub- 
stanță luminescentă produce o descărcare luminoasă. 
Lumina căzînd asupra fotocatodei, îi smulge electroni. 
Fiecare electron eliberat de fotocatodă este dirijat către 
suprafața primei dinode, și atingînd-o produce eliberarea 
mai multor electroni secundari. Electronii emiși de aceas- 
tă primă dinodă sînt atrași de a doua dinodă unde, din 
nou, fiecare electron produce un alt număr de electroni 
secundari. Procesul se repetă pînă la ultima dinodă și 
astfel. se creează o avalanșă de electroni. 

Avalanșa de electroni ajungînd pe anodă provoacă un 
mic impuls de curent electric care este amplificat și 
înregistrat într-un numărător. Numărînd impulsurile, 
înregistrăm numărul de particule nucleare ce au lovit 
scintilatorul. 


SCINTILATORII SE PREZINTĂ 


rin urmare, în fotomultiplicator, scintilatorul joacă 

un rol deosebit în procesul de transformare a ener- 
piei particulei nucleare în puis de tensiune, ceea ce 
permite numărarea particulelor. 

Aceasta a fost cauza pentru care atenţia multor labo- 
ratoare de cercetări s-a concentrat spre obținerea de 
scintilatori de calitate. Astfel au fost preparaţi și omolo- 
gaţi un număr foarte mare de scintilatori mai mult sau 
mai puţin valoroși. Să încercăm să trecem în revistă ti- 
purile mai reprezentative. 

Scintilatorii pot fi divizați în două mari categorii: 
anorganici (numai monocristale) şi scintilatori organici. 
Aceștia din urmă pot fi la rîndul lor subdivizaţi în mono- 
pr tă organice, lichide scintilatoare şi plastici scinti- 
atori, 


MONOCRISTALELE 


Oe substanță, după cum se știe, este formată din 
atomi, care, în cazul unui» corp solid cristalizat au 
o distribuţie ordonată fiind aranjaţi în așa-numite re- 
țele cristaline ce sînt formate dintr-un număr mare de 
mici cristale. Dacă aceste mici cristale se grupează astfel 
încît orientarea tuturor să fie aceeași și să formeze un 
corp de dimensiuni macroscopice cu aceeași formă ca și 
„cărămizile“ din care este alcătuit, avem de-a face cu 
un monocristal. 


Insțitutul politehnic-Bucureşti. 
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Dintre scintilatorii anorganici, cel mai utilizat și 
răspîndit este monocristalul de iodură de sodiu, activat 
cu taliu, care se foloseşte la detectarea radiaţiei gama. 
Ca monocristale se întrebuințează și unii scintilatori 
organici. Astfel, antracenul este folosit ca etalon pentru 
marea majoritate a scintilatorilor întrebuințaţi astăzi, 
fiind utilizat în special la detectarea neutronilor rapizi. 
Monocristalele sînt crescute prin metode speciale, ane- 
voioase, din topirea substanţei respective. 


SCINTILATORI LICHIZI ŞI PLASTICI 


A vintul cercetărilor în domeniul fizicii particulelor 
de mari energii a solicitat scintilatori care să aibă 
un volum foarte mare, condiţie care nu poate fi asigurată 
de monocristalele scintilatoare. Scintilatorii lichizi au 
oferit însă în ultimii ani o rezolvare convenabilă aces- 
tei probleme. 

Ei prezintă numeroase avantaje, fapt pentru care su 
căpătat O largă utilizare. Unul din ele este prețul scăzut, 


în comparaţie cu cel al preparării celorlalte tipuri. Sein- 


tilatorii plastici sînt costisitori. din cauza procesului 


îndelungat de polimerizare, iar monocristalele nu numai 


că sînt scumpe, dar limitările inerente din cadru 

cesului de creștere nu permit formarea exempl 

foarte mari. Scintilatorii lichizi sînt folosiţi și 

detectarea neutronilor rapizi, „pentru neutro i 

A iu itoduca în ei o anumită cantitate de compuși ai 
rului. a _ 


. .. .. .. = 
Scîntilatorii pisărioi se obțin 


compuși chimici organici cu pro 
după care se polimerizează amest : 
forma dorită. În funcţie de scintilatorul org: 
plasticii au diferite proprietăţi scintilato 
atingă diametre mari păstrindu-și proprietăţi! 
îndelungată (peste un an de zile 
„Mecanismul scintilării constituie 
complex: în mediul scintilator, e 
solidă, lichidă sau chiar gazoasă 
nucleare se produce excitaţii ale 
absorb energie. Apoi ele revin 
ri ia primită sub formă de 1 
cență. Mediul scintilant, fiind 
se transmite fotocatodei. 
Calitatea unui scintilato 
renţă, după randamentul d 


nă, producînd fluores- 
ransparent, fluorescenţa 


se apreciază după transpa- 
transforirare a energiei par- 
ticulei nucleare în energie de scintilaţie și după timpul 
de scintilaţie care trebuie să fie cît mai mic. Dacă numărul 
particulelor este foarte mare, se creează o „suprapunere“ 
a scintilaţiilor care duce la imposibilitatea separării 
fiecărei particule. Tocmai acesta este motivul pentru 
care durata de scintilare trebuie să fie cît mai mică. 
Milimicrosecunda (mys) este o cifră caracteristică a timpu- 
lui de i e pentru scintilatorii organici, ceea ce 


înseamnă că frecvența maximă a particulelor nucleare 
înregistrate poate fi de un miliard de particule pe se- 
cundă, Pi 

Medii 
ganice 


scintilatoure, substanțe anorganice sau or- 
prepară prin mijloace obișnuite de laborator 
cesilă totuși o tehnologie specială, În cadrul scin- 
rilor organici, o ga în proporţii infime 
e să oprească procesul de scintilare sau să reducă 
damentul luminos într-o proporţie considerabilă. Ast- 
el, dacă în antracen este inclusă o fracțiune de 0,001% 
dintr-o impuritate, luminiscența sa se strică complet, 
“iar în prezența a 0,00001%, intensitatea luminoasă scade 
cu_35% faţă de produsul pur. 

În cazul scintilatorilor anorganici, impurităţile au 
un rol deosebit: datorită prezenţei lor, aceștia pot să aibă 
proprietăţi de scintilaţie excelente. Din acest motiv, 
monocristalele de sodiu capătă o activitate scintilatoare 
remarcabilă prin adăugare de cîteva miimi de procent de 
iodură de taliu. 


O COMPARAȚIE 
Mile avantaje ale contorilor cu scintilaţie rezultă 
dintr-o comparaţie sumară cu un alt țip, de contor 


foarte răspîndit — contorul Geiger-Miiller, Scintilatorii 
— în special cei organici — permit numărarea uni 


dică ac a pa 
eliberînd 


Particulele incidente dezechilibrează atomii, care, revenind 
j la a lor normală, radiază lumină 


mare număr de particule, eliminînd scăpările de numărare 
datorită inerției contorilor Geiger-Miiller. De asemenea, 
determinarea particulelor nu se te realiza cu suficientă 
ie cu ajutorul contorilor Geiger-Miiller, în timp ce 
ontorii cu scintilaţie înălțimea impulsului căpătat 
in fotomultiplicator este proporțională cu energia ra- 
diației. În plus, contorii cu scintilație au o durată de 
aţă mai | decît contorii Geiger-Miiller. 
e oamenilor de știință îndreptate spre fo- 
rgă a scintilatorilor în diversele ramuri ale 
ţei și tehnicii, un loc de frunte ocupă fizicienii sovie- 
re au creat diferite tipuri de scintilatori organici 
panici. Astfel, la o serie de institute ale Academiei 
țe a U.R.S.S. s-au elaborat metode noi în tehnolo- 
ii monocristalelor. La Insţitutul de stat de 
in Leningrad se studiază diferite tipuri de foto- 
plicatori cu catozi de mare suprafaţă și ultra- 


amul de cercetări al sectoarelor metodice de 
institutul unificat de fizică nucleară de la Dubna- 

R.5.5., problema contorilor cu scintilaţie constituie 

din PRO pizile importante la care iau parte și 
ercetători romini. 
Chimiștii romîni ou adus o contribuţie de seamă în 
ceea ce priveşte elaborarea diferitelor tipuri de scinti- 
latori organici. 

În afară de lucrările de cercetare științifică, contorul 
de scintilaţie este larg întrebuințat datorită calităţilor 
sale în prospecţiunile miniere, petrolifere, în arheolo- 
gie, medicină, chimie organică, radiochimie etc., cu 
alte cuvinte în toate domeniile în care se folosesc izo- 
topii radioactivi, avînd un rol important în diferitele 
domenii ale aplicaţiei energiei atomice în scopuri pașnice. 


CANCERUL POATE FI PREVENIT 
(Urmare din pag. 15) 


Astfel, folosindu-se toate mijloacele posibile de pro- 
pagandă și difuzare a cunoștințelor de ordin medico- 
sanitar, se realizează ridicarea continuă a nivelului 
educaţiei oncologice a întregii populaţii a ţării. 
Paralel cu aceasta se aplică pe scară din ce în ce 
mai largă metodele de depistare activă a cancerului 
şi stărilor premergătoare, și anume consultația on- 
cologică sistematică a oricărui bolnav care se prezintă 
la policlinici, indiferent de motiv; examenele medicale 
profilactice periodice (anuale) făcute tuturor salaria- 
ților din întreprinderi și instituții; dispensarizarea 
anumitor categorii de populație și de muncitori, în 
special a celor care activează în ramuri industriale 
comportind anumite riscuri profesionale. În aceste 
ramuri industriale, cum ar fi minele, industria meta- 
lurgică și industria chimică, precum și în cazul perso- 
nalului ce lucrează în mediu de gaze, se dă o deosebită 
atenție creării unor condiții de muncă și aplicării 
sistematice a mijloacelor și măsurilor de protecție. 

Datorită ridicării continue a nivelului de trai din 
țara noastră și puternicei noastre reţele sanitare există 
toate condiţiile pentru o luptă eficace împotriva can- 
cerului, pentru prevenirea și tratamentul lui. 


e întinderile nesfîrșite, acoperite 
de zăpezi, ale nordului Siberiei 
si ale Arcticii gonesc cu mare 
viteză săniile cu motor, un mijloc de 
transport sigur și rapid. În U.R.S.S., 


Edaazipadă în 


cu aerosăniile are o importanţă de- 
osebită. De aceea, acest mijloc de 
transport a cunoscut o mare dez- 
voltare. 

Ideea creării unor sănii care să sc 
deplaseze singure a apărut înainte cu 
omul să înveţe să folosească forţa abu 
rului. Primele încercări de a realiza 
„autosănii“ se bazau pe forţa vintului. 
Acestea erau prevăzute cu pînze și se 
mai folosesc și astăzi în unele regi- 
uni. Dar primele mijloace de trans- 
tag mecanice pe zăpadă și gheaţă au 
ost săniile cu mașini cu abur, sau 
mai bine zis „locomotivele pe schiuri“. 
Greutatea lor determina o presiune 
specifică mare pe sol și constituia 
principala lor deficiență. 

Apariţia motoarelor cu ardere in- 
ternă a marcat începutul unei etape 
importante în dezvoltarea acrosănii- 
lor. În același timp, dezvoltarea avia- 
ției și transporturilor auto a creat 
și premisele dezvoltării aerosăniilor 
prin realizarea unor motoare puter- 
nice și ușoare, prin dezvoltarea și 
perfecționarea propulsiei cu elice. 

Interesante sînt şi etapele pe care 
le-a străbătut dezvoltarea sistemului 
de propulsie a săniilor cu motor. 
Unele dintre primele sănii cu motor 
se deplasau prin reacţie. Un motor 
cu ardere internă acţiona un sistem 
de pîrghii care, înfigîndu-se în zăpadă, 
împingeau sania înainte. În fond aceste 
mișcări erau foarte asemănătoare cu 
acelea ale picioarelor greierului. Alte 
sănii se 138 părea prin angrenarea uno. 
șuruburi sau a unor roți cu zăpada, 
și în cazul acesta forţa de trâcţiune 
depindea de starea zăpezii. Introdu 


Săâportului 


cerea elicei ca mijloc de tracţiune ui 
stat la baza apariţiei aerosăniei mo- 
derne. 

Iată cum arăta una dintre primele 
aerosănii, construită în Rusia, în 
anul 1910, de studentul A.S. Kuzin (1). 
Era o mașină pe patru schiuri. 
cu caroserie de lemn, deschisă, echi- 
Dată cu un motor în doi cilindri, de 
îNVibiiRăci t cu aer și care dădea 10C/. 
Motorul amplasat în spate, joe. 


antrena clicea prin transmisie cu 
lanţ, caroseria se sprijinea pe schiuri, 
rigid, fără suspensie, în 3 puncte: unul 
în faţă și două în spate. Era o construc- 
ție de caroserie portantă, fără cadru. 
Frînarea se realiza cu ajutorul unei 
piese în formă de furcă montată între 
schiurile din spate. Aceasta a fost 
la începutul secolului nostru una dintre 
cele mai moderne acrosănii. 
Producția de serie a aerosăniilor 
s-a început în timpul primului război 
mondial, în special pentru front. 
Acestea erau sănii deschise (2), de 
construcție foarte asemănătoare cu 
sania Kuzin. Primele aveau 3 locuri, 
următoarele au ajuns la 4 locuri, iar 
cele sanitare aveau 5 locuri, dintre 
care 3 pentru culcarea celor greu 


— , i a. 


răniţi. Pe aceste acrosănii se montau 
motoare de avion de 50 și 80 CP. 
Caracteristice pentru aceste prime aero- 
sănii sînt construcţia specială, de- 
osebită de-a unui automobil, folosirea 
motoarelor de avion, care asigură greu- 
tate redusă și bune calităţi aerodina- 
mice, caroserii portante, sprijinite în 
3 puncte (unul în faţă și două în spate 
pe patru schiuri), ceea ce reducea 
greutatea și mărea stabilitatea, 

Totuși, greutatea acestor sănii (cca 
900 kg) era mare. 

Construirea socialismului, trezirea la 


viaţă a popoarelor, altădată înapoiate 
și asuprite, ale nordului îndepărtat 
au dat un nou avînt dezvoltării aero- 
săniilor, ca mijloc important de trans- 
port sanitar și de poștă. În același 
timp s-a dezvoltat sportul cu aerosănii 
și s-au realizat aerosănii militare 
pentru apărarea Țării sovietice. 
În anul 1921, la lichidarea acţiunilor 
contrarevoluţionare din Kronstadt, pri- 
mele au pătruns în cetatea asediată 
aerosăniile, care au trecut pe gheaţă. 
lată cum arăta una din aerosăniile 
acestei perioade (3). Caroseria por- 
tantă, deschisă, era rezemată în 3 
puncte pe 4 schiuri, dintre care cele 
două din faţă directrice: avea 5 
oameni și o mitralieră. Motorul “le 
avion, de 125 CP, amplasat în spute 


Di 
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transmitea cuplul motor la elice prin 
lanţ. 

În anii 1921—1923 s-au folosit 
cu succes pe linia Moscova-Bogorodsk, 
pentru întreţinerea liniilor electrice, 
aerosănii de 3—5 locuri, cu caroserie 
deschisă, pe 3 schiuri, care atingeau 
viteze de 80 km/h (4). 

O altă construcţie de aerosanie, 
realizată, în 1923, de D.K. Karel- 
skih, echipată cu motor de avion în 
stea de 38 CP, cu caroserie metalică 
aerodinamică, montată pe 3 schiuri, 
era sania NAMI-36 (5). Aerosania 
NRB-V, construită în anii 1924—1926, 
avea 5-6 locuri şi motor de avion de 
150 CP (6). 

Îr anul 1930 s-au organizat în 
U.R.S.S. primele linii regulate de 
aerosănii pe distanța Ceboksari—Ka- 
naș (85 km). Aerosăniile TAGI, 
ANT-IV cu motor de 100 CP (7) 
străbăteau această distanţă, cu viteza 
de cea. '33 km/oră, în 2,5 ore, faţă 
de 10—12 ore cît se făcea înainte cu 
caii. 

Aerosăniile OSGA-2 (8), construite 
în 1932, echipate cu motoare de 
300 CP, cu caroserie închisă, 3 schiuri, 
arcuri şi direcţie de automobil, pu- 
teau transporta 12 călători sau o 
tonă de mărfuri. Ele au fost folosite 
cu succes în expedițiile arctice, atin- 
gînd viteze de 92 km/oră cu o tonă 
încărcătură. 

După anul 1934 apar în U.R.S.S. 
aerosănii cu motoare de automobil 
(pînă atunci se construiseră numai 
cu motoare de avion sau motocicletă). 
Asemenea sănii (9) au fost folosite 
de inspecția contra incendiilor în 


—. 


raioanele împădurite din regiunea 
Gorki, 

Un alt tip de aerosanie (10) cu 
motor de automobil de 50 CP avea un 
reductor de turație pentru elice, un 
dispozitiv cu inerție pentru a ușura 
pornirea din loc, elice cu pas variabil 
şi schiuri metalice, 

Pentru transport pe  aerodroame 
s-au construit aerosăniile NKL-12 
(11), avînd o cabină închisă pentru 
conducător în spate, o platformă pen- 
tru mărfuri în faţa acesteia și dispozi- 
tiv de pornire pentru cazul înghețării 
schiurilor. Aerosăniile au fost utili- 
zate pe scară largă și pe front în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei. |n 
anul 1942 s-au construit cele mui 
puternice aerosănii (12) cu motoare 
de avion de 400 CP, care aveau caro- 
serie de lemn pentru 20—25 de locuri, 
4 schiuri directrice și elice cu pas 
variabil. Viteza acestor aerosănii a- 
tingea 115—120 km /oră. 

Două construcţii interesante repre- 
zintă și aerosăniile NKL-34 (13) 
și NKL-38 (figura din titlu). Prima 
are motor de motocicletă de 22 CP. 
caroserie deschisă cu un singur loc, 4 
schiuri suspendate pe bare de torsiune, 
dintre care cele două din faţă -direc- 
trice. Sania NKL-38, cu motor de 
avion de 100 CP și caroserie închisă de 
4 locuri, are 4 schiuri suspendate 
pe arcuri semieliptice. 

În prezent, aerosăniile se folosesc 
cu succes pentru transportul poștei şi 
transporturi sanitare în regiunile Ha- 
barovsk și Arhanghelsk din U.R.S.S. 
Ele străbat zilnic 180—200 km cu 
viteză de 29—30 km/h. 


linius cel Bătrîn scria în operele 
p sale despre corăbieri care au văzut 
foc în apele mărilor și oceanelor, 
despre unii locuitori de pe coasta Mării 


Mediterane care, mîncînd anumite 
scoici (folade), căpătau însușirea de a 
emana, în întuneric, prin buzele lor, 
lumină. 

Producerea luminii în apa mărilor 
şi a oceanelor era cunoscută şi în evul 
mediu. Au existat învăţaţi care au 
încercat să dea unele explicaţii acestui 
fenomen. 

Astfel, se considera că lumina din 
oceane s-ar produce din ciocnirea sau 
frecarea valurilor sau că ar fi lumină 
solară, acumulată de apă în timpul 
zilei, sau se susținea că ar fi rezulta- 
tul arderii bășicuţelor de hidrogen 
ridicate deasupra apei. Desigur că 
aceste explicaţii erau naive, dat [iind 
stadiul înapoiat de dezvoltare al știin- 
„elor în acea epocă. 

Spre sfârşitul evului mediu au exis- 


tat şi explicaţii ce arătau că lumina 
din apu mărilor este produsă de unmrle 


Colonie de Phatobacterium (fotogra- 
(lată la întuneric): 1— colonie tînără; 
2 — colonie bătrină 


animale. Această idee și-a găsit con- 
firmarea în cercetările care au urma! 
în secolele următoare. 


IZVORUL RADIAȚIILOR VII 


stăzi se știe că există unele plante 

și animale care emană lumina 
vizibilă în timpul nopţii. Deoarece 
lumina este o radiaţie electromagne- 
tică și e produsă în acest caz de ani- 
male, fenomenul a fcst numit „radia- 
ţia vie“ 

Însuşirea de a emana radiaţii știm 
că este proprie materiei nevii, acest 
fenomen datorindu-se uneia din cele 
mai simple forme de mișcare a mate- 
riei: mișcarea fizică, Radiațiile ema- 
nate de plante și animale dovedesc o 
dată în plus că mișcarea biologică, 
proprie materiei vii, cuprinde în ea 
forme de mișcare mai simple, cum 
este în cazul de faţă mișcarea fizică 


Dintre animalele marine care înoată 
și vînează noaptea și care produc lu- 
mină amintim: peștele luminos (Mala- 
costeus), peştele cu cap luminos (Dia- 
phus), peștele bardă (Slernoptyx) și re- 
chinul albastru. Acesta din urmă emite 
pe. partea inferioară, acoperită cu un 
strat dens de mucus, o lumină verzuie. 
Larvele unor peşti emit și ele radia- 
ţii luminoase. 

Se cunosc, de asemenea, meduze 
care, ca niște umbreluțe mici strălu- 
citoare, iradiază în timpul nopţii o 
lumină palidă, albă-verzuie (Aurelia 
phosphorica). 

Uneori crestele valurilor apar ilu- 
minate din cauza nenumăratelor pro- 
tozoare, animale minuscule cu corpul 
format dintr-o singură celulă. Acestea 
conţin în corpul lor o substanţă grasă 
fosforată, care, în timpul agitării valu- 
rilor, se oxidează în contact cu aerul 
și devine fosforescentă. 

Pe fundul mărilor și oceanelor, mai 
aproape de litoral, trăieşte un coral 
«are iradiază o lumină albă-roşie, iar 
ceva mai departe trăiesc nenumărați 
viermi, stele de mare, sepii, raci ș.a., 
«are, de asemenea, iradiază lumină. 
T'nii raci de pe fundul mării sau ocea- 
nelor iradiază lumini numai cînd se 
mișcă, alţii numai cînd sînt atacați. 

In apa mărilor, la multe sute de 
metri adîncime, trăiesc niște răcuşori 
(vrevele) care emană radiaţii luminoase 
"ulorate. Studiind celulele lor în stare 
vie, la microscop, se poate vedea că 
fiecare emite radiaţii galbene în mij- 
locul unor radiaţii roșii, și radiaţii 
roșii în mijlocul unora albastre. 

Pe fundul întunecos și adînc al 
mărilor trăiesc unele animale (raci, 
«aracatiţe) care au ochi luminoși ca 
două lanterne; acest organ de ilumi- 
nat le permite să meargă prin întu- 
neric cu mare siguranță și să se apere 
de dușmani. 

Se cunosc şi animale de uscat care 
emană radiaţii luminoase. Astfel, unii 
gîndaci, fluturi, păianjeni, licuriciul 
pot răspîndi în jurul lor lumină, 

Emiterea de radiaţii luminoase se 
obserxă și la unele plante, în special 


Prof. univ. H. CHIRILEI 
Institutul agronomic „N. Bălcescu” 


la cele inferioare (bacterii, ciuperci, 
alge). 

Naturalistul A. Haller a observat 
pentru prima dată că lumina pe care 
o emană peștii în curs de putrezire 
este cauzată de o bacterie (Sarcina 
noctiluca). Astfel, cadavrele animale- 
lor marine, în special de peşti, dacă 
se udă cu apă sărată și se ţin la o tem- 
peratură de aproximativ 10C, după 
2 zile devin luminoase. 

Actualmente se cunosc multe bac- 
terii ce emană lumină. Pe peștii vii 
trăiește Photobacterium balticum. 

Se cunosc bacterii care trăiesc pe 
pești şi care emană o lumină porto- 
calie. Sînt de asemenea bacterii care 
trăiesc pe pîinea stricată și emană o 
lumină albastră-verzuie (Bacterium lu- 
cens și Micrococrus phosphoreus), 

Prin culturi, pe medii solide, bac- 
teriile luminoase formează colonii care, 
văzute la întuneric, apar ca niște punc- 
te luminoase. Pe măsură ce colonia 
îmbătrineşte, centrul ei devine întu- 
necos, iar marginile rămîn lumi- 
noasc. 

Culturile de bacterii produc o lu- 
mină destul de puternică, care poate 
servi ca lampă de cameră (lampa de 
bacterii) și la care se pot face fotografii 
reușite. 

Lumina radiată de bacterii poate 
determina plantele verzi să se îndrepte 
spre această sursă luminoasă. Astfel, 
cultivînd mazăre, măzăriche şi alte 
plante într-o cameră luminată de bac- 
terii luminoase, vom vedea cum vîriul 
tulpinii acestor plante se orientează 
spre sursa de lumină, respectiv spre 
cultura de bacterii. 

Bacteriile luminoase aparţin grupu- 
lui de bacterii aerobe, adică plantelor 
care au nevoie de oxigen liber în res- 
piraţia lor. 

Emanarea de lumină de către bac- 
terii se face numai în prezența oxige- 
nului liber, și capacitatea acestora de 
a emana lumină este în legătură cu 
formarea în corpul lor, în procesul 
metabolismului, a unor substanţe 
speciale care prin oxidare produc 
lumină. 


Peşte de mare luminos 


Şi unele plante care trăiesc pe uscat 
produc lumină. Pe lemnul putred tră- 
iește o ciupercă cunoscută sub numele 
de ghebe (Armillaria melea), care pro- 
duce lumină, iar la ciuperca Pleuro- 
tus olearius produce lumină atit pălă- 
ria cît şi piciorul. 

Prin peşterile întunecoase din munţi 
trăiește o ciupercă (Polyporus sulphu- 
reus) care produce o lumină albă-ver- 
zuie. Se cunoaşte și un mușchi frunzos 
(Schistostega osmundaceea) ce trăiește 
prin crăpăturile întunecoase ale stîn- 
cilor și peșterilor din munţi, și care 
în faza de protonemă, adică de muschi 
încă neformat, emană lumină 


EXPLICAȚIA ŞTIINŢIFICĂ 


umina produsă de plante este 

rezultatul unor reacţii de oxidare 
a unei substanţe numită luciferina. 
Aceasta, în prezenţa oxigenului și sub 
acţiunea unui ferment (enzime), trece 
în oxiluciferină. Din reacţie se elibe- 
rează hidrogen, care, unindu-se cu o 
moleculă de oxigen atmosferic, pune 
în libertate energie luminoasă. 

Radiațiile luminoase pe care le 
emană animalele și plantele sînt 
radiaţii reci, cu lungimea de undă 
cuprinsă între 210 şi 610 milimicronil. 

Fenomenul emanării de radiaţii 
invizibile este răspîndit mai ales la 
plante. Frunzele unor plante, ca iede- 
ra, cartoful, ceapa, usturoiul, horten- 
zia, mușcata ș.a., emană radiaţii invi- 
zibile și prezintă o radioactivitate des- 
tul de pronunţată. 

Tulpinile și rădăcinile plantelor, 
codiţa frunzelor emană de asemenea 
radiaţii electrice de intensitate diferi- 
tă, De fapt toate celulele vii ale plan- 
telor emană radiaţii electrice de dife- 


1 Milimicronul reprezintă a 1.000-a parte 
dintr-un micron, iar Imicronul, » L0vU-a 


purte diatr-un milimetru, 


rit frecvenţe în toate direcţiile. Wal- 
ter Stempel le-a numit „radiaţiile 
vieţii”. 

Intensitatea radiaţiilor electrice este 
în funcţie de activitatea fiziologică a 
plantei sau organului de planta, dar 
și de arotimp. 

Se cunoaște faptul că tulpinile de 
viță de vie şi de mușcată, rădăcinile 
de morcov şi de ridiche, codiţa frun 
zelor de ţelină şi crin, fructul de păt- 
lăgele vinete și de pătlăgele roșii pre- 
zintă o radiaţie electrică maximă în 
raport cu celelalte organe ale plante- 
lor respective. Codiţele frunzelor de 
castan și fag prezintă o radiaţie elec- 
trică maximă, primăvara. 

Unele plante emană radiaţii ultra- 
violete, cu lungimea de undă cuprinsă 
între 190 și 290 milimicroni, care in- 
fluențează creșterea și diviziunea al- 
tor celule și care se pot găsi pe altă 
plantă sau organ de plantă. 

Dacă luăm două cepe şi le îndepăr- 
tim toate rădăcinile, afară de una, 
şi le așezăm pe acestea două din urmă 
in așă fel ca viriul uneia dintre rădă- 
cini să vină în mijlocul rădăcinii celei- 
lulte (vezi ligura din dreapta, sus) și 
le lăsăm să stea astfel un sfert de oră, 
iar după 4 ore le examinăm la micro- 
scop, putem constata că înmulţirea 
celulelor la rădăcina a doua este mai 
pronunţată în regiunea care a stat 
în dreptul vîrfului primei rădăcini 
decît în partea opusă. 

Naturalistul Gurvici numeşte acest 
fenomen inducție mitogenică. Radia- 
țiile mitogenetice sînt produse și de 
către celulele de mazăre. 

S-a stabilit, de asemenea, că ceapa 
emană, pe lîngă radiaţii mitogene- 
tice, adică radiaţii care provoacă divi 
ziunea celulelor, și radiaţii intraroșii. 
Asemenea radiaţii care pot impresiona 
o placă fotografică preparată cu bro- 
mură de argint, într-un timp de expu- 
nere de 36—134 de ore, emană și 
fasolea încolțită, frunzele și florile de 
tei etc. 

Prin experienţele cu placa fotogra- 
lică s-a stabilit că radiaţiile invizibile 
emise de către plunte sint diferite de 
radiațiile emise de animale. 

Din cele arătate se poate înțelege 
deci ușor că radiaţiile pe care le ema- 
nă atit animalele cît și plantele sînt 
rezultatul metabolismului, și de aceea 
aceste radiaţii sînt strîns legate de 
viața organismului respectiv. Plantele 
emană și radiaţii calorice, însă feno- 
menul este deosebit de evident la 
unele bacterii termofile, adică iubi- 
Loare de căldură, care produc fermen- 
tarea tutunului, gunoiului de grajd, 
frunzișului în pădutfe ş.a. Bacteriile 
termofile, acolo unde se dezvoltă, pol 
ridica temperatura pînă la 70%C (Bac- 
terium calfactor). Multă energie calo- 
rică radiază și plantele de primăvară. 
Am văzut că animalele și plantele 


Diferite animale luminoase: a) meduză 

luminoasă; b) rac luminos; c) sepie; 

d) peşte luminos; e) crevetă de adînc 

luminoasă; f) copepod luminos; 9) peşte 

cu cap luminos; h) stele de mare lu- 
minoase 


Aşezind cepele astlel încît vîrful 
uneia (a) să vină în dreptul mij- 
locului rădăcinii celeilalte (b), se 
constată că celulele de pe rădă- 
cina (b) din dreptul vîrfului rădă- 
cinii (a) s-au mărit şi divizat (e, d) 


— 
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Stinga: ciupercă luminoasă de 
peșteră (Polyporus  sulphureus); 


dreapta: mușchiul Schistostega 
osmundacea (b), ce se formează 
din protonema luminoasă (a) 


emană diferite radiaţii, însă se pune 
întrebarea ce rol au ele în viaţa orga- 
nismelor respective. Producerea de 
lumină de către animale şi plante este 
o adaptare la condiţiile de viaţă. Pen- 
tru animale lumina îndeplineşte rolul 
de apărare împotriva altor animale, 
dar ea dă animalului și posibilitatea de 
a vedea și de a prinde alte animale 
ce îi servesc ca hrană. Asupra rolului 
luminii în viaţa plantelor știința nu 
şi-a spus ultimul cuvînt. Se presupune 
că aceste radiaţii sînt necesare în anu- 
mite etape ale dezvoltării plantelor. 

În ce privește rolul radiaţiilor calo- 
rice, se știe că plantele de primăvară 
(ghiocelul, brebeneii  ș.a.), datorită 
căldurii pe care o radiază, străbat 
ușor pătura de zăpadă. Radiațiile 
calorice pe care le emană plantele 
rezultă în mare parte din energia 
chimică acumulată în substanțele or- 
ganice și transformată în procesul 
respirației. Oricare ar fi explicaţia 
acestui fenomen, el ne dovedește o 
dată în plus unitatea materială a 
lumii: fenomenul de radiaţie nu este 
propriu numai materiei lipsite de via- 
ță, ci este întîlnit și la materia vie 
superior organizată. 
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tare organismului uman este 
vel puţin la fel de palpitantă ca 
“peripeţiile, călătoriile şi expedi- 
țiile ce au dus la cunoașterea, aproape 
complelă astazi, u planetei pe care 
trăim. În ultimele sute de ani s-a 
desăvirșit, într-un ritm foarte rapid, 
harta precisă a „micului“, dar atît de 
complexului univers care este organis- 
mul uman. Cucerirea fiecărei porţiuni 
a acestei hărți, delimitarea clară a 
fiecărui organ și evidenţierea calită- 
ților și a rolului său nu au fost acţiuni 
simple și n-au rezultat din întîmplări 
fericite sau coincidenţe miraculoase. 

Deşi petrecîndu-se între patru pe- 
reți, expedițiile celor ce se avîntau 
în cucerirea și cunoașterea organis- 
mului omenesc n-au fost, desigur, 
mai puțin bogate în piedici, dezamă- 
giri, bucurii şi emoţii decît călătoriile 
marilor exploratori ai apelor și ai 
uscatului. Dar jurnalele de bord ale 
anatomiștilor și fiziologilor s-au redus, 
de obicei, la date sumare, lipsite de 
pitoresc și de coloritul impresiilor 
marginale, limitîndu-se la consem- 
narea într-o schiţă de cîteva linii 
sau într-o frază a rezultatelor unor 
lungi și anonime peripeții. Aşa se 
face că nu avem documente sau măr- 
urii ce ne-ar permite să descriem 
modul în care, cu peste două milenii 
în urmă, exploratorii ce se îndreptau 
spre inima marelui continent al 
creierului au văzut, pentru prima 
oară, o mică insulă, pe care au no- 
tat-o în hărţile lor, fără să-i dea 
prea mare importanţă. Această insulă 
a primit mai tîrziu numele de epifiză. 


+ 


E pifiza are forma unui fruct de pin, 
motiv pentru care poartă și un 
al doilea nume, destul de folosit și 
astăzi în mod curent: glanda pineală. 

Minusculă în raport cu masa cere- 
brală (cîntărind cca. 0,2 g, deci de 
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aproximativ 6.500 de ori mai puţin 
decit creierul), epifiza a putut fi 
investigată mai precis abia o dată cu 
răspîndirea microscopului, care a 
permis pătrunderea în  adîncurile 
structurale ale acestui organ așezat 
în interiorul cutelor pe care le for- 
mează creierul, la nivelul ventriculu- 
lui al treilea, unul dintre cisternele 
principale ale lichidului cefalo-ra- 
hidian. 

Pînă la descoperirea microscopului 
i s-au atribuit epifizei cele mai fan- 
teziste roluri. Unii cercetători (prin- 
tre care Descartes) au decretat-o 
„sediul“ sufletului omenesc. Alţi ana- 
tomiști și fiziologi au socotit pineala 
un organ în decădere, susținind că 
este un vestigiu al „ochiului pineal“ 
pe care l-au purtat, cu milioane de 
ani în urmă, ca pe o fereastră în 
peretele superior al festei lor, reptilele 
ce populau planeta înainte de apariţia 
omului. 

Microscopia a dus la trecerea de 
la studiul anatomic macroscopic al 
epifizei la descilrarea amănuntelor 
interioare ale acestei insule. Cu alte 
cuvinte, geografia a început să fie 
completată cu explorările geologice. 
Dar atenția prospecţiunilor micro- 
scopice a fost atrasă în special de 
nişte celule poliedrice sau cilindrice, 
cu numeroase prelungiri și un 
nucleu excentric, aşezate în jurul 
minusculelor artere și vene din inte- 
riorul epifizei. Atenţia este pe deplin 
motivată: aceste celule, botezate 
pineocite, sînt specifice și caracteris- 
tice. 

Cercetarea microscopică a epifizei 
nu a reușit să deschidă, cu toată 
recizia sa, nici un drum spre clari- 
icarea rolului funcţional, fiziologic 
al acestui organ. Situaţia era de- 
primantă și, față de progresele 
accelerate, care în alte irecţii 
duceau la descoperirea rapidă a 
unor secrete nebănuite ale orga- 
nismului uman, afirmaţia  biolo- 
gului  Kâălliker, care în 1879 a 
putut spune că hipofiza şi epifiza 
„sint două organe de neînțeles. şi 
fără îndoială și fără rai cel apare 
aproape neverosimilă. Infirmarea aces- 
tei păreri nu a întîrziat însă; ea a 
venit mai rapid și fără nici un fel de 
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ipel pentru hipofiză; mai 
F totuşi convingător, în 
“te privește epifiza. 


ESTE EPIFIZA 0 GLANDĂ ENDO- 
CRINĂ ? 


N u s-ar putea spune azi, după 80 
de ani de la. afirmaţia pesimistă 
a lui Kâlliker, că rolul epifizei este 
pe deplin și definitiv lămurit. 

Principala discuţie care se desfă- 
șoară în jurul ei este axată în jurul 
întrebării dacă epifiza este sau nu o 
landă endocrină. Balanța discuţiei, 
începută spre sfirșitul secolului tre- 
cut, înclină, din ce în ce mai mult, 
spre afirmarea rolului endocrin al 
pinealei. În talerul endocrin al ba- 
anţei s-au acumulat și continuă să se 
adauge fapte din ce în ce mai consis- 
tente. 

Perioada endocrină a epifizei a 
început spre sfîrșitul secolului trecut 
şi a fost deschisă de primele obser- 
vaţii clinice în care per n autori 
constată tulburări de dezvoltare ge- 
nerală și de maturaţie sexuală la 
copii sau tineri purtători de tumori 
distructive ale epifizei. Pentru desem- 
narea acestei deficiențe pineale cli- 
nice, ale cărei simptome principale 
sînt sexualizarea precoce și macro- 
somia, italianul Pellizzi a propus 
termenul de macrogenitosmie pre- 
coce, denumire intrată în uzul curent. 
Existenţa unui tablou clinic unitar, 
datorit situaţiei opuse, adică unei 
hiperfuncţii a epifizei, este mai pu- 
ţin clarificată, deși Marburg, în 1920, 
și mai tîrziu Parbon au descris hiper- 
pinealismul manifestat prin inlan- 
tilism sexual și dezvoltare somatică 
eunucoidă cu adipozitate. 

Multe din cercetările privind desco- 

erirea exactă a rosturilor epifizei 
in organism au dus la rezultate con- 
tradictorii sau lipsite de valabilitate 
științifică reală. Una dintre cauzele 
acestor încercări nereuşite a fost de- 
sigur dificultatea de a extirpa glanda 
ar la animale fără a produce 
eziuni în jur; abia în ultimii 10—15 
ani s-a pus la punct tehnica chirur- 
gicală care asigură o mortalitate 
relativ redusă şi nu dă tulburări cola- 
terale, permițiînd să se observe, la 
diferite specii de animale, efectele 
în timp ale absenței epilizei. Pe 
de altă parte, tot în ultimele două de- 
cenii, progresele făcute de hormono- 
logie (ramura endocrinologiei care 
se ocupă cu izolarea și studiul hormo- 
nilor) s-au răsirînt și asupra cerce- 
tării epilizei. 

Împrejurările de mai sus au dus 
la apariţia unor fapte noi și a unor 
dovezi valoroase în direcţia proprietă- 
ților hormonale ale glandei pineale. 
Putem vorbi, de aceea, de redesco- 
erirea epifizei, proces deosebit de 
interesant pentru biolog și medic, 
care se desfășoară din ce în ce mai viu, 
cu o amploare diferită, în laboratoarele 
multor centre ştiinţifice ale lumii. 

Un aport de o valoare remarcabilă 
în această redescoperire a epilizei a 
fost adus de către școala romînească 
de endocrinologie în frunte cu acad. 
C. 1. Parhon. Acad. C. 1. Parhon 
și-a început activitatea științifică 


înaiute de anul 1900. În problema 
secreţiilor interne, el a deschis un 
drum larg și bine consolidat, fiind 
creatorul  endocrinologiei  romînești 
şi unul dintre principalii pionieri ai 
acestei științe pe plan în teiie popa 

Astfel fiind, era inevitabil ca 
atenția sa să se oprească la un moment 
dat, cu perseverenţă, asupra epilizei. 
Pornind de la observaţii clinice ale 
bolilor pinealei, profesorul Parhon 
trece apoi la cercetări experimentale, 
iar în 1939 prezintă la Congresul 
internaţional de endocrinologie din 
București raportul  „Epifiza din 
punct de vedere endocrinologic“, o 
adevărată monografie ce includea 
şi comenta critic toate cunoştinţele 
din acel moment asupra funcţiilor 
endocrine ale pinealei. 

Important este mai ales faptul că 
profesorul Parhon a știut să antreneze 
în această direcţie o serie de elevi 
ai săi, mobilizîndu-le interesul pentru 
cercelarea unui teren care se dove- 
dise, în mare parte, dificil și era oco- 
lit de majoritatea endocrinologilor. 
Dintre aceşti elevi se remarcă în 
special Ştefan Milcu, în colaborare cu 
care Parhon și-a publicat primele 
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lucrări asupra epifizei. Lucrările asupra epifizei 
au, de peste două decenii, o continuitate organică 
şi, în 1957, la Congresul științelor medicale din 
R.P.R., academicianul Milcu a prezentat un amplu 
raport intitulat;  „Epiliza, slandă endocrină“. 


EPIFIZHORMONUL ŞI EFECTELE LUI 


U na dintre primele observaţii valoroase ale 
acad. Parhon a fost aceea a stimulării creș- 
terii în greutate a animalelor tratate cu extracte 
epifizare. EL a lucrat asupra unui răţoi cu un ex- 
tract apos, denumit epifizan, și a demonstrat efectul 
favorizant al acestuia asupra creşterii în greutate. 
Continuînd lucrările, acad. Ștefan Milcu pre- 
pară prin hidroliză alcalină, din epifiza de bou, 
un extract mai activ decît epifizanul, pe care 
l-a numit epifizhormon. 
Rp oronaan) stimulează şi el dezvoltarea, 
. Milcu observă la șobolanii trataţi cu acest 
extract o mărire atit a sînt corpului, cît şi a 
peri a iar acad. Parhon (1952), administrînd epi- 
izhormon la embrionul de găină, obţi- 
ne o stimulare a creșterii, o dezvoltare 


Epifiză de şobolan tratat cu d 
regim hipoiodat (se văd leziuni 4 
degenerative) “N 


Epifiză normală (de iepure) 


mai precoce și mai rapidă a penajului. 

Prin administrarea epifizhormonu- 
lui la animale au mai fost obser- 
vate și alte numeroase efecte inte- 
resante, din rîndul cărora se re- 
marcă: scăderea greutăţii testiculului 


la răţoi, frînarea notă a dezvoltării 

testiculului și blocarea aproape totală 
a producerii de spermatozoizi la şobolan, scăde- 
rea glucozei din sînge la iepuri; inhibarea funcției 
tiroidiene și scăderea metabolismului bazal. Din 
numeroasele cercetări se desprinde concluzia că 
epifizhormonul manifestă acţiuni multiple şi com- 
plexe asupra organismului, 


DE LA EPIFIZHORMON LA ANDROHALONĂ ŞI 
PINEALINĂ 


P resupunerea existenței unor hormoni epifizari 
trebuie verificată şi transformată într-o de- 
monstraţie certă. Numai astfel se poate merge 
mai departe în descifrarea secretelor epilizei. Cu 
ajutorul epifizhormonului s-au putut pune în evi- 
dență, așa cum am amintit mai sus, o serie de 
acţiuni generale care demonstrează fără dubiu cali- 
tăţile endocrine ale epifizei. Dar epifizhormonul 
nu poate conduce mai departe la cucerirea amă- 
nuntelor și la luminarea completă a modului 
în care se desfășoară etapele ucţiunilor generale 
evidenţiate cu ajutorul său, Trebuie pornit cu 
curaj și hotărîre pe drumul izolării substanţelor 
epifizare active. 

Acestea au fost motivele care au determinat 
pe acad. Milcu să treacă la studiul mai adîncit 
al hormonologiei epilizare, EI a reușit să izoleze 
din urina recoltată de lu oameni și oi o sub- 
stanță albuminică antiandrogenă cu anumite pro- 
prietăţi fizico-chimice, netoxică și activă în canti- 
tăţi foarte mici. 

În fprezent, în Institutul de endocrinologie 
din Bucureşti, continuă lucrările pentru purili- 
carea substanței antiandrogene epilizare, dar ea 

ate fi socotită de pe acum un hormon antian- 
drogen pentru care cei ce l-au descoperit au pro- 
pus denumirea de androhalonă. 

Plecînd de la observaţia că extractele epifizare 
produc o scădere a glucozei din sînge, iar extir- 
parea epifizei e însoţită, dimpotrivă, de o creștere 
a glicemiei (a zahărului din sînge), s-uu efectuat 
în cursul anilor 1950— 1956 o serie de lucrări care 
au dus la obținerea din epiliza de bou a unei 
substanţe cu proprietăţi fizico-chimice destul de 
precis individualizate, căreia i s-a dat numele de 
pinealină. 

Pinealina scade în mod evident şi constant 
glucoza din sînge, fiind, deci, un hormon hipoglice- 
minat ca şi insulina, al cărei efect îl amplifică. S-a 


dovedit că pinealina nu acţionează 


numai prin amplificarea proprietă- 
ților insulinei, ci are un rol indepen- 


dent în scăderea glicemiei. Insulina 
își epuizează acțiunea în primele 
3 ore ce urmează administrării sale, 
în timp ce hormonul epifizar menţine 
o stare hipoglicemică timp de 24 de 
ore de la administrare. 


EPIFIZA CA MEDICAMENT 


D esigur că pînă la aplicarea noilor 
hormoni epifizari în clinică, pen- 
tru tratamentul diferitelor boli, mai 
este un drum a cărui durată în timp nu 
poate fi precis prevăzută. 

În schimb, însă, şcoala de ondocri- 
nologie din București folosește de 
multă vreme extractele epilizare și 
în special epifizhormonul în cali- 
tate de medicament, 

Epilizhormonul s-a dovedit a fi 
un element preţios în tratamentul 
unui număr destul de mare de afec- 
țiuni. Astfel el dă rezultate foart 
bune în combaterea hemoragiilor u 
rine, ceea ce se explică prin sti 
larea corpului galben din ovar şi 
prin scăderea timpului de coagulare a 
sîngelui, aud 

O serie de aplicaţii ale epifizhormo- 
nului se bazează pe proprietăţile sale 
de sedativ nervos, rezultate din întă- 
rirea a i în sistemul nervos cen- 
tral. Au fost observate ameliorări 
în schizofrenie şi manie. Epifizhor- 
monul s-a dovedit eficace și în epi- 
lepsie în care, așa cum a arătat acad, 
Milcu, combinarea tratamentului cu 
luminal și epifiză dă rezultate supe- 
rioare administrării izolate a fiecărui 
medicament în parte. 

Dintre bolile endocrine care bene- 
ficiază în mod evident de efectele 
epifizhormonului se pot cita în 
primul rînd hipertoliculinismul și 
hipertiroidismul. Opoterapia (trata- 
mentul hormonal) epilizară este indi- 
cată în combaterea slăbirilor, a caşexici 
și a fenomenelor de îmbătrinire, 

Luminarea treptată a zonelor bio- 
logiei epifizare, aflate încă în semi- 
obscuritate, va duce nu numai la 
lămurirea unor mecanisme liziologice 
ci şi la efecte practice în domeniu 
tratamentului diferitelor boli, 
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Diaforitai 


Ing. geolog VIRGIL STELEA 


rumeţul care stră- 

bate  înspumata 

vale a Buzăului 
face un drum trudnic, dar este pe de- 
plin răsplătit de frumuseţea peisajului. 
Numeroase privelişti îi rețin atenţia, 
îi încîntă ochii. Si e greu de crezut, 
că în acest peisaj ar putea să seziseze 
că în unele locuri e vorba de ceva 
mai deosebit. I.a nord de localitatea 
Pătirlagele se întind dealuri albe, de 
parcă ar fi acoperite de zăpadă. 
Piatra acestor dealuri pare a fi ne- 
obișnuită și rar întîlnită. Te apleci 
să o ridici, dar... surpriza este mare. 
Piatra este atît de uşoară încît parcă 
ai ține în mînăo bucată de lemn! E 
moale, se zpîrie cu unghia, iar o pică- 
tură de apă ajunsă pe suprafaţa cei 
este imediat absorbită. Privind aceas- 
tă piatră cu prev ţi-ai putea în- 
chipul că din ea s-au făcut monumente 
vestite în antichitate. 

Această piatră interesantă, numită 
diatomit sau pămînţel, constituie una 
din bogăţiile patriei noastre, între- 
buinţările ei fiind extrem de numeroa- 
se. Diversitatea acestor întrebuinţări, 
ca şi istoria acestei „pietre ciudate“, 
este cunoscută doar de puţini. Diato- 
mitul s-a format în trecutul îndepăr- 
tat al Pămîntului datorită unor alge 
microscopice numite diatomee. 

Studiul acestor plante a fost mult 
ușurat datorită faptului că ele sînt 
foarte răspîndite și azi, 

Diatomeele trăiesc în mări și 
oceane, în apă dulce și chiar pe uscat, 
în cazul unci umidităţi suficiente, 
viaţa lor nefiind legată de limite de 
temperatură, latitudine sau salinitate. 
$ Avînd posibilitatea de a se folosi 

e fenomenul de fotosinteză și de 
buni lipsită de razele roşii (care 
străbat pînă In adîncimea de 80 m), 
diatomeele trăiesc nn numai la supra- 
faţa apei, ci se dezvoltă și la adîncimi 
mai mari decît cele pînă la care trăiesc 
plantele verzi (aproximativ 40 m), 
ajungînd uncori pînă la 200 m. Cele 
mai vechi relicte de diatomee au fost 
găsite în roci liasire, dar este foarte 
probabil ca aceste plante să fi apărut 
cu mult înainte și să nu fi putut rezista 
în sedimente. 

Aşa se explică poate și faptul că 
la începutul mezozoicului au fost 

uţine diatomee, numărul lor crescînd 
oarte mult în cretacicul superior, 
pentru ca în terțiar să atingă o și 
mai mare dezvoltare. 

Trebuie să menţionăm că Îrnstulele 
(căpăcelele) diatomeelor cad la fund 
după moartea organismelor și for- 
mează uneori aglomerări mari de mil 
cu diatomee. 

Aceste sedimente acoperă azi fun- 
dul oceanelor, mai ales la latitudini 
mari. Astfel, în emisfera sudică ele 
formează o bandă continuă în jurul 
globului, între 55" şi 65* latitudine, 
pe cînd în emisfera nordică prezența 
milului en dialomee este semnalată 
doar sporadic, 
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Mîlul cu diatomee 
are culoare alpă sau 
gălbuie, iar cînd este 
uscat, devine pulverulent, asemenea 
făinii, 

„Partea lui principală este alcătuită 
din organisme silicioase în care dia- 
tomeele ocupă rolul cel mai de seamă. 
Alături de ele se recunosc în cantităţi 
mai mici radiolari, vieţuitoare foarte 
simple, spiculi de spongieri, snspensii 
argiloase, precum și fragmente de na- 
tură vulcanică. 

Aceste sedimente trec printr-o serie 
de transformări complexe, în urma 
cărora rezultă o rocă consolidată nu- 
mită diatomit. 


În evul mediu, în timpul războiu- 
lui de 30 de ani, în Italia și Germania 
diatomitul se folosea la fabricarea... 
ptinii, în amestec cu făină substanţele 
grase din protoplasma diatomeelor, 
de care am amintit mai sus, fiind 
hrănitoare. Această întrebuințare se 
mai întîlneşte încă și astăzi pe o scară 
redusă în Atakama (America de Sud). 

Întrobuinţarea cea mai veche a 
diatomitului este însă cea de material 
de construcţie. Grecii şi romanii 
confecţionau din diatomit cărămizi 
uşoare. Așa, de exemplu, cupola 
monumentalei biserici Sfînta Sofia 
din Constantinopol este construită din 
astfel de cărămizi. 

Dovedindu-se a fi un bun izolator 
termic și acustic, el are și azi o deo- 
sebită căutare în construcţii. Din 
diatomit, în amestec cu nisip se pot 
produce cărămizi de calitate supe- 
rioară și ușoare, așa-numitele „Cără- 
mizi de dialit.“ Un perete construit 


Diferite diatomee 


Această rocă e formată în mare 

arte din siliciu (Si0,) (între 70 și 
95%), alături de care mai intervin 
oxizi de aluminiu, de fier, de calciu, de 
magneziu și apă de adsorbție. Uneori, 
diatomitul conţine uleiuri provenite 
din substanţele organice ale plantei 
vii, și în aceste cazuri diatomitul arde 
ca o lumînare. În stare curată diatomi- 
tul are culoare albă, dar el poate fi și 
gălbui sau brun, atunci cînd conţine 
oxizi de fier sau substanţe organice. U- 
neori conţine argilă, calcar sau nisip. 

Caracteristica principală a diatomi- 
tului este marea lui porozitate. 

O altă caracteristică, cu totul speci- 
ală, a diatomeelor superioare o con- 
stiLuie decolorarea lichidelor orgunice. 

Proprietăţile diatomitului fac din 
el un material cu întrebuinţări mul- 
tiple, variate și uneori... neașteptate. 


Stînga: Mil cu diatomee la microscop 

Dreapta: Harta repartizării actuale pe 

glob a milului cu diatomee (regiunile 
punctate) 


din astfel de cărămizi pierde cu 60% 
mai puţină căldură decît unul con- 
struit din cărămidă obișnuită. 

Tot din diatomit, în amestec cu 
colofoniu (sacîz) și sult topit, se poate 
obține un ciment special de foarte 
bună calitate. Diatomitul se foloseşte 
de asemenea ca decolorant în industria 
chimică, farmaceutică şi în curăţă- 
toriile chimice, unde, datorită marii 
sale puteri de adsorbţie, joacă foarte 
adosea și un rol de degresant. În 
filtrarea lichidelor  diatomitul îşi 
găsește de asemenea numeroase apli- 
caţii, ca, de exemplu, în industria 
zahărului, a hîrtiei, a săpunului ete. 

Pentru filtrarea gazelor se face de 
asemenea de nenumărate ori apel la 
diatomit. Așa se întîmplă la puriti- 
carea gazolinei în partea filtrantă din 
masca de gaze etc. Diutomitul mai 
este folosit la fabricarea dinamitei, 
ca și la transportul nitroglicerinei 
şi al acizilor. În acest din urmă caz, 
buteliile cu acizi sînt înconjurate cu 
un înveliș de diatomit care absoarbe 
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lenara C.C. al P.M.R. din 3—5 

decembrie 1959 a hotărit ca în 

1960 productivitatea muncii să 
crească în întreaga industrie cu 11% 
față de 1959. Acest ritm rapid de 
creștere a productivităţii muncii, 
specific orînduirii socialiste, permile 
ca pentru anul 1960 să se prevadă o 
sporire a producției industriale cu 
14%. Este demn de relevat faptul că 
peste 80% din această creştere se 
va realiza pe calea ridicării produc- 
tivitățţii muncii. 

Superiorilualea noilor relaţii socia- 
liste de producţie, conştiinţa faptului 
că oamenii muncii muncesc pentru 
avintul rapid și neintrerupt al eco- 
nomiei ţării şi al creşterii bunăstării 
lor și a întregului popor, deschide 
cîmp larg desfășurării iniţialivei crea- 
toare a maselor populare, avîntului 
întrecerii socialiste — uriașă forţă mo- 
bilizatoare pentru sporirea producti- 
vităţii muncii. 

Fără îndoială că entuziasmul în 
muncă cu care u fost început noul an 
constituie o chezășie că oamenii muncii 
din patria noastră, mobilizați de par- 
tid, vor îndeplini și depăși sarcina pri- 
vind creșterea productivităţii muncii. 

11%... Cît vor fi valorind aceste 
procente? Răspunsul nu este greu de 
aflat. Dacă, de pildă, fiecare muncitor 
din industria ţării, la locul său de 
muncă, va spori zilnic productivitatea 
doar cu 1%, oamenii muncii din ţara 
noastră pot primi produse suplimenta- 
re, care in 1999 pentru o creştere ase- 
iănătoare valorau 4650.000.000 de lei. 
lată ce sumă însemnată se ascunde 
în spatele modestului 1% de creștere 
a rodie ăţii muncii. 

creștere cu numai 1% a produc- 
tivităţii muncii bunăoară în industria 
constructoare de mașini echivalează cu 


CREŞTEREA PRODUCTIVITATII 
MUNCIL—,1959 


-- 


CTOARE 
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posibilitatea de a obţine o producţie 
suplimentară de 2.000 de tractoare 
U'TOS-26 sau 1.900 de autocamioane, 
sau de 2.600 de strunguri. Dar în de- 
cursul unui an colectivele uzinelor 
din ramura construcţii de mașini, ca, 
de altfel, din toate celelalte ramuri ale 
economiei naţionale, sporesc produr- 
tivitatea muncii nu numai cu 1%! 

Pe ansamblul industriei socialiste 
productivitatea muncii a sporit în 
cele două cincinale pină în prezent 
cu cca. 90%. 

Pe măsura înaintării spre socialism, 
o dală cu creșterea to mai însemna- 
tă a producţiei bunurilor materiale, 
valoarea liecărui procent de creștere 
a productivităţii muncii este tot mai 
ridicată. Astiel, dacă în 1955 un procent, 
de creștere a productivităţii muncii 
reprezenta 450.000.000 de lei, în 1959 
această valoare a atins 6230.000.000 
de lei și este în continuă creștere, 

Dar ce înseamnă a spori produc- 

livitatea muncii? 

Productivitatea muncii este efica- 
citatea cu care este cheltuită munca 
omenească în procesul de producţie al 
bunurilor materiale. A spori produc- 
tivitatea muncii înseamnă a realiza cu 
aceeaşi cheltuială de muncă o cantitate 
mai mare de produse într-o anumită 
unitate de timp sau, ceea ce este același 
lucru, a reduce timpul necesar pentru 
producerea unei unităţi de produs. A 


5650.000.000 
SPOR DE PRODUCȚIE 


„... dacă vrem să mergem mai departe spre noi rea- 
lizări în ridicarea nivelului de trai. trebuie să oblinem 
produse industriale şi agricole din ce în ce mai multe, mai 
iețline şi de mai bună calitate. Importanţa principală peniru 
ridicarea nivelului de trai o are lupta pentru creşterea 
continuă a productivităţii muncii, scăderea preţului de cost, 
îmbunătăţirea calităţii produselor”. 

(Gh. Gheorghiu-Dej: „Raport prezentat la pienara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 1959"). 


SEO SOON 
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spori productivitatea muncii înseamnă 
a economisi timpul de muncă. 

Creșterea roductivităţii muncii 
conduce la reducerea preţului de cost 
al producţiei. Deci creșterea produc- 
Livităţii muncii este o pirghie înseni- 
nată nu numai a sporirii producţiei, 
ci şi a reducerii preţului de cost. Or, 
este știut că de reducerea preţului de 
cost depind scăderea preţurilor de 
vînzare, creșterea arealul de trai şi 
avîntul întregii construcţii socialiste, 

Ca urmare a creșterii productivităţii 
muncii și a reducerii preţului de cost 
în economia naţională a fost posibilă 
reducerea preţului de vînzare al unor 
produse de consum în repetate rinduri 
şi mai ales reducerea masivă din 
august 1959 la peste 2.600 de articole. 

Ce trebuie făcut pentru creşterea 
productivităţii muncii? Care sînt prin- 
cipalele căi prin care munca omenească 
poate fi făcută mai productivă? 

În expunerea sa făcută la plenara 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 1959, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că principala cale de creştere 
necontenită a productivităţii muncii 
o constituie introducerea 
şi sistematică în producţie a cel 
mai noi cuceriri ale tehnicii, înzes- 
trarea cu tehnica înaintată a tuturor 
ramurilor economiei naţionale, moder- 
nizarea continuă a maşinilor și utila- 
jelor existente, extinderea mecanizării 
operaţiilor grele și cu volum mare de 
muncă, automatizarea proceselor de 
producţie. De mare însemnătate pen- 
tru creşterea pi ducte tăi muncii 
este mișcarea de inovaţii și raţiona- 
lizări, care presupune ridicarea cali- 
licării profesionale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor și reflectă 
atiludinea nouă socialistă laţă de 
muncă, participarea creatoare a oame- 
nilor muncii la perfecționarea și dez- 
voltarea producției. Această mișcare 
a cuprins zeri de mii de muncitori, 
tehnicieni şi ingineri. Prin sprijinirea 
inovatorilor și raţionalizatorilor s-au 
aplicat în producţie numai de la Con- 
gresul al II-lea al P.M.R. circa 100.000 
de inovaţii, care au adus economii de 
peste 200.000.000 de lei anual. 

Îmbunătăţirea folosirii utilajelor, 
maşinilor și suprafeţelor de pro- 
ducţie existente, îmbunătăţirea or- 
ganizării producţiei și a muncii, 
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continuă 
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CU 11%, MAI MULTI 
(Urmare din pag. 31) 


dezvolturea largă a intrecerii s0- 
cialiste şi răspiudirea experienţei 
înaintate, îmbunătăţirea salarizării 
sint alte căi importante de creştere 
a productivității muntii. 
fa fiecare întreprindere există 

însemnate rezerve interne de creş- 
tere a producţiei şi productivităţii 
muncii, de reducere a preţului de 
cost. Ele sînt lu îndemina fiecărei 
întreprinderi, a fiecărui muncitor. 
Pentru a putea fi utilizate, tre- 
buie descoperite prin activitatea 
largă a întregului colectiv al în- 
treprinderii. Piecare poate și tre- 
buie să-şi aducă contribuţia la 
mobilizarea rezervelor interne de 
sporire u productivităţii muncii. 

Faptele dovedesc că, înţelegînd 
politica economică a partidului, 
oamenii muncii, sub conducerea 
organizaţiilor de partid, descoperă 
şi mobilizează uriașe rezerve interne 
de păueţie, 

stiel, în anul 1959 oamenii 
muncii, desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, au dat pa plan eco- 
nomii de circa 1,5 miliarde lei; 
însemnătatea acestor economii se 
poate vedea din faptul că numai 
1 miliard lei echivalează cu costul 
următoarelor produse însemnate: 
150.000 tone de oţel, 2.500 de trac- 
toare UTOS, 500 de strunguri, 1.500 
de autocamioane, 250.000 tone de 
ciment, 3.000 de garnituri mobilă, 
4.200.000 metri de ţesături de 
bumbac, 1.000.000 perechi de în- 
călțăminte bărbaţi, 30.000 tone 
de zahăr, 10.000 tone de ulei, 
5.000 de apartamente. 


x 


j Ni P roductivitatea muncii privită 
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din punct de vedere al intere- 
elor întregii economii DAțioRAle 
ește în măsură însemnată prin 
izarea de economii de materii 
prime, combustibili, prin folosirea 
deplină a capacităţii mașinilor și 
Sta lui etc. Astiel, economisirea 
în 1959 a unui singur procent la 
consumul total de metal echiva- 
lează cu peste 10.000 tone de oţel, 
din care se pot fabrica 5.000 de 
tractoare, sau 4.000 de combine, 
sau 3.600 de camioane. Astiel de 
exemple ot fi date şi din alte 
ramuri ale economiei naţionale. 
Dezvoltarea în ritm rapid a 
economiei noastre naţionale și ri- 
dicarea nivelului de trai al oameni- 
lor muncii depind în primul rind 
de creşterea productivităţii muncii. 
Lupta pentru creşterea productivi- 
tăţii muncii se îmbină armonios 
cu interesele individuale ale lie- 
cărui om al muncii de a trăi mui 
bine, cu interesele statului nostru 
socialist de a asigura progresul 
economic și social-cultural al pa- 
triei şi o viaţă civilizată socialistă 
poporului muncitor. Creşterea ra- 
pidă și necontenită a productivi- 
tăţii muntii, în ultimă instanţă a- 
sigură victoria socialismului în 
patria noastră, 
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BOUL CU COCOAŞĂ 


MAIL ÎNTÎI O CORECTARE... 


înt mulţi oumeni care cred că 

bovinele sint reprezentate doar 
prin vaci, boi, bivoli ete. Aceasta 
esle o inexactilate. Oamenii de știință 
au stabilit că în cudrul sublamiliei 
bovine se grupează mai multe specii. 
Unele dintre ele trăiesc numai în 
stare sălbatică (bizonul american, 
zimbrul, gaurul) sau semisălbatică 
(gayalul), altele atit în stare sălbalică 
cît şi domestică (yakul, bantegul), iar 
citeva numai în stare domestică. Din 
această ultimă ramură fac parte tauri- 
nele, adică vacile pe care le cunoaștem 
cu toţii, și zebu, numit și boul cu 
cocoaşă. 


«MONUMENTELE STRĂVECHI NE 
VORBESC 


omesticirea zebului se pierde în 

negura vremurilor. Imagini gă- 
site în Babilon ne arată folosirea 
lui la.muncile agricole de către asiro- 
babiloneni. De usemenea, imaginile 
păstrate din antichitatea egipteană 
dovedesc același lucru pentru Egipt. 
Mai mult chiar, se pare că „Boul 
Apis", zeilicat de egipteni, se identilică 
cu acest bou cu cocouşă. 

Scrierile lui Herodot menţionează 
și ele că în Elada, acum 4.000—4,500 
de uni, se creșteau vite cornute mari, 
pe care grecii le numeau zebu. 

În prezent, această specie se găsește 
pe glub numai în stare domestică, 
Ea are o zonă de creștere foarte mare, 
cuprinzind Asia și Alrica; o găsim în 
Japonia, China, India, lran, Arabia, 
Arhipelagul indonezian, cit şi în 
Egipt, Somalia, Sudan, Etiopia, Ma- 
dagascar. 

Trăind în regiuni geogralice atit 
de deosebite, de-a lungul timpurilor, 
zebu a evoluat în moduri diferite, 
sub influența condiţiilor de mediu 
și a selecţiei. De aici, diversitulea 
contemporană de rase și tipuri, 


„CITEVA CUVINTE DESPRE 
INFĂŢIŞAREA  ZEBULUI 


ine n-a văzut taurine din rasa 
noastră sură de stepă? Înfăţişnrea 
scbului este asemănăloure în multe 


privinţe. De altfel, oamenii de ştiinţă 
il soculesce ca fiind o „lormă specială 
a taurinelor domestice“. De regulă, 
culoarea părului este cenușie spre 
brun, cu nuanţe mai închise în regi- 
unile spetei, pe laturile gîtului și pe 
ambă. Se întîlnesc însă şi exemplare 
a care culoarea are nuanţe mai închise, 
pînă aproape de negru, sau, din 
contră, foarte deschisă, pină la alb- 
argintiu. Sînt zebi care au culoarea 
galbenă, roșie şi, în unele cazuri, 
bălțată. Și în privinţa taliei zebul 
este foarte variabil. Sint rase cu talia 
sub un metru, ca rasele pitice din 
Ceylon, Mysore şi Amrat-Mahul, după 
cum şi rase înalte de 1,80 m, ca zebul 
din India. 

Mărimea și forma coarnelor diferă, 
de asemenea, de la o rasă la alta. 

Caracteristica cea mui izbitoare a 
zebului este însă cocoaşa crescută în 
regiunea greubănului. De aici şi nume- 
le de „Boul cu cocoașă“. Ea are o 
formă specifică: începe lu limita 
dintre git şi greabăn şi merge, cres- 
cînd în înălțime, pe măsură ce înuin- 
tează spre spinare, pentru a termina 
brusc, ca şi cum ar Îi retezată. Cum 
nu e de natură osoasă, uneori cocoaşa 
este uplecată ușor pe o parte. Greu- 
tatea ei ajunge pînă la 25 kg. Sînt 
însă rase, ca cele din nordul Chinei 
sau din Japonia, la care cocoașa abia 
se vede sau lipsește complet. Mărimea 
cocoașei caracterizează, de  alulel, 
adaptarea zebului la condiţiile vieţii 
de stepă și semideșert, 


„IMPORTANȚA ECONOMICĂ A 
ZEBULUI 


D in punct de vedere economic, ze= 
bul are o importanţă mui redusă 
ca taurinele, “Totuși... zebul este 
crescut atît ca vită de muncă, cit 


Zebu într-un basorelief babilonean 


și pentru producţia de lapte și carne. 
EI este apreciat pentru puterea, viteza 
şi docilitotea de care dă dovadă. 
Ca animal de tracţiune, nu este cu 
nimic inferior calului: are un mers 
sprinten şi spornic, realizind viteze 
mari. În unele insule din Arhipelagul 
indonezian se organizează chiar aler- 
gări de zebi. În acest scop este apreci- 
ată în special rasa Madura, rezultată 
din hibridarea între zebu și ban- 
leng. 

Producţia de carne obţinută de la. 
zeb este însă cu mult inferioară, mai 
ales calitativ, celei de taurine şi 
chiar de bivoli. Carnea este tare și 
puțin gustoasă din cauza fibrelor 
musculare pe care le conţine. Totuși 
rasele Nelore, lissar și în sperial 
Guzerat din Asia și Nama din Africa 
au 0 anumită capacitate de a se în- 
grășa. 

Producţia de lapte este în general 
mică. Anual se obţin de la o femelă 
cea. 500—600 litri de lapte. Dacă din 
punct de vedere cantitativ producţia 


Zebu (Songa) din Africa. În ţitlu, zebu (raso Guzerat) 
din India - 


de lupte este inferroară celei de vacă, 
din punet de vedere calitativ ea este 
superioară. Laptele de zebu conţine 
5%, grăsime, 


„CARACTERISTICI IMPORTANTE 
PENTRU PRACTICA ZOOTEHNICĂ 


oți oamenii de știință sînt de a- 

cord' însă, şi practica o dovedește 
cu prisosință, că această specie se 
caracterizează printr-o mare vitalitate 
şi o extraordinară rezistenţă la con- 
diţiile grele de climă şi la boli. Astiel, 
zebu este un animal care suportă 
foarte bine clima caldă și secetoasă, 
fără a suferi prea mult din lipsa de 
apă şi a pășunilor sarăcăcioase. EI 
poate fi dus la distanţe mari pentru 
adăpat, chiar pe arşiţă. mulţumin- 


du-se, cu hrană, num. -- sarbă de 
pășune, condiţii ce nu pot fi supor- 
tute de taurine. De asemenea, zebul 
este rezistent la boala numită piro- 
plasmoză, (boală provocată de un 
virus) suportînd foarte bine înţepă- 
turile de căpuşe, tăuni, ţinţari sau 
muște, care o provoacă, aşa că poale 
fi crescut în zonele inundabile, unde 
aceste insecte fac insuportabilă viata 
pentru alte specii. 

Toate aceste însușiri foarte preţi- 
oase sint trunsmise de zebu la hi- 
brizi, ceea ce prezintă o foarte mure 
importanţă pentru practica zooteh- 
nică. 

În țările în care zebul crește alături 
de taurine, hibridurea făcîndu-se foarte 
ușor, s-uu format o serie de rase de 
vite cornute mari, cu mult superioare 
celor locale, Ele pot suporta foarte 
bine arșiţa, ca și frigul, pot dormi 
chiar pe zăpadă. 

În partea asiatică a Uniunii Sovie- 
tice, prin hibridarea între zeb şivvacile 
de rasă roșie de stepă, s-au obținut 
animale care dau o pro- 
ducţie anuală de lapte 
de 2.250—3.340 de litri, 
cu un procent de 4— 4,2% 
grăsime. Ele pot crește 
în regiuni unde taurinele 
obişnuite nu ar putea 
rezistu. De asemenea, 
prin hibridarea între zebu 
şi vaci din rasa Shor- 
thomn, a fost creată în 
statul Texas din S.U.A, 
rasa Santa Gertruda, spe- 
cializată pentru producţia 
de carne. Această rasă 
se afirmă că u fost 
creată pentru  transfor- 
marea „ierbii în carne“ 
în condiţiile regimului 
cu veri foarte căldu- 
roase şi bîntuite de piro- 
plasmoză, căci prezintă 
o. repeziciune uimitoare 
la îngrăşat. 


IN ŢARA NOASTRĂ 


L a noi, zebul nu este cunoscut. Pe 
cale experimentală, în 1926, s-a 
obținut un hibrid între zebu și rasa 
sură de stepă, dar acesta n-a depăși! 
limitele luboratorului. 

Faptul că zebul, după cum afirmă 
oamenii de știință, ar avea originea 
comună cu rasa sură de stepă des- 
chide largi perspective pentru crește- 
rea vitelor cornute mari în Delta 
Dunării. Prin hibridarea între cele 
două rase, se pot obţine animale care 
să valorifice păşunile din grindurile 
Deltei, cum ar Îi marele grind Letea 
şi altele, unde piroplasmoza este cea 
mai serioasă piedică în creşterea și 
dezvoltarea taurinelor pentru produc- 


ţia de curne, 
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nebăţi 


Higrometrul elec= 
(ronic | 


Higrometrul electronic realizat în 
R.P. Bulgaria poate determina u- 
miditatea cu o precizie de 0,5%. 
El e prevăzut cu scală pentru 
calcularea umidității tuturor conife- 
relor și pomilor cu frunze căzătoare. 


Maşini de ploaie 
artificială 


Pină în 1964 se prevede a se 
construi în RP. Bulgaria circa 
14.500 de mașini şi 2.500 instalaţii 
de ploaie artificială pentru udarea 
cîimpurilor expuse secetei. 


Ceară din turbă 


Cînd vorbim despre ceară ne ima- 
ginâm totdeauna un stup cu Jaguri 
și miere. Într-adevăr, cine nu ştie 
că ceara este un produs al albi- 
nelor! 

Cercetătorii științițici de la Aca- 
demia de științe a R.S.S. Deloruse 
au elaborat însă tehnologia obți- 
nerii cerii din turbă, Ceara astfel 
obținută este mai iejtină, iar din 
puneti de vedere calitativ este supe- 
rioară celei de albine. 

Ceara este o prețioasă materie 
primă pentru industrie. În prezent 
este folosită la circa 50 de produse: 
la polizarea pieselor metalice niche= 
late și cromate, la producerea cremei 
de ghete, la finisarea pielii, la 
fabricarea creioanelor colorate și 
negre, a panglicii de maşină de 
scris, a hirtiei carbon, a maleria- 
lelor pentru imprimări fonice ele 
Ceara este folosită în industria 
metalurgică la turnarea de precizie 
cu modele Juzibile. În prezent, 
pentru modele fuzibile se folosesc 
amestecuri de stearină și parajină, 
obținute mai ales din grăsimi comesti- 
hile. Inlocuirea acestora cu ceara 
din turbă reduce costul de două ori 
și Jumătate și mărește precizia 
pieselor executate, 

Tehnologia obţinerii 
turbă este simplă şi 


cerii din 
economică. 


Difuzorul eteric 


Fabrica de aparataje de radio din 
Vilnius (h.5.5 lituaniană) ta pro- 
duce, incepind din anul viitor, 
peste 10.000 de difuzoare eterice, 
care, spre deosebire de cele obiş- 
nuite, nu necesită rețea de conducte. 

Un asemehea difuzor eterice re- 
cepționează emisiunile de radio re- 
transmise de la un centru de radio- 
ficare pe o rază de 100 km. 

Cu ajutorul unor astfel de difu- 
zoare poate [i usor radioficai mediu! 
rural. : 


Borne de kilometraj 
flexibile 


În Italia s-a experimentat un tip de 
borne de kilometraj flexibile care vor 
înlocui bornele de kilometraj obişnuite, 
mieşorînd astfel pericolul circulaţiei 
automobilelor. 

Borna flexibilă este o placă din oţel 
de arcuri, fixată în sol cu ajutorul 
unui ciment, De jur împrejurul 
bornei, deasupra pămîntului, se mon- 
tează o bucşă de cauciuc. Datorită 
elasticităţii sale, dacă o maşină dă 
peste bornă, aceasta se încovoaie, 
apoi revine la poziţia sa normală. 

Un strat subţire de policlorură de 
vinil apără borna de intemperii şi 
permite totodată marcarea cei. 


Elemente de calorifer 
din... ceramică 


Fabrica de ceramică din Sianghiren 
(R.P.D. Coreeană) a început fabricarea 
elementelor de calorifer din ceramică. 
Ele sînt calculate pentru o presiune a 
apei de 5—6 kglem? și o temperatură 
de peste 80*C, 


Clădire sferică din 
masă plastică armată 
cu sticlă 


Sfera luminoasă din fotograţie este 
o clădire gigantică din masă plastică 
armată cu fibre de sticlă. 
clădire este confecționată di 
prejabricate şi are avant 
ușoară, se poate asambla și! 
și repede pentru a o pule 
într-un alt loc, este netiȚlă abilă 
și nu se teme de perturbații atmosferice. 
Clădirea este calculată să reziste la o 
viteză a vintului de 240 km |h. 


Talnele adîncului 
lacului Issîk-Kul 


În urma unor furtuni puternice, 
locuitorii din partea locului găsesc 
uneori pe malurile lacului Issîk-Kul, 
situat la mare altitudine, resturile 
unor obiecte de bronz sau argint, cio- 
buri de vase de pămînt etc. De unde 
apar toate acestea ? 

Răspunsul îl vom primi cercetînd 
vechile letopiseţe. Așa, de pildă, leto- 
piseţele chineze din secolul al II-lea 
1. e. n. ne informează că pe malul 
sud-vestic al lacului Issîk-Kul se 
găsea un mare oraș numit Cigu-Cen 
— oraşul văii roșii. În secolele X-XII, 
pe malurile lacului erau 4 orașe mari 
și cîteva orașe mici. Ulterior a fost 
construită o cetate și orașul Issîk- 
Kul. Mai tîrziu însă a avut loc oca- 
tastrofă, cauzele căreia sînț necunos- 
cute, şi ca urmare nivelul lacului s-a 
ridicat deodată, iar orașele ce se 
Găneaua pe maluri s-au înecat, scufun- 

îndu-se. 

Expediția arheologică a Institutu- 
lui de istorie al Academiei de şti- 
ințe a R.S.S.Kazahe, efectuează în 
prezent săpături pe fundul lacului 
Issîk-Kul. Membrii expediției au ob- 
servat aci rămășițele unor vechi con- 
strucții și numeroase obiecte de uz 
casnic. 


Presa hidraulică 
din beton armat 


Institutul unional de cercetări știin- 
țifice de construcţii de mașini pentru 
metalurgie împreună cu Institutul de 
cercetări științifice pentru beton ar- 
mat au proiectat o presă hidraulică 
la care metalul este înlocuit în mare 
parte cu betonul armat. 

S-au efectuat cercetări, experimente, 
multe încercări de laborator. Probele 
de laborator din beton armat au rezis- 
tat la peste 3.500 kg/em2?. Calculele, 
verificate prin experienţe, au arătat 
că se pot crea piese hidraulice de 200 
de tone şi chiar mai mult din beton 
armat fără a întîmpina greutăţi de- 


osebite în probleme de tehnologie sau 
de producţie, cu un consum relativ 
redus de materiale, 

În prezent s-a terminat proiectul 
unei prese de 50,000 de tone din 
beton armat  pretensionat, Pentru 
prima oară în istoria tehnicii se va 
realiza o presă pe șantier și nu în 
atelierele uzinei. 

Această presă unică, care se va 
construi în curînd, este un turn cilin- 
dric, fundat la o adincime de aproape 
20 m. Înălţimea sa de la nivelul solu- 
lui este de cca. 10 m. Noul agregat va 
avea, spre deosebire de altele, un sin- 
gur cilindru. Atît cilindrul cit și 
pistonul plonjor sint din beton armat. 

Comparînd această presă neobișnui- 
tă, T. ]. B-150 S, din beton armat, 
cu agregatul american produs de firma 
„Levi“ se constată că greutatea părţi- 
lor metalice ale acestei prese este de 
10.000 de tone, iar la cea din beton 
armat, ceva mai mult de 0,001 tone. 
Costul agregatului american este de 
aproximativ 80 milioane de ruble, 
iar presa de beton armat costă 7—8 
milioane de ruble; productivitatea 
ei este de 4 ori mai mare decit a agre- 
gatului american. 


Bazin din masă 
plastică 


În loc de beton armat, în construc- 
ţia bazinelor de înot se pot folosi 
mase plastice pe bază de rășini poli- 
esterice armate cu fibre de sticlă. Un 
astfel de bazin este făcut din 9 ele- 
mente, bine îmbinate între ele. Dimen- 
siunile bazinului sînt de 5—6 m lăţi- 
me, 10—12 m lungime şi 0,9—2,3 m 
adîncime. El poate fi asamblat în 
patru zile. 


Di 


viță“ al Ministerului Învățămîntului 
începînd 
studiul peșterilor din deti- 


sia de speologie „Emil Raco- 


și Culturii a întreprins, 
din 1956, 
leul Vîrghișului, afluent al Oltului, 

Au fost studiate pînă în prezent 65 
de peșteri, toate situate în partea cen- 
trală a defileului. Majoritatea aces- 
tora sînt peșteri mici, de 10—30 m 
lungime, dar cîteva din ele sînt mai 
mari, lungimea lor atingînd chiar 
300 m. 

Importanţa ştiinţifică a acestor peş- 
teri este deosebită, deoarece în ele 


TINERETUL IN ŞTIINŢA 
(Urmare din pag. 13) 


Părăsim harta și o dată cu ea și 
expoziţia, care ne-a demonstrat că 
studenţii pot participa efectiv la 
rezolvarea problemelor dificile ridi 
cate în faţa industriei noastre. 


„..0 CONCLUZIE FIREASCĂ 


A ceastă realizare lăudabilă 
nolează un vizitator în caietul 
de impresii al expoziţiei —încununea- 
ză munca fructuoasă a studenţilor 
şi cadrelor didactice, a organizaţiei 
U.T.M., a asociaţiei studențești şi a 
conducerii institutului, 

Realizatorii aparatelor şi instalaţii- 
lor care și-au găsit locul în aceasta 
expoziţie, studenţii 1.P.B., nu vorbesc 
despre succesele lor fără să arate 
sprijinul valoros pe care l-au primit 
din partea muncitorilor și a colective- 
lor din fabricile și uzinele unde au 
făcut practică. 

Indicaţia tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la a Il-a Conlerinţă 
pe ţară a asociaţiilor studenţeşti de 
a se căuta să se îmbine cît mai mult 
teoria cu proctica s-a realizat în mod 
armonios. 

Experienţa muncitorilor, tehnicieni- 
lor și inginerilor de la Complexul 
C.F.R. „Griviţa roşie“, sprijinul şi 
îndrumarea primită din partea colec- 
tivului de la Uzina „Progresul“- 
Brăila sau de la T.C. Giulești împletite 
cu entuziasmul creator al tinerilor 
studenţi au dat roade. 


ARTAREA PESTERILOR 


Ene. Virghișului 


TRAIAN ORGHIDAN 


director-adjunct, Institutul de speologie 


s-au găsit oasele animalelor care au 
trăit în regiunile noastre, în diversele 
faze ale cuaternarului. Dar în afară 
de aceste relicve, din care multe apar- 
țin fiorosului stăpîn de altă dată al 
peșterilor, Ursus spelaeus, depozitele 
păştrează în ele și urmele oamenilor 
preistorici. Numărul mare al ciobu- 
rilor de oale de ceramică de vîrstă 
neolitică, deci din a doua parte a 
epocii de piatră, găsite în aproape 
toate peșterile Vîrghișului, arată că 
acum trei-patru mii de ani în această 
parte a pămîntului ţării noastre era 
o viaţă intensă. S-ar putea face chiar 
comparaţia cu un sat, dacă ţinem 
seamă că Valea Vîrghișului ar fi fost 
un fel de stradă principală, la stînga 
şi la dre apta căreia, pe o distanţă de 
1 km, se găseau peșterile diferitelor 
familii de neolitici. Săpînd într-una 
din aceste peșteri, s-au găsit în afară 
de resturi de ceramică si multe in- 
strumente de silex, ca răzuitoare, to- 
poare Îrumos lustruite ete., ca şi in- 
strumente lucrate din os. 

În peșterile situate mai sus, la 
100 m deasupra văii, care în urmă cu 
30—40 de mii de ani, în paleolitic 
(prima parte a epocii de piatră), 
erau gata săpate de apa Virghişului, 
este posibil să [ie găsite și instrumente 
de silex de la strămoşii mai îndepăr- 
taţi ai omului, de la oamenii paleo- 
litici, 

Alte resturi de ceramică, 
mai noi, ca şi zidul de la intrarea 
peşterii celei mari, peșteră care are 
peste 1 km lungime, ne arată că oa- 
menii s-au refugiat aici în această 
adevărată cetate naturală chiar şi în 
al doilea mileniu al erei noastre 


STUD! 


omisia de hidrologie a Academiei 

R,P.R., în colaborare cu ministerele 
interesate în valorificarea Deltei Dună- 
rii, a întocmit un studiu care a pus 
bazele planului de amenajare a acestei 
regiuni. 

În paralel, Centrul de cercetări bio- 
logice al Academiei R.P.R. face studii 
asupra influenței apelor Dunării asupra 
Mării Negre. Aceste studii au fost 
inițiate de U.R.S.S. și se fac paralel 
de către cercelălorii sovietici la gura 
brațului Chilia și de către cercetătorii 
romin ta gurile brajelor Sulina şi 


Sf. Gheorghe 
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cu mult 


CERCETARI 


pentru a scăpa de urgia năvălirilor și 
a războaielor. 

În afară de cele arătate mai sus, 
trebuie să mai adăugăm că, cercetîn- 
du-se animalele ce trăiesc în cele 65 
de peșteri, au fost descoperite mai 
multe specii noi de nevertebrate, a 
fost studiată viaţa liliecilor, care în 
peştera mare formează importante 
colonii, și s-au determinat în parte 
și cantităţile de guano de lilieci şi 
de fosforit, care împreună formează 
la două din peșterile Virghişului par- 
tea principală a umpluturii. Procentul 
în săruri de fosfor al acestor zăcăminte 
este destul de ridicat, ceea ce le face 
exploatabile în folosul măririi randa- 
mentului terenurilor agricole din re- 
giune, 


Instrumente neo- 

litice lucrate din 

silex găsite în 
peştera nr. 1 


În titlu: vedere 
din Cheile Vir- 
ghişului luată din 
gura peşterii 
mari 


In ultimii trei ani, studiul biologie 
al Dunării a intrat în preocuparea 
tuturor ţărilor riverane. În baza „unui 
plan comun, cele opl țări riverane 
Dunării studiază apele acestui fluviu 
din punct de vedere chimic, biologic și 
bacteriologic. Consfătuirile anuale între 
specialiștii țărilor riverane permit un 
rodnic schimb de experiență în ce 
privește metodele de cercetare, aparatura 
folosită și rezultatele obţinute. Aceste 
studii vor permite întocmirea unei mo- 
nograții a Dunării, atit de necesară 
valorificării multilaterale a apelor 
fluviului. 


APLICAŢIILE MICROSCOPULUI 
ELECTRONIC 


(Urmare din pag. 17) 


logie, se fac numeroase cercetări 
asupra structurii unor specii de vi- 
rusuri şi s-au obținut o serie de re- 
zultate interesante cu privire la 
virusul gripal. În figura 3 se vede 
imaginea unui virus gripal. 

Rezultate interesante s-au ob- 
ţinut cu ajutorul microscopului elec- 
tronic şi în problema morfologiei 
bacteriilor. S-a reușit să se aprecieze 
exact forma bacteriilor și structura 
lor internă. 

În metalurgie şi geologie se aplică 
microscopul electronic la studiul pul- 
berilor și al suprafeței metalelor și 
mineralelor. Pentru studiul supra- 
feței metalelor s-a pus la punct o 
tehnică specială de preparare a pro- 
belor denumită tehnica replicilor. 
Această tehnică dă posibilitatea să 
se obțină copii pozitive sau negative 
ale suprafeței de studiat, deoarece 
nu se poate introduce în microscop 
chiar metalul respectiv. S-au ob- 
ţinut rezultate foarte bune cu privire 
la structura și modul de cristalizare 
a componentelor aliajelor. 

În ultimii ani a început să se 
folosească microscopul electronic şi 
la studiul structurii fibrelor și con- 
trolul calității lor în institutele de 
cercetări textile şi în industria tex- 
tilă. Microscopul electronic dă posi- 
bilitatea să se pună în evidență 
structura internă și a suprafeței fi- 
brelor sintetice sau naturale, ceea ce 
face ca să se poată explica sau pre- 
vedea proprietățile lor mecanice. 

După cum se vede din cele expuse 
mai sus, microscopul electronic se 
folosește actualmente în foarte multe 
domenii și în fiecare an se aduc per- 
fecționări la vechile tipuri de micro- 
scoape sau se produc microscoape 
noi, care dau posibilitatea să se 


rezolve noi probleme, ca, de exemplu, 
problemele legate de structura mo- 
leculelor și a atomilor. 


Structura oxidului de plumb (a) şi cea a oxi- 


dului de magneziu (b) văzute lo microscopul 


electronic 


Astfel arată la microscopul electronic virusul 
gripal Aa, izolat în epidemia din 1957 (foto- 
'g:afie făcută lo Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R.) 


CUM SĂ DEVELOPĂM SINGURI 
filmele colorate reversibile 


Dr. XENAKIS OVIDIU 


carte mulți amatori fotografi ar 

F dori să-și  developeze singuri 
filmele colorate reversibile. 

Tehnica obţinerii imaginii în cu- 

lori este aceeași atit la filmele rever- 

sibile pentru lumina zilei, cit și la 


filmele reversibile pentru lumină 
artificială. 
Amatorul poate întrebuința fie 


substanțele originale „Agfa“, care se 
vind în comerţ, fie să-și prepare sin- 
gur băile necesare. Atit într-un caz, 
cit și în celălalt sint necesare urmă- 
toarele operaţii: 


Clorură de sodiu (sare de bucătărie) 


e 50 & 
Apă distilată... ,.....pînă la 1 litru 


Baia nr. $ are următoarea compo- 
ziţie: 
Tiosulfat de sodiu............200g 
Apă distilată ........pină la 1 litru 
Sărurile se dizolvă în ordinea indi- 
cată în rețete, înapăcaldă (30—35"C), 
aproximativ într-o treime din vo- 
lumul total al soluției; nu se va 
dizolva substanța următoare dacă cea 
precedentă nu s-a dizolvat complet. 


Denumirea operaţiei Durata Temp. "C 

Baia nr. 1  Developare primară alb-negru 32— 35” 18 

2  Spălare sub robinet  ............ 25— 30“ 12— 16 

3 A doua iluminare cu lumină albă [si 
Baia nr.4  Developare în culori ............ I0— 11 18 

5 Spălare sub robinet ............ 25— 30“ 12—16 
Bais sr. ibiza es pie uta eo lect apa La 18 

7  Spălare sub robinet  ............ 5” 12—16 
Bila ai... Nate ep da ala pana: cea dia 5! 18 

9 Spălare finală jet continuu...... 25 12— 16 

To NPICRTE: se papa ac uniaa 6o—120' 25 


La băile 1, 4, 6, 8 se admite o 
toleranță de + un grad centigrad. 

Spălările 2,5,7,9 se recomandă a se 
executa cu apă rece curgătoare, de la 
robinet. Se poate admite ca tempera- 
tura apei de spălare să ajungă pînă la 
I8*C; în nici un caz nu se va depăși 
această temperatură, deoarece există 
riscuri în redarea corectă a culori- 
lor, precum și asupra calității gene- 
rale a diapozitivului. Menţionăm că 
toate valorile de mai sus, ca și com- 
poziția băilor, precum și ordinea de 
dizolvare a substanțelor, sint critice 
și nu pot fi modificate, 


Baia nr. | are următoarea compo- 
ziție: 
Metol 


Sulfit de sodiu anhidru ......20 g 
Hidrochinonăi 3... case e...60 g 
Carbonat de sodiu anhidru....25 g 
Bromură de potasiu 4;5g 


Apă distilată .. ....pină lar litru 
Baia nr. 4 are următoarea compo: 
ziţie: 
Soluţia A 
Sulfat de hidroxilamină......1,2 g 
Sulfat de dietil-para-fenilendiamină 


2,75 & 

Apă distilată... ......pină la soo ml 
Soluţia B 

Carbonat de potasiu..........75 £ 

Sulfit de sodiu anhidru........2 g 

Bromură dt potasiu.....,....2,5 g£ 


Apă distilată ....,. pină la sooml 

După prepararea soluțiilor A şi 
B, ele se toarnă într-un singur vas 
şi se amestecă bine, utilizindu-se 
după 24 de ore. 


Baia nr. 6 are următoarea compo- 
ziţie: 


Fericianură de notasiu .. „.50 g 


e COLŢUL FOTOGRAFULUI AMATOR e COLŢUL FOTOGRAFULUI AMATOR e 


După dizolvarea ultimei substanţe s: 
adaugă apă rece pină la volumul pre- 
scris. În lipsă de apă distilată se poate 
întrebuința apă provenită din topi- 
rea zăpezii curate sau din recoltarea 


apei de ploaie, de preferință în reci- 


piente inactive: din punct de vedere 
electrochimic (nemetalice), cit mai 
curate posibil, după care se fierbe și 
se răcește. 

În băile 1,4,6 şi 8 se pot developa 
aproximativ 6 m de peliculă de 35 mm. 

Aceste soluții, închise în flacoane 
cu un spațiu cit mai mic de aer, astu- 
pate bine cu dopuri fierte în. parafină, 
se păstrează bine citeva săptămini 
la răcoare şi întuneric. 

Toate operaţiile se execută în doza 
de developare, afară de operaţia 3 
(a doua iluminare), care se va exe- 
cuta astfel: după spălarea nr.2 timp 
de 25 — 30“ cu cea mai mare grijă, ca 


să nu jupuim stratul de emulsie, 
scoatem capacul dozei la lumină 
foarte redusă și agățăm capătul exte- 
rior al filmului cu un cirlig de un- 
diță pe care-l atirnăm de o sirmă 
suspendată în camera de baie; deru- 
lăm apoi cu grijă filmul, iar de capă- 
tul său inferior agățăm un cirlig de 
rufe care stringe bine. Se răsucește 
filmul, rotind cirligul, astfel ca fil- 
mul să fie expus alternativ pe am- 
bele fețe, în timp ce noi plimbăm în 
sus și în jos, de-a lungul filmului, de 
care ne separă o distanţă de cel puțin 
75 cm, un bec nitrafot de 5oo de 
wați, aprins (vezi figura); această 
operație durează exact 5 minute, 
după care, cu aceleași precauțiuni ca 
la scoatere, îndepărtăm cirligul de 
rufe și înfășurăm cu atenție filmul 
în doză, punem capacul și continuăm 
operațiile exact după schemă. 
Operația 3 (a doua iluminare) 
este extrem de importantă și trebuie 
executată cu maximum de grijă posi- 
bilă; becul trebuie să fie foarte clar, 
fără depozite întunecate pe fața in- 


$ COLŢUL FOTOGRAFULUI AMATOR e COLŢUL FOTOGRAFULUI AMATOR e 
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ternă a balonului, iar tensiunea rețe- 
lei trebuie să fie cea nominală, nead- 
mițindu-se nici o cădere de tensiune. 


N. R. Reţetele cuprinse în acest ar- 
ticol se bazează pe experiența autoru- 
lui. Literatura de specialitate reco- 
mandă următoarele reţete: 


Baia nr. 1 
Sulfit de sodiu anhidru........50 g 
Amidol da dale e a mata. iti 
Bromură de potasiu ... I g 


Apă distilată ......pină la 1 litru 


Baia nr, 4.Soluţia A 


Sulfat de etil-oxietilparafenilendia- 

mină 6 g 
Sulfat de hidroxilamină......1,2 g 
Apă distilată... ....pînă la soo ml. 


Baia nr. 6 
Fericianură de potasiu........100g 
Bromură de potasiu .,........15g 


Fosfat de potasiu ............8g 
Apă distilată ......pină la 1 litru 


FOTOGRAFII CU EFECT 


de basorelief 


otoamatorii care au vizilat „Al doi- 

lea salon internaţional de artă foto- 
grațică din București“ (noiembrie- 
decembrie 1959) au putut admira, prin- 
tre sutele de [otograții expuse, un număr 
destul de mare de realizări fotografice 
cu efecte speciale, obținute prin proce- 
dee tehnice odrecum deosebile de cele 
utilizate în mod obișnuit de fotoama- 
tori: fotografii realizate cu trame (ras- 
tere); obținute cu mai multe negative 
sau cu același negativ expus în mai 
multe poziţii; cu efect de basoreliej; 
în nuanțe foarte deschise; portrele cu 
efect de pictură, cu nuanțe bine con- 
turate; fotograții cu aspect de desene 
în peniță sau gravuri în lemn etc. 
Menţionăm de la început că aceste 
procedee tehnice nu sînt inovaţii re- 
cente. În marea lor majoritate, ele 
sînt cunoscute și utilizate de zeci de 
ani, unele chiar de la începuturile 
fotografiei. Ca și siluetele fotografice 
sau fotografiile obținute cu ecrane de 
aureolare, ele au avut perioadele lor 
de modă și perioade de abandunare. 
Este însă foarte util ca fotoamatorii să 
cunoască și să experimenteze diferitele 
procedee fotografice, căutind să obţină 
efecte artistice pe cît posibil originale. 
Cum utilizarea tramelor a fost de- 


scrisă nu de mult în revista noastră 
(nr. 611959), iar metoda de a expune 
două sau mai multe negative pe aceeași 
hîrtie fotografică este destul de cunoscută 
de către fotoamatori, în cele ce urmează 
vă prezentăm procedeul de obținere a 
fotograțiilor cu efect de basorelief. 

Se alege mai întii un negaliv repre- 
zentind un subiect cu contraste bogate 
și linii bine conturate, cum este de 
exemplu folograjia din figura 1. 

Se execută apoi prin copiere simplă 
un diapozitiv pe țilm, de ezact aceeași 
mărime (la scara 1:1) cu negativul 
original. Se suprapune diapozilivul ast- 
fel obținut peste negativ, lăsînd o 
decalare laterală foarte mică (0,5 — 
1 mmj între contururile corespunzătoare 
de pe negativ și diapozitiv și se execută 
pozitivul pe hirtie, obținindu-se astfel 
o imagine fotografică prezentind un 
puternic efect de basorelief (fig. 2 și 3). 
Fotograjia din Jigura 2 este obținută 
cu ajutorul negativului și al unui 
diapozitiv slab (de nuanță deschisă, 
supraezpus), iar fotografia din |igura 3 
cu același negativ și un diapozitiv mai 
puternic (de nuanţă închisă, subezpus). 
Se remarcă diferitele efecte ce se pot 
obține prin metoda descrisă mai sus 


Ci DICŢIONĂR 


Lupu telemetrică: Cunsirucţie specială 
de telemetru cu coincidenţă destinată 
aparatelor reflex monoobiectiv pentru 
uşurarea punerii la punct a imaginii 
în condiții de iluminare slaba. În 
centrul geamului mat se găseşte o por- 
iune circulară transparentă în care 
se formează o imagine parțială mai 
luminoasă derit restul imaginii for- 
mate pe geamul mat şi separată în 
două printr-o linie paralelă cu latura 
lungă a imaginii. Cînd obiectivul nu 
este pus la punct, imaginea de pe 
geamul mat oaste neclară, iar cele 
două jumătăţi de imagine din cercul 
de telemetrare sînt decalate una [aţă 
de alta. Punerea In punct se lace prin 
deplasarea obiectivului pină la adu- 


cerea în coincidenţă a celor două jumă- 


tăți de imagi= 
ne din cercul 
de  telemetra-= 
re. Ceea ce 00= 
respunde şi cu 
formarea unei 


ep 
imagini clare ITTTITUIITTSOITIINUS 
pe geamul 
mat. 


Maerotoţorrafie: Fotografie la dis- 
tanţă foarte mică în care subiectul 
este în general reprodus în mărime mai 
mare decit cea naturală (la scară supra- 
unitară). Astlel de fotografii se execută 
cu aparatele cu burduf, cu extensie 
dublă sau triplă, cu ajutorul inelelor 
și al tuburilor 
de distanţă ce — 
măresc exten- ] 
sia aparatelor P 
moderne cu 0- ) RN, că 
biectiv demon NI LA i 
tabil sau cu a- 
jutorul lentile= 
lor adiționale. 


Micrototografie: 
Fotografie executată 
cu ajutorul unul apa- 
rat lotografic (cu o0- 
hiectivul demontat) 
şi al unul mioros- 
cop. Ocularul  mic- 
roscopului, care tre- 
bule să fie bine co- 
rectat în acest scop special, prolectează 
imaginea direct pe pelicula fotografică 


Numâr director: Valoare reprezentînd 
produsul dintre indicele dialragmei şi 
distanţa de fotografiere (în metri); 
nceastă valoare este constantă pentru 
Hecare tip de lampă fulger şi pentru o 
anumită sensibilitate a peliculei utili= 
rate, Cu -ajutorul numărului director 
se poate determina expunerea corectă 
calculind dialragma în funcţie de 
distanţa de fotografiere sau viceversa. 
De exemplu. pentru o lampă lulger 
cu numărul di- 
rector 40. pen- 
tru o peliculă 
cu sensibilita- 
ten de212 DIN, 
la o distanță 
ue fotografiere 
de 5 m rezul- 
tă o diafragmă 
necesară de 40: 


dd, 


Np > Diatr. x Dist, 


Paralaxă (Eroare de...): Eroare de 
vizare datorită oziţiei diferite a 
axelor optice ale vizorului şi obiectivu- 
ini, paralele între ele. dar distanțate 
una de alta cu ciţiva centimetri, 
Eroarea devine cu atit mal gravă cu 
cit subiectul este mal apropiat de 
aparatul fotografic, imaginea văzută 
în vizor fiind sensibil decalată faţă 
de imaginea ce se formează pe peliculă. 
Aparatele monoobiectiv cu punerea la 
punct pe geam mat nu au eroare de 
paralaxă, deoarece axa de vizare coln- 
cide cu axa obiectivului. 

Li aparatele moderne lără punere la 
punct pe geam mat, eroarea de paralaxă 
se compensează automat cu ajutorul 
unui dispozitiv speolal ce proiectează 
» ramă luminoasă în cimpul mare al 
vizorului. Această ramă luminoasă se 
deplasează la punerea la punct a dis- 
tanței, de- 
limitind în 
fiecare mo- 
ment ima- 
tinea ce se 
formează 
pe peliculă. 


Subiectul! prins 
de witor 


Subiectul ce apare 
> Be iim 


_ 


şi Cehoslovacia, în mijlocul pădu- 

rilor  bătrîne ale Sumavei, s-a 
ridicat între anii 1952 — 1959 o 
lucrare hidrotehnică unică în felul 
ei. E vorba de un baraj lung de 280 m 
şi înalt de 28 m. Acest baraj se 
află pe cursul superior al Vitavei, 
lingă orașul Lipno și este construit 
parte din piatră și parte din beton. 
Partea construită din blocuri are un 
volum de circa 300.000 m? de piatră 
constituind cel mai mare baraj de 
acest fel din Republica Cehoslovacă. 
În spatele barajului, în spre apus, 
pină la punctul de graniță dintre 
Cehoslovacia, Austria și Germania, 
s-a format un lac lung de 44 km, 
avind pe alocuri lățimea de 9 km, 
cu un volum impresionant de apă — 
306.000.000 m* — și care a devenit 
lacul cu cea mai mare suprafață 
din țară. Nu degeaba a. început să 
fie numit marea Sumavei. 

Dar partea cea mai interesantă a 
lucrării hidrotehnice de la Lipno 
este construcția hidrocentralei care 
se află dincolo de baraj. 


| n apropierea graniței dintre Austria 


MAI ÎNTII ÎNSĂ O MICĂ 
PA RANTEZĂ! 


D e la sfîrșitul războiului și pînă 
acum, Cehoslovacia și-a mărit 
producția industrială de peste trei ori 
clasificindu-se, din acest punct de 
vedere, printre cele mai avansate 
țări ale lumii. Industria și agri- 
cultura, transporturile și consumul 
casnic necesită o cantitate mereu 
crescîndă de energie electrică. Fap- 
tul că producția de energie electrică 
a crescut de la 4,1 miliarde kWh pe 
an (1937) la 19,6 miliarde kWh (1958) 
și faptul că producția pe cap de locui- 
tor s-a ridicat la 1.457 kWh, a 
făcut ca Republica Cehoslovacă să 
depăşească în acest domeniu Fran- 
ţa, Belgia și alte state occidentale. 
Necesitatea altor miliarde de kilo- 
wați-oră continuă să fie la ordinea 
zilei. Avind în vedere acest lucru, 
planul de electrificare presupune 
creșterea producției de energie elec- 
trică la 38 de miliarde kWh pean 
pînă în 1965! Din această cauză, 
pe întregul teritoriu al republicii se 
construiesc termocentrale, se zăgă- 
zuiesc apele, în special Vltava și 


Deplasarea arborelui agregatului inainte de 
fixarea sa definitivă 


nergie 
Seat e 


in subteran 


IAN CECHURA 
R. Cehoslovacă 


Vah, cu baraje ingenioase, trans- 
formînd astfel energia lor în energie 
electrică. 

Dintre hidrocentralele în con- 
strucție se remarcă îndeosebi Hidro- 
centrala de la Slapy, din apropierea 
orașului Praga, și hidrocentrala care 
se construiește la Orlik și care va fi 
cea mai mare hidrocentrală ceho- 
slovacă, dotată cu turbine Kaplan 
pentru o cădere de 71,5 m. Aceste 
turbine sint unice în lume. 


O CONSTRUCȚIE INTERESANTĂ 


el mai mare interes îl prezintă 

însă Hidrocentrala de la Lipno, 
despre care vorbeam ntai sus. În 
primul rînd din punct de vedere 
al concepției. Proiectul a pus în 
aplicare îndrăzneața idee de a în- 
vinge condițiile alpine și cursul 
torențial al riului Vltava, amplasînd 
centrala electrică mult sub nivelul 
terenului. Acest lucru a fost înlesnit 
de cotitura naturală, lungă de 12 km, 
care reduce la circa 3,5 km distanța 
dintre Vltava și orăşelul Lipno, în 
dreptul localității Vyșși Brod. S-a 
propus crearea unei căi subterane, 
directe, între Lipno și Vyşşi Brod 
și amplasarea centralei electrice în 
subteran, astfel ca ea să utilizeze 
căderea naturală a apei. 

Găsirea soluției celei mai potrivite 
n-a fost de loc ușoară. S-au prelu- 
crat și studiat mai mult de 15 vari- 
ante posibile. Conform variantei ale- 
se, s-a început cu forarea tunelului 
din două direcții: de la Vyșși Brod, 
locul de ieșire din viitorul tunel, că- 
tre Lipno (mai 1952) și de la Lipno, 
din apropierea barajului, către Vyșși 
Brod (decembrie 1952). Cînd echi- 
pele care adinceau puțurile de pre- 
siune au ajuns la o adincime de 
165 m s-a trecut la forarea orizontală 
a tunelului. Munca a fost deosebit 
de pretențioasă și obositoare. Totuși 
la 10 ianuarie 1956 a avut loc în- 
tilnirea dintre cele două echipe de 
tuneliști, devierea constatată fiind 
cu totul neglijabilă și egală numai 
cu 5 cm! 

În urma cercetărilor geologice, s-a 
început apoi săparea galeriilor prin- 
cipale și a încăperilor centralei sub- 
terane. Mărimea lucrării care a fost 
executată este ilustrată de către di- 


Montarea vanei circulare la conducio 


de aducțiune a apei câtre turbina nr. 2 


mensiunile spațiului săpat pentru 
centrala propriu-zisă: lățimea 21,5 m, 
lungimea 65,1 m, iar înălțimea 
39,9 m. Întreaga cantitate excavată 
a totalizat 500.000 m? de granit. 


PRIMA PROBĂ 


D upă ce echipele de betoniști și 
montori au turnat ultimii metri 
cubi de beton și au montat toate in- 
stalațiile centralei electrice, în ziua 
de 15 iunie 1959 a fost tăcută prima 
probă. Apa din marea Sumavei a 
început să curgă în puțul de presiune 
și de aici în prima dintre cele două 
turbine Francisc, cu o putere de 
60 MW, scurgindu-se apoi prin tunelul 
de evacuare. În centrala subterană 
se găseau numai 35 de oameni. Ei 
urmăreau aparatele de control şi 
instalațiile respective. Alți 8oo de 
lucrători așteptau însă sus, primind 
cu încordare știrile asupra primelor 
încercări, care nu le-au înșelat aștep- 
tările: totul funcționa în deplină 
ordine. 

La începutul lunii octombrie s-au 
făcut probele celei de-a doua turbine. 
În prezent ambele turbine Francisc 
ale Centralei electrice de la Lipno 
măresc cu 120 MW puterea sistemu- 
lui energetic al Cehoslovaciei, iar 
oamenii care le-au dat viață au por- 
nit să făurească alte lucrări îndrăz- 
neţe. 


Locuințele salariaților centralei electrice 


N ul! Cele două tije meta- 
lice — una este de cupru, 
cealaltă de aluminiu — nu 
pot [i despărțite una de alta 
doar prin forța miinilor, iar 
cu o mașină de încercat rezis- 
tența cel mult s-ar dejurma. 
Au fost sudate? Nu. Sudura 
metalelor neferoase, mai ales 
a aluminiului cu alte metale, 
este în cele mai multe cazuri 
imposibilă sau foarte dificilă, 
Cele două tije au fost pur 
și simplu lipite. Dal Lipite 
cu rășină epozi, iar locul 
lipirii ține mai bine ca o 
sudură, Această rășină sin- 
lelică, care în țara noastră 
a fost realizată pentru prima 
oară la ICECHIM, poate 
fi folosită cu succes la diferite 
îmbinări de metale în „loc 
de sudură. Ca lac modificat 
ea este un izolant bun și re- 
zistent pentru bobinaje; cap- 
sulind în această rășină uti- 
laje de precizie sau transfor- 
matoare electrice, acestea de- 
vin rezistente la călduri tropi- 


Patologia. papale 


ulte din nenumaratele 
boli care au  bintuit 
prin lume din cele mai vechi 
timpuri și pînă astăzi, și-au 
pus amprenta pe osemintele 
oamenilor, ale căror sche- 
lete au fost descoperite în- 
tîmplător sau în urma unor 
cercetări sistematice, An de 
an sporese numărul şi va- 
loarea științifică a exem- 
plarelor colecţiei de patolo- 
gie osoasă a populațiilor 
vechi din țara noastră, colec- 
ție organizată și studiată la 
Centrul de cercetări antro- 
pologice al Academiei R.P.R. 
Începînd cu procesele 
reumatice  deformante ale 
coloanei vertebrale din pa- 
leoliticul superior și con- 
tinuînd cu un număr me- 
reu' crescînd şi variat de 


iilor 


i sti 


sd 


Un nou sistem de încercare a nuterii?,. 


0 Pat ata 


Era i p 


cale, geruri polare, umezeală 
sau uscăciune excesivă. În 
industria de utilaj petrolifer, 
plăcile ceramice de pe sapele 
cu role se lipesc cu această 
rășină, care joacă rolul celui 
mai bun adeziv, iar în indus- 
tria metalurgică, în opera- 
țiile de turnare rășina epozi 
se poale folosi la corecinrea 
și modificarea cochiliilor. Se 
folosește, de asemenea, în 
industria optică. 

Baza de materii prime pen- 
tru producția râșinilor epori 
o oferă industria noastră pe- 
trochimică în plină dezvol- 
tare; produsele de la care se 
pornește sint fenolul, acetona 
și glicerina. În prezent, a- 
ceste rășini sînt produse incă 
în cantități semiindustriale, 
dar se pregătesc condiţiile 
pentru dezvoltarea producţiei, 
iar  chimiștii își continuă 
cercetările în direcţia ridicării 
stabiligății termice a acestor 
rășini şi în lărgirea gamei 
lor de aplicații. 
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leziuni osoase din neolitic, 
epoca bronzului, fierului, 
pezioza migrațiunilor și 
eudalism, colecţia însumea- 
ză peste 2,000 de piese. La 
aceste schelete se observă 
racturi de coaste sau de 
oase ale membrelor, mai 
frecvent ale braţelor şi an- 
tebraţelor bine consolidate, 
leziuni reumatice localizate 
la nivelul coloanei verte- 
brale, al articulaţiilor umă- 
rului, genunchiului, coapsei 
sau ale altor încheieturi, tu- 
mori, coaste cervicale, tuber- 
culoză, sifilis sau plăgi ale 
craniului și chiar interven- 


țiile neurochirurgicale prac-: 


ticate în epoca bronzului 
și fierului în scop terapeutic. 

Un colectiv de cercetători 
a] Secţiei de paleoantropo- 


La Grădiştea Uimilor s-au descoperii urme 


ale strămoşilor noştri de acum 5.000 de ani 


am pe la sfirșitul mileniului al patrulea înaintea 
[A erei noastre, în calea Dunării, bălțile își dădeau 

mina prin desișul de papură şi stuf din lunca 
inundabilă, ocolind grinduri și grădiști mai mici sau 
mai mari. Aceste locuri mai ridicate, grinduri și grădiști, 
erau mult căutate de oamenii din acele vremuri pentru 
a-și dura așezări trainice și tihnite. 

Năvala apelor revărsate primăvara sau toamna nu 
acoperea niciodată tichia grindurilor, iar bogăția pește- 
lui şi păsările de tot felul, plantele comestibile, precum 
şi vîinatul mai mare (mistrețul de baltă şi cerbul), făceau 
mai ușoară viața oamenilor neolitici aci, în bălțile 
Dunării, 

lată de ce pe la sfirșitul mileniului al IV-lea î.e.n. 
triburi ai căror străbuni erau originari din sudul Balca- 
nilor, oameni de statură mijlocie, cu trăsături fine, 
veniți de peste Dunăre, s-au așezat pe Grădiştea Ulmi- 
lor, insulă în mijlocul lacului Boian ce se află cam la 
jumătatea drumului dintre Oltenița și Călărași. Se 
îndeletniceau mai mult cu pescuitul și cultivarea 
primitivă a plantelor, dar se ocupau și cu vinătoarea. 

Mai tirziu, în mileniul al III-lea î.e.n., vreme 
îndelungată s-au așezat aci în Grădiștea Ulmilor alte 
triburi, înrudite cu primele. Semănau ca înfățișare, 
duceau același fel de viață, dar se deosebeau în ceea 
ce privește formele și ornamentele vaselor de lut ars, 
precum și în privința obiceiurilor de înmormintare, 

ntreg complexul cultural căruia i-au dat naștere 
primele triburi care şi-au durat așezări trainice în partea 
de răsărit a Grădiştei Ulmilor a fost denumit de arheo- 
logi „cultura Boian“, deoarece aci, în mijlocul lacului 
cu același nume, a fost descoperită prima dată această 
cultură. 

Acestor triburi le-au urmat altele, „triburile gumel- 
nițene“, numite astfel deoarece caracteristicile culturii 
lor au fost descoperite prima dată la Gumelnița, nu 
ia de Oltenița. 

n ultimii ani, Institutul de arheologie şi Centrul 
de cercetări antropologice al Academiei R.P.R. au făcut 
cercetări în Grădiștea Ulmilor. În afară de sutele și 
miile de așchii, lame, cuțite și riciitoare din cremene, 
dălți și topoare de piatră, săpăligi din corn de cerb, 
greutăți de lut ars pentru întins plasele de pescuit, 
rișnițele de piatră, cuptoarele pentru ars oale, vasele 
de lut ars cu ornamente incizate și umplute cu pastă 
albă, din cultura Boian, sau cele gumelnițene de 
asemenea ornamentate, cele mai multe de culoare roşie- 
gălbuie, altele cu decor pictat cu grafit, precum și alte 
mărturii de viață şi de muncă ale acestor triburi neoli- 
tice, s-au descoperit chiar și osemintele făuritorilor și 
purtătorilor culturii Boian și culturii Gumelnița. 

Cele peste 30 de schelete neolitice descoperite în 
Grădiștea Ulmilor, ce se află în studiu la Centrul de 
cercetări antropologice, ne vor îngădui să-i cunoaștem 
îndeaproape pe acești înaintași ai noștri peste care 
curgerea vremii a numărat aproape 5.000 de ani, 


vire la istoricul maladiilor 
și al practicilor medicale 
lungul 


logie a centrului de cercetări 
antropologice lucrează în pre- 
zent, sub conducerea lov. 
acad. prof. dr. Ștefan Milcu, 
la un studiu monografic asu- 
pra bolilor populațiilor vechi 
din ţara noastră, Acest studiu 
va urmări problemele de 
patologie osoasă în legătură 
cu condiţiile de mediu și 
felul de viaţă al populaţii- 
lor vechi, contribuind astfel 
la îmbogățirea datelor cu pri- 


de-a vremurilor 


Croniu tepanat găsit În comune 
Poiana, raionul Tecuci 


eroproieelor 


|. ANGELESCU şi D. MITROFAN 


mare greutate în învățămînt la 

predare și nai ales la lucrările 

practice este prezentarea mate: 
rialului documentar. Pentru aceasta 
este nevoie de o sală camullată ca să 
se poată proiecta fotografii, diafilme, 
diapozitive și filme. În timpul proiec- 
țiilor elevii și studenţii nu pot lua 
notițe, ceea ce îngreuiuză mult des- 
fășurarea procesului de învățămînt. 

Pentru a remedia acest neajuns, 
am imaginat un dispozitiv de proiecţie 
în săli necamullate, Principiul pe 
care se bazează este formarea imaginii 
pe geam mat, 

Acest dispozitiv poate îi confecţio- 
nat în atelierul oricărei școli de către 
utemiști sau pionieri, din următoarele 
materiale: 

1) Ramă de lemn, 80% 80 cm; 

2) Geam mat de mărimea ramei; 

3) Hiîrtie sau pînză de doc, |l.m, 

lățimea de 80 em; 

4) Tijă de metal sau de lemn, 

1,65 m; 

5) Colofoniu (sacîz), 0,300 kg; 

6) Alcool, 0,500 1; 

7) Email negru, | kg. 

Pentru proiecţie: 

Aparat de proiecţie (tip „Lumina 
1.0.R.* cu bec de 200 W). 

Se confecţionează o ramă de lemn 


cu dimensiunile de 80 <80cm în care 
se fixează un geam mat, 

Din hîrtie sau mai bine din pînză 
de doc se confecţionează un burduf 
pliabil în formă de trunchi de dă 


midă, ca acela de la aparatul de foto- 
graliat. Pentru aceasta, se taie 4 [işii 
de material în formă de trapez cu 
înălţimea de 2,70 m, baza mare de 
80 cm și baza mică de 18 cm. Fiecare 
latură se pliază, făcînd pliurile de 
12 cm, cu 2 laturi, una de 6,5 cm 
și alta de 5,5 cm. Trebuie avut în 
vedere că la două fişii se începe cu 
pliul mare, iar la celelalte două — 
cu pliul mic de 5,5 cm, altfel nu se 
poti strînge burdulul. După ce au 
ost făcute pliurile se lipesc bucăţile 
două cîte două, aşa fel ca să formeze 
unghiuri drepte între laturile lor, apoi 
se unesc și cele două jumătăţi așa ca 
să rezulte burdutul. 

O dată încheiat, lipim burdulul cu 
baza mare pe marginea ramei. Pe 
baza mică a burdulului lipim o ramă 
făcută din placaj, după schema ală- 
turată. 

Pentru ca burdulul să-şi menţină 
forma, impregnăm hiîrtia sau pînza cu 
colofoniu (saciz) dizolvat în alcool. 
După ce s-a uscat, pe partea interioară 
dăm o vopsea de email negru, creîn- 
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du-se astfel o mai bună obscuritate. 
Susținerea  burdufului cînd este în- 
tins o facem  introducînd printr-o 
gaură, în partea superioară a ramelor, 
0 ţeavă subțire de metal în lungime 
de 1,69 m și prevăzută la capete cu 
şuruburi care se prind de rame. Pen- 
tru ca rama să aibă o poziţie verticală, 
punem pe marginea inferioară a cei 
două tălpici fixate fiecare cu cîte un 
șurub pentru lemn, în jurul căruia se 
pot învirti; în acest fel ele se pot 
strînge de-a lungul-ramei. 

Pe marginea de sus a ramei fixăni 
un miner care servește la transport, 
după ce am strîns burdulul și tălpicele, 

Avantajele acestui dispozitiv sînt 
multiple: nu e nevoie de sală camu- 
fată, se pot face proiecţii în orice 
sală, se poate transporta uşor şi pre- 
ul de cost este redus (din hirtie costă 
cea. 70 de lei, iar din pînză — 150 
de lei). 

Se pot proiecta; diapozitive, dia- 
filme şi filme. 


Elamentele și ansamblul retroproiectorului: a — 

rama cu geam; b — ramă mică; ce —tijă de 

susținere; d — lipirea părţilor și pliajul; e — 

materialul înainte de pliere; f — aparatul gata 
montat 
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soluție pentru mărirea capacită- 
O ţii de deplasare pe orice teren a 
este 
presiunii specifice a roţilor pe sol; Să 
vedem ce mijloace se folosesc pentru 
A realiza acest lucru. Unii construc- 


automobilelor reducerea 


tori măresc diametrul roților, dar 
aceasta face greoaie toată construcția 
automobilului, alţi constructori au 
mărit numărul axelor și roților auto- 
mobilului. În ultimul timp au apărut 
noi tipuri de autocamioane cu 4 axe 
și 3 roți (două axe în faţă și două în 
spate). Aceste automobile se carac- 
terizează prin presiune specifică pe 


Automobil cu patru axe 


sol de ccu. două ori mai mică decît 
celelalte automobile și pot circula 
pe un teren oricît de accidentat, 
trecînd cu ușurință peste canale și 
gropi de lăţime destul de mare, 
Altă cale este aceea a reducerii pre- 
siunii aerului din pneuri, adică tro- 
cerea la pneuri de joasă presiune. 
Aceste pneuri, care se deformează 
mai mult sub greutate și care au deci 
o suprafață de reazem mai mare și o 
presiune specifică pe sol mai mică, 
se adaptează mai bine la neregula- 
ritățile drumului, asigurînd aderenţă 
şi capacitate de străbutere foarte bune. 
Se folosește şi presiune variabilă în 
pneuri. Astfel, autocamionul ZIL-157 
este înzestrat cu un astfel de sis- 
tem de umflare centralizată a pneuri- 
lor încît conducătorul lui poate să 
modifice presiunea în pneuri de la 
0,5 la 3,5 kgf/em fără să iasă din ca- 
bină. Dacă automobilul merge pe un 
drum tare, practic nedeformabil, pneu- 
rile se pot umfla mai tare, devenind 
mai rigide, reducîndu-se în felul 
acesta pierderile de energie la defor- 
marea pneurilor și drumului și rezis- 
tența la deplasare. Dacă automobilul 
merge pe un teren moale, de pildă 
teren mlăștinos sau zăpadă afinată, 


presiunea mare în pneuri ar face Însă 
roțile să se ajunde, rezistenţa la depla- 
sare ar crește și automobilul ar patina 
pe loc. Presiunea mai redusă face pneul 
să se deformeze după teren, crescînd 
astfel supralaţa de contact cu terenul 
și reducîndu-se presiunea specifică 
pe sol. 

Dar trecerea la joasă presiune soli- 
cită și modificarea construcției pneu- 
lui, Astfel a apărut pneul arcuit, la 
care strîngerea pe geantă nu se mai 
realizează prin presiunea aerului com- 
primat pe inelele laterale ale genţii, 
ci prin inele interioare și exterioare 
și şuruburi dispuse pe circumferință, 
care string bine marginile - pneului. 
Acest tip de pneuri are lăţimea mare 
și înălțimea profilului relativ mică. 


lată cum arată pneumorola şi cum aste ea 
acționată 


Presiunea acrului din 
pneuri (din cele fără ca- 
meră) este de 0,6—1,0 
gi /em?. 

Încercările efectuate au 
arătat că un autocamion 
obișnuit ZIL-150 cu trac- 
țiunea doar pe două roți, 
dar echipat cu asemenea 
pneuri poate străbate mai 
bine zăpezi și mlaștini 
decît un autocamion 
ZIL-151 cu tracţiune pe 
toate cole 6 roţi, cu 
pneuri obisnuite. 

În ultimul timp, mer- 
gînd mai departe pe linia 
reducerii presiunii în 
pneuri, s-a construit 
pneumorola, un îel de 
„sac“ moale, cu aer com- 
primat, cu lăţimea egală 
cu 1—1,5 diametre. Pre- 
siunea în pneumorolă 
nu depășește 0,1—0,2 
kgi/cm?, adică este de 
10—20 de ori mai mică 
decît la „Pobeda“ sau 
„Moskvici“. Suprafaţa de 
reazem este însă foarte 
mare. Pneumorola, avînd 


abur 
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profilul un arc cu rază mare şi 
deformîndu-se spre interior, compac- 
tînd în acest fel terenul sub ea, face 
să crească capacitatea portantă a 
terenului și capacitatea automobilu- 
lui de a străbate orice teren. Pre- 
siunea specifică pe sol este atît de 
mică încît automobilul poate trece 
peste un om culcat fără să-i facă 
vreun rău, 

Pneumorola este făcută din 2—4 
straturi de țesătură de nylon sau 
kapron cauciucată și din 6—14 stra- 
turi de cord ca pneul obişnuit; de 
aceea, ea esto mai elastică, Spre de- 
osebire de pneurile obișnuite, pneu- 
morola nu are geantă, Flancurile 
pneumorolei sînt comprimate cu aju- 
torul a două șaibe metalice conice 
striate și al unui arbore subțire care 
trece prin pneumorolă. 

Automobilele moderne pentru cir- 
culație pe orice teren echipate cu 
pneumorole fac față în prezent cu 
succes încercărilor. 


Mârirea suprafeței de raazem și a capacităţii 
de strâbatere a tetenurilor grele la pneul lat 
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ombinatul despre care 
e vorba nu este altul 

Gospodăria agricolă 
de stat „Partizanul“ din 
comuna Dragalina, raio- 
nul Călărași. De ciţiva 
ani, gospodăria își încheie 
bilanțul cu beneficii din 
ce în ce mai mari. Pentru 
recoltele ridicate de cere- 
ale obținute la hectar an 
de an, pentru rezultatele 
obținute în creșterea ani- 
malelor și a productivității 
lor, pentru reducerea con- 
tinuă a prețului ie costal 
producției, Prezidiul Marii 
Adunări Naţionale a Repu- 
blicii Populare hRomine a 
conferit acestei gospodării 
de stat, cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fas- 
cist, Ordinul Muncii clasa |. 
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Î n Gospodăria de :itat „Par- 
tizanul“, baza producției 
o constituie cultura cerea- 
lelor și creșterea vitelor. 
Din cele 8.000 hu cit re- 
prezintă suprafața  arabilă 
a acestei gospodării, aproape 
5.600 ha se cultivă cu griu 
şi porumb. 

Mijlocul principal pentru 
a obține belșug de produse 
agricole îl constituie în 
primul rînd sporirea pro- 
ducției la hectar. În această 
direcție au fost mobilizați 
mecanizatorii, tehnicienii 
și în special membrii bri- 
găzilor de mecanizare com- 
pletă. De pildă, pentru 
cultura griului recolta 1959 
au fost făcute din vară 
arături de bună calitate 
pe o mare parte din su- 
prafața cultivată, În toam- 
nă, înainte de semănat, 
s-au aplicat cite 200 kg 
de îngrășăminte fosfatice 
la hectar. Pentru păstrarea 
apei în sol și crearea unor 
condiții cît mai bune da 
creștere a plantelor, pri- 
măvara, întreaga suprafață 
cultivată cu păioase a fost 
grăpată, iar în raport cu 
starea de vegetație a griu- 
lui pe diferitele parcele s-au 
distribuit mari cantități de 
îngrășăminte azotate. 

Măsuri importante s-au 


C 


decit 


luat împotriva dăunătorilor 
din culturi. Combaterea bu- 
ruienilor, cît și a dăunăto- 
rilor animali și vegetali s-a 
făcut pe cale chimică, cu 


ajutorul aviaţiei.  Folosi- 
rea avioanelor a asigurat 
gospodăriei o calitate mai 


bună a lucrărilor și o 
mare economie de braţe 
de muncă. Păioasele au 


fost recoltate în întregime 
mecanizat, într-un termen 
record — 7 zile —, elimi- 
nîndu-se pierderile de boabe. 

În felul acesta s-a reușit 
să se obțină recolte bogate. 
Maistrul de cultură Ion 
Leşeanu de la secția Briîn- 
coveni, de exemplu, care 
a avut planificată la griu 
o producție de 2.150 kg la 
hectar, a realizat 2,420 kg 
de grîu la hectar, iar la 
orz a realizat 3.788 kg 
la hectar, față de 2.500 
kg planificate. Asemenea 
depășiri au obținut aproape 
toți  maiștrii de cultură. 
Pe întreaga gospodărie a 
fost obținută o producție 
medie de 2.304 kg de griu 
la hectar, cu 404 kg mai 
mult față de producția pla- 
nificată; ca urmare s-au 
livrat statului în plus 2.207 
tone de griu-marfă. Tona 
de grîu produsă a costat 
cu 71 de lei mai puțin decit 
preţul planificat. 

Succese însemnate s-au 
obținut și în sectorul creș- 
terii animalelor. Efectivele 
de animale la suta de hec- 
tare au crescut an de an. 
Producția medie pe cap de 
vacă furajată a ajuns la 
2.700 litri de lapte. S-au 
livrat peste plan mai mult 


de 30.000 litri de lapte- 
marfă. Prețul de cost la 
hectolitrul de lapte este 


mai mic cu 31 de lei față de 


Crescătoria de curcani 
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cel planificat. De asemenea, 
costul unui kilogram de 
carne la porcii  îngrășați 
este sub cel planificat. 
Succesele obținute se 
datoresc respectării ntăsu- 
rilor tehnice organizatorice. 
S-a pus foarte mult preţ 
pe asigurarea bazei fura- 
jere din producție proprie 
la toate sortimentele şi la 
prețuri de cost scăzute. Mai 
mult decit înainte, crescă- 
torii de animale, de bovine 
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Beneficiile realizate de Gospodăria 
de stat „Partizanul” în ultimii 4 ani 


în special, au luptat pentru 
inlocuirea furajelor scumpe 
cu masă verde (din conve- 
ier), cu coceni tocaţi, sara- 
muraţi și amestecați cu me- 
lasă, cu furaje însilozate etc. 

În același timp s-au con- 
struit noi adăposturi cores- 
punzătoare, igienice și ief- 
tine. De pildă, a fost con- 
struit un adăpost din balo- 
turi de paie în care stau în 
timpul verii cca, 1.000 de 
porci puşi la îngrăşat. Din 
același material s-a con- 
struit un grajd-finar pentru 
100 de vaci. De asemenea, 
s-a extins mica mecanizare 
în fermele zootehnice. În 
felul acesta se urmăresc re- 
ducerea în cît mai mare mă- 
sură a volumului muncilor 


grele, sporirea productivită- 
ţii muncii şi, pe această 
cale, reducerea prețului de 
cost al producției animale, 
La atingerea aceluiași scop 
contribuie din plin atra- 
gerea crescătorilor de ani- 
male la organizarea și con- 
ducerea producției prin in- 
termediul consfătuirilor de 
producție. 

În lumina indicaţiilor 
plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959, colectivul de muncito- 
ri, ingineri și tehnicieni și-a 
propus să obțină în anul 
1960 succese și mai fru- 
moase pe linia sporirii şi 
ieftinirii producției și a 
creșterii rentabilității gos- 
podăriei. Pentru anul viitor 
și-au propus în plan să 
obțină 3.500 kg de grîu 
la hectar.  Mecanizatorii 
din brigada de mecanizare 
complexă condusă de Vasile 
Puișor s-au angajat să ob- 
țină 4.500 kg de griu la 
hectar. Pentru aceasta s-au 
folosit mari cantități de în- 
grășăminte chimice (în me- 
die 500 kg de superfosfat 
la hectar), s-au semănat 
soiuri de mare productivi- 
tate. Pentru cultura po- 
rumbului, terenul a fost 
arat adînc, administrindu-se 
pe întreaga suprafață în- 
grășăminte naturale și chi- 
mice. 

Pentru anul acesta s-a 
prevăzut extinderea supra- 
fețelor cultivate cu porumb 
pentru siloz şi mai ales 
sporirea producției la hectar, 

Șeptelul va crește și el, 
astfel că în anul acesta sau 


cel mult în anul viitor 
gospodăria va ajunge la 
un efectiv de 16 vaci, 


8 scroafe, 60 de oi, 150 de 
păsări la 100 ha. 

Sporind și ieftinind pro- 
ducția la hectar, mărind 
efectivele de animale și 
productivitatea lor,  lup- 
tînd pentru un regim strict 
de economii, fără a dăuna 
producției, Gospodăria de 
stat „Partizanul“ va ajunge 
cu siguranță să obțină în 
următorii doi ani un venit 
de cel puțin 2.250 de lei 
la hectar, adică un benefi- 
ciu total anual de 18.000.000 
de lei. 


Un grajd construit din boloturi de 
paie pentru 1,000 de porci 


atorită dezvoltării sale  impetuoase,  radio- 
tehnica atrage un număr din ce în ce mai 
mare de tineri amatori. În școli și întreprinderi 
se creează, sub conducerea organizațiilor U.T.M., noi 
cercuri de radioamatori constructori. Îndrumarea 
tineretului către această ramură a tehnicii este foarte 
utilă pentru formarea lui, deoarece construcțiile de 
aparate de radio, amplificatoare şi alte aparate electro- 
nice pun probleme atit de mecanică fină aplicată, cît 
şi de electrotehnică și de electronică, deci fac posibile 
însuşirea cunoștințelor tehnice minime și deprinderea 
mînuirii uneltelor și aparatelor. Astfel, în acțiunea 
de politehnizare a învățămîntului, cercul de radio are 
un rol important. 

Pentru ca un asemenea cerc să dea rezultatele cele 
mai bune, laboratorul în care se desfășoară activi- 
tatea radioamatorilor trebuie să fie amenajat în mod 


corespunzător și dotat cu un număr suficient de scule, 


unelte și aparate, unele putind fi executate chiar de 
amatorii mai pricepuţi. 


În cele ce urmează indicăm un mod rațional 
de amenajare şi dotare a laboratorului cercului 
de radio. 


Încăperea destinată acestui scop este preferabil să 
fie situată la ultimul etaj al clădirii spre a se putea 
instala cu ușurință o bună antenă exterioară (deasupra 
acoperișului și cu coborîrea cît mai scurtă și degajată). 
Spațiul necesar se va alege în funcție de numărul 
de amatori care activează simultan, prevăzind pen- 
tru o grupă de r0o—12 persoane o suprafață utilă de 
15—20 m?, în afară de spațiul ocupat de dulapuri și 
mese de lucru. În acest caz, mobilierul din laborator va 
consta din 2 dulapuri mari, cu rafturi, în care se vor 
păstra aparatele și montajele confecţionate şi un dulap 
mic, de tipul clasor, pentru păstrarea pe sortimente 
şi valori a pieselor mici (rezistențe, condensatori, 
şuruburi, borne etc.). Mesele de lucru vor fi în număr 
de 3—4 şi vor avea dimensiunile de 0,80x1,50 m. 
Este necesar și un banc pentru operaţiile mecanice, 
care să aibă dimensiunile de 0,60 X 1,50 m şi înălțimea 
de 0,80—o0,9o m. Blatul acestuia trebuie să fie confec- 
ționat din fag sau stejar gros de minimum scm. Atit 
bancul cît şi mesele trebuie prevăzute cu sertare sufi- 
cient de mari pentru a se putea păstra în ele sculele 
necesare lucrului. y 

Instalaţia electrică a laboratorului va fi compusă din 
circuitele de iluminat și cele de prize. Lămpile se vor 
plasa la înălțimea de aproximativ 1,20 m deasupra 
fiecărei mese de lucru, deci se vor prevedea minimum 
4 locuri de lampă. Prizele de curent se vor plasa pe 
pereți, cel puţin cîte una de fiecare masă de lucru. Pe 
peretele pe care se așază bancul se vor monta 1—2 
lămpi-armonică, care pot fi aduse cu ușurință deasupra 
locului de lucru. 

Mesele vor fi „electrificate“, adică vor fi prevăzute 
cu instalații de prize, cite 3 pe fiecare parte. 


ZA oruJoruf 
5 cerculai 
: radioamalori 


Utilajul necesar executării lucrărilor 
poate îi clasificat în două categorii. Prima 
va fi constituită din sculele și uneltele ne- 
cesare operațiilor mecanice propriu-zise. 
În acest scop pe banc se vor monta o 
menghină mare (cu fălcile de 8— 12 cm) și 
o menghină mică de 5—6cm,o mașină de 
găurit fixă (de banc) pînă la 15 mm și o 
placă de fier sau o nicovală mică pentru 
îndreptarea sau indoirea prin batere cu cio- 
canul a pieselor metalice. Este de asemenea 
utilă o presă mică manuală, cu ajutorul 
căreia se pot executa îndoiri, găuriri şi 
unele mici ștanțări. Alte scule necesare 
părții mecanice vor fi: o maşină manuală 
de găurit (pină la 6 mmQ), o foarfecă de 
tablă, un ciocan de lemn, 2—3 ciocane 
de fier, între o,1 și 1 kg, cite două pile . 
(grosolană și fină) dreptunghiulare, rotun- 
de, semirotunde și cu cuțit, lungi de 
15—18 şi 3o cm, un trăgător pentru nituri, 
preducele între 6 și 40 mm, unul sau două 
dornuri, o cheie franceză mică, un cleşte cu 
fălci late pentru îndoit tabla, un set de chei 
tubulare, între 3 şi 12 mm, o filieră pentru 
tăiat ghivent, între 3 și 6 mm, citeva seturi de burghie 
de filetat de 3—6 mm și un set de burghie spirale, 
între 2 și 15 mm, cele mai utilizate fiind cele de 
3mm, 3,5 mm şi 6 mm. 

A doua categorie de utilaje este destinată montării 
propriu-zise a aparatelor (montarea pieselor mici pe 
reglete prin sudură cu aliaj de cositor, executarea 
conexiunilor etc.). Ea va fi constituită din ciocane 
electrice de lipit, cite unul la 3—4 amatori, pensete, 
clești barză (cu ciocul ascuţit), clești cu virf plat, cleşte 
patent mic, cleşte de tăiat sîrmă cu fălci oblice, cleşte 
pentru executat ochiuri la sirmă (cu virfurile rotunde), 
pensule mici pentru îndepărtarea prafului și citeva 
pensete medicinale, foarte utile la prinderea și manipu- 
larea pieselor mici. Este indicat ca ciocanele de lipit 
să fie alimentate la tensiune redusă (6—12 V), prin 
intermediul unui transformator de rețea, montînd cîte 
unul la fiecare masă. 

În această categorie mai trebuie prevăzută o maşină 
de bobinat transformatori și drosele și care să poată 
executa bobinajul universal (fagure). 

După confecționarea montajelor, acestea trebuie re- 
glate. În acest scop se vor utiliza unele aparate de măsu- 
ră şi control. Cel mai important aparat este așa-numitul 
instrument universal, care trebuie să aibă posibilitatea 
măsurării tensiunilor continue și alternative între 1 
și 5oo V, a rezistențelor de ordinul sute de ohmi pină 
la sute de kiloohmi și a curenților de la 1:mA las A. 
Este preferabil ca rezistența voltmetrului să fie cît 
mai mare (1.000 ohmi/volt). Mai sint utile unele 
aparate electronice, printre care un voltmetru electronic, 
un generator de ton cu frecvenţă reglabilă. un gene- 
rator de înaltă frecvență (heterodină modulată) și o 
punte de măsurat inductanțe, capacități şi rezistenţe. 
Existența unui osciloscop catodic este, de asemenea, 
foarte utilă. (Parte din aceste aparate au fost descrise 
în paginile revistei noastre.) 


* 
A ctivitatea cercului trebuie să înceapă neapărat cu 
executarea unui alimentator (redresor) și apoi a 
unui amplificator de audiofrecvență. Aceste aparate 
sînt foarte prețioase oricărui amator și nu pot lipsi. 
din laboratorul cercului. j xi She 

În încheiere trebuie să atragem atenția 
ce trebuie să domnească în laborator. rr 2 în 
curs de efectuare trebuie aranjate în dulapuri la termi- 
narea fiecărei ședințe de lucru. . 

Materialele propuse în acest articol ar putea să pară, 
însă, prea multe și prea scumpe. Aici a fost descrisă o 
variantă cu condiții optime. Dacă numărul amatorilor 
e mic sau condițiile locale o cer. fără îndoială că vor 
fi alese din cele de mai sus acele scule și aparate strict 
necesare. 


Și acum revista urează organizare bună și spor la 
lucru noilor cercuri de tineri radioamatori, 


- 


a 1 


rimele cu 

cultura 

vercii albe comestibile 
(Pablo! a GA ris) datea- 
ză de peste 500 de ani, ini- 
țiatorul ei fiind considerat 
botanistul francez Charles 
de I'Ecluse, 

Această ciupercă aparține 
din punct de vedere botanic 
clasei. Basidiomycete, clasă 
superioară a ciupercilor, Ea 
cuprinde două forme: una 
necultivată, care so întilnește 
primivara și toamna prin 
lucernicre, peluze, locuri ier- 
'boase elc., și o formă culti- 
vată, care a provenit din 
cea spontană, prin amelio- 
rare, în decursul sutelor de 
ani de cînd se practică cullu- 
ra ei. Cele două forme pre= 
zintă însă deosebiri atît în 
ceca ce privește aspectul ex- 
terior cit și în coca co pri- 
vește gustul, mirosul şi va- 
loarea nutritivă, 

La forma cultivată, corpul 
fructifer are piciorul scurt 
și gros, pălăria netedă, grousă, 
cărnoasă și de culoare albă 
sau, în unele cazuri, brună, 
iar lamelele care se găsesc 
la baza pălăriei sint roze în 
faza tînără, brune și mai 
apoi negre pe măsură ce so 
maturizează. Gustul și mi- 
rosul sînt plăcute și carac- 
teristice, deosebindu-se prin 
aceasta de forma necultivată. 


CALITĂȚI NUTRITIVE: 
„CARNEA VEGETALĂ“ 


C 


Ii pace sînt bogate în 
dilerite substanțe nutri- 


tive, alcătuind un aliment 
complet, fapt care le fuce 
să fie considerate o adevă- 
rată „carne vegetală“. S-a 


N, MATEESCU 
Cenţrul experimental de îngrăşăminte bacteriene 


Mai mulji eltitori al revistei noastre ne-au solicitat 
să publicăm ctteva date asupra culturii elupereii 


albe comestibile. Le satisfacem dorința publicînd 
acest articol 


constatat că din acegt punct 
de vedere 2,5 kg de ciuperci 
echivalează cu 1 kg de carne 
de vacă, 842 g de ciuperci 
— cu 4 kg de fragi proaspeţi, 
iar 979 pg de ciuperci — cu 
1 kg de roșii, A - 

În Uniunea Sovietică, 
R,D, Germană și B.P. Ungu- 
ră, unde cultura ciupercilor 
comestibile este extinsă, ciu- 
percile sînt apreciate ca și 
produsele de carne, pește etc, 

Ele sint bogate în albu- 
mine, hidraţi de carbon, 
acizi organici și săruri mi- 
nerale. 

O creștere simţitoare a 
valorii nutritive e produsă de 
prezența  zahururilor şi a 
altor hidraţi de carbon ușor 
asimilabili, ca glucoza, tre- 
haloza ete,, care pot ajunge 
pînă la 7,5%. De asemenea, 
trebuie amintit faptul că 
ciupercile conţin o cantitate 
însemnată de grăsimi și acizi 
grași. 

Ciupercile albe cultivate 
au și un conținut bogat în 
vitaminele A, G, D, precum 
şi vitaminele din grupa B. 
În 100 g de ciuperci se gă- 


$ ln:amințarea biloanelor 


Platforma In fermentare: luarea 
temperaturii 4 


sesc 1,12 mg de vitamina A, 
5,52 mg de vitamina B și 
86,0 mg de vitamina C, 


Conţinutul ridicat "de fose 


for asimilabil ridică 
valoarea nutritivă, de 
acidul fosforic este unu 
elementele de bază ale 
tului nervos, Cercotări 
cente au dus la descoperi 
în ciuperca albă comestibilă 
a unui nou antibiotic, Cey- 
tocilina, care folosit împo- 
triva tuberculozei și a tifo- 
sului a avut o acţiune 
mult mai activă decit peni- 
cilina, 


CITEVA PRECIZĂRI 


ocurile prielnice pentru 

cultura artificială a ciu- 
percii albe comestibile, în 
care să se poată menţine o 
temperatură constantă de 
129—18C și o umiditate de 
70—80%, sînt de obicoi cu- 
rierele vechi, bordeiele, piv- 
nițele, tunelurile, galeriile 
de mină părăsite, peșterile, 
forturile etc. 

În timpul primăverii și 
toamnei, cultura se poate 
efectua și în aer liber, sub 
parapele, în răsadnițe, la 
adăpostul zidurilor cote. 

Ca materie primă pentru 
acoastă cultură, din timpu- 
rile cele mai vechi, se folo- 
sește bălegarul proaspăt de 
cal, cu un conţinut de 
60—70% paie. În regiunile 
în care sînt mai puţini cai, 
se poate folosi gunoiul de la 
celelalte specii (vaci, porci) 
sau gunoi menajer, rumeguș, 
vrejuri de cartoli, [in sau 
«oceni de porumb. Producţii 
bune au dat variantele la 
care s-a adăugat talaș în di- 
ferite proporţii. 


> slratului 


PLATFOR- 
ȘI BILOANELOR 


"mușina de ameste- 


(dacă enltura este meca- 
d) și se dispune în plat- 


“forme laic de 1,80 — 2,00 m 


înalte de 1,70—1,80 m, 
Dgimea variind după nevoi. 
In platforme, materialul 
se așuză în straturi succesive 
de 20—30 cm, îndesindu-se 
ușor pentru a împiedica o 
descompunere prea rapidă. 
Oprirea dezvoltării muce- 
gaiurilor și îmbogățirea sub- 
cu calciu, foarte 
Hecesar în nutriția ciupercii, 


"sînt asigurate prin presăra- 


re de sulfat de calciu (ghips) 
în fiecure strat. 
că bălegarul este prea 
unde udă. i 
Popmenturea 
est, 


bălogarului 
nul din cele mai impor- 
e procese în efectuarea 
culturii arțificiale a ciu- 
percii comestibile, Substan- 
țele care conţin carbon (per- 
Lina, celuloza, amidonul etc.), 
la. temperatura, umiditatea 
și aerația din timpul fer- 
mentaţiei, sînt. descompuse 
de către bacteriile aerobe și 
anaerobe cu degajare de 
amoniac, 

Datorită acestei descom- 
puneri, temperatura din in- 
teriorul platformei începe să 
se ridice, Prin ridicarea tem- 
peraturii la peste 75-—80C 
se petrece și o pasteurizare a 
bălegarului, în timpul căreia 
se distrug o serie de baclorii 
și spori de ciuperci care 
altfel ar dăuna ciupercii co- 
mestibile, 

Cînd temperatura este în 
jurul a 80C, de obicei după 
5—6 zile de la așezarea plal- 
formei, se execută prima în- 
toarcore prin care marginile 

latformei se introduc în mij- 
[cei plutlormei. În timpul 
fermentării se  efertuoază 
3—A4, și chiar 5 întoarceri, la 
un interval de 4—5 zile, ad- 
ministrîndu-se eşalonat: sul- 
fat de calciu 12%/0, azotat 
de amoniu 2,5%/90 și super- 
fosfat 2.5 leo, 

Cind bălegarul și-a pier- 
dut complet mirosul de amo- 
niac, devenind brun-cafeniu, 
paiele se rup ușor, și tempe- 
ratura a scăzut la 55—60C, 
materialul se poate transpor- 
ta la locul ales pentru cultu- 
ră. Înainte de introducerea 
substratului, locul se curăţă 
și se dezinfectează prin pulve- 
rizarea unei soluţii ce con- 
ține 3% sulfat de cupru, 


39% clorură văroasă, 2% 
formol şi 1% hexarloran. 
După pulverizare, dezin- 
fectarea se continuă prin ar- 
dereu a 20-—30 g de sul! pe 
motru cub de încăpere, men- 
“ținindu=se 2—2 zile localul 
ermetic închis, după care se 
aerigește puternic, iar pe par- 
doseală se aşterne un strat 
de nisip gros de 2—5 cm 
pentru menţinerea umidită- 
ţii. Localul astfel pregătit 
poate primi fără nici un 
pericol de infecţie substratul 
fermentut, care se așază sub 
formă de biloane (brazde, 
straturi). Biloanele au for- 
mă de prisme trapezoidale, 
cu înălțimea de 30—50 cm, 
iar buza mare de 45—80 
cm, Sau de mușuroaie co- 
nice etc.; cantitatea de bă- 
legar fermentat necesară la 
| metru liniar bilon va- 
riază între 80 şi 150 kg, 
Pentru a folosi cît mai 
bine suprafaţa obţinută, cul- 
tură se poate efectua și în 
lădiţe sau pe sala je siste- 
me mult folosite în U.R.S.S. 
La toate formele de cultură, 
substratul se așază cu mîna 
sau cu tiparul, îndesîndu-se 
cîţ mai bine. 


ÎNSĂMINȚAREA 


omentul însămînţării se 
determină prin înregis- 
trarea zilnică a temperaturii 
din interiorul biloanelor, spre 
a vodea cînd a ajuns în 
jurul a 2%C. Pentru Îînsă- 
mînţare se folosește miceliul 
(alb de ciupercă) obținut în 
laboratoarele de specialitate. 
Printre primele ţări pro- 
ducătoare de miceliu se poa- 
te socoti R. P. Ungară; ca 
produce anual 120.000 role 
de miceliu, cantitate cu care 
se pot însămînța peste două 
milioane mp de straturi: 


(Rola este o brichetă de formă 


cilindrică care are înălţi- 
mea de 20 cm, iar diametrul 
de 10 cm.) 

La centrul experimental 
de îngrășăminte bacteriene 
s-au pus bazele pentru pro- 
ducţia miceliului și în ţara 
noastră. 

Dacă miceliul se prezintă 
prea uscat, înaintea însă- 
mînţării, se menţine 4—5 
zile în atmosferă umedă 
pentru a intra în vegetaţie 
și a se putea desface ușor. 

Însămînţarea se face în 
rinduri drepte sau în triun- 
ghiuri pe toate părţile bi- 
lonului, la distanța de 15— 
20 cm şi la adîncimea de 
2—4 cm. Stratul de material 
se ridică cu mîna stingă, iar 
cu mîna dreaptă se introduce 
fragmentul cu miceliu (o bu- 
căţică cît nuca din rolă), 
lu Î mp se întrebuințează 
cîte 200—250 g de. miceliu, 
adică cîte 14—17 g pentru 
liecare cuib. 

După însămînţare, tem- 
eratura se menţine țtimp de 
—3 săptămîni între 20 și 
220, pînă ce filamentele 
pătrund în substrat, for- 
mînd o țesătură fină de cu- 
loare albii-cenușie. 

Fructificarea ciupercilor nu 
se petrece decît dacă biloa- 
nele se acoperă cu un strat 
de amestec de pămînt, gros 
de 2—3 cm, iar temperaturi 
scade la 16—18*C. Cele mai 
mari producţii realizate la 
Secţia experimentală Chitila 
s-au obţinut pe variantele 
formate dintr-un amestec de 
3 părţi nisip, o parte șlam 
(reziduu albicios de la fa- 
brica de zahăr) și o parte 
pămînt de țelină, precum și 
pe varianta formată din 3 
părți nisip, o parte șlum 
şi o parle mil. 


RECOLTAREA 


imp de 3—4 săptămîni de 

la acoperirea straturilor, 
miceliul ciupercii crește și 
se ramifică în biloane, iar 
la suprafaţa pămîntului de 
acoperire își face Apariție 
ciuperca sub formă de butoni 
de fructificare. Bulonii de 
Îructilicare se diferenţiază 
în ciupercuţe care încep să 
se grupeze în mănunchiuri, 
iar după 5—6 zile ating dia- 
metrul de 1—2 cm. După 
alte 6—8 zile, ciupercile 
complet diferenţiate ajung 
în faza de maturitate, cînd 
se face prima recoltare. Din 
această fază, temperatura 


Recoltarea ciupercilor 


1. Pulverizorea biloanelor 

2. Apariţia butonilor de fructificare 
3. Formarea fructificaţiilor 

4. Ciuperci în faza recoltării 


din ciupercărie nu trebuie 
să depășească 16"C. 

n urma măsurătorilor [ă- 
cute s-a constatat că la lem- 
peratura de 16*C ciupercile 
cresc zilnic în înălţime cu 
1,5—2 cm, diametrul pălă- 
riei se măreşte cu 1,3—1,8 
cm, iar piciorul se alungește 
cu 0,98—2 cm, viaţa unui 
individ durînd 4—5 zile. 

Dacă intervalele dintre 
biloane, potecile, sînt uscate, 
se udă cu apă încălzită la 
temperatura ciupercăriei, fo- 
losind în acest scop stropi- 
toarea cu sită fină. Udatul 
potecilor se va face din ce 
în co mai des cu cit biloanele 
vor intra mai mult în produc- 
ţie. Pentru a umezi straturile 
şi a menţine umiditatea în 
local, se administrează pulve- 
rizări fine ru „pompa ver- 
morel ori de cîte ori este 
nevoie. 

După fiecare recoltare se 
plivesc ciupercile bolnave și 
se astupă locurile recoltate 
cu acelaşi pămiul care s-a 
folosit şi la acoperirea bi- 
loanelor. 

În cursul unei perioade 
de vegetaţie de 12—16 săp- 
tămîni, în funcţie de tem- 
peratura din ciupercărie, se 
efectuează 30—35 recoltări 
de pe aceeași unitate de su- 
pralață, ţinîndu-se cont că 
ciupercile își fac apariţia 
în 5—7 valuri de producţie. 
Fiecare val de producţie cu- 
prinde 4—7, recoltări, avînd 
un minimum și un maxi- 
mum, care sînt în funcţie 
de cantitatea ciupercilor re- 
coltate. Producţia la 1 mp 
variază între 4 și 6 kg la 
o cultură obișnuită, iar unde 
culturile au avut cele mai 
bune condiții de desfășurare 
ea poate atinge 9 şi chiar 
12 kg/mp. La culturile efec- 
tuate la Secţia experimen- 
tală pentru cultura ciupercii 
comestibile de la Chitila s-au 
obținut producţii cuprinse 
între 5,7 și 9,3 kg/mp supra- 
faţă de cultură, media fiind 
de 7,5 kg/mp. 

Dacă sînt asigurate toate 
condiţiile de creștere și dez- 
voltare, într-un an se pot 
executa cu ușurință două cul- 
turi, iar în ciupercăriile mo- 
derne, care au săli de incu- 
bație şi săli de vegetaţie cu 
temperatura reglabilă, se pot 
realiza 3—5 culturi pe an. 


Ciupercile cultivate siut 
atacate de o serie de boli și 
dăunători, împotriva cărora 
trebuie să se lupte, în primul 
rînd, prin menţinerea unei 
igiene cît mai riguroase: la 


intrarea în ciupercării se 
pun perne îmbibate în soluţii 
dezinfectante și cutii-şter- 
gător cu prai de D.D.T. și 
clorură văroasă, 

Prin efectuarea culturilor 
artificiale de ciuperci comes- 
tibile se poate da o folosire 
rațională diferitelor  con- 
strucții imprc prii pentru al- 
te scopuri, contribuind în 
felul acesta la realizarea unui 
produs hrănitor, mai ales 
în timpul iernii. 


BON DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 


lj 
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- ă 
| 
REVISTEI „ŞTIINŢĂ ȘI TEHNICĂ" — Nr. 1. 


ATOMUL 


Cracarea catolitică — 3; Soarele — 5; 
Elactreţii — 7; Legume proaspete în tot timpul 
anului — 9; Prefabricate din beton — 1; 


Țineretul în știință — 13; Cancerul poate fi 
prevenit — 14; Optica electronică = 16; 


Aplicațiile microscopului electronic — 17; 
Turbina cu gaze — 18; Polistirenul — 20; 


Diatomitul — 30; Creşterea productivității mun- 
cii cu 1%], — 31; Zebu — 32; Noutăţi — 33; 
Din institutele noastre de cercetări — 35; Col. 
țul fotografului amator — 36; Energia elec- 
vică In subteran — 38; Cronică științifică — 
39; Construiţi-vă un retroproiector — 40; 
Pnevmorolele — 41; În inima Bărăganului — 42; 


(Urmare din pag. 30) 


acidul, în cazul în care butelia s-ar 
sparge, și-l păstrează, deoarece pro- 
centul ridicat de silice face din diato- 


Scintilatori — 22; Aerosânii — 24; Radiaţii 
„vii” — 26; Ce știm despre spiliză — 28; 


„CONCURSUL NOSTRU 
3 “ Îndeplinind dorinţa cititorilor săi, cavlita „Ştiinţă şi tehnică” 


organizează un concurs de jocuri ştlinjitice distractive care va 
leme ce vor apărea consecutiv 


Fiecărui joc | se stabileşte un anumit punctaj. Dezlegătorii - 
care vor întruni cel mai mare număr de puncte vor fi premiaţi, 
pot participa toţi cititorii revistei noastre. 
Răspunsurile, însoțite de bonul de participare al fiecărui 
redaciiei pînă la data de 


Premiile care vor răsplăti pe cei! mal buni dealegători vor fi: 


cuprinde un număr de 
în numerele 2-7 ale revistei. 


La concurs 


număr de revistă, vor fl trimise 
-10.VI1l.1960 — data poştei 


Un moped 
Un televizor 
o călătorie în U.R.S.$. 


1. Un premiu! 

2. Un premiuli 
3, Un premlu III 
4 Un premiu IV 
„9 10 menţiuni 


„Ştiinţă și tehnică” 


10 PUNCTE 


Într-o zi Petrică îl întreabă pe Marian: Cum se face 
că viscolul din noaptea trecută mie mi-a smuls țiglele de 
pe casă, iar ție nu? Doar casele noastre sînt la fel con- 
struite şi sînt tot atît de mult expuse vîntului? Marian 
îi răspunde: Ai uitat că eu am ferestre la pod, iar tu nu. 
Petrică tot nu s-a lămurit cum ferestrele podului au 
împiedicat vîntul să-i smulgă ţigla. Poate îi explicaţi dv. 


5 PUNCTE 


Să presupunem că o navă cosmică ar zbura cu o 
vileză de două ori mai mare decît viteza luminii. Trecînd 
pe lîngă un cosmodrom, cosmonauţii au observat că ceasul 
acesluia indica ora 12,00 cînd se aflau în dreptul lui. 
După 5 minute aceştia au privit din nou spre acelaşi 
ceas. ȘLiţi ce oră au văzut ei că indica ceasul de dala 
aceasta ? 


10 PUNCTE 


La un bilei cineva ţinea în mînă o eprubetă, în în- 
teriorul căreia se afla o păpuşă. Păpuşa cobora, se oprea 
sau se ridica pînă unde îi spunea posesorul ei, care sus- 
ținea că poate ghici orice, după cum păpușa coboară sau 
urcă în interiorul eprubetei. Aţi putea dovedi că omul 
acesta este un mincinos? Pentru aceasta este suficient 
să spuneţi cum se numeşte „jucăria“ şi pe ce principiu 
al fizicii se bazează. 


15 PUNCTE 


Ionel a cumpărat pentru cercul de radioamatori din 
ala sa 40 de rezistențe electrice pentru care a plătit 
0 de lei, Știind că rezistenţele bobinate costă unele 4 lei, 
iar altele 2 lei bucata, iar cele chimice 0,25 lei, puteţi 
spune cîte rezistențe din cele trei feluri a luat Ionel? 


REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA  Bucureşii 


Laboratorul cercului: de radioamatori — 43; 
Ciuverca albă comestibilă — 44. 


Un aparat de radio portabii „Solistor“ > 
Cite un abonament anual la revista | 


- Raionul |. V. Stalin 


mit un material care nu este atacat 
de acizi. 

În sfîrșit, în industrie diatomitul 
se foloseşte de asemenea foarte des 
ca izolator termic sau electric. 

Aşa cum am mai spus, țara noastră 
posedă rezerve însemnate de diatomit 
și totuși acest material, atît de util, 
datorită faptului că nu aducea capi- 
taliștilor profituri imediate, era în 
trecut dat uitării. Mai mult, atunci 
cînd necesitatea lui era absolută, el 

era importat, 

În anii puterii populare, zăcămintele 
' noastre de diatomit de la Pătirlagele 
(raionul Cislău), de la Minișu de Sus 
(raionul Ineu), de la Racoșu de Jos 
(raionul Rupea) și din Dobrogea 
centrală au intrat în exploatare, în- 
lăturîndu-se totodată ideea, foarte 
greșită ce dăinuia în trecut, că diato- 
mitele de la noi sînt de o calitate 
inferioară și folosirea lor nu este 


industriei noastre folosesc numai dia- 
tomit romînesc. Din anul 1957 la 


Pătirlagele a fost construită o fabrică 
de cărămizi de dialit. 

Diatomitul, această rocă nefolosită 
de loc în trecut, devine astăzi un 
produs folositor în multe ramuri ale 
economiei noastre naționale în plin 
| progres. 


CONTINUAREA EXPLICAȚIEI LA COPERTĂ 


Exemplul clasic pentru ptrghii de gradul întti este tor- 
mat de familia tot attt de numeroasă a cîntarelor: balanțe 
simple și de precizie, cîntare decimale, pînă la cîntarele 
automate aitt de răspindite în industrie. 

Clapele maşinii de scris sînt şi ele în fond ptrghii de 
gradul întti. 

Atunci cînd forța şi rezistența respectivă se găsesc de 
aceeaşi parte a punctului de sprijin, foria acționind la un 
capăt, este vorba de ptrghii de gradul doi (2), dacă însă 
forța acționează la mijlocul ptrghiei, atunci avem pirghii de 


gradul trei (3). În fond, aceasta înseamnă suprapunerea. 


brațelor de pîrghie şi reducerea dimensiunilor. Con mal 
simplă și ma! cunoscută pîrghie de gradul doi este roaba, 
Există şi scule care lucrează în felul acesta: în primul rînd, 


binecunoscutul cleşte de spart nuci. Cu asemenea ptrahiine 


rentabilă. Astăzi, diferitele ramuri ale : 


întiinim de asemenea în cele mai variate domenii ale țeh. 


nicii, fle că este vorba de pedala unei pompe de umilat 
cauciucurile la automobile, de saboții de frină al unei roji 
de automobil sau de turca oscllantă a suspensie! din spa- 
tele unei motociclete. 

ŞI pentru ptrghiile de gradul trei există un exemplu 
clasic: este pedala tocilei. Dar o simplă şi superiicială 
investigatie în lumea maşinilor ne furnizează nol exemple: 
pedala accelerație! la un automobil, braţele cu litere ale 
maşinii de scris, pedala unui cujit de tăiat marginile foto- 
graililor sau a unei maşini de cusul mecanice. 

Acestea sînt doar cîteva exemple din nenumăratele forme 
pe care le la pîrghia, cel mai simplu element al unul me- 
canism, În construcila maşinilor epocii noastre. 


Tel.17.60.10 interior 1164—1146 
TIPARUL: Combinatul Poligratic Casa Scinteii „|. V. Stalin": — Bucureşti, 


Piaţa Scinteii nr.1 


Cultura ciupercii albe comestibile 
se poate practica în peşteri, tuneluri, 
galerii de mină, iar pe suprafeţe mai 
mici la adăpostul umbrarelor (a şi c) 
sau al zidurilor (b) etc. 
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rintre numeroasele ma- 
pP se plastice produse de 
industria noastră, un loc 
de cea mai mare importanţă îl 
ocupă polietena. Producerea 
polietenei pe o scară indus- 
trială a început aproxima- 
tiv acum 18 ani. De atunci 
şi DAU în zilele noastre, 
producția mondială de poli- 
etenă a crescut, ajungînd să 
depășească 500.000 de tone. 
Polietena se obține prin 
polimerizarea  etenei, care 
pînă nu de mult se putea 
produce numai la presiuni 
şi temperaturi ridicate (cca. 
2.000 atm. și 2000). În 
anul 1953, savantul german 
Ziegler a realizat însă poli- 
merizarea etenei, în prezenţa 
unor catalizatori, la tempe- 
ratura obișnuită și la presiu- 
nea atmosferică. Aceasta nu 
înseamnă că fabricarea polie- 
tenei de joasă presiune va 
înlocui complet pe cea de 
postiuae înaltă, întrucît po- 
ietena de joasă presiune are 
proprietăţi întrucîtva diferi- 
le de polietena de înaltă 
presiune și deci și dome- 
niile lor de utilizare sînt 
întrucîtva diferite. 
Fabricarea polietenei -de 
înaltă presiune se desfă- 
șoară în felul următor: ete- 
na, separată din gazele de 
la prălueraroa țițeiului, se 
introduce într-un gazometru, 
de unde intră într-un com- 
presor care o comprimă la 
cea. 2.000 atm. și o îndreaptă 
spre un reactor tubular în 
care, la temperatura de 
200*C, se polimerizează. E- 
tena nereacţionată se recir- 
culă, iar polietena se separă, 
se răcește și, după ce se gra- 
nulează, este trimisă la pre- 
lucrare mecanică, 
Polietena este una din 
masele plastice cele mai 
ușoare (greutatea specifică 
0,82—0,95) și se caracteri- 
zează printr-o rezistență deo- 
sebită la ger (numai sub 
—80*C începe M-ai piardă 
proprietăţile sale flexibile). 
De asemenea, ea are o 
rezistență apreciabilă și la 
acțiunea acizilor și alcalii- 
lor etc. 
Aceste Pose fac ca 
8 


»olietenei i se asigure 
ntrebuințări multiple în 
multe domenii. Polietena 


este considerată ca cel mai 
bun dielectric în tehnica 


frecvenţelor înalte (în tele- 
viziune și instalațiile de ra- 
diolocaţie). Peliculele de po- 
lietenă, prelucrate în diferite 
grosimi, sînt larg folosite 
ca material de ambalare, în 
agricultură (sere). Tot din 
polietenă se fabrică atît 
conducte pentru transportul 
diferitelor tipuri de substanțe 
lichide, în special în indus- 
tria chimică și alimentară, 
cît și numeroase obiecte de 


"po CĂ 0 
BREVE 


3 
escoperirea Jăcuta recent 
în străinătate că etena se 
poate polimeriza chiar 

la presiune normală, în pre- 
zența unor catalizatori — for- 
maţi din alchili de aluminiu, 
activați cu tetraclorură de 
titan, a simplificat în mare 
măsură condiţiile tehnologice 
de obținere a polietenei de 
pînă acum (cea. 2000 aim. 
presiune și temperatură de 
2000). 

Importanța acestei descope- 
riri a făcut ca această pro- 
blemă să fie înscrisă și în 
planul de cercetare al colec- 
tivului secţiei de chimie or- 
ganică a centrului de cerce- 
tări chimice din cadrul Aca- 
demiei R.P.R. 


= 


AMIUL-S0DIU 
TACLaeAlCODL 


larg consum, ca pahare, 


coșuleţe, sticle etc. 
+ 


„„„Cercetătorii romîni au 
avut un aport însemnat în 
problema obținerii polietenei 
de joasă presiune, precum 
şi a polietenei de presiune 
medie. 

În prezent la uzina 
ICECHIM-Dudeşti lucrează 
o instalaţie-pilot de obținere 


(aa 
7 


Chiar de la început s-a 
reliefat aspectul original al 
lucrării prin interpretarea 


nouă pe care o dă reacției de 
polimerizare acad. C. D. Ne- 
nițescu, conducătorul știin- 
țițic al colectivului. Pornind 
de la ipoteza îndrăzneață 
despre rolul principal al te- 
traclorurii de titan, s-a dedus 
că rolul alchililor de aluminiu 
poate fi luat și de alţi alchili 
metalici reactivi. Această ipo- 
teză a fost confirmată de ob- 
ținerea unei polietene solide 
prin utilizarea a diverși al- 
chili metalici nemenţionaţi în 
literatura de specialitate pînă 
la acea dată. Dintre compușii 
utilizaţi, amil-sodiu s-a do- 
vedit a ți deosebit de activ. 
Cercetarea s-a axat pe acest 
aspect nou, și s-a elaborat, 
în continuare, un procedeu 
tehnologic, 


a poliotenei după un pro- 
cedeu romînesc. De asemenea, 
în curînd va intra în funcţiu- 


ne o instalație de  polie- 
tenă de presiune medie. 
Cu baza de materii prime 
existente la noi în ţară, 
vom putea în viitor să asi- 


gurăm o producție din ce 
în ce mai mare de polietenă, 
care se dovedește a fi o 
masă plastică foarte pre- 
țioasă, 


Ipoteza teoretică emisă de 
acad. C. D. Neniţescu a fost 
acceptată pe scară din ce 
în ce mai largă de cercetă- 
torii din acest domeniu. În 
momentul de față, această 
ipoteză și-a căpătat o conjir- 
mare prin polimerizarea ete- 
nei cu compușii organo-tita- 
nici izolați în stare pură. 

Instalaţia-pilot pentru pro- 
ducerea de polietenă cu catali- 
zatori din amil-sodiu funeţio- 
nează la Uzinele ICECHIM- 
Dudești. Noul produs ro- 
mâînesc este destinat unei uti- 
lizări pe scară largă în aproa- 
pe toate ramurile industriale. 

Această lucrare constituie 
un nou exemplu de modul 
tot mai strins În care cerce- 
tarea științifică este legată 
la noi în țară de activitatea 
practică. 


| 


chema de obținere a polietenei romîneşti. 
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“upă cum um arătat într-un articol publicat în 
numărul din noiembrie 1959 al revistei noastre, 
eforturile oamenilor de ştiinţă și în special ale 
fizicienilor sînt îndreptate în prezent spre găsirea unui 
nou izvor de energie, şi anume spre energia care poate fi 
furnizată de reacţia de fuziune a nucleelor elementelor 
ușoare, reacţie termonueleară cure are loc în mod natural 
în Soare şi alţi aştri. În articolul mui sus amintit au fost 
expuse principiile acestei reacţii tormonucleare, precum 
și marea importanţa u acestor cercotiri în vederea diri- 
jării reacției pentru a putea fi folosilu în scopuri pașnice, 
spre binele omenirii. 

Din cele expuse atunci se poate vedea că la baza ob- 
ținerii acestei reacţii stau o serie de factori loarte impor- 
tanţi. În primul rînd sînt necesare temperaturi extrem 
de înalte, cu alte cuvinte o energie cinelică a particulelor 
pn zouse toarte mare, pentru ca ciocnirea nucleelor atomice 
su duca ln luziune. Apoi trebuie să se lucreze cu gazul la 
presiuni dintre cele mai reduse — la miimi sau la zecimi 
de miimi dintr-o atmosteră ; altlel ciocnirile între atomii 
gazului ar fi foarte dese şi în acest caz reacţia, o dată 
amorsată, nu mai poate fi oprită — se produce o explozie. 
Evident, un gaz la presiune redusă, chiar dacă se găsește 
la temperatura cinetică de 350.000.000*, nu cuprinde o 
cantitate de căldură prea mare; în orice coz, această 
cantitate de căldură nu este suficientă nici măcar pentru 
prepararea unei cești de cafea turcească, dar energia ce 
ne interesează în acest gaz încălzit nu este energia cinetică 
a particulelor, ci energia care provine din reacţia 
nucleară. 


CLARIFICAREA CITORVA PROBLEME 


i facem acum unele observaţii care să clarifice care 

trebuie să fie condiţiile pentru ca această reacţie o 
dată începută să continue de la sine. 

O mare parte a energiei produse într-o astfel de reacţie 
se pierde prin radiaţii. Bunăoară, Soarele pierde o can- 
titate enormă de energie prin radiaţiile care-i străbat 
supralaţa  răspîndindu-se în cosmos. Energia ce se 
dezvoltă însă în interiorul lui — în urna reacţiilor de 
fuziune — este absolut suficientă pentru a acoperi pier- 
derile prin suprafaţă plus energia necesară pentru între- 
jitzea reacției în interiorul astrului. Prin urmare, ar 
i foarte bine dacă am putea construi un reactor care să 
aibă suprafaţă mică în comparaţie cu volumul său. Dacă, 
de exemplu, noi am putea construi un reactor de fuziune 
avînd dimensiunile lunii, atunci pierdorile de energie 
prin suprafața lui ar fi, desigur, mici în comparaţie cu 
energia ce s-ar dezvolta în interior. Dar noi, evident, nu ne 
putem gîndi la așa ceva, un reactor de fuziune trebuind 
să aibă dimensiuni tehnice admisibile, ca acelea ale 
unui reactor cu uraniu. 

Să vedem acum care sînt pierderile de energie care 
există într-un reactor de fuziune. Un volum de gazeio- 
nizate ce se găsește la temperaturi foarte înalte emite o 
radiaţie foarte puternică sub formă de raze Roentgen 
datorită „ciocnirilor“ violente dintre electroni și nuclee. 
Dacă substanţa în reacţie este densă, ciocnirile sînt dese 
și radiaţia puternică. Un corp solid, bunăoară, cu volu- 
mul de numai î cm?, dacă s-ar găsi la temperatura de 
100.000.000*, ar emite radiaţii avînd o putere de ordinul 
3.10% kW, adică o cantitate de energie care este aproape 
neverosimilă. Dar plasma — cum am spus mai sus — se 
găsește la presiuni reduse, deci are densitatea mică, 
ciocnirile mai rare și de aceea pierderile prin radiaţie 
devin relativ mici. Randamentul reacției de fuziune 


EŞAEGIAIA 


/ermonuclearăll 


Acad. E. BĂDĂRĂU 


creşte foarte rapid o dată cu creşterea a peer 
Pentru reacția deuton și triton, temperatura de 50.000.000“ 
este suficientă pentru a avea un randament pozitiv, adică 
energia nucleară furnizată să fie mai mare decît energia 
pierdută prin radiaţie. În cazul reacției dintre deutoni, 
această temperatură favorabilă este de peste 350.000.000%. 
Temperaturile amintite sînt deci temperaturi de „aprin- 
dere“ a combustibilului nuclear. 

Alt gen de pierderi de energie sînt cele provocate prin 
contactul particulelor cu pereţii reactorului. Este evident 
că plasma trebuie să se găsească într-un recipient, La 
presiunile acestea reduse, un deuton are o șansă mai mare 
să ajungă la peretele reactorului şi să piardă acolo 
energia sa cinetică, încălzind peretele, decît să se 
ciocnească cu un triton sau alt deuton și să provoace o 
reacție nucleară. 

Deci una din problemele esenţiale pentru funcţiona- 
rea și chiar existența unui reactor de acest gen este aceea 


Particulele electizate din plosmă sint respinse de peretele magnetic 
(schemă) 


de a împiedica într-un fel sau altul ca particulele plasmei 
să ajungă pînă la pt a reactorului. Această problemă 
nu trebuie să pară pur și simplu o problemă fantastică, 
care nu poate Îi soluţionată în realitate. Acum cîţiva 
ani, savanții sovietici au propus o soluţie foarte ingenioa- 
să, și anume: înconjurarea plasmei cu un cîmp magnetic 
care să pe gazul incandescent în interiorul camerei 
fără ca plasma să-i atingă pereţii. Nu vom insista prea 
mult asupra teoriei acestei soluţii propuse. Ideea ei se 
bazează pe faptul că particulele electrizate, electronii 
și ionii, ce se mișcă rectiliniu, sînt deviate de un cîmp 
magneţic. Este însă nevoie de un cîmp de mare intensi- 
tate iza a menţine o plasmă; fierbinte într-un spaţiu 
restrins în jurul axului cilindrului în care se găsește 
gazul respectiv (fig. 1). 


ALTE INDICAȚII INTERESANTE 


| n laboratoare, ionizarea guzului este realizată vre 
cînd prin el un curent electrice de mare intensitate 
În jurul oricărui curent electric ia naștere — după cum 
se știe — un cîmp magnetic ale cărui linii de forţa 
activează ca niște lire elastice asupra particulelor ioni- 
zate. Datorită acestui fapt, particulele ionizate de gaz 
care se îndreaptă spre peretele recipientului sînt întoarse 
din drumul lor şi aduse în centrul acestuia. Dacă cîmpul 
magnetic este suficient de puternic, adică dacă curentul 
electric ce trece prin gaz este foarte mare, atunci nici vu 
particulă nu reuşeşte să atingă pereţii, Deci presiunea 
liniilor magnetice din jurul gazului respectiv acţionează 
asupra lui și îl îndepărtează de pereţii tubului reacto- 
rului. Toate aceste lucruri au lost prevăzule teoretic 
Se spune că liniile de cîmp magnetic ucţionează asupra 
gazului ca un perete invizibil. Cind însă oamenii de şti- 
ință au experimentat pentru prima oară acest efect, ei uu 
avut și o mare dezamăgire, căci el nu a durat decit o 
microsecundă, iar după uceeu firul plusmei a începul, să 
se destrume și să ajungă la pereţii reactorului. Această 
comportare se explică prin apariţia nestabilitaţilor în 


Schema de principiu a descărcării inelare (fără electroni) 


plasmă, provocate de diverse cauze, despre care nu von 
vorbi aci. Multe lucrări teoretice din ultimii ani au stu- 
diat condiţiile necesare pentru comprimarea plasmei. 
Indicaţiile teoretice arată că este necesar încă un cîmp 
magnetic în lungul pereţilor reactorului. 

În afară de aceasta mai trebuie arătat că curentul 
electric care creează plasma într-un gaz se poale obţine 
într-un tub cu electrozi metalici la capete; dar un astfel 
de dispozitiv nu este însă întru totul favorabil, întrucît 
electrozii metalici de la capelele plasmei sînt în 
contact cu ca şi o vor răci, ceea ce duce la încetarea 
reacției, 

De aceea, în ultimul timp se lucrează mult cu un tub 
de descărcare sub formă de tor (inel gol). În gazul ce se 
găseşte în tor se poate provoca un curent alternativ 
prin variaţia unui cîmp magnetic exterior, torul formînd o 
spiră a unui transformator. În cazul acesta, din cauza 
lipsei de electrozi (descărcarea fiind fără electrozi). 
nu mai există efect de răcire a plasmei de către aceştia 
(fig. 2). 

Obţinerea unei astlel de plasme nu este totul. Trebuie 
în primul rînd să cunoaștem toate proprietăţile plasmei 
care corespund condiţiilor de producere a energiei nu 
cleare de fuziune. În cazul reacţiilor obişnuite, ne folosim 


mai ales de spectroscopie pentru obținerea unor date ce ne 
interesează. Studiind radiaţiile luminouse emise de alomii 
prezenţi în recipient, căpătăm informaţii cu privire la 
temperatura, densitatea, compoziţia ete. substanţei în 
cauză. 

Dar plasma de deutoni nu mai poate fi studiată pe 
cale spectroscopică din cauză că, avînd ionizarea completă. 
nu mai există alomi care pot li excitaţi, nucleele deuto- 
nilor fiind complet separate de electroni. Numai în cazul 
cînd plasma nu este prea fierbinte, adică cînd ionizarea ei 
nu este completă, spectroscopia poate da indicaţii asupra 
temperaturii plasmei şi a energiei cinetice a diverselor 
componente ete. Totuşi, îu unele cazuri, atomii grei (cu 
multe pături electronice) care există în plasmă ca impuri- 
tăți nu se ionizează complet, așa încît aceste impurități 
pot emite spectre de radiaţii ultraviolete sau Roentgen , 
care permit aprecierea proprietăţilor plasmei ce se stu - 
diază; de exemplu, densitatea particulelor ionizate, 
energia cinetică a lor ete... 

„ss DIRIJAREA REACȚIEI TERMONUCLEARE 
| n momentul de faţă nu s-a ajuns încă la soluţionarea 

definitivă a acestei probleme, dar fizicienii lucrează 
intens și cercetările dau rezultate 
din ce în ce mai îmbucurătoare, 
dîndu-ne posibilitatea să prevedem 
de pe acum finalul lor. Dacă com- 
bustibilul din reactorul nostru va fi un 
amestec de deuțeriu şi tritiu, atunci cea 
mai mare parte a energiei ce se eliberea- 
ză apure sub formă de neutroni. Aceşti 
neutroni  energici pot îi captaţi, 
energia lor transtormîndu-se în căl- 
dură (de exemplu, pentru încălzirea 
vaporilor dintr-o maşină care dă cu- 
rent electric): o parte din energia ob- 
ținută în felul acesta trebuie să revină 
în reactor pentru întreținerea cîmpu- 
rilor magnetice necesare izolării plas- 
mei („sticla magnetică“). Desigur, 
sînt și alte posibilităţi dea se capta 
energia nucleară ce se eliberează 
sub o formă oarecare în această 
reacție. : 

Toţi oamenii de stiință care lu- 
crează în domeniul obţinerii energiei 
nucleare prin luziune sînt absolui 
convinși că problema va fi mai 
curînd sau mai tirziu — soluţionată 
complet, căci, de lapt, nu există nici o piedică de nalu- 
ră principiala. Sint însă dificultăţi tehnice enorme. 
Prof. Bhabha, renumitul atomist indian care a prezidat 
Conferinţa de la Geneva asupra utilizării în scopuri 
pașnice a energiei atomice acum cîţiva ani, a socotit 
că mai sint necesari maximum 20 de ani pentru rezol- 
varea definitivă a problemei. Sînt însă și grupuri de spe- 
cialiști care sînt mult mai oplimiști și care socotesc 
timpul la 6—8 ani. În articolul precedent am amintit 
că=- după cum reiese din comunicarea mult regretatului 
acad. Kurceatov făcută în 1955 la Centrul de cercetări 
nucleare de la Harwell (Anglia) — în U.R.S.S. se fac 
nenumărate cercetări atit cu ajutorul unor dispozitive 
mai simple, cît şi cu instalaţii grandioase cum este „Ogra“; 
o parte din ele au dat pînă acum rezultate foarte intere- 
sante, pline de speranţe. 

Tot în acest domeniu se lucrează mult şi în S.U.A, 
Franţa, Germania, Suedia, Olanda etc..., căci, fără în- 
doială, cu toate greutăţile mari de care sint legate aceste 
cercetări, ele sint foarte importante pentru oamenii de 
ştiinţă din toate ţările — problema reacției nucleare prin 
fuziune fiind, cum s-a spus la început, o problemă vitală 
pentru progresul continuu al întregii omeniri, 

Pentru obţinerea rapidă a unor rezultate pozitive. 
este nevoie ca oamenii de știință de pretutindeni să 
colaboreze și mai mult în vederea rezolvării grandioasei 
probleme a folosirii energiei nucleare şi punerii ei în 
slujba păcii şi progresului omenirii. 
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ncepînd din secolul al XVIII-lea 

şi pînă în prezent. au îns, des 

coperite peste 20.000 de stele 
duble. Ce sint acestea şi cinic este 
importanţa lor? Stelele duble sînt 
sisteme de două stele (sistem binar), 
legate fizic una de alta. Una din 
cele două stele, numită secundară, 
se mișcă în jurul celeilalte stele — 
steaua principală— descriind o 
orbită eliptică (ca un cere 
foarte turtit), conform acelorași 
legi ale lui Kepler după care 
se mișcă planetele în jurul 
Soarelui. 

Cea mai apropiată de Pămint 
este steaua dublă alfa Centauri. 
În figura 1 se pot observa po- 
ziţiile ocupate de steaua secun- 
dară. începînd din anul 1830 pînă în 
1920, faţă de un sistem de reper 
uvînd ca origine proiecția stelei prin- 
cipale. 

În prezent se cunosc elementele 
orbitale ale unui număr considerabil 
de stele duble vizuale, iar lucrările 
continuă în acest domeniu. Rezul- 
tatele obţinute au ajutat la stabilirea 
unor relaţii între perioada mișcării 
de revoluţie, excentricitate! și masele 
stelelor. 

În afara observaţiilor pentru deter- 
minarea mișcării relative a stelei 
secundare faţă de steaua principală, 
s-au efectuat și observaţii absolute 
asupra fiecărei stele în parte a siste- 
mului binar. Din aceste observaţii 
s-a putut verifica legea centrului de 
greutate, conform căreia fiecare stea 
a unui sistem binar execută o mișcare 
eliptică în jurul centrului comun de 
zreutate. În figura 2 se dau orbitele 
„pere de componentele unei stele 
duble în jurul centrului comun de 
greutate C. 

Într-un mod strălucit s-a rezolvat 

o problemă fundamentală a fizicii 
astrale, anume problema determinării 
maselor stelare. Datele deduse din 
mişcarea relativă a stelei secundare 
faţă de steaua principală permit să 
se cunoască efectul forței de atracţie 
care leagă cele două stele, și cu 
ajutorul legii lui Kepler se poate 
deduce suma maselor lor. Pe de altă 
iar ținînd seamă de mişcarea abso- 
ută a sistemului în jurul centrului 
de greutate, din formula centrului 
de greutate se cunoaște și raportul 
maselor. Cunoscînd deci suma și ra- 
ortul maselor, se poate deduce masa 
iecăreia din cele două stele. 


1 Excentricitatea caracterizează gradul de 
turtire a elipsei, respectiv a drumului pe 
care-l parcurge steaua într-o mişcare de 
revoluţie. 


stelelor 
duble 
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Statisticile efectuate asupra mase- 
lor stelare au arătat că pentru diferite 
clase de stele corespund valori mijlocii 
ale maselor. Legind aceste valori 
mijlocii de strălucirea sistemului, s-a 
pulut verifica relaţia importantă ma- 
să-luminozitate, din care se poate 
determina masa unei stele cuajutorul 
luminozităţii ei. 

Folosind masa mijlocie, generală, 
cu ajutorul formulei lui Kepler, s-a 
putut determina paralaxa ipotetică 
a stelei duble (prin paralaxă înţelegînd 
unghiul sub care se vede din stea 
aza orbitei terestre așezate normal 
pe direcţia aparentă a stelei). 

Paralaxa unei stele joacă un rol 
foarte important, deoarece ea serveşte 
la calcularea distanţei pină la stele. 
Astiel, fiind cunoscută paralaxa stelei, 
distanța în parseci este dată de 
A Ra (1 parsec = 30.000 miliarde 
de kilometri). 

Spre deosebire de stelele duble 
vizuale (care se văd distinct duble), 
la care deplasarea stelei secundare în 
jurul stelei principale poate [i urmărită 
pe orbita aparentă, există o altă, 
categorie de stele duble care, fiind 
foarte apropiate una de alta 
existența stelei secundare nu 
poate îi pusă în evidenţă de- 
cît prin variaţia periodică a 
strălucirii totale. Această varia- 
ție a strălucirii se datorește 
diminuării periodice a străluci- 
rii comune din cauza eclipsării 
stelei mai strălucitoare, prin ro- 


taţia celeilalte stele, mai puţin strălu- 
citoare, în jurul ei. Sistemele formate 
din astiel de stele poartă numele de stele 
variabile cu eclipsă. În figura 3 este re- 
dată legătura între mișcarea de revolu- 
ţie a componentei şi curba care indică 
variaţia strălucirii în funcţie de timp. 
Această curbă, numită curbă de lu- 
mină, are două minime, una princi- 
pală, m, corespunzînd poziţiei 
1 a componentei, şi una secun- 
dară, m, corespunzind poziţiei 
2 a componentei. 

Metodele existente de reducere 
a observaţiilor dau posibilitatea 
ca din variaţia strălucirii totale 
să se poată deduce perioada de 
revoluţie, înclinarea planului 
orbitei pe planul langent la 
slera cerească, excentricitatea (Lurti- 
rea) orbitei, precum și raportul ra- 
zelor celor două stele, 

Adaptarea fotometriei și a spectro- 
scopiei la studiul stelelor variabile cu 
eclipsă a rezolvat problema importantă 
a determinării diametrelor stelare atit 
de necesare, deoarece, pe baza cunoaş- 
terii maselor și a  diametrelor, se 
poate stabili densitatea materiei ste- 
are, Calculele efectuate au arătat că 
densităţile medii variază între valori 
foarte diferite. Există stele avind 
densitatea numai de 10-9 g/cm*. Pe 
de altă parte, s-au găsit și densități 
enorme de la 107 g/cm*, care confirmă 
ipoteza că materia se poate prezenta 
sub o formă diferită de cea cunoscută 
nouă. Astfel, studiul stelelor duble 
cu eclipsă are meritul de a îi dat 

osibilitatea să se cerceteze în vastul 
aborator al universului stări ale 
materiei sub această formă și să ofere 
fizicienilor mijlocul de a face un 
studiu mai complet al materiei în 
condiţii de temperatură şi presiune 
irealizabile în laboratoarele terestre, 

În afară de metodele de determinare 
a maselor, distanțelor şi densităţilor, 
studiul stelelor duble a dat posibi- 
litatea să se deducă temperaturile 
stelare. Pentru rezolvarea acestei pro- 
bleme, astrofizica se servește de datele 
obținute privitoare la distanţele stele- 
lor și ale cantităţii de -energie recep- 
ionale pe cut și secundă. 

Stelele duble vizuale și variabile 
cu. eclipsă nu sînt singurele categorii 
de stele duble. În afară de ele există 
și stele duble spectroscopice, a căror 
existenţă nu poate fi pusă în evidenţă 
decit spectroscopice. 

Savanţii sovietici au reușit să obțină 
rezultate foarte precise în privința 
stelelor variabile cu eclipsă, prin 
adaptarea sistemului fotometric, folo- 
sind filtre speciale. 

S-a descoperit o categorie de stele 
duble care au sateliți invizibili. 
Actualmente se fac studii pentru de- 
terminarea masei acestor sateliți in- 
vizibili. 

V. Ambarţumian, preşedintele Aca- 
demiei de științe din R.S.S. Armenia, 
explică formarea stelelor duble simul- 
tan din materia cosmică ce se găseşte 
într-o stare prestelară de evoluție 


lanul de electrificare pentru prima 
pP etapă de 10 ani (1951—1960j, 

elaborat sub conducerea directă 
a tovarăşului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și aprobat de plenara C.C. ai 
Partidului Muncitoresc Romin la 
26 octombrie 1950, se îndeplinește 
înainte de termen și în condiţii 
tehnico-economice superioare celor 
prevăzute inițial. Astfel, producția 
totală de energie electrică în anul 
1959 a fost de 6,8 miliarde kWh, 
deci foarte aproape de cele 7 mili- 
arde kWh prevăzute în planul de 
electrificare ca producție în anul 
1960. Principala sarcină a  pla- 
nului de electrificare se  îndepli- 
neşte în felul acesta cu aproape un 
an mai devreme. 


NOI UNITĂŢI ELECTRICE VOR FI 
PUSE ÎN FUNCŢIUNE 


ja anul 1960, producția de ener- 
gie electrică în R.P.R. va fi 
de 7,7 miliarde kWh, iar compara- 
tiv de aproximativ 7 ori mai mare 
decit cea realizată în 1938 şi cu peste 
13% mai mult față de cea din anul 


1959. 
Indicele de utilizare anuală a 
capacităților instalate în centralele 


electrice din ţara noastră este în 
anul 1960 aproape dublul celui care 
se realiza în 1938. 

Creșterea producției de energie e- 
lectrică în acest an se realizează 
atit prin sporirea indicelui de utili- 
zare a puterii instalate în centralele 
electrice existente, cit și prin con- 
strucția şi punerea în funcțiune a 
unor puteri noi. 

În a doua jumătate a anului va 
fi dată în exploatare hidrocentrala 
„V. 1. Lenin“-Bicaz, care va pro- 
duce anual 500.000.000 kWh. De 
asemenea, se amplifică Centrala e- 
lectrică de termoficare Borzești, în 
care puterea instalată crește cu 
66% față de cea din anul 1959. 
Pină la sfîrșitul anului intră în 
funcțiune și prima unitate de 50.000 
kW de la Centrala electrică de ter- 
moficare Ploeşti-Sud. În aceste ter- 
mocentrale se pun în funcțiune 
agregate de fabricaţie sovietică, func- 
ţionind cu abur de presiuni şi 
temperaturi foarte ridicate, care re- 
prezintă nivelul tehnicii celei mai 
înaintate realizate pină la ora ac- 
tuală pentru asemenea centrale de 
termoficare (cazane de 420 tone de 
abur pe oră, 140 atmosfere presiune 
și 570“C temperatură a aburului). 

În orașele București, Timișoara, 
Arad, Reșița, Oneşti se realizează 
şi se pun, de asemenea, în funcți- 
une o serie de instalații de termo- 
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ficare urbană și industrială (produ- 
cere și distribuție combinată de ener- 
gie electrică și energie termică — 
abur și apă caldă — din centrale 
termoelectrice), care dau posibili- 
tatea să se folosească combustibilii 
cu randamente superioare celor rea- 
lizate în trecut (randamentele cresc 
cu 15-30%, față de producţia se- 
parată de energie termică și elec- 
trică). 

Îndeplinindu-se sarcina stabilită 
de Congresul al Îl-lea al Partidului 
Muncitoresc Romin, consumul spe- 
cific de căldură pe kWh produsă în 
centralele electrice de distribuție 
publică va scădea în 1960 pînă la 
0,500 kg de combustibil conven- 
țional; pentru a se putea aprecia 
însemnătatea acestei realizări, ea 
trebuie comparată cu consumul spe- 
cific ce se realiza în anul 1950— 
de 0,700 kg de combustibil conven- 
țional/kWh. La producția de ener- 
gie electrică pe cale termică din 
1960, economia de energie primară 
față de anul 19şo este mai mare de 
1.000.000 tone de combustibil con- 
vențional (de 7.000 kcal/kg). 

Aşa cum a fost hotărit de plenara 
Comitetului Central al P.M.R. din 
noiembrie 1958, în anul 1960 se 
desăvirşește sistemul  electroener- 
getic naţional de înaltă tensiune 
(110.000 V), racordindu-se la sistem 
ultimele centre importante de consum 
din țara noastră: Constanţa, Oradea 
și Suceava. 

Gradul de interconexiune a puterii 
instalate în centralele electrice din 
țara noastră va ajunge astfel în 
acest an pînă la 87%, ceea ce dă 
posibilitatea să se exploateze raţio- 
nal și în condiții economice supe- 
rioare şi de mai mare siguranță 
agregatele care produc energia elec- 
trică şi termică, 

De asemenea, în anul 1960 se 
prevede să mai fie electrificate cel 
puţin 500 de sate, pentrua se ajunge 
astfel la sfirșitul anului la 3.50ode 
sate electrificate, ceea ce va con- 
stitui o bază materială deosebită 
în vederea extinderii acțiunii de 
electrificare a proceselor de produc- 
ție agricolă și zootehnică. 


SĂ ECONOMISIM ENERGIE ŞI 
COMBUSTIBIL 


rija deosebită a conducerii par- 

tidului și statului pentru dez- 
voltarea bazei energetice necesare 
pentru a se asigura dezvoltarea în 
ritm rapid a tuturor ramurilor eco- 


nomiei naționale se reflectă și în 
faptul că din totalul investițiilor 
destinate industriei în 1960 aproape 
40% sint destinate pentru dezvol- 
tarea industriei energetice și a com- 
bustibilului. 

Producția globală a industriei so- 
cialiste va fi în anul 1960 cu aproape 
65%, mai mare decit cea realizată 
în 1955 și cu 14% mai mare decît 
cea care s-a realizat în 1959. 

Consumul intern de energie se pre- 
vede însă să crească numai cu apro- 
ximativ 4%, ţinîndu-se seamă de 
scăderea consumurilor specifice de 
energie pe diferitele categorii de 
produse și îndeosebi pe accentuarea 
acțiunii de economisire și raționali- 
zare a consumurilor de energie, 
pe baza ridicării nivelului tehnic 
al exploatării instalațiilor 
energetice şi a aplicării de măsuri 


tehnico-organizatorice destinate să 
ridice continuu  randamentele cu 
care se folosesc combustibilii și 
carburanţii. 


Aceste măsuri prin care se pot 
realiza economii apreciabile în con- 
sumul de combustibili, cu investiții 
relativ mici sau chiar fără investi- 
ţii în instalațiile existente, 
următoarele: recuperarea gazelor 
fierbinți de evacuare din instalațiile 
industriale şi refolosirea căldurii 
conținute în ele; recircularea abu- 
rului uzat în instalațiile industriale 
pentru a se folosi cu un randament 
mai ridicat conținutul de căldură; 
dezvoltarea la maximum a alimen- 
tării centralizate cu căldură a locu- 
inţelor și a consumatorilor secundari 
de energie termică (băi publice, 
sere, apă caldă pentru utilizări 
casnice în băi și bucătării etc.); 
refacerea și întreținerea corectă a 
izolațiilor termice ale instalaţiilor: 
recuperarea condensatului din in- 
stalațiile termice și de termoficare; 
înlăturarea prin bună întreținere 
a pierderilor de apă, abur, apă cal- 
dă, gaze, energie electrică din in- 
stalații. 

Calea principală prin care se pot 
realiza economii şi micşora investi- 
țiile necesare în fiecare an pentru 
dezvoltarea bazei energetice trebuie 
să fie deci aceea a recuperării 
pierderilor de căldură. De asemenea, 
dintr-un calcul aproximativ rezultă 
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poate fi invinsă 


escoperirea energi- Dr. TIBERIU ROXIN 
ei atomice a con- medic primar radiolog lor 


tribuit din plin la 
dezvoltarea științei și 
tehnicii moderne. Cu ajutorul ei 
au lost clarificate o serie de pro- 
bleme și s-au deschis perspective 
noi în faţa cercetătorilor din 
mai variate ramuri de activitate 
Datorită puterii de pătrundere și a 
efectelor distructive ale radiaţiilor 
care sînt extrem de puternice și de 
rapide, dacă nu este stăpinită această 
energie poate provoca dezastre ire- 
parabile. 

Despre acest lucru s-au scris multe 
articole, atit în revistele de speria- 
litate cît şi în cele de popularizare. 
Dar, o dată cu extinderea utilizării 
energiei atomice şi deci o dată cu 
creşterea numărului de oameni ce 
pot fi expuşi acestor pericole, problema 
a căpătat o importanţă capitală și 
de interes general. Eforturile oameni- 
lor de specialitate sint îndreptate 
acum spre descoperirea unor mijloace 
de prevenire a accidentelor, care, 
după cum se știe, prezintă o deose- 
bită gravitate. 

Boala de radiaţie, care survine în 
urma unei iradieri generale, este re- 
zaltatul unui complex întreg de tul- 
burări, dintre care cele mai impor- 
tante sînt tulburările hematologice 
(scăderea numărului globulelor san- 
guine), tulburările neuroendocrine (de- 
reglarea nervoasă și a glandelor cu se- 
creție internă) şi seplicemia, rezul- 
tată din invadarea microbilor în 
torentul circulator ca urmare a slă- 
birii mijloacelor de apărare ale orga- 
nismului. Cînd iradierea s-a făcut 
cuo doză masivă, boala are o evo- 
luţie rapidă și este mortală. În cazul 
unei doze mai mici, organismele 
pot supravieţui timp îndelungat, 


cele 


„de măduvă 


dar funcțiunea diverse- 
organe va rămîne 
deficitara 

De îndată ce ai 


apărut simptomele caracteristice a- 
le bolii, tratamentul trebuie insti- 
imit și condus cu energie pentru 


a repune în funcţiune organele le- 
zate, și în special organele producă- 
toare de sînge. Între acestea locul 
cel mai important îl ocupă măduva 
osoasă. În acest scop au fost utilizate 
toate medicamentele care stimulează 
măduva osoasă începînd cu extrasele 
hepatice, vitamina Bug. transiuziile 
de sînge etc., care din cauza efectelor 
temporare au dat, dar numai în parte, 
rezultatele scontate. 

În ultimul timp au fost folosite cu 
rezultate încă mai bune extrasele de 
măduvă și preparatele de splină. 
La început ele au fost experimentate 
pe animale. S-a constatat astfel că 
30% din șoarecii injectaţi cu extras 
supraviețuiau iradierii 
cu o doză mortală, iar în anul 1958 
transplantarea de măduvă osoasă a 
fost încercată pentru prima oară la 
oamenii expuși unei iradieri masive. 


UN ACCIDENT TRAGIC 
1958, 


PR , - A 
n octombrie şase  cercetă- 


tori iugoslavi care lucrau la 
un reactor nuclear, în urma unui 
accident tragic, au fost puternic 


iradiaţi. S-a constatat că cinci dintre 
ei au primit o doză mortală de radiaţie. 
Transportaţi de urgenţă la Paris, la 
fundaţia „Curie“, în momentul inter- 
nării, aceidentaţii prezentau o anemie 
foarte pronunțată și alteraţii grave 
ale diferitelor organe. 

Tratamentul obișnuit aplicat ime- 
diat nu a dat decit rezultate trecă- 
toare. Transtuziile de sînge la care 
s-a recurs, antibioticele în doze mari, 


AR 4 Pentru minuirea substanțelor radioactive int 


necesare aparate speciole care asigură deplina 
protecție o personalului 


care s-au administrat pentru oprirea 
infecţiei, regimul alimentar, vita- 
minele n-au reusit nici ele să oprească 
evoluţia bolii. 

În a lă-a zi, 
alarmantă. | 

Liugu patul lor s-a adunat ui con- 
sult cu cei mai mari specialiști. Aceştia 
se hotărăsc să încerce ceea ce pină a- 
cuma nu s-a mai încercat niciodată pe 
nici un om. transplantare de măduvă 
osoasă pentru ca să înlocuiască tuc- 
mai acel org „are a suferit mai 
mult: în urmă” iradiaţiei: „Miuluva 
a fost recoltată de la cinci donatori 
voluntari. După o anestezie puoula- 
bilă, pătrunzînd înstern şi în alte 
oase s-au recoltat 200--300 cm? de 
măduvă, care corespunde la citeva 
miliarde de celule. 

Măduva astlel recoltată a fost ime- 
diat introdusă în organisriul bolna- 
vilor, Nezultaţul a întrecut toate a- 
ștepliirile: starea generală a victimelor 
s-u îmbunătăţit simţitor, formula sin- 
gelui a revenit la normal, și patru 
dintre ei supraviehtiesc pînă azi. Aces- 
tea au fost primele încercări de trans- 
plantare a măduvei la oameni. Reu- 
șita lor se datorează, lucru cu totul 
paradoxal, lipsei de reacțiune a orga- 
nismului iradiat. Astfel de grele au 
mai fost încercate la leucemici neira- 
diaţi, însă fără rezultat și asta pentru 
că în mod obișnuit organismul prin- 
tr-un proces de autoapărare elimină 
orice elemente străine inoculate, dar 
în cazul bolnavilor iradiaţi, puterea 
de apărare fiind redusă aproape la 
zero, celulele străine injectate vor 
fi în întregime acceptate. Este vorba 
aici de o metodă terapeutică de sub- 
stituţie, adică de înlocuire a celule- 
lor medulare distruse cu celule medu- 
lare străine, dar sănătoase. La Insti- 
tutul de hematologie din București 
se efectuează cu rezultate foarte bune 
transfuzii de măduvă pentru trata- 
mentul diferitelor boli de sînge. 

Celelalte medicamente (antibiotice 
şi vitamine) ca şi păstrarea unui re- 
paus îndelungat contribuie şi ele în 
oarecare măsură la restabilirea bol- 
navilor. 


stirea bolnavilor era 


Aşa arată la microscop o porțiune dintr-o tu- 
moare osoasă apărută în urma administrării 


radiului 


Acestea sînt mijloacele pe care le 
avem în prezent la îndemină pentru 
tratamentul bolii de iradiaţie. În 
afară de grefele medulare, care repre- 
zintă, într-adevăr, o metodă revolu- 
ționară de tratament și a cărei elica- 
citate trebuie judecată numai după ce 
cu timpul își va face proba, toate cele- 
lalte au o ci vacitate relativă și tem- 
porară. Tratamentul se adresează în 
aceste cazuri efectelor radiaţiilor și 
nu cauzei însăşi, care a dus la declan- 
şarea lor. Manifestările clinice ale 
bolii de radiaţie nu sînt decît conse- 
cinţele unui lanţ întreg de modificări 
fizico-chimice, modificări care iau 
naştere din chiar momentul iradierii. 
Un tratament raţional ar fi deci 
acela care ar interveni chiar în mo- 
mentul declanșării fenomenelor fizico- 
chimice și ar fi capabil să rupă lan- 
țul modificărilor chimice produse de 
raze, deci cu mult înainte de apariţia 
leziunilor biologice. 


CHIMIA CONTRA BOLII DE IRA- 
DIAȚIE 

tudiile mai aprolundate din ul- 

timul timp asupra  mecanismu- 


lui de acţiune al radiaţiilor au udus 
cîteva date interesante care au des- 
chis perspective noi în lupta contra 
efectelor de iradiaţie. Astfel a devenit 
posibilă așa-numita protecţie chi- 
mică. S-a dovedit că acţiunea radia- 
țiilor asupra organismului (a protei- 
nelor în special) nu este numai 
rezultatul unui proces direct molecu- 
lar, ci al unei acţiuni indirecte, prin 
intermediul ionilor rezultați din des- 
compunerea apei, adică a solventului 
care reprezintă mediul natural în 
care se scaldă celulele. Aceşti radi- 
cali, deosebit de activi, intră în com- 
binaţie cu diverși compuși chimici, 
inactivînd fermenţii prin blocarea 
grupului SH (constituent de bază al 
unei întregi serii de fermenţi) și 
tulburind astfel metabolismul nor- 


Acelaşi |ragment pus în contact cu o placă 

fotografică. Particulele alfa emise de atomii de 

vadiu s-au autofotografiat, apărind în imagine 
sub forma unor scurte linii 


mal al celulei. De aici s-a născut 
ideea că ar putea fi introduse în orga- 
nism substanțe care conținînd acest 
grup SH, printr-un mecanism com- 
plicat, să intre în combinaţie cu ionii 
apei sau cu substanțele toxice rezul- 
tate, protejind prin aceasta fermen- 
ţii necesari dezvoltării unei reacţii 


fiziologice normale, Dintre diversele 


substanțe cu radicali SH încercate 
(în special aminoacizi) s-au găsit 
două: cistamina și cisteamina, care 
s-au dovedit capabile să prevină urmă- 
rile grave ale iradiaţiei atît la oameni 
cît și la animale. Condiţia esenţială a 
acestei eficacităţi este ca substanţa 
să fie administrată înainte de iradiere 
pentru ca ea să se găsească în interio- 
rul celulelor în momentul declanșării 
reacţiilor chimice. Mecanismul prin 
care aceste substanţe protejează împo- 
triva iradiaţiei este foarte complicat, 
şi o serie de fenomene trebuie încă 
lămurite. Se pare totuși că de astă 


dată s-a deschis o breșă în labirintul 
atît de întunecat al proceselor rezul- 
tate din interacţia dintre materie și 
radiaţie prin care ochiul cercetăto- 
rului va putea pătrunde mai adînc. 
Poate că într-un viitor apropiat sub- 
stanțele chimice vor reprezenta arma 


de luptă principală contra radia- 
țiilor. 
Dar nu numai iradierea cu doze 


masive este periculoasă, ci și cea cu 
doze mici și des repetate. Pericolul 
acesteia este cu atît mai mare cu cât, 
organismul supus unei astiel de ira- 
dieri se găsește într-o stare de sănă- 
tate aparentă. Leucemiile și efectele 
genetice care-și fac apariţia după mulţi 
ani de iradiere reprezintă tocmai 
consecinţele ci nefaste. 

Pentru personalul radiologic s-au 
luat măsuri adecvate de protecţie 
(blindarea aparatelor și a camtrelor 
de lucru, șorțuri și mănuși plumbate 
etc.), precum și înzestrarea servi- 
ciilor de specialitate cu aparate de 
înregistrare a dozelor admisibile, doze 
care au fost coborite pînă la un mini- 
mum ce permite o toleranţă pertectă 
a organismului. Pentru bolnavi vor îi 
evitate în general examenele și trata- 
mentele radiologice abuzive, în spe- 
cial la femei în perioada de sarcină. 

Problema protecţiei a început să 
lie discutată însă pe plan internaţio- 
nal după prima explozie atomică şi 
mai ales astăzi, cînd răspîndirea 
substanţelor radioactive rezultate din 


experiențele cu arme nucleare ame- 
nință nu numai un grup restrins de 
specialişti, ci întreaga populaţie de 
pe glob, 

Împotriva dozelor mici și repetate 
nu 6xistă însă practice nici o altă 
măsură de prevenire decit renun- 
țarea la experienţele cu acest fel de 
arme. 

De aceea, toate popoarele sînt di- 
rect interesate şi trebuie să facă ca 
vocea lor să fie ascultată impunînd 
adoptarea propunerilor sovietice cu 
privire la încetarea unor astiel de 
experiențe pentru totdeauna. Energia 
atomică trebuie să fie lăsată numai 
pe mîna specialiștilor competenţi, dar 
în același timp conștienți de răspun- 
derea pe care și-au asumat-o. 


Plasind un obiect radioactiv pe o placă foto- 
grafică, razele emise vor impresiona această 
placă. lată imaginea astfel obținută a oaselor 
unor onimole cărora li s-au odministrat substanțe 


radioactive (la stinge 
stronţiu şi la dreapta 
carbon) 


Se studiază tulburările apărute în urma iradierii 
la un şoarece 


CERCETĂRILE CONTINUĂ 


roblema apărării împotriva etec- 

telor nocive ale radiaţiilor pre- 
ocupă pe mulţi savanţi, De curînd au 
fost efectuate o serie de experiențe 
interesante, și anume au fost iradiate 
în timpul sarcinei lor șoricioaice cu 
o anumită doză de raze ionizante. 

S-a constatat că șoriceii născuţi 
din asemenea mame iradiate sînt 
cu mult mai puţin sensibili faţă de 
radiaţii, suportind doze cu mult supe- 
rioare celor care la șoarecii din grupele 
de control (ale căror mame nu au 
fost iradiate în timpul sarcinei) pro- 
vocau moartea, 


DE 


ai 


pentru 
la hectar 


Ing. A. RADU 


n expunerea prezentată la plenara 

C.C. al P.M.R. din 3-5 decem- 

brie 1959, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vorbind despre posi- 
bilităţile mari care există în țara 
noastră în privința sporirii produc- 
ției de porumb pentru siloz, a ară- 
tat că gospodăria agricolă de stat 
„Dunărea“, regiunea Galaţi, a obținut 
în anul 1959 la hectar o producţie de 
140.000 kg de porumb pentru siloz în 
faza de coacere lapte-ceară. 

Cum a fost obţinută această pro- 
ducţie? Ce avantaje aduce ea gospo- 
dăriei? lată problemele care merită 
să fie cunoscute de cititorii noştri 
şi folosite de cit mai multe gospodării 
de stat și gospodării colective. 


x 


IE a prima vedere, obținerea unei pro- 
ducții de 140.000 kg de porumb 
ine siloz la hectar pare un lucru 
oarte greu de realizat. Totuși, ase- 
menea producţii se pot obţine dacă 
se acordă atenţia cuvenită acestei 
culturi. 
Astfel, pe terenul cultivat cu porumb 
în vederea însilozării trebuie apli- 
cate aceleași măsuri agrotehnice ca 
şi la porumbul cultivat pentru boabe. 
Pregătirea terenului, modul de semă- 
nat, alegerea și tratarea seminţelor 
şi în general toate lucrările de între- 
ținere la cultura porumbului pentru 


siloz trebuie făcute la fel ca și la 


porumbul cultivat pentru boabe. Nu- 
mai așa se poate obţine o producţie 
bogată de masă verde și mai ales de 
știuleţi în lapte-ceară, care dau cea 
mai mare cantitate de unităţi nutri- 
tive. Tocmai acest lucru este dovedit 
pe deplin de experiența obţinută 
de G.AÂ.S. „Dunărea'. 

La această gospodărie de stat, în 
toamna anului 1958 a fost aleasă 
în vederea cultivării cu porumb 
pentru siloz o suprafaţă de teren, 
cu pămînt din cel mai bun, care pe 
la mijlocul lunii noiembrie a lost 
arat adînc, la 28—30 cm, 

Pe la jumătatea lunii martie, ime- 
diat ce pămîntul a început să se zvînte, 
întreaga suprafaţă a tost discuită și 
grăpată, pentru a evita pierderea de 
apă din sol. O dată cu aceasta s-au 
încorporat în pămînt la fiecare hec- 
tar cite 60.000 kg de mraniţă (gunoi 
bine putrezit). 

Semănatul a început în ziua de 8 
aprilie. S-a folosit în acest scop să- 
mînţă din hibridul dublu de porumb 
Pionier 335, care crește înalt, dă multă 


SĂ FOLOSIM ÎN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ 
EXPERIENŢA FRUNTAŞILOR RECOLTELOR BOGATE 


masă verde și știuleți. Pentru a pre- 
întîmpina atacul de dăunători, în- 
treaga cantitate de sămînţă a fost 
tratată cu aldrin, iar după răsărire 
cu duplitox. 

Este știut că un mijloc important 
pentru a spori producţia la hectar la 
cultura de porumb pentru siloz este 
şi asigurarea unei densități optime a 
plantelor. O densitate prea mică nu 
asigură realizarea de recolte bogate, 
iar o densitate prea mare duce la 
obținerea unui număr mic de știuleţi, 
deci la un furaj de slabă colitate. 
De aceea, în gospodărie semănatul 
a fost făcut la distanţa de 70 cm 
între rînduri și 20 cm pe rînd, asigu- 
rînd astfel o densitate normală de 
plante la hectar, 

O mare atenţie a [lost dată, de ase- 
menea, lucrărilor de întreținere a 
culturii. Astfel, lucrătorii din gospo- 
dărie au prăşit porumbul de cinci 
ori, din care de două ori cu sapa ro- 
tativă. 

lrigarea culturii a jucat şi ca un 
mare rol în obținerea acestei producţii. 
Cele trei udări efectuate — prima la 
25-27 iunie, a doua la 15-18 iulie 
i a treia la 15-20 august — au 
Îost de mare folos. Apa dată pe această 
cale (700-800 me pe hectar la fie- 
care udare) a compensat lipsa de 
precipitaţii din anu) 1959 şi a asigurat 
umiditatea necesară unei bune creş- 
teri şi dezvoltări a plantelor. 

Lucrat în acest fel, porumbul a 
crescut. înalt și a legat bine. Obţine- 
rea unor producții mari la hectar nu 
este însă totul. 

Porumbul pentru siloz trebuie re- 
coltat la timp şi însilozat în condiţii 
optime. În caz contrar, calitatea nu- 
trețului se înrăutățește,  micșorîn- 
du-se mult conţinutul lui în unități 
nutritive. Pentru a evita o asemenea 
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situație, la gospodăria agricolă de 
stat „Dunărea“ recoltatul porumbului 
a început atunci cînd bobul era în 
faza de coacere lapte-ceară, perioadă 
cînd în plante se găsesc o mare canti- 
tate de substanțe nutritive şi o sucu- 
lenţă necesară obţinerii unui nutreţ 
însilozat de bună calitate. 

Acesta este tot secretul obţinerii 
celor 140.000 kg de porumb pentru 
siloz la hectar, care recoltate în faza 
de coacere lapte-ceară și însilozate 
în bune condiţii nu înseamnă altceva 
decît 28.000 de unităţi nutritive”, 
adică ceva mai mult decît există în 
25.000 kg de porumb boabe, canti- 
tate ce se poate obţine de pe o su- 
prafață de 7-8 hectare. 

Rezultă astfel limpede că în cazul 
porumbului pentru siloz, pe o unitate 
de suprafaţă pot fi crescute și hrănite 
mai multe animale, deci se pot obţine 
producţii de lapte și carne mult mai 
mari decît în cazul porumbului boabe. 

Şi acesta nu-i singurul avantaj, 
Folosirea unor cantități mari de po- 
rumb pentru siloz în hrana animalelor 
duce la micșorarea prețului de cost 
al laptelui, cărnii ete. Or, acest lucru 
este la fel de important ca și sporireu 
pi aontitația pe cap de animal. 
Şi este normal să fie așa. Porumbul 
pentru siloz este mai ieftin. Anul 
acesta, de pildă, tona de porumb 
pentru siloz la G.A.S. „Dunărea“ 
costă doar 7,84 de lei, în timp ce tona 
de porumb boabe valorează aproxima- 
tiv 350 de lei. Este o diferenţă care 
singură demonstrează uriașele avanta- 
je ale porumbului pentru siloz. ca și 
necesitatea extinderii suprafeţei și îm- 
bunătăţirii agrotehnicii acestei culturi, 


* O unitate nutritivă este egală cu ener- 
gia pe care o dă un kilogram de ovăz dacă 
este consumat de un animal 


UTILIZĂRI AVANTAJOA 


abrica de azbociment de 

la Bicaz este una dintre 
realizările regimului de de- 
mocrație populară. Tuburile 
de azbociment produse la 
Bicaz se utilizează în toate 
colțurile ţării. Azbocimen- 
tul se mai folosește cu 
succes la plăci pentru aco- 
periș şi pereți pentru clădiri 
industriale. 

În U.R.S.S. a avut loc 
recent un concurs avind ca 
temă utilizarea azbocimen- 
tului la pereții caselor de 
locuit. Rezultatele concursu- 
lui au arătat marile avan- 
taje ale acestei noi aplicaţii. 
Panourile mari, pentru pe- 
reți, executate din două foi 
de azbociment cu izolație 


SE ALE AZBOCIMENTULUI 


din pislă minerală nu ciîn- 
tăresc pe m? decit 7%, din 
greutatea unui perete de că- 
rămidă, iar greutatea panou- 
rilor mari cu foi de azbo- 
ciment la exterior și plăci 
fibrolemnoase la interior 
ajunge abia la s5% din 
aceea a unui perete de cără- 
midă. Reducerea greutății 
pereților influențează asu- 
pra celorlalte elemente de 
construcții (stilpi, fundaţii 
etc), care au de suportat 
sarcini mai reduse. În a- 
celaşi timp se reduce sensibil 
costul cheltuielilor de trans- 
port. În final, 1 m? de pe- 
rete, din panouri mari de 
azbociment, revine de două 
ori mai ieftin decît unul 


din cărămidă. 


ȘASIU AUTOPROPULSAT UNIVERSAL: 


E 


țele, 
te y 
platforma pe codul şosiului, se obțin 


cu o viteză între 1,07 și 20.3 km/oră c 


ste o maşină universală cu o mare capacitate, produ 
Sovietică. Ea lucrează fără întrerupere vara și iarna. « 
iulie, cu ajutorul unei maşini instalate în stinga cadrului, șasiul rac 
în iulie-august recoltează cerealele și inul, iar în septembrie 
la recoltatul cartofilor sau o] porumbului pentru siloz. Dacă montâm e 
e un gutocomion core e poate deolasa 
hiar și pe terenurile occidentate, datorită 


maţina 


japtului că toate roțile sole sînt motrice. 


Puterea motorului este de 45 CP. Șasiul poate pune în mişcore un generator 
de energie electrică fie pentru un aparat de proiecție 


pentru o pompă de apă. 


Ţrecerea de la o lucrare la alta se 


altul, 


e lingă aspectul frumos, 
noul televizor sovietic 
„Rubin 201“ are caracteristici 


“remarcabile: dimensiunile e- 


cranului 27 X 36 cm, 19 tuburi 
electronice, 5 difuzoare și con- 
sumă de la rețea o putere de 
150 W. 


N ] | 

Ă i Ş, a CN aa E a ue 7 i “iteTU 

SOBGIP PU n a E a AL RER 
— 


să în serie în Uniuneo 
Astfel, în lunile iunie- 
fine- 
ser- 


cinematografică, fie 


foce simplu și repede. Un șimplu dis- 
pozitiv de ridicare scoate de pe codul șasiului un meconism, înlocuindu-l cu 
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Aparate noi de radio | 


Gtarmehen' („Steluţa”) se numeste 
n noul aparat de radio portativ 
fabricat în R.D.G. Acesta este un. 
aparat puternic, deși este mic, are | 
baterie şi foloseşte pentru amplificare | 
tramsistori. Aparatul conţine. În inte- 
fior o antenă de ferită şi cintărește 

numai 440 de grame. 


Un alt aparat minuscul“este „Eltră“, produs de indus- 
tria electrotehnică poloneză.  Hadioreceptorul are 5 
transistori, două diode cu germaniu și funcționează cu 
ajutorul a 4 baterii tubulare obișnuite, a 1,5 V. Aparatul 
funcţionează pe două lungimi de undă. 


Aparatul de radio sovietic 
„Festival“ are 12 lămpi, d 
difuzoare și poate fi comandat 
de la distanță (schimbarea 
posturilor, tonul) cu ajutortal 
dispozitivului din fotografie. 


Microautomobilul „Velorex“ are un motor de motoci- 
cletă Jawa de 350 cm?, greutatea 365 kg și două persoane 
capacitate,” lungimea automobilului este de 3 m, lă- 
țimea -- de 1,35 m și înălţimea 


N SVERDLOVSK 


(a a să i . 
PRE A PLEABINSA 


Unul dintre stilpii de piată care 
indică limita dintre Asia și Europa, 


acă privim harta Uniu- 
L) nii Sovietice, de-a lun- 

gul meridianului 60f, 
recunoaștem cu ușurință gi- 
ganticul briu de piatră al 
munților Urali, care se în- 
tinde de la țărmurile Ocea- 
nului Îngheţat pînă în zona 
secetoasă a Mării Caspice, 
de-a lungul hotarului dintre 
partea europeană și asiatică 
a Ţării sovietice. 

Bogăţiile, tainele și fru- 
musețile Uralului sint in- 
finite, iar rolul său în 
istoria Rusiei s-a simțit 
încă din secolul al XVIII-lea, 
din timpul lui Petru cel 
Mare, cînd a început să 
capete un profil industrial, 
devenind embrionul unei 
puternice baze a metalurgiei 
feroase și neferoase şi a 
industriei constructoare de 
mașini. 

Datorită însă nepăsării 
regimului țarist, care nu 
avea interes să valorifice 
această regiune decit în li- 
mitele unor preocupări în- 
guste, Uralul a rămas, pină 
în ajunul Revolâţiei Socia- 
liste din Octombrie, un 
raion înapoiat din toate 
punctele de vedere, ca, de 
altfel, multe alte regiuni de 
pe iîntinderile nesfirşite ale 
Rusiei. 

Numai Revoluția Socia- 
listă din Octombrie i-a des- 
chis larg porțile spre viață, 
dindu-i posibilitatea de a 
deveni, în cel mai scurt 
timp, avantpostul industria- 
lizării Extremului Orient- 
sovietic, veriga principală 
a celui de-al doilea bazin 
carbonifer şi metalurgic al 
Uniunii Sovietice, combi- 
natul Uralo-Kuzneţk și ve- 
riga principală a noului 
raion petrolifer — „cel de-al 
doilea Baku“. 

În urma procesului de in- 
dustrializare, Uralul a că- 
pătat cu totulaltă înfățișare. 
Într-un timp record, au 
fost explorate și puse în 
folosință numeroasele și bo- 
gatele sale resurse. 

Fostele tirguleţe sau cen- 
tre administrative din vre- 
murile țariste au devenit 
astăzi centre puternice de 
răspîndire a tehnicii înain- 
tate și a noii culturi sovie- 
tice. Asemenea oraşe întil- 
nim astăzi în Urali, înşirate 
ca niște perle, începînd de 


la îndepărtatul Ivdel, din 
nordul Uralului, pînă în 
sud la Orsk. 


PRIVIND HARTA FIZICO- 
GEOGRAFICĂ 


ti Ei în înțelesul geo- 
grafiei fizice, cuprinde 
toată coama munţilor Urali, 
incepind de la Oceanul În- 
ghețat pină la granița de 
nord a Kazahstanului, în- 
tinzindu-se pe o suprafață 
de 760.000 km?, adică peo 
suprafață de trei ori mai 
mare decit a Angliei şi 
Irlandei luate împreună și 
o dată și jumătate mai mare 
decit a Franţei. 

De la nord la sud, el se 
întinde pe o lungime de 
1.200 km. 

Față de extremitățile 
Uniunii Sovietice, Uralul se 
află la cca. 4.500 km depăr- 
tare de Oceanul Pacific, la 
1.500 km depărtare de gra- 
nița de sud și la aproxima- 
tiv 2.600 km depărtare de 
granița apuseană. 

Munţii Urali constituie 
una din cele mai vechi for- 
mațiuni geologice. Cu mul- 
te milioane de ani în urmă, 
în locul lor se întindea o 
pinză de apă. Procesele 
geologice ulterioare au a- 
tras însă după sine formarea 
de munţi înalți, care au 
determinat retragerea mării. 
Cu timpul, în locurile de 
formare a uscatului, a cres- 
cut vegetația, ale cărei 
urme se pot vedea și astăzi 
în zonele zăcămintelor car- 
bonifere de pe panta apu- 
seană sau răsăriteană a 
Uralilor. Procesul de for- 
mare a acestor munți a 
fost însoțit de puternice 
izbucniri vulcanice, depla- 
sări, alunecări etc. 

Ca o urmare a vechimii 
lor, munții Urali au fost 
puternic erodați. Sub acțiu- 
nile vîntuiui, apei și tem- 
peraturii, rocile au fost 
sfărimate, măcinate și trans- 
portate prin intermediul 
riurilor, departe, în fundul 
văilor. Stratele ce formau 
cindva fundamentul mun- 
țţilor Urali, ascunse în a- 
dincuri, au ieșit astăzi la 


Casa sindicatelor din 
oraşul Sverdlovsk. 

n dreapta: statuia 
lui |. M. Sverdlovsk 
din oraşul ce-i poartă 
numele — Sverdlovsk, 
mare centru industrial 

al Urolului. 


V. CUCU 


suprafață, aducind cu ele 
diferite și felurite minerale. 

Munţii Urali se prezintă 
în general ca o masă com- 
pactă muntoasă, cu înfă- 
țișări diferite. Dacă în par- 
tea de nord întilnim culmi 
puternice, virfuri relativ 
înalte și văi adinci, greu 
accesibile, în partea mijlo- 
cie virfurile culmilor înalte 
au dispărut, ele fiind înlo- 
cuite de podișurile întinse, 
ici şi colea întrerupte doar 
de citeva ridicături, oare- 
cum întimplătoare, care s-au 
supus cu greu agenților 
externi, cedind totuși, trep- 
tat-treptat din imensitatea 
lor. 


„PERLA” UNIUNII SOVIE. 
TICE 


pP rin marea varietate de 
resurse minerale, Uralul 
poate fi considerat într-ade- 
văr perla“ Uniunii Sovie- 
tice. El este unul din cele 
mai puternice raioane ale 
industriei grele din lume. 
În producţia de fontă, de 
exemplu, se situează înain- 
tea Franţei, apropiindu-se 
vertiginos de Anglia. 

Uzinele și fabricile ce se 
găsesc în număr mare de-a 
lungul întregului lanț al 
Uralilor dau cca. 1/12 din 
producția industrială glo- 
bală a U.R.S,S. 

Numai Combinatul meta- 
lurgic din Magnitogorsk pro- 
duce mult mai multă fontă, 
oțel, laminate decit produ- 
cea întreaga industrie meta- 
lurgică a Rusiei țariste în 
anul 1913. 

Uralul dă peste 60% din 
utilajul metalurgic, iar pro- 
ducția de cărbune depășește 
cifra de 50.000.000 de tone. 

Pe întregul lui teritoriu, 
se întinde astăzi o rețea 
largă de termo şi hidrocen- 
trale, incluse într-un sistem 
energetic dintre cele mai 
puternice din lume. 

Numai aceste citeva a- 


precieri ne îndreptățesc să 
numim Uralul o adevărată 
şi imensă cetate a siderur- 
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giei, un gigant al industriei 
metalurgice. 

Dar cifrele nu se opresc 
aici. 

În nomenclatura econo- 
mică a Uniunii Sovietice, 
prin rezervele sale de bauxi- 
tă, pirită, azbest și magnezit, 
Uralul ocupă primul loc, 
prin cele de cupru și pe- 
trol ocupă locul al doilea 
şi, respectiv, al treilea, iar 
În ceea ce privește rezervele 
de minereuri de fier — 
locul al patrulea. Deși a- 
ceste resurse au existat în 
adincurile lui și în trecut, 
ele nu au putut lua decit 
în foarte mică măsură dru- 
mul uzinelor. Extragerea și 
prelucrarea lor necesitau 
sume care nu aduceau pro-= 
fitul imediat dorit de marile 
monopoluri autohtone sau 
străine, 

Numai datorită politicii 
înțelepte a P.C.U.S. şi gu- 
vernului sovietic, bogăţiile 
Uralului au devenit un 
bun al întregului popor, o 
puternică bază a economiei 
naționale, Din Ural se tri- 
mit în toate colțurile Uniu- 
nii Sovietice și peste gra- 
nițele ei imense cantități 
de oțel, fontă, laminate, 
metale neferoase, petrol, 
mașini grele, excavatoare, 
tractoare, turbine, azbest 
etc, 

Prin valorificarea bogă- 
țiilor existente, s-au dez- 
voltat centre industriale, 
ca Sverdlovsk, Celeabinsk, 
'Magnitogorsk, Nijni-Taghil, 
Perm, Orenburg, Kamensk- 
Uralsk,  Solikamsk, Zla- 
toust, Alapaevsk și multe 
altele, care au transformat 
Uralul într-un imens șan- 


'tier, a cărui înfăţişare se 


schimbă tot mai mult cu 
fiecare zi ce trece. 

Prevederile grandioase ale 
planului septenal accentu- 
ează și mai mult rolul său 
în industrializarea socialis- 
tă a marelui stat sovietic, 
în construirea cu succes a 
comunismului. 

Astiel, în anii septe- 
nalului, se vor extinde și in- 
tensifica industria extrac- 
tivă a feluritelor minereuri 
ce se găsesc în subsolul său. 
Vor fi reconstruite și re- 
utilate unităţile existente și 
construite noi întreprinderi 
siderurgice și ale metalur- 
giei neferoase, ceea ce va 
duce la creșterea producției 


de fontă, oțel, laminate, 
metale neferoase etc. Așa, 
de pildă, numai combinatul 
de la Magnitogorsk îşi va 
spori producția la sfirșitul 
septenalului de la ş,2 mi- 
lioane de tone la 8,5 mili- 
oane de tone anual. 

Pentru asigurarea nece- 
sităților de combustibil ale 
Uralului, vor fi construite 
conducte de gaze dinspre 
R.S.S. Uzbekă, R.S.S.A. Ko- 
mi și regiunile Volgăi. Prin 
aceasta, la sfirșitul septe- 
nalului, consumul de gaze 
în Ural va crește la 
25-27 de miliarde m? anual, 
iar utilizarea lor în indus- 
tria Uralului va aduce în 
1965 economii în valoare de 
aproximativ 1,4 miliarde de 
ruble. 

Vor apărea noi unități ale 
industriei constructoare de 
maşini şi de prelucrare a 
metalelor, ale industriei ali- 
mentare și ușoare etc. 

Intrarea în funcțiune a 
hidrocentralei de la Vot- 
kinsk de pe Kama, cu o 
capacitate de 1 milion kW, 
precum și a altor hidro şi 
termocentrale din Ural va 
da posibilitatea dezvoltării 
şi extinderii producției de 
aluminiu, cupru etc,, care 
necesită o mare cantitate de 
energie electrică, 


CITEVA CLIPE ÎN INIMA 
URALILOR 


aan pe şoseaua si- 
beriană din partea cen- 
trală a munților Urali. 
Privirile ni se opresc de- 
odată asupra unei pietre mo- 
numentale care-și păstrea- 
ză pină astăzi imensitatea. 
Este vorba de un stilp 
înalt de piatră, pe a cărui 
parte răsăriteană sint a- 
dinc înscrise cuvintele „A- 
sia”, iar pe cea apuseană 
„Europa“. Acesta este mo- 
numentul din satul Taliţa, 
de lingă orășelul Pervou- 
ralsk. Pe aici trece vechea 
graniță convențională din- 
tre Europa și Asia, și tot 
pe aici se înalță vechea 
coamă a munților Urali, 
care, sub acțiunile vremu- 
rilor îndelungate, a cedat 
necontenit, crestele lor 
transformindu-se treptat în- 
tr-un podiș întins, acoperit 
de masive păduroase, voind 
să înlăture parcă cu desă- 
virşire sălbăticia fostelor 


e lait 


creste de nepătruns, De la 
acest punct, șoseaua co- 
boară pe panta răsăriteană 
a Uralilor, strecurindu-se 
mai departe spre interio- 
rul cimpiei Siberiei apu- 
sene. 

La numai cițiva kilo- 
metri de Talia, se aude 
zgomotul de mașini şi mo- 
toare și răsună scurte sem- 
nale de sirene. Pădurile 
întinse „maschează“ locu- 
rile în așa fel încit cu mare 
greutate ai zări ceva dacă 
nu s-ar înălța trădătoare 
coșurile fumeginde ale u- 
zinelor care înconjoară lo- 
cul din toate părțile, ceea 
ce-ţi dovedește că ai și 
sosit într-un oraș. 

Într-un astfel de decor 
se „ascunde“ orașul Sver- 
dlovsk, cunoscut în timpul 
ţarismului sub numele de 
Ekaterinburg. 

Sverdlovskul a apărut în 
locul cel mai potrivit pen- 
tru o puternică dezvoltare 
industrială, De jur împre- 
jur, la mici depărtări, se 
găsesc nenumărate și bo- 
gate zăcăminte minerale, 
ceea ce a creat posibilita- 
tea construirii a numeroase 
uzine mari și a condiționat 
apariția unor mari orașe şi 
centre muncitorești care se 
întind ca un șirag de-a 
lungul întregului lanț mun- 
tos al Uralului. 

Toate aceste caracteristici 
constituie un lucru obiş- 
nuit, şi el ne vorbeşte despre 
dezvoltarea uniformă a ra- 
icoanelor Uralului şi despre 
repartiția justă a forțelor 
de producție față de resur- 
sele de materie primă din 
care se alimentează, Aici, 


- la Sverdlovsk, se află uzi- 


na „Uralmaș“, cunoscută 
nouă, tuturor, prin marca 
ce o poartă numeroasele 
mașini de pe șantierele sau 
din întreprinderile din țara 
noastră, precum și alte nu- 
meroase unități ale indus- 
triei grele sovietice, 


PATRIA OŢELULUI DE 
DAMASC 


În vechime, secretele oțe- 
lului au fost mult timp 
deținute de către popoarele 
din Orient. La inceputul se- 
colului al XIX-lea a apărut 
însă şi oţelul de Damasc 
rus. Secretul a fost desco- 
perit de cunoscutul om de 
ştiinţă metalurg P. P. Ano- 
sov, iar prima fabrică de 
acest gen a luat ființă în 
orașul Zlatoust, care a fost 
denumit de atunci încoace 
patria oțelului de Damasc 
din Rusia. În anii puterii 
sovietice,  Zlatoustul s-a 
transformat într-un puter- 
nic centru al Uralului de 


Vedere din Uralul de nord. Riu 


Toșemka 


sud, devenind în acelaşi 
timp un oraș de mare 
atracție turistică. Într-a- 
devăr, poziția sa este de-a 
dreptul fermecătoare, con- 
turată între stinci muntoa- 
se, străpunse de ape curgă- 
toare şi împodobite cu pă- 
duri minunate de brazi, 
ea creează nenumărate și 
minunate locuri de odihnă. 

Zlatoust deschide poarta 
celor mai bogate şi frumoase 
locuri din Uralul de sud. 
De aci, spre nord, nord-est 
şi est, se întinde una din 
cele mai bogate regiuni din 
U.R.S.S. Aceasta este un 
adevărat muzeu natural de 
minerale rare, unic în lume, 
este „raiul“ mineralogie, 
Cine dintre cercetătorii şi 
iubitorii naturii n-a auzit 
de munții Ilmen? Despre ei 
se vorbeşte în toate manua- 
lele de geografie. Aci, pe 
un teritoriu relativ mic, 


sint cunoscute peste 150 de 
minerale, unele dintre ele 


fiind proprii acestor locuri 
şi purtind chiar denumiri 
locale, ca miaskit (după 
localitatea Miass) sau il- 
menit, Aici se întinde, de 
asemenea, minunata rezer- 
vație naturală Ilmen,. 
Regimul de rezervaţie se 
răspindește în aceste locuri 
şi asupra celorlalte ele- 
mente ale naturii. Păduri 


imense de brad sau mes- 


teacăn străjuiesc culmile 
munților şi văile apelor. 
Neiniricate de pașii trecă- 
torului, trăiesc aici cele mai 
diferite animale și păsări. 
Mindria rezervației rămine 
însă cel mai frumos animal 
din lume, cerbul cu pete. 

Acestea sint doar citeva 
dintre minunățiile, bogății- 
le și perspectivele luminoa- 
se ale Uralului, al acestui 
bogat tezaur pus în slujba 
oamenilor sovietici, în lup- 
ta pentru cucerirea unei 
vieţi îmbelşugate și ferici- 
te, în lupta pentru construi- 
rea comunismului. 


n vuiet asurzitor se” bu asupră 

întregului aerodrom, și un bolid 

argintiu trecu fulgerător deasupra 
celor prezenţi. Acele cronometrelor 
se deplasau ritmic pe cadranele lor; 
emoția participanţilor creștea verti- 
ginos. Va fi oare un nou record? 
În căștile celor care conduc zborul 
răsună vocea pilotului: „Totul este 
în ordine, am atins 1.850 km/oră, 
măresc viteza“. 

1.850! Prin mintea constructorului 
principal se desfășoară fulgerător — 
ca într-un caleidoscop fantastic — 
fiecare etapă din munca colectivului 
de constructori pe care-l conduce... 

„Am atins 1.900 km/oră. Introduc 
forţajul»,..* 

este cîteva minute, un nou meri) 

„Am 1.950 pe oră, totul normal, 
viteza crește. 

Și deodată, de la punctul de coman- 
dă al zborului, cineva iese strigind: 
„2.000 km/oră... Victorie... Recordul 

este realizat!”, : 


Pentru a înţelege însă măreţia 
evenimentului descris sumar mai sus — 
la realizarea căruia 
cot ingineri și muncitori, tehnicieni 
și piloți —, ne propunem a prezenta 
unele aspecte ale încercării avioane- 
lor în zbor. 


PROTOTIPUL — SOLIA NOULUI 
AVION 


F iecare tip de avion are istoria sa 
proprie și ocupă un Joc bine deter- 
minat în dezvoltarea aviaţiei. El apare 
ca o necesitate obiectivă, impusă de 
evoluția vertiginoasă a performan- 
țelor aviaţiei (viteză, altitudine, ma- 
nevrabilitate, distanţă de zbor etc.) 
și reprezintă o etapă nouă în dez- 
voltarea lor, 

La baza creării unui nou tip de 
avion stau progresele anterioare ale 
aviaţiei, cercetările teoretice și ex- 
perimentale din domeniul aerodina- 
micii, construcției motoarelor și a- 
aratelor de zbor, experienţa colec- 
ivului de constructori, nivelul tehnic 
al fabricilor de specialitate și datele 
furnizate de unităţile de exploatare. 


* Prin „forțajul“ motorului turboreactor 
se înțelege introducerea de combustibil su- 
lmentar prin injectoare speciale, după 
br gal pentru mărirea tracţiunii moto- 
rului, 
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| area în 
! £ acestuia, defi- 
proie: i și pregătirea 
tehnologică a producţiei în serie. 
În toate aceste etape, din colec- 
tivul de constructori face parte și 
pilotul de încercare. El este acela 
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„care dă indicaţii preţioase și com- 


etente pentru amplasarea aparate- 
or de bord şi a comenzilor avionului 
în cabină și referitor la componenţa 
echipajului și dispunerea lui în avion. 
Astiel' se asigură repartizarea raţio- 
nală în cabină a aparatelor de bord 
și a comenzilor care la avioanele 
moderne pot fi în număr de 150—200, 

Pilotului de încercare îi revine și 
sarcina permanentă a studierii și 
cunoașterii amănunțite a aparatului 
care se construiește sub ochii și cu 
participarea lui directă. El studiază 
astiel comenzile și caracteristicile 
diferitelor agregate pentru ca încer- 
carea avionului să nu apară ca o 
incursiune într-un domeniu complet 
necunoscut, ci o continuare firească 
a procesului de definitivare a noului 
tip de avion. 

În perioada încercărilor prototi- 
pului în zbor, pilotul de încercare 
devine riul ajutor al constructo- 
rului principal, și construcția apara- 
tului suferă o serie de modificări în 
funcţie de ri pe care el le 
face ca rezultat al zborurilor expe- 
rimentale, 


ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR 


[ ncercarea avioanelor în zbor re- 
prezintă un proces complex; el 
constă din efectuarea zborurilor ex- 
perimentale atît pentru verificarea 
perfecționării și . desăvirșirii proto- 
tipului, pentru controlul funcționării 
în zbor a motoarelor, elicelor (dacă 


Încercările în zbor ale unul avion de serie (pri- 
mul zbor): 1 — Verilicarea generală a avionului 
osertier noa aparatură); 2— Rularea (verilicarea 
rinelor); 3 —Decolarea; 4—Luarea Inăljimii (veriti- 
carea molorului); 5 — Conirolul comenzilor; b - 

Veriticarea per- 9 . 
formanfelor; 7— 
Eficacitatea fri- 
nelor aerodina- 
mice; 8— Stabi- 
Iiatea ganorală; 
9 și 10 — Etieaci- 
falea servomeca- 
nismelor şi apa- 
raturii avalliare ; 
11 — Pica] pină la 
viteza maximă; 
12 — Parame- 
trii de zbor la 
ieşirea din picaj 
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este cazul), organelor de comandă, a- 
' st de bord, armamentului ș.a., 


t și pentru încercarea și recepţio- 
cărui avion fabricat în serie. 
„ Iaţă care sînt scopurile primelor 


zboruri experimentale efectuate cu 


prototipul: 

— verificarea „pe viu“ a concepţiei 
generale a constructorului principal 

şi în special atingerea performanţe- 
ustabilite în anteproiect; 
verificarea în zbor a soluţiilor 
ctive adoptate şi a calculelor 
Stenţă efectuate de colectivul 
de constructori, adică încercările de 
rezistenţă ; 

— încercarea motoarelor în zbor; 

— încercarea instalaţiilor de bord, 
a Pgbarelor, dispozitivelor, apara- 
telor şi comenzilor avionului. 

La orice avion nou, pilotul începe 
cu încercarea la sol a funcţionării 
motoarelor, a instalaţiilor de alimen- 
tare, a pompelor de combustibil și 
ulei și a agregatelor auxiliare. Dacă 
toate aceste probe dau rezultate bune, 
el face citeva rulări cu avionul pe 
aerodrom, spre a verifica comen- 
zile motoarelor, îrînele și trenul de 
aterizare. Rulind la viteze din ce în 
ce mai mari, pînă aproape de viteza 
de desprindere de pe sol, se verifică 
astfel eficacitatea comenzilor. 

În caz de reușită, urmează apoi 
cîteva rulări ale avionului cu înăl- 
țarea pentru cîteva secunde în aer, 
ceea ce permite să se verifice și mai 
bine robusteţea trenului de aterizare 
şi eficiența comenzilor. O dată cu 
aceasta, pilotul începe să „simtă“ 
avionul, să-l cunoască mai bine, pen- 
tru ca de la primul zbor să se poată 
concentra asupra studierii comportării 
lui în aer. 

După asemenea pregătiri, primul 
zbor apare ca un pas mai departe în 
procesul de încercare și nu mai re- 
prezintă un risc. 

În timpul lui, pilotul cercetează 
eficacitatea comenzilor și manevra- 
bilitatea la diferite viteze și înălțimi; 
se verilică funcţionarea motoarelor 
și comportarea aparatului la ateri- 
zare. Se studiază comportarea avio- 
nului la pierderea de viteză, în viraj, 
la viteze maxime, în picaj, în 


cazul acrobaţiilor de zbor, la viteze 
egale sau mai mari decît viteza su- 
netului. După verificarea atentă a 
prin solicitări 


robusteţei avionului 


sau MĂ 
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dinamice conform normelor de incer- 
care, se trece la stabilirea performan- 
țelor prototipului: viteza maximă și 
de croazieră în zbor orizontal la 
diferite altitudini, viteza ascensio- 
nală (de urcare), plafonul practic 
(înălțimea la care aparatul mai are 
o viteză ascensională de 0,5 m/s), 
timpii de urcare la diferite înălțimi, 
recum și condiţiile cele mai avanta- 
joase de viteză pentru luarea înălțimii. 

Toate probele avionului se fac 
într-o ordine bine determinată con- 
form planului de încercări. Rezulta- 
tele se înregistrează automat cu aju- 
torul înregistratoarelor de bord, se 
fotografiază sau se raportează direct 
de către pilotul de încercare prin 
radio în timpul zborului și Spă 
aterizare. În funcţie de rezultatele în- 
cercărilor se adoptă prototipului mo- 
dificările corespunzătoare. 


O NOUĂ ȘTIINȚĂ 


a încercarea avionului în zbor, 

pilotul trebuie să urmărească, 
să aprecieze, să pîndească și chiar să 
prevadă fenomenele ce însoțesc acest 
proces, Despre toate acestea, el tre- 
uie să informeze pe constructor cu o 
recizie fotografică. Fenomene sînt 
insă multe și ele decurg repede, atră- 
gind atenţia pita, dar în același 
timp risipindu-i-o și ducînd uneori 
la neglijarea unor comenzi esenţiale. 
Se citează în acest sens cazul unui 
pilot de avion turboreactor care, 
uitînd să pună contactul pentru 
încălzirea tubului Pitot (care serveş- 
te la măsurarea vitezei), a indicat 
ciire eronate și a pus în pericol secu- 
ritatea avionului. 

Într-o asemenea situație, deosebit 
de preţioase sînt automatele înregis- 
tratoare, care fixează sub formă de 
grafic viteza de zbor, altitudinea, 
poziția comenzilor, temperatura me- 
diului înconjurător și alte elemente 
caracteristice ale zborului. În acest 
fel, ele eliberează pilotul de sarcina 
grea a memorizării indicaţiilor date 

e aparate pentru a reconstitui re- 
gimul de zbor, acesta putînd astfel 
să-și îndrepte atenţia spre acele feno- 
mene care se observă doar în zbor, 
cum sînt comportarea avionului la 
acceleraţii sau la viteza critică (vi- 
teza egală cu cea a sunetului), sta- 
bilitatea, manevrabilitatea etc. Așa- 
dar, prezența automatelor înregistra- 
toare nu dispensează pilotul de a fi 


un observator și conducător al zbo- 
rului, ci, dimpotrivă, ele îi permit 
să se concentreze mai mult asupra 
laturii active a zborului, să inter- 
preteze fenomenele și să le conducă 
cu competenţă. 

Aceasta înseamnă că însuși profilul 
pregătirii pilotului de încercare capătă 
un aspect nou. Alături deo bună pre- 
gătire de zbor, antrenament, reacţii 
dezvoltate și promptitudine, pilotul de 
încercare trebuie să aibă o bună pre- 
gătire tehnică și o cultură generală 
corespunzătoare. 

Pilotul de încercare 
trebuie să fie nu numai 
un pilot desăvîrșit, ci 
şi un laborant iscusit. 
Laboratorul lui nu este 
cu nimic mai prejos 
decît unul terestru de 
mare precizie. Mai 
mult chiar, fiind vor- 
ba de un laborator 
zburător,  laborantul- 
pilot are de rezolvat 
probleme mai grele, 
care pot pune în pri- 
mejdie nu numai reu- 
e experienţei, ci 

nsăși viața lui. De 
aceea, în U.R.S.S. 
majoritatea piloților 
de încercare sînt absolvenţi ai unui 
institut de învățămînt tehnic supe- 
rior într-una din specialităţile de 
aviaţie. Unii dintre aceștia au și 
susținut disertaţii în iecialitățile 
lor și au devenit candidaţi sau chiar 
doctori în științe tehnice, savanţi 
cu renume mondial, ca I.I. Suneiko, 
specialist în motoare de avion, și 

„V. Adamovici, specialist în stabili. 
tatea și manevrabilitatea avioanelor, 

Dispunînd de o astfel de pregătire 
tehnică, piloţii de încercare sovietici 
au reuşit să rezolve cu competenţă 


inginerească probleme grele legate 


de încercarea în zbor a avioanelor 
supersonice, a elicopterelor şi gigan- 
ticelor aeronave intercontinentale, ca 
'TU-114 şi IL 18, creînd bazele unei 
noi pe aviatice, a încercării avi- 
oanelor în zbor. 


RISC ŞI... PREVIZIUNE 


D eosebit de prețioasă pentru pilotul 
de încercare este capacitatea de a 
prevedea apariţia sau dezvoltarea 
unor fenomene. Cu cît previziunea 
E Pen. 


Încercarea avionului de 
serie (al dollea zbor): 
1— Verificarea avionului 
(celulă, motor, aparatură); 
2 — Rularea; 3— Daco- 
larea : 4— Timpul de ur- 
care, viteza ascenslonală, 
parametrii motorului; 5— 
Verljicarea presiunii Tn 
cabină, a oxigenului, a 
aparaturii; 6 și 9 — Picaj 
la viteza maximă pentru 
diverse înălțimi: 7 — 
Controlul instalaţiilor de 
combustibil; 8 — Viteza 
în zbor orizontal; 10 — 
Siabilitate - şi manevrabi- 
late; 11 — Verificarea 
aparaturii auxiliare 


este mai pronunţată, cu atît riscul 
este mai mic. În experimentarea 
avioanelor în zbor, previziunea are 
un profund caracter știinţilic. Este 
adevărat că pilotul nu poate să pre- 
vadă cum va decurge zborul de în- 
cercare în toate amănuntele. În unele 
cazuri pot apărea situaţii neprevă- 
zute, dar acestea pot fi rezolvate 
cu pricepere de un pilot de încercare 
experimentat. Fără a se lăsa surprins 
şi fără a intra în panică, folosind 
toate cunoștințele de care dispune, 
el adoptă măsurile cele mai potrivite 
pentru a rezolva la timp incidentul, 
Dar, în peneral, se poate prevedea 
cum va evolua aparatul în zbor, care 


sînt. greutăţile pilotajului şi cum vor 
putea fi ele învinse. Pentru aceasta 
există o serie de metode științifice, 


ca studierea rezultatelor teoretice 
obținute prin calcule și deduse ex- 
perimental în tunelele aerodinamice 
și compararea avionului cu cele pre- 
cedente. Aceste metode dau posibi- 
litatea de a prevedea înainte de efec- 
tuarea zborului diferite variante de 
comportare a avionului și de a studia 
acţiunile pilotului în fiecare caz în 
parte. După cum un jucător de șa 
“rezolvă probleme și efectuează stud 
înaintea unei partide importante, 
tot astfel și pilotul de încercare face 
diferite ipoteze, își imaginează si- 
tuaţiile de zbor cele mai probabile, 
schițează soluționarea lor. Pentru un 
pilot care s-a pregătit în felul acesta 
primul zbor nu mai este un risc, c 
o operație mai mult sau mai puțin 
cunoscută, pe care poate să o efectu- 
eze cu deplin succes. 


+ 


Nu numai pilotul de încercare 
examinează avionul în zbor, dar și 
fiecare avion nou, la rîndul lui, 
supune pilotul la un greu examen. 
Pentru a trece cu succes această în- 
cercare, el trebuie să se pregătească 
multilateral și să înceapă această 
pregătire cu mult înainte: de a se 
prezenta la examen. 

De aceea, pe lîngă Progătirta teh- 
nică corespunzătoare și înalta măies- 
trie de zbor, pilotul de încercare 
trebuie să fie animat și de o puternică 
dragoste și devotament pentru mese-“ 
Ar nobilă, dar dificilă pe care şi-a 
ales-o. 


tratul de la suprafaţa scoarţei 

terestre pe care cresc plantele a 

căpătat denumirea de sol. Bazele 
științei despre sol au fost puse de 
savanții ruși și sovietici Dokuceaev, 
Kosticev și Viliams. 

Dintre aceştia, cel care a dat o 
interpretare consecvent  materialist- 
dialectică procesului de formare a 
solului, arătînd că acesta este un 
sistem dinamic, în veșnică mișcare, 
într-un continuu proces de dezvoltare, 
a fost Viliams. 


DIN ROCA MASIVĂ SE FORMEAZĂ 
SOLUL 


C u milioane și milioane de ani în 
urmă pămîntul pe care cresc astăzi 
plantele a fost o rocă masivă, com- 
pactă, o stîncă. Trecerea rocilor ma- 
sive în roci afînate pe care se formează 
solul a avut loc într-o lungă perioadă 
de timp și s-a făcut în primul rînd 
prin sfărimarea și mărunţirea trep- 
tată a rocilor (dezagregarea) în parti- 
cule din ce în ce mai mici, sub in- 
fluenţa temperaturii, a umidității, a 
vînturilor etc. 

O dată cu fenomenele de dezagre- 
“gare au loc procese de alterare chimică 
și biochimică, în urma cărora materia 
minerală din rocă își schimbă consti- 
Luția. 

rincipalul factor al alterării chi- 
mice este apa de ploaie. Aceasta în 
drumul ei spre pămînt dizolvă din 
aer bioxid de carbon, oxigen, mici 
cantităţi de acid azotic, de amoniac 
ete. La suprafaţa scoarței, în apă 
ajung și diferiţi acizi minerali, or- 
paie și săruri specifice substratului. 
atorită elementelor solubilizate, apa 
își intensifică mult acţiunea de alte- 
rare. La alterarea substratului mine- 
ral mai participă şi microorganismele, 
plantele și animalele. 

Prin dezagregare și alterare roca 
nu s-a transformat încă în sol, ea a 
devenit numai o rocă afînată, în 
care apa începe să fie reținută, iar 
unele dintre elementele de hrană 
trec în forme accesibile pentru plante. 


VIAŢA TRANSFORMĂ ROCA AFI- 
NATĂ ÎN SOL 


.emarea fertilităţii, care se poate 
confunda cu însăși formarea solului, 
începe numai în momentul stabilirii 


vieții în substratul  dezagregat și 
alterat. Pentru a explica acest lucru 
este suficient să amintim că unul 
dintre cele mai necesare elemente de 
nutriţie pentru plantă — azotul — nu 
se găsește în rocile primare. El apare 
și se concentrează în sol datorită acti- 
vităţii biologice. 

Formarea și evoluţia solului este 
deci un proces biologic. Esenţa acestui 
proces o constituie sinteza și descom- 
punerea materiei organice: de o parte 
plantele verzi, care sintetizează ma- 
teria organică, pe de altă parte, 
microorganismele care descompun sub- 
Stanța organică. 

După dezagregarea și alterarea rocii 
sau concomitent cu acest proces își 
încep activitatea unele bacterii, care 
provoacă reacţii între elementele mi- 
nerale ale rocii și oxigenul atmosferic, 
creînd astfel condiţii favorabile pentru 


„viaţă unor organisme superioare lor, 


cum sînt algele. Mai departe, pe seama 
resturilor organice rezultate din des- 
compunerea  lichenilor, se dezvoltă 
plante superioare, care, cu ajutorul 
rădăcinilor și prin intermediul apei, 
scot din substrat elementele de nu- 
triție. După moartea lor, resturile 
plantelor superioare rămase în substrat 
sînt supuse acțiunii microorganis- 
melor și trecute o parte în forme asi- 
milabile (ce pot fi consumate de ge- 
neraţiile viitoare), iar o altă parte 
sînt transformate în humus. Deci, 
datorită plantelor şi microorganisme- 
lor, se acumulează în sol materia 
eganică și humusul. Acestea consti- 
tuie în sol principalul rezervor de 
substanțe nutritive (în special de 
azot) ce pot fi puse la dispoziţia plan- 
telor, prin descompunere sau mine- 
ralizare. În plus, humusul mai are 
proprietatea de a lega prin fenomenul 
adsorbției substanţele nutritive din 
sol, care apoi sînt folosite de plante. 
Tot humusul împreună cu argila și 
calciulleagă particulele rezultate prin 
dezagregare în glomerule, asigurînd 
o structură măzărată stabilă, care con- 
diţionează însăși fertilitatea solului. 


FORMAREA ŞI ALCĂTUIREA PRO- 
FILULUI DE SOL 


P rocesele ce au loc în rocă și mai apoi 
în sol sînt oglindite în însăși con- 
Spital solului. Principalele procese 
care duc la diferenţierea solului în 
adîncime se numesc procese de levi- 
gare (infiltrarea apei în sol i, o dată 
cu ea transportul sărurilor de la su- 
pralaţă către adîncime) și de acu- 
mulare a materiei organice. 
Intensitatea levigării este cu atît 
mai mare cu cît cantitatea de apă 
ce se infiltrează este mai mare. Ast- 
fel, în condiţii de stepă, pe suprafeţele 
netede de teren prin levigare se pot 
îndepărta complet sărurile solubile 
din profil, iar carbonaţii sînt trans- 
portaţi pînă la cel mult 60—70 cm 
adîncime, În silvostepă (stepă cu pă- 
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duri), unde cantitatea de precipitaţii 
este mai mare decît în stepă, carbo- 
nații sînt spălaţi la adîncimi mai 
mari. În aceste condiţii, la suprafaţă 
are loc i o ușoară spălare a sărurilor 
legate de argilă și humus. 

În regiunile de pădure, cu cît umi- 
ditatea este mai mare, cu atit car- 
bonații sînt spălaţi mai în adincime. 
În această situaţie, chiar și argila este 
antrenată în adincime. Acumularea 
materiei organice depinde și ea de 
condiţiile mediului. 

De la suprafață și înă la roca 
nealterată, îndeosebi datorită pro- 
ceselor de aluvionare şi de acumulare 
a materiei organice, în sol apar dife- 
renţieri, succesiuni de straturi sau 
orizonturi, Din succesiunea tuturor 
orizonturilor rezultă profilul de sol. 

La un profil de sol distingem de la 
suprafață: orizontul A, de culoare 
închisă, cu acumulare de humus; 
orizontul B, în care se acumulează 
materialul fin spălat și transportat 
de apă din orizontul A (îndeosebi 
coloizii de fier și argilă); orizontul 
C, în care sînt acumulaţi carbonaţii 
de calciu și magneziu. Hoca pe care 
s-a format solul se înseamnă cu D 
și poate îi nisip, loess, argilă, gresie 
ete, 


TIPURI DE SOL 


D in descrierea procesului de solifica- 
re s-a putut vedea că solul este re- 
zultatul unor procese complexe dictate 
de condiţiile mediului şi în primul 
rînd de climă și venetajio: Ca urmare, 
în funcţie de condiţiile naturale se 
formează diferite tipuri de sol, De 
pildă, în regiunile cu climat extrem 
de arid (regiunile de pustiu), din 
cauza lipsei de umiditate nu are loc 
diferenţierea orizonturilor. Aici se 
produce o mărunţire intensă a rocii, 
care duce la formarea nisipurilor de 
pustiu. Sărurile nu pot fi spălate, de 
aceea prezența lor se face simțită 
încă de la suprafaţă. 


Stincă roosă de vint 


Semipustiurilor şi stepelor aride, 
regiuni cu climat arid, le corespund 
solurile cenușii și respectiv solurile 
castanii. Umiditatea mai ridicată face 
posibilă spălarea de la suprafaţă a 
sărurilor solubile și a celor relativ 
solubile. Aici se dezvoltă o vegetaţie 
ierboasă pe seama resturilor vegetale, 
formîndu-se însă cantități reduse de 
humus. 

Stepelor şi stepelor cu păduri (sil- 
vostepele), zone cu climat semiarid, 
le corespund cernoziomul sudic, cer- 
noziomul propriu-zis şi respectiv cer- 
noziomul degradat. Umiditatea fiind 
mai ridicată, sărurile solubile sînt 
îndepărtate din profil, iar carbonatul 
de calciu spălat la adincime mai 
mare formează un orizont C conturat. 
În silvostepă sînt îndepărtate de la 
suprafaţă și mici cantităţi de argilă, 
separîndu-se un orizont DB. Umidi- 
tatea mai ridicată de aici face ca în- 
velișul ierbos să fie mai bogat şi să 
apară vegetația arborescentă, Cun- 
titatea de humus ce se formează fiind 
destul de mare, solurile din această 
zonă sînt de obicei soluri foarte fer- 
tile. ; 

În regiunile cu climat umed, unde 
vegetaţia naturală este formată din 
păduri cu frunze căzătoare, se for- 
mează solurile brune și podzolurile. 
Ca urmare a cantităților mari de pre- 
cipitaţii, carbonaţii sînt spălaţi foarte 
adînc, iar din orizontul superior este 
îndepărtată în parte și argila ajun- 
gînd să formeze un puternic orizont 
B. Aici conţinutul în humus este 
mit. 

În zonele cu climat rece și extrem 
de umed se formează solurile mlaș- 
Linoase și turboase. Un asemenea cli- 
mat există și în regiunile de munte. 
Aici vegetaţia naturală este reprezen- 
tată prin pajiști. În aceste condiţii 
se formează așa-numitele soluri alpine, 
care au profil puţin adînc și slab 
diferențiat. Cînd solul se formează pe 


o rocă foarte săracă în substanţe 
nutritive, vegetaţia ce se poate stabili 
este reprezentată prin mușchi (plante 
inferioare puţin pretențioase). Res- 
turile organice ale acestora, din cauza 
condiţiilor neprielnice de descom- 
punere, se înmagazinează an de an, 
dînd naștere la soluri turboase sa 

chiar la depozite de turbă. i 

Pe coperta a IV-a este prezentată 
o secțiune prin două profile de sol: 
odzol (stinga) și cernoziom (dreapta). 

in imagine se observă că la podzol 
conținutul în humus (culoarea brun 
închis) este mai mic, iar argila înde- 
părtată din orizontul superior for- 
mează un puternic orizont B; compa- 
rativ cu aceasta, la cernoziom can- 
titatea de humus ce se formează este 
destul de mare. 

Așadar, solul se formează si evo- 
luează sub influența condiţiilor di- 
ferite ale mediului. Însușirea de bază 
a solului este fertilitatea. La fiecare 
sol este necesar să se deosebească o 
fertilitate naturală și una artificială. 
Fertilitatea naturală este determi- 
nată de acţiunea plantelor și a mi- 
croorganismelor. În unele cazuri ea 
poate Îi ridicată (la cernoziomuri), 
iar în altele foarte scăzută (la pod- 
zoluri). 

Din momentul în care un anumit 
teren a fost luat în cultură, iar solul 
devine un mijloc de producţie și 
într-o oarecare măsură un produs al 
muncii omenești, alături de fertili- 
tatea naturală solul capătă şi o ferti- 
litate artificială.  Fertilitatea arti- 
ficială ia naștere ca rezultat al acţiunii 
omului asupra solului, prin aplicarea 
îngrășămintelor organice și minerale, 
prin amendamente (substanţe chi- 
mice care corectează reacția acidă sau 
alcalină a solului), printr-o bună 
rotare a culturilor, prin lucrări ame- 
liorative (irigări,  drenări și dese- 


cări, îndiguiri etc.). Cu cît solul este 


folosit mai raţional, mai științific, 
cu atit creşte. fertilita- 
tea lui artificială, iar o 
dată cu ea şi producţia 
ugricolă. Ca argument 
în sprijinul acestei con- 
cepţii științifice este su- 
licient să aducem întrea- 
ga practică şi experiență 
agricolă. Cu toate acestea, 
unii  pseudosavanţi bur- 
ghezi, stidind bunul simţ, 
au lansat așa-zisa teorie 
a „fertilităţii deserescînde 
a solului“, Scopul unei 
astfel de teorii este clar: 
găsirea unor căi de a ex- 
plica mizeria și sulerin- 
ele maselor muncitoare 
din orînduirea capitalistă 


Proțilul unor soluri din ţara 
noastră: a — cernoziom (sol de 


stepă): b — cornoziom levigat: 
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Proțil de sol cu orizont A, 
şi 


nu prin exploatarea omu- 
lui de către om, nu prin 
racilele caracteristice so- 
cietăţii burgheze și care 
sînt adevăratele cauze 
ale acestor suferinţe, ci 
prin teorii de felul a- 
celeia de mai sus. După 
pseudosavanţii burghezi, 
nu orînduirea capitalistă 
este vinovată de mizeria 
maselor, ci solul care nu 
mai produce, solul a 
cărui productivitate sca- 
de. Practica a arătat 
însă.că o dată cu progre- 
sul ştiinţei și al tehnicii 
agricole, prin folosirea 
mijloacelor arătale mai 
sus, fertilitatea poate să 


crească continuu, solul 
poate deveni tot mai 
roditor. 


Sporirea neîncetată a 
producţiei agricole şi ri- 
dicarea continuă a ferti- 
lităţii solului pot fi realizate cu succes 
în societatea socialistă, unde se ur- 
mărește creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii și unde 
pot fi aplicate metodele și tehnica cele 
mai avansate. 


u viu interes am urmărit cu toţii 

lucrările Anului geofizic interna- 

țional, „an“ care a durat de fapt 
doi ani şi jumătate. Deși această mare 
competiție internaţională științifică 
a luat sfirșit, rezultatele deosebite 
obținute au determinat ca această 
importantă colaborare să tindă să 
devină permanentă, 

Făcînd un scurt bilanț al succe- 
selor obţinute, nu putem să nu relie- 
făm uriașa evoluţie a științei, posi- 
bilitatea omului de a pătrunde în 
intimitatea materiei și în tainele 
universului, 

În cadrul lucrărilor A.G.1., Uniu- 
nea Sovietică a lansat, la 4 octombrie 
1957, primul satelit artificial al Pă- 
mâîntului, deschizind prin aceasta o 
nouă eră, era stieurilar interplane- 
tare, și totodată o nouă cale de cer- 
cetare a universului prin culegerea 
datelor şi măsurătorilor „de la faţa 
locului“. Acestui satelit i-au urmat 
apoi alţii, care s-au depărtat tot mai 
mult de Pămînt, pînă la aproape 
43.000 km, ajungîndu-se ca racheta 
sovietică Lunnik-3 să fie un satelit 
al Pămîntului cu apogeul la 500.000 
km, reușind extraordinara perfor- 
manță de a fotografia partea nevă- 
zută a Lunii și dea transmite pămîn- 
tenilor prin procedee de televiziune 
această fotografie. Lunnik-2 a atins 
suprafaţa Lunii, iar prima rachetă 
cosmică sovietică, devenită și prima 
planetă artificială a Soarelui, a trans- 
mis datele înregistrate pe bordul ei 
de la distanţe de jumătate de milion 
de kilometri. 

„.„ Autrecut numai 2 ani de la lan- 
sarea primilor sateliți și ceva mai mult 
î de un an de la lansarea primei ra- 
- chete cosmice, În acest timp, cu toate 
că nu s-a reușit încă să se prelucreze 
în întregime datele culese din cosmos, 
s-a ajuns lh concluzii pînă acum 
neașteptate în ceea ce privește zonele 
de intensă ionizare din jurul Pămîn- 
tului, despre care am aflat că se 
întind pînă la înălțimi de zeci de 
mii de kilometri, atingînd coroana 
solară, și asupra cărora nu existau 

înă mai ieri decit simple deducţii 
potetice. S-au cercetat întinderea 
" atmosferei terestre, condiţiile astro- 
 nomice din zona înaltă, natura relie- 
fului părţii nevăzute a Lunii, densita- 
tea materiei meteoritice și compoziţia 
gazului interplanetar. S-a putut face 
un studiu aprofundat al fotosferei și 
cromosferei solare, al radiaţiilor so- 
lare de tot felul și al celor primite 
de la alte corpuri cerești. 
> Studiile făcute cu sateliți și rachete 
" cosmice au arătat existenţa a două zone 
de intensă ionizare, care, simetric 
„faţă de ecuatorul geomagnetic, se în- 
“ tind pînă la 40.000—50.000 km. Tot 
"aceleași studii au delimitat zonele 
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primejdioase organismelor vii și omu- 
lui ce se va avînta în curînd în spaţiul 
cosmic. a 

Experiențele cosmice efectuate au 
dat posibilitate oamenilor de știință 
să stabilească cu destulă precizie 
densitatea urmelor atmosterice prin 
diluziunea norilor de sodiu produși 
la 430 km de către o rachetă geofi- 
zică sovietică, apoi de prima și 
cea de-a doua rachetă cosmică (la 
cca, 100,000 km) lansate de Uniunea 
Sovietică. În această perioadă, o 
atenție tot atît de mare a fost acor- 
dată și studiului globului terestru. 
S-au precizat mişcarea polilor te- 
reștri, a valorii numerice a turtirii 
globului, studiul mareelor propriu- 
zise și al mareelor scoarţei terestre, 
variațiile de nivel ale unor regiuni 
întregi din suprafaţa terestră etc. 

Cît despre interiorul globului, el 
a fost studiat cu mijloacele geodeziei, 
astronomiei și gravimetriei, dar mai 
cu seamă cu cele ale seismologiei, 
putîndu-se astfel culege date certe 
asupra stării materiei la toate adînci- 
mile pînă în centrul lui. Studiul cau- 
zelor care provoacă cutremurele a 
făcut, de asemenea, paşi mari prin 
cercetarea mecanismului de produ- 
cere a acestor fenomene, prin stu- 
diul lor energetic etc. 

În afară de cele expuse pînă acum, 
s-au mai făcut studii de oceanografie, 
vulcanologie și hidrologie. S-au cer- 
cetat în mod deosebit regiunile polare. 
La cercetările din Antarctica, de pil- 
dă, au participat oameni de știință 
din 12 state. Străbătind regiuni unde 
nu a călcat încă picior de om, un 


Studierea Antarecticei continuă. 


Nu putem aminti în cadrul acestui j 
material toate rezultatele obținute: 


pînă acum. Ele vor fi însă mult = / 
fi 


numeroase decit cele pe care le ave 


la ora actuală atunci cînd se vor ter-... 


mina studierea și discutarea întregu- 
lui noian de observaţii făcute pe tot 
globul. 


CONTRIBUȚIA REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE 


n anul 1952, Comitetul special 
A.G.I. şi Uniunile Internaţionale 
de Geodezie-Geofizică și de Astro- 
nomie s-au adresat țării noastre în ve- 
derea unei strînse colaborări știinţifi- 
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ce internaționale. În vederea reali- 
zării acestui scop, Academia R.P.R. u 
constituit în decembrie 1956 un Comi- 
tet naţional de geodezie-geofizică prin 
care s-a înscris în Uniunea Interna- 
țională de Goodezie-Geofizică, cre- 
îndu-se astfel posibilitatea ca prin 
acest comitet cît și prin cel de astro- 
nomie să participăm efectiv și oficial 
la lucrările A.G.I. 

Comitetul are 4 secţii corespunză- 
toare la 4 din cele 7 asociaţii ale 
Uniunii Internaţionale de Geodezie- 
Geofizică, și anume: Geodezie, Seis- 
mologie, Meteorologie și Geomagne- 
tism și Astronomie. Prin el institu- 
tele noastre științifice, cu ajutorul 
celor două staţii de observare a sate- 
liţilor organizate la Observatoarele 
din Bucureşti și Cluj și dotate cu 
aparate oferite de Academia de științe 
din U.R.S.S., au lucrat în cadrul 
A.G.1. în problema sateliților arti- 
ficiali, 

Aceste staţii au executat numeroase 
observaţii vizuale și fotografice ale 
sateliților și rachetelor cosmice, re- 
zultatele obţinute fiind imediat co- 
municate Centrului mondial cosmic 
de la Moscova. Observațiile făcute la 
București și Cluj au servit la diverse 
determinări ale mișcării sateliților. 
În problema longitudinilor şi a tim- 
pului uniform, observatorul nostru a 
fost citat ca unul dintre primele 
care şi-au început lucrările la timp. 
Rezultatele obținute au fost și conti- 
nuă a fi comunicate printr-un buletin 
orar Centrului mondial de la Moscova, 
Biroului Internaţional al orei de la 


C Geofizică și de Astro- 
mie “la Moscova în 1958 
au h ! erea Observatorului 


“n e; / ilor A.G... 
din izești, înzestrat 
executat 


patrularea  fotosf 
solare. Echipată cu un excelent filtru 
monocromatice, ea a dat fotografii 
ale cromosferei solare foarte apreciate 
peste graniţă. Astiel, originalele foto- 
grafiilor ce redau evoluţia unei im- 
portante erupții solare au fost cerute 
de. Centrul mondial della Zurich 
pentru studii speciale. 
Rezultatele obţinute sînt Agegulat 
i 
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comunicate de câtre obser- 
vatorul nostru printr-un bu- 
letin solar Centrelor solare 
de la Moscova, Kislovodsk, 


Ziirich și  Mendon. 

În conformitate cu pro: 
gramul A.G.1., buletinele 
seismice au fost mult spo- 
rite și s-au executat diverse 
cercetări privitoare la ener- 
gia și mecanismul de pro- 
ducere a cutremurelor. S-au 
stabilit formulele necesare 
pentru calculul magnitudi- 
nilor, precum și cercetări 
asupra seismicităţii și tato- 
nări seismice a ţării, 

Institutul de fizică, prin 
laboratorul regional de geo- 
magnetism, a executat nu- 
meroase studii și profile geo- 
magnetice, lucrînd în strin- 
să colaborare cu Institutul 
de la Potsdam, ceea ce a 
permis racordarea lucrărilor 
din R.P.R. cu cele din 
R.D.G. şi cu celelalte ţări 
socialiste 

În domeniul gravimetriei 
a fost studiat geoidul teres- 
tru şi anomaliile gravime- 
trice, Tot în această proble- 
mă Comitetul geologic, prin 
stația permanentă Surlari, 
a executat zilnic atit înre- 
gistrări geomagnetice, cit şi 
înregistrări ale indicilor trio- 
rari şi ale furtunilor mag- 
nelice. 

Institutul meteorologie 
central a executat, de aseme- 
nea, după programul A.G]. 
și al Organizaţiei Meteorolo- 
gice Mondiale, un număr 
considerabil de observaţii în 
numeroasele sale staţii, pre- 
cum și în altele nou insta- 
late. În observaţiile sale ae- 
rologice s-a atins la un mo- 
ment dat recordul de înăl- 
țime (35 km). Institutul me- 
teorologic a asigurat și ser- 
viciul de primire, difuzare și 
transmiterea alertelor și da- 
telor, fiind citat de citeva 
ori de către organizaţiile 
mondiale pentru buna lui 
funcţionare. 

Această activitate a putut 
fi desfășurată în R.P.R. 
datorită sprijinului acordat 
de Partidul Muncitoresc 
Romîn și guvern, pentru care 
aducem pe această cale, în 
numele Comitetului romiîn 
şi al institutelor de colabo- 
rare, expresia celor mai sin- 
cere mulțumiri. Aducem, de 
asemenea, Academiei R.P.R. 
mărturia celei mai adinci 

) gratitudini pentru sprijinul 
său susținut și eficace. 
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„„„numeroaselor bogății deja cunos- 
cute ale Saharei s-a alăturat și mine- 
reul de uraniu? Acest minereu a fost Ă 
descoperit aproape concomitent în două 
puncte: la granița marocano-algeriană, 
ceva mai spite nord de Kolon-Bâhar, și 
a OR E RES - în regiunea centrală a pustiului în 
„în vara lui 1959 a avut loc în podișul Ahaggar. 
R. P. Albania o ezpediție geologică SEA le raza 
de mari proporții? Mii de țărani, ia £ 


studenţi și elevi au venit în ajutorul 
geologilor. Au putut fi cercetate astfel 
multe colțuri ale țării. Ca urmare a 
ncesiei mari expediții s-au descoperit 
noi 


zăcăminte minerale. 
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„„„În” munții Pamiro-Alai a fost i 
terminată construcția lacului de acumu- | 
lare Numinabad? Aceasta este una din 4 
cele mai mari construcții noi din R.S.S. | 
Tadjikă în cadrul septenalului, Acest 
lac poate acumula pină la 30.000.000 


al i 
„„„în subsol, pe locul unde se găsește 
orașul cehosiovac lrvenice, au fost des- 
coperite mari rezerve de cărbune brun metri cubi de apă necesară pentru iri- 
de o calitate superioară? Pentru ezploa- garea culturilor de bumbac. 
tarea lui s-a hotărit ca orașul să fie | 
desjiințat ca centru populat, iar locui- (OS tată luota di 
torii săi să se mute în orașele din apro- 
piere: Incov, Most şi Homutov. Casele 
care sînt proprietate particulară vor [i 
răscumpărate de către stat, iar monu- 
mentele istorice de mare valoare vor 
ji reproduse în alte localități. 


„„„cea mai scăzulă temperatură a acru- 
lui în stratosferă nu a fost înregistrată 
deaşupra polilor, ci deasupra insulelor 
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u tei an crește i numărul 
C motocicliştilor care brăzdea- 
ile patriei noastre. 
În același Wim, ai icle 
stituie baza p& / 
numeroase și "Agent a 
utilitare. ă 

Vă prezentăm în acest au 
revistei noastre citeva din ult [ 
realizări ale industriei sovietice. 
Vom vorbi în primul rind de ni i 
„Kovroveţ“ şi „Minsk“. „Kovroveţ-125%5] 
tovarăș minunat pentru transporturile în 
turism. Motorul, cu un cilindru în doi timpi (5% 
la 5.000 rot/min), formează un singur bloc cu cutia 
cu patru viteze. Noua miotocicletă de 125 cm? se dis- 
tinge prin întreținerea foarte simplă și exploatarea 
economică (consumă 2,45 litri benzină la 100 km). 

Un mijloc de transport ușor și rapid cu caracteris- 
tici asemănătoare este și motocicleta MIM (2) de 
sa! cm, 

n ultimul an, motocicliştii din țara noastră au 
făcut cunoștință cu „Kovroveţ-175“ (3), o mașină 
ușoară și suficient de puternică (8 CP la ş.200 rot/ 
min), de 175 cms, cu suspensie cuamortizoare telesco- 
pice şi transmisie complet capsulată. Tot la Minsk 
a fost realizată şi frumoasa motocicletă de 250 
cm? M-ro1 (4). Motor de 15 CP, patru viteze, sus- 
pensie cu amortizoare telescopice, viteză maximă 
110 km/h, acestea sint citeva din caracteristicile 
acestei mașini. 

Putere și viteză, aceasta rezultă din imaginea 
noii motociclete de curse S-354 (5). Într-adevăr, 
motorul acesteia are o putere specifică foarte mare; 
cei doi cilindri au o capacitate de 3so cm?, dar dez- 
voltă 30 CP la 8.000 rot/min. Viteza ei maximă 
este de 155 km/h. Cadrul are o construcție foarte 
robustă, iar frinele cu disc au suprafață mare, 
ceea ce asigură o ventilație bună. Alături de aceasta, 
iată si cea mai mare motocicletă sovietică cu ataș 


oi molocicele 
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M-72 M (6). Motorul, cu doi cilindri în patru timpi, 
are 750 cm? și dezvoltă 24 CP la 4.800 rot/min. 
Transmisia la roata din spate se face cu un arbore 
cardanic. Suspensia foarte bună asigură o mare 
comoditate călătoriei, echivalentă cu aceea a unui 
automobil. 

Motociclete puternice, a căror construcție dove- 
deşte un înalt nivel tehnic, sînt M-s2 și M-53 (7 
şi 8). Echipate cu motoare cu doi cilindri în patru 
timpi, de 500 cm, dezvoltiînd 25-28 CP, şi transmi- 
sie cardanică, aceste motociclete sînt foarte sigure 
în exploatare, - durabile și economice (consumă 
4—4,5 litri la 100 km). 

Alături de M-72 M, uzina IMZ a realizat încă o 
motocicletă cu ataș de 650 cm? M-61 (9). Ca şi cea- 
laltă motocicletă cu ataș, ea este echipată cu un 
„motor cu doi cilindri orizontali, opuși, în patru timpi, 
care dezvoltă 28 CP la 4.500 rot/min, și are trans- 
misie cardanică. 

Pe baza scuterului „Viatka” s-au realizat trei 
minunate vehicule utilitare pitice: scuterul-camio- 
netă MG-r5o P (10), scuterul-dubă MG-rso PN (11) 
și scuterul-basculant MG-r5o S (12). Fiecare dintre 
acestea poate transporta circa 250 kg cu viteză 
de 40 km/h. Ele reprezintă un mijloc de transport 
ideal pentru greutăți mici, în uzine şi în orașe. 
Dimensiunile reduse și introducerea mersului îna- 
poi, în transmisie, le permit accesul ușor pe poteci 
inguste și în curți. Suspensia independentă a ro- 
ților asigură o mişcare lină. Motorul și transmisia 
sînt acoperite complet, ceea ce asigură o bună pro- 
tecţie de praf și nturdărie şi aspectul exterior frumos. 

Aceste autovehicule pitice au far şi lăntpi de stop. 


ăltoacele, apele lacu 
B rilor, mărilor şi ocea- 

nelor mișună de viaţă. 
De altiel, în orice picătură 
de apă îşi găsesc loc prielnic 
vieții miliarde de vietăți. 
Abia de o sută de ani însă 
ochiul omenesc, înarmat cu 
lentile puternice, a început 
să pătrundă în tainele mi- 
crocosmosului lor. 

Astfel, după indelungate 
cercetări, s-a ajuns la con- 
cluzia că algele, cu ajuto- 
rul minunatei lor materii 
colorante — clorofila — , 
transformă substanțele anor- 
ganice în organice. În cor- 
purile acestora se petrece 
fără întrerupere procesul 
neasemuit de interesant al 
transformării substanțelor 
lipsite de viață (apă, bioxid 
de carbon, săruri etc.) în 
materie vie. Acest proces 
se petrece sub influența ra- 
zelor solare și are drept 
rezultat formarea unor sub- 
stanțe complexe de tipul 
albuminelor, grăsimilor şi 
hidrocarburilor şi în esență 
viața. 

Algele, aceste plante mă- 
runte, de culoarea smaral- 
dului, se găsesc pretutin- 
deni, atit la ecuator cit şi 
la poli, preferind apele ocea- 
nelor, și anume planctonul 
format din vietățile mă- 
runte ce plutesc în apă. 

De aceste minuscule vie- 
ţuitoare, uneori verzi, alte- 
ori brune ori roșii, au ince- 
put să se intereseze la un 
moment dat nu numai spe- 
cialiștii, ci şi un public 
foarte larg. Cum s-a în- 


timplat aceasta? 
O ÎNTIMPLARE EXTRA- 
ORDINARĂ. . 
ătre sfirşitul celui de-al 
doilea război mondial, 


un avion de pasageri a su- 
ferit o pană gravă de motor 
în timp ce traversa imen- 
sitatea Oceanului Pacific. 
Ajuns în apele oceanului, 
echipajul abia avu timp să 


FAAdIunA 
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toare, cu ochelari. Lev 
Aleksandrovici  Senkevici. 
Ceva mai încolo, în spatele 
lui, la umbra unor rafturi 
pină în tavan, în interiorul 
unor alambicuri uriaşe, se 
deslușeşte în lumina uni- 
formă a tuburilor de neon 
un lichid verzui. 

Cultură de alge, ne 
explică profesorul. Cu aju- 
torul ei o să declarăm răz- 
boi foamei de albumine 
apărute pretutindeni. Ştiţi 
cumva — întreabă el apoi 
pe neașteptate — în cittimp 
se  maturizează o balenă 
pentru reproducție? 


Profesor XANTUS JANOS 
Cluj 


se urce în barca de salvare 
pneumatică, şi avionul se 
scufundă în mormintul va- 
lurilor. Naufragiații au fost 
purtați săptăm îni întregi de 
curenți necunoscuți și de 
furtuni puternice spre țăr- 
muri îndepărtate și ţinte 
nebănuite, 

Sfirşind proviziile de 
alimente, pasagerii bărcii 
incercară să-şi organizeze o 
aprovizionare proprie. Au 
făcut în acest scop din hai- 
nele lor năvoade şi au stre- 
curat viețuitoarele mărunte 
din plancton (care plutea 
pe apa oceanului), căpătind 
astfel un aliment ciudat, de 
culoare verde, dar comes- 
țibil. La început s-au obiş- 
nuit greu cu „supa de planc- 
ton” şi cu apa de băut stoar- 
să din trupul peștilor, dar e 
un adevăr vechi că foamea 
întrece orice bucătar. 

Aviatorii, cu toată aver- 
siunea lor, au mîncat „fruc- 
tele mării”, iar cînd au 
ajuns la mal, controlați 
fiind de medici şi oceano- 
grafi, s-a constatat cu ui- 
mire că nauiragiații hrăniți 
cu plancton erau destul de 
zdraveni. Au inceput atunci 
cercetări asupra compozi- 
ției chimice a planctonului, 
și în primul rînd a algelor, 
în toate laboratoarele lu- 
mii. 


ŞI DOUĂ VIZITE TOT 
EXTRAORDINARE 


ă ne imaginăm acum, 
dragi cititori, că facem 
împreună o vizită la labora- 
torul Facultăţii de biologie 
a Universităţii din Moscova. 
„„Aici ne primește un 
profesor de statură impună- 


Este o intrebare cam ciu- 
dată, la care nu putem răs- 
punde. 

— Trebuie să știți, ne 
lămureşte dînsul zîmbind, 
că unei balene îi trebuie în 
total trei ani, pe cînd ele- 
fantului — douăzeci de 
ani. Şi asta pentru că balena 
nu trăiește din iarbă și frun- 
ziş, ci consumă plancton, 
iar partea componentă cea 
mai importantă a plancto- 
nului o formează algele mo- 
nocelulare. 

Ajunşi în posesia acestor 
date, să ne continuăm că- 
lătoria şi să facem o vizită, 
de exemplu, în vila priete- 
noasă a profesorului japo- 
nez Tamija. 

Pe terasa grădinii, o socie- 
tate veselă tocmai își ia 
ceaiul de la ora cinei. Gaz- 
da, scund de statură, ne 
poftește și pe noi cu ama- 
bilitate la o mică gustare 
Aşază înaintea noastră un 
meniu scris la mașină... 

„Supă de plancton, frip- 
tură de alge, sos de iarbă de 
mare, înghețată chlorella“! 

Privim foarte miraţi. E 
oare adevărat sau mai de- 
grabă e un capitol de roman 
științifico - fantastic?  Cu- 
prinşi de presimțţiri rele, 
încercăm să ne săturăm cu 
sandvișul servit drept ape- 
ritiv — asigurindu-ne  ast- 
fel impotriva trufandalelor 
anunțate. Acum poate să 
urmeze și supa de plancton 
şi îngheţata chlorella. 

Gazda noastră ne pătrun- 
de însă gindurile și ne în- 
treabă zintbind ce părere 
avem despre gustul sandvi- 
șurilor. 

— Sint din făină de algă, 
explică el, iar pateurile sînt 


din alga numită Scenedes- 
mus. 

După aceste lămuriri tre- 
buie să recunoaștem că aș- 
teptăm cu mai puțină neîn- 
credere celelalte feluri de 
mîncare, cu atit mai mult 
cu cit amfitrionul ne poves- 
teşte că folosirea algelor în 
alimentaţie nu este un obi- 
cei nou. 

Într-adevăr, în China, de 
pildă, se consumă de mii de 
ani un soi de alge albastre 
hrănitoare şi cu un gust 
plăcut, care se cultivă chiar 
în jurul caselor, în bazine 
mici de apă. Locuitorii de 
pe țărmurile statului Chile 
consumă de asemenea alga 
brună numită  Durvillea, 
iar în Japonia se prepară 
alimente dintr-o algă roșie, 
Gellidium  cartilagineum. 
Siamezii nu se mulțumesc 
însă doar cu alge; ei mă- 
nîncă cu multă poftă chiar 
planctonul strecurat din apă. 

Specialiştii în privinţa 
acestor preparate au ajuns 
la concluzia că ele nu sint 
neplăcute la mîncat. Astfel, 
gustul uleios al Chlorellei 
seamănă cu cel al conopide- 
lor. Valoarea alimentară a 
unei linguriţe de chlorella 
uscată corespunde unei can- 
tități de 28 grame de carne. 
Mai mult chiar, dizolvată 
în ceai ori supă, le mărește 
în mare măsură valoarea 
calorică. Împreună cu fă- 
ina, mărește conținutul de 
albumine cu 20%, iar cel 
de grăsime — cu 75%. În- 
ghețata chlorella are o cu- 
loare verde deschis, cu un 
gust foarte plăcut, iar sosul 
de alge, a cărui aromă nu 
rămîne cu mult în urma 
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sosurilor obişnuite, ne amin- 
tește într-o oarecare măsură 
de pasta de sardele. 

E firesc ca atunci cînd 
auzim pentru prima oară 
despre aceste alimente noi 
să ni se pară curioase și ne- 
obişnuite. Deocamdată însă 
nici nu ne găsim în situația 
de a le folosi ca alimente 
pentru oameni, ci doar ca 
nutreţ pentru animale ori 
drept condiment. Cu toate 
acestea, se impune ca cerce- 
tările teoretice să fie com- 
pletate cu probe practice. 

Acest lucru a fost făcut 
de doctorul Bombard, care 
a traversat Oceanul Atlan- 
tie în timp de 65 zile, hră- 
nindu-se numai cu plancton 
şi bind numai lichidul stors 
din corpul peştilor (vezi re- 
vista „Știință și tehnică“ 
nr. 7/1957). Şi astfel a fost 
trecută și proba practică! 


CULTURA ALGELOR... 


A șadar, folosirea alimen- 
telor extrase din alge, 
trecută prin proba teore- 
tică și practică, nu mai 
este azi o utopie, ci o rea- 
litate palpabilă. E natural 
însă că prepararea lor pe 
scară mare să se facă numai 
atunci cînd va avea și o 
mare rentabilitate econo- 
mică. Dar nici în această 
privință nu avem motive 
de îngrijorare, 

Cercetările au demonstrat 


Diferite tipuri de olge marine: Sor- 
gassum (1); Sphacelaria scoparia 
(2); Corellina officinalis (3); Cla- 
dophora rupestris (4); Padina pa- 


vonio (5); Ptocamium cocoineum 
(6); Nitophyllum ocellatum (7); 
Ceramium strictum (8); Dictyota 
dichotoma (9) ; Fucus virsoide: (10); 
Ulva lactuca (11); Peayssonnelia 
(13); 
(14) 


mubra (12); 


Acetabularia 


Callithamnion 
mediterranea 


că energia primită de la 
Soare este mai bine folosită 
de alge decit de plantele su- 
perioare, algele avind o foto- 
sinteză de 10 ori mai activă. 

Vietățile acestea minus- 
zule se înmulțesc într-un 
ritm extrem de rapid. Prin 
diviziune se pot forma pînă 
la 16 celule dintr-una, și 
dacă ținem seamă că în 
împrejurări favorabile se 
produce cite o diviziune la 
fiecare 12 ore, vom obţine 
o masă de celule urmașe atit 
de numeroase, încît o pu- 
tem exprima numai în cifre 
astronomice. Astfel, într-un 
litru de apă se pot cultiva 
0,2—0,5 g de alge uscate, 
şi mai mult de jumătate din 
această prețioasă materie 
este proteina, iar pe un hec- 
tar de pămînt, acoperit cuun 
strat de apă de 40 cm înăl- 
țime, se pot extrage într-o sin- 
gură zi 512 kg făină de algă 
și 256 kg proteină. Nu există 
încă nici o plantă terestră 
cultivată pină în prezent care 
să fie atît de spornică. 

Pretențiile de hrană ale 
algelor sint minime. Este 
suficientă apa de mare pen- 
tru ca populația de alge să 
transforme materia primă a 
miediului înconjurător în 
prețioase albumine, grăsimi 
sau hidrocarburi. 


«.-ȘI INDUSTRIA DE ALGE 


În zilele noastre practica 
culturilor de alge se dez- 
voltă în două direcții: una 
este așa-zisa „preparare in- 
dustrială“, care foloseşte 
rezervoare mari, închise, 
cu un regim senmtisteril. 
În apa acestor cisterne 
se introduc săruri hrăni- 
toare și bioxid de carbon. 
Culturile sint menținute sub 
o lumină solară constantă, 
iar noaptea ţevile de neon 
înlocuiesc razele arzătoare 
ale Soarelui. Astfel se asi- 
gură producția neintreruptă 
a algelor şi „recoltarea“ lor 
săptăminal. Pe „aria“ de 
alge se poate recolta de 52 de 
ori anual, lucru într-adevăr 
uimitor. 
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Pentru a se ajunge însă 
la aceste rezultate se între- 
buințează bazine joase de 
beton sau lacuri drept 
„ogoare“. În apa lor se do- 
zează săruri hrănitoare, iar 
un sistem de pompe le asi- 
gură aprovizionarea cu bio- 
xid de carbon. În țara noas- 
tră metoda aceasta s-a do- 
vedit foarte rentabilă, ceea 
ce duce la concluzia că în 
lacurile de șes, în terenurile 
inundabile ale Dunării şi 
riurilor mai mari am putea 
dobindi succese frumoase, 
mai ales în obținerea fura- 
jelor pentru animale. Fumul 
bogat în bioxid de carbon al 


„..O MICĂ EXPLICAŢIE 


rădina lui Poseidon“! 
Li Am dat acest titlu arti- 
colului nostru amintindu-ne 
că legendele vechi atribuiau 
regiunile acvatice împără- 
ției acestui zeu. Astăzi sub- 
marinele și scafandrii ştir- 
besc cu îndrăzneală „drep- 
turile teritoriale ale zeului 
mărilor cu barba lui de 
alge“. Şi cind planctonul ce 
plutește în apa mării va 
deveni o importantă sursă 
de materii prime, atunci 
oamenii vor aduce aici — 
unde după aceste legende 
circula numai carul de răz- 


boi al lui Poseidon stirnind 
valuri furioase — sute de 
mașini paşnice, 


(După revista „UTUNK”) 


fabricilor și uzinelor, trecut 
prin masa de alge, ar putea 
să se transforme întîi în 
furaje pentru animale, apoi 
în carne și grăsimi. 


Sfatul 
medicului 


GRIPA 


ripa este boala infecțioasă caracteristică anotimpul 

şi umed, întilnindu-se deci mai des primăvara şi tos 

Apare în plină sănătate, prin accese de febră de scurtă dur: 
“însoţite de dureri de cap, guturai, lăcrimare, tuse seac 
musculare şi în articulaţie și o stare generală proastă. Apariţia 
gripei poate [i atit sporadică, izolată cit şi sub formă de epid 
sau chiar pandemii (enprinde tot globul). Cele mai mari pandemnil 
de gripă s-au semnalat la începutul anului 1599, cînd, pornind 
din Buhara, gripă a cuprins în doi ani toate regiuni me 
înbolnăvind 50% din populaţie. O altă mare pandemie 
declanșat în aprilie 191$. Ea a pornit din S.U.A. şi a îmhbol 
în doi ani 500.000.000 de oameni, din care au murit apr 
20.000.000. 

În ultimu! timp, cu toată extinderea în suprafață a epidemiei 
de gripă, evoluţia ei este cu mult mai puţin gravă, datorită 
măsurilor eficace de prevenire și lichidare a bolii ce se iau în 
țările socialiste. printre care şi ţara noastră. 

Un rol deosebit de important în aparitia gripei îl joacă schim- 
bările sezoniere ale timpului. Agentul provocator al gripei este 
un virus ce se localizează şi se răspindeşte treptat pe căile res- 
piratorii, începînd de la segmentele lui superioare pină la bronhiile 
cele mai mici. Aceste ţesuturi lezate formează apoi un teren 
favorabil dezvoltării altor microbi, transformiîndu-se treptat 
într-un nou focar secundar de infecţii, generator la rindul lui 
de complicaţii, în special la copii şi bătrini. 

n cursul vieţii, majoritatea oamenilor se îmbolnăvesc de 
gripă. Persoanele care au avut o dată gripă capătă o rezistenţă 
— din înca — numai pentru virusul de acelaşi tip, îmbolnă- 
pue ulterioare putind [i declanşate de agenţi patogeni de altr 

puri. 

Gripa are o perioadă de incubație (de la contaminare pină 
la apariția primelor semne de boală) foarte scurtă, de 1—2 
zile. factor care contribuie în mare măsură la înmulţirea rapidă 
a surselor de infecție. Contaminarea se face pe calea picăturilor 
pe care bolnavul le împrăştie prin strănut. Cele mai multe forme 
de gripă liind foarte uşoare, bolnavii nu-şi părăsese ocupațiile. 
provocind astfel propagarea infecţiei.  Gravitatea diverselor 
îmbolnăviri de gripă este caracteristică fiecărui val epidemir. 
Îmbolnăvirile grave şi complicațiile sînt datorate nu atit gripei, 
cit suprainlecţiilor. 

Cum luptăm împotriva răspindirii gripei? În primul rînd 
izolind pe bolnav la domiciliu sau în camere separate (în cămine, 
creşe, spitale), fierberea întregii vesele folosite de bolnav, în- 
terzicerea vizitelor în spitale în perioadele de gripă, trecerea 
creşelor şi căminelor la regim de internat, vaccinarea antigripală. 

Vaccinarea antigripală — introdusă în țara noastră cu vaccin 
preparat la noi — se face [ie prin injecții subcutanate (1 ml a 
dată sau la interval de 8 zile două inoculări a 0,5 ml), pe cale 
intranazală. Pe această ultimă cale vaccinul se administrează 
prin pulverizare în ambele nări cu ajutorul unui pulverizator 
special sau prin instilarea în nări a unui preparat uscat. În 
stadiul iniţial de boală se utilizează şi serul uscat polivalent, 
administrat tot pe cale nazală, Acest ser conferă o imunitate 
de 5 zile: pentru menţinerea un timp mai îndelungat a rezistenței 
este necesară repetarea lui. A 

Tratamentul formelor declarate de gripă se face prin izolarea 
bolnavului, repaus la pat, un regim alimentar bogat în vitamine 
în special în vitamina C, medicamente antitermice şi anti- 
nevralgice (uspirină, piramidon), antigermin, omnadin, vita- 
mina C. 

Supravegherea fiecărui bolnav este necesară pentr prevenirea 
atit a extinderii bolii cit şi a apariţiei eventualelor complicaţii 
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regătirile pentru trimiterea în spaţiul cosmic a pri- 

milor soli ai omenirii necesită punerea în acţiune 

a unor mijloace uriaşe reprezentînd chintesenţa 
științei și tehnicii actuale. Ultimele experienţe sovietice 
din Oceanul Pacific în vederea punerii la punct a unei 
rachete puternice necesare lansării de sateliți grei ai 
Pămîntului ne apropie tot mai mult de ziua în care vom 
asista la plecarea în cosmos a unei nave cu oameni la 
bord. 

Desigur, una din marile probleme privind realizarea 
unei asemenea nave o constituie întoarcerea ei intactă pe 
Pămînt, fără să se distrugă în atmosferă întocmai ca un 
meteorit. Oamenii de știință sovietici au studiat multi- 
lateral aceste fenomene și au făcut propuneri interesante 
privind îrînarea la întoarcerea pe Pămînt sau la oprirea 
pe alte planete a navelor cosmice. 

În vederea frînării, energia cinetică, care este energia 
de mişcare a vehiculului cosmic, trebuie transformată 
într-o altă formă de energie și, eventual, sustrasă aces- 
tuia și transmisă mediului înconjurător. 

Putem obţine o ilustrare simplă a celor de mai sus 
imprimînd o turație mai ridicată unei roţi de bicicletă 
şi frînînd-o prin apăsarea cauciucului cu mîna (ceea ce 
nu vă sfătuim). Energia cinetică a roții se micșorează 
datorită frecării, transformîndu-se în parte în căldură, 
care este transmisă mediului înconjurător, aerului și 
miinii. Sistemele de frînare practicate astăzi în tehnică 
se inspiră în marea lor majoritate din acest principiu. 
În toate aceste cazuri, cantitatea de energie cinetică 
este suficient de mică, astfel încît căldura degajată se 
transmite mediului fără prea mari dificultăţi şi, mai 
ales, fără a pune în pericol integritatea vehiculului. 
Pericolul constă tocmai în aceea că, în cazul cîn 
căldura nu e evacuată destul de rapid, ea se acumulează 
în piesele vehiculului, ducînd nu numai la încălzirea 
şi degradarea lor, ci chiar la distrugerea prin topire sau 
vaporizare. În cazul vehiculelor terestre obișnuite, cîteva 
aripioare adăugate pe sabotul sau pe tamburul de frină 
sînt suficiente pentru a evita încălzirea acestuia pînă la 
roșu la o frînare mai violentă. 

În cazul avioanelor supersonice sînt suficiente, de 
asemenea, studierea mai atentă a suprafeţelor, executa- 
rea din materiale speciale a unei părţi din suprafaţa 
avionului și aplicarea unui sistem de răcire bazat pe 
evaporarea unor lichide. 

În cazul vehiculelor cosmice însă, problema se pune 
cu totul altfel, deoarece avem de-a face cu un alt ordin 
de mărime a energiei cinetice, care întrece de sute şi 
chiar de mii de ori energiile cinetice întîlnite în tehnica 
obișnuită. Energia cinetică crește cu masa vehiculului 
şi cu pătratul vitezei. Aceasta ne explică de ce primii 
sateliți artificiali, frinaţi în mod relativ moderat de 
către straturile superioare ale atmosferei Pămîntului, 
ajung să se pulverizeze, căldura degajată neputind 
fi tran>misă suficient de repede aerului. Motivul este 


În jurul rachetei — 
cu ajutorul unui cimp 
magnelic creat de 
bobina montată în 
corpul navei — se 
poale Imprăşiia a- 
erul ce devine in- 
candescent din cauza 
frecării, Astlel se for- 
mează un fel de pa- 
raşulă ce Irînează 
racheta 


imensa energie cinetică a vehiculului cosmic în raport 
cu masa şi cu dimensiunile sale. 

Astfel, cel de-al treilea satelit artificial sovietic, în 
greutate de 1.327 kg și cu viteza de aproximativ 
8.000 de metri pe secundă, posedă o energie cinetică 
de circa 4 miliarde de kilogrammetri, adică de peste 200 
de ori mai mult decît un tren de 500 de tone mergînd cu 
viteza de 100 de kilometri pe oră! Energia lui poate topi 
117.000 kg sau poate vaporiza 3.600 de kilograme din 
aliajul de aluminiu din care este construit învelișul 
său. Mînuirea acestei uriașe energii concentrate într-un 
vehicul atît de mic pune probleme cu totul noi. Dacă s-ar 
adapta unui asemenea satelit dispozitive de îrînare, ar 
trebui să fie cuprinse și ele în masa satelitului, Soluţiile 
cunoscute pînă acum sînt imposibil de folosit în această 
situaţie. Astfel, dacă racheta s-ar Îrîna cu ajutorul unor 
motoare cu jetul dirijat în sensul deplasării, cantitatea 
de combustibil necesară ar fi comparabilă cu cea necesară 
accelerării, iar dacă am presupune adaptarea unor para- 
şute metalice, care să mărească secţiunea aerodinamică 
a satelitului și să transmită mediului exterior căldura 


rezultată din frecarea cu aerul, fără să se topească, 
această soluţie ar cere atîta timp încît procesul de îrînare 
ar trebui să dureze săptămîni întregi, în care timp vehicu- 
lul cosmic să descrie un fel de spirală, apropiindu-se 
astfel foarte încet de suprafața planetei. 


MAGNETOAERODINAMICA 


devenit evident că este necesar ca pentru Îrînarea 
vehiculelor cosmice să se folosească metode cu 
totul noi. i 
Punctul de plecare îl constituie faptul că, la viteza 
de ordinul kilometrilor pe secundă cu care vehiculul 
cosmic reintră în atmosferă, din cauza frecării se încăl- 
zește suprafaţa frontală a navei, care poate să atingă 
temperaturi de mii de grade. În asemenea condiţii, stra- 
tul de aer din imediata vecinătate a rachetei devine bun 
conducător de electricitate, conductivitatea sa electrică 
întrecînd chiar și pe cea a cuprului. Ca urmare, se pune în 
mod firesc întrebarea: oare nu s-ar putea acţiona pentru 
frînare prin mijloace electrice, nu numai prin cele mecanice? 
Pentru a putea face acest lucru, este necesar însă 
să se cunoască legile comportării aerului în condiţiile 


arătate, cînd posedă temperatură și conductivitate 
electrică înaltă. Pînă acum, mecanica fluidelor studia 
mișcarea acestora luînd în consideraţie numai proprie- 
tățile lor mecanice — ca viscozitatea, greutatea și com- 
presibilitatea. Lucrul este explicabil pentru că, în condi- 
țiile specifice vitezelor de mișcare relativ reduse cu care se 
lucra pînă acum, influența proprietăţilor electrice şi 
magnetice ale fluidelor era neglijabilă. 

Cu totul altfel se petrec însă lucrurile în domeniul 
vitezelor cosmice. Pentru a cerceta comportarea flui- 
delor în aceste condiţii, a lost necesar să se creeze o 
știință nouă care să aibă la bază vechea teorie a dinami- 
cii gazelor, precum și teoria electromagnetismului 
și care să cerceteze şi să descopere legile ce caracterizează 
curgerea fluidelor în noile condiţii în care apar forţe 
electrice și magnetice. Nona știință a primit numele de 
MAGNETOAERODINAMICĂ. 

Pentru  frîinarea vehiculelor cosmice, fenomenele 
magneloaerodinamice pot fi folosite cu multă eficaci- 
tate, pe baza unor dispozitive ingenioase. 


Ing. A. NEGREA 


PARAŞUTA MAGNETOAERODINAMICĂ 


rînarea magnetoacrodinamică a vehiculelor cosmice 

s-ar putea baza pe faptul că straturile de aer ionizat 
care se scurg în jurul vehiculului pot fi asimilate unor 
conductori electrici, avînd proprietatea de a putea fi 
deplasate cu ajutorul unor cîmpuri magnetice. 

Pentru cercetarea acestui fenomen, a fost construit 
în laborator un model de „nas“ de rachetă, de forma unui 
con. În interiorul lui a fost fixat mai întîi un bobinaj, 
care la trecerea curentului electric dă naștere unui cîmp 
magnetic, Acest sistem a fost introdus într-un dispozitiv 
special, prin care se scurge un gaz cu viteză de ordinul 
kiloraetrilor pe secundă. Gazul ce se scurge în jurul 
conului devine incandescent. Sub acţiunea cîmpului 
magnetic curentul de gaz incandescent se dilată, se 
răsfiră în jurul conului, astfel, încît apare un fel de 
parașută formată din gazul ionizat. În interiorul cei, 
vehiculul propriu-zis nu mai primește cantităţi însem- 
nate de căldură, deoarece, cu ajutorul unui cîmp mag- 
netic dirijat din interiorul vehiculului cosmic, „para- 
șuta” poate fi mărită sau strînsă, îndesată sau rărită 
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Dacă unui salelit de 
formă sferică i se ata- 
şează o buclă din ma- 
terial conductor (de 
exemplu, oţel re- 
fractar) prin care se 
trimite un curent, 
atunci, din cauza 
scurgerii aerului io- 
miza! în apropierea 
buclei, în aceasia se 
induce curent electric 
ce. duce la creşterea 
şi mai mare a cimpu- 
lul magnetice care” 
respinge aerul” 


FR ÎNA COSMONAUTICĂ 


e baza acestui principiu a fost concepută și o alta 

schemă de frînă magnetoaerodinamică. Pentru un ve- 
hicul sferic de tipul planetei artificiale, frina se pre- 
zintă extrem de simplă, fiind formată dintr-o bucla 
construită dintr-un tub de metal conductor (vezi figura 
din titlu și ilustraţia de pe prima copertă a revistei 
noastre). 

Frînarea se produce în modul următor: înainte de intra- 
rea în atmosferă, prin buclă se trece un curent slab pro- 
dus de către o baterie. Acest curent produce un cîmp mag- 
netic tot slab. La intrarea în atmosferă în jurul frînei 
începe să se scurgă aer ionizat, care transmite energie 
cîmpului electromagnetic, transformînd energia cinetică 
în energie electrică. Curentul electric din buclă creşte, 
crescînd o dată cu el şi intensitatea cîmpului magnetic 
de frinare. 

Frinarea magnetoacrodinamică este însă posibilă numai 
la viteze și densități la care se poate produce ionizarea 
aerului din jurul vehiculului, Atunci cînd prin frinare 
viteza a scăzut sulicient, efectul magnetoaerodinamic 
dispare și este necesar să se treacă la un sistem de frinare 
aerodinamică obișnuită prin mărirea suprafeţei de îre- 
care cu atmosfera. Pentru a extinde însă domeniul de 
eficacitate a frinării magnetoaerodinamice, se poate 
întrebuința o altă metodă care prevede pulverizarea în 
jurul vehiculului a mici cantităţi de sodiu sau potasiu 
care determină ca aerul să se ionizeze și la viteze mai 
reduse. În acest fel, domeniul de eficacitate al îrînării 
magnetoaero dinamice poate fi mărit apreciabil. 

Frînarea  magnetoaerodinamică — o nouă ramură a 
științei, graţie lucrărilor teoretice și experimentale 
ale savanților sovietici, ca Elzaser, Sirovatski şi alţii 
— într-un viitor foarte apropiat va juca un rol 
deosebit de important în recuperarea sateliților și a 
staţiilor interplanetare automate și poate nu este de- 
parte timpul *cînd din cosmos se vor întoarce primele 
nave frînate pe această cale. 


CITITORI, 


Participaţi în număr cît mai mare la concursul de 
jocuri ştiinţifice şi distractive organizat de revista 
noastră. Concursul a început în nr. 2 al revistei 
noastre şi cuprinde 30 de probleme care vor apă- 
rea în 6 numere consecutiv. Dezlegările tuturor pro- 
blemelor vor fi trimise toate o dată redacţiei noastre 
după publicarea ultimei serii de probleme şi pînă la 
data de 10 august 1960. Ele vor fi însoțite în mod 
obligatoriu de bonurile de participare apărute în nu- 
merele în care au fost publicate problemele de con- 
curs. 

Premiile care vor răsplăti pe cei mai buni dezle- 
gători vor fi: un moped, un televizor, o călătorie în 
U.R.$.S., un aparat de radio portabil .Solistor” etc. 
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A 5 i 
n zilele noastre, automatizarea 
proceselor de producţie reprezintă 
calea principală a progresului tehnic 

în industrie și condiția holăritoare a 
creşterii continue a productivităţii 
muncii sociale. 

Importanța  automatizării a fost 
subliniată încă de Marx, care — în 
lucrările sale — a arătat că sistemul 
maşinilor de lucru este cu atît mai per- 
fecţionat cu cît procesul executat de 
aceste maşini este mai neîntrerupt și 
cu cît materialul prelucrat se dpi 
sează într-o măsură mai mare de la o 
fază la alta a producției sub acţiunea 
directă a mecanismului şi nu prin 
acțiunea miinii omului. Deci se poate 
vorbi de nutomatizare în momentul 
în care o mașină sau un complex de 
masini pot controla ele însele produc- 
“ţia şi indrepta singure greșelile de 
fabricaţie. 

În ţările sistemului socialist, și în 
primul rînd în U.R.S.S., au început 
să se introducă pe un Iront larg me- 
canizarea complexă și automatizarea 
în numeroase sectoare de producție 
din industria constructoare de ma- 
ini, în siderurgie, în metalurgia ne- 
feroaselor, în industria chimică, în 
energetică, în industria uşoară ete 
În domeniul automatizării centrale- 
lor electrice mari şi mijlocii, U.R.S.S 

"a întrecut principalele ţări capitaliste 

“încă de acum 10 ani. Marile succese 
le U.R.S.S. în domeniul automatiză- 

rii şi-au găsit o expresie sintetică în 
crearea şi în folosirea energiei atomice, 
precum Și în lansarea cu succes a sa- 
teliților artificiali ai Pămîntului și a 
rachetelor cosmice. 

În ţara noastră se pune un accent 
tot mai mare pe introducerea mecani- 
zării complexe și a automatizării Ja 
construirea noilor fabrici şi la recon- 
struirea întreprinderilor existente 
Mărturie stau furnalele noi și oţelăria 
nouă de ln Hunedoara, Laminorul de 
țevi de la Roman, centralele electrice 
construite în ultimii ani, Fabrica de 

lăci aglomerate din lemn de la Brăi- 
În Fabrica de antibiotice de la Iași, 
care sint complet sau parţial automa- 
tizate. . 

Introducerea automatizării într-un 
ritm tot mai rapid a fost pusă la ordi- 
nea zilei de cuceririle epocale ale chi- 
miei și fizicii și de dezvoltarea, pe 
această bază, a electronicii, a radio- 
tehnicii şi telemecanicii, care au 
permis crearea unui complex de fe- 

urite aparate şi dispozitive automate. 

Fără existența masinilor automate 
electronice de calculat cu funcţionare 
rapidă nu ar fi fost posibile dezvolta- 


- 


- 
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rea tehnicii moderne, și în special 
a celei atomice, proiectarea și lansarea 
sateliților artificiali și a rachetelor 
cosmice, care cer operații de calcul 
minuţioase, exacte și de proporţii 
uriașe. 

De dezvoltarea automaticii, elec- 
tronicii și telemecanicii este legată 
introducerea în producţie a semicon- 
ductorilor, care, prin larga lor folosire, 
deschid mari perspective pentru rea- 
lizarea unor importante economii de 
mijloace materiale și dezvoltarea ra- 
pidă a tehnicii. Automatizarea pro- 
ducţiei marchează o măreaţă victorie 
a omului în lupta dusă pentru supu- 
nerea forţelor naturii, iar aplicarea ei 
lasă să se întrevadă de pe acum posibi- 
lităţile uriaşe pe care le oferă pro- 
gresului economic și social, 

Cel mai important rezultat al auto- 
matizării producţiei constă în saltul 
uriaș făcut în domeniul creșterii pro- 
ductivităţii muncii. Dacă în urma re- 
voluţiei industriale înlocuirea muncii 
manuale cu munca mașinii a dus la o 
creştere medie a productivității muncii 
sociale de 2—4 ori, automatizarea pro- 
ducției duce deseori la o creştere a 
productivităţii de 10—15 ori. Automa- 
tizarea producției, îmbinată cu folo- 
sirea noilor surse de energie, nu 
înseamnă însă pur și simplu continua- 
rea progresului tehnic, ci începutul 
unei adevărate revoluţii în tehnică 
și știință 

Trebuie arătat însă că desfăşurarea 
acestei revoluţii și consecințele cei 
sînt strîns legate de caracterul relaţii- 
lor sociale de producţie. Posibilităţile 
şi consecinţele automatizării în socia- 
lism se deosebesc principial față. de 
“apitalism. În comparaţie cu socialis- 
mul, orînduirea capitalistă oferă con- 
diţii extrem de limitate pentru dez- 
voltarea automatizării. În capitalism, 
dezvoltarea tehnicii are un caracter 
contradictoriu şi este subordonată 
goanei capitaliştilor după profituri 
cît mai mari. Practica a arătat că 
introducerea automatizării în unele 
ramuri de producţie din ţările capi- 
taliste a avut ca rezultat creșterea ar- 
matei de șomeri, și aşa foarte mare, 
ducînd la o creștere a nemulțumirii 
justificate a maselor largi de muncitori, 
care sint nevoiţi să accepte orice muncă 
şi de cele mai multe ori să rămînă fără 
serviciu. 

Ne putem imagina consecinţele pe 
care le va avea introducerea automa- 
tizării și în ţările capitaliste după 
unele date furnizate de înşişi oamenii 
de ştiinţă burghezi. Departamentul 
britanie de cercetări științifice în 


domeniul industriei consideră că după 
20 de ani cel puţin 60% din muncitorii 
din lumea capitalistă vor rămîne fără 
lucru din cauza automatizării, iar 
sociologii americani arată că pină 
la mijlocul deceniului al 8-lea alse- 
colului nostru 63% din muncitorii 
din S.U.A. vor rămîne fără serviciu, 
Aceste date sint confirmate și de 
Biroul Internaţional al Muncii de la 
Geneva. 

Chiar dacă aceste cifre trebuie pri- 
vite cu rezerve, ele confirmă totuși 
mai mult teza marxistă conlorm căreia 
progresul tehnic în capitalism pro- 
voacă creșterea continuă a armatei 
industriale de șomeri. În același timp, 
existenţa șomajului cronic presează 
asupra condiţiilor de muncă şi mai 
ales asupra salariilor muncitorilor 
activi şi dă posibilitate capitaliştilor 
din unele ramuri să obţină profituri 
uriașe fără investiţii de capital în 
maşini noi. Chiar în cele mai dezvol- 
tate ţări capitaliste, paralel cu nivelul] 
tehnic ridicat din unele întreprinderi, 
se menţine răminerea în urmă a altor 
întreprinderi și chiar a unor ramuri 
intregi. Relaţiile de producţie capita- 
liste imprimă deci progresului tehnic 
un caracter unilateral si diform și 
frînează folosirea completă a posi- 
bilităţilor tehnicii moderne în ri 
resul întregii societăţi. 

În socialism progresul tehnic se 
realizează neîntrerupt și în mod pla- 
nilicat în toate ramurile de producţie, 
pe baza celor mai noi realizări ale 
ştiinţei și tehnicii. El servește ca 
mijloc puternic pentru sporirea avuţiei 
sociale în interesul întregii societăţi, 
în scopul ridicării neîntrerupte a 
bunei stări materiale şi a nivelului 
cultural al oamenilor muncii. 

În economia socialistă, automati- 
zarea se poate dezvolta nelimitat, 
fără să fie îngrădită de cadrul îngust al 
proprietăţii particulare și fără să 
provoace ascuţirea contradicţiilor so- 
ciale. În socialism progresul tebnir 
corespunde necesităților lundamentale 
ale dezvoltării societăţii. Membrii 
societăţii socialiste, eliberaţi de ex- 
ploatare, sînt profund interesaţi în 
deplina valorificare a celor mai noi 
cuceriri ale ştiinţei și tehnicii și nu 
se tem de şomaj, crize etc., proprii 
capitalismului. Socialismul repurtează 
victoria asupra capitalismului prin 
faptul că asigură o productivitate a 
muncii mai înaltă, care dă societăţii 
posibilitatea să producă mai multe 
produse cu mai puţine cheltuieli de 
muncă. Fiind un actor de bază al 
creșterii productivităţii muncii, care 
asigură producerea belşugului de bu- 
nuri materiale, automatizarea consti- 
tuie, în condiţiile socialismului, un 
mijloc iinportant de creștere neîntre- 
ruptă a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. - 

Automatizarea producţiei constituie 
o problemă de prim ordin în ambele 
faze ale orînduirii comuniste, dar ca 
găsește o rezolvare deplină de-abia 
in epoca trecerii de la socialism la 
comunism, şi mai ales în faza superioa 


AUTOMATIZAREA 


ră a societăţii socialiste — în comu- 
nism. Baza tehnică-materială de pro 
ducţie a comunismului se va caracte- 
riza prin producţia mecanizată și 
automatizată. În toate ramurile de 
producţie vor predomina sistemele 
complexe de mașini, mecanisme și 
instalaţii acţionate cu ajutorul teh- 
nivii electronice si al semiconducto- 
rilor, folosind materiale cu calităţi 
superioare, ca produsele chimice sin- 
tetice, metalele ușoare și altele. Pro- 
cesele de producţie vor fi comandate 
de ingineri și tehnicieni cu ajutorul 
maşinilor ultrarapide de calcul și 


O nouă reolizare a avtomaticii sovietice: Cel 

mai mare agregat de laminare din Europa, 

montat la Combinatul metalurgic din Magnito- 
gorik pe o suprafață de 5 ha 


comandă automată, obținindu-se un 
regim optim de luncţionare, 

Punerea în aplicare, pe o scară 
tot mai largă, a marilor descoperiri ale 
ştiinţei şi tehnicii va schimba în mod 
radical într-un viitor mai mult sau 
mai puţin îndepărtat aspectul indus- 
triei moderne şi va impune rcorgani- 
zarea întregului proces de producţie 
și schimburea structurii profesionale 
« forţei de muncă. Automatizarea com- 
plexă a producţiei va duce la obţi- 
nerea unei eficacităţi maxime în an- 
samblul economiei naţionale și la 
creșterea productivităţii muncii în 
proporţii fără precedent, asigurindu-se 
astlel posibilitatea satisfacerii  de- 
pline a nevoilor materiale și culturale 
ale tuturor membrilor societăţii. 

Un pas important în construirea 
bazei materiale de producţie a comu- 
nismului îl va face U,R.S.S. în perioa- 
da îndeplinirii planului septenal de 
dezvoltare a economiei naţionale, care 


va fi caracterizat printr-un progres 
tehnic în toate ramurile geonomiei 
naţionale, 


Plenara C.C. al P.C.U.S. din iunie 
1959, consacrată problemelor automa- 
tizării, a trasat cu claritate linia de 
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dezvoltare a automatizării în Uniunea 
Sovietică. În perioadu 1959—1965 ur- 
mează u fi construite şi date în exploa- 
tare numai în industria constructoare 
de mașini şi în metalurgia prelucră- 
toare cel puţin 1,300 de linii automate 
de mașini-unelte. O anumită idee des- 
pre amploarea pe care o va căpăta 
automatizarea ne-o oferă următoarele 
date: producţia de apurate și mijloace 
de automatizare va creşte de peste 2,6 
ori, din care producţia de mașini de 
calculat de 4,7 ori. Se prevede tot- 
odată crearea unui număr de peste 
2.000 de noi aparate și dispozitive 
de reglare automată. 

Deja în Uniunea Sovietică au fost 
instalute sau sînt în curs de instalare 
un important număr de linii automa- 
tizate, secții sau întreprinderi complet 
automatizate. 

Uniunea Sovietică este prima ţară 
din lume care a reuşit să realizeze o 
uzină în întregime automatizată (Fu- 
brica de pistoane pentru motoare cu 
explozie). În această uzină mina de 
lucru este de 5 ori mai redusă decit 
în alte fabrici asemănătoare, randa- 
mentul de 9 ori mai ridicat, iar 
prețul de cost de 3 ori mai scăzut 

În prezent este în curs de montare o 
linie automată la Uzina de automo- 
bile de mic litru) din Moscova. Aceas- 
tă linie cuprinde combinarea la un loc 
a unor râmuri ale tehnicii, în aparenţă 
diferite, ca electronică, hidraulică, 
tehnica vidului. De-a lungul ci se 
gasesc instalate peste 3.000 de aparate 
și dispozitive electrice. Linia execută 
26 de operaţii principale pentru pre- 
lucrarea chiulaselor de automobile. 

Introducerea automatizării în pro- 
porţii de masă va duce inevitabil la 
schimbarea structurii profesionale a 
clasei muncitoare, la dispariţia unui 
număr important de vechi prolesiuni 
și apariţia altora, lu modificarea pro- 
filului unor profesiuni existente şi la 
dezvoltarea lor. Prin  introdurerea 
automatizării se va schimba calitativ 
procesul de muncă, însănătoşindu-se 
condiţiile şi contribuind la ștergerea 
deosebirilor între munca fizică și 
intelectuală. În locul muncitorului 
obisnuit la mașina-unealtă automată, 
la agregatul sau la linia automată, 
comanda proceselor de producţie o 
vor executa ingineri și tehnicieni. 
Extinderea automatizării în socialism 
nu numai că nu vu duce la reducerea 
numărului celor ocupați în producţia 
bunurilor materiale, ci, dimpotrivă, 
la creşterea lor, ca urmare a micşoră- 
rii aparatului administrativ. Iniensa 
majoritate ua operaţiilor de evidență 
statistică şi calcul, care în prezent 
sînt efectuate de funcţionari şi spe- 
cialişti, vor Îi făcute în viitor de ma- 
şinile automate, În acelaşi timp, însă, 
pe măsura creșterii bazei tehnice-ima- 
teriale a socielăţii, creşte ponderea 
în producție a tehnicienilor, care par- 


Licipă nemijlocit la crearea bunurilor 
materiale, În procesul producţiei ma- 
teriale vor fi atraşi tot mai mult re- 
prezentanţii ştiinţei. Nu numai mais- 
trul, inginerul, șeful de sector se 
integrează direct în procesul de pro- 
ducție, ci şi lucrătorii ştiinţiliei din 
cele mai diferite laboratoare, din uzine 
şi din institute. 

În condiţiile actualului nivel al 
tehnicii, lucrătorii stiiaţilici devin 
un element necesar al procesului teli- 
nologic, elaborează metode noi în 
acest scop și le aplică în producţie, 
ăla tara aparataj nou și controlează 
uncţionarea lui. 

Atit creşterea în sînul societăţii a 
ponderii oamenilor  ungrenaţi  ne- 
mijlocit. în procesul de creare a bu- 
nurilor materiale, cit şi ridicarea von- 
tinuă a nivelului cultural al oameni 
lor constituie un puternic stimulent 
în dezvoltarea rapidă a forțelor de 
producţie, în creșterea productivităţii 
muncii, Or, aceasta creează la rîndul 
său premisele necesare pentru sporirea 
timpului liber al tuturor oamenilor 
muncii și, prin urmare, condiţii fa- 
vorubile pentru creșterea lor spirituală, 
pentru dezvoltarea sub toate aspectele 
a principalei forţe de producţie au 
societății: omul. 

După cum se ştie, în U.R.S.S. va fi 
introdusă peste scurtă vreme cea 
mai scurtă zi de lucru şi cea mai scurtă 
săptămînă de lucru din întreaga lume. 
Încă în 1960 se va termina trecerea 
tuturor muncitorilor și funcţionarilor 
la ziua de lucru de 7 ore, iar a muncito- 
rilor din profesiile de bază, din indus- 
tria cărbunelui şi a minereurilor — la 
ziua de lucru de 6 ore. 


* 


aie, realizări obţinute în dome- 
niul automatizării producţiei de 
catre Uniunea Sovietică în perioada 
planului septenal vor avea o influenţă 
extrem de binelăcătoare asupra pro=. 
gresului tehnic din industria și agri- 
cultura ţării noastre, precum și usupra 
celorlalte ţări ale sistemului socialist 
mondial. „Succesele obținute de ţara 


noastră - arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej —, ca şi de celelulte 
țări de democraţie populară, sînt 


înlesnite în mod deosebit de faptul 
că ne putem sprijini în construirea 
noii orinduiri sociale pe înaltul nivel 
de dezvoltare atins în U.R.S.S., pe 
ajutorul multilateral și Îrăţese pe 
care Uniunea Sovietică, îndeplinind 
cu cinste învăţăturile lui Lenin despre 
rolul primului stat al. muncitorilor 
şi țăranilor, îl acordă ţărilor lagărului 
socialist.“ 

Dezvoltarea industriei tuturor ţă- 
rilor socialiste, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, va 
contribui la crearea acelor condiţii 
necesare asigurării unui ritm uccele- 
rat de dezvoltare, încît — aşa cum a 
arătat tovarășul N.S. Hruşciov la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
acele ţări socialiste rămase în urmă 
din punct de vedere economic să le 
ajungă pe cele mai avansate, care nici 
ele nu vor sta pe loc, și să pâșească 
toate împreună în comunism. 


a 


—— 


intre plantele producătoare și 
[) acumulatoare de ulei, floarea- 

soarelui este considerată cea mai 
importantă. Eaală industriei 90% din 
materia primă necesară producţiei de 
ulei. 

Partidul Muncitoresc Român, preo- 
cupîndu-se necontenit de creşterea ni- 
velului de trai al oamenilor muncii, a 
trasat sarcina ca începînd din 1959 să 
se treacă la extinderea suprafeţei 
cultivate şi la sporirea producţiei la 
hectar a florii-soarelui, astiel ca în 
ucest an să se renunțe la importul 
de ulei. 

Uleiul de floarea-soarelui își găseşte 
o largă întrebuințare în alimentaţie 
şi în industria alimentară, lurnizînd 
organismului o cantitate mare de ener- 
gie. Ca și uleiurile de in, cînepă, ra- 
piţă, ricîn ete., uleiul de floarea-soa- 
relui se formează din zaharuri (glucoză, 
zaharoză, amidon ş.a.), care la rîndul 
lor se formează în procesul de foto- 
sinteză. De acest lucru ne dăm seama 
dacă urmărim la microscop și prin 
analize chimice seminţele în diferitele 
faze de dezvoltare. 

Multiplele cercetări și experienţe 
Diochimice au arătat că în seminţele 
tinere de floarea-soarelui, care sînt 
foarte bogate în apă, ia naştere mai în- 
tii amidonul în niste formaţii speciale 
numite oleoplastide din glucoza sin- 
telizată în frunze şi transportată în 
seminţele în curs de creştere, La început 
oleoplastidele sînt pline cu Ador 
sub formă de granule. Apoi, pe misura 
roncerii seminţelor și a scăderii con- 
ținutului de apă pînă la 10—12%, 
are loc transformarea granulelor de 
amidon în ulei. Astfel apare evidentă 
legătura dintre uleiul acumulat și 
amidonul dispărut 

Procesul transformării amidonului 
se poate urmări fie pe cale biochimică, 
prin folosirea metodei analitice, fie 
la microscop. Studiul la microscop se 
bazează pe una din însușirile amido- 
nului și ale uleiului, și anume aceea 
de a se colora prin tratare cu anumiţi 
reactivi, Astfel, amidonul în prezenţa 
soluţiei alcoolice de iod se colorează 
în alhastru intens, iar uleiul tratat 
cu șerlac se colorează în roșu. 

Secţionind, colorînd şi studiind la 
microscop semințele de floarea-soa- 
relui, se constată că la începul în 
ele se acumulează amidon sub formă 


Mai mulți cititori ne-au întrebat 
cum se formează uleiul în semin- 
țele de floarea-soarelui. Răspunde 
prof. univ. H. Chirilei de la lIn- 
stitulul agronomic „N. Bălcescu'- 
Bucureşti. 


de granule ovale. În aceste granule, 
după un timp oarecare de la înflorire, 
apar niște zone clare care nu mai dau 
coloraţia albastră cu iodul, dar dau 
o coloraţie roşie cu şerlacul. Uleiul 
se acumulează sub formă de picături 
mici abia distincte, apoi, ca rezultat 
al contopirii picăturilor, se formează 
globule mari, 

În compoziţia uleiului de floarea- 
soarelui intră ca substanţe componente 
glicerina și acizii grași, cu predomi- 
narea acizilor grași saturați (de exem- 
lu, acidul palmitic). Cunoscînd acest 
ucru și mai știind că substanţa de 
origine a uleiului este amidonul, se 
pune întrebarea firească, de altlel, 
cum iau naştere acești componenți 
din amidon? 

Biochimia a stabilit că atit glicerina 
cît și acizii grași se formează din oxi- 
darea glucozei în procesul respirației 
care la rîndul ei a luat naştere din 
descompunerea amidonului sub acţiu- 
nea unor fermenţi speciali numiţi 
alfa și beta-amilaza. 

Glucoza este o substanță energetică 
care prin mijlocirea unui terment se 
combină în procesul respirației cu o 
moleculă de acid fosforic, trecînd 
în așa-numitul glucozo-6-fosfat. Aces- 
ta, la rîndul său, se combină cu o altă 
moleculă de acid lostoric, care sub 
influența unui alt ferment special tre- 
ce în fructozo-6-loslat, substunţă a 
cărei moleculă, rupîndu-se în două, 
dă naștere aldehidei plicerice fosforate 
și dioxiacetonei foslorate. Din aldehida 
glicerică loslorată prin hidrogenare ia 
naștere primul component al uleiului 
zlicerina. Tot din aldehida glicerică 
fosforată iau naştere și acizii grași, 
însă calea lor de formare este mai lungă 
și mai complicată. Aldehida glicerică 

rin oxidări ulterioare dă naștere mai 
intii la diferiţi produși intermediari, 
apoi la acidul piruvic, care prin pier- 
derea unei molecule de bioxid de 
carbon trece în aldehida acetică. Din 
aldehida acetică, prin unirea unui mare 
număr de molecule, sub acţiunea unor 
fermenţi speciali rezultă acizii grași, 


Reprezentarea schematică a trans- 
formării amidonului în ulei 
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cea de-a doua componentă a uleiului. 
Acesta este pe scurt procesul biochimic 
al formării uleiului în seminţele de 
floarea-soarelui. 

La formarea uleiului de floarea-soa- 
relui, o mare influență au factorii cli- 
materici și agrotehnica aplicată. În 
genere, în condiţii de lumină intensă 
şi temperatură nu prea ridicată se 
formează mai mult ulei decit în con- 
diţii de lumină de intensitate slabă 
și temperatură joasă, pentru că ele 
sintetizează în procesul fotosintezei 
măi multe zaharuri, substanţe de ori- 
gine ale uleiului. 

Cercetările mai recente au arătat și 
însemnătatea altor factori climaterivi 
asupra formării uleiului. Este vorba 
despre umiditatea solului și a aerului. 
O umiditate potrivită a solului şi u 
aerului favorizează, de asemenea, 
acumularea uleiului în seminţe. 

Îngrășămintele minerale, mai ales 
cele fostatice și polasice, favorizează 
și ele formarea și acumularea uleiului 
în seminţele de floarea-soarelui. Anu- 
mite microelemente au, de asemenea, 
o influenţă pozitivă asupra formării 
şi acumulării uleiului în seminţe. 
Printre acestea se numără cuprul, 
manganul și în special borul. 

Din cele expuse se vede necesitatea 
cunoașterii mai prolunde a multiple- 
lor procese care au loc în floareu- 
soarelui la formarea uleiului. Cunoaş- 
terea acestora va permite cultivatori- 
lor să creeze condiţii favorabile plan- 


telor pentru sintetizarea unei cantităţi” 


cît mai mari de ulei, iar amelioratori- 
lor să pasă noi soiuri de floarea- 
soarelui, ale căror seminţe să aibă un 
conținut tot mai bogat din acest 
prețios produs, contribuind şi în acest 
mod la sporirea producţiei noastre 
de ulei ă 
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" în toate domeniile științei și 
tehnicii moderne, folosirea  radio- 
izotopilor a deschis perspective nebănuite 
și în domeniul silviculturii. Fenome- 
nele biologice caracteristice speciilor 
foreatiere, ale florei și Jaunei pe care le 
însoțesc etc. prezintă încă multiple 
aspecte necunoscule sau confuze. Cu- 
noașierea acestora este de un imens 
folos pentru practica silvică, în reali- 
zarea umei producții și productivități 
ridicate a pădurilor. 


biectul acestor încercări îl con- 
stituie raţionalizarea și introdu- 
cerea în producţie (galerii şi abataje) 


a unor procedee noi de puşeare care 
să dea posibilitatea reducerii consumu- 
rilor actuale de exploziv, măririi sal- 
tului de înaintare, profilării frontului 
de lucru și o granulare omogenă şi 
redusă, care, în consecință, să ducă 
la mărirea productivităţii muncii în 
exploatările miniere. 

În acest scop s-au lolosit: 

— burujul (astuparea după punerea 
explozivului) găurilor de mină cu 
prefabricate din beton și burajul de 
nisip, suflat cu presiune, prin dispozi- 
tivul Kotta 

— capse cu mică întirziere (cu timp 
de aprindere la intervale de miimi 
de secundă) Schafiler şi microșalterul 
Sehaffler. 

Rezultatele obținute prin procedeele 
și aparatura de mai sus au condus la 
econumii 'de exploziv de 5—24% 
(în funcţie de rocă), mărirea saltului 
de înaintare cu 10 — 19%, micşorarea 
folosirii piconului, ceea ce duce la o 
reilizare a ciclului într-un timp mai 
scurt şi la creşterea randamentului cu 
cca. 18%. Un alt rezultat pozitiv 
îl constituie dorința minerilor de a 
lucra cu aceste noi metode, care le 
ușurează munca şi le măresc pro- 
ductivitatea. 

Ca urmate a acestor rezultate avan- 
tajoase, Ministerul Industriei Grele 
a hotărit înlocuirea treptată în exploa- 
tările miniere din ţară a burajului 

lastic (lut) cu buraj sare (pre- 
abricate din beton, la presiune). 

Cele mai bune rezultate s-au obținul 
la următoarele mine: Fili eşti de 
Pădure, Ceptura, Sărmășag, Rovinari, 
Baia Mare, Valea Jiului. 


Studierea şi explicarea numeroaselor 
fenomene din fiziologia, selecția, eco- 
logia și pedolagia Jorestieră, precum 
şi din tehnica culturii şi protecția 
pădurilor, sint azi de neconceput fără 
utilizarea radioizotopilor. Cu ațutorul 
lor s-a stabilit, de pildă, că fostorul, 
element principal în nutriția plantelor, 
este puternic absorbit de puieţii diferi- 
telor specii lemnoase, favorizind creş- 
terea numai în prezența unei cantităţi 
limitate de azot în sol. S-a stabilit, de 


C ercelările în domeniul coacervate- 
lor (despre coacervate citiţi în nu- 
mărul 5/1959 al revistei noastre) au 
dus la concluzia că între materia în 
stare de coacervat și plasma celulară 
vie exislă o anumită asemănare. În 
lucrările lor, mulţi oameni de ştiinţă, 
ca acad. A.I. Oparin, P.V. Makarov 
şi alţii, consideră plasma celulară 
fie ca un coacervat, [ie ca un sistem 
complex de coacervate. Această ase- 
mănare poale li explicată cu ajutorul 
ipotezei lui A.]. Oparin cu privire 
la apariţia vieţii, după care coacer- 
vatele ocupă un loc însemnat în 
procesul de translormare a materiei 
nevii în materie vie. Se înțelege, 
prin urmare, că studiind coacervatele, 
oamenii de ştiinţă caută să dezlege. 
tainele apariţiei vieţii. 

Pînă în prezent au fost studiate 
coacervate cu substanțe proteice mai 
mult sau mai puţin pure, ca gelatina, 
cascina, albumina şi altele, care în 
timpul izolării. şi purilicării lor își 
schimbă proprietăţile şi nu pot îi 
comparate cu proteinele native, în- 
țelegînd prin acest termen proteine în 
starea în care se găsesc ele în natură. 
De aceea, la Institutul de biochimie 
din Bucureşti s-au cercetat, sub con- 
ducerea academicianului E. Macov- 
schi, coacervate care conţin proteine 
native, aşteptind ca proprietăţile şi 
comportarea lor să se apropie şi mai 
mult de proprietăţile şi comportarea 
coacervalelor din materia vie. Coa- 
cervatul obținut la Institutul de bio- 
chimie al Academiei R.P.R. a fost 
realizat prin tratarea serului sanguin 
uman cu o soluţie de gumă arabică și 
acid acetic la lemperatura camerei, 
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asemenea, că tot fosforul este asimila 
mai intens și o perioadă mai îndelun- 
pată de câtre puieții de stejar dacă 
îngrășămintele corespunzătoare se in- 
trodue pînă la adincimea de aprozi- 
mativ 6 cm în apropierea perilor su- 
gâtori  radiculari, 

În țara noastră, Institutul de 
cercetări forestiere (/.C.k.) — Bucu- 
rești are în preocuparea sa folosirea 
radioizotapilor în munca de cercetare 
științifică. Înființarea unei unităţi 
specializate care să poată aborda toate 
problemele legate de proțilul institutu- 
lui, și în primul rînd pe cele cu carac- 
ter biologie, este în curs de înjăptuire. 
Anul 1960 va marca începutul cerce- 
tărilor cu radioizotopi în silvicultura 
noastră, 


Din cercetările făcute pe acest coacer- 
val, s-a constatat că la formarea lui 
participă albuminele din serul sanguin 
utilizat; s-a constatat de asemenea 
că, dacă la coacervatul ser-gumă 
arabică gata format se adaugă dile- 
riţi coloranți în soluţie, aceștia 
pătrund în picăturile de coacervat 
colorindu-le intens. Un fapt interesant 
descoperit cu acest prilej este acela că 
gradul de hidratare al coacervatului 
descris variază în luneţie de starea 
proteinelor native care participă la 
formarea lui, adică de gradul de în- 
vechire a serului. 

Cercelările cu privire la proprielă- 
țile coacervatului descris aici au dus 
la concluzia că coacervatele cu ba 
de proteine native, precum și coacei 
vatele în general îşi vor găsi unele 
aplicaţii practice. Aşa, de exemplu, 
nu este exclus să se ajungă la utili- 
zarea coacervatelor pentru exlrage- 
rea anumitor substanțe din mediul 
înconjurător, Dacă se va constata 
că proprielăţile coacervatelor ce se 
obțin din ser sanguin prin lratare cu 
gumă arabică depind de starea func- 
țională a organismului şi de natura 
afecțiunilor, atunci coacervatele vor 
prezenta interes şi pentru laboratorul 
clinic; în sfîrşit, deoarece unele cer- 
cetări în domeniul coacervatelor au 
dus la concluzia că între materia în 
stare de coacervat și plasma celulară 
vie există o anumită asemănare, se 
pare că coacervalele cu bază de pro- 
teine native se vor preta şi pentru 
obținerea unor modele în vederea 
cercetării prin analogie a anumitor 
comportări ale plasmei celulare. 


METALUL 
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bținerea pieselor prin turnare 
(O) este unul din cele mai răspin 

dite procedee folosite în indus- 
tria constructoare de maşini. De aceea 
este lvarte importantă economisirea 
metalului la fiecare piesă turnată. 
Turnătorii realizează aceasta prin re 
ducerea rebuturilor, micşorarea greu 
tății rețelelor de turnare și a maselo- 
telor, micşorarea grosimii pereţilor 
jieselor turnate și reducerea adaosuri- 
or de prelucrare. Introducerea pro- 
cedeelor de turnare moderne, speciale 


şi de precizie, asigură în mare mă- 
sură aceste realizări. 
FORME METALICE 


A "ta de a topi metalele şi de a le 
turna în forme de pămînt s-a prac- 
ticat din antichitate. Ideea de a folosi 
aliaje metalice pentru construirea unor 
forme în care se pot executa mai multe 
turnări a apărut însă mult mai tirziu 
şi numai pentru cazuri speciale. 
Turnarea lingourilor a fost prima 


şi cea mai elementară turnare în 
cochile. Mai tîrziu, avantajele pe 
care le uduce această metodă, adică 


structura mai compactă, caracteristici 
mecanice superioare, o suprafaţă mai 
netedă și mai curată a piesei, reduce- 
rea adaosurilor de prelucrare și elimi 
narea maselotelor, au determinat [olo- 
sirea cochiliilor şi pentru turnarea 
pieselor. Prin turnarea în cochilă se 
realizează economie de metal, scade 


Turnare în cochilă şi turnare sub presiune 
a — lormă de omestec refractar (adaos lateral 
5 mm şi adaos superior 8 mm); b — cochila 
(adaosurile s-au redus la ], respectiv la 4 mm): 
€ — turnare sub presiune cu 


d — turnare sub presiune cu 


„cameră rece”; 


„cameră coldă” 


procentul de rebuturi şi se reduce 
prețul de cost cu 10-—20%, 

In ţara noastră, turnarea în cochile 
se aplică pe scară din ce an ce mai 
largă, în special la piese de serie: 
pistoane pentru motoarele cu ardere 
internă (uzinele „23 August“, „Vasile 
Tudose“ Colibaşi, uzinele de trac- 
toare „Ernst Thălmann”, „Steagul 
roșu“), un mare număr de piese din 
fontă pentru mașini agricole (uzinele 
„Semănătoarea“). 

Pînă nu de mult, această metodă 
nu putea fi aplicată la piesele de fontă 
cu pereţi subţiri (3—10 mm). Cerce- 
tările efectuate și experiența unci 
serii de uzine din U.R.S.S. dovedese 
că turnarea în cochile a acestor piese 
prezintă posibilităţi nelimitate. Ea 
se poate realiza printr-un regim de 
temperatură adecvat, și în special 
prin realizarea unei umpleri rapide 
a cochilelor cu metalul topit 

Turnătorii au observat că doar 
forța gravitaţiei nu este suficientă 
pentru turnarea pieselor cu pereţi 
subțiri în cochile. Aceasta i-a condus 
la ideea introducerii metalului în 
cochilii cu ajutorul presiunilor înalte. 

Se pare că prima mașină de turnat 
sub presiune a fost folosită în anul 
1938 pentru fabricarea literelor de 
tipografie şi avea acţionare manuală. 
În prezent sînt folosite două procedee 
de turnare sub presiune, unul bazat 
pc mașina cu „cameră caldă“ de in- 


Jectat metalul topit în cochilă și 
alta bazată pe maşina cu „cameră 
rece”, care presează în cochilă metalul 


în Stare păstoasă, sub presiune de 
120 de atmosiere. La primul, folosit 
în special pentru metale uşor fuzibile: 
alamă, aluminiu etc., metalul lichid 
se găsește într-un bazin încălzit în 
permanență, de unde este injectat în 


lormă. „Camera rece” se foloseşte 


pentru metale cu temperatură mal 
ridicată de topire, fontă, de exemplu, 
metalul introducîndu-se cu lingura 
de turnare direct în canalul de injec- 
tare. Turnarea sub presiune asigură 
ohţinerea pieselor cu pereţi subţiri 
si configuraţie complicată, o reducere 
la minimum a adaosurilor de pre- 
lucrare, micşorarea simțitoare a greu- 
Lăţii și o mare precizie dimensională 
a pieselor turnate. 

Astfel, la fabrica „Industria oplică 
romînă“ — Bucureşti, prin trecerea 
la turnarea sub presiune a carcasei 
aparatului de fotografiat „Orizont“ 
din silumin, s-a realizat un produs 
de calitate superioară cu o foarte mure 
productivitate, De asemenea, În in 
dustria electrotehnică, în fabricile de 
aparate medicale și de bunuri meta 
lice de larg consum (foarfece, bricege 
ele.) se realizează numeroase piese de 
mare precizie prin aceeași metodă 

Un alt procedeu de turnare forţată 
este cel de turnare centrilugală, care 
constă în introducerea metalului ]i- 
chid într-o formă cilindrică care se 
roteşte. În felul acesta, solidificarea 
metalului tumat are loc în timpul 
acţiunii lorţelor centrifuge. Acestea 
acţionează asupra particulelor de me- 
tal lichid, asipurînd obținerea unor 
piese dense cu structură lină, lără 
defecte, conturul exterior al piesei 
corespunzînd conturului interior al 
formei metalice, care are aci rolul de 
cochilă. Turnarea centrilugală este 
folosită la fabricarea pieselor cilindrice 
(tuburi, țevi, bucșe, cămăși de cilindru 
etc.). Procedeul se aplică cu succes 
la noi în ţară la uzinele „22 August“, 
„Vasile Roaită“ etc. Se întrevede 
aplicarea acestui procedeu și la reali- 
zarea cuzineților da motor și a bucșelor 
bimetalice. 


TURNAREA DE PRECIZIE 
SI pătrundem împreună în turnăto- 
ria uzinei „|. C. Frimu —Sinaia 
Aspectul e cu totul deosebit de cel 
al unei turnătorii clasice. Zeci de 
brăduţi de ceară de crenguţele cărora 
atîrnă, în loc de jucării, modelele de 
ceară ale pieselor de pompe de injecție 
ne atrag privirile. Sint modelele pe 
care se vor mulu formele pentru turna- 
rea de precizie, Nevoia de piese turnate 
de precizie cu configuraţie foarte com 
plicată, executate din oţeluri şi aliaje, 
care se prelucrează greu, a rreat un 
nou procedeu de turnare: turnarea 
cu modele uşor fuzibile, care se în- 
depărtează din formă prin topire 
In felul acesta, se realizează o 
micșorure de peste două ori a greută- 


ţii semifabricatelor in raport cu greu 


Maşină de turnat centifugal: 1 — motor elec- 


tic; 2 — transmisie cu curele; 3 — formă ro- 
tativă; 4 — jgheab de alimentare 


tatea semifabricatelor realizate din 
laminate sau a celor forjate. Totodată, 
costul metalului din piesele turnate 
este cu 70—90% mai mic decit costul 
oțelului laminat 

Modelul piesei executat din ceară 
sau parafină (uşor fuzibile) montat 
în ciorchine se acoperă cu vopsea, se 
usucă și apui se introduce în amestecul 
de formare. Astfel se realizează o 
formă de mare precizie din interiorul 
căreia se elimină ceara prin topire. 
Înainte de turnare, forma astiel vb- 
ţinută se încălzește pînă lu calcinare 

Datorită înaltei precizii a acestui 
procedeu, se pot obţine piese cu to 
leranțe pînă la 50 de microni. Se 
recomandă folosirea acestei metode 
pentru turnarea unor piese mici de 
avion, instrumente chirurgicale, scule 
cu configuraţie complicată elc. 

La noi în ţară, uzinele „I.C. Frimu”- 
Sinaia au realizat importante economii 
de metal prin turnarea de precizie a 
elementelor de la pompele de injecție 
ale motoarelor Diesel. La Combinatul 
metalurgic Reşiţa s-a realizat Lurna- 
rea unor scule așchieloare care pină 
în prezent se obțineau din material 
forjat san laminat. La segmenţii de 
pînze de ferăstrău de 8 710 s-au obţinut 
economii de metal de 40%, la burghi- 
ele de 3 20 —de 18%, iar la Irezele 
de 2 90 — de 36%. Uzinele „Unirea“ 
din Cluj toarnă prin această metodă 
piese pentru unele maşini textile. 

Un alt procedeu tehnologic de 
turnare, care realizează economii im- 
portante de metal datorită înaltei 
precizii a pieselor obținute, este for- 
marea în coajă, metodă care a apărut 
acum 15 ani şi care a luat o dezvoltare 
excepţională în ultimul timp. 

Formarea în coajă se bazează pe 
proprietatea unor rășini sintetice de a 
se întări la temperaturi între 200 şi 
3000, Nisipurile de formare ameste- 
cale cu aceste rășini se presară pe 
modelul metalic cald. Prin încălzirea 
ulterioară a întregului ansamblu, ră- 
şina se polimerizează, iar stratul 
presărat devine rezistent şi se trans- 
lormă într-o coajă de 5—10 mn 
grosime, care se depărtează apoi de pe 
suprafaţa metalului. Două coji, astiel 
obținute, se asamblează, determinînd 
forma în care se toarnă metalul topit. 
Calitatea superioară a suprafeţei, to- 
leranțele dimensionale strînse, redu- 


cerea masivă a 
adaosului de 
prelucrare pe 
care le determi- 
nă această me- 
todă interesează 
îndeosebi indus- 
tria de  trac- 
Loare şi  auto- 
mobile. În in- 
dustria noastră, 
ca se utilizează 
pe scară larga în special la uzina 
de tractoare „Ernst Thălmann“ și la 
„Steagul roșu“ — Orasul Stalin. 

O precizie dimensională asemănă- 
toare se poate obține și prin turnarea 
în forme-coajă la care, în locul răşi- 
nilor sintetice, se foloseşte sticla so- 
lubilă. Folosirea acestui liant înseamnă 
că întărirea formelor se face pe cale 
chimică, fără aportul temperaturii. 
Întărirea pe cale chimică a amestecu- 
rilor de formare a înlăturat pericolul 
de deformare, care există la încălzirea 
în cuptoare industriale, asigurind pre- 
cizia dimensională și deci economia de 
metal. Simplitatea metodei, combi- 
nată cu avantajele economice și teh- 
nice importante, a preocupat cadrele 
tehnice din institutele de cercetări 
și astăzi ca se aplică în numerouse 
Lurnătorii din ţara noastră. 


MASELOTE ECONOMICE 


În lupta pentru economisirea metalu 
lui, o importanță deosebită are și 
reducerea aduosurilor tehnologice. Cea 
mai mare pierdere de melul o repre 


zintă  maselotele, rezervoare artifi- 
ciale de metal pentr alimentarea 
piesei turnate, în cursul perioudei 


de solidificare a acesteia. În cazul 
turnării oțelului, greutatea unei ma- 
selote ajunge să o egaleze pe aceea a 
piesei turnate. 

Prin îmbunătăţirea materialului de 
confecţionare a formei, în regiunea 
maselotei se poate obține o micșorare 
substanţială a volumului acesteia. 
În ţara noastră se folosesc două pru- 
cedee de reducere a volumului maselo- 
telor: maselote oarbe sub presiune de 
gaze şi maselote cu înveliș exoterm. 
În primul caz, se introduce în cavi- 
tatea maselotei un miez prin arderea 
căruia se dezvoltă o cantitate de gaze 
care comprimă metalul topit. În acest 
fel se poate obţine o piesă compactă, 
chiar dacă maselota nu are o înalțime 
prea mare, presiunea de gaze adău- 
pîndu-se presiunii ferostatice 


Tutnare de precizie: a —— ciorchine acoperit cu 
mataria| refractar în secțiune; b — crusta cior- 


chinelui după evacuarea modelului 


Maselotele exoterme rezolvă redu- 
cerea volumului maselotelor printr-un 
aport suplimentar de căldură necesar 
menţinerii mai îndelungate în stare 
topită a metalului turnat. Amestecu- 
rile care degajă căldură la turnarea 
metalului sint alcătuite în general 
din termit (amestec de pral de alu- 
miniu cu oxid de fier) şi nisip, şamotă 
sau ciment, pentru frînarea reacției 
cu degajare de căldură. Uzina „Mao 
Ţze-dun“ din București, utilizînd acest 
procedeu la turnarea vanelor petroli- 
iere, a reuşit să reducă maselolele 
la vanele de 2 250 de la 140 kg la 44 kg, 
iar la roata de vagonet de 3 500 mm cu 
75% fuţă de maselota normală. Expe- 
rimentări en succes deplin s-au eler- 
tuat. şi la uzina „Griviţa roşie” din 
capitală la turnarea unor piese de 
schimb pentru vagoane și locomolive 


Forme-coajă executate cu sticlă solubilă şi înte- 
fite cu CO,: a — miez; 


b — formă-coajă 
. 


in cele arătate mai sus, nu trebuie 

să se înleleagă însă că noile metode 
de Lurnare sînt categorie şi universal 
superioare metodei de formare şi 
turnare obișnuită, care ar trebui să 
dispară — mai devreme sau mai tirziu-— 
și să fie înlocuită prin aceste metode 
moderne. Posibilitatea aplicării pro- 
cedeelor moderne trebuie stabilită — 
pentru fiecare piesă în parte — pe 
baza unui calcul economic comparativ 
între diferite procedee tehnologice, 
care trebuie să țină seamă de costul 
utilajului specifice necesar. 

Bineînţeles, dezvoltarea acestor noi 
metode de turnare nu va avea lov 
numai în dauna metodei de turnare 
obișnuite. Dimpotrivă, se poate pre- 
vedea de pe acum că alte procedee de 
fabricaţie vor trebui să cedeze locul 
noilor metode de turnare; acestea vor 
fi în primul rînd forjarea și presarea 
pieselor mărunte, 

În industria constructoare de mua- 
șini, unde circa 60% din semilabri- 
catele folosite sînt piese turnate, intru- 
ducerea și aplicarea metodelor tehno- 
logice moderne înseamnă ridicarea ni- 
velului calitativ al produselor şi rea- 
lizarea unor economii apreciabile. De 
aceea, trebuie să accelerăm pe toate 
căile introducerea şi aplicarea noilor 
metode de turnare în industria con- 
strucţiilor de mașini din patria noastră. 


- NOTE DE CĂLĂTORIE — 


iii ARSOVIA 


1 — Minunatui dar 
al Uniuni: Soviatice 
pentru orașul Varşo- 
via: Palatul culturii 
şi științei 
2 — Ceo mg! mare 
parte a clădirilor din 
Varşovia au fost dis- 
truse, în timpul răz- 
bolului, de hitlarişti, 


care au tamformat 


oraşul in mormane 
de ruine 


Ai vizitat i 5 Varșovie 
An zilele în care-și sărbătorea 
a 15-a aniversare a eliberării sale 
de sub bestiala ocupaţie hitleristă (17 
ianuarie 1960). Cei peste 800.000 de 
locuitori uciși și daţi dispăruţi, cele 
200.000 de dir distruse, sutele de 
plăci comemorative montate în diferi- 
tele locuri ale orașului, unde patrulele 
fasciste împușcau oameni nevinovaţi, 
luaţi de multe ori direct din stradă, 
ete suferințe suportate de popu- 
aţia orașului sînt unele din cele mai 
zguduitoare acuzaţii împotriva sadis- 
mului hitlerist și a militarismului 
ir Simţind cum le fuge pămîntul 
esub picioare, în urma nimicitoarelor 
lovitari primite din partea glorioase- 
lor armate sovietice, hitleriștii au 
organizat și efectuat timp de aproape 
patru luni jefuirea şi distrugerea sis- 
tematică a orașului. În nebunia lui, 
Hitler voia ca din Varşovia să nu ră- 
mînă decit o denumire geografică. 
Hoardele de criminali ale Wehrmacht- 
ului au făcut tot ce au putut pentrua 
îndeplini acest ordin al ftihrerului: 
clădirile au fost incendiate una după 
alta conform unui plan dinainte sta- 
bilit. Tot ceea ce rezista pîrjolului era 
aruncat în aer. Așa s-a manifestat în 
toată ticăloşia ei pretinsa superiori- 
tate a rasei germane propovăduite de 
fasciști. În faţa eliberatorilor, acum 
15 ani, Varșovia se prezenta ca un 
enorm morman de dărîmături fume- 
gînde, din care răsăreau ici și colo 
grinzi de oţel îndoite în cele mai ciu- 
date feluri. Impresia de imens mormînt 
iși găsea confirmare la tot pasul: sub 
dărimături zăceau zeci de mii de ca- 
davre. 


Puţinii supraviețuitori, istoviţi de 
cruda ocupaţie nazistă şi adăpostiţi 
în cele mai întunecoase pivnițe, su- 
fereau din cauza lipsei de medica- 
mente, alimente, apă, lumină, trans- 
ort. 

Ajutorul n-a întîrziat să vină și 
a venit, ca și eliberarea, tot de la 
Răsărit| Nes îrşite trenuri cu piine, 
îmbrăcăminte, produse industriale, 
materiale de construcţii, utilaj şi 
mașini au sosit în Varșovia în urma 
trenurilor militare sovietice. În con- 
diţiile distrugerii totale a orașului, 
mulți specialiști burghezi dovedeau 
în acele zile pe bază de cilre că este 
mai ușor să se construiască un nou oraș 
în altă parte, undeva pe loc deschis, 
decît să se reconstruiască vechea 
Varșovie. Mulţi din ei afirmau că 
pentru reconstrucţie va Îi nevoie de 
cel puţin 50 de ani. Refacerea oraşului 
și lărgirea lui în cei numai 15 ani de 
la eliberare reprezintă cea mai bună 
dovadă că acești specialiști au greșit 
suba preciind forța clasei muncitoare, 
a poporului polonez, forța conducerii 
de către partid și forţa ajutorului ne- 
at upeţit și dezinteresat al Uniunii 
ovietice. 

Încă în primele zile după eliberare, 
glorioșii infanteriști ai generalului 
Ciuikov, tanchiştii lui Bo danov, ală- 
turi de soldaţii din prima divizie polo- 
neză „Vadens Kostinszko“, au trecut 
la efectuarea celor mai urgente lucrări 
de refacere a orașului: repararea uzine- 
lor de apă și electricitate, a reţelei 
electrice și telefonice, a podurilor de 
este Vistula; descongestionarea căi- 
or de comunicaţie. 

Soldaţilor sovietici și polonezi li 


Cont, univ. |. TRIPŞA 
candidat în ştiinţe tehnice 


s-au alăturat un număr tot mai mare 
de varşovieni reîntorși în orașul lor 
drag, apoi toată țara. Așa a fost tradusă 
în viaţă lozinca Partidului Muncito- 
resc Unit Polonez: „Întreaga Polonie 
reconstruiește Varşovia!“ 

S-au ridicat din ruină cartierele is- 
torice ale orașului, reprimind vechea 
lor înfăţişare din trecute secole. 
Vizitînd Stare Myasto, cu vestita sa 
piață, rămii uimit de proporţiile gi- 
genie ale acestei opere de refacere, 

e marele efort făcut pentru ea și de 
adînca preţuire a monumentelor arhi- 
tectonice. 

Pe lîngă cele 200.000 de case recon- 
struite au fost înălțate în cei 15 ani 
aite 240.000 de case noi, iar în urmă- 
torii 5 ani se vor mai construi încă 
200.000! Blocurile luminoase și con- 
fortabile au schimbat pentru totdea- 
una înfățișarea fostelor mahalale ale 
Varșoviei: Wolia, Grochowa, Tar- 
gowka. Au apărut noi raioane indus- 
triale cu urbanistica corespunzătoare 
capitalei unei țări socialiste: Slu- 
zewiec, Zieran, Zoliborz, Kamionek 
şi Mlociny. 

În scurtul interval de 15 ani s-au 
construit și refăcut peste 200 clădiri 
de școli de toate gradele în care învață 
135.000 de copii şi tineri. Printre clă- 
dirile diferitelor instituţii de învăţă- 
mâînt, ştiinţă și cultură, primul loc îl 
deţine impunătorul Palat al culturii 
i ştiinţei, dar al Uniunii Sovietice. 

ituat în centrul orașului, acest palat 
adăpostește principalele instituţii de 


știință și cultură ale capitalei polone- 
ze; Academia de științe, cu multe din 
institutele sale, Societatea pentru 
răspîndirea ştiinţei, edituri, redacţii, 
muzee, săli de teatru, cinematograf, 
sala congreselor și altele. Înzestrat 
cu numeroase instalaţii perfecționate, 
Palatul culturii și științei din Varșovia 
este una din cele mai moderne clădiri 
înalte din Europa. El se înalță deasu- 
gta orașului ca simbol al prieteniei 
rățeşti dintre popoarele sovietic și 
olonez, 

Bulevarde și străzi largi bine ali- 
niate străbat orașul în toate direcţiile. 
Blocurile înalte, frumos luminate, 
zecile de teatre și institute de învăţă- 
mînt superior, uzinele noi și podurile 
de peste Vistula constituie mîndria 
constructorilor varşovieni, mîndria în- 
tregului popor, care participă cu tot 
elanul la opera de continuă mărire 
și înfrumusețare a orașului, 

Dacă tragedia Varșoviei a dovedit 
tuturor popoarelor lumii de ce cru- 
zimi este în stare fascismul, refacerea 
ei dovedește de ce imensă operă con- 
structivă este capabil un popor liber, 
care merge pe Ariciul socialismului 
şi al păcii. 

După vizitarea Varșoviei simţi cum 
îți crește mînia legitimă împotriva 
tuturor aţițătorilor la război, împo- 
triva revanşarzilor vest-germani, care 
se opun destinderii internaţionale. 
În același timp simţi cum se întăreşte 
sentimentul de recunoștință şi încre- 
dere faţă de puternicul lagăr socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, care 
este capabil să înfrîneze pe orice agre- 
sor Şi. PO Poasă justa politică leni- 
nistă de pace, de slăbire a încordării 
internaţionale. 

În lupta pentru pace și sotialism, 
poporul polonez își aduce contribuţia 
sa alături de toate popoarele socialiste; 
de aceea ne bucurăm din inimă de 
succesele şi realiziirile lui în reface- 
rea frumoasei capitale — Varșovia —, 
precum și în toate domeniile vieţii eco- 
nomice, culturale și ştiinţifice. Sîntem 
mîndri că obținerea acestor succese a 
fost ușurată de prietenia și colabora- 
rea dintre popoarele -socialiste, 


3, 4 — Cladiri nai, 
moderme și conforta- 
bile asigură locuință 
a peste 400,000 de 
vatțoviani, adică 
pantru mai bina de 
o treime din popu- 
laţio orașului 

5 — Vachiul oraș 
(Staroe  miasto) a 
fost refăcut după e- 
liberare în același 
stil arhitectonic în 
care l-au clădit meş- 
terii secolelor trecu- 
te. În fotografie, pia- 

țo vechiului oraș 
6 — Emblama Var- 


șoviei 


privire pe glob ne arată că 72% 
i suprafaţa acestuia este aco- 

perilă cu apă și numai 28% de 
uscat. Suprafeţele de pămînt sînt în- 
conjurate de suprafeţe imense de apă, 
iar între ele se găsesc terenuri inun- 
dabile, țărmuri nisipoase sau mlăști- 
noase, băltoace, turbării, mlaștini, 

Aceste lerenuri mlăștinoase dintre 
apă şi pămînt, unde nu cresc nici 
plute de uscat, nici de apă, nu trăiesc 
nici pești, unde nu se poate călca cu 
siguranță, terenuri inundabile nefolo- 
sitoare, turbării și băltoace, ar putea 
fi valorificate. 

Dezvoltarea orezăriilor a fost primul 
pas pentru valorificarea acestor terenuri, 
obținîndu-se recolte de 7.000—10,000 kg 
de boabe de orez la hectar, deci 
de 3—4 ori mai mult decît pe pămîntu- 
rile cele mai bune de cultură. Încura- 
jați de aceste succese și penru o cît, 
mai bună valorilicare,a inceput stu- 
dierea sistematică a biologiei plantelor 
de mlaștină, ca orezul, stuful, pipera, 
pipirigul, rogozul etc., și astfel a luat 
naştere o nouă ramură peinilică, 
„hidrobotanica“, adică ştiinţa despre 
plantele de apă şi mlaștină, 

Bazaţi pe agrotehnica cea mai înain- 
tată, folosind ultimele cuceriri ale 
științei, ca metoda carbonului radio- 
activ (C.4) și a bacteriilor radioactive, 
oamenii de știință sovietici au comu- 
nicat la ultimul congres internaţional 
de limnologie (ştiinţa despre apele 
dulci) că au reuşit să obţină producţia 
record de 300.000 kg de substanţă 
vegetală la hectarul de mlaștină. 

Olandezii, care smulg terenul cu 
multă trudă mării, au ajuns la 100.000 
kg/ha substanţă vegetală în unele tere- 
nuri experimentale ale fundului fostei 
Mări Issel. 

Pe baza acestor rezultate este din ce 
în ce mai mult apreciată ideea de a 
se începe valorificarea terenurilor 
mlăștinoase prin plantarea timp de 
cîțiva ani a plantelor de mlaștină, 
care cresc aci cu un minim de cheltu- 
ieli şi un efort de zece ori mai mic decît 
plantele de cultură pretenţioase, care 
cer lucrări costisitoare de irigaţii şi 
desecări. Astfel, terenurile de acest 


fel pot fi valorificate la maximum 
în timpul pregătirii lor ca terenuri 
de agricultură, pregătire ce durează 
5—8 ani, formînd solul agricol fără 


id 
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multă cheltuială şi aducînd în același 
timp importante venituri anuale. 

Terenurile mlăștinouse cultivate cu 
plante de mlaștină aduc un venit de 
30—50 de ori: mai mare decît dacă 
sînt cultivate cu cereale, de 12—50 de 
ori mai mare decît dacă sînt cultivate 
cu cartofi, de 12—20 de ori mai mare 
decit dacă sint cultivate cu sfeclă de 
zahăr. Pornind de la aceste evaluiri, 
cercetătorii sovietici au plantat cu 
stut supralețe de mii de hectare în 
Delta Volgăi și în apele foarte mici 
ale Mării Caspice pentru a valorifica 
aceste terenuri altfel pi Mă 
Aceste noi terenuri stuficole vor fur- 
niza materia primă industriei de celu- 
loză din stuf în plină dezvoltare în 
U.R.S.S. Olandezii au plantat, de 
asemenea, 35.000 ha în fundul de mare 
desecat din Marea Issel pentru a valo- 
rilica astfel terenurile neapte încă 
pentru agricultură. 

Ultimele cercetări ştiinţifice au ară- 
tat că plantînd pipirig marin, acesta 
extrage sarea din sol în timp de 2 ani, 
producind, pe lingă materiile prime 
necesare industriei, bogate cantităţi 
de humus pentru sol, înălțindu-l a- 
nual cu cca. 30 cm și translormîndu-l 
în scurt timp întz-un sol agricol de 
bună calitate. 

Astfel se pot face economii de sute 
şi mii de vagoane de ghips ce ar fi 
lost necesare solului pentru a-l desă- 
rătura și se obține pe cale biologică 
în scurt timp, fără cheltuieli, un sol 
apt pentru agricultură. 

Lucrările pentru exploatarea raţio- 
nală a stulului din Delta Dunării sînt, 
luate ca exemplu de alte ţări care 
consideră ţara noastră drept leagăn 
al unei noi ramuri a hidrobotanicii — 
„Stuficultura“, Terenurile de odinioară 
ala) ra neproductive ale Deltei vor 
produce în anii de democraţie populară 
milioane de tone de stul — materia 
primă necesară industriei de celuloză, 
hîrtie, mucava, carton, celofibră și 
celolînă și a produselor lor secundare: 
furfurol, drojdie nutritivă și furajeră, 
plăci reaglomerate, brichete de ars, 
alcooluri etc. 

În plus, specialiștii noștri au creat 
și primele vehicule de acces în mlaș- 
tini şi de recoltare a stulului, 


Astăzi exploatarea stulului se face 
complet mecanizat, fiecare mașină 
înlocuind 80 de muncitori manuali 
și Liecare transportor — 10—15 căruțe. 

Metodele noastre sînt aplicate și 
în alte ţări, fiind îmbunătăţite şi 
lărgite. Astfel, în ultimul timp s-au 
întărit țărmurile Mării Nordului, ale 
Balticii și malurile riurilor și ale flu- 
viilor cu plante de mlaștină. Avind 
rizomi fixaţi la adincime mare şi 
tulpinile foarte flexibile, acestea rezis- 
tă valurilor: mării, curentului apei şi 
acţiunii ei de distrugere, dovedind ast- 
fel a fi un apărător eficace, înlocuind 
cu succes lucrările costisitoare de ci- 
ment și alte materiale. În primăvara 
anului 1954, în Olanda luria valurilor 
a rupt multe diguri făcute din beton 
armat şi alte materiale, ducînd blocuri 
mari la sute de metri depărtare. 
Plantaţiile de pipirig făcute pentru 
apărarea țărmului au rezistat însă, 
nici o er n-a fost dislocată. Astfel, 
plantele de mlaștină și-au dat cel mai 
greu examen, 

Alte forme de pipirig au fost folosite 
în ultimul timp pentru plantarea 
în apele poluate (impure) de fabri- 
cile de celuloză etc., în care nu puteau 
trăi nici un animal și nici o plantă, 
în afară de anumite ciuperci și alte 
vietăţi inferioare. Plantele, extrăgind 
din aceste ape impure multe din 
substanţele toxice, le-au purificat mai 
mult decît ar fi făcut-o filtrele cele 
mai costisitoare, producînd totodată 
substanțe furajere și material pentru 
industria casnică. 

Interesantă este și observaţia că 
multe plante de mlaștină, în special 
pipirigurile, produc antibiotice, care, 
ajungind în apă, împiedică dezvolta- 
rea ciupercilor parazitare și a altor 
germeni ce produc diferite boli. Astiel, 
crapii crescuţi în plantaţii de pipirig 
nu capătă așa-numita boală „hidro- 
pizia“, care face atîtea ravagii în 
crescătoriile artificiale și bazinele 


1 — Întărirea malurilor și digurilor cu pipirig: 

2 — Plontaţiile de pipirig din Olanda ou re- 

zistat catastrofei din primăvara anului 1954: 

3 — Zone de pipirig folosite pentru produce: 
rea făinii de nutreţ 


naturale ale Europei mijlocii. Această 
observaţie este foarte justă, întrucît 
în culturile mixte stulicole-piscicole 
din Delta Dunării această boală este 
de asemenea inexistentă și apare numai 
în ape deschise, fără un briu înconju- 
rător de plante de apă și de mlaștină. 

Plantele de mlaștină sînt și valoroa- 
se plante furajere. Astfel, valoarea 
furajeră a stulului, papurii, pipirigu- 
lui și a rogozului nu este cu mult mai 
scăzulă decît a lucemei sau a altor 
plante lurajere valoroase. 

Pipirigul a ajuns, de exemplu, în 
Olanda unul dir cele mai obișnuite 
furaje pentru veci, rezultatele fiind 
excepţionale. Alte plante de mlaștină 
care conțin mai mult siliciu se pre- 
tează bine pentu hrana vitelor în 
stare murală. Astfel se vor obţine 
cantităţile de nutreţ necesare pentru 
asiuurarea hranei vitelor în timpul 
iernii, 

Valorificarea regiunilor mlăștinoa- 
se se poate face și prin introducerea 
unor animale de rmlaştină. Astfel, 
în U.R.S.S., în regiunile mlăștinoase, 
care depășesc 20.000.000 ha, au fost 
colonizate bizamul, cîinele enot (cîine- 
le jder) și nutria, producătoare de 
blănuri valoroase. Mlaştinile mai sînt 
valorificate prin crescătoriile de rațe, 
giște, curcani sau de păsări sălbatice, 
ca fazani, care constituie noi surse de 
venit. Multe din aceste animale, ca 
bizamul, cîinele enot, iar în ultimul 
timp și nutria, au migrat din U.R.S.S. 
în Delta, Dunării, ridicîndu-i astfel 
valoarea economică, 

Recent s-au obţinut în U.R.S.S,, 
şi mai ales în R.S.S. Ucraineană, din 
terenurile mlăștinoase transiormate în 
heleșteie piscicole producţii uriașe de 
600—1,000 kg de pește la hectar, 
fără adaos de hrană artificială. 

Producţia mărită a plantelor de mla- 
Știni a dat posibilitatea dezvoltării unor 
noi ramuri economice industriale şi cas- 
nice. Oamenii sovietici prelucrează 
anual cea, 500.000 tone de stuf în 
plăci de construcţii. Și în ţara noastră 
se produc anual cîteva milioane de 
metri pătraţi de plăci de stuf-solomit. 
Fiecare construcție nou începută folo- 
sește stulul sub o formă oarecare, fie 
ca plăci de construcţie, ca înlocuitor 
al scîndurilor și altele, 

Industria casnică folosește stulul 
ca acoperiș la adăposturile de animale, 
pentru garduri etc, ; din papură se fac 
coșuri, rogojini, acoperișuri, papuci; 
răchita se foloseşte pentru coșuri, 
garduri și altele, însă planta cu cea 
mai variată întrebuințare în industria 
casnică este pipirigul. Din el se fac 
bărci, vele, coșuri, papuci, scaune, 
mobile, se acoperă case etc. 

Dragi cititori, membri ai brigăzilor 
U.T.M. de muncă patriotică, partici- 
pați cu tot elanul vostru lineresc la 
lucrările de valorițicare a mlaștinilor! 
Redacţia noastră vă poate trimite noi 
indicaţii mai complete în legătură cu 
acțiunile pe care le întreprindeți. Aș- 
teptăm scrisorile voastre în care să ne 
indicaţi acţiunile iniţiate şi condiţiile 
concrete ale mlaștinilor pe care le value 
rijicaţi, 

Spor la muncă! 


CUM AŞEZĂM ŞI 
ÎNGRIJIM PLANTELE 
ÎN ACVARIU 


n acvariu fără plante are aspectul 
| rece, am putea spune ca al unei 
camere nemobilate. Nu este vorba 
numai de aspect, ci în primul rind 
de faptul că plantele expiră oxigenul 
necesar vieții animalelor din acvariu. 
Multe plante acvatice se hrănesc 
în primul rînd prin frunzele lor, 
iar rădăcina le servește numai pentru 
fixare. Pentru aceasta este suficient 
un strat mai gros de nisip nespălat 
aşezat cu o pantă înclinată, de obicei 
spre partea din care privim acvariul, 
Peste acest strat întindem apoi un 
strat mai subțire de nisip bine spălat. 
Dintre puţinele plante indigene care 
se pretează pentru acvariu, cea mai 
bună este sirmulița (Vallisneria spi- 
ralis). Aceasta este foarte comună 
în bălțile de-a lungul Dunării, în 
lacul Snagov etc. Ea are frunze lungi 
ca iarba, nu cere multă lumină 
și crește chiar și în timpul iernii, 
O altă plantă foarte răspîndită 
este brindușul sau cosorul (Cerato- 
phyllum demersum). Nu are rădă- 
cină. Virfurile fixate în nisip cresc 
bine la lumină multă. Frunzele sub- 
țiri sînt rar ramificate. 
, Nufărul (foarte tinăr), ciuma ape- 
lor, mălura apelor sau penița sînt 
plantele acvatice cele mai răspindite 
la amatorii din țară, așa că pot fi 
ușor procurate. 

Este de preferat ca sădirea plan- 

telor să aibă loc inaintea completării 
bazinului cu apă. Facem găuri în 
nisip în care introducem rădăcina 
plantei, observînd ca aceasta să nu 
se îndoaie cu virfurile. Să fim atenți 
ca plantele sădite să nu se usuce 
între timp. Ele trebuie stropite din 
cînd în cînd. Unele plante exotice 
au nevoie și de o temperatură de cel 
puțin 20*C. 
” Toate plantele au nevoie de lumină 
suficientă pentru metabolismul lor. 
Un bec mai puternic care arde zilnic 
5—8 ore deasupra acvariului nostru 
la o distanță de 20—25 cm asigură 
şi în timpul iernii o vegetație bogată, 
chiar în încăperi întunecoase. 

O dată cu plantele și cu hrana vie 
se furișează în acvariu și diverse 
alge. Unele au forma unor fire 


lungi foarte subțiri, de culoare 
verde, albăstruie sau brună. Se dez- 
voltă foarte repede, umplind locurile 
dintre plante, ceea ce face să le înă- 
bușe; de aceea trebuie mereu scoase 
cu un bețișor, Algele microscopice 
înverzesc apa, mai ales dacă este 
proaspătă și lumina este abundentă. 
Şi geamurile se voalează de alge. 
Cele prin care privim le curățim 
din cind în cind cu o lamă de ras 
sau cu o cirpă. În acest caz sau 
schimbăm apa și ținem bazinul mai 
la umbră, sau cerem ajutorul unui 
număr mai mare de dafnii vii, care 
le mănîncă într-o zi. Algele în cantți- 
tate potrivită nu dăunează, din 
contra, produc mult oxigen. 

Aspectul acvariului depinde în spe- 
cial de așezarea plantelor. Nu vom 
planta de-a lungul geamului prin 
care privim. Plantele care cresc mai 
mari le plasăm în colțurile din 
fund sau central. Exemplarele din 
aceeași specie le grupăm la un loc. 
Nu le sădim prea des pentru ca plan- 
tele să aibă spațiu de dezvoltare. 
Dacă ne putem procura sau confecțio- 
na vase mici ceramice imitind stinci 
sau buturugi de diverse forme în 
care sădim plantele le vom putea. 
muta după gustul nostru fără deran- 
jarea rădăcinilor. 

Nu este bine ca plantele să ocupe 
prea mult loc, luind din spațiul 
vital al peștilor. Spre toamnă vom 
rări neapărat vegetația, ca să intre 
mai multă lumină în acvariu, fiindcă 
zilele se scurtează și plantele nu mai 
produc suficient oxigen. Atunci aeri- 
sirea artificială devine o necesitate, 


Citeva din plantele core cresc bine în acvariu: 

Ceratopteris tholictroides (1); Vollisneria spira- 

ls (2); Elodea densa (3); Cryptocoryne un- 

dulata (4); Cobomba aquatica (5); Crypto: 

coryne vernteegi (6); Coratophyllum demersum 

(7); Myriopyllum  olteiniflorum (8); Myrio- 
phyllum pinnatum (9) 


în noaptea de 2 spre 3 decembrie 1959, barajul de lu 
] Malpasset de pe rîul Reyran, în sudul Franţei, s-a 

rupt, și o formidabilă masă de apă de 50 milioane de 
metri cubi s-a năpustit cu o viteză de 70 de kilometri 
e oră pe valea rîului. În drumul său, acest potop a 
ărîmat în cîteva minute sute de case din orășelul Frâjus, 
omorînd aproape 500 de persoane, printre care foarte 
mulţi copii surprinși în somn, a distrus mari porţiuni 


„dintr-o cale ferată și dintr-o şosea și a acoperit cu nămol 


și pietre mii de hectare de pămînt cultivat. Înnămolirea 
văii face însă ca pericolul unor noi inundaţii, provocate de 
rîu, care nu mai are o albie normală, să fie foarte mare 
și de aci înainte, Catastrofa de la Frejus a provotat nu- 
meroase discuţii asupra cauzelor care au duş la dărimarea 
barajului. Ea nu este însă primul accident de acest gen. 
În 1926, barajul Saint-Francis de lîngă Los Angeles 
(S.U.A.), inaugurat cu numai doi ani înainte, a fost pur 
și simplu „luat“ de o viitură, și un val de 40 milioane de 
metri cubi, deplasîndu-se cu 84 de kilometri pe oră, s-a 
năpustit la vale, distrugînd nu numai numeroase lo- 
euințe, drumuri, şosele, ci și uzina hidroelectrică din 
apropiere. Numărul victimelor omenești s-a apropiat 
atunci de 400, 

Un accident asemănător a avut loc tot în Statele Unite, 
pe rîul Cedoc, în statul Washington. 

De o tristă celebritate este și distrugerea barajului 
Gleno din Italia, care a provocat pieirea a 500 de oameni. 
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ÎN ŢARILE CAPITALISTE 


Ing. E. RĂZVAN 
Institutul de studii şi cercetări hidrotehnice 


Se mai pot cita încă zeci de cazuri asemănătoare de 
avarii ale a pă produse în țările capitaliste, avarii 
care, deși s-au soldat cu mai puţine victime omenești, au 
provocat întotdeauna pagube materiale în valoare de zeci 
de ori mai mari decît costul pe nt propriu-zise. 

În același timp se cunosc multe baraje, unele foarte 
înalte, care se exploatează în U.R.S.S. și alte ţări de 
mulți ani în condiţii bune. 


CAUZELE CARE AU DUS LA DĂRIMAREA ACESTOR 
BARAJE 


| n spatele barajului, care este o construcție executată 
de-a curmezișul albiei unui rîu, pentru a stăvili 
scurgerea apelor și a ridica nivelul suprafeţei libere față 
de cel natural, se creează un rezervor în care se poate acu- 
mula o cantitate mare de apă pentru a fi folosită la acţio- 
narea turbinelor uzinelor hidroelectrice sau la irigaţii. 
Barajele se construiesc din cele mai diferite materiale: 
pămînt, piatră, lemn, beton, beton armat sau chiar din 
metal, iar forma lor este determinată atît de felul mate- 
rialului utilizat, de înălțimea impusă, cît și de condiţiile 
naturale: regimul debitelor, forma albiei, calităţile tere- 
nului de fundaţii. Orice formă ar avea barajul și orice 
materiale ar fi folosite la construcţia sa, el trebuie să 
oprească scurgerea apei atit prin corpul barajului propriu- 


e i i 


Barajul de la Molpaset Inainte de coatostroță 


zis, cât şi prin maluri sau prin fundaţie. În caz contrar, 
barajul nu și-ar mai putea atinge scopul pentru care a 
fost construit şi aceasta din două motive: pe de o parte 
infiltrarea apei prin baraj sau prin teren constituieo 
pierdere de apă, iar pe de altă parte, infiltrîndu-se, apa 
antrenează particulele mai fine 
care se găsesc în teren sau în 
corpul barajului, Cu timpul, se 
ajunge la formarea de adevărate 
caverne, goluri, care tind să 
"amenințe integritatea construc- 
ției, În cazul barajelor de beton, 
dacă nu se iau măsurile de 
prevedere corespunzătoare, cu- 
rentul de infiltraţii poate di- 
zolva anumite substanțe din 
cimentul care dă soliditate be- 
tonului, iar acesta se transtor- 
mă dintr-o masivă piatră arti- 
ficială, într-o grămadă de pietriş 
și nisip. Rezultatul infiltraţiei 
intense conduce astfel la redu- 
cerea capacităţii de rezistență 
a construcţiei și la sporirea 
pericolului de prăbușire sub 
esa enormă a apei din 
acul-rezervor. 

Este clar deci că etanșeita- 
tea este una din condiţiile de bază pentru securitatea 
barajelor. 

Pe de altă parte, barajul trebuie să permită evacu- 
rea debitelor mari de apă, deși aceasta ar părea să contra- 
zică condiţia precedentă. Dar să nu se uite că lacul-rezervor 
creat de baraj are un volum limitat. Dacă la venirea apelor 
mari lacul este plin, debitele de apă trebuie evacuate în 
aval, În acest scop, trebuie prevăzute fie mai multe 
deschideri, așa-numite „deversante“, fie niște ţevi în 
corpul barajului prin care să se facă scurgerea surplusu- 
lui de apă. Dacă conductele sau deschiderile nu sînt 


suficiente pentru scurgerea debitelor mari, atunci se poate 


Ce-a mai râmos din barajul Malpasset și din lacul de acumulare 
după catostrotă 


N 
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întîmpla ca apa să se ridice în lac și să se reverse peste 
creasta barajului. Dacă e vorba de un baraj de pămînt 
sau chiar de piatră spartă, aceasta conduce la distrugerea sa. 

Analizarea avariilor unui număr foarte mare de baraje 
arată că ele s-au produs nu numai din cauza infiltraţiilor 
sau din cauza revărsării apelor mari, ci și din cauza exe- 
cuţiei defectuoase a betoanelor, precum și din cauza 
terenului slab de fundaţii. 

Execuţia defectuoasă a betoanelor se datorește fie 
unui dozaj insuficient sau necorespunzător de ciment, 
fie unei vibrări superliciale și este în strînsă legătură 
cu afacerile, adeseori criminale, ale firmelor capitaliste, 
care sustrag ciment sau își fac „economii“ pe contul 
viitoarei solidităţi a barajului. Ceva asemănător se 
găseşte şi la originea avariilor fundațiilor. Studiile 
geologice necesare cunoaşterii terenului din fundaţii, 
pe lîngă că implică însemnate dificultăţi tehnice, sînt 
egate și de cheltuieli importante. Mînaţi de lăcomia 
după un profit cît mai mare, antreprenorii capitaliști 
sau băncile care finanţează construcţia barajelor fac 
„economii“ la studii şi foraje. Ca urmare, la proiectări 
şi execuţie nu se cunouşte totdeauna suficient și în adînci- 
me fundaţia şi deci nu se prevăd măsurile tehnice care ar 
trebui luate pentru consolidarea ei artificială. Dacă se 
dovedeşte că măsurile de consolidare sint neeconomice 
sau nu prezintă sulicientă E nb atunci trebuie schim- 
bat amplasamentul (locul) barajului. Măsurile obișnuite 
de consolidare constau în injectarea de lapte de ciment 
sub presiune (prin foraje) în terenul de fundaţie, deoarece 
numai așa cimentul pătrunde la mare adincime în toate 
crăpăturile terenului stîncos şi după un timp se întărește. 
Forajele fiind destul de apropiate, se formează o adevă- 
rată rețea impermeabilă în terenul de fundaţie. Dar nu 
numai atît, după construirea şi darea în folosinţă a 
barajului, el trebuie ținut permanent sub observaţie atit 
vizuală, cît şi cu ajutorul unor instrumente montate în 
corpul lui. În acest mod se pot sezisa eventuale semne 
premergătoare avariilor şi lua din timp măsuri de pre- 
vedere. În mod periodic, injecțiile de ciment trebuie 
"picat prin pompări suplimentare efectuate dintr-o 
galerie anume prevăzută în corpul barajului. 

Rezultă deci că, cu ajutorul tehnicii moderne, se poate 
asigura deplina securitate a barajelor. Cea mai bună 
dovadă este trăinicia remarcabilă a barajelor construite 
în ţările socialiste. 


CE S-A ÎNTIMPLAT LA FREJUS 


S -a pomenit mai sus de faptul că o serie de avarii au 
fost provocate de insuficiența dozajului de ciment 
sau de insuficienţa studiilor de teren, care sînt în legă- 
tură directă cu combinaţiile suspecte ale capitaliștilor 
afaceriști. 

Cercetările au arătat că ceva asemănător a avut loc şi 
în cazul catastrofei de la Frejus. Barajul a lost construit 
cu contribuţia financiară a statului şi a unor capitaliști 

articulari. Studiile de teren au fost făcute superficial, 

eși tipul de baraj ales necesita o cunoaştere deosebit 

de amănunţită a fundaţiei (e vorba de un baraj în arc). 
Mai mult, hărţile geologice indicau în zona barajului 
prezenţa probabilă a șisturilor carbonifere, roci slabe, 
care în nici un caz nu pot constitui fundaţii ale unei 
construcţii grele. 

Dar lucrurile nu se opresc aci. După construirea bara- 
jului, unul din inginerii din echipa de supraveghere a 
observat unele fisuri suspecte și deformaţii neprevăzute. 
În această situaţie, el a cerut în scris un control periodic 
al barajului cu ajutorul scafandrilor (apa se ridicase deja 
în lac, iar barajul era parţial înecat). Autorităţile franceze 
de resort i-au răspuns; 

„Coeficientul de a ainu e atît de mare încit o ase- 
menea precauţie ar Îi inutilă, cu atit mai mult cu cît 
nu avem fonduri bugetare prevăzute în asemenea scopuri“. 
Este clar. Nu se găseau fonduri pentru asemenea lucrări 
utile oamenilor, în schimb pentru războiul criminal din 
Algeria, străin poporului francez, capitaliștii găseau 
fără mare greutate fondurile necesare. 

În noaptea de 2 spre 3 decembrie 1959 s-a adeverit 
însă că inginerul a avut dreptate: coeficientul de sigu- 
ranță nu era atit de mare pe cît pretindeau firmele con- 
Structoare, 


um 4 Dover? 
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Vedere în plan a barajului, profilul şi principalele dimensiuni 


Ținînd seamă de răsunetul mare pe care l-a avut ca- 
tastrofa de la Frâjus, autorităţile au fost nevoite să des- 
chidă o anchetă, Din comisia de anchetă au fost însă 
excluşi consilierii municipali comunişti, care arătaseră 
de mult că barajul nu fusese recepționat după punerea 
sub sarcină, respectiv după ridicarea nivelului apelor, 
și avertizaseră de posibilitatea unei avarii. Acum tocmai 
ei au fost înlăturați, cu scopul evident de a se mușamaliza 
o afacere mînjită de sîngele celor aproape 500 de victime. 

Atunci cînd se iau măsurile tehnice și organizatorice 
necesare, baraje chiar foarte înalte se comportă bine. 
Nu se cunosc cazuri de avarii ca cele menţionate mai sus 
de exemplu în U.R.S.S. Autoritatea hidrotehnicienilor 
sovietici este mare nu numai în păiia socialiste, dar 
chiar şi în alte ţări ale lumii. Astfel, o serie întreagă de 
țări slab dezvoltate, ca, Irak, Indonezia, Alganistan, au 
fost ajutate de U.R.S.S. pentru construirea de baraje 
și uzine hidroelectrice. Pe această linie trebuie menţio- 
nată construcția marelui baraj de la Assuan (Republica 
Arabă Unită), unde proiectul sovietic, mai economic și 
mai sigur, a fost preferat, celor engleze, Îranceze etc. 


p 


și unde recent, cu sprijinul tehnicienilor sovietici, a 4 


“început construcţia primei părţi a barajului, iar la partea 


a doua se vor folosi în continuare experienţa și ajutorul 
acestora, 


Amplasamentul barajului şi al lacului de acumulare 


STATII 


DE POMPARE 


iar O 
// 
izolată din țesuturile vii 
o combinaţie foslorată' 
necunoscută pînă atunci 
/ și care, mai tîrziu, s-a 
dovedit a avea o impor- 


tanţă covîrșitoare în pro- 
cesele energetice celulare. 
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Această substanță este 
acidul adenzintrifosforic, 
sau, pe scurt, ATF. Ea 
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îndeplinește funcţia unui 
V. EŞANU veritabil e ete ee ener- 
gie pentru celulă. Această 
vorba aci de diferență de potenţial? descoperire a avut un mare răsu- 
Dacă punem într-un pahar cîteva net, deoarece făcea posibilă expli- 
bucățele de zinc și peste ele turnăm carea unei serii „de--fenomene bio- 
apă, nu se va produce nicio reacție, oştinţelor 
să ştie astăzi, “ zborurilor in- nu se degajă nici un fel de energie. ă nici o 
terplanetare, cum ridicăm o greu- Dacă adăugăm însă puţin acid clorhi- in satis- 
tate sau cum ne mişcăm. Pînă nu  dric, pelingă formarea clorurii de zinc, i 
de mult, ca în orice domeniu unde care rămîne în soluţie, vor începe să se “de energie chimic 
știința nu învinsese degaje bule de hidrogen. Acest gaz, ia făc aşul următor: 
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UN NOU FEL DE ENERGIE 


a sfîrșitul secolului trecut a fost Schema experienţei prin care 
descoperit un nou fel de energie: se arată cum funcționeze 
energia chimică. În ce fel poate fi „muschiul artificial“ = 
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transforma direct în energie mecani- 
că. O dată cu aceasta se izgonea 
din știință ideea despre așa-numita 
„forţă vitală“ de origine divină, care 
ar provoca și întreţine activitatea 
musculară. 

Această experiență istorică, în care, 
pentru prima oară în lume, s-a creat 
un model al mușchiului viu, a fost 
făcută în U.R.S.S. de V.A. Engel- 
hardt şi M.N. Liubimova în anul 1939, 


O CONSTATARE UIMITOARE 


n celula vie, sinteza și descompune- 

rea diferiților compuşi chimici se fac 
e cale pnitoza iei, irita Mal 

rebuia deci găsită enzima (fermentul) 
care descompune ATF-ul ca să pună 
energia sa în libertate. S-a pornit 
intens la lucru. Dar, prin mijloacele 
cunoscute, această enzimă nu a putut 
fi izolată. Totdeauna se ajungea la 
miozină. Singura explicaţie posibilă 
era că însăși miozina este enzima 
ATF-ului. Acesta era un fapt cu totul 
neașteptat: o proteină structurală (3) 
să iie totodată și enzimă. Acest fapt 
surprinzător a fost semnalat prima 
oară tot de către cercetătorii sovietici 
Engelhardt și Liubimova. 


O NOUĂ DESCOPERIRE 


înd se credea că nu mai sînt multe 

secrete privitoare la structura și 
activitatea musculară se descoperă 
un nou component muscular: actina. 
Aceasta se petrecea în 1942. Care este 
rolul acestui nou-venit? Se comportă 
la fel ca miozina? Academicianul 
Straub a arătat că amestecul de 
actină și miozină reacţionează sub 
acţiunea ATF-ului mult mai energic 
decît miozina singură. Cercetări amă- 
nunţite au dus la concluzia că acti- 
na joacă doar rolul unui susținător 
entru miozină, avînd rolul unui fel 
e „organizator mecanic“. Fibra mus- 
culară a început să se înfăţișeze ca 
un edificiu bine organizat, structu- 
rat, ca un fel de cristal. Actina 
este schelotul mușchiului, care-i asi- 
gură tăria, iar miozina este elementul 
activ. Ipoteza aceasta a primit confir- 
marea prin obținerea la microscopul 
electronic a unor fotografii clare ale 
fibrei musculare atît contractate cît 
şi inhibate. Actina se înfățișa ca un fel 
de literă „E", cu limitele orizontale 
prelungite şi în cealaltă parte, între 
care exista miozina. Îndepărtîndu-se 
miozina prin solvenţi potriviţi, s-a 
constatat că restul de actină nu reac- 
piaioază la ATF, care are o mare 
nfluență numai asupra amestecului 
celor două componente. Astfel, expe- 
te ro anterioare au fost confirmate 
și adîncite. 


MUŞCHIUL ARTIFICIAL 
esigur, cu aceste descoperiri, s-a 


ătruns adînc în „secretele“ muș-. 


chiului. Dar mai sînt probleme de re- 
zolvat: cum se transmite energia ATF- 
ului miozinei? Cum acţionează siste- 
mul nervos asupra acestui complex? 
Și lanţul de întrebări este încă mai 
lung.. Dar savanții nu au așteptat 
lămurirea tuturor acestor probleme și 


au pornit la înfăptuirea vechiului lor 
vis: mușchiul artificial. Fizico-chi- 
mistul sovietic Kacialski a prezentat, 
nu de mult, un astfel de model. Ela 
atîrnat de braţul unui dinamometru 
un fel de sfoară care avea proprietatea 
ca, sub acţiunea bazelor și acizilor, 
să se alungească şi să se scurteze. 


“SCURT. DICȚIONAR 


Secţiuni prin cele două componente ale fibrei, 

precum și prin amestecul lor. Se observă ase- 

mănarea structurii fibrei cu cea a unui cristal: 

A — secţiune prin miozină; B — secţiune prin 

actină; C — secțiune prin amestecul miozină- 
actină 


„Sfoara“ era formată dintr-un polimer 
(4) complex, acidul poliacrilic. S-a 
calculat că o frînghie de acid poli- 
acrilic groasă de 1 cm ar putea susține 
o greutate de 100 kg! 


CĂTRE MOTOARELE MECANO- 
CHIMICE 


C ît de simple se pare că ar putea fi 
asemenea „motoare“: un polimer 
nu prea complicat, o bază, un acid și... 
gata! Nici ATF, nici enzime. Un ase- 
menea motor economie și totuși pu- 
ternic e încă de domeniul viitorului, 
dar al viitorului apropiat. Realizarea 
lui ar deschide căi largi către mecani- 
zarea unor serii de munci în mod foarte 
economic și comod. lată, de pildă, 
mici motoare care să asigure mica 
mecanizare: încărcarea și descărcarea, 
mici operaţii mecanice de atelier, 
transmisii, diferite comenzi, totul 
făcut cu mici mașini simple, ieftine, 
economice, bazate pe un nou principiu 
— mecano-chimia. Dar putem merge 
cu imaginația mai departe: crearea 
unei mașini cibernetice, alcătuită din 
tot felul de semiconductori, generatori, 
condensatori ș.a., care să funcţioneze 
pe baza unor mici „mușchi“ acţionaţi 
automat. Nu ar fi exagerat să ne în- 
chipuim asemenea mașini complexe 
care să funcţioneze pe baza unor 
„mușchi“ acționaţi de biocurenţii ge- 
nerați de creier? Se cunoaște doar 
realizarea unor proteze de către sa- 
vanţii sovietici Kobrinski, Breido, 
Gurfinkel ș.a. (vezi Almanahul „Ști- 
ință și tehnică” 1959) care sînt co- 
mandate de biocurenţi. Medicina ar 
folosi nemăsurat de mult de pe urma 
unor asemenea proteze, care ar funcţio- 
na ca și organele vii, numai că ar fi 
alcătuite din alte materiale, Să fie 
„mîna mecano-chimică“ un vis? Poate. 
Dar, oricum, e un vis bazat pe fapte 
ştiinţifice, nu pe fantezie goală. Și 
nimic nu ne poate opri ca, utilizînd 
știința și tehnica, atit de înaintate azi, 
să realizăm cele mai fantastice visuri 
spre binele omului. 


ulți vor da din cap neîncrezători 

aflînd că introducerea asfaltului 

în țara noastră s-a putut realiza 
de abia acum 30 de ani, după o luptă în- 
verșunată de opinii. Interesante sînt şi 
argumentele „științifice“ folosite de 
către adversarii lui. Unii dintre ei 
susțineau că bitumul nostru de petrol 
nu ar Îi indicat în lucrările de asialtaj, 
iar climatul țării noastre ar prezenta 
diferențe prea mari de temperatură, 
alţii că oamenii care vor poposi noap- 
tea cu căruțele pe şoselele asfaltate 
vor „aprinde“ focuri, degradîndu-le, 
şi că bitumul din asfalt va fi dizolvat 
de urina cailor! 

Această puternică împotrivire în 
faţa noului și deci în faţa progresului 
se poate lesne explica dacă se ţine 
seamă de faptul că ea era generată de 
capitaliștii proprietari ai carierelor de 
piatră şi de antreprenorii de pavaje 
și împietruiri care se vedeau amenin- 
țaţi în interesele lor bănești. 

Bineînţeles că realitatea a infirmat 
toate aceste false argumente. Astăzi ni- 
meni nu mai contestă faptul că folosi- 
rea asfalturilor în ţara noastră nu ar fi 
indicată. Mai mult chiar, este un fapt 
unanim recunoscut că din ţiţeiurile 
asfaltoase de la noi se obține un bitum 
rutier de o calitate de- 
osebită şi că din zăcămin- 
tele de nisipuri bitumi- 
noase de la Derna și Tătă- 
ruș, regiunea Oradea, se 
extrage cel mai bun bitum 
impregnat în nisip din 
Europa. 

Pentru a nu confunda însă aslaltul 
cu bitumul, trebuie reamintit că asfal- 
tul este o mixtură minerală aglome- 
rată cu bitum. Deci bitumul este 
liantul asfaltului. În ceea ce priveşte 
mixtura minerală, ea este formată din 
piatră, nisip și filer, aceasta fiind o 
pulbere minerală fină, avînd rolul de 
a stabiliza bitumul. În funcţie de 
mărimea şi procentajul agregatului 
mare se obțin diferite tipuri de beton 
astaltic ; dacă lipseşte piatra, se obține 
mortarul asfaltic. 


DESPRE DOI SAVANŢI AMERICANI! 


S pre deosebire de betonul de ciment, 
care este rigid, asfaltul este plastic, 
astfel încît dacă pămîntul de fundaţie 
se tasează, asfaltul se poate mula, 
formînd și mai departe corp comun 
cu suportul. Din această cauză, gro- 
simile straturilor de asfalt sînt compa- 
rativ mult mai mici decit cele ale 
betonului de ciment. De asemenea, şi 
cerințele faţă de suportul șoselei sînt 
diferite; la betoanele de ciment, su- 
portul trebuie să prezinte în primul 
rînd o rezistență unilormă, pe cînd 
la asfalturi are importanţă în mod 
deosebit doar gradul lui de rezistenţă. 

Plasticitatea asfaltului este legată 
de cea a liantului său, a bitumului, 


care, fiind foarte ductil, se poale 
deforma în anumite limite fără să se 
rupă și care prezintă temperatura de 
înmuiere deosebită. Aceasta nu este 
un punct fizicește definit, trecerea 
bitumului din starea solidă în cea 
lichidă făcîndu-se în mod treptat. 
Proba cea mai uzuală, standardizată 
în prezent, este cea prin metoda inel 
şi bilă, prin care se determină tempe- 
ratura la care o bilă o dată așezată 
pe un strat de bitum, umplînd golul 
unui inel, îl străbate și cade pe fundul 
vasului în care se află dispozitivul. 

Se relatează ca fiind autentic faptul 
că la o conferință ţinută la începutul 
introducerii asfaltului în ţara noastră 
unul dintre pseudosavanţii cu aere 
de atotcunoscător a amintit și de 
această metodă ca aparținînd la doi 
savanţi Inel și Bill, „Specialistul“ 
auzise de metoda inel și bilă, dar, 
inorant și îmbibat de concepţii cos- 
mopolite, a interpretat imediat că nu 
poate fi vorba decit de doi savanţi 
americani: Inel și Bill, 


PRIMELE CONCESIUNI 


A ctivitatea societăţilor străine ca- 
sed Are au primit primele concesiuni 
de lucrări de asfalt (1931) a urmărit 
beneficii cît mai grase. Ele au exploa- 
tat poporul nostru cu ocazia execuţiei 
şoselelor de amiezită. Amiezita (din 
care este construită și şoseaua Bucu- 
rești-Orașul Stalin) se prepară folosind 
un fluxant (dizolvant) care permite 
punerea în operă a asaltului la tem- 
peraturi mult mai scăzute decit cea 
obișnuită. 

Speculînd însă secretul execuţiei, 
firmele străine vindeau la preţuri 
foarte ridicate fluxantul care era mai 
întîi cumpărat din ţara noastră, trecut 
apoi peste graniță în Ungaria spre a 
fi colorat și făcut în felul acesta de 
„nerecunoscut“, după care 
se retrimite» în Romînia. 

Fluxantul folosit în e 
amestec se evaporă ulte- 
rior, iar asfaltul se întă- 
rește. Numai așa se poate 
pune în operă asfaltul atit 
prin metoda la cald, adică 
prin încălzire, cît și prin 
metoda la rece. La aceasta 


Modul de execuţie a unei 
şosele cu îmbrăcămintea din 
beton asfaltic 


de ing. E. ROLAND 


a 


din urmă, liantul este menţinut în 
timpul așternerii în stare fluidă, vîs- 
coasă, înțărirea survenind ulterior. 

Pentru a executa lucrările de asialt 
la rece, se pol folosi bitumurile sub- 
țiate sau de cupaj obţinute prin 
îluidificarea unui bitum asfaltic solid 
cu un dizolvant sau emulsiile de bitum, 
care nu sînt decît un amestec în pro- 
centaj egal de apă şi bitum, dar con- 
ţin și o cantitate mică de emulsor 
pentru a se împiedica producerea coa- 
gulării. 

De multe ori se folosește și metoda 
mixtă. Astfel, pentru a se economisi 
dizolvantul bitumului, ce se pierde 
prin evaporare, se micșorează canti- 
tatea folosită încălzind în schimb 
doar foarte puţin amestecul asfaltic. 

Astăzi firmele străine nu mai pot 
stoarce banii poporului nostru, iar 
faima tehnicii rutiere romiînești a 
depășit de mult graniţele țării. Mai 
mult chiar, în momentul de faţă 
sîntem în posesia unui excelent pre- 
parat. denumit subiiul, care rezultă 
din dispersia în lapte de var stins a 
bitumului în urma unei agitații meca- 
nice. Diluat în prealabil și amestecat 
cu agregatul mineral, subiful permite 
prepararea la rece a asfaltului. Pe 
lîngă calităţile sale unanim recunos- 
cute, el este nu numai economic, dar 
necesită și un utilaj foarte simplu, 
avantaj important faţă de prepararea 
asfaltului la cald. 


STAȚII ȘI FABRICI DE ASFALT 


saltul cilindrat se prepară și se e- 
xecută astfel ca amestecul să rămî- 
nă cu goluri. E] se cilindrează folosind 
în acest scop cilindri compresori de 
greutăţi adecvate tipului executat. 


Lucrările se fac mecanizat, deci rapid 
și ieftin. 
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Citnararea înbrăcăminta 


Prepararea mixturii de aslalt se 
face în mașini speciale, numite mala- 
xoare. Cele folosite pentru prepararea 
asfaltului cilindrat sint mașini mobile 
cu 0 producţie de 4—10 tone/oră, 
maşini semistabile, avînd o producti- 
vitate de 10—30 de tone/oră și con- 
struite astfel încît să poată [i demontate 
şi montate uşor şi rapid, sau mașini 
stabile, al căror randament orar atinge 
60—250 de tone. 

Procesul tehnologie al preparării 
asfaltului la cald comportă în primul 
rînd sortarea şi dozarea mixturii mi- 
nerale, uscarea și încălzirea ei — 
afară de liler — pînă la 200—250*C, 
apoi încălzirea bitumului în cazane 
numite topitoare la o temperatură 
de 150—180*C și dozarea lui şi în 
slîrşit amestecul tuturor acestor părţi 
componente în scopul obținerii unui 
asfalt în stare fluidă la 150—180*C, 
care să poată li pus cu ușurință în 
lucru, 

Pentru realizarea procesului teh- 
nologic descris, trebuie folosite o serie 
de maşini şi mecanisme: toba de 
uscare, diferite elevatoare, dozatoare 
și topitoare, pompă pentru transpor- 
tul bitumului și malaxorul acţionat 
de un motor. Acestea se dispun în 
cadrul unor staţii sau fabrici de asfalt, 

O staţie de asfalt (vezi figura ală- 
turată) este un complex semistabil 
ce funcţionează în perioada execuţiei 
unui drum. Spre deosebire de stații, 
fabricile de asfalt au un caracter stabil 
şi deservesc lucrările rutiere de pe o 
anumită zonă în permanenţă (cînd 
este vorba de orașele mari) sau pe o 
perioadă de cîţiva ani. Bucureştiul 
dispune de două astiel de fabrici, una 
preparînd asfaltul la cald, așa cum 
s-a descris anterior, iar alta la rece. 

În ceea ce privește asfaltul turnat, 
el nu se pregăteşte în mașinile de 
preparat asfalt cilindrat. Utilajul folo- 
sit în acest scop se compune din mala- 
xoare semimecanizate sau mecanice, 
așa cum se văd adesea pe străzile 
orașelor noastre. În astfel de utilaje 
se prepară asfaltul turnat, ce se de- 
osebește de cel cilindrat prin aceea că 
nu are goluri și nu se cilindrează. 
El este singurul asfalt compact, im- 
permeabil, din care cauză se şi lolo- 
sește la izolări. 

Faţă de asfaltul cilindrat, cel turnat 
prezintă avantajul că materialul vechi 
poate Îi reîntrebuințat, însă are dez- 


Cilindru - compresor folosit lo  compactarea 


asfaltului (cilindrare) 


avantajul esenţial că așternerea se tace 
manual, cu drișea, în condiţii grele 
(la 160—180*0). În ultimii ani s-a 
trecut însă și la rezolvarea acestei 
probleme delicate, mecanizîndu-se lu- 
crările. 


PIELEA DE ELEFANT, CUIBURILE 
DE CARTOFI ȘI PIELEA DE CROCO- 
DIL... A DRUMURILOR 


sfalturile trebuie executate îngri- 

jit, altfel ele pot prezenta o 
serie de defecte. Unul din cele 
mai cunoscute este cel cauzat de 
folosirea excesivă 'a bitumului, fie 
datorită unui prost dozaj, fie pen- 
tru a ușura așternerea asfaltului, 
În acest caz se produc o serie de 
încreţituri, uneori foarte 
dese, îmbrăcămintea pre- 
zentînd aspectul „pielii - 
de elefant“. Deși, datorită 
bitumului, uzura este 
mică, fenomenul de lami- 
nare, adică de lunecare o 
dată început, nu mai poa- 
te fi oprit, producîndu-se 
o subţiere a stratului de 4% 
aslalt pînă la degradare. 

Dacă, în schimb, canti- 
tatea de bitum folosită 
este mai mică decît cea 
prescrisă, de obicei dato- 
rită unei proaste malaxări, 
vor rezulta suprafeţe ne- 
acoperite, neprotejate, ca - 
re se vor uza rapid. Agre- 
gatele mari (pietrişul) în- 
cep să se miște în porţi- 
unile respective, eliberia- 
du-se din mixtură şi 
formînd așa-numitele „cuiburi de car. 
toli“, 

Mai rămîne să facem cunoştinţă 
și cu „pielea de crocodil“ a drumurilor 
asfaltate, care nu este altceva decit, 
consecința defectelor de fundaţie, da- 
torită cărora se produc o serie de fisuri 
în îmbrăcăminte. 


ŞOSELE ASFALTATE MAI MULTE, 
MAI BUNE, MAI IEFTINE 


entru țara noastră, sarcina moder- 

nizării rețelei rutiere a fost trasată 
de Congresul al II-lea al P.M.R., cât 
și de plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958. În această operă na- 
țională grandioasă, lucrările de asfal- 
tare ocupă un loc important. Faţă 
de anul 1948, în 1958 ponderea lucră- 
rilor de îmbrăcăminţi aslaltice a cres- 
cut cu 400%, iar în prezent creșterea 
este și mai accentuată. 

Printre nenumăratele şosele care au 
fost asfaltate în anii puterii populare 
se numără și șoseaua Bucureşti. Hirșova- 
Constanţa, terminată în vara anului 
trecut. Prin munca însufleţită și plină 
de pricepere a harnicilor constructori, 
în lumina sarcinilor trasate de partid, 
s-a reuşit ca lucrările kilometru 
să lie executate cu cca. 188.000 de lei 
mai ieftine. 

Folosirea preparatului romînesc su- 
bif la execuţia şoselelor a dat rezultate 
foarte bune. Amintim de covorul 
de subil executat între 1946 și 1948 


pe şoseaua Cluj-Oradea sau cel de pe 
șoseaua București-Giurgiu, care după 
mai bine de un deceniu se comportă 
bine. Din 1956 folosirea lui s-a făcut 
pe 0 scară din ce în ce mai largă, 
executîndu-se în anul 1958 cu el 
12,2% din totalul îmbrăcăminţilor, 
iar în 1959 s-au construit cu ajulo- 
rul acestui sistem peste 100 km de 
şosea. 

Asfalturile se execută dintr-un strat 
de uzură (mortar sau beton asfaltic) 
și dintr-un strat de rezistenţă, numit 
binder. Faţă de betonul asfaltice, bin- 
derul nu conţine filer, cantitatea de 
bitum este mică, iar cea de piatră 
este mare. EI este deci un strat asfaltice 
economic. 

Urmărind importanta sarcină a re- 


“ducerii prețului de cost pe kilometrul 


Staţie de beton osfoliic cu toate instalaţiile necesare 


producerii Imbrăcâminţilor șoselelor 


de drum, s-a experimentat în ultimii 
ani la noi, cu rezultate pozitive, în- 
locuirea binderului cu criblură (piatră 
spartă) cu binderul de mărgăritar 
(piatră de rîu). Astlel, în locul cri- 
blurei deficitare şi scumpe, s-a introdus 
pietrișul  mărgăritar, foarte ieftin, 
ce se poate obţine prin ciuruire din 
balastierele locale. 

Acest sistem, care în prezent este 
introdus și în alte țări, a fost aplicat 
de către tehnicienii noștri pentru pri- 
ma dată în tehnica rutieră în 1995, 
iar în 1959 betoanele noastre asfaltice 

+ binder de mărgăritar reprezintă 
low din totalul lucrărilor. 

Folosirea şoselelor asfaltice prezintă 
mari avantaje, ele au în primul rînd 
o suprafaţă rezistentă şi netedă, pe 
care vehiculele pot circula uşor, fără 
a produce zgomot sau trepidaţii. În 
plus astalturile cilindrate au și o ca- 

acitate mare de execuţie, lucrările 
iind mecanizate, iar darea lor în 
circulaţie făcîndu-se rapid, fără a fi 
nevoie, ca la betonul de ciment, de 
oprirea circulaţiei timp de 3 săpta- 
mâîni pînă ce acesta se întărește. 

Sarcinile mari puse de plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958 privind 
modernizarea a cîte 1.000 km de dru- 
muri anual, cît și continua înfrumu- 
sețare a orașelor patriei noastre vor 
duce la o dezvoltare fără precedent. a 


fabricării și folosirii la noi a diferi. . 


telor asfalturi. 


€ ncă inaintea Marii Re- 
| voușii Socialiste din 
Octombrie, V. 1. Lenin 


în lucrarea „Problema agra- 
ră și criticii lui Marx" a 
arătat că electricitatea, da- 
torită faptului că este ief- 
tină și ușor de transmis la 
distanţe mari, poate fi folo- 
sită cu uşurinţă la treierat 
şi la arat, la creșterea ani- 
malelor, la mulsul vacilor, 
la tunsul oilor și la o serie 
întreagă de operaţii care 
duc la creșterea productivi- 
tății muncii, fără ca pen- 
tru aceasta să fie nevoie 
de un efort fizic deosebit. 
Tot Lenin, adresîndu-se par- 
ticipanţilor la cel de-al 
treilea Congres al Comso- 
molului, care a avut loc 
în ziua de 20 octombrie 1920, 
arată că societatea comu- 
nistă se poate construi nu- 
mai dacă în industrie şi 
agricultură se va introduce 
cu ajutorul electricităţii teh- 
nica cea mai modernă. Rea- 
lizările obținute pină în 
prezent de poporul sovietic 
sub conducerea P.C.U.S. au 
demonstrat pe deplin teza 
leninistă. 

Plecind de la această 
teză leninistă, partidul nos- 
tru a elaborat planul de 
electrificare a țării, care 
a fost îndeplinit și depăşit, 
iar directivele celui de-al 
doilea Congres al P.M.R. 
au specificat necesitatea me- 
canizării prin electrificare 
a unor operații care cer o 
cantitate mare de muncă. 

Transformarea socialistă 
a satului necesită, pe lingă 
alte măsuri, înzestrarea a- 
griculturii cu tehnica cea 
mai avansată, care să ușu. 
reze munca oamenilor și să 
sporească producția și pro- 


ductivitatea muncii.  In- 
troducerea electrificării în 
executarea muncilor agri- 


cole în cadrul G.A.S. și al 
gospodăriilor col:ctive con- 


tribuie 
tor probleme. 


la rezolvarea aces- 


Astfel, în mediul rural, 
electrificarea ariilor, per- 
mite scurtarea timpului de 
treierat, eliberind totodată 
un număr destul de mare 
de tractoare pentru alte 
munci. De asemenea, cu 
ajutorul stațiilor electrice 
plutitoare sau cu ajutorul 
agregatelor eoliene care 
acţionează pompe mecanice 
se pot face irigări pentru 
cultivarea legumelor, ce- 
realelor etc. Mai mult chiar, 
aratul electric cu şi fără 
tractorist a depășit faza 
experimentală și se va aplica 
într-un viitor apropiat și 
în țara noastră. Din practica 
introducerii muncii meca- 
nizate prin electrificare în 
fermele zootehnice din 
U.R.S.S. rezultă că prin 
mecanizare completă pentru 


deservirea a 100 vaci în 
24 ore sint necesari doar 
4 oameni față de 22, cit 


sînt necesari la fermele unde 
nu se folosește încă elec- 
tricitatea. 


PRELUNGIREA 
ARTIFICIALĂ A ZILELOR 
D upă cum se știe, în 

zilele scurte ale peri- 
oadei de toamnă și iarnă, 
capacitatea de ouare a găi- 
nilor care sint adăpostite 
în cotețe neincălzite scade 
foarte mult sau stagnează 
complet. Pentru a împie- 
dica însă scăderea produc 
ției de ouă, se recurge la 
iluminarea și uneori la 
încălzirea artificială a aces- 
tor cotețe cu ajutorul elec- 
tricității. Iluminatul elec- 
tric suplimentar trebuie să 
fie rațional. El începe din 
octombrie şi durează pină 
în mijlocul lui martie. Se 
recomandă în mod deosebit 
ținerea aprinsă a becurilor 
între orele 5-6 dimineața, 


ajulorul 


AGRICULTURII 
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iar seara între orele 20-21. 
Aprinderea luminii electri- 
ce se va face în mod treptat 
în decurs de 10-15 minute 
cu ajutorul unui reostat cu 
cursor, creînd. în acest mod 
dimineţe și amurguri arti- 
ficiale. O construcție sim- 
plă de reostat a fost pre- 
zentată în numărul 1/1960 
al revistei noastre, 
Energia electrică are o 
largă utilizare în avicultură, 
Astfel, ovoscoapele permit 
să se determine cu ajutorul 
becului electric claritatea 
şi prospețimea ouălor, ca- 
re, așezate în incubatoare 
speciale, după un termen 
oarecare scot pui. Aceste 
incubatoare folosesc ener- 
gia electrică atit pentru 
obținerea căldurii cit şi 
pentru automatizarea re- 
glării temperaturii și umi- 
dităţii. În ceea ce privește 
incălzirea puilor în timpul 
nopților răcoroase se fo- 
losește cloşca artificială e- 
lectrică, care este alcătuită 
dintr-o umbrelă conică de 
tablă sub care se pot adă- 
posti 300.5oo de pui. Tem- 
peratura ei este de 26-36"C, 
iar încălzirea se realizează 
cu ajutorul curentului elec- 
tric ce trece printr-o sirmă 
de 0,8 mm grosime și 
40 m lungime dispusă 


ap i 7 Aaaa 


ALE ELECTRICE 


in spirală la partea superi- 
oară a umbrelei. O mare 
importanță pentru creș- 
terea puilor prezintă de 
asemenea utilizarea raze- 
lor ultraviolete și infra- 
roșii. Acest lucru ni-l do- 
vedește experiența făcută 
în țara noastră în anii 
1956—1957 la gospodăria 
agricolă de stat Giarmata, 
regiunea Timișoara. Ea a 
arătat că 100 pui mici în 
greutate de 3,400 kg au 
atins în timp de 6 săptă- 
mâini sub cloșca artificială 
nuntai 23 kg, pe cînd o altă 
sută de pui sub acțiunea 
razelor infraroșii şi ultra- 
violete au atins în același 
timp o greutate de 31 kg. 


Razele ultraviolete sti- 
mulează însă în aceeași 
măsură şi creșterea tine- 


retului porcin, ovin, caba- 
lin și bovin. Astfel tot la 
G.A.S-Giarmata se aplică 
încă din 1957 iradierea por- 
cilor cu raze infraroşii, 
rezultatele fiind cit se poate 
de bune. Durata de expu- 
nere atit la pui cit și la 
celelalte animale începe de 
la un minut și ajunge la 
10-15 minute în 24 ore. 


ELECTRICITATEA — 


AJUTOR DE GOSPODAR 
nergia electrică este 
folosită în cadrul gos- 

podăriilor agricole colec- 


tive și de stat pentru ali- 
mentarea cu apă a fermelor, 
pentru mulsul mecanic și 
tunsul electric, precum şi 
pentru pregătirea  nutre- 
țurilor și curăţenia corpo- 
rală a animalelor. Dacă 
sursa de energie este o rețea 
electrică, atunci problema 


alimentării cu apă a fer- 
melor zootehnice se poate 
rezolva prin folosirea hidro- 
foarelor (folosite la G.A.S.-- 
Jimbolia, 
şoara!), 


regiunea Timi- 
care asigură auto- 


„În locul finiinui cv cumpână, slec- 
icitatea permile să se 
9po mecanizat 


pompeze 


matizarea pompării apei sau 
prin intermediul stațiilor 
de pompare cu rezervor 
de apă (folosite la G.A,S.- 


Sinandrei şi S. M. T.-To- 
polovăț, regiunea  Timi- 
şoara). Gospodăria agricolă 


colectivă din comuna Le- 
nauheim, regiunea Timi- 
şoara, a rezolvat alimen- 
tarea cu apă cu ajutorul 
unei pompe cu motor elec- 
tric. Dacă comuna nu este 
încă electrificată, atunci 
în regiunile cu vaduri eo- 
liene se pot folosi motoare 
de vint pentru pomparea 
apei. [Vezi în acest sens 
articolul „Construiți un mo- 
tor eolian“ din „Știință și 
tehnică” nr. 5/1959.) Elec- 
trificarea alimentării cu apă 
în fermele zootehnice re- 
duce numărul brațelor de 
muncă. Faptul că vacile 
beau apă din adăpători au- 
tomate cind simt nevoia, 
măreşte cantitatea de lapte 


cu 1,5—2 litri în 24 de 
ore. În numărul 1/1960 al 
revistei noastre am pre- 


zentat construcția unui nou 
sistem, mai simplu, de ali- 
mentare automată cu apă 
a graidurilor de vaci. 


vitele 


„Paznicul electric” păzeşte 
nelăsindu-le să intre pe ogoare 


E lectrificarea bucătăriilor 
pentru . prepararea hranei 
animalelor, pe lingă ușu- 
rarea muncii, reduce per- 
sonalul de deservire și mă- 
rește productivitatea mași- 
nilor. Numai la prelucrarea 
furajelor cu mașini antre- 
nate de motoare electrice 
se realizează o econon:iie de 
muncă manuală între so 
şi 90%, la o unitate de hrană 
preparată. În U.R.S.S. mun- 
cile pentru prepararea hra- 
nei la animale sînt în ma- 
joritatea cazurilor reali- 
zate cu agregate speciale, 
care spală, toacă, opăresc, 
terciuiesc şi amestecă pro- 
dusele în proporția dorită. 
Ele sint antrenate de un 
singur motor electric. 

După cum se vede, elec- 
tricitatea îndeplineşte în 
cadrul fermelor rolul aju- 
torului de gospodar atit 
la transportul hranei, aş- 
ternutului și gunoiului, cit 
şi la cel al laptelui. Trans- 
portul se poate face pe 
cărări asfaltate cu  elec- 
trocare tip „Electioputere” 
sau cu firobuze speciale. Se 
mai utilizează și vagonete 
comandate de la distanță, 


care pot pătrunde în bucă- 
tării și în grajduri, ușurind 
cu mult munca oamenilor. 
Ridicarea productivității a- 
nimalelor și a calității pro- 
duselor depinde în mare 
măsură și de curăţenia ani- 
malelor și a adăposturilor. 
Înlăturînd vechile metode de 
curăţire (cu peria, țesala 
etc.), tehnicienii de la 
G.A.S.-]Jimbolia au introdus 
la curățatul animalelor as- 
piratorul electric tip „E- 
lectromotor“ Timișoara.Pen.- 
tru acest scop s-a confec- 
ționat o perie-țesală spe- 
cială care se ataşează la 
furtunul  aspiratorului în 
locul periilor folosite pen- 
tru uzul casnic. Operația 
de curățire pe cap de animal 
cu aspiratorul se reduce 
astfel la s-7 minute față 


de 15-20 de minute, cit 
durează curățatul manual. 
În fermele mari se pot 


instala, de asemenea, cite 
4-6 perii-țesale care pot 
folosi vidul format într-o 
instalație centrală prin in- 
termediul unui ventilator 
antrenat de un motor elec- 
tric de 1,6 kW. 
Exemplu de felul cum se 
electromecanizează un grajd 
l-au dat colectiviştii din 
comuna Hărman, regiunea 
Stalin, Ei au obținut în 
felul acesta de la 100 vaci 
un spor de lapte de 31.000 
de litri, iar numărul zilelor 
pentru adăpatul vitelor în 
decurs de un an s-a redus 
considerabil, în prezent a- 
jungindu-se la numai 36,5 
zile-muncă față de 1.460 
zile-muncă, cite erau ne- 
cesare înainte de a se fi 
introdus mecanizarea. 
Electricitatea mai ajută 
la tunsul oilor, la mulsul 
vacilor, dovedindu-se un 
prețios mijloc de sporire a 
productivității muncii. Ast- 
fel, unom poate tunde cu o 
mașină electrică circa 130- 
160 de oi, iar calitatea 
tunsului la piele fără scări 
nu numai că nu depreciază 
lîna, ci face să crească can- 
titatea ei cu 70-200g la oile 
cu lină aspră și cu 250-430g 
la cele cu lină fină. În mo- 


mentul de îață, la G.A.S.- 


Mulsul mecanic se poate face toi 
cu giutorul electricităţii, Înstalația 
modernă de muls face ta această 
ocupaţie să devină igianică și plăcută 


Zalău, regiunea Cluj, G.AS.- 
Scînteia, regiunea Timişoa- 
ra, și alte gospodării se prac- 
tică tunsul mecanizat, 

În ceea ce privește in- 
stalațiile de muls, ele se 
realizează în scopul mul- 
gerii vacilor atit în graj- 
duri cit şi la pășune. Mul- 
sul electromecanic ridică 
productivitatea muncii de 
2-3 ori față de  mulsul 
manual și durează doar 
4-7 minute. Laptele muls 
proaspăt trece în instalații 
speciale de separare a gră- 
simii, de batere a untului 
şi de pregătire a brînzetu- 
rilor, astfel încit într-un 
timp foarte scurt untul și 
brinza de vacă se poate 
depozita fără eforturi deo- 
sebite ; laptele se poate chiar 
pasteuriza după ce a fost 
sterilizat. 

Pentru sterilizarea lui se 
folosesc lămpi speciale, care 
radiază raze infraroșii, şi da- 
torită formelor lor tubulare 
pot fi așezate chiar în in- 
teriorul bidoanelor de lapte. 


„„„TRACTORUL 
ELECTRIC 


E lectricitatea ară, irigă, 
treieră culturile. La arat 
ea se introduce mai ales 
prin folosirea  tractorului 
electric, Aratul electric a 
constituit o preocupare în 
U,.R.S.£, încă de la începu- 
tul instaurării puterii so- 
vietice. V.I. Lenin a 
participat personal la 22 
octombrie 1921 la experi- 
mentarea plugului electric 
de la stațiunea Butirsk, 
În prezent în U.R.S.S., pe 
lingă tractorul electric cu 
tractorist, se  experimen- 
tează tractoare electrice fără 


tractoriști. Primul tractor 
de acest fel a fost expe- 
rimentat de către profeso- 
rul Listor încă din 1937 
După 11 ani, colectivul 
condus de el a adus noi 
perfecționări, după care s-a 
comandat prototipul. Ast- 
fel ultimul tip de tractor e- * 
lectric realizat în U.R.S.S. 
este tractorul electric pe 
șenile MTZ-rz2, fabricat la 
uzinele din Harkov. Ter- 
minată fiind faza experi- 
mentală,în 19s3au luatfiin- 
ță în U.R.S.S. șase S.M.T. 
electrificate dotate cu 
trei sute de tractoare plus 
tot atitea combine electrice, 
Alimentarea tractorului e- 
lectric se face fie de la o 
baterie de acumulatoare, 
fie de la linia electrică aeria- 
nă de tensiune corespunză- 
toare prin intermediul unui 
cablu care se înfășoară și 
se desfășoară succesiv de pe 
un tambur. În ipoteza că 
un tractor electric îndepli- 
nește anual toate muncile 
mobile pe o suprafață de 
300 ha, se consumă 150 
kWh energie electrică față 
de 15 tone de combustibil, 
cît consumă tractorul obiş- 
nuit. El economisește astfel 
200-300 kg lubrifianţi, 
200 zile-om și 400 zile-cai. 
Cu ajutorul electricităţii 
se treieră, făcînd totodată 
munca plăcută şi productivă, 
iar calitatea produselor, da- 
torită prelucrării superioare 
şi depozitării imediate, se 
îmbunătățește în mod cores- 
punzător. N 
Electricitatea pătrunde în 
casele oamenilor muncii de 
la sate, revărsind o dată 
cu lunrina becurilor elec- 
trice și lumina științei şi 
culturii, Cei care în timpul 
regimului burghezo-moșie- 
resc erau ținuți în igno- 
ranță și întuneric își in- 
troduc astăzi în casele lor 
aparate de radio și chiar 
televizoare, existind chiar 
în cele mai îndepărtate 
locuri ale ţării cinemato- 
grafe. Orizontul intelectual 
al ţăranului nostru muncitor 
s-a lărgit astfel datorită po- 
liticii partidului nostru, care, 
alături de măsurile de cultu- 
ralizare, a dezvoltat acţiu- 
nea de electrificare a satelor. 


Ţunsul mecanizat este fără indoiolă 

superior tunului manual. Electricita- 

tea permite să se r'solizeza meco 
nizoreo acestei operații 


Pentru a veni în aju- 
torul celor ce vor să 
transforme arta şi ştiinţa 
fotograțică într-o plăcută 
distracţie, dăm, în rîndu- 
rile ce urmează, cîteva 
divertismente fotograțice. 


FOTOGRAFII PE 
CELULOID 


SĂ pol obține foarte ușor 
și sînt de mare efecl. 
Orice fotografie alb-negru sau 
color se poate transforma în- 
tr-o fotograție pe celuloid prin 
simplă cufundare într-o so- 
luție de acelonă în care s-au 
dizolvat în prealabil cite- 
va bucăți de celuloid sau în 
„nitro lichid“, incolor, o so- 
luție ce se găsește la orice 
magazin vu articole chimice 
(vopselurie). 

Pentru ca stratul de celu- 
loid ce se depune pe copie să 
fie omogen, trebuie luate ci- 
leva  precauții: operația se 
face într-o cuvetă, de prefe- 
rință de sticlă (se poate spăla 
mai ușor apoi) ceva mai mare 
decit dimensiunile folograjiei 


re se tratează. Se înmoaie 


fotografia şi se agită pentru 
n se evita producerea bulelor 


de aer, apoi se apucă cu o 
penselă de un colț, se scoate 
din cuvelă, se scurge bine și 
se lasă să se usuce (3—4 
minule). După ce s-a uscat, 
se repetă operația încă o dată 
sau de două ori, după cum 
dorim ca stratul de celuloid 
să fie mai gros sau mai sub- 
țire. 

Este de preferat ca  foto- 
grațiile care se tratează să 
jie făcule pe hirtie subţire, 
lucioasă și să [ie bine lus- 
truite. 

După uscare, probele se 
pun la presat pentru a se 
îndrepta. 


P rintre divertismentele 
fotografice, așa-zisele 
ghicitori foto sau rebusuri 
foto ocupă un loc însemnat, 

n ce constau aceste ghi- 
citori sau rebusuri foto? În 
prezentarea unor fotografii 
care, pentru a prezenta un 
real interes, trebuie să în- 
deplinească următoarele ca- 
lități: 

— să nu fie ușor de deter- 
minat la prima vedere, fie 
că ar fi o parte a unui 
obiect sau a unei imagini 
cunoscute, fie că ar fi foarte 
uşor de analizat. 

— să nu fie, în același 
timp, imposibil de deter- 
minat exact. Fotografia tre- 
buie să conțină cel puțin 
un element de determinare 
bine mascat, dar discerna- 
bil. 

— să fie clară. O foto- 
grafie de proastă calitate 
nu mai este o ghicitoare, 
ci mai degrabă un rebut. 

— să aibă caracter artis- 
tic. 

Aceste condiții stabilite, 
nu ne mai rămîne decit să 
dăm curs liber imaginaţiei. 
Subiectele sint nenumărate. 

Cele mai bune rezultate 
se obțin însă prin procedee 
speciale: fotograme și ma- 
crofotografii, care dau ade- 
sea excelente ghicitori. Nu 
sint recomandabile micro- 
fotografiile care cer cunoş- 
tinţe de strictă specialitate. 
Fotomontajele, fotografiile 
supraexpuse,  deformările, 
miultiplicările caleidescopi- 
ce sau jocurile de oglinzi 
pot constitui cele mai bune 
ghicitori sau rebusuri. 

Astfel,  macrofotografia 
unei verze roşii tăiate în 
două sau a unei coji de 
portocală dă la prima vedere 
imagini asemănătoare cu o 
mare agitată, cu o nebuloasă 
spirală sau cu o piele cu 
granulaţie mare. 

Macrofotografia unei bu- 
căți de piele groasă va da 
imaginea unei păduri vir- 
gine văzute din avion. 

Macrofotografia unui ele- 
ment vegetal poate apărea 
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FOTOGRAFII COLOR DIN DIAPOZITIVE 


entru cei ce nu se pot mulțumi să privească prin 
deo d sau să proiecteze diapozitivele color și 
vor să le transforme în fotograjii color există un mijloc 
foarte simplu: se vopsește partea mată a clișeului (cea 
cu stratul de emulsie) cu un strat de vopsea albă, 
de preferinţă duco. După uscare, diapozilivul devine o 
adevărată fotografie color pe celuloid. 


ca o fină şi curioasă con- 
strucție arhitectonică, iar o 
construcție arhitectonică fo- 
tografiată dintr-un anumit 
unghi de vedere va lua 
aspectul unui animal apo- 
caliptic. 

Pentru a putea executa 
în orice împrejurare foto- 
grafii-ghicitori, se recoman- 
dă a se ţine aparatul per- 
manent gata şi să nu scăpăm 
ocaziile pe care ni le oferă: 


geamurile unei ferestre prin . 


care se văd dantelele fine 
ale unei perdele, o sticlă 
givrată, picături care cad 
pe suprafața unei ape liniş- 
tite, grămezi de materiale 
diferite, scheletul unui ar- 
bore uscat, dira lăsată pe 


apă de trecerea unui vaporaş, 
undele provocate de căderea 
unei pietre în apa unui lac 
liniștit etc. 

Cu fumul unei țigări se 
pot obține fotografii repre- 
zentind un cer înnorat în 
plină furtună. 

La lucru deci şi nu vă 
descurajați dacă la început 
nu va fi greu de ghicit ce 
reprezintă fotografiile dv. 
După atitea explicaţii, nu 
veți întimpina, desigur, gre- 
utăți la descifrarea alătura- 
telor fotografii. Răspunsul 
corect îl vom publica în 
numărul viitor alături de 
noi fotografii-ghicitori. Pină 
atunci așteptăm să ne tri- 
miteți descifrările dv. 


P.C.U.S. și“tele ale plenarei din 
iunie 1959 a C.C. al P.C.U.S. au 
deschis drum larg mecanizării complexe 
și automatizării în toate domeniile 
economiei naţionale, inclusiv în agri- 
cultură. Astfel, pe zi ce trece, tot mai 
multe dispozitive automate și acţio- 
nate de la distanță sînt introduse în 
atelierele marilor uzine și pe ogoarele 
colhozurilor și sovhozurilor. Această 
luptă continuă pentru ușurarea muncii 
omului a făcut ca cea mai mare parte 
a lucrărilor agricole să fie aproape 
complet mecanizate. În prozent, sa- 
vanții proiectanți şi  mecanizatori 
lucrează intens pentru a mecaniza 
recoltarea și însilozarea porumbului, 
cartofilor, legumelor, precum şi creș- 
terea animalelor. O iniţiativă impor- 
tantă în acest sens a fost aceea a me- 
canizatorului inovator 1. Loghinov 
(vezi „Știință și tehnică“ nr. 10/1959), 
EL a creat un dispozitiv de comandă 
automată a tractorului. 

Invenţia lui Loghinov a fost doar 
un început care, cum era și firesc, 
a fost mult perfecţionat. Așa, de pildă, 
dacă tractorul automat cu comandă 
prin copiere a brazdei se îndepărtează 
de ca dintr-o cauză oarecare, tracto- 
ristul trebuie să alerge o distanţă 
de cîţiva kilometri pentru a îndepărta 
delecțiunea, iar în locurile de întoar- 
cere el trebuie să se urce pe tractor 
din mers, pentru ca apoi — tot din 
mers — să coboare și să se urce în 
următoarele tractoare. La acestea se 
mai adaugă și faptul că automatizarea 
altor munci agricole (însămînțarea, 
grăpatul etc.) nu este posibilă. 

După cum ne informează revista 
sovietică „Tehnika molodeji“, pe baza 
automatului lui Loghinov, un colectiv 
de specialişti al întreprinderii „Pro- 
mavtomatika“ din regiunea Krasno- 
iarsk a realizat un sistem de comandă 
de la distanţă a tractorului prin radio. 
În locul dispozitivului cu contacte 
al copierului au fost introduse un 
întrerupător final, un mecanism pentru 
ridicarea şi coborirea de la distanță 
a plugului suspendat și a fost introdusă 
blocarea electrică a decuplării copie- 
rului la ridicarea uneltei agricole sus- 
pendate. 

Conducerea tractorului după noua 
schemă se face prin intermediul a trei 


sisteme interconectate, și anume: hi- 
draulic, electric și radio. 

Sistemul hidraulic (vezi schema 'din 
titlu) este alcătuit din pompa de ulei 
(18), rezervorul de ulei (11), cutia de 
distribuţie (13) și cilindrii hidraulici 
(14, 15, 16, și 17). Aceştia din urmă 
acționează asupra pedalei ambreia- 
jului, realizînd astfel pornirea și 
oprirea tractorului, asupra ambreia- 
jelor laterale pentru întoarcerea trac- 
torului și asupra sistemului hidraulic 
de ridicare și coborîre a uneltei agri- 
cole suspendate. 

Sistemul electric este alcătuit din 
acumulator (8) de 12 V, generator (9), 
conjunctor - disjunctorul generatoru- 
lui (10), electromagneţii: (12) pentru 
deplasarea sertarelor, cutia de con- 
tacte (7) a dispozitivului de copiat 
și întrerupătorul (6) de la reţea. Pen- 
tru realizarea comenzii de la distanță, 
în schema electrică este inclus și 
tabloul de comandă (5) cu butoa- 
ne. 

Cînd tractorul se află în brazda, 
sistemul hidraulic este condus prin 
degetul de copiere, care alunecă în 


brazdă. Prin conectarea contactelor. 


dispozitivului de copiat sau prin 
apăsarea pe unul dintre cele șase 
butoane ale tabloului de comandă, 
curentul electric vine de la acumulator 


în spirele bobinei respective a electro-. 


magnetului, care atrage miezul și 
deplasează sertarul, punînd astfel 
A funcţiune unul din cilindrii hidrau- 
ici, 
Sistemul de comandă prin radio a 
tractorului se compune dintr-un emi- 
țător și un receptor. Staţia de emisie 
funcţionează pe unde ultra- 
scurte, Generatorul audio 
al emițătorului permite 
transmiterea a șase comen- 
zi, sub forma a șase „tonuri 
muzicale“, cu o frecvenţă 
de la 200 la 350 de herţi. 
Prin mișcarea manetei de 
ke tabloul emiţătorului ra- 
iofonic, tractoristul poate 
transmite una din comen- 
zile: „Întoarcere spre n, 
ga“, " Înainte: , „Stop“ 
Emiţătorul este 7 ana 
de o baterie de acumula- 
tori... “Transformatorul vi- 
brator mărește tensiunea acu- 
mulatorului de la 2 la 140 V. 
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Instalaţia de radiorecepție montată 
pe tractor este alcătuită din aparatul 
de radiorecepţie (1), acumulator (2) 
și grupurile de releuri (3 și 4). Semna- 
lul de comandă recepționat sub forma 
unui curent electric de audiofrecvență 
comandă releul 3. 


Din releul 3, curentul este transmis 


în releul de polarizare. Declanșîndu-se, 
acesta conectează un alt releu, mai 
puternic, notat în figură cu cifra 4, 
care, la rîndul său, transmite curentul 
la tabloul de comandă 5, 

Comanda prin radio permite ca un 
singur tractorist să poată dirija în 
același timp 3—4 tractoare, așa cum a 
reprezentat desenatorul nostru pe a 
patra copertă a revistei noastre. 

Acest sistem înlătură deficiențele 
conducerii prin copiere și a dat rezul- 
tate foarte bune la încercările efectuate 
pe teren. 
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încolțeşte într-un 


CINCI PUNCTE 


5, cu ajutorul a 12 piese de 
table se poate forma un pătrat 
avind pe fiecare latură cite 4 


piese, 
n) Schimbaţi poziţia acestor 
astiel încît de-a lungul 


lose 
fiecărei laturi a pătratului să 
file cite 5 plese 

b) Aranjaţi cele 12 piese astiel 
incit să obţineţi 3 linii şi 3 co- 
loane cu acelaşi număr de plese 
pe flecare din ele. 


- CINCI PUNCTE 


6. ionel îi pune pe Nicugor 
să-l tacă următoarea problemă: 

— În jurul unei monede de 
0,25 de lei se aflu îb bețe de 
chibrituri (vezi figura). Unul din- 
tre ele are gâmălia indreptata 
înspre monedă, Ce chibrit va 
trebui să ridice prima dată 
Nicuşor pentru ca apol, ridicind 
țiecareal 15-lea chibrit, numârind 
în acelaşi sens, cel cu gămâălia 
spre monedă să fie ridicat ulti- 
mul? 


a 


tem 


ţii priel- 
peratură 
anumit de 


a = — 


Colţul naturalistului 
 GERMINAȚIA SEMINȚELOR 


- Osăminţă vie, pusă în condi 
nice de at ral geek 


interesant, Unul dintre ei spu- 
nea un număr mal nic sau egal 
cu 10, la care fiecare adăuga, 
alternativ, cîte un număr cel 
mult egal cu 10. Jocul continua 
înă cînd unul reuşea să spună 

2 și era consiuerat astlel 
cîştigător. 

Gheorghe, pierzind însă de 
fiecare dată jocul, cînd a ajuns 
acusă, s-a gîndit cum de priete= 
nul său cîştiga întotdeauna, 
Negăsind cheia problemei, vă 
solicita pe dv. să-l ajutaţi, 


ZECE PUNCTE 


8. Un turist, urcind spre piscul: 


unul munte, alege un drum mul 
lung, cu serpentine, dar cu ou 
inclinare mai mică faţă de orl- 
zontală. Altă dată, urcind ace- 
laşi munte pentru a ajunge mai 
repede pe pisc, îşi alege un drum 
ma! scurt, dar mal abrupt (vezi 
figura cu cele două drumuri), 

Ajunginăd la ținta călătoriei 
sale, s-a întrebat cînd a ofectual 
un lucru mecanice mal mare 


la un loc ferit de lumină, la tomperatu- 
ra camerei de locuit. Acoperirea se face 
în aşa fel încît semințele să aibă aer 
suficient. Din 2 în 2 zile se controlează 
dacă nu s-a uscat nis 


Erei Simi adică îm An nd 
a 4, vom o reia mg ş 
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bună şi 7 care nu 
te, 


Pentru însămâînțări va trebui deci 
să dăm mai multă sămînță la hectar 
pentru a avea lanul 


sămîn 
sămîn 
încol 
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cumpărător a spus: 

— Aveţi de primit 3,10 lei 
pentru două pachete cu sare, şi 
cite 2,50 lei pentru două bucăţi 
de săpun şi în afară de aceasta 
mal am de plătit 3 pachete cu 
zuhăr vanilat şi 6 pachete cu 
ceul, dar nu ştiu preţul zahărului 
şi al cealului, 
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u toate că are defecte bine cu- 
moscute: trepidaţii, punct mort 

N etc., bătrinul mecanism bielă- 
manivelă a rămas un bun ajutor al 
lehnielanului. Nici motoarele electri- 
ce, nici turbinele moderne n-au reuşit 
să înlăture cu desăvirşire motoarele 
cu plsion, în care mişcarea rectili- 
ale allarnativă a pistonului este trans- 
formală de mecanismul bielă-mani- 
velă în mişcare circulară continuă. 

De la prima maşină cu aburia lui 
Polzunov (fig. 1) şi pînă la locomo- 
jivele moderne cu aburi (fig. 2), lo- 
comolivele Diesel-electrice sau Die- 
sel.hidraulice, milioane de cai pu- 
ere se transmit prin intermediul 
acesiui mecanism, 

Apărui un secol mai tîrziu decît 
maşina cu aburi, motorul cu ardere 
inlernă a împrumutat de la aceasta 
mecanismul bielă-manivelă, adapiin- 
du-l noilor principii: piston cu simplu 
efeci, avind biela articulată de piston, 
nu de jija pistonului ca pînă atunci 
(jig. 3). De la motorul cu un'singur 
cilindru s-a trecut treptat la motorul 
cu mai mulji cilindri, aşezaţi în linie 
sau în V, în care manivelele indi- 
viduale s-au reunit într-un arbore 
colii. O problemă dificilă au avut 
de solutionat constructorii motoare- 
tor de avion cu cilindrii aşezaţi în 
siea (fig. 4), la care bielele sînt 
plasala şi se mişcă în acelaşi plan, 
acjionind asupra unei singure mani- 
vele. Rezolvarea problemei a con- 
siai în realizarea unei biele-mamă, 
pe al cărei cap mare — ce transmite 
mişcarea unicului maneton — au fost 
prinse prin articulaţii capetele ce- 
lorlalte biele (bielete). 

Dar transformarea unei mişcări 
recțilinii alternative în mişcare cir- 
culară cu ajutorul mecanismului bie- 
jă-manivelă nu este întilnită numai la 
motoare. Pedala primitivă a tocilaru- 
lui, de exemplu, sau pedala maşinii 
de cusu! acjionează asupra roții de 
curea lot prin intermediul unei biele 
si al unei manivele :fig. 5). Com- 
presorul de aer (fig. 6) poatetti 
privii ca o maşină cu piston în care 
energia se transmite în sens invers 
decit la motoare. Mişcarea circulară 
a rojii de curea este transformată 
de acelaşi mecanism bielă-manivelă 
în mişcarea rectilinie alternativă a 
pistonului ce comprimă aerul absorbit 
în cilindrul maşinii. O funcţionare ase- 
mănătoare nu şi , mpele hidraulice 
cu piston şi bielă-manivelă (fig. 7). 
Gatarul (fig. 8) şi terăstrăul alter. 
îăliy peniru metale (fig. 9) sînt 
două exemple tipice de utilizare a 
“mecanismului bielă-manivelă la trans- 
lormarea mişcării de rotaţie, primi- 
ță de la un motor, în mişcarea rec- 
țilinie alternativă a pînzelor de fe- 
răstrău. O altă maşină-unealtă foarte 
răspindită care utilizează mecanismul 
bielă-manivelă este presa cu excen- 
iric (fig. 10). Nenumărate sînt do- 
meniile tehnice în care putem găsi 
alte exemple de folosire a meca- 
nismului bielă-manivelă: concasorul 
(fig. 1]) utilizat în industria materia- 
lelor de construcție, foarfeca ghilo- 
ină din alelierele de prelucrare a 
fabiei sau din legătorii etc. 
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UTONIATIZAREA 
CADRUL PLANULUI SEPTENAL 


„Sarcinile 'planului septenal — a subliniat 
tovarășul N. S. Hrușciov în raportul la Congre- 
sul al XXI-lea al PC.U.S. — pot fi rezolvate 
cu succes numai pe baza introducerii pe scară 
largă a tehnicii nol, a mecanizării şi automa- 
țizării complexe a proceselor de producție, a 
specializării şi cooperării în toate ramurile eco- 
nomiei naționale”. 

Linia trasată în cadrul septenalului în dome- 
niul progresului tehnic este de a termina me- 
canizarea complexă a producției și trecerea de 
la'automatizarea unor agregate, instalații și 
grupe de mașini la automatizarea complexă, 
la automatizarea unor secții și întreprinderi 
întregi. 

Planul septenal prevede introducerea largă 
o automatizării în toate ramurile economiei 
naționale. 


În siderurgie, mecanizarea şi 
automatizarea vor atinge în 
medie 80',, asigurînd o creş- 
tere a productivităţii muncii 
cu cel puţin 50; 


În industria chimică au- 
tomatizarea va duce la 
sporirea productivității 
muncii cu cel putin 30; 
şi la reducerea prețului 
de cost cu 10-15 


În industria petrolului vor fi automatizate 
8 rafinării, automatizate şi telemecani- 
zate 15 conducte de petrol şi 20 con- 
ducte de gaze 


În industria alimentară, 
automatizarea va spori 
productivitatea muncii 
cu 40% şi va reduce 
prețul de cost cu 30% 


În anii septenalului, nivelul mecanizării şi a- 
utomatizării în industria constructoare de ma- 
şini se va ridica pînă la 60-70; şi va asigura 
o creştere a productivității muncii de circa 60% 


Pină în 1965, în Uniunea Sovietică vor fi automatizate în 
întregime numeroase întreprinderi, printre care şi giganți 
ai industriei sovietice cum sînt combinatele metalurgice din 
Magnitogorsk şi Nijnii Taghil. Concomitent vor fi construite 
50 de întreprinderi experimentale complet automatizate, 
adevărate prototipuri ale uzinelor comunismului 
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Vladimir Ilici Lenin, unul dintre cei mai mari 

teoreticieni și conducători ai proletariatului mondial 
și ai întregii omeniri progresiste, creatorul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și al primului stat so- 
cialist din lume. 

Marxist. desăvîrșit și revoluţionar consecvent, Lenin 
a dezvoltat învăţătura lui Marx și Engels în condiţiile 
imperialismului. El a demascat fără cruţare adevărata 
faţă a capitalismului în ultimul lui stadiu, analizindu-i 
prolundele contradicții interne, şi a pus în mina prole- 
tariatului internaţional știința doboririi capitalismului 
și a construirii socialismului. 

Bazîndu-se pe legea dezvoltării inegale și în salturi a 
capitalismului, descoperită de el, Lenin a prevăzut posi- 
bilitatea victoriei socialismului într-o singură ţară sau în 
mai multe țări.. Victoria oamenilor muncii din Uniunea 


Ă a 22 aprilie se împlinesc 90 de ani de la nașterea Ini 


Sovietică și, după al doilea război mondial, a celor dintr-o |, 


serie de țări ale Europei și Asiei, printre care şi țara noas- 
tră, a confirmat pe deplin această teză leninistă, 

Lenin a condus proletariatul rus la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie şi totodată a elaborat 

lanul de cogstruire a socialismului, plan care, în esenţa 
ui, are o viabilitate istorică universală. În el se arată 
cu claritate că proletariatul victorios trebuie să-și în- 
drepte forţele în trei direcţii principale: realizarea pro- 
cesului de industrializare socialistă a țării, de transfor- 
mare socialistă a agriculturii și înfăptuirea revoluţiei 
culturale. 

Lenin a arătat că în lupta pentru construirea noii 
societăţi partidul deţine rolul conducător. 

De mare importanţă și actualitate sint indicaţiile 
ine; privind planul de construire a bazei economice socia- 
iste. 

Învățăturile lui Lenin aplicate de statul sovietic în 
construirea socialismului au constituit și constituie un 
tezaur de bogate învăţăminte pentru toate ţările care 
construiesc socialismul. Ele dau răspuns clar la cele mai 
grele probleme ale construcţiei socialiste. 

În ţara noastră, instaurarea regimului democrat-popu- 
lar, preluarea puterii politice de către clasa muncitoare, 
în frunte cu partidul ei marxist-leninist, și, drept conse- 
cință logică, trecerea principalelor mijloace de producţie 
în stăpînirea poporului muncitor au reprezentat o tradu- 
cere în viaţă, în condiţiile ţării noastre, a leninismului și 
au constituit premisele necesare pentru aplicarea politicii 
leniniste de industrializare socialistă. 

„Justeţea politicii partidului — arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — își are izvorul în faptul că 
această politică se întemeiază pe învăţătura atotbiruitoare 
a lui Marx-Engels-Lenin... Aplicarea consecventă a poli- 
ticii leniniste de industrializare, bazată pe dezvolturea 
cu precădere a industriei grele, și în primul rînd a indus- 
triei ronstructoare de maşini, precum și pe electrificarea 
țării, a determinat un ritm accentuat de dezvoltare a 
lorțelor de producţie”. 

Anii construcției socialiste au fost ani de importante 
realizări în dezvoltarea forțelor de producţie. În 1959 
producţia industrială: a țării noastre a fost de peste 5 ori 
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mai mare decît în 1948 şi de peste 4,3 ori mai mare decit 
în 1958. Industria a căpătat și capătă pe zi ce trece înlă- 
țişarea unei industrii socialiste, moderne. Au apărut și 
s-au dezvoltat noi ramuri industriale, necunoscute în 
vechea Romînie burghezo-moșierească. Astfel, o mare 
victorie o constituie crearea industriei constructoare de 
mașini. Realizările regimului democrat-popular în do- 
meniul industrializării socialiste constituie o strălucită 
verificare şi aplicare în practică a genialelor teze leniniste 
privitoare la industrializare. 

Plenara din 3—5 martie 1949 a C.C. al P.M.R. a sta- 
bilit un plan de măsuri concrete pentru transpunerea în 
viaţă a planului cooperatist elaborat de Lenin. Prin apli- 
carea principiilor leniniste, la 1 martie a.c. 76,4% din 
totalul familiilor țărănești erau cuprinse în sectorul 
socialist al agriculturii. În 1957 regiunea Constanţa 
era complet colectivizată, De asemeneu, 76,6% din 
supraluya ugricolă a ţării era la sfirșitul lunii februarie 
cuprinsă în sectorul socialist, Succesele obținute în trans- 
formarea socialistă a agriculturii au fost posibile dato- 
rită dezvoltării industriei socialiste, care a dat agricul- 
turii, pină la sfîrșitul anului 1959, peste 50.000 de trac- 
toare, 13.900 de combine etc., iar în anul acesta îi va 
livra 10,750 de tractoare, 12.000 de semănători și 5.000 
de combine. 

Realizări de mare importanţă au fost obținute și în 
cadrul revoluției culturale. Învăţămîntul a căpătat o 
mare dezvoltare. Astlel, în ultimii 10 ani, învățămîntul 
tehnic și agricol a dat economiei naţionale peste 280.000 
de muncitori calificaţi, iar învățămîntul superior — peste 
10.000 ingineri de diferite specialităţi. S-au dezvoltat 
în aceeași măsură arta și cultura nouă, socialistă. Marile 
succese obținute de către poporul nostru pe drumul con- 
struirii socialismului au transilormat Romînia * dintr-o 
țară înapoiată și semicolonială într-o ţară cu o industrie 
şi o agricultură puternice. Ele reprezintă o victorie a Parti- 
dului Muncitoresc Romîn, care se inspiră din principiile 
marxist-leniniste privitoare la construirea socialismului 
și din experienţa înaintată a Uniunii Sovietice. 

Fiecare plenară a Comitetului Central al partidului 
nostru, fiecare congres al său au însemnat o aplicare crea- 
toare a nemuritoarelor idei marxist-leniniste la specificul 
țării noastre, au însemnat o îmbogăţire a acestor idei cu 
experiența revoluționară dobindită de clasa. noastră 
muncitoare în lupta pentru construirea socialismului. 


Proletari din toate țările, uniți-oă! 
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n aprilie 1918, cînd prima țară s0- 
| castă din lume se pregătea să 

înfrunte atacurile intervenţioniști- 
lor, flăcările, foametea și haosul răz- 
boiului civil, Lenin, anticipînd nu, 
numai victoria, ci și anii de con- 
strucție pașnică, propunea Academiei 
de științe — în cunoscuta „Schiţă a 
planului de lucrări tehnico-știinţifice“ 
— să se alcătuiască un plan de reorga- 
nizare a industriei și a economici, 
acordîndu-se o atenţie deosebită pro- 
blemelor electrificării întregii Rusii. 

La mai puţin de 2 ani, în ianuarie 
1920, Lenin se adresa lui G.M. Krija- 
novski, președintele comisiei pentru 
întocmirea planului de electrificare a 
întregii Rusii, GOELRO, indicîndu-i 
cîteva din liniile directoare ale noului 
plan: „Acest plan ar trebui să cuprindă, 
aproximativ, următoarele: în 10 (15?) 
ani vom construi 20-30 (30-50?) de 
centrale pentru a împînzi întreaga 
ară cu centre pe o rază de 400 (sau 

00, dacă nu vom reuși mai mult) de 

verste, care să folosească turbă, forţa 
hidraulică, șisturi, cărbune, petrol... 
Peste 10 (20?) ani vom face ca Rusia 
să devină «electrică». 

Dezvoltînd cunoscuta teză: comu- 
nism — puterea sovietică + electri- 
ficarea întregii țări și demonstrînd 
importanța planului de electrificare, 
Lenin arăta că acesta trebuie să fie un 
plan de stat, adică o sarcină a proleta- 
riatului, un plan nelu i bazat pe 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, un plan unie de dezvoltare 
a economiei ţării sovietice, avînd ca 
fir conducător ideea unei intense și 
rapide industrializări — în primul rînd 
dezvoltarea industriei grele — și a 
creării unei adevărate baze tehnico- 
materiale a socialismului. În :cuvîn- 
tarea rostită la cel de-al VIII-lea Con- 
gres al sovietelor din întreaga Rusie 
(decembrie 1920), Lenin a denumit 
planul GOELRO drept al doilea pro- 
gram al partidului, un program în stare 
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să indice singura cale pe care devine 
posibilă transformarea înapoiatei Rusii 
intr-o ţară socialistă cu o economie 
puternică și o industrie modernă. 

Pentru popularizarea planului 
GOELRO, pentru atragerea maselor de 
oameni ai muncii la realizarea lui, au 
fost mobilizate cele mai bune cadre de 
partid. Tineretului, și în primul rînd, 
Comsomolului, i-a revenit sarcina de 
a-și însuși bazele electrotehnicii și de 
a participa la construirea de centrale 
electrice. 

În conformitate cu planul GOELRO 
a început construirea a 30 de noi 
centrale electrice (dintre care 10 cen- 
trale hidroelectrice) cu o putere totală 
de 1.500.000 kW și care trebuiau să 
producă 8,8 miliarde kWh. Astfel s-a 
construit centrala hidroelectrică Vol- 
hov, hidrocentrala Dneproghes, pre- 
cum și multe altele. 

La începuţul anului 1932, planul 
GOELRO era de acum depășit, iar 
trei ani mai tirziu — cînd de fapt 
trebuia îndeplinit planul GOELRO — 
piodeasștă de fontă se ridicase la 152% 
aţă de plan, cea de oţel — la 192%, 
iar puterea centralelor electrice depă- 
şise de peste 2,5 ori prevederile... 
„utopice“ ale GOELRO-ului, cum le 
considera în 1920 H.C. Wells, cunos- 
cutul autor al atitor romane fantas- 
tice. 

Planurile cincinale care i-au urmat 
au tradus în viață în mod statornic 
principiile care au stat la baza planului 
GOELRO: concentrarea producerii de 
energie electrică în centrale mari şi 
folosirea pentru producerea energiei 
electrice a combustibililor locali, ief- 
tini și a energiei hidraulice. 

Dezvoltarea planificată a economiei 
socialiste a permis astfel punerea în 
practică cu succes a principiilor elec- 
trificării trasate de Lenin încă din 
primii ani ai puterii sovietice. 


NOUA ETAPĂ ÎN ELECTRIFICAREA 
U.R.S.S. 


R aportul prezentat de tovarășul 

„S. Hruşeiov la al XX I-lea Congres 
al P.C.U.S., ca și rezoluţiile congresu- 
lui privind planul septenal au marcat 
o nouă etapă în electrificarea U.R.S.S.; 
ridicîndu-se continuu „nivelul de în- 
zestrare tehnică a muncii“, asigurîndu- 


se un ritm deosebit de înalt de „elec- 
trificare a economiei naţionale“, cre- 
îndu-se implicit baza tehnico-mate- 
rială a comunismului, perioada 1959- 
1965 devine într-adevăr o perioadă u 
construcţiei desfășurate a fazei supe- 
rioare a societăţii socialiste. 

La sfirșitul septenalului producţia 
anuală de energie electrică va crește 
la 500-520 miliarde kWh, iar puterea 
instalată a centralelor electrice va 
spori de peste două ori. La o creștere 

e 1,8 ori a producţiei industriale 
consumul de enorgie electrică în 
industrie va spori de 2,2 ori, iar nive- 
lul de înzestrare energetică pe cap de 
muncitor industrial va fi și el de 
două ori mai mare. Așa cum preve- 
dea planul septenal, în vederea unui 
cîştig de timp și a unei folosiri cît 
mai eficiente a investiţiilor, s-a trecut 
la construirea cu precădere a unor 
centrale termoelectrice pe bază de gaze 
naturale, eta și cărbuni ieftini. 
Paralel însă cu punerea în funcţiune a 
acestor termocentrale, este prevăzută 
și construirea hidrocentralelor de la 
Krasnoiarsk, cu o putere de 4.200.000 
kW, Bratsk — 4.500.000 kW, Stalin- 
grad — 2.530.000 kW, Votkinsk — 
1.000.000 kW ete, Termocentralele 
construite în această perioadă se 
vor caracteriza prin agregate de puteri 
mari: 100.000, 150.000, 200.000 kW 
şi parametri înalţi: 240 de atmosfere 
absolute și 580*C, puterile instalate 
fiind de 300.000, 600.000, 800.000 kW. 
În U.R.S.S. s-a elaborat deja proiectul 
tip al unei termocentrale cu o putere 
de 2.400.000 kW „care întrece de 2,4 ori 
cea mai mare termocentrală din lume. 
De asemenea, pentru hidrocentrala 
de la MKrasnoiarsk, la care costul 
kilowatului instalat este de numai 
1.000 de ruble, s-a proiectat deja un 
racor electric cu o putere de 
00,000 kW, fără precedent în lume. 
De altfel, în-medie costul unui kilo- 
wat instalat la noile centrale hidro- 
electrice va fi aproximativ de 2-3 ori 
mai mic decît costul unui kilowat 
instalat în cei șapte ani precedenţi. 

Paralel cu construirea de centrale 
electrice se vor dezvolta mult reţelele 
pentru transportul în înaltă tensiune 
a energiei electrice. În 1965 lungimeu 
totală a liniilor cu o tensiune de 35-154 
kV va fi de 185.000 km, iar a celor 


vea 
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cu tensiunea de 400-500 kV — de 
7.000 km. De asemenea se vor uni 
sistemul energetic al părţii europene 
a U.R.S.S. cu cel al Siberiei centrale 
şi se va trece la crearea sistemului 
energetic unic al Uniunii Sovietice. 

Electrilicarea permite ca în planul 
septenul să fie accelerată dezvoltarea 
tuturor ramurilor moderne ale indus- 
triei constructoare de mașini şi, în 
primul rînd, a construcţiei de mașini 
grele, de aparate, mijloace de automa- 
tizare și a electronicii. În domeniul 
transporturilor feroviare, electrilica- 
rea va duce la dublarea capacităţii 
de transport. Actualmente în U.R.S.S, 
lungimea liniilor ferate electrificate 
este de peste 10.000 km, adică de trei 
oi mai mare decit în S.U.A, iar 
în 1965 va fi de 20.000 km. De ase- 
menea, la sfîrşitul septenalului sov- 
hozurile și colhozurile vor li total 
electrificate, iar cantitatea de energie 
electrică utilizată pentru îmbunătă- 
țirea condiţiilor de viaţă și pentru 
ridicarea nivelului cultural ul oame- 
nilor sovietici, crescînd în septenal de 

este 3 ori, va ajunge în 1965 la 550 
wi pe cap de locuitor, 

După cum a arătat tovarășul 
N. S. Hruşciov, la Constătuirea unio- 
nală pentru problemele construcției 
energetice din noiembrie 1959, Uniu- 
nea Soviolică este capabilă să realizeze 
în următorii 15-20 de ani sarcina 
trasată de Lenin referitoare la electri- 
ficarea totală a țării (Se prevede ca 
în 1980 producţia de energie electrică să 
fie de 2.300 miliarde kWh, iar puterea 
centralelor electrice va crește de 8 ori.) 


ELECTRIFICAREA ŢĂRII NOASTRE 
— EXEMPLU DE APLICARE 
A ÎNVĂŢĂTURII LENINISTE 


P uţin timp dupa eliberarea ţării noas- 
tre și după terminarea războiului, 
în noiembrie 1945, la Conferinţa naţio- 
nală a P.C.R., tovarășul Gheorghe 


3 Pe șantierul unei uzine atomo-electrice 


din Uniunea Sovietică 
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iheorghiu-Dej arăta: „Prin crearea 
în ţară a unei reţele de centrale hidro- 
electrice, se va putea purcede la elec- 
trificarea căilor ferate și la întrebuin- 
țarea masivă a energiei electrice în 
dezvoltarea tuturor industriilor noas- 
tre. De asemenea, prin extinderea 
rețelei de curent electric, se vor putea 
introduce lumina și forța electrică 
pînă în cel mai îndepărtat cătun al 
țării, ridicîndu-se astfel nivelul de 
viață și de cultură ul plugărimii 
noastre“, 

În momentul eliberării ţării noas- 
tre de sub jugul fascist, în 1944, 
puterea instalată a centralelor electrice 
din toată ţara cra de 740.000 kW, din 
care 140.000 KW erau inutilizabili din 
cauza uzurii sau distrugerilor datorate 
războiului. Producţia și consumul de 
energie electrică pînă la naţionalizare 
erau de 94,4 kWh pe cap de locuitor. 

Pe buza învăţăturii leniniste privind 
importanţa electrificării în opera de 
construire a socialismului și ţinîndu-se 
senmă de particularităţile și condi- 
țiile noastre specifice, plenara C.C. al 
P.M.R, din 26 octombrie 1950 a 
aprobat „planul de electrificare și 
folosire a apelor din R.P.R.“. Datorită 
mobilizării tuturor forţelor creatoare 
şi a tuturor resurselor tehnice ale 
patriei noastre, sarcinile planului de 
electrificare, după cum arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 1959, 
„au fost realizate şi depăşite“, cifra 
de 7 miliarde kWh prevăzută pentru 
1960 fiind îndeplinită în 1959. Astfel, 
în perioada 1950-1959 au intrat în 
funcţiune peste 20 de centrale elec- 
trice, cu puteri de 10.000-150.000 kW, 
şi s-au construit peste 500 de microcen- 
trale. 

Dintre cele mai importante cen- 
trale termoelectrice realizate în această 
perioadă “trebuie amintite termocen- 
tralele, „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Doicești,  Paroşeni,  Sîngeorgiu de 
Pădure, Ovidiu II, Comăneşti, cen- 
trala cu termoficare Borzești, 

Au intrat, de asemenea, în funcţiune 
hidrocentralele de la Văliug-Crăinicel, 


Sadu V, Moroeni şi se apropie de sfir- 
şit lucrările la centrala „V.I. Lenin“ 
de la Bicaz (210.000 kW), cea mai 
mare centrală hidroelectrică din țara 
noastră. A sporit în această perioadă 
şi numărul liniilor pentru transportul 
energiei electrice, depășindu-se de 
peste 8 ori lungimea celor existente 
în 1950, S-au construit numeroase 
staţii de transformare și s-au realizat 
7 sisteme energetice regionale, dintre 
care, pînă la stirșitul anului 1960, o 
parte vor fi interconectate. 

Numai în perioada 1950-1958 s-au 
electrificat 2.629 de sate, faţă de 
535 cîte erau electrificate în 1945. 
De asemenea, în același răstimp s-au 
electrificat 800 de unităţi agricole 
socialiste și un mare număr de gospo- 
dării agricole colective. 

În cei 15 ani de la eliberare, în 
domeniul electrificării ţării s-au făcut 
progrese remarcabile. 

Etapa următoare a planului de 
electrificare (1960-1975) prevede rea- 
lizarea unor mari și moderne centrale 
electrice (termocentralele Luduş, Cra- 
iova etc.), sporirea masivă a producţiei 
de energie electrică, construirea de 
linii de înaltă tensiune de 110, 220 
şi 380 kV , precum şi accelerarea deo- 
sebită a electrilicării rurale și agricole. 

Realizările de pînă acum sînt în 
același timp și o chezășie a îndeplinirii 
sarcinilor noii etape a planului de 
electrificare. 


Graficul arată realizările obținute de Uniu- 
nea Sovietică în creșterea producţiei de ener- 
gie electrică după realizarea și depăşirea pla- 
Goelro 
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cuvintele cu care ești ispitit 
“ să-ți începi povestirea cînd te 
înapoiezi diă Siberia. 

Dintotdeauna calificativele 
„enorm“, „titanic“, „uriaș“, „imens” 
s-au aplicat nesfirșitelor întinderi ale 
acestei țări. Panglica albastră a riuri- 
lor și fluviilor siberiene are o lungi- 
me de un milion de kilometri, O poţi 
întinde de trei ori de la Pămînt 
la Lună sau poți înfășura cu ea de 
25 de ori planeta noastră. Dacă ai 
transplanta pădurile sale în Europa 
occidentală, ele ar constitui o taigă 
de nepătruns. Subsolul său seamănă 
cu o ladă plină de comori, în care 
strălucirea diamantelor, a aurului, 
a platinei și a titanului se amestecă 
cu sclipirea stinsă a cărbunelui. 
Briurile de minerale se scaldă în 
rîuri subterane de petrol; gazele 
și apele termale țișnesc la suprafaţă, 
devenind izvoare calde și gheizere. 

Celebrul explorator Fridtjof Nansen, 
care a călătorit în Siberia, în ajunul 
revoluției, a botezat-o „țara viito- 
rului”. 

„Ce viață clocotitoare, plină de 
inteligență și îndrăzneală va lumina 
cu timpul aceste țărmuri!“” — scria 
Anton Cehov în jurnalul său, admi- 
rînd din virful muntelui Afonte apele 
învolburate ale neasemuitului Eni- 


Plutăritul lemnului în zona Baikolului 


sei. „O viaţă pe care nici n-o puicm 
visa“ — spunea Nikolai Cernișevski, 
care exilat timp de aproape 20 de ani 
în Siberia visa și el acolo orașe 
socialiste cu clădiri din aluminiu. 


AICI SE FĂUREŞTE NOUL 


în epoca noastră este mult mai 

uşor să întrevezi viitorul. Dar 
nicăieri elnu e mai palpabil ca 
în Siberia. Aici se făurește numai 
noul. Totul are o amploare, dimen- 
siuni şi puteri necunoscute în altă 
parte: centrala hidroelectrică de la 
Krasnoiarsk (5 milioane kW), cea 
de la Bratsk (4,5 milioane kW); 
centrale termice moderne; mine de 
cărbuni deschise de proporții uriaşe; 
combinate de aluminiu de dimensiuni 
fantastice; elevatoare cum nu există 
altele în lume; excavatoare gigantice 
autopropulsate, purtind cupe de cite 
25 m și brațe deo sută de metri... 

Ţarul Nikolai 1 năzuia pe vremuri 
să ardă pădurile siberiene și să se- 
mene în cenușa roditoare rămasă griu. 
Astăzi taigaua virgină este „aurul 
verde" al țării noastre. Și nesfir- 
şitele stepe fertile, în care rătăceau 
pe vremuri cetele de nomazi, pe 
jumătate sălbatici, constituie regiu- 
nile cu cea mai modernă agricultură; 
mașini ce produc ploaia artificială 
mențin microclima cimpiilor sibe- 
riene; aviația agricolă distruge ier- 
burile rele, împroşcîndu-le cu sub- 
stanțe ierbicide; tractoare radioghi- 
date cutreieră de pe acum șesurile 
Siberiei. 

Dar lucrul cel mai important este 
că Siberia este țara unde se poate 
vedea într-adevăr omul de miine. În 
timpul septenalului, aproape un mili- 
on de tineri și tinere vor pleca în 
Siberia, care va deveni astfel cea 
mai tînără țară din lume. 

M-am întilnit cu acești oameni 
şi am putut citi în ochii lor viitorul. 
Viitorul acesta, ei îl clădesc cu pro- 
priile lor mîini, atit cei născuți aici, 
în Siberia sau în Extremul Orient, cit 
și moscoviții, leningrădenii și ceilalți 
tineri sovietici veniţi din orașele 
vechi sau din satele îndepărtate. 
Acum, toți sînt siberieni dacă nu prin 


i 

i into 
naștere, cel puțin prin muncă. Şi 
nu din intimplare, chiar cei sosiți 
de curind povestesc cu miîndrie: „La 
noi, în Siberia...“ 

Oamenii aceștia nu-și clădesc doar 
viitorul, îl și trăiesc. Citeodată, ei 
locuiesc în orașe și sate care nu au 
încă nume, ci numai un număr, și 
nu sint încă indicate pe hartă, ci se 
înalță în mijlocul unui ocean de 
verdeață, în inima pădurilor miro- 
sind plăcut a lemn proaspăt și a 
rășină, 


ROMANTISMUL PROGRESULUI 
TEHNIC 


Ţ ot în Siberia apare cel mai limpe- 
de și romantismul progresului 
tehnic. Fiindcă salturile gigantice 
ale tehnicii moderne nu sînt datorate 
numai perfecționării mașinilor și 
mecanismelor, ci și căutării unor căi 
cu totul noi, mai simple. 

. Cînd te afli la marginea minei 
Nazarovo, așezată sub cerul liber, 
asemenea unui crater lunar, și 
descoperi departe, în fundul ei, cîţiva 
oameni, puţini la număr, care forfo- 
tesc în jurul unor mașini puternice, 
raliezi dintr-o dată trecutul și viito- 
rul. Extracția cărbunelui sub cerul 
liber înlătură ascensoarele, havezele, 
combinele, ventilația, iluminatul; 
minele care cer cheltuieli mari de 
construcție devin inutile. Operaţiile 
sînt simplificate la maximum: o 
țișnitură puternică de apă, la o 
presiune de 10 pină la 15 atmosfere, 
dizolvă solul pe care apoi niște 
pompe uriaşe îl canalizează în alte 
părţi. Vine apoi rindul excavatoarelor 
pășitoare care înlocuiesc sute și mii 
de mineri; cupele lor, ca nişte miini 
de uriaş, apucă hălci de cărbune de la 
suprafaţă și umplu vagoanele aduse 
în abataj. 

„ De pe stinca de la Pursei, care 
domină cătaractele Angarei, și de 
pe țărmul înalt al Eniseiului, unde 
se înalță orașul Divnogorsk, ți se 
oferă priveliștea sforțărilor gigantice 
pe care omul le-a desfășurat pentru 
domesticirea fluviilor siberiene. Unul 


singur n-a fost încă îmblinzit, dar va 
fi şi el în curind: Lena, cel mai 
puternic. Mai sînt și „micile riuri“ 
din nordul Siberiei, aproape tot atit 
de mari ca Volga şi Niprul; şi există 
şi afluenții marilor fluvii... S-a 
calculat că resursele hidroenergetice 
și carbonifere ale Siberiei reprezintă 
aproape 10%, din rezervele energetice 
ale lumii întregi. Trebuie adăugat 
petrolul care se extrage de acum 
în zona cursului inferior al fluviului 
Obi și în regiunea Irkutsk, gazul 
metan siberian și apele calde subte- 
rane... 

Bazinul de la Kuzneţk își trage 
numele de la maiștrii fierari de 
odinioară (kuzneț înseamnă fierar), 
vestiți în toată Asia. Aici se află 
astăzi a doua bază siderurgică a 
U.R.S.S. Combinatul metalurgic de 
la Stalinsk. Cea de-a treia va fi 
creată în cursul septenalului la 
Taişet. La Krasnoiarsk sint deja în 
construcție clădirile unui combinat 
de aluminiu. 

Siberia însă nu va rămine mult 
timp ţara fierului și a aluminiului. 
Metale noi — magneziul și titanul, 
— le vor înlocui. Magneziul, mai 
ușor decit aluminiul, este prin exce- 
lenţă metalul aviaţiei. Titanul, cenu- 
șiu-argintat, este metalul spațiului 
cosmic. Scoarța pămintului îl con- 
ține într-un procent de 0,6%; e unul 
din elementele cele mai răspindite. 
Este mai uşor decit fierul și de 
două ori mai rezistent. Nu suferă 
de efectele coroziunii: rezistă la 
acțiunea acizilor, a alcalilor și a 
sărurilor; poate rămine ani întregi 
în fundul mării. Însăși apa regală, 
care dizolvă și platina, este nepu- 
tincioasă împotriva lui. Siberia va 
deveni în cursul septenalului țara 
titanului. 

În urmă cu patruzeci de ani nu era 
în Siberia decit un singur oraş cu 
peste 100.000 de locuitori: Omsk. 
Astăzi sint peste douăzeci, printre 
care se numără tinerele orașe Norilsk 
și Angarsk, clădite în întregime din 
piatră. Se vor mai construi încă cel 


|scusiţii vinători de tigri din taigaua siberiană— 
ţinutul Ussuri 


puțin 12 orașe dincolo de Ural, 
înainte de sfirșitul septenalului. 
Taişet va avea 300.000 de locui- 
tori. Noul Bratsk se va ridica alături 
de actualul oraș. Va fi orașul meta- 
lurgiștilor, orașul aluminiului, al 
chimiei și al industriei lemnului. 


Orașe moderne vor urma celor pro- 


vizoriu alcătuite din corturi și barăci, 
Nazarovo, orașul minerilor și al 
electricienilor, Mirnii, orașul diaman- 
telor, vor fi printre cele mai mari. 


OMUL CREEAZĂ O FLORĂ ŞI 
O FAUNĂ NOUĂ 


A proape nouăzeci la sută din 
pădurile de conifere și meste- 
ceni ale Uniunii Sovietice sint con- 
centrate în Siberia. Zada formează 
de asemenea păduri nesfirșite, Este 
un arbore al cărui lemn nu putre- 
zeşte chiar dacă stă secole întregi 
sub apă. Savanţii siberieni nu se 
mulțumesc însă cu aceste bogății. Ei 
se străduiesc să înalțe din nou și să 
extindă prețioasele păduri de cedri, 
Căci cine spune cedru spune și samur. 
Și nu e oare o perspectivă minunată 
să imbraci întreaga Siberie într-o 
imensă blană de samur?! Botaniștii 
și silvicultorii siberieni caută să 
obțină hibrizi uriași din încrucișarea 
între pini și cedri, să aclimatizeze 
eucaliptul și guajacumul, arborele 
cu cel mai dur lemn din lume. În 
douăzeci-treizeci de ani, arbori noi 
vor acoperi munții și văile Siberiei; 
bradul cu fibre lungi, denumit „mu- 
zical”; cireșul sălbatic, care va 
deveni un adevărat arbore în loc de 
arbust, așa cum l-a croit natura; 
alunii hibrizi, pini cu fructe comes- 
tibile; mesteacănul „de fier“, riva- 
lizind cu guajacumul; hibrizi de 
cedri şi  sequoia ridicindu-se pină 
la o sută cincizeci de metri, care vor 
fi cei mai înalți arbori din lume. 

Renul la nord — cămila la sud, 
acesta este „diapazonul“ faunei sibe- 
riene. Mă refer întii la animalele 
domestice, cuprinzind nenumăratele 
cornute mari ale colhozurilor și 
sovhozurilor, milioanele de oi, vul- 
pile albastre ale fermelor Marelui 
Nord și castorii din rezervații, zecile 
şi sutele de milioane de păsări. Nu ne 
putem mulțumi însă numai cu anima- 
lele domestice. Mina omului, care 
cunoaște legile naturii și dispune de 
minunate mijloace de a o influența, 
deține puteri imense. Specialiștii 
noștri în genetică au obținut deja 
vizoni cu blana de culoarea dorită, 
inclusiv albastră... Ei au selecționat 
şi un mic animalcu blana prețioasă — 
„mura“—, care nu exista pină acum 
în natură. Cine știe ce animale ciu- 
date va putea admira în imensele 
ferme de miine călătorul care va 
vizita Siberia prin anul 2000? 


BOGĂȚIILE RÎURILOR ȘI 
MĂRILOR ÎN SLUJBA OMULUI 


F lora și fauna riurilor, a lacurilor 
şi a mărilor sînt mult mai bogate 
și mai variate decit ale uscatului. 
Ele constituie o lume în care omul 
abia a pătruns... Pentru a refaceo 
pădure e nevoie de patruzeci de 


Vedere din cadrul marelui Combinat siderurgic 
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ani, în timp ce planctonul oceane- 
lor se înnoiește de cincizeci de ori 
într-un singur an. Randamentul la 
hectar al algei chlorella, din care 
se poate extrage alcool, benzină și 
medicamente, este de douăzeci de 
ori mai mare decit al porumbului. 
Călătorul viitorului va avea poate 
norocul să admire frumoasele grădini 
şi pajiști submarine, unde vor paşte 
„turme“ de peștișori, așa cum există 
deja în crescătoriile lacului Baikal, 
în care se cresc somoni. 

În cursul septenalului, marea Bratsk, 
cel mai mare lac artificial din lume, 
apele fluviului Obi cu Irtișul și ale 
Eniseiului vor schimba peisajele și 
clima Siberiei. Se plănuieşte a se 
schimba cursurile fluviilor și riurilor 
la o scară comparabilă canalelor 
marțiene. Există de acum un proiect 
pentru crearea a două fluvii imense, 
absolut noi, care ar curge în direcție 
orizontală. Unul din aceste fluvii 
artificiale ar putea uda tundra din 
nord, adunind apele Lenei inferioare, 
ale Eniseiului și Obi, care se pierd în 
mod iriutil în ocean. Celălalt ar 
curge mai la sud, întrunind fluviile 
Lena, Angara, Eniseiul superior, 
Ciulim, Tom, Obi, Irtiș și ar traversa 
depresiunea Aralo-Caspică pentru a 
uda deșerturile sale aride... 

Trei sferturi din Siberia sint aco- 
perite cu un strat steril: înghețul 
veșnic. Originea lui nu e încă clari- 
ficată, și savanții au asupra acestei 
probleme păreri diferite, Aproape toţi 
sint însă de acord că esteo moștenire 
a epocii glaciare. Dar chiar și înghe- 
țul veșnic poate fi învins: ajunge 
să-l dezgheți o singură dată și va 
dispărea pentru totdeauna. Și atunci 
clima Siberiei va egala pe aceea a 
Caucazului, a Crimeei şi a Italiei; 
stejarii, fagii, carpenii și castanii vor 
acoperi tundrele polare, astăzi pustii. 

Urmașii noștri vor avea multe de 
făcut. Ei moștenesc însă o Siberie 
nouă, o țară care întruchipează visu- 
rile noastre de viitor și în care 
trăiesc de pe acum oamenii de miine. 


(După „Les Nouvelles de Moscou”? 
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arlale întinse de sute de hec- 
i tare. Mii de tractoare și maşini 
... n : n ni 
agricole din cele mai moderne 
brăzdează ogoarele patriei noastre, lu- 
crind pămîntul după cele mai avan- 
sate metode agrotehnice. Terenuri ne- 
produrtive odinioară sînt ocupate de 
vii și livezi înfloritoare. Pămînturi 
lăsate în trecut pradă apelor sînt re- 
date agriculturii. Construcţii gospo- 
dăreşti moderne ridicate în satele 
noastre adăpostesc cirezi de vaci, 
turme de porci și oi, păsări din rase 
productive... Toate acestea sînt rodul 
muncii unite, al vieţii noi din satele 
noastre, sint rezultatul marilor pre- 
faceri înfăptuite în agricultura noastră 
pe drumul transformării ei socialiste. 
Traducînd în viaţă învăţătura leni- 
nistă privind cooperativizarea agri- 
culturii şi avînd ca exemplu uriaşele 
succese obținute de agricultura Uniu- 
nii Sovietice, sub îndrumarea parti- 
dului și sprijinul permanent al clasei 
muncitoare, țărănimea noastră munci- 
toare s-a convins treptat că singura 
cale pentru a scăpa de exploatare, 
mizerie și înapoiere culturală este 
transformarea socialistă a agriculturii. 
Ca urmare, începind din vara anului 
1949, milioane de ţărani muncitori 
uu pornit pe calea colectivizării. La 
1 martie a.c. sectorul socialist al agri- 
culturii cuprindea 76,4% din totalul 
familiilor ţărănezti. La aceeaşi dată, 
sectorul socialist al agriculturii cu- 
prindea 76,6% din suprafaţa arabilă 
a țării, Aplicînd în mod creator in- 


dicaţiile date de partid și guvern și 


ca urmare a aplicării 
complex de măsuri  agrotehnice, 
numeroase gospodării colective au 
obţinut producţii superioare la cultu- 
rile agricole, demonstrînd imensele 
rezerve de care dispune agricultura 
noastră socialistă. 

lată numai cîteva exemple care 
demonstrează superioritatea muncii 
unite: gospodăria agricolă colectivă 
din Hărman, reg. Stalin, a obţinut 
de pe o suprafaţă de 225 ha o producţie 
medie de 3.002 kg de griu la hectar; 
colectiviştii din Chelmac, reg. Timi- 


unui întreg 
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șoara, nu obţinul de peo supralaţă 
de 103 ha o producţie medie de 5.800 
kg de porumb boabe la hectar; gos- 
podăria colectivă din Bulgăruș, reg. 
Timişoara, a obținut de pe suprafaţa 
de 205 ha o producţie medie de peste 
45.000 kg sfeclă de zahăr la hectar. 
Transformarea socialistă a agriculturii 
a contribuit la dezvoltarea și a celor- 
lalte ramuri de ta i agricolă, 
ca viticultura, legumicultura, pomi- 
cultura, precum și” a  zootehniei. 
Să vedem pe scurt unele din succesele 
obținute în zootehnie. 


+ - 


] n condiţiile agriculturii noastre 
socialiste, creșterea animalelor se 
dezvoltă pe baze științifice. Aceasta 
a contribuit la îmbunătăţirea canti- 
tativă și calitativă a șeptelului, la 
îmbunătățirea metodelor de creștere 
și îngrijire a animalelor și la apli- 
carea pe scară largă a muncii de se- 
lecţie. 

Numai în anul 1959, faţă de anul 
1958, efectivul de animale a crescut 
la taurine cu 200.000 de capete, la 
porcine și ovine cu lină fină și 
semilină, cu cîte 500.000 de capete. 
S-a dezvoltat mult și sectorul avicol, 
Prin înfiinţarea staţiunilor de incu- 
baţie și centre uvicole regionale, se 
pun la dispoziţia unităţilor nvicole 
milioane de pui de rasă, Numai în 
anul 1959 au funcţionat 100 de sta- 
țiuni de incubație și 9 centre avicole 
regionale, care au livrat peste 6.000.000 
de pui. Mărirea efectivului de animale 
a atras după sine și mărirea cantită- 
ților de produse furnizate de sectorul 
zootehnic. Astfel, faţă de 1958 s-a 
obținut mai mult cu peste 2.000.000 
ll de lapte, cu peste 1.400 tone de 
lînă, la un preţ de cost mult mai 
redus, 

Aceste rezultate au lost posibile, 
în primul rînd, datorită dezvoltării 
în gospodăriile colective u bazei 
furajere, a îmbunătăţirii condiţiilor 
de întreţinere a animalelor, precum 
și muncii de ameliorare a raselor 
existente. Furajele de proastă cali- 
tate, ca paiele și cocenii, care consti- 
tuiau baza [urajeră a vitelor ţărănimii 
individuale, au fost înlocuite cu furaje 
cu o valoare nutritivă ridicată, cum 
ar fi leguminoasele, concentratele, 
reziduurile industriei alimentare, fu- 
rajele combinate ș.a. 

În ultimul timp, un loc tot mai 
piper îl are în alimentaţia ani- 
malelor porumbul însilozat, Supra- 
faţa care va fi însămînţată cu porumb 
entru siloz va ajunge la 1 milion 
de hectare, deoarece acest furaj este 
deosebit de valoros din punct de vedere 
alimentar, contribuind la obţinerea 
unei producţii ridicate de lapte şi 
carne. Elocvente sînt în această pri- 
vință succesele gospodăriei colective 


„Victoria“, reg. Timișoara, unde, prin 
îmbunătăţirea continuă a bazei fra 
jere, producţia de lapte pe-cap de 
vacă Î rajată a crescut față de anul 
1950 de la 694 1 de lapte la 2.502 în 
1958. 

Știința a început să pătrundă adine 
în practica  zootehnică, în procesele 
legate de creșterea animalelor și de 
prelucrarea produselor acestora. E 
de ajuns să amintim că în locul miilor 
de vaci sterpe ce se găseau în gospo- 
dăriile țărănești, astăzi, prin apli- 
carea tehnicii însămînţărilor arti- 
ficiale și tratamentelor menite să 
combată sterilitatea, prolificitatea lor 
a crescut mult. În acest. scop, în ţara 
noastră au fost înființate în ultimul 
timp un număr de 40 de centre de 
însămînţări artificiale. Numai în anul 
1959 au fost însămînțate artificial 
cu peste 20% mai multe vaci și cu 
70% mai multe oi faţă de anul 1958, 

Colectivizarea agriculturii a deschis 
largi perspective muncii de namelio- 
rare și perfecţionare a raselor locale. 
Astfel, pentru îmbunătăţirea raselor 
locale d vaci (ex, sură de stepă), 
se folosește pe scară largă încrucișarea 
acestor rase cu rase amelioratoare 
(ca Simmental, Schwyz, roşie de lapte 
etc.). Produșii obţinuţi (metișii) rea- 
lizează producții apropiate de cele ale 
raselor amelioratoare. Prin selecţie 
riguroasă în viitor, din aceștia se 
vor putea obţine noi rase de taurine 
cu însușiri superioare. 

Pentru sporirea producţiei de lină 
fină și semifină, munca de amelio- 
rare se duce în direcţia merinozării 
și ţigăizării oilor cu lină grosieră, 
care formează marea majoritate n 
efectivului ovin. 

În creșterea porcilor, munca de 
ameliorare este îndreptată spre trans 
formarea porcilor locali primitivi 
(stocli, băltăreţi), slab productivi, 
dar bine udaptaţi la condiţiile de 
mediu, în porci prolifici și cu randa- 
ment sporit de carne. De asemenea, 
încrucișarea industrială între diferite 
rase de porci a devenit o metodă obis- 
nuită de ridicare a productivităţii 
acestora, 

Succesele importante obținute pînă 
acum în creșterea animalelor în uni- 
tățile din sectorul socialist pun în 
adevărata lumină perspectivele mari 
ce se deschid zootehniei pe drumul 
transformării socialiste a agriculturii 
noastre, 


itaminele sint substanţe organice 
V naturale care, în cantitate extrem 
de mică, contribuie la bunul mers 
al nutriţiei și, prin aceasta, la mențţi- 
nerea sănătății.omului și animalelor. 
Vitaminele se găsesc în hrană. 
De aici ele ajung în corpul omului și 
animalelor, unde iau parte la desfă- 
şurarea proceselor biochimice. Dacă 
hrana nu conține anumite vitamine 
sau dacă, din diferite motive, vita- 
minele nu pot circula sau acţiona 
în organism, se produc tulburări 
în bunul mers al acestuia. Astfel de 
tulburări se manifestă ca boli spe- 
ciale numite avitaminoze, cum sînt 
rahitismul, pelagra, scorbutul, unele 
anemii, xeroftalmia (o boală a 
ochilor) şi altele. 


DESCOPERIREA VITAMINELOR 
ŞI IMPORTANȚA LOR PENTRU 
ORGANISM 


entru prima dată în lume, 

existența vitaminelor a fost de- 
monstrată în 1880 de tinărul cerce- 
tător rus Lunin. Academia de științe 
estonă ne-a trimis o fotografie a 
lui Lunin, o vedere a universităţii 
din Dorpat, unde Lunin a efectuat 
cercetările sale, precum şi  foto- 
copia lucrării sale de doctorat, 
lucrare care a deschis științei ori- 
zonturi noi și nebănuite. 

Hrănind şoarecii cu substanțe izo- 
late din lapte și apoi purificate, 
l.unin a constatat că animalele se 
îmbolnăvesc și mor. Dacă insă la 


această hrană se adaugă laptele 
natural,  nesupus purificării, şoa- 
recii continuă să trăiască normal. 


De aici, Lunin a tras concluzia că 
laptele natural, pe lingă proteine, 
zaharuri, grăsimi și săruri mine- 
rale, cunoscute pe atunci, mai con- 
ține în cantitate foarte mică sub- 
stanțe încă necunoscute, dar absolut 
necesare nutriției și vieții animalelor. 
Acestor substanțe, învățatul polo- 
nez Funk le-a dat, în 1912, numele 
de vitamine. 

Cit timp vitaminele nu puteau fi 
izolate și cercetate, ele se notau prin 
literele alfabetului sau se denumeau 
prin boala care apărea în lipsa lor. 
De exemplu: prima vitamină des- 
coperită, în lipsa cărei apare boa- 
la ochilor numită xeroftalmie, a 
fost numită vitamina A sau vita- 
mina antixeroftalmică; cea de-a 
treia, în lipsa căreia apare scorbutul 
— vitamina C sau antiscorbutică; 


cea de-a patra — vitamina D sau 
antirahitică etc. 
Cu timpul însă, chimiștii au 


reușit să izoleze diferite vitamine 
şi să stabilească formulele lor, ceea 
ce a făcut posibilă sinteza vitamine- 


ia și „I0fa) 
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lor, adică obţinerea lor în labo- 
rator și fabrici din alți compuși chi- 
mici. 

Cercetările pe animale au dovedit 
că multe dintre vitamine,' o dată 
pătrunse în corp, se combină cuanu- 
mite substanțe și apoi cu substanțe 
proteice, dind fermenţți care inter- 
vin în biochimismul organismului. 
Așa, de exemplu, vitamina B, — 
aneurina — se combină întîi cu a- 
cidul fosforic şi apoi cu o proteină, 
formînd fermentul carboxilaza, care 
poate provoca descompunerea unor 
acizi organici cu eliminarea bio- 
xidului de carbon, proces impor- 
tant în respirația celulelor. 

În felul acesta, vitaminele inter- 
vin în mai toate procesele biochimice 
care se produc în corpul nostru și al 
animalelor. De exemplu, vitamina A 
intră în compoziția purpurei vizua- 
le din retina ochiului, fără de care 
vederea este imposibilă; tot ea este 
necesară pentru buna funcționare a 
pielii și a glandelor. Vitamina B, 
intervine în funcția sistemului neuro- 
muscular; vitamina C — în respi- 
rația țesuturilor și în rezistența orga- 
nismului față de infecții; vitaminaD 
— în depunerea calciului şi fos- 
forului în oase, iar vitamina K — 
în procesul de coagulare a singelui. 
Vitamina E este necesară proceselor 
de reproducere etc. 

De aceea, fără vitamine viaţa omu- 
lui și a animalelor este de necon- 
ceput. 

O dată ajunse în organism, 
minele nu rămin aici 


vita- 


pentru tot- 


În medalion:  Lunin. 
descoperitorul vitamine- 
lor; Dreapta: savantul 
sovietic Palladin, cnra o 
preparat pe cole orhili- 
eială un înlocuitor al vi- 
tominai H (antihemoro- 


gică) : Stînga: vita- 
| mina B,. combinindu- 
se cu acidul fosforic 


și opoi cu o proteină, 
formează fermentul car- 
boxilaza, reacţie foarte 
importantă pentru respi- 
rația celulelor 


deauna. Organismul le distruge în- 
cetul cu încetul, şi de aceea hrana 
noastră trebuie să cuprindă zilnic 
cantități mici de vitamine necesare 
înlocuirii celor distruse. 

Cum însă unele vitamine se des- 
compun sub acțiunea oxigenului sau 
prin fierbere, prepararea hranei tre- 
buie făcută în așa fel incit vitaminele 
din alimente să fie păstrate. Menţio- 
năm, de exemplu, că fierberea ali- 
mentelor în vase de cupru contribuie 
la distrugerea rapidă a vitaminei C, 
La prepararea hranei trebuie să 
ţinem seamă şi de faptul că vitami- 
nele nu sint răspindite uniform în 
alimente. Fructele și zarzavaturile 
conțin în special vitaminele B și C, 
iar untul, ficatul și gălbenușul de 
ou — vitaminele A și D etc. 


O NOUĂ ŞTIINŢĂ: 
VITAMINOLOGIA 


ste interesant că unele vitamine 

pot fi înlocuite cu anumite sub- 
stanțe organice care nu se găsesc 
în natură și care, fiind făcute numai 
în laborator, au fost numite vita- 
mine artificiale. Așa, de exemplu, 
acad. sovietic Palladin a preparat 
in laborator substanța numită vi- 
casol, un bun înlocuitor al vitaminei 
antihemoragice K. 

Cunoscînd natura chimică ă vi- 
taminelor, acţiunea lor în orga- 
nism, rolul lor în nutriție, precum 
și bolile care apar în lipsa lor, s-a 
ajuns la o -mulțime de aplicaţii a 
vitaminelor în alimentaţie, medicină, 
zootehnie, industria alimentară și 
de conserve etc. Au fost elaborate 
procedeele industriale pentru extra- 


gerea vitaminelor din produse natu- 
rale, atit pentru sinteza lor, cit şi 
a înlocuitorilor lor. Astfel, cerce- 
tările lui Lunin au generat în decurs 
de numai cîteva decenii o nouă 
şi foarte interesantă știință — vita- 
minologia — care prezintă numeroa- 
se şi extrem de importante aplicaţii 
în practică. Tocmai de aceea, pre- 
tutindeni, și mai ales în Uniunea 
Sovietică și în țările lagărului so- 
cialist, vitaminologiei i se acordă o 
atenție deosebită. 


() deseaperire care nevolulia 


METALURGIA 


metale. În trecutul îndepărtat, metalele au permis 

omului să devină mai puternic decît cele mai puter- 
nice animale, i-au permis să-și supună forţele naturii. 
Ele i-au deschis posibilitatea folosirii bogățiilor naturii, 
să învingă lt ar, pe uscat și pe mare, să se ridice spre 
înălțimile cerului, să cucereuscă cosmosul. Într-un cuvînt 
este greu de găsit un domeniu al activităţii omeneşti unde 
să nu fie folosite în mod direct sau indirect obiecte din 
cele mai diferite metale. Din vremuri străvechi este 
cunoscută tehnica producerii obiectelor din metal sub 
forma pieselor turnate, 

De asemenea, de mult timp sînt cunoscute mijloacele 
de prelucrare a metalelor prin tăiere. Cu o sută de ani 
în urmă u fost obținut un nou mijloc de prelucrare a 
metalelor cu ajutorul laminării. Dar istoria metalurgiei 
continuă să se creeze și în zilele noastre. Un cxcmplu 
grăitor este şi descoperirea făcută de un savant din Lenin- 
grad, doctor în științele fizico-matematice, profesorul 
Aleksandr Vasilievici Stepanov. 


V iaţa omului contemporan este de neconceput fără 


CUM A APĂRUT PROBLEMA? 


| n lumea întreagă, în fiecare zi se topeşte și se prelu- 
creuză o cantitate uriașă de metale și aliaje cîntărind 
sute de milioane de tone. Dar numai o parte din ele 
(5—10%) se translormă în piese sau obiecte direct prin 
tumare din metal lichid. Cealaltă parte, adică 90-—95% 
din cantitatea totală de metal, se transtormă mai întîi 
în produse cum sînt tabla, ţevile, profilele, barele, sirma 
vle., care apoi servese la fabricarea pieselor metalice. 
'Trunsformarea metalelor și aliajelor în produsele de 
mai sus se realizează prin prelucrarea la cald a lingouri- 
lor uriaşe de metal cu ajutorul presiunii — prin laminare, 
presare, forjare, trefilare. 

Prelucrarea la cald a metalelor necesită operaţii multi- 
ple, cu utilaje grele și complexe și cu un uriaș consuni 
de energie. (Vezi articolele „Ţevile “de la Homan“ din 
„Știință şi tehnică“ nr. 8/1959 și „laminate produse cu 
viteza motocicletei“ din „Ştiinţă și tehnică“ nr. 10/1959 ) 

De acceu, metalurgiştii din toată 
lumea caută cu perseverență noi căi 
pentru obţinerea benzii metalice, a 
ţevilor suu a altor fabricate în mod 
direct din metalul lichid, deci trecînd 
este procesul complex, costisitor și 
oarte lung al laminării, 

Însemnătatea descoperirii făcute de 
savantul sovietic A.V. Stepanov consta 
în faptul că ea înarmează pe metalur- 
giști cu astiel de procedee care pur 
mit să se obţină prelabricatele direct 
din metalul aflat în stare lichidă, 
adică direct din masa lichidă. 


ÎN CE CONSTĂ DESCOPERIREA ? 


(+ aracteristic pentru fiecare Iluid este 
proprietatea de a nu păstra o lormă 
determinată. Datorită Înptului că el 


x] Ma „clasice” de prelucrare a matolelor: 

i d ate; b — trefilare; e — presare: d— 

Ă i vehiarei e — turnare; f— sudură; g — nituire 
Y "4 
N | 


' Cind acţionează şi olta forțe, [luidele nu iau 
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| lorţa centiitugă teniluni superficiale 


"fi influenţată și de efectele cinetice. Dacă, de oa lui 


capilare, gravitația, 
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curge, fluidul ia forma va- 
sului în care este turnat. To- 
tuşi sînt şi excepţii de la a 
ceastă regulă. În unele con- 
diţii, fluidul poate să ia o 
formă care nu este determi- 
nată de pereţii vasului, ci 
care depinde de anumiţi fac- 


- tori.Astlel, în anumite con- 


obținerii produselor 
direct din metolul lichid: 1 — 
flotor; 2 — omonă; 3 — metal 
topit; 4 — zona de solidilicara; 
5 — produs finit 


diţii, o influenţă hotăritoare Schema 
asupra lormei fluidului o pot 
avea forţele capilare. Se ştie, 
de exemplu, că un fluid în 
volum mic aflat pe o supra- 
faţă hidrofobă capătă forma 
sferică, Ca exemplu pot fi 
date picăturile de apă care cad pe un loc acoperit cu o 
substanţă hidrofobă. Alte exemple: dacă într-un vas cu 
lichid se pune o placă umezilă, dar insolubilă şi se ridică. 
uţin deasupra nivelului lichidului, atunci placa și 
ichidul vor fi unite de o coloană de fluid plană. Cînd 
într-un fluid introducem un tub cu diametrul mic și 
după aceea îl ridicăm puţin, atunci o dată cu el se 
ridică şi un incl de lichid, În aceste exemple, fluidul 
de volum mic a luat forma unei sfere, a plăcii sau a tubu- 
lețului. Aceste forme și posibilitatea păstrării lor sint 
condiţionate de forţele capilare. Forma fluidului poate 


se învîrte vasul cilindric în jurul axului său, supralaţa 
fluidului aflat în vas nu va îi plană, ci va coincide cu 
suprafaţa unui paraboloid de revoluţie, adică și în acest 
caz va căpăta o formă determinată. Noul principiu ex- 
plică modul în care forma dorită sau un element al ei 
se creează atunci cînd corpul este în stare lichidă, dato- 
rită efectelor produse de anumite forţe. Coborînd tem- 
peratura volumului de lichid, volum care are o anumită 
[cati acesta se solidilică și se poate obține astfel forma 
dorită în stare solidă. Pentru u explica cele de mai sus, 
vom da următorul exemplu: 

Să presupunem că dorim să obţinem o bilă mică din 
metalul în stare solidă. Aceasta se poate face prin pre- 
lucrarea mecanică a unei bare metalice, prin așchiere, 
prin presare (matriţare) sau ștanţare. Dar bila se poate 
obține și fără să recurgem la prelucrarea mecanică, în 
mod direct, din metalul în stare lichidă. Dacă vărsâm 
puţin mercur pe sticlă, picătura de mercur ia forma unei 
bile. Dacă acum această bilă lichidă se va solidifica, 
sutem obține o bilă de metal solidă. În acest exemplu, 
[ozn dorită a fost în întregime creată și obținută în 
stare lichidă, 

În același fel, din lichid se pot obţine nu numai bile, 
dar şi plăci, ţevi şi multe alte fabricate, 


REALIZAREA ÎN PRACTICĂ 


S chema pentru obținerea pe această cale a produselor 

este fonrte simplă. Pe suprafața metalului topit se 
pune o placă fabricată dintr-un material inert în care 
se allă o tăietură ce determină conturul şi dimensiunile 
produsului necesar a fi obținut. De aceea, placa se şi 
numește „Ilotor pentru obţinerea formei“. Destinația ei 
este să usureze dirijarea forţelor capilare. Peste Lăietura 
folorului se pune o placă numită „amorsă“, fabricată 
din aveluși metal ca şi cel din care e și masu lopită sau 
din altul mai greu fuzibil. La „amorsă“ aderă metulul 


DE 


topit. Dacă acum se dă „amorsei“, a- 
dică plăcii, o mişcare în sus, metalul 
aderent, datorită forţelor capilare, se 
vă ridica odată cu ea deasupra nive- 
lului masei topite. Nimerind în zona 
temperaturii de solidificare, care se 
află deasupra suprafeţei masei topite, 
el se va răci, cristalizindu-se la în- 
ceput la marginea plăcii, iar în conti- 
nuare, pînă la supralaţa metalului to- 
pit. Astfel, se poate alege viteza de 
răcire și viteza mișcării metalului so- 
lidilicat, încît din masa topită să se 
scoată în mod continuu tablă, bare, 
țevi, sîrme, profile etc. Aceste pro- 
duse pot fi întrebuințate direct, fără 
a mai fi prelucrate mai departe. 

Viteza de formare a produselor va 
[i determinată de viteza de degajare 
a căldurii, în timpul solidificării me- 
talelor. De aceea, pentru accelerarea 
procesului de solidificare, trebuie ca 
deasupra flotorului să existe insta- 
laţii frigorifice speciale. 

Întreg procesul tehnologic apare 
foarte simplu, continuu și în în- 
tregime automatizat, Utilajele nece- 
sare pentru realizarea lui nu au greu- 
tate mare, se pot fabrica uşor, sînt 
compacte, ocupă o suprafață mică, 
O dată pusă în funcţiune, instalaţia 
oate lucra fără oameni timp înde- 
ficat Se estimează că cheltuielile 
pentru realizarea unei instalaţii de 
acest fel sînt cu mult mai mici de- 
cît cele necesare pentru un laminor 
sau chiar pentru o presă puternică. 


PARTICULA RIT ĂŢI 
ȘI PERSPECTIVE 


oua tehnologie va da posibilita- 

tea ca să se obțină aproape la fel 
de uşor atît fabricatele de forme sim- 
ple, cît şi cele complicate, cărora în 
tehnica modernă li se acordă o mare 
importanță. Grosimea pereţilor labri- 
catelor poate fi foarte diferită — de 
la zeci de microni la zeci de centi- 
metri. l.ăţimea produselor poate va- 
ria de la cîţiva milimetri la metri. În 
cazul producerii direct din masa Ii- 
chidă, ele pot fi tăiate în .mod auto- 
mat, după lungimile necesare, fără a 
împiedica mersul procesului. 

) particularitate caracteristică noii 
tehnologii este aceea că procesul de 
fabricaţie permite să se obțină fabri- 
cate aproape din orice fel de material. 
Singura însușire pe care trebuie să o 
uibă materialul este capacitatea lui 
de a se solidifica la o anumită tem- 
peratură. 

Noua tehnologie permite, într-un 
grad mai mare decît înainte, dirijarea 

rocesului de cristalizare. Aceasta este 
oarte important, știind că structura 
materiei prime este factorul principal care determină 
însușirile, calitățile fabricatelor obţinute din ea. 

Pentru obținerea de fabricate după noua tehnologie, 
se prevede cheltuirea unei cantități mult mai mici de 
energie decît în cazul prelucrării, prin laminare, presare 
sau chiar tăiere. Aceasta se explică prin faptul că în 
procesul tehnologic folosit astăzi o mare cantitate de 
energie este cheltuită pentru deformarea metalului solid, 
pe cînd în cazul noului procedeu ea se cheltuiește doar 
pentru punerea în acţiune a unor mecanisme simple și 
puţine la număr. 

Datorită simplificării întregului ciclu de prelucrare 
a metalelor în fabricate, se reduce un mare număr de 
operaţii. Metalul topit poate fi îndreptat spre un cuptor 


special sau într-un melanjor de unde, 
în mod automat și fără întrerupere, 
va trece în „baia de fabricaţie”, din 
care se vor scoate fabricatele necesare. 
Datorită acestui fapt se vicșorează 
numărul încăperilor folosite, reduciîn- 
du-se cu mult numărul celor ncupaţi 
în procesul de producţie, 

Accelerarea procesului, după cum 
s-a mai spus, este determinată de 
condiţiile degajării căldurii în tim- 
pul cristalizării. Ea depinde de gro- 
simea fabricatului și de construcţia 
frigorilerelor. Experiențele au arătat 
că la fabricate cu o grosime de 0,5—a 
2 mm, chiar în condiţiile unei răciri 
brusce, viteza obținerii lor poate să 
atingă 10—20 m/h. Dacă comparăm 
această viteză cu viteza laminării 
metalelor în laminoarele de astăzi, 
care atinge sute de metri pe minut, se 
pare că productivitatea noului proces 
este loarte mică, dar nu este aşa. Mai 
întîi trebuie să amintim că laminarea 
este doar una din operaţiile la care 
sînt supuse lingourile. Dar operaţiile 
sînt. multe la număr. Multe din aces- 
tea, cum ar fi, de exemplu, încălzirea 
intermediară a lingourilor, durează 
foarte mult. De aceea, vorbind despre 
productivitate, trebuie să se ia în 
consideraţie timpul îndelungat nece- 
sar producerii fubricatelor, începînd 
de lu metalul topit. Și dacă privim 
astfel problema, noua metodă apare 
mai eficace. 


O PRIVIRE ÎN VIITOR 


A cum putem vorbi despre aceasta 
fără a recurge la fantezie. De altfel 
vom povesti mai întîi despre ceea ce a 
şi realizat profesorul Stepanov 

Laboratorul în care savantul își 
efectuează cercetările se află în insti- 
tutul pedagogic „A. I. Herţen“ din 
Leningrad. În acest laborator nu se 
găsesc nici laminoare voluminoase, nici 
prese puternice, nici un fel de alt 
utilaj pe care l-ai putea vedea în 
secţiile oricărei uzine metalurgice. Aici 
se află doar cuptoare electrice, foarte 
simple, și dispozitive de „formare“. 
Dar şi atît este de ajuns pentru ca 
direct din metalul topit să se obţină 
țevi, bare și tablă. 

Împreună cu aspirantul B. M. 
Goldsman, candidat în ştiinţe lizico- 
matematice, profesorul A. V. Stepanov 
a construit instalaţii automatizate pen- 
tru experienţele de laborator, cu scopul 
de a obţine benzi și ţevi direct din 


Aşa vo arăta o instalație industrială de ob- aluminiul topit. jÎn aceste instalaţii, 
ținare a tablei şi a ţevilor direct din topitura Cl obțin benzi late pînă la 120 mm 


metalică 


Grosimea lor poate fi de la 0,5 la 
1,5 mm. De asemenea, se obţin ţevi de 
diferite diametre, de la 5 la 100 mm. 
Grosimea pereţilor acestor țevi poate Îi egală cu grosimea 
unei foi de hîrtie, poate atinge 1 mm, și dacă trebuie și 
mai mult. În aceleaşi instalaţii, ei obţin ţevi în 
spirală cu secţiunea ovală. Cu ajutorul aspiranţilor A.V. 
Donskoi și V. 1. Zaiţev, au fost obținute ţevi cu 
secțiune circulară și cu nervuri. Se înțelege că pe 
noua cale s-au făcut doar primii pași. Dar rezulta- 
tele primelor eforturi permit să ne gindim cu încredere 
la ziua de mîine a uzinei metalurgice. O astfel de uzină 
va fi în întregime automatizată. Supravegherea tuturor 
proceselor de producţie ale uriaşei întreprinderi va fi 
realizată dintr-un punct central doar de cîțiva munci- 
tori. Metalurgistul, ca și laborantul, va putea lucra în 
halat alb. 


N 


Se 


rile noastre nu mai este surprins 
de schimbarea peisajului de la o 
zi la alta. Este o realitate a vieţii 
noastre noi. Pădurile de sonde petro- 
lifere au apărut la noi printre livezile 
și pajiștile de pe coline, ca și în cîmpie. 
De asemenea, instalaţiile minelor, 
carierelor ete. se adaugă necontenit 
eisajului țării noastre. Această schim- 
ca este rodul hărniciei omului 
nou, care smulge din adincurile pă- 
mîntului substanţele minerale, cu 
ajutorul cărora înfruntă mai bine 
natura, cu ajutorul cărora își constru- 
ieşte o viață mai bună, fericită, 
Este rodul muncii de creaţie pașnică 
a omului eliberat de exploatare. 
Ţara noastră dispune de numeroase 
și importante bogății miniere: pe- 
trol, gize, cărbuni, minereuri de fier, 
miner” uri neferoase, sare, minereuri cu 
elemente rare ș.a. Acestora li se adaugă 
numeroase tipuri de roci de construc- 
ţie, ape minerale și termo-minerale 
ș.a.m.d. 
Toate aceste bogății sint astăzi 
inventariate şi valorificate, avînd 
un rol important în dezvoltarea eco- 
 nomiei noastre socialiste în plin avint. 
"Sub regimul trecut, bogăţiile subso- 
sine țării noastre nu erau în între- 


(Die noa care străbate meleagu- 


ime cunoscute, iar exploatarea lor 

făcea în mod prădalnic pentru pro- 
fitul căpitaliștilor străini și autoh- 
toni. Deși aveam tot ce ne trebuia, 
sub regimul burghezo-moşieresc ţara 
noastră avea o economie înapoiată, 
dependentă pentru că astfel dicta in- 
teresul claselor exploatatoare, aser- 
vite capitalului străin. 

Cuceririle revoluţionare ale poporu- 
Jui, în frunte cu clasa muncitoare şi 
sub conducerea partidului, au făcut 
însă ca toate bogăţiile subsolului să 
devină bun al întregului popor. 

Astăzi, numeroase echipe de geologi, 
geofizicieni, geotehnicieni etc., folo- 
sind DEparien a, metodele de lucru și 
aparataj modern din U.R.S.S. și 
înzestrate cu mijloace rapide -de 
deplasare, lucrează în cele mai variate 
regiuni ale ţării. 

lunca de cercetare geologică, con- 
dusă în mod organizat, a avut în 
anii regimului democrat-popular re- 
zultate importante, Au fost descope- 
rite zăcăminte noi, unele în regiuni în 
«are înainte nici nu se bănuia posibi- 
litatea existenţei lor, și a fost lărgită 
baza de rezerve, Pe lingă acestea au 
fost făcute cercetări pentru cărbuni 
coesificabili în Banat și în bazinul 
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Petroșani, au fost descoperite zacă- 
minte de bentonită, diatomit, bari- 
tină, roci caolinoase, nisipuri glau- 
conitice, nisipuri silicioase, În prezent 
sînt cercetate zăcăminte de săruri de 
potasiu, sulf etc. Recent, în documen- 
tele plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 sint arătate noile mă- 
suri referitoare la creșterea volumului 
de investiţii în domeniul prospecţiunii 
geologice, precum și la justa lor folo- 
sire pentru obţinerea de rezultate ra- 
pide și eficiente în lărgirea bazei de 
rezerve de substanțe minerale utile. 


CUNOAŞTEREA STRUCTURII 
GEOLOGICE 


[D) eecifrarea şi cunoaşterea  alcă- 
tmirii geologice a unui teritoriu 
se face cu ajutorul hărților geologice. 


Zarea Munţilor Bucegi este străjuită 
spre sud de „Sfinzul rominesc“, nu- 
mit astfel deoarece amintește de monu- 
mentul antic din preajma piramidelor 
egiptene. Forma sa interesantă se dato- 
rește acțiunii de alterare [izică prin 
dilatările şi contracțiile succesive ce 


“SFINXUL ROMINESC 


După felul cum sînt orînduite rocile 
şi straturile de la suprafață, ne dăm 
seama de așezarea lor în adincime, 
adică cunoaștem structura geologică a 
regiunii prin metoda clasică a carto- 
gratiei geologice, putem cunoaște însă 
în mod direct structura scoarței te- 
restre pe o grosime de cîţiva kilome- 
tri, adică pe o grosime egală cu dife- 
rența de altitudine între nivelul mării 
şi vîrfurile munţilor înalți. Pe hărţile 
geologice sînt trecute și toate detaliile 
cu privire la substanțele minerale 
utile (izvoare minerale, iviri de sare, 
de petrol, cărbuni îto., palarii, mine, 
foraje, cariere ș.a.m.d.). O hartă 
tplokică constituie deci un document 
e prospectare geologică pentru regiu- 
nea respectivă. Cu ajutorul lor și al 
profilelor sau secțiunilor geologice 
este interpretată știinţilie structura 
regiunii pină la mai multe sute de 
metri adincime. De asemenea, cu 
ajutorul hărților geologice se întoc- 
mese pe dag e explorare prin 
lucrări miniere și foraje. Acestea, la 
rîndul lor, ca şi lucrările de exploatare, 
verifică și adincesc interpretarea geo- 
logică bazată pe datele de la suprafaţă, 
Dar și datele obţinute din lucrări 
miniere și foraje ne dau informaţii 
directe tot pe aceeași secțiune de 
cîțiva kilometri în scoarţa terestră. 


au loc în conglomeratele și gresiile de 
aici, precum și prin acțiunea apelor, 
Unele părți au rămas mai proeminente 
din cauza durității rocii, iar părțile 
mai scobite din partea superioară se 
datoresc faptului că aci erau interca- 
late roci mai friabile 


(de gresii). 


“Cunoaşterea structurii geologice a 


unei regiuni, a prezenţei și întinderii 
anumitor zăcăminte sau structuri fa- 
vorabile zăcămintelor, precum și a 
altor detalii speciale, se obţin însă și 
prin alte mijloace decit cartografia 
geologică. Acestea sînt prospecţiunea 
geofizică și cea geochimică. Prospec- 
iunea geofizică ne informează, de 
exemplu, asupra anumitor caractere 
ale scoarţei la adîncimi mai mari. 
Dar oportunitatea aplicării acestor 
metode de cercetare, precum și modul 
de conducere a lucrărilor se sprijină 
tot pe hărțile geologice. 


METODELE DE PROSPECTARE - 
GEOFIZICĂ 
ŞI PROSPECŢIUNEA GEOCHIMICĂ 


După situația geologică. a regiu- 
nii (cunoscută din hărţile geo- 
logice) și după natura substanţei 
minerale căutate se utilizează: me- 
toda gravimetrică. metoda magneto- 


metrică, metouu electrometrică și 
metoda seismică. 
Toate aceste metode de cercetare 


comportă o aparatură specială, corm- 
licată, şi echipe complexe de lucru. 
Datele măsurătorilor executate cu 
aparatele sînt moto ca prin calcule 
şi cu ajutorul lor se alcătuiesc hărţi 
şi profile speciale, din a căror inter- 
pretare se trag concluziile necesare. 

Prima metodă, cea gravimetrică, 
se bazează pe densitatea rocilor și 
foloseşte ca aparataj balanța de tor- 
siune și gravimetrul. Cu ajutorul ei 
sînt puse în evidență contraste de 
densitate între roci și volume de roci 
sau straturi. Abaterile de la cîmpul 
gravific normal al regiunii constituie 
anomalii care se datoresc structurii 
geologice, prezenţei și formei anumi- 
tor zăcăminte, Metoda gravimetrică 
este utilizată, de exemplu, pentru pros- 
pectarea zăcămintelor de sare și a 
structurilor purtătoare de hidrocar- 
buri. Avînd o densitate mai scăzută 
decît a rocilor din jur, un masiv de 


Schema prospecţiunii elec- 
trice: Prin elecirozii de la 
extremilote curentul pătrunde 
în APăNlAt. Electrozii din 
cantru duc la aparatul de 
m ARE nile de trecere 
a cutântului îşi schimbă di- 
recțio! şi se îngrămădesc în 
apropierea zăcăâmintului me- 
tolifer. 


sare, de exemplu, si- 
tuat în adîncime se înscrie ca un mi- 
nimum gravimetric care conturează 
forma și întinderea masivului. 

Metoda magnetică însă se bazează 
fă susceptibilitatea magnetică a roci- 
or și mineralelor și folosește vario- 
metre magnetice. Ea pune în evidenţă 
anomalii faţă de cîmpul magnetic 
regional și este utilizată mai ales 
pentru prospectarea zăcămintelor de 
minereuri feroase. 

Cea de-a treia metodă, electrometri- 
că, se bazează pe conductibilitatea 
electrică a rocilor și mineralelor. 
Ea foloseşte circuite electrice, am- 
ermetre, voltmetre etc. și este uti- 
izată mai ales pentru zăcăminte de 
minereuri (sulfuri metalice). 

Ultima metodă, cea seismică, se 
bazează pe elasticitatea rocilor, adică 
pe viteza de propagare a undelor seis- 
mice în scoarța terestră. Aparatajul 
utilizat este complicat. Cu ajutorul 
unor sondaje se practică găuri de o 
anumită hdincime aşezate pe anumite 
aliniamente. În aceste găuri, cu aju- 
torul unui explozibil, se produce un 
cutremur de pămînt artificial de mică 
intensitate. Zguduitura este captată 
prin geoloni de o staţie de înregis- 
trare, la care se obţine cu ajutorul 
unor seismografe speciale foarte sen- 
sibile, înregistrări fotografice ale un- 
delor seismice. 

Metodele seismice (reflexie şi re- 
fracţie) se utilizează în special pentru 
detectarea și conturarea structurilor 
petrolifere şi gazeilere, precum şi la 
zăcăminte dă cărbuni. 

Se vede deci că metodele geofizice 
au un rol direct în prospectarea de 
zăcăminte. Într-o serie întreagă de 
cazuri, cu aceste metode se obțin foarte 
repede, expeditiv şi ieftin, anumite 
soluţii pentru continuarea sau deschi- 
derea unei galerii, plasarea unui 
foraj etc. 

Cercetările geofizice regionale aduc 
date extrem de importante cu privire 
la structura geologică de ansamblu a 
țării. De aceea, hărţile geofizice îm- 
preună cu hărţile ge- 


Schema prospecţiunii seis- 
mice. 1) Staţia seismică; 
2) Agregatul pentru pro- 
duceraa exploziei; 3) Locul 
se produca explozia: 
e pentu foraje; 
reflectate de stra- 
Icar; 6) Undele 
e în stratul de col- 
cor șitrellectate de granit; 
7) Seismograma obţinută la 
stația seismică și caracterul 
ei în diferite strate 


ologice constituie instrumente de bază 
pentru fundamentarea științifică au 
pergole ae largi de explorare u 
ogăţiilor subsolului. 

Prospecţiunea geochimică este o 
metodă creată și perfecționată în 
U.R.S.S. Ea se bazează pe anumite 
reacţii chimice ale solului de supra- 
faţă, care reflectă natura chimică -a 
substanţelor din subsol. În pătura 
superficială alterată şi în sol circulă 
substanţe chimice care provin din des- 
compunerea rocilor și mineralelor 
de la adincime. După procentul anu- 
mitor substanţe chimice din sol, 
raliuri trag concluzii cu privire 
a prezenţa unor zăcăminte în adîn- 
cime. După felul cum aceste concen- 
traţii sînt răspîndite la suprafaţă, se 
pot trage concluzii cu privire la în- 
tinderea, forma și anumite detalii 
de structură a zăcămîntului. Metoda 
geochimică este utilizată pentru cer- 
cetarea anumitor zăcăminte de mine- 
reuri, mai ales în regiuni sau zone 
acoperite, precum și pentru prospec- 
tarea zăcămintelor de hidrocarburi. 

Pentru detectarea zăcămintelor de 
minereuri radioactive se întrebuin- 
țează pe speciale (contoare 'Gei- 
ger-Miiller), care înregistrează radia- 
țiile particulelor emise de atomii 
radioactivi din minereurile respective 
(uraniu, toriu etc.). 

Astăzi metodele bazate pe prezenţa 
izotopilor radioactivi au început să 
aibă i ande din ce în ce mai largă 
în geologie. Carotajul radioactiv se 
aplică la zăcămintele de hidrocarburi, 
la zăcămintele de săruri de potasiu, 
la apele termominerale radioactive 
ete. Problemele legate de răspindirea 
elementelor radioactive în scoarţa 
terestră, a zăcămintelor de minereuri 
radioactive, precum şi a proceselor din 
adîncimea scoarței pămintului, legate 
de translormarea elementelor şi care 
joacă un rol uriaş în dezvoltarea feno- 
menelor geologice și în formarea struc- 
turii scoarței, sînt studiate de o r Fi 
mură nouă a geologiei, care este în 
plină dezvoltare: „geologiu nucleară. 

În prezent, în U.R.S.S. se certe- 
tează “rolul proceselor nucleare în 
regimul termic şi importanţa lor în 
geologie, iar paralel cu aceasta se 
extind studiile privind repartiţia ele- 
mentelor radioactive în roci și mine- 
reuri. Se elaborează metode de cerce- 
tare a proceselor nucleare naturale și 
de folosire a acestora în rezolverea 
problemelor geologiei și a protpat căii 
de substanțe minerale utile. 


(continuare în pag. 42) 


COPERTA A IV-A 


Cind avionul zboară deasupra ză- 
cămîntului mineral, pe banda ra- 
diometrului se înregistrează o 
indică exis- 


seismogramă, care 
tența minereului. După ce acesta 
este depistat şi localizat, echipele 
de geologi încep cercetarea a- 
mănunțţită a zăcămiîntului 
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Realizările obţinute de ştiinţa so- 
vietică au uimit și bucurat în același 
timp lumea întreagă. De la un capăt 
la altul al pămîntului, oamenii iubi- 
tori de pace şi progres au primit aceste 
evenimente deschizătoare de drumuri 
noi cu un deosebit entuziasm. În ţara 
noastră, printre altele, s-au editat 
emisiuni speciale de timbre poștale. 
Astfel a fost emis un timbru pentru 
poșta aeriană, în valoare de 3,25 lei, 
intitulat „Prima planetă artificială 
a sistemului solar“, care reprezintă 
zborul în cosmos al rachetei purtînd 
inițialele „U.R.S.S.“, precum și emble- 
ma sovietică cu secera și ciocanul, 

Cu prilejul ajungerii celei de-a doua 
rachete cosmice sovietice în Lună, 
acest timbru a fost tipărit cu legenda 
„Prima rachetă cosmică în Lună — 
14 IX 1959 — h 00,02, 24"", 

Plecarea în cursă a primului spăr- 
gător de gheață atomic din lume, 
„Lenin“, s-a sărbătorit, de asemenea, 
printr-un timbru în valoare de 1,75 
lei, reprezentînd nava atomică sovie- 
tică într-un peisaj polar. 

Pe lingă acestea, s-a emis o serie 
de timbre pentru a marea zborul 
rachetelor cosmice lansate de U.R.S.S. 
în cadrul Anului geofizic internaţional 
1959. Seria cuprinde trei valori, toate 
pentru poșta aeriană, şi au următoarele 
caracteristici : valoarea de 1,55 lei, 
intitulată: „Racheta balistică geofi- 
zică“, are scrisă data de „2 iulie 
1959“, cînd au fost lansați în cosmos 
un cîine și un iepuraș, care apoi au 
fost aduși sănătoşi pe pămînt în con- 
tainerul în care au fost puşi; ei sînt 
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desenaţi în primul plan al timbrului, 
care are ca fundal globul pămîntese, 


cu inițialele „U.R.S.S.“ în dreptul 
Uniunii Sovietice, precum și racheta 
în zbor. 

Valoarea de 1,75 lei este intitu- 
lată „Diagrama mişcării celei de-a 
treia rachete cosmice —4 X 1959* 
și reprezintă traiectoria rachetei care 
a înconjurat l.una și care formează 
o curbă în formă de „S*“ în prima parte 
a zborului între Pămînt și Lună şi 
apoi o elipsă, care le înconjură, 

Machetele acestor valori sînt exe- 
cutate de pictorul Aida Tasgian, iar 
timbrele sînt tipărite în diferite nuanţe 
de culoare albastră, avînd dimensiu- 
nile de 27/37,8 mm. 

Ultima valoare din seria celor trei, 
cea de 1,60 lei, intitulată „Fotogra- 
fierea suprafeţei invizibile a Lunii“, 
poartă menţiunea „U.R.S.S.*, precum 
și data de 7 X 1959, data fotografierii 
pentru întîia oară în lume a acestei 
părți a Lunei. Văloarea mai are dese- 
nată în centru harta feţei invizibile 
a Lunii, pe care se văd mări, cratere 
și munţi, dintre care 8 poartă numere 
de ordine, ale căror denumiri se află 
scrise în partea stingă a timbrului în 
limba romînă, iar în partea dreaptă 
în limba rusă. Macheta acestui timbru 
este făcută de pictorul I. Dumitrana, 
fiind tipărit în două culori: albastru, 
iar faţa Lunii argintie, avînd dimen- 
siunile de 33/56 mm. 


APARATUL FOTOGRAFIG „Exa II“ 


Aparatul fotografic „Exa II”, fabricat în R.D.G. 

este prevăzul cu un vizor prismatic, se Încarce 

rapid cu o pirghie și ore un timp de expunere 

de lo 1/2 secundă la 1/250 secundă. La aces! 

sporat se pot atașa obiectivele aparatului 
„Exacta Varex”. 


sit iri 


ocalul şcolii medii 
d „I. L. Caragiale“ din Plo- 

ești este o clădire de cite- 
va etaje, sub formă de unghi, 
a cărei arhitectonică îmbină 
armonios stilul popular ro- 
minesc cu cel modern. Aici 
învață atitea probleme noi 
și interesante, teoretice cit 
și practice, peste 1,400 de 
elevi. De acest lucru te con- 
vingi imediat dacă, odată 
ajuns în hol,o pornești prin 
coridoarele Tungi și lumi- 
noase. Pe ușile pe care le în- 
tilneşti în cale stă scris cu 
litere mari: clasa..., labora- 
torul..., iar ceva mai încolo 
Atelierul de timplărie, Ate- 
lierul de lăcătușărie, Atelie- 
rul de auto etc. Noutatea ul- 
timelor denumiri care pen- 
tru o clipă te uimește este 
însă firească. Ea nu este alt- 
ceva decit o parte din rezul- 
tatele obținute pe baza indi- 
cațiilor date de P.M.R. pen- 
tru legarea învățămintului 
de practică. Pornind de la 
înțelesul acestor lucruri, îţi 
explici totul: și menghina, 
și rindeaua, și motorul de 
camion pe care îl ai în față. 

Desigur, directoarea șco- 
lii, tovarășa Aspasia Vasile, 
va zimbi și-ți va explica cu 
plăcere tot acest proces pe 


care şcoala impreună cu ele- 
vii și profesorii săi îl trăiesc 
din plin în momentul de faţă. 


O chii directoarei sînt 
calzi şi senini, Te fixea- 
ză cu bunătate tot timpul 
discuţiei, 

—  Vasăzică, pe lingă 
practica în ateliere, elevii 
fac practică și în întreprin- 
derile orașului? 

— Da, răspunde dinsa. 
Clasele VI-VII care fac parte 
din cercul de lăcătuşărie 
merg la întreprinderile „În- 
frățirea“ și „24 lanuarie“, a 
IX-a și a X-a din cercul auto, 
la I.T.A.U,, „7 Brazi“ şi 
„Atelierele centrale C.F.R.“, 
iar clasele a XI-a din cadrul 
cercului electrotehnic, la 
„Carotaj“ şi „Perforare“. 


După aceasta, directoarea 
se oprește o clipă și apoi, 
parcă  ghicind întrebarea 
care trebuia să urmeze, con- 
tinuă pe același ton cald 
şi prietenos. 

— Cu ajutorul maiștrilor 
şi al inginerilor, elevii din 
clasele XI au construit o 
serie de aparate electrice 
pentru laboratorul de fizică 
al școlii, economisind astfel 
sume importante. Dar despre 
acest lucru ar fi bine să 
vorbim chiar cu elevii. 

N-am mai așteptat alt 
îndemn, şi la citeva clipe 
după aceea mă și găseam 
într-o discuție prietenească 
cu viitorii strungari, ingi- 
neri, mecanici sau doctori. 

— Bauman Florin a făcut 
un voltmetru, mă informă 
un tînăr din mulțimea care 
mă înconjura. 

— Andrieş Alexandru, un 
electromotor, îmi spuse un 
altul. 

— Cite un electromotor 
au făcut și Timuș Dan 
şi lonescu Ion, completară 
cîțiva elevi de lîngă mine. 

— S-au făcut și aparate 
de radiorecepție cu galenă 
şi ampermetre electromag- 
netice, s-au făcut... 

„.. Dar cîte nu se vor face 
în atelierul electrotehnic al 
şcolii, care va fi gata în 
curînd, mă gindii eu, ceva 
mai tirziu, în timp ce pri- 
veam aparatele cumpărate 
de la București de către 
profesorul Niculescu Con- 
stantin. Numai pînă la sfir- 
şitul anului elevii vor reali- 
za, pe lingă o serie de bobi- 
nări și de instalaţii electrice, 
un panou demonstrativ pen- 
tru rezonanța tensiunilor, 
un aparat de radio pentru 
explicarea contactelor și un 
tablou pentru indicarea ca- 
racteristicilor triodei, 

Mergind pe coridoare, 
căutam să văd în minte 
aceste viitoare piese. Astfel, 
preocupat am intrat în 
atelierul de lăcătușărie, un- 
de elevii clasei a Vil-a B 
executau operația de lipit 
cu cositor. 

Cind am intrat, Georgescu 
Filofteia, o fată înăltuță și 
vioaie, tocmai răspundea la 
întrebările maistrului pro- 
fesor. 

— Ce ai în mină? 

— Un vas din tablă gal- 
vanizată, 

— Și ce trebuie să faci 
acuma? 

— Înmoi pămătutul în 
acid clorhidric și ud înche- 
ietura vasului. 


INTR-O SCOALA 


ION VĂDUVA 


— Înmoaie! 

Și fata a înmuiat. Pe 
suprafața tablei a început 
atunci o fierbere puternică. 

— Ce s-a întimplat? 

— S-a format clorura de 
zinc,  degajindu-se  hidro- 
genul gazos care a provocat 
„fierberea“, 

După aceea, Filofteia a 
luat o bucată de cositor în- 
tr-o mînă și aparatul de lipit 
în cealaltă și cu ajutorul 
profesorului a lipit vasul 
cu destulă siguranță. 


x 


înd socoteam de acum că 

documentarea mea este 
aproape de sfirșşite, elevul 
Popescu Mihai din comite- 
tul U.T.M. pe școală îmi 
propune însă, ce-i drept 
rizind, să mai rămin citeva 
clipe şi să-l ascult. 

— Ştiţi, a început el, 
organizația U.T.M. ajută la 
legarea învățămîntului de 
viață prin diferite forme 
specifice. Astfel, noi avem 
cercuri tehnice în care cu 
concursul tovarășilor pro- 
fesori desfășurăm o serie 
de activități interesante. De 
pildă, cercul fotografului 
amator. 

Văzindu-mă dispus să-l 
ascult, după o clipă de 
gindire, tinărul meu inter- 
locutor continuă: 

— La cererea noastră, 
anul trecut s-a organizat de 
către conducerea școlii un 
curs pentru fotografii ama- 
tori. Asta a fost de ajuns pen- 
tru ca un colectiv de elevi, 
printre care se numără și 
Nemeth Ştefan, Rusu loan, 
Gheorghe Nicolae, Petrescu 
Virgil și Popescu Ioan, 
să-și amenajeze un mic „a- 
telier“ și să pornească la 
lucru, În momentul de 
față colegii mei au deja în 
album citeva sute de foto- 
grafii, iar dorința lor este 
să participe la concursurile 
fotografilor amatori, care, 
după cum spun, trebuie să 
se organizeze în curînd, 
tinerii 


Cunoscindu-i pe 


fotografi amatori și vizi- 
tindu-le atelierul, am fost 
cîștigat pe de-a-ntregul de 
arta lor fotografică. M-aş 
simți însă vinovat dacă aș 
pune punct vizitei mele 
fără a relata o ultimă dis- 
cuție avută în cancelaria 
şcolii. 

— La început, - mi-aţi 
spus, tovarăşă directoare, 
că veți da o atenție deose- 
bită atelierelor. 

— Într-adevăr, aveţi drep- 
tate, îmi răspunde inter- 
locutoarea, am spus. Și 
asta, pentru ca elevii să 
aibă posibilitatea să apro- 


fundeze problemele teore- 
țice, deoarece numai în 
felul acesta ei vor pricepe 
cu mai multă profunzime 
problemele pe care le întil- 
nesc în practica ce o fac în 
diversele întreprinderi din 
oraș. De aceea, împreună 
cu comitetul de părinți 
ne-am sfătuit să ridicăm 
în curte o hală de cărămidă, 
în care să încapă toate ate- 
lierele. Proiectul a și fost 
întocmit, iar construcția va 
începe în vară. 

După ce a rostit ultimele 
cuvinte, directoarea s-a ui- 
tat o clipă pe fereastră în- 
chipuindu-și poate cum va 
arăta hala atelierelor, apoi 
spuse: „Să veniţi pe la 
noi şi la anul. Pînă atunci 
multe lucruri se vor face 
aici în școală pentru apro- 
pierea învățămîntului de 
viață, de cerințele construc- 
ției socialiste. Împreună 
cu organizația U.T.M,, 
vom munci neobosit pentru 
realizarea indicațiilor date 
de partid în această pri- 
vință“, 

* 


În drum spre București 
ss. mă gindeam: Da! Apro- 
pierea de viață, de producție 
este trăsătura caracteristică 
a şcolilor noastre, trăsătura 
lor cea mai firească. Am 
închis ochii și am revă- 
zut apoi imagine cu ima- 
gine vizita mea la școa- 
la medie din Ploești. De 
ar trăi marele nostru 
Caragiale, sint sigur, după 
o asemenea „vizită“, n-ar 
mai voi să audă de al său 
nepriceput, repetent și răs- 
fățat „domn' Goe”. 


găsirea soluţiilor politice pentru lupta revoluționară 

a proletariatului, problemele teoretice, inclusiv cele 
filozofice, ocupă un loc de prim ordin în cadrul lucrărilor 
lui Lenin. Cu adîncă profunzime analitică, el a demascat 
întregul marasm al filozofiei și culturii burgheze din 
epoca imperialismului și a dezvoltat totodată filozofia 
marxistă pe baza noilor condiţii ale luptei de clasă și a 
descoperirilor epocale ale științelor naturii. Exprimînd 
interesele proletariatului, Lenin a apărat și îmbogăţit 
concepţia clasei muncitoare despre lume: materialismul 
dialectic. În opoziţie cu idealismul, materialismul dia- 
Jectic afirmă că întreaga dezvoltare a științelor naturii a 
confirmat că lumea, prin natura ei, este materială, că 
toate lucrurile și fenomenele lumii nu sînt altceva decît 
diferitele forme de manifestare ale materiei, aflată într-o 
veșnică mișcare și transformare. Materialismul dialectic 
explică lumea pornind de la studierea realităţii obiective 
înconjurătoare, fără să apeleze la forțe din afară, la nici 
un adaos străin, mistic. Materialismul dialectic arată 
că lumea poate fi cunoscută, că cunoștințele omului asupra 
lumii înconjurătoare au valoarea unor adevăruri obiective 
și că, dacă mai există lucruri care n-au fost încă 
descoperite, ştiinţa le va scoate la lumină, infirmînd cu 
fiecare nouă descoperire a sa concepţia religioasă, după 
care în lume ar fi „mistere de nepătruns“, așa-zise „căi 
ascunse ale domnului“. 

V.I.Lenin a analizat şi dezvoltat tezele marxiste cu 
privire la religie ca formă a conștiinței sociale, arătînd 
că ea reprezintă o reflectare fantastică, iluzorie, deformată 
a realităţii. El a dezvăluit, de asemenea, sub toate aspec- 
tele rădăcinile ei sociale și incompatibilitatea ei cu con- 
cepția ştiinţifică despre lume, a indicat căile prin care 
pot fi învinse prejudecățile religioase, definind astfel 
it erieg partidului clasei muncitoare în ceea ce priveşte 
religia, 

Cea mai puternică rădăcină care generează și menţine 
prejudecățile religioase în societatea capitalistă o consti- 
tuie exploatarea și asuprirea omului de către om. „Opri- 
marea socială a maselor muncitoare — spune Lenin, — 
aparenta lor neputinţă completă în fața forțelor oarbe ale 
capitalismului, care pricinuiește omului muritor de rînd, 
zi de zi, ceas de ceas, suferinţe de o mie de ori mai îngro- 
zitoare, chinuri de o mie de ori mai cumplite decît dife- 
ritele evenimente care ies din comun, cum sînt războaiele, 
cutremurele etc... iată cea mai adîncă rădăcină a religiei 
în vremurile de azi. Frica i-a creat pe zei. Frica în faţa 
forţei oarbe a capitalului — oarbă deoarece nu poate fi 
prevăzută de masele poporului; forță care la fiecare ceas 
al vieţii ameninţă pe proletar și pe micul proprietar să-i 
pună „brusc“, „neașteptat“, „întîmplător“ în situaţia de 
a se vedea ruinați, distruși, de a deveni cerșetori, pauperi, 
prostituate sau de a muri de foame — iată rădăcina reli- 
giei contemporane...“ 

Adîncind analiza marxistă asupra rădăcinilor sociale 
de clasă ale religiei, Lenin a subliniat că întotdeauna, 
de-a lungul istoriei, religia a apărat interesele claselor 
dominante, exploatatoăre — a constituit un instrument 
în mîna acestora pentru adormirea conștiinței oamenilor 
muncii. Ideologia religioasă nu s-a situat deasupra sau 
în afara claselor sociale și a luptei de clasă. Ea a fost, 
dimpotrivă, un mijloc prin care exploatatorii psu con- 
solidat poziţia lor de dominare şi oprimare a celor mulţi, 


A lături de rezolvarea problemelor economice și de 


exploataţi și asupriţi. Ea a încercat și încearcă să justifice 
robia, a apărat și apără regimurile sociale bazate pe ex- 
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loatare și nedreptate cerînd oamenilor muncii să se aplece 
în jug, să suporte chinurile și să nu se ridice împotriva 
rînduielilor care, chipurile, „au fost hotărîte de sus“. 
Rolul reacţionar al religiei și prejudiciul pe care ea l-a adus 
permanent luptei oamenilor pentru progres și libertate 
sînt evidente. Ea a constituit — cum spune Marx — 
„opium pentru popor“, abătînd astfel pe oamenii muncii 
de la problemele și nevoile lor concrete, de la lupta îm- 
potriva nedreptăţilor sociale și transformîndu-i pe aceștia 
în slugi plecate ale exploatatorilor. În acest sens, Lenin 
arată: „Pe cel ce muncește şi îndură lipsuri, religia îl 
învață să fie smerit și răbdător în viaţa pămîntească, 
consolîndu-l cu speranța în răsplata cerească. Dar pe cei 
ce trăiesc din munca altora religia îi învaţă să se ocu 
de binefaceri în viața pămîntească, oferindu-le astlel 
o foarte ieftină justificare pentru întreaga lor existență 
de exploatatori și vînzîndu-le la un preţ convenabil bilete 
pentru fericirea cerească“, 
Sînt suficiente exemple care demonstrează că biserica 

i capitalul își dau mîna şi se ajută reciproc în vederea 
nrobirii popoarelor. Astfel, Vaticanul şi alte organizații 
bisericești din ţările capitaliste, care ele însele sint mari 
capitaliști, și-au intensificat rolul lor în politica imperia- 
lismului contemporan, căutînd să camufleze caracterul 
apt ra al politicii duse de vîrfurile conducătoare 
ale diferitelor peria clericale (creștin-democrat, social- 
creștin etc...). De asemenea, o serie de organizaţii bise- 
ricești sprijină direct politica agresivă a unor cercuri 
imperialiste și se împotrivesc acţiunilor forţelor democra- 
tice — care promovează o politică de pace, — precum și 
mișcărilor de eliberare naţională a popoarelor din Asia 
şi Africa, Pretinsa cucernicie n-a împiedicat niciodată 
pe capitaliști ca, în numele crucii și cu dumnezeu pe buze, 
să poarte războaie de jaf împotriva țărilor înapoiate. 

Cu toate acestea, burghezia acuză pe comuniști că ar 
tăgădui orice morală. Lenin însă, la cel de-al III-lea 
Congres general al Uniunii Tineretului Comunist din 
Rusia, respinge această calomnie. „Noi, — spunea el — 
tăgăduim orice morală de acest fel, luată din afara noţiunii 
de omenesc, în afara noţiunii de clasă. Noi spunem că 
aceasta este o minciună, o înșelătorie și o îmbiecsire a 
minţilor muncitorilor și ţăranilor în interesul moşierilor 
MĂ capitaliștilor. Noi spunem că morala noastră este pe 

eplin subordonată intereselor luptei de clasă a proleta- 
riatului“. 

Între evlavia fățarnică a acelora care fac mătănii în 
faţa crucii și invocă numele divinității, dar dau ordine 
trupelor să ucidă oameni pașnici, femei și copii, şi 
adevărata iubire de pace este o adîncă deosebire, ca și 
aceea dintre morala bazată pe religie și morala comunistă, 
care oglindește cu adevărat interesele oamenilor muncii 
şi educă luptători plini de abnegaţie pentru construirea 
noii societăți. „Există destui oameni care camuflează prin 
numele lui dumnezeu acţiunile lor criminale, antisociale...“ 
— a spus tov. Hrușciov. Rolul nefast al partidului creștin- 
democrat al lui Adenauer este elocvent în acest sens. 
În Republica de la Bonn, așa-zişii „creștini“ din acest 
partid reînvie fascismul numind în posturi de conducere 
generali naziști și ofițeri SS care au ucis în masă oameni 
nevinovaţi în lagărele de concentrare. O asemenea politică, 
antiumană, potrivnică intereselor popoarelor este sortită 
eșecului. Sprijinul cercurilor religioase n-o poate sulva 
şi nici n-o poate face mai populară. 
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Marxism-leninismul trasează calea de eliberare efec- 
tivă a omului de sub jugul religiei prin acţiuni revoluţio- 
nare, care să ducă la desființarea exploatării omului de 
tătre om și la construirea societăţii comuniste. Lenin 
arată că lupta împotriva religiei este strîns legată și 
subordonată luptei clasei muncitoare pentru revoluţia 
socialistă, pentru socialism. Calea indicată de marxism- 
leninism scoate în evidenţă caracterul militant și consec- 
vent al ateismului comuniștilor, care dezvăluie oamenilor 
muncii cauzele înrobirii lor sociale și spirituale și le arată 
calea pn eliberare. Materialiștii francezi din secolul 
al XVIII-lea au lovit cu putere în biserică, au combătut, 
acest Rip al feudalismului și au demascat fanatismul 
şi imoralitatea clericilor. Soluţiile date de ei în lupta 
împotriva religiei erau însă utopice, ateismul lor burghez 
era limitat. Ei considerau că prin „cultură“, prin simpla 
„luminare“ a spiritului omul poate fi scos din ceața plăs- 
muirilor religioase. Materialiștii francezi, cu toate meri- 
tele lor deosebite în istoria ateismului, n-au înţeles că 
pentru înlăturarea prejudecăţilor religioase condiţia de 
bază este lichidarea orînduirii capitaliste, care creează 
terenul favorabil menţinerii lor. Această cotitură decisivă 
în fundamentarea științifică a ateismului a fost făcută 
numai de marxism-leninism. 

Ideologia științifică a clasei muncitoare este incompa- 
tibilă cu religia, care este nu numai opusă, dar și ostilă 
cercetării ştiinţifice și poarte Fiind contrară adevă- 
rului vieţii, ea e sortită pieirii. Procesul de lichidare însă 
nu se produce spontan. El cere o luptă perseverentă, atentă 
și intransigentă pentru educarea socialistă a maselor. 
Această luptă presupune o activitate sistematică de răs- 
pîndire a adevărului ştiinţific, de culturalizare a maselor, 
de combatere a concepţiilor retrograde și a rămășițelor 
mentalităţii burgheze în conștiința oamenilor. Dar o 
asemenea activitate cultural-educativă nu poate fi eli- 
cientă decît în condiţiile eliberării oamenilor muncii de sub 
jugul exploatării, în condiţiile desființării bazei care 
naște și întreţine misticismul și superstiţiile. 
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Lenin a subliniat că transformarea conștiinței oame- 
nilor are loc în procesul luptei acestora pentru dezvoltarea 
societăţii, în participarea lor activă la construirea socia- 
lismului. Conducătorul primului stat socialist din lume 
a arătat că adevărata educaţie a maselor nu poate fi 
despărțită de lupta politică, de lupta revoluţionară: 
Noi — a spus Lenin, — trebuiesă luptăm împotriva religiei. 
Acest lucru constituie a — b — c-ul întregului materia- 
lism, prin urmare și al marxismului. Marxismul nu este 
însă un materialism care s-a oprit la a—b —c. Marxismul 
merge mai departe: trebuie să știm să ducem lupta îm- 
potriva religiei și pentru aceasta trebuie să explicăm în 
mod materialist care sînt rădăcinile credinţei și ale reli- 

iei în mase. Lupta împotriva religiei nu ora fi limitată 
a o propagandă ideologică; această luptă trebuie legată 
de practica concretă a luptei de clasă, care urmărește 
înlăturarea rădăcinilor sociale ale religiei. 
Statele care construiesc socialismul pun în practică 
indicaţiile lui Lenin în ceea ce privește metodele de luptă 


împotriva misticismului. Ele declară religia ca o chesti- 


une personală a fiecărui cetățean. Fiecare este liber să 
creadă sau să nu creadă, și nimeni nu poate fi urmărit 
pentru credinţa sa religioasă dacă nu contravine legilor 
statului. Libertatea conștiinței garantată de statul socia- 
list înseamnă în primul rînd posibilitatea pentru ca 
oamenii muncii să se elibereze de prejudecățile religioase. 

Lenin a combătut tendința stîngistă de a se declara 
război religiei și a considerat o adevărată diversiune 
divizarea oamenilor muncii după criteriile religioase. 
Totodată, Lenin a combătut cu vigoare atitudinea opor- 
tunistă faţă de religie arătînd că pentru partidul clasei 
muncitoare religia nu poate fi o chestiune indiferentă. 
Partidul clasei muncitoare cere, dimpotrivă, desfășurarea 
unei munci cultural-educative atente, răbdătoare și 
continue, o muncă ideologică de combatere a misticismului. 

Orice concesie făcută religiei duce la apărarea făţișă a 
acesteia. „Întregul nostru program — spune Lenin — 
este bazat pe o concepţie ştiinţifică despre lume, și anume 
pe concepţia materialistă. De aceea, explicarea progra- 
mului nostru include în mod necesar și explicarea adevă- 
ratelor rădăcini istorice şi economice ale obscurantis- 
mului religios“. 


Clasa muncitoare, interesată să se elibereze, urmează 


ideologia marxist-leninistă, care-i arată clar și consecvent 
calea luptei pentru lichidarea exploatării și a neștiinței. 

În ţara noastră, transformările revoluţionare înfăptuite 
de clasa muncitoare, sub conducerea partidului, succesele 
fără precedent realizate în toate sectoarele vieţii econo- 
mice, precum Și revoluţia culturală care se desfășoară 
sub ochii noștri au creat condiţiile eliberării maselor 
muncitoare de întuneric. și misticism. În acest sens, la 
cel de-al Il-lea Congres al partidului, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a spus: „Uriașa forță educativă a 
propagandei şi agitaţiei de partid trebuie îndreptată în 
direcţia combaterii influențelor capitaliste în conștiința 
oamenilor, împotriva vederilor mistice, prejudecăţilor și 
superstiţiilor, împotriva concepţiilor burgheze și mic-bur- 
ghz în problemele morale, atitudinii față de muncă, 
aţă de avutul obștesc, faţă de îndatoririle către stat“. 

De asemenea, în cuvîntarea sa la Conferinţa pe ţară 
a asociaţiilor studențești, el a subliniat încă o dată ne- 
cesitatea luptei consecvente împotriva oricăror manifes- 
tări ale idealismului şi misticismului. 

Activitatea de răspîndire a cunoștințelor științifice, 
acțiunea de luminare și de eliberare a oamenilor muncii 
de sub influenţa religiei, printr-o propagandă susținută, 
subordonată luptei pentru construirea socialismului, tre- 
buie să ducă la descătușarea din mrejele superstițiilor şi 
misticismului și a acelor oameni ai muncii care mai sînt 
încă supuși  mentalităţii religioase și care, în mod 
legitim, tind la bunăstare și lumină. 
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CU APROAPE TREI ANI ÎN URMĂ 


u aproape trei ani în urmă, cînd începuse Anul geo- 
fizic internaţional, atmosfera Pămîntului nu era stu- 
diată decît pînă la o altitudine de cca. 100 km, cu- 
uţiile medii ale presiunilor den- 

la această înălțime. Astfel 


portante (azotul, ul şi ozonul) rămîne aproape 


(A neschimbaț şi că la altitudini de peste 90 km oxigenul 


molecular se. disociază, trecînd în stare atomară. Se 
mai constatase, de asemenea, că temperatura atmosferei 
nu este o mărime constantă. Depărțindu-ne de sol, consta- 
tăm că temperatura scade puțin, apoi crește, astfel că 
la înălțimea de 50-60 km atinge 300* K+, după care 
descrește din nou, și la înălțimea de 80 km atinge 
valoarea sa minimă de 150 K. Mai sus temperatura 
crește cu distanța. 

Problema stabilirii densităţii, presiunii și temperaturii 
erului la înălțimi de peste 100 km a fost cu mult mai 
ficilă, Prelucrarea teoretică a datelor obținute cu ocazia 
nsării primelor rachete a oferit însă oamenilor de 
“ stiință un material bogat pentru a face diferite presupu- 
neri în ceea ce privește structura și compoziţia atmosferei 
înalte a concentrației moleculelor, a gradului de mobili- 


„tate a acestora ete, 


Unii savanţi socoteau că la înălțimi de peste 100 km 


„ temperatura crește continuu cu 5* K la 1 km. Deoarece 


energia electromagnetică a radiaţiilor solare nu este suii- 
cientă pentru a asigura o încălzire atît de puternică a 
atmosferei terestre, au fost elaborate o serie de ipoteze 
ce trebuiau să explice acest fenomen. Se presupunea că 
atmosfera este încălzită de gazul interplanetar, care ar 
fi o extensiune a coroanei solare și a cărei temperatură 
ar atinge cîteva sute de mii de grade Kelvin. 

Plecind de la faptul că atmosfera înaltă este puternic 
ionizată, s-a presupus că încălzirea este cauzată de 


* Grade K (grade Kelvin sau grade absolute). Sint gradele 
scării termometrice care are punctul zero corespunzător tem- 
peraturii de— 279% 0. Deoi dacă vom aduna la temperaturile 
exprimate în grade Celsius 278, vom obține expresia aceloraşi 
temperaturi exprimate în grade K (de exemplu 300% K =27 C) 
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în casate ANU pbisă 


circulația mediului ionizat în cîmpul magnetic al Pămîn- 
tului. S-a emis și ipoteza“că creșterea temperaturii se 
datorește absorbției de către straturile superioare ale 
atmosferei, a undelor infraacustice ce vin din straturile 
inferioare. 

Părerea cea mai răspîndită însă excludea cu desăvîrșire 
existența unor surse de încălzire și afirma că atmosfera 
înaltă are densitatea foarte mică și temperatura ei nu 
depășește 1.000*K. 


CU AJUTORUL SATELIȚILOR 


5 ansarea sateliților artificiali ai Pămîntului de 
către Uniunea Sovietică a permis determinarea 
densităţii atmosferei la înălțimi mari. Cu toate că 
sateliții se mișcă în straturile rarefiate ale atmosferei, 
unde densitatea aerului nu depășește a miliarda parte a 
densităţii aerului la suprafaţa pămîntului și unde forţa 
de rezistență nu atinge nici măcar 2 grame pe metru 
pătrat secțiune, ciocnirile cu moleculele și atomii gazului 
fac ca sateliții să fie frînaţi, și orbita, precum și perioada 
lor de mișcare să se micșoreze. 

După cum se știe periheliul (înălțimea minimă a or- 
bitei) sateliților sovietici este la înălțimea de 226-228 km. 
Analiza îrînării și măsurarea directă a presiunii cu 
ajutorul manometrelor instalate pe satelitul nr. 3 sovietic 
arată că valoarea medie a densităţii aerului la această 
înălțime este de 3:10—1% grame/cm?. Analiza Îrînării 
sateliților „Explorer“ și „Vanguard“ arată că densi- 
tatea aerului la înăiținai lo de 368, 405 și 720 km este 
de 1,5-10—1%, 9.10—15şi 4,2. 10—16 grame/em5. 

Cunoscînd variaţia densităţii aerului cu înălțimea, este 
ușor de stabilit „înălțimea atmosferei uniforme“.* i 

Cu cît greutatea moleculară a aerului este mai mare şi 
temperatura lui este mai scăzută, cu atît mai mică va fi 
înălțimea atmosferei uniforme. Așa, de exemplu, dacă 
la suprafaţa pămîntului ea nu depășește 8 km, la altitu- 
dinea de 500 km atinge 80... 100 km. Cunoscînd această 
mărime, se poate calcula temperatura și presiunea atmo- 
sferei înalte și se poate construi un model al atmosferei 


* Prin aceasta se înțelege raportul masei unei coloane de 
aer cu baza de i cm? faţă de densitatea ei la baza coloanei. 


care se bazează pe rezultatele cer- 
cetărilor experimentale. 

Studiul îrînării sateliților și mă- 
surătorilor manometrice confirmă exis- 
tența unei atmosfere înalte cu o 
structură densă şi exclude părerile 
anterioare care afirmau“că la-inăl- 
țimi mari aerul este rece și putdhic 
rarefiat 


ATMOSFERA ÎN MIŞCARE... 
S tudiile multilaterale ale aurorelor 

polure, ale schimbărilor. intensi- 
tății  cîmpului magnetic terestru, 
ale fenamenelor de apus de soare, 
luminuzităţii cerului noaptea, ale 
meteoriţilor și ale ionosferei au dus 
la concuzia că atmosfera se. extinde 
ziua cînd se încălzește și Be contrac- 
tează noaptea, că în ea au loc fluxuri 
și refluxuri solare și lunare, 

Totuşi numai cercetările experi- 
mentale efectuate cu ajutorul sateli- 
ţilor artificiali ai Pămîntului și cu 
rachetele | de. altitudine în cadrul 
A.G.1. (printre care şi rachete lansate 


în regiuni polare) lau permis să se 
descifreze legile ce guvernează aceste 


fenomene. Așa, de exemplu, a con- 
statit fă densităţile în Bilele de vară 
'sînt de cca, 20 de ori mai mari decit 
cele din nopţile de jarnii și că densi- 
aten ăerului în regiunile polare este 
de aţa. 5 ori mai mare e în jurul 
ecuatorului. S-a observat că. usupra 
ai nosferei terestre exercită o influenţă 
puternică Şoarele și procesele multi- 


laterale ce se petrec pe & prafata lui. 
Nindiaţia solară şi particulele emise 
de Soake provoacă. magnc! ice, 


auroră! polară şi ionizarea straturilor 
superioare ale Mt = pas furtunile 
mugnetice puternice apare concomitent 
o Irînare puternică a satelitului, lucru 
ce, probabil, este legati de creșterea 
densităţii și temperaturii atmoslerei, 
în afară de aceasta, făptul qă frina- 
re satelitului variază în timp, și 
nceste” variaţii coincid cu vaţinţia 
intensităților exploziilor de pe supra- 
înța Soarelui, ne face Să presupunem 
că există o relaţie strînsă între ascila- 
țiile presiunii și temperathrii “atmo- 
slerei şi procesele de pe Soare. 
„Studiul detaliat al structurii atmo- 
sferei înalte și legătura ce există între 
aceasta și procesele solaze vor! lărgi 
mult. orizontul cunoștințelor nous! re 
“despre univers și despre interdepen- 
denţa ce există între dileritele feno- 
mene. Aceste date vor constitui un 
ajutor de mare importanţă în lupta 
omenirii pentru pătrunderea în spaţiul 
cosmic. 


a intersecțiile dintre străzi se 
L aprind succesiv luminile verzi, 

galbene sau roșii ale stopurilor. 
Acestea sint comandate de un auto- 
mat. De obicei automatul este reglat 
la un regim de funcționare constant, 
De aceea, adesea, pe direcția fără 
circulație, la un moment dat, poate 
fi aprins semnalul verde, care indică 
libera trecere, în timp ce în direcția 
perpendiculară, în care circulația este 
interzisă de lumina roșie a stopului, 
să fie îngrămădite numeroase ve- 
hicule. 

Pentru a elintina aceste dificultăți, 
în U.R.S.S. s-a realizat așa-numitul 
zii cibernetic. 

ntregul sistem de comandă al a- 
cestui stop se găsește într-o cutie 
metalică atirnată de zidul unei case 
din apropiere. În această cutie sînt 
montate nouă relee, două contoare 
care numără vehiculele ce trec, lămpi 
de radio, condensatori etc. Acesta este 
„creierul“ stopului,. Cu ajutorul me- 
canismului de calcul și rezolvare, 
„creierul“ automatului înregistrează 
cînd, din ce direcție și cîte vehicule 
trec și hotărăște cum e mai bine să 
le dirijeze pentru a le permite circu- 
lația mai rapidă. Acest „creier“ nu-i 
uită nici pe pietoni; din timp în 
timp fluxul de autovehicule de pe o 
anumită direcție este întrerupt, dînd 
posibilitate pietonilor să traverseze 
strada. Automatul este înzestrat cu 
traductori, care au rolul unor infor- 
matori; este vorba de niște rame din 
conductori electrici așezate sub asfalt 
pe fiecare din cele patru direcții ale in- 
tersecției, la o distanță de so—zo0o0 m 
de centrul acesteia. În sistemul de 


Sfatul 
medicu 


Căderea părului este una dintre bolile de 
piele al cărei tratament este uneori neglijat. 
Tratata din timp se poate evita extinderea 
ei, lar părul poate fi regenerat. Primele 
shnptoine se manifestă de timpuriu printr-o 
mătreață uscată, abundentă, care, nefiind 
tratată din vreme, se transformă cu timpul 
ei mâătreaţă grasă şi aderentă la pielea 
capului, 

Din momentul în care chelia s-a instalat 
în zonele în care părul a dispărut, orice 
tratament este în general fără efect, Împo- 
triva cheliei măsurile trebuie  Inate din 
timp. În faza în care apare mătreaţa uscată 
trebuie aplicat în'fiecare seară, timp deo 
lună, masaje şi tricţiuni cu următorul pre- 
parat: 

Ulei de ienupăr 

Vaselină pr 

Oxid galben de mercur , ,. 1 pi 

Sulf precipitat 

Esenţă de vervenă 


„+10 grame 
A 4 ai 


eat » 

«15 pic. 

La bărbaţi dimineaţa se va curăța părul 
prin săpunire. O dată pe săptămină, capul 
se va spăla cu un gălbenuş bătut într-un 
pahar cu _upă caldă, 


E mai: 3 


- 


spul b- 


CSUCBLE RIN [ET S 


dirijare a stopului ciber- 
netic este inclus un gene- 
rator care alimentează cu 
curent de înaltă frecvenţă. 
În jurul ramelor amintite mai sus se 
formează un cimp magnetic de înaltă 
frecvență, Cind automobilul trece pe 
deasupra cadrului, o parte a energiei 
electromagnetice este absorbită şi ten- 
siunea curentului din cadru se mic- 
şorează, Acest fenomen este recepți- 
onat de sistemul de dirijare a sto- 
pului, ca un semnal care îi anunță 
că vehiculul a ajuns la intersecție. 
În funcție de numărul de mașini a- 
junse în dreptul intersecţiei, stopul 
cibernetic alege varianta optimă de 
dirijare a circulației în condițiile 
date și comandă comutarea semna- 
lelor luminoase ale stopului. 

Dacă la intersecție sosește un auto- 
mobil al salvării sau unul al pompie- 
rilor, căruia trebuie să i se permită 
imediat trecerea, conducătorul auto- 
mobilului apasă pe un buton special 
de pe tabloul de comandă, transmi- 
țind un seninal corespunzător stopu- 
lui. În acest scop, sub șasiul acestor 
automobile există un dispozitiv care 
creează un cîmp magnetic propriu 
și induce în cadrul traductorului un 
alt curent, de o frecvență determina- 
tă, Acest semnal este recepționat de 
stopul cibernetic, care comandă in- 
stantaneu drum liber automobilului 
respectiv. 

Regulatorul de circulație ciberne- 
tic a fost demonstrat la Leningrad, 
iar în prezent poate fi văzul la 
Expoziţia realizărilor economiei na- 
ționale a U.R.S.S. în pavilionul 
„Transportul în U.R.S.S.“. 


În faza în care as 
şi aderentă, prep 
va alterna În sea 


iat mătreața grasă 
indicat anterior se > 
ătoare cu loţiunea: * 


Sulf precipitat 
Alcool 90% 

Apă distilată 
Apă de roze 


„+50 grame | 
„BO 


" 


Ca tratament? 


seamă de factorii favorizanţi, este bine să 
se ţină în timpul curei o dietă raţională — 
împotriva fermentație! intestinale: cu [i 
piine puţină Cprgistaaei albă), fără cartori 
sau brinzeturi fermentate, 

Pentru femei, se poate folosi acelaşi 
tratament. În locul săpunitului zilnic, care 
este imposibil la persoanele care poartă 
părul lung, curăţarea de dimineaţă a păru- 
lui se va realiza prin [ricţiuni cu un tampon 
imbibat într-un amestec de eter cu alcool, 
In orice caz, oxigenarea părului trebuie) 
evitată, ca și ondulaţiile permanente la (NI 
rece. Vopsitul părului cu tincturi vegetale i 


naturale nu este contraindicat, IRA 
IF II a a ta CDR Mia ha i 
> : RR i 7 RE, (ui E 


UN TRECUT CU VECHI 
TRADIȚII 


„În umbra cea de viță un strugur nu 
s-ascunde, 

Nu fierbe mustul dulce în căzile adinci. 
Și poame nu-s pe-aice: Aconțiu ii 
: sale 


Nu i-ar putea trimite de-aice nici 
un măr“. 
şa scria Ovidiu cu aproape două 
A mii de ani în urmă despre locu- 
rile unde i-a fost dat să-și pe- 
treacă viața în exil. Ne punem astăzi 
întrebarea: a fost cu putință ca pe 
vremea aceea viticultura din Scythia 
Minor, care cuprindea și regiunea 
Constanţa de astăzi, să fi ajuns chiar 
așa cum scrie poetul? Din aceste ver- 
suri se poate vedea că erau vii, dar 
nu erau struguri, erau căzile adinci, 
dar nu mai era must, 

Numeroase documente dinaintea 
exilului lui Ovidiu vorbesc despre 
faptul că în Scythia Minos viile 
ocupau suprafețe întinse. Herogot a- 
minteşte că geții transportau vinul 
pe Dunăre și pe mare în amfore 
așezate în corăbii și astfel ajungeau 
pînă în Grecia, în Germania de 
astăzi și Ucraina. Calitatea vinurilor 
care se obțineau aici era neîntrecută, 
şi din această cauză le-a mers vestea 
pînă departe peste hotare. 

De altfel, faptul că pe locurile 
ocupate astăzi de regiunea Constanța 
una din principalele ocupaţii ale lo- 
a fost viticultura îl dcve- 
ezultatele săpăturilor arheolo- 
ce. Pietrele funerare, monumentel+ 
aveau sculptate în ele frunze de viţă 
de vie și ciorchini de struguri. A 
proape că nu există inscripție sau 
sarcofag care să nu aibă asemenea 
ornamente, 

Și totuși, la un moment dat, viile 
au fost distruse. Istoricul Strabon 
menționează în acest sens că Bure- 
bista, conducătorul dacilor, a distrus 
viile cuprinse între Marea Neagră şi 
Dunăre pentru că bogățiile şi belșugul 
lor ațițau poitele altor popoare. Viile 
au fost refăcute însă după cucerirea 
Daciei de către Romani, dar nu după 
multă vreme, din cauza deselor nă- 
văliri, au fost lăsate în paragină. 
Așa se adeveresc cuvintele poetului. 


Ci 
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Regiunea 


CONSTANȚA 


o vastă podgorie 


RENAŞTE VECHEA OCUPAȚIE 
A u trecut ani și ani de atunci. 
În timpul regimului burghezo- 
moșieresc, puținele vii care se culti- 
vau în Dobrogea cuprindeau supra- 
fețe mici și răsfirate. Cu peste so de 
ani în urmă, la Muriatlar — comuna 
Basarabi de astăzi — s-au plantat 
primii butuci de viță de vie. Recolta 
de struguri a fost surprinzătoare. 
Boabele aurii aveau o dulceaţă și un 
parfum cum rar se mai întîlnesc în 
alte podgorii ale lumii. Și acest lucru 
nu-i de loc întîimplător. Soarele stră- 
lucitor al Dobrogei, ale cărui raze 
sînt reflectate de sumedenia de pietre 
albe ce le întilnești la tot pasul, 
vecinătatea Mării Negre și a Dunării 
formează condiții dintre cele mai 
prielnice culturii viței de vie. Așa 
se face că boabele de struguri înma- 
gazinează în ele mai mult zahăr, 
iar vinul ce se obține ajunge să aibă 
16 — 18” alcool și 120 grame de zahăr 
la litru. Asemenea fenomene nu se 
întîmplă în alte podgorii ale țării. 
În anii puterii populare s-a acordat 
o deosebită atenție valorificării con- 
dițiilor excelente existente aici pentru 
cultura viței de vie. 

La Murfatlar a luat ființă și s-a 
dezvoltat o stațiune experimentală 
viticolă. În scurtă vreme s-au plantat 
aci mari suprafețe cu viță de vie, 
iar cercetătorii au stabilit tehnologia 
preparării vinurilor licoroase de Mur- 
fatlar, obținind rezultate deosebite, 
Merită menționat că vinurile din 
această podgorie au primit cu ocazia 
diferitelor concursuri internaționale 
numeroase medalii de aur. Astfel, 
vinul din soiul Chardonnay a primit 
în 1958 și 1959 me- 
dalia de aur la Lubli- 
ana și la Budapesta, 
iar la concursul de la 
Montpellier în 1950 
a primit „Marea Me- 
dalie“. De asemenea, 
vinul din soiurile 
Pinot-Gris şi Caber- 
net- Sauvignon au pri- 
mit medalii de aur 


Una din pivnițele de înve- 
chire a vinului de la G.AS. 
Murfatlar => 


Ing. |. HERŢEG 


la Concursul internațional de la 
Budapesta din 1958. 

Întfăptuirea planului cooperatist al 
lui Lenin în regiunea Constanța — 
colectivizarea agriculturii — a des- 
chis o perspectivă nebănuită în trecut 
dezvoltării culturii viței de vie în 
această parte a țării, Ea constituie 
o importantă sursă de venituri și 
belșug pentru gospodăriile agricole 
colective și de stat, pentru ridicarea 
nivelului de trai al colectiviștilor. 
Să vedem citeva dintre marile reali- 
zări şi perspectivele de viitor ale 
acestei regiuni viticole. 


O MARE GOSPODĂRIE VITI- 
COLĂ DE STAT 


ine trece astăzi cu trenul de la 

Medgidia spre Constanţa poate 
vedea la jumătatea drumului dealuri, 
impinzite cu rînduri drepte de viță de 
vie. Sint viile gospodăriei de stat 
Murfatlar, care se întind pe o supra- 
față de aproape 1.000 ha și care au 
fost plantate doar în ultimii ani. Mul- 
te din ele sint numai în al doilea 
sau al treilea an de rod, iar altele 
urmează să rodească pentru prima 
dată în acest an. Plantatul s-a făcut 
cu soiuri raionate cum sint Riesling, 
Pinot-Gris, Chardonnay etc., care dau 
cele mai bune rezultate. De aseme- 
nea, o însemnată suprafață care este 
irigată a fost plantată cu soiuri de 
struguri de masă. 

Pentru ca lucrările de îngrijire a 
viței de vie să se poată face la timp 
și să coste cît mai puțin, s-a avut 
în vedere introducerea mecanizării. 
În acest scop, plantarea s-a făcut 
în rînduri mai îndepărtate, ceea ce 
permite ca toate lucrările care cer 


un volum mare de muncă, aratul în 
vie, prășitul, stropitul şi chiar îngro- 
patul, să se facă mecanizat. 

O suprafață atit de mare cu viță 
de vie cum este cea de la G.A,S. 
Murfatlar a impus să se ia o serie de 
măsuri în vederea unei vinificări 
raționale a producției de struguri. 
În acest scop, aci a fost construită 
o uzină modernă de vinificaţie, cu o 
capacitate de 8oo de vagoane și care 
este cea mai mare din țară. O treime 
din construcție este la suprafața pă- 
mâîntului, restul de două treimi fiind 
în pămint. În această cramă, întreg 
procesul de vinificare este astfel orga- 
nizat, încît din momentul cînd stru- 
gurii sînt descărcaţi pe rampă mustul 
nu mai vine în contact cu aerul pină 
ce ajunge în butoaie sau cisterne şi 
chiar și acolo numai în foarte mică 
măsură. Aceasta permite obținerea 
unor vinuri de cea mai bună calitate. 
La uzina de vinificaţie de la G.A.S. 
Murfatlar sint două linii tehnologice: 
una pentru prepararea vinurilor albe 
şi alta pentru vinurile roșii. De ase- 
menea, sint instalații pentru refri- 
gerarea vinului, filtre moderne, o 
instalație completă pentru imbuteli- 
ere etc, Toate acestea vor permite ca 
pe măsura creșterii producției de stru- 
guri să se obțină partizi mari de 
vinuri de cea mai bună calitate. 


O PODGORIE FĂRĂ MARGINI 


urfatlarul nu-i singurul centru 

viticol din regiunea Constanţa. În 
raioanele Medgidia, Hirșova, Istria 
sint condiții minunate pentru extin- 
derea viței de vie. Sint multe terenuri 
de coastă și nisipoase care nu se pot 
valorifica în mod rațional decit dacă 
se plantează cu viţă de vie. În raionul 
Medgidia s-a constatat, de exemplu, 
că bilanțul termic global dispune 
de resurse mari care nu se utilizează 


complet de către vița de vie decit 
in cazul stafidirii strugurilor. Aceas- 


ta face ca aci să se poată produce 
vinuri licoroase naturale, cit și stru- 
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+ Ritmul plantării viilor 
in G.AC. din re- 


Qiuneo Constonța 


guri pentru sta- 
fide. S-a stabi- 
lit, de aseme- 
nea,că raionul 
Medgidia seaflă 
în zona stepei 
celei mai uscate 
din ţară și vi- 
nurile de aici 
pot fi de înaltă 
calitate, Aceas- 
ta se datorește 
temperaturii 
medii anuale 
mai mari de 
20“, numărului mare al orelor de inso- 


laţie, condiţiilor mai puțin favorabile 
dezvoltării bolilor criptogamice şi 
solului bogat în carbonat de calciu. 
Condiţii întrucitva asemănătoare sint 
și în celelalte raioane ale regiunii. 

Toate acestea au făcut ca în regiu- 
nea Constanţa, o dată cu terminarea 
colectivizării agriculturii, cultura 
viței de vie în gospodăriile colective 
să ia un puternic avint. Aceasta 
a contribuit ca suprafața ocupată 
cu vii nunrai în gospodăriile colec- 
tive să ajungă la 16.312 ha. 

Merită amintit aci că la G.A.C. 
Casimcea s-au plantat 3o ha numai 
în anul trecut, la G.A.C. Grădina 
— 33 ha, din care 27 ha în anul 
trecut, iar la G.A.C. Cuza Vodă 
SI ha etc. 

Sint gospodării colective însă în 
care cultura viței de vie este princi- 
pala ramură de producție agricolă, 
Astfel, G.A.C. Niculiţel are 650 ha 
cu viță de vie. Gospodăria are și 
pepinieră de viță, în care se cultivă 
anual peste 1.000.000 de bucăţi, ceea 
ce aduce însemnate venituri. La 
G.A.C. Ostrov, unde sînt condiții 
minunate pentru producerea strugu- 
rilor de masă, îndeosebi a celor din 
soiul Afuz-Ali, se realizează anual 
venituri de pes- 
te 5.000.000 de 
lei din valori= 
ficarea strugu- 
rilor și vinu- 
lui, 

Gospodăriile 
colective cu 
multe terenuri 
care nu pot fi 
cultivate cu alte 
plante dezvoltă 
și viticultura 
într-un ritm ra- 
pid. Astfel, de-a 
lungul  Dună- 


1959 


Dinamica plantării în 
anii viitori a viței 
da vie în regiunea 


Constanţa 


1960 1901 


rii, începind de la Topalu și pină 
la Dăeni, sint terenuri nisipoase. 
Aci se vor planta cca. 4.000 ha cu 
vii. Numai la G.A.C. Ciobanu s-au 
plantat anultrecut 76 ha cu viță de 
vie pe astfel de terenuri. De ase- 
menea, G.A.C.Girliciu plantează 100 
ha. Avantajul folosirii acestor te- 
renuri constă și în aceea că pe 
locurile nisipoase nu este necesară 
viță altoită, întrucit merge foarte 
bine via pe rădăcini proprii (indi- 
genă), deoarece în nisip nu este ata- 
cată de filoxeră. 

De aceea se prevede ca în anii 
viitori să se planteze suprafețe și mai 
mari atit în gospodăriile de stat cit 
şi în cele colective. 

În felul acesta se va ajunge în 
1965 la 37.823 ha, iar în 1975, la 
45.500 ha — o suprafaţă foarte mare. 
Cu toate acestea, posibilitățile de ex- 
tindere a viței de vie în regiune nu 
vor fi epuizate. Pe măsură ce se vor 
amenaja coastele dealurilor puternic 
erodate în terase după modelul celor 
de la stațiunea Murfatlar, aceste su- 
prafețe vor putea crește și mai mult. 

Desigur, plantarea viilor nu se 
face întimplător. Aceasta fiind o 
acțiune de mare răspundere, nu se 
urmărește numai extinderea supra- 
fețelor, ci şi realizarea unui sorti- 
ment corespunzător. S-a prevăzut 
ca mai mult de jumătate din suprafeţe 
să fie ocupate cu soiuri pentru stru- 
guri de masă, și îndeosebi cu soiul 
Afuz-Ali, care în condițiile de aci 
dă o producție de o calitate excep- 
țională, boabele sint mari şi cu un. 
bogat conținut în zahăr. În felul 
acesta, alături de vinurile de Murfa- 
tlar, Niculiţel şi Nazarcea, regiunea 
se va putea mindri și cu struguri 
de masă de bună calitate. 

Prin lărgirea atit de mult a supra- 
fețelor ocupate cu vii, regiunea Con- 
stanța va deveni o imensă podgorie, 
Dacă Ovidiu ar trăi în zileie noastre, 
alături de alte uriașe realizări în 
domeniile economic și social-politic 
înfăptuite în regiunea Constanţa — 
prima regiune  colectivizată din 


țară — , ar trebui să consemne în 
versurile sale că la Tomis strugurii 
şi vinul se produc din belșug, 
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ind treci prin fața unui șantier 
E de construcții unde se execută 
lucrări de beton armat monolit 

nu se poate să nu fii izbit de imensa 
cantitate de lemnărie pusă în operă 
pentru cofraje şi eșafodaje. Susținerile 
planșeelor par adevărate păduri de 
stilpi, consolidate și contravîntuite de 
nenumărate grinzi de lemn, care ridică 
prețul de cost al lucrărilor, De aceea 
reducerea consumului de cherestea 
pentru cofraje este țelul multor con- 
structori, care în acest scop aplică 
diferite metode avansate, cum sînt 
prefabricarea, precomprimarea şi a- 
samblarea prin precomprimare, re- 
utilizarea cofrajelor etc. Cit de mare 
este consumul de cherestea se poate 
vedea de exemplu la executarea unui 
hangar pentru avioane, la construc- 
ţia căruia se pune în operă o cantitate 
de lemnărie suficientă pentru con- 
_struirea a două hangare identice din 
“lemn. Cu toate că din această canti- 
a se distruge numai 10—15%, 
restul fiind recuperat, întreaga canti- 
tate însă este imobilizată pe toată 
durata lucrărilor. Preocuparea de a 
se reduce consumul de lemnărie a 
apărut o dată cu descoperirea beto- 
nului armat acum aproape 100 de ani. 


O IDEE SIMPLĂ, DAR INGE- 
NIOASĂ 


D acă prefabricarea dă rezultate sa- 
tisfăcătoare în multe cazuri, alte- 
ori, în special la construcții de mare 
înălțime, poate fi costisitoare. Co- 
frajele alunecătoare însă rezolvă cu 
succes această problemă pentru majo- 
ritatea lucrărilor executate la peste 
20 m înălțime, ca silozuri, castele 
de apă, stilpi cu destinații speciale 
etc. 

Ideea de bază a coirajelor alune- 
cătoare este pe cît de simplă pe atît 
de ingenioasă. Pentru a lămuri mo- 
dul de funcționare al unui astfel 
de cofraj, să vedem ce se întimplă 
la executarea unui turn circular, 
înalt, din beton armat. Cofrajul pro- 


Colraj alunecâtor; 1 — podina de lucru; 2 — 


dispozitive de ridicare; 3 — tije de susținere; 
4 — beton; 5 — armâtură 


de rapiditatea cu care se întărește 
betonul proaspăt turnat. Acest timp 
de întărire, care variază în funcție 
de calitatea cimentului și de tempe- 
ratura exterioară, oscilează între 4 
și 6 ore, după care betonul poate fi 
eliberat din cofraj, fiind capabil să 
preia eforturile de frecare în timpul 
alunecării şi sarcinile verticale ale 
podinei încărcate cu oameni şi ma- 
teriale, sarcini care se transmit prin 
intermediul tijelor. Într-un schimb 


RAE 


alunecatoate 


Ing. M. DIVER 


priu-zis al turnului este constituit 
din două suprafeţe cilindrice între 
care, ca într-o cămașă, se toarnă 
betonul. Acest cofraj are circa 1,20 m 
înălțime, iar cele două feţe ale sale 
sint legate cu ajutorul unor juguri 
din lemn. Tot de aceste juguri este 
legată şi podina de lucru, un plan 
orizontal circular, alcătuit din scîn- 
duri ocupind întregul interior al 
turnului ce trebuie executat. Jugu- 
rile sînt fixate cu ajutorul unui 
manșon de stringere de niște tije 
metalice îngropate în beton. Cu aju- 
torul unui filet și a unui dispozitiv 
special de înșurubare, jugurile alu- 
necă în sus de-a lungul tijelor, 
manopera fiind efectuată de cite un 
om pentru fiecare jug. Fiind solidare 
cu cofrajul propriu-zis, precum şi 
cu podina de lucru, jugurile le antre- 
nează și pe acestea deplasindu-se 
simultan. 

Avind la dispoziţie acest 
tip de cofraj, executarea 
turnului se efectuează în 
ritm rapid şi continuu. 
Pe măsură ce muncitorii 
de pe  podina de lucru 
toarnă betonul în cofraj 
după ce în prealabil s-a 
montat armătura, acesta 
glisează în sus,  spri- 
jinindu-se pe  tijele  în- 
gropate. Viteza de glisare 
a cofrajului este dictată 


Bateria de silozuri de ciment de lo 

în construcție. Cele două 

imagini au fost ara la interval de 
L:] 


de 8 ore, viteza maximă de alunecare 
este plafonată la 2—3 m, ceea ce face 
desigur ca un turn să se înalțe „vă- 
zind cu ochii“. 

Pentru a ilustra cu ajutorul unui 
exemplu ritmul extrem de rapid în 
construcție asigurat prin utilizarea 
cofrajelor alunecătoare, vom arăta 
că o baterie de silozuri de ciment 
executată acum cițiva ani la Medgi- 
dia a fost betonată în decursul a 
18 zile lucrătoare. Construcția (ară- 
tată în ilustrație) este impunătoare 
prin proporțiile ei, diametrul unei 
celule din siloz fiind de 9 m, iar 
înălțimea silozului de 28 m. S-a 


apreciat astfel că dacă s-ar fi aplicat 
sistemele clasice de execuție, durata 
lucrării ar fi fost de 3 luni. 

Desigur că această viteză de exe- 
cuție se traduce şi în reduceri de 
preț de cost, evaluate în cazul lucrării 
de mai sus la peste 300,000 de lei. 


PRINCIPALUL AVANTAJ 


P entru a ne da seama acum de 
proporțiile economiei de material 
lemnos necesar execuției lucrărilor, 
economie care constituie de fapt 


Bloc de locuințe executat prin metoda cofraje- 
lor alunecătoare. Se observă lipsa „pădurii“ de 
lemn care însoțește de obicei construcţia 


menelor de execuție și la economii 
sporite de material lemnos și me- 
talic. 

Astfel folosirea simultană a pre- 
comprimării și a cofrajelor alunecă- 
toare este deosebit de indicată la 
rezervoare și castele de apă. 

Ca un exemplu putem da proiectul 
unui bazin de omogenizare a pastei 
de ciment prevăzînd executarea unui 
rezervor deschis de 35 m diametru 
și 11 m înălțime și a unui turn in- 
terior de 3 m diametru necesar susți- 
nerii utilajului de amestec. 

Această lucrare de mari proporții 
urmează a fi construită cu cofraje 
alunecătoare metalice de un tip spe- 
cial; în plus, prin precomprimarea 
pereților bazinului se elimină peri- 


Aspect de pe un şantier de construcţii de locuințe cu cofraje alunecătoare. În primul rînd s-a 
executat casa scării (în formă de turn), în virful căreia s-a amplasat macaraua de montaj 


principalul avantaj al metodei, ne 
vom referi la acelaşi exemplu de mai 
sus, unde consumul de cherestea a 
fost redus de la 12.500 m? cofraj la 
numai 550 mt? cofraj. Economia este 
evidentă cînd arătăm că suprafața 
cofrată s-a redus de la totalitatea 
suprafeței silozului luată pe întreaga 
lui înălțime la mica suprafață (avînd 
înălțimea de 1,20 m) a cofrajului 
alunecător plus podina de lucru. Pen- 
tru succesele obținute, constructorii 
de la Medgidia au fost premiaţi cu 
Premiul de stat. De atunci și pină 
azi în ţară s-a mai folosit de mai 
multe ori și sistemul descris mai sus 
pentru executarea unor construcții 
diferite, rezultatele fiind întotdeauna 
deosebit de bune. 

În momentul de față, în țara 
noastră, sistemul de construcție bazat 
pe utilizarea cofrajelor alunecătoare 
este combinat cu diverse alte metode 
avansate, care duc la scurtarea ter- 


colul de fisurare, realizindu-se în 
același timp indici scăzuți de consum 
de material. 

De asemenea, la Hunedoara s-au 
realizat o serie de mari construcții 
siderurgice cu ajutorul cofrajelor a- 
lunecătoare. Astfel, la uzina cocso- 
chimică, prin această metodă s-au 
executat silozurile de cărbune, iar 
recent uriașul coș de fum de la cupto- 
rul de 400 t al Oţelăriei Martin 
s-a ridicat tot cu cofraje alunecă- 
toare. 

După cum se vede, metoda cofra- 
jelor alunecătoare dă bune rezultate 
în cazul executării construcțiilor înal- 
te şi avind secțiunea transversală 
constantă (de tipul turnurilor). Cu 
cit construcția este mai înaltă, cu 
atit investiția necesară confecționării 
cofrajului se amortizează mai repede. 
Se apreciază că de la 8—10 m înăl- 
ți me costul cofrajului se amortizează, 
iar pentru înălțimi mai mari cofrajul 


alunecător devine din ce în ce mai 
economic. 

Uitimele realizări în acest domeniu 
le constituie însă clădirile de locuinţe 
construite cu cofraje alunecătoare. 
În locul unei construcții cu schelet 
din beton armat și zidărie de cără- 
midă se execută blocuri cu multe 
etaje din beton ușor, izolant termic 
și acustic, 

Viteza de execuție specifică acestui 
sistem duce la realizări cu totul 
excepționale. Astfel, o construcție a- 
vînd 14 etaje s-a executat în 11 zile. 
Evident, aceasta se referă numai la 
pereții din beton ușor, urmind ca 
ulterior să se execute planșeele și 
finisajele. Recordul de viteză în exe- 
cuție a fost atins de o construcție cu 
8 etaje betonată în cofraj alunecător 
în 5 zile. 

Ultimele blocuri de locuințe exe- 
cutate în cofraje alunecătoare sînt 
prevăzute cu izolații termice speciale 
din plăci de beton spongios, care, 
introduse în cofraje, fac prin betonare 
corp comun cu pereții. De asemenea, 
metoda de ridicare a cofrajului este 
perfecționată, înlocuindu-se sistemul 
cu filet, care necesită o muncă ma- 
nuală, cu sisteme mecanizate ce 
folosesc prese hidraulice. 

Cele citeva exemple indicate mai 
sus ilustrează avantajele utilizării 
cofrajelor alunecătoare în construcții. 
Acest sistem, larg răspîndit în Uniu- 
nea Sovietică și introdus din ce în 
ce mai mult în țara noastră, repre- 
zintă, prin economiile pe care le 
aduce, o contribuție importantă în 
vederea introducerii tehnicii noi pe 
șantierele de construcţii. 


— Lucraţi atît de 
repede, încît nu- 
mai cu elicopte- 
rul vă mai putem 
ajunge! 
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CONSTRUITE LA TARA NOASTRA 


Ing. CRISTIAN PORUMBOIU — I.F.I.L. — REGHIN 


rimăvara a apărut, și o dată cu 
P ea, florile, pajiștile și lacurile 
albastre, pe oglinda cărora alune- 

că  zglobiu, una după alta, bărcile 
îndrăgostiţilor, ale sportivilor sau pur 
şi simplu ale acelora care, trecuţi fiind 
de prima tinerețe, mai sorb cu nesaţ 
lăcerea unei plimbări pe apa crista- 
ină. Care dintre noi nu a vislit ore 
întregi pe suprafața lucie a lacurilor 
Și nu și-a pus întrebări în legătură cu 
eluritele ambarcaţiuni întilnite, cu 
modul lor de construcţie, și mai ales 
cu... întreprinderea care le constru- 


_ieștel Să facem atunci cunoștință cu 


ambareaţiunile construite de Combi- 
'natul de prelucrare complexă și supe- 
rioară a lemnului din Reghin, care în 
anii puterii populare a cunoscut o 
mare dezvoltare. 

În prestat Combinatul forestier din 
Reghin produce, pe lîngă cherestea de 
diferite esențe, lăzi etc. și ambarca- 
ţiuni, planoare, instrumente muzicale, 
materiale sportive, produsele lui fiind 
cunoscute nu numai în țară, ci şi peste 
hotare. 

Istoria dezvoltării construcţiilor 
de ambarcaţiuni sportive din lemn în 


țara noastră începe încă din anul 1932, 
dar adevărate progrese s-au realizat 
abia în anii puterii populare, cînd 
producția acestora a căpătat o dezvol- 
tare deosebită. 


+ 


D acă rezumăm felul ambareaţiuni- 
lor sportive, acestea pot fi: am- 
barcațiuni pentru agrement sau pen- 
tru canotaj; ambarcaţiuni cu vele 
pentru sport și agrement și, în sfîrșit, 
ambarcaţiuni speciale, cu motor in- 
terior sau în afara bordului. 

La I.F.I.L.-Reghin se construiesc 
astăzi toate categoriile de ambarca- 
țiuni arătate. 


+ 


mbarcaţiunile pentru agrement 

se adresează unui număr mare de 
iubitori ai plimbărilor pe lacuri, rîuri 
sau mare. 

Caracteristică pentru această cate- 
gorie este barca de agrement U 5 (1), 
o construcţie din lemn de molid sau 
brad, în clinuri. Ambareaţiunea este 
acționată de 4 visle din lemn de brad, 
ușoare, fixate în furcheți metalici. 

Mult îndrăgită pentru stabilitatea 
și comoditatea vislirii este și sandolina 
(2). Spre deosebire de barca de agre- 
ment, la sandolina, care poate fi pen- 


tru una sau două persoane, înaintarea 
se face cu ajutorul unei padele. Cu 
această barcă fac şcoală viitorii „caia- 
cişti“, 

Celor ce au vizitat lacul Siut-Ghiol 
în timpul concediului de vară le este 
bine cunoscută „hidrobicicleta“ (vezi 
figura din titlu), care constituie un 
minun i mijloc de recreaţie pe apă. 


+ 


| bărcile pentru canotaj popular, 
vislirea se face cu ajutorul unei 
paie sau cu ajutorul unei pagae. 
îslirea cu padele este întrebuințată 
exclusiv la caiace, pe cînd pagaea se 
folosește la canoe, Sin poziţia în ge- 
nunchi. 

La bărcile pentru canotajul acade- 
mic, vislele sînt fixate în suporţi (fur- 
cheţi), pe nişte braţe în afara bărcii 
(portanţi). Trecerea vislei prin apă 
se face din mișcare, vislașul glisînd cu 
un scaun mobil. Principalul avantaj 
al acestui sistem este că prin creșterea 
forţei de vislire se obţine o creștere 
a vitezei de înaintare. 

„„„Caiacul (3) poate fi construit cu 
bordajul în clinuri sau cu bordajul 
neted, din placaj. Primul se întrebuin- 
paz mai mult pentru antrenamente, 
iind mai stabil, iar al doilea, la con- 
cursuri, 

Caiacul poate avea capacitate de 
una, două sau patru persoane. 

Majoritatea elementelor la un caiac 
se execută din molid de rezonanță. 
Elementele de solidarizare însă se 
construiesc din lemn de foioase: fra- 
sin, paltin, tei. Puntea este confec- 
ționată din pînză impregnată cu lac, 
iar puntea cocpitului este din placaj. 

La caiacele pentru concurs, borda- 
jul se execută prin suprapunerea a trei 
straturi de furnir încleiate cu cleiuri 
sintetice rezistente la apă și presate 
în prese speciale după forma bărcii. 

Pentru e ra de efecte estetice, 
se folosește în interior furnir de nuc. 

Liniile de forme ale caiacelor cunosc 
mereu noi modificări, toate în scopul 
obținerii unei viteze de înaintare spo- 
rite. 

Deosebite succese a obținut această 
întreprindere în construcţia de canoe, 
care au culminat cu cîștigarea a două 
titluri olimpice (Melbourne 1956) pe 
construcţii romînești (4). 


+ 


ea mai cunoscută ambarcaţiune 

din categoria canotajului acade- 
mic este schiful (5), cea mai rapidă 
barcă de canotaj și, în același timp, 
cea mai pretențioasă în execuţie. 


Ca și la caiac, bordajul poate fi în 
clinuri sau neted, iar capacitatea poate 
merge de la una pînă la opt per- 
soane. 

Dimensiunea caracteristică a schi- 
furilor este „lungimea“, care la cele 
construite la I.F.1.L.-Reghin variază 
între 8,16 și 18,85 m. 

Pentru construcţia schifurilor se 
folosește lemn de rezonanţă sau cedru 
la bordaje și frasin la elementele de 
rezistență. Puntea se confecționează 
din pînză impregnată sau polietilenă, 
iar accesoriile metalice, din ţeavă de 
oțel crom-nichel și bronz. 

Nu mai puţin numeroase și diverse 
sînt ambarcaţiunile cu vele ce se con- 
struiesc în țara noastră, 

Construcţiile de veliere sînt preten- 
țioase; ele comportă cunoașterea în 
amănunt a tehnicii înaintării pe apă 
cu ajutorul forței vîntului și a unui re- 
gulament de concurs foarte complicat. 

Tipurile cele mai cunoscute sînt 
iolele, snipurile și cuterele. 

Clasificarea velierelor se face în 
funcţie de suprafața velaturii, de di- 
mensiunile construcției și de pescaj. 

Pe linia obţinerii calităţilor de vi- 
teză superioare, la I.F.I.L. se con- 
struiește iola Finn (7). Bordajul aces- 
tei iole se confecţionează în sistemul 
lamelat, furniruit la exterior cu o 
lamelă de lemn de cedru sau mahon, 
care dă un aspect atrăgător. 


Această iolă are un catarg oscilant, 
lung de 6,90 m, ceea ce permite execu- 
tarea manevrelor cu mai mare vi- 
teză. 

Mai complicate în construcție, dar 
mai robuste sînt cuterele (8). Aceste 
tipuri de veliere sînt din ce în ce mai 
des folosite pentru croaziere sau plim- 
bări de durată pe mare, datorită rezis- 
tenţei lor și faptului că au cabină şi 
pot lua la bord mai mult de două per- 
soane. 

x 

P rogresele obţinute, în ultima vre- 

me, în construcţiile de motoare 
au dat posibilitatea construirii de 
șalupe sau glisoare ce depășesc cu 
mult vitezele obţinute pe sol. Profi- 
lele cele mai obișnuite sînt cele „pa- 
puc“, cu motoare cu explozie sau tur- 
boreactoare în afara bordului, cu care 
la noi în ţară s-au realizat viteze de 
peste 100 km/h. 

Pentru țara noastră, cea mai potri- 
vită construcție s-a dovedit șalupu 
„Rg. 6.650*(6), care folosește pentru 
înaintare un motor de automobil 
modificat. Cu această șalupă s-au 
obținut viteze între 40 și 60 km/h, 

Construcţia, avînd o lățime mare şi 
bordurile ascuţite, asigură o sufici- 
entă stabilitate. Transmisia puterii se 
face de la motor la elice printr-un 
reductor în unghi. 

Spătarele scaunelor din faţă sînt 
demontabile, putînd asigura locuri 
de dormit simple. 

Ca material de bază pentru corpul 
acestei șalupe se folosește lemnul, și 
anume: cedru, ulm și stejar. 

În fiecare an, noi tipuri de ambarca- 
țiuni ies pe poarta fabricii, ducînd 
cu ele faima măiestriei constructori- 
lor de ambarcaţiuni de la I.F.I.L.- 
Reghin. 
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FOLOSIREA 
AEROSOLILOR ÎN 
LUCRĂRILE DE 
PROTECȚIA 
PĂDURILOR 


F olosirea aerosolilor la com- 
baterea dăunătorilor plan- 
telor a fost introdusă pentru 
prima oară în R.P.R. în sec- 
torul protecției pădurilor încă 
din anul 1954 (așa cum s-a 
menționat în revista „Știință 
și tehnică“ nr. 4 din 1959). 
Progresul tehnic în construi- 
rea de utilaje pentru difuza- 
rea ceții artificiale a căpătat 
un avint puternic, în prezent 
folosindu-se aparate ușoare, 
portabile, ușor manevrabile şi 
cu productivitate apreciabilă. 
Folosirea aerosolilor calzi la 
lucrări de protecția plantelor 
a fost realizată pentru prima 
oară în țară în 1958, tot în 
sectorul forestier, aplicîndu-se 
în producție pe scară largă, 
pe sute de hectare. A 
Cercetările întreprinse de 
Institutul de cercetări fores- 
tiere au stabilit încă din 1958 
modul de exploatare și orga- 
nizare a șantierelor de lucru 
pentru combaterea omizilor de- 
foliatoare din pădure. Un . 
aport deosebit în domeniul cer- 
cetărilor folosirii aerosolilor 
la lupta împotriva dăunăto- 
rilor plantelor îl aduce In- 
stitutul de cercetări forestiere 
prin studiul folosirii în arbo- 
retele de înălțime mare, gă- 
sind căile de folosire a aces- 
tora în arboretele de munte, 
pe terenuri greu accesibile 
pentru asifel de utilaje. 
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claritate oamenilor muncii că 

numai pe baza creșterii producţiei, 
a productivităţii muncii și a reducerii 
preţului de cost nivelul lor de trai, 
material și cultural, se poate îmbună- 
tăţi continuu. 

În cursul anului 1959, oamenii mun- 
cii au răspuns cu clan la chemările 
partidului pentru realizarea acestor 
obiective, între altele prin înfăptuirea 
de economii peste plan de aproape 
1! miliard 500 milioane de lei. 

Plenara Comitetului Central al 
P.M.R. din decembrie 1959, ţinînd sea- 
mă de rezultatele pozitive obţinute în 
această direcţie, a prevăzut între sar- 
cinile de plan pentru 1960 o creștere 
a producţiei industriale cu 14%, a 
productivităţii muncii în industrie cu 
11% și un volum de economii de cca. 
5,2 miliarde de lei. 

În legătură cu reducerea preţului 
de cost, plenara a atras atenţia asupra 
rezervelor existente în întreprinderi, 
în special asupra celor privitoare la 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil. 

Pentru a ne da seama de importanţa 
realizării unor noi și importante redu- 
ceri de consumuri specifice, menţio- 
năm că reducerea numai cu 1% a chel- 
tuielilor la materii prime și materiale 
duce la scăderea preţului de cost pe 
ansamblul industriei republicane cu 
0,6%, în industria siderurgică cu 
0,75%, în industria metalurgiei pre- 
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lucrătoare cu 0,63%, în industria 
ușoară cu 0,71%, iar în cea alimentară 
cu 0,84%. 

În industria energiei electrice și în 
industria lianţilor, cheltuielile de 
combustibil și energie avînd o pondere 
deosebit de mare, reducerea cu 1% a 
dus la scăderea cu 0,33% a preţului de 
cost, 


IMPORTANŢA TEHNICII NOI 


p'eatra obținerea de noi succese în 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, de energie şi combus- 
tibi], un rol hotăritor îl are introdu- 
cerea tehnicii noi. Prin mijloacele pe 
care le pune la îndemînă pentru redu- 
cerea procentului de deșeuri și rebuturi, 
prin înlocuirea materialelor scumpe și 
deficitare cu altele mai ieltine, fără 
a dăuna calităţii produsului, tehnica 
nouă oferă posibilităţi din ce în ce mai 
mari dacă ea este folosită cu pricepere. 

Introducerea curajoasă a tehnicii 
noi în proiectarea şi modernizarea 
mașinilor și utilajelor constituie o 
cale importantă pentru reducerea con- 
sumurilor de materiale. 

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a arătat, la recenta plenară a partidu- 
lui, că în industria constructoare de 
mașini atît reproiectarea și moderni- 
zarea unor mașini și utilaje, cît şi in- 
troducerea în producţie a procedeelor 
tehnologice înaintate duc implicit la 
ridicarea indicelui de folosire a meta- 
lului. 

Astfel, în campania de modernizare 
a mașinilor şi a utilajelor, construceto- 
rii au reușit, concomitent cu ridicarea 
unor indici tehnici-economiri, să re- 
ducă simţitor consumul de metal la 
batoza de porumb de la 570 kg, cît 
era în 1958, la 536 în 1959, pentru ca 
în anul acesta să scadă la 480 ke. 
Acest lucru duce în mod firesc la redu- 
cerea preţului de cost al batozei. 

Prin reproiectarea unor repere la 
tractorul U.T.0.5.-26 și prin îmbună- 
tățirea tehnologici de fabricaţie, la uzi- 
nele „Ernst Thălmann“ din Orașul 
Stalin s-a redus consumul de metal cu 
180 kg pe fiecare tractor. În 1959 
consumul total de metal la acest tip 
de tractor a fost cu 14% mai mic de- 
cît în 1958, iar pentru 1960 s-a prevă- 
zut să scadă cu 12% faţă de 1959. De 
asemenea, turnarea în forme execu- 
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tate cu modele ușor fuzibile a permis 
într-o serie de întreprinderi reducerea 
rebuturilor cu 15—20%, scăderea pre- 
țului de cost cu 20—30%, iar turnarea 
în miezuri a diferitelor piese a permis 
și ea realizarea unor economii de mate- 
riale de 38% și reducerea preţului de 
cost cu cca. 4 lei pe kilogramul de 
piese turnate. 

O reducere cu 8% a preţului de cost 
a fost Obi și în industria de pre- 
lucrare a lemnului de foioase la cheres- 
teaua de fag prin introducerea în locul 
gaterelor a ferăstraielor panglică pen- 
tru bușteni, care micşorează procentul 
de rumeguș și deci măresc procentul 
de folosire a materiei prime cu 4%. 


MARI POSIBILITĂŢI DE INIŢIATIVĂ 
CREATOARE 


E: toate ramurile industriale s-au 
obținut și se mai pot obţine încă 
mari economii de materiale pe baza 
introducerii și folosirii cu pricepere a 
unei tehnologii raţionale de croire 
atît a tablei și a altor laminate, cît și 
a placajului, ţesăturilor, pielii ete. 

Sînt nenumărate exemple care arată 
posibilităţile mari de reducere a con- 
sumurilor specifice prin introducerea 
tehnicii noi și a procedeelor tehnolo- 
vice înaintate. „Iniţiativele valoroase 
şi metodele înaintate folosite în acest 
an (1959 — n.r.) — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
din decembrie a C.C. al P.M.R. — 
pentru obţinerea de economii peste 
plan dovedesc că există suficiente re- 
zerve interne care să facă posibilă 
reducerea și mai însemnată a norme- 
lor de consum la materii prime și 
materiale în 1960.“ 

Practica a scos în evidenţă rolul 
important pe care-l au în această di- 
recţie inovatorii și raţionalizatorii 
din rîndurile muncitorilor, tehnicie- 
nilor şi inginerilor. La Rafinăria 
nr.3- Teleajen, de pildă, în cursul anu- 
lui trecut s-au obținut economii de 
15.188.000 de lei, îndeosebi la materii 
prime și chimicale, prin aplicarea în 
producție a unui număr de 318 ino- 
vaţii. Tot la această unitate, un colec- 
tiv de ingineri a elaborat o metodă de 
transformare a gudroanelor acide în 
combustibili, ceea ce va reduce cu 
mult pierderile de fabricaţie, econo- 
misindu-se astfel anual aproape 3 mi- 
lioane de lei. 

Folosind cît mai deplin resursele 
existente şi acelea pe care le oferă 
tehnica nouă, se pot obține, în toate 
domeniile producţiei industriale, noi 
şi importante reduceri ale consumuri- 
lor specifice de materii prime, materi- 
ale, energie și combustibil. 


uțini amatori se ocupă de peștii 


pP indigeni. Noi recomandăin. căl- 

duros creşterea speciilor indi 
gene air a putea fi cunoscută viaţa 
atit de variată şi interesantă a vieţui- 
toarelor din apele ţării noastre. Aceşti 
pești sînt adesea la fel de atrăgători ca 
şi peştii exotici, 

Peștii care trăiesc în ape stătătoare 
se obișnuiesc cel mai ușor cu captivi- 
tatea — bineînțeles dacă le oferim 
mediul de viaţă corespunzător. Foarte 
multe specii le putem prinde ușor 
chiar noi şi le transportăm acasă 
într-un vas cît mai mare. Turnăm 
pestii cu apa într-un lighean, de unde 
îi prindem cu plasa — nu cu mîna! 
- pentru a-i pune în acvariul pregătit 
dinainte, 

Acvariul îl umplem dacă este posi- 
bil cu apa din care am procurat peştii 
şi care trebuie adusă cu 10-15 zile 
mai înaintea peştilor şi într-o perioadă 
cînd ca este cît mai limpede. Dacă a 
lost puţin tulbure se va Ni npieal între 
timp, iar plantele vor prinde totodată 
rădăcini mai puternice. Temperatura 
apei poate să scadă la peștii indigeni 
pina la 4—5*C, ceea ce însă nu este 
indicat pentru unele plante. Vara 
temperatura nu trebuie să depășească 
20-22*C — după speciile de pești. 

În regiuni muntoase putein ţine în 
acvariu peşti care trăiesc în pîraie și 
riuri reci, boişteanul (Phoxinus phoxi- 
nus), un pește mic, îrumos, foarte vioi; 
grindelul sau molanul  (Nemachilus 
barbatulus), un neam de ţipar, şi 
cleanul (Leuciscus cephalus). Cu apa 
rece putem obișnui şi peștii de şes, 
însă peştii din ape reci suportă mai 
greu apele mai calde, mai ales dacă 
nu aerisim artificial. 


Din ape mai calde, [ie curgătoare, 
fie stătătoare, ne putem procura trei 
specii de fund: țiparul (Misgumus 
fossilis); zvîrluga (Cobitis taenia), lot 
un neam de țipar, și porcușorul (Gobio 
gobio). Alte specii,ca săbioara (Pelecus 
cultratus), oblețul (Alburnus lucidus) 


înoată foarte vioi, neobosit, aproape 
de suprafață. In schimh. raşioara 
(Scardinius erythrophthalmus, „linul 


(Tinca tinca), crapul (C iprinus cat pio), 
plătica (Bruma brama) și mai ales 
caracuda  (Carassius carassius) sinl 
pești domoli, umblă încet, mereu în 
apropierea fundului, căutînd hrana. 
Boarea sau blindiţa (RHhodeus seri- 
ceus amarus), un mic pește liniștit, 
este renumit prin felul înmulţirii. E] 
depune icrele în scoici vii cu ajuto- 
rul unui tub lung de 4-5 cm, tub care 
crește femelei în perioada reproducerii. 
Puii ieşiţi din ou rămîn 4-5 săptămîni 
în scoică, fiind extrem de gingaşi. 
În această perioadă, peştii — mai 
ales masculul — au o haină de „nuntă“ 
de o neasemuită frumuseţe. Îl putem 
înmulţi în captivitate.  Ghidrinul 
(Gastrosteus aculeatus) trăieşte atît 
în mare cît și în apele dulci, unde 
depune icrele. Are 3 spini pe spinare. 
Masculul este splendid colorat. Osarul 
(Pungitius platygaster), de aceeași 
talie (de 5-6 cm), este foarte aproape 
înrudit cu ghidrinul. Are 9 ţepi pe 
spate. Puielul este păzit și apărat.de 
mascul cu mult curaj. Acești pești, 
prin felul lor de viaţă și prin forma 
lor neobișnuită, sînt foarte potriviţi 
pentru acvarii, unde pot fi și înmulţiţi. 

lată numai cîteva specii. Sint însă 
o serie de alte forme, potrivite pentru 
acvariu, care pot fi ţinute împreună 


ducă sînt de aceeași mărime, adică uu 
mai mari de 4-5 cm. Peștii tineri se 
obişnuiesc mult mai uşor cu captivi- 
tatea dacă le oferim, și aceasta este o 
condiţie la peștii indigeni, spaţiu 
destul de mare și apă bine acrisită, 

Împreună cu astfel de peşti putem 
ține şi răpitori, însă de talie şi mai 
mică. Foarte frumos este bibinul soare 


(Lepomis  gibbosus), originur din 
America de Nord. Interesanţi și 


frumoși sînt și bibanul, (Perca fluvia- 
tilis), știuca (Essox lucius) și somnul 
(Silurus glanis). 


De sus în jos: țiparul (Misgurnus fossilis): bi- 
banul (Perca fluviatilis); ghidrinul (Gastrosteus 
aculeatus); osarul (Pungitius plotygaster); Ar 
banul sare (Lepomis gibbosus); zvirluga (Co- 
bitis taenia); grindelul (Nemaochilus barbotulus). 
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sint în general plante ma- 
ture, într-o vegetație puter- 
mică şi sănătoasă, cu frunze și 
flori mari, bine colorate, toc- 
mai ceea ce trebuie pentru 
înfrumusețarea locuinţelor. 
Udatul este cea mai impor- 
tantă lucrare de îngrijire a 
plantelor de apartament. Lip- 
sa de apă, dar mai ales exce- 
sul de apă sint dăunătoare, 
provocînd pieirea plantelor. 


pi din aparlamente 


Udatul trebuie făcut atunci 
cind pămintul din ghivece sau 
vase se află într-o stare de 
semisaturare cu apă, cu excep- 
ţia plantelor acvatice, care cer 
mediu lichid. Această stare 
se recunoaște cînd pămîntul 
de la suprafaţă lasă impresia 
că este uscat, iar ghiveciul 
cu planta, devenit mai uşor, 
dacă este lovit cu degetul sună 
a gol. Dacă frunzele plantelor 
încep să se ofilească ușor, 
aceasta înseamnă că momentul 
udatului este deja întirziat, dar 
nu este pierdut, deoarece plan- 
ta se reface după udal. 

Vara cind temperatura este 
mai ridicată, precum și în 
camerele calde plantele se udă 


PLANTELOR 


mai des, deoarece transpiraţia 
plantelor este mai intensă. 
Primăvara și în camerele 
mai răcoroase udatul se face 
mai rar. De asemenea, pă- 
mâîntul mai nisipos, care pierde 
apa mai ușor, se udă mai 
des, cel argilos, mai rar; plan- 
tele sănătoase și puternic dez- 
voltate se udă mai des decit 
plantele bolnave și mai mici; 
plantele așezate în vase mai 
poroase trebuie udate mai des 
decit cele din vase smălțuite. 
Ezecularea udatului trebuie 
făcută cu atenţie, astfel ca să 
se umezească prin absorbţie 
tot pămîntul din ghiveci. La 
Cyclamen trebuie avut griță 
să nu se ude mijlocul plantei. 


Apa cea mai bună pentru 
udat este apa de ploaie sau 
de riu, deoarece este bine aeri- 
sită și nu conține compuși 
dăunători plantelor. În lipsa 
acestora se întrebuințează și 
apa de conductă sau fintînă, 
însă bine aerisită. Tempera- 
tura apei de udat trebuie să 
Jie aceea a camerei sau chiar 
mai ridicată cu 5—7* C. Apa 
prea caldă sau prea rece este 
dăunătoare. 

Udatul vara se face seara, 
dacă nu este nevoie să se 
ude de mai multe ori pe zi, 
iar iarna se Jace dimineața. 
Pe frunze plantele se stropese 
numai vara cu pulverizato- 


rul; plantele cu frunze pufoase | 


nu se stropesc. 


in an în an înţara noastră crește 
D) numărul pomilor fructiferi și su- 
rafeţele ocupate cu livezi, mai 
ales din specii pomicole, ca mărul, 
ărul, piersicul etc. Metodele știinţi- 
ice înaintate capătă o tot mai largă 
folosire în cultura pomilor fructiferi, 
ceea ce contribuie la obţinerea de 
producţii sporite de fructe. Un deo- 
sebit accent se pune pe combaterea 
dăunătorilor care aduc mari pagube. 
În ultimii ani, industria noastră de 
produse insccto-lungicide a luat o 
mare dezvoltare, punînd la dispoziția 
sectorului pomicol, ca și celorlalte 
ramuri ale agriculturii, cantităţi din 
ce în ce mai mari de produse chimice 
de cea mai mare eficiență (Hexatox, 
Lindatox, Detox, Paratox etc.). 


Tratarea pomilor cu Însecticide 


Avind la dispoziţie cantităţi mari 
de produse chimice și aparatura nece- 
sari, acţiunile de combatere a dăună- 
torilor pomilor îructiferi se pot efectua 
planificat și cu mare eficacitate. Pentru 
aceasta însă mai este necesară și cu- 
noaşteroa dăunătorilor, cu caracteris- 
ticile lor biologice, pentru a se aplica 
metodele cele mai potrivite de comba- 
tere în momentele optime. Lupta îm- 
potriva dăunătorilor făcută sistematic 
apare deosebit de necesară, deoarece 
atacul diferitelor insecte are cu efect 
nu numai micșorarea și uneori compro- 
miterea recoltei, ci duce în cele din 
urmă la distrugerea pomilor fructiferi. 


* 


dată cu primele raze ale soarelui 

vestitoare ale primăverii (luna 
martie) se trezesc la viaţă și primele 
insecte care pînă atunci și-au piatra 
iarna în diferitele locuri ale livezilor 
(scoarța copacilor, pe sub frunzele că- 
zute, în pămînt etc.). Ele da să se 
miste pe pomi, în căutarea hranei, 


Pentru cercurile naturaliştilor organizate de U.T.M. 
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la început într-un număr mai mic, 
apoi din ce în ce mai multe. 

În această perioadă putem întîlni 
gărgărița florilor de măr (Anthono- 
mus pomorum) și alte specii de gărgă- 
rițe (Rhynchites,  Sciuphobus), care 
încep să roadă mugurii foliari și flo- 
rali, iar unele dintre ele și fructele în 
formare. La un atac puternic, mugurii 
ilorali de măr pot fi distruși totul de 
gărgărița florilor de măr. Împotriva 
acestui dăunător se pot folosi mai 
multe metode de combatere. Astfel, 
cînd invazia este mare, 
se scutură pomii (o dată 
la 2—3 zile) şi se distrug 
insectele adunate; cînd 
atacul este mai redus, se 
fac stropiri cu substanţe 
chimice. Prin aceste tra- 
tamente se distrug și alte 
specii de insecte ce atacă 
în această perioadă (molia 
roșcată a mugurilor, molia 
verde a mugurilor, pure- 
cii meliferi etc.). 

La apariția primelor 

frunze, pomii sînt inva- 
daţi, mai ales în livezile 
neîngrijite, de numeroase 
specii de omizi, care au 
iernat în diferite stadii 
e copaci sau în preajma 
or (cotarii pomilor, ine- 
larul, albilița, fluturele 
auriu etc.). Majoritatea 
acestora sint polifage (ata- 
că toate speciile de pomi) 
şi sînt cunoscute sub 
numele de  „omizi  defoliatoare“. 
Într-adevăr, în anii cu invazii ma- 
sive, cînd nu se iau măsuri de 
combatere la timp ele dezbracă 
pomii de veșmintele lor verzi. În 
primele zile de la apariţie, omizile 
stau în grămezi și rod mugurii sau 
frunzele din jur, însă o dată cu creș- 
tereu ele îşi măresc cuiburile și se răs- 
îndese în întreaga coroană -a pomu- 
ui, rozind tot frunzişul. Pomii ata- 
caţi, avînd frunzișul distrus, tînjesc 
în creștere şi dau recolte scăzute. 

În acest caz, stropirile cu substanțe 
chimice sînt cele mai eficace. 

Alţi dăunători care la prima vedere 
par înofensivi și care necombătuţi la 
timp aduc pagube mari sînt diferitele 
specii de păduchi de frunze (Aphide), 
care atacă frunzele și lăstarii tineri 
ai pomilor. Aceștia sint cu atit mai 
periculoși cu cît în decursul anului 
pot avea un mare număr de generaţii 
(circa 10—16). Aceşti păduchi for- 
mează colonii masive pe partea infe- 
rioară a frunzelor, precum și pe lăs- 
tarii tineri. În urma înțepării frun- 
zelor și sugerii sucului celular, aces- 
tea se răsucesc, se delormează, se 
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decolorează și se usucă, luînd adesea 
forma unor buchete. Distrugerea aces- 
tor dăunători se face de asemenea prin 
stropiri cu substanțe chimice, 

O dată combătute insectele ce dis- 
trug frunzișul pomilor, trebuie să apă- 
răm în continuare și rodul însuși al 
pomului (iructele), care și cl este 
expus la vătămările diferitelor specii 
de insecte, de la formare şi pină la 
coacere. Astiel, pe lingă pertorările 
pe care le produc diferite specii de 
gărgăriţe (Rhynchites sp.), fructele sînt 
atacate și de alte specii de insecte, 
al căror atac duce la scăderea canti- 
tăţii şi calităţii lor. Fructele de măr 
sint atacate de viermele merelor (Car- 
pocapsa pomonella), ce produce „vier- 
mănoșirea merelor“, cele de prun sînt 
distruse de viermele prunelor (Las- 
st ina funebrana) și de viespea pru- 
nelor (Hoplocampa minuta), cele de 
cireși și vișini — de viermele cireșelor 
(Rhagoletis cerasi) etc. 

Fructele atacate de acești dăunători 

prezintă galerii pline cu resturi de 
hrană și escrementele larvelor, ce se 
ăsesc în interiorul lor. O singură 
arvă poate distruge mai multe fructe 
(4—6). Ele se coc de timpuriu şi 
cad. Dacă nu se iau la timp măsurile 
de combatere în anii de invazii, toate 
fructele pot fi atacate și distruse. 

In lupta cu acești dăunători se a- 
plică măsurile de combatere în raport 
cu apariţia și dezvoltarea fiecărui dău- 
nător în parte. Se ţine seamă în toate 
cazurile ca aplicarea tratamentului să 
se facă înainte de pătrunderea larvelor 
în fructe. Astfel, pentru combaterea 
viermelui merelor, trebuie aplicate cîte 
1-2 tratamente pentru fiecare genera- 
ție (gen. 1 și 2). Primul tratament se 
aplică la 2—3 zile de la zborul maxim 
al fluturelui, iar al doilea — la 
14—16 zile. În general, în raport cu 
fazele de vegetaţie ale mărului, pri- 


Lăstor atacat de păduchi de frunze (Aphide) 


Pară atacată de păduchele da San Jos (Aspi- 
diotus perniciosus) 


mul tratament se aplică cînd fructele 
au mărimea unei alune, iar al doilea 
— cînd au mărimea unei nuci. 

Impotriva viespilor prunelor, pri- 
mul tratament se aplică în perioada 
căderii primelor petale (25—30%), 
iar al doilea — în perioada migrării 
larvelor dintr-un fruct în altul. 

În combaterea acestor dăunători 
prezintă importanţă şi alte măsuri, 
care de fapt ar trebui să fie aplicate 
sistematic pentru buna întreținere a 
livezilor. Așa sînt răzuirea scoarței 
pomilor în timpul iernii și arderea 
resturilor adunate, săparea solului din 
livezi, adunarea şi distrugerea fructelor 
căzute etc. 

Ramurile şi trunchiurile pomilor 
sînt și ele atacate de insecte, în spe- 
cial de diferite specii de păduchi ţes- 
toși (Coccide). Dintre aceștia cel mai 
periculos este păduchele de San Jos€ 
(Aspidiotus perniciosus), care consti- 
tuie o adevărată plagă pentru livezile 
din ţara noastră. EI se localizează mai 
ales la intersecţia ramurilor (uneori 
şi pe frunze și fructe), în care își intro- 


Frunză atacată de omizile fluturelui cu coada 
aurie (Euproctis chrysorhoea) 


duce ciocul și suge seva din țesuturi, 
din care cauză țesuturile din jurul 
locului atacat se decolorează și apoi 
se necrozează. Împotriva acestui pă- 
duche, în cursul verii se aplică 2—3 
tratamente pentru fiecare generaţie 
(pen 1 și II), în raport cu apariţie 
larvelor, cu aceleași produse și în 
aceleași doze ca și la păduchii de 
frunze. 

Menţionăm că cele mai bune rezul- 
tate în combaterea acestui dăunător 
dau stropirile de iarnă, cînd poate 
fi folosită metoda „îmbăierii pomilor“ 
cu diferite substanţe insecticide. 

În U.R.S.S. s-au obţinut cele mai 
bune rezultate prin tratamente apli- 
cate primăvara loarte de timpuriu cu 
o emulsie de ulei special (amestec de 
ulei mineral „2“ 92% cu emulgatorul 
0pP—4—8%), obţinîndu-se o distru- 
gere de 100% a păduchilor. 

Tratamentele de iarnă distrug nu 
numai larvele păduchelui de San Jose 
şi ale altor specii de Coccide (păduchele 
țestos al prunului, păduchele ţestos 
al mărului etc.), ci şi diferite alte 
insecte (ouăle de Afide, de purici meli- 
feri, de cotari etc.), care iernează pe 
ramurile pomilor. Înainte de aplica- 
rea tratamentului este necesar să se 
efectueze măsurile de igienă culturală, 
care și ele contribuie în mare măsură 
la diminuarea rezervelor de dăunători 
aflați pe pomi, cum sînt omizitul 

omilor (distrugerea cuiburilor de albi- 
[tă și a fluturelui auriu), răzuirea 
trunchiurilor și ramurilor mai groase 
şi arderea resturilor (distrugîndu-se 
adulții de gărgăriţa flori- 
lor de măr, de omizile 
de Carpocapsa) etc. 

Prin aplicarea la timp 
a tuturor măsurilor de 
protecţie a pomilor cu 
folosirea celor mai mo- 
derne mijloace de com- 
batere, se pot obţine can- 
tități sporite de fructe 
sănătoase, pentru o tot 


a oamenilor muncii, a- 
sigurîndu-se în același 
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zi ŞI CALITATEA EXCEPT 
CARACTERISTICILE PRODUSELOR NOASTRE 


timp cantităţi tot mai mari de fructe 
pentru export. 


x 
S ubstanțe folosite 
dăunătorilor: 

— împotriva gărgăriţei florilor. se 
fac stropiri cu emulsii de Detox sau 
Lindatox în doze de 0,75% sau pre- 
parate de fosfor organic, ca Paratox 
0,2% etc.; 

— împotriva omizilor se apHcă stro- 
piri cu emulsii de Detox sau Linda: 
tox în doze de 0,75—1%; Paratox 
0,2% sau arseniat de calciu sau de 
plumb 0,4—0,6%; 

— împotriva afidelor se aplică înain- 
te de răsucirea frunzelor tratamente 
cu Nicotox 0,4—0,5%, Detox 0,75%, 
Wofatox 0,2%: 

— împotriva  viermelui fructelor 
se folosește arseniatul de. plumb 
0,5 — 0,70/p, Detox 0,75%, Pirotox 
0,08%, E 605 F 0,06% sau produse 
pe bază de diazinon; 

— în combaterea viermelui cireșe- 
lor, cele mai bune rezultate dau pre- 
paratele DDT prin stropiri efectuate 

rima la apariția muștelor, iar a 
oua — la 8—10 zile; 

— păduchele de San Jos6 se com- 
bate cu uleiuri minerale (3—6%), car- 
bolinee (8—12%), produse pe bază 
de DNOC (Sandolin, Selinon) în doze 
de 1—3%. În ultimii ani, industria 
insecticidelor a creat pentru stro- 


în combaterea 


pirile de iarnă în livezi produse noi 
pe bază de dinitrobutilfenol (Gebutox, 
Aspitox etc.), 
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sau afişe în care trebuie dată ide- 
ea înfrățirii oamenilor muncii de 
e tot globul, ne-am obişnuit să ve- 
Îi cele 3 tipuri care reprezintă tot- 
odată şi cele 3 mari rase: albă, neagră 
și galbenă. 
aracterele care le deosebesc sint 
numai superficiale, bine cunoscute de 
toată lumea, și nu ating structura 
specific umană. Este vorba numai de 
forma pleoapelor și culoarea pielii sau 
a ochilor, apoi de forma, culoarea și 
răspîndirea părului pe corp, forma 
nasului, a buzelor şi într-o mai 
mică măsură forma capului sau a 
feţei. 

Antropologia materialistă consideră 
că rasa este un complex de deosebiri 
- fizice-corporale apărute în cursul isto- 
riei omenirii, într-un anumit stadiu 
al relaţiilor dintre om, natură și so- 
cietate, relaţii legate de teritorii ca- 
racteristice,. Există o deosebire între 
înțelegerea noțiunii de rasă așa cum 
se folosește în zoologie și modul în 
care este acceptată în antropologie. 

La animale există tendința de a a- 
Direa forme rasiale din ce în ce mai 

iferite, care se îndepărtează tot mai 
mult de strămoșul comun și unele de 
altele, deoarece formele intermediare 
dispar, La om, din contră, aceste 
forme intermediare se păstrează și 
tind să se apropie. Apare așadar în 
cadrul raselor umane un proces isto- 
ric de omogenizare și, în loc ca ele 
să se îndepărteze ca formă unele de 
altele, tind să devină asemănătoare. 
Explicaţia constă în aceea că pentru 
animale cel mai important fapt al 
istoriei lor îl constituie evoluţia bio- 
logică, adaptarea la condiţiile externe, 
a acțiunea selecţiei naturale. Pen- 
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tru om, factorul determinant este 
modul de procurare a mijloacelor ne- 
cesare traiului, adică modul de pro- 
ducţie. Prin urmare, rasele umane, 
din punct de vedere biologic, tind 
să devină o rămăşiţă a trecutului 
datorită amestecului și proceselor bio- 
logice specilice. 

O explicaţie științifică generală a 
originii -și formării raselor de pe pozi- 
țiile materialismului științific au dat-o 
antropologii sovietici, 

Homo sapiens şi nucleele raselor s-au 
format dintr-un fond comun pe marele 
teritoriu al Asiei sudice și estice. La 
început au existat trei arii de răs- 
pîndire. În nord-est s-au format rasele 
mongole ; rasele neagră și albă au apă- 
rut în sudul aceluiași continent, dar în 
locuri diferite, Negrii evoluează în 
Mate calde din sudul Indiei şi 

ndochinei, în timp ce europoizii ocu- 
pă de la început sud-vestul Asiei și 
poate sudul Europei și nord-vestul 
Africii. Cea mai bună probă pentru a 
confirma această ipoteză o constituie 
existenţa celor trei rase fundamentale 
în Asia și prezența unor numeroase 
populaţii de amestec. 

dată cu dezvoltarea primelor co- 
lectivităţi, începe și marea răspîn- 
dire a oamenilor pe suprafaţa pămîn- 
tului. Drumul pînă la răspindirea 
raselor actuale e lung, și din punct 
de vedere istoric, și din punct de 
vedere geografic. 

Ca o dovadă a originii comune a 
tuturor oamenilor este faptul că o 
parte din craniile găsite în paleoliticul 
superior în China, în Europa sau în 
nordul Africii seamănă mult mai bine 
între ele decît urmașii lor actuali. 
Tot atunci se petrece și procesul de 
diferențiere a raselor, așa cum arată 
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ACTUALĂ A RASELOR 


MAREA RASĂ NEGROIDĂ 
MAREA RASĂ MONGOLOIDĂ 
MAREA RASĂ EUROPOIDĂ 


AMESTEC DE RASE 


ÎNDIREA 


scheletul negroid găsit la Asselar în 
sudul Saharei, scheletele europoide 
de la Cro-Magnon din Franţa și craniile 
mongoloide din peștera Su-Ku-Tien 
din China, toate aparţinînd paleoliti- 
cului superior. Aceste fosile arată 
că rasele au ocupat actualele lor regiuni 
de locuire de foarte mult timp și cu 
vremea ele s-au răspîndit neîncetat pe 
noi teritorii. Negrii au plecat în valuri 
succesive spre Africa, trecînd prin 
sud-vestul Asiei. O mică ramură s-a 
îndreptat pe țărmurile Mediteranei 
spre Europa, unde au fost găsiţi în 
paleoliticul superior al Franţei. Aceş- 
tia nu sînt asemănători locuitorilor 
de astăzi ai Africii, deși prin cîteva 
trăsături se apropie mai mult de ei 
decît de europoizi. Mai tîrziu acești 
negri au fost asimilați de masele euro- 
poide, dar urmele lor au continuat să 
se întilnească pînă tirziu în bazinul 
Mării Mediterane. A doua ramură mare 
a negrilor a ocupat insulele Pacificu-. 
lui, ajungînd pină în Australia şi 
Tasmania. Drumurile spre sud ale ne- 
groizilor au lăsat urme vizibile și azi 
printre populaţiile din Indochina și 
sudul Chinei sau printre triburile din 
Arabia. 

Mongoloizii au început ocuparea 
Siberiei vestice odată cu retragerea 
ghețarilor,  Urcînd de-a lungul ma- 
rilor fluvii Obi și Enisei, ei ating în 
neolitic cercul polar. Din marele cen- 
tru mongoloid au plecat, trecînd peste 
strimtoarea Behring, în urmă cu 
15.000—20.000 de ani, primii locui- 
tori ai Americii. Indienii actuali din 
America se deosebesc de trunchiul din 
care s-au desprins prin faptul că au 
nasul mai proeminent și n-au atît de 
des epicantus (cută de protecţie a o- 
chilor ce se găseşte la marginea, dinspre 
nas a ochilor). Dar celelalte trăsături, 
ca faţa mai piată, cu pomeţi puternici, 
există și confirmă originea lor comună. 
Diferenţele se datoresc faptului că a- 
cești mongoloizi au plecat înainte ca 
această trăsătură să se fi stabilizat. 
Cele două grupuri sînt diferite pentru 


că au evoluat în alte condiţii de me- 
diu. Alături de ei există în pădurile 
virgine ale Braziliei tipuri ce reamin- 
Lesc pe negri. S-a presupus că aceştia au 
venit din Pacific, dar acest lucru nu 
se putea întîmpla pentru că insulele 
Polineziei nu sînt locuite de negri, 
ci deo rasă de amestec între mongo- 
loizi și negro-australoizi-polinezieni. 
Savanţii sovietici au demonstrat că ti- 
purile negroide din Brazilia au venit 
tot din sudul Asiei, însă în perioade 
mult mai recente, abia în secolele al 
VI-lea şi al VIl-lea ale erei noastre. 
Cele mai vechi regiuni de locuire eu- 
ropoidă sint Europa, Asia de sud-vest 
şi Alcica la nord le Sahara. Răspîn- 
direa lor în America sau Australia a 
început după marile descoperiri geo- 
grafice. 

Rasele mari sînt împărţite în mai 
multe rase secundare siu tipuri, rea- 
lizate în decursul istoriai. Ele s-au 
format în anumite condiţii de mediu și 
se deosebesc între ele prin caractere mai 
puţin importante, ca forma capului și 
a părului, prin gradul de proeminenţă 
a nasului sau prin culoarea mai închisă 
sau mai deschisă a pielii. Granițele 
lor de locuire nu sînt bine delimitate, 
iar trecerile de la un tip la altul se 
fac treptat. Astiel, în Europa trecerea 
de la mediteraneeni, cu capul mai 
alungit, cu pigmentaţia mai închisă 
și cu înălțimea mai mică, spre nord, 
unde domină populaţii cu pielea mai 
deschisă și cu înălțime mai mare, se 
face prin tipurile intermediare din 
Europa centrală. 

Unele caractere ale raselor, de altfel 
neesenţiale și puţine la număr, demon- 
strează posibilităţile multiple de dia 
tare ale omului la condiţiile de viaţă, 
Astfel, culoarea pielii, pigmentaţia, 
este determinată de intensitatea radia- 
ției solare. În zonele cu soare puter- 
nic și aer uscat, pigmentaţia este mult 
mai închisă decît în ţinuturile calde 
şi ploioase. Acolo unde soarele arde pe 
un cer aproape întotdeauna albastru, 
oamenii sînt bruneţi, ca în bazinul me- 
diteranean, în timp ce în țările cu 
ceață multă A aj e blond și pigmen- 
taia deschisă. Pigmentaţia are rolul 
de a proteja organismul de supraîncăl- 
zire, oprind razele cu lungime de undă 
mică, în special ultravioletele, şi iradi- 
indu-le apoi treptat. Nasul larg al ne- 
groizilor oferă,la rîndul lui,o suprafață 
mai mare de iradiere a căldurii. Epi- 
cantusul a devenit un element de pro- 
tecţie al ochilor la triburile de nomazi 
din pustiurile bătute de vînturi fier- 
binţi vara sau din stepele bintuite 
de viscole iarna. Un exemplu de a- 
daptare sînt eschimoșii din ţinuturi- 
le polare, la care —ca o măsură de 
protecţie împotriva gerului — corpul 


1. Tip europoid (arab); 2. Tip mongoloid 
(chinezoaică); 3. Tip negroid (massai) 


are o înălţime mai mică și depuneri 
de grăsime în organism. În pădurile 
bazinului Congo sau în insulele An- 
damane, în condiţii grele de viaţă, 
s-au format pigmeii, oameni cu o înăl- 
țime de 140—150 em, 

Alte caractere întilnite au apărut 
prin amestec. Încă din paleoliticul 
mijlociu și apoi, pe măsură ce colec- 
tivităţile creșteau, amestecul s-a ac- 
centuat prin migrații și colonizări. 
Modificările climei din Asia, în primul 
mileniu al erei noastre, au adus în 
Europa numeroase populaţii mongole, 
ale căror urme se văd şi astăzi în 
Europa răsăriteană, Amestecul dintre 
europoizi, mongoloizi și negroizi este 
evident în America dentală și de 
Sud. Peste tot, în cursul ultimelor 
sule de ani, graniţele dintre rase au 
început să se şteargă, iar procesul se 
va accentua din ce în ce mii mult. 

S-a pus totuși întrebarea dacă oa- 
menii care populează astăzi pămîntul 
fac parte din aceeași specie sau trebuie 
socotiți ca fiind specii diferite, pro- 
venind din strămoși deosebiți, Acum 
mai bine de o sută de ani pentru a se 
justifica ri pi pe cale „naturală“ 
colonialismul și comerţul de sclavi, a 
fost formulată teoria canibalică care 
susținea că există diferenţe fundamen- 
tale între oamenii cu pielea albă și 
cei cu pielea de altă culoare. Mai mult, 
ar exista diferențe și în grupul oame- 
nilor cu pielea albă. Asemenea „teore- 
ticieni“ au introdus în ial 0 sem- 
nificaţie falsificată a noţiunii de rasă 
i au fundamentat o ideologie antişti- 
inţifică, reacționară — rasismul. Ra- 
sismul a fost și este folosit de burghe- 
zia reacționară, de fascism, în scopul 
învrăjbirii popoarelor, al justificării 
numeroaselor crime săvîrșite și al aba- 
terii atenţiei maselor muncitoare de 
la lupta împotriva adevăratului duș- 
d e seat bpN tura: 

Rasismul a luat o formă monstruoa- 
să-în Germania fascistă, unde această 
„idee“, plină de ură faţă de oameni, 
a fost transformată în concepţie ofi- 
cială asupra lumii, servind drept jus- 
tificare a terorii sîngeroase. Sub n ihea 
reacționară „a apărării rasei germane“, 
hitleriștii au dezlănţuit cel de-al doi- 
lea război mondial, sperînd să întro- 
neze dominaţia burgheziei germane în 
Europa și, mai târziu, în întreaga 
lume. Realizind această „misiune a 
rasei germane“, hitleriștii au extermi- 
nat în masă populaţia țărilor ocupate 
temporar. În lagărul morţii de la 
Auschwitz, fasciștii au exterminat sute 
de mii de oameni în numele așa-zisei 
„rase superioare“. 

Tovarășul N.S. Hruşciov, cu prilejul 
vizitei sale în Franţa, a demascat în 
discursul de la Reims politica rasistă 
a revanşarzilor germani. Declaraţia 
lui Adenauer făcută recent la Roma 
că dumnezeu a încredințat poporului 
german „misiunea de a salva Europa“ 
aduce foarte mult — arată tovarășul 


Hrușciov — cu teoria născocită de Hi- 
tler potrivit căreia germanii sînt o 
rasă aleasă, o rasă n stăpinilor care 
trebuie să fie slujită de toate celelalte 
popoare. Numeroase frămîntări so- 
ciale legate de adîncirea crizei gene- 
rale a capitalismului au fost și mai 
sînt canalizate de burghezie spre aţi- 
area naţionalist-şovină. 

Rasiștii se dedau la crime odioase. 
Întreaga omenire a fost zguduită de 
monstruoasele masacre ce au avut loc în 
acest an în luna martie într-o serie de 
orașe din Uniunea Sud-airicană. Sute 
de africani care participau la o demon- 
straţie pașnică împotriva legilor rasis- 


te au fost uciși și răniți de către 
Poli: . 
Africanii protestau împotriva „pa- 


şaportului“, act pe care era obligat 
să-l arate oricind la cerere pentru a 
fi identificat ca om de rasă „interioară“ 
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împotriva josniciilor și mizeriei la care 
sînt supuși numai pentru „vina“ dea 
avea pielea de altă culoare. Rasismul 
şi persecuțiile rasiale continuă și în 
zilele noastre. f 

Ideologia rasistă este strîns legată 
de interesele de clasă ale burgheziei, 
de politica reacționară a cercurilor 
imperialiste. Socialismului îi este 
străină o asemenea teorie canibalică, 
În socialism, toate popoarele mari și 
mici, indiferent de rasă și culoare, 
sînt egale. Numai în socialism, unde 
nu există i petice omului de către 
om, popoarele se pot dezvolta liber: 
economic,politic și cultural. 

În Uniunea Sovietică, politica na- 
țională leninistă a arătat calea de 
dezrobire a popoarelor, care. trebuie 
„să scuture orice jug feudal, să înlă- 
ture orice asuprire naţională, orice 
privilegii ale unei naţiuni sau ale 
unei limbi“. Această paliileă a încu- 
rajat pe oamenii de știință înaintați 
— antropologi, etnografi, istorici — 
să lupte împotriva acestei concepţii 
reacționare. Rasiștii caută să dezbine 
solidaritatea internaţională a celor ce 
muncesc și să dovedească că naţiu- 
nile sînt străine unele față de altele 


(Continuare în pag. 35) 


n anii regimului democrat-popular, 
ca urmare a dezvoltării industriale 
a ţării noastre, transporturile cu 
autovehicule şi în special transpor- 
tul urban de persoane au luat o 
dezvoltare deosebită. Pe zi ce trece 
sînt necesare noi construcţii care să 
adăpostească în condiţii optime miile 
de autovehicule, Gararea autovehi- 
culelor reprezintă o problemă impor- 
tantă, mai ales în timpul iernii, cînd 
trebuie menţinută temperatura de 
15—20*C, necesară pentru pornirea 
ușoară și respectarea consumurilor 
specifice, 

În ultimul timp, în Uniunea Sovie- 
tică problema garării autovehiculelor 
a fost rezolvată (în special pe marile 
șantiere) prin amenajări de platforme 

descoperite. O astfel de platiormă a 
fost amenajată și funcţionează în 
bune condiţii la Întreprinderea co- 
munală din Cluj, î 


PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE 

Di practica de fiecare zi se știe 

că este necesar ca motorul, cutia de 
viteze și grupul diferenţial să fie men- 
ținute la o temperatură de 15—20*C, 

Pentru aceasta, se relulează o can- 
titate de aer cald la temperatura de 
30*C, care îmbracă suprafaţa exte- 
rioară a radiatorului motorului, cutiei 
de viteze și diferențialului. 

În vederea măririi randamentului 
instalaţiei, se amenajează huse spe- 
ciale pentru timpul staţionării pe 
platforma de încălzire. 

Această metodă poate fi folosită 
pentru gararea în aer liber a tuturor ti- 
purilor de autovehicule: autobu- 
ze, autocamioane, autoturisme. 


difuzorul ventilatorului? 
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îmbrăcăminte de cărămidă şamotă! 


Cluj s-a întocmit un proiect sim- 
plificat numai pentru încălzirea mo- 
toarelor la 10 autobuze și s-a rea- 
lizat instalaţia care funcţionează în 
condiţii bune. 

Instalaţia de încălzire se compune 
dintr-un ventilator centrifugal, o ba- 
terie de încălzire și o rețea de conducte 
cu dispozitive de refulare. 

Ventilatorul centrifugal are un de- 
bit de 7.000 m3/h, la o presiune de 
170 mm col. apă. Debitul ventilato- 
rului a fost stabilit în funcţie de numă- 
rul de autovehicule garate pe platfor- 
mă, în așa fel încît cantitatea de aer 
care revine unui autovehicul să asigure 
învelirea completă a motorului, vi- 
teza de ieșire a aerului din dispozi- 
tivul de refulare să nu fie prea mică, 
iar aerul încălzit să nu poată fi împrăș- 
tiat în cazul unui vînt mai puternic. 

Presiunea ventilatorului s-a sta- 
bilit în funcţie de pierderile de pre- 
siune pe conducte. 

Schimbătorul de căldură a fost con- 
struit din ţevi cu o suprafaţă de în- 
călzire de 20m: și o capacitate de 
142.000 keal/h. Bateria funcţionează 
cu gaz metan, avînd un 
consum de 20 m*/h. 

Reţeaua de conducte cu 
dispozitivele de refulare au 
fost confecționate din ţevi 
de oțel (în lipsa ţevilor 
se pot confecţiona din tablă 
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" sudată) cu diametrul de 300 mm 
pe coloana principală și 100 mm 
pe coloanele secundare. Pentru ca 
pierderile de căldură să fie cît mai 
mici, este bine ca atît coloana prin- 
cipală cit și ramificaţiile sau coloa- 
nele secundare să fie izolate termic 
și îngropate în pămînt. 

Pe reţea, în punctele indicate în 
schiță se montează clapete cu ajutorul 
cărora se poate regla cantitatea de aer 
dirijată în ramificații, 

Pentru dispozitivele de refulare s-a 
ales o formă cît mai simplă, și anume 
dispozitive demontabile care se îi- 


dispozitive de refulare 


NR A 


CONDUCTELE 
DE DISTRIBUIREA 
AERULUI 


de reglaj 


tub de protecție 
al tijei de reglaj 


xează ușor pe conducte numai după 
intrarea autovehiculelor pe platformă. 

Dispozitivele de refulare sînt con- 
fecţionate din tablă și au palete de 
dirijare. 

Instalaţia a fost calculată în ipo- 
teza că temperatura aerului înconju- 
rător este de —25"C, deci foarte scă- 
zută. Ea poate asigura gararea auto- 
buzelor în aer liber fără să mai riște 
pericolul de îngheț. 

Această instalaţie a Întreprinderii 
comunale din Cluj rezolvă cu succes 
problema garării autovehiculelor în 
timpul iernii cu cheltuieli minime, 
în majoritatea cazurilor putîndu-se 
realiza chiar din resurse interne. 


confuzorul 
conductei 
principale 


UN 


a Z 
. De 


C, 


e zi ce trece, tot mai 
P multe produse ale indus- 

triei noastre construc- 
toare de mașini — creaţie a 
regimului democrat-popular 
— înlocuiesc produsele și ma- 
şinile ce le primeam din im- 
port. Mai mult chiar, o serie 
din utilajele construite la noi 
în ţară sînt exportate în 
cele mai îndepărtate țări, 
bucurindu-se de o apreciere 
deosebită, 

La realizările industriei 
noastre metalurgice, la suc- 
cesele însemnate obţinute 
de industria noastră con- 
structoare de mașini, o con- 
tribuție de seamă au adus 
uzinele metalurgice „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ din 
Tîrgovişte. Produsele acestei 
uzine sînt în general axate 
pe utilajul necesar exploată- 
rilor petrolifere. 

O mare parte din utila- 
jele și instalaţiile produse 
de această uzină, cum este 
instalaţia de intervenţie P-40, 
folosită la schimbarea pom- 
pelor sau pistoanelor uzate, 
la schimbarea ţevilor de 
extracție și chiar la extra- 
geri pînă la 2.400 m, sînt 
cunoscute cititorilor noştri 
(vezi revista „Știință și teh- 
nică“ nr. 59/1959). 

Mulţi dintre noi am văzut 
macaraua rotitoare cu braţ 
oscilant montată pe șasiul 
camionului SR-101. Aceasta 
este automacaraua de 3 tone 
pentru lucrări de încărcare 
și descărcare, precum și 
pentru operaţii de montaj 
în locuri de lucru care nece- 
sită ridicări de matei 
la înălțimi ce nu 
6,5 m. 

Raza 
a acestă e 
iar cea nt 
Capacitatea « 
automacaralei vi: 
funcție de deschidefe - 
țului de la 750 kg pent 
o deschidere de 5,9 m la 


3.000 kg pentru o deschidere 
de 2,5 m. Ea poate ridica 
greutăți la o înălțime de 


4,50-6,50 m, cu o viteză 
de ridicare care variază în- 
tre 2,2 și 14 metri pe minut. 

În poziţie de transport, 
automacaraua se poate de- 
plasa cu o viteză de 30 
km /oră. 

Principalele ansamble ale 
acestei automacarale sînt: 
autoșasiul cu priză de pu- 
tere; platforma fixă cu pi- 
cioare suplimentare de spri- 
jin; platforma rotitoare, cu 
mecanismele de acţionare a 
mișcărilor macaralei (ridi- 
carea brațului, a sarcinii și 
rotirea); rolele de rulare; 
suportul cu role (pentru în- 
toarcerea cablurilor) și ca- 
bina de comandă a mișcărilor 
(vezi desenul de jos). 

Această  automacara s-a 
dovedit foarte utilă pe șan- 
tiere, deoare:e se poate de- 
plasa cu ușurință dintr-un 
loc în altul şi nu necesită 
timp de instalare. 

Automacaraua nu este sin- 
gura realizare a uzinelor 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
O mare parte din producţia 
acesteia o constituie dileri- 
tele tipuri de robineţi sau 
vane, care au o deosebită 


importanţă, fiind livrate în 


diferite ţări, 
și India, 
Producţia de vane pentru 
India a ridicat în faţa teh- 
nicienilor şi inginerilor o 
serie de probleme, cum ar 


printre care 


Robineţi pentru presiune nominală 
de 25 kg [/cm2 la o temperatură 
de 200%C 


fi asigurarea rezistenței și 
bunei funcţionări în condi- 
țiile climatului tropical, pro- 
bleme care au fost rezol- 
vate cu succes. În afară de 
aceasta, prin modificarea teh- 
nologiei de execuţie a va- 
nelor, tehnicianul Ionescu 
Teodor și inginerul Cristea 
Vasile, sprijiniți de colec- 
tivul secţiei, au reușit să 
reducă consumul de nefe- 
roase cu 9,7%, iar greutatea 
vanelor în medie cu 6,3%, 
făcînd astiel economii anuale 
de 378.000 de lei. 
Economiile realizate de 
uzină prin reducerea preţu- 
lui de cost numai în primele 


10 luni ale anului 1959. 
s-au ridicat la 8.269.000 
de lei. 


Uzinele „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ produc robineţi de 
cele mai diferite tipuri, lu- 
crînd la presiuni între 25 
și 210 kg î/cm?. Este vorba 
de robineţi pentru lichide 
(apă, produse petrolifere etc.) 
și gaze neutre, cu reacţie 
acidă sau bazică slabă, coro- 
zive la presiunea nominală, 
curate sau cu impurități 
solide. 

Colectivul uzinei nu se 
limitează numai la aceste 
produse și altele despre care 
nu s-a vorbit în acest articol. 
El are o permanentă pre- 
ocupare pentru a crea noi 
tipuri de mașini și utilaje 
necesare industriei noastre 
petrolifere în continuă dez- 
voltare. Calitatea noilor pro- 
duse îi interesează înde 
proape pe toți membrii har- 


hicului colectiv al uzinelor 


metalurgice din Tîrgovişte. 
În cinstea celui de-al III-lea 


Congres al. partidului, ei 
obţin noi succese îm lupta 
pentru îndeplinirea și de- 
pășirea sarcinilor de plan, 
pentru a da o producţie de 
bună calitate, 
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are oarecum exagerată 
P afirmația că industria 

electrotehnică nu s-ar 
putea dezvolta, n-ar putea 
„merge“ fără ajutorul mase- 
lor plastice, dar nu este de 
loc exagerat cînd spunem 
că ea în orice caz ar șchio- 
păta. 

Imaginați-vă numai ne- 
rezolvată problema izolării 
miilor de kilometri de ca- 
bluri, a diferitelor piese 
din instalațiile de înaltă 
frecvență și tensiune şi a 
instalațiilor electronice, și 
veți fi de acord şi dv. cu 
noi, dragi cititori. 


IZOLAŢIILE DE CA- 
BLURI ȘI FIRE 


e obicei izolările elec- 

trice se realizează prin 
acoperirea firelor metalice 
cu lacuri speciale, cu un 
strat de oxid sau cu mătase. 
Cum însă cerințele elec- 
tronice și moderne sînt 
mari, aceasta ar înghiți în 
grabă o cantitate însemna- 
ță de mătase, ceea ce ar 
duce la secătuirea tuturor 
resurselor existente. Tre- 
buie, deci, găsite alte ma- 
teriale izolante cu proprie- 
tăți dielectrice înalte, cu 
greutate specifică scăzută și 
rezistență mare la acţiu- 
nea agenților chimici şi at- 
mosferici, dar care, în ace- 
laşi timp, să fie ieftine, 
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ușor de obținut și ușor de 
prelucrat. 

Aceste materiale căutate 
au fost descoperite și nu sint 
altele decit masele plastice, 
care au constituit o cotitură 
şi în tehnica izolării elec- 
trice. 

Unele dintre ele, cum ar 
fi polietilena sau polipro- 
pilena, datorită lanțurilor 
lungi metilenice, sint aproa- 
pe complet hidrofobe și se 
pot folosi în nenumărate do- 
menii, rămiînind flexibile 
chiar la temperaturi joase. 

În U.R.S.S., la cablurile 
de înaltă frecvenţă, se fo- 
losesc în mod curent ca 
izolanți polietilena şi poli- 
clorura de vinil. 

În ultimul timp însă se 
remarcă tot mai mult ten- 
dinţa rilsanului de a fi fo- 
losit din ce în ce mai mult 
pentru izolaţii de cabluri și 
fire electrice. Astiel, el este 
întrebuințat pentru protec- 
ție mecanică asupra poli- 
clorurii de vinil și cauciu- 
cului din instalațiile exte- 
rioare sau interioare ale te- 
lefoanelor, deasupra poli- 
etilenei în telegrafie, iar im- 
preună cu vata de sticlă, 
pentru izolarea cablurilor 
neinflamabile. 

Rilsanul dur e folosit pen- 
tru bobinajul motoarelor și 
selenoidelor, iar în regiu- 
nile tropicale se utilizează 
rilsanul negru pentru cabluri 
de branșamente aeriene. 

De aici rezultă clar im- 
portanța pe care o prezintă 
industria chimică față de 
sora ei industria electroteh- 
nică. 

La noi în țară, datorită 
faptului că baza de materii 
prime este asigurată, că in- 
dustria chimică se găsește 
în plină dezvoltare, s-au ob- 
ținut în acest domeniu o 
seamă de realizări, printre 
care se numără și cea de la 
fabrica  „Electroizolantul”, 
unde se folosește policlorura 
de vinil pentru izolarea fi- 
relor de cupru şi aluminiu. 


În titlu: Ventilator din polielorură 
de vinil 
x 


Difatite obiecte necesare In alec- 
trotehnică executate din mase pla 
tice 


PIESE DIN INSTALA- 
ŢIILE ELECTRICE 
D eși toate materiile plas- 

tice au proprietăți de 
izolant electric, nu toate 
însă sint potrivite pentru 
același tip de izolare. 

Totuși, începînd cu cele 
mai tisspig piese electrice, 
ca prize, ştechere, comuta- 
toare, și sfirșind cu cele mai 
complicate, cum ar fi di- 
versele piese pentru apara- 
tura de control şi ntăsură 
sau pentru instalațiile elec- 
trice, masele plastice și-au 
spus cuvintul, fără nici un 
drept de comentariu. 

n acest scop, materialele 
plastice termoreactive şi-au 
găsit o largă utilizare. Prin- 
tre ele se numără și rășinile 
fenolformaldehidice, mate- 
riale ieftine, care, pînă de 
curînd, au fost folosite doar 
în instalațiile industriale şi 
casnice de iluminat și la 


confecționarea feluritelor 
piese din aparatele de radio 
sau telefonice. Astăzi însă 
la fabricile „Electroizolan- 
tul“ şi „Electroaparataj“ se 
confecționează din aceste ră- 
șini prize, ştechere, fişe, 
comutatoare etc. După um- 
plutura folosită, ele capătă 
proprietăți care de care mai 
interesante. Astfel, utili- 
zind o umplutură de mică, 
se obțin materialele care 
rezistă la temperaturi de a- 
proximativ 600*C, 

De asemenea, în ultimul 
timp,  fenolformaldehidele 
îşi aduc contribuţia și la 
mașinile electrice de uz cas- 
nic, cum ar fi rotorul maşi- 
nii de spălat rufe sau al ma- 
şinii de spălat vase. Dar ele 
nu-și găsesc întrebuințare 
acolo unde sînt necesare 
izolații cu rezistență mare 


TREI NOI TIPU? 


DE 
RE SOVIETICE 


Ţrei noi tipuri de televizoare 
sovietice: sus televizorul porta- 
tiv „Sputnik” cu 12 canale, cu se- 
miconductori şi circuite imprimate 


Mijloc: „Campion” este un 
aparat reuțit la care tubul de 
televiziune este plat 


Jos: Cu un ecran de 53 em 


(diagonala) şi avind 12 canale, 

noul receptor „Volna” coraspun- 

de întru totul, dînd o imagine 
de bună calitate 


TELEVIZOA- 


la străpungere. În aceste 
cazuri se apelează la alte 
materiale plastice termo- 
reactive, cum ar fi rășinile 
ureoformaldehidice, iar a- 
tunci cind izolantului i se 
cere o constantă dielectrică 
mare, o rezistență înaltă la 
arc și o rezistență superioa- 
ră la umiditate, la cele me- 
laminoformaldehidice.O im- 
portanță deosebită prezintă 
faptul că aceste proprietăți 
nu variază prea mult nici 
la temperaturi mai ridicate, 
ceea ce determină folosirea 
lor la confecționarea apara- 
telor de măsură și control. 
Mai mult chiar, spre de- 
plina mulțumire a sim- 
țului nostru estetic, ră- 
şinile  melaminoformalde- 
hidice pot fi colorate într-o 
gamă largă de culori. 
n această „concurență“ 
a posibilităților de folosire 
în industrie, nici rășinile 
sintetice termoplastice nu 
s-au lăsat mai prejos. 
Astfel, poliesterii sint fo- 
losiţi deseori în electroteh- 
nică, acolo unde se cere o 
constantă dielectrică mare 
şi o absorbție de apă redu- 
să, li întîlnim de asemenea 
la carcasele de acumulatori, 
la receptorii telefonici, în 
instalațiile de iluminat și 
la condensatori și baterii. 
Tot atit de des e folosită 
ca izolator electric şi poli- 
clorura de vinil, datorită 


neimflamabilităţii, proprie- 
tăților dielectrice bune, ab- 
sorbției mici de apă, coloră- 
rii ușoare, ușurinţei de pre- 
lucrare precum și flexibili- 
tății într-un larg domeniu 
de temperatură. O putem 
găsi și la confecționarea car- 
caselor de acumulatori și la 
confecționarea diferitelor 
piese electrice de troleibuze 
și trenuri electrice. 

Toţi acei care lucrează 
noaptea, fie că sint tipografi 
sau tehnicieni, muncitori 
sau chirurgi, ştiu ce în- 
seamnă pentru vedere o lu- 
mină care să ajungă nemic- 
şorată la locul de muncă și 
care să nu provoace umbre, 

Vă imaginaţi deci că pen- 
tru realizarea acestui scop 
folosirea acetatului de celu- 
loză și a polimetilmetacri- 
latului pentru confecționa- 
rea cutiilor la lămpile spe- 
ciale fluorescente prezintă 
într-adevăr o importanță 
deosebită, 
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CITEVA CUVINTE ȘI 
DESPRE FIRELE SIN- 
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e știe că din nailon, 

capron și rilsan nu se 
fac numai ciorapi sau len- 
jerie, bluze sau țesături de 
tot felul. Ele se folosesc și 
ca mase plastice electroizo- 
lante. 

Nailonul, de exemplu, se 


foloseşte la confecționarea 
cutiilor pentru termometrele 
înregistratoare sau a carca- 
selor de transformatori, iar 
rilsanul, pentru fabricarea 
diferitelor piese de radio, 
carcase de bobine, elice de 
ventilatoare sau pentru di- 
ferite piese electrice nece- 
sare în aviație şi marină. 

La fabrica „Electronica“ 
de aparate de radio din 
București există o secție pro- 
prie de presare în care se 


fac diferite articole necesare 


în construcția aparatelor de 
radio, cum ar fi: carcase, 
stative, suporţi, tamburi de 
scală, roți de angrenaje etc,, 
toate din rășini fenolformal- 
dehidice. Din aminoplaste 
se fabrică butoane pentru 
claviaturi, casete, cutii de 
receptori pentru transistori, 

Din policlorură de vinil 
se face izolația sirmelor de 
conexiuni, iar pentru a în- 


Catease de aparate de telaviziune 
și radio fabricate din rășini fenol- 
formaldehidice 


locui priza textilă care se 
află în fața difuzoarelor se 
foloseşte polistiren metali- 
zat (cu fire metalice). 

Din cele expuse mai sus 
rezultă că masele plastice 
se bucură de același succes 
atit în domeniile electroteh- 
nice cit și în celelalte do- 
menii ale științei și tehnicii. 

Țara noastră, a cărei in- 
dustrie chimică s-a dezvol- 
tat în anii puterii populare 
de peste 8 ori, va fi în 
scurt timp o mare producă- 
toare de mase plastice. Mun- 
citorii, tehnicienii şi ingi- 
nerii din industria maselor 
plastice caută să pună în 
fabricaţie mereu noi mate- 
riale care să ușureze munca 
și viața omului. 


osebirile 


morfologice nu sînt nicio- 


coloniale din Africa Neagră creează 


RASE ŞI RASISM 


(Urmare din pag. 31) 


din punct de vedere biologic. În rea- 
litate, deosebirile tipurilor de oameni 
din sinul naţiunii nu sînt o piedică 
în dezvoltarea naţiunii respective, 
Dimpotrivă. Popoarele Uniunii Sovie- 
tice, națiunile U.R.S.$., care cuprind 
atit rasa albă și pe cea galbenă, cit 
şi numeroase tipuri antropologice, au 
creat cea mai înaintată țară din lume, 
știința și tehnica cea mai avansată, 

Urmărirea procesului de formare 
a popoarelor a demonstrat cu clari- 
tate originea comună a tuturor ra- 
selor, asemănările lor în forma cor- 
pului, aceeaşi compoziţie a sîngelui, 
acoeași reacţie a organismului faţă de 
anumite boli etc. Caracterele specific 
umane: conformaţia specială a mîi- 
nilor și a picioarelor, mărimea şi struc- 
tura complexă a rreierului, vorbirea 
articulată, — toate acestea sînt pro- 
prii în mod egal tuturor raselor. Ele 
constituie o dovadă a strinsei legă- 
turi dintre rasele umane și deci a apar- 
tenenţei lor la aceeași specie. Ames- 
tecul este posibil între reprezentanţii 
oricărui grup uman și dă serii neli- 
mitate de urmași, care, la rîndul lor, 
se pot încrucișa. Diferenţele care separă 
rasele sint mai puţine din punct de 
vedere statistic decît variațiile indi- 
viduale din sînul aceleiași rase. De- 


dată esenţiale, Evoluţia viitoare a rase- 
lor merge spre un permanent amestec 
și spre un fond biologic comun tutu- 
ror popoarelor. Diferenţele plbice: pe 
care au mizat atît de mul Asepţi ai 
rasismului, nu rezistă observaţiilor 
obiective, N. N. Mikluho-Maklai a 
arătat că toate popoarele au trecut 
prin aceleași pupe ale evoluţiei teh- 
nice şi organizării sociale, că posibi- 
lităţile intelectuale și artistice ale 
tuturor populațiilor sînt foarte asemă- 
nătoare, Civilizaţiile antice au apărut 
pe toate continentele fără nici o le- 
ătură cu o anumită rasă, apariţia 
or timpurie sau tîrzie fiind determi- 
nată de eri pa economice, geogra- 
fice sau sociale. Oameni de loute 
rasele au contribuit și contribuie Ja 
progresul științei și al tehnicii. Se 
știe că oamenii de rasă galbenă au 
descoperit tiparul, pralul de pușcă, 
hîrtia, ţesăturile de mătase naturală, 
că o serie de soluţii în domeniul con- 
strucţiilor au fost găsite de ei. Decer- 
narea premiului Nobel tinerilor sa- 
vanţi chinezi Tsung Dao-li și Chen 
Ning-iong (vezi „Știintă şi tehnică“ 
nr, 38/1958) dovedește că, indiferent 
de rasa din care fac parte, oameni 
valoroşi pot apărea oriunde există 
condiții pentru acest lucru, Elibe- 
rarea poporului chinez a făcut ca 
această țară să se dezvolte într-un 
ritm vertiginos. Eliberarea ţărilor 


remisele dezvoltării unor civilizaţii 
nfloritoare acolo unde pînă mai ieri 
domneau mizeria și neștiința, gene- 
rate de colonialism. 

Dezvoltarea fostelor popoare colo- 
niale este încă o probă a posibilită- 
ților egale de dezvoltare ale tuturor 
raselor. Faptele sînt împotriva rasis- 
mului, dar lupta trebuie să continue 
atîta timp cît în lume mai există 
capitalismul, cu manifestările sale ra- 
siste, ca organizarea Ku-Klux-Klanu- 
lui în S.U.A., inegalitatea salariilor 
populaţiei de culoare și altele. 

Adevărata cale de urmat pentru dis- 
pariţia definitivă a rasismului este 
socialismul. În Uniunea Sovietică, care 
a promulgat, încă din a opta zi a 
exercitării puterii sovietice, istorica 
sa „Declaraţie asupra drepturilor pe 
care le au popoarele Rusiei“ și care a 
respectat-o cu consecvență, precum și 
în țările de democraţie populară este 
asigurată deplina egalitate în drep- 
turi a OTDRUE pop GR, fără diseri- 
minare de rasă, limbă sau naţionali- 
tate. 

Rezolvarea marxist-leninistă a pro- 
blemei naţionale în ţara noastră și 
avîntul în muncă, sub conducerea par- 
tidului, a] tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naţionalitate și limbă, 
constituie încă un argument împotriva 
panta care vor să Învrăjbească popoa- 
rele. 


UN APARAT DE RADIO... 


SUSPENDAT 
Expoziţia realizărilor 
economiei naţionale a 


U.R.S.S., într-una din sălile 
pavilionului „Radio-electro- 
nică“, se poate vedea un 
aparat de radio care „atirnă“ 
în aer fără să fie rezemat 
sau suspendat de ceva. 

Se pot distinge pereţii lui 
laterali şi, dacă,te apropii 
mai mult, se văd chiar și 
micile zgîrieturi de pe corpul 
său. Dacă încercaţi însă să 
atingeţi cu mîna aparatul ce 
atîrnă în faţa dv., mîna nu 


întîlneşte nimic în spaţiu: 
în a6r „pluteşte“ doar o 
imagine spaţială colorată. 

Încă din antichitate preo- 
ii foloseau efectele optice în 
scopul „apariţiilor suprana- 
turale“, cu care înfricoșau 
pe credincioși. Așa, de pildă, 
cu 2.500 de ani în urmă, filo- 
zolul atenian Damascus a 
descris un fenomen pe care 
a avut ocazia să-l vadă în 
templul din Alexandria. 

Pe peretele de deasupra 
altarului a apărut mai întîi 
o pată slab luminată, a cărei 
luminozitate a început apoi 
treptat să crească, pină cînd, 
chipurile, s-ar fi „transfor- 
mat într-o figură zeiască“, 
(Citiţi articolul „Cuceririle 
tehnice demască miturile“ 
din „Ştiinţă și tehnică“ nr. 7 
din 1959.) 

Știința a demonstrat că la 
baza unor asemenea „apariţii“ 
nu stau nici un fel de forţe 
supranaturale, De pildă, cu 
cîțiva ani în urmă, la Muzeul 
olitehnic din Moscova a 
ost „expus“ un buchet de 


STEREOPERISCOPUL 


îlori „suspendat“ în aer. 
Acelaşi efect a fost folosit 
ca reclamă la unul din maga- 
zinele „Gastronom“ din Mos- 
cova; în faţa trecătorilor 
uimiți se „mișca“ prin aer o 
sticlă de șampanie. 

Oare cum se poate obţine 
un asemenea efect? 


GEMENUL DIN OGLINDĂ 


| ncă din primele momen- 
te după naștere sîntem 
obișnuili să considerăm că 


obiectul pe care-l privim 
se află în direcţia din ca- 
re ochiul primește razele 
de lumină. De aceea, 


chiar în acele cazuri cînd 
nu avem în față obiectul 
însuși, ci numai imaginea 
sa reflectată, de pildă, într-o 
oglindă plană, noi „ne con- 
struim“ imaginea în prelun- 
girea razelor divergente ce 
ajung la ochi şi vedem obiec- 
tul fictiv dincolo de planul 
oglinzii. 

Dar, privindu-ne în 0- 
glindă, nu ne asemuim acelei 
naive fetiţe din povestea 
„Alice în ţara minunilor“ a 
lui Lewis Carrol și nu facem 
vreo încercare de a pătrunde 
„dincolo de oglindă“, Ştim 
că dincolo de oglindă de fapt 
nu se află nimic. Iluzia exis- 
tenţei „gemenului nostru din 
oglindă“ ne-o creăm singuri, 

În cazul aparatului de 
radio suspendat în acer, nu 
există însă nici o oglindă 
care să ne despartă de el. 
Prin urmare nu ne rămîne 
decit să tragem concluzia că 
imaginea aparatului de ra- 
dio nu este fictivă. Aceasta 
nu înseamnă însă că în 
cazul dat oglinda nu are nici 
un rost. Se știe că suprafaţa 
unei oglinzi poate avea orice 
formă curbă. 


Să luăm de exemplu o 
oglindă sferică concavă, care 
nu este altceva decît supra- 
faţa interioară, foarte bine 
lustruită, a unui segment de 
sferă. În cazul acesta toate 
razele apropiate de axul op- 


tic principal și paralele cu el, 
după ce se reflectă de supra- 
faţa oglinzii, se intersectează 
într-un punct, denumit foca- 
rul oglinzii, care se află exact 
la jumătatea razei sferei din 
care face parte segmentul 
respectiv. 

Dacă obiectul este ampla- 
sat dincolo de focar pe axul 
optic al oglinzii sferice, pe 
ecran (amplasarea căruia 
este determinată de poziţia 
obiectului) se poate obţine 
imaginea sa. 

Cu ajutorul unei asemenea 
oglinzi putem obţine imagi- 
nea obiectului nu „dincolo 
de oglindă“, ci de aceeași 
parte a oglinzii unde se află 
și obiectul. Această imagine 
formată de razele conver- 
gente, spre deosebire de cea 
fictivă, se numește imagine 
reală. Începem să ne apropi- 
em de dezlegarea enigmei de- 
scrise mai sus. Este evident 
că imaginea reală a apara- 
tului de rudio, care planează 
în aer, este realizată cu aju- 
torul unei oglinzi sferice. 
Dar ecranul? El unde e? 
Nici nu e nevoie de el, o 
imagine reală se poate vedea 
și fără ecran. 


FĂRĂ ECRAN, DAR... 


oi vedem un obiect oa- 

recare, deoarece o parte 
a razelor care pleacă din 
oricare dintre punctele sale 
în toate direcţiile ajung și 
în ochiul nostru. 

La fel stau lucrurile și în 
ceea ce privește imaginea 
reală. Aşa cum rezultă din 
schema optică, fiecare punct 
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al acestei imagini se for- 
mează din intersecţia raze- 
lor. După intersecţia lor 
într-un punct din spaţiu, 
razele luminoase își conti- 
nuă drumul, și dacă întil- 
nese. ochiul nostru, vedem 
imaginea exact în acel loc 
unde ele s-au intersectat, În 
acest caz, spectatorul vede 
în același timp și obiectul în 
sine și imaginea sa. Noi 
vedem însă numai imaginea 
aparatului de radio! Oare 
cum a fost îndepărtat acest 
aparat, de radio din cîmpul 
vizual? 

Răspunsul la această în- 
trebare ni-l dau aceleași 
legi ale opticii geometrice. 
Deplasînd obiectul în raport 
cu axul optic și separîndu-l 
de spectator printr-un ecran, 
se poate lăsa în cîmpul 
vizual numai imaginea. Ast- 
fel s-a procedat la muzeul 
politehnic și tot astiel au 
realizat desigur și preoţii 
templului din Alexandria 
efectele optice descrise mai 
Sus, 

Încercările de a „ascunde“ 
obiectul cu ajutorul acestei 
metode duc însă la delorma- 
rea imaginii, deoarece aceasta 
se obţine normală doar cînd 
este formată din raze foarte 
apropiate de axul optic al 


oglinzii sferice. Privind ima- 
ginea precisă și nedelormată 
a „aparatului de radio sus- 
pendat“, reiese clar că de 
data aceasta nu s-a recurs la 
metoda străveche. 


OGLINDA „,ŞIREATĂ:: 


entru a evita deforma- 

rea imaginii, obiectul tre- 
buie să fie plasat pe axul 
optic. Pentru ca obiectul 
însuși să nu ne împiedice 
să vedem imaginea sa, el nu 
trebuie să se găsească pe 
axul optic. 


Cum să rezolvăm această 
contradicţie? 

Periscopul stereoscopic 
soluţionează problema  în- 
tr-un mod deosebit de inge- 
nios, și în același timp foarte 
simplu. 

Obiectul este situat pe 
axul optic. Dar, pentru a-l 
ascunde de observator și 
pentru a muta imaginea în 
alt loc, este întrebuințată 
o oglindă „şireată“,  semi- 
transparentă. Această oglin- 
dă permite trecerea unei 
părţi a razelor luminoase 
dirijate spre oglinda sferică, 
iar cînd ele, reflectindu-se, 
pornesc înapoi, le „intercep- 
tează“ și le îndreaptă într-o 
direcție care depinde de 
unghiul sub care oglinda 
este înclinată faţă de axul 
optic (de aceea autorul și-a 
denumit dispozitivul peri- 
scop). 

Să lămurim acum de ce 
imaginea pe care o vedem 
este spaţială. Nu întîmplător 
natura ne-a înzestrat cu doi 
ochi. Uitaţi-vă la un om 
care-și privește vîriul nasu- 
lui. Veţi vedea cît de puter- 
nic i se încrucişează privirea. 
Acest lucru se întîmplă deoa- 
rece punctul pe care-l pri- 
vește cu ambii ochi este 
mult prea apropiat. Dacă 
același om va privi obiecte 
mai îndepărtate, unghiul sub 
care i se încrucișează pri- 
virea se micșorează; privi- 
rea noastră este întotdeauna 
mai mult sau mai puţin sașie. 
Cînd privim un obiect cu 
ambii ochi, noi ne plimbăm 
privirea cînd la puncte mai 
apropiate, cînd la altele mai 
depărtate, și mușchii ochiu- 
lui suportă diferite eforturi, 
Experiența ne-a învăţat să 
apreciem automat atît dis- 
tanţa cît și forma unui obiect 
după efortul mușchilor ocu- 
lari. 

Dacă azi periscopul ste- 
reoscopic este încă utilizat 
doar în expoziţii, pentru a 
prezenta exponate spaţiale, 
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“OBIECT 


IMAGINE 


Formarea imaginii într-o oglindă pa- 
rabolică; sus: obiectul se gă- 
sește dincolo de centru; mijloc: 
obiectul se găsește între centru și 
focar; jos: obiectul, amplasat în 
apropierea centrului şi deplasat față 
de oxa optică principală, dă o ima- 
gine egală, reală, răsturnată, care 
pare suspendată în aer de cealaltă 
partie a axei 


mîine — după ideea auto- 
rului I.A. Korabov — el va 
ajuta studenţilor în medicină 
să urmărească toate detaliile 
unei operaţii fine executate 
de nodarizii chirurg; celor 
care lucrează cu „miini me- 
canice“, cu substanţe radioac- 
tive sau chimice periculoase, 
le va pune la dispoziţie niște 
minunaţi „ochi“ de oglindă; 
lecţiile vor deveni mai inte- 
resante, reclamele mai vii, 
vor apărea noi numere de 
atracţie la spectacole. 

Şi astiel 
intra în viaţa societăţii, în 
slujba omului. 


„minunea“ va- 


- 
în numasams 


4 RR OȚELULUI* este un 


cara sint descrise etapele parcurse de oțel de la furnal pină cînd 
ajunga sub forma de semifabricate. O mare parte a [ilmului este 
consacrată uriaşei construcții a lominorului „Bluming” de la Hunedoara. 
funcţionării instalațiilor sale moderne automatizate, care au o mare pu- 
tere mecanică şi un înolt indice de productivitate. 


Se poate spune că ocest film — turnat, ca și 
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film de știință popularizată, în 


precedentul, în regia 


lui Mircea Popescu — constituie o poezie a muncii dintr-o uzină meto- 


lurgică, o poezie a metalului. 


Acest film, ca și altele, a fost bine apreciat și în străinătate, lo 
festivalurile internaționole. La „Festivalul filmelor specializate“, ce a avut 
loc la Roma, o selecțiune din filmele documentare romineşti a fost pre- 
miotă cu medolia de argint, iar la festivalurile de „Filme ştiinţifice și 
de știință popularizată” de la Moscova şi Oxford, filmele noastre s-au 


bucurat de o bună apreciere unanimă. 


7 | omu ÎN SLUJBA OMULUI“ este titlul unui 


alt film, în care ni se 


înfăţişează cum este folosită 


în mod pașnic energia atomică în țara noastră, studiile 
și cercetările ce se efectuează în laboratoarele Institu- 
tului de fizică atomică etc. Ne sînt prezentate diferite 


întrebuințări ale izotopilor 
reactorul atomic, instalațiile 
ale ciclotronului construite 


partea Uniunii Sovietice. 
Acest film constituie un 
scopuri pașnice a energiei 


radioactivi  fabricați la 
moderne ale acestuia. și 
cu ajutorul primit din 


pentru folosirea în 
arătind marile 


apel 
atomice, 


foloase ce le aduce stăpinirea atomului de către om. 


DICȚIONARUL NOSTRU 


1. ATMOSFERA ABSO- 
LUTĂ — unitate de măsură a 
presiunii egală cu un kg 
forță em?. Se spune că presiu- 
nea este dată în atmosfere 
absolute atunci cînd ea este 
măsurată faţă de vid, deci 
inclusiv presiunea atmosferică. 

2. BARITINĂ — o sub- 
stanță minerală _cristalizată 
care are proprietatea de a 
foarte grea. Ea este folosită 
în noroiul de foraj son- 
dele petrolifere pentru a-i 
mări greutatea. În felul acesta 
noroiul poetă opri erupția 
gazelor și a petrolului, pină 
se iau alte măsuri de siguranţă. 

3. GRADE XK (grade 
Kelvin sau grade absolute) 
— sînt gradele scării termo- 
metrice ce are punctul zero 
corespunzător temperaturii de 
— 273*C, Deci, dacă vom a- 
duna la temperaturile ezpri- 
mate în grade Celsius 273*, vom 
obține expresia acelorași tem- 
peraturi exprimate în grade K. 

De ezemplu: 27*C = 800" K 

4. INSECTE POLIFAGE 
— insecte care atacă (con- 
sumă) părțile verzi ale mai 
multor specii de plante. 


5. MELANJOR —cup- 
tor special pentru uniformi- 
zarea compoziției și tempera- 


turii fontei lichide înainte de 
introducerea ei în cuptoarele 


de oțel sau de turnare. 
6. MICRON — a mia 


parte dintr-un milimetru. 


_7. NISIPURI GLAV- 
CONITICE — un mineral 
ce conține potasiu. Se exploa- 
tează pentru obținerea polasiu- 
lui, care este folosit în agri- 
cultură ca îngrășămint, 

8. PARABOLOID— 
corp generat prin rotația unei 
parabole în jurul azei sale 
de simetrie. De pildă supra- 
fața interioară a unui far 
de automobil (oglinda) este 
un paraboloid. 

9. PARAMETRU — 
mărime care caracterizează o 
proprietate esenţială a unui 
dispozitiv, a unui proces sau 
a unui fenomen. Astfel, la 
lansarea unui corp în spațiu 
parametrii de mișcare sînt: 
viteza și unghiul de lansare. 
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frica, trezită la viață, luptă 
A pentru libertate și scutură pe zi 
ce trece lanțurile grele ale robiei. 

Popoarele Africii înscriu astăzi o 
nouă pagină în istoria luptei de eli- 
berare a întregului continent. Anul 
1960 marchează o nouă etapă în 
viața acestor popoare. Petele negre 
(prin care sint însemnate de obicei 
teritoriile dominate) dispar treptat 
de pe harta Africii. 

Pină în prezent și-au obținut deja 
independența 10 state africane, care 
unesc cca. 100 milioane de oameni, 
adică aproximativ jumătate din popu- 
lația continentului. 

La 27 aprilie, cînd expiră termenul 
mandatului acordat de O.N.U., după 
o perioadă de „experimentare“ destul 
de îndelungată, îşi va obține indepen- 
dența un nou stat african, Togo. 

În prezent Togo este un teritoriu 
sub tutela Franţei, denumit Togo 
francez. Această denumire a fost dată 
pentru a marca diferențierea. sa de 
Togo englez, teritoriu unificat cu 
Coasta de Aur în momentul în care 
și-a dobindit independența sub denu- 
mirea de Ghana. 

Togo a fost pînă la primul război 
mondial colonie germană. După în- 
frîngerea Germaniei, asupririi colo- 
nialiste germane i-a urmat cea fran- 
ceză. În 1922 Liga Naţiunilor acordă 
Franţei mandat pentru administrarea 
Togoului, iar în 1946 Adunarea Ge- 
nerală O.N.U. întăreşte dominația 
Franţei asupra teritoriului Togo, a- 
doptînd un proiect de trecere a acestui 
teritoriu sub tutela O.N.U., iar Fran- 
ței dreptul de administrare. 

Situat între 6 și 11 grade latitudi- 
ne nordică, între Dahomey la est, 
Volta Superioară la nord şi Repu- 
blica Ghana la vest, Togo este un 
stat a cărui suprafață ocupă cca. 
57.000 km?. Populația Togoului, de 
aproximativ 1.090.000 de locuitori, o 
formează în majoritate băștinașii, și 
doar o parte extrem de neînsemnată 
— 1.277 de locuitori-neautohtoni. 
Populaţia este formată în cea mai 
mare parte din membrii tribului 
Ewe. Din punct de vedere al relie- 
fului, teritoriul Togo, care pe toată 

A întinderea sa  meridio- 

nală nu depășește lăți- 

mea de 150 km, se poate 

impărți în 3 zone mai 

4 Cuptor primitiv, pentru oblinerea 
fierului 


* 
Locuinţe insalubre In core locu 
iesc băștinașii din Togo 
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distincte, și anume: la nord o zonă 
a savanelor, bogată în umezeală, 
caracterizată, propriu-zis, printr-un 
singur anotimp umed; zona mun- 
toasă şi zona de sud, joasă și destul 
de inospitalieră. 

Togo a prezentat un interes deosebit 
pentru Franța în menținerea domi- 
nației sale colonialiste în Africa 
Ecuatorială.  Răspindirea  meridio- 
nală a teritoriului său asigură exploa- 
tarea celor mai diverse produse agri- 
cole și industriale din partea centrală 
a Africii Ecuatoriale Franceze. 

Ca urmare a asupririi colonialiste, 
economia Togoului are un caracter 
colonial, exclusiv agricol, cu toate 
că în ţară există minunate condiţii 
gasi a o dezvoltare multilaterală. 

n subsolul țării există resurse con- 
siderabile de diferite minerale, dar 
ele n-au fost valorificate decit în 
măsura în care au adus colonialiștilor 
profituri mari și într-un timp scurt. 

De pildă, presupunindu-se existen- 
ţa unor mari rezerve care ar putea 
să aducă profituri uriașe, în ultimii 
ani colonialiștii au întreprins o serie 
de cercetări în legătură cu zăcămin- 
tele de fosfaţi. 

Potrivit datelor obținute pină acum, 
în partea de sud a teritoriului Togo 
zăcămintele de fosfați se întind pe o 
suprafață de zeci de km?, ele fiind 
caracterizate printr-o calitate excep- 
ţională și printr-o cantitate minimă 
de impurități, 

Există de asemenea indici destul 
de preciși cu privire la prezența în 
subsolul statului Togo a unor rezerve 
considerabile de crom în regiunea 
Mont Ahito, bauxită la Mont Agon, 


"în partea sud-vestică, resurse de mi- 


nereuri de fier la Bangeli Bassari, 
în regiunea nordică, şi importante 
zăcăminte de dolomită. 

Produsele agricole, care formează 
baza alimentației populaţiei băștinașe, 
le dau culturile de manioc sau cas- 
savana, bananele, cartofii, dioscoreea, 
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la care se mai a- 
daugă cereale ca: 
porumbul, meiul, 
scan şi orezul. 

n regiunile su- 
praaglomerate și - - 
secătuite de exploatarea barbară, cum, 
ar fi regiunea Lama-Kara, se simte 
o acută lipsă de alimente. Lipsa 
în general de alimentație favorizează 
răspindirea bolii la copii, de cele 
mai multe ori fatală, cunoscută sub 
numele de rwaskiorkor, 

Interesați într-o exploatare inten- 
sivă a întregului teritoriu, colonia- 
liştii au construit doar citeva cen- 
trale electrice de mică capacitate și 
citeva căi ferate. 

O linie ferată meridională unește 
orașul Lome, capitala statului Togo 
şi important port la Oceanul Atlantic, 
cu cel mai îndepărtat punct situat la 
granița de nord a acestui teritoriu, 
orașul Timbou-Bawku. Lungimea to- 
tală a căilor ferate este de cca. 
soo km. 

Cu toate resursele solului și sub- 
solului, populația băștinașă a teri- 
toriului Togo se zbate sub asuprirea 
unei crunte exploatări colonialiste. 
„Dreptul de administrare“ s-a trans- 
format într-un monopol asupra tu- 
turor bogățiilor țării. În Togo sînt 
folosite cele mai crude forme ale 
discriminării rasiale. Discriminarea 
rasială se manifestă în toate dome- 
niile, în toate sectoarele vieţii. A- 
ceasta se reflectă în drepturile mi- 
nime, salariile  derizorii acordate 
populației băștinașe, în raport cu 
favorurile acordate neautohtonilor. 

Un învățător togolez primește, de 
exemplu, un salariu pe jumătate față 
de salariul unui învățător neautoh- 
ton; pînă cînd și polițiștii indigeni 
sint mult mai prost plătiți decît euro- 
penii. Ce să mai vorbim de plata 
muncitorilor, salariaților indigeni în 
general. Peste 85% 
din populația togo- Dat 
leză este analfabetă. î 

Este de ajuns să |. 
arătăm că la populația 
totală a țării există 
doar 33 de medici, 
care deservesc, bine- 
înțeles, cu prioritate, 
pe albi. În orașul 
Lome, pentru  euro- 
peni există un pat la ss 
de locuitori, pe cind 
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Construiţi-vă singuri 


UN MICROMOTOR: 


cest motor se deosebește atît de 
A motoarele cu benzină cît și de 

cele Diesel. El nu are bujii pen- 
tru aprindere, iar amestecul carburant 
din cilindru se autoaprinde datorită 
comprimării. 

Spre deosebire de motorul Diesel, 
micromotorul nu are nici pompă și 
nici injector; de altfel ele nu-i sînt 
necesare, deoarece amestecul carbu- 
rant se formează în afara cilindrului. 
Printr-un orificiu special al corpului 
motorului, aerul trece în carter, an- 
trenînd în drumul său picături de 
combustibil. 

Amestecul carburant astiel format 
ajunge în carterul motorului. Volumul 
carterului este foarte redus, şi aceasta 
permite obținerea unei puteri utile 
mari (0,8 CP la 9.500 rot/min.) pen- 
tru un asemenea liliputan (greutatea 
sa este de 200 grame). 

Spaţiul liber de sub piston (6) 
este redus la minimum, iar golurile pis- 
tonului, care au drept scop micșorarea 
greutății acestuia, sînt umplute cu 
un inel special din masă plastică po- 
roasă sau sînt limitate la partea inie- 
rioară de o rondelă lipită etanș. 

Să vedem cum funcţionează motorul. 

Prin deplasarea pistonului în sus, în 
carter se produce o depresiune puter- 
nică, care determină deschiderea unei 
supape (18) și deci admisia ameste- 
cului carbârant în carter. Amestecul 
ce s-a format deasupra pistonului,în 
timpul cursei anterioare a acestuia, 
se comprimă atît de mult, încît se 
produce autoaprinderea. Apoi pisto- 
nul începe să se deplaseze în jos și se 
deschid succesiv orificiul de eșapa- 
ment și apoi cel de admisie. Prin ori- 
ficiile de admisie, spaţiul de dea- 
supra pistonului se umple cu amestec 
carburant proaspăt. Apoi ciclul se 


grai 

Motorul poate îi demontat în mai 
puţin de 1 minut şi tot atît de repede se 
poate monta la loc. 

Principula piesă a motorului este 
corpul său (1), executat din aliaj de 
aluminiu cu o rezistenţă minimă de 
18 kgl/mm2?. Această piesă se toamă 
în formă de pămînt, se călește și 
apoi se prelucrează mecanic. Tole- 
rânţa de perpendicularitate a axului 
orizontal al carterului cu axul cilin- 
drului este de maximum 19. Bucşa 
cu excentric (2) și arborele cotit (3) 
se execută din 40 MCIL cu călire ul- 
terioară în ulei și revenire la s;= 
110 kgf/mm?. După călire și revenire, 
piesele se rectifică și pot lucra fără 
uzură importantă citeva sute de ore. 
Se va acorda atenţie deosebită sudării 
tijei şurubului de fixare (4) de bucșa 
cu excentric. Surubul de fixare se 
compune din trei piese: tijă (4—1), 
țeavă (4—2) și şurubul propriu-zis 
(4—3). Sub capul şurubului se mon- 
tează o rondelă Grower, 
PI 


A(După revista ZNANIE — SILA) 


Chiulasa (5) se înșurubează 
în cilindru. Pentru ea se 
execută o cheie specială de 
40 MCII, călită l, 6, = 90 | 
kgi/mm?, cu braţ de 250 4 
mm. Pistonul (6) se execută 
tot din 40 MCIL. Cămașa 
(7) se execută din fontă specială 
pentru segmenţi și se introduce alu- 
necător în corp. Arborele cotit este 
montat pe doi rulmenţi (11). Inelul de 
etanșare (13) se Laie din cauciuc cu o 
preducea. De manetonul arborelui se 
prinde capul inferior al bielei (20), 
iar la capătul arborelui se montează 
mecanismul (10), ce trebuie acţionat 
de către motor (elicea unui aeromodel, 
un pinion, o roată stelată etc.), 

Arborele cotit asamblat cu bucşa 


15 


N 


TUIA | 
ial 


cu excentric se rotește 20- 40 de minute 
cu ajutorul unei mașini de găurit, 
la turație maximă, adăugînd in ulei 
pastă abrazivă foarte fină pentru ro- 
daj. Apoi se demontează și se spală 
bine ca să nu mai rămină pastă. 

Biela este confecționată din oţel 
40 MCIL și poate fi forjată sau su- 
dată. Ea se roteşte pe maneton, iar 
în direcţie axială este fixată cu un 
limitator (17). 

Pistonul (6) are în loc de segmenţi 
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canale de etanşare. Deplasările axiale 
ale bolțului pistonului sînt împiedi- 
cate de incle din masă plastică poroasă 
sau cipace oarbe de aluminiu, 

Motorul nu are un sistem special de 
ungere, uleiul adăugîndu-se în com- 
bustibil 

U parte originală a motorului este 
bucşa cu excentric, rotește 
liber în corp (1). Arborele cotit care 
se rotește în înteriorul bucșei şi prin 
urmare și manotonul acestuia se ridică 
sau so coboară, variind în lelul acesta 
distanța între poziţia superioară a 
pistonului şi chiulusa (5). Raportul 
de compresie so reglează astfel de la 
5,2 la 23. Dmuega cu excentric se roteşte 
și apoi se fixează în poziţia dorită 
“u ajutorul şurubului de fixare (4). 
Astfel se obține reglarea raportului de 
compresie şi a turaţiei arborelui cotit. 
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Pentru pornirea motoraşului cste 
nevoie să se desurubeze cu 3—3,5 ture 
acul regulator (25) şi să se rotească 
arborelescotit, În urma acestei opera- 
ţii, combustibilul din rezervor va 
intra printr-un ștuţ (23) în canalul 
de act și mai departe în carterul corpu- 
lui. Nivelul combustibilului din re- 
zervor trebuie să depășească pe cel din 
ștuț cu 50—70 mm. Raportul de com- 
presie ul motorului se mărește pînă 
în momentul obţinerii unei serii de 
explozii, iar apoi se reduce pînă cînd 
se obține turaţia dorită. Pentru a opri 
motorul, se roteşte bucșa cu excentric 
pînă în poziţia corespunzătoare ra- 
portului minim de compresie, la o 
deschidere maximă a acului de reglaj. 
În acest caz, motorul se opreşte din 
cauza însuficienţei aerului, iar ulti- 
mele porţii de combustibil ung 


foarte bine pistonul și cilindrul 
Oprirea motorului prin micșorarea ad- 
misiei de combustibil, adică prin 
închiderea pînă la refuz a acului re- 
gulator, nu este recomandabilă, de- 
oarece în acest caz va fi îngreunată 
pomirea ulterioară a motorului și 
este posibilă supraîncălzirea sa din 
cauza amestecului carburant sărac 

Motorul funcţionează cu următorul 
amestec: 30% benzină - 70, 20% ulei 
auto şi 50% motorină 
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Denumirea pieselor Materialul Denumirea pieselor Materialul 
AAT 2/1 13 | Inel de etanşare | Cauciuc 
|Bucşa cu excen- 14 | Bucşă | Bronz dur grosi- 
tric 40 MCI11 | me 0,3 | 
Arbore cotit 140 MCI1 15 | Rondelă | Bronz dur grosi- 
| Şurub de fixare [40 MC11 | _me 0,3 
Chiulasă Duraluminiu 16 | Şurub OL 50 
Piston [40 MC11 | 17 | Limitator | Duraluminiu 35 
Cămaşă de cl-[Fontă de seg-| 18 | Supapă |OSC 8 | 100 
lindru menți | 19 | Bolţul pistonului |40 MC1I 110 
Şurub OLC 45 20 | Bielă IRUL 3 100 
Rondelă de 21 | Peretele pistonu- | 
reazem 40 MC11 | lui Tablă 0,3 
Ac 40 MC11 22 | Rondelă Duraluminiu 35 
Rulment RUL 3 23 | Ştuţ Am 58 
Sîrmă de sigu- 24 | Arc R2-0,8 150 
ranță 25 | Şurub - lOLC 45 75 


EXPONOMETRU 
FOTOELECTRIG 
SEMIAUTOMAT 


La [ilmarea în culori este necesară o 
determinare Joarte precisă a diafragmei. 
Pentru a realiza aceasta, se folosește 
ca accesoriu la aparatele de filmat AKS 
(vezi „Știință și tehnică“ nr. 21959) 
un ezponometru fotoelectric semiaulo- 
mat „Abejat”, care se [izează pe aparat. 

n vizor apar un reper fiz și acul 
indicator al celulei fotoelectrice. Mane- 
vrind cursorul de reglare pină cînd 
acul indicator se aduce în dreplul repe- 
rului fiz, se obține direct diafragma 
corespunzăloare condițiilor de ilumi- 
'are din momentul respectiv. Sensibi- 
tatea |ilmului utilizat și factorii de 
corecție pentru diferite filtre se fixează 
inițial pe cadranul „Abefot'-ului și 
intervin automat în determinarea. dia- 
jragmei necesare, fără nici un fel de 
calcul. 


UN NOU ADAPTOR 
DE SUNET 


Aparatul de proiecție pentru film 
de 5 mm „Weimar 3" a primit în ulti- 
mul an o prețioasă completare. Adap- 
torul de sunet „WT2*" se fixează ușor 
pe cutia magnetojonului, se cuplează 
rapid și sigur cu aparatul de proiecţie, 
are un dispozitiv special pentru corec- 
tarea sincronizării dintre imagine și 
sunel chiar în timpul proiecției şi este 
dotal cu accesorii pentru adaptarea la 
diferite viteze de ilmare (16-24 cadre |se- 
cundă). Noul aparat realizat la Dresda 
(.D.G.) permite amatorilor să-și sin- 
cronizeze singuri filmele în condiții 
foarte bune. 


APARATE DE 
RETROPROIECȚIE 


Tot la Dresda se construiesc renumi- 
tele instalații de retroproiecţie (Jilmare 
prin transparență). Acestea sint utili- 
sate la proiectarea unui fond (film sau 
diapozitiv) din spatele unui ecran 
translucid, astfel încît să se poată rea- 
liza în studio filmări de „ezlerioare“ 
ce ar necesita altfel cheltuieli importante 
sau ar prezenta mari dificultăţi. Insta- 
laţiilor de  retroproiecție li se pun 
condiții riguroase în privinţa stabili- 
tății imaginii, a clarității, luminozi- 
tății și a iluminării uniforme a acesteia. 
Este necesar un flux luminos foarte 


EA 


nm a 


(35.000. de 
fondul proiectat să rămină vizibil chiar 
în lumina puternică de pe platoul de 


mare lumeni) pentru ca 


filmare 

Aparatele. de fabri- 
cate la Dresda sint utilizate în prezent 
cu succes în studiourile din Berlin, 
Bratislava, Șanhai ete. 


retroproiecție 


i 74 O G O (Urmare din pag. 38) 


pentru băștinași este rezervat 1 pat 
la 524 de locuitori. În țară nu există 
decit 6 centre medicale, în schimb 
numărul închisorilor este de zece 
ori mai mare. 

Neștiința de carte și bolile care 
bintuie populația locală sînt cei mai 
neînduplecați acuzatori impotriva do- 
minaţiei coloniale. În ultimii ani, 
lupta anticolonialistă a luat mari 
proporții. Deosebit de puternice au 
fost mișcările populare din anii 1948 
și 1949 cînd lupta băștinașilor asu- 
priți a cutremurat întreaga Africă 
Occidentală Franceză. 

În anul 1952'auavut loc grevele 
pentru votarea Codului muncii, iar 
în anii următori pentru reducerea 


timpului de lucru fără scăderea sala- 
riilor, pentru libertatea de întrunire 
și drepturi democratice. 

Lupta poporului togolez pentru 
libertate națională a fost susținută 
în dezbaterile din Consiliul de tutelă 
al O.N.U. de toate popoarele iubitoare 
de pace, printre care și de țara noas- 
tră. În urma luptei de eliberare și a 
presiunii opiniei publice ntondiale, 
Franța a fost silită să promită că 
în anul 1960 va acorda independența 
statului Togo. La 27 aprilie a.c., 
zi în care se va acorda independența 
poporului togolez, încă un stat de pe 
harta Africii va arunca lanțurile 
de veacuri ale robiei colonialiste, 


DISTANȚA FOCALĂ VARIABILĂ 


Uzina „VEB Kinowerke Dresden“ 
a realizat un obiectiv transfocalor (cu 
variația continuă a distanței focale) 
denumit „Pentovar“, cu ajutorul căruia 
se pot obține efecte remarcabile la 
filmarea cu aparatul AK 16. Modifi- 
carea distanţei focale a obiectivului se 
jace prin acționarea unei manete mon- 
tate radial faţă de aza optică a obiec- 
tivului. Domeniul de reglare a distanţei 
focale este între 15 și 60 mm (la modelul 
1) și între 30 și 120 mm (la modelul 2). 


ÎN CĂUTAREA COMORILOR DIN 
ADÎNCURILE PĂMÎNTULUI 
(irmare din pag. 13) 


O MICĂ CONCLUZIE 


in cele arătate se poate vedea 

cît de complexă este cercetarea 
peologică “modernă. Ea presupune 
cartări și măsurători pe teren, la su- 
ralață și în subteran, presupune 
ucrări miniere şi foraje, cercetări 
geofizice și geochimice, studii amă- 
nunţite de laborator etc. Metoda cla- 
sică de cercetare, cartografierea geo- 
logică, este completată de metodele 
geofizice și geochimice. Acestea din 
urmă pot înlocui metoda clasică în 
regiunile acoperite, în care datele de 
suprafaţă sînt insuficiente, și în multe 
cazuri oferă soluţii rapide și eficiente 
pentru explorare și exploatare. 

Aplicarea tuturor metodelor moder- 
ne de cercetare a dus în anii puterii 
populare la rezultate importante în 
cunoașterea structurii geologice a 
țării şi a rezervelor miniere. Geologia 
în ţara noastră a înregistrat un salt 
important atit în domeniul practic 
cît și în cel științifie-teoretic. 

Un progres uriaş în aceste domenii 
l-a înregistrat U.R.S.S. Avîntul uriaş 
al lucrărilor de explorări şi prospec- 
țiuni geologice din marea ţară a comu- 
nismului, legătura strînsă între geo- 
logie, geofizică și geochimie, care se 
ține în tot cursul cercetărilor, suc- 
cesele în domeniul geologiei nucleare 
ete. au făcut ca știința sovietică să 
înregistreze rezultate extrem de im- 
portante în cunoașterea structurii 
scoarței terestre și a evoluţiei ei, pe 
baze cu totul noi, precum și cu privire 
la răspîndirea tuturor tipurilor de ză- 
căminte și a rezervelor de substanţe 
minerale utile pe scară continentală. 


Okecie 
DIN VARŞOVIA 


| j riaşa antenă care se rotește încet 


deasupra clădirii aerogării de pe 


aeroportul Okecie din Varşovia 
reprezintă o parte a instalaţiei radar 
dată recent în exploatare, care servește 
la dirijarea circulaţiei aeriene pe o 
distanță foarte mare. Această insta- 
laţie a lost proiectată în Polonia şi 
executată de către industria electro- 
nică poloneză. 

Aeroporturile moderne sînt înzes- 
trate cu diferite tipuri de staţii de 
radiolocaţie. Unele servesc la aterizare 
fără vizibilitate, altele la supraveghe- 
rea zonei aeroportului și, în sfîrșit, 
cele mai mari a servesc la 
controlul traseelor pe Îptzui(a mari. 

Instalaţia radar montată la aero- 
portul Okecie, cunoscută sub denu- 
mirea „Avig”, se numără printre cele 
din ultimă categorie. Fa permite 
determinarea precisă a poziţiei aviou- 
nelor în orice direcţie, la distanţe ce 
depăşesc 200 km. 


Deoarece unele răspunsuri 
primite pînă acum la redac- 
ție din partea participanţilor 
a concursul organizat de 
revista noastră nu conţin şi 
modul de rezolvare a pro- 
blemelor, rugăm pe concu- 
renţi să trimită redacţiei şi 
calculele care i-au condus la 
aflarea răspunsului cerut în 
problemă. 

Pentru a veni în ajutorul 


juriului la trierea răspunsu- 
rilor, participanții sînt rugaţi 
să trimită rezolvările tutu- 
ror problemelor, împreună cu 


bonurile de participare într- 
un singur plic la sfirșitul 
concursului, Ropetăm cu a- 
ceastă ocazie câ vor fi luate 
în consideraţie numai răs- 
punsurile trimise pînă la 
data de 10 VIII 1960, data 
poştei, cînd se va închide 
concursul nostru. 


.. 
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DE PE AEROPORTUL 


Haudarul descoperă la lel de bine avi- 
oanele care zboară la înălțime mică, 
ca şi cele care zboară la înălţimi de 
cea. 10.000 m, cum ar fi avioanele 
TU-104. 

Intreaga instalaţie numără peste 500 
de tuburi electronice. Antena despre 
care arm vorbit la început are o formă 
specială, ca să poată concentra micro- 
undele în plan orizontal și să le des- 
compună într-un anumit fel în plan 
vertical. Emiţătorul de ra- 
dar emite impulsuri a că- 
ror putere depășește puterea 
celei mai noi staţii de ra- 
diodifuziune din Polonia. 
In același timp, receptorul 
poate detecta semnale chiar 
de cîteva sute de miliarde 
de ori mai slabe decît un 
watt. Această instalaţie este 
revăzută cu două canale 
identice de emisie-recepţie; 
în cazul în care unul din- 
tre canale suferă o delecţiune, intră 
în funcţiune al doilea canal, şi astfel 
se asigură funcţionarea întregii in- 
stalaţii. 

la această instalaţie s-a aplicat o 
metodă interesantă, așa-numita me- 
todă a amortizării ecourilor constante, 
Prin ecouri constante înţelegem ima- 
ginile obiectelor fixe, cum ar Îi ridi- 
căturile solului, clădirile ete. Pe ecra- 
nul unei instalaţii obişnuite de radar 
nu pot îi observate avioanele care se 
află la distanţe mici, deoarece undele 
reflectate de oraşul Varşovia și de 
împrejurimi acoperă ecranul pină la 
o distanţă de 50 km. 

Instalaţia „Avia” permite — dato- 
rită aplicării unei metode speciale de 
amortizare a ecourilor constante — 
urmărirea avioanelor pînă în imediata 
vecinătate a aeroportului. 

Trebuie să subliniem faptul că 
realizarea practică a amortizării ecou- 
rilor constante a fost posibilă numai 
în cîteva ţări de pe glob. 

Asupra problemelor care au trebuit 
să fie rezolvate în vederea realizării 
practice a acestei metode ne putem face 
o imagine ştiind că unele agregate ale 
instalaţiei trebuie să funcţioneze de 
la un impuls la altul cu o precizie care 
reprezintă a miliarda parte dintr-o 
secundă. Pentru comparaţie, am putea 
adăuga că un ceasornic care ar merge 
cu o precizie asemănătoare ar trebui 
să rămînă în urmă cu mai puţin de 
o secundă în 30 de ani. 

Instalaţia radar „Avia” se numără 
printre cele mai moderne instalaţii 
de acest tip de pe glob. 


Ing. JAN KROSZCZYNSKI 
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BLOCUL DE 
COMANDA 


Operatorul automat 


pentru HIDROGENTRALE 


ot mai multe dispozitive auto- 

mate preiau funcțiunile com- 

plicate de conduecre a unor 
sisteme întregi de maşini şi agre- 
gate, Aceste automate înlocuiesc 
omul la tabloul de comandă şi în 
cele mai multe cazuri ele lucrează 
mai bine, mai precis şi mai prompt 
decît el. 

Un astfel de dispozitiv este ope- 
ratorul automat pentru hidrocen- 
trale, creat la institutul „Ghidro- 
energoproiekt“, sub conducerea in- 

inerilor M.D. Kucikin şi V.D. 

rin. Acest dispozitiv automat asi- 
gură valoarea optimă a randamen- 
tului centralei pentru orice variaţii 
ale regimului de funcţionare a 
turbinelor, generatoarelor şi trans- 
formatoarelor. 

La hidrocentralele fără operator 
automat, randamentul nu este con- 
stant în timp. De pildă, randamentul 
poale scădea foarte mult şi bruse 
o dată cu variaţia sarcinii pe liniile 
de transport a energiei electrice şi o 
dată cu variaţia căderii create de 
baraj. EI te fi însă din nou 
mărit dacă se măreşte sau se 
micşorează în mod corespunzător 
numărul de hidroagregate în funcţi- 
une. Tocmai această sarcină, de a 
alege în fiecare moment numărul 
optim de hidroagregate în funcţiune, 
revine operatorului automat. 

Acesta este alcătuit din trei 
blocuri, şi anume: blocul căderii, 
blocul puterii şi blocul de comandă. 
Două plutitoare, amplasate unul în 
amonte şi altul în aval de baraj, 
transmit semnalele corespunzătoare 
nivelului apei la blocul de cădere. 
Blocul de putere primeşte infor- 
maţii asupra puterii pe care trebuie 
să o dezvolte hidrocentrala în fiecare 
moment dat. Printr-un dispozitiv 
de reacţie, el preîntîmpină pornirile 
şi opririle bruşte ale id) lot 


care ar putea avea loc la variaţii 


mari, dar de scurtă durată, 
sarcinii, 7 

Primele două 
semnale blocului de comandă. Ce- 
lule speciale ale acestuia, care cu- 
prind condensatori, rezistenţe 
releuri, stabilesc numărul optim 
de hidroagregate care trebuie să fie 
în funcţiune. Schema de alegerea 
hidroagregatelor permite pornirea 
şi oprirea turbinelor în orice ordine 
și de asemenea excluderea din com- 

inaţie a acelor turbine care se 
găsesc în reparaţie. 

Datorită operatorului automat, 
prohueția de energie electrică a 

idrocentralelor creşte cu 2—3%, 
ceea ce reprezintă foarte mult, dacă 
ra seamă de uriașa putere insta- 
ată a hidrocentralelor moderne. 

La _ multe hidrocentrale din 
U.R.S.$., cum sînt Kama, Kahovka 
ş.a. Sînt de pe acum montate 
asemenea dispozitive automate de 
conducere a centralei şi ele nu vor 
lipsi nici la giganţii hidroenergetici 
în curs de construcţie în Siberia, 


e. 


Bideuzi - teaneultăi 
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ehnica fotogralierii a 
E îi cunoscut în ultimul tim 

o largă dezvoltare, fiin 
utilizată astfel în multe ra- 
muri de activitate. Datorită 
succeselor obținute în do- 
meniul electronicii, s-a re- 
zolvat și problema lotogra- 
fierii la lumină artificială, 
rin echiparea aparatului 
fotografic cu surse luminoase 
puternice și perfect sincro- 
nizate cu declanșatorul obiec- 
tivului. 

Ca surse artificiale de lu- 
mină pentru fotografiat se 
folosesc de obicei lămpile cu 
incandescenţă și sursele pu- 
ternice moderne (lămpi ul: 
ger cu magneziu sau elec- 
tronice) 

Dintre acestea, cele mai 
des întilnite în rîndul ama- 
torilor sînt sursele luminoase 
care folosesc lămpile cu in- 
candescenţă, de care ne vom 
ocupa în articolul de faţă. 

În lumina artificială emisă 
de lămpile cu incandescenţă 
se găsesc prezente toate ra- 
diaţiile colorate din lumina 
soarelui, cu singura deose- 
bire că ele nu se mai află 
în aceeași proporţie. Aci 
predomină razele roșii, însă 
dacă temperatura corpului 
incandescent crește, lumina 
emisă se apropie din ce în ce 
mai mult de lumina solară 
Din această cauză, filamen- 
tele becurilor” se confecţio- 
nează din metale cu tempe- 
ratură ridicată de topire. 


DESPRE FLUX, ILUMINA- 
RE ȘI REFLECTOARE 
PA RABOLICE 


O lampă cu filament in- 
; candescent  răspîndește 
raze luminoase în toate direc- 
ţiile, luminiînd, pe lîngă 
obiectul pe care dorim să-l 
fotografiem, și celelalte o- 
biecte înconjurătoare. Pen- 
tru fiecare sursă luminoasă 
se poate stabili experimen- 
tal o curbă care ne arată cum 
variază intensitatea  lumi- 
noasă după diferitele direc- 
ţii din care privim sursa 
În tehnica iluminării arti- 


Diferite. tipuri de  reflectoare: 
A.B,C — construcţii ale fotoamato- 
fior; DEF — raflectoare pentru 
iluminări din faţă sav lateral ;G.H — 
reflectoare pentru iluminarea da su: 


LA LUGIINA ARTIFICIALA 


Ing. BALINTI.I. 


ficiale intervin două noţiuni 
indispensabile, și anume: 
fluxul luminos şi ilumi- 
narea. 

Prin îlux se înţelege can- 
titatea totală de lumină 
pe care sursa luminoasă o 
imprăștie în jurul ei, pe 
cînd iluminarea este o mă- 
rime care ne arată în ce 
măsură o suprafaţă este lu- 
minată sau nu. Unitatea de 
măsură a iluminării este 
lumenul. Se înţelege că un 
obiect este cu atît mai lu- 


să-l fotografiem, ceea ce se 
realizează cu ajutorul ecra- 
nelor reflectante sau al re- 
flectoarelor. 

Pe măsură ce suprafaţa 
reilectantă înconjoară sursa 
luminoasă,  fasciculul lu- 
minos devine mai uniform 
şi mai puternic, Cel mai uni- 
form flux luminos se reali- 
zează cu ajutorul reflectoa- 
relor parabolice. 

Ca să se realizeze o bună 
fotogralie se utilizează re- 
flectoare cu fascicul împrăş- 
tiat pentru realizarea ilumi- 
nării generale și a fondului 
și reflectoare cu fascicul 
concentrat (parabolice) pen- 
tru realizarea efectelor lu- 
minoase, 

În mod obișnuit, un re- 
flector este format din trei 
părți: o sursă luminoasă, 
de obicei o lampă cu incan- 
descență, un ecran reflec- 
tant de formă și construcţie 


Sus — Repartizarea fluxului luminos la diferite reflectoare: | — plan 
2 — unghiular; 3,4 — cu foscicul împrăștiat; 5 — parabolic 


Mijloc — Obstocole dispersate: a — reflector clasic; b — obstacol dis- 
persant din hirtie de calc; e — obloane de carton alb 


Jos — Realizarea fondurilor: a — dispozitiv special; b — rellactor obis 
nuit cu mască luminoasă 


minos cu cît pe el cad mai 
multe raze de lumină — deci 
fluxul este mai mare. Din 
această căuza, iluminarea 
este legată de suprufața cor- 
palti luminat si de fluxul 
uminos prin relaţia: ilu- 
minare= flux : supralaţă. 
Interesul nostru este deci 
să concentrăm razele lumi- 
noase emise de sursă asu- 
“pra obiectului pe care dorim 


variate după scopul urmărit 
şi o dulie în care se înșuru- 
bează lumpa cu filament. 

Sursele luminoase cu fi- 
lament sînt caracterizate prin 
voltajul de funcţionare, care 
poate Îi de 110 sau 220 V, 
și puterea electrică consu- 
mată, măsurată în- waţi. 
În comerţul de stăt se găsesc 
sortimente variate de lămpi 
“u filament, dintre care unele 
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special construite pentru fo- 
toamatori (lămpi  fotogra- 
fice de 500 W). 

O lampă specială pentru 
fotografiere (500 W) are, 
la un volum identic cu un 
bec obișnuit (40 W), o 
putere luminoasă cu mult 
mai mare, Aceste lămpi sînt 
însă supravoltate, în detri- 
mentul duratei de funcţio- 
nare; din această cauză, ele 
se ţin practic sub tensiunea 
reţelei foarte puţin timp. 
În lipsa unei lămpi speciale 
de fotografiat (275 W), pu- 
tem obţine aceeași iluminare 
utilizînd un bec obişnuit, 
însă de putere dublă (500 
W), Sursele luminoase spe- 
ciale pentru fotoamatori au 
pe partea interioară a balo- 
nului de sticlă depusă o 
oglindă metalică, care re- 
flectă razele luminoase. Pen- 
tru aceste lămpi nu mai este 
nevoie de ecrane reflectante, 
totuși utilizarea unui reflec- 
tor obișnuit este recomanda- 
bilă. 

Drept ecran reflectant se 
folosește o suprafaţă străluci- 


toare de culoare albă. Cele” 


mai bune suprafeţe reflectante 
sînt cele metalice — emailate 
în alb sau acoperite cu un me- 
tal cu putere reflectantă mare, 
de obicei nichel sau crom (de- 
puse galvanotehnic). În lipsa 
acestora se pot confecţiona 
reflectoare utilizînd hîrtie 
albă velină — carton alb 
sau hirtie aluminizată. 
Fotoamatorul începător își 
poate construi, de asemenea, 
un reflector acoperind supra- 
dia interioară a ecranului 
reflectant cu staniol obţi- 
nut prin desfășurarea con- 
densatorilor-electrici de radio 
de tip mai vechi sau din 
alte surse. De obicei mate- 
rialul recomandat pentru 
construcțiile de mai sus este 
tabla de aluminiu de 1—2 
mm grosime, care se găsește 
în comerțul de stat. 
Reflectoarele construite în 
atelierul fotoamatorului sînt 


luminos dat de un reilector, 
constatăm că este format din 
două feluri de raze luminoa- 
se, şi anume: raze care por- 
nesc direct de la sursa lu- 
minoasă și altele care vin 
spre subiect prin reflectare pe 
ecranul reflectorului. 

Doar razele directe je- 
nează persoana fotografiată. 
Pentru a înlătura acest defect, 
sursele de lumină se execută 
din sticlă mată şi produc o 
lumină difuză. O perfecţio- 
nare care poate [i adusă de 
către fotoamator este adap- 
tarea la reflectorul obiș- 
nuit a unei pinze disper- 
sante a fluxului direct, din 
tifon, tul sau alt material. 
Fotoamatorul poate  uti- 
liza cu succes și hiîrtia de 
cale, fixată pe o ramă de 
sîrmă. Pentru a feri obiec- 
tivul aparatului fotografic 
de razele luminoase venite 
accidental de la reflector, 
se adaptează la reflectoarele 
cu flux dispers niște obloane 
de carton alb. Fotoamatorii 
mai avansați pot să-şi con- 


fecţioneze un dispozitiv pen- 


tru realizarea fondurilor sau 
a aşa-numitelor măști lumi- 
noase. 

Același efect se poate rea- 
liza adaptînd în faţa reflec- 
toarelor obișnuite cartoane 
mai mari, avînd decupate 


diferite părți, după dorinţă. 


Alimentarea cu curent a 
reflectoarelor se face prin 
cordoane cauciucate de la 
o priză centrală. Trebuie să 
avem priiă ca puterea con- 
sumată de reflectoarele noas- 
tre să nu întreacă puterea 
suportată de siguranţa de 
la tablou. De regulă, reflec- 
toarele se aprind doar în 
momentul fotografierii, de- 
oarece ţinerea lor sub ten- 
siune timp mai îndelungat 
duce la epuizarea surselor 
pe care le au și la pericolul 
unui incendiu, datorită în- 
călzirii ecranelor  reflec- 
tante. Acest pericol este mai 


mare dacă puterea lămpii - 


revăzute cu stative sau utilizate este mai ridicată 
ipozilăva de fixare; celor și dacă suprafața reflec- 
însă tantă este executati din 


rocurate din comerţ 
fi se pot adapta diferite 


stative de susținere execu- 
tate din lemn sau tije de 
fier. Dacă studiem fasciculul 


carton și hîrtie. În acest caz, 
trebuie evitat contactul di- 
rect dintre sticla becului și 
ecranul reflectant. 
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C ca mal bună sursă de lumină artiticiala 
pentru fotografiile de noapte este, fără 
îndoială, lampa electronică. 

bentru cei ce nu posedă însă astfel de 
lămpi, un bec obișnuit de 75—100 de waţi, 
montat în focarul unui con reflector, dă 
rezultate uimitoare, 

Minerul lămpii, a cărei schiţă o publi- 
căm alăturat, cuprinde în interiorul său 
şi sumara instalaţie electrică, 

Este confecţionat din placaj de 4 mm 
grosime. 

Are forma unui paralelipiped lung de 
20 cm, lat de 4,5 cm şi grosde3cm. Pe 
una din feţe este fixată dulia becului, far 
Pe cealaltă faţă, la o - depărtare convena- 

ilă pentru manipulare comodă, se [ixează 
întrerupătorul. : 

Capetele cutiei se confecționează din lemn mai gros peutru 
a-i da soliditate. Încheierea pleselor este bine să se facă cu 
şuruburi, pentru a se umbla uşor în interior, unde se găseşte 
cordonul electric, atunci cînd s-a produs vreo defecţiune, 
Conul reflector se confecţionează din carton, peste care s-a 
lipit staniol sau hîrtie argintie.. 

Se taie un cerc cu diametrul de 30 cm. În centru se lasă 
un orificiu de 5 cm diametru pentru bec. 

Se împarte cercul, cu ajutorul compasului, în 5 secțoare 
egale, dintre care unul se decupează, Pe razele ce delimi- 
tează sectoarele se pliază reflectorul. 

Fixarea reflectorului pe miner se face cu ajutorul a două 
piese din tablă groasă, după modelul din schiţă. 

Reflectorul nostru dă o lumină difuză, Dacă se elimină 
mai mult de 1/5 din suprafaţa sa, conul devine mai ascuţit 
şi fasciculul de lumină mal concentrat, 

Acest lucru nu este însă recomandabil, deoarece o lumină 
prea concentrată dă un contrast prea mare între părţile 
luminoase şi cele umbrite 'ale subiectului. În cazul portrete- 
lor, etectul este nefavorabil, 

Pentru expunere, este necesar ca aparatul fotografic să se 
fixeze pe un trepied, afară de cazul în care se foloseşte un 
tilm de mare sensibilitate — 24/10” sau 24/10” DIN. 

La un film de sensibilitate 17/10” DIN, folosind un bec de 
100 W şi o diatragmnă 1:58, este bine să expunem cca, 3secunde, 

Filmul 17/40” DIN, deşi necesită această expunere lungă, 
vre avantajul că emulsia sa este foarte fină şi suportă uşor 
măriri la dimensiuni apreciabile, 
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DEZLEGAREA FOTOGHICITORILOR DIN NUMĂRUL TRECUT: 


Vă amintiţi desigur de cele 2 fotografii ghicitori publicate în 
numărul trecut al revistei noastre. lată răspunsul corect: imagi- 
nea nr. 1 reprezintă macrofotografia unei şecțiuni printr-o varză 
roşie, iar imaginea nr.2—fotogratia unul dovleac. În acest număr 
publicăm încă 2 fotografii ghicitori. Sîntem siguri că şi de 
această dată răspunsurile nu vor întirzla să sosească la redacție. 


BON DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 
REVISTEI „STINȚĂ ȘI TEHNICĂ" — Nr.3, 


“CONCURSUL NOSTRU 


diuvaertiul a cântat să-i de- 


tice 
ale fizu 4 
A papiiaat de apă, des 
nerală etc, Paralel cu această 
“activitate, el a dus o luptă ii i 
“nută pentru introducerea reali- 
„zărilor din domeniul fiziologiei 
în praclica agricolă, i Ş 
Timlreazev a fost un materia= 
Mst convins, care a luptat cu 
îndirjire împotriva oricăror forme 
ale idealismului, A apărat și 
dezvoltat darwinismul, ridicin- 
du-l pe o treaptă superioară. 
a vind evolu R 
pămînt; variabilitatea, ereditatea 
şi selecția naturală în legătura | 
lor i og aducind o notă 
personală — claritatea în inter- 
poarta acestor probleme, Şi în 
nțelegerea speciei a adus mul- 
tă lumină în compară cu 
Darwin. le lingă acestea, este 
meritul lut de a [i dezvoltat 


au i, 
Mare botanistetizioiog, popu- 
ă zator şi propagandist al ştiin- 
tel, Pimireazev a tost primul rus 
„care a făcut cunoştinţă cu „Capi= 
alui“ lui Marx. Viaţa pante or 
l-a joeoupat mult. El a pus 
| - bazele cercetărilor în domeniul 
- totosintezei plantelor. În 1571 a 
Nut  diserțaţia cu tema: 
inaliza spectrală a celorotilei”, 
venind apol un excepţional 
esor, În cadrul academiei a 
“organizat un laborator de fizio- 
 logle a plantelor, în care a tăcut 
> ipmetăn de o deosebită impor- 
tanţă, 
Meritele lui principale con- 
tau în primul rind In analiza 
otosintezel plantelor, O serie 
de lucrări în acest domeniu, ca 
„Analiza spectrală a clorofilei” 
(4874)și „Despre absorbţia luminii 


pi 
ă 


de către plante“, i-au făcut numele metoda istorică In cunoaşterea 
nemuritor. A arătat că folosirea ştiinţifică a lumii plantelor şi 
Luminii de către plante constituie animalelor. % 

„esenţa fotosintezei; a stabilit că Incă de la mii lui paşi în 


activitatea ştiințitică, aşa cum 
singur a mărturisit, două pro! 
bleme l-au preocupat în perma= 
nenţă: să muncească pentru știință, 
să aplice în prietică Leila teN | 
ci şi să sorie pentru popor, adică 
să Se oheața a datele şuintei 
„în cercurile cele mai largi. ȘI 
într-adevăr de-a lungul vieții sale 
nu a făcut decit să îndeplinească 
„aceste sarcini, 


BENIAMIN 
FRAU 


discul uşor se roteşte cu o viteză 
“pină la 50 de turaţii pe minut, 
Acest lucru a permis descoperirea 
posibilității transformării  ener= 
giei electrice în energie mecanică, , 
Franklin a explicat o serie de 
tenomene interesante, și anume 
“de ce în nori are loc o acumulare - 
tote atmosferică, de 


SPOMOr ea loc. m 
ce, Erar - 


pice din atmosteră, natura trăs- 
or și [ulgerelor. Într-adevăr, 
nu A auzit de paratrăsnet ca 
ăsură de protecţie a clădirilor 
p impotriva descărcărilor 
jce şi cine nu ştie că acesta 
fost inventat de Benjamin o 
in, Ap A 
mare răspindire s-au bucu- şi 
î peer creta Fi asupra elec- 
cității. Un merit al său este 
plicarea principiului acţiunii 
butelie) de Leyda. A stabilit 
„că în funcţionarea e! rolul prin- 
„cipal îl joacă dielectricul şi că 
„ sărcinite electrice sint egale între 
Rae, dar opuse ca sens. Franklin 
EA a introdus semnul + şi — pentru 
sarcinile de sens opus ale corpu- 
„rilor Incăreate, O mare realizare 
“a lut Pranklin este şi construirea 
roţiletectrice incare, sub influența 
forțelor de atracţie şi respingere, 


O mare atenţie a acordat e! şi 
studierii problemelor sociale. 
După cum a arătat K, Mary, 
Franklin a fast unul dintre primii 
economişti care şi-au dat seama 
de natura valorii mărturilor. A 
înţeles foarte bine rolul uneltelor 
în societatea omenească. 


O JUCĂRIE 
Szczenlă 


(10 puncte) 


10. Cineva a prezentat o jucărie 
pe cit de simplă pe atit de intere- 
santă. Este vorba de un simplu 
cilindru, neavind nimic deosebit 
la exterior, care fiind aruncat pe 
podea se rostogolea un timp vare= 
care, lar după ce se oprea (nu 
pentru multă vreme) revenea 
singur înapoi, rostogolindu-se spre 
locul de unde fusese aruncat, Con= 
siructorul susține că în interior 
se află un dispozitiv extrem de 
simplu. Dy. ştiţi cre cate acesta? 
(Nu vă gindiţi la lucruri compli- 
cate, că motorag de ceascinic său 
de alt gen sau vreun signet, 
problema este mult mai simplă.) 


8 cm Q scm 


Placa de aur 


(5 puncte) 


11. Un giuvacrgiu primeşte o pla- 
că groasă de nur de formă drept- 
unghiulară cu dimensiunile de 
l3cm şi 5 em pentruaotălaca 
in figura alăturată. 

După efectuarea lucrării, pen- 
tru a se convinge că giuvaergiul 
nu a sustras din aur, clien= 
tul calculează  artile  bucăţilor 
rezultate şi constată că lipseşte 
un centimetru pătrat. EI a făcut 
următoarea socoțeală: 

2 dreptunghiuri (MONNşI PDOR) 

2 (5Nx30=48 cm? 

? triunghiuri (APR şi 

9 (5.5) 


UNC) 
= 10 cm2 
2 triunghiuri (AMO şi ORCO) 
e 
2- 0) 13 cm? 
Făcind suma rezultă o arte de 
102 cm, pe cind placa iniţială 
avea 12x5 = 104 cm2, 


2: le 


Construiţi-vă un 


later — 47 
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monstreze că asamblind Imcăţile 
obține placa de aur cu dimensiu- 
nile iniţiale, dur clientul mu voia 
să-l asculte, arătindu-i calculul 
făcut. 

Puteţi să-l ajutaţi pe giuvaer= 
giu, arâlind unde a dispărut 1 cme 
de aur? 


5/7! EXDI/ca?!a 
* (5 duncte) ? 


12, Aţi urmărit probabil uneori 
în zilele senine silueta unui avion 
executind viraje îndrăzneţe şi 
înseriindu-le pe cer printr-o 
diră alburie? ŞUŢI cum se formeu- 
ză aceasta? 


O PROBLEMĂ... CU SARE 
(5 puncte) 


13. Aţi remarcat desigur că pen- 
tru topirea zăpezii şi a heţii de pe 
Iacazurile liniilor de tramvai se 
presară sare de bucătărie în zona 
respectivă, ŞUŢI, de asemenea, 
că sarea de bucătărie se amestecă 
uneori cu gheaţa pentru a forma 
un puternic amestec răcitar folu= 
sit uncori în laboratoare pentru 
obţinerea umor temperituri sub 
VU” sau alteori de gospodine la 
prepararea îngheţatei, 

Puteţi explica cum este posibil 
ca sarea împreună cu Zheața să 
albă în aceleaşi condiții compor 
tări atit de contradictorii? 


LA VÎNĂTOARE 
(10 puncte) 


iheUn vinătornu tocmai tscusit 
trage, dar nu nimereşte ţinta. 
Fra acum Sarcina ogarului să a- 
rate ce poate şi să prindă vulpea 
care se afla la o distanță delz 
sărituri vulpeşti de el. 

După cite sărituri ogari! a a- 
juns vulpea, ştiind că 3 = ituri 
ogăreşti sint egale cu d sărituri 
vulpeşti şi că în timp ce ogarul 
face 6 sărituri vulpea face 7 
sărituri, 
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MECANISMUL PATRULATER 


Unul dintre mecanismele plane care constituie elementul prin- 
cipal din schema cinematică a numeroase maşini şi aparate 
este mecanismul patrulater. 

Patru bare articulate (A,B,C,D), dintre care una, de obicei, 
este fixă, formează un asemenea mecanism. Dacă două bare 
ale mecanismului execută mişcări de rotație complete, este 
vorba de un mecanism cu două manivele (A). În cazurile cînd 
una sau umîndouă dintre aceste bare nu execută mişcări de 
rotație complete, ci numai de oscilație, objinem un mecanism 
cu o manivelă şi un balansier (B) sau cu două balansiere (C), 

Mecanismul unei pompe de lichid cu palete (1) şi meca- 
nismul utilizat la un transportor prin inerție (2) sînt două e- 
xemple de aplicaţii ale mecanismului patrulater cu două mani- 
vele. Caracteristic pentru acest mecanism este viteza diferită 
în cele două sensuri de mişcare a celei de-a doua manivele. 


Mecanismul cu bielă şi balansier poate fi recunoscut cu 


uşurinlă în construcția unei maşini de rabotat (3), a unei ma- 
şini de întors fin (4), a unui ciocan de forje (5) şi a unei 
maşini de frămiîntat aluat (6). Construcţia unei macarale (7) 
oferă un exemplu de mecanism patrulater cu două balansiere. 

Cazuri particulare ale mecanismului patrulater sînt meca- 
nismul paralelogram (D) şi mecanismul antiparalelogram (E). 

Un cuplaj articulat cu 6 paralelograme (8), un mecanism 
compus din două paralelograme articulate, folosit la planşetele 
de desen (9), bielă cuplară a roților unei locomotive (10) şi 
mecanismul pantograt (11), folosit ca dispozitiv de copiat la 
maşinile-unelte, sînt exemple de mecanisme paralelogram. În 
schema cinematică a unei maşini de rabotat recunoaştem cu 
uşurinţă mecanismul antiparalelogram (12). 
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In negru — obiective realizate între anii cae săli 
1951 - 1959 
în construcție 


In roşu — obiective 


MA IUDUULU 


arta economică a patriei! De la Oradea pină la 

Constanța, de la Dunărea cea albastră la munţii 

impăduriți ai Maramureșului se înalță construc- 
ţiile socialismului: Ele sint mîndria întregului nostru 
popor muncitât, care, sub steagul desfășurat al par- 
tidului, urcă tot mai sus, apropiindu-se pe zi ce trece 
de culmile însorite ale socialismului și comunismului. 
Spre acest pisc înalt, cel mai înalt al civilizației umane, 
oamenii muncii, conduși de partid, se avintă în muncă 
cu abnegaţie și eroism. Și tocmai datorită acestui lucru, 
în 1959 industria țării noastre a dat în mai puțin de 3 
luni o producție echivalentă cu aceea pe un an întreg 
a Rominiei de dinainte de eliberare. 

Priviţi harta! O pădure de sonde e țara întreagă. 
Și cît de mult se va îndesi această pădure în anii viitori! 

Dar nu numai sondele. Ce încărcată de bogății e 
harta economică a țării! Priviţi Reșița, cu vestitele ei 
furnale și cuptoare, care dau patriei zeci de mii de tone 
de fontă și oțel peste plan. Mergeţi apoi spre nord-est 
şi veţi zări inima construcției socialiste, veți zări Hune- 
doara. Aici s-au ridicat primele furnale automatizate din 
țară, de 450 și 700 m3, și tot aici s-a fabricat primul cocs 
romiînesc din cărbuni din Valea Jiului. Dușmanii la în- 
ceput spuneau pe toate ulițele că nu vom reuşi niciodată. 
Hunedorenii însă, conduși de partid, au iscălit actul de 
naștere al cocsului. L-au iscălit cu zile și nopți de muncă 
continuă, cu clipe de încordare maximă, dar l-au iscă- 
lit, Primul bulgăre de cocs în palmele lor a constituit 
încă o treaptă spre miine, încă o fereastră deschisă spre 
socialism. Între hunedoreni și reșițeni se desfășoară o 
vie întrecere în luptă pentru cit mai multe tone de fontă 
şi oțel și fiecare dintre ei se bucură cînd ceilalți 
obțin o nouă victorie, Dar să nu ne oprim aici. Să popo- 
sim o clipă pe malul bătrinului Mureș, în Arad. Și acolo, 
în ultimul deceniu, s-au ridicat noi întreprinderi cu mii 
de muncitori. Strungul „losif Rangheț“' acolo s-a 
născut, la vestitele uzine ale industriei noastre construc- 
toare de mașini. De altfel, această ramură industrială, 
care este baza progresului tehnic în întreaga economie 
națională, datorită ritmului rapid în care s-a dezvoltat, 
produce anul acesta de peste două ori mai mult decit 
în 1955. Creînd baza materială a agriculturii, indus- 
tria constructoare de mașini a asigurat ritmul de trans- 
formare socialistă a satelor noastre. Astfel, 76,4% 
din totalul gospodăriilor individuale și 76,6% din su- 
prafața agricolă a țării, la sfirșitul lunii februarie, erau 
cuprinse în sectorul socialist. 

Dar să mergem mai departe şi să urcăm spre centrul 
Transilvaniei. Cite localităţi și cite semne topografice, 
care denumesc fabrici și uzine, stau lingă ele, parcă 
de strajă. La Sîngeorgiu de Pădure a intrat în funcțiune 
o nouă termocentrală. De aici se revarsă prin firele de 
înaltă şi joasă tensiune, spre casele oamenilor și 
spre întreprinderile din regiune, o „mare“ de energie 
electrică. Și ca miine, la Luduș, ceva mai încolo de Sin- 
georgiu, se va înălța o nouă construcție asemănătoare, 

Sus, în nordul țării, între Someş și Tisa, e Baia Mare. 
Şi aici, ca în multe alte localități, cuvîntul partidului 
a prins și prinde viață tot mai mult. În ultimii ani, și 
în aceste locuri s-au înălțat noi unități industriale. 

Și dacă pornim din Maramureș și trecem peste Carpaţii 
Răsăriteni, fața patriei arată tot atit de frumoasă și 
bogată. Oraşele și satele Moldovei nu mai sint cele din 


trecut, de care marele nostru scriitor M. Sadoveanu 
scria că sint „locuri în care nu se întimplă nimic“. 
Azi toată Moldova palpită de viaţă. Sub steagul par- 
tidului se înalță și aici metereze puternice ale societăţii 
noi, socialiste. La Săvineşti și Borzești s-au construit 
cele mai moderne combinate chimice din țară, la laşi 
a fost construită fabrica de penicilină; s-au ridicat 
termocentrale, iar în curînd Bicazul își va trimite 
sutele de mii de kilowați peste dealurile și cimpiile 
moldovene, spre noile fabrici și uzine. 

În timp ce în Turcia și Grecia nu s-a mai construit 
de mulți ani nici o centrală electrică, la nci, între 
1951 și 1959, ritmul mediu anual de creștere a pro- 
ducției în ramura energiei electrice a fost de 16%. 
În felul acesta, principalele prevederi ale planului de 
electrificare pentru etapa de 10 ani, 1951—1960, se 
îndeplinesc cu aproape un an mai devreme. Producţia 
de energie electrică a ajuns în 1959 la aproape 7 miliarde 
kWh, cifră prevăzută iniţial pentru sfirșitul anului 1960. 

Întreaga regiune a Moldovei a înflorit. La Roman, 
laminorul produce sute și sute de kilometri de țevi, la 
Birlad, fabrica de rulmenţi dă din zi în zi o producție 
tot mai mare; la Galaţi, la Iași, la Suceava, peste tot 
pulsează viața. 

Alături de Moldova, Dobrogea, prima regiune com- 
plet colectivizată din țară, se înalță și ea, mîndră și 
puternică. La Constanţa, la Năvodari, la Medgidia au 
apărut noi fabrici şi uzine. Pe lingă alte ramuri s-a 
dezvoltat aici industria chimică. De altfel, producția 
industriei chimicea țării era în 1959 dez ori mai mare 


decit în 1955. 
Tot în Dobrogea s-a ridicat în anii puterii populare 


termocentrala Ovidiu II. 

Să poposim acum în Muntenia şi Oltenia. Și aici, în 
ultimii 10 ani, au răsărit puternice bastioane ale socia- 
lismului. Cum pot fi numite altfel rafinăria de la Telea- 
jen, hidrocentrala de la Moroeni, fabrica chimică şi 
fabrica de cauciuc sintetic din București, uzina meta- 
lurgică din Colibași, fabrica „Electroputere“ din Craiova 
sau noile centre petrolifere din regiunile Craiova și 
Pitești? În această parte a țării sint prezente indus- 
triile energetică și chimică, industria constructoare 
de mașini, industria metalurgică, industria petrolife- 
ră etc. Dar cîte ramuri industriale nu şi-au dat întil- 
nire aici, Și toate astea se datoresc partidului, po- 
liticii lui înțelepte de industrializare socialistă a 
țării. Patria noastră capătă pe zi ce trece o altă față, 
pe zi ce trece e mai tînără și mai puternică. Și cum să 
nu spunem, privind harta țării, asemenea poeților: 
„Frumoasă eşti, patria mea!“ 

În anii regimului de democrație populară, capitala 
patriei noastre s-a dezvoltat de asemenea impetuos; 
au fost construite o serie de întreprinderi noi, iaraltele, 
ca uzinele „23 August“ şi „Republica“, „Semănătoarea“ 
și „Timpuri noi“, au fost reutilate. Astăzi Bucureştiul 
dă peste 20%, din producția industrială globală. 

Priviţi încă o dată harta patriei şi vă veţi convinge. 
Tot ce se vede,uzine, fabrici și rafinării, constituie 


"poezia vremii noastre, salbele de neprețuit ale țării, 


constituie tot atitea victorii în lupta pentru creșterea 

nivelului de trai, material și cultural al oamenilor 

muncii, în lupta pentru construirea socialismului. 
Şi toate astea au prins viață sub steagul partidului. 


O La telefon Dubna, U.R.S.$. 

$ De vorbă cu A. Mihul, cerce- 
tător principal la Institutul unificat 
de cercetări nucleare. 

9 A fost descoperită prima an- 


tiparticulă grea — hiperonul anti. 
sigma minus. 
e 40.000 de fotograții studiate. 
e O fotografie istorică: „actul 
de naștere” al noii particule. 


n ziua de 18 martie, în cadrul unui seminar intern la Institutul unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, fizicianul romin A. Mihul, în numele unui colectiv da oameni de știință din 
U.R.S. S. și țările de democraţie populară, a prezentat un referat emoţionant: în urma prelu- 
crării unui număr de circa 40.000 de fptografii luate cu ajutorul camerei cu bule, construită 
sub îndrumarea savantului chinez Wang Kan-chong, a fost observată o novă particulă nucleară — 


hiperonul ontisigma minus. 


Un redactor al revistei noastre a avut o convorbire telefonică cu tov. A. Mihul, candidat în 
ştiinţe fizico-matematice, cercetător principal la Dubna, unul dintre cei care au descoperit noua 
antiparticulă, care ne-a relatat citeva date științifice ce fac obiectul articolului de faţă. 


pe scena fizicii teoretice, antiparti- 
culele 'au apărut cu peste 30 de ani 
în urmă, Încă din anul 1929, fizi- 
cianul P. Dirac, bazindu-se pe legile 
mecanicii cuantice și pe teoria rela- 
tivității, a preconizat existența celei 
mai simple antiparticule: pozitronul 


care are sarcina electrică pozitivă. 
Și, într-adevăr, nu peste mult timp, 


în anul 1932, pozitronul a fost des- 


coperit în radiaţia cosmică. Noua 
particulă s-a dovedit a fi foarte ciu- 
dată în comportările sale. Îndată 
ce întilnește un electron, produce o 
„explozie“, în urma căreia „dispar“ 
amîndouă particulele, dind naştere 
unei cuante gama. Filozofii idealişti 
s-au grăbit să interpreteze acest lucru 
ca un fenomen în care, chipurile, 
ar dispărea materia, dezgropînd astfel 
vechea teorie a idealismului fizic 
combătută încă de Lenin în opera 
sa „Materialism și empiriocriticism“. 
Știința modernă a demonstrat că eroa- 
rea fundamentală a idealiștilor constă 
în aceea că ei n-au ținut cont de faptul 
că atit substanța (pozitronul și elec- 
tronul) cît și energia (cuantele gama) 
sint doar două aspecte ale unicii 
realități: materia. Transformarea pe- 
rechii electron-pozitron în raze gama 
nu înseamnă deci „dematerializare“, 
ci numai trecerea materiei dintr-o 
formă de existenţă în alta. 


P. Dirac a preconizat de fapt nu 
numai pozitronul; teoria lui prevedea 
că toate particulele elementare, in- 
clusiv cele fără sarcină electrică, 
au antiparticula lor. În anul 1956 
a fost descoperit antiprotonul, iar 
ceva mai tirziu  antineutronul. 
Acesta din urmă diferă de neutron 
prin faptul că are direcția momentu- 
lui magnetic opusă. Unele antiparti- 
cule nu se deosebesc prin nimic de 
particulele respective, ele pur și sim- 
plu coincid. Așa se întîmplă de 
exemplu în cazul fotonului și anti- 
fotonului, Ă 

Detectarea experimentală a anti- 
particulelor, studierea comportării 


lor prezintă un mare interes, atit 
teoretic cit şi practic, furnizind o se- 
rle de date noi și completind cunoş- 
tințele noastre despre structura ma- 
teriei. 


entru a transforma cuanta gama 

este necesar să se concentreze în- 
tr-un volum suficient de mic o canti- 
tate de energie corespunzătoare. Ast- 
fel, o cuantă gama poate să dea naș- 
tere unei perechi electron-pozitron. 
Se pune întrebarea: nu este posibilă 
generarea altor perechi de particule 
mai grele, cum ar fi protonul și 
antiprotonul? Răspunsul — princi- 


pial — esfe afirmativ, cu singura 
diferență că energia necesară creării 
acestei perechi va fi extrem de mare. 
Și acest lucru este normal, deoarece 
masa particulelor rezultante este 
de aproape patru mii de ori mai mare, 
deci, în conformitate cu legea echi- 
valenţei între masă şi energie stabi- 
lită de Einstein, şi energiile con- 
centrate trebuie să fie cu mult mai 
mari. Generarea particulelor grele 
cu probabilitate mult mai mare este 
posibilă şi în urma altor reacții 
nucleare ce se produc la energii 
foarte mari. 

Pentru a realiza asemenea energii, 
savanții și tehnicienii au construit 
mașini atomice uriașe: acceleratori 
de particule, unde particulelor încăr- 
cate li se imprimă viteze uriașe, 
apropiate de aceea a luminii (vezi 
articolul „Ziua de mîine a accelera- 
torilor“ publicat în acest număr). 

La Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna (U.R.S.$.) 
funcționează cel mai mare accelera- 
tor din lume, care furnizează protoni 
cu o energie de ro miliarde electron- 
volți. Particulele accelerate se com- 
portă ca adevărate proiectile care, 
ciocnindu-se cu nucleonii (particule 
din care se compune nucleul atomic), 
declanșează diferite tipuri de reacții 
nucleare, în urma cărora se poate 
naște o adevărată faună de particule 
mijlocii și grele. 


(3 *0scafRa perechilor de particule 
grele este posibilă. Bine, dar 
cum ne putem convinge de aceasta, 
cum putem să observăm, să vedem 
particulele nou-născute? 

Unul din mijloacele cele mai tinere 
de detecție a particulelor, încărcate 
este așa-numita cameră cu bule, un 
recipient special, umplut cu lichid. 
Se știe foarte bine că atunci cînd un 
lichid începe să fiarbă în interiorul 
lui apar bule, cu vaporii lichidului 
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Laboratorul de energii înalte al Institutului 
unificat de cercetări nucleare (Dubna-U.R.$.S.) 


unde a fost descoperit hiperonul antisigma minus. 


respectiv. Temperatura de fierbere 
va depinde, bineînțeles, şi de presiune. 
Alpiniștii ştiu, de exemplu, că la 
altitudini mari apa fierbe mai repede, 
la o temperatură mai scăzută. Dacă 
reușim să scădem considerabil pre- 
siunea, atunci putem să „obligăm“ 
lichidul să fiarbă la o temperatură 
suficient de joasă. 

Acum să ne imaginăm un vas 
umplut, să zicem, cu apă. Unul din 
pereții vasului este mobil și, prin 
deplasarea lui rapidă, putem varia 
brusc presiunea. Cind presiunea scade 
sub o valoare oarecare, lichidul 
atinge punctul de fierbere fără ca 
temperatura lui să fi fost ridicată. 
Experiența arată că în asemenea 
stare lichidul poate să rămină un 
oarecare timp liniștit fără să apară 
imediat bulele caracteristice fierbe- 
rii. Presiunea scade în continuare! 
Lichidul devine „supraîncălzit“. Orice 
mișcare a recipientului sau apariția 
în lichid a vreunui corp străin duce 
la formarea bulelor. Dacă în timpul 
acestui echilibru instabil, înainte de 
a apărea bule, prin cameră trece o 
particulă nucleară, care pe drumul ei 
va crea un număr de ioni, aceștia 
din urmă vor deveni „centre“, în 
jurul cărora încep să se formeze 
bule. Dacă în clipa aceea, cu ajutorul 
unui aparat, fotografiem masa de 
lichid puternic luminată dintr-o parte, 
pe peliculă vom observa o linie fină, 
care coincide cu drumul particulei, 
Acesta este principiul de funcționare 
a camerei cu bule. În realitate totul 
este cu mult mai complicat. În pri- 
mul rînd, ca lichide se folosesc gaze 
lichefiate, la presiuni înalte, cum ar 


fi hidrogenul, azotul etc,, care 
la temperaturi obișnuite se află 
în stare supraincălzită. Asifel, în 


drumul particulelor energice se va 
găsi o substanță densă, care va 
constitui o adevărată „țintă“. La 


Institutul unificat a fost construită 
o asemenea cameră cu dimensiuni 
de 500X240X140 mm, umplută cu 
propan. Temperatura de lucru este 
de circa 4+60“C, iar presiunea de așa 
natură încit lichidul se află în jurul 
punctului critic, unde devine sensibil 
la apariția ionilor. Camera este in- 
trodusă între polii unui electromag- 
net și asigură o intensitate a cimpului 
magnetic de 13.700 de oerstezi. Acest 
lucru este necesar pentru a produce 
curbarea traiectoriei particulelor în- 
cărcate (cîmpul magnetic fiind con- 
stant, din raza de curbură a traiecto- 
riei se poate determina și energia 
particulei). Polul superior al magne- 
tului este prevăzut cu un orificiu 
în care se montează dispozitivul 
stereoscopic de fotografiere. Camera 
are o serie de dispozitive ce asigură 
variația presiunii, mențin tempera- 
tura necesară, declanșează luminile 
şi aparatele de fotografiat atunci cînd 
a trecut particula prin cameră etc, 


O rice descoperire epocală începe cu 
pregătirea minuțioasă a experien- 
ței. Se construiesc aparate, se fac 
măsurători pentru verificarea lor, 
De fapt, această perioadă este cea 
mai laborioasă și ia cel mai mult 
timp. Așa s-a întîmplat şi în cazul 
descoperirii noii particule. După ce 
a fost pus în funcțiune marele sin- 
crofazotron, un grup de fizicieni și 
tehnicieni, suh conducerea profesoru- 
lui Wang Kan-chang, au început pro- 
iectarea și execuția camerei cu bule 
de 24 litri. 


În vara anului trecut totul a fost 
gata şi au începit expunerile. Pro- 
tonii, după ce ji-au terminat în 
sincrofazotron „hcra“ lor ameţitoare, 
printr-o reacție nucleară generau 
mezoni pi minut (r—). Fasciculul 
de mezoni, care avea o energie de 
3—8 miliarde de velectronvolţi, inter- 
acționa cu protonii conținuți în nu- 
cleele de carbon |vezi fotografia din 
colțul din dreapta). În locul reacției, 
a luat naştere o stea cu mai multe 
brațe. Între particulele rezultante 


se află o particulă K zero (K0%), una 
anti K zero (Ro) 
nus (K”) 
nus 5). 

Reacția nucleiră care se presu- 
pune că a avut loc este de tipul 


o particulă K mi- 
și hipe:onul antisigma mi- 


unde n este un neutron, mt un mezon 
m pozitiv; iar C atomul de carbon. 

Hiperonul antisigma minus după 
aproximativ 2/10 de miliardimi de 
secundă se dezintegrează într-un 
mezon pi și unantineutron. Dezinte- 
grarea antineutronului a fost aceea 
care a identificat existența noii anti- 
particule. 

În cursul experienței, au fost esa- 
minate în jurul a 40,000 de fotografii 
pentru a putea afirma cu certitudine 
că hiperonul antisigma minus a fost 
descoperit. 

Munca susținută a unui colectiv 
de 13 cercetători din 5 ţări (U.R.S.S., 
R. P. Romină, R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Vietnam), în frunte cu acade- 
micianul V.I. Veksler și profesorul 
Wang Kan-chang, a fost încununată 
prin rezultate frumoase: s-a descope- 
rit prima „particulă internațională“ 
— cum a spus D.I. Blohinţev, direc- 
torul Institutului unificat de cercetări 
nucleare. Cu noua descoperire ne 
putem mîndri și noi, deoarece printre 
cercetătorii care au participat la 
această lucrare se află și fizicianul 
tomin A. Mihul. 

Hiperonul antisigma minus este 
prima particulă de acest gen. Ne 
putem aştepta ca într-un viitor apro- 
piat să fie descoperite noi particule 
internaționale, simbolul unei cola- 
borări ştiinţifice frăţeşti. 


O fotografie istorică, În punctul O (indicat cu 


săgeata de sus) are loc reacţia în care este 


generat și hiperonul antisigma minus. După uni 
timp extrem de scurt, egal cu circa 2/10 de 


miliardimi de sacundă, hiparonul ontisigma minus 
giunge în punctul D (locul indicat de a doua 
săgeată), unda se dezintegrecză. 


Ing. DOREL DORIAN 


ărăsind gara Brazi, după nici două minute, locomo- 
pP tiva pare să încelincască ca pentru o nouă oprire, 

ŞI, pentru că „Mersul trenurilor“, consultat pe toate 
feţele, contestă apropierea vreunei noi gări, călătorii — 
şi cu fiecare tren, probabil, alţi călători — își întrerup 
diferitele lor ocupaţii, apropiindu-se, în așteptarea „sur- 
prizei“, de ferestrele vagoanelor. Și, într-adevăr, prin 
dreptunghiul acestor ferestre, ca pe un ecran imaginar, 
nu întîrzie să se succeadă imaginile reale ale unui terasa- 
ment supraînălțut, a unei noi căi ferate, a unui mare pod 
în construcţie, iar în depărtare, pe direcția noii linii, 
dominînd perspectiva, scheletul de fier şi beton al unei 
viitoare termocentrale. 

Peste cîteva clipe trenul începe să-și recapele viteza 
normală, peisajul se schimbă şi numai călătorii, dintr-o 
firească necesitate a împărtășirii noilor impresii — care 
trebuie să Îi generat cîndva, ca gen, reportajul — conti- 
nuă încă să comenteze cele văzute, olerind astfel reporte- 
rului „de profesie“, aflat în compartiment, cea mai auten- 
tică „introducere“ şi — ceea ce va părea poate nejustificat 
în contextul unei introduceri — două prime coneluzii: 

— călătorii vorbese azi, cît se poate de firesc, degajat 
chiar, despre electrificare, combustibili, kilowaţi (și 
nu-i mai confundă cu kilovolţii), comparînd chiar, si nu 
din auzite, puterea diferitelor termocentrale, lar cei care 
nu pot participa competent la discuţii, par totuși la fel de 
interesaţi și, mai ales, jenaţi de inexplicabila lor incom- 
petenţă; 

— anumite caracteristici speciale, parametrii unor 
agregate, denumirile unor noi maşini mai pot constitui 
pen! ru unii, ca să spunem așa, o descoperire, o surpriză. 
Di faptul că se construieşte — şi în general ritmul și 
amploarea construcțiilor — e considerat de absolut toată 
lumea ca fiind firesc, cît se poate de firesc, Or, tocmai 
acest nou „liresc“ al acestor ani constituie marea surpriză. 

Un bătrînel, rămas încă sub impresia termocentrulei, 
nu-și poate reveni din uimire: „Da-naltă mai era, frate 
— și pentru că o îi auzit pe undeva un cuvînt asemănă- 
tor — chiar... supraînultă!“ Un tînăr de vreo 17 ani se 
simte tentat să-l contrazică: „Nu mi s-a părut... Cel mult 
50—60 de metri; şi ca o explicaţie — am văzut cu altele 
și mai înalte“. 

Întrebat de cineva „cam de pe unde ar fi“, reușim să 
aflăm — destul de evaziv -— că tînărul este „de pe undeva 
de la ţară“. Și mă bucur, lără să vreau,la gîndul că acest 
tînăr, obișnuit azi cu „înălțimile“, e născut probabil în 
vreun sat, cu ani în urmă fără lumină electrică și lără 
case cu etaj și, în orice-caz, într-o ţară în care Palatul 


Montarea unei macarole-portal de 30 de tone solicită rezolvarea 
unor complicate probleme de tachelaj și uneori ajutorul altor cîtorve. 
mocarale-surori. În fotografie: una din ultimele faze ale instalări 


maenrnlai na _rnlan da rulnra 


= 


telelvanelor, cu cele 13 etaje ale 
sale, a însemnat, tot ani la rînd, o 
culme a tehnicii. Şi pentru că nu 
m-am gîndit pînă azi la aceste 
lucruri, mi se par emoţionante. 


x 


eporterul, de pici inginer, 

e fără îndoială avantajat. pe 
sşantiorul unei termocentrale. "Di- 
feritele etape ale procesului de con- 
strucţie, cît şi diferitele instalaţii 
surprinse, e drept, prematur, pe parcursul unui complicat 
proces de montaj, reprezintă pentru el un fel de meta- 
lore, la rîndul lor... în curs de elaborare. Un cazan, astăzi 
în stadiul de preasamblare, poate Îi imaginat în per- 
spectivă, fireşte, ca fiind de acum montat, înzidit şi intrat 
în perioada de probe, după cum construcţiile metalice nu 
pot fi nici o clipă „străine“ de configurația aparatajului 
de înaltă tensiune pentru a cărui susținere au şi fost 
destinate. 

Cazanele de abur ale termocentralei de la Brazi — 
cele mai mari din ţară — vor produce cîte 420 tone de 
aburi pe oră, la o temperatură de 570C şi o presiune de 
140 de atmosfere. Partea metalică a fiecărui cazan poate 
îi aproximată la 1.700 de tone, lungimea propriei țevării 
atingînd 300 km. Înzidit — circa 600 tone de zidărie —, 
cazanul capătă astfel dimensiunile unui bloc de 10 etaje. 

Montarea diferitelor preansamble ale cazannlui a făcut. 
necesară instalarea a două macarale-portal de respectiv 
10 şi 30 de tone şi a unei macarale-turn — cîntărind la 
rîndul ci peste 200 de tone și ridicînd complicate probleme 
de monta) — cu o înălțime maximă de ridicare de 75 m. 

Conductele de înaltă presiune de la cazan spre turbină 
— ținînd seamă de parametrii deosebit de înalţi ai abu- 
vului — conţin un procent sporit de crom-molibden- vana- 
diu-niobiu, 

Urmărind cronologia tehnologică a producerii energiei 
electrice, s-ar mai putea scrie în continuare, pe larg, și 
despre turbinele acestei termocentrale, cu prize de ter- 
moticare (instalaţii intermediare de captare a aburului 
folosit deja în turbinele centralei pentru utilizarea lui 
în continuare în alte scopuri: fie industriale, fie la încăl- 
zit). De asemenea, despre generatorii electrici, cu o inte- 
resantă instalaţie de răcire cu hidrogen, despre staţiile 
exterioare de 110 kV şi 35 kV, cu întrerupători şi separa- 
tori acţionaţi cu aer comprimat, și, în sfîrşit, despre cei 


40 km de cablu de forţă (pentru alimentarea serviciilor 
interne ale uzinei) şi cei 90 km de cablu de control și 
măsură (pentru semnalizare, comandă la distanţă şi auto- 
matizare) necesari numai pentru darea în funcţiune a 
primului grup termoelectrice, 

Dar și aici, mai importante poate decit caracteristicile 
tehnice, dimensiunile şi cifrele luate în sine, şi în orice 
caz ca semnilicaţie incluzindu-le, trebuie desprinse două 
adevăruri prin ele însele evidente la capătul acestei scurte 
descrieri tehnice: 

Nivelul de tehnicitate al instalaţiilor noastre e în con- 
tinuă creștere. Şi e firesc. Montajul s-a redus ca durată, 
se face mai bine, costă mai puţin. La fel de firesc, Şi-sem- 
nificaţiile acestui nou „firesc“ impresionează mai mult 
şi mai puternic decât orice alt parametru. E parametrul, 
poate al tuturor parametrilor; 

Obișnuitele şi familiarele inscripţii de pe echipamentul 
acestei termocentrale, „Cuenano 8 CCCP”, ne îndeamnă şi 
ele la unele reflecţii despre colaborare, înţelegere şi, mai 
ales, un nou fel de relaţii între ţări. Despachetarea fiecărei 
lăzi, îmi declara un tinăr absolvent al unei şcoli medii, 
„capătă ceva din deschiderea unei scrisori de la un bun 
prieten“. 

+ 


hiar și reporterul cel mai neînzestrat cu lăudabila 

memorie vizuală ori cu proverbiala „specialitate“ a 
reţinerii numelor proprii nu ar putea totuşi să nu recu- 
nouscă în inginerii, tehnicienii și muncitorii șantierului 
Brăzi pe mulţi din „veteranii“ tuturor marilor noastre 
șantiere energetice, al căror nume a figurat aproape întot- 
deauna în ziare şi reviste, cu ocazia terminării cu succes 
a respectivelor lucrări. Şi, fără să vrei, întilnindu-i, te 
întrebi doar dacă numele lui Cornel Topală sau Petre L.o- 
gun, Constantin Diaconu sau Ion Răduş, lon Dumitrache 
Sau Dumitru Stafie ca și numele atîtor alţi ingineri, 
tehnicieni, muncitori cu o înaltă calificare, constructori 
sau montori ţi le aminteşti de la Ovidiu II sau de la Doi- 
cești, de la Paroșeni sau cine știe de pe șantierul cărei 
alte termocentrale. Şi, regăsindu-i, recunoscîndu-i, încerci 
sentimentul, din nou firesc, că fiind aceiaşi sînt totuşi 
alţii, pentru că acești oameni, îndrumați şi crescuţi de 
partid, s-au maturizat și ei odată cu șantierele, fiecare 
„pornire“ a unui nou grup termoelectrice însemnînd pentru 
ei un nou examen trecut cu nota maximă. 


x 


el care ar străbate drumurile ţării urmînd dificilul 

traseu al liniilor de înaltă tensiune — triplu inel de 
oțel-aluminiu, adevărat „inel fermecat“ —, reunind 
aproape toate noile noastre termo și hidrocentrale, ar 
putea alcătui o impresionantă hartă a realizărilor acestor 
16 ani și adevărata hartă a ţării. Ar izbuti, poate, impli- 
cit, şi o anumită hartă comparativă, gîndindu-ne că de 
la această reţea de înaltă tensiune sînt azi alimentate 
cu energie nenumăratele fabrici și uzine ale patriei noas- 
tre — cele mai multe apărute acolo unde în urmă cu 
10—15 ani se întindea încu nesfirşita cîmpie a Romîniei 
„eminamente agrară“ — și zecile, poate chiar sutele de 
mii de gospodării ţărânești din „patriarhalul și tradiţio- 
nalul sat romînese*, care a aflat şi el în acești ani strălu- 
circa albă a luminii și socialismului. 

Și ar vorbi această hartă, în primul rînd, oamenilor 
despre întreaga previziune a primului nostru plan de 
electrificare, despre planurile cincinale care au fost înde- 
plinite și depășite. Viaţa însăși — pe care se vor strădui 
s-o redea nenumăratele pătrăţele, cercuri şi triunghiuri 
ale hărţii, însemnînd fiecare în parte noi orașe, uzine, 
termocentrale, sau culorile care nu vor mai reprezenta 
forme de relief, ci regiuni complet colectivizate sau în 
curs de colectivizare — ar îi adevărata misură a succese- 


lor obținute an de an sub înţeleapta conducere a parti- : 


dului. 

Şi ar mai vorbi această hartă, de data aceasta cu ochii 
aţintiţi spre viitor, despre impresionantele perspective 
ale planului de 6 ani și ale celei de-a doua etape de 10 
ani a planului de electrificare — supuse dezbaterii celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. — şi cărora inimile, mîi- 


nile și minţile noastre le vor da viaţă, 
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Inseripţio dreptunghiulară din colțul din stinga-sus al fotografiei, Cnenand 

B CCCP", completează elocvent și convingător explicația cuprinsă în textul 

reportajului. Ar mai rămine, poate, de adăugat că „țevăria” din foto- 

grafie nu-i decît o foarte mică parte (com a suta parte) din ţevăria 

economizorului și supraîncălzitorului primului cozan de aburi, în curs 
de preasamblare 
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interesante ale științei moderne 

este studiul sistemelor fiziolo- 
gice complexe. Ca exemplu de astfel 
de sisteme complexe putem să amin- 
tim creierul omenesc, compus din 
miliarde și miliarde de celule. 

Analiza multilaterală a modului 
de funcționare a acestuia — cu 
toate că este o problemă extrem de 
grea și complicată — ne furnizează 
multe cunoștințe noi într-o serie de 
ramuri științifice care, la prima ve- 
dere, par să nu aibă nici o legătură. 

Să vedem care este calea ce ne 
duce la asemenea concluzii, cum ne 
“putem descurca în labirintul fenoc- 
menelor complicate? 

De obicei cercetătorii procedează 
în felul următor: pentru studiul unui 
proces complicat, ei îl descompun 
în mai multe procese elementare, 
simple. Astfel, de exemplu, în cazul 
digestiei se analizează reacţiile chi- 
mice ce însoțesc acest proces.- Rezul- 
tatele obținute pe această cale — cu 
toate că sint extrem de valoroase — 
nu pot să ne ajute la explicarea func- 
ţionării întregului sistem. Proble- 
mele de ansamblu rămîn nelămurite, 
deoarece este imposibil să înţelegi 
principiile de funcţionare a unui 
sistem complex numai pe baza stu- 
dierii elementelor din care se com- 
pune acesta. Nimeni nu va reuși să 
înțeleagă cum apare imaginea pe 
ecranul unui televizor plecind de la 
analiza tuburilor electronice, a re- 
„zistențelor etc., deoarece în sistemele 
complexe apar întotdeauna fenomene 
moi din punct de vedere calitativ, 


Ul nul dintre domeniile cele mai 


1. P, PAVLOV ŞI CIBERNETICA 


P roblema fenomenelor complexe 
a atras încă de mult atenția fizio- 
logilor. Marele savant I.P. Pavlov 
a elaborat o serie de metode care 
permit cercetarea organismului viu 
ca un tot unitar, care permit studiul 
proceselor intime de comandă și 
reglare efectuate de sistemul nervos. 
Studierea creierului, vestita teorie 
a reflexelor au constituit o adevă- 
rată revoluție în știință. Pavlov a 
arătat pe baza unui bogat material 
experimental că, în timpul funcţio- 
nării creierului, pe scoarța cerebrală 
apare un proces extrem de complicat 
de excitare și inhibare (frinare) a 
celulelor nervoase. 

Pentru a înţelege cum „funcțio- 
nează“ creierul, care este procesul 
intim ce duce la excitarea unui oa- 
recare număr de celule și la iînhiba- 
rea altora, ar trebui să ne construim 
un „model“ care ne-ar permite ana- 


Prof. univ. $. N. BRAINES 


A, V. NAPALKOV 
candidat în ştiinie biologice 


V. B. SVECINSKI, 
inginer (U. R. S.S.) 


liza acestui fenomen complex. În 
ultimul timp, în ajutor a venit o 
ştiinţă nouă: cibernetica, care se 
ocupă cu studiul trăsăturilor comune 
a două sisteme principale: radio- 
electronica şi organismele vii. La 
cele două categorii pot fi puse în 
evidență o serie de probleme oare- 
cum identice, legate de prelucrarea 
informaţiilor primite din mediul în- 
conjurător şi a comenzilor ce apar 
ca rezultat al acestora. Asemănarea 
este rezultatul modului asemănător 
de funcționare a sistemelor complexe 
constituite dintr-un număr mare de 
elemente legate unul de altul. Exis- 
tența acestor trăsături comune nu 
ne îndreptățeşte să credem că mașina 
şi creierul pot fi identificate. Stu- 
diul lor trebuie să plece de la premise 
diferite, chiar datorită naturii lor 
diferite. În cazul mașinilor ciber- 
netice avem de-a face cu lucruri 
create de om, care se pot descom- 
pune și analiza funcționarea fiecărei 
părți în parte. Organismele vii nu 
permit întotdeauna o asemenea „di- 
vizare“ și de multe ori în funcțio- 
narea lot întilnim principii și meca- 
nisme care pină în momentul de 
față nu pot fi realizate la mașini. 
Deci studiul acestor sisteme — în 
special al creierului — prezintă un 
interes deosebit pentru cibernetică. 
Aici apare o problemă interesantă: 
funcționarea creierului poate să furni- 
zeze o serie de date teoretice în ceea 
ce privește sistemele complexe; pe 
de altă parte, realizările ciberneticii 
pot fi folositoare la interpretarea 
proceselor fiziologice ce stau la baza 
funcționării creierului. Astfel se 
conturează o serie de probleme legate 
de studiul creierului care diferă în- 
tr-o măsură substanțială de ciber- 
netica tehnică atit prin aspectul său 
deosebit, cît şi prin metodele sale 
specifice. 


DESPRE REȚEAUA NERVOASĂ 


ezvoltarea ciberneticii a permis 
eiaborarea unor teorii generale ale 
funcționării sistemelor complexe. Noi 
ne vom opri asupra uneia din ele, și 
anume asupra „teoriei reţelei ner- 


voase“. Se știe că creierul este com- 
pus dintr-o imensitate de celule ner- 
voase — neuroni — care sint strîns 
legate una de alta. Sarcina noastră 
este cunoașterea structurii acestor 
celule și a felului cum interacțio- 
nează ele. Pentru a analiza comen- 
zile şi prelucrarea informațiilor, vom 
face abstracție de procesele chimice 
ce stau la baza funcționării neuro- 
nilor şi ne vom opri doar asupra 
unor funcții ale lor. Pe baza aceasta 
au fost elaborate mai multe modele 
artificiale ale neuronului. Unul din 
ele este „neuronul formal“, care, ca 
și cel natural, poate să aibă două 
stări: una excitată şi una neexcitată, 
Neuronii pot fi legaţi între ei în 
feluri diferite și astfel pot crea rețele 
nervoase diferite. Aceste rețele se 
pot analiza cu ajutorul logicii mate- 
matice și pot descrie cu fidelitate 
fenomenele ce se petrec în ele. Me- 
toda aceasta este deci extrem de 
importantă. Însă trebuie arătat că 
numai cu ajutorul ei este imposibilă 
înțelegerea mecanismului fiziologic 
al funcționării creierului. 


DE LA ANIMAL LA... MAŞINĂ 


|n zilele noastre faptul că un dis- 
pozitiv electronic comandă un 
strung sau traduce dintr-o limbă în 
alta, calculează și rezolvă probleme 
matematice cu o viteză uimitoare 
este ceva obișnuit. 

Pentru a realiza acest lucru, în 
maşina electronică trebuie introdus 
un „program“, care este pregătit cu 
multă grijă şi de obicei necesită un 
efort îndelungat al unui mare număr 
de specialiști. Pe oamenii de ştiinţă 
în prezent nu-i mai satisfac asemenea 
mașini; ei caută un „ajutor electro- 
nic“ care ar putea să reacționeze la 
schimbarea condițiilor externe, care 
ar putea să acționeze oarecum „con- 
ştient“ în urma acestor date primite 
din afară. O asemenea mașină ar 
trebui să selecționeze numai infor- 
mațiile sigure și necesare. Este vorba 
deci de un sistem „autoorganizat“, 
care este în măsură să-și creeze pro- 
gramul său. 

Cel mai perfect sistem „autoorga- 
nizat“ este creierul. Cum prelucrează 
creierul informațiile primite? Pentru 
a elucida această chestiune, noi am 
procedat la executarea unor serii de 
experienţe fiziologice bazindu-ne pe 
învățătura lui Pavlov și pe realiză- 
rile ciberneticii: 

Pentru a rezolva o problemă oare- 
care, ne folosim de obicei de un 
întreg sistem de reguli denumit al- 
goritm. În primul rînd, am analizat 
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Modelul rețelei nervoase 


algoritmele cu ajutorul cărora creie- 
rul unui animal caută programul cel 
mai corespunzător, programul optim. 
În cursul unor experiențe cu ctini 
s-au realizat condiții în care aceștia 
au primit mîncare numai după ce 
au efectuat o serie de acțiuni conse- 
cutive: de exemplu, la aprinderea 
unei lămpi albe ei au apăsat pe o 
pedală, apoi, după semnalul unei 
sonerii, au sărit pe un postament, 
Ciinii după un număr de exerciţii 
oarecare au „elaborat“ programul 
necesar. Cum s-a întimplat acest 
lucru? La început, animalul execută 
mişcări la întimplare și le reține 
numai pe acelea care duc la un re- 
zultat pozitiv. Ordinea necesară, 
lampă  albă-pedală, sonerie-săritul 
pe postament, nu este stabilită 
dintr-o dată, ci după mai multe 
experiențe. Prin aceasta se aseamănă 
funcționarea creierului și a mașinii. 
Deosebirea esențială este aceea că 
animalul reține numai acele infor- 
mații, numai acele mișcări care duc 
la rezultat, celelalte le uită. 

Sarcina unui sistem autoorganizat 
constă nu numai în aceea de a cu- 
noaște ordinea operațiilor necesare, 
ci și în aceea de a căuta cit se 
poate de repede informația necesară. 
Aceasta este problema cea mai grea, 
deoarece informaţiilor ce apar în tim- 
pul funcționării mașinii li se adaugă 
şi cele ce au fost acumulate în prea- 
labil. Numărul lor creşte din ce în 
ce mai mult, și mașina de obicei 
trebuie să parcurgă acestea în în- 
tregime pentru a alege o informație 
oarecare. Creierul însă comunică 
foarte repede informația necesară. 

Pentru a „imita“ aceste calități ale 
creierului, este necesară elaborarea 
unui model al rețelei nervoase care 
ar putea să repete fenomenele obser- 
vate în decursul experienței, și după 
aceasta ar fi posibilă construirea 
unei mașini care ar fi în ntăsură 
să funcționeze după principiile ob- 
servate la animale. 


AUTOMATUL... VIU 


a un rezultat al colaborării fizio- 

logilor și inginerilor de la Insti- 
tutul de energetică din Moscova, a 
fost realizat un asemenea aparat. 
Ca mărime, el nu depășește dimen- 
siunile unui dulap obișnuit. „Intra- 
rea“ semnalelor de informaţii se face 
cu ajutorul celor patru butoane de 
la pupitrul aparatului, care pot fi 
apăsate de operator şi joacă rolul 
mediului exterior. Apăsind pe un 
buton, în creierul electronic se trans- 


mite un semnal, la care răspunsul 
este „acțiunea“ ce apare sub forma 
aprinderii uneia dintre cele trei lămpi 
ce se găsesc la pupitru. În afară de 
butoanele amintite mai există un 
buton, „aprobare“, care atunci cind 
este apăsat introduce în automat 
informația că „acţiunea“ duce la 
rezultatul necesar. 

Să vedem cum modelează auto- 
maâtul elaborarea reflexelor condi- 
ționate. Presupunem că vrem ca 
mașina să acționeze în felul următor: 
la apăsarea celui de-al doilea buton 
să aprindă lampa nr. 3, iar după 
apăsarea celui de-al patrulea buton, 
lampa nr. 1 ș.a.m.d. Numai după 
aceasta va ajunge la rezultatul dorit 
(ceea ce apare sub forma apăsării 
butonului „aprobare“). Este vorba 
deci de repetarea întocmai a expe- 
rienței cu ciinii. 

La început mașina va acționa la 
întîmplare, apoi, dacă una din „ac- 
ţiuni“ coincide cu apăsarea unuia 
dintre butoane, coincidență ce este 
însoțită de „aprobare“, atunci aceasta 
se „ține minte“, se memorează de 
către mașină. În cazul cind această 
situație se repetă de citeva ori, auto- 
matul „învață“, iar în viitor de 
fiecare dată la apăsarea butonului 
dat va răspunde cu aprinderea unei 
lămpi corespunzătoare. 

Pentru ca mașina să memoreze 
tot lanţul de acțiuni în ordinea ne- 
cesară, în ea s-a introdus un dispo- 
zitiv special care permite aprecierea 
ordinii temporare a legăturii dintre 
semnale și acțiuni. Astfel, la început 
mașina are nevoie de ajutor din 
afară (în cazul nostru operatorul), 
iar mai tirziu, ea singură își dă 
seama dacă informația este necesară 
sau nu. 

Principiul de funcționare al unei 
asemenea mașini se bazează pe ur- 
mătoarea schemă: toți „neuronii“ 
receptori pot fi „conectaţi“ la toți 
neuronii efectori (de comandă). Între 
acestea se află un grup de neuroni 
de „comutare“. Cind automatul în- 
cepe să lucreze, neuronii comutatori 
nu transmit excitația de la receptori 
la efectori. După un număr de coin- 
cidențe (despre care s-a vorbit mai 
sus), un anumit grup de neuroni 
comutatori începe să transmită „sem- 
nale“ de la un anumit receptor la 
un anumit efector. 

Experiențele făcute cu această 
mașină au arătat că în anumite con- 
diții ea poate să studieze mediul în- 
conjurător și, pe baza aceasta, să 
elaboreze „de la sine“ programe noi 
de lucru. Automatul selecționează 
şi reţine numai informaţiile necesare, 
utile şi precise şi rezolvă problema 
ce i se pune. 


ÎN VIITOR... 


ă ne imaginăm un spital situat 

undeva departe. În salon, un 
tinăr medic examinează un grav 
bolnav, care a fost adus cu salvarea 
numai cu cîteva ore în urmă. Medicul 
n-a mai întilnit o asemenea maladie, 
toate simptomele par contradictorii 
şi nu se încadrează în limitele unui 
diagnostic pe care l-ar putea stabili. 


Or, timpul este scump, hotărirea 
trebuie luată precis şi rapid, deoarece 
de aceasta va depinde viața pacien- 
tului. 

Cine îl va ajuta pe tînărul medic? 
El se îndreaptă spre o cameră unde 
se află un aparat, o mașină autoor- 
ganizată, care ține minte o rezervă 
imensă de cunoștințe referitoare la 
diferite boli. În mașină se introduc 
datele: temperatura, pulsul, simpto- 
mele. Neuronii mecanici încep să 
acționeze; prelucrează, compară, eli- 
mină tot ce nu-i necesar. Peste citeva 
minute apare și diagnosticul: este 
vorba de o boală foarte rară, aproape 
uitată. Tot atunci automatul furni- 
zează și datele necesare tratamen- 
tului. Omul a fost salvat! 

— Fantasmagorie, spuneți dv. Da, 
acest lucru astăzi pare ceva fantastic, 
însă noi credem că peste cițiva ani 
asemenea aparate vor exista la fie- 
care spital, fiecare policlinică. Și 
este foarte posibil ca aceste aparate 
să fie chiar mai perfecte decit cel 
descris. 

De fapt, începutul a și fost făcut: 
la Expoziţia realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. este expus pri- 
mul aparat cibernetic de diagnosti- 
care. 

Perspectiva folosirii sistemelor au- 
toorganizate în tehnică este şi mai 
largă. O asemenea mașină poate fi 
folosită pentru comanda proceselor 
tehnologice foarte puțin cunoscute, 
Urmărind acțiunile operatorului, ea 
va putea înlocui omul, ceea ce are o 
importanță deosebită în special în 
cazul lucrului în mediul vătămător. 
La elaborarea unor asemenea „dispe- 
ceri automați“ lucrează mulți specia- 
lişti de la Institutul de energetică din 
Moscova. 

Se pare că dezvoltarea ciberneticii 
în momentul de față depinde nu 
numai de matematicieni şi ingineri, 
ci şi de fiziologi. Acest aspect a de- 
venit clar în fața multor specialişti. 
Astfel, pe lingă institutele mari de 
cercetări s-au organizat laboratoare 
de biologie destinate studiului aistazi 
mului nervos. dj 

Dacă pină în prezent au mai fost 
savanți care n-au recunoscut anu- 
mite aspecte ale învățăturii lui Pav- 
lov, astăzi ei au ajuns să înțeleagă 
valabilitatea acesteia prin argumen- 
tele aduse de cibernetica modernă, 

În vara anului trecut, la Confe- 
rința internațională pentru prelucra- 
rea informațiilor, savanții sovietici 
au prezentat interesante materiale 
despre neurocibernetica bazată pe 
principiile lui Pavlov, care au deve- 
nit atit de importante în procesul de 
elaborare a „mașinilor gînditoare”, 
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u toate că este cunoscută din 
E vremurile străvechi, irarpla 

plastică a fost organizată abia 
în timpul primului război mondial. 
Ea dă rezultate din ce în ce mai bune 
Şi este recunoscută și prețuită din ce 
n ce mai mult. Numărul mare de 
răniri, mutilări din cursul celor două 
războaie mondiale, diferitele acciden- 
te și malformaţiile congenitale (de- 
fecte din naştere) au făcut necesare 
căutarea și găsirea metodelor de refa- 
cere a organelor rănite. Fără progre- 
sele chirurgiei plastice, am avea as- 
tăzi o situaţie nefavorabilă în ce pri- 
vește mutilările permanente, invali- 
ditatea și incapacitatea de lucru. Re- 
facerea imediat după accident, care 
a putut fi realizată prin metodele chi- 
rurgiei plastice, scurtează foarte mult 
durata tratamentului. Se obţin rezul- 
tate excelente în ceea ce privește 
funcționarea organelor și se limitează 
apariţia și gradul de invaliditate pro- 
vocat de accidente. Aplicarea per- 
fectă a grefelor directe de piele și mij- 
loacele foarte eficace împotriva infec- 
ţiilor dau posibilitatea de a înlocui, 
imediat după accident, chiar și pier- 
derile mari de suprafețe de piele, 
astfel că pot fi vindecate în mod sigur 
şi formațiunile mai adînci, ale schele- 
tului, articulaţiilor, ligamentelor și 
nervilor. 


ATENȚIE LA FAȚĂ 


P entru față au fost elaborate me- 
tode deosebit, de precise de corec- 
tare a defectelor atit a celor noi cît 
și a celor mai vechi pentru a se obţine 
o modelare cît mai bună a feţei și 
pentru ca să nu rămînă cicatrice vizi- 
bile. Pentru înlocuirea defectelor o- 
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soase ale feţei se folosește transplan- 
tarea unei părţi a osului iliac sau a 
unei coaste și de foarte multe ori a 
cartilajelor coastelor. Cartilajul tăiat 
în bucăţi foarte mici poate fi introdus 
în adîncime cu ajutorul unui aparat 
special. Acest aparat funcționează pe 
principiul seringii; cu ajutorul presi- 
unii și prin mișcarea degetelor pe 
suprafaţă, sfărîmăturile de cartilaj se 
aduc în poziţia dorită și sînt menținute 
acolo cu ajutorul unei forme aplicate, 
confecționate din gips sau material 
piată O modelare maâi fină a părţilor 
ezate ale feţei se obține prin ințrodu- 
cerea de grăsime sub piele în locurile 
unde aceasta lipsește. 

La toate operaţiile făcute pe faţă 
este foarte important ca să nu rămînă 
cicatrice vizibil deformante. De aceea, 
tăieturile în piele se fac în cutele 
naturale de pe față. În aceste locuri, 
cicatricele sint cel mai puţin vizibile. 
Coaserea se face cu ace foarte fine, 
cusăturile avînd numai rolul de a 
menţine în contact marginile pielii, 
Dar și aceste cusături trebuie să fie 
înlăturate curînd. 

În efectuarea operaţiilor plastice pe 
faţă trebuie să se țină seamă să nu se 
tulbure buna funcţionare a ochiului. 

În cazul unei răni care atinge pleoa- 
pele, operaţia se face astfel încît 
cicatricea să nu provoace întinderea 
sau imposibilitatea de închidere a 
pleoapelor, fapt care ar putea peri- 
clita chiar şi vederea; o rană mai 
lungă nu se coase liniar, ci se fac cres- 
tături pe părţile laterale ale rănii; 
astfel iau naștere mici porţiuni în 
formă de pană care se apropie, obţi- 
nîndu-se o cicatrice în formă de pînză 
de ferăstrău, care în timpul contractării 
nu se scurtează. Dacă pe faţă se găsește 
o cicatrice, care trage pleoapa sau ridică 
marginea buzei, ea este îndepărtată şi 
se face o nouă operație de înlocuire a 
porţiunilor în formă de pană. Profe- 
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sorul A. A. Limberg din Leningrad 
a elaborat principiile geometrice ale 
acestor operaţii pe baza cărora există 
posibilitatea de a calcula, pentru un 
anumit caz, amplasarea tăieturilor și 
mărimea unghiurilor cu care trebuie 
făcute aceste tăieturi. 

Progresele și perfecţionarea meto- 
delor chirurgiei plastice ne-au dus la 
o nouă concepție asupra operaţiilor 
cosmetice. Defectele cosmetice pro- 
voacă multe supărări persoanelor. res- 
pective și de aceea li se acordă toată 
atenția de către medic. 


ARSURILE SE VINDECĂ 
MAI REPEDE 


te hirurgia plastică a contribuit 
foarte mult și la îmbunătăţirea 
tratamentului arsurilor. Cele mai bune 
rezultate se obțin dacă tratamentul 
este făcut în instituţii speciale. În 
Cehoslovacia au fost înființate sta- 
țiuni speciale pentru arsuri la clinica 
de chirurgie plastică din Praga și 
în spitalul din Ostrava-Vitkovice. 

Arsurile grele provoacă o boală ge- 
nerală ca urmare a pierderilor de 
plasmă sanguină, a iritării sistemului 
nervos și a otrăvirii organismului, 
datorită substanţelor de descompunere, 
care iau naștere în pielea distrusă. 
Pe baza acestor observaţii au fost 
elaborate noi metode de tratament 
pentru )lile provocate de arsuri cu 
ajutorul cărora s-a reușit salvarea 
multor accidentaţi care altădată erau 
consideraţi pierduţi, De asemenea şi 
în tratamentul local al rănilor provo- 
cate de arsuri au fost introduse meto- 
dele chirurgiei plastice; părţile dis- 
truse ale pielii se înlătură cît mai cu- 
rînd posibil, și rănile sînt acoperite 
cu grele de piele luate din părţile 
sănătoase ale rănitylui. În felul acesta 
se obține pe de o parte o vindecare 
mult mai rapidă, iar e de altă parte 
se evită apariţia unor desfigurări grele 
și a unor imobilizări ale articulaţiilor, 
consecinţe care altădată făceau inca- 
pabili pentru muncă un mare număr 
dintre oamenii care suferiseră aseme- 
nea arsuri. 

În cazul 'distrugerii unor porțiuni 
mari de piele, grefele necesare nu se 
pot tăia de pe porțiunile de piele 
sănătoasă ale aceluiaşi individ. In 


parioare se corectează bine prin operație 


„Buza de iepure”, adică dospicarea buzei su- 
tică (a incinte de operație și b după), | 


Zig. 


Cicatrice vicioasă a feţei care deforma și buza 
superioară (0). La puţin timp după operația 


plastică, aspectul a fost îmbunătăţit (b), 


asemenea cazuri folosim pielea luată 
de la alţi oameni, de la donatori vo- 
luntari sănătoși. Pielea străină pro- 
țejează părţile arse și ajută rănitului 
să treacă prin stadiul cel mai periculos 
al bolii provocate de arsuri. Ea nu se 
fixează pentru o perioadă lungă, orga- 
nismul omenesc o elimină ca pe un 
corp străin. După aceasta se poale 
transplanta pe rană pielea proprie a 
rănitului. 

Desigur că idealul ar fi ca pielea 
străină transplantată să se atașeze per- 
manent. Vindecarea arsurilor grele ar 
dura mult mai puţin și rezultatele ar 
îi mai bune. S-ar putea păstra rezerve 
de piele așa cum se păstrează astăzi 
rezerve de singe de la nenumărați 
donatori; aceasta ar permite să se dea 
un ajutor eficace și în cazul acciden- 
telor în masă. Din păcate însă orga- 
nismul omenesc tolerează greu ţesu- 
turi străine transplantate. în prezent 
se duce o muncă intensă de cercetare 
a cauzelor intoleranței ţesuturilor 
străine și, de asemenea, se caută mij- 
loacele de a înlătura aceste cauze. 
Este vorba nu numai de posibilitatea 
de a înlocui pierderile de piele, dar 
și de alte ţesuturi sau chiar de organe 
întregi. S-au obţinut de acum unele 
succese parţiale la încercările făcute 
pe animale. Chirurgii sovietici au rea- 
lizat progrese importante în tehnica 
de transplantare a unor părţi de corp 
și organe. Experiențele făcute pe ciini 
AD trezit admiraţia întregii lumi știin- 
țifice. 


SE TRATEAZĂ DEFECTE 
CONGENITALE 


mare parte a lucrărilor de chirur- 
zie E prirpin se ocupă de de 
fectele congenitale. Acestea sint în 
număr mare și de dilerite tipuri. 
Dintre cele mai frecvente sînt buza 
de iepure şi despicarea cerului gurii 
(gura de lup). La clinica din Praga, 
operaţiile făcute pentru înlăturarea 
acestor defecte reprezintă în medie 
10% din numărul total al tuturor ope- 
raţiilor. Aceasta se referă în special la 
buza de iepure. Chirurgia plastică a 
elaborat în ultimele decenii metode 
de operaţie perfecte şi sisteme de vin- 
decare excelente. La începulul seco- 
lului nostru, rezultatele vindecării 
acestor defecte erau nesatisfăcătoare, 
din numărul total de cazuri numai un 
număr mic căpătau pînă la virsta de 
adult un aspect admisibil și un lim- 
baj inteligibil, pe cînd ceilalți rămi- 
neau cu un aspect respingător și pre- 
zentau tulburări de vorbire. În urma 
operaţiilor făcute astăzi ne putem 
mîndri cu rezultate foarte bune în 
90%, din cazuri, 

Dar nu e suficient numai tratarea 
“azurilor de astiel de malformații. 
Scopul principal este desigur înlătu- 


rarea tuturor cauzelor care provoacă 
aceste defecte congenitale. Aceasta 
se poate face numai printr-o colabo- 
rare foarte largă a lucrătorilor știin- 
țifici din diferite domenii ale ştiinţei 
și mai ales printr-o colaborare pe 
scară internațională. Asociaţia inter- 


Dr. Melvin Calvin, de la Univer- 
sitatea din California, a declarat că 
a găsit într-un meteorit pietros mole- 
culele unei substanțe organice re- 
lativ evoluate. Moleculele ei sînt de 
tip aromatic heterociclic analoge piri- 
midinelor și pirinelor, substanțe ce 
se găsesc în materia vie de pe pămint, 
nu ca molecule independente, ci în- 
corporate în nucleotide care intră la 
rindul lor în constituția celulelor vii. 
Această descoperire este o nouă con- 
firmare a teoriei materialist-dialec- 
tice cu privire la evoluția materiei 
vii din materie nevie, după care în 
cursul evoluției materiei nevii de pe 
Pămint sau alte planete atomii 
de carbon, hidrogen, oxigen și azot 
s-au unit sub acțiunea diverselor 
surse de energie în molecule din ce 


AU FOST DESCOPERIŢI 
COMPUŞI ORGANICI 
ÎNTR-UN NOU METEORIT 


naţională de chirurgie plastică a pri- 
mit propunerea noastră pentru 0 ase- 
menea colaborare și a înfiinţat un 
comitet special pentru organizarea ei. 
Țările de democraţie populară au cele 


mai mari posibilităţi 
tuarea acestor cercetări. 


pentru efec- 


în ce mai complexe. Astfel au apă- 
rut formele prebiotice ale materiei, 
din care fac parte și pirimidinele 
şi pirinele aduse pe planeta noastră 
de bolizii veniți din cosmos. Cea mai 
mare parte a acestor substanțe au fost 
distruse la trecerea prin atmosfera 
terestră, din cauza căldurii produse 
prin frecarea de straturile dense de 
aer. Doar substanţele organice aflate 
în interiorul meteoritului fiind pro- 
tejate de masa lui nu au suferit nici 
o modificare chimică. 

Pe o treaptă superioară a evoluţiei 
materiei din aceste substanțe prebio- 
tice s-au format primele celule vii. 
Prin urmare, știința a demonstrat 
că viața a apărut în urma unui lung 
proces de evoluție a materiei nu nu- 
mai pe Pămiînt ci și pe alte planete și 
nu afost creată de nici un dumnezeu. 
Descoperirea unor compuși organici 
în meteoriții recenți nu face decit 
să întărească cu noi dovezi ştiinţifice 
teoria evoluției materiei vii din ma- 
terie nevie şi să sublinieze încă o 
dată totala netemeinicie a poveștilor 
religioase. 


Dispozitiv de coniecţionat 
BOBINE ELECTRICE 


În atelierul electric al Întreprinderii! miniere 
Vatia Dornei, rebobinarea motoarelor alectrice 
arse se făcea monval, operație care îngreuna 
foarte mult repararea acestor motoare într-un 
termen scurt. 
acestor  inconveniente. 


Pentru remedierea 


inovatorul Şandru Aurel, electrician le Uzina 


electrică lacobeni, a confecționat, din materiale 
economisita în atelier, un dispozitiv de rebobina! 
care ușurează munco monuala şi reduce tim- 
pul de rebobinare Totodată, acest dispozitiv 
asigură o formă corespunzătoare bobinei de: 
confecționat și ţina o evidență clară asupra 
numărului de spire infăşurate în bobine, 


pat 
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aparate destinate stu- 

diului multilateral al 
nucleului atomic, un loc 
de seamă îl ocupă accele- 
ratorii de particule. Con- 
struite pentru cercetarea „că- 
rămizilor” materiei, parti- 
cule ce au dimensiuni ex- 
trem de mici, aceste mașini 
deseori au gabarite gigan- 
tice. Numai electromagne- 
tul unui uriaş accelerator, 
cum ar fi sincrofazotronul 
de la Dubna, cîntărește 
36.000 de tone. Sala maşini- 
lor unde se află agregatele 
ce alimentează cu energie 
electrică acceleratorul poate 
fi confundată cu o mare 
centrală electrică. Cimpul 
electric care accelerează 
particulele, imprimindu-le 
viteze apropiate de cea a 
luminii, este creat cu ajuto- 
rul puternicelor stații de 
radio, asemănătoare celor 
din stațiile de radioemisie 
sau televiziune. 

Forme arhitectonice ne- 
obișnuite, cupole uriașe, in- 
stalații de o complexitate 
nemaiîntilnită, linii noi şi 
îndrăzneţe, o imbinare ciu- 
dată a blocurilor masive de 
beton și a schelelor meta- 
lice uşoare caracterizează 
oarecum și noile principii 
ştiinţifice care stau la baza 
construcției acestor aparate 
gigantice. 


P rintre nenumăratele 


CEI MAI SIMPLI 
ACCELERATORI 


n uriașii acceleratori, 
protonii (nucleele ato- 
mului de hidrogen) sînt 
accelerați pină la energii 
de miliarde de electronvolţi, 
viteza fiind doar cu ceva 
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mai mică decit viteza lumi- 
nii. 

De ce au fost construite 
aceste mașini complicate şi 
care este principiul lor de 
funcționare? La această în- 
trebare vom răspupde mai 
ușor dacă ne gindim la cei 
mai simpli acceleratori, la 
acceleratori care sint pre- 
zenți aproape în fiecare 
casă. Astfel, imaginea pe 
care o vedeţi la televizor 
este formată în urma cioc- 
nirii electronilor acceleraţi 
de o tensiune de cca. 10.000 
de volți. Electronii, avind 
sarcini electrice negative, 
sint atrași de electrodul po- 
zitiv şi respinşi de cel nega- 
tiv. Cu cit diferența de 
potenţial dintre cei doi elec- 


trozi va fi mai mare, cu 
atit va creşte şi energia 
particulelor. 


Tehnica modernă a reușit 
să furnizeze diferențe de 
potențial de 12 milioane de 
volți. Și totuși în accele- 
ratorii mari energia care o 
primesc particulele este de 
aproape o mie de ori mai 
mare. 

Iată cum este posibil acest 
lucru. Dacă particula acce- 
lerată va străbate de mai 
multe ori cîmpul electric 
accelerator, atunci de fie- 
care dată va primi cite o 
cantitate de energie, și ener- 
gia sa finală va fi suma 
energiilor acumulate la fie- 
care trecere. Problema „în- 
toarcerii“ particulelor în zo- 
na acceleratoare fără ca 
ele să piardă din viteza lor 
este o chestiune uşor rezol- 
vabilă din punct de vedere 
tehnic. Cind se spune că 
acceleratorul imprimă par- 
ticulelor ro miliarde de 


laureat al premiului 


electronvolţi, aceasta în- 
seamnă că pentru obținerea 
unei asemenea energii ar 
fi necesar un cimp electric 
constant, prin care particu- 
lele trec o singură dată, 
creat de o tensiune de 10 
miliarde de volți! În reali- 
tate, protonii sint accele- 
rați de un cîmp electric 
alternativ relativ slab (ten- 
siunea nu depăşeşte-iîn cazul 
sincrofazotronului de la 
Dubna=20.000 de volți, iar 
particulele străbat cele două 
zone de accelerare de peste 
4 milioane de ori, par- 
curgind un spațiu de un 
milion de kilometri). 


INTERVINE CÎMPUL 
MAGNETIC 


tensiune alternativă re- 
lativ mică şi un drum 
imens de lung parcurs de 
particulă — iată trăsăturile 
caracteristice ale unui acce- 
lerator modern. 
în acesta, în primul rînd, 
trebuie asigurată  „intoar- 
cerea“ particulei în zona 
de accelerare fără să-i 
schimbăm energia. Pentru 
aceasta poate fi folosit cîm- 
pul magnetic, care va obliga 
particula electric încărcată 
să se miște de-a lungul 
unui cerc care, din motive 
tehnice, trebuie să aibă o 
rază cit mai mică; Aceasta 
înseamnă că la energii mari 
cîmpul magnetic trebuie să 
fie extrem de intens. Din 
păcate, există o limită supe- 
rioară a valorii cîmpului 
magnetic (cca. 20.000 de 
cerstezi), care este impusă 
de proprietăţile miezului 
de fier al magnetului. Din 


acest motiv, gabaritele acce- 


„Lenin” 


leratorilor mari sint uriașe. 
Perimetrul orbitei  proto- 
nilor în sincronul de la 
Dubna este de 200 m, iar 
în noul accelerator — de 
50— 60 miliarde de electron- 
volţi — ce se construieşte 
în U.R.S.S. el va fi de 
ordinul a 1.500 m. 


PUŢINĂ FIZICĂ 


| n aceste mașini uriașe 
se accelerează conco- 
mitent un număr enorm 
de mare, peste zeci de 
miliarde, de particule. Fie- 
care din acestea se comportă 
în felul ei: unele se vor 
lovi de pereţii camerei în 
care se mișcă, altele vor 
ajunge în zona de accele- 
tare atunci cind cîmpul 
electric nu este cel cores- 
punzător, in loc să fie 
accelerate, se vor frina. 
Pentru a evita aceste neplă- 
ceri, este nevoie de o forță 
care să le „țină împreună“. 
S-a constatat că un cimp 
magnetic de o anumită con- 
figurație este în măsură să 
readucă particulele în apro- 
pierea orbitei calculate, cu 
alte cuvinte să le focali- 
zeze. Cu cit sint mai puter- 
nice forțele de focalizare, 
cu atit mai îngust va fi 
fasciculul, cu atit mai mică 
trebuie să fie camera în 
care are loc accelerarea 
(vorbim de o cameră spe- 
cială care este vidată pen- 
tru a reduce numărul de 
molecule, care la presiunea 
atmosferică sint atit de 
multe — cca. 25 miliarde 
de miliarde —, încît ar îm- 
piedica accelerarea). Aceas- 
ta înseamnă că și magnetul 


Q 


ui 


3 — Într-un cimp magnetic, pârticu- 
lela incârcate se mișcă ca niţte 
bile într-o fontă; ele sint „obligate“ 
să urmărească curbura fontei. Ener- 
gia particulei într-un cimp magnatic 
constant nu se modifică 


va fi mai mic, mai ușor, 
mai ieftin. 

În anul 1950, pentru pri- 
ma dată s-a propus o nouă 
metodă de focalizare intensă 
a particulelor. Ideea care 
stă la baza acestui principiu 
este aceea că particulele 
pot să treacă printr-o re- 
giune unde vor fi puternic 
defocalizate, cu condiţia ca 
apoi să treacă printr-o altă 
regiune unde ele vor fi 
focalizate în aceeaşi mă- 
sură. Important este faptul 
ca aceste regiuni să alter- 
neze. Efectul total în acest 
caz va fi focalizant. 

Principiul focalizării in- 
tense a deschis perspective 


noi construifii accelerato- 
rilor mari, ce vor putea 
furniza enefpii de cica 
o sută miliarde de electron 
volți. i 


Cimpul magnetic se bu- 
cură și de o altă caracteris- 
tică, și anume: el asigură 
ca particulele să intre „a- 
tunci cînd trebuie“ în zona 
de accelerare, în cimpul 
electric alternativ. Această 
proprietate a  cimpurilor 
magnetice și electrice a 
fost descoperită în anul 
1944 de fizicianul sovietic 
V. 1. Veksler și a primit 
denumirea de principiu al 
autofazării. 

Dezvoltarea impetuoasă a 
acceleratorilor se bazează pe 
acest fenomen, fără cu- 
noașterea căruia ar fi. fost 
imposibilă construirea uria- 
șelor aparate acceleratoare. 


„CAMERA ELECTRONICĂ: 


u toate că principiul 
focalizării intense a fă- 
cut posibile micșorarea ca- 
merei și reducerea gabarite- 
lor magneților, totuşi, dato- 


1— Deplosindu-se pe valuri, sportiva 
cu ecvaplan va [i accelerată mereu 


pînă ce viteza ei vo atinge viteza! 


valutilor. Comportarea particulelor 
încărcate într-un cîmp electric alter- 
nativ aste asemânătoare; ela sint ac- 


celerate de acest cimp în același mod 


4 — Dacă de pe Pamint spre Lună ar 
pleca în aceeași clipă o rază de lumi- 
nă şi un electron accelerat într-un 
occelarator modern la o energia de 
1,5 miliarde de electronvolți, ultimul 
ar râmine în urmă doarcu... 17 m 


rită faptului că intensitatea 
cimpului magnetic este li- 
mitată, acceleratorii mari 
au dimensiuni uriașe. 

În anul 1956, fizicianul 
sovietice G. 1. Budcer a 
propus o metodă nouă pen- 
tru producerea cimpurilor 
magnetice ultraintense, ce 
au un efect focalizant ex- 
trem de puternic. Metoda 
se bazează pe folosirea unui 
fascicul de electroni accele- 
rați pînă la o energie de 
5— 10 milioane de electron- 
volţi! Dacă am reuşi să 
creştem curentul produs de 
electroni pînă la citeva mii 
de amperi, atunci ar apă- 
tea fenomene noi. Ionii 
gazului rezidual din ca- 
meră la început ar neutra- 
liza efectul de respingere 
a electronilor, apoi at crea 
forțe ce sînt îndreptate spre 
centrul fasciculului, care 
peste un timp oarecare s-ar 


stringe într-un șnur sub- 
țire cu un diametru de 
sutimi de milimetri. Im- 


portant este ca „timpul de 
viață“ al acestei „camere 
electronice“ să fie de ordinul 
secundelor sau al minute- 
lor. La suprafața acestei 
„camere“, cimpul magnetic 
va avea intensități apropia- 
te de un milioa de oerstezi, 
iar forțele de focalizare vor 
depăşi de cca. un milion 
de ori pe acelea realizate 
pe calea focalizării intense. 
Protonii ce se introduc în 
interiorul fasciculului elec- 
tronic nu mai pot să pără- 
sească acest spațiu din cau- 
za forțelor enorme de focali- 
zare. 

G. 1. Budcer arată că un 
accelerator cu un curent 
electronic de 10.000 de am- 


peri, cu raza orbitei de 3 m 
şi energia electronilor de 15 


2 — Două (pndiiăna. aieația parti. | 


culele încărcate într-un grup com- 
pact în timpul accelerării: auto- 
fazarea, care nu permite co parti- 
culele să o ia îndinte sou să ră- 
mină în urmă, și focalizarea, care 
împiedică deplasarea lor laterală 


5 — Acceleratorii puternici sint ge- 
neratori de diferite ontiparticule: 
antiprotoni, antinau roni şi altele. 
Cu ajutorul sincrofozotronului de la 

bna a fost recent descoperită o nouă 
antiparticulă, hiperonul antisigma minus 


milioane de electronvolți 
va permite accelerarea pro- 
tonilor pînă la ro miliarde 
de electronvolți! 

Din păcate, asemenea ac- 
celeratoare în momentul de 
față nu pot fi construite 
din cauza greutăților imense 
științifice și tehnice. 

Și acum să ne întoarcem 
în lumea mașinilor reale, 
să vedem ce s-a realizat 
pină în prezent sau ce 
poate fi realizat într-un 
viitor apropiat. Cum putem 
„obliga“ acceleratorii să ne 
dea fascicule mai energice 
și mai intense. 


0 SOLUȚIE INGENIOASĂ 


articulele accelerate 

sint îndreptate asupra 
substanței „lovind“ nucleele 
țintei. Cum am putea să 
creștem şi mai mult viteza 
proiectilelor noastre? Pen- 
tru aceasta există o soluție 
principial simplă: obligăm 
și ținta să se miște, o acce- 
lerăm şi pe aceasta. Dar 
pentru scopurile noastre nu 
putem folosi orice ţinte, 
ci numai o țintă formată 
tot din particule accelerate. 
Prin acest artificiu vom 
dispune de un cîştig mare 
al energiei. În cazul sin- 


„crofazotronului de la Dub- 


na, energia rezultantă ar 
fi de 200 miliarde de elec- 
tronvolți. 

Greutatea principală con- 
stă în faptul că trebuie asi- 
gurată o concentrație sufi- 
cient de mare a particulelor 
ce se lovesc, altfel ținta 
va fi foarte „rarefiată“. 
Numărul particulelor con- 
comitent accelerate (maxi- 
mum 100 de miliarde) în 
acceleratorii mari se pare 
că este insuficient, el ar 
trebui mărit de cca. 100 
de ori. 

În prezent este soluțio- 
nată problema fasciculelor 
electronice încrucișate. Cea 
a fasciculelor protonice ră- 
mâine deocamdată o sarcină 
a viitorului. 


6 — Mogaetul sat accelerator de 
un milion de. miliarde de elactron- 


volți ar înconjura tot globul pămin- 


tesc în jurul Ecuatorului 


UN NOU ACCELERATOR 


| n acceleratorii cu cîmp 
magnetic constant, pro- 
cesul de accelerare se pe- 
trece incontinuu sau la in- 
tervale foarte scurte de timp, 
și, de aceea numărul par- 
ticulelor accelerate poate 
fi de la 100 pină la 10.000 
de ori mai mare decit în 
cazul mașinilor cu cîmp 
magnetic variabil în timp. 

Un nou tip de accelera- 
tor a fost propus de fizi- 
cienii sovietici Kolomen- 
ski, Petuhov și Rabinavici, 
care a primit denumirea de 
fazotron inelar. Vatianta 
simetrică a acestei mașini 
are magnetul format din- 
tr-o serie de sectoare abso- 
lut identice. Cimpul mag- 


netic in sectoarele vacine 
este îndreptat în direcții 
diferite, ceea ce permite 


rotirea particulelor atit în- 
tr-un sens cit și în altul. 
Astfel de acceleratori pot fi 
folosiţi ntru producerea 
fasciculelor încrucişate. 


DIN NOU CICLOTRONUL 


eteranul istoriei acce- 


V deratorilor este ciclo- 
tronul. Prima mașină de 
acest gen a fost construită 
încă în anul 1932. Dezvol- 
tarea lor a fost oprită dato- 
rită descoperirii principiu- 
lui de autofazare, care per- 
mitea atingerea unor ener- 
gii cu mult mai mari decit 
cele ce pot fi obținute la 
ciclotron. Limita energetică 
a ciclotronului a fost con- 
siderată în jurul a 20 mili- 
oane de electronvolți, după 
care particula nu va mai 
cîştiga energie. Totuși ciclo- 
tronul prezintă un mare 
avantaj față de celelalte 
tipuri de acceleratori: nu- 
mărul particulelor accele- 
rate depășește de un milion 
de ori numărul celor din 
sincrofazotron. Cum s-ar pu- 
tea totuşi mări energia ma- 
ximă la ciclotron? 


(Continuare în pag. 21) 


nul 1959 a constituit în 

dezvoltarea biologiei o 

dată cu totul deosebită. 

n acest an s-au sărbă- 

torit în întreaga lume 

150 de ani de la 
apariția lucrării „Filozofia 
zoologiei“ a lui J. Lamarck, 
recum și o sută de ani de 
a publicarea operei lui 
Charles Darwin „Originei 
speciilor“, care a revoluţio- 
nat științele biologice prin 
teoria evoluţiei lumii vii. 
Această concepţie a însem- 
nat o cotitură în felul de a 
îi privită natura de către 
om, a însemnat o revoluţie 
în modul de a vedea viaţa 
plantelor, animalelor şi a 
omului. 

Serbările, congresele știin- 
îiuios, simpozioanele și con- 
erințele de lucru care s-au 
ținut în multe țări în anii 
1958—1959 şi care au fost 
consacrate aniversărilor de 
mai sus ne-au arătat că ideea 
evoluţiei — darwinismul — 
continuă să fie un curent 
viu și fructuos al gîndirii 
biologice. Aceste aniversări 
au coincis aproape cu primii 
ași întreprinși de către om 
in direcţia cunoașterii și stă- 
pînirii cosmosului. Lansarea 
primelor sonde științifice în 
spaţiile fără de sfîrșit ale 
cosmosului, și anume a sate- 
liţilor artificiali ai Pămîn- 
tului și a rachetelor cosmice 
sovietice, a pus din nou în 
faţa întregii lumi problema 
existenței vieţii și pe alte 
planete ale sistemului nos- 
tru solar, precum și în afara 
lui, Această problemă a fost 
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ridicată încă din secolul tre- 
cut de către Friedrich Engels 
şi soluționarea ei este posi- 
bilă în zilele noastre în peri- 
oada dezvoltării cosmonau- 
ticii, 


PERSPECTIVE NOI 


V orbind cu diferite ocazii 
despre progresele uriașe 
ale științelor și în primul 
rînd ale fizicii, preşedintele 
Academiei de științe a 
U.R.S.S., academicianul 
A.I.Nesmeianov, și-a exprimat 
de cîteva ori convingerea că 
pe locul de frunte ocupat azi 
de fizică şi chimie se vor 
plasa în viitor tocmai ştiin- 
țele biologice. Şi pe bună 
dreptate. Epoca în care tră- 
im ne cere urgent și insistent 
soluționarea rapidă și hotă- 
rită a multor probleme im- 
portante, legate de cuceririle 
ei, În socialism există posi- 
bilitatea dezvoltării armo- 
nioase a diferitelor științe. 
Problema mare a asigurării 
omenirii împotriva urmări- 
lor dăunătoare ale radiaţiilor 
ce însoțesc folosirea paşnică 
a energiei nucleare (nemai- 
vorbind despre consecinţele 
periculoase ale experienţelor 
cu arme atomice împotriva 
cărora se ridică întreaga ome- 
nire) trebuie să lie soluţio- 
nată printr-un efort comun 
al tehnicienilor şi biologilor. 
Aceasta constituie oarecum 
un exemplu extrem. Protec- 
ţia împotriva impurităților 
dăunătoare ale atmosferei, 
împotriva deșeurilor indus- 
triale pătrunse în ape, orga- 


noului 


PILA 


nizarea mediului de viaţă 
favorabil sănătăţii şi dezvol- 
tării omului—acestea sînt nu- 
mai unele din problemele în 
care biologia și-a arătat deja 
roadele. Ea joacă un mare 
rol și în problema cercetări- 
lor privind prelungirea vieţii 
umane şi lichidarea sau limi- 
tarea multor boli infecțioase, 
Prin urmare, în faţa acestei 
științe și în fața posibilită- 
ţilor de aplicare a ei se des- 
chid perspective cu totul noi. 

Noile instrumente de cer- 
cetare folosite astăzi în biolo- 
gie ne permit să rezolvăm 
probleme care pînă nu de 
mult ni se păreau de nere- 
zolvat. Astiel, de exemplu, 
cercetarea structurilor sub- 
microscopice a organismelor 
sau a structurii virusurilor 
a devenit posibilă, deoarece, 
pe lîngă ultramicroscoapele 
optice, care măresc cel mult 
de cîteva mii de ori, au fost 
folosite microscoapele elec- 
tronice, care măresc de sute 
de mii de ori. 

Succesele înregistrate de 
știința și tehnica mondială 
au permis aplicarea în biolo- 
gie a unor metode cu totul 
noi, cum ar fi, de exemplu, 
metoda izotopilor radioacti- 
vi, care permit înregistrarea 
într-un mod cu totul nou 
atit a rezultatelor finale ale 
multor procese de viaţă (de 
exemplu, asimilarea alimen- 


NOUL OBIECTIV FO- 


telor), precum și urmărirea 
desfășurării lor pas cu pas 
(de exemplu, diferitele etape 
ale transjormmării materiei la 
plante sau animale). Fără 
îndoială că metoda atomilor 
marcați are un mare viitor 
în domeniul cercetării ere- 
dităţii organismelor, conser- 
vării și variabilităţii orga- 
nismelor. Succesele elec- 
tronicii, ale ciberneticii vor 
contribui la elaborarea unor 
metode noi pentru cunoaş- 
terea anumitor aspecte de- 
terminante ale proceselor 
vitale. 


ORGANISME CREATE ÎN 
LABORATOR 


R ezultatul studierii apro- 
fundate a fenomenelor 
vieţii a lost și crearea mul- 
tor ramuri noi ale biologiei. 
Înarmarea cercetătorilor bio- 
logi cu concepția materia- 
list-dialectică despre lume a 
deschis un cîmp larg de cer- 
cetare şi a contribuit și ea la 
apariția acestor ramuri noi 
ale biologiei. În zilele noas- 
tre, în marele complex al ști- 
ințelor biologice se cuprind 
atit ştiinţele vechi, tradi- 
ționale, a căror dezvoltare 
merge înainte, cît şi știin- 
țele noi, ca biochimia, bio- 
lizica, genetica etc. Însă 
„vîriurile de creștere“ ale 


științelor biologice, ramurile 


spectroscop industrial realizat la 
întreprinderea „Karl Zeiss“-Jena din 
R.D.G. Datorită  deosebitelor sale 
calități optice și mecanice, precum 
şi costului său mult mai redus decit 
al spectrografelor industriale, Indus- 
kop-ul poate fi utilizat cu succes la 
analiza rapidă calitativă și cantita- 
tivă a metalelor, în întreprinderile 
industriale mici şi mijlocii, în labo- 
ratoarele institutelor de cercetări, 


în depozitele .de metale și semifa- 
bricate, oriunde stabilirea rapidă a 
calității materialului este necesară. 
n unele cazuri, Induskop-ul per- 
mite analiza rapidă vizuală a mate- 
rialelor nemetalice pulverulente sau 
în soluții, analiza spectrală a flăcă- 
rilor, a lămpilor cu incandescenţă, 
a lămpilor fluorescente și a altor 
tuburi cu descărcări în gaze. 

Cu ajutorul unui dispozitiv foto- 
metric, cu care este înzestrat Indus- 
kop-ul, se poate măsura intensitatea 
liniilor spectrale şi se pot controla 
cantitati v filtrele colorate, filtrele de 
interferență, soluțiile colorate sau 
materialele plastice etc. 

Induskop-ul este înzestrat cu două 
oculare avind o putere de mărire 
de 8 ori, respectiv de 22 de ori. Cla- 
ritatea şi luminozitatea spectrelor 
permit observarea și măsurarea celor 
mai slabe linii spectrale produse de 
elemente, 


TOGRAFIC  FLEKTO- 
GON 4/25, creat în în- 
treprinderea „Karl- 
Zeiss“-Jena pentru apa- 
ratele de tip reflex mono- 
obiectiv se caracterizează 
prin mărimea excepțio- , 
nală a unghiului de fotografiere 
82". Această valoare reprezintă cel 
mai mate unghi realizat pînă în 
prezent la un obiectiv destinat Sera 
telor fotografice reflex cu oglindă 
mobilă, la care distanța dintre obiec- 
tiv și planul filmului nu poate fi 
scăzută sub o anumită valoare nece- 
sară deplasării oglinzii. În cazul 
obiectivului Flektogon 4/25, cu dis- 
tanța focală de numai 25 mm, s-a 
reușit obținerea unei distanțe obiec- 
tiv-peliculă egală cu 1,5 ori distanța 
focală. , 

Noul obiectiv Flektogon are des- 
chiderea relativă 1:4, ceea ce repre- 
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de azi și de miine 
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zintă o luminozitate bună față de 
„mărimea unghiului de fotografiere. 

Claritatea excepțională a imagi- 
nilor obținute cu acest obiectiv per- 
mite utilizarea sa cu succes la foto- 
grafieri arhitecturale, ca și la foto- 
" grafierea peisajelor și a interioarelor, 


care se dezvoltă vertiginos 
sint biochimia împreună cu 
biofizica, ecologia și evolu- 
ționismul). 

Acordind multă atenţie 
problemelor analizei  com- 
ponenţilor chimici ai orga- 
nismelor, căutării metodelor 
corespunzâtoa Te paie Cerce- 
tarea fenomenelor chimice 
ce se desfășoară în organism, 
biochimiştii contemporani 
vor ajunge din ce în ce mai 
aproape de problemele im- 
portante de biologie, cum 
ar Îi, de pildă, originea 
vieţii. Nu este departe 
timpul cînd biochimia va pro- 


duce astfel de substanţe pro- 


teice sintetice, încît crearea 
în viitor a unor organisme 
simple nu pare a mai îi cu 
totul nerealizabilă. Metodele 
biochimice își croiesc în pre- 
zent drum în aproape toate 
ramurile biologiei, astfel 
încât cercetătorii dezvoltării 
embrionare a animalelor — 
embriologii — , cercetătorii 
țesuturilor animale — his- 
tologii — , cercetătorii celu- 
lelor — citologii — trebuie 
să privească din ce în ce mai 
frecvent fenomenele ce-i in- 
teresează sub aspectul pro- 
ceselor chimice, moleculare. 
Metodele biochimice se a- 
plică din ce în ce mai frec- 
vent în astiel de domenii 
cum sînt cercetările asupra 
funcţionării creierului (A. 
Palladin), știința despre ere- 
ditate. genetica ete. Se fac 
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MAŞINA UNIVERSALĂ DE MĂ- 
SURAT LUNGIMI este un nou in- 
strument de mare precizie realizat de 
uzina „Karl Zeiss“-Jena (R.D.G.). 
Cu acest aparat universal se pot 
măsura piese cu lungimea pină la 
3.000 mm şi dimensiuni interioare 
între 30 și 2.850 mm. Măsurarea 
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cercetări asupra proprieLăţi- 
lor acidului  dezoxiribonu- 
cleinic, care se află în nucleii 
celulelor şi care după 
cum ştim astăzi contribuie, 
alături de ceilalţi constitu. 
enți ai celulelor organisme- 
lor, la transmiterea proprie- 
tăţilor ereditare. 

Aplicațiile practice ale 
biochimiei sînt deosebit de 
importante dacă ne gîndim 
numai la problemele diri- 
jării eredității şi ale sexu- 
lui animalelor domestice etc. 
i, ca o perspectivă mai 
îndepărtată, producerea ali- 
mentelor sintetice. 

O știință de viitor pare a 
îi și disciplina, azi încă tînă- 
ră, biolizica. În esenţă, ea 
constituie știința despre la- 
tura fizică a proceselor vi- 
tale — transformările ener- 
getice, fenomenele mecani- 
ce, termice, electrice ce se 
petrec în organisme. 

În sfîrşit, ecologia este 
ştiinţa despre legătura orga- 
nismelor cu mediul de viaţă. 
Cercetind fenomenele ce se 
petrec în cuprinsul organis- 
melor ce trăiesc în anumite 
medii, raporturile dintre ani- 
male și plante de specii dife- 
rite, ecologia soluţionează 
roblemele privind traiul 
indivizilor şi al populaţiei 
în întregime. Avindu-se în 
vedere că prin cultivarea 
plantelor și animalelor omul 
creează de obicei populaţii 
mari ale acestora și reglemen- 
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conducătoare, se 
diferite .metode: 
canic, cu ajuto 


fix de 30%. 


uzina, fiecare mașină 
trece prin $74 puncte de 
control. 
9 A pi ANDA Pe 
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filetelor, în special 


bile; prin determinarea ero 
tive a pasului şurubului conducător 
în contact cu piulița sa, în condiții 
ate de cele de funcţionare nor- 
mală ; pe cale optică, prin măsurarea 
umbrei proiectate pe un ecran sau 
prin compararea cu un profil etalon; 
măsurarea diametrelor prin sistemul 
cu 2 și 3 sirme calibrate; determina- 
rea erorilor periodice și locale ale 
pasului filetului, cu ajutorul unui 
dispozitiv de rotire cu'cite un unghi 


Un set bogat de accesorii oferă și 
alte posibilități de utilizare a acestei 
mașini universale. 

Construcția mașinii și a accesori- 
ilor necesită aplicarea 
celor mai moderne și mai 
precise procedee de fabri- 
caţie. Înainte de a părăsi 


tează cu această ocazie în 
mod corespunzător mediul 
și condiţiile de trai (prelu- 
crarea solului, alegerea nu- 
trețurilor etc.), ajungem la 
concluzia că regulile și 
legile descoperite de către 
ecologie în vederea măririi 
producţiei vegetale și ani- 
male au mare importanţă 
ECONOomMIcă,. 

Cea de-a 


treia ramură 


a biologiei este evoluţionis-, 


mul, știința despre legile 
care guvernează evoluţia lu- 
mii organice, despre cauzele 
evoluţiei naturale și despre 
factorii ce o influenţează per- 
maânent. 

Evoluţionismul nu bene- 
ficiază numai de datele fur- 
nizate de celelalte ramuri 
ale: științei: genetica, ecolo- 
gia, paleontologia etc., ci, 
aplicînd metoda materialist- 
dialectică tezaurului de fap- 
te, de experienţe al biolo- 
giei, le imprimă o anumită 
orientare. 

Rezultatele concursului 
pentru lucrările de cercetări 
din domeniul evoluționismu- 
lui deschis în Polonia de 
către Academia de științe cu 
ocazia aniversării darwinis- 
mului și al cărui prim ciclu 
a fost încheiat în anul 1959 
au arătat în mod elocvent 
necesitatea şi posibilitatea 
dezvoltării pe mai departe a 
evoluţionismului. 

Corelaţia strinsă a evolu- 
ționismului cu practica agri- 
colă și zootehnică, întoarece- 


bil valorificarea datelor înre 
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rea darwinismului pe cimpu- 
rile de cultură, în livezi 
și în gospodării agricole con- 
stituie una din caracteristi- 
cile esenţiale ale biologiei 
secolului nostru ridicate pe 
o rospţă superioară din 
punct de vedere teoretic și 
experimental de savanţi cu 
renume mondial ca 
I. V. Miciurin şi K.A. Ti- 
mireazev. 

În cadrul simpozionului 
asupra evoluţiei, organizat de 
către Asociaţia biologică din 
R.D.G., care a avut loc în 
toamna anului 1959 la Jena, 
mulți dintre participanţi 
au atras atenţia asupra fap- 
tului că în domeniul agri- 
culturii experienţa de multe 
secole a  practicienilor nu 
este suficient studiată şi folo- 
sită corespunzător de către 
biologi în genere și de către 
evoluţionişti în special. 

Cu mulţi ani în urmă, Mi- 
ciurin a lansat lozinca: „Nu 
putem aștepta darurile na- 
turii — trebuie să i le smul- 
gem, aceasta este sarcina 
noastră“. Această lozincă 
este și astăzi actuală şi vie. 
Chiar mai mult, ea pare a 
fi lozinca zilei de miine a 
biologiei. 

Succesele obținute pînă 
acum ne permit să nădăjduim 
că biologia se va plasa într-un 
viitor apropiat în fruntea 
științelor, lucru deosebit de 
important pentru om, atît 
din punct de vedere teoretic, 
cît și practic. 


WLODZIMIERZ MICHAJLOW 
(R.P. Polonă) 


o manipulare simplă 

modificare comodă a scări 
ficare și a vitezei de deplasare a hir- 
tiei de înregistrare. Pe diagramă se 
înregistrează automat un marcaj de 
timp, care ușurează în moda: 
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CREOLA MĂNESCU 
inginer horticol 

caracteristică importantă a 

orașelor socialiste o constituie 

îmbinarea armonioasă a con- 
strucţiilor cu spaţiile verzi. Florile, 
arbuștii, arborii plantați în parcuri, 
de-a lungul bulevardelor și al şoselelor 
sau în jurul clădirilor întrumuseţează 
viața și creează locuri de odihnă 
pentru oamenii muncii. 

În întreaga  igă prin grija parti- 
dului și a statului nostru de democra- 
ție populară, spaţiile verzi au crescut 
ca număr și ca suprafaţă. Mii și mii 
de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, 
și-au adus contribuţia prin muncă 
voluntară la amenajarea și îngrijirea 
spaţiilor verzi. Astăzi, în București, 
cu toate că populaţia aproape s-a 
dublat faţă de anul 1938, revin pe cap 
de locuitor 4 m? de spaţiu verde, în 
timp ce pe vremea regimului burghe- 
zo-moşieresc reveneau doar 2 m?. Pen- 
tru amenajarea parcurilor, străzilor 
și bulevardelor Bucureștiului, s-au 
folosit anual, în ultima perioadă, 
câte 35.000 de arbori, 95.000 de ar- 
buști, 30.000 de trandafiri și 4.000.000 
—35.000.000 de [lori. Unele din locu- 
rile virane, pe care Geo Bogza le cali- 
lica în reportajele sale din trecut drept 
depozite de gunoaie şi focare de in- 
fecţie pentru populaţie, s-au transfor- 
mat în anii de democraţie populară 
în grădini înfloritoare. Astfel s-au 
născut parcurile „Obor“, „N. Băl- 
cescu“, complexul sportiv „23 Au- 
gust“ și altele, 

Cititorul poate nu este informat că 
toate aceste spaţii verzi se organizează 
în diverse tipuri de amenajări (parcuri, 
grădini, squaruri, bulevarde și alei), 

i pentru fiecare dintre acestea se 
vere o concepţie arhitecturală de o 
înaltă măiestrie artistică. Să căutăm 
si pătrundem în munca acelora care, 
prin iscusința lor, ne fac plimbările 
plăcute și dau motiv de inspiraţie 
“pueţilor. 


Parcul „Cismigiu“. Parterul central 


Parcul Academiei agricole „K. A. limireazev" 
Parter în stil regulat 


Parcurile şi grădinile se amenajează 
în stiluri diferite. Printre ele stilul 
clasic sau goometric predomină şi se 
caracterizează prin linii drepte, com- 
binate sub formă de liguri geometrice 
regulate. 

În acest stil au fost amenajate 
parcurile şi grădinile din centrul ora- 
șului Bucureşti (parcul „Libertăţii“, 
„Cişmigiu“ ș.a.). Ele însă mai pot îi 
amenajate în stil natural sau peisager, 
imitînd natura. Acest stil se caracte- 
rizează prin linii curbe, proprii peisa- 
jului natural, sau în stilul mixt, 
care jîmbină naturalul, prin forme 
frumoase și aspecte rustice, cu stilul 
geometric, așa cum este grădina „Ciș 
migiu“, cu parter în stil clasic și restul 
parcului în stil natural. 

Cu natura parcurilor în stil peisa- 
ger se armonizează atit plantațiile 
făcute în grupuri de plante sau cu 
plante solitare, cît și amenajările cu 
plante perene (arbori, arbuști etc.), cu 
care se realizează contraste de culori, 
pete de culori sau covoare de culori. 
În peluzele grădinii „Cișmigiului“, 
de cum se ia zăpada apar ghiocei, 
apoi viorele, mai tîrziu înfloresc lale- 
lele, apoi irișii și bujorii, așa că, în 
tot timpul verii, în peluzele parcu- 
lui, florile nu pier niciodată. 

După modelul parcului de cultură 
şi odihnă „A.M. Gorki“ din Moscova 
și al altor parcuri de acest gen, la noi 
au fost amenajate parcul de cultură 
și odihnă „I.V. Stalin“ şi complexul 
sportiv „23 August“, care, pe lîngă 
spaţii verzi, au și instituţii de cultură 
și sport, ca teatre de vară, stadioane, 
patinoare etc, 

Dimensiunile ame- 
najărilor florale, con- 
figuraţia, ornamenta- 
ţia şi caracteristicile 
arhitecturale ale plan- 
telor decorative Lre- 
buie să se armonizeze 


cu mediul  înconju- 
rător, De aci rezultă 
importanţa alegerii 


judicioase în crearea 
spaţiilor verzi a ele- 
mentelor naturii vii 
arborii,  arbuştii, 
îlorile şi gazonul. La 
alegerea plantelor este 
necesar, de asemenea, 
să se ţină seamă de 


epoca îniloritului și de cerinţele ates- 
tora față de lumină, căldură, sol și 
umiditate. i 

În amenajările florale se aplică fie 
metoda asocierii unor culori “are 
creează contraste armonioase, Îi me- 
toda armoniei culorilor, care constă în 
dispunerea lor în ronduri sau ribate, 
în întreaga gamă de nuanţe ale lnei 
culori. | 

Rondurile sînt cele mai frun.Qase 
elemente ale parterelor. Ele pol avea 
formă rotundă, eliptică, pătrata ete. 
și pot [i „îmbrăcate“ cu plante ce le 
împodobese primăvara, vara sau luară 
na. Un efect deosebit produc rondutile 
uniforme, plantate cu o singură spetie 
de plante. Cele mai frumoase ronduri 
ef ie sînt cele din trandafiri. Au 
un mare elect decorativ și rondurile 
sub formă de mozaicuri sau covoure, 
care so fac din Alternanthera, Perilla, 
Sedum etc. 

Apoi mai sînt și rabatele—stratură 
lungi și înguste de flori situate de-a 
lungul aleilor și clădirilor. Ca și ron» 
durile, ele pot fi dintr-o singură specie 
sau din două, una din ele folosindu-se 
ca bordură. Rabatele plantate, de 
exemplu, cu petunia de culoare roz, 
avînd ca bordură Cineraria maritiina 
(limba pisicii), cu frunze gri argintii, 
sînt foarte reuşite. 

Toate elementele decorative ala 
amenajărilor florale se dispun pe un 
fond principal care este gazonul. Cu- 
loarea verde a gazonului dă spaţiiloi 
verzi impresia de grandoare și perspec- | 
tivă. 

Arborii şi arbuștii oferă de aseme-! 
nea mari posibilităţi pentru decorarea 
parcurilor și grădinilor. În acest scop 
se folosesc atît specii de conifere, cât 
și frunzoase. Din ultima 
cele mai des întilnite sînt platanul 
de munte și de cîmp, eră casta- 
nul sălbatic, teiul și stejarul. 

În amenajarea parcurilor și squaru- 
rilor se folosesc și diverși arbuști care 
înfloresc eşalonat. Mai răspîndiţi sînt 
Forsithia suspensa, care înfloreşte 
foarte devreme primăvara și are îlori 
galbene, gutuiul japonez și lămiiţa. 

Pentru a se obține însă efectul de- 
corativ dorit și pentru ca spaţiile 
verzi să încînte ochiul vizitatorului 
în toate anotimpurile, este necesur 


să se acorde spaţiilor verzi o îngriji: A 


deosebită în tot timpul anului. 


categorie, k 
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a popoarelor din Africa înlă- 
tură din drumul său odioasa 
plagă a colonialismului. În 1960, 
„anul Africii“, cum a fost el denumit, 
numeroase state africane s-au eli- 
berat sau sînt în curs de eliberare 
de sub jugul colonialismului. Astfel, 
chiar la începutul acestui an, şi 
anume la 1 ianuarie 1960, Cameru- 
nul, teritoriu fost sub tutela Fran- 
ței, şi-a obţinut independenţa de 
stat. Acesta este cel de-al unspre- 
zecelea stat independent din Africa. 
Camerunul este situat în partea 
central-vestică a continentului atri- 
can, pe țărmul Golfului Guineei, 
ocupiînd o suprafață aproape cit a 
Pranţei, şi anume peste 430.000 km2?. 
Populaţia sa este de 3,2 milioane 
de locuitori. Capitala ţării este 
oraşul Iaunde. 
O bună parte din teritoriul Came- 
runului este ocupată cu păduri tro- 


V alul uriaș al luptei de eliberare 


Colibele mizere în care comerunezii îşi duc 
viaţa demască fără cruţare faţa hidoasă a colo- 
niolismului , 


picale virgine, care constituie una 
din marile bogății ale ţării, întrucit 
abundă în esențe de lemn prețios, 
ca mahon, abanos, teak etc. 

La nord de această zonă a pădu- 
rilor se întinde zona savanelor, al 
căror peisaj monoton este doar ara- 
reori înviorat de baobabi şi salcimi 
umbeliferi. Lacul Ciad, unul dintre 
cele mai mari lacuri din lume, 
mărginește țara dinspre nord. 
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STAT INDEPENDENȚ 


Subsolul Camerunului este bogat 
în numeroase şi importante zăcă- 
minte minerale, ceea ce i-a adus pe 
bună dreptate faima unui adevărat 
„Eldorado african“. Astfel, au fost 
descoperite zăcăminte de aur, cosi- 
tor, petrol, uraniu, titan, wolfram, 
mangan, molibden, plumb etc. Ca- 
merunul dispune, de asemenea, de 
mari rezerve hidroenergetice. Dar, 
ca urmare a jugului colonial, pe 
care l-a suportat decenii de-a rîndul, 
ţara se află într-o înapoiere cruntă. 
Despre o industrie nici nu poate fi 
vorba, în afară de puţinele fabrici 
de prelucrare a produselor agrare. 

Populația Camerunului este alcă- 
tuită mai ales din popoarele Bantu. 
Partea nordică a ţării este populată 
de triburi sudaneze, iar în pădurile 
din sud întîlnim triburi de pigmei. 

Ocupaţia de bază a băștinașilor 
este agricultura primitivă. Ei cul- 
tivă sorg, porumb, manioc, alune 
de pămînt, bananieri etc. 
Au fost introduse de ase- 
menea monoculturi de 
cacao şi cafea, care au adus 
uriaşe profituri colonialiş- 
tilor. 

Primii dintre europeni 
care au debarcat aci au 
fost membrii expediției por- 
tugheze sub conducerea lui 
Fernando Po (sec. XV). 
Apropiindu-se cu corăbiile 
de gurile fluviului Sanaga, 
ce se varsă în Golful Gui- 
neei, membrii echipajului 
au observat în delta sa o 
mare abundență de crabi 
negri și de aceea l-au numit 
„Rio das Camaroes“, „flu- 
viul crabilor“, Chiar de la 
aceasta se trage şi denumi- 
rea ţării însăși. 

În a doua jumătate a se- 
colului al XIX-lea, în ur- 
ma vestitei „încăierări pen- 
tru Africa“ ce a avut loc 
între principalele state im- 
perialiste, Camerunul de- 
vine o colonie germană, şi 
odată cu aceasta se inten- 
sifică exploatarea. popu- 
laţiei și jefuirea bogățiilor țării. Ulte- 
rior, după primul război mondial, 
Camerunul este ocupat de trupele 
anglo-franceze și împărţit între cele 
două țări, iar exploatarea colonială 
se intensifică. Cea mai mare parte 
a ţării a luat-o Franța (430.000 
km?), iar restul l-a luat Anglia 
(88.300 km2). Colonialiștii au făcut 
ca în Camerun condițiile de muncă 
şi de viaţă să fie insuportabile, din 
care cauză mai bine de jumătate din- 
tr-o sută de nou-născuţi mor îna- 
inte de a împlini vîrsta de un an. 


70 din fiecare sută de adulți sînt 
în permanență bolnavi de malarie 
şi “alte boli. Datele statistice evi- 
dențiază existența unui singur me- 
dic la 100.000 de oameni. 90% din 
populaţia băştinaşă este analfabetă. 


Colonialismul a împiedicat inten- 
ţionat dezvoltarea învățămîntului, 
pentru a putea invoca „pregătirea 
insuficientă” a populaţiei și a 
amina astfel cît mai mult acordarea 
independenței. Africanii erau lip- 
siți de drepturile elementare ale 
omului, discriminarea rasială dom- 
nind în toate domeniile vieţii. 
Salariile muncitorilor camerunezi 
erau de 14-15 ori mai mici decit 
ale celor din metropolă. 

Poporul din Camerun nu s-a putut 
împăca niciodată cu această situație 
şi a luptat întotdeauna cu înverșu- 
nare împotriva odiosului jug colo- 
nial. În perioada de după cel de-al 
doilea război mondial, în Camerun 
a luat un și mai puternic avînt 
mișcarea de eliberare națională. 
Ca urmare a acestei lupte intense, 
care a fost şi este sprijinită cu căl- 
dură de ţările socialiste și de cele- 
lalte ţări iubitoare de 
XIII-a sesiune a Adunării Generale. 
a O.N.U. a hotărît scoaterea Came- 
runului Prancez de sub tutelă la 
1 ianuarie 1960. În felul acesta, 
acest stat african a devenit inde- 
pendent, ceea ce reprezintă un mare 
succes al patrioților camerunezi, 
cu toate că, deocamdată, economic 
şi politic  Camerunul mai  de- 
pinde încă de Franţa. O problemă 
rămasă încă nerezolvată este aceea 
a unificării țării, întrucît Camerunul 
englez continuă să rămină sub 
tutela Marii Britanii, deși populația 
sa se pronunţă în mod hotărît pentru 
unificare şi luptă pentru indepen- 
dență. 

Păşind cu hotărire pe drumul do- 
bîndirii independenței sale de stat, 
dar întîmpinînd încă numeroase 
greutăţi, poporul camerunez se pro- 
nunță și se manifestă în favoarea 
continuării luptei pentru indepen-= 
dență deplină politică și economică, 
pentru a asigura patriei sale un 
viitor și mai bun, o existență cu 
adevărat independentă, un loc pe 
care să-l ocupe cu cinste printre 
popoarele independente ale lumii. 


pace, a. 


(Să 


4 


. 


ET? 


um funcționează diferitele organe ale omului, 
(.. cum funcţionează părțile organismului şi organis- 

mul în întregime? sînt întrebări care au preocupat 
pe oameni de-a lungul secolelor. 

,  Imaginind metode din ce în ce mai ingenioase de expe- 
timentare, cercetătorii au reuşit să pătrundă pas cu pas 
în tainele funcţionării diferitelor sisteme şi organe. Pe 
măsură ce se cunoștea modul de funcționare a diferi- 
telor organe, în faţa fiziologiei s-a ridicat problema de 
a cunoaşte mecanismele prin care se coordonează ac- 
tivitatea tuturor organelor. Încă cu cîteva secole în 
urmă, Harvey a arătat felul în care se face legătura 
prin intermediul sîngelui între diferite țesuturi și or- 
gane, Un alt pas înainte a fost făcut acumo sută de ani 
de către Claude Bernard, care a descoperit existența 
secrețiilor interne ale unor glande. Entuziasmul stirnit 
de progresele realizate în domeniul endocrinologiei a 
fost atit de mare, încît mulți fiziologi au încercat să 
atribuie în mod eronat sistemului endocrin (glandelor 
cu secreție internă) și în general mecanismelor umorale 
(substanţe care circulă în singe) rolul hotăritor în re- 
glarea funcțiunilor organismului. Cei care au lămurit 
prof und mecanismul de coordonare și adaptare a diferi- 
telor funcțiuni ale organismului au fost savantul sovietic 
1. P. Pavlov şi elevii săi, subliniind marea importanță 
a mecanismelor nervoase de reglare. 

Prin opera sa, Pavlov a trasat calea și metodele cele 
mai adecvate pentru studiul mecanismelor de coordo- 
nare și a arătat că activitatea vegetativă și cea ner- 
voasă, de ordin superior, se reglementează şi se comple- 
tează între ele, coordoniînd toate funcțiunile şi adaptin- 
du-le la condițiile de existenţă. 


La țitlu: O aparatură variată înregistrează octivitotea organismului 

în timpul. experienței. Jos: Capul secţionat al animalului nu are cu 

“vestul corpului altă legătură în afară de măduva spinării. O serie de 
aparate asigură desfășurarea proceselor vitale. 


GAPULUI IZOLAT 


Acad. prof. dr. GR. BENETATO 


PRIMELE ÎNCEPUTURI 


P roblema relaţiilor dintre mecanismele de reglare 
nervoase şi umorale frămîntă în ultima vreme 
pe mulți savanţi. Trebuie să recunoaştem de la început 
că cercetarea relațiilor între aceste mecanisme întim- 
pină multe greutăți, deoarece în organism ele se 
împletesc foarte intim și este deci foarte greu de sta- 
bilit experimental care este rolul fiecăreia dintre ele, 
Pentru a aborda această problemă, s-a instituit metoda 
„Capului izolat”, încercînd prin aceasta să se separe 
sistemul nervos central de factorii endocrini şi umo- 
rali transportați de singe în cap. Prima încercare de 
acest fel a fost făcută acum 100 de ani de către fizio- 
logul francez Brown Scquard. La începutul secolului 
nostru, doi fiziologi ruși, Bruhonenko și Ceciulin, per- 
fecționind această metodă, au reușit să țină în viaţă 
mult timp capul izolat al unui ciine. Legăturile între 
cap şi trunchi, atit cele nervoase cit și circulația san- 
gvină, au fost întrerupte, capul fiind întreţinut în viaţă 
prin circulație artificială. În aceste experiențe deci s-a 
întrebuințat ,,capul izolatii în sensul adevărat al cu- 
vintului. 

O altă variantă a „capului izolati! a fost realizată 
în 1928 de Heymans, care a izolat numai parțial capul 
de trunchi, secționind măduva spinării şi întreru- 
pînd circulația sangvină, păstrind legătura numai prin 
intermediul unor nervi. 


METODA NOASTINĂ 


D upă un timp îndelungat de încercări efectuate la 
Institutul de fiziologie din Cluj, împreună cu un 
grup de colaboratori. am reușit în anul 1943 să facem 
un pas înainte în ceea ce priveşte metoda „capului 
izolat". Munca colectivului nostru a devenit însă mai 
eficientă după eliberarea ţării noastre. În anii regi- 
mului de democrație populară ni s-au creat condiții 
de muncă la care nici nu am îndrăznit în trecut să vi- 
săm. Am simțit în. permanenţă grija și ajutorul Partidu- 
lui Muncitoresc Romîn și guvernului, iar realiză- 
rile obținute sînt rodul și acestui ajutor. 

Experimentarea metodei „capului izolat“ se face pe 
animalul viu, păstrindu-se măduva spinării ce cuprinde 
toate căile nervoase prin care comenzile plecate din 
creier ajung la organele periferice: mușchi, glande, 
vase sangvine, iar excitațiile venite de la toate orga- 
nele periferice, inclusiv viscerele, se ridică pînă în 
creier, influențind activitatea acestuia. 

În experiența noastră persistă deci toate legăturile 
nervoase între cap şi trunchi, este însă complet între- 
ruptă circulația singelui între cele două părți compo- 
nente ale corpului. Acest lucru se realizează prin sec- 
ţionarea tuturor elementelor anatomice din regiunea 
gitului, cu excepția măduvei și a nervilor, și legarea 
minuțioasă a tuturor vaselor din șira spinării. Deci, 
de fapt, se face mai mult izolarea circulației singelui 
între cap și trunchi, asigurindu-se astfel separarea lor 
umorală. Pentru a-l menţine în viață, capul astfel 
izolat este intercalat în circulația unui alt animal. 

Sistemul nostru de izolare a circulației între cap şi 
trunchi s-a dovedit a fi foarte eficace, deoarece timp de 
citeva ore nu poate să treacă din regiunea capului spre 
trunchi și invers nici hormoni și nici microbi sau 
coloranții introduşi. 
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Întrebuinţind această metodă, noi am reușit să abor- 
dăm problema legăturilor între factorii nervoși și cei 
umorali în reglarea diferitelor funcțiuni și să aducem 
contribuții originale în această problemă. 


SISTEMUL NERVOS ŞI GLOBULELE ALBE 


dh u ajutorul noii metode am reușit să dovedim pentru 
prima dată rolul centrilor nervoși aflați la baza 
creierului în mecanismul de apărare a organismului 
contra microbilor. Se ştie că de îndată ce în organism 
pătrund microbi se declanșează o serie de reacții cu 
scopul de apărare. Va crește deci numărul globulelor 
albe ale singelui (leucocitele), care au rolul să fagoci- 
teze, adică să înghită microbii pătrunși în organism. 
Totodată în singe vor apărea anumite substanțe numite 
anticorpi, care, de asemenea, distrug microbii. 

Factorul care determină creșterea numărului de leu- 
cocite și deci creșterea fagocitozei și mobilizarea anti- 
corpilor este mecanismul nervos. Rolul acestuia în 
declanşarea reacțiilor leucocitare a fost  întrevăzut 
mai de mult. Într-adevăr, prin înțeparea unor centri 
nervoși, precum și prin insuflarea aerului în ventriculii 
cerebrali, s-a obținut o creştere a numărului de leuco- 
cite. De asemenea, unele observaţii clinice făcute la 
bolnavi cu diferite leziuni ale creierului au arătat că 
sistemul nervos intervine în declanșarea acestei reacții. 
Însă dovada directă, nemijlocită, a rolului sistemului 
nervos în creșterea numărului de leucocite a fost fur- 
nizată prin experiențele făcute cu ajutorul „capului 
izolat“. Într-adevăr, injectind microbi (bacilii typhi 
murium) şi toxinele lor la animalul donator care între- 
ține circulația în „capul izolat“, s-a arătat că acești 
microbi, trecînd prin „capul izolat“, al animalului pri- 
mitor fără să ajungă în restul corpului său, acționind 
deci exclusiv asupra centrilor nervoși aflați în acest 
cap, determină în corpul animalului o creştere însem- 
nată a numărului de leucocite şi o sporire a puterii 
acestora de a îngloba și distruge microbii. 

Completind aceste cercetări cu alte numeroase ex- 
periențe, s-a dovedit că stimulii care iau naștere sub 
acțiunea microbilor în centrii nervoși coboară de-a 
lungul măduvei spinării şi al nervilor pină la măduva 
oaselor, unde se produce o adevărată descărcare de 
globule albe și de substanțe care stimulează activita- 
tea fagocitară a leucocitelor. 

Excitind cu curent electric diferite părți din creier, 
s-a arătat că sediul mecanismului nervos central al 
reacției de apărare este în regiunea numită hipotalamus. 

Toate substanțele medicamentoase care au acțiune 
deprimantă asupra acestei regiuni din creier au în ace- 
lași timp ca rezultat și o micșorare a rezistenței ani- 
malelor de experiență la infecții. s 


„SISTEMUL NERVOS ŞI SECREȚIA PARATIROIDIANĂ 


(opta importantă care a putut fi cercetată de 
asemenea prin metoda întrebuințată de noi este aceea 
a mecanismului nervos de reglare a glandelor cu se- 
creție internă. Ne-am ocupat în special de glanda para- 
tiroidă, care are un rol important în reglarea metabo- 
lismului calciului și al fosforului. Se ştie că insufi- 
ciența acestei glande care survine uneori în urma ope- 
rației pe glanda tiroidă, în a cărei imediată vecinătate 
se află, determină scăderea calciului din sînge. Aceasta 
are ca rezultat o creştere a excitabilității musculare şi 
apariția de convulsii, 
Cercetările noastre au lămurit rolul important al 
centrilor nervoşi în reglarea secreției paratiroidiene 
şi au o mare importanţă în explicarea cauzelor unei boli 
care se cheamă tetania centrală, adică crize de convulsii 
cauzate de tulburări în reglarea nervoasă a calciului 
din singe. Aceste lucrări dovedesc de asemenea că celu- 
lele aflate în centrii nervoși au o sensibilitate foarte 
mare la orice variație survenită în compoziţia sîngelui. 


ALTE STUDII IMPORTANTE 


| ntre anii 1951—1956 am studiat acțiunea diferitelor 
substanțe, cum ar fi adrenalina, secretată de glanda 
suprarenală, sau tiroxina, secretată de tiroidă, asupra 


Acest sistem pompaază ritmic sînge în capul animalului izolat de trunchi, 
osigurindu-i viaţa. Instalaţia s-ar putea numi „inima mecanică” 


sistemului nervos central. Aceste substanțe au fost 
injectate în „capul izolat“, urmărindu-se efectul de- 
clanșat de ele în trunchiul izolat. Substanțele injectate 
nu puteau să străbată bariera care separa capul de trunchi 
și trebuiau să acționeze deci numai pe cale nervoasă. 
Utilizind această metodă, s-au adus primele dovezi 
care explică existența acțiunii centrale a adrenalinei. 
Adrenalina este o substanță care în afara organismului 
determină o strimtorare, o micșotare a calibrului tutu- 
ror vaselor sangvine. Introdusă însă în organism, ea 
are o acțiune inegală asupra vaselor, ceea ce duce la 
repartizarea inegală a singelui în funcție de activitatea 
diferitelor organe. Așa, de exemplu, în efortul fizic 
adrenalina nu determină o micșorare a vaselor de sînge 
din mușchi și din această cauză permite o bună hrănire 
a acestora, în dauna celorlalte organe. În efortul inte- 
lectual se accentuează irigația creierului, iar în timpul 
digestiei activitatea organelor din abdomen. Cercetă- 
rile noastre arată că efectele utile pentru organism 
ale reacției care apare după administrarea de adrena- 
lină sint datorite tocmai acțiunii acestui hormon 
asupra centrilor nervoși. , 

Plecînd de la metoda noastră veche a „capului izo- 
lat”, care asigură izolarea circulației între cap și trunchi 
păstrind măduva spinării, noi am instituit în ultimii 
ani metoda perfuziei artificiale atit a capului cit și a 


creierului, păstrind prin măduva spinării toate legă- 


turile nervoase ale creierului, ceea ce constituie o con- 
tribuție de seamă la rezolvarea acestei probleme. 
Capul animalului se leagă de un sistem care asigură 
circulația și oxigenarea singelui. 

Deşi practicată de puțin timp, această metodă s-a 
dovedit a fi de mare folos. Ea permite izolarea și do- 
zarea diferitelor substanțe din lichidul de perfuzie, 
care rezultă din activitatea creierului, și în același 
timp permite ca prin modificarea compoziției lichidului 
după voința noastră să stabilim care sint substanțele 
cele mai importante pentru buna funcționare a creierului, 
Tot cu ajutorul acestei metode s-a putut studia acțiunea 
diferiților factori asupra circulației singelui și a mani- 
festărilor electrice din creier. În prezent am trecut la 
experiențe cronice, pe animale nenarcotizate. Metoda 
aceasta permite un studiu și mai aprofundat al schim- 
bărilor care au loc în creier în funcție de diferite stări 
ale animalului. 

De aceea putem spune fără a exagera că metoda între- 
buințată de noi pentru a izola circulația singelui între 
cap şi trunchi cu păstrarea legăturilor nervoase ale 
creierului a deschis perspective noi în studiul funcțio- 
nării sistemului nervos. 

Avînd la îndemînă condiţii de lucru dintre cele mai 
prielnice care ne-au fost puse la dispoziție, colectivul 
nostru va continua și în viitor să aprofundeze prin 
metoda „capului izolat“ probleme legate de activitatea 
sistemului nervos. 


Prof. ing. lon PASCARU 


oi ani în istoria omeni- 
LD) rii reprezintă un inter- 

val de timp relativ scurt. 
Totuşi, în urma marilor rea- 
lizări tehnico-știinţifice, în 
acești doi ani omul a pășit 
ferm pe calea cuceririi Cosmo- 
sului. El a lansat rachete cos- 
mice și staţii automate, a pă- 
truns în spaţiul interplanetar. 
Aparatele de măsuri, create 
de mîna omului, au ajuns în 
imediata apropiere a altor 
corpuri cereşti, transmițînd 
de la distanţe cosmice rezul- 
tatele cercetărilor efectu- 
ate. Astronomia a devenit o 
știință activă, care a ieșit 
din limitele laboratoarelor 
terestre, iar oamenii de ști- 
ință au început să adune 
date experimentale direct 
din spaţiul  interplanetar. 

Obţinerea acestor rezul- 
tate minunate ar fi fost impo- 
sibilă fără cercetarea multi- 
laterală a „spaţiului cosmic 
apropiat. În acest scop, cu 
doi ani în urmă, la 15 mai 
1958 Uniunea Sovietică a 
lansat cel mai mare satelit 
artificial al planetei noas- 
tre, Sputnik III. Prevăzut 
i cu o aparatură științifică 
complexă, acest laborator 
cosmic cu 0 greutate de 
1.327 kg (din care 968 kg 
aparate!) constituie și astăzi 
Î — cînd lansarea unui satelit 
artificial a devenit un lucru 
oarecum obișnuit — o per- 
formanţă tehnică extraor- 
dinară. 

Plasînd pe orbită Sputnik 
III, Uniunea Sovietică a 
dovedit încă o dată întregii 
lumi superioritatea științei 
i tehnicii sovietice și im- 
it superioritatea orîn- 
i socialiste asupra celei 
liste. Cel mai mare sa- 
nsat de S.U.A. pînă 
ai 1958, Explorer III, 
da 14 kg, fiind echipat 
Şu cîteva aparate (un 
Geiger-Miiller, un 
pentru înregistrarea 
cu meteoriţii și 
atura necesară măsură- 


MINTULUI 


PĂ 


de 2.800 dmă, faţă de 36 
dm* al lui Explorer III) a 
fost inclus un număr mare 
de aparate, care au permis 
efectuarea unor ample cerce- 
tări cu privire la presiunea 
și compoziţia atmosferei în 
păturile înalte, intensitatea 
cîmpului electrostatic și 
magnetic terestru, intensi- 
tatea radiaţiei corpusculare 
emise de Soare, compoziţia 
radiaţiei cosmice primare, 
concentraţia ionilor pozitivi, 
repartiţia fotonilor şi a nu- 
cleelor grele în razele cos- 
mice, ciocnirile cu meteori- 
ţii, temperatura din înterio- 
rul şi la suprafața satelitu- 
lui. În afară de aparatura 
științifică, la bordul sateli- 
tului au fost montate; apa- 
rate radiotelemetrice; un ra- 
dioemiţător ce funcţiona pe o 
frecvență de 20,005 MHZ, 
transmiţînd cu ajutorul unui 
anumit cod rezultatele măsu- 
rătorilor și semnale speciale 
pentru determinarea coordo- 
natelor satelitului ; un dispo- 
zitiv de comandă-program 
ce acţiona asupra unui număr 
mare de automate și relee 
electro magnetice, conectînd 
și deconectînd diferite apa- 
rate ; surse chimice şi baterii 
solare. pentru alimentarea 
aparatelor cu energie elec- 
trică (menţionăm că în a 


zent, este  Discoverer-VI. 
Comparaţi splendida reali- 
zare sovietică de la 19 mai 
1958, aparţinînd fazei de în- 
ceput a asaltului Cosmosului, 
satelit care a avut o greutate 
de 1.327 kg și o existenţă 
de 691 de zile, cu sateli- 
tul Discoverer-VI, cu o greu- 
tate de 770 kg, lansat la 19 
august 1959, care după apro- 
ximativ o lună, intrînd în 
straturile dense ale atmo- 
sferei, s-a dezintegrat. Ar fi 
greu de presupus că ameri- 
canii intenţionat au lansat 
acest satelit numai pentru 
o lună. Realitatea este că, 
datorită puterii reduse a 
rachetei americane, orbita lui 
Discoverer-VI a avut un apo- 
geu mult mai mic (865 km) 
decît apogeul orbitei celui 
de-al treilea satelit sovietic 
(1.880 km). Satelitul ameri- 
can s-a deplasat deci, încă 
de la început, prin straturile 
mai dense ale atmosferei, 
ceea ce a dus la friînarea sa 
rapidă și la dezintegrarea sa 
după o existență atit de 
scurtă. 

Satelitul III sovietic a efec- 
tuat 10.037 rotații în jurul 
Pămîntului, parcurgînd o dis- 
tanţă de 448 milioane km, 
ceea ce reprezintă de 9 ori 
distanța Pămînt-Marte și de 


| CÎTEVA DATE ASUPRA SPUTNICILOR 
SOVIETICI 


Satelitul 


Sputnik 1 


Sputnik 2 


Sputnik 3 | 1.327 kg 


doua jumătate a existenţei 
satelitului  radioemiţătorul 
a fost alimentat exclusiv de 
la baterii solare și a funcţio- 
nat perfect pînă în ultima 
zi; ultimele semnale au fost 
înregistrate în timpul celei 
de-a 10.035-a rotații! 

Cel mai mare satelit ame- 
rican, lansat pînă în pre- 


Existenţa de 


94 zile 


163 zile 


691 zile 


Numărul Apogeul 


rotații mita 


947 km 


2,370 [1.671 km 


10.037 [1.880 km 


11 ori distanța Pămînt-Ve- 
nus în perioada marilor opo- 
ziţii, sau de trei ori distanța 
Pămînt-Soare. 

Dintre numeroasele rezul- 
tate obţinute în urma lan- 
sării lui Sputnik III vom 
aminti doar cîteva. Astfel, 
magnetometrele au înregis- 
trat - cunoscula anomalie 


Cel mai mara satelit amarican lan- 

sat piră la 15 mai 1958 a lost 

Explore: III cu o greutate de !4 kg. 

Sputnik || cintăreo aproape de 100 
de ori moi mult! 


Cu ajutorul aparatelor de pe bor- 

dul satelitului III sovietic s-au e- 

factuat o saria de măsurători. Înt'e 
oltale s-a măsurat: 


intensitatea cimoului magnelic te- 
testu; 


temparatura În interiorul şi exteriorul 
satolituluie 


poute să [acă înconjurul Pă- 
mâîntului fără si-i scadă con- 
siderubil intensitatea, lucru 
ce prezintă perspective noi 
în radio-televiziune. 

Au fost identificate cele 
două zone de rudiaţii intense 
care înconjură planeta noas- 
tră (vezi ilustruţia din col- 
țul stîng, jos) şi s-a con- 
Slulal ca pălura atmosferica 
la poli este mai turtitu decit 
Pământul. 

Faptul că existența sateli- 
tului a fost cu mult mai mare 
decit s-a calculat iniţial ara- 
tă că densitatea straturilor 
inalte ale atmosferei suferă 
variaţii considerabile în 
timp,  necunoscule înca 8u- 
fivient de precis. 

Observuliile referitoare la 
ciocnirile cu meteoriţii au 
dus la un rezultat intere- 
sunt: în urma căderii meteo- 
riților, Pământul îşi măreşte 
masu cu 3.000 pîna la 20.000 
tone în ficeare zi. Cu toute 
acestea, pericolul meteorilie 
pentru nuvele interplunelare 
viiloure nu este all de mare 
cit s-a presupus. 

După 691 zile de zbor şi 
10.057 rotații în jurul Pă- 
mâîntului, în ziua de 6 apri- 
lie 1960, Spulnik III și-a 
incelut existenţi. Perioada 
de rotaţie în ultima zi a scă- 
zut la 87 minute (iniţial fu- 
sese 109,99 minule), iar a- 
pogeul vrbilei a coborit la 
mai puţin de 230 km (vezi 
desenul din titlu). Progra- 
mul științific stabilit a fost 
efectuat în întregime. 

Prin lansarea primului 
laborator cosmic de mare 
cupacitate, savanții şi con- 
slructorii sovietici au do- 
bindit cunoştinţe de o im- 
portanță extrem de mare, 
necesare pregătirii unor noi 
clape grundiouse în asaltul 
Cosmosului. 


Pmintul este înconiurat de două 
zone de radiaţii intonse: Zana in- 
terioară, compusă din pretoni cu 
mari energii, situotă în regiunea 
ecuatoriala pină la latitudinile de 
45", se întinde în oltitudine între 
aproximativ 1.000--.000 km. Zona 
exterioară, compus” din electroni cu 
anergii mai mici cecit ole protonilor, 
sa întinde pină |n 7-10 raze vămin- 
toyti în odincime, iar în latitudine 
aproximaliv pin la +65" 


lotă cum înconjură cele două zcne de rodiații Pămintul 


BETON... fără apă și ciment 


De necrezut la prima vedere, tillul este totuși În întregime 
justificat. Două institute de cercetări din Uniunea Sovietică 
au delinitivat de curind procesul tehnologic de preparare a 
unui nou material de construcție, în a cârvi compoziţie nu intră 
nici cimentul, nici apa, și anume „plastobetonul“. 


Densitatea acestui nou material, mult mai redusă decita 
obisnuitelor betoane, nu-i micșorează cituși de puțin rezistența. 
Pe centimetrul pătat, plastobetonul poate suporta o presiune 
de 400.700 kg, ceaa ce faca ca construcțiile din acest material 
să [ie de două-trei ori mai sigure decit cele din obișnuitul 
beton. Pinstobetonul s-a dovedit perfect impermeabil chiar și la 
o presiune hidrostotică de 20 atm, 


ZIUA DE MIINE A ACCELERATORILOR 


În ultimul timp s-au obți- 
nut rezultate promițătoare 
în acest domeniu prin in- 
troducerea  focalizării in- 
tense. Astfel, în momentul 
de față există citeva varian- 
te ale unor ciclotroane cu o 
energie de un miliard de 
electronvolți. 


CUM VA FI 
MAI DEPARTE? 


are va fi direcția în 

care se va dezvolta 
tehnica acceleratorilor? 
Este posibil că vom reuşi 
să realizăm cimpuri magne- 
tice imense și o focalizare 
ultraintensă. Atunci acce- 
leratorii pentru energii mari 
vor fi mașini complicate, 
însă nu prea gigantice. Nu 
este exclusă dezvoltarea ac- 
celeratorilor liniari, unde 
particulele se mișcă pe linie 
dreaptă. S-a proiectat chiar 
un asemenea accelerator 
pentru o energie de citeva 
zeci de miliarde de elec- 
tronvolți. Lungimea lui va 
fi de cițiva kilometri. Pro- 
gresele în acest domeniu 


(Urmare din pag. 13) 


sint legate de dezvoltarea 
radiotehnicii undelor ultra- 
scurte. 4 

Există și citeva căi noi, 
schițate de academicianul 
V. 1. Veksler, Acestea se 
bazează pe faptul că înceşi 
particulele vor fi acelea 
care vor crea cimpul elec- 
tric necesar accelerării. Ast- 
fel se pot obține intensități 
colosale, inimaginabile în 
cazul cimpurilor electrice 
exterioare. 

Ar fi o greşeală să cre- 
dem că tehnica modernă ne 
oferă posibilitatea de a crea 
acceleratori de energii ori- 
cit de mari. Construirea 
unor asemenea giganți de- 
vine nerentabilă, iar ciști- 
gul neînsemnat de energie 
nu justifică enorn.ele inves- 
tiții necesare, 

În momentul de față, 
progresul tehnicii accele- 
ratorilor depinde de reali- 
zarea practică a noilor me 


tode  — despre care s-a 
vorbit pe scurt în prezentul 
articol — și de apariția 


unor idei ştiinţifice rodnice. 


eleviziunea, această im- 

3 pi portantă realizare a teh- 
| nlcii moderne, începe să 
fie folosită astăzi î n cele mai 
diferite domenii de aclivi- 
late, cu ajutorul ei reușin- 
du-se să se rezolve numeroase 
probleme dificile. 

La întreprinderea „Tesla“ 
din Praga, de exemplu, a 
început să se producă în serie 
apurulură de televiziune in- 
dustrială, care a fost folosită 
într-o serie de aplicaţii prac- 
vice de teren. Printre altele, 
această aparatură a fost adap- 
tată pentru a putea [i utili- 
zută şi în explorările geolo- 
gice. În felul acesta a luat 
naștere primul prototip de 
aparatură de televiziune in- 
dustriulă cehoslovacă cu apli- 
cație în geologie. 

Întrucît această  apara- 
tură a fost utilizată cu mult 
succes în practica de teren 
din cursul anului trecut, 
astăzi sînlem în măsură să 
arătăm avantajele folosirii 
ul. 

Se ştie în general că un 
plan geometric este deter- 
minat cu ajutorul a trei 
puncte. De aceea determina- 
rea planului pentru un inu- 
mit strat de roci necesită 
întotdeauna în geologic cel 
puțin trei foraje de explo- 
rare. Cuarotele rezultate ne 
permit să determinăm, pe 

îngă componenţa rocilor, şi 


lată elteva elamente întilnite în 
procesul de forare prin folosirea 
televiziunii In geologie: 

1 — Cavul de televiziune 

2 — Gaura de foraj 

3 — Sonda de televiziune geo- 
logică, cu ajutorul căreia se cerce- 
tează pereții găurii de foraj. 


înclinația acestora faţă de 
axa carotei, Ducă se întimplă 
însă ca în timpul scoaterii 
din pămînt carota să se 
roteuscă, atunci se pierde 
orientarea acesteia luţă de 
punctele cardinale și nu 
vom mai puteu alla direcția 
înclinării diferitelor stra- 
uri. De asemenea, în mod 
practic este de nerezolvat 
determinurea micilor cră- 
pături şi caverne din roci 
care pol uvea o importanță 
deose iLă pentru examinu- 
rea rezistenţei straturilor 
sublerane, în cazul unor 
construcţii masive, mai ales 
în terenurile cu straturi dis- 
puse oblic. În cazul unei 
structuri subterane stîncoose, 
fisurate, carota scoasă este 
mai mică, ba poate chiar 
să lipseuscă cu totul, dacă 
am nimerit într-o cavernă, 
de exemplu. În cazul acesta, 
informaţiile despre struc- 
tura rocilor la adincime le 
vom putea obţine prin stu- 
dierea amănunţită şi atentă 
a pereților găurilor de foraj. 

Încercările practice  fă- 
cute pe Vltava, unde strur- 
tura subterană stîncoasă este 
acum consolidată prin înjec- 
tări de beton, au dovedit 
avantajele folosirii televi- 
ziunii pentru controlul cali- 
Lăţii injeetărilor efectuate, 
Camera de televiziune a ară- 
Lat toate fisurile din subte- 
ran mai mari de 0,2 mm. 
S-au putul deosebi perfect 
de bine crăpăturile care au 
fost umplute complet cu 
pastă de ciment, cele care 
au rămas ncumplute, pre- 
cum și acelea care crau astu- 
pate cu pămînt şi în care nu 
a putut pătrunde cimentul. 
Întrucît sonda geologică de 
televiziune este completată 
cu un aparat pentru măsu- 
area unghiurilor și o busolă 
giroscopică, se pot determi- 
na și coordonatele polare ale 
oricărui punct din peretele 
găurii de sondă. 

Aparatura de televiziune 
pentru geologie este compusă 
din două părţi principale: 
sonda geologică de televi- 
ziune și carul de televiziune. 
Sonda este un cilindru cu 
diametrul de 115 mm, lun- 
gimea de 1.400 mm și greu- 
latea de 19 ku. Obicctivul 
„fotografiuză“ imaginea în 


direcția uxială u sondei. În 
faţa obiectivului se găsește 
o oglindă înclinată faţă de 
axa sondei sub un unghi de 
450. Ea poule fi rotită de 
la distunţă pină la 3600 cu 
ajutorul unui buton. Pereţii 
găurii de sondă sînt luminaţi 
cu mici lămpi electrice, 
amplasate pe circumferința 
sondei, De aceea peretele 
poute fi cercetat pe întreaga 
su circumferință. 

Cimpul vizuul are 50 mm 
la un diametru ul găurii de 
sonda de 120 mm. Mărirea 
liniură este de 2:1. Puterea 
de sepirare este de 400 de 
puncte în rînd, ceea ce în- 
seumnă, că la un diametru al 
găurii de sondă de 120 mm, 
pulem deosebi în mod sigur 
şi Lisurile capilare de0,2 mm 

În sonda geologică de le- 
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leviziune este montat şi 
aparatul care masoară încli- 
narea principală a găurii 
de sondă luţa de verticală, 
În sondă se mui găsește și o 
busolă giroscopică care co- 
rectează rotirea corpului son- 
dei în jurul axei sule. Imiu- 
ginea optică transformată în 
camera de televiziune în 
impulsuri electrice este Lrans- 
misă lu suprulaţă, și anume 
la camera de dirijare, prin 
intermediul unui cablu. Acolo 
semnalele imaginii sînt um- 
plificale şi uduse upoi la 
carul de televiziune pentru 
prelucrarea ulterioară, 
Curul de televiziune pentru 
geologie este un vehicul „Ta- 
tra 809“ modificat: EI are o 
caroserie închisă, cu nume- 
roase aparute. O parte a ca- 


Dezlegarea fotoghicitorilor din numărul trecut 


Răspunsul corect este: imaginea nr. 


3 reprezintă mocrofotografia unei 


felii de pline, iar imaginea nr: 4 — macrofotografia mijlocului unei chifle, 


SPA 


rului cste amenajată drept 
cameră obscură pentru deve- 
loparea fotogruliilor luate 
după etanul televizorului 
de control. Geologul care 
dirijează operaţia de televi- 
ziune şi care studiază guura 
de sonda pe baza imuginii 
televizorului de control dic- 
tează aprecierile sale pe o 
bunda de magnetofon. 
Probele practice au de- 
monstrut că prototipul men- 
ționat poate [ folosit penlru 
cîteva metode de verificure, 
în special în geologia ingi- 
nereuscă, pentru studiul re- 
zistenţei straturilor suble- 
rune, mai ales acolo unde 
randumentul carota jului este 
mie și unde trebuiv sa deler- 
minăm în subleran mări- 
meu şi direcţiile crăpălurilor. 
Rezolvurea transmisiei prin 
televiziune u imuninilor de 
la adincimi de kilometri va 
însemna o contribuţie im- 
portintă la îmbunătăţirea 


metodelor în explorările de 
minereuri, de 
petrol etc. 


cărbuni, de 


in nici o grădină de flori nu 
lipsesc trandafirii, și dorinţa 
ununimă a 
de u-i îumulţi. 


măceşii decorutivi), 
rădăcini și diviziunea lufei 
specii de trandafiri de parc), prin 


bulăsire în use (bulăşire de iarnă), 
prin bulăşire în verde (în timpul ve- 
frecventă 
înmulţire este înmulțirea prin altoire, 
care produce multerial calitativ su- 


clațici vuru), dur cea mii 


perior. . 
Altoirea trandafirilor se fuce în mod 


celor ce îi au este 
Trandafirii se 
înmulţesc pe toate căile: prin 
seminte (lrandafirii de parc și 
prin butași de 
(unele 


cment pe portaltoi de măceş (Rosu 
canina), care lu rîndul lui se înmulțește 
prin seminte, recoltute înuinte de a 
ajunge la completa maturitate, adică a- 
Luni cînd sînt numi pîrguile (începul 
de coucere) şi care se seu mănă în toim- 
nă suu sc stratificu peste iurnă și se 
scumăna primăvara, 

Sistemul de ultoire întrebuințat 
este ulloirea în ochi. La trandifiri 
se uplică doua feluri de altoire în 
ochi: ultoirea în ochi dormind, care 
se face în luni august, şi ulloireu în 
ochi crescînd, care se fuce în mai- 
iunie, 

Ambele feluri de altoire se fac sco- 
țînd cu briccagul deultoit de pe rumura 
alloi un ochi (mugure) cu un scul de 
couja de circa 2 em lungime fară a tăia 
și din strutul lemnos al altoiului. Pe 


Poiana cu narzise de la Dumbrava Vadului, din depresiunea Muntilor Făgăraș. Pentru bogăția sa în narcise 
acest minunat peisaj constituie un adevărat monument al naturii ce se întinde pa o suprațață de 380 ha. 


Poienile cu narcise olrag numeroși turiști mai ales în lunile aprilie şi mai 


(Coitul naturali lui 


portaltoi se fuce o tăictură în formă de 
T, apoi se dezlipește coaja de pe 
portaltoi pe liniu Lăieturii şi se in- 
troduce ochiul sub couja dezlipită. 
După inlroducereu ochiului se leagă 
strins cu rufie suu lei topit. 

Lu ambele feluri de ultoiri, după 
15 zile se slăbește legălura pentru a nu 
sugruma planta. 

La altoirea în ochi dormind, care 
de obicei se face pe rădăcină, sub colet 
(pentru ui se înlătura producerea de 
lăstari din portaltoi), creşterea altoiu- 
lui începe numai în primăvara urmă- 
toare. De uceca după ce s-a făcut 
controlul prinderii şi s-u slăbit legă- 
turu, baza portulloiului se mușuroiește 
cu pămînt, acoperind ulloiul cu scopul 
de a-l feri de îngheţ în timpul iernii. 
Se recomindă cu şi în limpul verii 
imediut dupi altoire să se muşuroiască 
acoperind ochiul altoi, cu scopul de a-l 
feri de căldurile mari, Primăvara de 
timpuriu, înainte de începerea vege- 


2. TRANDALIBILOR 


tațici, se reteuză portaltoiul deasupra 
ochiului ultoi, iar odată cu începerea 
vegetației se face o nouă revizuire, 
curăţindu-se toli mugurii de pe port- 
ultoi ce eventual ar începe să crească, 
forţiud în felul acesta creşterea altoiu- 
lui. Cînd ultoiul ui crescut de 25—30 em 
lungime, se ciupește vîrtul pentru ca 
să se producă rimilicarea ultoiului, în 
scopul de a forma o tulă cu mui multe 
ramuri. În timpul verii se fure cop- 
cirea, udică se înlătură, Lăind de la 
punctul de îmbinure, toţi Lăsturii săl- 
bulici care duu din portultoi. Pînă 
Loumna din ochiul ultoi se formează 
o tufa rumificută şi fortificată, care 
se poute scoate și plinta la locul 
deliniliv. 

Lu ultoirea în ochi crescînd, care de 
obicei se uce sus în corounu, creșterea 
ultoiului începe imediat după prindere 
Și chiar în cursul aceleiaşi veri formează 
coroană (de usemenea prin ciupirea 
ulloiului cînd are 25 em) si înfloreşte, 
Lu ces! fel de ultoire se lusă deasupra 
ochiului altoi doi lăstari din port- 
ultoi, care se ciupesc, iar restul se 
înlătură. Această operaţie se face cu 
scopul de a forţa prinderea ochiului 
ultoi şi num: i după ce acesta s-a prins 
sc înlălură și cei doi lăstari lăsaţi 
deusupra ultoiului, cu scopul de a 
forța creşterea. Pentru o bună renșşilă 
trebuie să se aleagă, ca altoi, ochi bine 
copli de la buza ramurilor miture, 

Prin ușurinta și simplitutoa opera- 
țici, orice umutor poale singur să-și 
obţină trandufirii doriţi. 


ANIOANE SPORTIVE, 
SANITARE, AGRICOLE 
SI DE TURISM O 


Un taxi aerian elegant și confor- 
tabil, pentru patru persoane, echi- 
pat cu un motor de 140 CP, care iii 
asigură viteza de croazicră de peste 
200 km/oră, este noul avion ce- 
hoslovac Meta Sokol (1). O largă 
răspîndire au căpătat monoplanele 
cu utilizări multiple. Cunoscutul 
avion L-6o Brigadier (2) poate fi 
uşor transformat în avion sanitar, 
avion de transport sau avion agricol 
(pentru combaterea  dăunătorilor 
sau împrășticrea îngrășămintelor). 
Avionul cu două locuri Z 226 (3), 
folosit pentru zboruri de antrena- 
ment şi acrobație, se caracteri- 
zează prin stabilitate mare chiar 
la viteză mică, distanțe de decolare 
și aterizare minime și consum redus 
de combustibil. Constructorii polo- 
nezi de avioane au realizat avionul 
sportiv de două locuri PZL-ro2 (4), 
cu motor de 65 CP, care atinge155 
km/oră viteză de croazieră. De ase- 
menea, ei au construit un avion cu 
utilizări multiple 1AK-12M (5), care 
poate fi: aerotaxi cu 3 locuri, avion 
agricol sau ambulanță acriană. 


AVIATIC 


Bia, Magazin 
AVIOANE AVIATIC 
DE TRANSPORT, 


DE PASACERI 
ȘI ELICOPTERE 


Noul avion bimotor Super Aero 
(1), cu 4-5 locuri, se distingeprin 
economicitate și siguranță de zbor. 
Cel mai ușor elicopter de două locuri 
din lume este Heli-Baby (2), echi- 
pat cu motor Praga de 83 CP și 
care atinge 100 km/oră. Elicopterul 
SM-1 (3; poate traneporta 450--500 
kg, atingind viteza maximă de 200 
km/cră. Un alt membru al acestei 
familii este elicopterul sovietic de 
patru locuri Ka-18 (4, care poate fi 
transformat foarte ușor în ambulan- 
ță sau avion agricol. Bimotorul 
L-200 Morava (5) este un minunat taxi 
aeriah care duce, cu 280 km/oră, 
patru pasageri, în afară de pilot. 
lată și un avion de transport mijlociu 
care poate duce 32 de pasageri cu vi- 
teză de 320 km/oră: aste noul avion 
Avia 14 [6), echipat cu două motoare 
de cite 1.900 CP. 


ercetările arheologice din țara 
Ș noastră au căpătat în anii re- 

gimului de democrație populară 
o dezvoltare tot mai largă. Ele au 
dus la o seamă de descoperiri de 
mare însemnătate, a căror valoare 
a atras de mult atenția forurilor şti- 
ințifice din întreaga lume. Bazate pe 
concepția materialismului istoric, ele 
au adus o lumină nouă asupra trecu- 
tului frămintat al poporului nostru, 
pe care începem să-l cunoaștem mai 
bine de abia în urma acestui efort de” 
explorare științifică. 


UN AN PLIN DE RODNICE 
DESCOPERIRI 


Ii) sicoperirile făcute în cursul a- 
nului 1959 sint rodul unui efort 
colectiv, dirijat și susținut de A- 
cademia R.P.R., prin institutele 
sale de arheologie și de istorie și 
în colaborare cu muzeele regionale 
şi raionale ale Ministerului Învă- 
țămîntului și Culturii. De asemenea, 
trebuie subliniat sprijinul entuziast 
pe care l-au acordat cercetărilor 
arheologice organele de partid și 
de stat din toate colțurile țării, dove- 
dind prin aceasta grija statului de 
democrație populară față de dezvolta- 
rea multilaterală a științei. 
Fiecare din cele peste 70 de șan- 
tiere in care au lucrat specialiştii 
noștri a adăugat o pagină nouă la 
cunoașterea trecutului, contribuind 
în chip direct la pregătirea primului 
tratat de istorie a Romîniei, sarcină 
de onoare trasată istoricilor romîni 
de Congresul al Il-lea al P.M.R. 
Cum nu este însă posibilă o enu- 
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merare, fie și sumară, a tuturor 
acestor rezultate care îmbrățișează 
întreaga istorie veche și o bună 


parte a istoriei evului mediu romi- 
nesc, mă voi opri doar asupra citorva 
descoperiri mai însemnate. În pri- 
mul rînd trebuie menționată regi- 
unea Constanţa, unde marile lucrări 
de construcții au permis arheologilor 
să scoată la lumină și să pună în 
valoare monumente de o însemnătate 
cu totul excepțională. 


PE LOCUL VECHILOR CETĂȚI 
GRECEȘTI 


stfel de descoperiri s-au făcut 

la Mangalia, la Constanţa și la 
Histria. La Mangalia, pe locul ve- 
chiului oraș grecesc Callatis, arheo- 
logii au cercetat și pus în valoare 
o parte a zidurilor acestei cetăți, 
refăcute în epoca romană, ca și o 
impozantă clădire datind din seco- 


1 — Anmioră bizantină din secolele al XI-lea și nl XII-lea 
descoperită la Dingetia. 
2 Ruinele unui templu grec din secolul al V-lea î.e.n 


descoperit la Histria. 

Acestea sint urmele arhitecturale ale unor locuințe 
din epoca romană-bizantină descoperite la Histria. 

O fintină secretă din secolul ol Vi-lea e.n 
perită cu ocazia săpăturilor orheologice elactuote pe șantierul 
de lo Sucedove. 

5 — O piawă funerară din secol | ol IV-lea î.e.n. des- 
coperită la Mangalia. 

6 Pardoseala de mozait a unui imen; palat roman din 
secolul ol IV-lea e.n. descoperit pe teritoriul vechiului oraş 
Tomis (astăzi Constanţa). Acest mozaic este cel mai mare din 
Europa răsăriteană, iar din punct da vedere artistic poale fi 
comparat doar cu mozaicurile din ltolia și Africa romană. 

— Latura de est a vechii cetăţi da scaun 
În față se vede unul din turnurile ei semicirculare datind din 
secolul al XV-lea. 


desco- 


Suceava. 
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ESCOPERIRI 


lele V—VI e.n. și construită lingă 


zidul ei de nord. O sală enormă, 
pavată cu lespezi mari de piatră, 
o curte interioară, împodobită cu 


canale de apă și cu coloane splendid 
lucrate, ce se termină cu capitele 
decorate cu capete de berbeci, stau 
mărturie că cetatea greacă de la 
Callatis, chiar în ultima fază a 
istoriei sale, a cunoscut momente 
de mare înflorire artistică. Dincolo 
de zidurile cetății, în timpul lucră- 
rilor noului stadion, au fost desco- 
perite mai multe morminte, dintre 
care unul a 'stirnit pe drept cuvînt 
interesul lumii științifice mondiale. 
Este vorba de un mormiînt dia seco- 
lul al IV-lea î.e.n. în care s-au 
găsit osemintele unui poet sau în 
orice caz ale unui cărturar, dacă 
judecăm după cele două coroane de 
bronz aurit în interiorul lui şi mai 
ales după un fragment de papirus 
pe care defunctul îl ținea în mina 


sa dreaptă. Textul scris în limba 
greacă — primul document de acest 
fel descoperit în Europa pare 


să amintească fie o operă literară 
celebră, fie chiar opera defunctului. 
Cine ştie dacă nu este cumva vorba 
de marele geograf și istoric Deme- 
trius din Callatis, a cărui operă e 
cunoscută în întreaga antichitate. 
Apropiată în timp este și descoperirea 
făcută la Histria, cel mai vechi oraș 
de pe teritoriul patriei noastre, si- 
tuat la so km spre nord de Constanța, 
pe malurile lacului Sinoe. Este vorba 
de o inscripție în limba greacă din 
secolul al Ill-lea î.e.n .Acest document 
pune într-o lumină cu totul nouă 
taporturile dintre orășenii greci din 
vechea cetate histriană și șefii tri- 
burilor geto-dace de la nordulDunării. 
O solie de greci, trecînd printr-o sea- 
mă de primejdii, a ajuns la regele get 
Zalmogedikos, de la care a obținut 
eliberarea unu: mare număr de osta- 
tici greci şi asigurarea drumurilor 


ARHEOLOGICE IN ANUL 1959 


campania 1959 s-a dezvelit aproape 
în întregime cetateu dacă de la Bli- 
daru, iar la Popești, lingă București, 
au continuat cercetările asupra unui 
puternic edificiu care cou.stituie de 


comerciale, fără de care orașul nu 
și-ar fi putut desfășura activitatea 
sa economică, întemeiată înainte de 
toate pe. schimburile cu populația 
locală. Regele geto-dac Zalmogedi- 
kos se dovedeşte astfel, pe la mijlocul 
secolului al III-lea î.e.n., protectorul 
politic al cetății grecești, singurul 
care îi putea asigura liniștea nece- 
sară dezvoltării vieții sale economice. 

O faimă întru totul meritată și-a ciş- 
tigat însă descoperirea făcută de colec- 
tivul muzeului regional din Constan- 
ţa în toamna acestui an. Este vorba 
de un imens palat datind din secolul 
al IV-lea e.n., adică din vremea 
cînd orașul Tomis, deasupra căruia se 
află orașul modern Constanţa, era 
capitala provinciei romane  Scitia 
Minor. De proporții grandioase, dacă 
judecăm după unul din zidurile 
păstrate, lung de peste 40 m şi 
inalt de peste 5 m, acest edificiu 
era situat pe faleza vechiului port 
Tomis și făcea parte dintr-un com- 
plex de clădiri ce îimpodobeau zona 
cea mai bogată a străvechiului 
oraș greco-roman. Sala palatului 
este împodobită cu un foarte frumos 
mozaic ce se întindea pe cel puțin 
6oo m?. Format din registre paralele 
de motive geometrice și îrnpodobit 
în partea sa centrală de un vas gre- 
cesc pe care stau doi porumbei, el 
are o mare valoare artistică şi isto- 
rică. E de ajuns să spunem că este 
cel mai mare mozaic de acest 
fel din partea de răsărit a Europei 
și că poate fi comparat doar cu mo- 
zaicurile asemănătoare din Italia 
sau din Africa romană. Dacă mai 
adăugăm și faptul că edificiul îm- 
preună cu mozaicul care-l împodo- 
bește datează dintr-o epocă în care 
societatea sclavagistă greco-romană 
se găsea în ultima sa fază de dezvol- 
tare, este de ajuns pentru a ne da 
seama de însemnătatea acestei des- 
coperiri, atît pe plan naţional, cit 
și pe cel internațional. 


DIN DIFERITE EPOCI 


DI) pecoperirile arheologice nu se 
opresc însă aici. Trebuie men- 
ționate, de asemenea, şi cercetările 
din epoca cea mai îndepărtată a 
trecutului nostru, și anume din epoca 
pietrei cioplite sau paleoliticului, 
în cadrul cărora s-au făcut anul 
trecut lingă Slatina descoperiri de 
însemnătate mondială. Ele au fost 
continuate și anul acesta în special 


în regiunea Oraşului: Stalin, la Gilma 
și la Malu Roșu, lingă Giurgiu. 
Nu mai puțin rodnice au fost cele 
de la Tincova, lingă Caransebeș, 
Poiana- Roman, lingă Mizil, și Buda, 
lingă Buhuși. Cercetările din epoca 
comunei primitive și în special din 
epoca pietrei șlefuite sau neoliticului 
s-au efectuat în diferite regiuni ale 
țării. S-au continuat săpăturile în 
marile așezări neolitice aparținind 
culturii de tip Cucuteni, de la Tru- 
şeşti și Traian, în Moldova, care 
împreună cu așezarea de la Hăbă- 
şești vor forma în curînd primele sate 
neolitice dezvelite în întregime în 
ţara noastră. De asemenea, s-au 
continuat săpăturile de la Vădastra, 
in Oltenia, în așezarea aparținind 
culturii cu același nume. La Techir- 
ghiol, la Ocna Sibiului, la Vărăști 
(raionul Oltenița), la Luncaviţa |raio- 
nul Măcin) și în alte locuri s-au făcut 
săpături mai mari sau mai mici 
în aşezări neolitice de diferite tipuri. 

Perioada de tranziție spre epoca 
bronzului a fost cercetată la Cerna- 
vodă și la Smeeni (raionul Buzău). 

Epoca bronzului, care începe în 
țara noastră în prima jumătate a 
mileniului al Il-lea î.e.n., a format 
de asemenea obiectul unor cerce- 
tări efectuate în mai multe puncte. 
Cunoscuta cultură de tip Monteoru, 
numită astfel după marea așezare 
şi cimitirele de la Sărata-Monteoru, 
s-a descoperit în regiunea Bacău 
în două locuri, Bogdănești și Cos- 
tișa și la Mindrişca, raionul Birlad. 
În Ardeal, la Cuciulata, raionul 
Rupea, s-a lucrat într-o așezare 
datind de la începutul epocii bron- 
zului, precum și la Otomani, în regi- 
unea Oradea, în cunoscuta așezare 
de tip Otomani, cultură răspindită 
atit în țara noastră cit și în Ungaria 
și Slovacia. 

Cultura de tip Noua, care marchează 
sfirşitul epocii bronzului în țara 
noastră, a fost studiată la Ciritei-Pia- 
tra Neamț, la Nicoleni, în Regiunea 
Autonomă Maghiară și în alte locuri. 

Cercetări avind ca obiect studierea 
culturii materiale din prima epocă 
a fierului s-au făcut la Sărăţel, 
în raionul Bistriţa, la Drimbari, 
raionul Alba, etc. Un loc de frunte 
l-au ocupat săpăturile arheologice 
din cetățile dace din Munţii Orăş- 
tiei, acolo unde s-a format statul 
dac al lui Buerebista și Decetal 
şi unde cotropirea romană a întîm- 
pinat cea mai mare rezistență. În 


fapt locuința unui mare șef dac. 

Cercetările arheologice din epoca 
prefeudală şi feudală au adus și 
ele roade deosebit de bogate, îmbo- 
gățind tot mai mult un capitol cu 
totul neglijat în vremea regimului 
burghezo-moșicresc. În același tin:p, 
pe un mare număr de șantiere, în 
vederea cunoașterii perioadei de for- 
mare a poporului romîn, au fost 
cercetate. obiective arheologice din 
secolele II-— XII e.n., aducîndu-se 
noi date în aceeași problemă-cheie 
a cercetării istorice din țara noastră. 
Merită să fie astfel subliniate rezul- 
tatele obținute de colectivele șanti- 
erelor Celei, Spanțov, Piatru-Fre- 
căţei, Satu-Nou, Dridu, Garvăn şi 
Galiţa. În aşezările, cetățile sau 
cimitirele din aceste localități s-a 
putut urmări în chip tot mai precis 
evoluția vieții culturale și materiale 
a populațiilor care au trăit pe tes;i- 
toriul R.P.R. după eliberarea Daciei 
de stăpinirea romană pină în peri- 
oada de formare a poporului romin. 
Rezultate însemnate s-au obținut și 
în aș+zările slave de pe teritoriul 
țării noastre. În acest sens, desco- 


perirea de la Suceava, unde s-au 
cercetat urmele unui bordei de la 
începutul secolului al VI-lea «.n., 


este grăitor. Ea dovedeşte cea msi 
veche așezare slavă documentară 
din țara noastră. Descoperiri in.por- 
tante au fost făcute și în vechile 
noastre orașe medievale, ca Bucureşti 
și Suceava, Rezultatele obținute 
aici sint de cea mai mare însemnătate 
pentru cunoașterea culturii rominești 
din vremurile de strălucire ale prin- 
cipatelor romine. 

Aceste descoperiri sint doar o 
parte din rezultatele mai insemnate 
obținute în cursul anului 1959 de 
către arheologii noștri şi constituie 
un capitol nou și amplu în cercetarea 
trecutului poporului român. 

Sprijinul neprecupețit acordat de 
către forurile de stat cercetărilor 
arheologice, ca și interesul tot mai 
mare pe care l-au stirnit în intreaga 
lume științifică rezultatele otbţi- 
nute sint o chezăşie că și în acest 
an activitatea de cercetare va fi 


„continuată cu un și mai mare folos, 


lămurind tot mai complet vechea 
istorie a poporului romin. 


Ruibişev s-uu pruicelut și excculul 
două macarule cuplute cu o caparitule 
de 800 de tone, iar macuaralele-portal 
de 5UU de tone construite uci sint în 
funcţiune lu marile hidrocentrule. 


+ 


ea mai tinără ramură de aclivi- 

tate a uzinei este construcţia de 
excavuloure, Murile şantiere din loale 
țările sociu liste prin ese tot mai multe 
muşini de suput, drugline și exeuva- 
Loure cu cupi pînă lu 19 me produse 
la Krumutoisk. Zeci de excavatoure 
putemice au deschis culea pe care au 
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|, HUDIAKOV 
Inginer-şet al uzinei .|. V. Stalin” din Kramatorsk (U.R S.S.) 


abricu de uzine — uşa este de- 

F numită nouu uzini de construr- 
ţii de mașini „I.V. Stulin“ din 
Kramatorsk. Acoastă mare uzină pro 
duce utilaj de laminare pentru side- 
rurgie, livreuză marilor construcţii ale 
Țarii sovielive excavatoare puternice, 
echipează cu diferite masini industria 
minieră, asigură aprovizionarea con- 
 structorilor de turbine cu piese tur- 
nute și forjite, unice ca dimensiuni, 

Deși în Limpul războiului hitleriștii 
du transformat uzina în ruine, cu a 
fost repede reconstruită, depășind 
după cinci ani nivelul de producţie 
untebelic, 

La aceustă uzină s-au execulut piese 
forjate şi turnate, uriușe mecanisme 
complicate pentru hidrocentralele de 
lu  Dniepropetrovsk,  Ust- Kumeno- 
gorsk, Mingheciuur, Țimliunsk, Gorki 
şi Voljsk. Statourele turbinelor hi- 
draulive ule acestor centrale, cîn- 
Larind 60 pină lu 190 de tone şi avînd 
diametrul de 8,5 pînă la 14 metri, 
s-uu execulat în construcţie sudată, 
Tol la noua uzină din Kromatorsk 
s-u născut minunata idee de a tuia 
uriușul stutor în bucăţi și a suda 
upoi elementele într-un singur întreg. 
Aici se produc și alte utilaje uriaşe, 
cum ar fi melunjoarele pentru fontă 
lichidă de 1.300 de tone capacitate, 
mucarale de turnare foarte puternice 
cu capacitate de 17 pină lu 375 de 
tone și alte utilaje siderurgice. 
De asemenea, pentru hidrocentrala 


La titlu: Presă cu excentric pentru forjare de 
6.300 da tone. Dreapta: Reductoare puternice 
pantru mașini de extracție minieră, 


pornit și s-au întîlnit apele Volgăi și 
bunului, 

Excavatoarele realizate lu Krama- 
torsk gusese numerouse utilizări și la 
lucrările de exploatare u cărbunelui 
din carieru, 

O mure vielorie tehnică a construe- 
torilor de maşini din Kramatorsk 
este reulizareu unui exeuvator gi- 
guntic, foarte puternic, cu cupu de 
39 me, Pentru prima dati, în practica 
mondială, la un excavator de 35 me 
s-a realizat: 0 schemă de comandă 
automată a mecanismelor în procesul 
de supure, faru purticiparea exeuvulo- 
ristului. În prezent, colestivul uzinei 
lucrează lu reulizureu unor ugregate 
complexe de utilij de transport mi- 
nier continuu. În anul acesta, uzina 
va oxecula primele mașini do acest 
tip. Produetivitutea lor vu [i de 3 000 
me de pămînt pe oră. În viitorul 


upropiat va Îi creat un complea și 
nui puteinic, cu produetivitatea de 
D.000 me pe oră, 

Noua uzină din Kramuatorsk este 
prinvipula producatoare de piese cu 
excentric pentru forjă de 4.000, 8 UU0 
de Lone și chiur mui mult. În nomenela- 
tura produselor uzinei, un loc impor- 
lant ocupă și maşinile orizontule de 
forjat de 800 pină la 3 150 de tone. 

Curucteristic pentru producţia de 
utilaj de furja sint inovațiile pe cure 
ingineiii proiectanți și tehnologii le 
uduc lu crearea icestor mașini. Ei 
folosesc pe scară lurgă sudureu electrică 
în buie de zgură u laminatelor, pieselor 
forjute și Lurnate, tratamentul termice 
cu înculzire electrică prin inducţie, 
controlul cu ultrasunete al calitaţii 
sudurilor de mare secțiune și multe 
altele. 

Lu uzină funcţionează cea mai mare 
instulaţie din U.R.S.S. pentru turna- 
reu sub vid a oțelului lichid, folosită 
entru obținerea lingourilor pîna la 
200 de tone. Inginerii şi muncitorii 
uzinei au executat și introdus dispo- 
zitive_  hidruulice pentru prinderea 
cuţitelor la strunguiile,muari. O soluţie 
fourte interesantă reprezintă introduce- 
rea lrezurii [ine în locul răzuirii (șu- 
băruirii) la producţia mașinilor-unelte, 
ceeu ce a exclus uproape complet 
operaţiile manuale. Una din diecţiile 
principule în domeniul perfecţionării 
prelucrării metalelor este crearea unor 
mașini-unelte speciale şi u muşinilor- 
ugregut care să usigure o scădere simi- 
țiloure a manoperei, 

În prezent gîndirea creatoare a pro- 
iectanţilor, tehnologilor și munvitori- 
lor inovalori sc îndreaptă spre crearea 
unor utilaje de productivitate tot mai 
înaltă, De pilda, la slebingul „1.150“ 
executat de uzină pentru Combinatul 
siderurgie din Magnitogorsk, Loute ope- 
rațiile sint mecanizute şi este folosită 
pe scură lui gă automatizarea, Acest la- 
minor oste prevăzut cu o mașină pentru 
vurățirea cu flacără a lingourilor, 
ceeu ce reduce mult munca munuulă. 

După proicetele tehnicicnilor uzinei, 
s-a cexeculat pentru primu dată în 
lume un luminor planetar — ugregat 
cu mai multe vulţuri, La acest agregat, 
rocesul de luminare se reulizeuză 


intr-o singură trecere printr-o singură 
cajă, 


legem scăderea rezistenţei or- 

ganismului, determinată în spe- 
cial de oboseală şi căldură 
vara creşte temperatura aerului față 
de timpul iernii cu aproape 30—40%, 
În general, omul se aclimatizează 
foarte uşor la factorii climaterici 
noi, de aceea numai în rarecazuri 
apar tulburări de adaptare. Boala 
se caracterizează prin reducerea 


p rin „astenia de primăvară” înţe- 


Primă- 
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Mașinile purtind marca „NKMZ 
(Novo-Kramatorskii mașinostroitelnii 
zavod) funcţionează cu succes în 
R.P.Romînă, R.P.Polonă, R.P.Ungară, 
R.P. Chineză şi alte ţări. Numai in 
anul 1959, la Kramatorsk s-au executat 
zeci de mii de tone de diverse utilaje 
pentru țările socialiste frăţești, În sec.- 
țiile marii uzine sînt primiţi la prac- 
tică ingineri din aceste ţări, se lac 
schimburi de experienţă cu construc- 
torii de maşini din țările socialiste, 
care arată un interes deosebit pentru 
tehnologia sudării, folosirea sudării 
automate și în baie de zgură, rezis- 
tenţa construcțiilor sudate 

Programul măreț al construcţiei des- 
fășurate a comunismului, trasat de 
către Congresul al XXI-lea al PCUS, 
a însulleţit colectivul uzinei la noi 
fapte eroice în muncă. În acest septe- 
nal, producţia uzinei trebuie să crească 
aproape de două ori, iar productivita- 
tea muncii va crește cu 72%. Îndeosebi 
va crește producţia de utilaje de la- 
minare şi excavatoare uriaşe. 


ENIA, , 


puterii de concentraţie, iritabili- 
tate, ușoare alterări ale memoriei, 
lene mintală, somnolență. Aceste 
simptome sînt asociate adesea cu o 
transpiraţie excesivă, crampe mus- 
culare, somn agitat, pierdere în greu- 
tate, diminuarea sau pierderea poftei 
de mîncare. Ele se produc cu deose- 
bire dacă transpirația prin piele 
este împiedicată de o îmbrăcăminte 
prea groasă sau de o acoperire exce- 
sivă în pat. 

O altă cauză este deficitul de vita” 
mine din organism şi în special de 
vitamina C, deficitul de apă şi sare, 
datorită transpirației prin piele. 


Sindromul „asteniei de primăvară“ 
era cunoscut încă de la începutul 
secolului trecut. Cu toată imperfec- 
ţiunea cunoştinţelor științifice din 
acel tratamentul complex 
pentru acea vreme cuprindea o parte 
dietetică (lapte şi zer de lapte, ier- 
buri, sucuri de ierburi), hidroterapie 
şi tratament cu minerale. Şi 
atunci ca și acum se punea un accent 


timp, 


ape 


deosebit pe totalitatea elementelor 
umiditatea şi tem- 
peratura aerului, direcția și inten- 
sitatea vîntului, iradiaţia solară, 
cu alte cuvinte starea timpului ca 
element favorizant în apariţia aces- 
tui sindrom astenic. 


meteorologice, 


Astenia de primăvară cere îngri- 
jire permanentă, deoarece în afara 
reacției de adaptare propriu-zisă ea 


P> - * 
/i/navară 
poate masca o serie de boli. Astiel 
anemiile, 
insuficienţa glandei suprarenale (da- 
tuberculoze a 


nlce- 
roșilor, atit de frecvente în cursul 


sînt 
numai citeva din bolile care pot fi 
Deci o atenţie deosebită 
_În a nu pune eticheta „asteniei de 

primăvară“ înaintea eliminării altor 


tuberculoza pulmonară, 


torită de obicei 
acestei glande), 


unei 
hemoragiile 
primăverii, 


astenia nervoasă 


mascate. 


boli cu urmări mai grave. 
Tratamentul asteniei 
dietetice. Se recomandă 
somn în raport 
cursul zilei, evitarea îmbrăcămintei 
prea călduroase, efectuarea plim- 
bărilor în aer liber după-amia- 
za și încetarea plimbării imediat ce 
apare senzația de oboseală, consu- 
marea sucurilor de fructe și a îrnc- 
telor citrice, călătorii scurte spre 
localități mai: răcoroase, turismul 
devenind astfel un factor terapeutic, 
Sint recomandabile mese în cantita- 
te mică, repetate. Brinza de vaci, 
carnea, laptele, ouăle, zahărul, sala- 
tele și sucurile de fructe să nu lip- 
sească. Toate acestea constituie cele 
mai eficace mijloace pentru comba- 
terea asteniei de primăvară. Prepa- 
ratele farmaceutice pe bază de vita- 
mină C sau complexe 
(Cavit, Viplex) 
recomandate. 


vitaminice 
sint de asemenea 


MOTOARE DIESEL 


— cazane de aburi 


ma masa 


— transformatori și mo- 
toare electrice 


—generatori electrici 
REPARĂ CU GARANȚIE 


ÎNTREPRINDEREA DE 
INDUSTRIE LOCALĂ 


„INTERNAŢIONALA “ 


din Tg. Mureş 
str. Gh. Doja, nr. 163 
telefon 4468 


se face în 
primul rind prin măsuri igienice şi 
repaus şi 
cu oboseala din 


logia — 


neîntrecutele 
ale  pitores- 
localități de la 
munte și de la mare, pa- 
tria noastră ascunde altele 
tot atit de minunate în taini- 
țele ci subpămîntene: ade- 
vărate splendori de basm, 
palate ca din povești, înche- 
gări mâiestrite din lacrimi, 
picurînd fără încetare de 
pe bolți întunecate, în rit- 
mul minutarului neadormit 
al veşniciei 

Peşterile din ţara noastră 
sînt printre cele mai îru- 
moase şi interesante din 
lume. Și tocmai aci, în țara 
eu minunate tainiţe subpă- 
mîntene, s-a născut şi creato- 
rul ştiinţei peşterilor— speo- 
Emil Racoviţă. El 
a studiat cu cea mai mare 
rîvnă viaţa animalelor din 


e lingă 
frumuseți 


tilor 


peșteri (cavernicole), adap- 
tațiile și răspîndirea lor 
geografică 

Partidul Muncitoresc  Ro- 


mîn și guvernul Republicii 
Populnre Romîne au creat 
condiţiile pentru o dezvol- 
tare mai mare a moștenirii 
ştiinţifice lăsate de Raco- 
viţă, înființindu-se în 1956 
Institutul de speologie din 
Bucureşti, cu o filială la Cluj. 
Ca semn de prețuire, înstitu- 
tului i s-a dat în 1957 nu- 
mele lui Emil Racoviţă, 
marele nostru explorator și 
speolog, consecvent apărător 
al ideilor progresiste. 

Pe urmau brazdei trase de 
e], colectivele noastre din 
Cluj şi Bucureşti, compuse 
din oameni în cea mai mare 


Pestera Pojarul Poliţei 
4 e Munţi Apuseni, 


parte tineri, vrednici și entu- 
ziaşti, aduc contribuţii re- 
marcabile la progresul speo- 
logiei. 


CERCET ÎND 
ÎNTUNECIMILE 
SUBPĂMÎNTENE... 


| nceputul cercetărilor noas- 
tre mai sistematice l-a 
constituit explorarea din 1946 
a ghețarului de la Scărișoara, 
cu splendidele lui săli bogat 
împodobite cu formațiunile 
de gheaţă şi mai ales de 
calcită din etajul inferior al 
peșterii. Studiile făcute aici 
de cercetitorii filialei Cluj 
au dus la stabilirea vîrstei 
depozitului de gheaţă, pre- 
cum şi la alte date impor- 
tante din punct de vedere al 
științei peșterilor. 

Poate că nu este lipsit de 
interes să arătăm pe scurt 
citeva din realizările oame- 
nilor noștri de știință în 
acest domeniu. Peste 200 
de peșteri din ţară au fost 
cercetate numai între anii 
1951-1956 de colectivul din 
București al Comitetului 
geologic. Desigur că este 
vorba nu numai de o inven- 
tariere şi cartare a acestor 
peșteri, ci și de colectarea a 
numeroase animale, unele 
specii descoperite fiind noi 
pentru știință. Studiul sis- 
tematic al vieţii liliecilor a 
arătat că peșterile noastre 
adăpostesc circa 26 de specii 


Cercetarea acestor  intere- 
sante mamilere zburătoare 
constituie pentru zoologia 


și speologia romînească un 


II PESTERILE 


Prof. univ. C, MOTAŞ 
directorul institutului de speologie 
„Emil C. Racoviţă” 


cimp nou de activitate rod- 
nică. 

Speologii noștri, pe lingă 
studiul animalelor din peș- 
teri, se mai ocupă și de 
studiul arheologic și paleon- 
tologic, al umpluturii peş- 
terilor. O mare vilvă a 
stirnit descoperirea unor 
piese de bronz, a unor podoa- 
be și mărgele de chihlimbar 
sau de sticlă colorată datînd 
din epoca halstatiană (la 
începutul epocii fierului) în 
peştera Cioclovina cu Apă 
(T. Orghidan, 1954), precum 
și studiile efectuate în peş- 
tera de la Baia de Fier, de 
către colectivul de antropo- 
logie al Academiei R.P.R. 

Explorind peșterile Mun- 
ților Apuseni, speologii din 
Cluj au descoperit una din 
cele mai frumoase peșteri 
ale ţării noastre, aceea de 
la Pojurul Poliţei, în care 
abundența și frumuseţea cris- 
talelor de calcită ce împo- 
dobese pereţii şi tavanul 
reprezintă o adevărată feerie. 

Cu cîţiva ani în urmă, 
cercetătorii peșterilor au 
executat o scoborire de 200 m 
în avenul (peşteră verticală) 
1 Mai de lîngă Scărișoara, 
coea ce a reprezentat un 
record de scoborire în adîn- 
cimile carstului nostru. 

Visul lui Racoviţă de a se 
iniţia cercetări  speologice 
experimentale s-a realizat 
astăzi la noi, prin construirea 
recentă la Cloşani, regiunea 


Craiova, a staţiunii cure va 
fi destinată mai ales acestui 
fel de cercetare. 


SE REZOLVĂ PROBLEME 
ȘTIINȚIFICE ŞI PRACTICE 


anului 1954, în 

timpul executării unor 
fotografii la lumina plicu- 
rilor de magneziu, în peș- 
tera din Valea Cheii (Hu- 
nedoara), odată cu explozia 
plicului de magneziu, aprins 
de la flacăra lămpii de aceti- 
lenă, aceasta din urmă s-a 
stins. Cei doi cercetători, 
care executau fotografiile 
(M. Dumitrescu şi T. Orghi- 
dan), au văzut cu uimire că 
atit stalagmitele cît şi for- 
maţiunile de pe pereţi au 
pa rat cîteva clipe o lumină 
osiorescentă.  Luind mai 
multe bucăţi de calcită și 


| n iarna 


aducîndu-le în Bucureşti, 
cercetătorii au repetat de 
mai multe ori cu succes 


această experienţă cu ajuto- 
rul luminii electrice. Lumi- 
niscenţa calcitei era de nelă- 
găduit. Radioactivitatea for- 
maţiunilor de calcită era 
astiel dovedită într-o vreme 
cînd studiul radioactivităţii 
caleitei nu dăduse nici un 
rezultat. Radiațiile beta ale 
calcitei se datoresc, radiocar- 
bonului adus de apa de ploaie 
în masivul calcaros prin înter- 
mediul bioxidului de carbon 
dizolvat în această apă. În 
consecință radiocarbonul ia 
parte la reacţiile ce duc la 
dizolvarea calcarului, cît și 


Sala a doua din peştera de la Gura Plaiului. 
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la depunerile calcitei. În 
acest din urmă caz, o parte 
din radiocarbon se depune 


în masa de calcită, iar alta 
se degajă sub forma de 


bioxid de carbon în atmo- 
sfera peşterii, ducînd la gra- 
dul ridicat de ionizare a 
acesteia. Aceste cercetări ne 
tac să ne giîndim la rolul pe 
care îl vor juca peșterile în 
terapeutică atunci cînd pro- 
prietăţile radioactive ale 
calcitei din peşteri vor [i 
mai bine studiate. Se ştie 
că sanatoriile din peşteri, 
recent înfiinţate în unele ţări, 
au dat rezultate promiţă- 
toare în tratarea reumatis- 
mului, astmei, guturaiului 
cronic ete., rezultate obţinute 
fără a se cunoaşte micar 
cauza ionizării aerului din 
peșteri. Cunoașterea valorii 
terapeutice a fiecărei peşteri 
prezintă un interes practic 
deosebit. Astăzi s-au pus ba- 
zele n coca ce noi am numit 
speolerapia 

In 1955, M,. Dumitrescu 
și T. Orghidan au întreprins 
studiul peşterii de la Gura 
Dobrogei. Au fost descope- 
rite aici, pe lingă mai multe 
specii de nevertebrate noi şi 
interesante, resturi  arbeo- 
logice, reprezentînd mărturii 
din paleolitic, neolitic și din 
timpurile mai recente ale 
Daciei. În special, resturile 
de ceramică aparţinind mai 
multor culturi neolitice s-au 
dovedit a fiun material 
important pentru cercetă- 
rile arheologice ce au fost 
efectuate ulterior. De mare 
interes sint de asemenea 
numeroasele fosile jurasice 
găsite în umplutura peşterii 
de la Gura Dobrogei. Pe 
baza numeroaselor specii de 
brachiopode, echinide, cri- 
noide, muluşte cetc., găsite 
în peșterile din Valea Cusim- 
cea, s-a reuşit să se determi- 
ne pentru prima dată virsta 
precisă a jurasicului dobro- 
goan (Lusilanian). 

S-ar parea că studiul peş- 
terilor prezintă mai ales un 
interes leoretic. Și, totuşi, 
speologii noștri se străduiesc 
să aducă foloase nu numai 
științei, ci şi  cconomici. 
Astfel, cunoscîndu-se faptul 
că acumularile de oseminte 
ale animalelor, respectiv 


mamiferelor cuaternare, şi 
acumulările de guano de 
lilieci din peșteri au dat 
zăcăminte bogate în fosfaţi 
(fosforit și chiropterit), s-a 
pus problema descoperirii și 
exploatării unor astfel de 
zăcăminte pentru mărirea 
randamentului terenurilor 
agricole. 

Așadar, cercetările speo- 
logice de la noi îmbină stu- 
diile teoretice cu foloasele 
practice. 

În peştera de la Gura 
Dobrogei a fost descoperită 
o cantitate importantă de 
chiropterit bogat în săruri 
fosfatice. Acest valoros Îngră- 
șămînt agricol a și început 
să fie exploatat recent de 
gospodăriile agricole 'de stat 
din regiunea Constanţa în 
urma propunerii Institutului 


de speologie. 


Aceste lucrări arată că 
speologia poate aduce un 
sprijin substanţial unor 


ştiinţe al căror domeniu de 
activitate pătrunde şi în 
lumea subpămînteană. Ele 
demonstrează de asemenea 
interesul studiilor speolo- 
gice și pentru unele probleme 
practice, 

În domeniul speologiei in- 
tră și studiul apelor subtera- 
ne de orice îel, precum și 
apele de la suprafața regiu- 
nilor carstice, care, după 
cum se ştie, so găsesc tol- 
deauna în relaţiile cele mai 
strînse cu cele subterane. 

Din 1946 încoace, lăcîn- 
du-se sondaje în apele frea- 
vice ale văilor, piraielor şi 
rîurilor, s-au descoperit nu 
numai specii noi, dar și 
multe genuri și chiar familii 
noi pentru ştiinţă. Se pare 
că ţara noastră este printre 
cole mai bogate din lume 
în fauna acvatică subterană. 
Freatobiologia este ştiinţa 
căreia noi i-am dat numele 
şi care astăzi a luat un avint 
nebăinnii pretutindeni 
in două 
defileul 
Virghișului se găsesc însem- 
nate depozite de iosfaţi, 
care aici sint formale 
mai ales prin acumularea de 
useminte de mamilere enalei 
pare aparţinind în sperii 


Ca şi în Dobrogea, 


din peșterile din 


însă 


Galerie laterală din cursul subteran al peșterii Ciocloviha . 


ursului  cavernelor (Ursus 
spelaeus). Se vede dar că 
peșterile din defileul Virghi- 
şului au pe lîngă importanţă 
științifică și o oarecare im- 
portanță economică. 

Alte cercetări speologice, 
făcute în Oltenia, au dus la 
descoperirea unor peșteri de 
o rară frumuseţe, ale căror 
podoabe de cristal repre- 
zintă nu numai o încîntare 
pentru turiști, dar și un 
tezaur pentru știință, deoa- 
rece aici sînt prezente cele 
mai diferite și mai intere- 
sante forme de cristale, Ast- 
fel de forme se găsesc atit în 
peştera Cioaca cu Brebenei, 
descoperită lîngă Cloşani, 
cît și în noua și admirabila 
galerie a peșterii de la Clo- 
șani. 

Studiul faunistice al aces- 
tor peșteri a prilejuit în 
ultimii 3 ani descoperirea 
a numeroase specii noi de 
coleoptere cavernicole ende- 
mice (care trăiesc numai în 
acest loc), precum și a altor 
forme şi grupe de caverni 
cole. Cercetătorii din Cluj, 
studiind sistematic peştera 
de la izvorul Tăuşoarei, au 
stabilit şi un record de 
scoborire a speologilor noş- 
tri, ajungind la 320 m sub 
suprafaţa pămîntului. 

Studiul  osemintelor de 
mamifere cuaternare scoase 
pină acum din săpăturile 
întreprinse în mica peșteră 
Adam din Dobrogea a dat 
un număr de 67 de sperii, 
clasindu-se prin aceasta ală- 
turi de vele mai bogate peș- 


Stologmită din poţiera de la 


loșani e - 


teri în resturi fosile din 
lume. Speologii au scos la 
iveală scheletele unor mami- 
fere care nu trăiesc la noi în 
țară, dar care au trăit altăda- 
tă în Dobrogea: hiena, leul, 
pantera, ursul de peșteră, 
vulpea polară, renul, rinoce- 
rul, mamutul, bizonul, saiga, 
castorul, lemingul de stepă 
ete. 

Desigur că este greu să 
descriem frumuseţea  nebă- 
nuită a peșterilor cercetate 
în ultimii ani. Pana cea mai 
măiastră ar şovăi în această 
încercare. Cu timpul însă 
splendorile care stau de 
atîtea milenii ascunse în mă- 
runtaiele Carpaţilor vor fi 
din ce în ce mai bine cunos- 
cute, deoarece prin amenajări 
sistematice ele vor putea fi 
vizitate de cît mai mulţi 
oameni ai muncii din patria 
noastră. 


li 


„ultimii zece ani, sistemul de 
construire a maşinilor şi aparate- 
lor se bazează tot mai mult pe po- 
sibilitățile de acţiune ale omului 
asupra  muşinii. Aplicarea științifică 
a acestui sistem în practica este o 
necesitate izvorită din grija deosebită 
pe cure socielutea social istăro are. Laţă 
de om — capitalul ei cel mai dep 


în mod aulomat. Printr-un gellex, 
executarea unei faze a mișcării pune 
în acțiune impulsurile nervoase nece- 
sare începulului mişcării” următoare. 
Fazele operaţiei se transformă astfel 
într-o Singură operaţie completă, iar 
operaţiile care s-au Amprimat s-au 
autogatizat. 4 


„Medicii de iri şi psihologii au 
Ea exclude o serie întreagă de conse- Dudirval. că | care zboară cu 


cințe dintre cele mai grave. 

În cele ce urmează vom căuta să 
ilustrăm munca ce s-a dus şi se 
duce pentru aplicarea acestui sistem 
în domeniul construcţiilor de avioane. 


PILOTUL ŞI AVIONUL 


(, onducerea unui avion este o sar- 
cină dificilă. S-a calculat că pe 
un avion de şcoală un exerciţiu de 
citeva minute (pornirea motorului, 
decolarea, un scurt viraj şi aterizarea) 
cere mai multe sute de mișcări. Să 
ne închipuim aceeaşi sarcină pe un 
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avioane de cet mal nou tip după o 
anumită perioadă suleră mai multe 
accidente decît după primele Jccolări. 
Și acest Lucru întinPR u din 
cauza unor deledte ascunse ale noului 
aparat de zbor, care, chipurile, ur 
ieși la iveală mai tirziu, ci din anumite 


cauze psihologice. La primele zboruri, 
pila care îu în primirenoul aparut, 
] con eu cea mai mare atenţie 


şi grijă. ÎD acest timp, nici nu poate fi 
vorba de acțiani automate, fiecare 
mişcare liind executată conștient, cu 
atenţie dublă. După mai multe deco- 
lări însă se automatizează, dar încă 


colul operaţiei greşite e mai miue, 
De exemplu, dacă primele şase mişcuri 
ale unui șir compus din opt elemente 
sint idenlice cu cele deprinse pe ve- 
chiul avion şi abia a șaptea mişcare 
se deosebeşte, atunci puternica conexi- 
une u impulsurilor nervoase necesare 
operaţiei poate provoca cea de-a 
şaptea mișcare veche, obişnuită, adică 
operaţia va decurge la fel ca şi inainte. 
De aceea, ordinea operaliilor trebuie 
alcătuită în așa lel încît mișcările 
noi să fie la începutul șirului de ope- 
raţii. În afară de aceasta, psihologii 
au propus o inovaţie interesantă, 
care dă însă mult de gindit: upara- 
tele să fie astfel proiectate încît 
ele să impună o succesiune oarecare 


“a opsraţiilor; în felul acesta, cheile 
raţiei imediat următoare sint de- 
blocate de abia după ce operaţia 
premexgătoare a fost deja efectuată. 
În orma unor asemenea examinări 

s-a constatat că schimbarea poziţiilor 


uriaș, avion modern cu mai multe 
muloare, în dirijarea căruia iau parte 
mui multe sute de aparate de comaândi, 
manșe, butoane etc. Pe asemenea 
avioane, pilotul, cu toate că econo- 
miseste efortul fizice datorită automa= 
lizării acestora, trebuie sa fie atent 
în aceluşi timp în mai multe părţi. 
De aceea, în prezent, pilotajul în- 
senmnă opmuni a intelectuală intensă 

S-a constatat însă că nu este nece- 
sară o hotărire conştientă pentru fie- 
care mişcare de comandă. 

De pildă, în cele cîteva minute de 
derolare, pilotului i-ar fi” imposibil 
să realizeze mai multe duzină de ope- 
raţii couştiente. Noi spunem că pilotul 
a decolat. În aparenţă este vorba de 
o singură operaţie, în realitate însă 
acesta cuprinde numeroase faze, care 
se succed într-o anumită ordine. La 
instructaj pilotul învaţă una cîte una 
aceste fuze și le exersează separat, 
Cu timpul încerearile dispar, mişeă- 
rile îşi găsese ţinta pe drumul cel mai” 
scurt și se succed într-un şir lung 


nu perfect, şi mișcările corespunzătoa- 
re noului aparat. Pilotul e convins 
că-și cunoaște aparatul foarte bine 
și că l-ar conduce fără să se mai gin- 
deuscă. El comite astfel fără să vrea 
O iure eroare, deoarece în anumite 


Situaţii ue zbor mai complicate, cind tot 


sint necesa mișcări rapide„-de_re- 
lex, ies la ivculă mişeări reflexe 
corespunzătoare ve iului aparat pe 
care l-a condus mai înainte. Aceste 
stări constituie cauza materială a ac- 
cidentelor. 


PSIHOLOGII INTER VIN... 


ornind de nici, examinarile antro- 
polehnice au căutat și au găsit 
rezolvarea acestei probleme. Au fost 


"observate şi schițate împreună cu 


impulsurile nervoase ale pilotului 
unele eta pe corespunzătoare de funcţio- 
pare a apâratului. S-a aflat astlel că, 
într-un şir de mișcări, cu cît o miș- 
care deosebită de cea obișnuită ante- 
rior intervine mai tirziu, cu atit peri- 


aparatelor de comandă duce deseori 
la accidente. 

În ţările capitaliste, pentru a face 
faţă concurenţei monopolurilor, unele 
fa brici de avioane şi societăţi pe acţiuni 
sint silite să arunce pe piaţă aparate 
„mai noi“. Acestea sint însă 
vechi aparate cărora li s-au făcut 
cîteva modificări neesenţiale. Aşa că 
avioanele prezintă o „varietate bo- 
gată“ în ceca ce priveşte dispoziţia 
manşelor şi a aparaturii de bord 
schimbate de la un tip de avion la 
altul şi în care constă de cele mai 
multe ori „noutatea“ avionului pus 
în circulaţie, Pentru edilicare să dăm 
cîteva exemple din construcţia avioa- 
nelor americane. Așa, de pildă, ma- 
neta de reglaj a pasului elicei la avio- 
nul de tipul (-47 se gasește la stinga, 
la tipul B-25 la mijloc, iar la C-82 
în dreapta. Pe avionul B-25, maneta 
de reglare a dozajului de gaze se află 
la stînga, iar pe C-47 și G-82 la mijloc. 
Pilotului, ale cărui reflexe s-uu sta- 
bilit în urma unui exerciţiu înde- 


lungat pe un anumit tip de avion, 
îi este foarte greu să facă iaţă unei așa 
de mari variaţii în ceea ce privește 
dispunerea aparatelor de comandă, 
Dacă la aceasta se mai adaugă și 
faptul că piloţii americani lucrează 
cu schimbul pe cele trei tipuri de 
aparate, ne explicăm de ce în ziare 
apar mereu știri cu privire la 
noile catastrofe aeriene întîmplate în 
S.U.A. 

Înghesuirea aparatelor de comandă 
a provocat, de asemenea, numeroase 
accidente. Dacă pilotul apucă una 
din manșele aflate în imediata apro- 
piere a alteia, vrind-nevrînd o atinge 
și pe cealaltă, Psihologii au obser- 
vat astiel în urma examinărilor făcute 
pe un aparat model că multe dintre 
operaţiile greșite se datorese tocmai 
acestor amplasări defectuoase. 

Pe acest aparat pe care s-au făcut 
observaţiile se aflau una lîngă cea- 
laltă două manșe importante. La 
aterizare, una dintre ele trebuia 
ridicată, cealaltă coborită. Datorită 
încordării la care este supus la ateri- 
zare, pilotul a confundat deseori cele 
două mișcări la manșele apropiate. 
Din această cauză, unele aparate au 
suferit avarii. 

Se mai întîmplă că unele aparate 
de comandă din cauza proiectării 
greșite sînt instalate în locuri neco- 
respunzătoare. Astiel, mînerele sînt 
puse în peretele lateral al cabinei, 
în spate sau sus. Citeodată la experi- 
mentarea unui aparat se observă, de 
asemenea, că piloţii de statură mică 
sau mijlocie nu pot ajunge la comen- 
zile aflate la marginea sau în josul 
peretelui. Toate acestea constituie 
probleme, căci pilotul de obicei nu 
are timp suficient să caute cu privirea 
vreo manetă de reglaj; de cele mai 
multe ori, el o apucă la întîmplare. 


MIŞCĂRILE PILOTULUI 


jnteun laborator de psihologie dea- 
supra capului unui pilot, b înăl- 
țimea umerilor şi a locului de șezut 
au fost instalate ţinte care l-au încon- 
jurat, la spatele lui, în schimb, n-a 
fost așezată nici una. Centrul țintelor 
corespundea cu punctele în care în 
cabina pilotului se găsesc anumite 
mînere de reglaj; în timpul experien- 
ţei, pilotul nu putea să privească decât 
înainte — în centrul „parbrizului“ 
imaginar —, iar la indicaţiile psiholo- 


la 
slinga 


marginea 
stg. spate 


deasupra 
capului 


la înălţimea 
umărului 


la înălțimea 
scaunului 


la mijloc în 


din cauza pi- 
ciorului nu 
există țintă 


gului el trebuia să atingă centrul unei 
ținte. Acest lucru nu-i reușea întot- 
deauna. 

Din statisticile acestei experienţe 
s-a constatat în ce direcţie „a nimerit 
alături“ mai mult sau mai puţin 
pilotul. 

La nimerirea la întîmplare a cen- 
trului ţintă aflat la înălțimea piep- 
tului, din 100 de cazuri, pilotul a 
greșit de două ori; la cele allate mai 
sus de cap la stînga, a greșit de 12 
ori. În tabelul de jos este redat pro- 
centul greșelilor stabilite prin expe- 
riențele efectuate în laborator. 

După aceste experiențe a fost ușor 
de stabilit că cele mai importante 
manșe trebuie instalate la nivelul piep- 
tului, în faţă sau puţin lateral. După 
tabelul de mai sus, reiese că „dreptacii“, 
și aceștia sînt în majoritate, au făcut 
mult mai multe greşeli la atingerea 
cu mîna stingă decit cu mîna dreaptă 
în partea dreaptă. De aceea, construc- 
torii trebuie să țină seamă și de media 
„dreptacilor“. Diferenţa de statură a 
piloților nu mai constituie o greutate 
pe noile aparate, deoarece unghiul 
de înclinaţie al spătarului scaunelor 
poate Îi reglat, iar scaunul poate îi 
mișcat în toate direcţiile. S-au indicat 
și cele mai corespunzătoare distanţe 
ale aparatelor de comandă, mînere 
și butoane pentru ca să fie mînuite 
ușor de un om cu orice fel de 
statură. 

Dar nu numai în aviaţie se pun 
astfel de probleme, ci oriunde există 
maşină. În fabrică, de exemplu, un 
muncitor industrial lucrează în medie 
pe an 2.300—2.400 de ore. Cel care 
ajunge încă din adolescenţă lîngă 
mașină și îmbătrineşte acolo își ina 
trece însă aproape 100.000 de ore din 
viaţă în compania aparatelor (100.000 
de ore = 40 de ani). Doar o treime din 
acest timp e suficient ca, lucrînd în 
condiţii optice defectuoase, muncito- 
rul să-și strice vederea sau, avind o 
mașină prea joasă, să se cocoșeze, 
Dacă o manivelă sau un comutator e 
departe de el sau se manevrează di- 
ficil, dacă cadranele aparatelor de 
măsurat sînt greu de urmărit, din 
cauza proastei iluminări, deci dacă 
mașinile nu sînt adaptate omului și 
organelor sale senzitive, consecinţele, 
atît în producţie cît și în viaţa mun- 
citorului, nu întîrzie să apară. Fie- 
care fabrică sau uzină capitalistă a 


dreapta lat. 
în spate 


la dreapla 
faţa pilot. : p 


3,20% 4% 8,2% 


2% 3,2% 6% 


3,8% 


Pentru antrenarea piloților, aceştia sînt obligaţi 
să monevreze butoanele. Controlul se face cu 
ajutorul unor ţinte, 


dat mii, zeci de mii de astfel de 
cazuri, « 
Din această cauză, în proiectarea 
mașinilor se acordă în țările socialiste 
o deosebită importanţă calităţilor ana- 
tomice și psihologice ale omului. 
Noul sistem al construcţiilor tehnice 
se bazează astfel pe sistematice cer- 
cetări știinţilice, iar aceste cercetări 
cer colaborare între inginerul mecanic, 
medicul fiziolog și psiholog. Se face 
astiel totul pentru a asigura munci- 
torilor condiţii optime de muncă. Și 
în aceste fapte se manifestă cu putere 
superioritatea sistemului socialist. 


CERCETĂRI DE PSIHOLOGIE 
A MUNCII 
ÎN ŢARA NOASTRĂ 


Ultimul număr al „Revistei de 
psihologie“ este consacrat în cea mai 


„mare, problemelor ridicate de 
priholrela atat. Conţinutu | 
tui număr, prin tematica pe care o 
pe icese . ret pmorigal nu numai 
pentru psi „ci ntru ingi- 
nerii, tlhnioienii, matgeati şi di 
torii din diferite sectoare de pro- 

ducție. | 
Putem cita în acest sens artico- 
lul „Planificarea individuală a mun- 
cii strungarului“ (autori D. Dogaru, 
se uite, S. Bejenaru și Gheorghe 

apanj. 

in sumar mai remarcăm  „Stu- 
diul psihologic al condiţiilor muncii 
la banda rulantă'* (E. Popescu-Ne- 
veanu), „Unele contribuţii ale psiho- 
logiei aplicate în munca lucrători 
lor din sectorul transporturilor fe- 


dulescu, M. Kiasilivica,, M; Cenușa 
cu principiile 
egiei th la 

G. Zapan). 
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ale oraşului Odesa, în apropie- 
rea mării, se înalță clădirile In- 
stitutului ucrainean de oftalmolo- 
gie şi terapie tisulară „V.P.Filatov“. 
Această instituție este bine cunos- 
cută pînă departe, dincolo de gra- 
nițele țării. Aici sosesc zilnic din 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
Uniunii Sovietice şi din multe alte 
țări ale lumii oameni care au aceeaşi 
dorință arzătoare: să-şi recapete 
vederea pierdută. 


P: unul din frumoasele bulevarde 


FEREASTRĂ ÎN ÎNTUNERIC 


E juzlea este un organ cu o struc- 
tură deosebit de complexă. Pen- 
tru o vedere normală este necesar 
ca raza de lumină să ajungă pînă în 
interiorul ochiului, iar toate for- 
mațiunile străbătute de ea, de la 
suprafața ochiului şi pînă în profun- 
zime, să fie perfect transparente. 
Raza de lumină pătrunde în ochi 
rin cornee, acea porțiune a ochiu- 
ui ce se găseşte înaintea pupilei, 

Una din bolile relativ frecvente 
ale ochiului este albeaţa, care constă 
dintr-o opacifiere a corneei. Aceas- 
ta este acoperită de o membrană 
opacă, şi bolnavii nu pot să distin- 
gă nimic altceva decit lumina şi 
Întunericul. 

În decursul multor ani, medicii 
de ochi din lumea întreagă au căutat 
metode de tratament împotriva a- 
cestei boli, dar rezultatele au fost 
puţin încurajatoare. Un pas înainte 
în această problemă a fost efectuat 
la începutul secolului nostru (în 
1905), cînd s-a încercat pentru prima 
oară înlocuirea corneei opacifiate cu 
una transparentă luată de la un 
ochi sănătos. Această metodă de 
transplantare a corneei nu a putut 
fi însă atunci întrebuințată pe 
scară largă. Tehnica operatorie era 
foarte grea, iar complicațiile şi-au 
făcut apariția chiar în cursul ope- 
rației. Dar cu timpul metoda s-a 
perfecționat, fiind îmbogățită cu 
noi lucrări de mare valoare, Printre 
ele un rol hotărîtor au avut lucrările 
lui V. P. Filatov. El a perfecţionat 
şi a simplificat mult această ope- 
rație şi a inventat un instrument 
special pentru efectuarea ei. Mai 
rămînea însă o problemă foarte 
importantă de rezolvat, şi anume 


Cladirea principală a institutului 


găsirea unei cantităţi suficiente de 
cornee sănătoase pentru transplan- 
tat. Lucrul nu era de loc uşor, 
deoarece corneea animalelor nu se 
putea utiliza în acest scop. Soluţia 
problemei a fost găsită tot de Fila- 
tov, prin întrebuințarea corneei luate 
de la cadavre. În urma lucrărilor 
lui Filatov, operația transplantării 
corneei se efectuează astăzi în mod 
curent în numeroase spitale din 
U.R.S.S. Mii de bolnavi condamnaţi 
în trecut la întuneric, în urma 
acestei operaţii văd din nou. 
Colaboratorii institutului lucrea- 
ză pentru perfecționarea continuă 
a metodei întrebuințate, reuşind 


să aplice acest tratament din ce în 


ce mai larg, chiar acolo unde mai 
înainte aceste operații au [ost contra- 
indicate, Astfel a fost pusă la punct 
metoda de transplantare nu numai 
a porțiunii centrale, ci a corneei în- 
tregi. Pînă de curind asemenea ope- 
rații se efectuau numai de la virsta 
de 14—15 ani în sus. Astăzi, da- 
torită experienţei şi studiilor efec- 
tuate, se operează cu succes şi copii. 
Problema transplantării corneei este 
studiată în continuare. De pildă, 
se studiază problema  transplan- 
tării în condiţiile temperaturilor 
scăzute, diferitele metode de con- 
servare şi cauzele care ar putea de- 
termina  opacifierea secundară a 
corneei după transplantare. 


SE VINDECĂ BOLI GRAVE 


(pa dintre cele mai grave leziuni 
ale ochiului o constituie arsurile, 
În urma lor adesea are loc o lipire 
a pleoapelor. Astfel de bolnavi, pînă 
de curînd erau consideraţi ca fiind 
condamnaţi la orbire. În ultimii 
ani, în acelaşi institut s-au găsit 


Prof. dr. N. A. PUCIKOVSKAIA 


directorul Institutului de oftalmologie 


„V. P. Filaţov” din Odesa 


de oftalmologie .V. P. Filatov* din Ode:a 


metode bune de tratament şi pentru 
aceste cazuri. Metoda constă în des- 
facerea pleoapelor şi apoi transplan- 
tarea corneei opacifiate în urma 
arsuri, 

Glaucomul este una dintre bolile 
grave ale ochiului, care se manifestă 
prin creşterea tensiunii în interiorul 
ochiului, provenită în urma dere- 
glării circulaţiei lichidului ce se 
găseşte în ochi. Glaucomul atinge 
în special oameni de virstă medie şi 
înaintată. 

O importanță deosebită în preve- 
nirea şi tratarea glaucomului o 
are urmărirea îndeaproape a bol- 
navilor. Bolnavii cu glaucom sînt 
luaţi în evidență, se controlează 
starea ochiului şi se intervine la 
nevoie cu tratamentul necesar. 

O boală gravă a ochiului este şi 
aceea care constă din dezlipirea 
retinei (membrana internă a ochiu- 
lui). În tratarea ei există mai multe 
metode, dintre care cea mai utilizată 
fiind metoda de cauterizare (ardere) 
a membranei externe a ochiului, 
adică a scleroticii. Prin această 
operaţie lichidul care s-a format în 
interiorul ochiului şi care a dus la 
dezlipirea retinei este eliminat, şi 
retina îşi reia locul ei vechi, lipindu- 
se din nou de peretele ochiului. La 
locul cauterizării se formează o 
cicatrice care prinde şi retina şi 
nu permite o nouă dezlipire. Această 
operație nu dă întotdeauna însă 
rezultatele aşteptate. Uneori retina 
devine mai scurtă şi din nou se 
desface. În acest caz se intervine 
cu o nouă operație, care are ca scop 
o micşorare a  scleroticii, astfel 
ca mărimea ei să corespundă cu 
mărimea retinei. Aceste operaţii 
noi se efectuează cu mult succes 
în institutul nostru. 


SĂ FERIM VEDEREA COPIILOR 


(C Vlahoratarii institutului acordă 
un interes deosebit problemelor 
oftalmologiei la copii. Institutul 
are o secție specială pentru copii. 
Prevenirea miopiei preocupă într-o 
mare măsură pe colaboratorii insti- 
tutului. Deoarece această boală a- 
pare în cea mai mare parte la copii 
de vîrstă şcolară, se studiază in- 
fluența condiţiilor de mediu şi se 
caută găsirea celor mai bune metode 
pentru prevenirea lor. Copiii miopi 
sînt luaţi în evidenţă şi trataţi prin 
terapie tisulară. 


CE ESTE TERAPIA TISULARĂ 


ceasta este o metodă originală 

de tratament, descoperită de 
Filatov încă din 1933. lată cum a 
apărut. Filatov întrebuinţind pen- 
tru transplantări de cornee ochi 
luaţi de la oameni morţi a observat 
un fenomen curios, şi anume, de 
jur împrejurul porțiunii transplan- 
tate de cornee albeața dispare şi 
țesuturile devin din nou transpa- 
rente. Filatov a presupus că acest 
fenomen are loc în urma apariţiei 
în corneea transplantată, păstrată 
cîteva zile la rece, a unor substanţe 
speciale care au o influenţă favora- 
bilă. Filatov a denumit aceste sub- 
stanțe stimulatori biogeni. Ulterior 
a început să transplanteze astfel de 
porțiuni conservate prin răcire nu 
numai în cazurile de albeaţă, ci şi 
pentru tratamentul diferitelor in- 
flamaţii ale ochiului, iar mai tîrziu 
a început să întrebuinţeze şi alte 
țesuturi conservate în anumite boli. 


În prezent acest tratament cu 
ţesuturi se întrebuințează sub formă 
de extrase apoase, făcute din ţe- 
suturi conservate la rece sau sub 
formă de ţesut introdus sub piele. 
În acest scop se întrebuințează 
diferite organe de animale, precum 
şi anumite extrase de plante. 

Acest tratament dă rezultate foarte 
bune în cazul multor boli. Se stu- 
diază în prezent multe probleme 
legate de această metodă de trata- 
ment, cum ar fi, de exemplu, na- 
tura chimică a stimulatorilor şi 
mecanismul lor de acţiune. Pentru 
rezolvarea problemelor se întrebuin- 
țează cele mai noi metode de cer- 
cetare: cromatografia, izotopii ra- 
dioactivi, electroretinografia. 

Condiţiile create de  orînduirea 
sovietică oamenilor de ştiinţă so- 
vietici le vor permite și în viitor 
obţinerea de noi succese, redind 
sănătatea constructorilor societăţii 
comuniste. 


SALIVĂ ÎN LOC DE... LACRIMI 


[ip lacrimilor are urmări foarte 
grave asupra ochiului; acesta se 
usucă şi în cele din urmă se poate 
pierde complet vederea. Aşa se în- 
timplă uneori în formele grave de 
trahomă, arsuri sau alte cazuri. 

V. P. Filatov şi V. E. Sevalev au 
propus o metodă interesantă de tra- 
tament în aceste cazuri, Ei au efec- 
tuat o operație în vederea schimbării 
direcţiei canalului uneia din glan- 
dele salivare. În urma acestei ope- 
rații saliva se varsă nu în gură, ci 
umezeşte ochiul şi preîntimpină fe- 
nomenele de uscare. 


* 


În laboratorul de fiziologie a vederii se efectuează o experienţă pe un <tine 


AU FOST DESCO.- 
PERIŢI vi roca DE 


AP 


Pînă nu de mult părea im- 


posibil să se pună în evidenţă 


vaporii de apă din atmosfera 


planetei Venus din cauza 
vaporilor de apă ai propriei 
noastre atmosfere. Pentru a 
descoperi prezenţa vaporilor 
de apă Venus sau 

alte planete, cercetătorii s-au 


folosit de binecunoscutul 


efect Doppler-Fizeau. În con- 


formitate cu acest efect, linii- 


le spectrale corespunzătoare 
vaporilor de apă de pe o 
altă pate observate însă 
pe Pămînt, din cauza mig- 
cării Pămîntului, vor fi de- 
lasate fie spre stînga (spre 
nda de roșu a spectrului), 
fie Le dreapta (epre banda 
de violet a spectrului), mr 
cum Pămîntul se îndepăr- 
tează sau respectiv se apro- 
pie de cealaltă planetă. 
Pentru Venus, rezultatul 
acestor măsuritori extrem de 
fine a fost la început nega- 
tiv. S-a dedus puţin cam 
repede că nu ar exista vapori 
de apă în atmosiera înaltă 
a planetei Venus (gasea 
care poate fi accesibilă ob- 


servaţiilor spectrografice ca 


urmare a opacităţii norilor 
de dedesubt), Se presupunea 
că în cazul în care aceşti 
vapori există, atunci ei sînt 
în cantitate destul de mică. 

Noi măsurători au început 


- să se facă la sfîrşitul anului 


trecut, Rezultatul acestor 
măsurători arată cu sigu- 
ranță că în atmosfera înaltă 

„Venus există va- 


a tei 
„pori de apă și încă în i 
cantităţi. sa fac Pr j 


în continuare pentru a stabili 
Sursa acestor vapori. Dacă 


„se confirmă faptul că tempe- 


ratura pe scoarța planetei 
Venus este ridicată, -mpaega 
arată recentele măsurători 
radioastronomice, este ex- 
clus ca apa să poată exista 
în stare lichidă pe suprafaţa 
planetei. Şi aceasta ar ex- 
lica abundența vaporilor 

e apă din atmostera plane- 
tei Venus. 

În concluzie, se pare că 
norii lui Venus sînt de aceeași 
natură cu ai noştri. Culoarea 
lor mai galbenă ar putea să 
fie explicată în acest caz 
AX pralul fin, în suspensie, 

in atmosfera planetei Ve- 
nus, a cărei existență a fost 
descoperită prin măsurători 
polarimetrice. 


E 


[i 


e multe ori negativele 
Î_) suvespuse sau  supra- 
expuse provoacă deza- 
măgirea fotografului amator. 
Uneori aceasta este rezul- 
tatul unei aprecieri greșite 
a expunerii sau al unei folo- 
siri necorecle a exponome- 
trului. Vom încerca, în rîn- 
durile de mai jos, să venim 
în ajutorul fotografului ama- 
tor cu citeva lămuriri. 
În general, fotogralul se 
găsește în faţa unui subiect 
determina! și a unor anumite 
condiţii de iluminare (pe 
care le-a găsit ca atare 
sau şi le-a combinat după 
necesităţi). În acest caz, 
problema expunerii constă în 
dozarea energiei luminoase 
prin alegerea unei anumite 
deschideri relative  (dia- 
îragme) a obiectivului și a 


În titlu: 
Exponometrul Sixtomat X 3; 
A. Exponometrul Kiev tip 
EF4; B. Exponometul le- 
ningrad tip lu—1; C.Ex- 
ponometrul Werralux; D. A- 
paratul fotografic Leica M-3 
cu exponometru cuplat, de- 
montobil 


Expunere «i 


unui anumit timp de expu- 
nere. Este uşor de înţeles 
că pentru un subiect deteir- 
minat și pentru anumite 
condiţii de iluminare se poate 
obţine aceeaşi cantitate de 
energie luminoasă utilă prin 
combinaţii diferite  „dia- 
fragma timp de expune- 
re” (vezi pn i A), 
Fotogratul priceput va a- 
lege dintre uceste combinaţii 
e cea care îndeplinește și 
celelalte: condiţii ale foto- 
grafiei, De pildă, la subiecte 
în mișcare rapidă, pentru 
a se evita „imagini mişca- 
te”, va alege timpul de expu- 
nere cel mai scurt, cores- 
punzător diafragmei celei 
mai deschise, iar la subiecte 
care necesită o profunzime 
mare a clarității va alege 
diafragma cea mai închis, 
corespunzătoare unui timp 
de expunere admisibil, ţinînd 
seamă de viteza de mişcare 
relativă a subiectului faţă 
de aparatul fotografic, 
APRECIEREA EXPUNERII 
etoda cea mai veche și 
cea mai puţin precisă 
pentru determinarea expune- 
rilor fotografice — aprecierea 
directă — necesită o mare 
experiență și un bun discer- 
nămînt din partea fotogra- 
îului, Ea nu poate îi apli- 
cată fără riscuri “decît în 
cazul peliculelor cu mare 
iatitudine de expunere. 
Tabelele de expunere re- 
prezintă notarea sub formă 
concisă şi usor de urmărit a 
rezultatelor unor bogate ex- 
perimentări fologralice cu 
cele mai variate subicete 
și condiţii de iluminare. 
Totuși, precizia indicaţiilor 
date de tabelele de expunere 
nu este suficientă în cazul 
peliculelor cu latitudine de 
expunere redusă, cum sînt 
filmele color reversibile, 
Pentru fotoamatorii mai 
pretenţioşi reproducem La- 
bela complexă de expunere 
la lumina zilei (tabela com- 
plexă B) compusă din 6 
tabele, precum şi tabelele 
de expunere la lumina arti- 
ficială a lămpilor obișnuite 
(tabela C) sau a lămpilor 
nitraiot (tabela D). 


O tabelă de expunere în 
condiţiile de plajă a lost 
prezentată în revista „ȘLi- 


ință și tehnică“ nr. 8 din 
1939, 
E xponometrele  jotograjice 


sint aparatele cu care se 
măsoară condiţiile de ilu- 
minare a subiectului și se 
determină, cu ajutorul unui 
calculator inclus în aparat, 
combinaţiile de valori „dia- 
fragma-timp de  expune- 
re“ corespunzătoare condi- 
țiilor de iluminare măsurate 
şi sensibilităţii peliculei Îo- 
togralice utilizate. 

E xponometrele optice 
(vezi „Știință și tehnică” nr 
1/1959) ofera avantajul 
simplităţii, costului redus, 
robusteții și al sensibilităţii 
în domeniul condiţiilor 
proaste de lumină. În 
schimb toate exponometrele 
optice prezintă dezavantajul 
unei aprecieri subiective a 
indicaţiei citite pe aparat, 
astlel încît precizia cilirilor 
este foarte variabilă. 

Cele mii moderne și cele 
mai precise pentru deter- 
minorea expunerilor fotogra- 
fice, în cele mai variate con- 
diţii de iluminare, sint expo- 
nomeotrele fotoelectrice com- 
use, în esență, dintr-un 
fotoelement. cn seleniu cu- 
plat la un microampermetru 


a 
ŞI 
ie 


| Za utilizarea filtrului galben, ezpunerea se dublează 


; Vii de expulire în e 


EX BONO micii 


de mare sensibilitate.Ener- 
gia luminoasă, primită de 
iotoelement, este transior- 
mată de acesta în energie 
electrică, iar curentul de- 
bitat de fotoelement este 
măsurat cu ajutorul micro- 
ampermetrului.  Cadranul 
microam permetrului este ast- 
iel etalonat, încât gradaţiile 
sale să fie proporţionale cu 
iluminarea suprafeţei foto- 
elementului. 

Spre deosebire de un lux- 
metru obișnuit,  expono- 
metrul fotoelectrice este în- 
zestrat cu un dispozitiv op- 
tic de limitare a lascicu- 
lului de raze luminoase ce 
cade pe suprafaţa foloele- 
mentului, astiel încît, un- 
ghiul acestui fascicul să 
corespundă unghiului de în- 
trare al obiectivelor foto- 
grafice normale (55%—60%). 
“Domeniul de masură al 
exponormel relor moderne are 
ca limită inferioară 0,79...10 
lucşi şi ca limită  supe- 
rioară 25.000,,.30.000 lucşi, 
Pentru ușurința  citirilor, 
multe dintre exponometrele 
moderne au domeniul de 
măsură împărţit în două 
game de sensibilitate, avind 
de obicei gradaţiile notate pe 
acelaşi cadran. Gama de 
sensibilitate redusă, desti- 
nată măsurării iluminarilor 


TABELA DE EXPUNERE 
Mculele ibii 17” DIN şi 32 GOST 
Tera” (ai 2 august inclusi * 


i 


v), între orele 10— 4 


puternice (de exemplu, 400 
lucşi... 50.000 mpi) este 
realizată fie prin utilizarea 
unui ecran de obturare mobil 
cu perioraţii, ce se introduce 
în calea razelor de lumină 
ce cad pe fotoelement (la 
exponometrele Leningrad și 
Weston), fie printr-un șunt 
ce se leagă de bornele micro- 
ampermetrului pentru a-i 
reduce sensibilitatea (la ex- 
ponometrele Sixtus,. Sixto- 
mat etc. 

Calculatorul, destinat de- 
terminării combinațiilor de 
valori  „diafragma-timp de 
expunere” corespunzătoare 
condiţiilor de iluminare mă- 
surate și sensibilităţii fil- 
mului utilizat, diferă mult 
ca realizare constructivă de 
la un tip de exponometru 
la altul. Prezentăm aci des- 
crierea și modul de utilizare 
a exponometrului sovietic 
„Leningrad“ (model IU—14), 
foarte răspîndit şi apreciat 
în rîndul fotoamatorilor noş- 
tri. 

Exponometrul „Leningrad“ 
ina figura) este destinat 

eterminării expunerilor la 
fotografierea în alb-negru 
şi în culori, precum și la 
luarea de imagini cinemato- 
grafice. Exponometrul per- 
mite măsurarea luminii re- 
flectate de subiect în di- 


recția aparatului  fotogra- 


| | /s hui 
d 


OAAOOCD / 
CAEEECa fortat, 
E/emenț fotoelec/re 
Cu seleniu 


uni peniru al doilea 
pati de măsurare 


Pe 
10 Me!ru, cu 
0/nâ Mob, 


Schema unui exponometru cu şunt 


fic (sistemul clasic de uti- 
lizare al exponometrelor) și 
măsurarea luminii primite 
de subiect dinspre aparatul 
fotografic. 

Unghiul de intrare al 
exponometrului (la măsura- 
rea luminii reflectate de 
subiect) este de circa 600. 

Exponometrul dispune de 
două game de sensibilitate 
de 10,..1.300 lucși și de 
400... 30.000 lucși. 

Gama II, de sensibilitate 
redusă, se obține cu ajutorul 


i 


unui ecran de obturare mo- 
bil, cu două mici orificii, 
comandat în mod automat de 
manevrarea calculatorului. 

Cadranul  microamperme- 
trului (9) este divizat în 
opt scări numerotate de la 
1la8 

Calculatorul este format 
din două discuri concentrice, 
suprapuse, acoperite Argeză 
de un sector semicircular fix. 

Pe periferia discului infe- 
rior (3) sînt marcate două 
scale de diafragme, identice 
ca formă (de la 1:1 pînă la 
1:22), dar diferite prin cu- 
loarea lor: una din scale este 
roşie și corespunde domeniu- 
lui de sensibilitate mare a 
exponometrului (ecranul de 
obturare deschis), cealaltă 
este neagră și a ei 
domeniului de sensibilitate 
redusă (ecranul de obturare 
închis). Prin rotirea discului 
inferior, una dintre scale ră- 
mine acoperită de sectorul 
semicircular fix (1), iar ecra- 
nul de obturare este adus în 
poziţia corespunzătoare scalei 
descoperite. 

Tot pe discul inferior mai 
sînt notate două săgeți indi- 
catoare: una roșie și una 
neagră (5 și 8) în dreptul 
scalelor de aceeași culoare. 
Pe discul superior se află 
marcată scala timpilor de 
expunere (6) (de la 1/1.000 
la 6 fecundă) şi scala sensi- 
bilităţii  peliculelor  foto- 
rafice (2) (de la 110% GOST 
a 7000 GOST). 

În sectorul ce acoperă 
cele două discuri concentrice 
este practicată o deschidere 
dreptunghiulară cu un reper, 
în dreptul căruia trebuie 
adusă “gradaţia corespunză- 
toare sensibilităţii pelicu- 
lei utilizate. Îndreptînd apoi 
fotoelementul spre subiectul 
a cărui lumină reflectată se 
măsoară, se rotește discul 
inferior pînă cînd săgeata 
colorată, corespunzind sca- 
lei descoperite, ajunge în 
dreptul scării indicate de 
acul microampermetrului 
(10). În această poziţie, 
scala diafragmelor de pe 
discul inferior şi scala tim- 
pilor de expunere de pe dis- 
cul superior indică direct 
toate perechile de valori 
„diatfragmă-timp de expu- 
nete“, care asigură o expune- 
re corectă a peliculei, De- 
terminarea expunerii prin 
măsurarea luminii reflec- 
tate de subiect dă rezultate 
satisfăcătoare numai în con- 
dițiile obișnuite de ilumina- 
re, cînd fondul imaginii 


Tabela B 


Tabela de expunere pentru fotografii la lumina zilei 


Sensibilitatea 
peliculei 


Subiectul fotografiat 

Peisaj desohis, prim-plan 
luminos 

Peisaj desohis, prim-plan 
întunecat 

Piețe deschise, străzi largi 


Grupuri de persoane, um- 
bre slabe 


Peisaj cu mult prim-plan 
umbre 


Fotografii de aproape, per- 
soane, obiecte 


Idem, în umbră ușoară 


B VI 


Filtrul utilizat 
Filtru U.V, 
Filtru galben deschis 


Filtzu galben mediu 


Filtru galben închis 
sau verde 


Filtru polarizant 


Filtru portocaliu 


Filtru roşu 


Condiţiile de lumină | Nr. 


Soare cu luciri pe apă|__ ş 
ad 


Soare, nori albi 


Soare, cer albastru 
închis 


Cerul “uşor acoperit 
Cerul complet acoperit 


dem, nori negri 


Mai-iunie-iulie 


Aprilie şi august 


Martie și sept. 


și noiembrie 


Decembrie 


Notă: Pentru fiecare 3 unităţi în plus, timpul se dublează. 
Tabela C 


TI de expunere, Îi nde, pentru luminarea eu lămpi obisnuite, film 
mg dn ae 21 DIN sau 90 GOST şi diafragma 4 (lampă cu r) 


Puterea lămpii 


100 W 


200 W 


Distanţa de la lampă la subiectul 
fotografiat în m 


ERIE 


5 10 2 4 


1/2 1 25| 5 


Notă: — La subiecte întunecate, timpul de expunere se dublează 
— La subiecte foarte întunecate, timpul se triplează, 
— La utilizarea lămpilor fără reflector, timpul so măreşte de 4 ori. 


Tabela D 


. 


Timpul de expunere, în secunde, pentru iluminarea cu lămpi Nitratot B 
(500 W — 11,000 lumen) și Nitrafot S$ (250 W — 9.000 lumen), film 
paneromatie 212 DIN sau 90 GOST și diafragma 4 (lampă cu reflector). 


Tipul lămpii 


500 W-11.000 Im 1/50 | 1/25 


250 W-9.000 Im 1/30 


Distanţa de la Îuapă la subiectul fotografiat, 
m 


15 


10 
1/15 | 1/8 


Notă: — Aceleași observaţii ca la tabela C; 
— Pentru lampa 250 W—9.000 Im se pot utiliza timpii corespunzători lămpii 
de 500 W dacă se deschide diafragma cu 1/2 treaptă. 
— Cind se folosesc două lămpi la distanțe diterite se determină separat 
timpii corespunzători, ta și ta, apoi se calculează timpul rezultant cu 


to:mula: 


t (sec) = î 


ti 


nu e în contrast puternic cu 
subiectul principal. Dacă 
fondul imaginii are o stră- 
Iucire foarte deosebită de 
cea a subiectului principal 
(de exemplu atunci cînd se 
folosește cerul ca fond pen- 
tru un portret), expunerea 
indicată de un exponome- 
tru plasat lîngă aparatul 
fotografic este nesatisfăcă- 


„N. FROHLICH (R. D. Germană) 


4 R Lă 


Singele transportă tuturor țesu- 


UN NOU ÎNLOCUITOR 


ta X te 
- — 
Ri u + ta 
ta 


toare, fiind prea mult in- 
fluențată de strălucirea fon- 
dului. Pentru a obține ex- 
punerea corectă, este nece- 
sar să se apropie mult 
celula fotoelectrică de su- 
biectul principal (de exem- 
plu de faţa persoanei foto- 
grafiate), astlel ca în conul 
de lumină primit de expo- 
nometru să nu fie inclusă 


decît lumina ce vine de la 
acest subiect principal. 

Pentru măsurarea ilumi- 
nării, adică a luminii pri- 
mite de subiect dinspre apa- 
ratul fotografic, exponome- 
trul „Leningrad“ este” prevă- 
zut cu un difuzor de lumină 
din sticlă opalină, care se 
aplică peste fereastra foto- 
elementului, anulindu-se prin 
aceasta efectul dispozitivu- 
lui de limitare a fasciculu- 
lui de raze luminoase. Pla- 
sînd exponometrul lîngă su- 
biectul principal cu difuzorul 
de lumină îndreptat spre 
aparatul fotografic, se deter- 
mină expunerea corectă pe 
baza luminii primite de 
subiect dinspre aparat, un- 
hiul fasciculului măsurat 
iind în acest caz de aproape 
1800, 

Această metodă de măsu- 
rare se recomandă în cazul 
fotogralierii subiectului pe 
un fond foarte luminos (cer, 

lajă, zăpadă etc.) sau foarte 
intunecos (pămînt negru, pă- 
dure, cameră întunecoasă, 
scenă slab luminată etc.) şi 
în special la fotografierea în 
contra luminii. 


Din cele de mai sus reiese 
în mod clar avantajul expo- 
nometrelor independente fa- 
ță de exponometrele incluse 
în aparatul fotografic: chiar 
cînd aparatul este fixat pe 


trepied, exponometrul in- 
dependent poate măsura de 
aproape lumina reflectată 


de subiect sau lumina pri- 
mită de subiect. În plus, 
exponometrul independent 
este de obicei mai robust 
și mai precis în indicaţii, 
mai ușor de manevrat şi cu 
un domeniu mai larg de 
utilizare (același exponome- 
tru poate deservi mai multe 
aparate fotografice și cinema- 
tografice), 

* Notă: În unele cazuri, este 
necesar să se țină seamă la 
determinarea expunerilor și 
de alți factori care modifi- 
că apreciabil caracteristicile 
sistemului optic folosit: fil- 
trele, ecranele și adaptorul 
stereo care se aplică pe 
obiectiv, precum și exten- 
siunea distanţei  obiectiv- 
imagine (prin inele, tuburi 
și burduluri intercalate în- 
tre obiectiv și corpul apara- 
tului fotografic). 


»< SÎNGE - DEXTRANUL 


turilor din organism hrana (alimente, 
vitamine, oxigen) și căldura nece- 


sară. Pierderea lui în cantitate mică : 


nu dăunează prea mult organismu- 
lui, sîngele putindu-se reface. Daro 
hemoragie puternică, în care se pierde 
o mare cantitate de singe, poate fi 


În 1940 doi cercetători, studiind 
mai îndeaproape această substanță, 
constată că există o asemănare mare 
între ea și plasma sanguină în ceea 
ce priveşte greutatea moleculară şi 
viscozitatea. Dextranul se prepară 
acționind asupra zahărului de sfeclă 
cu un microb care formează în anu- 


controale, fiind injectat mai întîi 
la animale pentru a se observa tole- 
ranța lui și numai ulterior se în- 
trebuințează la oameni. Preparatul, 
deși este foarte util, necesită multă 
prudență, deoarece poate da unele 
fenomene neplăcute — urticarie, du- 
reri articulare. 


fatală bolnavului sau accidentatului. 
Fără inlocuirea singelui pierdut nu 
se poate salva viața acestuia. Înlo- 
cuirea se face de obicei cu singe 
conservat, care uneori nu se găsește 
la îndemîna medicului. În asemenea 
cazuri trece un oarecare timp pină 
la primirea singelui, timp în care 
situația bolnavului se înrăutățește, 
De aceea, de ani de zile se studiază 
* şi se caută o substanţă care să poată 
înlocui în parte singele pierdut pină 
în momentul cind va fi posibilă 
efectuarea unei transfuzii cu singe. 
Această substanță trebuie să fie ase- 
mănătoare în ceea ce privește pro- 
prietățile fizice şi chimice cu plasma 


mite condiții un 
ferment ce descom- 
pune zahărul. Des- 
compunerea se face 
intii în zaharuri 
mai simple (gluco- 
ză şi tructoză), iar 
apoi glucoza for- 
mată este polime- 
rizată într-o mole- 
culă mai mare în 
formă de lanț. În 
anumite condiţii 
se pot obține mo- 
lecule foarte mari. 
Dextranul astfel 
obținut este supus 


sîngelui. unei purificări şi 
Dextranul a fost descoperit încă transformări ulte- 
- în 1869 de către Scheibler în cursul  rioare. Preparatul 


astfel obținut este 
supus la multiple 


fabricării zabărului din sfecla de 
zahăr 


“MĂRIREA DURABILITĂŢII 
PILELOR 


Dezvoltarea impetuoasă a industriei 
constructoare de mașini în patria 
noastră a adus cu sine şi o creştere 
simțitoare a necesităților de scule, 
puniînd în special problema sporirii 
durabilității acestora. 

La Facultatea de mecanică a Insti- 
tutului politehnic din Orașul Stalin, 
cercurile ştiinţifice studențești și-au 
inclus în tematica lor cercetarea a- 
cestei importante probleme. Astfel, 
un colectiv format din tov. Dumi- 
trescu Octavian și Stoica Dumitru, 
studenți în anul V al acestei facul- 
tăți, colectiv condus de tov, prof. 
dr. ing. Crișan Silviu, a luat în stu- 
diu problema măririi durabilităţii pie 
lelor prin cromare dură, 

Unei scule aşchietoare i se cere 
să aibă o bună rezistență la uzură 
a muchiilor, să suporte temperatura 
ce apare în timpul exploatării, fără 
să-şi piardă calitățile de aşchiere, 
și să reziste la eforturile la care este 
supusă în timpul lucrului. 

î cazul pilelor, temperatura şi 
viteza de așchiere sînt mici şi deci 
influenţa lor poate fi neglijată. 
În cazul pilelor cromate au deosebită 
importanță și aderenţa, şi rezistența 
la rupere a stratului de crom. Re- 
zistența la uzură a pilelor cromate 
depinde de duritatea cromului elec- 
trolitic depus și de cea a materia- 
hilui de bază, iar aderenţa stratului 
de crom, de calitatea depunerii. 
Cercetind la microscop dantura pi- 
lelor cromate, s-a ajuns la concluzia 
că grosimea optimă a stratului de 
crom ce trebuie depus pe pile este 
de 8 pînă la 15 microni. O grosime 
de depunere mai mare creează, în 
special pe virfurile dinților pilei, 
excrescenţe fragile care se rup 
la primele eforturi. Cercetările în- 
treprinse asupra durabilităţii pilelor 
au dus la concluzia că pilele cromate 
au un timp mai îndelungat de exploa- 
tare şi o capacitate de așchiere su- 
perioară celor necromate. 

În cadrul cercului ştiinţific s-a 
proiectat și executat în laboratorul 
de mașini-unelte al institutului un 
dispozitiv pentru încercarea rezis- 
tenţei la uzură a pilelor cromate. 
Dispozitivul, care se montează pe o 
maşină de rectificat, se compune din 
doi suporţi (S), montați pe masa 
mașinii (M ), care execută odată cu 
masa o mişcare oscilatorie și care 
servesc la fixarea pilei (P); corpul 
(A), care are posibilitatea unei de- 
plasări axiale de cîțiva milimetri în 
lagărele fixate în batiul (B) al mași- 
nii. În acest corp se află fixat un ci- 
lindru (C) cu piston, de tija căruia se 
prinde epruveta pentru pilit (E). Un 
manometru cu arc (M,), care indică 
presiunea de apăsare a epruvetei 


pe pilă, şi un manometru cu lichid 
(Mp), format dintr-un tub de sticlă 
la care s-a atașat o scară mare, mă- 
soară presiunea exercitată asupra 
membranei (P), adică măsoară forța 
de  așchiere. Presiunea epruvetei 
pe pilă se reglează cu ajutorul 


unui robinet (R). . 
Uleiul acționează asupra pisto- 
nului, apăsind epruveta pe pilă, 


numai în timpul cursei de lucru, În 
momentul pilirii, asupra epruvetei 
se exercită forța de .aşchiere, care 
se transmite prin tijă la membrana 
(P) şi face ca uleiul din spatele 
acesteia să se ridice în tubul de 
sticlă gradat. Uzura pilelor se stu- 
diază în felul următor: se montează 
în dispozitiv o pilă cromată și din 
timp în timp se măsoară cantitatea 
de așchii obținută pe minut. După 
un timp oarecare, se observă la ma- 
nometru o scădere a forței de aşchie- 
re şi concomitent o scădere a canti- 
tății de metal așchiat pe minut, 
care cu timpul devine minimă. 
Trasîndu-se curbele forței de pi- 
lire și ale debitului de așchii, se 
stabilește momentul cînd pila se 
poate considera uzată. Dacă se 
încearcă în mod analog și o pilă 
necromată de aceleași dimensiuni 
şi cu aceeași dantură, respectindu-se 
riguros regimul de lucru de mai sus, 
se stabilește de cîte ori este mai ri- 
dicată rezistența la uzură a pilei 
cromate față de cea necromată, 
Astfel de studii se fac pentru o 
întreagă gamă de pile. În viitor 
se va executa proiectul unei mașini 


2” SDESECDRIRISCISS5Ga3aia 


independente de încercat la uzură 
pilele, pentru a nu se ocupa în acest 
scop o maşină de rectificat. 

n. rezolvarea acestei probleme 
s-a creat o strînsă colaborare între 
studenți și colectivul uzinei „Elas- 
tic“ din Sibiu. 

Aceasta nu este singura temă 
rezolvată de cercurile ştiinţifice stu- 
denţeşti de la Facultatea de meca- 


Dintele unei pile 
pe core, s-a de- 
pus un strat de 
crom cu grosimea 
de 8 microni. 


nică a Institutului politehnic din 
Orașul Stalin. Iată şi alţe citeva 
teme studiate și rezolvate de stu- 
denții acestei facultăți: „Noi metode 
de tratament termic pentru îmbună- 
tățirea calității pinzelor de ferăs- 
trău în industria lemnului“, „Cal- 
culul presiunilor specifice la ghida- 
jele capetelor de forţe ale mașinilor 
agregat U.S.R.0.S.", „Schemă elec- 
trică a troleibuzului T.V.“, „Stabi- 
lirea regimurilor de așchiere la 
burghiele fabricate la fabrica de 
scule Rișnov“, „Studiul benzinelor 
rominești“ etc. 

"Aceste cîteva titluri arată preocu- 
parea cercurilor științifice studen- 
țţești de la această facultate pentru 
legarea tematicii lor de problemele 
şi sarcinile care stau în faţa fa- 
bricilor și uzinelor noastre. 


Asist. univ. P. SIMA 
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mănă cu a meșterilor d 
vremuri. Nu mai întiineşt 
meni care se istovesc încărcind mi- 
nereul cu coșul de nuiele sau cu 
lopata și nici împingind cărucioarele 
grele cu materiale spre gura furnalu- 
lui. Lângă creuzet nu te mai întîm- 
pină oameni veșnic amenințați de 
vilvătaia focului și de revărsarea 
fontei şi zgurii. Topitorii nu se mai 
luptă, înarmaţi cu uneltele cele mai 
rudimentare, cu şuvoiul de metal 
incandescent. Să fie oare această 
situație ultimul cuvint al tehnicii? 
Nu, nicidecum. Introducerea meca- 
nizării şi automatizării complexe 
deschide perspective nebănuite dez- 
voltării tehnicii furnalelor... 


„+ FURNALUL DE ASTĂZI: 
UN GIGANT 


urnalul modern este un uriaș care 
domină uzina siderurgică. În 
acest an devine o realitate în Uniu- 

| nea Sovietică un furnal care va pro- 
d. duce nu mai puțin decit 3.000 tone 
de fontă într-o singură zi. Înălțimea 
lui întrece pe aceea a unei clădiri 

i cu 15 etaje. Imense preîncălzitoare 
i străjuiesc  furnalul. Conducte de 
metal enorme, prin care aerul nă- 


Schema încărcării automate cu ajutorul ben- 
zilor. Maistrul, după ce programează ordinea 
| de încărcare a materialelor, după ce stabilește 
greutatea fiecâtui component al încărcăturii și 
fixează nivelul materialelor în furnal, la care 
sonda va declanșa încărcarea următoare, urmă- 
reşte pe tabloul luminos (din figură) și pe ecra- 
nele televizoarelor mersul furnalului 
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lui de  mineret, nile pentru 
turnarea fontei și pentru granularea 
zgurii întregesc peisajul acestei mo- 
derne secții de furnale. 

Mașini perfecționate sint folosite 
şi pentru încărcarea furnalului. Al- 
cătuirea încărcăturii din numeroasele 
feluri de minereuri se înfăptuieşte 
cu ajutorul unui vagon-cîntar, care 
se deplasează şi adună materialele 
din silozuri și le duce la elevatorul 
înclinat. Tot la acest elevator ajunge 
şi cocsul din silozuri, după ce se 
ciuruieşte pentru a se înlătura mă- 
runtul şi după ce se cîntăreşte, căci 
nimic nu se încarcă în furnal fără 
socoteală. 

Fără încetare, cutiile elevatorului 
— schipurile— ridică minereul, coc- 
sul, calcarul la gura de încărcare și 
le răstoarnă într-o pilnie care răs- 
pîndește aceste materiale uniform 
la gura de încărcare. Este de ajuns 
ca acest distribuitor să rămină ne- 
mișcat cîteva ore, și mersul furna- 
lului se înrăutățește, deoarece ma- 
terialele se așază neuniform şi gazele 
nu mai pot străbate întreaga în- 
cărcătură din furnal. Dar, pe rînd, 
conurile — clopotele — care închid 
furnalul coboară şi materialele cad, 
în sfirşit, în furnal. Această lungă 
şi complicată călătorie, de la depozit 
și pină înăuntru în furnal, se în- 
făptuieşte, de la început pină la 
sfirșit, numai cu ajutorul mașinilor. 


MAŞINILE LUCREAZĂ 
„DE LA SINE* 


D ar ceca ce uimeşte cel mai mult 
pe vizitatorul unei secții moderne 
de furnale, cum sînt cele de la Hune- 
doara, este că în preajma numeroase- 
lor mașini care se mișcă nu se văd 
decit arareori oameni. Se pare că 
mașinile se mișcă singure, fără aju- 
torul omului, 

Şi, într-adevăr, în mare parte, așa 
este. Oamenii au devenit de prisos 
la caupere, aceste instalații în care 
se încălzeşte aerul trebuincios pentru 
arderea cocsului. „De la sine“ se 
mișcă vanele, deschizind drum ga- 
zelor de furnal care străbat, arzînd, 
preîncălzitorul. Nu trece mult timp 
şi din nou se mișcă singure vanele 


spre turna Sau prin care 


epozitii- “fel 


pentru ca a 
să treacă, în 
spre fur 


să pe uiţ tăblou 
: Ale luminoase. Iată, niș- 
te becuri s-au aprins și înştiințează 
că la “gura de încărcare sondele au 
coborit pentru a măsura nivelul în- 
cărcăturii în furnal. Alte lumini 
arată că s-a deschis conul mare și a 
coborit o nouă încărcătură. Pe rînd, 
semnalele luminoase vestesc că 
schipul se ridică spre gura de în- 
cărcare, că distribuitorul s-a rotit 
şi că conurile s-au deschis la timpul 
potrivit. Tot tabloulanunță ciuruirea 
cocsului, cîntărirea şi descărcarea 
lui în schipuri. 

De cîțiva ani, automatizarea a fă- 
cut un nou pas înainte. La furnalele 
unei uzine siderurgice sovietice, la 
Kuzneţk, s-a cuprins în sistemul 
automatizat al încărcării furna- 
lelor și complicata mișcare a va- 
gonului-cîntar, care adună de la mai 
multe silozuri materialele, le cîntă- 
rește în proporţiile stabilite și le 
transportă la elevator. 

Numeroase maşini își înlănțuiesc 
operaţiile fără intervenţia omului. 
O perfecționată instalație electroni- 
că, cu nenumărate relee — adevărat 
creier al furnalului—, înfăptuiește, 
după un program stabilit, coordo- 
narea întregului lanţ de mecanisme, 

Şi, ceea ce ar putea să pară cu 
neputinţă, greșelile pe care omul 
ar putea să le săvirșească sint cu 
desăvirşire înlăturate datorită inge- 
niosului sistem de blocare a mașini- 
lor. Vagonul-cîntar „refuză“ să se 
descarce dacă schipul nu este dede- 
subtul lui. Schipul se „încăpăţinea- 
ză“ să nu răstoarne materialele în 
distribuitor dacă acesta nu este în- 
chis. Coesul nu intră în pilnia-cîntar 
dacă clapa acesteia este deschisă 
şi ar putea să curgă pe jos. 

Mii de tone de minereu, cocs şi 
calcar sint transportate în fiecare zi 
din depozit în silozuri, sînt cîntărite, 
ridicate la înălțimi ameţitoare, răs- 
turnate în distribuitor, coborite pe 
conurile care închid gura de încărca- 
re și apoi, în sfirșit, lăsate să cadă 
în furnal. Şi această uriașă mișcare 
de materiale, pe care nu ar putea să o 
înfăptuiască mii de oameni, se rea- 
lizează numai cu cițiva muncitori cu 
înaltă calificare. Automatizarea adu- 
ce cu sine o nebănuită creştere a 
productivității muncii. 


UN SINGUR OM 
LA CINCI FURNALE? 


i totuși automatizarea nu se vaopri 

aici. În ultimul timp, construc- 
torii de furnale caută noi soluții mai 
potrivite pentru automatizarea com- 
pletă a acestor cuptoare uriașe. 

Nu de mult, în U.R.S.$. s-a pus 
în funcțiune primul furnal înzestrat 
cu un nou sistem de alimentare. 
Benzi de transport de cauciuc, 
simple, iau locul complicatului ele- 
vator cu schipuri. Vagonul-cîntar 
a dispărut, și cîntărirea se face la 
descărcarea materialelor din silozuri, 
Complicatele aparate care închid 
furnalul sînt înlocuite cu instalaţii 
mai simple, Nu numai atit. Simpli- 
ficarea apreciabilă a instalațiilor 
de încărcare face cu putință să se 
abandoneze sistemul, devenit clasic, 
de alimentare separată a fiecărui 
furnal și să se facă pasul îndrăzneț 
spre un sistem de alimentare unic, 
comun pentru toate furnalele sec- 
ției. 

Întreaga încărcare se poate conduce 

din cabina confortabilă a maistrului, 
Aici se programează pentru toate 
furnalele,pe tablouri,ordinea încăr- 
căturilor, Pe alte tablouri se pro- 
gramează greutatea fiecărui com- 
onent al încărcăturii, Cînd la un 
urnal sonda care măsoară nivelul 
materialelor trimite un semnal, se 
pune în mișcare întregul sistem de 
alimentare — de la descărcarea din 
silozuri pînă la coborirea conului 
care închide furnalul, totul se în- 
făptuieşte automat. Un singur om 
comandă încărcarea unui grup întreg 
de furnale, 


POATE FURNALUL SĂ-ȘI 
REGLEZE SINGUR MERSUL? 


eacuri de-a rindul, fabricarea fon- 

tei a cerut o muncă peste puterile 
omului. Dar în aceeași măsură a 
cerut topitorilor și multă iscusință, 
Căci stăpînirea acestui cuptor înalt 
nu era de loc o treabă ușoară. Pro- 
cesele care au loc înăuntrul furna- 
lului rămîn ascunse privirilor și 
singurele semne despre neștiutele 
întimplări din esuat, erau înainte 
înfăţişarea fontei și zgurii la des- 
cărcare sau aspectul cocsului care 
arde, răspîndind o lumină străluci- 
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toare, în faţa gurilor de vint. Con- 
ducerea furnalului nu era simplă. 
Şi nu arareori se întimpla ca topitori 
pricepuți să privească cu îngrijorare 
zgura întunecată — semnul temutei 
răciri, a furnalului — și se întîmpla 
chiar ca fonta și zgura devenite 
viscoase să nu mai poată fi descărcate 
din cuptor, 

Citeva procente mai mult sau 
mai puțin de fier sau silice în mine- 
reul trimis de la mine, mărirea sau 
micşorarea conținutului de cenușă 
în cocsul folosit, schimbarea rezis- 
tenţei cocsului, intrarea de la vreo 
instalație de răcire, a apei în furnal, 
iată numai cîteva din pricinile aces- 
tor necazuri ale furnaliștilor. 

Astăzi conducerea uriaşului cuptor 
metalurgic este neasemuit mai ușoa- 
ră. Pretutindeni, debitmetre, piro- 
metre, manometre, analizatoare de 
gaze înștiințează despre mersul com- 
plicatelor procese fizice și chimice 
din furnal. Cele mai neînsemnate 
schimbări sînt semnalate de îndată 
maistrului, care ia măsurile cele 
mai potrivite pentru menținerea 
mersului uniform, normal al proce- 
selor metalurgice. 

Şi totuși nenumăratele aparate de 
măsură pun de multeori în încurcă- 
tură chiar pe furnaliștii cei mai în- 
cercați. Stabilirea măsurilor necesare 
de reglare cere o analiză complicată 
a indicațiilor care sosesc necontenit, 
de la creuzet, de la gura de încărcare, 
de la caupere, de la conducte. 
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lată cum arată panoul de comandă şi control 
al unei secţii automatizate de furnale 


Dispozitivul de închidere al furnalului ali- 

mentot prin benzi. Distribuitorul se  invirteşte 

continuu în timpul încărcării, După poziţia clapei 

e alimentare, materialele cod fie în furnalul 

la care au ajuns, fie trec pe bondă spre fur- 
nalul următor 


Oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică înfăptuiesc în prezent sis- 
teme perfecționate de reglare auto- 
mată a proceselor metalurgice, În 
schemele elaborate de institutele 
de automatizare sovietice, variațiile 
în presiunea, temperatura, debitul 
aerului insuflat, presiunea, tempera- 
tura şi conținutul gazelor, tempera- 
tura fontei și zgurii sînt transformate 
în curent electric, Variațiile necon- 
tenite ale impulsurilor electrice pun 
în acțiune mașini electronice de 
calculat. În cel mai scurt timp, 
ecuații complicate sint rezolvate 
fără greșeli. Comenzi de reglare por- 
nesc de la mașinile de calculat 
spre vanele cauperelor, spre clopotele 
instalațiilor de încărcare, spre dis- 
tribuitorul rotativ, spre vagonul- 
cîntar. Schimbarea temperaturii ae- 
rului, a ordinii de încărcare a mate- 
rialelor, a pozițiilor distribuitorului 
rotativ, a componenților încărcătu- 
rii restabilește în timpul cel mai 
scurt mersul normal al furnalului. 
Acestea sint deocamdată proiecte; 
dificultăți însemnate stau încă în 
calea automatizării complete a re- 
glării proceselor din furnal. Dar 
fără îndoială că temperaturile ri- 
dicate, debitele importante, schim: 
bările de neînlăturat în compoziția 
materiilor. prime nu sînt piedici de 
nebiruit, 

Progresele în domeniul automa- 
tizării furnalelor— eliberarea omului 
de conducerea directă a mașinilor, 
eliberarea omului de grija reglării 
proceselor metalurgice — depășesc 
cele mai îndrăzneţe vise ale vechilor 
meșteri topitori. Pără îndoială că 
automatizarea deplină a furnalelor 
moderne va deschide o pagină nouă în 
istoria minunată a fierului, acest me- 
tal neprețuit al civilizației noastre. 


mtolațiile care vor face cu putință regla- 
“mea automată o furnalului după schema sovie- 


tică. Bel rare ($) instalate la gura de 


jcreuzet, la conducte, la coupere 


m manaleaie schimbările cele mai neinsem- 


„în marul furnolului. Alte aparate (M) 
"Eu precizie aceste schimbări, transfore 
le în impulsuri electrice, Citeva aparate 
are (R) dau unele comenzi mai simple. 
'majini de calculat electronice (C) intră 


uncțiune pentru stabilirea comenzilor mai 
a complicate 


LA 


trece un tren se încovoaie ușor sub greutatea a- 
cestuia, însă încovoierea dispare imediat după 
trecerea ultimului vagon. 

Arcurile suspensiei unui automobil se deformează la 
încărcarea acestuia și mai ales atunci cînd automobilul 
trece în viteză peste neregularitățile drumului. Dar 
oprind automobilul și descărcîndu-l, arcurile revin la 
forma lor inițială. Exemple de acest fel există cu 
miile, deoarece toate corpurile solide se deformează sub 
acțiunea unor forțe exterioare. Insă majoritatea lor 
îşi revin la normal datorită unei proprietăți prețioase 
a corpurilor: elasticitatea. 


F iecare dintre noi am observat că un pod peste care 


LA HOTARUL DINTRE ELASTICITATE 
ŞI PLASTICITATE 


D e cele mai multe ori, deformaţiile respective sînt 


mici, uneori chiar atît de mici încît nu pot fi desco- 
perite decit cu ajutorul unor aparate extrem de sensi- 
bile. S-ar părea că niște deformaţii atit de mici nu pot 
avea nici o importanţă. Greșită părere! Deformaţia 
corpurilor este în strinsă legătură cu forțele interne 
din material, iar deformațiile microscopice sint înso- 
ţite uneori de forțe uriașe. De pildă, pentru a realiza 
o alungire de un milimetru a unei bare de oțel cu 
lungimea de un metru și cu secțiunea de un centi- 


trar puietului ieşit din icre, 
încep să se hrănească chiar 
de la început și cresc repede. 
După 2—3 luni sînt adulţi 


„Exolicos“ în grecește în- bD 
și pot da naștere altor pes- 


seamnă străin. Noi înţele- ) tere alt 
gem prin pești exotici acele lișori. Masculii rămîn mult 
Specii care se găsesc pe alte mai mici decit femelele. 
continente, fie că trăiesc Sint însă de obicei mult mai 
în ape reci ca și peştii noștri, colorați și au adesea aripioare 
fie în ape tropicale, Ei au mai mari, 


Peşti exotici, vivipari 


E 
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ANI, 


metru pătrat ar trebui să o supunem acțiunii unei 
forţe de două tone. Pe de altă parte, o forță atit 
de mare ar putea să cauzeze distrugerea corpului 
respectiv. De aceea, constructorii 
eforturi cercetării acestor deformaţii şi forţelor in- 
terne legate de ele. Fiecare element mai important al 
unei clădiri, al unui pod sau al unei mașini este ana- 
lizat cu atenţie în timpul proiectării, controlindu-se 
forţele la care sînt supuse în timpul funcţionării și veri- 
ficîndu-se dacă aceste forțe nu sînt prea mari, ceea 
ce ar putea provoca distrugerea construcției respective 
sau apariția unor deformații permanente. Elasticita- 
tea, de care vorbeam mai sus, este o proprietate care 
se manifestă pină la o anumită limită a forțelor la 
care este supus materialul. În cadrul acestei limite, 
după orice solicitare, materialul își revine la nor- 
mal și deformația dispare. Dacă solicitarea trece însă 
de această limită, ne aflăm în domeniul plasticităţii, 
adică al deformațiilor permanente. 


VINTUL, ZĂPADA, ŞOCURILE NU MAI SÎNT 
FORȚE DE TEMUT 


G alculul forțelor interne care iau naştere în material 
datorită deformațiilor nu este cîtuși de puţin ușor. 
De mai mult de 100 de ani, numeroși matematicieni 
cu renume şi ingineri lucrează la stabilirea unor metode 


Platypoecilius maculatus 
trăiește în Mexic şi Guate- 
mala. Masculul are 3,5 cm, 
iar femela — pînă la 6cm, 
Există unele varietăţi roşii 
ca rubinul, albe și negre. 
Unele sînt pestriţe, avînd 
amestecate toate aceste cu- 
lori și cu o „oglindă“ aurie 
pe corp. 


consacră multe 


aa 


cucerit pe amatorii de acva- 
rii fiindcă sînt de obicei 
colorați “sau au 
orme neobișnuite, cum ar fi 
talia mică etc. Majoritatea 
lor cer temperaturi între 
20 și 270C — după specie —, 
ceea ce le putem oferi, mai 
ales în anotimpuri mai reci, 
numai prin încălzirea artili- 
cială. Din cele circa 200 de 
specii exotice descrise, cele 
mai răspindite sint acelea 
care pot fi ușor ţinute și 
înmulţite. Acestea sînt în 
primul rînd pești care nasc 


ui vii, adică sint vivipari, 


ste vorba de un număr mie 
de specii, la care fecundarea 
icrelor nu are loc după depu- 
nerea lor, ci în oviductul 
femelei. Femela naște cîte 
10—14 pui la intervale de 
4 sau mai multe săptămîni, 
după specie, vîrstă și condi- 
ţia fizică a peştişorului, Puii 
nou-născuţi sînt foarte dez- 
voltaţi, relativ mari și, con- 


Voi aminti aci numai spe- 
ciile cele mai recomandate 
şi deci cele mai răspîndite 
intre amatori. Acestea sînt: 
Lebisdes reticulatus (între 
amatori: Guppy) din India 
de vest şi America de Sud. 
Masculul este foarte colorat 
și are o lungime de numai 
2,5 em, iar femela este cenu- 
șiu-sidefie și are 6 cm lun- 
gime. Pe suprafaţa corpului 
ei nu este nici un desen. Nu 
seamănă de loc cu mascu- 
lu]. La mascul aripioara dor- 
sală și codulă poate să aibă 
diferite prelungiri și culori. 
Există și o variantă galben- 
aurie la ambele sexe. 

La  Xiphophorus helleri 
din Mexic, masculul are pe 
coadă o prelungire de 2—3 
em. Atît masculul cît și 
femela sînt verzi-metalici 
eu o dungă roșie de-a lungul 
corpului. Există însă și for- 
me loarte irumoase, colorate 
în roșu, alb și negru. 


Mollienisia  shenops este 
originară tot din Mexic. Mas- 
culul are pînă la 6—7 em, iar 
femela — pînă la 8—9 cm. 
Coloritul lor este foarte va- 
riat: brun pînă la negru cu 
pete metalice. Cea mai răs- 
pindită este varictatea cu 
masculul complet negru, iar 
femela cu pete mai deschise, 

Există încă loarte multe 
specii de Cyprinide, acestea 
fiind însă mai puţin 
răspîndite printre amatorii 
din ţara noastră. Nu vom 
insista asupra lor. Toţi peştii 
sint uşor de ţinut, deoarece 
nu au pretenţii speciale. 
Dacă au condiţii bune (tem- 
peratură optimă 22%C, hrana 
pe cît posibil vie, lumină şi 
plante nu prea multe în 
acvariu) se înmulţesc uşor. 
Puii pot fi crescuţi și cu 
poti mâîncării uscate 
(daphnii, gălbenuş de ou etc.), 
bineînțeles numai și numai 
în caz de nevoie drept com- 


Legendă: & mascul; ?  fomală 
De sus în jos: Platypoecilius masu- 
lotus în mărime naturală: mascul și 
femelă de Lebisdes reticulatus: ul- 


timii doi: Xiphophorus helleri 


pletare a mesei. Viaţa lor 


este scurtă, trăiesc 3—4 ani. 
Se domesticesc complet; dacă 
îi îngrijim cu blindeţe, ei 
vin chiar să ia mâncarea din 
mină. 


pentru calculul pi cesidifiă care sint din ce în ce mai com- 
plicate și supuse unor solicitări din ce în ce mai com- 
plexe. Începutul a fost făcut cu calculul asupra unei 
bare drepte din oţel. Este, de altiel, cel mai simplu 
calcul, Aceasta explică de ce în cursul secolului trecut 
și la începutul secolului nostru mai toate construcțiile 
erau formate din astfel de bare drepte. Exemplul clasic 
în această privință îl constituie cunoscutul turn Eiffel 
din Paris (care este într-un anumit fel simbolul con- 
strucțiilor epocii respective), precum şi construcţiile 
avioantlor din perioada primului război mondial. Să 
comparăm aceste construcții cu silueta modernă a po- 
dului Slasko-Dabrowski din Varşovia, cu construcția 
turnului staţiei de televiziunt de la Moscova sau cu 
construcția avioanelor moderne cu reacție. Progresul 
realizat A fost posibil, deoarece numeroşi oameni de 
știință din întreaga fume au adunat “un material foarte 
vast experimental şi teoretic, cafe a servit drept bază 
calculării acestor construcții prin metode ce permit să 
prevedem că sub acțiunea diferitelor sarcini (vînt, ză- 
padă, şocuri) ele nu vor avea nimic de suferit. A fost 
necesar să se elaboreze metode de calcul nu numai 
pentru bare simple, ci și pentru plăcile şi fuzelajele 
complicate ale avioanelor, să se lămurească cum se 
comportă sub acțiunea diferitelor solicitări betonul, 
materialele plastice etc, 

Construcţiile proiectate pot fi încercate cu ajutorul mo- 
delelor. Această metodă este însă costisitoare, necesită un 
timp îndelungat pentru realizarea modelelor, iar pe de altă 
parte nu toate rezultatele obținute cu ajutorul modele- 
lor pot fi aplicate în mod direct în cazul construcțiilor 
reale. De aceea, de multe ori, inginerul preferă fornru 
lele matematice sau metodele de calcul elaborate de 
oamenii de știință. În măsura în care există formulele 
necesare, calculul constituie de obicei metoda cea mai 
rapidă și cea mai ieftină. În zilele noastre, mașinile 
electronice de calcul au ușurat mult munca oamenilor, 
Dacă în trecut pentru o construcție mai deosebită erau 
necesari ani și ani pentru calcularea fiecărei piese în 
parte, astăzi asemenea calcule sint efectuate de mașinile 
electronice în citeva zile sau chiar mai puțin. 

Cercetătorul plasticităţii se ocupă de obicei de o bară 
oarecare (de exemplu, o grindă a unei clădiri înalte), 
de o placă | de exemplu, un planșeu prefabricat, pere- 
“tele unui rezervor etc.). El studiază deformațiile și 
forțele interne din material care iau naștere în urma 
solicitărilor la care este supus (greutăți, vînt, zăpadă 
etc.). Cercetătorul nostru se preocupă de ceea ce se va 
intimpla cu construcția respectivă atunci cind apar 
într-însa deformații plastice, adică de ceea ce se în- 
timplă cu o grindă sau cu o placă care se deformează 
atit de mult, încît nu mai revine la forma ei inițială. 
Un profan își poate pune următoarea întrebare: pentru 
ce ne-am interesa de astfel de fenomene dacă în fond 
nu dorim cituși de puţin ca podul să rămină deformat 
după trecerea trenului sau turnul să rămînă înclinat 
după acțiunea unui vint mai puternic. În realitate, 
studierea deformaţiilor care intervin în construcții ne 
permite să analizăm întreaga evoluție a viitoarei catas- 
trofe, să ne dăm seama cît de „departe“ ne aflăm de 
distrugerea completă a construcției respective. Cu alte 
cuvinte, interesul cercetătorului nostru se poate con- 
centra asupra problemei securității construcției în 
raport cu distrugerea totală a acesteia. Rezultatele de 
pînă acum permit proiectarea unor construcţii îndrăz- 
nețe, deoarece se cunoaște în mod amănunțit compor- 
tarea acestora sub acțiunea forțelor exercitate asupra lor. 

Teoria plasticității este o știință relativ tinără. 
Primele lucrări din acest domeniu au apărut în jurul 
anului 1870. Dezvoltarea sistematică a avut loc de 
abia în perioada dintre cele două războaie mondiale, 
iar înflorirea în toată puterea cuvintului a acestei 
ştiinţe este legată de perioada actuală și mai ales de 
construcțiile masive care se desfășoară cu toată amploa- 
rea în țările socialiste. Aşa se face că această știință s-a 
dezvoltat în special în Uniunea Sovietică și în cele- 
lalte țări socialiste. O contribuție însemnată și-a adus 
în această problemă și Institutul privind problemele 
de bază ale tehnicii din cadrul Academiei de științe 
polone din Varșovia. 


PRODUCEM PENTRU PRIMA DATĂ MICELIU 
DE CIUPERCI 


pP sasa a putea produce şi consuma cît mai multe 
ciuperci comestibile, s-a pus problema producerii 
şi la noi pe scară industrială a miceliului necesar 
pentru înmulțirea ciupercii. 

Primele încercări pentru obținerea miceliului s-au 
iăcut în țara noastră în toamna anului 1957, în labo- 
vatoarele Centrului experimental de îngrășăminte 
bacteriene, 

Cercetările și experiențele efectuate în cadrul aces- 
tei instituții au dus la rezultate pozitive ce vor da 
posibilitatea să organizăm producerea industrială a 
miceliului în anul 1960. Astiel s-au pus la punct 
lucrările de recoltare, dezinfectare, însămînțare și 
perminare a sporilor, precum şi stabilirea celor mai 
propice medii nutritive pentru creşterea și dezvoltarea 
miceliului. Cercetătorii noștri au adus unele îmbună- 


tățiri cu privire la condiţiile de temperaturi optime 
(mai joase de +4*C) pentru recoltarea sporilor, precum 
şi scurtarea timpului de germinare a sporilor prin 
adăugarea de acid pantotenic în concentrație de 1 mg %/o9 
în mediul de cultură de malț, agar sau extract de mice- 
lin. S-au obținut, de asemenea, efecte pozitive în sti- 
mularea creşterii miceliului prin folosirea de hormoni 


animali şi extracte de glande endocrine (foliculină, 
tiroxină, cortilizat şi textolizat). Concentrația a fost 
de 0,5/%0 şi 19/g atît pentru medii de cultură lichide, 
cît şi solide. 

În vederea fabricării propriu-zise a acestui biopre- 
patrat, pentru comercializare s-a studiat felul miceliu- 
lui ce se va da în comerț: miceliu granular și miceliu 
sub formă de brichete. 

În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că este 
necesar în viitor să se producă pentru cultura în lădițe 
sau stelaje miceliu granular (pe boabe de orz sau secară 
cu adaos de carbonat de calciu), iar pentru cultura pe 
biloane este oportună fabricarea miceliului sub formă 
de brichete pe substrat de bălegar de cal. 

Miceliul granular este superior calitativ miceliului 
crescut în brichete, avînd o bază nutritivă mult mai 
bogată, însă prezintă dezavantajul că se însămînțează 
anevoios în biloane (mod de cultură frecvent întilnit 
in țara noastră). 

Experiențele pentru obținerea miceliului s-au efec- 
tuat în mai multe locuri. Astfel, în urma experienţelor 
de la fortul Chitila, de la gospodăria colectivă de stat 
„80 Decembrie“ etc. s-au obținut producţii mulțumi- 
toare. 

Deoarece problema producerii miceliului de ciupercă 
comestibilă de bună calitate este direct legată de 
selecționarea și încercarea prealabilă a acestui preparat 
in condiţii de producţie s-a amenajat o suprafaţă de cca. 
400 m2, unde se vor executa o serie de cercetări în legă- 
tură cu problemele de selecție, combaterea bolilor şi 
dăunătorilor, înlocuirea substraturilor de cultură exis- 
tente prin altele mai ușor de procurat etc. 
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„Născută“ de curînd, barca cu mo- 
tor, dar lără elice s-a dovedit a fi 
perfect viabilă. Ea este propulsată 
printr-un sistem reactor; apa e aspirată 
cu putere de o pompă nstalată în 
partea din faţă a bărcii și împinsă ca 
un jet puternic în apa din spatele 
bărcii. 

Aceste bărci cu reacţie au ca prin- 


cipal avantaj un randament superior 
cu 10% față de bărcile cu elice. 


MICRO- 
CENTRALA 


SUBACVATICĂ 


Imaginaţi-vă, așa cum ne propune 
revista „Tehnika molodioji“, o mică 
turbină cu palete (puse în mișcare de 
obișnuitul curent al unei ape curgă- 
toare), care face corp comun cu un 
generator electric montat pe același 
ax, 

Un astțel de agregat, coborit pe 
fundul unui rîu la o adincime de cel 
puțin 3 m și cu o viteză a curentului 
e1,5m/s, ne oferă o putere gata 


instalată de aproape 5 kW. (Dacă 
viteza este de 2 m/s, puterea agrega- 
9 kW.) 


tului poate ajunge la 


| dă , Ă : 

În ultimii 15—20 de ani, metodele 
de grefare cutanate, care fac parte 
din chirurgia plastică, au luat o mare 
dezvoltare, intervenția chirurgilor fă- 
cută la timp avînd ca rezultat, în 
întreaga lume, salvarea a mii de vieţi 
omenești. 

Electrodermatomul — invenţia doc- 
torului Ştefan Dorobanţu de la Clinica 
de chirurgie plastică și reparatorie 
din București — permite, aşa cum 
se vede și din fotografia de mai sus, 
prelevarea (desprinderea) unor fișii 
de piele cu grosimea de 0,1—0,6 mm 
din diverse regiuni sănătoase ale 
corpului unui bolnav, care a suferit 
arsuri, în vederea grefării lor în regiu- 
nile arse. : 

Noul electrodermatom, spre deosebi- 
re de cele cunoscute pînă azi, permite 
o perfectă uniformitate a desprinderii 
și rezolvă și problema obținerii unor 
îşii (lambouri) cu margini netede, 
foarte necesare în grefările estetice. 


Louis Joseph 


[a- LUSsat 


(1778-1650) 


Profesor de chimie la 
şcoala politehnică din Pa- 
ris, profesor de fizică la 
Sorbona, membru al Aca- 
demiei de ştiinţe franceze, 
Gay-Lussac a descoperit le- 

ea cunoscută sub numele 

e „Legea lui Gay-Lussac“, 
care stabileşte că volumul 
unei cantități de gaz la 
aceeaşi presiune creşte pro- 
porţional cu temperatura. 
EI a întreprins două călă- 
torii cu aerostatul. A doua 
oară a atins înălțimea de 
1.016 m. Rezultatele măsu- 
rătorilor efectuate în jurul 
acestei altitudini arată că 


intensitatea  magnetismu- 
lui terestru nu variază sen- 
sibil față de valorile de la 
suprafața Pămîntului, iar 
componența aerului este 
cam acecaşi ca și la nivelul 
mării, 

Mai tirziu descoperă a 
doua lege cunoscută sub nu- 
mele de wa Il-a lege a lui 
Gay-Lussac“ şi care preci- 
zează că în condiții de tem- 
peratură şi presiuni iden- 
tice gazele se combină une- 
le cu altele în raporturi de 
volum simple. Astfel, două 
unități de volum de hidro- 
gen se combină cu un 
volum de oxigen. 

Gay-Lussac a elaborat o 
serie de metode de tehnolo- 
gie chimică (obținerea me- 
talelor alcaline, acidul cian- 
hidric etc.). El a construit 
turnuri . pentru captarea 
oxizilor de azot, care încă 
din 1842 au fost introduse 
în industrie. În urma aces- 
teia, producția industrială 
de acid sulfuric a devenit 
mult mai rentabilă, iar 
fabricile au încetat să mai 
contamineze atmosfera cu 
gaze nocive. 

Anul acesta, la 9 mai 
s-au împlinit 110 ani de 
la moartea sa. 


„Fizician prin carieră, 
matematician prin voca- 
ție“, Aceste cuvinte rezumă 


„şi definesc întreaga perso- 


nalitate ştiinţifică a fostu- 
lui profesor şi academician 
Emil Bacaloglu, de la a 
cărui naştere se împlinesc 
anul acesta 130 de ani. 

Ca profesor de matemati- 
că, s-a ocupat cu deosebită 
grijă de instruirea ştiinți= 
fică a elevilor, a căror 
educație i-a stat în atenție 
în permanenţă. Mai tîrziu, 
chiar în anul înființării ei 
(1863), E. Bacaloglu este 
numit profesor de fizică la 
Universitatea din  Bucu- 
reşti, unde a lucrat neîn- 
trerupt pînă în anul morţii 
sale. Anii îndelungați pe- 
trecuți printre studenți au 
fost pentru el ani de rod- 
nice avinturi, de muncă 
neobosită, contribuind în 
acceaşi măsură la dezvol- 


acra 
EMIL BACALOGLU 


(1830 — 1891) 


tarea cercetărilor ştiinți- 
fice la noi în ţară, ca şi la 
creşterea numeroaselor ca- 
dre de chimişti, fizicieni, 
matematicieni pe care i-a 
ajutat să se dedice acestor 
ştiinţe. Remarcabilul ma- 
nual de algebră — minunat 
îndreptar în activitatea şti- 
ințifică-didactică —, pre- 
cum şi importantele sale 
lucrări de matematică, chi- 
mie, fizică sînt mărturia 
unei munci neobosite pe 
făgaşul ştiinţei. 

"În 1861 E. Bacaloglu a 
publicat lucrarea sa ori- 
ginală „Teoria homologiei“. 
Acelaşi principiu al homo- 
logiei, de care vorbeşte el, 
a fost firul conducător, firul 
care l-a condus pe Mende- 
leev ceva mai tîrziu, în 
1869—1870, la stabilirea 
sistemului său periodic al 
elementelor. 


NOI TROLEIBUZE 


Ş | 
AUTOBUZE ROMINEŞTI 


(Explicaţie la coperta a IV-a) 


În ultimul timp ne-am 
obişnuit cu silueta elegantă 
a frumoaselor troleibuze ro- 
mîneşti care circulă pe ar- 
terele principale ale capi- 
talei patriei noastre, la 
Oraşul Stalin şi pe litoral. 
Ea întregeşte peisajul mi- 
nunat al bulevardelor re- 
născute ale oraşelor socia- 
liste. Confortabile şi lumi- 
noase, ele pot transporta 
pînă la 80 de călători cu 
viteză pînă la 60 km/oră. 

De curînd a apărut şi un 
nou autobuz interurban ro- 
mânesc. El este echipat cu 
un motor de 95 CP, așezat 
longitudinal în spate, Scau- 
nele frumos tapisate cu 
masă plastică, 39 la nu- 
măr, asigură turiştilor o 
călătorie plăcută. 

n curînd asemenea auto- 
buze vor putea fi văzute 
pretutindeni pe şoselele pa- 
triei noastre. 

Noile autobuze şi trolei- 
buze romineşti au fost pri- 


este 90”, iar viteza de tăiere — cca. 


Giurgiu doreşte să ştie cum se obține 
sticla cu diferite desene pe ea, 

Singurul acid care atacă sticla 

este acidul florhidric. În fabrici 
se folosește o tehnică specială pentru 
obținerea sticlei cu diferite desene 
pe ea. În principiu se procedează 
în felul următor: se ia sticla respec- 
tivă, se toarnă pe ea un strat subțire 
de parafină topită, pe care se zgirie 
desenul dorit — flori, case etc. Se 
supune apoi partea zgiriată acţiunii 
acidului florhidric, care va ataca 
sticla în partea care a fost curățată 
de parafină. Ca o ultimă fază a 
procesului, se înlătură parafina, prin 
topire, şi pe sticlă va apărea desenul 
respectiv. 
9 Tovarăşii  Caminski Victor din 
Craiova şi Sandu Marinescu din Orăş- 
tie ne întreabă cum se poate găuri 
porțelanul. 

Pentru găurirea porțelanului se uti- 
lizează în mod obişnuit burghie spe- 
ciale, cu plăcuță aplicată, din aliaj 
dur, avind forma unui virf de lance. 
Unghiul de ascuțire a -viriului 


10 m/min. În timpul tăierii, vir- 
ful se unge cu terebentină. Bur- 
ghiul trebuie condus perfect axial; 
orice oscilație laterală poate duce 
la ruperea virfului sau la spargerea 
piesei de porțelan. Pentru a evita 
crăpăturile la ieșirea burghiului din 
piesă, se practică găurirea în întim- 
pinare (din partea opusă  începu- 
tului găurii). 


În lipsa unui astfel de burghiu 
special, se poate efectua găurirea cu 
un burghiu spiral normal, cît mai 
dur, cu unghiul de ascuțire a virfu- 
lui de go”. Și în acest caz este nece- 
sară ungerea cu terebentină a bur- 
ghiului şi a locului de găurire. Ope- 
rația de găurire a porțelanului (și 
cu atît mai multa unei piese de formă 
sferică) necesită scule și utilaje 
speciale de care nu disp un amator 
şi pe care cu greu le podtă.iiiproziza . 


mite cu admirație și entu- 
ziasm la Tirgul de primă- 
vară de la Leipzig. 


DICŢIONARUL NOSTRU NR 2 ZI 
„ud, Busolă giroscopică — un aparât de control cu aju-” ! Ş 
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Filmul știinţiție „Sturionii“ (mnorun, nisetru etc.), realizat 
în cadrul studioului cinematograjic „Al. Sahia“, ne înfă- 
țișează viața foarte puțin cunoscută a acestor pești, a căror 
origine se pierde departe în epoca de formare a continentului 
nostru. Lizplicarea felului de viaţă al acestor pești şi mai 
alesa procesului lor de îmulțire ne dau cunoștințe inedite, 
ind din Marea Neagră, 
errteînd pînă aproape 
în bălțile aflate 
e Părcurs o cale lungă și | 

a mare, unde apoi 4 
maturitate, Din 5 


lucruri și a păstra 
firu de democraţie 
area acestor specii de 
f artificiale de sturioni, 5 


unde se procedează la 
special clădite. În aceste 


artițiciale şi se menţine o anumitădăpperatură. Pentru că 
totuși, în captivitate, sturionii nu se înmulțesc, li se pro- 
voacă fecundaţia prin injecții cu foliculină, după o metodă 
sovietică. Atunci cînd sturionii ajung la virsta cînd se pot 
apăra singuri, sînt lăsaţi liberi în mare. 

Toate aceste lucruri necunoscute spectatorilor, sînt înță- 
jișate în acest film în culori — realizat de C. Dembinski 
intr-un mod interesant şi atrăgător. 


CONCURSUL NOSTRU" 


Onăicaţi care sînt greşe- 
ile făcute de autorul frag- 


mentului de mai jos: 


O ÎNTÎMPLARE ÎN 
COSMOS | 
(5 puncte) 


Un astronaut aflat la 
bordul unei rachete se în- 
torcea spre Pămînt după o 
călătorie întreprinsă pe Lu- 
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nă. Motorul rachetei își 
încetase funcționarea, iar 
nava cosmică se deplasa 
pe o traiectorie interpla- 
netară, de-a lungul căreia 
astronautul, aflat în condi- 
ţii de imponderabilitate, se 
simțea foarte bine. După 
un somn de două ore, bine 
dispus, sări jos din pat, 
turnă în ceaşcă o cafea 
fierbinte aflată în termosul 
de pe masă și se cufundă 


într-un fotoliu confortabil, 
unde sorbi cu nesaț cafeaua 
preparată încă de pe timpul 
staționării sale pe Lună. 
Aprinse un chibrit și după 
ce privi un timp flacăra 
care îl consumase aproape 
în întregime, astronautul 
îşi aprinse ţigara. Urmărind 
rotocoalele de fum albăs- 
trui, care se ridicau agale 
spre tavan, își recapitula 
în gind întîimplările din 
ziua precedentă. Abia ajun- 
sese la citeva sute de kilo- 
metri de suprafața Lunii, 


unde lăsase pe prietenii săi, | 


cînd se auzi o bubuitură 
deosebit de puternică din- 
spre Lună. Fusese foarte 
îngrijorat pentru soarta pri- 
etenilor săi pină cind a 
obținut legătura prin radio 
cu ei. Dar mica pendulă 
fixată pe peretele opus, 
amintire de la tatăl său, 
bătu ora 9 şi îi reaminti 
că peste 5 ore va ateriza. 
Se duse repede în cabina 
de comandă şi începu să 
execute manevrele  nece- 
sare pentru frinarea rachetei, 


ANTRENAREA ȘŞOIMULUI 
(5 puncte) 


Un pasionat vinător de 
șoimii îşi antrena şoimul 
în felul următor: un dis- 
pozitiv arunca un obiect 
în sus pe verticală şi în 
același moment șoimul, ca- 
re se găsea la o anumită 
depărtare, trebuia să-și ia 


zborul pentru a prinde acd 
obiect. Știind că șoimul 
zbura în linie dreaptă cu o 


viteză de două ori mai 
mare decit cea care era 
lansat obiec ce unghi 


direcția de 


obiectul? (Se 
că mişcarea 
mediu lipsit gravitație 
şi de aer.) 


O PROBLEMĂ CU 
„MĂSURĂ! 


(5 puncte) 


Dintr-un butoi plin cu 
petrol trebuie să se scoată 
patru litri, însă nu există 
decit un vas de 5 litri și 
unul de 3 litri. Se poate 
măsura cantitatea necesară 
de petrol dacă nu mai este 
nici un alt vas la dispoziție? 


CÎT COMBUSTIBIL? 
(10 puncte) 


O rachetă avind iniţial 
greutatea de 45 tone -con- 
sumă 30 tone de combusti- 


bil pentru a fi accelerată 
din re pînă la viteza 
de 3 km Ce cantitate de 
combustib ste necesară 


pentru ca r ta, în conti- 
nuare, să fie frinată pină . 
se opreşte? (Se face ipoteza 
că mişcarea rachetei se efec- 
tuează în mediu lipsit de 


gravitație şi aer). 


Gh. BÎLTEANU, conf. univ. 
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BON DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 
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M uncitori, țarani muncitori, intelectuali, tineri și 
virstnici, munciți cu abnegație pentru înfap 
tuirea cu succes o prevederilor proiectului pri- 

vind planul economic pe perioada de șase ani, 

1960 --1965, și ale programului de dezvoltare a 

economiei naționale în perspectiva! Sarcina lor 

fundamentala o constituie dezvoltarea bazei teh. 

3,3 nice-materiale a socialismului, cresterea rapidă a 
forţelor de producție, în vederea desavirșirii con 
1,418 | 


ENERGIA |: 
ELECTRICA 
miliarde kWh 


strucției socialiste în Republica Populară Romină 
și a trecerii treptate la construirea comunismului 
Valoarea producției globale industriale va fi în 
onul 1965 de aproximativ 2,1 ori moi mare decit 
în 1959 iar în anul 1975 de 6 ori mai mare decit 
în 1959 şi de 26 de ori mai mare decit în 1938 
1959 1965 1970 Pentru realizarea acestor marețe obiective, o 
condiție principala este introducerea tehnicii celei 
mai noi în toate ramurile, economiei naţionale În 
acest sens se acorda o deosebită atenție mecani 
zarii și automatizării complexe a producţiei, pro- 
ceselor tehnologice avansate, specializării și coo- 
perării în industrie, introducerii în producție area: 
lizarilor științei și tehnicii moderne 
Dezvoltarea industriei, agriculturii, construcțiilor, 
transporturilor și a celorlalte ramuri ale producției 
materiale va determina creșterea însemnată a 
venitului naţional și deci ridicarea continuă a 
bunăstării poporului muncitor la nivelul celor mai 
avansate țari din lume 
Înfăptuirea obiectivelor puse în fața noastră de 
partid va însemna o nouă și strălucită afirmare a 
nesecatelor resurse de energie creatoare ale po 
porului nostru muncitor puse în slujba înfloririi 
patriei socialiste, o nouă și puternică demonstrare 
a superiorității economiei socialiste. 


1959 1965 1975 
1500- 
1400% 


700%, INDUSTRIA 
INDUSTRIA CHIMICA 
CONSTRUCTOARE 


DE MASINI 


1959 1965 1975 


1959 1965 1975 


TRAFICUL 
„DE MARFURI 
ÎN TRANSPORTURI 


000- 
700% INDUSTRIA 
ALIMENTARA 


100% | 


0 titi 1959 1965 1975 


1959 1965 1975 


1959 1965 1975 


8-9 
CREŞTEREA - 
300% | SI DEGUMINOASEBOABE | ANIMALELOR BOVINE 


'RODUCTIA PI -mili 
-milioane tone milioane capete 


AGRICOLĂ 


5.8 
445 | 


1965 1975 1959 1965 1975 | 


1959 1965 1975 


muncă zi Vujilă 


A. FOTACHE 


roiectul de Directive ale celui de-al III-lea Congres 
P al P.M.R. privind planul de dezvoltare n economiei 

naţionale pe anii 1960—1965 şi programul economic 
de perspectivă a fost întîmpinat cu entuziasm de oamenii 
muncii din întreaga ţară. Indeplinirea prevederilor cu- 
prinse în Directive va ridica economia naţională pe o 
treaptă superioară, dînd asttel posibilitatea unui nou și 
puternic avînt al tuturor ramurilor economiei și al creș- 
terii bunăstării poporului. 

În anii care s-au scurs dela Congresul al II-lea al P.M.R., 
eroica noastră clasă muncitoare, alături de țărănimea 
muncitoare şi de intelectualitate, a obținut, sub conduce- 
rea partidului, succese hotărîtoare în construirea bazei 
economice a societăţii socialiste. Într-un timp scurt, 
Romînia s-a transformat dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere economic și tehnic într-o ţară cu o industrie 
puternică, cu o sic uituiră în plină dezvoltare. 

Dezvoltarea industriei noastre își găsește o apreciere 
dintre cele mai grăitoare în faptul că întreaga producţie 
de oţel a anului 1938 s-a realizat în 1959 în numai 63 de 
zile. Economia noastră dispune în prezent de un asemenea 
potențial industrial încît într-un singur trimestru al 
anului 1959 s-a realizat o producţie industrială mai mare 
decît în întregul an 1938. 

Dezvoltarea impetuoasă a industriei permite ca sarcina 
trasată de Congresul al II-lea al partidului privind creș- 
terea producţiei pe ansamblu a industriei socialiste cu 
60—65% şi a productivităţii muncii cu 45—50% să lie 
îndeplinită în [imita superioară la sfîrșitul anului 1960, 
iar la numeroase produse industriale și produse de con- 
sum sii fie depășită, creîndu-se astfel condiţii favorabile 
pentru obținerea unor ritmuri mai înalte de dezvoltare 
economică în anii următori, 

Una dintre cele mai însemnate realizări în opera de 
industrializare socialistă a țării o constituie făurirea unei 

uternice industrii constructoare de mașini specializate 
în producţia de utilaj petrolifer și minier, utilaj electric, 
locomotive, tractoare, mașini agricole, strunguri și alte 
mașini-unelte. Faţă de 1955, industria constructoare de 
mașini produce anul acesta de peste 2 ori. mai mult, 
S-au dezvoltat, de asemenea, într-un ritm impetuos și 
celelalte ramuri hotăritoare ale economiei — siderurgia, 
chimia etc., iar planul de electrificare elaborat pentru 
etapa de 10 ani n fost îndeplinit cu aproape un an mai 
devreme. Aa 

Realizări de mare însemnătate pe calea construirii 
socialismului a obținut și țărănimea muncitoare, ceea ce 
a dus la transformarea din temelie a relaţiilor gocial- 
economice la sate, a modului de trai al ţărănimii munci- 
toare. A ? , 

Măsurile luate și grija permanentă a partidului faţă de 
această problemă au făcut posibilă îndeplinirea sarcinii 
trasate de Congresul al II-lea al partidului ca Ja sfirșitul 
anului 1960 sectorul socialist în agricultură să fie pre- 
ponderent, ca suprafaţa și produc ia-marfă să fie înde- 
plinite încă de la sfirșitul anului 1959, Sectorul socialist 
al agriculturii, după cum se spune în Directive, cuprindea 
la 1 martie 1960 77% din su rafața arabilă a ţării și 
peste 76% din totalul familiilor, țărănești. s 

Toate realizările obţinute au dus la creșterea venitului 
naţional) și respectiv Ja creșterea nivelului de trai al 


Proletari din toate tările, uniți-vă! 
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poporului. Comparativ cu 1955, în 1959 salariul real al 
muncitorilor, tehnicienilor și funcţionarilor a crescut 
cu 33%, ceea ce înseamnă că prevederile Congresulhi al 
II-lea al P.M.R. cu privire la creşterea salariului sînt 
realizate și depășite încă la sfîrşitul anului 1959. 

Toate aceste înfăptuiri de seamă sînt rodul politicii 
juste a partidului nostru, care a pus la temelia dezvoltării 
întregii economii naţionale industrializarea socialistă 
a țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele, cu 
pivotul ei industria constructoare de mașini. 

Partidul cheamă astăzi pe oamenii muncii la dezvoltarea 
acestor succese, arătînd cu claritate pentru anii ce vin 
calea spre progresul continuu, într-un ritm și mai mare 
al economiei naționale. Astfel, proiectul de Directive 
scoate în evidenţă că sarcina fundamentală a planului 
economic pe perioada de 6 ani (1960—1965) o constituie 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului, creș- 
terea rapidă a forţelor de producţie, în vederea desăvîr- 


şirii construcţiei socialiste în R.P.R. De asemenea, prin 


încheierea colectivizării agriculturii, relaţiile de producţie 
socialiste vor cuprinde întreaga economie națională, 
care va căpăta în felul acesta un caracter unitar. 

Planul economic de şase ani asigură în continuare dez- 
voltarea armonioasă a întregii economii, concentrînd și 
pe viitor principalele eforturi ale industrializării socialiste 
în direcția dezvoltării cu prioritate a industriei grele, 
care va permite creșterea susținută a tuturor ramurilor 
economiei naţionale și creșterea continuă a nivelului de 
trai material şi cultural al poporului, 

În 1965 produeția industrială globală va fi de aproxi- 
mativ 2,1 ori mai mare decît cea din 1959. Această creștere 
corespunde unui ritm mediu anual de cea. 13%. Producţia 
industriei mijloacelor de producție va spori astiel de 
cea. 2,2 ori, iar cea a industriei bunurilor de consum de 
cca. 2 ori, 

Marele Combinat siderurgic de la Galaţi — obiectivul 
industrial cel mai important în perioada 1960—1965 — 


Banda transportoare a staţiei de alimentara cu materii prime a cup- 
toarelor de var de la Uzinele de produse sodice din Ocna-Mure: 


a: 


Una din brigăzile de tractoare de la S.M.Ţ. Caracal, regiunea 
Craiova 


va constitui o pîrghie puternică în dezvoltarea întregii 
economii naţionale în anii următori. Primele agregate ale 
acestui mare centru siderurgic vor fi puse în funcţiune 
în 1965, urmînd ca treptat să atingă încă în anul 1970 
capacitatea prevăzută de cca. 4.000.000 tone de oţel 


anual. Producţia de oţel va crește pînă la sfîrşitul anului. 


1965 de '2,3 ori. 

Un mare avînt va cunoaște în continuare tînăra noastră 
industrie chimică, a cărei producţie va creşte de 3,3 ori. 
Cu 2,2 ori față de 1959 va creşte în 1965 și producţia 
industriei constructoare de mașini. 

Producţia globală a industriei ușoare va crește și ea de 
cca. 2,1 ori, iar în industria alimentară nivelul anului 
1959 va fi întrecut de aproape 2 ori. 

În general, toate ramurile industriale vor cunoaște o 
creștere vertiginoasă. 

Dar pentru ca aceste obiective să fie realizate se prevede 
ca ritmul producției de energie electrică să fie mai rapid 
decît ansamblul industriei, pentru a putea satisface ne- 
cesităţile tuturor ramurilor economiei și pentru a asigura 
introducerea și dezvoltarea tehnicii noi prin electrificarea, 
mecanizarea și automațizarea proceselor de producţie. 

În agricultură, Directivele da ca producţia agricolă 
globală să crească pînă în 1965 cu 70—80%, producţia 
totală de cereale și leguminoase boabe să ajungă la 
14.000.000—16.000.000 de tone anual, iar numărul trac- 
toarelor fizice să atingă cifra de 100.000. 

Proiectul de Directive îndreaptă atenţia oamenilor 
muncii, organelor de partid și de stat spre ridicarea între- 
gii activități economice la un nivel superior. În următorii 
șase ani se prevede ca productivitatea muncii să crească 


Britta ddd 


cu cea. 60—65%, iar preţul de cost să se reducă în indus- 
tria republicană cu 15—16%. 

Asigurarea progresului tehnic continuu, care este o 
condiţie principală în îndeplinirea cu succes a planului 
economic pe anii 1960—41965, este de asemenea reliefată 
de Directive. 

În acest scop, mecanizarea și automatizarea complexă 
a producţiei proceselor tehnologice avansate, specializarea 
și cooperarea în industrie, introducerea în producţie a 
realizărilor științei și tehnicii moderne vor căpăta o 
deosebită atenţie. Astfel, va creşte nivelul de mecanizare 
a lucrărilor grele, în special în industria minieră, exploa- 
tările forestiere, construcții etc., iar automatizarea com- 
plexă se va introduce și extinde în industria siderurgică, 
chimică, energetică și în alte ramuri industriale, care au 
procese continue de fabricaţie. 

În general, ridicarea nivelului tehnic va fi realizată 
prin introducerea și extinderea de noi procedee tehnclogice, 
ca forajul cu turbină în industria petroliferă sau folosirea 
oxigenului în elaborarea oţelului în industria siderurgică. 

Cercetarea ştiinţifică este chemată și ea să-și aducă 
contribuţia la introducerea tehnicii noi și la soluționarea 
problemelor tehnice-economice pe care le ridică dezvol- 
tarea economiei naționale. 

Pe această linie, în institutele de cercetări se vor face 
studii în legățură cu valorificarea resurselor energetice 
și de substanţe minerale de care dispunem și se vor con- 
tinua cercetările pentru fabricarea cocsului metalurgic 
din cărbune energetic, pentru construirea de instalaţii 
de ardere a ligniţilor și pentru alte nenumărate probleme, 
cum ar fi crearea pentru agricultură a noi hibrizi de po- 
rumb și noi soiuri de grîu. Proiectul de Directive este 
pătruns de grija pentru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului. Se prevăd astfel creșterea pînă în 
1965 a salariului real cu cca. 40—45% față de a doua 
jumătate a anului 1959 și sporirea venituritor reale ale 
țărănimii cu cca. 40%. 

Planul de șase ani va constitui o primă etapă a progra- 
mului de perspectivă al dezvoltării economiei naţionale 
pînă în anul 1975. Acest program este orientat în direcția 
creșterii intense și anii tateale a forțelor de producţie 
în vederea desăvirșirii construcţiei socialiste şi trecerii 
treptate la construirea comunismului. E] va asigura 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei 
naţionale, acordînd în continuare prioritate industriei 
grele, precum și realizarea unui asemenea belșug de 
produse care să permită ridicarea bunăstării ral 
muncitor la nivelul celor mai avansate ţări din lume. 

Din par Directivelor reiese 
că producţia în următorii 15 ani 
va crește de peste 6 ori faţă de 1959 
și de peste 26 de ori față de 1938. 

Congresul a) III-iea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care dezbate 
planul de dezvoltare economică 

e șase ani (1960—1965) și schița 

e dezvoltare în perspectivă a 
economiei naționale, constituie un 
eveniment istoric de cea mai mare 
importanţă în viaţa clasei noastre 
muncitoare. E] va înarma pentru o 
etapă de 15 ani pe onmenii muncii 
cu un măreț program de muncă 
și de luptă. 

Entuziasmul de care dă dovadă 
întregul nostru popor în faţa per- 
spectivelor nemaiîntîlnite ale dez- 
voltării economiei naţionale con- 
stituie chezășia că cifrele din Direc- 
tive nu numai că vor fi traduse în 
viaţă, dar că cle vor fi pe parcurs 
depășite. Iniţiativa creatoare a 
oamenilor muncii își va spune și de 
data aceasta cu prisosinţă cuvîntul: 
pe vechile și pe noile șantiere ale 
socialismului din ţara noastră va 
pulsa şi mai puternic, zi dezi, viaţa 
noua. 


prrrr: 


Noile și elegontele blocuri din spatele Pe- 
latulvi Republicii Populare Romine din ca 
pitală . 


OAMENII DE ŞTIINŢĂ SALUTĂ CU ÎNSUFLEŢIRE - 


PROIECTUL DIRECTIVELOR 
CONGRESULUI AL III-lea AL P.M.R. 


roiectul de Directive ale celui 


sal 
UN PROGRAM GRANDIOS 
P de-al III-lea Congres al Parti- 
dului Muncitoresc Romin a fost 
primit cu entuziasm de întregul 
nostru popor, de toți oamenii din 
fabrici, uzine și de pe ogoare, din 
institutele de cercetări științifice. 
Planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 şi 
programul economic de perspectivă 
sint orientate în direcția creșterii 
multilaterale a forțelor de producţie, 
a dezvoltării armonioase a tuturor 
ramurilor și în special a industriei 
îmbunătăţirii 
de locuit și a realizării unui asemenea 
belșug de produse care să permită 
ridicarea bunăstării poporului mun- 


grele, a condiţiilor 


NOI PERSPECTIVE LARGI, LUMINOASE 


citor la nivelul celor mai avansate 
ţări din lume. 

Proiectul de  Directive prevede 
un vast program de lucrări pentru 
introducerea în industrie a proce- 
selor tehnologice avansate, meca- 
nizarea și automatizarea complexă 
a industriei, dotarea industriei con- 
structoare de mașini cu  mașini- 
unelte automate cu operații multi- 
ple (cu program), maşini de copiat 
electronice etc. Pentru a asigura 
producerea în ţară a elementelor 
de automatizare, în special a celor 
electronice, se va construi o fabrică 
de piese de radio și semiconductori, 
se va însuși producția de elemente 
cu semiconductori. Totodată vor 
fi produse noi tipuri de aparate de 
radio, aparate de televiziune, echi- 
pamente electronice, industriale etc. 


LA NIVELUL CELOR MAI AVANSATE ȚĂRI + 


Dezvoltarea economiei naționale 
pe anii 1960—1965 şi schița pentru 
dezvoltarea economiei naționale în 
perspectivă reprezintă un program 
grandios. Aceasta mobilizează pe toți 
oamenii muncii angrenați în pro- 
cesul de producție și în muncade 
cercetare științifică să contribuie cît 
mai susținut şi mai eficace la creș- 
terea producției și productivității 
muncii, precum și la îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 

Oamenii de știință salută cu însu- 
fleţire proiectul acestor Directive, 
care arată calea spre bunăstarea și 
belșugul întregului popor muncitor. 


Acad Pfif £. Reina. 


DIN LUME | 


Va | 


m Citit proiectul de Directive ale Congresului 

al III-lea al P.M.R. cu un sentiment de profundă 

bucurie pentru tot ceea ce am realizat, pentru tot 
ceea ce vom realiza. Dezvoltarea economiei noastre 
naționale pe anii 1960—1965, ca şi schița-program de 
perspectivă pe următorii 15 ani, prevede şi intro- 
ducerea pe scară tot mai largă a ultimelor cuceriri 
ale ştiinţei şi tehnicii mondiale. Aceasta înseamnă 
noi şi importante sarcini pentru munca de cercetare 
ştiinţifică, pentru toţi lucrătorii din laboratoare şi 
institute de cercetări. Vom creşte tot mai multe 
cadre pentru a realiza aceste sarcini, pentru a desă- 
vîrşi construcția socialismului, pentru a construi 
comunismul. 

Ca specialist în domeniul ştiinţelor medicale, do- 
resc să mulțumesc partidului pentru atenția ce o 
acordă dezvoltării acestui sector atît de important 
pentru sănătatea oamenilor. » În ştiinţele medicale — 
se spune în proiectul de Directive —, pe lingă conti- 
nuarea studiilor privind virozele, bolile reumatismale, 
pulmonare şi profesionale, se vor dezvolta în mod 
deosebit cercetările în domeniul bolilor cardiovascu- 
lare şi cancerului, precum şi în pediatrie,“ 

Creşterea continuă a nivelului de trai, asistența 
medicală, mărirea capacităţii stațiunilor de odihnă 
şi de cură, toate acestea vor contribui la refacerea 
puterii de muncă, la menținerea sănătății celor ce 
muncesc, 

În faţa oamenilor de ştiinţă, ca şi a celorlalți oa- 
meni ai muncii din țara noastră, se deschid noi per- 
spective largi, luminoase. Visurile care păreau cele 
mai îndrăzneţe vor deveni pe zi ce trece realități. 
Vom contribui la desăvirşirea construcției socialis- 
mului în patria noastră muncind cu entuziasm, cu 
încredere în partid, cu încredere în viitor, 


Acad. prof. ST. S. NICOLAU 


irectivele celui de-al 

Ill-lea Congres al 

P.M.R. mi-au produs 
un sentiment de sinceră mîn- 
drie. Și cum ar fi putut să fie 
altiel cînd în următorii 15 
ani producţia economiei so- 
cialiste va crește de 6 ori 
faţă de 1959 și de peste 26 
de ori față de 1938? 

Nu-ţi trebuie prea multă 
fantezie pentru ca să citeşti 
în aceste cilre un progres 
menit să ne ducă, cu certitu- 
dine, la construirea treptată 
a comunismului. 

Planul de șase ani și 
programul de perspectivă 
vor asigura o dezvoltare 
armonioasă a tuturor ra- 
murilor economiei naţionale 
și vor realiza un asemenea 
belșug de produse care va 
permite ridicarea bunăstării 
poporului muncitor la ni- 
velul celor mai avansate ţări 
din lume. Măsuri impor- 
tante se prevăd pentru dez- 
voltarea învăţămîntului, a 
ştiinţei și a culturii și pentru 
ocrotirea sănătăţii. 


tao 


Imbunătăţirea condihilor 
de locuit constituie, de ase- 
menea, un obiectiv princi- 
pal și grandios. În următorii 
șase ani se va construi de 
3 ori mai mult decit în 
perioada 1954—1960, iar la 
sfirșitul anului 1975 pro- 
blema locuinţelor va putea 
să fie practic rezolvată. Dar 
factorul cel mai important 
este că printr-o creștere ver- 
tiginoasă a productivităţii 
muncii se vor crea încă în 
planul de șase ani condiţii 
de trecere la reducerea trep- 
tată a duratei zilei de muncă. 

Toate acestea arată lim- 
pede unde duce drumul so- 
cialismului și comunismu- 
lui, ce vaste posibilităţi 
creează orînduirea socialistă 
pentru ca oamenii să se 
bucure de o viaţă tot mai 
bună, să se bucure de bine- 
facerile culturii și civili- 
zaţiei. 


Acad. prof. AL. GRAUR 


Lina 


Prot. dr. ing. CRISTEA MATEESCU 
membru corespondent al Academiei Republicii Populare Romine 


„În 1965 producția de energie electrică va fi de circa 
18,5 miliarde kWh, de 2,7 ori mai mare decit în 1959... 
„Se prevede creşterea pînă în 1975 a producției de 
energie electrică de circa 10 ori: de la 6,8 miliarde kWh 

în 1959 la 65-70 miliarde kWh”. 
(Din prolectul de Directive ale Congresului al Ill-lea al 


P.M.R. pentru planul de dezvoltare a economiei najionale 
pe anii 1960-1965 şi pentru programul economic de per- 


spectivă). 


nventarea turbinei hidraulice și 
| poirte posibilităţii de a transmite 
a distanţă energia electrică au revo- 
luţionat, la sfîrșitul secolului al XIX- 
lea, hidrotehnica. Datorită lor s-a tre- 
cut, într-un timp foarte scurt, de lu 
roțile de apă de cîţiva cai putere la 
turbinele de cîteva sute și chiar mii 
de cai putere, iar uzinele hidromeca- 
nice au cedat locul celor hidroelec- 
trice. În n noastră, deși primele 
uzine hidroelectrice de la Sinaia și 
Valea Sadului datează încă din anul 
1906, de abia sub orinduirea demo- 
crat-populară s-a început o adevărată 
și sistematică acţiune de electrificare. 
Pe baza planului nostru de electrili- 
care, elaborat sub conducerea parti- 
dului, au fost puse în funcţiuneo 
hidrocentrală la Moroeni și una la 
Sadu V (Sibiu) în 1955, cu o putere 
instalată de 15.400 kW; totodată au 
intrat în faza finală și lucrările de 
execuţie a Uzinei hidroelectrice „V.I. 
Lenin“, pe rîul Bistriţa la Bicaz, 
a cărei putere totală instalată va îi 
de 210.000 kW, depăşind astfel cu mult 
importanţa uzinelor construite pină a- 
cum în pot noastră. Necesităţile de e- 
nergie electrică crescînd în ritm acce- 
lerat au făcut necesar ca amenajarea 
altor uzine hidroelectrice să fie tem- 
ct amiînată pentru ca ţara să poată 
i înzestrată mai repede cu puternice 
uzine termoelectrice — dintre care 
unele trecînd peste 300.000 kW re- 
prezintă adevărate supercentrale — 
capabile să asigure energia electrică 
necesară atit industriei cit şi popu- 
laţiei. De acum înainte însă se va pune 
stăruitor problema amenajării siste- 
maţice a tuturor resurselor hidroener- 
etice ale ţării şi vor fi construite, în 
uacţie de condiţiile naturale, uzine 
hidroelectrice foarte diferite ca tipuri 
şi mărime, începind cu uzine-baraje 


" construeţi 


pe Dunăre, a căror capota va de- 
păși uneori chiar | milion de kW, şi 
ajuagînd pînă la uzine hidroelectrice 
din zonele muntoase, bogate în căderi 
mari de apă. Acestea vor avea puternice 
baraje de acumulare și importante 
lucrări subterane. În anumite cazuri 
se vor face nu numai tuneluri pentru 
transportul apei, dar chiar centralele 
înseși vor [i ridicate în subteran. Nu 
vor fi excluse nici uzinele de mărimi 
mijlocii și mici. Ele vor folosi riurile 
care au debite de apă și pante mode- 
rate și vor fi construite după tipurile 
care vor preia amenajările cele mai 
simple și cele mai economice, 


ŞTIINŢA ȘI TEHNICA, AJUTOARE 
PREȚIOASE ALE OMULUI ÎN LUPTA 
CU FORŢELE NATURII 


iramida lui Keops, care are în 
corpul ei un volum de 1.300.000 m 
de piatră și alte cîteva sute de mii în 
le anexe, a fost ridicată 

pe la anul 2660 î,e.n., cu munca a 
00.000 de oameni, în timp de 25—20 
de ani. De atunci au trecut multe 
secole, fără ca vreo construcţie să fi 
depășit volumul acestei piramide; 
au fost construite în schimb multe 
baraje cu un volum 
mult mai mare și în- 
tr-un timp mult mai 
scurt, ceca ce face ca 
celebra construcţie 
inisană să pară un 
adevărat pigmeu. Prin- 
tre ele se numără şi 
barajul de la Bicaz, 
care va avea, cînd va 
fi gata, un volum de 
1.625.000 ms de beton. 
În comparaţie cu con- 
strucția egipteană, 


Un aspect di botonării 


execuţia lui în întregime a necesitat 
munca a numai 1.000 de oameni 
pe timp de şase ani. Restul de muncă 
| fac mașinile a căror putere totală 
depășește 8.000 kW. Tehnica nouă 
înmulțește deci de citeva sute de 
ori efectul muncii omenești! 

Dar mai este încă un lucru minunat. 
Astăzi, datorită tehnologiei betonului 
din. materiale fărimiţate şi prăfoase, 
cum este cimentul și piatra de rîu, se 
fabrică blocuri de pînă la 15—100 m 
Isi: 15 m lăţime şi 15—27 m 
înălțime. Cel mai mare bloc va îi 
astfel un monolit de peste 120.000 ms, 
iar dificultatea de a turna asemenea 
blocuri se învinge cu ajutorul mecani- 
zării proceselor de fabricare, de tran- 
sport şi depunere „în operă” a betonu- 
lui. Mai mare este însă dificultatea 
realizării unui beton omogen compact, 
rezistent și durabil, în toată masa 
gițanticai construcţii. 

entru a se obține un beton compact, 
impermeabil, trebuie să se elimine 
prin spălări, în aparate de spălare și 
sortare, argila și pralul prea lin din 
agregatele îutrebuinţate şi să se men- 
țină betonul o perioadă de timp după 
turnare la o temperatură cît mai 
constantă, de cîteva grade deasupra 
lui zero, lucru ce se realizează cu aju- 
torul răcirii artificiale a componente- 
lor şi a lui însuși în timpul verii și 
cu ajutorul unei instalaţii de încălzire 
în timpul iernii, O luptă sistematică 
se duce de asemenea pentru a adapta 
continuu condiţiile de Incru la varia- 
țiile climei. Pentru aceasta, în perma- 
nenţă, prin laboratorul de șantier, se 
face verificarea calităţilor betonului. 
O altă preocupare de seamă a construc- 
torului este să nu se producă fisuri 
(crăpături subţiri ca firul ap în 
beton, deoarece ele micşorează stabi- 
litatea construcţiei şi permit pătrun- 
derea apei prin corpul barajului. Pentru 
a se evita asemenea neajunsuri, în 
afară de măsurile tehnologice arătate 
pînă acum, mai sînt necesare folosirea 
cimenturilor speciale care degajă căl- 
dură cît mai puţină în timpul prizei 
şi reducerea dozajului de ciment la 
strictul necesar pentru a fi rezistent 
și impermeabil. 

O luptă în aceeași măsură de grea se 
duce, la toate lucrările hidrotehnice, 
împotriva infiltrării apei prin cons- 
trucţii și prin pămînt. Infiltraţiile apei, 
dacă sint mari, micşorează producţia 
de energie; iar dacă sint mici, pot spăla 
și eroda pămîntul de fundaţie, în- 
muind unele roci și periclitind astfel 
stabilitatea lucrărilor. 

Pentru a evita aceste accidente, 
călcîiul din amonte (sau vatra bara- 
jului) se înfige mai adînc în pămînt, 


bo- 


Staţia exterioară de 35 kV a hidrocentralei 
„V. |. Lenin” de la Bicaz va primi în curind 
„primul curent“ 


înă la o rocă mai puţin permea- 
ilă sau se bate un perete impermeabil 
de palplanşe (un fl de scinduri din 
lemn, din beton armat sau de oţel), 
Pentru adîncimi de peste 15-—20 m 
se folosesc perdele (văluri) din găuri 
forate, în care se injectează, sub pre- 
siuni mari, substanţe care se solidi- 
fică şi devin impermeabile. Astfel, la 
barajul de la Bicaz s-au executat mai 
multe rînduri de asemenea foraje 
injectate cu ciment, pînă la 100 m 
adincime. Laptele de ciment introdus 
sub presiune pătrunde în toate fisurile 
şi golurile din rocă, formînd o ir 
sau o perdea de impermeabilizare. Alte 
ori se injectează argilă, bitum sau alte 
soluţii care se întăresc în pămînt, 
Injecţiile în foraje sînt nu numai 
un mijloc de impermeabilizare, dar 
şi de consolidare. De aceea ele se folo- 
sesc foarte mult la tunelurile hidro- 
tehnice pentru a umple golurile din 
spatele căptușelilor de beton. 


TUNELUL DE LA BICAZ 


|: ung de aproape 5 km şi cu o 
secțiune netă circulară de 7 m 
diametru, prin care apa curge la pre- 
siuni de pină la 7 atmosfere, acest 
tunel constituie prin mărimea și difi- 
cultăţile învinse ar execuţie o lucrare 
care, ca și barajul, ridică prestigiul 
tehnicii romînești. Dificultăţile în- 
tîmpinate aici s-au datorat mai cu 
seamă rocilor. Ele prezentau o tec- 
tonică frămîntată, iar uneori erau pu- 
ternic sfărimate (breceilicate), etero- 
gene și plastice, astfel că, în general, 
a fost nevoie de armări puternice de 
lemn, în timpul excavaţiei, aril a 
putea fi echilibrate presiunile consi- 
derabile ale muntelui. Pe o treime din 
lungimea tunelului, presiunile puter- 
nice, cărora li se adăugau infiltraţiile 
de apă și infiltraţiile de gaze explozive 
ice au îngreuiat executarea lucră- 
rilor. În zonele cu roci sfărîmate se 
produceau ruperea celor mai puternice 
armături și pătrunderea lentă a pă- 
mîntului în tunel. 

Priceporea și curajul muncitorilor 
şi inginerilor tunelişti au învins în 
cele din urmă toate aceste dificultăţi, 
astfel că la 11 decembrie 1955 tunelul 
a fost străpuns cu o abatere pe axă 
de numai cîţiva centimetri. În total 
au fost excavaţi 700.000 m de steril, 


iar cantitatea de beton turnat pînă 
la terminare va fi de 300.000 ms, 
plus 150.000 m: de beton armat. 

" În execuţia acestui tunel este de 
remarcat, de asemenea, căptuşeala for- 
mată din inelele interioare de beton 
armat. Ele au fost puse în operă cu 
ajutorul unor cărucioare pe șine, 
fiecare cadru-cărucior sorvturi. pentru 
o anumită lucrare: așezarea armături- 
lor, așezarea cofrajelor, turnarea be- 
tonului, injecţiile de ciment etc. 
Viteza de lucru medie atinsă cu aju- 
torul acestei mecanizări totale a fost 
de 5 m/24 ore betonare completă, iar 
calitatea betonului realizat a fost atit 
de bună încît nu a mai fost nevoiede 
tencuirea lui. 


CIMENTAREA ALBIEI ŞI CONSTRUI- 
REA CASTELULUI DE ECHILIBRU 


lte categorii de lucrări grele în- 

deplinite pe șantierul Uzinei „V.I. 
Lenin“ au fost devierea apelor riului 
Bistriţa și executarea săpăturilor în 
albia rîului și pe versanţi pentru con- 
strucția barajului. La început, jumă- 
tatea albiei dinspre malul sting al 
rîului a fost închisă cu pereţi do pal- 
planşe metalice, lăsînd pentru curge- 
rea apei cealaltă jumătate. Înăuntrul 
incintei astlel formate, pentru a înlă- 
tura depunerile vechi de pietriș și 


straturile alterate ale stîncii, a lost 
săpată o groapă cu o adincime de pină 
la 25 m sub nivelul riului, care a fost 
menținută uscată tot timpul cu aju- 
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torul unui sistem etajat de pompe cure 
evacuau apa ce se infiltra spre groapa 
de fundaţie, După ce s-a tumat he- 
tonul pe partea stingă a rîului, s-au 
deviat apele Bistriţei peste betonul 
turnat, închizindu-se totodată cu pul- 
planşe jumătatea rămasă a albiei ca 
să se poală executa pare E și pe 
malul drept. În momentul de faţă 
Bistriţa trece prin niște deschizături 
lăsate în corpul barajului, iar acesta 
se înalță în ritm accelerat spre coro- 
nament, 

O lucrare care ar fi pricinuit de 
asemenea mari dificultăţi, dacă ingi- 
nerii romîni n-ar fi găsit o soluţie în- 
genioasă, este executarea castelului de 
echilibru, construcţie la care se ter- 
mină tunelul de aducțiune și de la 
care începe a cobori conducta forţată 
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Castelul de echilibru de la Bicaz este 
un cilindru vertical format în adincime 
dintr-un puț de 70 m înălţime şi cu 
diametrul în secțiune netă de 23 m 
și continuat în sus cu un alt cilindru 
cu pereţi de beton, turnat deasupra 
nivelului terenului de cca. 16 m înăl- 
țime și 33 m diametru interior. Ideea 
de bază a fost realizarea în peretele 
cilindric exterior a 16 puțuri elemen- 
tare pe toată adincimea castelului, 
aa pă lor făcîndu-se în etape și 
betonindu-se pe rind, astfel că în cele 
din urmă s-a obținut un contur închis 
format din beton. Miezul de pămînt 
s-a excavat ulterior, evacuindu-se pe 
la partea inferioară. 


FRUCTUL MUNCII ȘI AL LUPTEI 


entru a da cititoriloro idee de an- 

samblu asupra Uzinei „V.I. Lenin“, 
trebuie să pa ra că ea va cuprinde 
6 agregate turbină-generator electric, 
dintre care 4 cu o putere de 26.500 
kW fiecare, iar celelalte două cu o 
putere de 50.000 kW fiecare, deci, în 
total, aproape 210.000 kW instalaţi. În- 
treg echipamentul electromecanic, cîn- 
tărind 16.000 tone, a fost furnizat 
de industria cehoslovacă, iar utila- 
jele și instalaţiile de șantier pentru 
executarea acestor lucrări uriaşe — de 
cea sovietică. 

Hidrocentrala de la Bicaz — aşa 
cum reiese din proiectul de Directive 
ale celui de-al III-lea Congres al P.M.R, 
— va reprezenta ca pulere instalată 
cam a (0-a parte din totalul 

uterii ce urmează au fi dată 
în exploatare în perioada 
1960—1965 (540 MW prin 
amplificarea unor centrale 
existente și 1.840 MW în 
centrale noi), 

Alături de toate celelalte 
mari lucrări energetice din 
această perioadă, Hidrocen- 
trala de la Bicaz va contribui 
și ea la satisfacerea necesi- 
tăților diferitelor ramuri ale 
economiei noastre naționale 
și, în egală măsură, la intro- 
ducerea și dezvoltarea teh- 
nicii noi, prin electrificarea, 
mecanizarea și automatizarea 


proceselor de producţie, 


u trecut îi ani de la 
plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 martie 1949, 
cure a marcat începutul unor 
transformări adînci în agri- 
cultura ţării noastre, în viaţa 
țărănimii muncitoare. Parti- 
dul a arătat țărănimii dru- 
mul luminos pe care să-l 
urmeze pentru a-și făuri, în 
alianță cu clasa muncitoare, 
o viaţă nouă și fericită. 
În timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, situaţia 
țărănimii muncitoare era 
foarte grea. Jumătate din 
suprafața agricolă a țării 


timp ce milioane de ţărani 
lipsiţi de pămînt sau cu 
pămînt puţin nu aveau cu 
ce-și întreţine familiile. La 
reforma agrară din 1945, un 
număr de 918.000 de gos- 
podării ţărăneşti au fost 
împroprietărite cu 1.100.000 
ha de teren. Țăranii nu și-au 


adevărat îmbelşugat atîta 
vreme cît au continuat să-și 
lucreze pămîntul de unul 
singur. 

Începînd din anul 1949, 
s-au petrecut mari schimbări 
în viaţa satelor din ţara 


muncitori s-au unit în gos- 
podării colective și întovără- 
şiri agricole. Sectorul socia- 
list al agriculturii cuprindea 
la 4 martie 1960 77% din 
suprafața arabilă a ţării şi 
peste 76% din totalul familii- 
lor țărănești. Ce a însemnat 
acest lucru, este ușor de 
închipuit. 

Lucrînd suprafeţe întinse 


de teren cu tractoare și 


ţitor. Dacă se compară pro- 
ducţia medie anuală de cere- 


ale obținută în perioada 
anilor 1934—1938 cu cea 
din perioada  1954—1958, 


rezultă că, deşi suprafaţa 
cultivată cu cereale a scăzut 
cu aproximativ 930.000 ha, 
ca urmare a extinderii supra- 
feţelor cultivate cu plante 


mare în unii ani cu mai bine 


de 3.000.000 de tone.: În 
anul trecut, în urma lărgirii 
și mai mult a sectorului 
socialist, s-au creat condiţii 
pentru aplicarea pe scară 
largă a metodelor agrotehnice 
înaintate, fapt care a dus 
la obţinerea unor producţii 
sporite la toate culturile, 
Producţia globală de grîu a 
fost evaluată la 4.000.000 
de tone. : 

În anul 1959, cea. 70% 
din producţia de cereale, 
65% din producţia de 
floarea-soarelui și circa 90% 


din cea de sfeclă de zahăr 
s-au obținut în sectorul so- 
cialist al agriculturii. 
Superioritatea  agricultu- 
rii socialiste se poate ve- 
dea și din aceea că gospo- 
dăriile de stat au obţinut la 
griu producţii medii la hec- 
tar mai ridicate cu 40%, 
iar gospodăriile colective cu 
15% faţă de gospodăriile in- 
dividuale ale ţăranilor mun- 
citori. De pildă, anul trecut, 
gospodăriile colective din 


raionul Salonta au obţinut 


aparținea moșierilor, chia- * 
burilor sau mănăstirilor, în 


putut făuri însă un trai cu 


noastră. Milioane de ţărani | 


mașini agricole moderne, pro- 
ducţia agricolă a sporit sim- | 


tehnice și alte culturi, pro- | 
 ducţia globală a fost mai 


la hectar o producţie medie 
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nirea gospodăriilor mici și mijlocii în gospodării 
| 48| colective și întovărășiri agricole a permis folosi- 
. rea largă a tractoarelor și maşinilor agricole. 
i Tocmai de aceea, odată cu transformarea socialistă a 
| agriculturii, a fost creată o bază tehnică-materială 
corespunzătoare, care asigură mecanizarea lucrărilor 
agricole, contribuind la obținerea unor recolte tot 
mai bogate. 
, În trecut nici nu putea fi vorba de o mecanizare 
"a agriculturii. În 1935 moşierii şi chiaburii din 
intreaga țară aveau numai 4.049 de tractoare, iar 
o bună parte din țărănimea muncitoare nici nu avea 
măcar pluguri. Potrivit recensămîntului din 1948, 
din cele 3.100.000 de gospodării, doar 1.300.000 de 
gospodării aveau pluguri. Așadar, mai mult de jumătate 
din gospodăriile ţărăneşti erau lipsite de principala 
unealtă necesară lucrării pămîntului. Această înapoiere 
trebuia învinsă. 
În anii puterii populare a fost dezvoltată puternic 
industria constructoare de mașini, în cadrul căreia au 
luat naştere și uzinele de tractoare și mașini agricole: 
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pe raion de 1.832 kg de grîu 
şi 3.769 kg de porumb, în- 
tovărășirile agricole, 1.338 
kg de griu și 2.721 kg de 
porumb, iar în sectorul în- 
dividual producţia medie a 
fost de numai 920 kg de griu 
şi 2.200 kg de porumb la 
hectar. Astfel de exemple 
sint foarte multe. Ele de- 
monstrează superioritatea de 
netăgăduit a agriculturii 
socialiste, a muncii în co- 
mun și conving pe țăranii 
muncitori să se înscrie în 
gospodăriile colective mai 


up? 


vechi sau să inaugureze altele 
noi. Zi de zi, tot mai multe fa. 
milii de țărani muncitori pă- 
șesc pecalea arătată de partid. 

Încheierea procesului de 
colectivizare a agriculturii 
în 1965, aşa cum se prevede 
în proiectul Directivelor Con- 
gresului al III-lea al P.M.R., 
va crea noi posibilităţi pen- 
tru sporirea producției agri- 
cole. Astfel, se prevede ca 
în 1965 producţia de cereale 
și leguminoase boabe să ajun. 
gă în condiţii climatice nor- 
male la 14-16 milioane tone. 
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Uzina de tractoare „Ernst Thilmann“ din Orașul Stalin, 
Uzinele de mașini agricole „Semănătoarea“ şi „Vasile 
Roaită“ din București și altele, care prin produsele 
lor la nivelul tehnicii moderne asigură în întregime 
necesarul de maşini şi utilaje. Începînd cu tractorul 
I.A.R., s-au produs numeroase tipuri de tractoare pină 
la ultimul tip denumit UTOS-27. De asemenea, se 
fabrică cultivatoare purtate, semănători de porumb 
și cereale păioase, combine și numeroase alte mașini 
agricole moderne. 

An de an, agricultura a fost înzestrată cu numeroase 
maşini, fapt care a contribuit la extinderea mecanizării 
lucrărilor și deci la obținerea unor recolte bogate. Dacă în 
1938 erau în țară numai 4.858 de tractoare, numărul lor 
a crescut în 1948 la 12.227,iar în 1959 la 52.000 |[con- 
venționale de 15 CP). Se prevede ca în acest an—așa cum 
s-a arătat la plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959 — , agricultura să primească încă 10.750 de trac- 
toare fizice. 

Alături de tractoare, agricultura noastră dispune 
de numeroase mașini agricole moderne: pluguri de 
tractor, semănători, combine etc. Dacă în 1948 existau 
numai 8,606 pluguri de tractor, 5.100 de semănători 
mecanice și numai 45 de combine, numărul lor a ajuns 
în anul trecut la cca. 40.600 pluguri de tractor, 21.500 
de semănători mecanice și 11,200 de combine. 

Mecanizarea tot mai intensă a lucrărilor agricole în 
gospodăriile colective şi întovărășirile agricole a făcut 
cu putință sporirea continuă a producției la hectar, 
creşterea veniturilor membrilor acestor unități. Merită 
amintit aci că gospodăria colectivă „T. Vladimirescu“ din 
comuna Hărman, regiunea Stalin, a obținut o producție 
de 3.002 kg/ha'de griu, pe o suprafață de 225 ha.La G.A.C. 
Chelmac, regiunea Timișoara, s-a realizat o producţie me- 
die de ș.840 kg de porumb boabe la hectar, pe o suprafață 
de 103 ha, iar la G.A.C. Berveni, regiunea Baia Mare, 
5.085 kg de porumb la hectar, pe o suprafață de 415 ha. 
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introducerea unor metode ştiinţifice înaintate care 4 U 
duc nemijlocit la sporirea continuă a producției agri- O 
cole. În ultimul timp, se folosesc tot mai mult încul- 
tura plantelor unele produse chimice. Astfel sînt în- 
grăşămintele chimice, insectofungicidele, cu care se 
combat dăunătorii şi bolile la plantele agricole, şi 
ierbicidele, pentru combaterea buruienilor din cul- 
turi, substanțele stimulatoare, pentru creştere, etc. 
Toate aceste substanţe se produc în prezent în țara 
noastră în cantităţi tot mai mari. Pentru adminis- 
trarea lor, industria socialistă produce maşini dintre O 
cele mai perfecționate. /: 
Dintre toate acestea, îngrăşămintele chimice sînt, AL 
fără îndoială, de cea mai mare importanță, În tre- iezi 
cut țara noastră se situa în urma tuturor țărilor din O 
Europa în ceea ce priveşte folosirea îngrășămintelor 207 
chimice. d e [4 PE aa 
Azi nu se poate concepe o producție agricolă sporită 
fără folosirea îngrășămintelor chimice. în urma expe- 
riențelor întreprinse şi a pp nina de pe teren, s-a 
văzut că prin aplicarea de îngrăşăminte chimice pro- 
ducţia de grîu poate să crească chiar cu 1.500 kg la 
hectar; cea de sfeclă de zahăr, cu 14.000—28.000 Egis 
la hectar. În general, valoarea sporului de producție 
obținut depăşeşte de 7 ori valoarea îngrăşămintelor O . 
folosite. = j i fă 03 
„Tocmai pe această bază, numeroase gospodării colec- i 
tive şi de stat oh pă producții mari îndeosebi la grîu 
şi la plante tehnice. Astfel, la G.A.C. Valea Roşie, | i: 


regiunea Bucureşti, s-au obținut 56.000 kg de sfeclă O 
de zahăr la hectar,peo pri față de 40 Pra G.A.C. i Să 
Filimon Sirbu, comuna Smulți, regiunea Galaţi, În | 
s-au obținut 14.800 kg ştiuleți de porumb la hectar şi > 48 Îi 
astfel de exemple sînt nenumărate. | 2 TĂ 


Industria noastră chimică se dezvoltă în ritm susți- 


„turii numeroase substanțe folosite pentru apărarea 
“plantelor de atacul bolilor şi dăunătorilor. Se duce o 
epica er ue i rii lo hall Fi 
şi insecte, pentru stropirea pomilor etc. stanţele 
Pere tul ar fi hexacloranul i D.D.T-ul, rea a. i 
produc 


„Coperta a IV-a reprezintă mijloacele moderne folo- 
site în administrarea îngrăşămintelor chimice şi 
trataxea pomilor împotriva dăunătorilor. 


Asemenea exemple sînt foarte numeroase. Ele demon- 
strează ţăranului muncitor superioritatea lucrării | 
mîntului în comun cu ajutorul tractoarelor și mașinilor 
agricole și-l conving să pășească cu încredere pe această 
cale. Este ușor de închipuit ce salt uriaș va constitui 
pentru agricultura țării noastre faptul că în 1965, aşa 
cum se prevede în proiectul Directivelor, în agricul- 
tură vor lucra un număr de cca. 100.000 tractoare fizice, “ 
peste 70.000 semănători, peste 43.000 combine de cere. 
ale păioase și alte mașini agricole. 
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Someșului, a început în anul 1949 
construcția Uzinei de electrozi de 
cărbune și carbură de siliciu CARBO- 
CHIM. Uzina CARBOCHIM-Cluj, crea- 
ție a puterii populare, constituie una 
din izbînzile tehnicii romîneşti ob- 
ținute de poporul nostru, sub con- 
ducerea partidului. Ea a fost proiec- 
tată şi construită în întregime în ţară. 

La prima vedere, uzina se poate 
asemăna cu o cetate, străjuită de turle 
înalte, acoperite cu pral de cărbune și 
cu retortele de degazeificare, deasupra 
cărora arde o flacără veşnic înceţoșată. 
Spre culmi se înalţă şi coșurile sale de 
fum, dintre care cel al cuptorului de 
coacere are 72 de metri tuălțime. Din- 
colo de secţiile de fabricaţie zăreşti alei 
înflorite, peluze de iarbă și clădirile 
elegante ale grupului social și ale 
administrației. Cuptoarele și secţiile 
de fabricaţie a carburii desiliciu, con- 
struite din cărămidă, pun o notă arhi- 
tecturală modernă în acest ansamblu 
industrial în care cărbunele, energia 
electrică şi gazul metan generează 
cele mai înalte temperaturi utilizate 
azi în republică. 

Pentru cei cărora le este familiară 
viaţa tumultuoasă a marilor oţelării 
electrice, profilul de creioane uriașe 
al electrozilor de grafit ce se înalţă 
deasupra cuptoarelor de oţel repre- 
zintă un element obișnuit al peisa- 
jului. Electrodul de cărbune este un 
element important pentru dezvoltarea 
metalurgiei electrice, pentru electro- 
liza soluţiilor apoase şi a clorurilor 
alcaline. Datorită înaltei sale produc- 
tivităţi electrice şi termice, rezistenţei 
la temperaturi înalte și la agresivita- 
tea băilor de metal topit, a tuturor 


„Tumul de pastă” pentru 
fabricarea electrozilor 


VĂ 
PREZENTAM 


acizilor și bazelor, el aresute deutili- 
zări. 

Carbura de siliciu reprezintă un 
abraziv de calitate care, măcinat 
şi clasat în pulberi de diferite granu- 
laţii, formează materialul de bază 
al pietrelor de polizor. 

Proiectul de Directve ale Congresu- 
lui al Ill-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei naţionale pe 
anii 1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă prevede dez- 
voltarea deosebită a industriei side- 
rurgice şi în special a uneia dintre ra- 
murile ei principale — producţia de oțel 
(de la 1,4 mil. tone la 3,3 mil. tone 
în 1965). Acest lucru va necesita un 
ritm sporit și în creșterea producției 
de electrozi de grafit necesari oţelării- 
lor electrice. Nu de mică importanţă 
va Îi și dezvoltarea pe care o va lua 
industria electro-chimică, unde de ase- 
menea electrozii de grafit sînt ceruţi. 


NAŞTEREA ELECTRODULUI DE 
GRAFIT 


e o linie de garaj soseşte în uzină 

cocsul de petrol, principala ma- 
terie primă necesară labricării electro- 
zilor de cărbune. Energia electrică 
necesară este adusă pe linii de înaltă 
tensiune din sistemul regional inter- 
conectat, iar gazul metan pe conducte. 
Un elevator transportă cocsul în silo- 
zuri care alimentează prin cădere 
retortele verticale uriaşe. Camerele 
retortelor, înalte de 3 m, sînt încăl- 
zite în exterior cu ajutorul gazului 
metan; în aceste camere se elimină 
la 1.200%C materiile volatile și gu- 
droanele din cocs. În construcţia re- 
tortelor s-au utilizat pentru prima 
oară cărămizi de silice fabricate la 
Turda din material romînesc, dispre- 
uit de specialiştii cosmopoliţi de pe 
vremea capitaliștilor. 
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Extractoarele de la paitea inferi- 
oară a retortelor ajută cocsul fierbinte 
să-şi continue călătoria pe un trans- 
portor spre culmea „turnului de pas- 
tă“, la 75 m înălţime. De aci, drumul 
continuă prin cădere liberă prin diverse 
dispozitive de clasare și dozare și cocsul 
e separat după mărime în cluse granu- 
lometrice distincte. Pregătirea e gata 
şi se poate trece la realizarea reţetei. 
În dă steel uriașe, încălzite cu abur, 
la o temperatură constantă, din ames- 
tecul diferitelor grupe de covs cu dife- 
rite uleiuri și gudroane, după reţete 
complicate, ia naștere un aluat vis- 
cos — pasta de electrod. 

Această pastă se va transforma cu 
ajutorul presiunii de 400 de atmo- 
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sfere în electrozi, al căror diametru 
poate atinge 400 mm. După presare, 
electrozii se răcesc pe o arie betonată. 
Mai rămine să le dăm rezistenţă me- 
canică și să le fixăm caracteristicile 
electrice — şi ei vor fi gata să slu- 
jească omului. Acestea se realizează 
prin coacere și grafiture. Douăspre- 
zece camere, dispuse sub forma unui 
inel, în jurul cărora circulă gaze fier- 
binţi, formează cuptorul de coacere. 
În acesta se introduc electrozii împa- 
chetaţi în material termorezistent. 
Temperatura gazelor fierbinţi creşte 
treptat pînă la 1.200*C și apoi scade 
treptat, prin circulaţia acrului de 
combustie, care recuperează astfel 
o parte din căldura cedată de gazele 
fierbinţi. În fond, este vorba de un 
circuit recuperativ, care readuce în 
circulaţie o parte din caloriile produse 
prin arderea gazului metan. Încăl- 
zirea treptată și variabilă a camerelor 
creează un ciclu continuu de fabri- 
caţie, fiecare cameră avînd un regim 
de temperatură distinct şi existind 
în permanenţă o cameră în descărcare, 
una în preparare și alta în încărcare. 
Cînd electrozii răciţi ating 40—60C, 
camerele se descarcă una după alta 
cu ajutorul unui pod rulant care stră- 
bate hala. Ei sînt apoi controlaţi 
cu grijă și trimişi la grafitare. 

Grafitarea are ca scop să transforme 
carbonul microcristalin în grafit, o 
formă de cărbune superioară din punct 
de vedere termic, electric (conducti- 
vitatea sa este de cinci ori mai mare) 
și al rezistenţei anticorozive. Elec- 
trodul de cărbune microcristalin este 
dur, abraziv; prelucrarea sa este difi- 
cilă și costisitoare. Electrodul de căr- 
bune grafitat este moale şi unsuros 
la pipăit; el poate fi tăiat şi prelucrat 
cu ușurință. De aceea, cu tot preţul 
său mai ridicat, este preferat în meta- 
lurgie și în electroliza clorurilor al- 
aline. 


Schema de principiu a fabricării electrozilor de 


grafit — 


Grafitarea se [ace în cuptoare lungi, 
de formă simplă, prevăzute cu prize 
de curent la cele două capete: masa de 
electrozi supusă gralitării lormează 
însăşi rezistenţa electrică, parcursă 
de curentul electric de voltaj redus şi 
intensitate ridicată. Opunind rezis- 
tență trecerii energiei electrice, masa 
de cărbune își ridică temperatura la 
mii de grade (2.600-—3.000*0). Ast- 
fel, carbonul microcristalin se transtor- 
mă treptat în grafit. Un colectiv de 
inovatori din uzină a reușit să cumuleze 
într-un singur cuptor cele două ope- 
rații de coacere și pgrafitare, utilizînd 
exclusiv energia electrică. 

De aci înainte, electrodul grafitat 
trece la atelierul de prelucrare, unde 
se curăță și se uduce la dimensiunea 
standard, i se taie filetul necesar îmbi- 
nării sale în lungime și este livrat 
metalurgiei. Aşa iau naştere uriașele 
„creioane“ care, deplasate continuu de 
o „mînă“ puternică şi sigură, menţin 


flacăra arcului electric ce topește 

metalul. 

CĂRBUNE, CUARŢ... PIETRE DE 
POLIZOR 


ot cărbunele este materia primă 

care împreună cu bioxidul de 
siliciu — cuarțul comun sau anumite 
cuarțite, măcinate, dozate, ameste- 
cate cu grijă și puse în formă în cup- 
toare electrice, analoge celor de gra- 
fitare — se transformă, sub influenţa 
temperaturilor înalte generate de tre- 
cerea curentului electric, într-o masă 
cristalină, cu reflexe de diamante 
negre-verzui, de o duritate foarte ridi- 
cată. După răcire, masa de 
cristale se macină, se clasează 
în clase granulometrice strin- 
se, se amestecă cu un material 
de legătură (liant: oxidul de 
aluminiu, ebonita, cauciucul 
etc.) şi se presează la pre- 
siuni ridicate, sub forma unui 
disc, care constituie piatra de 
polizor. Acestea se împache- 
tează în alveolă de șamotă, 
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pentru a fi ferite de acţiunea directă a 
atmosferii cuptorului, și se supun ar- 
derii la temperaturi ridicate. Primul 
cuptor pentru arderea pietrelor de 
polizor a fost un cuptor cu camere, 
în care gazele perieraia prin arderea 
gazului metan formau un ciclu ter- 
mic cu temperatură variabilă de la 
aceea a mediului ambiant la 1.200. 
Apoi camerele erau descărcate, cură- 
țite, încărcate din nou și introduse în 
circuitul termic. În anii din urmă s-a 
construit după proiectul IPROCHIM 
un cuptor-tunel, care, spre deosebire 
de cuptorul cu camere, este un cuptor 
continuu: circulației gazelor cu tem- 


Platforma superioară ce cuptorului 


de coacere 


lată cum arată presa pentru elec- 
trozi care lucrează la 400 atm. 


peratură variabilă prin camere cu 
şarja staţionară i-a luat locul circu- 
laţia șarjei încărcate în vagonete spe- 
ciale, de-a lungul unui tunel în care 
temperatura variază. Astiel, pietrele 
de polizor sînt supuse treptat tempe- 
raturilor necesare. La intrare, materia- 
lul este crud, masa de cristale este 
friabilă. La ieșire, piatra de polizor 
constituie un monolit cu structura 
omogenă, care poate -suporta mari 
eforturi mecanice fără a se deforma. 
Pietrele abrazive sînt supuse finisării 
pe mașini speciale, încercărilor de 
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rezistenţă la forţa centrilugă, împa- 
chetate și livrate industriei în formele 
cele mai variate. 

În cadrul acestei scurte expuneri, 
procesele de fabricaţie par simple și 
ușor de executat. În realitate, fabri- 
caţia electrozilor de cărbune și a pie- 
trelor de polizor este urmărită pas cu 
pas de zeci de specialişti, atît în faza 
de naștere din amestecul de granule și 
lianţi, cît și în controlul materiei 
prime iniţiale și al finisării sale la 
temperaturi care variază de la tempe- 
ratura ambiantă la 3.000C. O simplă 
scăpare la controlul materiilor prime 
sau la procesul de fabricaţie duce 
în mod iremediabil la un rebut. Teh- 
nicienii de lu CARBOCHIM au de- 

us o muncă imensă pentru punerea 
a punct şi perfecţionarea proceselor 
tehnologice, În scara de durități, 
carbura de siliciu se apropie de duri- 
tatea 9 (după Mohs, diamantul are 
duritatea 10). Ea formează un refrac- 
tar de înaltă calitate, cunoscut sub 
numele de carborund, utilizat mai ales 
acolo unde este necesară o mare con- 
ductivitate termică. Carbura de sili- 
ciu se foloseşte și ca rezistență termo- 
electrică (sub denumirea de silit) în 
cuptoarele electrice de înaltă tempera- 
tură cu rezistență. Ca material re- 
fractar, limita sa de utilizare este 
1.900*C; peste această temperatură, 
ea începe să se disocieze,” devine in- 
stabilă în prezența fierului. Gama 
produsă azi este în curs de îmbogăţire 
cu un nou produs — corindonul (0- 
xidul de aluminiu topit). Acesta are 
unele forme mai dure decit carbura 
de siliciu, însă, sub orice formă, 
este mai reliactar, stabil în majori- 
tatea cazurilor, are rezistenţă mecanică 
înaltă şi rezistenţă în timp. i 

Ambele produse reprezintă cheia 
progresului în tratamentele la tempe- 
raturi înalte, în chimie şi metalurgie, 


n partea de sud-vest a țării noastre, 

între Olt şi Cerna, între munţii 

Vilcan-Paring și Dunăre, se în- 
tinde una dintre cunoscutele și fru- 
moasele noastre provincii istorice — 
Oltenia. 

În trecut, dominată de bani, cai- 
macami — dregători domnești — și 
apoi de prefecți — unelte moșierești, 
Oltenia constituia o piață de cereale 
bogată și o sursă de forță de muncă 
ieftină, o regiune în care întunericul 
şi mizeria socială acopereau toate 
satele și tirgurile ei. 

Viaţa ţăranului era deosebit de 
grea; „dreptul“ lui era de a fi vindut 
şi strămutat de pe o moșie pe alta 
după bunul plac al boierului. Con- 
tradicțiile sociale deveneau din ce 
în ce mai ascuţite, Ele au răbufnit 
în anii revoltei pandurilor din 1821 
şi în anii răscoalei din 1907, 

Victoria insurecției armate de la 
23 August 1944 a adus întregii țări, 
poporului romin, libertate, i-a deschis 
porțile unei vieţi noi, plină de idea- 
luri măreţe, și ale unui trai fericit. 


HARTA GEOGRAFICĂ A OLTENIEI 


ișcările scoarței, oscilaţiile di- 
feritelor bazine marine care s-au 
succedat, modelarea exercitată de 


riuri și vinturi, — complexul 
de factori care au creat în Oltenia o 
varietate de peisaje, cum sînt regiunea 
muntoasă în nord şi vest, regiunea 
dealurilor în centru şi întinsele şe- 
suri care scad treptat în fața bătrinu- 
lui Danubiu. 

Regiunea muntoasă a Olteniei con- 
stituie una din regiunile cele mai 
frumoase și bogate în păduri din 
lanțul Carpaţilor Meridionali. Urme- 
le defrișărilor barbare din timpul 
dominației  burghezo-moșşierești se 
şterg treptat. Măsurile de amenajare 
a pădurilor, adoptate în anii puterii 
populare, refac fondul forestier al 
regiunii. Mantia verde a Carpaţilor 
oferă astăzi o materie primă de lemn 
de fag din abundență pentru combina- 
tul forestier în construcție de la Preaj- 
ba-Tg. Jiu, Craiova sau alte centre, 

În zona de contact a munților cu 
depresiunea întîlnim pe minerii de la 
Schela, care dau țării importante 
cantități de antracit, pe minerii de 
la Baia de Fier, care scormonesc 
adincurile bogate în grafit ale mun- 
telui Cătălinu, 

Aici, peste tot apar amprentele 
noului. Omul răstoarnă munţii. Pi- 
torescul intilnit la tot pasul se îm- 
bină cu viaţa nouă a oamenilor, cu 
interesele ţării și ale poporului. 
Văile Tismanei, Motrului, Bistriţei, 
Jiului, Galbenului, Oltețului s-au 
transformat astăzi în artere obişnuite 
de comunicații, de legătură între cîm- 
pie și munte, drumuri cunoscute în 
trecut doar de turmele ciobăneşti. 


Astăzi căile ferate forestiere pătrund 
în inima pădurilor seculare. În locul 
doinelor triste, prin care se căuta să 
se mai uite amarul vieții în trecut, 
astăzi văile răsună de cintecul vieţii 
noi. 

Regiunea muntoasă a Olteniei este 
un nesecat izvor de materii prime: 
piatră de construcție, piatră de var 
(Baia de Aramă, Baia de Fier, No- 
vaci, Runcu, Virciorova, Vaideei), 
argilă refractară şi alte resurse, ca 
pirită compactă (Baia de Fier), mi- 
nereuri cuprifere (riul Galben, Baia 
de Aramă) şi altele. 

Pe lingă resursele sale, zona mun- 
toasă oferă una din frumoasele pri- 
velişti pitorești ale țării noastre. 
Văile Jiului, Oltețului şi riului Gal- 
ben cu peșterile sale atractive, Rinca 


(munții Paring), valea  Tismanei, 
Isverna sint locuri minunate, încîn- 
tătoare. În anii:puterii populare, în 
aceste locuri, în parte amenajate, 
își petrec timpul oamenii muncii în 
zilele lor de odihnă. 

Spre sud, în fața Carpaţilor Meri- 
dionali ai Olteniei, se întinde un 
lung şuvoi de coline. Aici peisajul 
se schimbă: masa de fag se transformă 
într-un tablou multicolor caracteris- 
tic amestecului celor mai diferite 
foioase, grădini de pomi roditori și 
vii, poieni de multiple flori. 

În trecut, aci, țăranul oltean își 
ducea din greu viața. Rodul muncii 
sale pe timp de o vară nu asigura 
nici măcar hrana pentru o lună de 
iarnă. Pină la construirea căii ferate 
Bumbeşti—Livezeni, acest colț de 
țară era cel mai izolat. 

Într-o zi „au apărut prin aceste 
locuri niște ingineri“ — așa poves- 
tesc localnicii. „Ei măsurau de zor 


Fabrica de zahăr de la Livezi 


Si o. 


Elegantele tromvoie produse la Uzinele .Electro- 
| putere“-Craiova oșteaptă să-și ia drumul spre 
Ă străzile patriei 


pămintul în lung și în lat, colindau 
pădurile și văile, După ei, pe coastele 
împotmolite au început să urle ma- 
şinile“. Drumurile înglodite au fost 
pietruite, au început să apară, ca 
într-un an de belșug, case noi, apoi 
blocuri pentru muncitori. Într-un 
timp destul de scurt, prin grija par- 
tidului şi guvernului nostru, geo- 
logii au scos la suprafață bogăţiile 
imense care se „ascundeau“ în aceas- 
tă parte a țării. Schelele petrolifere 
„au răsărit“ pe întreg cuprinsul co- 
linelor oltene. În Oltenia a luat 
naștere o industrie de extracție a 
țițeiului. În Valea Jiului mijlociu 
s-au deschis cariere de exploatare 
la suprafaţă a lignitului, cariere de 
exploatare a pietrișului şi nisipului, 
apar pe zi ce trece noi şantiere. 


VASILE CUCU 


În numai 15 ani ai puterii popu- 
lare, peisajul dealurilor oltene s-a 
schimbat simţitor, acest ținut fiind 
chemat la o viață nouă. Peisajul 
natural a fost întrerupt de unul nou— 
industrial. În acest peisaj nou au 
apărut oameni noi: petroliști, mineri, 
metalurgiști, tehnicieni de înaltă 
calificare, categorii de oameni ai 
muncii inexistente în vechea Oltenie. 

Înaintăm mereu spre Dunăre, 
granița de miazăzi a Olteniei și tot- 
odată a țării noastre. Sintem aproape 
la jumătatea drumului. La sud de 
linia convențională Slatina, Balș, 
Plenița, Oprişov, Dealul Stirmina, 
Hinova, Dudașul Schelei intrăm în 
Cimpia Olteniei, De aici, pe o supra- 
față întinsă, se desfășoară o cîmpie 
ușor ondulată, acoperită de loess, 
străbătută de văi adinci, iar spre 
Calafat de valuri domoale de nisip, 
care formează dunele Olteniei. 

Dacă regiunea dealurilor se re- 


marcă prin activitatea industrială 
intensă, Cimpia Olteniei, care cu- 
prinde aproape 16 din raioanele re- 
giunii, constituie zona unei bogate 
activități agricole. 

_. Aci, în locul moșiilor boierești au 
apărut astăzi gospodăriile agricole 
de stat. Mii şi mii de familii de țărani 
muncitori au intrat în gospodăriile 

„ colective și întovărăşirile agricole. 
Tot acest teritoriu pe care l-am 
parcurs, începind din nord, de pe 
culmile Carpaţilor, pînă la Dunăre, 

„pe o suprafață de 25.082 kmt, este 
astăzi cuprins aproape în întregime 

“de regiunea Craiova. Din vechea pro- 
vincie istorică, regiunea Craiova 
lasă în afara graniţelor sale doar 
colțul de nord-est, regiune scăldată 
în verdeața grădinilor. şi viilor din 
Drăgășani, dealurile subcarpatice 
Hurezu și Rimnicu Vilcea, care apar- 
ţin regiunii Piteşti. 


ŞI AICI SE FĂUREȘTE NOUL 


ă ne amintim harta economică a 

acestei regiuni a ţării din ultimii 
ani ai dominaţiei burghezo-moşie- 
rești. O culoare palidă acoperea în- 
treaga Oltenie. Nici un obiectiv indus- 
trial mai de seamă. Orașele Craiova, 
Tg. Jiu, Rîmnicu Vilcea sînt cunos- 


cute doar ca centre administrative şi 
loc de huzur pentru moșierime și bur- 
ghezime. În afară de șantierele na- 
vale și atelierele C.F.R. de la 
Turnu Severin, atelierele primitive 
de la Craiova, doar citeva fabrici 
alimentare, de textile și confecţii, de 
tutun, tăbăcării, toate mici şi neîn- 
semnate, formau profilul economic 
al întregii Oltenii. 

După naţionalizarea principalelor 
mijloace de producție, au inceput, 
treptat, să apară mari uzine și fa- 
brici al căror nume este cunoscut în 
întreaga ţară și chiar peste hotarele 
ei. Prin grija Partidului Muncitoresc 
Romin și a guvernului, în Oltenia 
S-a pornit ofensiva industrială. În 
numai 15 ani de la eliberarea țării, 
industria Olteniei a înregistrat o 
creștere rapidă. În anul 1958, vo- 
lumul producției industriale globale a 
crescut de peste g ori față de anul 1938. 

Pe locurile triste şi pustii în tre- 
cut, au apărut şi păduri de sonde, 
care scot din inima pămintului can- 
tități însemnate de țiței. Din carierele 
și din minele de cărbuni în regiune 
sau spre alte centre industriale ale 
ţării se îndreaptă cantități însemnate 
de cărbune energetic care alimentează 


termocentrale, fabrici, uzine. 
Astăzi produsele numeroase și 
variate ale Uzinei „Electroputere“, 


mâîndria oraşului Craiova și a întregii 
Oltenii, ajung şi sint apreciate atit 
în țară cît şi în străinătate. Tot atît 
de cunoscute au devenit motoarele, 
cabotierele, șlepurile produse la Șan- 


tierul  naval-Turnu Severin, pro- 
dusele Fabricilor „Oltenia“ — Podari, 
de confecții „T. Vladimirescu“ — Tg. 


Jiu şi „1. C. Frimu“— Craiova etc. 
Pe harta Olteniei au apărut noi 
centre industriale... 

Vechile întreprinderi au fost con- 
centrate şi reutilate, lărgindu-și con- 
siderabil capacitatea. Grija partidu- 
lui și guvernului în această direcție 
se concretizează prin marile investi- 
ţii destinate dezvoltării industriale 
a Olteniei. Astfel, în perioada 
1951— 1959 această sumă totalizează 
5 miliarde de lei, regiunea Craiova 
ocupind astfel locul al optulea prin 
ponderea sa în distribuția investi- 
țiilor pe ţară. 

Prin reforma agrară din 1945, un 
număr de 95.000 familii de țărani 
fără pămint sau cu pămint puțin 
au fost împroprietărite cu circa 
130.000 ha. Locul celor 41.334 plu- 
guri de lemn l-au luat tractoarele. 
Pe cimpiile Olteniei, brazdele de 
pămînt sint astăzi răsturnate de 
un număr de peste 1.200 de tractoare, 
sint sute de cultivatoare şi grape, 
peste 85o de batoze, peste 450 de 
combine, 300 de secerători-legători și 
numeroase alte tipuri de mașini, iar 
îngrășămintele minerale fac pămin- 
tul din ce in ce mai roditor. 

S-a schimbat cu totul înfățișarea 
satului oltenesc. Oamenii sînt plini 
de voie bună, încrezători în viitorul 
luminos. Din an în an, convingîn- 
du-se de superioritatea orînduirii 
noi, de belșugul pe care îl aduc 
gospodăriile colective, astăzi, în 
regiunea Craiova, sectorul coopera- 
tist reprezintă 73,1% din numărul 


total al familiilor de ţărani muncitori. 
Datorită realizărilor obţinute în 


anii puterii populare, multe s-au 
schimbat în viaţa orașelor și satelor 
oltene. Neștiinţa de carte a fost li- 
chidată. În satele oltene, unde în 
trecut circiumile erau aproape sin- 
gurele locuri de atracție, astăzi au 
apărut căminele culturale, o mulțime 
de şcoli elementare și medii, cluburi, 
săli cinematografice, institute de 


învățămînt superior, 


Excavatoare puternice „muţcă' din cârbunele A 
exploatării corbonifere din Rovinari 


În cei 1s ani de la eliberarea țării, 
opaițul a fost inlocuit cu becul elec- 
tric, peste 200 de sate ale regiunii 
Craiova sînt electrificate. O mărturie 
a revoluției culturale în Oltenia o 
constituie numărul mare de școli 
de toate gradele [in 1958—1959 au 
funcţionat cca. 1.500 de școli ele- 
mentare şi de cultură generală) .Astăzi 
sute de formații artistice desfăşoară 
o intensă activitate în peste 1.100 
de cămine culturale. Dacă în anul 
1944 nu exista în satele oltenești nici 
un cinematograf, astăzi funcționează 
cca. 100 de cinematografe sătești. 

Toate aceste realizări grăitoare, 
obținute într-un timp relativ scurt, 
se datoresc grijii permanente pe care 
o manifestă partidul şi guvernul 
nostru în vederea dezvoltării regiuni- 
lor în trecut înapoiate. Politica în- 
ţeleaptă a partidului nostru de indus- 
trializare a regiunilor înapoiate 
în trecut se reflectă în mod strălucit 
în planul de stat pe anul 1960. Anul 
1960 deschide importante perspective 
de dezvoltare in fața economiei re- 


giunii Craiova. În apropierea orașu- 
lui Craiova se vor construi o centrală 
electrică de termoficare și un com- 
plex industrial cu profil chimic. Po- 
trivit proiectului de directive ale Con- 
gresului al III-lea al P.M.R. pentru 
planul de dezvoltare a economiei na- 
ţionale pe anii 1960-1965 şi pentru 
programul economic de perspectivă, 
acest combinat va produce îngrăşă- 
minte azotoase, acid acetic, butanol 
și alte produse valoroase. 


UCICA MATEMATICĂ 


si dezvoltarea tehnicii 


Acad. prof. Gr. C. MOISIL 


? ntrebuințarea metodelor 
matematicii pentru stu- 
diul diferitelor probleme 

ridicate de tehnică s-a ex- 
tins din ce în ce mai mult, 
dar nici o aplicație a mate- 
maticilor nu pare mai cu- 
rioasă la prima vedere decit 
aplicarea logicii matemati- 
cii în studiul diferitelor au- 
tomate. 


adevărate sau false, şi teo- 
ria circuitelor cu contacte, 
care pot fi și ele închise 
sau deschise, este acum 
clară. 

Logica s-a dezvoltat în 
veacul al XIX-lea, printre 
altele și sub forma unui 
capitol al matematicilor, şi 
anume sub forma de logică 
matematică. Din punct de 


Încă din 1910, fizicianul 
rus R.S. Ehrenfest face ob- 
servația următoare, Logica 
este fundată pe principiul: 
orice judecată este adevă- 
rată sau falsă. Aceasta în- 
seamnă două lucruri. Pe de 
o parte, nici o judecată nu 
este în același timp și ade- 
vărată şi falsă. Acesta este 
renumitul principiu al con- 
tradicției. Pe de altă parte, 
nu există judecăţi care să 
nu fie nici adevărate, nici 
false. Acesta este binecu- 
noscutul principiu al terțiu- 
lui exclus. 

O situație analogă se 
găseşte în studiul contacte- 
lor electrice. Un contact 
este o lamă metalică mobilă 
intercalată într-un circuit 
electric (fig. 1). Un contact 
poate fi deschis (fig. 1 a); 
în acest caz circuitul elec- 
tric este întrerupt, curentul 
nu poate trece prin circuit. 
Un contact poate fi închis 
(fig. 1 b); în acest caz curen- 
tul electric este restabilit, 
putind circula prin circuit. 
Nici un contact nu poate fi 
şi deschis și inchis în ace- 
laşi timp. Nici un contact 
nu poate fi într-o a treia 
poziţie. Asemănarea între 
cele două cimpuri de ceran- 
tare, logica, cu propoziţiile 


vedere algebric, se vede 
ușor că logica este studiul 
unui calcul cu două valori. 
Interpretarea acestor două 
valori ca fiind „adevărul“ 
şi „falsul“ nu este impor- 
tantă pentru dezvoltarea 
calculului. Dar în acest caz 
cele două valori pot fi con- 
siderate ca fiind poziţiile 
închis-deschis ale unui con- 
tact. 

Aceasta a fost ideea lui 
Ehrenfest, în 1910. Ideea 
aceasta n-a fost dezvoltată 
decit în 1938. În acel an, 
V.1. Sestakov a prezentat 
Universității din Moscova 
o disertaţie de candidat în 
ştiinţe fizice, iar Claude 
Shonnon a prezentat în 
S.U.A. o teză de doctorat în 
care se arată cum corespund 
ideile fundamentale ale 
teoriei circuitelor cu con- 


tacte şi cele ale logicii şi 
cum utilizarea logicii mate- 
matice permite rezolvarea 
unor probleme puse de teh- 
nică privind circuitele cu 
contacte. 

De atunci, această teorie 
a circuitelor cu contacte și 
relee s-a dezvoltat foarte 
mult. S-au publicat multe 
cercetări originale și s-au 
ţinut mai multe consfătuiri 
internaţionale asupra aces- 
tor probleme. Primul tratat 
a fost publicat în 1950 de 
M.A. Gavrilov în limba ru- 
să şi tradus în 1953 în lim- 
bile cehă şi germană. l-au 
urmat apoi o serie de tra- 
tate în limbile franceză și 
engleză, iar în 1959, în 
limba romînă, tratatul acad. 
Gr. C. Moisil. În acest ultim 
volum, un mare loc e acor- 
dat cercetărilor dezvoltate 
in ţara noastră. 

Ceea ce a 
primă caracteristică a cer- 
cetărilor întreprinse în țara 


constituit o 


noastră a fost în primul rind 
locul acordat studiului cir- 
cuitelor care au o evoluţie 
in timp, așa-numitele cir- 
cuite cu secvenţă. lată des- 
pre ce este vorba. Să consi- 
derăm circuitul din figura 
2 (care este circuitul sone- 
riei). 

Dacă apăsăm pe butonul 
B, 'inchidem circuitul, elec- 
tromagnetul E se excită și 
trage contactul C. Deci cir- 
cuitul se deschide, magne- 
tul se dezexcită şi contactul 
nu mai e atras, revenindu-și 


(grație unui resort) în pozi- 
ţie normală, închizind cir- 
cuitul. Așadar, succesiv, cir- 
cuitul este; închis, deschis, 
închis...  Electromagnetul 
este: excitat,  dezexcitat, 
excitat,  dezexcitat... Con- 
tactul C este: închis, des- 
chis, închis, deschis... Sta- 
rea circuitului se schimbă în 
timp. Probleme privind des- 
crierea matematică a func- 
ționării în timp a circuite- 
lor şi probleme privind pro- 
iectarea circuitelor care să 
satisfacă anume condiţii 
impuse de tehnică au fost 
studiate în U.R.S.S. de 
V.I. Sestakov, in S.U.A. 
de D.A Huffman și în țara 
noastră de Gr. C. Moisil. 


O a doua caracteristică 
a cercetărilor intreprinse 
în R.P.R. e aceea de a fi 


reușit să adapteze metoda 
matematică pentru a studia 
circuite mai complicate: cu 
tuburi electronice, cu relee 
polarizate, temporizate și 
basculante, cu selectori, cu 
multivibratori, cu criotroni 
etc. La aceasta au contri- 
buit lucrările lui Gr. C. 
Moisil, Mariana Nedelcu, 
Gh. loanin, C. Popovici şi 
Paul Constantinescu. O a 
treia caracteristică a cerce- 
tărilor întreprinse în R.P.R. 
e aceea de a întrebuința mij- 
loace matematice variate; 
cum sînt imaginarele lui 


e PRIETENII PLANTELOR e PRIETENII PLANTELOR e* 


Galois, „logicile“* cu mai 
multe valori, adică logici 
cu mai multe valori ope- 
raţionale şi nu cu mai 
multe valori gnoseologice 
(de cunoaștere), care nu 
pot fi decit două: adevărul 
și falsul, corect și inco- 
rect. Despre acest ultim 
punct vom da citeva de- 
talii. 

Am arătat la început cum 
ideea că o propoziție e sau 
adevărată sau falsă consti- 
tuie fundamentul în ace- 
laşi timp al logicii şi al 
teoriei circuitelor electrice. 
Să observăm totuși că în 
fața unei afirmații un om 
poate avea nu numai atitu- 
dinea de a o accepta sau 
de a o refuza, ci şi o atitu- 
dine de îndoială. Pe de altă 
adeseori se deosebesc 
în două  cate- 


parte, 
adevărurile 


gorii: adevăruri 
necesare şi adevă- 
ruri contingente; 
de asemenea, se fa- 


ce uneori deosebi- 
rea între ceea ce e 
fals şi ceca ce este 
absurd. 

Să analizăm prima idee: 
o judecată ar putea fi nu 
numai adevărată sau falsă, 
dar şi îndoielnică. Avem 
astfel o logică cu trei valori: 
adevărul, falsul și proba- 
bilul. O judecată poate avea 
numai una din aceste trei 
valori — principiul con- 
tradicției — şi nu poate 
avea o a patra — principiul 
cuartului exclus. O astiel 
de logică a fost construită 
de logicianul polonez ]. Lu- 
kasiewicz. 

Noi am pus în evidență 
faptul că algebra logică cu 
trei valori se aplică la cir- 


cuitele electrice atunci cînd 


se consideră contacte ca 


cele din figura 3 care au 
trei poziții: o poziţie de 
repaos a, o poziţie de lucru 
c și o poziţie intermediară 
b. Aceasta este de altfel 
funcționarea reală a con- 
tactelor de relee. 

Montajul de contacte din 
figura 4 are, cum se vede, 
patru poziţii. Circuitele cu 
astfel de relee vor fi studi- 
ate cu ajutorul unui calcul 
cu patru valori. Un astfel 
de calcul are și o interpre- 
tare logică, cele patru va- 
lori fiind: adevărul nece- 


sar, adevărul intimplător, 
falsul și absurdul. 

Și o logică cu cinci va- 
lori își găsește interpreta- 
rea tehnică. 

Logicile cu mai multe va- 
lori au fost studiate mai 
ales de logicienii polonezi; 
algebra lor a fost studiată 
de noi. În perioada postbe- 
lică, acest studiu s-a răspîn- 
dit în multe țări. Un alt 
tip de logică cu mai multe 
valori, descoperit de savan- 
tul sovietic D.A. Bocivar, 
a fost utilizat în alt mod 
în teoria circuitelor elec- 
trice de V.I. Sestakov. 


A trecut primăvara, care 
/ a trezit vegetația din 
somnul greu al iernii şi 
ne-a desfătat prin ver- 
deața peluzelor de iarbă, prin gingăşia 
ghioceilor, prin multiplul colorit al 
lalelelor, panselelor,  părăluţelor, 
nu-mă-uita, prin parfumul îmbietor 
al zambilelor, narciselor, bujorilor 
şi multor altor flori. lată că sîntem 
în pragul sezonului de vară, care 
va continua această desfătare cu 
şi mai multă intensitate, anihi- 
lînd într-o măsură oarecare obo- 
seala căldurilor de vară. 

Pentru acest sezon, în grădina 
de flori trebuie să se înlocuiască 
florile de primăvară cu flori de 
vară. Astfel, pe rabate şi ronduri 
pregătite, se vor planta răsaduri 
de petunia, salvia, gura leului, 
urzicuţă, mixandre, creasta cocoşu- 
lui, cîreiumărese, nemțişori, ga- 
roafe, ochiul boului, visdoage, be- 
gonia, cana indica. Aşezarea plan- 
telor se face după înălțime, culoare 
şi, dacă se poate, după specie. De 
exemplu, dacă se plantează raba- 
tul cu petunie de culoare roz, ron- 
dul din mijloc se poate planta cu 
salvie, care are culoarea roşie, 
sau gura leului de culori variate, 
Dacă rabatul are peste | m lăţime, 
se poate planta pe mijloc un rînd 
de cana indica, iar restul rabatului 
se plantează cu petunii sau salvia. 
De asemenea, rondul dacă este 
mare se plantează cu cana indica 


şi printre ele salvia, petunia sau 
gura leului. 
Dacă avem rabatul lîngă un zid 


(regina nopţii), care seara şi în 
timpul nopţii emană un parfum 
puternic. 

n cazul cînd avem de mascat 
un gard, un zid sau un loc nu prea 
frumos, se plantează zorele sau 
fasole japoneză, care se urcă pe 
sfori și ascunde gardul sau zidul, 


Înainte de plantare, se sapă 
terenul, se mărunțeşte bine, se în- 
graşă cu bălegar bine putrezit, 


se nivelează, şi apoi se plantează. 
Distanţa de plantare pentru florile 
înalte pînă la 40—50 cm este de 
cea. 30 cm, Dacă plantele depăşesc 
această înălțime, distanţa între ele 
va fi de 50 pînă la 80 cm. După 
plantare se udă bine, pentru ca 
apa să pătrundă la rădăcină. La 
citeva zile după plantare, plantele 
nu se mai veştejesc şi încep să 
crească şi să înflorească bogat. 

Pentru a avea flori frumoase 
în tot timpul verii, grădina trebuie 
îngrijită. Iarba se coseşte ori de 
cîte ori a crescut pînă la 8—10 cm. 
Rabatele şi rondurile de flori se 
prăşesc ori de cîte ori pămîntul s-a 
întărit din cauza udatului sau s-a 
îmburuienit. De cîte ori se simte 
nevoia, se udă pătrunzător. Udatul 
trebuie făcut dimineața şi seara, 
atunci cînd căldura nu este prea 
puternică, deoarece udatul pe căl- 


sau gard, se poate planta nicoțiana, 


dură puternică produce. un fel de 
ardere a plantelor şi plantele nu 
mai cresc şi nu mai înfloresc 
aşa de bine. | 

„Dacă se observă că plantele tîn- 
jesc chiar şi atunci cînd au avut 
destulă umezeală, se prăşeşte pă- 
mîntul, şi apoi se pune printre 
plante un strat de bălegar bine 
putrezit, gros de 5—8 cm, şi apoi 
se udă bine. Acest bălegar este 
un îngrăşămînt natural, care hră- 
neşte puternic plantele şi păstrează 
şi umezeala în sol. 

În lipsă de bălegar putrezit, 
se pot da îngrăşăminte chimice di- 
zolvate în apă. Aceste îngrăşămin- 
te se găsesc în comerț amestecate 
sau simple. În cazul că se găsesc 
simple, soluția poate fi uşor pre- 
parată. Se amestecă azotat de amo- 
niu 10 g şi superfosfat 10 g şi se 
dizolvă în 10 1 de apă. Cu această 
soluție se udă florile, întrebuin- 
țîndu-se cîte 10 1 la 1 m?. Îngră- 
şămintele chimice se dau cînd pă- 
mintul este reavăn şi nu uscat, 
iar după ce s-au împrăştiat îngrășă- 
mintele, se udă puțin cu apă cu- 
rată. 

Aleile pe care se circulă în gră- 
dina de flori trebuie să se păstreze 
curate, fără buruieni, cu pietriş 
mărunt sau nisip. 

Îngrijită în felul acesta, grădina 
de flori va reuşi să ne destindă după 
încordarea muncii şi oboseala căl- 
durii din timpul zilei, 
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Arh. P. CRISTESCU 


nul 1960, an marcat de un mare eveniment în viaţa 

poporului și partidului nostru, al III-lea Congres al 

P.M.R., va aduce capitalei noi și importante con- 
strucţii, de o amploare deosebită. În special volumul 
construcţiilor de locuinţe va spori de aproape două ori 
faţă de cel din 1959. 

În următorii 6 ani se vor construi —așa după cum pre- 
vede proiectul Directivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R. — din fondurile statului în orașe și centre mun- 
citoreşti peste 9 milioane m p suprafaţă locuibilă (circa 
300.000 de apartamente). 


9 III 


Blocudle din piata Gării de Nord, în stinga Palatului C.F.R 


_ —— 


TATI DR POTI LE YU) 


Avîntul puternic în construcţia de locuinţe este carac- 
terizat prin faptul că, spre deosebire de anii trecuţi, se 
creează ansambluri mari, care ating, în cele mai multe 
cazuri, 1.000 de apartamente. Un asemenea ansamblu 
este cel din jurul Gării de Nord, început încă în anul 
trecut, și care se prevede a fi terminat în iarna 1960— 
1961. Noile construcţii se desfășoară de-a lungul bulevar- 
dului Dinicu Golescu, în piaţa Gării și formează un front 
nou în Calea Griviței pînă la Podul Basarab. 

În felul acesta, intrarea în Bucureşti, prin gara sa cea 
mai importantă, va fi complet schimbată, dind celui 
sosit în București, chiar din momentul pășirii în oraș, 
imaginea unui oraș nou, socialist. În locul căsuţelor 
mărunte, cu aspectul lor haotic, se creează blocuri 
noi, în general cu 7 etaje, iar unele din ele, ca cele de 
peste drum de Palatul C.F.R., pe bulevardul Dinicu 
Golescu, cu 12 etaje. 

În piaţa Gării s-a urmărit realizarea unui front conti- 
nuu, închegat, care la parter va avea o serie de magazine 
mari, moderne, cu diverse destinaţii, amenajate în stil 
modern. În Calea Griviței, între bulevardul Duca” și 
Podul Basarab, ţinînd seamă de existența străzilor care 
pătrund în Calea Griviței, se vor realiza o serie de blocuri, 
sub formă de construcţii independente, care, de asemenea, 
la parter vor Îi amenajate cu magazine și unităţi de deser- 
vire publică. Acest ansamblu de pe Calea Griviței se 
opreşte deocamdată la Podul Basarab, care, pentru ușu- 
rarea circulaţiei viitoare, urmează a fi înlocuit, într-o 
etapă ulterioară, printr-un pasaj superior, larg, permi- 
țind o circulaţie directă între șoseaua Nicolae Titulescu 
și Gara Basarab. 

Blocurile de pe bulevardul Dinicu Golescu, din dreptul 
Palatului C.F.R., au fost concepute sub formă de blocuri- 
turn, cu magazine la parter. Între blocuri se vor amenaja 
spaţii verzi, care vor constitui locuri de recreaţie pentru 
viitorii locatari. 

În vederea îmbunătăţirii confortului, apartamentele 
proiectate în acest ansamblu sînt mai spaţioase decit cele 
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intre clădirea magazinului „Universal” şi Institutul politehnic 
o novă construcție 
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construite în anii anteriori, majorîndu-se, pe lîngă supra- 
faţa locuibilă propriu-zisă, şi suprafaţa anexelor, adică 
a bucătăriilor, băilor, cămărilor ete. 

Ca un element nou în construcția acestor blocuri, putem 
arăta că sistemul de încălzire se va racorda, într-un viitor 
apropiat, la reţeaua de termoficare. Pentru a permite o 
execuţie cît mai rapidă, realizindu-se în acelaşi timp şi 
economii la unele materiale de construcţii importante, 
ca oțelul-beton, cheresteaua etc., se folosesc sisteme 
constructive avansate ca, de exemplu, diafragme de beton 
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armat și planșee cu dală groasă fără grinzi, care au fost 
experimentate în ultimii ani cu succes la alte construcții 
similare din capitală. 

Ținînd seamă și de nevoile social-culturale ale celor 


ce vor locui în blocurile acestui ansamblu, s-a prevăzut 


și s-a început execuţia unei școli elementare. 

Ansamblul ce se înalţă în Calea Griviței constituie una 
din importantele realizări ale constructorilor noştri pen- 
tru transformarea acestei artere importante, atît de strins 
legată de tradiţiile luptelor muncitoreşti. 
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OMuL. 
ȘI TEHNICA 


Nr 145-41115 


ine ar fi putut bănui, în urmă cu peste 30 
C de ani, în ucenicul Ion Sumănaru, priinit 

cu greu, pe atunci, la secția mecanică a unei 
școli de arte și meserii, pe viitorul director al unei 
mari întreprinderi bucureştene, autorul, azi, a patru 
invenţii și nenumărate inovaţii, rezolvind impor- 
tante probleme tehnice și aducind ţării economii de 
milioane de lei? 

Și nu-i elocvent, prin el însuși, faptul că adevă- 
ratul drum în viaţă al lui Ion Sumănaru a început 
abia după 1944, după eliberare, cind muncii i s-a 
dat adevărata preţuire? 


Ing. D. DANCULESCU 


s-a trecut însă la înlocuirea benzilor din tombac prin 
benzi de oţel placate cu tombac, procedeu 
de cele cunoscute pină în acel moment de împache- 
tare (acoperire sau căptușire) a platinelor de oţel cu 


deosebit 


metale neferoase. Executarea împachetării, după me- 
todele cunoscute, se făcea prin solidarizarea celor 
două metale, prin nituri sau prin rame etc. şi încălzi- 
rea lor în cutii metalice închise, ceea ce, în afara 
unor materiale suplimentare, presupunea și un com- 
plicat proces tehnologic. 

Procedeul propus de mine este mult mai simplu 
şi nu consumă nici un fel de material suplimentar. 


Și nu-i emoționant faptul că primele inovații, El constă în executarea pe marginile platinei de 
primele mici „descoperiri“ ale lui Ion Sumănaru — oţel (1) a unor adîncituri — conform figurii 1 — 
precum ne-o mărturisește el singur — au fost posibile în care sc reazemă apoi marginile plăcii de tombac 


abia după marea sa descoperire, şi anume: ce înseamnă 
și cum poţi să meriți cinstea de a îi numit comunist? 
Decorat cu Ordinul Muncii în decembrie 1948, pre- 
miat şi distins pentru nenumărate lucrări, numit 
mai apoi într-un post de răspundere, Ion Sumănaru 
găseşte pentru toate aceste realizări o singură expli- 


(2). În a doua operație, marginile platinei se ştemu- 
iesc peste marginile plăcii de tombac, 

O altă problemă, legată de același obiectiv al 
economisirii materialelor deficitare, a fost și aceea 
a economisirii oţelului aliat pentru scule. Această 
problemă mi-a fost sugerată de colaborarea cu unele 


cație: „În tot ce m-am străduit să realizez şi în tot întreprinderi din industria tutunului, chibriturilor, 
ce am realizat am simțit mereu alături, sporindu-mi poligrafiei, pielăriei, cauciucului şi altele, unde se 
puterile, înţelegerea, prețuirea și, mai ales, spriji- consumă cantități însemnate de cuțite, de dimen- 


nul efectiv, multilateral, competent al întregului 
colectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni, pentru 


care munca și realizările mele nu erau decit o păr- 


siuni mari, executate integral din oţel aliat de scule, 
Acesta a fost de altfel şi drumul spre cea de-a doua 
invenţie a mea, și anume placarea oțelului-carbon 


ticică din munca şi realizările lor. cu oţel aliat, în care acesta din urmă intră într-o 
Cît priveşte întrebarea care mi se mai pune une- proporţie de cel mult 15%. Invenţia se referea de 
ori azi de către pazetari, cum am devenit inventator, fapt la modul de solidarizare a celor două metale 


nici nu ştiu ce să răspund... Pregătirea mea profe- 
sională de lăcătuș mecanic, apoi de maistru matriţer 


m-a determinat să mă îndrept spre rezolvarea pro- 


inainte de a fi încălzite în vederea laminării, De 
această dată era vorba însă de o platină de oţel-carbon 
obișnuit și de plăci de oţel aliat care, în cursul lami- 


blemelor de tehnică mecanică, care erau în directă nării, sînt supuse la eforturi incomparabil mai mari 
legătură cu preocupările mele zilnice. Astfel, una decit în cazul placării oţelului cu tombac. Din această 
dintre problemele care m-au frămîntat încă de la cauză literatura de specialitate prevede solidarizarea 
începutul activităţii mele în cadrul întreprinderii acestor metale fie prin rame conform celor arătate 
«Monetăria statului» — lucrez aci de aproape 10 ani înainte, fie pur şi simplu prin sudarea între ele, de 


— a fost problema economisirii metalelor deficitare. 
Unul dintre metale întrebuințat în cantități 
îndeajuns de mari era şi tombacul (un aliaj special 
folosit la confecţionarea insignelor emailate). Ca 
urmare a propunerii incepind din 1954. 


aceste 


mele, anul 
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jur împrejur a marginilor platinei cu marginile plă- 
cilor acoperitoare, Aceste procedee au aceleaşi deza- 
vantaje ca și în cazul placării oțelului cu tombac 
Procedeul de solidarizare propus de mine, arătat 
în iigurile 2 și 3, prevede executarea în platina de oţel- 


4 


carbon obișnuit (1) a unuia sau mai multor şanţuri, 
în formă de coadă de rindunică, în care se introduc 
plăci din oţel aliat (2), de formă corespunzătoare, 
învelite în prealabil — pentru asigurarea adeziunii 
metalelor — cu un metal curent folosit în acest scop, 


şi anume un strat de nichel sau un strat de fier electro- 
litic (3). Executarea cuţitelor din acest material — 
fipura 4 —, devenit ulterior «procedeul de confecțio- 
nare a cuțitelor așchietoare», n-a mai însemnat decit 
pasul următor. 

O altă realizare — și poate cea mai însemnată — 
a constituit-o însă producerea cuzineţilor pentru mo- 
toarele de autocamioane din benzi de oţel placate cu 
material de antifricțiune. Pentru aceasta au trebuit 
soluționate două mari probleme: materia primă, 
adică bimetalul, oţel-aliaj antifricțiune, şi confecţio- 
narea propriu-zisă a cuzineţilor. 

Pentru fabricarea benzilor necesare confecționării 
cuzineților, s-a pornit de la ideea placării unui strat 
de aliaj de antifricțiune de 0,1—0,3 mm grosime pe o 
placă de oţel de 2 mm, prin laminare. 

Stratul de antifricțiune trebuie să adere periect de 
banda de oţel, să nu prezinte exfolieri şi să îndepli- 
nească toate condiţiile de rezistență mecanică, duritate, 
rezistență la uzură, care în cazul cuzineţilor pentru 
autovehicule sînt destul de severe. 

Procedeul, reprezentat în figura 5, prin care am reușit 
să depun pe banda de oţel (1) un strat de antifricțiune 
(3) constă din încălzirea benzii de oţel pînă la o tem- 
peratură uşor superioară punctului de topire al alia- 
jului de antifricțiune pe bază de plumb (87% Pb; 
7% Sb; 6%, Sn), încălzire care se face prin scufundarea 
benzii de oţel în baia de cositorire, după care banda 
caldă se șterge de cositorul în exces, — răminind astfel 
doar un strat intermediar (2). Se acoperă apoi cu 
o placă mneîncălzită din aliajul de antifricțiune şi se 
trece printr-un laminor cu cilindri (4 şi 5) de asemenea 
neîncălziți. Topirea parțială a stratului de aliaj de 
antifricțiune care se află în contact cu banda de oţel 
încălzită favorizează o întindere perfectă a aliajului 
pe banda de oţel, într-un strat oricît de subțire. 

Un procedeu similar s-a aplicat şi la cuzineţii pentru 
tractoare (tot din benzi de oţel, acoperite însă cu un 
strat de antifricțiune pe bază de aluminiu). 

Dacă cele expuse pînă aici ar justifica cumva şi 
unele concluzii de ordin mai general, prima dintre ele 
explicîndu-le pe toate celelalte, ar aminti din nou 
despre ajutorul şi sprijinul permanent al colectivului 
în care am lucrat în toți acești zece ani. Pentru că 
n-ar fi fost rezolvată problema bimetalului, oţel-aliaj 
antifricțiune, nu s-ar fi ajuns la confecționarea propriu- 
zisă a cuzineților și n-ar fi existat nici invenţia cu 
numărul 143/41.113 dacă n-ar fi fost colaborarea şi 
participarea activă a unor muncitori, maiștri sau in- 
gineri ca Nicolae Turcanu, Gheorghe Barbu, Stan 
Zaharia, Ion Bodea, Dumitru Dicoiu, Alexandru 
Liviu, Petre Marcov. Drumul invenției nr. 143/41.113 
este drumul tuturor invențiilor mele și, cercetînd bine, 
cred, drumul tuturor invențiilor realizate în ţara 
noastră în acești ani“. 

Ajungînd la obișnuita întrebare care încheie de obicei 
interviurile — „proiecte de viitor” —, tovarășul Ion 
Sumănaru, tentat o clipă să ne vorbească „de un nou 
sistem de placare...“, a preferat totuși, în cele din urmă, 
să lase în seama faptelor, „să vorbească ele singure, 
la timpul lor...“. Fireşte, nu despre proiecte, ci despre 
noi realizări pe care tovarășul Ion Sumănaru și-a luat 
angajamentul să le înfăptuiască în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidului nostru. 
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PRUBETA * 
lucrează pentru laboratoare 


Mai fiecare dintre noi a vizitat o expoziţie care 
prezintă cele mai noi cuceriri ale tehnicii și 
aparatajul perfecţionat de laborator care stă 
la dispoziția cercetătorilar, a oamenilor de ști- 
inţă, a muncitorilor, nicienilor şi ingine- 
rilor noştri. FER 

În construcția diferitelor Apătate şi dispozi- 
tive, sticla ocupă un loc important; aparatel 
de sticlă sînt prezente în oricare laborator 

Nu trebuie să uităm însă că nu oricare stic 
este indicată în construcția aparatelor de labo- : 
rator. Pentru a deveni materie primă pentru 
fabricarea diferitelor aparate, sticla 
să posede o serie de proprietăți fizi 
legate de stabilitatea termică, tempera! 
îmmuiere și tendința de cristalizare. Stic 
losită curent în fabricarea aparaturii de laborator 
poate fi prelucrată între 500 şi 6oo“C. 

Multă vreme țara noastră nu a dispus de o 
sticlă cu calitățile corespunzătoare. Decenii 
de-a rindui, tuburile de sticlă pentru aparatura 
de laborator au constituit un obiect de import, 
iar problema fabricării în ţară a aparatelor de 
sticlă nici nu s-a pus. 

Creşterea nivelului tehnic al industriei în ani 
de democrație populară, înființarea unor noi 
şi numeroase institute de cercetări științifice 
şi de învățămint superior, lărgirea rapidă şi 
modernizarea rețelei de spitale ș.a. au dus la 
dezvoltarea laboratoarelor existente şi la înfiin- 
țarea altora noi, au impus înzestrarea 
aparatajul necesar cercetărilor. 

Canţităţile modeste de aparate de laborator 
procurate în trecut prin import au devenit neîn- 
semnate față de cerinţele crescute ale științei 


și industriei. Pentru a soluţiona această problemă, . 


statul nostru de democrație populară a creat o 
unitate industrială nouă, specializată în fabri- 
carea aparaturii de laborator din sticlă: Fabrica 
„Eprubeta“. 

n cei aproape 11 ani care au trecut de la 
înființarea Fabricii „Eprubeta“, tot mai multe 
tipuri de aparate complicate, ca aparatele Orsat, 
Kowarski, aparate pentru determinarea sulfului 
în petrol sau în oţel ș.a., au fost create cu multă 
pricepere de mîinile harnice ale muncitorilor 
din fabrică. 

De asemenea, se fabrică în mod curent mii 


„de refrigerente de toate tipurile, milioane de 


eprubete, diferite tipuri de termometre, den- 
simetre și alte instrumente de măsură. | 

În afară de numeroasele tipuri de aparate 
cunoscute în laboratoare, Fabrica „Eprubeta“ 
execută și diferite comenzi după schiţele pri- 
mite din partea diferitelor întreprinderi şi insti- 
tuții din ţară, schiţe care reprezintă fie un nou 
aparat imaginat în institutele de cercetări, 
fie o inovație adusă unei anumite instalații 
de producție. 

Măiestria atinsă de cadrele muncitoreşti de 
la „Eprubeta“ este oglindită în aparatura tot 
mai complicată cu care destoinicia şi priceperea 
lor au înzestrat și continuă să înzestreze indus- 
tria, laboratoarele şi spitalele i noastre, apara- 
tură care nu este cu nimic inferioară celei produse 
în ile cu veche tradiție în acest domeniu. 


CA 


n titlu, ca multe altele, care 
ar putea să mire... Şi pebună 
dreptate. Doar ştim cu toţii 
că în țara noastră nu există 
nici o plantă de cauciuc şi cu 

atît mai puţin arborele Hevea. Totuși 

titlul nu exagerează cu nimic: la 

Oneşti se înalță marele combinat de 

cauciuc sintetic şi produse petrochi- 

mice ce va da patriei zeci de mii 

de tone de cauciuc din care se pot 

fabrica milioane de anvelope pentru 
autovehicule. lar ealitatea cauciu- 
cului produs aci nu va ficu nimic 
mai prejos decit a cauciucului na- 
tural, obținut de pe plantațiile cu 
arborele Hevea, a căror istorie ne 
aminteşte de  crincena exploatare 
colonialistă a popoarelor din țările 
în care creşte o astfel de plantă... 


DE LA GAZELE DE CRACARE A 
PĂCURII LA CAUCIUCUL SINTETIC 


(a orice mare descoperire, cauciu- 
cul sintetic are o istorie inte- 
resantă, plină de căutările atit de 
palpitante ale numeroșilor cercetă- 
tori. Nu avem de gind să redăm nici 
măcar pe scurt această istorie. Vrem 
numai să amintim că este meritul 
savanților ruși de a fi făcut primii 
pași în această direcţie şi al savan- 
ţilor sovietici de a fi obţinut răsună- 
toare succese în producerea cauciu- 
cului sintetic, 

Preocupat de realizarea unui produs 
similar cu cauciucul natural și ba- 
zindu-se pe lucrările lui A. Butlerov 
asupra sintezei și prelucrării olefi- 
nelor, savantul S.V. Lebedeev face în 


(+ de purificare a gazelor (în montoi) 


anul 1910 o deosebită descoperire. El 
polimerizează butadiena, o hidro- 
carbură diolefinică cu 4 atomi de 
carbon, într-un produs similar cau- 
ciucului natural. Era un succes deo- 
sebit, dar care a mai cerut încă mulți 
ani de muncă științifică. Şaptespre- 
zece ani mai tirziu, tot $. V. Lebedeev 
descoperă sinteza industrială a buta- 
dienei, materie primă ușor accesibilă. 

Lebedeev a pornit de la faptul 
că în gazele de sondă şi în gazele 
rezultate de la cracarea păcurii există 
un gaz —butanul normal (chimiștii îl 
numesc normal, întrucit structura 
lui chimică e regulată). Acest gaz 
a constituit materia primă pentru 
fabricarea unui tip de cauciuc sintetic. 
Bineinţeles, butanul a trecut prin 
numeroase transformări, cum ar fi 
reacția de trecere la n-butene și mai 
departe la butadienă. Această buta- 
dienă (tot un gaz) în prezența sodiu- 


lui metalic se polimerizează, for- 
mind  macromolecula cauciucului 
polibutadienic, ale cărui proprietăți 
sînt asemănătoare cauciucului natural. 
Dar cercetările nu s-au oprit aici, 
şi, treptat, procedeele de fabricare a 
cauciucului sintetic au fost îmbună- 
tățite, reuşindu-se să se obțină cauciuc 
sintetic cu proprietăți foarte asemă- 
nătoare cu ale cauciucului natural. 
Prin combinarea moleculelor de bu- 
tadienă cu moleculele altor hidrocar- 
buri nesaturate, ca, de exemplu, sti- 
ren și metilstiren, se obține cauciu- 
cul sintetic S.K.S. — din butadienă 
şi stiren — şi cauciucul S.K.M.S. — 
din butadienă și metilstiren. 
Stirenul şi fratele său (în chimie) 
metilstirenul sînt produși ai petro- 
chimiei, ce își încep drumul de la 
benzen (ce se scoate din benzine), 
care în prezenţa etenei sau propenei 
(în anumite condiţii) se transformă 
în etilbenzen și izopropilbenzen. De 
aci şi pină la produșii necesari nu 
mai este decit un „pas“, care se 
numește dehidrogenare, şi iată că 
se obține stirenul, respectiv metilsti- 
renul. Astăzi, peste 80% din canti- 
tatea de cauciuc sintetic fabricată 
în toată lumea este de tipurile S.K.S. 
și S.K.M.S. Din ultima categorie 
face parte şi cauciucul sintetic ce 
se va produce la noi în țară. 


PE VALEA TROTUŞULUI 
S-A NĂSCUT UN GIGANT 


M irarea călătorului ce drumeţește pe 
Valea Trotușului crește an de an. 
Încă de acum doi ani și jumătate, 
marile construcții ale Complexului: 
petrochimic de la Onești-Borzeşști au 
început să se contureze, iar astăzi 
apar în toată măreţia lor. 

Construite cu sprijinul Uniunii 
Sovietice, unitățile industriale de pe 
Valea Trotușului formează un tot 
armonios în cadrul marelui complex 
petrochimic. Astfel, materia primă 
destinată Combinatului de cauciuc 
sintetic de la Oneşti va fi livrată de 
către rafinăriile din Dărmănești și 
Oneşti, care au suferit importante 
transformări în acest scop. În noul 
profil al Rafinăriei nr. 10 Oneşti 
s-a prevăzut construirea unor insta- 
laţii care vor livra industriei chimice 
din grupul industrial al Văii Trotu- 
şului materii prime ca etilenă, ames- 
tec de propan-propilenă, amestec de 


NESTI- 


Hevea rominească 


SIGARTĂU SALUSTIU 


butan-butilene, n-butan, precum şi 
hidrocarburi aromatice la un nivel 
înalt de puritate. 

În scopul valorificării pe scară 
industrială a gazelor de cracare, la 
Rafinăria nr. 8 Dărmănești s-a 
construit o instalație de debutanizare 
(care recuperează butanul și propanul 
din gazele de cracare). Butanul va 
fi folosit la fabricarea cauciucului 
sintetic. Pe de altă parte, la Rafină- 
ria nr. 10 Onești au fost construite 
o instalație de absorbție și fracționare 
a gazelor, o instalație de fracționare 
a gazelor şi două instalaţii de cracare 
catalitică, construcţiile ultimei insta- 
lații desfășurîndu-se în ritm rapid. 

În vreme ce se construiau instala- 
țiile care vor furniza materia primă, 
lucrările de construcții avansau zi 
de zi pe șantierul combinatului de 
cauciuc sintetic, proiectat de Insti- 
tutul Ghiprocauciuc din Moscova, ca 
şi pe alte șantiere ale Văii Trotușului. 

De la primele lucrări de organi- 
zare a șantierului, începute în octom- 
brie 1957, pînă la atacarea lucrărilor 
în primăvara anului 1958 au trecut 
doar citeva luni. Lună de lună, con- 
structorii au început construirea a 
noi şi noi obiective: hala de separare 
a fracțiilor, dehidrogenarea butenei, 
polimerizarea, depozitul de cauciuc, 
laboratorul central, atelierul meca- 
nic. Cele șase turnuri de răcire au 
început să se înalțe pe verticală în 


ui 


toată amploarea lor. Pe șantier, în 
anumite puncte, s-au lucrat pe loc 
prefabricate grele de mare tonaj, iar 
stilpii de 17 m lungime au tost ridi- 
cați și plantați în paharele de beton. 

De o deosebită importanță a fost 
vizita pe care conducătorii partidului 
şi guvernului au făcut-o pe șantier în 
anul trecut. Ca urmare a indicaţiilor 
date atunci, ritmul lucrărilor s-a 
accentuat în mod simţitor. 

Construcție după construcție a 
fost terminată și predată pentru mon- 
taj. 1960, anul' pregătirii marilor 
intrări în funcțiune în industria 
noastră chimică, a găsit pe Valea 
Trotușului un gigant ce cuprinde 
peste 9o de hectare; combinatul de 
cauciuc sintetic și produse petrochi- 
mice. Ultimele construcții sint pe ter- 
minate, iar înăuntrul celor existente 
se desiășoară munca rodnică a mon- 
torilor și instalatorilor. 


CEL MAI LARG FRONT DE MON= 
TAJE DIN INDUSTRIA NOASTRĂ 
CHIMICĂ 


ntrenați într-o însuflețită între- 

cere socialistă în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al partidului, 
montorii și instalatorii de pe șantie- 
rul Combinatului de cauciuc şi pro- 
duse petrochimice de la Borzești nu 
precupețesc nici un efort pentru a 
dobindi noi și noi succese în muncă. 

Pentru a vizita cele peste so de 
obiective unde se montează utilajele 
de înaltă tehnicitate sosite din 
U.R.S.S. şi unele de la uzinele noas- 
tre metalurgice, îţi trebuiezile în șir. 
În fața muncitorilor, a inginerilor 
și tehnicienilor noștri se ridică ade- 
sea probleme deosebite în unele ope- 
rații de montaje care se fac pentru 
prima dată la noi în țară, Pretutin- 
deni colaborarea cu specialiştii sovie- 
tici în rezolvarea celor mai grele 
probleme de lucru se vădește deose- 
bit de rodnică. 

Să ne oprim la cîteva din punctele 
de lucru. Pentru prima dată la noi 
în țară sint montate 18 rezervoare 
sferice pentru depozitarea butanului 
— cu o capacitate de 6oo mc fiecare, 
Maistrul Ion Vintilă, muncitorii din 
echipa lui Gheorghe Catrinoiu au 
primit un sprijin efectiv din partea 
echipei de specialişti sovietici con- 


Hola principală a secţiei de polimerizare: 
ospectul ei modern exprimă tehnica avansată 
folosită în construcţie 


Primele rezervoare sferice pentru butan montate 
în ţara noastră sint de o concepție Indrăzneață, 


care cere constructorilor multă iscusință y 


dusă de V.M. Jofie pentru a-și însuși 
tehnologia realizării  rezervoarelor 
sferice. În cursul montării rezervoa- 
relor sferice, fiecare muncitor a tre- 
buit să-și însușească metode de asam- 
blare speciale, fiecare sudor a execu- 
tat lucrări de înaltă calificare. 

D, este un obiectiv masiv — secția 
de dehidrogenare a butenelor. Aici 
se execută montaje complexe de vase, 
cuptoare, pompe și conducte de dia- 
metru mare. 

Fabricarea izopropilbenzenului cu- 
prinde numeroase obiective, din- 
tre care obiectivele cheie sint secția 
de purificare a fracției propan-pro- 
penă și cea de alchilare a benzenului 
cu propenă. 

Secţiile anexe şi auxiliare cuprind 
şi ele peste 20 de obiective, ca labo- 
ratorul de control, turnuri de răcire, 
depozite de chimicale, materiale, 
utilaje, stații de pompare,. stații de 
alimentare cu apă industrială etc, 

Paralel cu lucrările de montaje se 
execută şi cele de instalații. Încă din 
cursul trimestrului 1 al anului 1959 
au început pe acest mare şantier 
lucrările la instalațiile de încălzire 
centrală, lucrările electrice şi sani- 
tare la depozitul de materiale igni- 
fuge, la depozitul de utilaje. 

Concomitent s-au desfășurat și lu- 
crările la atelierul mecanic de aparate 
de măsură şi control și la colonia 
de intervenție, 

Conducta termică exterioară, cea 
mai importantă lucrare de instalații 
de pe întregul șantier, leagă astăzi 
termocentrala cu combinatul și colo- 
nia de intervenţie, asigurind energia 
calorică necesară procesului de fabri- 
cație și încălzirii clădirilor şi halelor. 
Echipele de montori conduse de 
Gh. Dragomir, loan Ungureanu, 
Iordache Ciobanu au executat pentru 


prima dată o lucrare de astfel d 
proporții. Ei au înălțat stilpii de 
beton, au montat jugurile metalice 
şi au ridicat conducte masive, unele 
cu diametrul de 1.400 mm, cu mij- 
loace mecanizate, la înălțimi de 
peste 10 metri, 

Instalatorii au depus o muncă 
intensă şi pentru montarea sistemelor 
de ventilație în toate sectoarele com- 
binatului. 

Printre ultimele lucrări de con- 
strucții care se mai execută pe șantie- 
rul combinatului se numără: priza 
de apă de pe riul Trotuș, colectorul 
de ape menajere şi fluviale, colecto- 
rul de apă industrială, lung de 
peste 6 km, și patru mari cuptoare. 


50.000 TONE DE CAUCIUC SINTETIC 
FABRICAT IN R.P.R, 


î nsuflețiți de minunatele perspec- 

tive ale viitorului industriei chi- 
mice pe care le deschide proiectul 
Directivelor celui de-al III-lea Con- 
gres al P.M.R. (producția industriei 
chimice va crește de 3,3 ori pînă în 
1965), colective de constructori, mon- 
tori și instalatori de pe șantierul com- 
binatului își vor înzeci eforturile 
pentru ca anul 1961 să marcheze 
începutul fabricării cauciucului sin- 
tetic în țara noastră, 

Cele 5o.ooo tone de cauciuc sintetic, 
care reprezintă întreaga capacitate de 
producție a Combinatului de la Onești, 


“vor fi folosite la fabricarea de anve- 


lope pentru autoturisme, autocami- 
cane, tractoare, precum și a unor bu- 
nuri de larg consum. Odată cu intrarea 
în producție a noii fabrici de anve- 
lope în curs de construcție, în 1965 
se vor produce circa 1,1 milioane anve- 
lope din cauciucul furnizat de Bor- 
zești, Se va produce şi pentru export. 


În cadrul combinatului se prevede, 


de asemenea, fabricarea polistirenului 
prin valorificarea produselor secun- 
dare din fabricarea cauciucului. 

Rod al colaborării romino-sovie- 
tice, Combinatul de cauciuc sintetic 
şi produse petrochimice de la Oneşti 
este o mindrie a industriei noastre 
chimice, în plină dezvoltare. 


atura țării noastre este nesfir- 
N şit de frumoasă, variată şi bo- 

gată, Plantele şi animalele care 
populează teritoriul ţării noastre 
constituie una din frumuseţile şi 
totodată bogăţiile de seamă ale ei, 
iar cunoaşterea ştiinţifică a lor 
este absolut necesară pentru buna 
gospodărire a economiei. În adevăr, 
printre cele circa 3.600 specii de 
plante și 110.000 specii de animale 
care, după calculele aproximative 
ale naturaliştilor, trăiesc în ţara 
noastră avem numeroşi prieteni, 
dar şi numeroşi duşmani.  Atît 
pentru ajutorarea primilor, cît şi 
pentru eliminarea celorlalţi, tre- 
buie mai întîi să-i cunoaştem cît mai 
temeinic, 

Multe plante cultivate sau spon- 
tane, ca şi multe animale crescute 
sau sălbatice, au importanţă în 
alimentația noastră, în industria 
textilă, Numeroase plante servesc 
drept surse de materii prime în 
diferite industrii, folosind la pre- 
pararea coloranților, tananților, a 
medicamentelor etc. Pădurile noas- 
tre, care reprezintă una din marile 
bogății ale ţării, sînt alcătuite 
din esențe lemnoase de mare va- 
loare economică. Numeroase ani- 


Soluţia ghicitorilor 
fotografice din 
numărul trecut 
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Ba 


male sînt un vînat de valoare sau 
reprezintă monumente ale naturii 
care trebuie luate sub protecția 
legii. 

Dar, după cum am spus, printre 
plante şi animale avem și numeroşi 
duşmani: buruienile care invadează 
cîmpurile cultivate şi scad recol- 
tele, ciupercile care atacă plante 
cultivate sau depozite de alimente, 
nenumărate insecte dăunătoare ani- 
malelor, culturilor de plante, pă- 
durilor. Animalele parazite, ani- 
malele transmiţătoare de boli peri- 
culoase au numeroşi reprezentanţi 
în natură. Economia socialistă se 
bazează pe exploatarea ştiinţifică 
a bogățiilor naturale. De aceea nu 
este întimplător, pe de o parte, 
faptul că în vechiul regim cercetarea 
florei şi faunei s-a făcut sporadic, 
numai din pasiunea naturaliştilor, 
iar pe de altă parte că începînd 
din 1949 Academia R.P.R. a ini- 
țiat studiul sistematic, ştiinţifice 
al florei şi faunei din ţara noastră 
şi publicarea lor în două mari opere 
de interes național („Flora R.P.R.“ 
şi „Fauna R.P.R.“). 

Colective de cercetători, botaniști 
şi zoologi, grupaţi în jurul „Cen- 
trului de cercetări biologice“ al 
Academiei R.P.R., şi-au început 
munca. „Flora R.P.R.“ a fost pro- 
gramată ca operă în 12 volume, 
iar „Fauna R.P.R.“ în 15 volume. 
Pină în prezent din „Floră“ au apă- 
rut 7 volume, iar din „Faună“ 
28 de fascicule. În lucrări se dau 


descrieri sistematice ale tuturor plan- 
telor şi animalelor cunoscute din 
țara noastră, cu indicații asupra 
importanței lor ştiinţifice şi indi- 
carea mijloacelor de luptă împotriva 
speciilor dăunătoare. 

Cele două opere deschid mari 
posibilităţi cercetării ulterioare a 
problemelor mai vaste, mai comple- 
xe, legate de viețnitoarele ţării 
noastre. Cercetări de biogeografie, de 
ecologie, cercetarea factorilor evo- 
Iuţiei, cercetarea posibilităților de 
utilizare practică, de includere mai 
completă în economia noastră a 
acestei mari bogății nu pot fi făcute 
decît pe baza lucrărilor din „Flora 
R.P.R.“ și „Fauna R.P.R.“, una 
din marile realizări ale statului 
nostru democrat-popular în dome- 
niul ştiinţelor biologice, 


UN PARAZIT 
FOLOSITOR 


Spre sfîrşitul verii, pe 
spicele de secară se pot 
observa nişte cornuri lungi, 
puțin curbate, de culoare 
violacee închisă, ce ies 
în afara spicelor. Aceste 
cornuri se numesc scleroţi. 
Ei sînt formaţi dintr-o 
incilcire compactă de fire 
foarte fine (acestea con- 
stituie corpul ciupercii), 
care au pierdut apa și au 
devenit solide. Căzind pe 
pămînt, scleroții iernează 
aci, asigurind mai departe 
înmulțirea acestui parazit. 
Scleroţii sînt  otrăvitori. 
Ei conţin o serie de alca- 
loizi, dintre care cel mai 
important este  ergotina. 
Această substanţă, luată 
în anumite doze, provoacă 
contracţii violente ale 
mușchilor. Polosind aceas- 
tă proprietate, industria 
noastră farmaceutică o în- 
trebuinţează în prepararea 
unor medicamente. 

În perioada 1950—1958, 
Institutul de cercetări agro- 
nomice (secțiunea de fito- 
patologie), în colaborare cu 
Centrul de cercetări ştiin- 
țifice pentru plante medi- 
cinale au executat o serie 


de cercetări cu privire la 
producerea dirijată a cor- 
nului secarei. 

S-a încercat mărirea pro- 
ducţiei de cornul secarei 
atit pe cale naturală, cit 
şi pe cale artificială. În 
urma experimentării celor 
două metode, s-a ajuns la 
concluzia că la producerea 
dirijată a cornului secarei 
trebuie folosită metoda in- 
fecţiilor artificiale, întru- 
cît numai pe această cale se 
poate obţine o producţie 
superioară din punct de 
vedere cantitativ și în spe- 
cial calitativ. Datele pri- 
mului an de experimentare 
pe suprafeţe mari au arătat 
că prin această metodă se 
obţine o recoltă medie de 
cornul secarei de 100 kg/ha, 
față de 33 kg/ha cît se obţi- 
ne în cazul infecției natu- 
rale. Produsul obținut are o 
valoare economică ridicată, 
întrucit este de 5—6 ori 
mai bogat în alcaloizi decît 
cornul secarei, recoltat în 
infecțiile naturale. Calcu- 
lul economic a arătat că 
metoda infecțiilor artifi- 
ciale este eficientă. Acea: 
tă eficienţă poate fi mă- 
rită prin reducerea prețului 
de cost al produsului, prin 
mecanizarea procesului de 
inoculare şi, eventual, de 
recoltare. 


Din inițiativa serviciului 
de protecție a plantelor din 


Ministerul Agriculturii şi 
a secției de fitopatologie din 
I.C.A.R., s-a organizat în 
1959 o verificare largă în 
condiții de producţie la cite- 
va gospodării de stata nou- 
lui ierbicid Simazina, folosit 
în combaterea buruienilor 
înainte de răsărire în cul- 
turile de porumb pentru 
siloz. Principala buruiană 
care s-a combătut a fost 
rapița sălbatică.  Rezulta- 
tele au fost peste aşteptări. 
Pe lotul unde nu s-a folosit 
ierbicidul, rapiţa sălbatică 
a crescut în așa măsură 
încît la mijlocul lunii iunie 
a acoperit în întregime 
porumbul, pe cind în lanul 
unde s-a folosit Simazina 


nu a apărut nici un fir 
de rapiță. Acest rezultat 
excepțional este întărit şi 
de faptul că tratamentul cu 
Simazina a combătut și 
alte buruieni, ca, de exem- 
plu: troscotul, ridichea săl- 
batică etc, Datorită trata- 
mentului cu acest ierbicid, 
recolta de porumb de pe 
parcelele tratate s-a ridicat 
la 42.000 kg/ha de masă 
verde, față de numai 6.150 
kg/ha recoltate din parce- 
lele netratate, adică de cca. 
7 ori mai mult. Calculele 
economice au arătat că şi efi- 
ciența economică este foar- 
te ridicată, pledind pentru 
folosirea pe scară largă a 
Simazinei în combaterea bu- 
ruienilor din culturile de 
porumb pentru siloz. 


UNELTE DE PESCUIT 


din mase plastice 


Institutul de cercetări 
piscicole, care are în a- 
tenția sa şi problemele Ie- 
gate de rentabilizarea pet 
cuitului şi reducerea fi 
țului de i 


confecționării X 
escuit din fi 
aţă de 
prezintă “m 
taje. Astfel, fi ' sintetice 
nu sînt atacate de bacteri- 
ile din apă, deci nu pu- 
trezesc, Rezistenţa la ru- 
pere şi frecare a relonului 
este dublă faţă de cea a 
bumbacului. De asemenea, 
poate să fie nşor colorat 
în culori adecvate mediu- 
lui de pescuit, iar absorbţia 
de apă este redusă, Toate 
aceste calități permit con- 
fecționarea unor unelte de 
pescuit uşor de manipulat 
şi eu randamente sporite, 


Din fire de relon li- 
vrate de  ICECHIM-Du- 
deşti şi Uzina de fibre 


sintetice Săvineşti, Insti- 
tutul de cercetări pisci- 
cole, împreună cu inginerii 
şi tehnicienii din Direcţia 
generală a industriei peş- 
telui şi ai Întreprinderii 
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B7de pes- 


cuit di au reali- 
zat. a mai măre parte a 
unelte de 


pescuit, Care” s-au dat în 
exploatare pescarilor de la 
Tulcea şi Brăila. Printre 
cestea se numără: setei 
de serumbie, ave de crap; 
Măwpade de delfini, tra- 

B= Dunăre, sivoadp - 
vintire şi taliene de baltă. 

Din rezultatele obținute 
pînă acum reiese în mod 
clar eficiența economică a 
relonului față de bumbac 
la confecționarea uneltelor 
de pescuit. 

Astfel, în timp ce o 
setcă de bumbac costă 
90 de lei şi este exploa- 
tată maximum 2 ani — 
în acest interval necesitînd 
şi cheltuieli suplimentare 
de impregnare —,o setcă 
de relon costă numai 58 de 
lei şi poate fi exploatată cu 


i 


aa 


Cuptorul Martin 


se 


Ing. N. MURGULEŢ 


director tehnic al Institutului de proiec: 


încarcă cu lontă 


lichidă de la melanjor 


P.M.R., 


însemnă- 


1 III-lea Congres al 

eveniment de uriaşă 

tate în viaţa partidului şi a în- 
tregului nostru popor, a dat un nou 
avînt muncii creatoare a copstruc- 
torilor socialismului în traducerea 
în viață a sarcinilor de plan pe 
anul 1960. Alături de toţi oamenii 
asigură partidul 
de 


oţelarii 
sarcina creşterii producției 


muncii, 
că 
oţel cu 22%, pentru a atinge un 
nivel de 1.700.000 de tone în acest 
an, va fi îndeplinită şi depășită. 
Dezvoltarea economică a țării 
noastre necesitind cantități mereu 
sporite de oţel, eforturile proiec- 
tanților şi constructorilor se în- 
dreaptă spre realizarea a noi capa- 
cități de producție, a noi cuptoare de 
oțel. aceste obiective se 
numără şi uriaşele cuptoare de oțel, 
Martin de 400 t, în 
construcţie la Hunedoara. 


Printre 
cuptoarele 


Pentru a ajunge în acest an la 
producția de 1.700.000 de 
oțel și a asigura o creştere a produc- 
ției de oţel în anii următori, a fost 
necesar ca în anii puterii populare 
să se înfăptuiască un grandios pro- 
gram de dezvoltare a 
siderurgice. 

Ne putem da seama de importanța 


tone 


industriei 


şi amploarea acestui program dacă 
ne amintim că producția de oţel 
a Romîniei burghezo-moşiereşti, ca- 
1942 —1943 
cu 350.000 tone de oţel pe an, era 
de aproape 5 ori mai mică decît 


re a culminat în anii 


prevederile planului pe anul 1960, 
iar mare cuptor Martin 
o capacitate de 40 de tone. 


cel mai 


avea 


ergînd pe linia de a folosi agre- 

gate de mare capacitate, pro- 
ductive și economice, în proiectul 
Directivelor Congresului al Iil-lea al 
P.M.R. pentru planul de dezvoltare a 
economiei naţionale pe anii 1960-1965 
și pentru programul economic de pers- 


pectivă se arată că dezvoltarea în 
continuare a noii oțelării Martin 
de la Hunedoara se va face prin 


construirea a 3 cuptoare Martin de 
400 tone/şarjă. 

Uriașul cuptor, care produce anual 
o cantitate de oţel aproape egală cu 
întreaga producţie realizată de regi- 
mul capitalist în anii 1942—1943, a 
pus în fața proiectanţilor probleme 
deosebit de importante pentru elabo- 
rarea proiectelor necesare. 

Colectivul de proiectanți ai Insti- 
tutului de proiectări metalurgice — 
IPROMET — , avind la bază expe- 


rienţa cîștigată la cuptoarele realizate 
pînă în prezent și literatura tehnică 
de specialitate din U.R.S.S., a solu- 
ționat cu mult curaj şi competență 
toate problemele care s-au ridicat, 


tări metalurgice (IPROMET) 


În prezent la Hunedoara, pe marele 
șantier al oţelăriei noi, se dă bătălia 
pentru construirea celor mai mari 
cuptoare de oţel din ţară. 

Pentru a ne da seama de amploarea 
acestor agregate, este suficient să 
amintim că, din toate ţările de pe 
glob producătoare de oţel Martin, 
numai 6 ţări posedă cuptoare Martin 
de 400 de'tone și printre acestea se 
va număra și ţara noastră, 

După enorma cantitate de oțel pe 
care o poate da la o șarjă cuptorul 
Martin de 400 de tone, ne putem imu- 
gina.că dimensiunile acestui agregat 
uriaș sînt impresionante. Suprafaţa 
vetrei cuptorului ocupată de oţelul 
lichid este de aproape 90 m, iar 
adîncimea în centrul ei este de aproape 
1.200 mm. Lungimea totală a cupto- 
rului propriu-zis, cuprinzind spaţiile 
de elaborare și capetele, depășește 28 m 
iar lăţimea depășește 10 m, 

Cuptorul propriu-zis inclusiv cana- 
lele verticale şi bolțile camerelor de 
zgură sint din material refractar ba- 


— 


Clădirea principală 
a oțelăriei noi de 
la Hunedoara 


zic. Bolta cuptorului, elementul supus 
la temperatura cea mai înaltă (peste 
1.700C), este realizată din cărămizi 
de cromomagnezită. Întreaga boltă 
este suspendată, cărămidă cu cărămidă, 
de construcția metalică a cuptorului. 
De asemenea, bolțile camerelor de 
zgură sînt tot în construcţie suspenda- 
tă. Cuptorul Martin de 400 de tone 
a fost proiectat pentru funcţionare cu 
un combustibil în stare rece: gazul 
de cocserie carburat cu păcură. Gazul 
de cocserie rezultă ca produs secundar 
de la cocseria proprie a combinatului. 
Acest tip de cuptor este dotat cu o 
singură pereche de camere regenera- 
toare, spre deosebire de tipurile de 
cuptoare folosite pentru combustibil 
cald, dotate cu două perechi de camere 
regeneratoare. 

Camerele regeneratoare în care se 
preîncălzesc cei peste 60,000 m: pe 
oră, aer necesar procesului de combus- 
tie, lao temperatură de 1.100—4.200*C, 
au fiecare o suprafaţă de încălzire 
a grătarelor de peste 4.000 m?. În 
camerele de zgură se depozitează zgura 
transportată de produsele de ardere, 
în scopul de a împiedica înfundarea 
grătarelor camerelor regeneratoare. A- 
cestea au un volum capabil să asigure 
funcţionarea neîntreruptă a cuptorului 
pe timpul de utilizare a bolţii între 
două refaceri totale. 

Toate instalaţiile și utilajele care 
deservesc cuptorul au un înalt grad 
de mecanizare și automatizare, ceea 
ce asigură condiţii uşoare de deservire 
și productivitate ridicată. 

Reglarea consumului de combus- 
tibil se realizează automat, în func- 
ție de temperatura bolţii cuptorului. 
Inversarea arderii de la un capăt la 
celălalt al cuptorului se face automat, 
în funcţie de temperatura părţii 
superioare a grătarelor camerelor rege- 
neratoare. De asemenea, presiunea din 
cuptor este reglată în mod automat 

Este suficient ca topitorul să întoarcă 
o manetă, și imediat se stabileşte regi- 
mul termic necesar pentru perioada 
respectivă de elaborare. De la un 
pupitru de comandă instalat într-o 


ii 


bn ler 


cabină prevăzută cu aer condiţionat, 
plină cu aparate care indică, înregis- 
trează și conduce mersul cuptorului, 
operatorul comandă electric deschi- 
derea și închiderea ușilor. Prin aceste 
uși, mașinile de șarjare, instalate pe 
sol, încarcă în cuptor fierul vechi, 
minereul pentru decarburare și varul, 
care sint aduse în faţa cuptorului în 
troci, pe vagoane, se încarcă fonta 
lichidă adusă de la melanjoare, se 
iau probele de oţel, se urmăresc mer- 
sul și starea cuptorului. Tot prin 
ușile cuptorului, după fiecare 
şarjă, se repară vatra cu 
ajutorul unei mașini speciale 
pentru acest scop. În plus, 
operatorul poate comanda, 
dacă este cazul, inversarea 
arderii în cuptor. 

Spre sfirșitul elaborării 
șarjei, cu ajutorul unui piro- 
metru cu inversiune, se mă- 
soară temperatura oţelului 
lichid ce urmează să pără- 
sească cuptorul. 

Evacuarea oțelului din 
cuptor se face în două oale, 
avînd fiecare o capacitate 


de 200 de tone, iar puter- 
nicele macarale care le 
transportă spre locul de 
turnare, în lingouri, au 


fiecare o forță de ridicare 
de 300 de tone. 


Plattorma cuptoarelor Martin 
de la oțelăria nouă Hunedoara. . 
Se văd uşile de încărcare 3 fa 


Maşina de aruncat dolomită 
pentru ajustarea cuptoarelor 


Aspect exterior al 
4 hale! melanjorului 
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Pentru a împărţi șuvoiul de oţel 
ce se evacuează din cuptor în mod egal 
în cele două oale, cuptorul a fost 
dotat cu un jgheab bilureat basculant, 
care reprezintă o realizare tehnică 
deosebită. 

Pentru încălzirea cuptorului se con - 
sumă zilnic atît combustibil cît con- 
sumă un oraș cu 80.000—100.000 de 
locuitori în aceeași perioadă de timp, 


Braţul maşinii de şarjare răstoarnă troaca 
cu fier vechi în cuptorul Martin 


iar consumul de abur pentru pulveri- 
zarea păcurii şi conducerea flăcării 
este zilnic de aproape 50 de tone. 

Construcţia cuptorului necesită o 
cantitate imensă de materiale şi mano- 
peră. Numai materialele pentru înzi- 
dire depășesc 4.000 de tone, iar con- 
strucţia metalică plus utilajele afe- 
rente depășesc 800 de tone. 

Prin munca harnicilor constructori hu- 
nedoreni, încă în acest an, primul dintre 
uriaşele agregate siderurgice va da pa- 
triei la fiecare şarjă cîte 400 tone de oţel 


rogresele  medici- Ş 
nei, ca ale tuturor M 
domeniilor științei, 
sînt din ce în co 


mai mari. În toate 
ramurile ei, an de 
an se descoperă noi și noi 
metode de tratament capa- 
bile să redea sănătatea oa- 
menilor. 

Plămînul este un organ de 
o importanță deosebită pen- 
tru organismul omenesc. 
Îmbolnăvirile variate ale 
plămînului în ultima vreme 
încep să devină din ce în ce 
mai mult vindecabile graţie 
și dezvoltării acelei ramuri 
care se ocupă de chirurgia 
acestui organ. Plămînul este 
învelit într-o pieliță seroasă, 
numită pleură, care are două 
porțiuni în continuare una 
cu alta, și anume: pleura 
viscerală, cea care învelește 
plăminul, și pleura parie- 
tală, aceea care îmbracă 
peretele toracic. 

Funcţia principală a plă- 
mînului este de a aprovi- 
ziona organismul cu oxige- 
nul necesar, luat din atmos- 
feră, și de a elimina bioxi- 
dul de carbon și vaporii de 
apă în mediul exterior. 

Pentru ca plăminul să 
poată face faţă acestor ac- 
tivităţi, este nevoie ca pleura 
să fie sănătoasă, orice îmhbol- 
năvire a ei avînd repercusi- 
uni asupra funcţiei respiratorii și 
indirect asupra organismului în în- 
tregime. 

Legătura strinsă dintre pleură și 
plămîn este demonstrată cu prisosinţă 
de patologie. Orice boală pleurală 
are răsunet asupra plămînului, asupra 
funcţiei respiratorii. 

Îmbolnăvirile pleurei sint destul 
de frecvente şi de obicei sint o conse- 
cinţă a îmbolnăvirii plămînului. Tu- 
berculoza, pneumonia sau bronchopne- 
umonia, precum și rănile plăminului 
sînt însoţite adesea de îmbolnăvirea 
pleurei. Între cele două foiţe se 
acumulează în aceste cazuri lichid 
de dilerite naturi, destul de frecvent, 
și puroi. 

Aceste afecţiuni ale pleurei, turtind 
plămînul prin apariţia puroiului între 
cele două pleure, tulbură profund dina- 
mica respiratorie şi circulaţia sîngelui. 

Bolnavul este febril, intoxicat, res- 
piră greu, oboseşte ușor la cel mai mic 
efort, inima suferă şi întregul organism 
este în pericol. Netratată, această 
boală duce la îngroşarea pleurei, 
apariţia de aderenţe, persistenţa pungi- 
lor cu puroi. Plămînul este turtit, 
nu se poate umple cu aer. Tratamentul 
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ficalea 
monaiă 


a 


a 


Punga de puroi exlirpată în bloc prin decorti- 
carea pulmonară 


cu antibiotice este indicat de urgenţă 
pentru dezintoxicarea bolnavului. Dar 
acest tratament nu vindecă bolnavul, 
îl ameliorează numai. 

Cum se vindecă atunci bolnavul ? 

Pînă nu de mult, singurele metode 
erau acelea care aveau ca scop să 
aducă peretele toracic la plămin prin 
procedeele de toracoplastie (scoaterea 
coastelor). Aceste procedee însă nu 
întotdeauna erau eficace, şi, atunci cînd 
duceau la vindecare, mutilarea anato- 
mică și funcţională era un tribut 
prea greu pentru organism. Bolnavul 
răminea un invalid, cu o funcţie 
respiratorie deficitară, capabil în vele 
mai fericite cazuri de o muncă foarte 
uşoară. 

Azi tratamentul este altul — se 
aduce plămînul la perete, la locul lui 
normal, prin decorticarea pulmonară. 

Decorticarea pulmonară nu este o 
realizare recentă a chirurgiei toracice, 
ea este o metodă chirurgicală mult mai 
veche care a fost repusă în drepturile 
ei abia în ultimele două decenii, 
Descrisă în anul 1889 și aplicată 
pentru prima dată în anul 1893, decor- 
ticarea pulmonară a fost abandonată 


Dr. C. COMAN 


Asistent la Clinica de chirurgie toracică 
Bucureşti 


de chirurgi din cauză că ea este o 
intervenţie chirurgicală șocantă, hemo- 
ragică şi dădea numeroase accidente. 

Reluarea și perfecționarea acestei 
tehnici chirurgicale au fost posibile 
graţie dezvoltării vertiginoase a anes- 
teziei și reanimării, pede o parte, și 
a cunoașterii şi aprofundării unei 
anatomii chirurgicale, pe de altă 
parte. Fără aceste cuceriri ale științei 
medicale moderne, decorticarea ar fi 
rămas mai departe o metodă chirurgi- 
cală de domeniul istoriei medicale. 

Ce este decorticarea pulmonară? 
Este tehnica chirurgicală prin care 
se extirpă toate formaţiile conjunctive 
de pe pleură apărute în urma bolii care 
alcătuiesc leziunea de pachipleurită, 
Se extirpă în același timp atit pachi- 
pleurita parietală (de peretele torace- 
lui) cît și pachipleurita viscerală (cea 
de pe plămin), eliberîndu-se complet 
plămînul pe toate feţele. Numai proce- 
dind astiel, se poate obţine o dilatare 
armonioasă a plămiînului, 

lată cum se face decorticarea: 

În primul rînd, bolnavul este pre- 
gătit minuţios, se face anestezie gene- 


Radiografia unui bolnav. Pe ea se observă o 
pungă mare de puroi pe plăminul drept 


rală prin introducerea substanţei anes 
tezice direct în trahee, se transiuzeaza 
mari cantităţi de singe, în medie 
2.000—3.000 g. Se deschide apoi larg 
toracele, fără a fi nevoie de obicei de 
îndepărtarea vreunei coaste. Se pătrun= 
de în cavitatea pleurală, se aspiră 
puroiul și se spală cavitatea pluurală 
cu ser fiziologic. După uceea începe 
decorticarea. Se  dezlipește de pe 
torace pleura parietală (foiţa dinspre 
torace), care uneori este foarte groasă, 
atingind 3-5 cm (normal cîţiva 
milimetri). Partea dificilă a inter- 
venției este decorticarea pleurei du 
pe plămîn. Plămînul, eliberat de 
acest corset, se umflă și umple întreaga 
cavitate. După ce s-a reușit acest 
lucru, se pun antibiotice în torace 
şi două tuburi de cauciuc care se 
scot printre coaste şi prin care se va 
scoate sîngele ce se va acumula in 
torace, menţinindu-se plăminul aspi- 
rat la perete, Noi am operat un bolnav 
care avea o pungă de puroi la plămini 
de 22 ani și după decorticare plămînul 
revenit, reluîndu-și locul lui 
normal, 

Este o operaţie spectaculoasă, care 
mărește şi capacitatea respiratorie a 
bolnavului, nu cere mutilări anatomo- 
funcţionale și se poate executa într-o 
singură şedinţă. 

Azi, în ţara noastră, datorită mij- 
loacelor puse la dispoziţie de către 
partid şi guvern, se executa 
decorticări pulmonare cu rezultate 
foarte bune. Chirurgii noștri toracici, 
însuşindu-și tehnica modernă și apli- 
cînd-o în mod conştiincios, vor putea 
vindeca mulţi bolnavi,  redîndu-i 
societății și familiei, transformîndu-i 
din invalizi în oameni capabili de 
muncă 


și-a 


pot 


Acelaşi bolnav după intervenția chirurgicală 

prin “noua metodă se constată dispariţia pungii 

de puroi core a fost extirpotă. Plăminul com- 
plet reexpansionat 


— 
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urerea de cap sau cefaleea este 

un simptom întîlnit foarte frec- 
vent. Fie pasager, fie de durată 

mai lungă, această durere 
determinată de o seamă de afecţiuni. 
Considerată de multe ori banală, 


fără nici o legătură cu alte boli, i 


se dă în general puțină importanţă, 
Unul sau două antinevralgice s-ar 
părea “că ar avea la început un efect 


„salutar. Repetarea cefaleei şi reac- 


ţia din ce în ce mai mică la 
antinevralgice atrag atenţia atît a 


„celui suferind, cît și a medicului. 


Anumite caractere ale cefaleei 
cunoscute de bolnavi şi comunicate 
medicului vor fi de mare ajutor în 
stabilirea diagnosticului. Astfel, ce- 
faleea se poate manifesta ca o apă- 
sare, ca o senzaţie de cerc care strîn- 
ge capul, ca o presiune dureroasă 
pe frunte şi pe globii oculari, ca 
lovituri ale unui ciocan sau ca niște 
pulsații craniene. Toate aceste as- 
pecte pot avea intensități moderate 
sau violente, sînt localizate în dife- 
rite regiuni ale craniului, de o parte 
sau de amîndouă părțile, apar la 
diferite intervale ale zilei şi au o 
durată variabilă, uneori prezentind 
un caracter sezonier sau ciclic. Cefa- 
leea apare brusc sau își amplifică 
treptat intensitatea, uneori fiind 
însoțită de vărsături, agitație sau 
tulburări de vedere. - 

Explicaţia cefaleei e dată de o 
sumă întreagă de tulburări care se 


petrec în circulația arterială crani- 


ană, în muşchii ce acoperă craniul 
sau în însăşi substanța cerebrală. 
Cefaleea poate apărea ca o boală 


de sine stătătoare, însă de cele mai 


multe ori maschează o altă afecţi- 
une, cu urmări mai mult sau mai 


puţin grave. Astenia nervoasă, hiper- 
nsiunea arte- 

U lile infecțioase, tumorile 

„cerebrale; apariţia pubertăţii sau a & a i. 


tensiunea sau 
rială, bolile 


Ştiaţi că... 


oate fi 


SFATUL MEDICULUI 
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menopauzei, spondilita cervicală, 
sinuzita, mastoidita, diferite afec- 
țiuni ale ochilor, anemiile, diabetul, 
guta, anumite boli intestinale şi 
cardio-vasculare, intoxicația cro- 
nică cu plumb, alcoolismul cronic, 
let apr cu nicotină sînt numai 
cîteva din bolile în care cefaleea se 
situează pe prim plan. 


migrena. Se întîlneşte la o 
ra pad tînără, 20—40 de ani, e 
precedată de tulburări de vedere, 


rezintă oboseală extremă şi poate 


i declanşată de anumite alimente, 
poz sau toxine. La Spete, 
o paliditate a feţei, urmată de dure: 


rea de cap, care are un caracter pul- 
satil, ca nişte ciocane care bat în 
cap. Cefaleea durează cîteva ore, 
după care urmează o perioadă de 
linişte de 4—6 ore, după care du» 
rerea de cap reapare, cu aceeași 
intensitate. Aceste cicluri se pot 
repeta timp de 1—3 zile, fiind în- 
soțite de tu ări oculare şi vărsă- 
turi. Anumite boli de ficat, şi cu 
deosebire colicistitele, sînt mai des 
însoțite de migrenă. 

Pentru un tratament corect este 
diagnosticul bolii 


a ureei în singe și examenul lichi- 
dulni e e Ah vor aj rara 
stabilirea cauzei cefaleei. Pentru tra- 
tamentul cefaleci se utilizează | e- 


duse farmaceutice (valin, vero-. 
„pirin, a algic, fenacod), Novo- 
caina şi V na B în injecții 


alii cauzale a c 
are 


vor ajuta la 4 


Dacă cantitatea de energie a undelor sonore provenite din vorbirea concomitentă a 100.000 


de oameni ar [i transformată în energie electrică, ea ar [i atit de mică încît de abia ar putea 
olimenta becul unei lanterne de buzunar. În cazul în care toţi oamenii de pe păâmint ar vorbi 
simulton, energia pe care or produce-o undele sonore ar depăşi cu puţin energia pe core o dez- 
voltă motorul unui autoturism „Moskvici”. 
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O strmă obişnuită se rupe după 20 — 30 de îndoituri. O bucată de hirtie rezistă la un 
numâr ceva moi mare de îndoituri. Orice țesătură textilă, nu rezistă la mai mult de 10.000 de 
îndoituri. S-au creat însă anumite calităţi de pelicule polimerice, care rezistă pînă la 5 milioane 
de perechi de îndoituri, i 


TECHIRGHIOL ae 


EFOR! 


Alimentarea cu apă a stațiu.- 
nilor de pe litoral: 1— Sursa 
Caragea-Dermen; 2 — Conducte 
da refulare ; 3 — Complexul „Kalinin“ 
din Constanţa; 4— Conducta ma- 
gistrolă de aducțiune ; 5, 6şi 7 — 
Rezervoare și castele la Eforie, 
Techirghiol şi Vasile Roaită 


ucrările centrale de ali- 

mentare cu apă și canali- 
zare, care condiționează ne- 
mijlocit ridicarea nivelului 
de confort al populației, 
necesită de obicei investiţii 
importante. 

Printre marile sisteme 
hidroedilitare puse în func- 
ţiune în ultimii ani, ali- 
mentarea cu apă şi canali- 
zarea litoralului Mării Ne- 
gre ocupă un loc de frunte, 
atit prin complexitatea și 
întinderea lucrărilor, cit şi 
prin importanța acestora 
pentru îmbunătăţirea con- 
dițiilor de confort în sta- 
ţiunile de pe litoral. 

Existenţa condiţiilor fa- 
vorabile, cum sînt orienta- 
rea spre răsărit, lipsa iluxu- 
lui şi a refluxului, existența 
lacului Techirghiol cu ca- 
lităţi terapeutice remarca- 
bile, face ca stațiunile noas- 
tre de pe litoralul Mării 


Negre: Mamaia, Eforie, Va- 
sile Roaită, Techirghiol şi 
Mangalia să constituie mi- 
nunate puncte de agrement 
și cură atît pentru oamenii 
muncii de la noi, cît și pen- 
tru numeroși turiști străini. 

Sistematizarea  litoralu- 
lui, începută în aceşti ani, a 
condus la crearea a două 
zone mari cu caractere pro- 
prii: zona sud-Constanţa 
(localităţile Eforie, Vasile 
Roaită, Techirghiol), care 
urmează să fie destinată 
în special curei şi trata- 
mentelor prin valorificarea 
sistematică a lacului Techir- 
ghiol, şi zona nord-Con- 
stanța (localitatea Mamaia, 
extinsă la profilu! final 
pînă aproape de Năvodari), 
care va fi destinată exclu- 
siv recteaţiei, odihnei și 
sportului, 


DE LA 2,000 m? LA PESTE 
80.000 m? PE ZI 


| n trecut, pentru zona în- 
tregului litoral existau 
două puțuri de adincime, 
care livrau zilnic cca. 2.000 
m*- de apă de proastă cali- 
tate (temperatura 28—30”, 
cu hidrogen sulfurat, fier 
ete. în cantităţi mult peste 
limitele admise). Numai 
pentru vilele celor avuți 
de la Mamaia exista o le- 
gătură directă la conducta 
de aducțiune spre Constan- 
ţa, care turniza un debit de 
cca. 5.000 m? zi, 
Sistemele de alimentare 
cu apă și canalizare reali- 
zate pe litoral în ultimii 
ani sint, pe ansamblu, prin- 
tre cele mai vaste lucrări 


PENTRU LITORALUL 
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n lucru care la prima vedere ar părea de neînţe- 
les: localităţile de pe litoralul 
date de apele mării, înconjurate de lacuri adinci, 


ării Negre, scăl- 


duceau lipsă de apă. Şi totuşi aceasta era situația 


cu ani în urmă, în tim 
moşieresc, cînd problema 
bilă, apă de băut, de spă 


pul regimului burghezo- 
alimențării cu apă pota- 
lat sau de gătit nu intra 


în preocupările celor avuţi decît în măsura în care 
era necesară asigurării confortului lor. Lipsa com- 
pletă de apă sau existența apei cu un conținut ridicat 
de săruri şi impurități menținea stațiunile balneo- 
climaterice de pe litoral la un nivel de confort mai 
scăzut față de alte asemenea localități din străină- 


tate, care însă nici 


e departe nu aveau condiţiile 


naturale ale stațiunilor romîneşti, 
Odată cu reconstrucția, în anii puterii Aopolare, a 


stațiunilor de pe litoral, odată cu construcț 


a noilor 


şi minunatelor complexe de odihnă şi recreație de 
pe ţărmul Mării Negre, s-au executat, potrivit direc- 
tivelor conducerii partidului şi guvernului, mari 


lucrări de alimentare cu 


de acest gen din ţara noas- 
tră. 

Sursa principală pentru 
alimentarea acestei zone 
a constituit-o apa sub- 
terană care circulă prin 
fisurile calcarelor jurasice, 
aflate la cca, 20—30 m: 
adincime, la Caragea-Der- 
men (6 km nord-Constanţa). 
Această apă este de bună 
calitate, avind temperatu- 
ra puțin ridicată (16—17%C) 
şi cloruri cea, 100 mg/litru. 

Se presupune că apa de la 
Caragea-Dermen provine 
din Dunăre, Scurgindu-se 
spre mare, prin fisurile 
calcarelor, pinza de apă 
întîlneşte în regiunea 
Năvodari — Mamaia- 
sat un ecran de şis- 
turi verzi. Acesta |) 
constituie o stavilă 


1. Staţia de pompare Vasile | 
Roaită 


2, Staţie de epuraţie în con- Mk 
strucție 


3. Castelul de apă Vasile 
Roaită În construcție 


ui 


iii 


apă şi canalizare, 


în calea ei, împiedicînd de- 
versarea în mare. Ca ur- 
mare, presiunea pinzei de 
apă crește, putind fi cap- 
tată cu ajutorul unor pu- 
țuri forate la Murfatlar 
(Basarabi), Medgidia, Cara-, 
gea-Dermen etc. 
Actualmente debitul a- 
cestei surse este de cca. 
62.000 ms/zi, iar lucrările 
în curs de executare vor 
aduce sursa Caragea-Der- 


men la un debit de cca. 
84.000  mjzi, respectiv 
aproape 1 m?/secundă, re- 


prezentînd astfel cel mai 
mare debit de apă subte- 
tană exploatat în ţară, 


LAS 
Tia Sul 


De la sursă, apa este re- 
iulată cu ajutorul pompelor 
cu ax vertical pe 3 conducte 
spre Constanţa, unde par- 
țial este distribuită direct 
În reţeaua orașului, restul 
(cea. 20.000 m3jzi) fiind 
în magazinată în rezervoare. 
Din rezervoare este preluat 


debitul necesar — actual- 
mente cca. 14.000—16.000 
m3/zi — şi refulat spre 


Eforie, Vasile Roaită pe o 
conductă avind lungimea 
de cca. 20 km. 

_De la conductele de aduc- 
țiune se ramifică legăturile 
Spre rezervoarele şi caste- 
lele de apă, care asigură 
reţelele de distribuţie la 
Eforie, Vasile  Roaită şi 
Techirghiol. 

Piecare din cele 3 staţiuni 
balneare au cite două rezer- 
voare a 1.000 m3, iar cas- 
telele de apă — numai la 
Fiorie şi Vasile Roaită — 
au o capacitate de 300 m* 
şi înălțimea de 30 m. Cas- 
telele de apă, a căror con- 
strucție domină localitățile 
Eforie și Vasile Roaită, au 
fost executate din clavouri 
prefabricate, finisate la sol, 
iar cuva s-a turnat monolit. 

De la Complexul „Ka- 
linin“ din Constanţa pleacă 
o conductă magistrală spre 
Mamaia, formind o mare 
buclă la Mamaia-sat. unde 
se racordează şi sistemul 
Năvodari, cu uzina de su- 
periostaţi. 

Întreg acest sistem re- 
gional de alimentare cu apă 
afost executat în ultimii 4 
ani. El cuprinde peste 50 km 
de conducte de aducțiune, 
cu diametre mai mari de 
300 mm, 5 staţii de pom- 
pare, 8 rezervoare de 1.000 
m? capacitate fiecare şi 
peste 60 km de reţele de 
distribuţie. 


ÎN LABIRINTUL APELOR 


CARE NU SE VĂD 


acelaşi timp cu reali- 
zarea lucrărilor de ali- 
mentare cu apă a fost ne- 
cesară executarea lucrărilor 


pentru evacuarea apelor 
uzate, a canalizărilor. 
Litoralul Mării Negre 


prezintă unele particula- 
rități care au determinat 
alegerea soluţiilor de cana- 
lizare. Astfel, de-a lungul 
întregului litoral există un 
curent marin cu direcţia 
pronunțată nord-sud. În 
sud, faleza este abruptă şi 


constituită din  loessuri 
macroporice (sensibile la 
înmuiere), iar în nord sta- 
țiunile sint pe plajă, la 
mici diferențe de nivel 
față de oglinda mării, fapt 
care a pus probleme diferite 
în rezolvarea canalizării 
pentru cele două zone. 

Dificultăţi importante 
s-au ivit la canalizarea zo- 
nei de sud (Eforie, Vasile 
Roaită). Din cauza tere- 
nurilor macroporice, pro- 
iectarea şi executarea lu- 
crărilor pentru transportul 
apei, amplasate în aseme- 
nea terenuri, au cerut mă- 
suri speciale. 

O atenţie deosebită s-a 
acordat și lucrărilor din 
zona de nord, unde lipsa 
de grijă manifestată de re- 
gimul trecut pentru între- 
ținerea şi exploatarea lu- 
crărilor de alimentare cu 


EFORIE 


MAREA NEAGRĂ 


VASILE 
ROAITĂ 


Canalizarea stațiunilor Eforie 
— Vasile Roaită — Techir. 
ghiol: 1 — Conducta Techirghiol; 
2 — Staţie de pompare; 3 — Con- 
ductă de refulare; 4 — Stație de 
pompare; 5 — Staţie de epurație 
și pompare, 6 — Vârarea în mare 
a apelor mencjare 


apă şi canalizare a făcut 
posibil ca exfiltraţiile de 
apă din reţele să ajungă 
la faleze şi să accelereze 


procesul de degradare a 
acestora. Executarea lu- 
crărilor a pus probleme 


foarte grele în special la 
Mamaia, deoarece tuburile 
de canalizare au trebuit 
pozate în tranşee, cu fundul 
la 2—3 metri sub nivelul 
mării. În aceste condiţii, 


pentru a se evita inundarea 
tranşeelor, s-au excavat 
tronsoane scurte de cca. 
50 m, cu dren de piatră pe 


fund, prin care apa era, 


condusă la capetele şanțu- 
lui, unde s-au instalat agre- 
gate de pompare pentru 
evacuarea apei. 

Pentru toate stațiunile 
de pe litoral s-a adoptat 
sistemul de canalizare di- 
vizor (rețele separate pen- 
tru ape menajere şi de 
ploaie), avind în vedere că 
in sud localităţile dispun 
de pante de 1—5%, care 
permit scurgerea uşoară a 
apelor de ploaie pe rigole, 
iar în nord apele de ploaie 
se infiltrează uşor în nisip. 

În zona de sud, canali- 
zarea celor 3 localităţi — 
Eforie, Vasile Roaită, Te- 
chirghiol, grupate în jurul 
lacului Techirghiol — s-a 
rezolvat în cadrul unui sin- 
gur ansamblu,executiîndu-se 
un canal general de centură 
în jarul lacului; acesta 
colectează apele uzate din 
toate staţiunile şi prin 
pompare le conduce la o 
stație de epurație centrală, 
amplasată într-o parte a 
lacului Techirghiol. Staţia 
de epurație cuprinde de- 
cantoare cu etaj; la partea 
superioară a acestora este 
prevăzut spațiul prin care 
apa,  mergind cu viteză 
foarte mică, permite de- 
cantarea părţilor solide, iar 
la partea inferioară se află 
bazinele de fermentare. 

La Mamaia, unde plaja 
are o lungime de 6 km, 
fiind una dintre cele mai 
mari și mai frumoase din 
lume, nu se pot face descăr- 
cări intermediare direct în 
mare. De aceea a apărut 
necesitatea unui colector 


„paralel cu litoralul pe în- 


treaga lungime a stațiunii, 
iar punctul de vărsare a 
trebuit ales în afara zonei 
de utilizare a plajei. Pentru 
a împiedica  infiltraţiile 
apei subterane, toate ca- 


nalele s-au executat din 


tuburi de bazalt, cu mufe, 
ștemuite cu funii gudronate 
și bitum. Pentru nșurința 
execuției, s-au îmbinat cite 
două tuburi pe mal, prin 
aceasta reducindu-se la ju- 
mătate numărul îmbinări- 
lor executate în tranșee. 

Staţia de epuraţie, de 
același tip ca pentru zona 
de sud, s-a amplasat la 
marginea lacului Tăbăcă- 
riei, pe un teren pe care 
se va executa și stația de 
epurație a oraşului Con- 
stanța.  Bazinele staţiilor 
de pompare, avind fundul 
la 4—5 m sub nivelul mării, 
s-au scnlundat sub formă 


de chesoane deschise, săpă- 
turile executindu-se fie la 
uscat, fie cu greifere sub apă. 
Apa epurată se descarcă 
în mare, la o distanţă de 
cca. 250 m de mal, printr-o 
conductă de oţel izolată, cu 
diametrul de 400 mm. 
Lansarea conductelor în 
mare s-a făcut sudindu-se 
pe plajă intregul tronson 
(200—300 m); de pe plajă, 
tronsonul s-a adus cu am- 
barcaţii speciale, prin plu- 
tire (avînd capetele astupa- 
te), pe traseul necesar; odată 
adus pe amplasament, s-au 
destupat capetele, conducta 
s-a umplut cu apă şi s-a 
scufundat pe fundul mării. 
Peste conductă s-au exe- 
cutat diguri din anroca- 
mente mari, pentru a-i asi- 
gura stabilitatea la valuri. 
Datorită realizării noilor 
ansambluri de odihnă, exe- 
cutate între anii 1957—1959 
(în special la Eforie şi Ma- 
maia), consumul de apă pe 
litoral a crescut simțitor. 
Actualmente sint în curs 
studii și lucrări care vor 
mări debitele la surse și 
vor solicita mai intens 
capacitatea de transport a 
aducțiunilor magistrale, în 
scopul creşterii capacității 
stațiunilor de odihnă și 
cură, care constituie unul 
din mijloacele eficiente de 
ocrotire a sănătăţii oameni- 
lor muncii, după cum arată 
proiectul Directivelor Con- 
gresului al III-lea al P.M.R. 


activ PE E aati, PREA 
organism, emite 1,5 milirânt> 
rad Deci totali: 


na din atracțiile noii 
| | să: a Palatului repu- 

blicii din Bucureşti este 
modul cum se prezintă în- 
tr-însa sunetul. Demonstra- 
ţiile pentru vizitatori con- 
stituie un spectacol de ade- 
vărată măiestrie sonoră. 
Ele încep de obicei prin as- 
cultarea unui orator așezat 
pe scenă la tribună. În toate 
cele 3.000 de locuri ale sălii 
cuvintele lui se percep cu 
claritatea și cu timbrul lor 
natural.  Spectatorul înţe- 


lege tot ce se spune chiar 
atunci cînd, voit, cel ce vor- 
bește trece de la strigăt la 


şoaptă. Şoapta pătrunde, cu 
toate că sala are un volum 
de 30.000 m*, pînă la ulti- 
mul rînd de scaune, lao dis- 
tanţă de 50 m de orator. 

După orator urmează mu- 
zică. Pe scenă evoluează, de 
exemplu, ansamblul 'Teatru- 
lui de operă și balet care 
repetă opera „Carmen“. In- 
terpreta principală intră în 
scenă din stînga și se depla- 
sează spre centru cîntînd 
habanera. Orchestra o,acom- 
paniază din fosă şi corul de 
pe scenă. Audiţia este clară, 
puternică și egală în orice 
punct al sălii. Nu numai 
cuvintele artistei, dar și cele 
ale corului și fiecare instru- 
ment din orchestră, totul 
poate fi ascultat și urmărit 
cu ușurință. 

Apoi genul muzicii se 
schimbă. În locul ansamblu- 
lui de operă, scena este ocu- 
pată de o orchestră simio- 
nică. Pentru. aceasta, sala a 
căpătat o sonoritate nouă. 
Deşi în cazul oratorului ea 
se apropia mult de situaţia 
întilnită în aer liber, acum 
sună ca o adevărată sală de 
concert în care sunetele a- 
jung la ascultător din toate 
părțile cu o uşoară şi plă- 
cută prelungire — binecunos- 
cuta reverberaţie. 

În sfîrșit se trage cortina. 
În spatele ei, orchestran- 
ţii își strîng instrumentele. 
Dar ce se întîmplă oare? 
Muzica operei „Carmen“ re- 
vine în sală, ca și cînd în 
dosul cortinei ar fi reintrat 
ansamblul Teatrului ae ope- 
ră și balet, O Carmen nevă- 
zută se deplasează din stînga 
spre centrul scenei cîntînd... 

Pe urmă scena se trans- 
formă auditiv într-o gară. 
În ea sosește un tren perso- 
nal care vine din dreapta. 


Călătorii coboară gălăgioşi 
și se mișcă pe peron. Se dă 
semnalul, și trenul pleacă 
mai departe în pufăitul rit- 
mic al locomotivei. Prin 
gară trece apoi în același 
sens un tren accelerat, lăsînd 
în urma lui zgomotul de roţi 
care calcă pe îmbinări de 
șine... 

Demonstrația s-a termi- 
nat. Vizitatorii se întreabă 
cum au fost realizate toate 
acestea? Prin introducerea 
unei noi tehnici de acustică, 
electroacustică și  stereofo- 
nie este răspunsul. 

Să vedem cum s-a reali- 
zat prima parte a programu- 
lui, cum de ajung șoaptele 
pînă în ultimul colţ al sălii? 

Într-o sală cu reverbera- 
ție foarte mare, datorită 
multiplelor reflexii ale sune- 
tului pe pereţii și plafonul 
ei, cuvintele nu ar putea fi în- 
țelese, deoarece prelungirea 
sonoră exagerată a unei sila- 
be ar provoca suprapuneri, 
cuvintele s-ar transforma 
într-un amestec lipsit cu to- 
tul de claritate. Reverberaţia, 
în acest caz, supără şi tre- 
buie deci evitată. Lucrul 
acesta poate fi asigurat prin 
absorbţia sunetului, care s-a 
făcut cu ajutorul unor pano- 
uri de diferite dimensiuni ce 
sînt suspendate pe pereţi ca 
niște tablouri. Ele au fost 
studiate astiel încît să dea o 
absorbţie maximă. Într-ade- 
văr, absorbția este o dată și 
jumătate mai mare decit a 
absorbanţilor obişnuiţi. 
Pentru ochiul spectatorului, 
panourile absorbante rămîn 
totuși nevăzute din motive 
decorative. Ele sînt acoperi- 
te pe toată întinderea pere- 
ților cu niște romburi de 
catifea, 


Electroacustica a com- 
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pletat ceea ce nu se putea 
obține prin mijloace acus- 
tice. Cu ajutorul microfoa- 
nelor și difuzoarelor legate 
între ele prin dispozitive 
electronice amplificatoare 
s-a mărit distanţa pînă la 
care poate fi auzit un orator. 
În general, un orator nu se 
aude bine la o distanţă mai 
mare de 17 m. 

În noua sală a Palatului, 
el se aude perlect pînă la 
50 m fără ca ascultătorul să 
simtă că există amplificări. 
Ascultătorul are în perma- 
nenţă impresia că oratorul i 
se adresează numai lui. Toa- 
te acestea sint realizate însă 
cu ajutorul a aproape 2.000 
de difuzoare miniatură aşe- 
zate astfel încît să fie cite 
unul în spătarul fiecărui 
scaun. Condiţia clarităţii 
optime, care este determi- 
nată de creșterea raportului 
între sunetul direct și cel 
reflectat, este astfel perfect 
îndeplinită. Sunetul direct 
este foarte intens, căci apar- 
ţine oratorului apropiat prin 
difuzor la 90 cm distanţă de 
ascultător, iar sunetul re- 
flectat este foarte slab, căci 
sala, din cauza absorbanţi- 
lor este aproape lipsită de 
reflexii, iar acustica cei se 
apropie astfel de condiţiile 
întilnite în aer liber. 

Pentru producţiile muzi- 
cale,  electroacustica dă o 
contribuţie și mai mare. 
Muzica, spre deosebire de 
vorbire, cere ca sala în care 
este ascultată să fie rever- 
berantă. Prelungirile sono- 
re înfrumuseţează execuţia 
muzicală. Ele reușesc să o 


acă în cele mai bune con- 
diţii atunci cînd reflexiile 
care le generează «jung în 
număr mare la ascultător din 
toate părţile şi se succed 
astiel încît intervalul de 
timp dintre două reflexii 
consecutive să nu fie nicio- 
dată mai mare de 30 miimi 
de secundă. Dacă ar fi mai 
mare, ar apărea ecoul, un 
fenomen nedorit în sălile de 
muzică. 

Pentru a asigura o bună 
claritate a sunetului, sala a 
fost lipsită de reflexii, iar 
pentru a reda reflexiile nece- 
sare muzicii a trebuit să se 
recurgă la metode electro- 
acustice. 

Unui ascultător îi este 
indiferent dacă sunetul re- 
flectat care ajunge la el 
este generat de o suprafață 
reflectantă sau de un difuzor 
aşezat în locul ei (vezi îig. 
1 şi 2). Pe el îl interesează 
numai ca însușirile reflexiei 
artificiale date de difuzor să 
fie identice cu cele ale refle- 
xiei naturale. În stadiul ac- 
tual al  electroacusticii, 
aceasta se poate realiza atît 
de bine, încît deosebirile diu- 
tre reflexiile naturale şi cele 
artificiale să rămînă imper- 
ceptibile chiar pentru spe- 
cialiști. Pentru aceasta tre- 
buie să se asigure ca sunetul 
reflectat artificial să ajungă 
la ascultător în același timp 
în care ar fi ajuns și cel reflec- 
tat natural. Privind figura 
1, observăm că sunetul reflec- 
tat parcurge un spaţiu mai 
lung pînă ce ajunge la ascul- 
tător și din această cauză el 
va întirzia faţă de sunetul 
direct. Acest decalaj trebuie 
realizat întocmai şi pentru 
sunetul reflectat artificial. 
Pentru aceasta se folosește 
un dispozitiv special asemă- 
nător unui magnetofon (fig. 
3). În acest dispozitiv, ban- 
da pe care se înregistrează 
sunetul este așezată la peri- 
feria unui disc care se rotește 
cu viteză constantă. Ceea ce 
se înregistrează printr-un 
cap de înregistrare este citit 
apoi succesiv de mai multe ca- 
pete de redare. Variind dis- 
tanţa între capul de citire și 
cel de înregistrare sau variind 
viteza discului, se obţine 
întîrzierea dorită pentru di- 
fuzorul care dă reflexia arti- 
ficială. 

Cu ajutorul a aproape o 
sută de difuzoare judicios 
amplasate, dar ascunse pri- 
virilor publicului, în plafo- 
nul și pereţii sălii, şi cu dis- 
pozitivul menţionat, se ob- 
țin în mod artificial rever- 


Nova sală o Polatului R.P.R. (vedere 
luată dintr-un balcon lateral) 


beraţia și diluzia dorite. 
Spre deosebire de reverbera- 
ţia naturală, care este con- 
stantă, reverberaţia artifi- 
cială are avantajul că poate 
fi variată în funcţie de natura 
producției muzicale. Ea poa- 
te fi făcută mai mică în cazul 
operei, mai mare pentru mu- 
zică simlonică obişnuită şi 
foarte mare pentru muzică 
coral-simionică. 

Dar  reverberaţia nu este 
totul. Ea dă numai sunetul 
reflectat. Sunetul direct care 
pleacă de pe scenă trebuie 
amplificat şi el și distribuit 
în mod convenabil. Distri- 
buţia trebuie astfel făcută 
încît să nu se simtă că se 
folosesc difuzoare și să se 
păstreze direcţia reală a sur- 
sei chiar și în timpul de- 
plasării ei pe scenă. Toate 
acestea se obţin prin stereo- 
fonie, adică tehnica reprodu- 
cerii sunetului în spaţiu. 

Stereofonia este realizată 
în cazul audiţiei directe în 
sală prin patru canale elec- 
troacustice, care încep cu 
microfoanele suspendate dea- 
supra scenei și se termină 
cu niște difuzoare orientate 
spre public. Astfel, deplasa- 
rea artistului sau locul in- 
strumentelor stabilite se per- 
cepe cu uşurinţă fără ca, de 
pildă, să se intimple ca o 
sursă sonoră situată în stinga 
scenei să dea un sunet ampli- 
ficat care să ajungă la ascul- 
tător din altă direcție. 

Stereofonia se folosește şi 
în cazul înregistrării şi redă- 
rii unui program muzical, 
dar în acest caz numai pe 
două canale. Stereofonia pe 
două canale este una dintre 
cele mai interesante noutăţi 
ale tehnicii electroacustice, 
Ea a început să pătrundă de 
un an încoace în domeniul 
discurilor de patefon şi al 
radiodifuziunii, pentru audi- 
ţii la domiciliu. Pentru audi- 
ţii colective însă, ea este 
încă foarte puţin răspîndită. 
Principiul după care lucrea- 
ză stereofonia cu două canale 
este obţinerea senzaţiei de 
direcţie cu ajutorul a două 
difuzoare care emit simultan 
același sunet, dar cu intensi- 
tăţi deosebite. În mod nor- 
mal, un ascultător stabileşte 
direcţia unei surse cu ajulo- 
rul a doi factori. Primul este 
diferența de timp între mo- 
mentele de sosire ale acele- 
iaşi excitaţii sonore la fie- 
care din cele două urechi, iar 
al doilea — diferenţa de in- 
tensitate cu care excitaţia 
fane le Pee SI Pee reci, 
S-a dovedit însă că acelaşi e- 
fect de determinare a direc- 
ției, care se obține de la o 
singură sursă prin contribu- 
ţia ambilor factori, poate fi 
obținut de la două surse prin 


REDARE 


La ascultătorul aflat într-o sală obișnuită (1), sunetul ajunge pe 
două câi: una directă (D) şi una reflectată de plafon (R). 
În cazul reflexiei artificiale, unda reflectată este produsă de un 


difuzor montat pe tavan (2). 


lată cum se realizează „întirzierea” sunetului reflectat cu ajute- 
tul unui disc de mognetofon. Sunetul este înregistrat şi apoi citit de 
capetele de redare. Neavind distonța acestora față de capul de înre- 
gistrare sau schimbind viteza de rotație a discului, putem obține 


dițerite întirzieri (3). 


contribuţia unui singur fac- 
tor, în cazul de faţă prin 
variaţia intensității celor 
două  diluzoare. Cine este 
așezat la egală depărtare de 
ele are senzaţia că sunetul 
vine din direcţia celui care 
este mai intens, cu toate că 
diferenţa dintre intensitatea 
lor este uneori destul demică. 
Printr-un microfon  stereo- 
fonic și dispozitivele anexe 
corespunzătoare, în noua sală 
a Palatului R.P.R. pot fi 
captate și înregistrate pe 
bandă de Epir a 
două piste toate producţiile 
sonore care au loc pe scenă. 
Pentru redifuzarea lor în 
sală, înregistrările sînt re- 
date prin două coloane de 
difuzoare situate pe ambele 
părși ale scenei. Efectul ste- 
reofonic la redare ate fi 
perceput cu ușurință, bine- 
înțeles mai accentuat pe 
axul sălii și către centrul și 
fundul ei. 

'Toate aceste realizări elec- 
troacustice au la bază o in- 
stalaţie impresionantă, care 
a cerut din partea proiectan- 
ţilor sute de planuri și tabele, 
iar din partea executanţilor 


întinderea a zeci de mii de 
metri de cabluri și montarea 
a numeroase aparate. Cen- 
trul de control al acestei 
instalaţii împreună cu ceea 
ce este necesar pentru mane- 
vrare şi comenzi ocupă spa- 
țiul unui etaj din clădirea 
sălii, așa-numitul etaj teh- 
nic. 

Prin amploarea  instala- 
țiilor, prin numeroasele posi- 
bilităţi pe care le oferă în 
ceea ce priveşte utilizarea ei 
ca sală de congres, de confe- 
rinţe, de operă, de muzică 
simionică etc., noua sală 
a Palatului R.P.R. se situ- 
ează printre puţinele săli 
moderne de importanţă inter- 
națională. 

Realizarea ei reprezintă o 
dovadă a înaltului potenţial 
tehnic-știinţific al electroa- 
custicii noastre și totodată o 
ilustrare a dragostei fier- 
binţi faţă de Partidul Mun- 
citorese Romîn a specialiș- 
tilor crescuţi în anii regimu- 
lui de democraţie populară, 
care asigură cele mai favo- 
rabile condiţii dezvoltării 
științei și tehnicii în R.P.R, 


MOBILA 


modernă 


— 


BL 


PENTRU NOILE APARTAMENTE = + 


ontinua creştere a nive- 

(O iata de trai al oame- 
nilor muncii din ţara 
noastră şi ritmul accelerat 
de construire a mii şi mii de 
apartamente au determinat 
o creştere simţitoare a ce- 
rerilor de mobilă. Pentru 
a răspunde acestor cerinţe, 
proiectul de Directive ale 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. prevede o creştere în 
1965 față de 1959 a produc- 
ţiei de placaj de peste 4 ori 
şi la mobilă de circa 3 ori. 
Fabricile noastre de mo- 
bilă au căutat să înca- 
dreze  gabaritele mobilei 
moderne în dimensiunile 
şi arhitectura încăperilor, 
iar în privinţa  aspectu- 
lui să se realizeze tipuri 
de mobilă ușoară, puţin 
înaltă, mai scundă  de- 
cit nivelul ochiului. 


Mo- 


——— 


Ing. O. PLOSCARU 
Ministerul Economiei Forestiere 


bila modernă — atît cea 
în schelete (scaune, mese, 
etajere etc.), cît şi cea în 
corpuri (comode, paturi, 
studiouri, biblioteci) — , s-a 
executat din elemente sub- 
țiri, rezistente, dar cu si- 
Iuete degajate și elegante. 


Li 
md 


Nu ne vom ocudd 7 DI 


fabricaţia mobi ice 
şi nici de soluţiile 
ci ne vom refert“ta 
de 
care se află deja în folosință 
şi sînt cunoscute sub denu- 
mirile de „Snagov“, „Na- 
daş', „Paring“, „Sinaia“. 

Pentru a satisface pe 
deplin gusturile şi necesită- 
ţile oamenilor muncii, s-au 
realizat garnituri din fie- 
care tip de mobilă, pentru 
dormitoare, camere de zi 
şi camere pentru tineret, 


lare, 


citeva tipuri mobilier 


Stinga: Bufetul cu vitrină detaşa- 

bila, masă cu scaune şi fotoliul 

camerei de zi „Snagov” — Jos: 

Cameră de tineret, garnitură de tip 
„Nadaș” 


la ) 
L= | 
= 


de mobi 


precum şi diferite piese 
separate (scaune, fotolii, 
birouri, mese,  măsuţe). 


Deosebirea dintre o gar- 
nitură de mobilă pentru 
dormitor și o. garnitură 
pentru cameră de zi sau 
cameră combinată constă 


/ 


7/7, 
în conținutul de piese pe 
care îl are ficcare. a d 

Garnitura „camera de zi“ 
se compune din: o canapea- 
pat cu spătar sau braţe 
rabatabile sau divan-studio; 
o masă extensibilă; un 
bufet cu vitrină; un fotoliu 
şi scaune; bibliotecă sau 
etajeră-bibliotecă. 

Garnitura „dormitor“ are 
următoarea componență: 
pat pentru două persoane; 
două noptiere sau măsuţe- 
noptiere; o comodă cu o- 
glindă suspendată; un ta- 
buret sau banchetă şi două 
măsuţe mici. 


Pentru cazurile în care 
locuința -nu are dulapuri 
înzidite, garniturile se pot 
completa cu un dulap cu 
două sau trei uşi. 

Ar fi greu să se prezinte 
aici toate tipurile de mai 
sus, întrucit, așa cum s-a 
văzut, fiecare se execută 
într-o mare 
de piese. De aceea ne vom 
limita a prezenta două ti- 
puri, şi anume: garniturile 
„Snagov“ şi „Nadaş", care 
cupfind o gamă mai largă 
de piesc 

Astfel, garnitura camera 
de zi „Snagox“ este alcă- 
tuită “dintr-o "can pea-pat 

i EN 


sortimentare 


pentru două persoane, cuş 
braţele rabatabile, pe care 3 
se așază, în momentul folo- 
sirii ca pat, cele două 
perne-spătar; o masă cu 
placă fixă; un bufet cu 
vitrină detaşabilă, care se 
poate folosi fie pusă pe 
bufet, fie pe perete dea- 
supra bufetului; o  eta- 
jeră-bibliotecă, care poate 
fi compusă din 1,2 sau 3 
elemente alăturate, al căror 
schelet este reglabil după 
înălțimea camerei, avînd 
rafturile şi corpurile pentru 
secreter (vitrină, bar) inter- 
schimbabile. Garnitura se 
completează cu scaune ne- 
tapiţate şi un fotoliu con- 
fortabil. Toate panourile 
corpurilor sînt confecţio- 
nate din plăci aglomerate, 
iar părţile masive din che- 
restea. Mobila se baițuieşte 


Etajera-bibliotecă și mase camerei 


în culori deschise și 
finisează cu  nitrolac. 

Garnitura dormitor „Sna- 
gov“ conține următoarele 
piese: un pat pentru două 
persoane, cu o tăblie de 
cap executată din P.A.L. 
(plăci aglomerate de lemn), 
avînd somiera împărțită în 
3 perne, ultima pernă aco- 
perind capacul rabatabil al 
lăzii pentru așternut; două 
măsuțe-noptiere, cu poliţe 
executate din P.A.L. de 
12 mm; o comodă cu oglin- 
dă trapezoidală suspendată. 

Garnitura pentru tineret 
„Snagov“ este alcătuită 
dintr-o canapea-divan con- 
struită ca şi patul dublu — 


se 


cu ladă pentru aşt ni 
cea de-a treia pernă (e 

să 
peaua se execută în dou 


mărimi de lățime și se pre- - 


vede cu o husă din stambă 
sau creton  înflorat, 
acoperă fața şi trei laturi); 
o comodă cu o poliţă în 
interior; o etajeră cu com- 


care 


de zi .3nogov” 


partimente avind poliţele 
sprijinite pe butoni strun- 
jiți; o masă cu o placă dublă 
ce servește pentru așezarea 
servictei, instrumentelor şi 
hîrtiei de desen etc., un 
taburet tapițat. 

Toate părțile exterioare 
se finisează în culoare natu- 
rală sau se baițuiesc în 
culori cit mai calde. Lus- 
truirea se face cu nitrolac, 
cu luciu oglindă. 

Alt tip de garnitură care 
diferă ca forme, dimensiuni 
şi finisaj este „Nadaş“, care, 
de asemenea, se execută 
sub formă de dormitor, ca- 
mera de zi şi camera de ti- 
neret. Acest tip se furni- 
ruiește la exterior cu furnir 
de fețe din fag, paltin sau 
nuc, se baițuiește în culoa- 
rea nucului și se lustruiește 
oglindă. 

Din cele citeva exemple 
prezentate, rezultă că noile 
tipuri de mobilă, prin sim- 
plitatea, proporția justă și 


„_ exprimarea directă a solu- 


ilor constructive, consti- 
Ş „ări corespunză- 
Or apartamente. 
si din plin toate 


DICȚIONARUL 


NOSTRU 


ABRAZIV —substanţă 
dură, care poate smulge prin 
frecare mici cantități din- 
ir-un material. Abrazivele 
sînt de două feluri: naturale 
(cuarţ, sie, nisip ete.) 
şi artificiale (praf de sticlă, 
oțel sfărîmat, fier etc.) (Din 
articolul „Carbochim“, pag. 
10—11.) 

ANROCAMENT —  îngră- 
mădire de bolovani de rîu 
sau de blocuri de piatră ori 
de beton, aşezate neregulat 
pentru a forma platforme, 
diguri elc. (Din articolul 
„Apă pentru litoral“, pag. 
28—29.) 


BALASTIERĂ — depozit 
de origine aluvială, din care 
se exlrage nisip sau pie- 
iriş. (Din articolul „Înfăp- 
tuiri de mari lucrări hidro- 
tehnice, pag. 6—7.) 

CORINDON — (AL0;, 
adică oxid de aluminiu) mi- 
neral care se întrebuințează 
ca abraziv. Impurificat cu 
urme de compuşi de crom 
şi fier, devine colorat și 
poartă numele de safir (al- 
bastru), rubin (roşu) şi Popa 
(galben). (Din articolul „ 
bochim“, pag. 10—11.) 

rtea 
i, a 


CORONAMENT — 
superioară a unui c 

unui zid de sprijin, a unui 
dig cte., alcătuită de obicei 
din piatră. (Din articolul „In- 
făptuiri de mari lucrări hidro- 
tehnice în R.P.R.“ pag. 6—7.) 


CROMOMAGNEZITĂ 
material care conţine oxizi 
de crom şi de magneziu. Se 
întrebuințează ca material 
refractar, deoarece este rezis- 
tent la temperaturi înalte și 


azer 


nu se înmoaie sub 
decît la temperaturi 


posibilităţile tehnicii mo- 
derne de care dispune fa- 
brica de mobilă şi folosind 
materialele noi, mobila va 
reuşi să se integreze și mai 
bine sub aspect funcțional, 
estetic şi practic în locuin- 
ţele confortabile şi ieftine 
care se construiesc pentru 
oamenii muncii. . 


1.550. (Din articolul „400 


tone pe şarjă”, pag. 24 —25.) 
DECANTOR — aparat cu 


ajulorul căruia se sedi- 
mentează particulele solide, 
antrenate un lichid. (Din 


articolul „Apă pentru lito- 
ral“, „ 28—29.) 

D BURARE — redu- 
cerea conţinutului de carbon 
din baia cuptorului la elabo- 
rarea oțelului pînă la limitele 
prescrise de standard pentru 
calitatea de oţel ce se produce. 
Decarburarea esie o operație 
deosebit de importantă pentru 
că determină în mare măsură 
atit calitatea oțelului, cît şi 
productivitatea cuptoarelor, 
(Din articolul 4400 Wune pe 

ji“, pag. 24—25.) 
ic ai material care are 
proprietatea dea lega între 
ele particulele unui material 
solid, mineral sau organic, 
format din granule, fire, fişii 
bulgări ete. (Din articolui 
„Carbochim“, pag. 10—11.) 

PALPLANSĂ — perete de 
scînduri din lemn, din beton 
armat sau din oțel, care se 
bate, de exemplu, în vatra 
barajului unei hidrocentrale 
pentru a preîntîmpina infil- 
trarea apei prin pămînt şi 
construcţii, ceca ce poate peri- 
clita stabilitatea lucrărilor. 
(Din articolul „Înfăptuiri de 
mari luerări hidrotehnice în 
R.P.R.“, pag. 6—7.) 

PIROMETRU — instrument 
sau dispoziliv care se folo- 
seşte la măsurarea tempera- 
turilor înalte. După prinei- 

iul ce stă la baza construcţiei 

r, se deosebesc piromelrele 
optice, termoelectrice și al- 
tele. (Din articolul „400 
tone pe gară + pag. 24—25.) 

REVERBERAȚIE — fe- 
nomenul de persistență a 
unui sunet într-o încăpere 
după ce sursa sonoră a 
încetat să mai emită acel 
sunet. (Din articolul „Sune- 
tul în noua sală a Palatu- 
lui R.P.R.“, pag. 30—31.) 


„Datorită sporirii productivității și eforturilor depuse de oamenii muncii 


SECRETUL Sadelar 


în lupta pentru economii de fonduri materiale și bănești, preţul de cost 
în industria republicană a scăzut cu cca. 12 la sută în anii 1956—1959'. 


(Din proiectul de Directive ale Congresului al |ll-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1960 — 1965 şi pentru programul 


economic de perpectivă.) 


ai întîi a fost doar „secretul“ 
M celor 90.000.000. Mai exact, 

al celor 89.747.000 de lei eco- 
nomii la preţul de cost şi al celor 
59.248.200 de lei beneficii vărsate 
de-a dreptul în bugetul statului, 
Şi nu era cunoscut acest „secret“ 
decît de colectivele a 19 întreprin- 
deri fruntaşe care, în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al partidului, 
chemau toate întreprinderile ţării 
să transforme — ca o nouă dovadă 
a celui mai sincer şi profund 
ataşament — obiectivul general al 
înfloririi economice a patriei şi al 
creşterii continue a bunăstării po- 
porului într-un obiectiv concret, 
de fiecare zi, al fiecărui om al muncii 
în parte. Şi în spiritul tovărăşesc 
al unei adevărate chemări la între- 
cere socialistă, cele 19 întreprin- 
deri... „divulgau secretul“: reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime, 
energie, creşterea indicilor de uţie 
lizare a agregatelor, maşinilor şi 
utilajelor, folosirea raţională a În- 
tregii capacităţi de producţie şi o 
mai bună organizare a muncii, 
Împărtăşit însă, secretul rămînea 
mai departe un secret, pentru că el 
nu oferea decît soluția generală, 
direcţia, sensul, drumul de urmat. 
Mai rămînea de „confecționat“ în 
fiecare întreprindere propria „cheie“ 
miraculoasă, în stare să deschidă 
tainicele şi complicatele uşi spre 
adîncurile rezervelor interne. Teh- 
nice şi mai ales umane. 

Peste numai o zi, secretul celor 
90.000.000 devenea de acum secre- 
tul celor 125.000.000. (Douăzeci de 
întreprinderi din capitală se anga- 
jau să realizeze peste plan 34.917.000 
de lei economii şi 28.497.000 de lei 
beneficii.) 

lar peste o altă zi, Combinatul 
siderurgic Hunedoara adăuga şi el 
celor  125.000.000 propriile sale 


30.000.000 de lei economii la prețul 
de cost, iar minerii Văii Jiului ri- 


materiale, combustibil şi 


dicau la rîndul lor noul total de la 
155.000.000 la 163.000.000... 


SECRETUL... SE COMPLICĂ 


Ajunși la Hunedoara — în dorința 
de a pătrunde „mecanismul“ teh- 
nic-ştiințific al economisirii celor 
30.000.000 de lei — am aflat mai 
întîi că secretul lor e cuprins... 
într-o uriașă platoşă de metal. Şi 
aceasta pentru că cele 30.000.000 de 
lei economii la prețul de cost nu 
puteau fi înțelese în afara celor 
30.000 tone de fontă, 140.000 tone 
de laminate, 17.000 tone de cocs 
metalurgic, care urmau şi ele a fi 
realizate tot în acest an şi tot peste 
plan. 

Şi pentru că oamenii erau foarte 
ocupați, şi pentru că sistemul clasic 
de a cere relaţii oamenilor despre 
diferite mecanisme, utilaje şi agre- 
gate s-a mai folosit de multe alte 
ori, ne-am gîndit, de data aceasta, 


să facem o excepţie şi să inversăm 


oarecum rolurile: 
— Tovarăşe furnal, am dori foarte 


mult să ne acordaţi un scurt inter- 


viu... (La început, trebuie să mărtu- 
risim, ne-a venit greu să înțelegem 
exact răspunsul. Dar aceasta nu 
pentru că nu am cunoaşte limba fur- 
nalelor, ci pentru că furnalele 5 şi 6 
ne _răs pa simultan, interfe- 
rîndu-şi oarecum cuvintele.) 

— Mă numesc furnalul nr. 6, am 
450 m* de volum util şi sînt construit 
în 1952. 

— lar eu sînt furnalul nr. 5, am 
100 m? de volum util şi sînt mai 
tînăr decît fratele meu cu 4 ani. 

(Din tonul răspunsurilor am sim- 
țit o deosebită mîndrie şi siguranță. 
Dar abia mai tîrziu — după ce am 
cunoscut şi furnalele vechi — ne-am 
dat seama că mindria se datorește 
volumului lor util, de 2—3 ori mai 
mare decit al celorlalte furnale, iar 


siguranța de sine— înaltului lor 
grad de automatizare.) 

— Redacţia noastră, 

ne-am adresat noi în 


continuare furnalelor, a 
fost informată că fur- 
naliştii hunedoreni vor 
să producă anul acesta 


30.000 tone de fontă 
peste plan. 
— Acesta e un an- 


gajament, şi furnaliştii 


Aoroape toate construcțiile sur- 
prinse de obiectivul oporatului 
fotografic în urmă cu 10 ani 
e'au inca în stodiul proiactelo: 


Combinatului siderurgic 


Hunedoara 


Noua oțelărie a 


noştri şi-au respectat întotdeauna 
angajamentele. Apoi, nu fără o anu- 
mită modestie: Și nici nu-i de mi- 
rare: Au foarte mare grijă de noi. 
Ne alimentează cu un aglomerat 
conținînd minimum 52% fier, cu 
un cocs de cel puțin 300 kg rezis- 
tență la proba Sundgreen — nouă 
nu ne place orice fel de cocs — şi cu 
un autofondant, aglomerat incluzind 
calcarul, foarte bine preparat. 

— Îmi închipui totuşi că angaja- 
mentele furnaliştilor presupun şi un 
anumit secret tehnologic. 

— Bineînţeles. Şi după ce s-au 
consultat între ele, cum să-mi ex- 
plice mai pe înțelesul meu, au con- 
tinuat: Ni s-au automatizat caupe- 
rele, adică vrem să spunem că tre- 
cerea de la gaz la aer se facemult 
mai repede, numai în 3 minute, în 
loc de 15! 

— Şi funcţionăm şi cu o presiune 
mult mai ridicată a aerului suflant, 
ca urmare a introducerii gazului 
metan... 

— Nu uita să explici, interveni 
din nou primul furnal, că în felul 
acesta reducem şi consumul speci- 
fic de cocs. 


dle Dalia 


— Şi ar mai fi şi utilizarea unor 
oale de 80 de tone, în locul vechilor 
oale de 40 de tone. Reducem în felul 
acesta pierderile de fontă prin ursi- 
ficare, adică prin solidificarea pe 
pereţii oalelor de transport. 

Ajungînd aici, discuţia ne-a fost 
întreruptă de strigătul prelung al 
jgheaburilor, prin care începuse 
tocmai să se scurgă șuvoiul de fontă 
incandescentă, 

Au vrut să ne atragă în felul 
acesta atenția, îmi explică  furna- 
lul, să nu uităm de introducerea ga- 
zului de cocs pentru uscarea jghea- 
burilor, ceea ce ne ajută să facem 
descărcările riguros după grafic. 

— Şi ar mai trebui să vă notați 
în încheiere şi reducerea timpului 
neproductiv cu 2,5% faţă de timpul 
calendaristic de lucru. 

— Ni se par realizări deosebit de 
interesante... 

Nici de data aceasta însă nu-i 
meritul nostru, recunoscură cu ace- 
eași impresionantă modestie furna- 
lele. E meritul unor prim-topitori 
ca Alexandru Olaru, Simion Jurcă, 
Niculaie Cristea, Ludovic Ciois... 
Să nu uitaţi nici într-un caz să scri- 
eți despre ei! 


O DISCUȚIE CU ABURII, CU VATRA 
ŞI CU BOLȚILE CUPTOARELOR 


Discuţia a avut de astă-dată loc 
în incinta noii oţelării. Cuptoarele 
aflaseră de venirea unui reporter de 
la „Ştiinţă şi tehnică“ şi ne scutiră 
astfel de orice introducere. 

Prima luă cuvîntul vatra cupto- 
rului: 

— În ultima vreme, încărcarea 
mea se face după o nouă metodă. 
Otţelarii mă acoperă mai întii cu 
un strat de minereu cu numai 3% 
silice. În felul acesta sînt mult mai 
bine protejată, mă uniform, 
iar pentru ajustare nu mai pretind 
ca în trecut 70 de minute. Ma mul- 
țumesc cu 30. 

Abia termină vatra, şi se auzi şuie- 
rul aburului: 

Vocta mea este acum mult mai 
ascuțită decît în alte dăţi, Să nu vă 
mire! Am fost ridicat la 15 atmo- 
sfere. Dar sînt mulţumit; prin mo- 
dificarea parametrilor mei. s-a mice 
şorat durata şarjei de la 9 ore și 
40 de minute la & ore. Înţelegeţi ce 
înseamnă asta? 400.000 kcal econo- 
mii la tona de oţel. Și aburii se fă- 
cură  nevăzuţi. 

În continuare, de 


uzez 


undeva din 


partea de sus a cuptoarelor, se auzi 
vocea bolților: 

— În ultima vreme am fost şi 
noi mult mai atent protejate. În 
momentul în care suprapresiunea în 
cuptor depăşeşte 5 mm col. de apă, 
se ridică automat uşile cuptorului. 

Înainte de a pleca din hala noii 
oţelării, interveni în discuţie şi 
oala de oţel a cuptorului, după înfă- 
țişarea exterioară transfigurată şi 
vizibil încinsă... emoţționată. Cine- 
va, binevoitor, îmi explică: 

— Printr-un nou sistem de înzi- 
dire a oalelor de oţel, s-a trecut la 
supraîncărcarea cuptoarelor de la 
185 de tone la 200 de tone, fără pier- 
deri nejustificate de oţel. 

ss. Plecînd din Hunedoara, eram 
ferm convins că angajamentele oţe- 
larilor Eugen Damianoiu, Gheorghe 
Stanca, Ștefan Tripşa, Aurel Stan- 
ciu, ca și toate angajamentele la- 
minoriştilor, vor fi într-adevăr res- 
pectate. Şi mai ales că nu peste mul- 
tă vreme se va ajunge — așa cum pre- 
conizează hunedorenii să se pro- 
ducă o tonă de fontă la fiecare me- 
tru cub de volum util de furnal şisă 
se lamineze într-adevăr un lingou la 
fiecare minut, 

Cît priveşte secretul... Dar nu, 
înainte de a vorbi despre el, trebuie 


să mai amintim şi despre 


O CĂLĂTORIE ÎN VALEA JIULUI 


De fapt, şi această călătorie a 
avut acelaşi scop: secretul celor 


3.400.000 de lei economii la preţul 
de cost, Spre surpriza noastră, însă, 


ai 


Elaborarea una; noi şarie, 
poote una din acele ore 
core vo grâbi Indeplinirea 
angajamentului de 30000 
tone de fontă paste plan 


În plin efort pentru realiza- 
"ea ongajamentulvi de micșo- 
more o prețului de cot pe 
one, de cărbune. În foto- 
grafie : Eroul Moncii Socia- 
liste, minerul Haidu  luliu 


unul din marile furnale con 


Furnalul nr. & — 

struite în anii regimului domocrat-popular, mâr- 

turie elocventă o politicii de industrializare 
socialistă 


în timpal diferitelor discuţii, cu- 
vintul economii nici nu a fost mă- 
car amintit. În schimb, ni s-au ofe- 
rit unele informaţii, care după pă- 
rerea specialiştilor mineri îl subin- 
țeleg, îl cuprind, îl confirmă: 

2) Ca urmare a introducerii şi extin- 
derii suaținerii metalice a galeriilor si 
a betonării unui volum din ce în ce 
mai mare de lucrari, s-a ajuns ca 
cea. 40% din lungimea lucrărilor să 
fie armate cu aceste susțineri moderne. 
De asemenea, se extinde în prezeut 
susținerea paleriilor de scurtă durată 
și a preabatajelor din straturi groase 
cu armături metalice elastice, 

») Tot în cursul acestui an, se ex- 
perimentează la galerii de scurtă 
durată şi cu presiune mare armarea cu 
inele din calupuri de lemu, care se 
vor confecţiona numai din deşeuri 

c) În total, pe anul 1W60 se vor 
arma metalic peste 21 km ile galerii 
şi aproape 8 km cu inele de bolţari 
Începînd cu trimestrul II, rezisten- 
ţa bolţarilor se va mări de la 160—170 
kg/em? la peste 300 kg/cm2. 

1) S-a experimentat cu rezultale 
bune folosirea tumbelor metalice, un 
fel de stilpi metalici, care au o supra- 
faţă mare de contact și pot prelua a 
sarcină pînă la 120 de tone, faţă de 
30—350 de tone cît preia un stilp ohisş- 
npit. 

+) Tot în anul 1960 se vor introduce 
experimental, în abataje frontale, pe 
straturi subţiri, cca. 5009 de stilpi hi- 
draulici, î03 poet din U.R.S.S., și 
grinzi în consolă fabricate din oţeluri 
de ralitate superioară. Producţia 
extrasă din abataje irontale armate 
metalic va crește de 3 ori în anul 1050 
faţă de anul 1959. 

) Pentru realizarea unor avansări 
rapide la puțuri. s-a introdus încâr- 


Ing. DOREL DORIAN 


(Continuare în pae. 37) 


O serie de cititori, printre care şi tov. 
Al. Buia din Ploești, C. Bărdaș din 
Hunedoara, ne întreabă ce este |ilmul 
reversibil, cum se developează și se fi- 
zează și în ce constă deosebirea sa faţă 
de filmul obișnuit din care se obțin 
negativele Jotograjice și cinematogra|ice. 


În mod obișnuit, prin film rever- 


sibil se înţelege o peliculă fotosensi- 
bilă (care se expune în mod asemănă- 
tor cu pelicula fo ică normală 
alb-negru), pe care se obține, printr-o 

relucrare adecvată în laborator, o 
imagine pozitivă (Gtapotătău). adică 
o imagine în care iluminarea diferite- 
lor porţiuni corespunde exact cu cea a 
subiectului fotografiat. 

Filmul reversibil este mai rar uti- 
lizat la fotografierea în alb-negru, 
unde obţinerea pe peliculă a unui ne- 
gativ (după care se pot face copiiși 
măriri la orice mad). prezintă mai 
multe avantaje decît obținerea unui 
diapozitiv care poate fi utilizat doar 
la proiecţii şi la examinarea prin trans- 
parenţă. În schimb, filmul reversibil 
este utilizat pe scară | în cinemato- 
grafia de amator, unde posibilitatea 
obţinerii unui pozitiv bun de proiectat 
prin utilizarea directă a peliculei pre- 
zintă un avantaj de mare importanţă. 

Trebuie să menţionăm, de asemenea, 
că principiul filmului reversibil este 
utilizat pe scară largă și în fotografia 
în culori, unde un procedeu fotochi- 
mic foarte complex permite obţinerea 
diapozitivelor colorate pe pelicula 
originală expusă în aparatul LA ra- 
fic sau cinematografic. 


Să vedem mai întîi cum se poate ob- 
ține o imagine pozitivă pe o peliculă 
fotografică obişnuită, în alb-negru. 

După cum se știe, calea de obţinere 
a unui negativ fotografic alb-negru 
este, pe scurt, următoarea: expunerea 


eliculei ; developarea (urmată de spă- 
are în apă sau într-o baie acidă de 
oprire rapidă a developării); fixarea 
(prin care se dizolvă și se elimină bro- 
mura de argint neexpusă); spălarea 
finală şi uscarea negativului obţinut. 

In cazul filmului reversibil, expune- 
rea și developarea se efectuează în mod 
similar. După developare însă, în 
loc să se fixeze imaginea negativă for- 
mată din argint metalic, se procedează 
în felul următor: 

— Se albeşte imaginea negativă, 
dizolvind într-o soluţie special pre- 
parată argintul metalic developat. 

— Se expune la lumină puternică 
bromura de int, pînă acum nelu- 
minată, răm pe peliculă. 

— Se developează din nou pelicula, 
se fixează şi se obţine astfel pe peli- 
culă imaginea cosipiimentară nega- 
tivului, adică diapozitivul. 

Din cele de mai sus se poate deduce 
că teoretic se poate developa prin 
această metodă de inversare orice 
peliculă fotografică alb-negru. În 
practică însă nu se obţin rezultate sa- 
tisfăcătoare decit cu pelicule de tip 
special, elaborate în scopul prelu- 
crării lor după metoda de inversare. 
Printre deosebirile dintre pelicula re- 
versibilă specială și pelicula obișnuită 
alb-negru trebuie menţionat stratul 
anti-halo al peliculei reversibile, for- 
mat din argint coloidal în suspensie 
în gelatină, între suportul filmului 
(celuloid sau de obicei alte materiale 
mai greu inflamabile) și emulsie. În 

rocesul de developare prin metoda 
e inversare, acest argint coloidal se 
îndepărtează la operaţia de! albire o- 
dată cu argintul metalic al imaginii 
negative. Dacă se developează și se 
fixează filmul reversibil prin metoda 
obișnuită de obţinere a negativelor, 
stratul anti-halo din int coloidal 
rămîne în peliculă şi produce o colora- 


Ă d utilizarea 
ţii a negativului) 


Savanţii sovietici, 
lui de-al 6-lea continent — Antareti- 
da —, au descoperit în pustiul de ghea- 
ță al acestuia o oază cu o supralaţă de 
aproximativ 5) km?. Ea a apărut de 
foarte mult timp în mijlocul gheţari- 
lor. ca urmare a încălzirii generale 
treptate a Antarctidei. În decursul vre- 
murilor au apărut astlel de sub gbeaţă 
stîncile pe care soarele le-a încălzit 
în lunile de vară polară, topind gheaţa 
ce le acoperea. Învelișul alb s-a retras 


de aici încetul cu încetul şi astiel, 
în mii și mii de ani, s-a format oaza 
în pustiul de gheaţă al Antarctidei. 


Ca An 


„REPORTAJ DIil SECOLUL 
AL MAI-LEA” 
O 


ricît de paradoxal ar 
părea, întreaga isto- 
rie ne dovedeşte că ştiinţa 
şi visul sînt două noțiuni 
apropiate, adiacente chiar. 
Fără visuri, fără scrutarea 
viitorului nu este posibilă 
dezvoltarea științei. 
Încercaţi să reconstituiți 
istoria ştiinţelor şi vă veţi 
da seama că, lipsiţi de capa- 
citatea de a-și inchipui, mă- 
car în linii generale, viito- 
rul, oamenii n-ar fi reușit 
să rezolve complicatele pro- 
bleme ale dezvoltării știin- 
ței şi tehnicii. 
Gindiţi-vă că numai în 
urmă cu citeva decenii e- 


nergia nucleară, navele ato- 
mice, mașinile automate de 
calcul, corpurile cereşti arti- 
ficiale, ba chiar şi televiziu- 
nea, puteau fi considerate 
drept utopii şi vă veţi da 
seama ce imens rol are 
fantezia în viaţa oamenilor 
de ştiinţă, cît de apropiate 
devin în zilele noastre vi- 
surile şi realitățile, cum 
prin forța omului contem- 
poran dispare tot mai mult 
graniţa dintre fantastic şi 
realitate. 

Care vor fi viitoarele căi 
ale dezvoltării ştiinţei con- 
temporane? — iată o în- 
trebare pasionantă pentru 
milioanele de oameni care 
privesc cu entuziasm marele 
marș al oamenilor de ştiinţă 
din zilele noastre. 

Doi talentați gazetari din 
redacția ziarului „Komso- 
molskaia pravda“, Mihai 
Vasilev și Serghei Guşcev, 
au avut lăudabila iniţiativă 


să efectueze o originală 
„Călătorie în viitor“, pre- 
zentind cititorilor citeva 
dintre visurile contempora- 
neităţii pe care ştiinţa le 
va transforma în realitate, 
iar tehnica le va face acce- 
sibile tuturor. 

Interesant este faptul că, 
pornind spre o asemenea 
„călătorie“, reporterii de la 
„Komsomolskaia  pravda“ 
nu s-au adresat scriitorilor 
de literatură ştiinţifico-fan- 
tastică, ci s-au întîlnit cu 
29 dintre cei mai de seamă 
oameni de știință, ingineri 
şi inventatori sovietici, ru- 
giîndu-i să vorbească despre 
perspectivele dezvoltării şti- 
inței în domeniul speciali- 
tăţii lor. 

Din îinmănuncherea con- 
vorbirilor avute cu repre- 
zentanţi de frunte ai științei 
sovietice, ca academicienii 
A.N. Nesmeianov, 1.P. Ba- 
radin, V.A. Engelhardt, 1.S. 


ÎNVĂȚAȚI SĂ STUDIAȚI 
PEȘIII ÎN ACVARIU 


Boarța sau Blindiţa 
(Rhodeus amarus) este unul 
dintre peştii de la noi din 
țară al cărui fel de repro- 
ducere este extrem de inte- 
resant şi reuşeşte  foar- 
te bine în acvariu. Acest 
peştişor, foarte rezistent, 
prietenos, paşnic şi vioi, 
are în lunile martie-mai o 
înfăţişare minunată. El 
preferă un acvariu bine 
plantat, dar cu spaţiu su- 
ficient pentru libera miş- 
care, Temperatura apei nu 
are importanță, apa tre- 
buie însă să fie clară. La 
fiecare pereche de Rho- 
deus punem în acvariu 
cîte o scoică mai mare 
(Unio sau Anodonta). Îna- 
inte de a le introduce în 
acvariu, scoicile se țin 


timp de o zi în apă curată, 
care se schimbă cît mai des, 
pentru a le elibera de even- 
tualii paraziți sau alte fe- 


Volfkovici, V.A. Kotelni- 
kov, S.A. Lebedev, S.I. Mi- 
ronov, D.I, Scerbakov, pro- 
fesorii V. L. Ghinzburg, 
L. A. Zenkevici, V.I. Babat, 
B.]. Pokrovski, M.G. Ana- 
niev, 1.S. Hlebţovici, au- 
torii au conturat liniile unei 
mărețe și captivante fresce 
a ştiinţei şi a tehnicii viito- 
rului. 

„Reportajul din secolul 
al XXI-lea“, publicat de cu- 
rînd în traducere romîneas- 
că de Editura tineretului, 
constituie astfel o intere- 
santă lucrare în care sint 
expuse în riguroase, dar 
înaripate povestiri ştiinți- 
fice citeva din viitoarele 
realizări ale unei serii în- 
tregi de compartimente ale 
cercetării ştiinţifice de la 
metalurgie la cosmonautică, 

Recomandăm cu căldură 
tuturor cititorilor noștri 
această minunată carte. 


luri de vieţuitoare provo- 
catoare de boli la peşti. 
Întrucît scoicile, deplasîn- 
du-se prin nisip, răstoarnă 
plantele, le barăm drumul 
spre rădăcini cu fişii de 
sticlă scufundate în nisip 
sau sădim plantele în vase, 
Cînd femela este gata pen- 
tru depus icrele, îi creşte un 
tubuşor lung de 3—5 cm. 
Vom descrie o scenă 
observată într-unul din ac- 
varii. Aici erau de cîteva 
luni patru perechi de boar- 
ţe: ele erau hrănite cu 
rime mărunţite, tot felul 
de larve, dafnii uscate şi 
chiar biscuiţi şi griş. În 
timpul cînd femelelor le-a 
crescut tubuşorul şi masculii 
îşi căpătaseră înfăţişarea 
colorată în roşu, violet, al- 
bastru şi sidefiu, în nisipul 
din mijlocul acvariului s-a 
introdus o scoică. Efectul 
apariției ei asupra peştilor 
a fost extraordinar. Toţi 
masculii s-au colorat în 
cîteva minute în culori de 
o splendoare de nedescris. 
Tubuşorul femelelor s-a 
umplut cu icre, arătînd ca 
un minuscul colier. Peştii 
s-au orînduit într- 
un singur şir îno- 
tînd în jurul scoi- 
cii, După acest joc 
de cîteva minute 
una din femele a 
introdus în orifi- 
ciul de respiraţie 
al scoicii tubuşo- 
rul. Scoica iritată 
a  strins valvele 
care însă la acest 
punct (orificiul de 
respiraţie) nu se în- 
chid ermetic. Peş- 
tele trăgînd înapoi 
tubuşorul, margi- 
nile moi ale scoicii 
au reținut icrele. Un mascul 
a lăsat apoi lapţii în fața 
orificiului scoicii, şi curen- 
tul apei i-a luat în interiorul 
ei. Aceleaşi operaţii le-au 
făcut şi perechile următoare. 
Puii ieşiţi în 2 —3 zile 
rămîn între branhiile scoicii 
aproximativ două săptă- 
mâîni, hrănindu-se cu mici 
viețuitoare — planctonul — 
aduse prin curentul de apă în 
faţa lor. Prezenţa peştişori- 
lor pare să nu deranjeze de 
loc scoica. În schimb, şi 
scoica are avantaje de pe 
urma convieţuirii cu peştii, 
Larvele scoicii expulzate 
În mare număr se agaţă de 
pielea peştilor şi se afundă 
în ea, trăind din sîngele gaz- 
dei timp de cca. 60 de zile. 
Apoi, eliberîndu-se, încep 
să-şi ducă viaţa de adult, A- 
vem aci un exemplu clasic 
de  simbioză, ceea ce în- 
seamnă conviețuire fără a 
provoca reciproc daune. 


„SECRETUL“ SUTELOR DE MILIOANE 


(Urmare din pag. 35) 


carea materialului cu ajutorul greiferului tip B.C.-1, cu 
volumul unei încărcături de 0,1 m? și capacitatea teoretică 
de 8 m*/oră. Tot pentru anul 1960 s-a prevăzut o creştere a 
volumului încărcat mecanic de la înaintări cu 35% faţă 
de anul 1959. 

2) În prezent se încearcă într-un abataj-cameră de la 
Aninoasa folosirea unei maşini mai grele de încărcat, şi 
anume tipul G.N.L..-30, de construcție sovietică. Primele 
rezultate indică o reducere a timpului de încărcare de la 
45 de minute la cca. 15. 

h) Pentru mecanizarea suitorilor în cărbune, se utili- 
zează cu mult succes maşinile sovietice de tipul S.B.M.-3U. 
Acestea pot fora găuri cu diametrul de 0,3 m, la lun- 
gimi de pînă lu 1/0 m. : i , 

i) Se acordă o importanţă deosebită reducerii timpului 
de perforare la înaintări, Încercările efectuate cu perfora- 
torul electric F.B.R.-19 și perforatoarele electrice romîneşti 
de tipul P.R.A.-D.19 au dovedit că în felul acesta vite- 
zele de perforare în cărbune cresc de cea. 5 ori. 

) Avintul tot mai mare al mișcării de inovaţii și munca 
creatoare şi însullețită a oamenilor muncii... 

Ajungînd însă aci, am început, fără voia noastră, să 
dezvăluim 

SECRETUL SECRETELOR 


Ne mai despart puţine zile pînă la cel de-al III-lea 
Congres al partidului. Cînd aceste rînduri vor fi citi- 
te, nenumăratele angajamente ale oamenilor muncii din 
țara noastră, în cinstea lui, se vor găsi pe calea de a îi 
îndeplinite şi depăşite. Aparent, aceste angajamente vor= 
beau de obținerea a cît mai multor produse de calitate 
superioară la un preț cît mai scăzut. În realitate însă 
era vorba, în primul rînd, de maturitatea politică a 
oamenilor muncii din țara noastră. Ei vor să-şi afirme 
şi să-şi dovedească încă o dată, prin munca şi prin 
realizările lor, profundul lor ataşament față de politica 
partidului şi, în același timp, încrederea lor nestră- 
mutată că drumul construcției socialiste este singurul 
drum al fericirii şi al bunăstării lor. 

Şi acest adevăr a încetat a fi un secret. Şi pentru 
oţelarii Hunedoarei... Şi pentru minerii Văi Jiului... 
Şi, asemenea lor, pentru miliounele de oameni ai 
muncii din ţara noastră, 
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Țar mai viu, tot mai puternic şi 
mai viguros; pulsează inimă 
" patriei, care întinereşte în fiecare 
clipă, cu fiecare şarjă de oțel 
sau tonă de cărbuni dată peste 
plan, cu fiecare şcoală, cu fiecare 
spital sau şantier, cu fiecare nouă 
uzină sau locuință. În fiecare zi 
se deschide o nouă floare, şi toate 
la un loc formează buchetul plin 
de măreție al realizărilor oame- 
nilor muncii, conduşi de partid, 
al entuziaştilor constructori ai 
unei vieţi tot mai frumoase şi 
mai fericite, 

Cum să nu te bucuri cînd pri- 
veşti aceste minunate construcții 
ale socialismului, cînd ştii că ai 
contribuit şi tu prin munca ta la 
ridicarea lor. Cum să nu fii mîn- 
dru cînd vezi impunătoarele con- 
strucții ale industriei petrochi- 
mice de la Oneşti sau Borzeşti, 
locuinţele elegante şi conforta- 
bile destinate oamenilor muncii, 
îngrijirea şi asistența medicală 
care se acordă astăzi tuturor 
oamenilor muncii. 

Munca avîntată şi creatoare a 
harnicilor constructori ai socia- 
lismului o vedem la tot pasul. 
Este suficient să ne gindim la 
constructorii hidrocentralei „V. I. 
Lenin“ de la Bicaz, la muncitorii 
de pe șantierele navale şi din 
uzinele metalurgice, la cei din 
industria chimică,  petroliferă, 
minieră sau a bunurilor de 
consum, pentru a ne da seama că 
ei au realizat în numai cîțiva ani, 
sub conducerea partidului, in- 
comparabil mai mult decît a reu- 
şi burghezia în decenii întregi. 

ntîmpinind cel de-al III-lea 
Congres al partidului, oamenii 
muncii din patria noastră pornesc 
cu entuziasm spre noi victorii, 
spre înfăptuirea marilor sarcini 
puse de partid în fața întregului 
popor. 


. 


culoase ale avionului ampenajele fiind 
în faţă, într-un curent nealterat de 
prezenţa unui obstacol, ele aveau un 
efect prompt și sigur pentru scoaterea 
avionului din orice situaţie pericu- 
loasă. 

Aripa prevăzută cu un mic diedru 
în sus avea o construcţie foarte simplă, 
formată. numai dintr-o ramă de brad, 
fără nervuri, pe care se întindea a pinza. 
Dintre celelalte inovaţii, vom semnala 
pe cele mai caracteristice: reductor 
între motor și elice; Îrîne pe roţi; 
ampenaje cruciforme la coadă? două 
elici în tandem, rotindu-se în sens 
invers pentru anularea cuplului motor. 

Vlaicu a reuşit să folosească toate 
posibilităţile tehnice din acea vreme, 
găsind soluţia optimă a problemei 
zborului, deşi pe atunci cunoștințele 
aerodinamice erau reduse. 

După nenumăratele sale zboruri, | 
aparatul a început să se uzeze și era 
natural să se pună problema construirii 
unui nou avion. La înfăptuirea noului | 
aparat, „Vlaicu II“, greutăţile întîm- 
pinate la primul avion -au fost în 
parte înlăturate, deoarece construcţia 
propriu-zisă s-a executat de data 
aceasta la Școala de arte și meserii, 
unde Vlaicu a găsit înţelegerea și 
bunăvoința pe care nu le-a putut 
întîlni la Arsenal. Dragostea muncito- 
rilor, sprijinul direcţiei școlii și mai 


| 

ales ajutorul 
din partea pi 
rilor și poeţi 
George Coșbuc 
Iosif, Ilarie Cl 
fleţit atunci ci 
ferit de piedici 
construcţie. 

În cursul luni: 
unei mulțimi in 
pe Cimpia Libert 
lejul serbărilor As 
ratura romînă și 
romiîn. Întreprin' 
zboruri în difer 
În octombrie 
îndrăzneţe cu 
50 de ani de l: 
tăţii din Iași. Fa 


...şa ia aparat numai la 3/4 din. 
Cu alte cuvinte: dacă subiectul se află 
m regla distanța, pe aparat, la 75 cm. 
indicelui de refracție al apei, care se 
zel al aerului, vom căuta să folosim 
tanța focală cît mai scurtă. Într-adevăr, 
iectivului avem un cristal plan-paralel, 
ontact direct cu apa, distanța focală a 
losit se lungeşte cu circa 259 (se petrece 
n pe care-l observăm cînd ne scufun- 
i etanşă: toate ( crurile ne aparsub apă 


și mai mari d în realitate); aceasta 
ie micșorare pului propriu-zis și a 


împului de profunzime. Numai prin întrebuințarea 
ui aşa-numit „pre-obiectiv“ în locul cristalului se 
oate păstra sub apă distanța focală normală a obiec- 
ivului (1), 


CUM CONSTRUIM 0 CARCASĂ ETANŞĂ? 


ANIVERSAREA PRIMULUI ZBOR 
CU MOTOR AL LUI AUREL VLAICU 


Acad. ELIE CARAFOLI 


17 iunie 1910... Pe cîmpul Cotrocenilor își rula avionul său unul din- 
tre pionierii aviaţiei romîneşti — Aurel Vlaicu. Dînd dovadă de o intuiţie 


uimitoare şi o voinţă de fier, el reu 


te să pună stăpînire pe maşină, să se 


desprindă de pămînt, ridicîndu-se pină la înălţimea de cca. 4 m, şi să 
parcurgă o distanță de aproximativ 50 m. Se înfăptuise primul zbor cu 
motor pe pămîntul ţării noastre executat de un zburător romîn cu un 
avion romînese de construcţie proprie. . 

Entuziasmul celor de faţă a fost de nedescris, ca şi.emcţia zburătorului,. 


Mai tîrziu Vlaicu mărturisea: 


„Nu m-am ridicat mai sus de 4 m. Cu toate acestea, nici Alpii nu mi-i 


închipuiam mai înalţi decît înălţimea la care mă ridicasem cu. 


nălţimea de 


4 m era atunci pentru mine un record care-mi consacra maşina: zburasem — 


şi asta era principalul“. 


- Din fragedă copilărie, acest fiu de ţăran luptase cu îndirjire, trecînd prin 
toate suferințele vieţii, caracteristice orînduirii capitaliste, izbindu-se de 
greutăți nenumărate, fără a se lăsa însă vreodată abătut. 


| | urel Vlaicu s-a născut la 6 noiem- 
brie 1882, într-un sat din Ardeal, 
la Binţinţi, lingă Orăștie.] Amintirile 
foștilor colegi de liceu ni-l prezintă 
ca pe o|minte, ageră, în permanentă 
“meliniște și cercetare îndreptată spre 
tot felul de preocupări tehnice. Ceea 
ce îl atrăgea în mod deosebit era con- 
strucţia unei mașini de zburat. 

După terminarea liceului, Vlaicu 
pleacă la Budapesta, unde după multe 
dificultăţi se înscrie la Politehnică. 
Aici începe să execute o serie de ma- 
chete de avion cu care face demonstra- 
ţii de zbor. Vlaicu își dă seama că 
acolo nu va obține nici un sprijin 
pentru înfăptuirea gîndurilor sale și 
în octombrie 1903 pleacă la Miinchen 
pentru a-și continua studiile. Nici 
aici însă greutăţile care îi stau în 
faţă nu sînt mai miri, 

Între timp, la 18 martie 1906, 
Vuia reușește primul să se desprindă 
de pămînt cu mijloacele proprii ale 
avionului. 

Acest eveniment încurajează ne- 
măsurat de mult pe Vlaicu, care-și 


continuă cu și mai multă asiduitate 
cercetările, După cîtva timp se în- 
toarce de la Miinchen acasă la Bin Să A 
cu planurile sale nerealizate. Aici, 
după un timp foarte scurt, de cîteva 
săptămîni, cu ajutorul tatălui său 
și al prietenilor, „gîndacul zburător“, 
cum îi spunea el, planorul „Vlaicu 
1909“, este gata de zbor. După cîteva 
greutăți de început, reușește să-și 
ridice aparatul datorită vitezei im- 
primate de vînt și de flăcăii din sat 
care trăgeau de frînghiile prinse de 
extremităţile planurilor. 
Acesta era însă numai începutul. 
Vlaicu trebuia să-și ducă mai departe 
cercetările sale, trebuia să construiască 
maşina cu motor. Neîncrederea și 
ostilitatea autorităţilor din ţară i-au 
pus însă foarte multe piedici. Regimul 
burghezo-moșieresc din ţara noastră 
se dovedea a nu fi cu nimic mai prejos 
decît regimurile din Austro-Ungaria 
și Germania. După nenumărate tără- 
găneli, Vlaicu obține în cele din urmă 
aprobarea pentru a-și construi aparatul 


său la Arsenalul armatei. La 29 mai! 


| 


| 


1910 primeşte motorul pe care l-a 
comandat la Paris. Fără a fi pilotat 
vreodată un avion cu motor, el izbu- 
tește să-și însușească perfect arta 
pilotajului. 

În sfîrşit, prima desprindere de_ 
pămînt are loc la 17 iunie 1910, acum_ 
o jumătate de secol. Urmează apoi și 
alte încercări, care îi aduc succese 
din ce în ce mai importante. 

Vlaicu devenise acum un adevărat 
erou popular. Preţuirea poporului 
pentru acest Îiu al său a devenit însă 
și mai mare după victoria obţinută 
asupra adversarilor săi, pînă atunci de 
neînvins în arta zborului, și anume 
cunoscutul pilot francez Michel Molla 
şi George libescu, care obținuse de 
puţin timp în străinătate brevetul de 
pilot. Molla pilota un aparat Farman, 
iar Bibescu un avion Blâriot. Fiind 
provocat la o „întrecere amicală“, 
a ieşit totuși învingător feciorul de 
țăran din Binţinţi, cu avionul lui 
realizat în ţară cu atita trudă, fără 
să fi învăţat la vreo școală arta pilo- 
tajului. 

De la această dată — august 1910 — 
se poate spune că a început să se 
afirme aviația noastră naţională. 

Avionul construit de Vlaicu era unul 
dintre cele mai remarcabile? aparate 
din acea vreme, de o construcție foarte 
simplă: un singur tub de aluminiu 
lung de 10 m susţinea cîrmele din 
faţă, cele două -elici, aripile propriu- 
zise, nacela pentru motor și pilot şi 
planurile auxiliare în formă de cruce 
formînd coada avionului. Situarea 
comenzilor în faţă era o inovaţie ne- 
maiîntilnită pînă atunci, care prezenta 
un real avantaj pentru caracteristicile 
avioanelor de pe acea vreme, deoarece 
în poziția în care se găseau ele erau 
foarte eficace, ceea ce explică mania- 
bilitatea remarcabilă a avionului său, 
Pe de altă parte, în angajările peri- 


Pa 
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folosirea paielor se economisesc anual 
54.400 m3 de lemn. /n fotografie: 
aspect al secției prespat, de tras 
celuloză 
5. — În curînd, flota fluvială comerci- 
alărva fi dotată cu noile vase construite 
pe Şantierul naval din Galaţi 


6. — Tot mai multe locuinţe confor- 
tabile se pun astăzi la dispoziţia 
oamenilor muncii. lată noile blocuri 
ocupate nu de mult de locuitorii 
ploeșteni 
7. — Industria petroliferă din ţara 
noastră se află în plin avînt. Vedere 
de la Rafinăria nr. 1 Ploești 


8. — Lucrările de pe şantierul Fabricii 
de zahăr din Luduş se află într-un 
stadiu avansat. Multe dintre obiec- 
tivele de bază se găsesc în stadiul 
de finisaj. În fotografie: lucrări de te- 
rasament în jurul halei de fabricaţie 


9. — Mihail Filimon și Ion Giîrlacu 

bobinează rotorul generatorului 1 al 

Hidrocentralei „V.l. Lenin“ de la 
Bicaz 


10. — O nouă hală a Combinatului 
de hirtie şi celuloză de la Chișcani. 


11. — Brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste Ştefan Lungu de la 
Depoul de locomotive „Bucureşti- 
călători” se numără printre brigăzile 
fruntașe. Inginerul Bicleșan Dumitru 
explică membrilor brigăzii procesul 
de combustie din focarul locomotivei 
12. — Uzinele „Steagul roșu“ din 
Oraşul Stalin vor preda patriei un 
nou lot de autocamioane 


1 și material primit 
nilor săi și a seriito- 
Alexandru Vlahuţă, 
"mil Girleanu, Şt. O. 
"i și alţii l-au însu- 
era nevoie şi l-au 
întilnite în prima 


ugust 1911, în faţa 
nse, Vlaicu zboară 
“ţii la Blaj, cu pri- 
ociaţiei pentru lite- 
cultura poporului 
de apoi o serie de 
ite orașe din Ardeal. 


1911 execută zboruri | 


“ocazia sărbătoririi a 
1 înfiinţarea Universi- 
ima sa trecuse hotarele 
ţării. În iunie 
1912, Aurel 


Vlaicu ia parte | 


la un concurs 
aviatic la As- 
pern, lîngă Vi- 
ena. În întrecere 


cu cei mai, 


mari aviatori ai 
lumii, Vlaicu 
cîștigă una din 
cele mai răsună- 
toare victorii, 
fiind clasat pri- 
mul la două 
probe și al doi- 
lea la o a treia 
probă. 

Întors în Bucu- 
rești, după ce 
întreprinde un 
al doilea turneu 
aviatic în ţară, 
începe să proiec- 
teze un al tre- 


Aurel Vlaicu în faţa 
aparatului său 


ilea avion, „Vlaicu III“, cu două 
locuri. 

Aflînd că și alţi aviatori se gîndeau ! 
să treacă Carpaţii cu aparate străine, 
nu mai așteptă să termine construcţia | 
aparatului „Vlaicu III“ și, fără a 
mai ţine seamă că avionul său era 
uzat, ia o hotărtre îndrăzneață. În 
după-amiaza zilei de 13 septembrie 
1913, el se avîntă pentru a înfrunta 
Carpaţii. Acest vis însă pentru el a! 


rămas neîndeplinit. Vestea năpraznicei | 


sale prăbușiri în apropiere de satul 
Băneşti, lingă Cimpina, a zguduit 
prolund întregul nostru popor. 


Poporul nostru — din rîndurile 


căruia s-a ridicat Aurel Vlaicu — îi 
poartă și îi va purta o amintire plină 
de recunoștință și pietate. 

În zilele noastre, cînd regimul de- 
mocrat-popular acordă o mare grijă 
valorificării creaţiei tehnice-știinţi- 
fice din trecut, memoria lui Vlaicu 
este cinstită așa cum se cuvine unui 
pionier al tehnicii romiînești. Acade- 
mia R.P.R. l-a primit „Post-mortem“ 
în rîndurile membrilor săi. 

Azi, cînd în faţa ochilor noștri 
uimiţi de realizările spectaculoase ale 
științei și tehnicii — în cadrul cărora 
Uniunea Sovietică ocupă un post de 
avangardă —, cînd ne aflăm în pragul 
unei noi și minunate ere, aceea a 
astronauticii, nu trebuie să uităm 
niciodată pe aceia care și-au dat chiar 
viaţa pentru triumful ideilor îndrăz- 
neţe ale omului. 

Manifestarea cu atîta vigoare a 
geniului creator al poporului nostru, 
în „perioada de început, în domeniul 
realizărilor aeronautice, așa-numita 
„epocă eroică“, trebuie să constituie 
o chezășie a deplinei încrederi în 
posibilitățile noastre creatoare, posi- 
bilităţi care-și găsesc o largă desfă- 
șurare abia în condiţiile create de 
regimul democrat-popular. 


L] 


. “= şa p* ma a... camasa. mia ae 
Și din această clipă începură greutățile!... 
Pentru a feri pe alți amatori ai fotografiei subacva- 


_ 


de F. BRANDRUPP 


ce de deziluzii și de cheltuieli inutile, voi încerca să 
redau pe scurt în acest articol construcția unor carcase 
etanșe pentru aparate de fotografiat, urmind ca într-un 
număr viitor al revistei să vă împărtăşesc din experien- 
ţa fotografierii sub apă. 


CE APARAT ESTE INDICAT? 


D eoarece apa diminuează foarte mult contrastele 
existente, vom căuta, pe cit posibil, să folosim un 
format inițial de fotografiere mai mare. Astfel înre- 
gistrarea de semitonuri, foarte puțin diferențiate sub 
apă unul faţă de celălalt, se va face în condiții mai 
bune. Mai ales dacă nu vrem să renunțăm la fotogra- 
fierea planurilor generale, formatul mare ne ajută la 
obţinerea unor negative cu detalii amănunțite. Dacă 


ne mărginim numai la prim-planuri, putem avea rezul- 


tate bune și cu aparate de format 24X*36 mm. Totuși, 
aparatele cele mai indicate pentru fotografia subacva- 
tică sînt cele 6x 6 cu oglindă, ca Rolleiflex, Praktisix, 
Liubitel sau derivatele acestor modele. Punerea la 
punct a distanței cu ajutorul telemetrului normal, al 
unui aparat cu vizare directă, nu se poate folosi sub 


Stînga: Carcasă etanşă, turnată din oluminiu, pentru aparatul Rollei- 
flex — automat bXb, construită de autor 


Dreapta: Carcasă pentru Rolleiflex — automat combinat cu prismă 


"m ro 


onmaua m 


La E = ai - 0 - N -iri 


5 cre c 


Ba z0ovoa 


(5). În majoritatea cazurilor acestea înlocuiesc cu 
succes transmisii scumpe prin pinioane (2). Etanșările 
axelor de acţionare a comenzilor se fac cel mai simplu, 
fie prin presetupe (9), fie prin piese turnate din cauciuc 
sau un material plastic adecvat [6). Comanda declan- 
şării o vom concepe cel mai bine, astfel ca ea să acțio- 
neze direct (in același sens de mișcare) asupra declan- 
șatorului aparatului; etanșarea se face in acest caz cu 
ajutorul unei piese de cauciuc, provenită de la o pipetă 
(7). Dacă intenționăm să lucrăm în adincimi mai mari 
decit 15 m, va trebui să înlocuim „pipeta“ cu un bur- 
duf mic de cauciuc (8). Capacul carcasei — acesta nu 
trebuie să fie neapărat partea de sus — se etanșează 
întotdeauna prin garnituri de cauciuc (10), Stringerea 
capacului să fie concepută cu cit mai puţine şuruburi 
şi, mai ales, piese libere ce se pot pierde, ca șaibe, piu- 
liţe şi altele (11). Dacă lucrăm cu o sursă de lumină 
proprie (fulger electronic), vom etanșa cablurile elec- 
trice, izolate, cu material plastic sau cauciuc |[12). 
Cristalul din fața obiectivului trebuie să fie perfect 
plan-paralel și nu are voie să aibă nici un fel de tentă 
de culoare. Pentru a obține imagini clare, axul optic 
al aparatului de fotografiat [atențiune la fixarea defini- 
tivă a aparatului !!) trebuie să fie exact la 90” față de 
suprafața cristalului din carcasa etanşă. Etanșarea 
cristalului se va face prin garnituri de cauciuc sau 
material plastic (13). Grosimea lui depinde de calitatea 
sticlei folosite și de adîncimea la care urmează să 
lucrăm. Ca date informative, valabile pentru adîn- 
cimi pină la 25 metri, folosind compoziţii uzuale de 
sticlă, putem recomanda: 4 mm grosime, pînă la un 
diametru de 40 mm, 8 mm grosime, pînă la un diame- 
tru de 6o mm. Un vizor cadran (sport) ne ajută foarte 
mult la încadrarea planurilor noastre sub apă. El va 
trebui să fie calculat (cîmpul lui) ținînd seamă de 
lungirea sub apă a distanţei focale a obiectivului și" 
de depărtarea ochilor operatorului, cauzată de geamul 
măștii. Cel mai bine se procedează la început prin apro- 
ximare, și apoi, prin încercări de fotografiere într-un 
bazin a unui cadru desenat pe perete, se va stabili 
definitiv potrivirea cimpului vizorului cu cel al obiec- 
tivului. În acelaşi timp se vor constata și corecțiile ne- 
cesare pentru înlăturarea paralaxei la distanţe diferite. 

În general, carcasa trebuie să fie cît mai mică posi- 
bil, să rămînă spaţii cît se poate mai mici între pereţii 
ei și aparatul folosit, mai ales între obiectiv şi cristal. 
Cu cît carcasa va fi mai voluminoasă, ea va suporta 
presiuni mai mari sub apă şi va trebui să aibă pereţi 
mai groși. Întotdeauna va fi necesară echilibrarea 
carcasei în apă cu aparatul inclus, Tot agregatul tre- 
buie să cintărească sub apă 0,5—1,5 kg. 

Cordonul de fixare a carcasei de gitul operatorului 
este absolut necesar. El se poate face din fire de mate- 
rial plastic împletite sau dintr-un lanț metalic subțire 
cromat. În dreptul gitului vom înfila pe acest „cordon“ 
o bucată de furtun de cauciuc. 

Muchiile carcasei vor fi bine rotunjite, ca să nu 
rănească corpul operatorului. 

Ca măsură eficace de siguranță, în ceea ce privește 
etanșeitatea carcasei, putem monta într-un perete al 
acesteia o valvă de motocicletă. Cu ajutorul unei 
pompe, vom crea o ușoară suprapresiune în interiorul 
carcasei înaintea scufundării [0,7—2 atmosfere, depin- 
zind de adîncimea în care urmează să lucrăm). 

Controlul etanșeității carcasei, inainte de prima 
scufundare cu aparatul inclus, se va face astfel: vom 
scufunda carcasa goală, lestată cu o bucată de plumb, 
la cel puțin dublă adîncime decit cea la care vrem să 
lucrăm de obicei. Dacă după două ore carcasa este 
în interior perfect uscată, putem trece la includerea 
aparatului. În cazul cînd constatăm urme mici de 
umezeală și nu știm pe unde pătrunde apa, vom trece 
la un al doilea control. Înlocuind în prealabil cristalul 
printr-o placă metalică, vom mări presiunea în carcasă 
la 3—6 atmostere; apoi o scufundăm într-o cadă um- 
plută cu apă și controlăm eventualele porozități de 
turnare sau de sudură indicate prin ridicare de bule 
de aer. Porii mici se pot închide cu ajutorul unui cio- 
can mic. După aceea, vom vopsi carcasa, exterior și 
interior, cu miniu de plumb, aplicindu-i după uscare 
un strat de lac celulozic. 
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Baum? 


UN MARE OM DE ȘTIINȚĂ 


Robes(0 Gu 


CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI MORŢII SALE 


ra în ziua de 4 iunie 1864. Univer- 
Estate din Gâttingen Aer a că 

pentru o lucrare despre celulele 
ganglionare din nervii uterului pre- 
miul întîi este decernat studentului 
Robert Koch. Era pag succes știin- 
țific dintr-o lungă serie al aceluia 
ce avea să intre în istoria civilizaţiei 
drept unul dintre marii binefăcători 
ai omenirii. 

Născut la 41 decembrie 1843 în mica 
localitate Claustal, din, munţii Harz, 
în familia unui cp re din admi- 
nistrația minelor, Robert Koch a 
manifestat — încă din copilărie — un 
viu interes pentru științele naturii, 
interes dublat de un ascuţit spirit de 
observaţie. După terminarea studiilor 
elementare şi secundare, Koch se în- 
scrie — în 1862 — la Universitatea 
din Gottingen, hotăriîndu-se pentru 
facultatea de medicină. Student con- 
tiincios, pasionat de studii, cărora 
e va consacra întreaga viaţă, tînărul 
Koch devine, încă de pe băncile fa- 
cultății, asistent al profesorului Krau- 
se, la muzeul de patologie. 

În 1866, cu diploma de medic în 
valiză, Koch doreşte să se îmbarce ca 
medic de vas și să călătorească, să 
vadă oameni și locuri din diferite 
regiuni ale Pămîntului. Situaţia mate- 
rială nu îi permite însă și este nevoit 
să-și încea carei de medic practi- 
cian, După ce peregrinează cîţiva ani 

rin diferite orășele neînsemnate ale 
ebiaial, Robert Koch se instalează 
— în 1872 — ca medic de district la 
Wolsztyn, o localitate situată la 75 km 
de Poznan. Aici începe o perioadă 
nouă decisivă în viaţa lui Koch. 

Sîntem în epoca în care științele na- 
turii sînt revoluţionate de cîteva 
descoperiri care, după cum arăta 
Engels, au însemnat peşi gigantici în 
„cunoașterea legăturii reciproce a pro- 
ceselor care au loc în natură“. În 
cîteva decenii doar, s-au pus bazele 
teoriei celulare, Robert Mayer desco- 

eră principiul conservării energiei, iar 
Darvân fundamentează teoria evoluţiei 
lumii vii. 

În ni ce lumea științifică era 
zguduită de disputele în jurul teoriei 
lui Darwin sau în jurul descoperirilor 
lui Pasteur, un medic necunoscut, 
aplecat deasupra microscopului, căuta 
— în modesta casă din Wolsztyn — 
să descifreze cîte ceva din misterele 
unei lumi pe care genialul Pasteur o 
impusese atenției generale. Pornind 
de la nevoile practicii, Koch începe să 
studieze dalacul, boala care decima 
— în Germania ca şi în Franţa — 
vitele locuitorilor. Robert Koch desco- 

eră sporii microbului care provoacă 

alacul, reușind astfe) să explice de ce 
boala putea îi transmisă prin produse 
în care microorganismul nu putea fi 


găsit sub formă de bacil, așa cum era 

cunoscut, De asemenea, Koch imagi- 

nează şi pune la punct o metodă pen- 
u 


tru cultivarea microorganismelor în- 
tr-o A ceri de sînge suspendată pe o 
lamă așezată pe o alta avînd o exca- 
vaţie în mijloc, ceea ce permitea oa- 
menilor de ştiinţă observarea directă, 
„pe viu“, la microscop a unor aspecte 
din viaţa microbilor. Urmează o serie 
de noi descoperiri care contribuie, în 
mod decisiv, la fundamentarea unei 
metodologii sapat bacteriologiei. Din 
această perioadă datează lucrările 
lui Koch privind aplicarea tehnicii 
fotografice (o veche pasiune!) în mi- 
crobiologie sau metodele pentru co- 
lorarea microorganismelor. Tot atunci 
el face numeroase observaţii care-l 
vor conduce la stabilirea unor principii 
fundamentale şi care astăzi poartă 
numele de „triada lui Koch“. Conform 
acestor principii, fiecare boală infec- 
țioasă este provocată de un microb, 
care trebuie să fie găsit în organismul 
bolnav; există o legătură între numă- 
rul și localizarea microbilor și mani- 
festările bolii și — în sfîrșit — fiecărei 
boli îi corespunde un anumit microb. 
Medicina modernă recunoaşte rolul 
jucat de microbi în apariţia bolii, însă 
apreciază că activitatea organismului 
intervine în egală măsură. 

Acum meritele lui Robert Koch sînt 
unanim recunoscute și, în 1880, este 
chemat la Berlin ca membru al Oficiu- 
lui sanitar. 1 se pun la dispoziţie un 
laborator și doi asistenţi. Aceștia sînt 

rimii lui elevi, pe care îi învaţă ce 
nseamnă să observi, să lucrezi cu 
precizie și să urmărești cu energie 
scopul propus, după cum își va aminti 
mai tîrziu F. Loeffler, unul dintre 
„pa asistenţi, devenit celebru prin 
escoperirea bacilului difteric. În 
această epocă, Robert Koch este ab- 
sorbit, în întregime, de lucrările pen- 
tru descoperirea microbului care pro- 


voacă tuberculoza. Koch este acum un 
„vinător de microbi“ încercat, dar 
— de data aceasta — are de-a face 
cu o pradă greu de prins. Bacilul 
tuberculozei nu poate fi colorat cu 
metodele obișnuite; el este înconjurat 
de o capsulă de ceară, care îl prote- 
jează foarte pine. Koch face mii de 
experienţe; laboratorul său este plin 
de lame, de coloranţi, de secţiuni de 
țesuturi pe care însuși marele savant 
merge să le recolteze de la oamenii 
morți de tuberculoză Ja spitalul „Cha- 
rit&”. În sfîrşit, folosind amestecuri 
alcaline puternice, Koch reușește să 
învingă rezistența capsulei de ceară 
și coloreze microbul. Urmează 
alte nenumărate experiențe necesare 
pentru a dovedi că microorganismul 

e care î] văzuse 'a microscop, în 
ragmentele de pulmon, este într-ade- 
văr agentul atogen al tuberculozei. 
Koch fucearcă: să cultive pe medii arti- 
ficiale acest microb foarte pretenţios 
și care nu crește ca ceilalţi, în 24 ore, 
ci în săptămîni. Aceste experiențe, ca 
și cele de transmitere a bolii, prin 
microb, la animalele de laborator, se 
încheie cu succes. După doi ani de 
muncă încordată, în seara zilei de 
24 martie 1882, Robert Koch aduce 
la cunoștință Societăţii germane de 
fiziologie descoperirea microbului tu- 
berculozei, a bacilului ce-i poartă 
numele. Experiențele sale precise de- 
monstrînd, fără posibilitate de tăgadă, 
justeţea concluziilor sale, expunerea 
sa clară au cucerit asistența. A doua 
zi, faima lui Koch depășise limitele 
cercurilor științifice. 

Descoperirile marelui savant german 
și cele ale elevilor și colaboratorilor 
ui se succed cu repeziciune. În 188%3— 
1884, Koch conduce expediţii știinţi- 
fice în Egipt şi India pentru a lămuri 
cauza holerei, care făcea ravagii mai 
ales în Asia. Cercetările sînt încunu- 
nate de succes. Este descoperit vibri- 
onul holeric, 

În 1891 se creează la Berlin un mare 
institut de boli infecțioase a cărui con- 
ducere este încredințată lui Robert 
Koch. FI este acum în culmea gloriei. 
Numeroși elevi din diferite ţări ale 
lumii vin să înveţe în laooratorul său. 
Printre ei a fost și marele savant 
romîn Victor Babeș, căruia Robert 
Koch i-a arătat multă consideraţie. 

În 1905, ca o răsplată a marilor 
merite ştiinţifice și în urma Spoiacii 
ferme a celebrului savant rus Mecini- 
kov, Academia de medicină din Stock- 
holm îi acordă Premiul Nobel pentru 
medicină. 

Ultimii ani din viaţă și-i petrece 
călătorind sau îndrumînd munca ma- 
relui institut care-i poartă azi numele. 

În ziua de 27 mai 1910, marele 
savant încetează din viață la Baden- 
Baden, în urma unui atac de cord. 

Prin valoarea și întinderea operei 
sale științifice, Robert Koch este con: 
siderat astăzi ca unul dintre fondatori 
medicinei moderne. Iniţiativa Con: 
siliului Mondial al Păcii de a comemors 
semicentenarul morţii sale constituie 
un prilej în plus de a ne aminti de 
viața și opera pe care ilustrul savant 
le-a închinat oamenilor. 


LUCIAN LEAHU 


SOOĂRUL TURIST 


rilor turişti, în articolul de faţă, 
vom da unele sfaturi folositoare 
în timpul excursiilor. 


P enlru a veni în ajutorul tine= 


CORTUL 


[= excursiile organizate pentru un 
timp mai scurt, se poate face 
un cort destul de reușit și practic 
dintr-o bucată de pinză, avind 
forma unui pătrat. Se poate folosi 
pinza de casă sau oricare alt mate- 
trial, avînd dimensiunile de 2 x 2m, 
la care se cos găici, iar pe diago- 
nală se întinde o sfoară rezistentă, 
care se fixează bine, ca în figura 1, 

Un astfel de cort poate adăposti 
una sau două persoane. 

Poarte ușor se poate realiza un alt 
tip de cort, şi anume dintr-un ma- 
terial cusut în formă de dreptunghi. 
Pînza, cu dimensiunile de 2 x 2,5m, 
se pune pe o sfoară legată bine 
la capete de doi copaci. Apoi această 
pinză se întinde ca în figura 2. 


CUM SE PREGĂTEŞTE MÎNCAREA 
LA UN, FOC IMPROVIZAT 


& a să pregătești mincarea, tre- 
buie să cunoști diferite feluri de 


a așeza vasul deasupra focului. 


Vasul poate fi suspendat de o tra- 
versă (pentru aceasta se ia un băț 
gros, verde și se pune pe două furci 
înfipte în pămînt) sau de un băț 
care are un capăt introdus în pă- 
mînt (fig. 3). Traversa și bățul pot 
fi proptite de un bolovan, buștean 


SURPRIZA PRIMĂVERII! 


etc. Se poate pregăti mincarea și pe 
o vatră făcută din 2 pietre sau brazde 
de iarbă, pe care se pot pune ceaini- 
cul, tigaia etc, 

Poarte comodă este pregătirea 
mâncării deasupra focului, situat 
într-o groapă săpată special în acest 
scop. Adincimea gropii trebuie să 
fie de 50 cm, lățimea pînă la 60 cm. 
Pe fundul ei se aţiță focul, folosind 
combustibil mărunt. Cind acesta 
se aprinde bine, se iau bucăţi de 
lemn şi se așază vertical. Acest foc 
permite să se pregătească mincarea 
mult mai repede decit la focul obiş- 
nuit. Iarna, un astfel de foc se 
aprinde în locurile săpate în zăpadă 
bătucită. Întotdeauna se cere multă 
atenție la alegerea locului pentru 
aprinderea focului. Acesta trebuie 
să fie bine curăţat de iarbă uscată, 
de mușchi sau de conifere; nici- 
odată focul nu trebuie făcut în cîmp, 
aproape de lanurile de griu, în pă- 
dure sub rășinoase, ale căror crengi 
atirnă în jos. Este ynterzisă în mod 
categoric aprinderea tocului pe lingă 
turbării. Dacă focul arde toată 
noaptea, el trebuie să fie supra- 
vegheat în permanență de către cel 
de pază. Cînd tabăra se mută, mai 
întîi se stinge focul. Această ope- 
rație nu trebuie lăsată pe ultimul 
moment, ci trebuie efectuată cu un 
timp oarecare înaintea părăsirii 
vechiului loc, astfel ca atunci cînd 
excursioniștii pornesc la drum focul 
să fie absolut stins. În acest scop, 
el trebuie acoperit cu nisip udat 
cu apă și acoperit cu pămînt. 


UN EXCAVATOR 


Noul radioreceptor popular 


„JUNIOR“ 
produs al Uzinelor „ELECTRONICA“ — București 


are calități excepţionale: 
reproducere sonoră naturală și plăcută, dispozitive 
simple şi originale de acord şi comutare, casetă 
elegantă care se adaptează în mod armonios la 
orice interior 
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GIGANT 


În R.D.G. s-a construit 
de curînd unul din cele mai 
mari excavatoare cu cupe 
rotative, menit a fi folosit 
în minele de cărbuni de su- 
pralaţă. 

Elementul principal este 
o roată cu diametrul de 3,2 
m, cu 8 cupe. Hoata este 
montată la capătul unui 
braț lung, care poate fi de- 
plasat ușor îm diferite direc- 
ţii. Pămîntul sau cărbunele 
excavat este depus din cupe 
pe o bandă transportoare, 
montată în interiorul bra- 
ului, care îl transmite apoi 
pe o a doua bandă transpor- 
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toare, montată într-un alt 
braţ. În acest fel, pămîntul 
sau cărbunele poate îi trans- 
portat pînă la 120m depăr- 
tare de locul de excavare. 
Această mașină poate să 
deplaseze, într-un schimb, 
34.000 de tone sau să încarce 
1.700 vagoane de cale |.- 
rată. 


Excavatorul este acționat 
prin electromotoare și se 
deplasează cu ajutorul a 6 
șenile de 11 m lungime fie- 
care. Acest excavator pre- 
zintă avantajul unei func- 
ționări continue, deoarece 
nu are întreruperi datorite 
necesităţii rotirii braţului 
şi descărcării cupei, ceea ce 
se întîmplă la excavatoarele 
obisnuite. 


DT at de. Ta se 


(15 puncte) 


19. La distanţa de 1.000 
km de suprafaţa Lunii, un 
altimetru lunar, intrînd în 
funcțiune, emite un semnal 
care, după reflectarea lui 
de către Lună, a fost re- 
cepționat de altimetru,fiind 
apoi retransmis imediat că- 
tre Lună. Acest lucru se 
repetă pînă la aselenizarea 
rachetei.  Considerind că 
ultimii 1.000 km au fost 
parcurşi de rachetă cu o 
viteză medie de 3 km/s şi 
ştiind că semnalul se pro- 
pagă cu o viteză de 300.000 
km/s, puteţi spune ce dis- 
tanță totală (dus şi întors) 
a parcurs semnalul pînă la 
aselenizarea rachetei? 


(5 puncte) 


20. Știind că, într-un 
anumit loc de pe Pă- 
mînt, lungimea pendulului 
care bate secunda este 
1 = 0,994 m, puteţi calcu- 
la valoarea pe care o are 
în acel loc accelerația în 
cădere liberă? 


(5 puncte) 


21. Cumpăriînd o lampă 
electrică cu o putere de 
60 W, care funcționează 
la tensiunea de 220 V, se 
pune întrebarea: ce energie 
va consuma lampa într-o 
lună (30 de zile) dacă arde 
în medie 4 ore pe zi şi care 
este rezistența filamentului? 


(15 puncte) 


22. Între două localități 
A şi B trebuie să se constru- 
iască o şosea care să facă 
legătura între localitatea 
A, şoseaua S,$, și localita- 
tea B (vezi figura). 


NCURSUL NOSTRU 


Unde va trebui să se gă- 
sească punctul C de pe şo- 
seaua S,$,, astfel ca drumul 
ACB să fie cel mai scurt? 


(10 puncte) 


23. Pentru a face studii 
oceanografice la mari adîn- 
cimi, un institut de cerce- 
tări construieşte un bati- 
scaf. Ce presiune va trebui 
să suporte acesta pentru a 
nu periclita viaţa ocameni- 
lor din interior dacă bati- 
scaful se va cobori spre 
fundul oceanului la adiîn- 
cimea de 9.600 m? 


(5 puncte) 


24. Considerind că Pă- 
mîntul nu ar fi turtit la 
poli, ci ar fi o sferă cu raza 
de 6.370 km şi că accele- 
rația gravitației este 9,81 
m/s în fiecare punct de 
pe suprafața sa, se pune 
întrebarea: cît va cîntări 
la Ecuator un corp care are 
la pol greutatea de 1 kg? 


DIMITRIE BUNGEŢIANU 


(1860 — 1932) 


rintre înaintașii fizicii ro- 

minești, un loc de frunte 
îl ocupă Dimitrie Bunge- 
țianu. După ani de muncă 
încordată, de studii şi cer- 
cetări perseverente efectuate 
în străinătate, Dimitrie Bun- 
geţianu se întoarce în țară 
cu titlul de doctor în fizică 
fiind primul doctor în fizică 
din Homiînia. 

Ca profesor titular la ca- 
tedra de electricitate din ca- 
drul Universităţii din Bu- 
curești, paralel cu activi- 
tatea didactică a continuat 
cercetările în domeniul fi- 
zicii. O sinteză a acestora 
o constituie seria de lucrări 
printre cure se numără „Re- 
zonanța și viteza sunetului 
în lichide“, „Acceleraţia re- 
lativă“ etc. Aceste lucrări 
importante, cărora li se ală- 
tură şi altele, ca „Rezonanţa 
lichidelor“, „C ompresiunea 
lichidelor şi rezonanţa“, au 
contribuit la dezvoltarea fi- 
zicii în ţara noastră, 


ABU-LI-VEFA 
(10 iunie 940-—998) 


S e împlinesc 1.020 ani 
de la nașterea marelui 
astronom și matematician 
arab Abu-Li-Vefa din Hora- 
sana, În tratatul său de as- 
tronomie se vorbeşte despre 
una din inegalităţile mișcă- 
rii lunare care ar coincide 
cu variaţia descoperită cu 

mult mai tîrziu de către un 
învăţat danez. Ela dat ta- 
belele sinusurilor unghiuri- 
lor calculate din fiecare 10 
minute cu o exactitate pînă 


1 
la goi» de asemenea a dat 


și tabelele tangentelor. Aces- 
te tabele i-au permis să 
aducă importante perfecţio- 
nări în calculele astronomice. 
Abu-Li-Vela este autorul 
unui studiu original despre 
construcțiile geometrice și 
unul dintre cei mai buni tra- 
ducători (din limba greacă 
în limba arabă) ai timpului 
său. 
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nt cazurile cînd me- 
hnicii moderne tre- 
işcare inter- 


umeroase si 
canismele te 
buie să asigure o m 
mitentă. Asemenea mecanisme 
întîlnim la o rice ceasornic, la faru- 
rile marine, launele aparate de filmat, 
la mașinile de calculat și la unele ma- 
şini-unelte. În aceeași categorie se 
încadrează numeroasele tipuri de me- 
canisme pe care le-a creat construcția 
de maşini pentru â realiza mișcarea 
unui element numai într-un sens şi 
blocarea mișcării în sensul opus . în 
construcția mașinilor de ridicat, de 
la cele mai simple pînă la cele mai 
complexe, apare cunoscutul mecanism 
cu clichet (1), un mecanism simplu 
şi sigur, cu ajutorul căruia se reali- 
zează mișcarea într-un singur sens 
sau mișcarea intermitentă. Aite ti- 
puri de mecanisme cu pîrghii şi 
clicheţi (2,3+4) asigură mișcări înter- 
mitente într-un singur sens. 

La unele dintre ceasornicele cu 
pendul, mișcarea intermitentă a I€- 
gulatorului pendular se realizează cu 
ajutorul unui mecanism anker (5)- 
Alţe două exemple de mecanism 
cu clicheţi (6,7) servesc aceluiași scop: 
realizarea mișcării într-un singur'sens. 
Mișcări intermitente necesare în sche- 
mașini moderne se 


ma a numeroase 
jelor 


pot realiza şi cu ajutorul angrena 
„ciudate“ pe care le puteți vedea în 
figurile alăturate (8, 9, 10). Asemenea 
mecanisme pot fi întîlnite în construc- 
ţia unora din mașinile de calculat. 
în construcția mașinilor-unelte apare 
adeseori un alt mecanism cu ajutorul 
căruia se realizează periodic o anumită 
rotație: este „crucea de Malta“ (11, 
12, 13). Este de remarcat că, pentru 
o turație constantă a elementului 
motor, „crucea de Malta“ execută o 
mișcare intermitentă cu perioade de 
repaus și perioade de turații variabile. 
Ajte exemple de mecanisme care 
permit unui anumit element mișcarea 
de rotație numai într-un singur sens 
sînt cuplajul cu pile . (14), cuplajul 
cu tacheţi prismatici (15) şi cuplajul 
de siguranță (16). 


Angrenaje intermitente 
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irectivele celui de-al Ill-lea Congres al Partidului Munci- 

toresc Romiîn prevăd, printre altele, ca producţia de ener- 
gie electrică să crească într-un ritm mai rapid decît ansamblul 
industriei. Aceasta pentru a satisface necesitățile tuturor ramu- 
rilor economiei najionale şi pentru a asigura introducerea şi 
dezvoltarea tehnicii noi, prin electrificarea, mecanizarea şi 
automatizarea proceselor de producţie. Fără aceste elemente 
nu este posibilă realizarea unei înalte productivităţi — factorul 
de bază în victoria noii orînduiri sociale. 

De altfel, Lenin a arătat clar că comunism înseamnă puterea 
sovietică plus electrificarea întregii ţări. Urmînd această 
învățătură leninistă, Directivele Congresului prevăd creşterea 
producţiei de energie electrică în 1965 la circa 18,5 miliarde 
kWh, iar în 1975 la 65—70 miliarde kWh. 

Puterea instalată în perioada 1960—1965, după cum reiese 
Si din hartă, va fi de 2.380 MW. Această cifră va fi realizată 
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pe de o parte prin dezvoltarea unor centrale existente, Sa 
Paroşeni, Borzeşti, Grozăveşti ş-a., iar pe de altă parte prin 
darea în funcțiune a centralelor electrice de la Bicaz, Ploieşti 
Luduş, Craiova, Oradea, laşi, Tg. Mureş ş.a. 

Se va realiza, de asemenea, concentrarea producţiei dă 
energie electrică şi termică prin instalarea de agregate mati 
cu caracteristici tehnice moderne şi se va reduce consumul 
specific de combustibil în centralele termoelectrice cu abur 
Mai mult decit atit, investiția specifică medie pe kW instalal 
în aceste centrale va scădea cu aproximativ 307/,. (Citi 
articolul de la pag. 24). 

Odată cu creşterea puterii instalate se va dezvolta şi sii 
temul electroenergetic naţional prin extinderea rețelelor da 
transport şi de distribuţie. Se vor construi astfel pînă în 1965 
peste 23.000 km de linii electrice de transport, dintre Bare 
circa 750 km de linii electrice de tensiune foarte înaltă. 


upă cum se arată în Raportul C.C. 
D al P.M,R, prezentat de Spa 
ca 


Gh. Gheorghiu-Dej la al III- 
rigiee al partidului, în 1970 se va 
roduce 7,5 milioane tone de oţel. 
uteţi să ne ii în ce măsură pro- 
gresul tehnic din siderurgie va favoriza 
această producţie? 

— După cum se arală în recenta 
Hotărire a C.C. al P.M.R. şi a Con- 
siliului de Miniștri al R.P.R. cu pri- 
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, căile principale ale progre- 
sului tehnic sint mecanizarea, moder- 
nizarea și automatizarea complexă a 
proceselor de producţie, acolo unde se 
justifică din punct de vedere economic. 

n industria siderurgică construirea 
unor agregate şi instalaţii de înaltă pro- 
ductivitate, folosite în mecanizarea 
complexă și automatizarea proceselor 
de producţie, introducerea tehnologiei 
celei mai perfecţionate cu folosirea 
rațională a materiilor prime sînt 
factori principali în asigurarea nivelu- 
lui producţiei de oţel propus. Creșterea 
producţiei de oțel se va realiza îndeo- 
sebi prin construirea unor cuptoare 
moderne de mare capacitate și prin 
folosirea vxigenului lu elaborarea oţe- 
lului. Incepind chiar din anul 1960 
se construiesc în l.P.R. enptoare 
Martin de 400 de tone pe şarjă, de două 
ori mai mari decit căi mai perfecţia- 
nate cuptoare pe care le avem în pre- 
zent. La îmbunătăţirea sensibilă a 
indicilor de utilizare a cuptoarelor 
vor contribui şi automatizarea reglării 
tepgimului termic, folosirea de com bus- 
tibili și refractare superioare etc. 

Producţia de fontă se va realiza din 
ce în ce mai mult în furnale de mare 
capacitate. În 1960s-a început la Hune- 
doara construcția unui furnal de 
1.000 me, la nivelul tehnicii moderne, 
la care se vor folosi cele mai perlec- 
ţionate tehnologii de lucru, ce asigură 
o productivitate ridicată, paralel cu 
reducerea însemnată a consumului 
specific de cocs. 

Astfel se va folosi la insuflarea în 
furnale aer cu umiditate constantă și 
temperatură mai ridicată; presiunea 
la gîtul furnalelor va fi sporită. Se 
va 4olosi în furnale şi gazul metan 
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Zilele trecute un redactor al revistei. noastre i-a solicitat tovarăşului 
profesor ing. EMIL MITESCU, membru în Comitetul de Stat al Plani- 
ficării, un interviu pe marginea unor probleme de bază ridicate de 
Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin. 

Redăm mai jos întrebările şi răspunsurile primite. 


drept combustibil, ceea ce va contribui 
la micșorarea cu 8—10%, a consumului 
de cocs pe tona de fontă. Aglomeratul 
introdus în furnale va fi autofondant. 
Producţia de oţel va fi transformată 
în laminate pe laminoare de tip con- 
tinuu, complet mecanizate și în mare 
arte automatizate. Noile linii de 
pă cu capacităţi anuale de sute 
de mii de tone determinate în piincipal 
de viteze foarte ridicate de laminare 
sînt agregatele destinate să transforme 
în laminate finite producţia ridicată 
de oţel prevăzută în Directive. 


Creşterea producţiei de oțel pînă 
în 1970 la un nivel de 7,5 milioane de 
tone se vu realiza în pacinal prin 


construirea cu ajutorul multilateral 
și frăţesc acordat de Uniunea Sovietică 
a unui nou combinat siderurgic la 
Galaţi. 

— Directivele Congresului al III-lea 
prevăd ca pină în anul 1970 parcul actu- 
al de locomotive cu abur să fie practic 
înlocuit cu locomotive Diesel-electrice 
şi locomotive electrice, iar în agri- 
cultură parcul de tractoare fizice să 
ajungă la 150.000. Pornind de aici, 
vă rugăm să ne spuneți ceva despre 
felul cum va asigura construcţia de 
maşini realizarea acestor sarcini? 

— Întrebarea cuprinde două pro- 
bleme distincte, ambele de însemnă- 
tate deosebită pentru dezvoltarea eco- 
nomiei paţionale. 

În ce priveşte înlocuirea tracţiunii 
de abur prin tracţiunea Diesel-electri- 
că și cu locomotive electrice, în Direc- 
tive se prevede că pînă în 1970 se vor 
electrifica principalele trasee de cale 
ferată cu profil greu — adică cu pante 
mari —, ceea ce corespunde liniilor 
de trafic mare care Lraversează Carpaţii, 
întrucît pe asemenea linii sistemul de 


tracţiune electrică prezintă o eficaci- 
tate economică ridicată. Astfel, pină 
în 1965 va fi electrificată linia dublă 
București — Orașul Stalin şi va fi 
începută electrificarea liniei Filiaşi — 
Balota—Caransebeș. Cu toate că aceste 
lucrări au o deosebită importanţă, 
fiind primele de acest gen din țara 
noastră, în acţiunea de înlocuire a 
locomotivelor cu abur, eforturile se 
vor îndrepta în principal spre dieseli- 
zare, partea acesteia în totalul trac- 
țiunii urmînd a fi preponderentă. 

Directivele prevăd astfel înzestrarea 
căilor ferate pînă în 1965 cu 330 de 
locomotive Diesel-electrice. În indus- 
tria noastră constructoare de mașini, 
pregătirile pentru această fabricaţie 
au început cu doi ani în urmă, ceea ce 
a făcut posibil ca primele locomotive 
de acest fel — fabricate în ţară — 
sii [ie puse în exploatare, asigurîndu-se 
în felul acesta condiţiile ca în 1965 să 
se ajungă la o producţie anuală de 
99 de locomotive. La realizarea acestor 
locomotive cooperează zeci de între- 
prinderi, principalele fiind Uzina 
„Electroputere“ din Craiova, care asi- 
pură echipamentul electric, carcasa 
ocomotivei și asamblarea ei, iar 
Combinatul metalurgic Reşiţa produce 
motoarele Diesel] și boghiurile necesare. 

O locomotivă Diesel-electrică de 
tipul celor ve se construiesc în prezent 
în ţara noastră înlocuiește 2—3 loco- 
motive cu abur din parcul actual şi 
aduce în sapiaiate o economie anuală, 
în principal prin reducerea consumului 
de combustibil, de 800.000—1.000.000 
de lei. 

Răspunzînd la a doua problemă, cu 
privire la sarcina trasată în Directive 
ca agpiotitura să dispună pînă în 
1970 de un pare de 150.000 de tractoa- 


re fizice, trebuie spus de la bun 


început că în industria constructoare 
de mașini vor fi create toate condiţiile 
pentru a se realiza această sarcină. 


pa 


Industria de tractoare din ţara 
noastră dispune de capacităţile nece- 
sare pentru a asigura încă în acest an 
o producţie de 16.000 de tractoare, 
faţă de 11.000 în 1959 și 7.000 în anul 
1958. Realizările din acești trei ani și 
angajamentele oamenilor muncii ne 
îndreptățesc să privim cu deplină 
încredere și să considerăm întru totul 
realizabilă sarcina de a se ajunge în 
1965 la producţia anuală de 25.000 de 
tractoare prevăzută în Directive. 

Industria noastră, care a reușit să 
producă tractoare apreciate, pentru 
caracteristicile lor de exploatare, atît 
în ţară, cât și peste hotare, le va per- 
fecționa continuu, pentru ca acestea 
să contribuie la realizarea unor recolte 
îmbelşugate. 

— Pînă în 1975 produsele industriei 
chimice vor creşte de 13—14 ori. 
Care sînt construcţiile mari în industria 
chimică ce se prevăd în această perioadă 
şi care vor Îi liniile generale în dez- 
voltarea industriei chimice? 

— Datorită pătrunderii produselor 
chimice de sinteză în toate ramurile 
economiei ca resurse noi de materii 
prime și materiale, în economia mo- 
dernă se manifestă puternic tendinţa 
de dezvoltare rapidă a industriei 
chimice. 


Date fiind progresele realizate în 
ultimii ani în domeniul petrochimiei 
şi în special în ceea ce privește chimia 
macromoleculară și ținînd seamă de 
condiţiile naturale pe care le are ţara 
noastră din punct de vedere al materii- 
lor prime, economia noastră poate 
ajunge să fie la nivelul ţărilor cu 
industrie chimică avansată. 

Printre marile construcţii ce se 
prevăd a fi făcute în următorii ani, 
se urmărește în principal asigurarea 
integrală a cantităților de îngrășămin- 
te cl.imice necesare măririi producției 
agricole la hectar, a materialelor 
sintelice ce determină un nivel tehnic 
şi de trai ridicat, a celulozei şi hiîrtiei, 
precum și a produselor chimice care 
constituie materii prime pentru cele- 
lalte ramuri industriale (sodă calcina- 
tă și caustică, acid sulfuric, amoniac, 
coloranţi, solvenţi etc.). 

Pentru dezvoltarea producţiei de 
îngrășăminte chimice se vor construi 
două mari combinate— la Tg. Mureș 
și Craiova —, care vor produce în 
special îngrășăminte azotoase prin 


valorificarea zăcămintelor de gaze 
naturale. 
În cadrul Complexului petrochimie 


Borzești se va pune în funcţiune o 
uzină de cauciuc sintetic de 50.000 to- 
ne /an, la fabricarea căreia se vor folosi 
gazele etrolifere. Cauciucul sintetic 
de la Borzești va asigura în primul 
rînd materia primă pentru fabricarea 
anvelopelor pentru automobile și trac- 
toare în cadrul noii uzine de anvelope, 
a cărei construcţie a început la Bucu: 
rești și care va produce în 1965 peste 
un milion de anvelope anual. 

Producția de mase plastice va crește 
considerabil, dezvoltindu-se cu precă- 
dere fabricarea policlorurii de vinil, a 
olietilenei și a altor materiale plastice 
în diferite unităţi noi, făcînd posibilă 
înlocuirea în măsură din ce în ce mai 
largă a materialelor feroase și neleroa- 
se, hiîrtiei și cartoanelor, cleiurilor 
necesare industriei prelucrării lem- 
nului etc. 

Noile construcţii uriașe începute 
la Brăila și care vor continua în anii 
următori pentru valorificarea stufului 
din Deltă vor permite creşterea masivă 
a ai e celuloză necesară in- 
dustriei de hirtie, cît şi a celofibrei, 
care împreună cu firele și fibrele sin- 
tetice ce se vor fabrica la Săvinești 
vor îmbogăţi sortimentele de materii 
prime necesare industriei textile. 

Mai trebuie amintit totodată că la 
construirea noilor unităţi producătoare 
de materiale sintetice, cauciuc, celu- 
loză şi hîrtie sînt prevăzute a se adopta 
cele mai moderne procedee și instalaţii, 
cu un grad ridicat de automatizare și 
mecanizare, obţinindu-se astiel pro- 
duse de calitate superioară, o creştere 
apreciabilă a productivităţii muncii, 
precum și reducerea preţului de cost 
al produselor. 

— Care vor îi căile de creştere a 
proriuiefăi de energie electrică în aşa 
el încît să se satistacă necesităţile 
tuturor ramurilor economici şi să se 
asigure introducerea şi dezvoltarea teh- 
nicii noi prin electrilicarea, mecaniza- 
rea şi automatizarea proceselor de 
producţie? 

— Producţia de energie electrică 
va crește de la cca. 6,8 miliarde kWh 
în 1959 la 18,5 miliarde kWh în 1965 
şi la 65 — 70 miliarde kWh în 1975. 

Aceste importante creșteri ale pro- 
ducției de energie electrică se vor rea- 
liza în primul rînd prin construirea 
de mari centrale electrice și prin creş- 
terea producţiei la centralele existente 
în prezent. 

Directivele prevăd că în perioada 
1960—1965 se va instala o putere 
electrică nouă de 2,38 milioane kW, 
și anume 0,54 milioane kW prin am- 
plificarea unor centrale existente (Pa- 
roseni, Grozăvești, Borzești ș.a.) și 
1,84 milioane kW în centrale noi 
(Bicaz, Ploieşti, Luduş, Craiova, Ora- 
dea, Tg. Mureș ș.a,). 

Puterea nouă ce va intra în funcţiune 
în centralele noastre electrice în pe- 
rioada 1960—1965, deci în decurs de 
6 ani, va depăși cu mult puterea in- 
stalată în prezent în toate centralele 
din ţară. 

Pentru a se realiza aceste puteri 
electrice mari, se vor folosi în noile 
centrale grupuri electrogene de puteri 


unitare mari, de 100.000 şi 200.000 kW 
în turbine de condensaţie și de 50.000 
kW în turbine de termoficare. În 1950 
nu exista în ţara noastră nici o centrală 
care să aibă o putere totală instalată 
de 100.000 kW. Pînă în 1965 vom avea 
însă în funcțiune mai multe grupuri 
cu puteri unitare de 100.000 și 
200,000 kW. Prin instalarea de grupuri 
de puteri unitare mari se realizează 
economii importante de investiţii, se 
reduce simţitor consumul specilic de 
combustibil, se micşorează suprafețele 
clădite ale centralelor și numărul 
personalului de deservire; în conse- 
cinţă se reduce și preţul de cost al 
energiei electrice produse. 

Pentru transportarea importantelor 
cantități de energie electrică ce vor 
fi produse în viitorii ani, de la centra- 
lele electrice și pînă le consumatori, 
se vor dezvolta, de asemenea, simţitor 
reţelele electrice pe întreaga suprafaţă 
a ţării. 

Directivele prevăd că se vor construi 
tata 23.000 km de linii electrice, 

in care cca. 750 km de linii electrice 
de foarte înaltă tensiune, cca. 2.500 
km de linii de 110 kV (din care 
în 1938 aveam numai cea. 120 km) 
şi cca. 20.000 km de linii cu ten- 
siuni de 6—35 kV pentru electri- 
ficarea urbană și rurală, Produc- 
ţia de energie electrică crescînd în 
perioada 1960—1965 de 2,7 ori, față 
de o creștere a producţiei globale 
industriale de 2,1 ori, se creează con- 
diţiile necesare pentru intensificarea 
introducerii tehnicii noi în toate 


ramurile economiei naţionale prin me- 
canizarea și automatizarea proceselor 
de producţie, prin larga lolosire a 
electrotehnologiei, a electrochimiei, 
electrometalurgiei etc. 

— În ce măsură progresul tehnie 
va contribui la punerea în fabricaţie 
a unor produse de larg consum necesare 
ridicării nivelului de viaţă al oameni- 
lor muncii (producţia de semiconduc- 
tori, radio, televizoare, frigidere, ţesă- 
turi din fibre sintetice)? 

— În perioada 1960—1965, progre- 
sul tehnic va aduce importante trans- 
formări în producţia noastră electro- 
tehnică. 

Directivele prevăd în primul rînd 
construirea unei fabrici de semicon- 
ductori, core vor servi lu fabricarea 
unei game mari de diferite aparate: 
aparate de radio și televiziune cu 
performanţe superioare, elemente de 
automatizări și telecomunicaţii etc. 
După cum se știe, semiconductorii — 
recent intraţi în folosire industrială — 
au calităţi deosebite faţă de tuburile 
electronice, ceea ce explică larga răs- 
pîndire ce o capătă zi de zi ca elemente 
componente ale unui număr mare de 
aparate de toate felurile. 


În afară de aceasta, industria elec- 


trotehnică va însuși și extinde în 
perioada viitoare fabricoția unui nu- 
măr mare de aparate electrice de uz 
casnic — fiare de călcat, răcitoare 
electrice, mașini de bucătărie, maşini 
electrice de spălat rule ete. —, tuburi 
şi becuri fluorescente etc. O contri- 
buţie directă la creșterea nivelului de 
trai al populaţiei va avea, de asemenea, 
traducerea în viață a Directivelor 
rivind producţia și prelucrarea fibre- 
or chimice, 

Folosirea în 1965 în industria tex- 
tilă, pe lîngă fibrele clasice naturale, 
cum sînt bumbacul, inul și cînepa, a 
fibrelor chimice în cantitățile indi- 
cate în Directive: 34.000 tone de 
fibre și fire artificiale pe bază de 
celuloză de stuf și fag și 13.000 tone 
de fibre şi fire sintetice, produse ale 
industriei noastre chimice, va permite 
economisirea unor materii prime de 
import (fibre de bumbac, lină fină), 
crearea de produse noi cu însușiri 
fizico-mecanice foarte bune (ciorapi 
din fire sintetice supraelastice, stofe 
din lînă cu amestec de rolan, lenjerie 
țesută sau tricotată din relon, trico- 


toje din rolan), lărgirea sortimentelor 
prin combinarea raţională a fibrelor 
de diferite tipuri de care vom dispune. 

Ținînd seamă că producţia industria- 
lă a fibrelorși firdor chimice necesită 
mai puţină muncă decît cultivarea și 
recoltarea fibrelor naturale, preţul ds 
cost al produselor textile cu conținut 
de fibre chimice va scădea treptat. 

Pe lîngă aceste avantaje economice, 
o mare însemnătate are și faptul că 
prezenţa fibrelor sintetice într-un anu- 
mil produs asigură acestuia o rezisten- 
ță deosebită, şi anumite proprietăţi 
speciale, cum este, de exemplu, neșifo- 
nabilitatea. Articolele tehnice textile 
necesare industriei extractive, chimice, 
alimentare, agriculturii și transportu- 
rilor — benzi de transport, curele, 
filtre, prelate ete. — vor Îi de cîteva 
ori mai rezistente decit cele confec- 
ţionate din fibre naturale. 

Astfel, fibrele chimice și îndeosebi 
cele sintetice nu mai pot fi considerate 
ca simpli înlocuitori ui celor naturale, 
ci ca un nou gen de materie textilă 
cu destinaţie multilaterală. 

— Care sînt principalele direcţii, în 
următorii 6 ani, de intensificare a 
lucrărilor geologice pentru descoperirea 
de nvci zăcăminte, care să lărgească 
baza de materii prime? 

— Directivele Congresului al II-lea 
al P.M.R. prevăd în domeniul cercetă- 
rilor geologice, pentru perioada 1960— 
196ă, un volum de cercetări geologice 
cu b5—70% mai mare decît în cei 6 ani 
anteriori. 

Problema centrală a uetivităţii geo- 
logice în această perioadă o formează 
punerea În evidență a unor rezerve 
cît mai mari de minereu de fier. În 
acest scop se vor execula lucrări geo- 
logice, atit în extinderea în suprafaţă, 
cît şi în udincime, la zăcămintele de 
fier astăzi în exploatare din masivul 
Poiana Ruscă (Teliuc-Ghelor), din 
Danat (Ocna de Fier), munţii Harghita 
(Lueta), precum şi în zonele noi din 
Poiana Ruscă, Parîng, Carpaţii Orien- 
tali, Dobrogea centrală (Palazu Mare) 
ete. Vor fi continuate lucrările pentru 
punerea în evidenţă a rezervelor de 
minereuri cu conținut mai redus de 
fier, care prezintă condiţii favorabile 
de exploatare și preparare, pentru a 
fi cît mai curînd valorificate. Rezerve- 
le de minereu de fier puse în egbiață 
pînă în prezent, precum și cele 
care vor Îi descoperite în planul de 
perspectivă vor permite creșterea ex- 
tracţiei de minereu de fier de aproape 
4 ori în 1965 faţă de 1959. 

Lucrări importante se vor executa 
şi pentru creșterea rezervelor de mine- 
reuri neleroase, atit în extinderea 
zăcămintelor actualmente în exploa- 
tare cît și în zonele noi detectate în 
Carpaţii Orientali și în Banatul de 
vest etc,, care prezintă interesante 
perspective. Prin rezervele de mine- 
reuri descoperite în ultimii ani şi cele 
ce se întrevăd a fi puse în evidență 
în perioada 1960—1965, se va spori 
extracția de minereuri cuprifere și de 
minereuri complexe, asigurîndu-se o 

uternică bază materială pentru pro- 

ucţia în ţară a cuprului, plumbului 


și zincului, 


Se vor continua cu mare intensitate 
lucrările de prospecţiune și explorare 
pentru creșterea rezervelor industriale 
de ţiţei și de gaze naturale. Pentru 
aceasta vor Îi intensificate, în primul 
rînd, lucrările de prospecţiune geofi- 
zică, care se vor executa cu aparatura 
cea mai perfecționată, pentru ca struc- 
turile geologice din udîncime să fie 
cît mai bine precizate înainte de a se 
începe exploatarea lor. Astfel se va 
reduce forajul în steril și, prin aceasta, 
se va diminua preţul de cost al tonei 
de rezervă descoperită. Utilajele de 
foraj vor fi şi ele perfecţionate, astlel 
ca să crească simţitor viteza de foraj 
și să permită atingerea adîncimilor 
mari (cca. 6.000 m). 

Pentru cărbuni, lucrările geologice 
vor fi orientate în primul rînd pentru 
creşterea rezervelor de cărbuni cocsifi- 
cabili (huile din Valea Jiului și din 
Banat). Se vor dezvolta cercetările 
geologice pentru cunoașterea mai a- 
dîncă a importantelor zăcăminte de 
lignit din Oltenia, în vederea determi- 
nării condiţiilor economice de exploa- 
tare. 

Se vor executa lucrări geologice pen- 
tru stabilirea de rezerve de minereuri 
nemetalifere și roci utile, necesare 
dezvoltării diferitelor ramuri industri- 
ale (sare, săruri de potasiu, gips, 
calcare, marne de ciment, argile re- 
îractare, nisipuri silicioase pentru 
sticlă ete.). 

O atenţie deosebită se va da și 
lucrărilor pentru creșterea rezervelor 
de bauxită, minereu necesar combi- 
natului de aluminiu, prevăzut să 
intre în funcţiune la noi în ţară pînă 
în 1965. 


7 IP 


și forjarea 


voltării industriei mijloa- 

celor de producţie, Rapor- 
tul CC. al P.M.R. prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
al IIl-lea Congres al P.M.R. acordă 
o atenţie deosebită ritmului de 
creștere a producţiei de mașini, 
agregate și echipamente indus- 
triale, dintre care eitează în mod 
special utilajele grele pentru în- 
dustria chimică și petrolieră, a 
construcţiilor de mașini ete. 

Astiel, producţia industriei con- 
strucţiilor de maşini va crește în 
anul 1965 de 2,2 ori, iar în unul 
1975 de aproximativ 7 ori faţă 
de nivelul atins în anul 1959, În 
scopul dezvoltării industriei side- 
rurgice, se vor realiza utilaje teh- 
nologice specifice pentru furnale, 
aglomeratoare, cocserii, cuptoare 
de oţel, părţi de laminoare ete., 
în principal de către Combinatul 
metalurgic Reşiţa și de către Uzi- 
nele „23 August” 

Pentru industria petrolului, se 
va acoperi întreg necesarul de in- 
stalaţii de foraj şi se va însuși fa- 
bricarea de instalaţii de prelucrare 
a țițeiului, a uleiurilor şi a para- 
finei, de dezbenzinare etc. 

Pentru înzestrarea tehnică a in- 
dustriei chimice, se va extinde pro- 


$ ubliniind importanţa dez- 


Formarea unui cadru de laminor 


ducţia de compresoare, coloane de 
sinteză și vase, lucrind sub presiuni 
înalte. 

Industria materialelor de construcţii 
va fi dotată cu tipuri moderne de linii 
de ciment, 

Șantierele navale vor construi car- 
gouri maritime de 4.500 tdw, precum 
şi diverse tipuri moderne de nave 
iluviale, iar pînă în 1975 se vor con- 
strui și cargouri de 10.000 tdw. 

Pentru a asigura realizarea ucestui 
măreț program economic trebuie cre- 
ate capacităţile corespunzătoare de 
producţie şi trebuie aplicate proce- 
deele tehnologice cele mai moderne în 
sectoarele de prelucrare și finisare, dar 
mai ales în sectoarele primare, care 
condiţionează producţia construcţiei 
de maşini. 

Sarcinile trasate privind crearea de 
noi tipuri de utilaje grele, precum şi 
creșterea capacităţilor de producţie 
pentru produsele deja asimilate impun 
crearea unor capucităţi noi în sectorul 
turnătoriilor de oțel și al forjelor 
grele. 

Posibilităţile maxime actuale ale 
acestor sectoare primare sînt piese 
turnate din oţel de 18 tone, obţinute 

rin turnarea simultană a 28 tone de 
ichid, din 5 cuptoare, iar cele mai 
grele piese forjate (cilindrii de laminor 
mari) se realizează din lingouri de 40 
tone de oţel slub aliat, prelucrate la 
presa hidraulică de 2.500 de tone a 
Uzinei „Progresul*“-Brăila, obţinîndu- 
se piese cu greutatea brut forjată de 
27 de tone. 

In perioada 1960—1965, se vor rea- 
liza axe în greutate de 10 pînă la 60 
de tone pentru turbine cu abur și 
turbine hidraulice, cilindri de laminor 
de 25—65 de tone şi piese de utilaje 
chimice de 35 tone din lingouri de 
oțel de 60, 80 și 140 de tone, 

Diametrele acestor axe şi cilindri 
uriași vor-fi de 900 pînă la 1.500 mm. 

Aceste lingouri se vor realiza într-o 
turnătorie de oţel nauă, de mare capa- 
citate, dotată cu agregate de topire 
corespunzătoare. În paralel cu rezol- 
varea problemei tonajului de turnat, 
se va însuși și tehnologia turnării sub 
vid, eliminîndu-se astfel gazele din 
oţel și evitindu-se formarea fulgilor, 
în vedereu obținerii unor piese de bună 
calitate. 

În ce privește piesele de performanţă 
turnate din oţel, se prevede turnarea 
de inele și coroane dinţate pînă la 26 de 
tone greutate pentru linii de ciment, 
statoare şi carcase pentru turbine hi- 
draulice și cu aburi, în greutate pînă 
la 80 de tone, cadre de laminoare, 
batiuri de maşini-unelte grele, şabote 
şi mese pentru utilaje de forjă pînă la 
100 de tone. 

Gama de piese turnate, ce va putea 
fi produsă în mod raţional și economic 
în această nouă turnătorie de piese 
grele, va fi cuprinsă între 8 și 100 de 
tone greutate pe bucată. 

Se prevede ca în 1965 capacitatea 
noii turnătorii să fie integral ocupată, 
preluînd și piesele grele de la actualele 


turnătorii. 


Pentru a putea realiza piese de 100 14 
greutate bucata, respectiv lingouri 
de 140 de tone, noua turnătorie va fi 
dotată cu cuptoare electrice de mare 
capacitate (50 t şi 30). 

Aceste cuptoare vor produce anuul 
cea. 180.000 4, deci vor acoperi canti- 
tatea de lichid necesară pentru cele 
cca. 80.000 t de lingouri și cea de 
50.000 t de piese grele prevăzute a fi 
realizate anual. 

În ceea ce priveşte forja grea, se 
prevede dotarea ei cu prese Indraulice 
mari, capabile să forjeze lingourile de 
dimensiunile arătate mai sus. Astfel, 
pentru prelucrarea la cald a lingourilor 
de 140 de tone, va Îi necesară o presă 


Turnarea unui cilindru de 
lominor da 75 de tone: 
cilindrul (1), groapa de 
turnare (2) şi canalul 

de alimentare (3) 


hidraulică de 3.000 t, iar pentru lingo- 
urile de 60 și 40 de tone, vor [i necesare 
prese hidraulice de 3.500 și 2.500 +, 
pe lîngă alte utilaje de performanţe 
mai reduse. 


INCURSIUNE ÎN VIITOR 


$ ă intrăm împreună într-o astiel 
de uzină de piese grele. Curiozitatea 
ne îndreaptă pașii mai întîi spre hala 
de turnătorie. Aci, în solul halei se 
Loarnă roţi dinţate pentru antrenarea 
morilor de ciment cu un diametru de 
d m. Mai întii se amenajează în sol un 
pat poros din cocs și zgură şi se perlu- 
rează canalele de aerisire; totodată se 
formează în sol capacul ramei de 
turnare, Apoi, formarii modelează la 
suprafaţa solului, în rame metalice, 
corpul roții. 

În cutii de miezuri speciale, se exe- 
cută miezurile interioare și exterioare 
ale acestei uriașe piese. Cu migală şi 

ricepere, formarii montează miezurile 
in interiorul formei, taie canalele pen- 
tru reţeaua de turnare și retușează 


pieselor 


Ing. CAVOPOL V. şi ing. 


suprafeţele interioare. Acum forma, 
gata să primească metalul, poate fi 
inchisă și încărcată cu greutăţile de 
lestare. 

Oţelul, elaborat cu multă atenție de 
oţelari, este turnat simultan din 3 oale 
în forma uriașă, iar apoi piesa turnată 
se răceşte timp de 3 zile. După aceste 
3 zile, se trece la curățirea pămîntului 
formei. Flacăra suflaiului taie rețeaua 
de turnare şi maselotele, iar apoi cup- 
toare enorme de tratament termic pre- 
iau piesa pentru recoacere și normali- 
zare, adică pentru reducerea tensiu- 
nilor interne. 

Alături, în hala de forjă, se realizează 
tot asemenea piese uriaşe. La intra- 
rea în hală ne oprim lîngă un cilindru 
de laminor. Un maistru, mîndru de 
realizările uzinei sale, ne povesteşte 
istoria scurtă, dar plină de peripeții 
a naşterii acestui uriaş. 

„Lingoul de 40 de tone, din care s-a 
forjat cilindrul de laminor, a fost mai 
întii încălzit într-un cuptor cu cameră 
cu gaze, timp de 35 de ore, și apoi 
menţinut la temperatură de circa 
1.200 C, timp de cca. 5 ore. După 
aceasta, cu ajutorul macaralei, lingoul 
a fost așezat pe masa presei, s-a efec- 
tuat o primă forjare de îndesare a 
materialului din lingou şi s-a modelat 
orin forjare lingoul de oţel pînă la 
ab brută a cilindrului de laminor. 
Cu dălţi speciale, se laie, la cald, 
capetele semifabricatului, care provin 
din maselotă și din piciorul lingoului 
și sînt neutilizabile din cauza impuri- 
tăţilor. 


Prelucrarea. oțelului. în vid înainte de' turnare 


Suspendarea și rotirea lingoului în 
timpul forjării la presa hidraulică 
se execută cu două poduri rulante, 
prin intermediul unor dispozitive spe- 
ciale de rotire, cu lanţ. După termina- 
rea forjării, cilindrul brut este lăsat 
să se răcească într-o groapă pînă la 
circa 300%C, și apoi se face normaliza- 
rea tensiunilor interne în cuptoarele 
de tratament termic. Aşa s-a născut 


SAVA V. 


Forjorea  câmâşii unui 
cazan de mare presiune 


piesa pe care o ve- 
deţi“ — îşi încheie 
maistrul scurta ex- 
punere. 


EFECTE 
ECONOMICE 


ceste unităţi vor 

fi uzineindepen- 
dente, cu caracter 
republican, care vor 
trebui să realizeze 
semifabricate de ca- 
litate superioară şi 
în condiţii tehnico- 
economice cît mai 
bune, care vor re- 
prezenta baza reducerii preţului de 
cost al producţiei industriei construc- 
toare de mașini, asigurind și posi- 
bilităţi de creştere a productivităţii 
muncii prin reducerea adaosurilor de 
prelucrare și a adaosurilor tehnolo- 
pice la minimum. 

După cum arată Directivele Con- 
gresului al III-lea al P.M.R., pînă în 
anul 1965, productivitatea muncii în 
industria construcţiilor de mașini va 
trebui să crească cu 75-80%,, iar pre- 
țul de cost va trebui redus cu circa 
35% faţă de 1959. 

Reducerea preţului de cost cu 35% 
este o problemă grea, însă perfect 
rezolvabilă printr-un efort tehnic- 
economic coordonat și generalizat. 
Aceasta se vede clar analizind sumar 
struetura actuală a preţului de cost 
în construcţia de mașini, care este al- 
cătmit în proporţie de 60% din costu- 
rile pentru materii prime şi 40% din 
costurile pentru manoperă și regie. 
Prin reconsiderarea sistematică a pro- 
iectelor actualelor produse și prin 
însușirea de produse noi, se vor reduce 
consumurile specifice de materiale cu 
minimum 22% ; în același timp, pre- 
țurile materialelor laminate vor fi cu 
minimum 15% mai scăzute decit în 
1959, datorită noilor capacităţi mo- 


Majină pentru presat funduri de recipienți 


derne ce vor intra în funcţiune în 
industria siderurgică și metalurgică. 
În același timp se prevede ca cheltu- 
ielile pentru manoperă să scadă prin 
creșterea productivităţii muncii cu 
cca. 75—80%, iar cheltuielile pentru 
regie să fie reduse în valoarea absolută 
pe unitatea de produs, printr-o orga- 
nizare și o gospodărire mai bună a 
proddțiai și a administraţiei. Ambii 
actori vor duce de asemenea la redu- 
cerea cheltuielilor actuale pentru sala- 
rii și regie cu minimum 35%. În felul 
acesta cheltuielile pentru salarii și 
regie vor reprezenta numai 27% în 
loc de 40% la cît se ridică în pre- 
zent. 

Ca urmare, preţul mediu specific al 
produselor industriei constructoare de 
mașini va ajunge la nivelul prevăzut 
de Directivele Congresului al III-lea 
al partidului, adică cu circa 35% 
mai scăzut decît realizările anului 1959. 

Astfel se poale afirma încă de pe 
acum că sînt asigurate toate condiţiile 
necesare avîntului industriei construc- 
toare de mașini la nivelul prevăzut 
în Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. 


ODO 


o > nici 
ales TTuvhul neintreruţ 
boabe de culoarea aurului, 
care reprezintă rezultatul 
muncii încordate de un an 
n atitor oameni. 
Mulţi, dintre noi au luat 
parte la culesul viilor, la 
veselia acestei adevărate săr- 
bători a muncii, au gustat 
din strugurii cu boabele pline 
și dulci şi au băut mustul 
care parcă a închis în el 
căldura soarelui. 
Puţini dintre noi știu însă 
că grâul și strugurii, ca și toate 
Î celelalte roade ale pămîntului, sînt obţinute după o luptă 
încordată, care nu se oprește nici o clipă, împotriva unor 
duşmani nemiloși, împotriva dăunătorilor. Pentru ca omul 
să iasă victorios din această luptă, partidul și guvernul 
au acordat și acordă o mare atenţie i pai sortimente- 
lor de antidăunători. Astfel, Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., avînd în vedere necesităţile agricul- 
“tuzii, prevăd ca în anul 1965 să se producă cel puțin 
= 26.000 tone de antidăunători, din care 10.000 tone de insec- 
o Oticide, 15.000 tone de fungicide și 1.000 tone de ierbicide. 


e (N 


i O CIUPERCĂ AMENINŢĂ EXISTENȚA UNEI... NAȚIUNI 


înt cunoscute, desigur, cazurile din trecut, cînd invazii 
O de lăcuste au provocat distrugerea recoltelor pe supra- 
Pai în cîteva ore. Nu mai departe decit acum un 
| secol, istoria a înregistrat o bătălie în care omul a luptat 
AL! „eu o ciupercă și a fost învins. Iată pe scurt faptele: în 
[ anul 1545, Irlanda număra 8.000.000 de locuitori. Hrana 
lor principală era cartoful, Irlanda avînd în acel timp 
cele mai intinse culturi de cartofi din Europa. 
„ „În aceluan își face apariţia în culturile de cartofi din 


„ 
3 


„e Aelanda O ciupercă „mana cartofului“ (Phytophtora infes- 
„ae 


2 


-"tans). Consecințele au lost grave, dar se spera că recolta 
> anului următor — 1846 — va îndrepta lucrurile. Dar 
ERtoi și-a făcut din nou apariția. Şi de data aceasta, 
“ mtoată recolta de cartofi a fost distrusă. Consecința: un 
3 mare sumăr de locuitori au murit de foame, iar în anii 
4 u i dobă milioane și jumătate de irlandezi nu 
E. emigrat din cauza foametei. 

1Ș) În anul, 4955, deci la peste 100 de ani de la acest de- 
if „zastru, populaţia Irlandei număra 4,5 milioane de locui- 
m SI tori, deci puţin mai mult de jumătate faţă de anul 1845. 
% “Iată cum o ciupercă microscopică a putut primejdui 


existeu (a unei naţiuni întregi, 


he 
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DĂUNĂTORII — INAMICII CULTURILOR 


D e la semănat și pînă la recoltare, și chiar după aceea, 
în timpul depozitării, o serie de dăunători ameninţă 
culturile agricole și roadele lor. 

Prin ce se manifestă acţiunea lor distrugătoare? Care 
sînt pagubele pe care le pot provoca? 

Printre dăunătorii agricoli, insectele ocupă un rol de 
frunte. Pe lîngă faptul că ele atacă direct plantele culti- 


at vate, mîncînd fsunzele, rădăcinile, tulpinile sau fructele, 


insectele joacă uf rol activ în transmiterea unor boli ale 
plantelor, provocînd şi pe calea aceasta pagube însem- 
nate. Chiar atunci cînd acţiunea insectelor duce numai la 


id 


depre- 
distru- 


în S.U.A. pierderile suferite 
isectelor, dăunătoare se ridică 


bifice, 
DrOVoCule de ciuperci 
Opice. Ciupercile pa- 
zite produc toxine, care 
| pătrund în elementele vii 
ale plantei gazdă, îi influențează procesele vitale, deze- 
chilibrîndu-i funcțiunile fiziologice. Consecințele sînt: 
putregaiul, veștejirile, distrugerea parţială sau totală a 
unor organe, căderea frunzelor, florilor sau fructelor etc. 

Astfel, oricine știe că dacă viile nu ar fi stropite cu 
„zeamă bordeleză“ (un amestec de sulfat de cupru şi 
a fan de var), ele ar cădea repede pradă manei viței de vie 
(Plasmopara viticola). 

În anul 1850, producția de vin a prinţ se ridica la 
45 milioane de hectolitri. În anul următor, își face apariţia 
boala criptogamică denumită făinarea sau  oidium 
(Uncinula necator); drept rezultat, în anul 1854, pro- 
ducţia de vin scade la numai 10,8 milioane de hectolitri. 

Deosebit de importante sînt pagubele pe care le pot 
aduce buruienile, a căror acţiune defavorabilă asupra 
culturilor agricole este considerabilă. 

Pagubele totale aduse de buruieni sînt imense. Pier- 
derile din recoltă pe plan mondial se evaluează la 
20-—25%, datorită acţiunii lor. 

Acţiunea însumată a dăunătorilor agricoli se traduce 
prin cilre impresionante. După date publicate de O.N.U., 
numai în anul 1947, datorită dăunătorilor agricoli, au fost 
înregistrate — pe plan mondial — pierderi de 33 milioane 
de tone de cereale şi orez. 


CHIMIA INTERVINE... 


D eşi combaterea chimică a dăunătorilor a luat un mare 
avint în ultimii 15 ani, măsurile agrotehnice își păstrea- 
ză şi astăzi rolul lor important: justa lor îmbinare cu mij- 
loacele chimice, în funcţie de condiţiile existente în 
ie loc, asigură un control real în combaterea dăună- 
orilor. 
Combaterea chimică a dăunătorilor agricoli a început 
pe scară mai largă pe la sfîrșitul secolului al XIX-lea, 


odată cu folosirea zemei bordeleze și a insecticidelor pe 
bază de arsen, cărora li s-au adăugat mai tîrziu ot 
cidele vegetale ca piretrul, nicotina, rotetona și altele. 

Un eveniment a cărui importanță a devenit clară de 
abia mai tîrziu s-a produs în anul 1939 — a fost descope- 
rirea acţiunii insecticide a DDT-ului (vezi „Ştiinţă și 
tehnică“ nr. 1/1960). Calitățile deosebite ale acestei 
substanţe chimice în combaterea dăunătorilor au sti- 
mulat cercetările în direcţia sintetizării altor substanţe 
organice. 

n cîţiva ani, din laboratoarele şi uzinele chimice și-au 
făcut apariţia numeroase insecticide, fungicide, ierbicide, 
stimulatori de creștere și raticide. 

Majoritatea acestor produse pentru combaterea dăună- 
torilor se fabrică astăzi în cantităţi de zeci de mii de 
tone anual, și prețul lor scăzut — posibil datorită pro- 

reselor industriei chimice organice — permite aplicarea 
or pe suprafețe mari, în condiţii de rentabilitate. Se 
oate afirma astăzi că agricultura modernă nu poate fi 
maginată fără utilizarea substanţelor chimice pentru 
combaterea dăunătorilor; ele constituie arme preţioase 
ale omului în lupta pentru recolte tot mai mari. 

La cîţiva ani de la apariţia și folosirea pe scară largă a 
insecticidelor au apărut specii de insecte rezistente. 
Acest fenomen de adaptare ne arată că lupta pentru 
crearea de noi arme, de noi = marii chimice împotriva 
dăunătorilor nu poate înceta nici o clipă. 


TABEL 


Costul produselor chimice folosite în protecția plantelor (la hectar) 
și valoarea recoltei ce se poate salva prin folosirea lor 


64,00 


192,00 


CU UN LEU SE SALVEAZĂ SUTE ŞI MII DE LEI 


Folosirea substanţelor chimice în combaterea dăunăto- 
rilor agricoli permite nu numai salvarea recoltelor din 
culturile invadate, dar aduce și alte importante avantaje 
economice. Astăzi, în cazul buruienilor, plivitul chimic 
efectuat cu ajutorul ierbicidelor reduce volumul de 
lucrări agrotehnice, realizîndu-se o economie considera- 
bilă de braţe de muncă. 

Valoarea produselor salvate prin folosirea substanţelor 
chimice împotriva dăunătorilor este mare în comparaţie 
cu costul substanţei folosite. Pentru exemplificare, 
cifrele din tabelul alăturat sînt cît se poate de edili- 
catoare, 

Înainte de eliberarea patriei, producţia de insecto-fun- 
gicide a ţării noastre era neînsemnată și se baza pe materii 
prime din import. Pe lingă produsele fabricate în ţară, 
se importau o serie de substanţe, dar cu toate acestea 
folosirea lor era redusă. An de an, agricultura țării 
noastre suferea pagube incalculabile din cauza atacurilor 
dăunătorilor. Substanțele insecto-fungicide puteau fi 
procurate la preţuri inaccesibile micilor gospodării 
țărănești. 

Astăzi situaţia s-a schimbat radical. O mare impor- 
tanță în dezvoltarea agriculturii noastre a avut-o re- 
zoluţia plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949, 
care a arătat marea însemnătate pe care o are pentru 
construirea socialismului la sate crearea 
unei puternice baze tehnice capabile să 
asigure mecanizarea și chimizarea agricul- 
turii. Agricultura socialistă nu se poate 
concepe fără tractoare, combine și alte 
mașini agricole, dar nu se poate concepe 
nici fără îngrășăminte minerale și substanţe 
chimice necesare distrugerii buruienilor și 
dăunătorilor. Marile succese obţinute de 
Uniunea Sovietică în ugricultură se da- 
torese, printre altele, și folosirii pe scară 
largă a substanţelor chimice pentru com- 
baterea dăunătorilor și a îngrășămintelor 
chimice. 

Astfel, în cadrul planului economic de şase 
ani, după cum arată tov. Gheorghe Gheor- 

hiu-Dej în raportul prezentat lu al III-lea 

ngres al partidului, se vu accelera dez- 
voltarea producţiei de îngrășăminte chimice, 
ajungîndu-se ca în 1965 să se livreze agricul- 
turii cca. 300,000 tone de substanță activă. 

O atenţie deosebită se va da îngrăşămin- 
telor cu azot. Pentru aceasta so vor construi 
un combinat la Craiova, care, printre alte 

roduse chimice importante, va produce și 
îngrășăminte azotoase, şi un combinat la 
Tg. Mureș, care va produce amoniac și în- 
grășăminte concentrate (uree). 

Trebuie să subliniem că în cadrul acţi- 
unii de reconstruire și dezvoltare a indu- 
striei noastre chimice pe baze* moderne, 
statul democrat-popular a acordat o aten- 
ție deosebită subramurilor industriale care 
sprijină direct creşterea producţiei agri- 
cole. Astfel a fost creată și dezvoltată 
industria de insecto-fungicide; ca urmare, 
agricultura noastră — în plină transfor- 
mare socialistă — a primit cantități din 


ce în ce mai mari de insecto-fun-: 
Sultat de 8.660,00 gicide. 
cupru Pe lîngă producţia actuală de substanţe 
chimice 


cupru 


zești, care se construiește cu ajutorul Uni- 
unii Sovietice, este prevăzută intrarea în 
funcțiune a unor: mari secţii de insecti= 
cide, ierbicide și lungigide. Sînt create 
astiel toate comiitittla tru ca agricul- 
tura noastră să pășcască și mai departe, 
cu hotărîre, pe liniu chimizării masive, 
în vederea obținerii unor recolte din ce 
în ce mai bogate și a ridicării continue a 
nivelului de trai ul intregului popor mun- 


entru combaterea dăunătorilor, în 
Sulfat de 000,00 cadrul Combinatului chimic de la Bor- 
Că 


citor. 
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irectivele celui de-al III-lea Con- 

gres al P.M.R. pentru planul de 

dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 şi pentru progra- 
mul economic de perspectivă arată 
că transporturile urbane și interurbane 
auto vor lua o dezvoltare deosebită. 
Faţă de 1959 în 1965 producția de 
autocamioane și autobuze va spori de 
2 ori adică de la 8008 bucăţi la 
16.000 bucăţi. Se ştie că, prin grija 
artidului și guvernului, s-a trecut 
a fabricarea în țară a autobuzelor 
încă din 1954, la Uzinele „Mao Țze- 
dun“ din București, fabricație conti- 
nuată apoi de Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“-Bucureşti. De atunci auto- 
buzele cu inițialele T.V. au devenit 
cunoscute în toată ţara, iar speciali- 
zarea continuă a constructorilor de 
autobuze le-a permis să realizeze con- 
strucţii din ce în ce mai bune, 


TREI ETAPE.., 


e masa inginerului-șei al Uzinelor 

„Tudor Vladimirescu“, într-un al- 
bum cu fotografii, putem descoperi o i- 
magine care reprezintă un mare grup 
de oameni adunaţi în jurul unui trolei- 
buz abia ieșit pe una din porţile halei 
de montaj a uzinei. Fotografia este cu 
adevărat istorică, deoarece ea repre- 
zintă primul troleibuz construit în 
Uzinele „Tudor Vladimirescu“. Rea- 
lizat în cinstea zilei de 1 Mai 1958, el 
a constituit un frumos succes al între- 
gului colectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al uzinei, care s-a străduit 
să pună la îndemîna oamenilor mun- 
cii din ţara noastră un mijloc de trans- 
port la nivelul celor mai înaintate 
cerințe. 

După un an de la această dată me- 
morabilă, oamenii muncii veniţi la 
odihnă pe litoral în vara anului 1959 
au fost întimpinaţi cu o surpriză: 
linia de troleibuze, care făcea legă- 
tura între Mamaia şi Constanţa. Cu 
toţii au apreciat eleganța și aspectul 
reușit al troleibuzelor care deserveau 
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IL 


tolbuze si 


noastre, în vocabularul» lor tehnic a 
apărut o noţiune nouă: „autobuz unifi- 
cat“. Conţinutul complex al acestei 
noțiuni impunea realizarea unui tip 
de autobuz care, fără modificări esen- 
ţiale de structură și elemente de bază, 
să poată fi adaptat în condiţii perfecte 
și cu minimum de modificări unor 
cerinţe extrem de variate. Acest tip de 
autovehicul trebuia să poată permite 
utilizarea unui motor cu ardere inter- 
nă sau a unui motor electric, pentru a 
utea satisface astfel, fie ca autobuz, 
ie ca troleibuz, necesitățile unui 
îlux puternic de arie dei pe isaițe 
mici — în transportul urban —, cât 
al şi pentru asigurarea unui transport 
a a la interurban rapid, în condiții de como- 
Autobuzul interurban TV2RT; ditate sporită. Noţiunea de unificare 
în medolion locul conducăto- aducea și importante avantaje econo- 
rului mice, rezultate dintr-o mai bună utili- 
zare a sculelor, dispozitivelor și mași- 
nilor, chiar și în condiţiile unor serii 
reduse de fabricaţie, fapt care face 
posibilă realizarea unor indici de preţ 
de cost scăzuţi. 


această linie, ziarele anunţînd atunci 
es a] constructorilor: noul 

e numai mai elegant 
este și mai ușor cu Autobuzul urban, constituind un 
rototipul, element mereu prezent în circulaţie 

i în « i şi deci nelipsit din peisajul urbar 
dinui “ modern, trebuie să se poată integ 

acestui peisaj printr-o linie elegaz 
„şi zveltă, prin culori vii și cît 
'ariate. E 


A +A = A 
cadrul tîrgului internaţionătidi 
tre de la Leipzig, din prirăari 
anului 1960, unde pe lingă troleibu 
zele TV2 au fost prezentate 

rima dată în „public“ și autobuzele 

V2. Aceste exponate au marcat ung 
nou salt calitativ în friu dă tehnică A. /f 
uzinei, manifestat îndeosebi prin ca 
tatea finisajelor și amenajărilor, s 
care a făcut ca troleibuzul şi autobi 
zele TV2 să poată îi comparabile 
toate punctele de vedere cu produggi 
unor țări cu o vechime mult mai ră 
în construcția de autobuze și trolei lu 


CONCEPŢII NOI Y 
"A FII 


€ înd în anul 1957 s-a pus în fața 
constructorilor de autobuze sarcina 
de a realiza un autobuz modern, care 
să acopere majoritatea cerinţelor ţării 


are arhitectul sau „sLilăsi 
obligaţie este aceea de i 
tarea artistică și unitatea 6 
" tuturor perii ai și el 


vizibile, în 
Ț Colaborarea activă și creată ' 
N proiectant și arhitect a pernă on- 


A și 
troleibuze să poată realiza oean- 
3 


Autobuzul ubon TV2U; în medalie 


conducătorului 


locul conducă- 


Ţroleibuzul TY2; în medalion 


torului 


strucţie originală, bine proporţionată 
şi armonioasă în ansamblul ei, avînd 
o linie sobră și totuși plăcută. 


TV2U — TV2 — TV2RT 


ceste indicative nu fac altceva 

decît să sublinieze faptul că 
fiecare din aceste tipuri de vehicule 
pe care le indică, autobuzul urban 
(TV2U), troleibuzul (TV2), autobu- 
zul interurban (TV2RT) „deşi dilerite 
prin utilizare, sint construite pe baza 
unei structuri comune, unificate, de- 
numită „autobuz unificat TV2“. 

Caracteristica comună a acestor 
patru tipuri principale, încadrate 
prin dimensiunile și utilizarea lor în 
clasa vehiculelor de medie capacitate, 
este amplasarea motorului în spatele 
caroseriei. Soluţie modernă, amplasa- 
rea motorului în spate permite scurta- 
rea transmisiei cardanice și înlătura- 
rea vibraţiilor pe care ea le produce 
datorită lungimii prea mari, reduce- 
rea zgomotelor din caroserie, coborirea 
nivelului podelei și păstrarea lui de-a 
lungul întregii mașini, o încărcare 
mai constantă a roţilor din spate 
printr-o distribuţie mai bună a încăr- 
căturii între cele două axe ale vehiculu- 
lui. Avantajul cel mai mare al acestei 
soluţii este însă realizat prin amplasa- 
rea uşilor la cele două extremităţi, 
ceea ce asigură o mai bună utilizare a 
suprafeţei podelei şi o circulaţie inte- 
rioară a pasagerilor în flux continuu, 
fără întoarceri. 

Autobuzul unificat TV2 prezintă o 
construcţie metalică, integral sudată, 
în care structura caroseriei face corp 
comun cu rama șasiului și cu baza 


caroseriei. Acest tip de construcţie 
permite realizarea unei greutăţi pro- 
prii reduse şi a unei structuri deosebit 
de rezistente şi rigide a scheletului, 
caroseria  participind împreună cu 
baza caroseriei și rama șasiului la 
preluarea tuturor solicitărilor statice 
și dinamice. 

Rama șasiului și baza caroseriei 
sînt realizate sub formă de profile de 
tablă îndoite și sudate și ele servesc 
pentru fixarea principalelor suban- 
samble ale autobuzului,ca motor, sus- 
pensie ș.a. Scheletul caroseriei, de 
concepţie foarte modernă, este reali- 
zat din tuburi de oțel trase (cu secţi- 
une dreptunghiulară), aduse la forma 
cerută de linia autobuzului prin ope- 
raţii de retezare şi curbare. 

Învelişul exterior al caroseriei este 
executat din panouri de tablă deca- 

ată fixate pe schelet prin puncte 

e sudură. Învelişul interior al caro- 
seriei se realizează din plăci fibrolem- 
noase, imitînd diverse esențe de lemn 
(sau din foi de placaj tapisate cu 
dermatină), fixate la schelet cu ajuto- 
rul unor profile decorative din aliaje 
ușoare. Între învelișul exterior și înve- 
lișul interior al tavanului se montează 
pachete termoizolante, iar învelișul 
exterior de tablă al pereţilor laterali 
este izolat prin aplicarea unei paste 
speciale insonorizante şi nu are nevoie 
de izolaţie termică. Compartimentul 
motor este separat de restul carose- 
riei printr-un capotaj prevăzut cu 
izolaţie termică și fonică, iar ampla- 
sarea raţională a motorului permite 
şi utilizarea acestui spaţiu pentru o 
banchetă de cinci locuri. 

Caroseria posedă o vizibilitate exce- 
lentă prin ferestrele laterale mari și 
prin ferestrele laterale de colţ (utile 

entru pasagerii care stau în Picigăiaae 
“erestrele mici. culisante și capacele 
mari de ventilaţie din tavan permit 
o perlectă ventilare a salonului pasa- 
goerilor în zilele calde de vară. 

Pentru comoditatea pasagerilor s-a 
acordat o atenţie specială mobilierului 
— atât ca dimensiuni cât și prin utili- 
zarea unor materiale speciale de tapi- 
ţerie. Autobuzul urban și troleibuzul 
sînt dotate cu scaune duble (80 de 
locuri, dintre care 34 pe scaune), iar 
autobuzul interurban cu scaune indi- 
viduale cu suporţi pentru cot (39 de 
locuri). Autobuzul interurban de turism 
este prevăzut cu fotolii speciale cu 
spătar înalt (34 de locuri) şi reglabil 
ca inclinaţie. La fiecare din aceste 
tipuri s-a adoptat un pas al scaunelor 
care să permită un acces ușor şi o 
ședere comodă în scaun, tapiţeria fiind 
executată cu materiale plastice supe- 
rioare pe pere de cauciuc buretos, 
caracterizate printr-o foarte bună elas- 
ticitate îmbinată cu o durată de servi- 
ciu foarte mare. 

La autobuzul urban și troleibuz 
accesul pasagerilor se face prin cîte 
două uși mari amplasate în consolele 
faţă și spate, la fel ca și singura ușă 
de la autobuzele interurbane. 


Ing. BUIU |. 


Grupul motor al autobuzelor şi 
troleibuzelor este amplasat în spatele 
caroseriei și este comandat de la dis- 
tanţă de către șofer prin comenzi 
mecanice, electrice sau hidraulice. 
La autobuze, momentul motor este 
transmis, prin ambreiaj, cutie de viteze 
și un arbore cardanic scurt, la diferen- 
țialul cu dublă reducţie montat pe 
puntea din spate. Ambreiajul este 
prevăzut cu comandă hidraulică, iar 
cutia de viteze este comandată prin- 
tr-un schimbător de mînă cu tije, acţio- 
nat de şofer. 

La troleibuz acţionarea este asigu- 
rată prin curentul electric cules de 
captatorii montați la capătul celor 
două braţe de teleu și transmis la 
motorul principal de tracţiune prin 
intermediul unor relee și contactori 
speciali. Şoferul comandă acţionarea. 
motorului prin intermediul unui con- 
trolor special cu pedală, toate comen- 


(Continuare în pag. 41) 


motor al autobuzului interurban 


Grupul 


jos: interiorul aceluiaşi autobuz 


tre principalii factori fără de care 
nu se poate realiza sporirea însem- 
nată a șeptelului și producţiei ani- 
male, așa cum se prevede în Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de tovarăşul 
Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul al 


$ ănătatea animalelor—iată unul din- 


Ill-lea al P.M.R. În acţiunile de pre- 
venire, depistare și combatere a bolilor 
infectocontagioase la animale, un loc 
important îl ocupă folosirea vaccinuri- 
lor, serurilor, a substanțelor revelatoa- 
re, adică a produselor biologice de uz 
veterinar. Avînd în vedere larga lor 
folosire, este ușor de înţeles de ce 
este necesar să fie produse pe cale 
industrială. De aceea denumirea de 
biofabrică dată unei asemenea unităţi 
productive este pe deplin justificată. 


CU CITEVA DECENII ÎN URMĂ... 


| nceputul preparării produselor bio- 
logice în ţara noastră este legat de 
activitatea laboratorului de  micro- 
biologie al Școlii superioare de medi- 
cină veterinară din București, 

Aici, savantul romîn Paul Riegler 
înființează în 1909 Institutul de seruri 
şi vaccinuri. În 1911 institutul este 
organizat ca unitate independentă, 
iar în 1921 primește numele marelui 
biolog îrancez Louis Pasteur. 

Pînă la eliberarea ţării noastre, 
Institutul „Pasteur“, pe lîngă produ- 
cerea materialelor biologice necesare 
prevenirii și combaterii bolilor infec- 
tocontagioase la animale, se ocupa 
şi cu studiul acestor boli, precum și 
cu executarea dtagaciiii cui de la- 


_borator. Pe de o parte sarcini variate 


și multiple, pe de altă parte lipsa 
de aparatură și utilaj, ca urmare a 
dezinteresului manifestat de regimul 
burghezo-moșieresc laţă de apărarea 
sănătăţii animalelor, făceau imposi- 
bilă satisfacerea cerinţelor zootehniei 
cu seruri și vaccinuri din producţie 
proprie. De aceea, în trecut, ţara 
noastră importa mari cantități de 
produse biologice pentru uzul vete- 
rinar, 


UNA DIN CELE MAI MODERNE 
BIOFABRICI 


dată cu instaurarea regimului de- 
mocrat-popular s-au creat condiţii 
pentru ca producerea materialelor 
biologice de uz veterinar să [ie 
dezvoltată în aşa măsură încit să 


satisfacă cerințele interne. În acest 
scop, începînd din 1949, a fost orga- 


nizată reţeaua de institute ştiinţifice 
și laboratoare veterinare, cărora li 
s-au trecut sarcinile privind cercetarea 
științifică în domeniul patologiei 
animale și executarea expertizelor și 
diagnosticului de laborator, rămînînd 
Institutului „Pasteur“ numai sarcina 
producerii materialelor biologice de 
uz veterinar. 

Cum vechea clădire a Institutului 
„Pasteur“, din curtea facultăţii de 
medicină veterinară, devenise cu totul 
necorespunzătoare, în perioada 1949- 
1952 a fost construită în cartierul 
Giulești din București o clădire nouă 
în care este concentrat întreg procesul 
de producţie a materialelor biologice 
de uz veterinar. Noul Institut „Pas- 
teur“, dotat cu utilajul și instalaţiile 
cele mai moderne, cu laboratoare spa- 
țioase, înzestrate cu aparatură nouă, 
asigură muncitorilor și tehnicienilor 
condiţii optime de muncă și posibili- 
tatea de a realiza produse de calitate. 
Numărul sortimentelor care sint pro- 
duse în prezent trece de 50, totalizind 
un volum de 170.000—200.000 de 
litri anual. Toate acestea îndreptăţesc 
părerea că Institutul „Pasteur“ din 
București este una dintre cele mai 
moderne biofabrici, 


VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI 
CITEVA SECȚII 


entru formarea unei imagini cît 
mai complete asupra procesului 
preparării bogatului sortiment de pro- 
duse, începem vizita Institutului „Pas- 
teur“ cu secția de biochimie. Aici sînt 
produse toate materialele de bază 
necesare preparării vaccinurilor și 
serurilor, ca mediile de cultură — 
bulion de carne, agar — și substanţele 
adjuvante, cum este, de exemplu, 
hidroxidul de aluminiu. Tot în 
această secție se lac analizele chimice 
și se prepară soluţiile necesare secţiilor 
de producţie. 

Dintre realizările deosebite ale sec- 
ției de biochimie trebuie relevată 
producerea hidroxidului de aluminiu, 
semifabricat folosit ca substanță ce se 
adaugă la o serie de vaccinuri pentru 
a le mări capacitatea imunizantă. 
Producţia anuală de 70.000—100.000 
litri de hidroxid de aluminiu realizată 
în această secție reprezintă un mijloc 
important de ieltinire a produselor 
biologice de uz veterinar. 

Vizita continuă apoi în secţiile de 
producere a vaceinurilor, serurilor. O 
asemenea secţie este cca în care se 


.. 


produc vaccinuri bacteriene vii; vac- 
cinul anticărbunos și vaccinul anti- 
rujetic. Folosirea în producție a aces- 
tora a făcut ca două din cele mai 
păgubitoare boli din trecut — antra- 
xul (dalacul) și rujetul porcilor 
(brînca) — să nu mai apară astăzi 
decit foarte rar și numai la animalele 
nevaceinate. 

Vaccinurile vii sînt constituite din 
culturi făcute în medii speciale ale 
unor tulpini atenuate de bacili ai 
antraxului și rujetului. Aceste culturi 
şi-au pierdut patogenitatea (capaci- 
tatea de a îmbolnăvi) pentru animale, 
dar și-au păstrat însușirea de a imu- 
niza organismul faţă de bacilii antra- 
xului, și respectiv rujetului, care se 
găsesc în natură, 

Cultivarea tulpinilor microbiene 
vaccinate se face în termostate-cameră 
de mare capacitate, iar pentru omo- 
genizarea culturilor bacteriene se folo- 
sesc agitatoare acționate mecanic și 
electromagnetic. Însămînţarea medii- 
lor de cultură și în general o serie de 
operaţii de manipulare a culturilor 
microbiene se fac în camere sterile, 
spre a feri infectarea acestor culturi 
cu microbi străini, care se găsesc în 
mediul exterior. 

În secția de vaccinuri antivirotice 
se prepară vaccinurile contra unor 
boli produse de virusuri ca pesta 
aviară (a păsărilor), dilterovariola 

ăsărilor, turbarea, pesta porcină, 
ebra altoasă etc. 

Aici este interesant de urmărit mo- 
dul cum se obține materialul virulent 
(care conţine virusul bolii respective) 
ce urmează a fi transformat în vaccin. 

Întrucît virusurile, spre deosebire 
de bacterii, nu se pot cultiva în medii 
artificiale — bulion, agar —, mate- 
rialul virulent se poate obţine numai 
prin infectarea experimentală a ani- 
malelor receptive. Astlel, pentru pre- 
pararea vaccinului contra pestei por- 
cine, se infectează experimental gră- 
suni de 35-50 kg. Aceştia sînt sacri- 
ficaţi în momentul culminant al bolii, 
recoltîndu-se de la ei doar sîngele, 


La titlu: pavilionul principal al Institutului 
de seruri şi vaccinuri „Pasteur“ 


splina și ganglionii care sînt folosiţi 
ca material virulent. 

Transformarea materialului viru- 
lent în vaccin se face prin -inactivarea 
lui (anihilarea patogenităţii, dar păs- 
trarea puterii imunogene) cu cristal 
violet sau cu formol, iar la vaccinul 
formolat din ganglioni și splină prin 
adsorbţia (aderare) lui pe hidroxid de 
aluminiu. Procesul de inactivare și 
adsorbţie este mecanizat. Sint folosite 
termoamestecătoare cu capacitate de 
500-1.000 de litri, acţionate electric 
și cu temperatura reglabilă în mod 
automat. 

Tot prin adsorbție pe hidroxid de 
aluminiu se prepară vaccinul antira- 
bic. Materialul virulent se obține prin 
inocularea intracerebrală (în ian 
a oilor cu virus rabic fix. Întregu 

roces de transformare a creierilor in- 
ectaţi cu virusul turbării în vaccin 
se face în circuit închis, așa că ma- 
terialul virulent nu vine în contact 
cu aerul exterior. 

Prepararea vaccinurilor antivirotice 
necesită în permanenţă material viru- 
lent: spline, ganglioni, embrioni de 
găină, creieri rabici proveniţi de la 
oi turbate etc. Or, cum producerea 
acestor materiale virulente nu se 

oate face întotdeauna în mod ritmic, 
institutul își creează în permanenţă 
o rezervă de materiale virulente pe 
care le păstrează în camere de con- 
gelare, la o temperatură de—30 —60*C. 
Sub formă congelată, materialul vi- 
rulent nu se alterează, iar virusul 
rămîne nemodificat luni de zile, așa 
că poate Îi folosit la prepararea vac- 
cinurilor după nevoi. 

În ai de fiolare, distribuirea 
vaccinurilor în fiole și sticle speciale 
se face din omogenizatoare acţionate 
mecanic şi electromagnetic. Întreaga 
operaţie de fiolare pentru toate produ- 
sele se face, bineînțeles, în camere 
sterile, pe grupe de produse biologice. 


CONTROLUL CALITĂȚII, 
ÎN CENTRUL ATENȚIEI... 


oate produsele biologice, înainte de 

a fi declarate bune pentru livrare, 
sînt controlate cu cea mai mare aten- 
ţie. Acest control este făcut cu multă 
rigurozitate pentru a nu se da în 
producţie materiale biologice care 
ar provoca accidente sau nu ar îi 
eficace. 

Verificarea constă pe de o parte în 
controlul bacteriologic al produsului 
pentru a stabili dacă nu conţine ger- 
meni microbieni patogeni care ar 
putea deci declanșa boala, și pe de altă 
parte inocularea animalelor de ex- 
periență: șoareci, cobai, iepuri, ă- 
sări, porci etc. (în funcţie de felul 
produsului), care trebuie să rămină 
sănătoase după inoculare. În general, 
animalele inoculate cu un vaccin sau 
ser se supun după un anumit interval 
unei infecţii de control cu germenii 
sau virusul patogen împotriva cărora 
s-a preparat produsul respectiv. Pen- 


tru ca acesta să fie socotit bun trebuie 
ca animalele martor, deci nevacci- 
nate, să se îmbolnăvească. De exem- 
plu, pentru controlul eficacităţii vac- 
cinului antipestos porcin, se inocu- 
lează pentru fiecare serie de vaccin 
cîte 5 grăsuni cu cîte o doză de vaccin, 
iar doi grăsuni rămîn nevaceinaţi, 
ca martori. După 3 săptămîni de la 
vaccinare, toţi 7 grăsuni se infectează 
cu 2 ml de sînge pestos virulent, 
care conține cel puţin 1.000.000 de 
doze minime mortale. Seria de vac- 
cin este socotită corespunzătoare ca 
valoare imunizantă dacă din cei 5 
grăsuni inoculaţi cu o doză de vaccin 
rezistă toți sau cel puţin 4 din 5, 
în timp ce cei 2 martori nevaccinaţi 
trebuie să se îmbolnăvească de pestă, 


DEPOZITAREA PRODUSELOR... 


P înă la expedierea pe teren, pro- 
dusele biologice ieșite din control 
sînt păstrate în camere-depozit Îrigo- 
ritice, la o temperatură de +- 4* pină 
la +8, spre a nu-și pierde din efi- 
cacitate. În general, această efica- 
citate este limitată pînă la cîteva 
luni la vaccinurile vii, pînă Ja 1 an 
la vaccinurile inactivate și pînă la 
4 ani la seruri. 

Instalaţiile modeme de care dis- 
pune Institutul „Pasteur“ au permis 
ca în ultimii doi ani să fie aplicată pen- 
tru anumite produse liofilizarea. A- 
ceastă operaţie constă în înghețarea 
vaceinurilor la —70*C și uscarea lor 
sub vid, astfel că din lichid se tran- 
sformă într-o pulbere. Sub forma 
aceasta, vaccinul închis în fiole sub 
vid își păstrează calităţile nemodifi- 
cate un timp cu mult mai îndelungat 
decît sub formă lichidă la frigoriler. 
În momentul utilizării, pulberea se 
diluează și apoi se inoculează. 


x 


Vizitînd Institutul „Pasteur“, te sur- 
prind atît condiţiile speciale în care 
se lucrează aici, cît și varietatea şi 
complexitatea lucrărilor din diferite 
sectoare de activitate. Vezi instalaţii 
centrale de vapori sub presiune, de 
aer comprimat, de vid etc... Toate 
acestea și încă multe altele asigură 
buna desfășurare a proceselor de pro- 
ducţie în secţii şi laboratoare. 

O atenţie deosebită s-a acordat 
preîntîmpinării diluziunii bolilor în 
afara institutului, în care, după 
cum s-a: arătat, se lucrează cu cul- 
turi microbiene și materii virulente. 
Pentru a se exclude această posibili- 
tate, toate materialele infectate se 
incinerează în crematoriu sau se au- 
toclavează la temperatură înaltă sub 
ae rca Carnea rezultată din sacri- 
icarea animalelor pe care se prepară 
materialele biologice se stai iaassă. 

Cele prezentate sînt doar o imagine 
parțială a activității desfăşurate în 
Institutul de seruri și vaccinuri „Pas- 
teur“, Avînd, prin grija partidului și 
guvernului, condiţii materiale optime 
și cadre cu o înaltă pregătire de spe- 


cialitate, Institutul „Pasteur“ își va 
aduce o contribuţie sporită la îndepli- 
nirea sarcinilor prevăzute în Raportul 
C.C.al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul 
al Ill-lea al P.M.H. cu privire la 
dezvoltarea neîncetată a zootehniei - 


entru realizarea unui belșug de pro- 

Baie animale care să permită ridi- 
carea bunăstării poporului muncitor 
la nivelul celor mai avansate ţări 
din lume. 


Recoltarea sîngelui de la porei, pentru 


repararea serului  antipestos. (1); 
aboratorul de lioțilizarea produselor 

i biologice (2); Cameră-termostat, în 
care se păstrează baloanele cu cul- 

turi de bacili ai tuberculozei (3). 
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plexă. Linii automate. Mașini elec- 
tronice de calcul. Elemente şi 
aparate electronice de automatizare. 

Aceste cuvinte sînt des întilnite 
în Raportul C.C. al P.M.R. prezen- 
tat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la al III-lea Congres al P.M.R. Cu 
atenție și amănunţime, Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R. sta- 
bilesc orientarea fermă spre introdu- 
cerea tehnicii celei mai noi în toate 
ramurile economiei naţionale. Și, pe 
această linie, sarcinile referitoare la 
automatizare sînt explicate și subli- 
niate în mod deosebit. Ceea ce este 
pe deplin justificat: prin automati- 
zare se obține o creștere considerabilă 
a productivităţii muncii, scăderea 
substanţială a prețului de cost al 
produselor, ridicarea calităţii pro- 
ducţiei, îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 

„Automatizarea va cuprinde o mare 
parte a producţiei în siderurgie, în 
centrale termo și hidroelectrice, în 
industria chimică, a cimentului, în 
industria prelucrării petrolului, la 
transportul gazelor, în industria ali- 
mentară și altele“ — se arată în Rapor- 
tul C.C, al P.M.R. prezentat de to- 
varăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
al III-lea Congres al partidului. 

Cum va arăta în anii următori, de 
pildă, energetica automatizată a ţării 
noastre? În centralele termoelectrice, 
automatizate complex, vor fi meca- 
nizate şi automatizate toate procesele: 
transportul și măcinarea cărbunelui, 
dozarea, arderea, producţia de abur, 
funcționarea agregatelor producătoare 
„de energie electrică. Regulatoare auto- 
mate vor acţiona în permanenţă, asi- 
gurînd regimul corect de funcţionare 
a utilajelor, menţinînd presiunea şi 
temperatura prescrisă a aburului, de- 
bitarea energiei electrice active și 
reactive necesare la tensiunea și frec- 
vența nominală. Mai mult, dispozi- 
tive de calcul vor acţiona asupra re- 
gulatoarelor, astfel încît, în funcţie 
de energia solicitată, de calitatea 
combustibilului, de cantitatea de 
abur debitat pentru termoficare, pro- 
ducţia să se efectueze la un preț de 
cost minim, la randamentul optim 
al agregatelor. 

În sistemul energetic unificat al 


A mesi im Automatizare com- 


țării, numeroasele centrale lucrează 


de oretinaa pila. 


în paralel, trimiţind energia la sute 
de kilometri, pentru alimentarea în- 
treprinderilor, orașelor, satelor, a 
căilor ferate electrice. În punctele 
de dispecer vor îi instalate mașini 
electronice de calcul, care, ţinînd 
seamă de economicitatea diferitelor 
centrale, de distanţele între ele (și 
transportul de energie costă bani!), 
de puterea care poate îi transmisă 
prin anumite linii, de rezerva de apă 
în lacurile de acumulare a centralelor 
hidroelectrice, de cantitatea de ener- 
gie solicitată în fiecare moment de 
diferiţi consumatori etc. etc., vor 
dirija funcţionarea centralelor, astfel 
încît energia electrică produsă pe 
ansamblul sistemului să aibă un preţ 
de cost cît mai scăzut. Aparatajul de 
telemecanică va transmite permanent, 
în mod automat, la punctele de dispe- 
cer informaţiile necesare, iar de la 
punctele de dispecer va transmite 
comenzile care să asigure buna func- 
ționare a sistemului energetic. 

Atit Raportul cît și Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. prevăd 
introducerea în industria construcțiilor 
de mașini a unor maşini de copiat, 


mașini-unelte cu program, maşini 
agregate, linii automate şi semi- 
automate, 


La mașinile-unelte cu comandă cu 
program, operaţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească organele de lucru 
ale maşinii — mișcările cuţitelor, a- 
vansul materialului etc. —se află 


înregistrate sub forma unor semnale 
electrice speciale pe o bandă de mag- 


AUTO MATIZ 


netofon sau, sub forma unor inscripţii, 
pe 'o bandă într-un anumit fel perfo- 
rată. O aparatură electronică complexă 
citește aceste semnale, le desciirează 
și, prin intermediul unor servomo- 
toare, acţionează asupra organelor 
de lucru ale mașinii automate. 

Se execută o piesă de o anumită 
configuraţie. În momentul în care 
această piesă a fost executată în 
numărul cerut de exemplare și tre- 
buie să se treacă la confecţionarea 
altei piese, de altă configuraţie, se 
schimbă banda de magnetofon sau 
se introduce o altă bandă perforată, şi 
mașina începe confecţionarea piesei noi. 

Mașinile-unelte cu comandă auto- 
iată prin program devin astfel avan- 
tajoase nu numai în fabricaţia indus- 
trială de mare serie, ci și în fabricaţia 
de serii mijlocii și chiar mici. Spre 
deosebire de acestea, la mașinile-unelte 
automate actuale de tip mecanic, cu 
came, trecerea de la fabricarea unei 
piese la fabricarea alteia necesită 
reglaje dificile și de durată, astfel 
încît aceste maşini sînt rentabile 
numai în industria de mare serie, 

De asemenea, așa cum se arată în 
documentele Congresului, se va asi- 
gura treptat producerea în ţară a 
elementelor de automatizare, în spe- 
cial a celor electronice, folosind în 
largă măsură semiconductorii. 

Prin însăși definiţia sa, automa- 
tizarea constă în înlocuirea omului 


în operaţiile de conducere ale pro- 
ceselor de producţie — prin aparate. 


Într-o producţie automatizată, apara- 
tele sezisează diferitele evenimente 
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care se produc în desfășurarea proce- 
sului tehnologic, măsoară parametrii 
procesului tehnologic, aleg calea cea 
mai raţională de desfășurare a 
procesului tehnologic şi acţionează 
în așa fel încît procesul de producţie 
să se desfășoare în condiţii optime, 
și toate acestea fără intervenţia 
directă a omului. 

De aceea, dezvoltarea automatiză- 
rii este condiţionată de crearea unor 
aparate care să știe să vadă, să mă- 
soare, să judece (într-un anumit sens 
al cuvîntului), să calculeze și să 
acţioneze, 

Elementele și aparatele electronice 
permit o fabricaţie ieftină, asigură 
obținerea unei precizii şi sensibilităţi 
ridicate, fac posibilă conectarea orga- 
nică cu maşinile electronice de calcul 
şi cu aparatele de telemecanică, Uti- 
lizarea semiconductorilor face ca apa- 
ratura electronică să devină și deosebit 
de sigură în exploatare, necesitind 
totodată cheltuieli de întreţinere 
minime. 

Așadar, în fabricile și uzinele 
noastre automatizate, vom avea mîn- 
dria de a vedea în funcţiune mulțimea 
de aparate „Fabricat în R.P.R.“ 
care vor dirija atent desfăşurarea 
proceselor de producţie. 

De pe acum, constructorii noștri 
au și realizat, la un nivel tehnie 
superior, o serie de aparate electro- 
nice pentru automatizarea unor proce- 
se din producţie. lată cîteva dintre ele, 


Defectoscopul cu ultrasunete: apa- 
rat de o înaltă tehnicitate, care permite 
descoperirea defectelor din piesele fa- 
bricate, precum și determinarea adin- 
cimii lor cu ajutorul ultrasunetelor. 

Datorită circuitelor de măsurare pre- 
cisă cu care este prevăzut, aparatul 
permite determinarea constantelor elas- 
tice ale unor materiale prin măsurarea 
vitezei de propagare a ultrasunetelor 
în interiorul lor (1). 

Stroboscopul electronic: aparat elec- 
tronie destinat controlului fabricaţiei 
de motoare electrice. Generind impulsuri 
luminoase de scurtă durată, cu frecvenţă 
controlat variabilă între 24 și 430 Hz, 
stroboscopul permite măsurarea precisă 
a turaţiei motoarelor fără aplicarea 
pe axa vreunui cuplu de sarcină, 
lucru important, mai ales, la controla- 
rea motoarelor de mică putere (2). 

Aparatul electronic pentru deter- 
minarea umidității, izolaţiei transfor- 
matoarelor tip C2/C50:; se bazează pe 
principiul de măsurare a capacităţii 
transformatoarelor la 2 și la 50 Hz, 
deoarece în funcţie de gradul de umezire 
a izolației variază diferența între capa- 
citățile măsurate. În locul unei insta- 
lații compleze, voluminoase și dificile 
în exploatare — de felul celei folosite 
în trecut—, s-a realizat un aparat elec-, 
tronic portabil, ușor de manevrat și 
cu sensibilitate ridicată (3). 

Aparat pentru localizarea defectelor 
pe liniile electrice aeriene: aparatul 
măsoară durata de propagare a unor 
impulsuri pe liniile electrice, ceea ce 
permite localizarea defectelor - (între- 
ruperi, scurt-circuite, imperfecțiuni ale 
izolației) pe aceste linii (4). 

Avertizor de chiciură: folosit azi 
frecvent în exploatarea liniilor de 
înaltă tensiune, permite evitarea acci- 
dentelor și respectiv a întreruperilor în 
alimentarea întreprinderilor cu energie 
electrică (5). 

pH — metru electronic: tehnica mă- 
surării cu consum redus de putere a 
unor diferenţe mici de potenţial electric + 
—  electrometria — a dus la crearea 
unui aparat pentru măsurarea continuă 
a concentrației ionilor de hidrogen în 
lichide. Aparatul este folosit în auto- 
matizarea din industria  energelică, 
chimică, alimentară etc. (6), 

În sfîrșit, pentru a ne da seama de 
dimensiunile „uriașe“ ale instalaţiilor 
interioare ale acestor aparate, vă mai 
prezentăm alăturat citeva circuite de 
comutație cu elemente statice (ferite, 
tranzistori, diode cu germaniu), ra- 
portate la dimensiunile miinii omului 
(7) și mai elocvente — în comparație... 
cu un chibrit (8). 
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SE PRELUNGEȘTE 


vintul deosebit al construcţiilor 
A de locuinţe prevăzut în Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de 

tov. Gh. Gheorghiu-Dej la al III-lea 
Congres al P.M.R. va permite încă în 
acest an să se treacă în capitală la 
noi lucrări importante, care, pe lîngă 
asigurarea unor condiţii mai bune de 
locuit oamenilor muncii, vor contribui 
și la ridicarea urbanistică a orașului. 
Una din arterele principale ale ca- 
pitalei este magistrala nord-sud, adică 
bulevardul de legătură între Piaţa 
Victoriei și Piaţa Unirii, 
atît de bucureșteni, cît și de vizitatorii 
din ţară și străinătate. În ultimii ani, 
acest bulevard a fost completat cu o 


cunoscut 


serie de noi clădiri, ca, de exemplu, 
ansamblul de locuinţe din Piaţa Mihail 


Eminescu, blocul bd. Bălcescu 36, 


Blocurile turn care se vor co 
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blocul bd. Bălcescu 33, noul 
bloc „Dalles“, blocul Gabro- 
veni, Piaţa detlori ete., astfel 
încît ansamblul urbanistic 
a] acestei artere importante 
se va închega curînd. 

În anul 1960, în afară de 
terminarea construcţiilor în 
curs de execuţie, s-a proiec- 
tat străpungerea acestui 
bulovard înspre partea de 
sud a orașului, prelungin- 
du-se în faza finală — ma- 
gistrala nord-sud pînă la șo- 
seaua Giurgiului. Pe această 
nouă porțiune a bulevardu- 
lui au și început de curînd 
lucrările pe două șantiere 
mari, și anume porțiunea cuprinsă 
între Piaţa Mărășești și str, Gh. Şincai 
şi ansamblul de pe calea Șerban Vodă, 


nstrui pe bulevardul 
core se vo crea în sudul Piete: Uni 
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în dreptul străzii Pieptănori, în faţa 
cimitirului Bellu. Ambele ansambluri 
cuprind un total de peste 2.200 de 
apartamente, într-un număr de cca. 
20 de blocuri noi. 

Blocurile din ansamblul Șincai-Mă- 
rășești au în general 7 etaje, iar patru 
dintre ele sînt în forma unor clădiri 
înalte cu cîte 9 etaje. Cele din com: 
plexul Pieptănari sînt de 7 etaje. 

Datorită faptului că asemenea șan- 
tiere mari, grupate, oferă condiţii 
avantajoase pentru aplicarea unor pro- 
'edee industriale moderne, de execu- 
ție, la realizarea acestor blocuri se 
vor putea utiliza panouri mari pre- 
fabricate, adoptîndu-se în acest scop 
tipuri noi de panouri, îmbunătăţite 
pe baza experienței căpătate în urma 
realizării construcţiilor din ansamblul 
pieţei noii săli a Palatului R.P.R. 

Prin utilizarea panourilor la pereţii 
exteriori, grosimea acestora s-ar putea 
reduce la cca. 25 cm, realizîndu-se 


a 


o izolaţie termică echivalentă cu un 
zid de cărămidă gros de 37,5 cm. 
Panourile pentru pereţi avînd faţa 
exterioară prelinisată, pe șantier se 
execută numai zugrăvirea după etan- 
şeizarea rosturilor dintre panouri. 

În cazul utilizării panourilor la pe- 
reţii interiori dintre apartamente, gro- 
simea acestora este mai mică, iar 
dimensiunea cît un perete întreg de 
cameră. De asemenea și  planșeele 
dintre etaje pot fi formate din panouri, 
fiind concepute ca plăci de 8 cm gro- 
sime, cu grinzi pe două laturi. Pereţii 
interiori din cadrul unui apartament 
se vor realiza din plăci de ipsos celu- 
lar sau ipsos cu rumeguș, de 8 cm 
grosime, respectiv din plăci PAL 
duble, de cîte 5 cm grosime, cu un 
strat intermediar de aer, ceea ce va 
asigura o izolare fonică corespunză- 
toare, 

Folosirea panourilor prefabricate pre- 
zintă o serie de avantaje faţă de meto- 
dele de execuţie folosite în general. 
Printre aceste avantaje cităm: greu- 
tatea redusă a panourilor, simplifi- 
carea problemelor tehnologice de mon- 
tare, precum și reducerea esenţială a 
sortimentelor de tipuri de panouri. 

Desigur că în realizarea acestor 
ansambluri de clădiri se vor folosi 
şi alte metode și materiale în funcţie 
de înălțimea blocurilor, de durata de 


Apartament de 3 
camere într-unul din 
blocurile ce se vor 
construi în ansam- 
blul de locuinţe din ; 


cartierul Şerban 
Vodă-Pieptănari 


execuţie etc. Întîmpinîndu-se o serie 
de greutăţi la amenajarea în parterul 
blocurilor a unor spaţii comerciale, 
care în general necesită deschideri 
mari, magazinele de deservire ale 
acestor ansambluri au fost prevăzute 
în corpuri de clădire separată care 
sînt numai parter. 

În condiţiile execuţiei industria- 
lizate, durata de realizare a acestor 
blocuri va fi cu mult scurtată. 


Astfel, prin munca însuilețită a mun-. 


citorilor și tehnicienilor constructori, 
nu va trece mult timp și aceste două 
complexe noi vor fi date în folosinţă, 
fiecare dintre ele cuprinzînd un număr 
de apartamente aproximativ egal cu 
cel al ansamblului din Piaţa Palatu- 
lui R.P.R. 


—. 


Ansamblul de locuințe din 
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Noile complexe de locuințe fac 
parte din cele circa 300.000 de noi 


apartamente — de 3 ori mai 
mult decît în cei 6 ani precedenţi — 
ce se vor construi din fondurile sta- 
tului între anii 1960 — 1965. Marea 
amploare a construcţiei de locuinţe 
din ţara noastră reflectă grija per- 
manentă a partidului nostru pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. 


cartierul Şerban 
Vodă-Pieptânari 


LA UE 


ai Ted A însă 


n faţa unei vitrine sclipitur 

luminate s-au îngrămădit cîțiva 
| copii şi degetele lor trondulirii 
se îndreaptă toate în același timp spre 
săndăluțele albe, cafenii, „al 
bastre, îrumos aliniate. Ceya mai 
departe, un: grup de femei, poale 
mamele _micuţilor, mai Pați ex- 
pansive; dar la fel de sensibile față 
de un lueru nou și frumos, nu-și pot 
lua ochii de Ja variatele modele de 
poșete care încă de la prima privire 
se vede că sint lucrate cu atenţie și 
migală. Sportivii se înflăcărează și 
ei în faţa calităţii superioare a articole- 
lor de sport, iar în uzine inginerii, 
maiștrii și muncitorii apreciază zilnic 
calitatea articolelor tebnice din piele, 
care sînt de neînlocuit, 

Astăzi este foarte ușor pentru ori- 
cine să capete un astfel de produs. 
Trebuie numai să intre într-un maga- 
zin, să aleagă modelul corespunzător, 
să plătească la casă și să primească 
pachetul îngrijit ambalat, Dar prin- 
tre toţi acești cumpărători entuziaşti 
sînt foarte puţini aceia care știu ce 
drum lung și sinuos a parcurs industria 
pielăriei înainte de a deveni capabilă 
să fabrice articole atît de Irumoase 
și în cantităţi suficiente pentru a sa- 
tisface cerințele și gusturile tuturora. 


ORIGINEA INDUSTRIEI DE 
PIELĂRIE 


| ndustria de pielărie este una din- 
tre cele mai vechi industrii din lume, 
dacă nu cea mai veche. Încă din 
epoca preistorică, oamenii au început 
să-și acopere corpul cu piei de ani- 
male. Ei au observat foarte repede 
că pieile care conţin mai multă gră- 
sime naturală, chiar după ce se usucă, 
rezistă mai bine la PER ata. 
Simpla frămîntare cu mîna a pielii, 
împreună cu grăsimea animalului sau 
cu creierul său, a fost prima tăbăcire 
cu grăsimi. Mai tîrziu, prin utilizarea 
frunzelor și a cojii arborilor care 
posedau Propzităii tanante, s-a reali- 
zat şi tăbăcirea vegetală. În antichi- 
tate se cunoșteau atît tăbăcirea cu 
zeamă tanantă obișnuită din coajă 
de stejar, cît şi tăbăcirea cu alaun 
(tăbăcirea minerală) şi chiar astăzi 
aceste metode de tăbăcire sînt cele 
mai răspîndite. De curînd însă sinteza 
chimică care influențează multe ra- 
muri industriale a deschis perspective 
noi şi industriei pielăriei, punîndu-i 
la dispoziţie tananţi sintetici. 


Sinoie 
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CUM SE TĂBĂCEŞTE PIELEA ! 


ielea crudă are însușirea de a se 

îmbiba cu mari cantităţi de apă şi 
în această stare este expusă pulre- 
zirii, sub acţiunea microorganisme- 
lor. Prin tăbăcire însă, pielea pierde 
capacitatea de îmbibare cu apă şi 
capătă o serie de proprielăţi preţioase, 
ca porozitate, elasticitate, stabilitate 
faţă de diferiţi agenţi chimici agresivi 
și faţă de microorganisme, precum și 
rezistență cînd se găseşte în stare 
umedă. Numai datorită ei nu se rup 
repede și nu se deformează pantofii 
pe care îi purtăm He ploaie şi zăpadă, 
nu putrezesc valizele pe care le păstrăm 
ani de zile în cămară și rezistă la 
solicitări imense curelele de transmisi- 
uni ale motoarelor. Dacă nu ar fi 
tăbăcită, pielea nu ar avea această 
varietate de utilizări. 

Ca să înţelegem în ce constă procesul 
de tăbăcire trebuie să cunoaştem mai 
întîi cîteva noţiuni despre structura 
pielii. 

Pielea animalelor superioare se com- 

une din trei straturi: un strat subțire 
l, exterior, epiderma, unul interme- 
diar, derma, un altul interior, numit 
stratul subcutanat. Epiderma este 
compusă dintr-o proteină cornoasă 
moartă, cheratina, asemănătoare cu 
materia din păr, unghii și coame, şi 
împreună cu stratul subcutanat tre- 
buie îndepărtată în operaţiile pre- 
mergătoare tăbăcirii. Numai derma, 
care se compune din fibre de colagen 
(o substanță de natură proteică) în- 


trețesule intim şi dintr-o materie 
neformată, tot proteică, coriina, ce 
are rolul unui ciment între fibrele 


de colagen, este materia primă 
a tăbăcăriei, d 
Coriina este solubilă în alcalii 
și se elimină în cea mai mare 
parte în timpul tratamentului 
remergător cu lapte de var 
cenușărit), care are drept scop 
principal îndepărtarea epider- 
mei și a părului. După cură- 
țirea stratului interior, prin 
mijloace mecanice, pielea este 
decalcilicată prin înmuiere în 
apă acidulată. Îndepărtarea pă- 
rului se poate face și printr-o 
operaţie a putrezire  contro- 
lată, numită asudare, în timpul 
căreia se formează amoniac, 
Pielea se supune apoi unui 


proces de [ermentare, cu ajuto- 
rul secreției pancreatice sau cu 


cel al unor enzime produse de bacterii 
care se găsesc în tărițele fermentate și 
in excremeutele de cîini şi de păsări. 
Acţiunea aceasta se întrerupe în 
momentul voit printr-o baie acidă 
(piclaj). Pielea astfel] preparată are 
un conținut mare de apă (70—80% ). 
Abia acum se trece la tăbăcirea pro- 
priu-zisă. 

„Efectul de tăbăcire se realizează 
introducînd în grosimea pielii diferite 
substanțe organice su minerale nu- 
mite tananţi, care se combină cu 
grupele reactive ale colagenului, le- 
gind între ele lanţurile moleculelor 
proteice ce consolidează fibrele de 
colagen, făcîndu-le rezistente la solici- 
tări mecanice şi nemaidînd posibili- 
tatea să fie dezorientate sub acţiunea 
umidității sau a căldurii. În acelasi 
timp, grupările reactive ale colagenu- 
lui sînt mai mult sau mai puţin blo- 
cate, ceea ce face ca pielea să-și piardă 
caracterul hidrofil. În consecință, 
fibra pielii se umilă mai puţin în apă 
și nu mai putrezește cînd este ume- 
zilă, 

Mecanismul reacției diferitelor 
substanţe tanante este diferit, dar 
modificările proprietăţilor pielii de- 
curg în același sens. Astfel distingem 
tăbăcirea cu taninuri vegetale, bazată 
pe utilizarea extractelor de plante 
(quebracho, valonea, castan etc.), Lăbă- 
cirea minerală, realizată cu ajutorul 
sărurilor de aluminiu, de fier și în 
special de crom, tăbăcirea cu grăsimi, 
care se efectuează prin îmbibarea 
pielii cu uleiuri de pește și tăbăcirea 
cu tananți sintetici. 


INCURSIUNE ÎN... TANANŢII 
SINTETICI 

“Tpabanții sintetici se obțin din ma- 

terii prime foarte accesibile, ca 
diferite varietăţi de cărbune (huilu, 
cărbune brun, turbă), unele fracțiuni 
ale țițeiului sau reziduuri de la pre- 
lucrarea lui, gudroane de cărbune, pro- 
duse obţinute la gazeificarea şisturi- 


Bandă rulantă închisă pentru producerea incăl- 
țămintei lo Fabrica „Janos Herbak” din Cluj 
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La Fabrica „Kirov” din Bucureşti s-a introdus 
sistemul de uscare a pieilor pe plăci de sticlă 


lor, diferite combinaţii organice, di- 
ferite reziduuri de la fabricarea ce- 
lulozei. Aceste produse se pot trans- 
forma, în urma unor procese chimice, 
într-o varietate mare de compuși, cu 
o structură mai mult sau mai pu- 
țin complexă și cu proprietăţi ta- 
nanle. 

Există însă și tananţi sintetici 
auxiliari, care au în special structura 
unor acizi sulfonici simpli (caracteri- 
zaţi prin prezența grupei SO,H) și 
nu pot înlocui în întregime substanţele 
tanante vegetale, întrebuințîndu-se 
numai în cantităţi limitate, pentru 
a favoriza tăbăcirea cu astfel de sub- 
stanţe. Ei îmbunătăţesc culoarea pielii, 
îi măresc rezistenţa la lumină, o 
protejează împotriva microorganisme- 
lor, favorizează pătrunderea tanantu- 
lui vegetal în structura ei și reduce 
cu mult consumul acestuia, 


Substanțele tanante sintetice de 
înlocuire  „sintanii“ pot tăbăci și 
singure, înlocuind: parțial sau total 
tananţii vegetali și prezentind chiar 
o serie de avantaje față de ei. În 
primul rînd, sintanii sînt mai ieftini, 
iar prin utilizarea lor s-a putut acce- 
lera procesul de tăbăcire și s-a simpli- 
ficat utilajul necesar. Produsele obți- 
nute pe calea aceasta sînt de calitate 
superioară. 

Tananţii vegetali au o serie de 
proprietăţi speciale. Aceste proprietăţi 
nu pot Îi modificate prea mult, de 
aceea cei care îi utilizează trebuie să 
depună toate eforturile pentru a se 
adapta lor. În schimb, sintanii se pot 
prepara cu o gamă largă de însușiri 
obținute după dorinţă. În procesul“ 
lor de sinteză, moleculele se aranjează 
în ordinea dorită de chimist; obți- 
nîndu-se astfel un produs ale cărui 
proprietăți au fost stabilite anterior 


cu multă precizie, în funcţie de necesi- . 


tățile tehnologiei. De aceea sintanii 
au permis să se standardizeze regimul 
de lucru și să se pună la punct cu 
multă exactitate controlul tehnic, 

Din punct de vedere chimic, sin- 
tanii conțin mai puţine grupe sulfo- 
nice. În schimb, găsim în moleculele 
lor un număr mare de grupe OH feno- 
lice, ceea ce îi apropie de tananţii 
vegetali. Din grupul tananţilor sin- 
tetici fac parte și rășinile tanante. 
Tăbăcirea făcută cu ajutorul lor se 
bazează pe introducerea în piele a 
compușilor solubili în apă cu molecule 
relativ mici, care se transformă ulte- 
rior, printr-un proces numit proces 
de policondensare, în compuși macro- 
moleculari  insolubili. 


CE SÎNT ROMATANII? 


fn urma dezvoltării impetuoase a 

industriei noastre chimice s-a putut 
pune și la noi în ţară problema fabri- 
cării tananţilor sintetici. 

În Institutul de cercetări pielărie- 
cauciuc-sticlă s-au început din 1954 
cercetări referitoare la sinteza unor 
produse cu proprietăți corespunză- 
toare condiţiilor specifice ale indus- 
triei noastre. Rezultatul a fost fabri- 
carea unei serii de tananţi sintetici 
fenolici care alcătuiesc seria Romatan: 
Romatan BCF, Romatan BD, Roma- 
tan CL, Romatan RL și Roma- 
tan CF. 

Unul din scopurile urmărite prin 
fabricarea tananţilor sintetici Roma- 
tan a fost acela de a îmbunătăţi 
Regal bot tananților vegetali in- 
digeni. Încercările făcute în acest 
sens cu extracte de stejar și molid, 
care au o calitate nesatisfăcătoa- 
re, au arătat influenţa deosebit de 
favorabilă exercitată de aceste pro- 
duse. 

Cercetările întreprinse pentru a 
rezolva al doilea aspect al problemei, 
acela al înlocuirii tananţilor vegetali, 
au arătat că Romatanii BCF şi BD 
echivalează cu cele mai utilizate 
taninuri vegetale. Datele comparative 
publicate de Institutul de cercetări 
pielărie—cauciuc—sticlă, în care s-au 
confruntat proprietăţile principalilor 
tananţi sintetici străini, au arătat 
că Romatanii BCF, BD și CF se în- 
cadrează printre cei mai buni tananţi 
sintetici produși de industria europea- 
nă. Aceste date au justificat de ase- 
menea ideea că în ţara noastră este mai 
raţional să se dezvolte o industrie de 
tananţi sintetici decit producţia de 


Înmuierea pieilor în secţia de finisaj a pieilor fine 


tanin din coajă de molid, care este 
pentru noi cel mai accesibil tanant 
vegelal. 

Experimentarea industrială a Ro- 
matanilor a început în 1956, verifi- 
cîndu-se comportarea lor în procesul 
de tăbăcire a pielii pentru talpă, 
Mai tîrziu, după ce s-a pus la punct 
sinteza Romatanului CF, s-a lărgit 
utilizarea sa la tăbăcirea pielii de 
porc, pentru marochinărie și retana- 
rea pielii de box cu faţa corectată, 
Primele aplicaţii pe scară industrială 
s-au desfășurat la Fabricile „Flacăra 
roșie“ și „Kirov“, extinzîndu-se apoi 
la celelalte fabrici, 

În prezent, Fabrica „SIN“ din Bucu- 
rești produce tananţi sintetici în canti- 
tăți suficiente pentru a satisface in- 
dustria noastră de pielărie. Prepararea 
sintanilor romînești din seria Roma- 
tan și stabilirea proceselor de tăbăcire 
corespunzătoare au rezolvat la noi 
în ţară o serie de probleme economice 
și tehnice legate de importul de 
tananţi și de necesitatea de a moderni- 
za tehnologia pielăriei pe linia intro- 
ducerii procedeelor de mare rentabili- 
tate. 

Industria tananţilor sintetici de la 
noi din ţară se va dezvolta masiv în 
următorii ani. Dacă ţinem seamă nu 
mai de industria de încălțăminte, care 
— după cum se arată în Raportul 
C.C, al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la al III-lea 
Congres al partidului — urmează să 


crească pînă în 1965 de 1,6 ori faţă de 


1959, rezultă clar că necesarul în ta- 
nanţi sintetici va spori considerabil. 
Și bineînţeles că nu-i vorba numai 
de încălțăminte, ci şi de multitudi- 
nea de alte bunuri care se fac din 
piele, 
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aportul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la Congresul al III-lea:al P.M.R. 
pune un accent deosebit pe creșterea 
animalelor, în primul rînd a vacilor 
cu o producţie mare de lapte, a bo- 
vinelor pentru carne, a raselor de 
oi cu lînă fină și semifină, a raselor 
precoce de porci etc. Pentru aceasta 
este însă nevoie de o bază furajeră 
uternică, în care un loc important 
1 ocupă nutreţul produs pe pășunile 
și fînețele naturale. 

Pășunile și fîneţele naturale ocupă 
în ţara noastră o suprafață de 
4.200.000 ha, reprezentind 29% din 
terenul agricol. Ele produc aproxima- 
tiv 20% din totalul resurselor de nu- 
treţ, 58—59% din nutreţul verde și 
63% din fînuri. 

Calculele arată că preţul de cost al 
unui litru de lapte sau al unui kilo- 
gram de carne la animalele întreţinute 

e păşuni bune este cu 50% mai redus 
Ad: de preţul de cost al acelorași pro- 
duse obținute de la animalele ţinute 
în grajd. Acest fapt se explică prin 
aceea că valorificarea nutrețului verde 
pe pășuni se face direct de către ani- 
male. 


DE LA 2.550 KG DE IARBĂ LA 
HECTAR, LA PESTE 26.900 Kg 


ezultatele obținute în diferite 
uncte din ţară și pe pășuni diferite 

au arătat că de pe pajiștile naturale 
se pot obține, în urma îmbunătăţirii 
lor, producţii cu mult mai mari de 
iarbă, Aceasta ar asigura o hrană mai 
bună și mai multă pentru un număr 
sporit de animale. Astfel, prin creşte- 
rea producției pășunilor de la 4.000 kg 
de iarbă la hectar, cit s-a realizat, 
în 1959, la cel puţin 10.000 kg, cît este 
prevăzut să ajungă în anii următori 
se va obține o producţie în plus de 
aproximativ 15.000.000 tone de iarbă. 
Or, această cantitate reprezintă hrana 
pentru cea. 1.900.000 de vaci cu 


SURSA CEA MAI 


lapte, cu o producție medie zilnică 
de lapte de cel puțin 101, pe o perioadă 
de cca. 160 de zile. Cu alte cuvinte, 
producţia pășunilor ar putea acoperi 
în perioada de pășunat hrana nece- 
sară pentru toate cele 2.900.000 de 
vaci cu lapte, cîte vom avea la sfîrși- 
tul anului 1965. 

Sporirea producţiei pășunilor pînă 
la nivelul prevăzut este pe deplin 
posibilă. Aceasta este demonstrată de 
numeroase exemple. Astfel, cu cîţiva 
ani în urmă, pe islazul comunei Curtici 
(regiunea Timişoara) se obținea o pro- 
ducție de 2.550 kg de iarbă la hectar. 
lată însă că, după ce islazul a fost 
desțelenit și însămînțat cu ierburi 
perene, în amestec, producţia a crescut 
simţitor,  obținîndu-se în medie pe 
trei ani 26.940 kg la hectar. Așadar, 
în timp ce înainte de desțelenire erau 
necesare 3 ha pentru o vită mare, după 
ameliorare, prin desțelenire și însă- 
mâînţare cu ierburi perene, în amestec, 
producţia a crescut atît încît un hectar 
asigură hrană din belșug pentru 3—4 
vite mari. Producţia pășunilor poate 
creşte şi prin însămînţarea lor numai 
cu lucernă. Astfel în comuna Giîngiova 
(reg. Craiova), de pe păşunea desțele- 
nită și însămînţată cu lucernă s-au 
obținut la 3 coase 85.000 kg de iarbă 
la hectar. 

Desţelenirea  pășunilor degradate 
din zonele secetoase este o cale sigură 
de sporire a producţiei, dar nu gene- 
rală, pentru că și aici se găsesc încă 
multe pășuni bune, cum ar fi cele din 
luncile rîurilor. De aceea, desțelenirea 
pășunilor urmează să fie bine anali- 
zată și aplicată numai acolo unde alte 
metode nu dau rezultate. 

Pășunile desțelenite se însămîn- 
ţează obligatoriu cu plante de nutreţ 
perene (lucernă, sparcetă, amestecuri 
de graminee și leguminoase) sau cu 
plante anuale de nutreţ. Dintre cul- 
turile anuale de nutreţ, locul de frunte 
îl ocupă porumbul semănat în mai 
multe epoci, atît în ogor, cît și în 
miriște. Porumbul pentru nutreţ, iarba 
de Sudan, borceagul, secara, bostă- 
noasele etc. asigură nutreţul verde 
necesar în hrana animalelor, din apri- 
lie și pînă la sfîrșitul lunii octombrie. 
Sistemul acesta, cunoscut sub denu- 
mirea de conveier verde, care face 
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posibilă hrănirea fără întreruperi, în 
tot cursul verii, a animalelor cu nutreţ 
verde, reprezintă veriga principală 
a bazei furajere din zona secetoasă. 

Prin însămînțarea în conveier a 
unor specii de plante furajere bine 
alese se pot realiza producţii de nutreţ 
verde dintre cele mai mari. Astfel, 
la stațiunea ICAR-Moara Domnească 
s-a obţinut în anul 1959 o producţie 
medie de 25.000 kg de iarbă ri hectar 
de la plantele de nutreţ folosite în 
conveier. 


ÎNGRĂŞĂMINTELE, 
MIJLOC IMPORTANT DE SPORIRE 
A PRODUCŢIEI 


P iantle care alcătuiesc vegetaţia 
pajiștilor naturale reacţionează P - 
ternic la aplicarea îngrășămintelor. 
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De la nici o altă cultură nu se obțin 
sporuri atît de mari de producţie în 
urma îngrășării ca de la pajiștile na- 
turale. De pildă, pe o pajiște de pe 
muntele Cracul, comuna Sarmizege- 
tusa (raionul Haţeg), unde s-au apli- 
cat 200 kg azotat de amoniu, 300 kg 
de supertosfat și 150 kg de sare pota- 
sică, s-au obținut în medie pe 4 ani 
22.588 kg de iarbă la hectar, cu aproa- 
pe 13.000 kg mai mult decît pe pă- 
șunea neîngrășată și ncîngrijită. La 
un kilogram de substanță activă de 
îngrășămînt a revenit un spor de pro- 
ducţie de 73 kg de iarbă (circa 18 kg 
de fîn). Dacă avem în vedere că un 
kilogram de îngrășămînt (substanță 
activă) costă aproximativ 3 lei, 
înseamnă că s-a obținut un kilogram 
de iarbă cu 0,04 lei, de unde re- 
zulță costul unui litru de lapte de 
0,12 lei. 

Cercetările au arătat că prin îngră- 
șarea pajiștilor, pe lîngă sporirea pro- 
ducției, se schimbă și vegetaţia, plan- 
tele bune, graminee și leguminoase, 
iau locul buruienilor. Astfel, prin apli- 
carea îngrășămintelor minerale în doze 
mari (400—800 kg de îngrășăminte 
cu azot și fosfor) pe pășunile degradate 
de părul porcului sau țepoșică (Nardus 
stricta) are loc dispariţia acestei 
plante nevaloroase și înlocuirea ei cu 
alte plante mult mai bune. Aceasta 
se datorează laptului că țepoșica este 
o plantă de locuri sărace și acre (acide), 
Or, prin aplicarea îngrășămintelor, 
solul se îmbogățește în substanțe nu- 
tritive și, în același timp, aciditatea 
se reduce. Se formează deci condiţii 
noi de viaţă, care nu mai sînt favora- 
bile pentru ţepoșică, în schimb sînt, 
foarte bune pentru o serie de plante 
valoroase care îi iau' locul, Aceste 
plante existau pe pășune într-un 
procent scăzut chiar înainte de îngră- 
şare, însă nu aveau condiţii pentru 
creșterea lor. Sursa principală a noii 
vegetaţii o constituie însă rezerva de 
seminţe din sol, care, în noile condiţii, 
germinează în masă și contribuie la 
formarea unei noi structuri a pajiști- 
lor. Cercetările au arătat că seminţele 
multor plante de pajiști se păstrează 
în sol 20—30 de ani și chiar mai mult. 
Astfel pe unele porțiuni cu aproape 
50% ţepoșică ale pășunii model Crinţ 
(raionul Sibiu), unde s-au aplicat 660kg 
azotat de amoniu, 600 kg de super- 
fosfat şi 250 kg de sare potasică, ţe- 
poșica a dispărut aproape complet, 
iar producţia a crescut de la 3.500 kg 
la 21.000 kg de iarbă la hectar. Rezul- 
tote asemănătoare s-au obținut și pe 
pășunea Riînca din munţii Parîng. 

Folosirea îngrășămintelor minerale 
pe pajiștile de munte, în special a 
gunoiului de grajd, întîmpină greutăţi 
la transport, din cauza drumurilor de 
munte greu practicabile. Pe zi ce trece 
însă, odată cu progresul tehnicii 
muntele devine tot mai accesibil 


Aceasta va permite ca în curînd trans- 
portul îngrășămintelor pe pășunile 
de altitudine să nu mai constituie o 
problemă. De altfel nu este departe 
ziua cînd la transportul și împrăștierea 
pe pajiști a îngrășămintelor minerale 
și chiar a celor organice se vor folosi 
pe o scară tot mai mare avioanele și 
helicopterele. 

În prezent, cînd se întîmpină încă 
greutăţi la transportul și împrăștiatul 
îngrășămintelor, îngrăşarea pășunilor 
prin „tîrlire“ apare ca o metodă prac- 
tică și extrem de eficace. La îngră- 
șarea prin tîrlire, oile sau vitele cor- 
nute mari se țin în „tîrle“, care se 
mută de pe un loc pealtul, la un inter- 
val de 2—3 zile. Prin folosirea acestei 
metode, animalele lasă pe diferitele 
porţiuni ale păşunii cantităţi însemna- 
te de dejecțiuni solide și lichide, care 
constituie un foarte bun îngrășămînt. 
O oaie poate să îngrașe în perioada de 
pășunat aproximativ 80 m2. Cu o 
turmă de 300 de oi se poate îngrășa 
o suprafață de aproape 2,5 ha. 

Pe păşunea model Crinţ, prin apli- 
carea tirlirii pe o porțiune foarte 
săracă formată din ţepoşică și coacăz 
de munte (Bruckenthalia spiculifo- 
lia), producţia a sporit de la 800 — 
1.000 kg la 24.000 — 26.000 kg de 
iarbă la hectar. Pe porţiunea astfel 
îngrășată, ţepoşica a dispărut aproa- 
pe în întregime. 


DE LA PĂŞUNATUL LIBER. NERA- 
ŢIONAL LA „PĂSTORUL* ELECTRIC 


P roducția pășunilor poate să crească 
și printr-o folosire raţională a lor. 
Pășunatul liber practicat în trecut și 
care se mai practică încă pe alocuri şi 


prin 


păşunea 


În g răşarea 
„tirlire” pe 
model UL inj 


Delimitarea 


lelor 


parce 
prin .păstorul 


electric” 


acum a dus la îmburuienirea pășunilor, 
datorită, mai cu seamă, unuipășunat 
„selectiv“, în urma căruia animalele 
consumă plantele bune, lăsind neatinse 
pe cele care nu sînt valoroase, Aceste 
plante produc semințe și se înmul- 
țesc nestingherite. 

Folosirea raţională u pășunilor pre- 
supune împărțirea acestora în mai 
multe tarlale care se pășunează pe 
rînd, Separarea tarlalelor prin dife- 
rite mijloace necesită anumite chel- 
tuieli. Din această cauză folosirea 
„păstorului“ electric este un mijloc 
practic și economic; pentru că asigură 
pășunatul numai pe suprafețele sta- 
bilite și se poate muta dintr-un. loc 
în altul cu multă ușurință, „Păstorul“ 
este alcătuit dintr-un gard cu stîlpi 
metalici de susținere, care se înfig 
în pămînt la 15—20 m unul de altul, 
de care sînt legate 1—3 sîrme cu dia- 
metrul de 1,5—3 mm, Conectarea aces- 


tora la o sursă de curent de înaltă 


tensiune transformă gardul într-un 
adevărat „păstor“, care delimitează 
suprafeţele în tarlale și asigură paza 
animalelor. 

Cele arătate reprezintă cîteva din 
măsurile ce se aplică cu succes în ve- 
derea ridicării ro dueie! păipan! 08 și 
fînețelor naturale la nivelul prevăzut 
în Raportul C.C, al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul al III-lea al P.M.R. Rezul- 
tatele obținute demonstrează rezervele 
mari de care dispune acest sector al a- 
griculturii, în mare parte nefolosite 
încă, și întăresc convingerea că produc- 
ţia de cel puţin 10.000 kg de iarbă 
la hectar, prevăzută a se obţine la 
fîrșitul anului 1965, va îi realizată 
şi chiar depășită. 


cului turn cu 15 etaje, piaţa Pala- 
tului R.P.R luminată în noapte 
pare o fcerie de nedescris. Luciul 
asfaltului proaspăt umezit reflectă în unduirile sale, ca 
în basmele din „O mie și una de nopţi“, blocurile ce 
înconjoară ca o salbă de perle noua sală a Palatului 
R.P.R. Fără îndoială că ceea ce contribuie în asemenea 
momente la sublinierea măreției arhitecturale din această 
iață este și iluminatul fluorescent. Miile de becuri 
luorescente instalate în lampioanele pieţii, în nișele 
de o frumoasă arhitectură ale sălii palatului şi în vitri- 
nele noilor magazine, răspîndesc o lumină plăcută și 
odihnitoare, cît mai apropiată de lumina zilei. 
Iluminatul fluorescent a luat o mare extindere în 
patria noastră. Muncitorii, tehnicienii şi inginerii noii 
secții moderne de lămpi fluorescente a Fabricii „Electro- 
far“ din Bucureşti au întimpinat cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. cu noi și însemnate realizări în muncă. Mii 


şi mii de becuri fluorescente fabricate de ei iau drumul 
fabricilor, instituţiilor și străzilor orașelor patriei. 

Dar ce este lumina fluorescentă? Prin ce se deosebește 
ea de lumina ce o avem în casă — incandescentă? 

Dintre izvoarele electrice de lumină, lampa cu incan- 
descență a ocupat pină nu de mult locul cel mai impor- 
tant în iluminat. Constituită dintr-un filament de 
wolfram închis într-un balon de sticlă (în vid sau într-o 
atmosieră de gaz inert), lampa cu incandescență emite 
radiaţii luminoase prin încălzirea filamentului, datorită 
trecerii prin el a unui curent electric. Relativa ușurință 
a fabricaţiei și mai ales lipsa de probleme ce o ridică 
în exploatare sînt principalele calităţi ale lămpii cu 
incandescenţă. 

Dar acest izvor de lumină areși unele importante defecte. 
Astfel, din energia consumată doar 3—12% este lumină 
vizibilă, şi aproape 80% sint raze infraroșii (radiaţii 
calorice). Ca urmare, eficacitatea luminoasă a lămpilor 
incandescente este destul de scăzută (8—15 lumeni/watt). 

Distribuţia spectrală a radiaţiei luminoase și deci şi 
culoarea sint determinate de temperatura filamentului 
incandescent. Culoarea gălbuie binecunoscută nu poate 
fi îmbunătăţită decit prin intermediul filtrelor absor- 
bante ce reduc și mai mult eficacitatea luminoasă a sursei 
sau, într-o loarte mică măsură, prin ridicarea tempera- 
turii filamentului (ceea ce împinge puţin spre alb culoarea, 
dar reduce foarte mult durabilitatea lămpii, făcînd ex- 
ploatarea ei nerentabilă). 

Durata de funcţionare a lămpilor cu incandescenţă 
relativ redusă (cea. 1.000 de ore) constituie de asemenea 
un serios neajuns al acestora. 

Perfecţionările aduse în ultimele două decenii lămpilor 
fluorescente au permis să se pună la dispoziţia consuma- 
torilor o sursă luminoasă, prezentind o serie de calităţi 
ce reprezintă un incontestabil progres 

În ceea ce privește culoarea luminii radiate, ea poate fi 
aleasă în anumite limite, după dorinţă, astfel încît, în 
funcţie de destinaţie, ea să lie asemănătoare cu lumina 
zilei, cu lumina lămpii cu incandescenţă ete 


P rivită de sus, de la înălțimea blo- 


DINU SAVOPOL 


Fabrica .Electrofar” Bucureşti 


Eficacitatea luminoasă a lămpilor 
fluorescente este foarte ridicată. Pen- 
tru fiecare watt pot fi obţinuţi cca. 
70 lumeni, ceea ce reprezintă de circa 
4—5 ori şi mai mult chiar decît la o lampă cu incan- 
descenţă. Acestor avantaje li se mai adaugă o durată 
de funcţionare ce poate să atingă 7—8 mii de ore. 

Pentru a putea explica mai pe larg caracteristicile 
lămpilor fluorescente, vom arăta mai jos principiile 
lor de funcţionare şi mecanismul radiației luminoase 

Fenomenul care stă la baza mecanismului de funcționare 
a lămpilor fluorescente (și care le-a determinat și denu- 
mirea) este fenomenul de fluorescență. Acesta se manifestă 
la unele substanțe (anumiţi silicați, woliramaţi, halo- 
genofosfaţi) care au proprietatea de a absorbi energia 
unor radiaţii de anumite lungimi de undă și a o reemite 
— cu un anumit randament — sub formă de radiaţii cu 
o lungime de undă mai mare. În cazul nostru se utili- 
zează ca radiaţie excitantă linia din domeniul ultraviolet 
al spectrului mercurului, avînd lungimea de undă de 
2.537Ă. 

Lampa fluorescentă se compune dintr-un tub de sticlă, 
la capetele căruia sînt sudaţi etanș doi electrozi constituiți 
din spirale de wolfram. Aceşti electrozi (care joacă alter- 
nativ rolul de catod şi anod) sînt acoperiţi cu un strat de 
substanţă compusă din oxizi alcalino-pămîntoși (de bariu, 
stronțiu și calciu), și prin aceasta capătă proprietatea de a 
emite puternic electroni” cînd sînt încălziţi la o anumită 
temperatură. Peretele interior al tubului este acoperit 
cu substanță Îluorescentă, care se prezintă sub forma 
unui strat de pulbere fină. Aplicarea lui s-a executat 
prin depunerea pe sticlă a unei paste formatedintr-o 
suspensie de pulbere fluorescentă într-un liant — de 
pildă nitroceluloză — dizolvat într-un solvent organic. 
Solventul și liantul dispar ulterior prin uscare, respectiv 
prin ardere. 

Din tubul astfel pregătit se evacuează aerul și se 
introduce o cantitate determinată de mercur și argon la 
o presiune de cîțiva milimetri coloană de mercur. Apoi 
tubul se închide, se soclează și este astfel gata pentru a 
[i pus în funcţiune. 

În timpul funcţionării ia naștere în interiarul tubului 
o descărcare- 
electrică în va- 
porii de mercur 
şi în atmoslera 
rareliată de ar 
gon. Cu ocazii 
trecerii Cure 
tului  electrie 
prin tub, printre 
alte fenomen 
are loc şi exci- 
tarea atomiloi 
de mercur prin 
ciocnirea lor de 
către purtătorii 


Schema de funcționare a lâmpii |luorescente 
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Tabloul de comandă al instalaţiei de pompare. care evacuează aerul 
din tuburi și introduce apoi vapori de mercur și argon 


de sarcini electrice în mișcare (electronii). Prin revenirea 
atomilor de mercur astfel excitaţi la starea normală, are 
loc emisiunea radiaţiilor care compun spectrul de emisie 
al mercurului. O mare parte din totalul energiei radiate 
se află în domeniul ultraviolet: este tocmai linia spec- 
trală, avînd lungimea de undă 2.537 A. Această radiaţie 
este absorbită de substanţa fluorescentă care reemite 
energia în domeniul vizibil — lumină, 

Acesta este mecanismul producerii luminii în lămpile 
fluorescente. 

Dar punerea în funcțiune — aprinderea — a lămpii îluo- 
rescente nu este o operaţie simplă. Prima dificultate 
constă în aceea că pentru a crea condiţii favorabile 
aprinderii lămpii trebuie executată o preîncălzire a 
catozilor necesară unei emisii abundente de electroni. 
A doua dilicultate în calea aprinderii este faptul că 
tensiunea rețelei (220 V) este prea mică pentru aprin- 
dere, ea fiind doar suficientă pentru menţinerea în 
funcţiune a lămpii odată aprinsă. Deci. la aprin dest 
pe lingă preîncălzirea catozilor mai trebuie lurnizată 
lămpii o anumită supratensiune. Apoi, după aprin- 
dere, curentul descărcării electrice are tendința să 
crească, și lampa se poate distruge. Pentru a se evita 
aceasta, curentul electric trebuie stabilizat la o anumită 
valoare. Aceasta constituie o a treia dificultate și este 
legată de funcţionarea lămpii. 

Datorită problemelor menţionate mai sus, lămpile 
fluorescente trebuie să fie asociate cu nişte accesorii, 
aparate destinate a efectua preîncălzirea electrozilor 
înainte de aprinderea lămpii, turnizarea unei supraten- 
siuni de scurtă durată în momentul aprinderii și, dacă 
aprinderea nu a avut loc, repetarea furnizării pînă la 
aprindere, precum și limitarea, gugi aprindere, a inten- 
sităţii curentului la o valoare stabilită. Aparatele acestea 
sînt „starterul“ (dispozitiv de aprindere) și „balastul”* 
(aparat de preconectare). 

tarterul se compune dintr-o lampă cu neon. Din cei 
doi electrozi, unul este format dintr-o lamă bimetalică 
îndoită. Atunci cînd are loc o descărcare luminiscentă 
între cei doi electrozi, energia disipată pe ei produce 
încălzirea bimetalului. Acesta își schimbă forma și, 
atingind electrodul al doilea, fix, produce un contact, 
permiţind trecerea directă a curentului electric. În această 
situaţie, descărcarea luminiscentă a încetat, lama bime- 
talică se răcește și revine în vechea poziţie, ciclul putîn- 
du-se repeta. În afară de acest tip de starter, cel mai 
răspîndit, mai există și altele (manuale, magnetice, 
termice, de securitate). 

Balastul rel mai simplu este format dintr-o bobină 
înfășurată în jurul unui miez de fier. 


LAMPA SE APRINDE... 


La aplicarea tensiunii ia naștere descărcarea în lampa 
starterului, stabilindu-se următorul circuit: (vezi fig. 


din stînga-jos) rețea—filament 1—starter (prin gaz)—fila- 
ment 2 — balast—reţea. Curentul este foarte mic, descăr- 
carea în gaz fiind echivalentă cu o rezistență mare. În 
acest timp, bimetalul, încălzindu-se, se deformează și a- 
tinge electrodul opus. Prin aceasta se stabilește următorul 
circuit: reţea-— filament î—starter (direct prin electrozii 
aflaţi în scurtcircuit) — filament 2 — balast-reţea. În 
aceasta fază curentul este mare și produce preîncălzirea 
filamentelor (catozilor) lămpii. Între timp bimetalul se 
răcește și, rupînd contactul cu electrodul al doilea, 
curentul de preîncălzire scade foarte repede de la o valoare 
mare la o valoare foarte mică, producînd o variaţie 
corespunzătoare a îluxului inducției magnetice în balast. 
Aceasta dă naștere unei 'supratensiuni de scurtă durată 
aplicată la bornele lămpii, deci între catozi, pe care îi 
găsește preîncălziţi. Astfel lampa se poate aprinde, stabi- 
lindu-se următorul circuit: reţea —filament 1—filament 2 
(prin lampă) — balast—reţea. Dacă lampa nu s-a aprins, 
ciclul descris se repetă pînă la aprinderea lămpii. Odată 


lampa aprinsă, tensiunea la bornele ei se stabilește la o 


valoare relativ mică (103 V pentru o lampă de 40 W) 
în raport cu tensiunea de aprindere a starterului (mai 
mare de 140 V), astfel încît acesta din urmă, după ce 
a mijlocit aprinderea lămpii, iese din funcţiune. În mo- 
mentul aprinderii lămpii,balastul își ia în primire cel de-al 
doilea rol şi, întrucît el reprezintă o rezistenţă mare în 
curent altemativ, limitează valoarea curentului ce stră- 
bate lampa la valoarea pentru care a fost construită, 

Se fabrică lămpi fluorescente cu lumină albă sau colo- 
rată. Cele întrebuințate pentru iluminatul general, cu 
lumină albă, se clasifică după temperatura de culoare T 
(temperatura reală a corpului negru care are aceeași 
culoare) a luminii lor. Principalele tipuri de lămpi fabri- 
cate la noi sînt: lămpile-lumina zilei Te-6.500*K, care 
au culoarea dată de cerul acoperit cu nori; lămpile cu 
lumină albă Te-4.500*K, care au o culoare intermediară 
între lumina zilei și culoarea lămpilor incandescente, și 
lămpile cu lumină albă caldă 'Te-3.000*K, care au o 
lumină apropiată de a lămpilor incandescente. 

Oportunitatea folosirii unuia sau altuia dintre tipurile 
menţionate, în asociaţie cu alegerea nivelului de ilumi- 
nare corespunzător în funcţie de destinație este o con- 
diție necesară în vederea obținerii unui iluminat de cali- 
tate și o redare naturală a culorilor. 

Prin intrarea în funcţiune în ţara noastră a unei secţii 
moderne de lămpi fluorescente, startere și balasturi, s-a 
creat baza materială necesară pentru îmbunătăţirea 
iluminatului, Iluminatul fluorescent ocupă un loc din 
ce în ce mai mare în viaţa noastră de toate zilele, adu- 
cîndu-și contribuţia sa la ridicarea nivelului de viață 
al oamenilor muncii din ţara noastră. 


Instalaţia de reglaj a bobinei balastului 
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18 la sută, față de sporul de 13 

la sută al producție indus- 
„triale; aceasta asigură creș- 
- verea continuă a electrificării 
eaelor din a: 
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rirea eficacității întregii eco- 
nomii, deoarece investițiile 
Meat creșterea producţiei 
e energie cer eforturi foarte 
însemnate, ier preţul de cost 
“al acesteia constituie un ele- 
ment esential al costurilor în 
paticipale e ramuri de pro- 
ucție'. 
Aplicînd metodole tradi- 
ționale de construcţie, du- 
rata de punere în luncţiune 
o bidrocentralelor era în tre- 
"cut; după cum se ştie, de 
8-10 ani, înr a termocentra- 
elor de 5—7 anl. Pontru rea- 
area ritmurilor sporite de 
în funcțiune a cen- 
“plectrice, a apărut 
atea găsirii unor Bolu- 
3 pentru reducerea 
ali a acestor terme- 


armă îi ce ele agre 
"cazane. și 


ji 
III-lea Congres a A 
trasează sarcini concrete 
pentru dezvoltarea bazei  - 
tehnice-materiale a socialis- 
mului și creşterea rapidă a 
forțelor de producţie în ve- 
derea desăvirșirii construc= 
ției socialismului în patria 


ii 


4, 
i 


te. Pentru funcționarea aces- 
tei centrale sint necesare în 
fiecare oră cca. 1.000 tone de 
cărbune și peste 300.000 m* 


de Spă, 

= csorarea volumului clă- 
dit al centralelor electrice 
duce după sine la o eg rai 
considerabilă a investițiilor 
și o scurtare apreciabilă a 
duratei de punere:în lunc- 
ja. Ținînd seamă de acest 
ucru, s-au adoptat o serie de 
soluţii tehnice, cum ar îi 
reducerea volumului  con- 
struit al sălii pa ae E 
montarea instalaţiilor auxi- 
liare direct în aer liber. Unii 
dintre pereţii interiori ai 
clădirii se execută cît se 
poate de subţiri și din mate- 
riale ușoare, ca azbocimen- 
tul, polistirolul și sticla, La 
noile centrale so realizează 
area comenzilor tehno- 
telor de 
turbine într-o 
singură cameră de comandă 


termică și uneori chiar îm- 


ri cu camera de comandă 
electrică. 
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noastră. Analizind în mod "MAI IEF 

tiinţific complexitatea pro- CON SEA. D ă ră 
blemelor ridicate de acest IE REDUSĂ A 

măreț program de Stapan > LL ANOO 

tivă, Raportul arată că „în Așa cum se arată în Ra- spre i 

viitorii 6 ani electrificarea portul C. C. al P. M.R. imum a numărulu 

țării va cunoaște un nou și prezentat de tovarășul elomonte | p. refa bricati 

uternic avînt, creșterea pro- “Gh. Gheorghiu-Dej la al Un exem lu - tip ed 

Huctiei de energie electrică III-lea Congres al partidului, “această pri pg aci BG ip: “e 
recedind mereu pe a celor. „Folosirea rațională a resur- tul elaborat de spe a) tii A 
Îalte ramuri ale industriei. selor energetice şi gospodă- sovietici pentru construcții ie aa îi i 
Sporul mediu anual al pro- rirea judicioasă a rezervelor hidrocentralei de la Saratov, Vii de 

ducţiei de energie electrică va de combustibili au o impor: compusă, în afară de placa de caz, atit sala 
ți în perioada 1960-1965 de tanță deosebită pentru mă- bază, în exclusivitate din n “pl a turb 

elemente prefabricate, folo- tate, dire în 


sindu-se doar 6 elemente de 


Cele b. profile de baton armat folosite la construcţia Hidrocentralei de la 

Saratov disparate și montate: Î — grindă pentru Macara; 2 — giindă 

de planșeu; 3 — elament al locaşului turbinei; 4—panou Intermediar; 
5 — element de tub de aspirație; 6 -— panou Intermediar 


se va termina aici ridicarea 
clădirii hidrocentralei, 
care vor fi montate 20 de 
turbine cu o putere totală 
de un milion kW, 

Folosind astfel de metode 
industriale, volumul beto- 
nului utilizat se reduce cu 
150.000 m* în comparaţie cu 
cantitatea necesară unei 
construcții similare execu- 
tate cu metode obișnuite. În 
plus, construcția celor două 
uriașe termocentrale sovie- 
tice de cîte 2.400.000 kW 
5 instalaţi, prevăzute în planul 
E septenal, se va executa în 
43-48 de luni fiecare. Ca să 
no dăm seama de mărimea 
acestor centrale, este sufi- 
cient a spune că numai una 
dintre ele va produce 17 mi- 
lioane kWh /an, ceea ce depă- 
șeşte de peste două ori 
energia produsă de toate 
centralele vechii Rusii ţaris- 
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bază. În mai puţin de 2 ani 


în. 


Me pe această | 
inginerii și tehnicienii nostri, 
căpătînd o prețioasă expe=. 
riență în ceea ce privește 


proiectarea, execuția şi ex- 


ploatarea instalaţiilor ener- 
getice, au realizat importante 
economii prin reducerea vo- 
lumelor clădite şi simplili- 
carea construcției centralelor 
Astiel de economii s-au ohţi- 
nut prin modernizarea caza- 
nelor, rezemarea acoperișu- 
lui clădirii chiar pe cazan și 
montarea părții din spate 
a acestuia, precum și a ven- 
tilatoarelor de aer și gaze 
arse direct în aer liber, 

Sub acest aspect, progrese 
remarcabile s-au obținut şi 


pai Ata 
inie, i a d 


- Ă 
] Stinga: termocentrală cu agtagatele în aer liber; Sus: macheta Hidro- 


centralei de la Saratov. Se vede construcţia din prefabricate de beton 
armat, care crește pe tot frontul, în „straturi” 


— 


Ja o serie de centrale indus- 
triale de termoficare reali- 
zate în țară. 


AGREGATE MAI MARI ŞI 
MAI ECONOMICE 


Dacă soluţiile tehnice de- 
scrise mai sus asigură o ro- 
ducere considerabilă a chel- 
tuielilor aferente părții con- 
structive a centralelor elec- 
trice, obținerea unei econo- 
micităţi sporite a producţiei 

de energie electrică în 
complexitatea ei este legată 
i de ridicarea indicilor teh- 
| nico-economici ai agregatelor 
| roducătoare. Astfel Direc- 
Pi vele Congresului al II-lea 
val P.M,R. prevăd aplicarea 
metodelor celor mai moderne 
1 de concentrare a producţiei 

e energie electrică și termică 
oa reducerii consu- 
e pa fiecare 


PA ear 


cu agregate dă . 
în ce mai mari, [olOBĂRĂ p 
2 metri înalți și supra in 


mai ieltină, cu  Învest 


comparativ reduse. Elaborind 


materiale rezistente la tem- 
peraturi și presiuni mari, 
constructorii sovietici de 
mașini au început să producă 
noi tipuri de agregate ener- 
getice, mei lîngă turbi- 
nele cu abur de 200.000 kW 
a început fabricarea celor de 
300.000 kW, elaborîndu-se 
totodată op iăţille tehnice- 
materiale fabricării unită- 


MĂ 
Introducerea automatizării 
po scară 


aburului, se obţine 6 i 4 


ților de 800.000 kW, urmînd 
ca ulterior să se treacă la 
800.000 și 1.000.000 kW, 
Concomitent a început fabri- 
catea cazanelor de 460 și 
960 tone de abur pe oră. 
Sînt în curs de proiectare 
cazane de 1.900 tone de abur 
pe oră, Parametrii acestor 
agregate variază între 130 
kgi/cm? şi 585*C şi 240—300 
kgi/em?* şi 580—850*C. 

lată o imagine edificatoare 
a ceea ce înseamnă folosirea 
agregatelor de puteri mari 
? arametrii  supraînalţi, 
acă două centrale de aceeași 


putere se ecbipează una cu | 


mașini de 300 MW și alta cu 
mașini de 200 MW, într-un 
an de zile de funcționare pri- 


turile în diferite puncte mai 
importante ale agregatelor 
principale și auxiliare, 
Mergînd pe linia unei auto- 
matizări complexe, s-a trecut 
de la automatizarea indivi- 
duală la automatizarea blo- 
curilor, a întregii centrale. 
Sălile centralelor sînt fără 
oameni, Doar din timp în 
timp tehnicienii de serviciu 
își fac turul de setea here 
pe lîngă agregatele în lunc- 


țiune și doar cînd este nevoie 
de vreo reparaţie ici-colo 
apar echipe de muncitori 
care remediază defectele mai 
complicate, 


o IE 
ma cditrală va realiza în 


comparație cu e 
econorrie de cărbune care de 
abia at putea fi transportată 
cu 160 garnituri de cale 
ferată 4 cîte 35 vagoane de 
da tone fiecare, 


AUTOMATIZAREA 
A_A CENTRALELOR 


| largă în toate 


 mamurile de activitate ale 


Hiei Baționale este o 
îi an trasată 
e celui de-al 
gres al P.M.R., 


ploatarea 


vu 


S-au iealizat astfel 
de regii] automat al încăr-. 


cării şi descărcării a = pis 
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Termocentrală din pref 


Într-o cameră de comandă 
centrelă, în faţa unui pupitru 
de comandă, un om supra- 
veghează funcţionarea. în- 
tregii centrale. 

În timpul funcţionării unei 


astlel Ă i electrice se 5ponăcaete 

“Agtâat gigante, fără 0 au. CONtinun, se notează, se com- 

"tomati, ina a intregul ari i se interpretează tem- 
rotes j 


j pie. de prosi 
ucere 4 enorgiai eloctrice. 
eme..Lu 


“Și presiunea apei, 
îi eiului, aerului, 


bine) “Dj 
Rafo 
pi. 


telor, a. funcționării veniti Pen 


latoarelor, morilor de căr- p 


bune, pompelor şi compre- 
soarelor etc, Automate com- 
plicate urmăresc procesul de 
ardere «lin cazane, tempera- 


multe încît un singur om 
nici cu privirea nu le-ar 
putea cuprinde, nicidecum 
să le urmărească. Dar omul 
este ajutat de instalaţii 
electronice. Ele sînt acelea 
care urmăresc parametrii, îi 
memorează, îi compară șl îi 
înregistrează. Dacă unul din 
parametrii urmăriți trece 
peste limitele admise, un 
semnal acustic și o lumină 
pîlpîitoare indică tehnicia- 
nului de serviciu existența. 
şi locul defectului. Totodată 
mașini de scris âutomate 
notează pe benzi de hirtie, 


abricate de beton armat 


la anumite intervale, indi- 
caţiile aparatelor montate 
la zeci de metri de sala de 
comandă, chiar pe agregate. 
În cazul unei defecţiuni in- 
dicaţiile se scriu cu litere 
roşii pe tot timpul duratei 
acesteia, Se desenează, de 
asemenea, automat graficele 
integratoare. de energie și 
curbele de funcționare, Fie- 
care dintre creierii electro= 


nici controlează şi mermorea- 


“ză cîte: 700 de parametri cu 
“0 frecvenţă de cîteva măsu- 
rători pe secundă. Aceste 
aparate se compun din 4.000 
"de tranzistori și 7.000 de 
diode. 


(Continuare în pag. 39) 


deuzazi) | Ll 


ele mai mici, cele mai interesante, 

dar în același timp şi cele mai 

periculoase microorganisme sînt 
inframicrobii. Sînt atît de mici, încît 
dimensiunile lor se măsoară în mili- 
microni (a milioana parte dintr-un 
milimetru), fiind în general de 8—10 
şi 400—500 de milimicroni. Din cauza 
micimii lor, o parte din inframicrobi 
nu pot Îi văzuţi decit cu microscoapele 
electronice. Printre cei mai mici in- 
framicrobi se situează virusurile ce 
produc febra aftoasă și poliomielita, 
printre cei mai mari rickettsiile ce 
produc tilosul exantematic, tifosul 
pulmonar (febra „Q“) şi alţii. Aproape 
toți sînt patogeni, adică producători 
de boli la oameni, animale, insecte, 
plante şi chiar la microbi, Din anumite 
puncte de vedere, inframicrobii se 
comportă foarte diferit de microbi 
(de bacterii), fiind inferiori ca struc- 
tură, ca biologie. 

O deosebire importantă între microbi 
şi inframicrobi se referă la modul lor 
de dezvoltare, la modul lor de înmul- 
țire. 

Microbii, spre exemplu, se pot 
cultiva în laboratoare, în eprubete, 
în baloane, în așa-zise „medii de cul- 
tură“ (bulion de carne, bilă de bou 
etc.). 

Spre deosebire de aceștia, inframi- 
crobii nu se pot cultiva decît pe celule 
și ţesuturi vii, cum sînt culturile de 
celule. Aceste celule normale pot fi 
obținute din embrioni umani sau ani- 
mali sau din organe provenite de la 
animale adulte, cum ar fi rinichii etc. 
Proprietatea  inframicrobilor de a 
parăzita obligatoriu celula vie se 
datorește în special structurii lor pri- 
mitive, lipsei lor de metabolism pro- 
priu şi deci imposibilității de a-și 
sintetiza singuri hrana. Şi aceste 


ioprietăț explică poziţia inframicro- 
limita vieţii. 


ilor la 


Cont. univ. GW%%. CAJAL 
Director -adjunct al Institutului de infra- 
microbiologie al Academiei R.P.R. 


VIEŢȚUITOARE MICI CU IMPLICAȚII 
MARI 


olile cauzate de virusuri sînt extrem 

de frecvente. În timp ce numai 
o cincime din numărul bolnavilor din- 
tr-un spital de contagioși suferă de boli 
microbiene, de bacterioze, mai mult 
de 80% din cei internaţi suferă de boli 
provocate de virusuri. 

Dintre infecțiile inframicrobiene ale 
omului cităm cîteva: turbarea, polio- 
mielita, varicela, variola, rujeola, 
rubeola, gripa, guturaiul, hepatitele 
epidemice, pneumoniile atipice jul- 
mare, encefalitele, meningitele lim- 
focitare, unele conjunctivite, negii, 
pagiiotuul laringean, trachomul, tifo- 
sul exantematic, tifosul pulmonar etc. 

S-ar putea înşira, de asemenea, o 
listă lungă a bolilor produse de aceștia 
la animale. Virozele animale produc 
anual pagube uriașe economiei tuturor 
țărilor, Ale peste 150 de viroze ale 
plantelor pot compromite adesea în- 
tinse culturi de cereale, de legumi- 
noase, plantaţii de tutun etc. 

Bolile citate nu reprezintă decît o 
mică parte din lista extrem de vastă 
a bolilor produse de inframicrobi, 
care astăzi se cifrează în jurul a 350, 
listă la care, în urma cercetărilor, se 
adaugă continuu nume noi. Într-ade- 
văr, în afară de faptul că, datorită 
mijloacelor moderne de studiu, se 
descoperă noi virusuri, în ultima vreme 


lotă cum se prezintă virusul vaccinei mărit de 
50.000 de eri (a) al moluscumului contagio- 
sum (b) mărit de 28.000 de ori (o tumoare 
benignă umană) și al mozaicului tutunului (ce) 
mărit de 21.000 de ori observați la microscopul 
electronic 
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au apărut și au fost cunoscute noi boli 
inframicrobiene, au apărut noi şi va- 
riați inframicrobi, Așa sînt: afecţiu- 
nile produse de virusurile Coxsackie, 
de cele grupate sub denumirea de 
A.P.C. sau de adenovirusuri (producă- 
toare de infecţii respiratorii), virusu- 
rile ECHO (producătoare de menin- 
gite, de infecţii intestinale etc.), pneu- 
moniile neoricketisiene, meningitele 
recurenţiale ete. 

Unelu. din aceste virusuri noi au 
apărut, după părerea academicianului 
Ștefan S. Nicolau, poate și în urma 
ruperii — sub influența antibioticelor 
— a echilibrului stabilit de zeci şi 
sute de mii de ani între microbi și 
virusuri, altele au devenit virulente 
poate sub influenţa diferitelor radiaţii, 
altele au existat poate şi în trecut, 
dar au devenit cunoscute numai dato- 
rită îmbunătăţirii mijloacelor de dia- 
pill (microscop electronic, culturi 

e celule etc.). 

Importanța deosebită pe care infra- 
microbii o joacă în medicină și biologie 
a făcut ca această problemă să se alle 
în centrul preocupării savanților din 
toate ţările lumii. 

În țara noastră, în anii regimului de 
democrație populară, prin grija parti- 
dului și guvernului, a fost creat Însti- 
tutul de inframicrobiologie, care a 
depus o susținută activitate în cerce- 
tarea acţiunii diferiților viruși. Direc- 
tivele Congresului al 11-lea al P.M.R., 
subliniind importanţa muncii ştiinţi- 


Incluziile caracteristice 
turbării, corpii lui Bobey- 
Negri în celule nervoase 
din creierul unui animal 
mort de turbare 


fice din această ramură a medicinei, 
prevăd extinderea cercetărilor în do- 


meniul bolilor virotice pentru a con- 
tribui la lămurirea a cât mai multor 
probleme legate de acţiunea infra- 
microbilor, 

Studiul inframicrobilor oferă posi- 
bilitatea soluționării unor probleme 
de cel mai înalt interes biologic. Așa 
sînt, printre altele, problema originii 
cancerului și chiar problema originii 
vieții. 


CANCERUL E CAUZAT 
DE VIRUSURI? 


| n ce privește ipoteza apariţiei can- 
cerului sub influenţa unor virusuri, 
cercetările sînț relativ înaintate, și 
numărul celor ce susțin această ipo- 
teză este din ce în ce mai mare (vezi 
„Ştiinţă și tehnică” Nr. 4, 1959). 

Printre faptele pe care se bazează 
această ipoteză, se situează pe de o 
parte un număr mare de tumori beni- 

ne (necanceroase) produse de virusuri 
a oameni (negi, papilomi laringieni 
etc.), dar, în special, existența a 
numeroase tumori benigne și canceroa- 
se produse de virusuri la animale și 
cîteva constatări extrem de interesante. 
Așa este, printre altele, comportarea 
virusului papilomului lui Shope, care 
la iepurii sălbatici produce papilom 
(tumoră benignă cu prezența constan- 
tă a virusului), iar la iepurii de casă 
produce cancer (urmat de dispariția 
virusului), 

Un alt fapt la fel de interesant: 
virusul fibromului iepurilor inoculat 
la animnle adulte produce o tumoră 
benignă trecătoare, dar inoculat la 
iepuri pui sau la iepuri adulţi tratați 
cu cortizon produce tumori canceroase. 
Trebuie semnalat că recent s-a desco- 


Colonii produse de virusu! vaccinal 
pe membrana oului da “găină em- 
brionat 


perit și este în curs de cer- 
cetare amănunţită virusul 
care produce unele leucemii 
ale omului. 

Vedeţi deci cîteva aspecte, 
și există încă multe altele 
care justifică optimismul 
referitor la descoperirea cît 
de curînd a cauzei canceru- 
lui, la clasificarea canceru- 
lui printre bolile infecțioase. 
Este posibil — în lumina 
datelor cunoscute — ca boala 
cancervasă să fie produsă de un virus ce 
ar snimau în organism Încă din pri- 
mele zile ale vieţii (este posibil prin lap- 
tele mamei) și care s-ar menţine într-o 
formă de echilibru cu organismul tim 
îndelungat pînă cînd anumiţi factori, 
și în special neuzoendocrini, ar rupe 
acest echilibru. În acest moment, 
virusul, înmulţindu-se foarte mult, 
și-ar manilesta activitatea și ar de- 
clanșa boala sau, invers, ar fi distrus 
de acţiunea de apărare a organismului. 

Legată de această problemă a rela- 
ţiilor dintre virusuri și tumori, trebuie 
subliniată şi o altă preocupare a infra- 
microbiologilor, şi anume posibilitatea 
găsirii unui mijloc de tratament al 
cancerului tot cu ajutorul virusurilor. 

La baza acestei teorii se află o serie 
de lucrări romîneşti, lucrările lui 
Levaditi şi Nicolau, care pentru prima 
oară în lume au arătat acțiunea distru- 
gătoare pe care o manifestă virusul 
vaccinal față de unele tumori ale 
șoarecilor și șobolanilor. De atunei 
s-au adus numeroase date noi, găsin- 
du-se și alte virusuri cu proprietăți 
similare (virusurile oreionului, hepa- 
titei cîinelui, coxsackiei 
Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R., această probleină 
este studiată amănunţit. 


„CRISTALIZAREA VIEŢII“ 


(E ît privește celălalt aspect semnalat, 
şi anume posibilitățile oferite de 
studiul virusurilor pentru aprecierea 
chiar a originii vieţii, perspectivele 
sint, de asemenea, dintre cele mai 
optimiste. Ne referim, în acest sens, 
printre altele, la faptul că unele viru- 
suri au putut îi cristalizate. 
Într-adevăr, folosindu-se tehnicile 
cu care inițial s-a realizat cristalizarea 


etc.). La: 


unui ferment, a tripsinei, la început 
Stanley și apoi alți cercetători au 
obținut cristale din materia compo- 
nentă a virusurilor purificate. Aceste 
cristale lipsite de viaţă își manifestau 
însă din nou toate proprietăţile vitale 
(multiplicarea, îmbolnăvirea organis- 
melor sensibile etc.) de îndată ce erau 
dizolvate. Din soluţie se puteau obţine 
din nou cristale fără viaţă, şi apoi prin 
dizolvare, din nou viaţă ș.a.m.d, 

Această descoperire a emoţionat — 
cum era și firesc — pe toţi biologii. 
Și, într-adevăr, ge i rea vieţii“ nu 
ar fi putut să nu emoţioneze! 

Recent, s-au adus și alte date și 
mai senzaţionale. 

Astfel, o serie de cercetători, printre 
care și colectivul de la Institutul de 
inframicrobiologie din Bucureşti, au 
dovedit că extrăgînd acidul nucleic 
re vi în unele virusuri și reintro- 
ducîndu-l purificat în celulele orga- 
nismelor sensibile (animale de expe- 
riență, ouă embrionate, culturi de 
celule, plante etc.), se dețermină 
celula să fabrice însăși virusul carac- 
teristic. 

Aceasta dovedește pe de o parte 
rolul deosebit jucat de acizii nucleici 
în viața și activitatea virusurilor şi 
totodată lămureşte printre altele şi 
modul ciudat de înmulţire a vivasaiti 
lor. Se vede astfel că în procesul de 
înmulțire al inframicrobilor însăși 
celula pradă joacă un.rol important, 
Această descoperire are o deosebită 
însemnătate și pentru justa dirijare a 
cercetărilor ce tind la găsirea mijloa- 
celor de combatere a virusurilor, Cerce- 
tătorii vor urmări astfel nu numai 
i aia unor substanțe distrugătoare 

e virusuri, dar chiar substanțe modi- 
ficatoare ale metabolismului celular, 
În ultima vreme a fost obținută chiar 
și așa-zisa „sintetizare“ a unui virus, 
a unui organism viu deci. Este vorba 
de obținerea în laborator a unui produs 
chimic cu însușiri de substanță vie. De 
la început trebuie precizat — fără a 
subestima cituși de puțin această 
descoperire — că în reglitate nu este 
vorba de obţinerea vieţii pe cale 
chimică, ci numai de recombinarea 
acidului nucleic și proteinei extrase 
dintr-un virus și, prin aceasta, recom- 
binarea calităţilor inițiale ale ger- 
menului. Lucrindu-se cu virusul mo- 
zaicului tutunului, în a cărui compo- 
ziţie intră o proteină (95%) şi un acid 
nucleic (5%), acesta a fost descompus 
în fracţiunile componente cu ajutorul 
unor tehnici fizico-chimice. Au fost 
obținute astfel elementele constitutive 
ale proteinei şi acidului nucleic. După 
această primă etapă extrem de labo- 
rioasă, s-a trecut la operaţiile inverse 
piiimaloa —  reușindu-se să se obțină 

astonașe caracteristice (virusul moza- 
icului tutunului are forma unor basto- 
nașe), înzestrate cu toate proprie- 
tăţile iniţiale (multiplicare, puterea 
de îmbolnăvire etc.), propriet ţi care 
în faza de descompunere dispăruseră 


* total, 


După cîte vedem, inframicrobii ne 
oferă nu numai surprize, ci şi un cîmp 
larg de muncă, d luptă împotriva 
acestor mici, dar periculoase vieţui- 
toare. 


LA Nivenur lennicii 


MAŞINI UNELTE 


Maşina de frezat uni- 
versală .FU-1": supra- 
fața mesel este de 1.250 
x 320 mm; turalia 
30 — 1.500 rot./min.; 
acționarea principală cu 
un motor de 7 kW; 
greutatea 3.100 kg 


Maşina de rabotat 
cu cujit mobil (şe- 
ping): suprafața me- 
sei 700 x 400mm, 
lungimea maximă a 
curse! culitului 700 
mm; numărul curse- 
lor duble pe minut 
13,2 ptnă la 118; 
greutate 2.320 kg 


Ciocan cu aburi 
„CP.150": greu. 
tatea berbecului 


ţ 150 kg; înălțimea 


cursei 410 mm; 
număr de lovituri 
190/min.; acţio- 
nare cu un motor 
de 14 kW; gre- 
utate 6.430 kg 


Locomotiva Diesel-electrică pentru căl ferate magistrale, de 2.100 
CP, viteză maximă 100 km/oră, pe 2 boghiuri a ctie 3 osii (toate 
osiile motoare) 


Sus: Transformatorul de 


forță de 20 MVA 
110 KV cu reglarea 
tensiunii sub sarcină. 
Răcirea se face cu ulei. 
Jos: Turbosullanta  AK- 
1.300 debitează 90.000 a Strung paralel universal 
Nm*/oră aer în furnale, > şi Pasi „$-3" : înălțimea vtrturilor 
la presiunea de 2,4 atm. jll | E | 202 mm; distanta între 
(druapta). Ea se roteşte , virfuri 750 ptnă la 1.500 
cu 3.000 rot./min. şi [| Er mm; viteza 11,8 pînă la 
este antrenată de o ji E 1.180 rot./min. ; acţionare 
NA f Ș eu motor de 7 kW-10 CP; 
greutatea 2.000-2,250 kg 


turbină cu aburi de 


4.500 CP (stinga). Ro- 


toarele turbosullaniei şi j d 
turbinei (în taţă) | a . ad! ÎN 
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CAPACITATE 


Locomotiva electrică de mină „LAM-8” este acționată 

de două electromotoare a cile 8,5 CP alimentate cu 

energie de la un acumulator; sarcina [a cirlig 1.080 kg; 
viteza maximă 15 km/oră 


RIDICAREA 
NIVELULUI DE TRAI 


Vagonul basculant de 40 m" (80 î) pe 4 osii serveşte 
la transportul pe calea ferată a pămintului, nisipului, 
minereului etc 


Aspiratorul de praf .Elec- 
lromotor” de  construciie 
simplă, uşor, serveşte la 
îndepărtarea pratului de pe 
covoare, mobilă, haine etc., 
avind perii speciale 


Maşina de cusut „lleana”; dimensiunile plăcii de bază 
420.180 mm; pasul cusăturii 1 pînă la 4 mm, nu- 
mărul maxim de Împunsături pe minul cca. 1.000 


Radioreceptor în miniatură portabil „So- 
lisior” superheterodină, cu circulte im. 
primate, echipat cu 7 transistoare şi 1 
diodă cu ge&rmaniu, cu o antenă inte- 
rioară de ferită, alimentat cu două ba- 
terii plate de 4,5 V. Funcţionează nor: 
mal 200 de ore 


Radioreceptor .Bucureşii-500": super- 

heterodină cu 3-+2 tuburi electronice 

ochi magic şi două difuzoare, cu lrei 
game de undă 


pipera Frigiderul „Fram“ cu absorbţie, are 110 liiri, tem- 
peratura este reglată cu ajutorul unui termostat. 
În afara despărțiturilor din dulapul frigorific, păi 
are amenajate pe o parte interioară despătiliuri 
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izitînd gospodăria didactică experimentală Băneasa 
4 a Institutului agronomic „N. Bălcescu“ din Bucu- 

rești, am observat în majoritatea culturilor porţiuni 
destul de întinse din lanuri delimitate prin țăruși și 
etichetate. Indicaţiile de pe etichetele frumos vopsite în 
alb și scrise cu negru: „parcelă studenţi“, cu specificarea 
culturii și a suprafeţelor, m-au făcut să cred că este vorba 
de supraleţele destinate experienţelor cercurilor științifice 
studențești. 

Directorul gospodăriei, Săndulescu Anastase, dă însă 
altă explicaţie: „Nu este vorba de terenul rezervat acti- 
vităţii cercurilor științilice studențești, deși și aceste 
experiențe prezintă mult interes pentru noi, Acestea sînt 
suprafeţele pe care le-am rezervat studenţilor din anul |, 
ce efectuează practica premergătoare de producţie timp 
de zece luni și jumătate“. Am aflat în continuare lucruri 
interesante. Sub conducerea cadrelor didactice ale catedrei 
de practică din Institutul agronomic, studenţii, organi- 
zaţi în brigăzi complexe de producţie, au luat în primire 
de la gospodărie anumite supraleţe pe care execută toate 

" lucrările, începînd cu pregătirea terenului pentru semănat 
şi pînă la recoltare. Rezultatele obținute pînă acum sînt 
promițătoare. Studenţii urmăresc cu multă atenţie Liecare 
plantă de cultură, rețin mai uşor lucrările ce se efectuează 
și aduc economii gospodăriei prin munca lor. Numai 
pînă în luna mai (începînd din 15 februarie), cei 38 de 
studenţi din anul 1 al Facultăţii de agricultură ce fac 
practica la această gospodărie au realizat economii de 
cca. 20.000 de lei. 

În lanul de sfeclă am găsit studenţi executînd răritul. 
Echipaţi în salopete, arși de soare, veseli și plini de 
sănătate. Cum merge treaba? „Noi zicem că bine“ — ne 
răspunde Roiu Petre, secretarul organizaţiei U.T,M. 
studenţi din centrul de practică. Studenta Mâthe Luiza, 
fiică de colectiviști din raionul Tg. Secuiesc, ne spune: 
„Eu am mai luat parte la munca câmpului. Dar abia acum 
văd cu adevărat ce înseamnă munca organizată în cadrul 
unei întreprinderi agricole socialiste. lar cunoștințele 
noastre profesionale se lărgesc în fiecare zi. Să vă spun, 
de exemplu, despre răritul sfeclei. Pînă acum știam doar 
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că trebuie să las pe rînd cîte o plantă 
la anumite distanţe. Dar în timpul 
practicii am mai aflat multe. Că dis- 
tanţa la care se rărește pe rînd depinde 
de distanța între rînduri, că aceasta 
este influențată de mijloacele folosite 
pentru executarea mecanizată a lucră- 
rilor de îngrijire și recoltare. De ase- 
menea, am învățat că sfecla se seamănă 
și se rărește la anumite distanţe, după 
cum e vorba de sfeclă de zahăr sau de 
nutreţ, după felul terenului și canti- 
tăţile de îngrășămînt ce s-au aplicat. 
Sînt încă de pe acum în stare să ex- 
plic colectiviștilor, în rîndul cărora 
doresc să mă întorc, cînd se seamănă 
sfecla şi alte plante de cultură, ce în- 
grășăminte trebuie date și desimea 
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Se e plantelor la hectar. 

În afară de lucrările executate la 
sfeclă, porumb, grîu, am mai făcut 
toate lucrările de pînă acum în livada 
și pepiniera de pomi, în vie, în grădina 
de legume și răsadniță, zootehnie etc.“ 


Am vizitat în continuare celelalte 
loturi studențești. Peste tot, terenul 
este bine lucrat, afînat, curat de buru- 
ieni, pe scurt lucrări bine executate și 
la timp. În cîmpul catedrei de biologie 
agricolă, studentele Marinescu Angela, 
Doja Ştefania, Iordache Rodica şi 
Badea Viorica executau, sub condu- 
cerea asistentei Pîrvu Teodora, o lucrare de mare va- 
loare științifică: „hibridări sexuate la grîu“, în vede- 
rea creării unor noi soiuri de mare productivitate. 
M-a surprins cum din explicaţiile primite studenţii cu- 
noșteau obiectivele muncii lor: obţinerea de soiuri de 
grîu precoce, rezistente la boli, la secetă, la ger și la cădere, 
cu o înălțime uniformă, în sfîrșit, soiuri de mare producti- 
vitate și care să se proteze la recoltatul mecanizat, aşa cum 
prevăd Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R, 
S-ar mai putea adăuga suficienta siguranţă cu care stu- 
denţii, încă din anul I, vorbesc despre „soiul tată“ și 
„soiul mamă“, despre rolul fiecăruia în procesul de hi- 
bridare, despre importanţa condiţiilor de mediu în selecția 
plantelor agricole etc. Mi-au rămas în minte precizia cu 
care mîinile îndemînaticelor studente executau „toaleta“ 
spicelor de grîu, cu foariece speciale, grija cu care execu- 
tau castratul (scoaterea staminelor „soiului mamă“) și 
siguranța recoltării și introducerii în florile „soiului 
mamă“ a staminelor „soiului tată“. Urmau apoi izolarea 


Lucrări de ameliorare a plantelor executate de studenți 


spicului cu pungi de pergament, notarea pe eticheta 
prinsă de plantă a partenerilor hibridaţi și a datei execu- 
tării operaţiei. 

Cine va vizita cîmpurile gospodăriei didactice experi- 
mentale Băneasa va vedea scris pe etichete: Novoukrainka 
x Hua Bei-23 mai. Pentru studenţii practicanți (ca și 
pentru specialişti), aceasta înseamnă că s-a hibridat soiul 
sovietic Novoukrainka — ca „soi mamă“ — cu soiul 
chinezesc Hua Bei. Și mai ales înseamnă căpătarea unei 
deprinderi de mare importanţă pentru activitatea viito- 
rilor ingineri agronomi, chemaţi să creeze noi soiuri de 
plante, să contribuie cu toate cunoștințele lor la îndepli- 
nirea măreţelor sarcini puse în fața agriculturii de Direc- 
tivele Congresului al III-lea al P.M.R. 

În pauza de la amiază am stat mai pe larg de vorbă cu 
studenţii. Semnificativă mi se pare impresia studentului 
irakian Al-Nakib Ahmed: „Mă simt ca într-o familie“. 
Deși la începutul practicii studentul nu cunoștea de loc 
limba romînă, acum se descurcă destul de ușor, ca urmare 
a ajutorului primit de la colegii săi. Ține să mulțumească 
în mod deosebit cadrelor didactice pentru grija pe care o 
arată faţă de pregătirea lui profesională, L-au impresionat 
deosebit viaţa nouă a ţării noastre, avîntul în muncă 
și posibilităţile create oamenilor muncii pentru un trai 
mai bun. În afară de viaţa desfășurată în centrul de 
practică, studentul Al-Nakib Ahmed a vizitat împreună 
cu colegii săi Uzinele „Semănătoarea“ și „Tudor Vladi- 
mirescu“ din capitală, întreţinîndu-se îndeaproape cu 
muncitorii şi tehnicienii. Studenţii din centrul de practică 
m-au rugat să amintesc neapărat de aportul pe care colegul 
lor din Irak l-a adus la reușita celor două programe artis- 
tice prezentate în faţa muncitorilor din gospodărie, prin 
executarea de cîntece și dansuri din Kurdistan. 

Din mulțimea impresiilor culese nu pot să nu reliefez 
modestia „depășitorilor“ de norme: Indre Gavril, Iluţ 
Ignat, Maier Vasile, Puiu Nicolae, Zănogeanu Maria, 
Cătănescu Grigore, Englezu Lincă, Popa Dumitru, Stan 
Dragomir şi alții. „Nu ne facem decît datoria cît putem 
mai bine“ — a răspuns Maier Vasile sub privirile aproba- 
toare ale colegilor. 

Am aflat apoi că studenţii practicanți de la Băneasa 
sînt în întrecere cu colegii lor de la celelalte centre de 
practică ale Institutului agronomic din București. Obiec- 
tivele principale ale întrecerii sint: pregătirea proiesio- 
nală (concretizată în media grupei la examenele susţinute), 
disciplina în muncă, realizarea de economii bănești în 
cadrul gospodăriilor unde efectuează practica, colectarea 
de fier vechi, activitatea culturală și sportivă. 

Curios, am luat drumul Dobrogei, unde am găsit în 
practică studenţii grupelor 1.111 și 1.113 la G.A.S. 
Murfatlar şi studenţii grupei 1.414 la staţiunea I.C.A.R. 
Valul lui Traian. Şi aici conducerea centrelor de practică 
este foarte mulţumită de activitatea studenţilor, mai ales 
de realizările lor la lucrările viticole și din cimpurile 
experimentale. 

Aceeași situaţie și la stațiunea 1.C.H.V. Istriţași G.A.S. 
Ștefănești, unde-și fac practica studenţii anului 1 horti- 
cultură, ca și la G.A.S. Crevedia, unde se găsesc „zooteh- 
niști“. Peste tot aceeași muncă susținulă pentru o bună 
pregătire profesională, același elan tineresc şi aceeași 
conștiință socialistă, pentru a fi cît mai iolositori unită- 
ților unde își încep pregătirea de viitori ingineri agronomi. 

E greu de spus care grupă de studenţi va câștiga între- 
cerea inițiată de organizaţia U.T.M., conducerea institu- 
tului și asociaţia studenţilor din Institutul agronomie 
„N. Bălcescu“ din București și va beneficia de excursia 
de 7 zile ce se acordă grupei fruntașe. Este sigur însă că 
de cîștigat vor avea toţi aceia care vor lucra în viitor 
ca ingineri agronomi cu o pregătire temeinică, făcută 
în unităţi similare cu acelea în care își vor exercita pro- 
fesiunea. 
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Instalaţii romineşti 


de IRIGAT PRIN ASPERSIUNE 


cu jet lung 


ucrările de Erie i 
funciare au luat în ulti- 
mii ani o amploare ne- 
maiîntilnită. Aceasta se da- 
torește faptului că munca pe 
șantierele de hidroamelioraţii 
s-a transformat într-o mare 
acțiune patriotică de masă. 


Instalaţie 
„1.A.] -60 T- 


Ca urmare, suprafața ame- 
najată pentru irigaţii a ajuns 
la sfîrșitul anului 1959 la 
183.500 ha, de zece ori mai 
mult decît în anul 1944. În 
anii viitori, lucrările pentru 
lărgirea suprafeţelor irigate 
vor avea o şi mai mare dez- 
voltare, căci, așa cum prevăd 
Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R., suprafaţa 
irigată urmează să ajungă în 
1975 pînă la 2.000.000 ha. 

În- exploatarea rațională 
a terenurilor amenajate şi 
extinderea suprafeţelor iri- 
gate, un aport deosebit l-a 
adus Centrul mecanic „Ber- 
nat Andrei“ din Arad. Colec- 
tivul de muncitori, tehnici- 
eni și ingineri de la această 
întreprindere a construit, în- 
cepînd din anul 1950, dife- 
rite tipuri de pompe și agre- 
gate pentru echiparea staţii- 
lor de pompare pentru 
irigaţii și diferite instalaţii 
şi agregate de irigat prin 
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aspersiune, folosite cu deo- 
sebit succes în producţie. 
Dintre ultimele și cele mai 
remarcabile realizări ale Cen- 
trului mecanic „Bernat An- 
drei“ sînt instalaţiile de iri- 
gaţie prin aspersiune cu pre- 
siune înaltă și rază mare de 
acțiune „I.A.J.-60 S* și 
„L.A.].-60 T“, denumite şi 
instalaţii cu „jet lung“. Aces- 
te instalaţii se folosesc pentru 
irigarea culturilor cu tulpină 


de aspersiune 


înaltă şi în special pentru 
irigarea porumbului. 

În comparaţie cu instala- 
ţiile de irigat cu conducte 
transportabile manual, aces- 
te instalaţii au avantajul 
că elimină distrugerea plan- 
telor la manevrarea conduc- 
telor, cer personal de deser- 
vire mai puţin (un singur 
tractorist) și necesită un 
consum specific de metal re- 
dus la hectar. 


Instalaţia de  aspersiune 
„L.A.].-60 S* este suspen- 
dată în spatele tractorului 
U.T.0.8.-26 sau U.T.0.8.-27 
şi constă dintr-o pompă cen- 
trifugă și un aspersor A.R, 60 
rotativ cu două jeturi. Pom- 
pa funcționează la o presiune 
medie de 5,5 atmosfere și 
asigură un debit de 35 litri/s. 

Conducta de aspirație este 
flexibilă şi are o lungime de 
4—5 m. Ea este prevăzută cu 
un sorb plat, pentru a putea 
Mpira apa chiar și din cana- 
lele provizorii de irigație. 

Aspersorul A.R. 60 are 
două jeturi de apă libere în 
atmosieră, din care jetul 
principal nu are pulverizator 
special, iar jetul secundar 
are o paletă de pulverizare. 
Aspersorul udă un cerc cu 
raza maximă de udare de 
60 m. La periferia cercului, 
udarea este realizată de jetul 
principal, iar în partea cen- 
trală de jetul secundar. Ro- 
tirea aspersorului se poate 
face în cere sau în sector de 
cerc, cu ajutorul unor meca- 
nisme. 

Instalaţia funcţionează din 
puncte de staţie prin depla- 
sarea succesivă a tractorului. 
Apa aspirată de pompă este 
relulată prin ajutajele jetu- 
rilor în atmosieră, unde se 
pulverizează în picături ce 
cad pe pămînt. Suprafaţa 
irigată dintr-un punct de 
stație este de 1 ha. Un 
agregat poate deservi cca, 
40 ha. 

Instalaţia „I.A.].-60 T%, 
spre deosebire de „I.A.J.-60 
S“, este tractată pe două roţi 
şi acționată prin ax cardanic 


de tractorul U.T.0.S.-26 sau 
U.T.0.$.-27. Aceasta per- 
mite decuplarea rapidă a 
instalaţiei și folosirea trac- 
torului și la alte munci. 

Schema de lucru în cazul 
instalaţiilor de aspersiune cu 
jet lung este cea arătată 
în figură. 

În general se practică uda- 
rea în sector de cerc, deoarece 
această metodă asigură o 
udare mai uniformă, iar trac- 
torul se deplasează pe teren 
uscat. În acest caz, 1/3 din 
sectorul de cerc se udă în 
poziția următoare. Cînd se 
udă în sector de cerc, numă- 
rul punctelor de cap a se 
dublează; în schimb durata 
de staționare se micșorează. 
Coperta a IV-a a revistei 
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Schema de lucru a agregatu- 
lui de aspersiune cu jet lung 
în cazul stropirii în sector de 


cerc 


noastre prezintă poziţiile 
succesive ale agregatului ro- 
miînesc de aspersiune cu jet 
lung în funcţiune. 

Printre realizările Centru- 
lui mecanic „Bernat Andrei“ 
mai figurează 5 tipuri dife- 
rite de instalaţii și agregate 
de aspersiune de presiune 
medie, cu conducte trans- 
portabile manual, și 8 mo- 
dele de aspersoare de pre- 
siune medie. 


Instalaţie de aspersiune 


„.A.].-60 s+ 
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n primul trimestru al anului 1960, Uzinele „Electro- 

nica“-București— sta a regimului democrat-popular 

—au pus în fabricaţie un nou tip de radioreceptor 
popular, receptorul „Junior“. 

Conceput pentru a avea un preț cît mai redus, fără ca 
prin aceasta să se reducă perlormanțele unui aparat de 
clasă medie, aparatul „Junior“ are cîteva particularităţi 
constructive: casetă simplă, alimentare prin autotransfor- 
mator, piese de gabarit redus (transformatorii de free- 
venţă intermediară și claviatura), potenţiometru de con- 
strucţie simplă, în care cursorul este prins direct de 
buton, etc. 

S-au folosit pentru prima oară pe scară largă piese din 
olistiren (masca frontală, carcasele pentru bobine, 
utoanele etc.). Datorită folosirii polistirenului și. a unor 

miezuri de ferită de bună calitate, s-au putut obţine 
bobine miniatură, realizate cu sîrmă cupru-email, în 
bobinaj aiaă lîngă spiră. Aceste bobine sînt mai ieftine 
și au pertormanţe foarte bune. 

Trebuie subliniat faptul că acest aparat are cea mai mare 
parte a pieselor realizate în țară, reprezentînd ca atare 
un pas inainte pe linia asimilării totale a fabricaţiei 
receptoarelor, 

Examinînd schema de principiu a aparatului, se observă 
că montajul este de tip superheterodină. Din semnalele 
culese de antenă și aplicate pe grila hexodei E(C)H81 se 
„alege acela a cărui frecvenţă este egală cu frecvența pe 
care este acordat circuitul de intrare. Prin heterodinarea 
acestuia cu semnalul produs de oscilatorul local, trioda 
EC(H)81, se obţine întotdeauna o frecvență fixă — 
453 kHz —, care se aplică amplificatorului de frecvenţă 
intermediară. Cu alte cuvinte, etijul de intrare transpune 
modulaţia oricărui emiţător din gamele de unde lungi, 
unde medii și unde scurte pe frecvența de 453 kHz. 
Pentru a se realiza acest lucru, se folosește fenomenul de 
heterodinare a două semnale, care se ştie că produce prin- 
tre altele şi o componentă a cărei frecvenţă este egală cu 
diferenţa e pia celor două semnale. 

Dintre semnalele rezultate la heterodinare se alege 
frecvenţa intermediară, prin faptul că Ja intrarea etajului 
de frecvență intermediară nu pătrunde decît semnalul 
pe care este acordat filtrul Cs, Luz — Cao; Las: 


Ing. T. BĂDĂRĂU 
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ie în amplificare, acest semnal se transmite prin filtrul 
Ca: Lia — Cos:  Laş circuitului de detecție în care se 
folosește una din diodele EB(F)80. 

Pe sarcina R,, Rs, Ca, Caa a acestui circuit apare un 
semnal de joasă frecvență similar cu semnalul care a 
modulat unda purtătoare la emisie. Datorită celor două 
filtre de frecvenţă intermediară, se reușește ca un semnal 
nedorit situat imediat lîngă semnalul pe care este acordat 
receptorul (+ 9 kHz) să fie atenuat de cel puţin 16 ori 
(24 dB). Cu ajutorul potenţiometrului de volum Ry, 
se extrage din tensiunea de semnal o fracțiune mai mare 
sau mai mică, care se aplică pe grila triodei EC(L)82. 
Aci se amplifică și se aduce la nivelul necesar pentru a 
comanda etajul de putere echipat cu pentoda E(C)LB2. 

Pentru ca nivelul audiției să nu varieze prea mult cînd 
se trece de la un post puternic la unul slab și invers, se 
folosește un sistem de control automat al amplificării 
(CAA). Pentru aceasta se ia componenta continuă rezultată 
la detecție, care se știe că este proporțională cu purtătoa- 
rea, se filtrează de componenta alternativă (semnalul 
de joasă frecvenţă și restul de înaltă frecvenţă) și se folo- 
sește ca tensiune de negativare a tuburilor E(C)H81 și 
E(B)F80, deoarece în montajul dat componenta continuă 
are o polaritate negativă. 

Pentru îmbunătăţirea calității audiţiei se extrage o 
fracțiune din tensiunea de la ieşire, care este inevitabil 
distorsionată, și se aplică ca tensiune de corecție în circui- 
tul de intrare al tubului EC (L)82 (pe catoda nedecuplată). 
În felul acesta se corectează în mare măsură deformările 
introduse de cele două tuburi de joasă frecvență, precum 
și de transformatorul de ieșire. 

Alimentarea aparatului se face, după cum s-a arătat, 
printr-un autotransformator și un redresor echipat cu 
tubul EZ80. Tensiunea continuă rezultată pe catoda 
acestui tub este filtrată de grupul Rp, Ca, care reduce 
pulsaţiile la o valoare neglijabilă. 

Puterea consumată de la rețea nu depășește 45 VA. 

În ceea ce privește aspectul exterior al aparatului, 
trebuie subliniat că pentru a face față gusturilor celor 
mai variate, aparatul se prezintă în trei variante: casetă 
din bachelită, casetă din lemn furniruit și casetă din 
tablă vopsită într-un email de cuptor. 

Prin aspectul atrăgător al aparatului se completează 
lista meritelor care fac ca receptorul „Junior“ să fie un 
aparat dintre cele mai reuşite. 
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„LA EXPOZIȚIA SOVIETICA 


DIN BUCURE ȘTI 


ra pe la jumătatea lunii tgecute, În mașina cu care dical, industriei bunurilor de larg consum, aparate 
merg de obicei Ja serviciu, de aeri, după cîte am optice etc. 
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puternice macarale întrebuințate 
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auzite reieșeăti GIL 6 Ş : 

şi prețuirea faţă d harnieu or sovietic, 
structorii comunismului. Într-adevăr, expoz e 
o parte din marile realizări ale științei și tehnicii sovietică 
și constituie o grandioasă probă a măreţelor înfăptuiri * 
obţinute de poporul sovietic pe drumul făuririi orînduirii 
comuniste. 

De cum intri în parc te întîmpină, pe pista de decolare 
din dreapta, anume amenajată, două elicoptere. Dacă 
cumva aceste „păsări“ zburătoare nu sînt acolo, le ză- 
rești neapărat pe deasupra expoziţiei, și dacă nici de 
data asta nu dai de ele, trebuie să zboare pe undeva, 
prin apropiere, în cursă de agrement cu diverși vizi- 
tatori. Ceva mai încolo, drept în faţă, este standul de 
autoturisme. Găsim aici „Moskvici“, „Volga“, „Zil 111“, 
„Ceaika“ ș.a. Cel din urmă este și cel mai nou și mai 
modern automobil. Printre alte date „biografice“ putem 
nota consumul mic de combustibil pentru această clasă 
de automobile, care nu trece de 15 litri pe suta de 
kilometri, și puternicul motor cu 8 cilindri în formă 
de V. La Expoziţia internaţională de la Bruxelles i s-a 
decernat Marele premiu. 

De aici, drumul vizitatorului duce în pavilionul cen- 
tral al expoziţiei. Sub larga cupolă se găsesc diverse 
utilaje, mașini-unelte, produse din domeniile indus- 
triei electrotehnicii, radiotehnicii, televiziunii, elec- 
tronicii, industriei chimice, industriei de aparataj me- 
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Nova mașină sovietică pentru culesul și presatul ierburilor furajere tip 


Tractorul cu roţi M.T.Z.-5 M.S. pentru acționarea mașinilor agricole 
stoționare utilizat în prezent în sovhozurile și colhozurile din U.R.S.S. 


tehnicii contemporane. Ele sînt prevăzute cu un dispozitiv 
de comandă electronic, care prelucrează, după un program 
dinainte stabilit, cu o precizie matematică, cele mai 
felurite piese. 

Sînt prezentate de asemenea moderne mașini pentru 
industria textilă, totalizînd principalele elemente ale 
unei linii tehnologice. 

Pe li gă aparatele arătate mai sus, vizitatorii mai sînt 
atrași și de aparatele optice — diverse și de înalt nivel 
tehnic. 

„Spectrofotometru cu raze infraroșii — explică specia- 
listul celor adunaţi în jurul lui — se întrebuinţează pentru 
înregistrarea spectrelor de absorbţie la diferite substanţe 
în diapazonul lungimilor de undă de la 0,75 la 25 microni. 
El este compus, printre altele, dintr-un amplificator 


intermediar, o instalație de amplificare, un stabilizator 
şi diferite prisme, iar distanţa locală a oglinzilor parabo- 
lice este de 270 mm“. 

Lîngă spectrofotometru se uflă o lunetă terestră foarte 
interesantă. Originalitatea ei constă în faptul că, datorită 
obiectivului oglinzii cu distanța focală de 1.000 mm, 
mărimea nu este cea cu care sîntem obișnuiți la asemenea 
aparate, ci una foarte redusă. Ea se întrebuinţează pentru 
preîntimpinarea accidentelor pe mare și pentru observarea 
diferitelor fenomene cerești mai apropiate. 


Agregatul termoelectric P.K. 3 cu o putere instolată de 2.000 kW 
— o nouă realizare a industriei sovietice 


Interesant este și densimetrul fotoelectric, cu care se 
măsoară densitatea optică pe diferite porțiuni a emulsiei 
după peliculă. Măsurarea se face atit pe negativ cît și pe 
pozitiv, iar exactitatea ei este de 4+ 2 sutimi. 

O largă întrebuințare în biologie, medicină și în alte 
ramuri ale științelor naturii o are microscopul de cercetări 
universale, care lucrează prin lumină directă și reflectată 
şi care mărește de 2.250 de ori în primul caz și de 2.375 
de ori în cel de-al doilea. Cu ajutorul lui se obţin o cer- 
cetare vizuală și una fotografică. 

Vizitatorii sînt atrași de asemenea și de staţia de radio- 
locaţie „Doneţ“, întrebuințată pe vasele fluviale, cît şi 
de aparatul de emisie și recepţie, nelipsit de pe bordul 
vaselor maritime de salvare. 

Din acelaşi „mediu marin“ face parte și aparatul pentru 
detectarea bancurilor de pești, construcţia lui bazindu-se 
pe principiul radarului. 

Un alt stand, foarte bogat şi care, de altfel, arată grija 
partidului și guvernului Uniunii Sovietice faţă de om 
este cel al aparatelor medicale. „Cap de afiș“ în acest 
sector îl constituie aparatul pentru cusut vasele sanguine 
şi alte aparăte moderne folosite în medicină, printre care 
electrocardiograful. 

Aparatele de radio, televizoarele, aparatele de fotogra- 
fiat sînt prezentate și ele la expoziţie. Oamenii se opresc 
în faţa lor, le cercetează cu privirea, iar cînd curiozitatea 
şi interesul faţă de tot ceea ce este nou și deosebit cresc, 


Instalaţia mobilă de prospectare 

și carotaj prezentată la Expozi- 

ţia sovietică din Bucureştii — 
iunie 1960 


cer informaţii suplimentare de la specialiștii prezenţi 
în expoziţie. 

Am văzut multă lume oprindu-se cu luare-aminte, 
îndeosebi, în jurul noului televizor cu ecran mare. La 
acest televizor, echipat cu un sistem optic deosebit, 
imaginea este proiectată pe un ecran de 90/120 cm. În 
Uniunea Sovietică, acest tip de aparat este folosit pe 
scară largă în casele de odihnă, la cluburi, în instituţii 
de stat, în colhozuri și sovhozuri etc. 

Pe gospodine le-am urmărit. îndeaproape cînd m-am 
aflat în faţa standului cu mașini de uz casnic. Bogat în 
diverse tipuri de răcitoare, mașini de spălat rufe și aspira- 
toare de praf, el a trezit unanim interesul. Standul dove- 
dește grija statului sovietic faţă de eliberarea femeii de 
muncile mărunte ale gospodăriei. 

Un alt punct de atracţie al expoziţiei îl constituie, 
cum este și firesc, machetele sateliților artificiali ai 
Pămîntului și macheta ultimei trepte a rachetei care a 


transportat nava cosmică satelit pe orbita sa în jurul 


Pămîntului. 

Din pavilionul central, vizitatorul trece mai departe, 
De data asta, el se „trezeşte“ în apropierea lacului, pe 
suprafața căruia mulțimea de bărci „aleargă“ liniștite. 
Aici, pe un mic tăpșan, între pomi și verdeață, sînt expuse 
standurilecu utilaj petrolifer, minier, cu utilaj pentru con- 
strucţia de drumuri și, în special, standul de mașini 
agricole și cel de motociclete. Fiecare mașină expusă 
este cercetată cu luare-aminte. 

Mulțimea de vizitatori continuă să întîrzie în faţa 
stoguitorului SSR — 0,5 cu șarniere și pîrghii suspendate 
pe tractorul MTI.-2, care are o capacitate de ridicare de 
500 kg, sau în faţa împrăștietorului de îngrășăminte 
unificat RPTU-2, care servește pentru împrăștierea îngră- 
șămintelor minerale și organominerale. 

Și ca o completare la tot ce se află prezent în expoziţie, 
oamenii vizionează filmele sovietice documentare. Pe 
băncile aranjate în acest scop în apropierea debareaderului 


central, după ce soarele s-a pierdut la asfinţit, este greu 
să mai găsești un loc. 
|. VĂDUVA 
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uternicul torent al luptei pentru 

libertate străbate continentul a- 

frican de la un capăt la altul. 
Valurile masive ale acestui torent 
mătură din calea lor caracatiţa colo- 
nialistă, care timp de zeci și zeci de 
ani a supt vlaga popoarelor Africii, 
a înrobit şi ținut în mizerie milioane 
și milioane de oameni. 

Întregul continent s-a ridicat la 
luptă. Puterea acestei lupte se oglin- 
dește în însăși configurația actuală a 
hărții africane. Dacă în preajma celui 
de-al doilea război mondial pe a- 
ceastă hartă figura numai Liberia ca 
stat independent, astăzi se găsesc 
deja în Africa 11 state independente: 
Camerun, Etiopia, Sudan, Republica 
Arabă Unită (provincia Egipt), Li- 
bia, Tunisul, Marocul, Republica 
Guineea, Ghana, Liberia, Togo. A- 
ceste state africane deţin circa jumă- 
tate din populaţia continentului și 
o mare parte din suprafața sa. Așadar, 
rînd pe rînd, popoarele Africii sfarmă 
jugul secular al colonialismului, iar 
în celelalte state africane unde mai 
domnesc rînduielile colonialiste se 
intensifică lupta de eliberare naţio- 
nală. 

La 30 iunie 1960, un nou stat 
african, numit pînă la această dată 
Congo belgian și considerat drept 
cea mai liniștită și „sigură“ colonie 
din Africa, și-a dobîndit independența, 
devenind republică. 

Situat în inime continentului afri- 
can, Congo a fost mai bine de trei 
sferturi de veac o colonie belgiană. 
El ocupă cea mai mare parte a bazi- 
nului fluviului Congo, de la care 
şi-a luat și numele, și se întinde pe 
o suprafaţă de 2.344.000 km?, fiind 
de aproape 80 de ori mai mare decît, 
suprafaţa fostei sale metropole — 
Belgia. 

Populaţia statului Congo se ridică 
la cifra de aproximativ 13.300.000 
de locuitori, din care peste 99% o 
constituie băștinașii. 
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În partea de vest a ţării, pe fluviul 
Congo, este situată capitala sa — ora- 
şul Leopoldville, care numără circa 
360.000 de locuitori. Din punct de 
vedere administrativ, Congo este îm- 
părţit în șase provincii mari, și anume: 
Leopoldville, Ecuatorială, Estică, 
Kivu, Katanga și Kasai. 

În subsolul ţării se găsesc imense 
bogății metalifere. Astfel sînţ mari 
zăcăminte de cupru, diamante, cosi- 
tor, uraniu, cobalt, mangan, aur, 
argint, fier, zinc, litiu etc. 

Aproape jumătate din teritoriul 
său este acoperit cu păduri în care 
există o serie de arbori valoroși. 
În același timp, condiţiile climate- 
rice favorizează cultura bumbacului, 


cauciucului, arborilor de cafea și 
cacao, culturile de palmieri, porumb, 
arahide, precum și alte culturi agri- 
cole. 

Indelungata dominație colonială a- 
supra acestei țări a făcut ca resursele 
sale naturale să nu fie folosite în 
interesul poporului congolez, ci să 
fie acaparate de marile monopoluri 
internaţionale, dintre care pe primul 
loc se situează cele belgiene. Din 
punct de vedere economic, Congo păs- 
trează și va mai păstra încă un timp 
amprentele exploatării coloniale, în- 
trucît depinde aproape în întregime 
de capitalul străin, care l-a transformat 
încă dinainte într-o sursă de materii 
prime și mînă de lucru ieftină. 

Importanţa Congoului ca furnizor 
de materii prime, atit pentru mono- 


i Producerea în condiţii primitive a ceramicii În 


Congo 


polurile din Belgia cit și pentru 
cele din alte ţări capitaliste, reiese 
mai ales din faptul că el deţine peste 
86%, din extracția de cobalt a conti- 
nentului african, 60% din cea de co- 
sitor, 64% din cea de diamante, 
circa 53% din cea de minereuri de 
wolfram și zinc și peste 50%, din cea 
de cupru. Congo este în același timp 
unul dintre cei mai mari furnizori de 
minereuri de uraniu. 

Marile bogății existente, însemna- 
tele resurse hidroenergetice și forța 
de muncă foarte ieftină au constituit 
încă de la început un punct de atracție 
pentru monopolurile străine, care au 
subordonat întreaga viață economică a 
țării. 

Colonialiştii au dezvoltat mai mult 
industria extractivă a bogățiilor ţării, 
care le-a adus foarte mari profituri, 
celelalte ramuri și mai ales acelea ale 
industriei prelucrătoare fiind negli- 
jate și împiedicate în dezvoltarea lor, 
ceea ce face ca aproape întreaga 
producție a industriei extractive a 
Congoului să fie și în prezent. expor- 
tată. 

Alături de producţia minieră, una 
din ramurile cele mai însemnate ale 
economiei congoleze este agricultura, 
cu care se ocupă 85% din populaţia 
ţării. Și în această ramură economică 
predomină monopolurile străine, că- 
rora le aparţin și azi numeroasele și 
feluritele plantaţii, care deţin 90% 
din palmierii de ulei, 95% din pro- 
ducția de cauciuc și cafea, întreaga 
producție de cacao; plantațiile furni- 
zează cea mai mare parte din producția 
agricolă exportată de Congo. În 
acelaşi timp, populația agricolă 
băștinașă duce o viaţă mizeră și deţine 
suprafeţe foarte reduse cu pămînturile 
cele mai puţin productive. Ea se 
ocupă în special cu culturile alimen- 
tare pentru consum (manioc, banane, 
palmieri, arahide, porumb, orez etc.) 
pe care le produce în cantităţi insufi- 
ciente și în condiţii extrem de grele, 
primitive. 

Pe lîngă culturile agricole, alte 
două ramuri importante ale economiei 
agrare congoleze sint silvicultura și 
creșterea animalelor, care constituie 
de asemenea importante surse de veni- 
turi pentru aceleași monopoluri stră- 
ine. 

În vederea producerii valoroaselor 
produse agricole destinate exportului 


(ulei de palmier, bumbac, cacao, 
cauciuc etc.) și pentru exploatarea 
intensă a bogatelor resurse minerale, 
este folositi munca populaţiei băști- 
nașe. Ca rezultat al jafului fără limite 
instituit de monopolurile imperialiste, 
acestea obţin profituri fabuloase. Pen- 
tru nimeni nu este un secret că în- 
treaga dezvoltare a Belgiei a avut 
loc pe seama profiturilor stoarse din 
exploatarea singeroasă a populaţiei 
din Congo. În schimb, populaţia 
autohtonă a fost condamnată de 
colonialiști la o viaţă plină de mizerie 
şi suferințe. În mine ca și pe plantaţii 


era folosită pe scară largă munca 
forțată, mascată sub forma „contrac- 
telor“ încheiate cu muncitorii de cu- 
loare, prin care aceștia au fost pur 
și simplu înrobiţi de companiile colo- 


nialiste. Ca urmare, condiţiile de 
muncă şi de trai sînt. foarte grele. 
Muncitorii locuiesc în barăci insa- 
lubre, iar ziua de lucru se prelungește 
la 14—16 ore. Trebuie menţionat, 
de asemenea, faptul că salariul me- 
diu al muncitorilor negri din Congo 
este încă de peste 5 ori mai mic decît 
al muncitorilor albi, salariu ce nu per- 
mite muncitorilor băștinași să-și asi- 
gure nici a zecea parte din cele nece- 
sare traiului zilnic. Robi în propria 
lor ţară, minerii, ca și alți muncitori 
din Congo, erau ci de către ex- 
ploatatori să poarte la gît o zgardă 
de metal sau de îrînghie pentru a 
putea fi recunoscuţi. 

Ca o urmare nefastă a regimului 
colonial, în deceniile dominaţiei bel- 
giene, populaţia de culoare din Congo 
a scăzut de la 20 milioane la 13 mili- 
oane de oameni. Discriminarea ra- 
sială şi șomajul erau la ordinea zilei 
în Congo. Ca o moștenire a trecutului 
menționăm că în Congo nu există 
cadre naţionale de medici și profe- 
sori; 97% din populaţia congoleză 
este analfabetă. În Congo erau doar 
250 de studenţi dintre băștinași, 
adică 1 la 52.000 de oameni. Belgienii 
n-au format nici un funcţionar negru, 
ci numai comisionari! Nu există nici 
un medic, avocat sau inginer din 
rîndurile populaţiei de culoare, ci 
numai infirmieri, contramaiștri, în- 
văţători. 


Vaătaf colonialist supra- 
veghind munca bâștina- 
şilor într-o mină de aur 


Leopeoldville — capitala 
4 statului Congo 


lată care sînt 
acțiunile „civiliza- 
toare“ şi condiţiile 
create de coloniza- 
tori, aceşti  „oas- 
pețţi“” nedoriți ai 
popiloiei congo- 
eze! Împotriva a- 
cestora, băștinașii 
s-au ridicat și luptă 
tot mai hotărit pentru a scutura 
și alunga pentru totdeauna odiosul 
jug colonial, pentru a cîştiga liber- 
tatea și independența patriei lor. 
Această luptă se continuă de decenii, 
încă de la poposirea pe aceste pămîn- 
turi a exploatatorilor străini. Ca ur- 
mare, mii de patrioţi congolezi au 
fost aruncaţi în închisori de autori- 
tăţile belgiene, din care cei mai mulți 
n-au mai văzut lumina zilei. Dar 
lupta a continuat cu o și mai mare 
intensitate. În orașele congoleze au 
avut loc numeroase greve și demon- 
strații de protest împotriva coloni- 
zatorilor. Astfel, în perioada dintre 
cele două războaie mondiale s-au des- 
fășurat numeroase mișcări populare 
antiimperialiste, a căror acţiune s-a 
intensificat și mai mult după cel de-al 
doilea război mondial. 


Greva generală care a izbucnit în 
anul 1945 în portul congolez Matadi 
s-a transformat într-o adevărată in- 
surecție armată, care a fost susținută 
cu hotărire de țărănimea din satele 
învecinate. Ca urmare, autoritățile 
coloniale au fost nevoite să acorde 
dreptul organizării în sindicate a mun- 
citorilor africani. Mai tîrziu, în anii 
1949—1950 au avut loc acţiuni ale 
minerilor, iar în 1952 la Leopoldville, 
capitala ţării, a izbucnit o mare grevă 
a muncitorilor și funcțiunarilor. 

Pentru a împiedica dezvoltarea 
mișcării pentru independenţă a po- 
pulaţiei congoleze, colonialiștii bel- 
gieni au recurs la cele mai sînge- 
roase represiuni. Împreună cu cei 


Vederea unei uzine da cupru de lingă 


Elisabethville 


americani, englezi etc. ei au 
căutat să izoleze această ţară, 
sperînd că în felul acesta vor 
opri avîntul luptei pentru li- 


bertate. 
Dar cele mai crunte și  sînge- 


roase oprimări nu au reușit să stă- 
vilească puternicul val al mișcării 
de eliberare din această ţară. La 
începutul anului 1959 în Congo a 
izbucnit din nou, cu violenţă, lupta 
anticolonialistă și la numai un an de 
la intensificarea ei colonialiștii au 
fost siliți să dea înapoi. 

În urma presiunii puternice a mase- 
lor populare din Congo, autorităţile 
belgiene au fost nevoite să cedeze și 
să înceapă tratative cu reprezentanţii 
patrioților congolezi, în vederea acor- 
dării independenţei politice a ţării 
Jor, care a fost înfăptuită la sfîrșitul 
lunii iunie a.c. Dar emanciparea 
politică este doar primul pas. Congo, 
ca și alte ţări eliberate, este puternic 
încătușat din punct de vedere economic 
de trusturile capitaliste străine. 

Ca urmare a puternicei infiltraţii 
în economia sa a monopolurilor străine, 
tînărul stat congolez va întîmpina 
desigur o serie de greutăţi. Dar prin 
colaborarea cu celelalte state inde- 
pendente alricane, urmînd exemplul 
acestora și extinzindu-și relaţiile eco- 
nomice în special cu ţările socialiste, 
Congo va reuși să-și cîştige și indepen- 
dența economică. 

Aceste importante rezultate se da- 
toresc luptei necontenite a populaţiei 
băștinașe, impulsionate puternic de 
mișcarea generală de eliberare care 
a cuprins continentul negru. 


Şei de trib din Congo 
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= + reșterea crapului în iazuri 
și heleșteie se intensifică 
din ce în ce mai mult în 
țara noastră. Mărirea efecti- 
vului piscicol ridică însă 
problema creşterii lui în con- 
diţii bune de sănătate, care 
să asigure o cît mai mare 
productivitate. Combaterea 
dileritelor boli ce se mani- 
festă la crap cere aplicarea 
unor metode sanitare bazate 
pe cunoașterea cît mai pro- 
fundă a stărilor de boală. 

Una din cele mai pericu- 
loase boli infecto-contagioase 
este hidropizia infecțioasă. 
Un pește bolnav de hidropi- 
zie infecțioasă manifestă solzi 
zbirliţi, ochi ieşiţi din orbită, 
abdomen balonat plin cu 
lichid, pe suprafața corpului 
pete hemoragice, care cu 
timpul evoluează în ulceraţii 
de mărimi și forme diferite. 
Această boală poate provoca 
pierderi ce se cifrează la 
75—85%. Din iniţiativa In- 
stitutului de cercetări pisci- 
cole din București, începînd 
din anul 1959, această boală 
se combate cu destul succes 
prin aplicarea tratamentului 
cu antibiotice. S-a folosit 
cloramfenicolul solubil în 
apă fierbinte. În anul 1960, 
folosindu-se  levomicetina 
procurată din U.R.S.S., s-a 
extins tratamentul la încă 
8 gospodării de iazuri și 
heleşteie. 

Metoda folosită constă în 
injectarea în pîntecul fiecă- 
rui pește (a căror greutate in- 
dividuală nu depășește 300g) 
a cîte 3 mg de antibiotic, 
dizolvate într-un centimetru 
cub de apă distilată sterilă. 


Pentru peștii ce depășesc 
greutatea de 300 g se folosesc 
cîte 6 mg de antibiotic dizol- 
vate într-un centimetru cub 
de apă distilată sterilă. Este 
suficientă o singură injecție 
pentru a vindeca peștele. 

Pentru a reuși tratamentul 
cu antibiotice, este necesar 
ca peștii injectaţi să nu vină 
în contact cu peștii neinjec- 
taţi și de aceea trebuie să 
fie depuși separat în heleşteie 
sau iazuri. 

Injectarea poate fi făcută 
în fiecare gospodărie nu nu- 
mai de către personal califi- 
cat compus din tehnicienii 
piscicoli, ci şi de alţi oameni 
care pot fi uşor iniţiaţi în 
această problemă. 

Pentru ca acțiunea de in- 
jectare să se desfăşoare cît 
mai rapid posibil, munca 
trebuie bine organizată. Ast- 
fel fiecare om care injectează 
este ajutat de către un altul 
care îi dă la mînă peștii ce 
trebuie să-i injecteze. În felul 
acesta, un om poate să injec- 
teze în 8 ore de lucru peste 
2.000—3.000 de pești. 

Prin aplicarea tratamentu- 
lui cu antibiotice se reduc 
pierderile la maximum 4%— 
și acestea în majoritate pro- 
duse în timpul manipulării 
peștilor. În gospodăriile un- 
de peștii au fost injectați s-a 
observat o creștere a produc- 
ției de pește cu 30—60 kg la 
hectarul de heleșteu. Această 
creștere se datorește faptului 
că în peștii injectaţi se pe- 
trece o activare a proceselor 
de asimilare, lucru ce duce 
la o creștere mai rapidă în 
greutate a exemplarelor tra- 
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SPRE 70 MILIARDE WUH 


(Urmare din pag.25) 


Dacă tehnicianul de ser- 
viciu vrea să afle valorile 
înregistrate de către apara- 
tele dispuse în întreaga cen- 
trală, îi este suficient să 
formeze un număr de telefon, 
după un cod dinainte stabilit, 
şi un aparat aflat pe pupitrul 
său îi va comunica datele 
cerute. Tot la „cerere“ pe 
ecranele de televiziune va 
apărea poziţia nivelului de 
apă într-unul sau altul dintre 
tamburii cazanelor; se va 
putea vedea, de asemenea, 
cum decurg procesele de 
ardere. 

Tot cu ajutorul automati- 
zării complexe se pot da 
comenzi de pornire și oprire 
a diferitelor agregate. Mane- 
vrele intermediare necesare 
vor fi executate de către 
mașini „specializate“ fără 
intervenția omului, la timp 
şi fără greșeală. Ele vor 
comunica la „cerere“ ce 
operație au executat, ce 
rezultate au obținut. În caz 
de defecţiune, aceste mașini 
„vor cere“ ajutorul creierului 
omenesc. 

Mergînd pe această linie, 
nu este departe timpul cînd 
vor fi date în funcţiune 
centrale complet automati- 
zate, conduse de la mare 
distanță de un dispecer 
central. 

Toate aceste soluţii teh- 
nice moderne adoptate atit 
în construcţia cît și în 
exploatarea centralelor elec- 
trice aduc după sine redu- 
cerea considerabilă a inves- 
tițiilor, ridică la valori mari 
economicitatea energiei elec- 
vrice produse. În acest fel 
se creează posibilităţi sporite 
pentru electrificarea într-un 
ritm rapid a tuturor ramu- 
rilor economiei naţionale, 
acoperirea necesităţilor me- 
reu crescînde de energie 
electrică. 

Sub ochii noştri în ultimii 
ani ţara noastră a cunoscut 
uriaşe transformări. Tabloul 
realizărilor de astăzi se va 
întregi cu măreţele realizări 
de miine. Oamenii muncii 
știu că cifrele din Directivele 
Congresului al Ill-lea al 
P.M.R. vor prinde viaţă și 
văd în îndeplinirea lor crea- 
rea propriului lor viitor 
luminos. 


semenea acvariului, te- 
rariul este — la pro- 
porții mult reduse — o 
porțiune din natură, imitată 


după dorințele noastre, în 
care vom aduce reptile sau 
broaște, cărora trebuie să le 
creăm condiții de viaţă ase- 
mănătoare cu cele de la 
locul lor de origine. 

Pentru ca să nu avem 
necazuri după ce am populat 
terariul, este bine ca de la 
început să stabilim ce fel 
de animale vrem să creștem, 
deci să creăm condiţii bio- 
logice asemănătoare felului 
lor de viață. Putem construi 
un terariu uscat (pentru ani- 
male din regiuni cu multă 
căldură), un terariu umed 
și umbros (pentru batracieni) 
sau un terariu mizt, supra- 
numit şi acvaterariu (pen- 
tru broaște, care în stadiul 
de tinerețe au nevoie în 
special de apă). 

Terariul trebuie fizat în- 
ir-un loc cu lumină, soare 
sau umbră, după  necesi- 
tatea animalelor. Este obli- 
gatoriu ca odată stabilit te- 
rariul să nu fie schimbat 
din loc în loc, pentru a 
obişnui animalele și a nu le 
speria. Cel mai nimerit ar 
ji un balcon, dar și un loc 
în aţa geamului poate fi 
tot atit de eficient, cu con- 
diția ca aerisirea să se facă 
în bune condiţii. 

Terariul poate avea o lun- 
gime de 80—100 cm, lă- 
țimea de 40 cm și înălţimea 
de 50—60 cm. Este bine să 
fie construit puțin mai înalt, 
pentru ca plantele să nu 
atingă capacul terariului. În 
principiu, terariul poate fi 
oricit de lung (după spaţiul 
ce ne stă la dispoziţie), dar 
niciodată să nu fie mai 
ingust de 20 cm. 

Materialul din care poate 
fi confecţionat este lemnul sau 
tabla. Trebuie însă să ținem 
seamă că un terariu din lemn 
este foarte bun pentru mediul 
uscat (animale ca broaște 
țestoase de uscat,  șopirle 
sau șerpi), avînd însă detri- 
mentul posibilității putrezirii 
lemnului sub stratul de pămint 
folosit la creșterea plantelor. 
„Acest inconvenient se poale 
remedia prin introducerea unor 
ghivece mici în care vom 
pune plantele direct în nisipul 
de drenaj. 


Cel mai bun terariu po- 
trivit pentru orice animale 
este cel cu rama de [ier sau 
tablă zincată, Terariul poale 
fi prevăzut cu trei laturi 
de plasă din sîrmă subțire 
și o latură cu geam sau 
invers; capacul poate [i din 
plasă de sirmă. Geamurile 
demoniabile ușurează  ope- 
rațiile de curățire. 

n terariul nostru putem 
imita regiunea de stepă, re- 
giunea din jurul lacurilor 
sau un colț umbros de pă- 
dure — după animalele ce 
le avem de studiat. Chiar 
dacă reptilele sint asemănă- 
toare cu unele amfibii în ce 
privește forma corpului, felul 
lor de viaţă este foarte deo- 
sebit. De acest lucru trebuie 
să ținem seamă. Pentru şo- 
pîrla de stincă (Lacerta agi- 
lis), cîteva pietre și plante 
grase între stînci sînt suți- 
ciente pentru a-i crea un 
mediu bun — cu condiția ca 
să aibă soare mult —, pe 
cind pentru salamandra de 
pădure trebuie să ne îngrijim 
de Jrunze multe, de scorburi, 
ciuperci și mușchi, toate al- 
cătuind un mediu prielnic 
de viață cu multă umbră și 
răcoare, 

Trebuie, de asemenea, să 
ținem seamă de felul anima- 


Construiţți 
UN TERARIU 


lelor pe care le asocivm în 
același terariu, de condiţiile 
lor de ziață şi de mărimea 
lor. Să nu uităm că toate 
reptilele și amfibiile sînt ră- 
pitoare și în diferite împre- 
jurări se vînează reciproc. 

Aşezarea terariilor se face 
pe cit posibil astfel: terariul 
umed se așază cel mai bine 
la ferestrele dinspre nord. 
Terariul uscat se așază la 
ferestrele dinspre sud-est sau 
sud-vest, deoarece animalele și 
plantele din terariu trebuie 
ferite de soarele arzitor din 
timpul prinzului. 

leptilele nu se vor așeza 
niciodată spre nord, unde 
bate soarele mai puţin, de- 
oarece elementul de menţi- 
nere a vieţii lor normale sînt 
tocmai razele soarelui; cel 
mai indicat ar [i un balcon 
în direcția sud-vest sau sud- 
est. 

Să nu uităm că un terariu 
este numai o imitație a unei 
porțiuni de natură și că 
într-o încăpere, chiar cu cele 
mai bune condiții create, 
animalele vor simţi captivi- 
tatea. Cine are curte sau un 
petic de verdeață lingă casă 
poale amenaja un  terariu 
în aer liber, dar despre a- 
ceasta vom vorbi în numărul 
viitor. 
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Aparatul fotografic din figură, 
de fabricaţie sovietică, servește la 
înregistrarea pe pelicula fotografică 
a proceselor foarte Rapide; cum sînt 
exploziile, arderile bruște, descăr- 
cările electrice ete, El asigură o vi- 
teză de fotografiere de pînă la 2.500.000 
de imagini pe secundă. 


Constructorii de tractoare din 
Harkov au realizat un autoșasiun cu 
motor Diesel răcit cu aer, de 20 CP. 
Pe acest autoșasiu se pot monta dife- 
rite unelte agricole sau o platformă 
basculantă. 


O realizare de seamă a industriei 
automobilistice din R.P.Chineză este 
limuzina „Steagul roșu“, care are un 
motor de 8 cilindri în V, cu o putere 
de 220 CP la 4.400 rot/min, 

Automobilul are opt locuri și este 
special amenajat pentru curse lungi, 
avînd o instalaţie specială declima- 
tizare. 


Patine cu role din mase plastice, 
cu ajutorul cărora se pot obține viteze 
destul de mari, datorită faptului că 
rolele au rulmenţi cu bile. 


Pentru prelucrarea carcaselor de 
motoare, de 6 diferite mărimi, a fost 
construită în R. P. Chineză mașina- 
unealtă combinată UTO-34 G. Această 
mașină-unealtă execută simultan îre- 
zarea suprafeţelor, găurirea şi fileta- 
rea. 


Un nou scuter de fabricaţie 
poloneză atrage atenţia prin linia sa 
modernă, Scuterul „Osa“ are motorul 
cu un cilindru de 148 cm?, dezvoltind 
o putere de 6,5 CP, la turaţia de 4.800 
rot/min. O bună suspensie este asi- 
gurată atît în faţă cît și în spate, 
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O nouă instalație de înregis- 
trare pe bandă a fost realizată în 
„ P. Ungară. Această instalaţie 
utilizabilă în studiourile de radio și 
televiziune pentru înregistrare stereo- 
fonică pe un canal are două viteze de 
lucru: 13,05 și 38,1 cm/secundă. 


Motocicleta bulgară de 250 cm: 
are 12,5 CP și consumă numai 3,9 
litri pe 100 km. Ea poate atinge 100 
km '/oră. 


Mașina de sudat conducte pen- 
tru transportul gazelor și țițeiului 
este purtată de tractorul cu macara 
pe tot traseul unde se pozează conduc- 
tele. Această maşină de sudură elec- 
trică KTSA-1 este echipată cu un 
transformator de 300 kW. Cu ajutorul 
mașinii, capetele ţevii se presează, se 
centrează și apoi se sudează. 


„O nouă mașina pentru construc- 
ţii rutiere este compresorul sovietic 
cu pneuri „D-365*, folosit la compre- 


sarea drumurilor cu învelitori de 
ciment sau asfalt. Axul din faţă se 
poate roti la 40 în planul vertical 
și la 18* în planul orizontal. 


Uriașul baraj în construcţie de la 
Sinankian (provincia Cekian) va fi 
dat în curînd în funcţiune odată cu 
eentrala hidroelectrică de 650.000 kW , 
care va contribui la alimentarea cu 
energie electrică a regiunilor Hankin, 
Șanhai și Hanceu (R. P, Chineză) 


Pentru instalarea conductelor 


Valendar 


ŞTEFAN MICLE 
(1820-1879) = 


Ca profesor de fizică şi C ) 
chimie la Universitatea N i / 
nou înființată din Iași, Pr 
ca decan al facultăţii de 47 
filozofie şi științe şi apoi 4 $ 


ca rector al Universităţii, 

Ştefan Micle a desfăşurat 

0 rodnică activitate în 

scopul propagării ştiinţei şi totodată pen- 
tru progresul ei. Deosebit de importante 
sint cursurile lui de fizică și ştiinţe natu- 
rale, care multă vreme au constituit un 
bun îndreptar în activitatea didactică-ști- 
inţifică desfăşurată în cadrul liceelor. Ace- 
eaşi însemnătate au avut şi cursurile de 
fizică: statică, electricitate, magnetism, 
acustică etc. întocmite pentru învăţămin- 
tul universitar. 

Patosul în muncă, încrederea în forţele 
sale şi mai ales dragostea pentru tinerii 
cercetători, de a căror educaţie şi instruire 
s-a ocupat cu grijă, au făcut ca Ştefan 
Micle să devină acum 100 de ani o figură 
remarcabilă printre oamenii de ştiinţă din 
patria noastră, 


VASILE GRIGOREVICI 
HLOPIN 


(1890-1950) 


Se împlinesc 10 ani de la moartea mare- 
lui chimist sovietic academician V.G. Hlo- 
pin. Prin cercetările şi lucrările sale, 
el a adus o importantă contribuţie la dez- 
voltarea industrie! chimice sovietice, După 
terminarea cursurilor superioare, V.G. Hlo- 
pin este numit profesor la Universita- 
tea din Petersburg. Paralel cu munca pro- 
fesorală, lucrează în laboratorul de stu- 
diu al radiului în 
cadrul Academiei de 
ştiinţe. O deosebită 
atenţie a acordat el 
studierii problemelor 
din domeniul chimiei 
organice şi analitice, 
precum şi metale- 
lor din grupa plati- 
nel. În acelaşi timp 
a organizat o serie de 
lucrări asupra chimiei 
şi geochimiei elemen- 
telor radioactive, 

V.G. Hlopin a ela- 
borat metoda de- . 
terminării conţinutului compuşilor chimici 
instabili pe baza studierii cristalizării. 
Pe această cale a fost descoperită şi stabili- 
tă compoziţia unor gaze nobile, valența 
poloniului. 

Un mare aport în dezvoltarea geochimiel 
au adus lucrările lui asupra studierii con- 
diţiilor migrării elementelor radioactive 
în scoarța Pămîntului şi asupra determi- 
nării virstei geologice a Pămîntului pe 
baza datelor asupra radioactivităţii, El a 
descoperit și cercetat apele care conţin ra- 
diu, a studiat răspindirea heliului şi argo- 
nului în gazele naturale, precum şi a boru- 
lui în apele naturale din U.R.S.S. A ela- 
borat şi propus o serie de metode pentru 
analiza volumetrică, gravimetrică, calori- 
metrică şi cea a gazelor. 

Un merit deosebit îi revine lui V.G. Hlo- 
pin în educarea şcolii de radiochimişti sovi- 
etici, căreia şi-a închinat toate eforturile. 
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Răspunzind mai multor cititori ai revistei noastre, printre care 
Vima 
Toma Dorel, comuna Cărpiniş, raionul Cîmpeni, 
tov. Ilie D. Stan, satul Borduşelu, raionul Slobozia, 


Gabor 
Baia 


G.. 4. G, 


Dumitru, 
Mare, tov. 


regiunea Cluj, 
regiunea Bucureşti, publicăm mai jos un scurt articol referitor la cau- 


zele şi combaterea igrasiei şi a altor forme de umiditate în 


rin igrasie se înţelege în general 
pătrunderea umidității în pereţi 
ca urmare a ridicării apei din 
pămînt datorită forţelor capilare. În 
vorbirea curentă însă, cuvîntul igra- 
sie a căpătat un înțeles mai larg, refe- 
rindu-se ln orice fel de umiditate care 
a pătruns în interiorul încăperilor 
chiar prin terestre, acoperiș etc. 

Cauzele apariliei umidității în clă- 
diri sînt foarte variate. Cele mai răs- 
pîndite sînt următoarele: defectele 
de construcţie, cum ar fi, de exemplu, 
grosimea sau izolarea termică insuli- 
cientă a pereţilor exteriori, a plan- 
şeelor şi tavanelor, lipsa unei izolaţii 
hidroluge corespunzătoare în încăpe- 
rile supuse la o umezire intensă, 
prezenţa unor săruri higros-opice în 
mortarele pentru zidărie și tencuială, 
neetanşeitatea ferestrelor etc.; umi- 
ditatea excesivă a aerului din încăperi 
datorită unei îndepărtări defectuoase 
a aerului încărcat cu vapori; încălzirea 
insuficientă a camerelor în timpul 
iernii; pătrunderea apei din pămînt ca 
urmare a unei izolaţii hidrofuge defec- 
tuoase peste fundaţii; scurgeri de apă, 
din conducte de canalizare sau eventual 
încălzire centrală; pătrunderea apei 
provenite din ploi prin acoperiș, soclu, 
ereţi, balcoane, burlane defecte etc.: 
inundarea zonei din jurul clădirii 
sau de sub clădire, ca urmare a lipsei 
unui sistem corect de îndepărtare a 
apelor de ploaie din jurul casei, 

Cînd umiditatea apare în clădire 
într-un singur loc, de exemplu în 
dreptul unui burlan sau la partea 
inferioară a pereţilor parterului, a- 
tunci cauzele care o provoacă se de- 
termină ușor. 

În cazul apariţiei ei în mai multe 
puncte, trebuie făcută o cercetare 
atentă a clădirii atit la exterior cit și 
la interior pentru a se determina 
focarele generatoare de umezeală 
După această cercetare se caută a se 
face o legătură între locul unde g-a 
găsit vreunul din defectele enumerate 
mai sus și locul în care au apărut 
urme de umiditate. 


PREVENIREA ŞI REMEDIEREA 
DEFECTELOR PROVOCATE 
DE UMIDITATE 


Fundaţiile pe stilpi de lemn ale 
clădirilor de lemn sînt foarte expuse 
putrezirii, în special în zona situată 


tov, 


Mică, raionul Lăpuş, regiunea 


construcţii 


la o distanţă de cea. 30 cm peste şi 
sub nivelul pămîntului, în porţiunea 
în care variază permanent umidi- 
tatea. Din această cauză, fundaţiile 
pe stîlpi de lemn trebuie pe cît posibil 
evitate, fiind înlocuite prin fundaţiile 
de piatră sau beton. 

La casele fără subsol cu pardoseala 
parterului construită pe grinzișoare 
așezate pe stilpi de cărămidă este im- 
portant ca sub pardoseală să rămînă un 
spaţiu gol, cu o înălţime de 20-—25 cm. 
Nivelul pămîntului din partea de 
sub clădire depășește cu 10—15 cm 
nivelul solului înconjurător. Peste 
pămînt se poate așeza un strat de 
balast îndesat bine şi de pămînt 
galben. Între grinzișoarele de ta şi 
stilpii de cărămidă se așază 1—2 stra- 
turi de carton asfaltat şi bitum. 

În cazul cînd pardoseala camerelor 
de locuit se execută pe stîlpi de cără- 
midă, în băi și alte încăperi cu desti- 
nație sanitară, pardoselile se așază 
pe umplutură de pămînt, peste care 
se amenajează un strat de argilă 
grasă cu grosimea de 15—20 cm şi-o 
fundaţie de beton protejată contra 
pătrunderii umidității. Trebuie acor- 
dată o mare atenţie construcţiei soclu- 
lui, care are și rolul de a împiedica 

ătrunderea umidității și a frigului 
în spaţiul de sub clădire. 

Cea mai răspîndită pricină de 
umezire a pereţilor este construcţia 
defectuoasă a izolaţiei hidrofuge peste 
fundaţii sau ruperea ei ulterioară în 
cursul exploatării clădirii. Izolarea 
peste fundaţii se realizează din stra- 
turi succesive de carton asfaltat sau 
pînză, lipite și apoi acoperite cu 
mastic bituminos (amestec de bitum 
și material de umplutură format din 
cenușă de termocentrală sau filer 
calcar). Se va avea grijă ca fişiile de 
carton sau pînză să se petreacă cu 
10 cm și să se decaleze porțiunile de 
îmbinare. 

Foarte importantă este amplasarea 
corectă a stratului de izolare hidro- 
lugă peste fundaţie. Aceasta trebuie 
să se găsească în cazul clădirilor lără 
subsol la cca. 30 cm peste nivelul 
solului exterior și în orice caz peste 
umplutura din zona de sub pardoseala 
parterului 


O 


sia 
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Repararea izolaţiilor hidrofuge de 
fecte la pereţii de cărămidă este relativ 
dificilă. În dreptul hidroizolaţiei de- 
fecte se sparg goluri în pereţi cu lun- 
gimi de 50—70 cm, în care se așază 
un nou strat hidroizolant format din 
foi de carton asfaltat lipite cu bitum. 

Deseori grosimea redusă a pereţilor 
poate îi o cauză a apariţiei de pete, 
ca urmare a condensării vaporilor 
de apă din camere pe suprafaţa rece 
a pereților. Se amintește că din con- 
dițiile de izolare împotriva frigului 
se recomandă ca pereţii de cărămidă 
să se tencuiască pe ambele feţe, 
ceea ce reduce mult trecerea aerului 
prin perete. 

Ferestrele și ușile reprezintă puncte 
prin care pătrund în încăpere canti- 
Lăți însemnate de aer rece. În general 
pierderile de căldură prin ferestre 
reprezintă cca. 25—30% din pier- 
derile totale ale clădirii. În afară de 
răcirea provocată de prezenţa geamu- 
rilor, care au o capacitate de izolare 
mai mică decît a pereţilor, se mai pro- 
duc pătrunderi de aer rece prin rostu- 
rile dintre cercevele, care apar în 
urma uscării și umflării succesive a 
lemnului. Aceste neajunsuri din timpul 
iernii sînt înlăturate prin luarea de 
măsuri de etanșare cu cilţi a rosturi- 
lor din jurul geamurilor. A 

La casele fără etaj, construcția 
podurilor poate [i adeseori o cauză de 
i a petelor de umiditate în 
clădire. În afară de umiditatea care 
poate pătrunde în pod prin eventualele 
defecte ale acoperișului, aci se con- 
densează și vaporii care se ridică din 
încăperile situate dedesubt. Apa for- 
mată prin condensare atacă înveli- 
toarea (dacă aceasta este de tablă) 
și căpriorii de lemn, iar cu timpul se 
răspindește și la alte elemente. Po- 
durile. trebuie ventilate, în special 
dacă se constată că se formează pică- 
turi de apă. Ventilarea se poate face 
prin deschiderea pe o anumită durată 
de timp a unor ochiuri de fereastră 
prevăzute în acoperiş sau prin preve- 
derea unor fante speciale la îmbi- 
narea acoperișului cu pereţii și lu coa- 
ma acoperișului. 

Pentru identificarea 


cauzelor și 


remedierea  defecțiunilor grave din 
clădiri, se va cere sprijinul tehnicie- 
nilor de pe lingă sfaturile populare 
sau din alte instituţii de stat. 


PENTRU CERCURILE NATURALIŞTILOR 


RIURILE NOASTRE 


POT DA MAI 


MULT PEŞTE 


Prof. univ. TH. BUŞNIŢĂ 
membru corespondent al Academiei R.P.R. 


că apele noastre curgătoare erau 
bogate în pește. Astăzi însă este o 
adevărată performanţă pentru pescarul 
care a reuşit să prindă cîţiva pești. 
Care să fie cauza? Pe de o parte pes- 


A a s.a + 
| n vechile hrisoave ale ţării, scrie 


cuitul prădalnie din trecut, care se, 


practica în toate sezoanele, și mai cu 
seamă în timpul reproducerii, nu a 
mai permis reproducerea în masă a 
peștilor, pe de altă parte, poluarea 
(murdărirea) apelor de reziduurile 
industriale a schimbat chimismul și 
biologia apelor. 

În Raportul C.C. al P.M.R. pre- 
zentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
se arată că producția de pește va 
crește în 1965 de 3,5 ori faţă de 
1959. În vederea sporirii resurselor 
de pește se vor lua măsuri pentru 
creşterea producţiei în az inte- 
rioare, prin amenajări de iazuri, 
heleșteie, bălți, bazine de retenţie 
a apelor și se va extinde pescuitul 
marin. Tinerii patriei noastre pot 
contribui și ei la realizarea acestei 
sarcini. 

Riurile trebuie să fie populate cu 
peşte și ocrotite. În privinţa populării 
riurilor cu peşte, avein începuturi bune 
şi promițătoare. Rîurile de munte sînt 
populate anual cu păstrăvi de către 
Ministerul Economiei: Foregtiere prin 
numeroasele sale staţiuni de creștere 
a păstrăvului, iar unele rîuri din re- 
giunea dealurilor și de șes sînt populate 
prin grija inspectoratelor piscicole 
şi a filialelor Asociaţiei pescarilor și 
vinătorilor. Astfel, Inspectoratul pisci- 
col Iaşi, în colaborare cu Staţiunea 
de cercetări piscicole Tarcău, populea- 
ză anual piraiele şi riurile din bazinul 
Bistriţei cu morunaș, clean, mreană. 
Și Inspectoratul piscicol Cluj duce, 
de asemenea, o acţiune de toată lauda 
în popularea riurilor cu aceiași peşti, 

ind scamă de lungimea riurilor 
țării, munca de repopulare a apelor 
este uriaşă, dar plină de satisfacţii. 

Ministerul Economiei Forestiere, 
după cum am arătat, a creat o se- 
rie de staţiuni de reproducere şi pe- 
piniere pentru păstrăvul de munte 
şi este în perspectivă să creeze sta- 
țiuni pentru reproducerea artilicială 
a lostriţei și lipanului. Cu toate aces- 
te realizări, mai este foarte mult de 
făcut, mai ales în regiunile de deal și 
de şes. Majoritatea peștilor din aceste 
regiuni se reproduc în lunile apri- 
lie-mai. Pentru a poăuee puii de 
pește necesari popu 
cuiţi mai întîi reproducători din spe- 
ciile pe care dorim să le înmulţim în 
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ării, trebuie pese, 


riurile noastre. Astfel, în septembrie 
și începutul lui octombrie se pescuiesc 
păstrăvii maturi, iar în aprilie-mai — 
mrene, scobari, cleani, crapi. 

Reproducătorii pescuiţi în rîuri în 
timpul reproducerii vor fi mulși fie 
la locul de pescuit, fie depozitindu-i 
în prealabil în heleșteie, dacă sînt 
amenajate heleșteie de păstrare a re- 
producătorilor, unde se ţin pînă cînd 
sînt apți pentru reproducere. După 
mulgerea icrelor și lapţilor, se va face 
fecundaţia artificială, 

Fecundaţia artificială, făcută pe 
malul apelor la locul-de pesenit, dă 
rezultate bune, dacă cei care pescuiesc 
sînt pregătiţi pentru a putea face 
această operaţie. Pescuitul se face cu 
plase anume confecționate pentru a 
nu răni peștii. Echipa de pescari 
caută Aocurile de îngră mă dire a repro- 
ducătorilor şi îi pescuiește avind la ei 
utilajul. necesar fecundaţiei artifi- 
ciale. 

Odată icrele fecundate, ele sînt 
transportate la casele de incubație. 
Clocirea icrelor se poute face fie în case 
special amenajate, prevăzute cu in- 
stalaţii de -apă curgătoare și incuba- 
toare, sau în simple jgheaburi de lemn 
așezate în cursul apei sau în canale 
în care se pun cutii cu fundul de sită 
deasă și în ele se pun icrele fecundate. 


Mulgerea plăticii pentru re- 
producerea artificială 


În aceste aparate con- 
struite din lemn se pun la clocit 
icre de pâstrăvi zi 


Icrele de păstrăvi sînt incubate de 
regulă în case de incubație, fiindcă 
incubarea acestor icre durează î luni 
(septembrie-martic). Icrele de păstrăvi 
se pot incuba şi în jgheaburi, însă 
îngheţul puternic şi zăpada ar putea 
provoca multe pierderi, 


Icrele de mreană, scobar, clean, 


crap se pot incuba cu bune rezultate 
în rame de tifon aşezate în rin sau 
lacuri. Clocirea icrelor la speciile 
enumerate mai sus durează puţin, 
la unele specii chiar patru-cinci zile, 
aceasta în funcţie de temperatura apei. 
Puii ieşiţi din ouă (icre) sînt lăsaţi în 
liniște cîteva zile, după care cei de 
mreană, scobar, clean și crap sint tre- 
cuţi în heleșteie special amenajate sau 
direct în locurile liniștite ale rîului, 
Puii de păstrăv, lipan și lostriţă se cresc 
la început în cutii de lemn cu un curent 
permanent de apă şi după aceea sînt 
trecuţi în heleșteie pină la vîrsta de 
4 luni, cînd sînt trecuţi în rîu. 

După cum vedem, acţiunea de 
populare necesită o anumită pregătire 
pentru pescuitul reproducătorilor, şi 
în afară de pregălire sînt necesare anu- 
mite instalaţii pentru clocirea icrelor 
și creşterea puilor. Aceste instalaţii 
nu sînt costisitoare, putînd fi facute 
cu cheltuieli locale. 

Repopulurea riurilor nu este însă 
decît începutul. Este foarte  impor- 
tantă munca de pază contra braconieri- 
lor, a celor care pescuiesc cu mijloace 
nepermise și care pentru cîţiva pești 
pe care Îi pescuiesc omoară sute şi 
mii de pui de peşte. Așa este pescui- 
tul cu plante otrăvitoare, cu var 
nestins etc. 

Să luăm de exemplu rîul Argeş. În 
regiunea de munte el ar trebui populat 
cu păstrăvi pînă la Curtea de Argeș, 
în regiunea de deal pînă la comuna 
Petrești — cu scobar și mreană, iar 
de la Petrești pînă lu vărsarea în Du- 
năre cu crapi. Pentru acest riu luat 
ca exemplu ar trebui alese ca zone de 
cruţare: una în regiunea de munte 
şi alta în cea de deal, după posibili- 
tăţile de pază. 

Antrenarea lineretului într-o astfel 
de acţiune ar Îi nu numai instructivă, 
deoarece ci ar afla o mulţime de lu- 
cvuri în legătură cu viaţa peştilor, ci 
totodată ar aduce o contribuţie de 
seamă la ridicarea valorii economice a 
riurilor noastre. 
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ilmele cele mai indicate pentru 
fotograiia subacvatică sînt cele 
de sensibilitate medie, ca Agfa 
Isopan F sau ISS. Deoarece începind 
de la o adîncime de 6 metri sub apă, 
culoarea roșie dispare, filmele mai 
rapide (mai sensibile), care sînt în 
special sensibilizate pentru raze roșii 
și galbene, nu pot da practic rezul- 


Citeva fotografii din „lumea tăcerii” 


tatele scontate. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că emulsiile mai 
sensibile au de obicei prea puţin con- 
trast pentru fotografiile subacvatice. 
Filmele alb-negru se vor developa de 
preferință într-un revelator micro- 
granulat contrast. Cele mai bune re- 
zultate se obţin cu revelatorul Agfa- 
Final, cu o supradevelopare de circa 
15% faţă de timpul normal indicat de 
fabrică pentru emulsia respectivă. 

Pentru fotografii în culori se reco- 
mandă în special filmul negativ, deoa- 
rece acesta are o latitudine mult mai 
mare de expunere decit filmul reversi- 
bil, Filmul în culori „vede“ sub apă 
mai departe decit filmul obișnuit alb- 
negru. Explicaţia acestui fenomen este 
faptul că la limita vizibilităţii sub 
apă culorile pălesc simţitor; astfel un 
roz şi un verde pal, transpuse pe o 
emulsie alb-negru, vor da aceeași 
nuanță de gri. Pe de altă parte, filmul 
în culori înregistrează fidel și aceste 
nuanțe mai șterse. Așa se explică și 
faptul că sub apă se poate fotografia 
cu un film alb-negru doar pînă la o 
distanță mult mai mică decît este vi- 
zibilitatea reală pentru ochii noștri, 
car& percep absolut toate nuanțele de 
culoare. 


CÎT EXPUNEM SUB APĂ? 


Ţ impul de expunere sub apă este 
în funcţie de lumina de afară, de 
unghiul sub care această lumină cade 
pe suprafaţa apei, de claritatea apei, de 
adîncimea la care se află subiectul (nu 
operatorul!) și de culoarea mediului 
ambiant. Pînă la o adincime de 10 
metri se va deschide în general dia- 
fragma cu 1—2 valori mai mult față 
de timpul de expunere normal prac- 
ticat în aer. Faţă de valorile normale 
entru soare, afară, între orele 10—14, 
în lunile de vară se va închide dia- 
fragma cu o valoare dacă operatorul 
fotografiază de jos în sus, cu soarele în 
spate şi subiectul aproape de supra- 
faţa apei, și cu două valori, în aceleași 
condiţii, dar dacă soarele va bate 
spre aparat. Se va deschide dialragma 
cu 1 sau 2 valori cînd fundul este de 
culoare închisă și se va închide curo 
treaptă dacă fundul este de culoare 
deschisă. Dacă verdele constituie cu- 
loarea predominantă, vom închide 
PA oua în general cu 1 sau 2 va- 
ori. 


F. BRANDRUPP 


Timpul de expunere este și sub apă 
în funcţie de rapiditatea mişcării. pe 
care vrem s-o fotografiem. Totuși, 
chiar la planuri complet statice, ex- 
punerea cea mai lungă nu va trebui 
să depășească niciodată 1/50 secundă. 
Cînd fotografiem pești în mișcare, 
timpul de expunere va trebui ales mult 
mai scurt, între 1/100 sau 1/250 
secundă. Momentul lovirii unui pește 
cu săgeata nu-l putem imortaliza clar 
nici măcar cu 1/1.000 secundă. În 
tot cazul este bine ca timpul de ex- 
punere să nu fie ales preu lung, deoa- 
rece în apă operatorul nu are nici 
un punct fix de sprijin și este supus 
mișcărilor valurilor sau curenților, 


CE LUMINĂ FOLOSIM? 
fe umina cea mai indicată pentru lo- 
tografii subacvatice este cea difuză 


(soarele acoperit puţin cu nori subţiri 
albi sau ceaţă). În acest caz vor lipsi 


sub pă unduirile de lumină, provo- 
cate de valuri, prin refracția luminii 
directe. Dacă fotografiem cu plin 


soare alară, nu ne vom alege subiecte 
plasate prea aproape de suprafaţa apei. 
Aici efectul descris mai sus este pu- 
ternic și putem avea, de exemplu, 
imaginea unui pește cu dungi mai 
deschise pe spinare, dungi ce nu există 
în realitate. 

În majoritatea cazurilor, dacă lu- 
crăm pînă la o adîncime de 10—15 
metri, nu aveni nevoie decît de lumina 
care pătrunde de afară prin supralaţa 
apei. Numai pentru imagini în culori 
va Îi necesar să folosim lumină artifi- 
cială, începînd de la 6 metri adîncime, 
dar și aceasta numai în ipoteza că re- 
darea corectă a culorii roșii este abso- 
lut necesară. Începînd de la această 
adîncime, culoarea roșie dispare trep- 
tat. De exemplu la 20 de metri adîn- 
cime o cască de baie roşie o vedem 
transformată în verde. Fenomenul 
acesta se repetă și la orizontală, adică 
dacă plasăm un obiect roșu la 20 de 
metri distanţă el va îi văzut, de ase- 
menea, în culoarea verde. Ca să reca- 
pete culoarea inițială este nevoie 
de lumină auxiliară, aprinsă foarte 
aproape. 

Amatorii pot întrebuința pentru 
fotografia sub apă două feluri de lu- 
mină artificială: vacululger sau fulger 
electronic. Chiar dacă posedăm un 
fulger electronic, pentru folosirea aces- 
tuia în apă sînt necesare numeroase 


modificări esenţiale și extrem de 
multă prudenţă. De obicei se montează 
tot agregatul într-un tub de aluminiu, 
închis ermetic și umplut cu ulei de 
transformator. Această precauţie este 
absolut necesară, ținînd seamă cît de 
periculoasă poate fi o electrocutare 
(în apă 1!) la tensiunea de 500—2.500 
de volţi, la care lucrează aceste insta- 
luţii. Eficacitatea unui fulger elec- 
tronic de 200w/secundă, sub apă, este 
totuși foarte redusă; se poate expune 
“cu film de 17/10? DIN, cu diafragma 
5,6 dacă sursa de lumină se află la 
1—1,5 metri de subiect (timpul de 
expunere fiind dictat exclusiv de 
durata luminii, care variază de la caz 
la caz, între 1/500 și 1/10.000 secundă). 

Mult mai indicate pentru amatori 
sînt becurile vacululger. Aprinderea 
lor se poate asigura cu 2—3 baterii de 
4,5 volți puse în paralel sau printr-o 
baterie de la o proteză auditivă de 
23,5 volţi, cu ajutorul unui condensa- 
tor, Soclul și contactele becului sînt 
în cazul acesta direct în contact cu 
apa, etanșarea făcîndu-se exclusiv 
pentru alimentarea electrică. Pierde- 
rile de curent din pricina apei rămîn 
suficient de mici ca aprinderea să nu 
fie periclitată. Dacă vom avea nevoie 
de lumină mai multă decît dau becu- 
rile de care dispunem, putem cupla 
într-un singur reflector mai multe so- 
cluri. Astiel vom aprinde pentru o 
singură imagine mai multe becuri. 
Eficacitatea luminii produse de becuri 
vacufulger depinde de mărimea și 
numărul becurilor folosite și se va 
stabili prin încercări. 

În loc de încheiere, cîteva reguli şi 
slaturi practice: cu filme în culori se 
lucrează sub apă de preferinţă între 
orele 10 și 14. Pentru filmele alb-ne- 
gru orele de înainte de prînz sînt mai 
bune (din cauza radiaţiilor albastre). 
Cu lumina care pătrunde de alară în 
apă se pot reda corect culorile: roșu 
pînă la 1 metru adîncime, portocaliu 
pînă la 2—3 metri adîncime și galben 
pînă la 5 metri adîncime. 

Nu fotografiaţi niciodată vertical 
spre fund! Imaăginile obţinute astfel 
vor îi total lipsite de plasticitate. 
Cele mai interesante imagini se obţin 
sub apă contra luminii. Un bun loto- 
grat acvatic trebuie să fie un desăvîrșit 
scufundător! 


FEOTOSGRARIA PE PLOAIE 


otografierea picăturilor de apă 
F căzind în averse peste oraş sau 

cîmp nu are nimic atrăgător; 
trebuie căutate însă efectele produse de 
ploaie, cum ar fi ochiurile de apă 
rămase pe străzi după ploaie, cu 
reflexele lor minunate. 

Precauţiuni: obiectivul trebuie ferit 
bine de picăturile de ploaie cu aju- 
torul unui parasolar special sau cu o 
umbrelă, fiindcă cea mai uşoară 
diră de apă pe obiectiv ar fi suficientă 
pentru a distruge claritatea imaginii. 
Trebuia, de asemenea, evitată udarea 
aparatului. 

Cum, în timpul ploii, soarele dis- 
pare în nori şi lumina scade în inten- 
sitate, trebuie să folosim  emulsii 
foarte sensibile pentru a putea lucra 
cu un timp de poză mai convenabil. 

n cazul cînd dorim să fotografiem 
noaptea, la lumina unui felinar, 
este mai recomandabilă o emulsie 
pancromatică foarte sensibilă. 

Citeva subiecte la lumina zilei. 
Reflectarea monumentelor sau a 
persoanelor în ochiurile de apă. O 
compoziție îngrijit făcută ne poate 
da fotografii foarte curioase. Anumite 
scene specifice, pe timp de ploaie, 
merită să fie fotografiate, pentru 
comicul lor sau aspectul lor specific. 

Timpul de poză va fi: pentru 
f — 4,5 de 1/25 secundă sau chiar 
1/15 secundă, cu o emulsie pancroma- 
tică foarte sensibilă. În cazul cînd, 
imediat după ploaie, cerul se lumi- 
nează, se va opera cu un timp de 
poză corespunzător: 1/50 secundă 
sau chiar 1/100 secundă. Pentru 
scenele de stradă, după ploaie, cel 
mai potrivit timp de poză ar fi 
1/109 secundă. 

Citeva subiecte la lumină artificia- 
lă. Monumente iluminate, Dacă voim 


să fotografiem anumite monumente 
iluminate, seara, după ploaie, vom 
folosi, de asemenea, o emulsie pancro- 
matică foarte sensibilă, iar timpul 
de poză, avînd în vedere reflectarea 
luminii de umezeala străzii, va fi de 
4—5 secunde pentru f=4,5. Reflec- 
tarea monumentelor în ochiuri de apă 
poate fi prinsă pe peliculă avîndu-se Ă 
grijă să se aleagă unghiul de poză „595 
cel mai potrivit. Se va căuta ca ma 5 
numentul să nu se reflecte complet * 
în apă, ci numai parțial. Asemenea /_n 
fotografii sint foarte frumoase 
atractive, 

Clişeele trebuie developate „moale“, 
fără contrast, Copierea sau mărirea 
trebuie făcută pe hirtie cu granulaţie |. 
fină, cu trame care îndulcesc imagi- 
nea. Pentru monumente se recomandă | 
o hirtie mătăsoasă. 
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„Portarul și ploaia”, de Stanislav Tereba 
(Cehoslovacia), premiul | la Expoziţia anuală a 
fotoreportajului, secția sport 
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CONCURSUL NOSTRU 


Capacitatea rezervorului 
(10 puncte) 


25) Într-un rezervor se găseşte 
hidrogen la Prnciptea de 2 atmo- 
sfere, iar în altul, oxigen la 
presiunea de 5 at- 
mostere, Știind că 
primul rezervor 
are capacitatea de 
1 m3, ce capacitate 
trebuie să aibă cel 
de-al doilea pen- 
tru a asigura ar- 
derea întregii can- 
țități de hidrogen (fără a 
rămîne însă oxigen) şi ce rezultă 
din această ardere? 


Părerea pescarului 
(10 puncte) 


26) Un bătrin pescar, fiind îm- 
ledicat să iasă în larg din cauza 
uxului, îi spunea nepotului său: 
Ehei, dacă aș fi acum pe cea- 

lată parte a Pămîntului, în- 
tr-un loc diametral opus uces- 
tuia, acolo ar avea loc desigur 


.— 


, - 


dreaptă. Încercaţi să găsiţi acest 
itinerar unind cu creionul cele 
9 puncte. 


Pină la ce adincime? 
(10 puncte) 


2k) Pe deasupra unui lac adînc, 
la înălțimea de 10 m, trece un 
funicular, care transportă trun- 
chiul unui hickory (esenţă avind 
cel mai dens lemn, cca.0,8 din 
densitatea apei). Nefiind bine 


legat, trunchiul cade în apă. 
Ştiţi care ar ti adîncimea maximă 
la care s-ar scufunda trunchiul, 


- SN dacă rezistența pe care o opun 


aerul şi a mişcării copacului 


ar fi nulă 
== 


refluxul, 


care ne-ar [i ajutat 
să ieşim în larg și...“ Zgomotul 
valurilor care se spărgeau de 
țărm ne-a împiedicat să mai 
auzim stirşitul frazei. Dv. însă, 
dragi cititori, ce _ credeţi, avee 
dreptate pescarul? 


Drumul poştaşului 
(5 puncte) 

27) Un poştaş are de dus 8 colete 
la 8 case vecine oficiului poştal 
(vezi figura). Pentru a împărţi 
aceste colete, el urmează un 
itinerar care este o linie trintă 
formată din patru segmente de 


Z 
“, 


29) Încercaţi să refaceți ur- 
mătoarea împărțire 
(8 puncte) 
857423 : ? =? 


494 
902 


943 
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Jocul cu pietricele 
(10 puncte) 

30) În tigura alăturată, intersec- 
țiile liniilor care formează steaua 
sint marcate cu puncte. Cum Ya 
trebui să procedaţi pentru a așeza 


uncte cite 
urmâtoa- 


pe tiecare din aceste 
o pietricică, respectin 
rele reguli: 


iri vom aşeza pietricica pe 
ce 
near cu acesta, 
pornind din A 


a) Pornind dintr-un anumit pietricica în B sau în 


de-al treilea punct coli- 
De exemplu, 
putem  aşeza 


x 


că dintr-un punct ocupat 


Pentru a veni în ajutorul participanţilor 
la concursul nostru, publicăm alăturat de- 
senul jucăriei despre care este vorba în pro- 
blema a treia din numărul 2/1960 al revistei. 


ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS 


Cu problemele publicate în numărul de 
faţă se încheie concursul organizat de revista 
noastră. Reamintim încă o dată tuturor par- 
ticipanţilor că răspunsurile și modul de re- 
zolvare a problemelor însoţite de cele 6 
bonuri de participare trebuie trimise redacției 
pînă la data de 10 august inclusiv — data 
poştei. Orice plic sosit după această dată 
nu va mai fi luat în consideraţie. 

Totodată rugăm pe participanţi să indice 
clar numele şi pronumele, profesiunea şi 
întreprinderea sau instituția unde lucrează. 


«pă care vor răsplăți pe cei mai buni dezlegători 
vor fi: 


1. Un premiu | 
2. Un premiu” |i Un televizor. 

3. Un premiu li O călătorie în U.R.S.S. 

4. Un premiu |V Un aparat de radio portabil. 


5. 10 menţiuni Cîte un abonament anual la re: 
vista „Ştiinţă şi tehnică”. 


Un moped. 


Redactor-şef: conf. univ., candidat în ştiinţe tehnice |. TRIPŞA 

Colegiul de redacţie: lector univ., candidat în şt. agricole Gh. BÎLTEANU, conf. univ. 
N. BOTNARIUC, prof. univ. T. BUGNARIU, redactor-şef adjunct |. CHIŢU, conf. univ. FI. CIO- 
RĂSCU, geograf V. CUCU, prof. univ. D. DAVIDESCU, prof. univ. A. IANU, ing. V. IOANID, 


cont. univ. dr. C. MARCU, conf. univ. R. MIHAIL, acad. prof. dr. ŞI. S. NICOLAU, 
ing. |. PASCARU, prof. univ. A. PÎRVU, conf. univ. Gh. RULEA, lector univ. |. SIMION, 
ing. agronom A. STĂNEL. 


b) Nu este permis să se porneas- 


c) Cena de-a 10-a pietricică se 
va aşeza pe punctul rămas liber. 


Bi. 
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REVISTEI „ŞTIINŢĂ ȘI TEHNICĂ" = Nr. 6 


mecanisme cu pană 


pres, 


i 4/4 


entru a-şi uşura munca, omul a folosit 

încă din cele mai vechi timpuri planul 

înclinat (A); aceasta îi permitea să 
ridice la anumite înălțimi, cu forța sa 
fizică relativ redusă, greutăți mari. 

Şi astăzi planul înclinat are multiple în- 
trebuințări, la diverse rampe de încărcare, 
la unele poduri etc., chiar scările locuin- 
țelor noastre pot fi asemănate cu un plan 
înclinat. Un element foarte răspîndit în di- 
ferite domenii ale tehnicii este pana (B), 
în fond o porțiune dintr-un plan înclinat. 
Pe lingă binecunoscultele întrebuinţări ca 
element de îmbinare şi ca pană de des- 
picat, aceasta s-a dovedit a fi şi un ele- 
ment esențial în componența a numeroase 
mecanisme. lată cîteva exemple: două 
mecanisme de stringere cu pană (1 și 2) 
şi un mecanism de prindere tot cu pană (3). 

Mecanismul cu pană şi pirghii al unei 
frine (4) poate fi văzut alături. 

Pana este întilnilă şi în componența me- 
canismelor care opresc mişcarea într-un 
anumit sens (5 și 6). 

Prin înfăşurarea unui plan înclinat pe un 
cilindru s-a obținut” şurubul (C), un alt 
element de largă utilizare în construcția 
de maşini. El este utilizat sub zeci de forme 
ca element de îmbinare şi în componenţa 
a numeroase mecanisme. 

lată cîteva exemple: un mecanism de 
fixare şi centrare (7), mecanismul unei 
frîne (8), cricul (9), burghiul (10), meca- 
nismul de copiat al unei mașini-unelte (11), 
un transportor cu melc (12) şi o presă cu 
şurub (13). 

Mecanismele cu pirghii şi şurub sint 
întilnite şi în construcția diferitelor maşini 
matematice. lată cum arată mecanismul 
pentru determinarea coordonatelor (14). 


PREȚUL 3 LEI 
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SIDERURGIA — CONDIȚIE ESENŢIALA 
PENTRU DEZVOLTAREA e 
RAMURILOR ECONOMIEI  "Plțh et că 


ȘTIINTĂ CC. al UTA 


o - | 3 î | 
„În cadrul planului de 6 ani—se spune în Ra- = TEHNICA şi S.R.S.C. 


porlul prezentat de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu- A | Anul XII Serla a 
Dej la cel de-al III-lea Congres al P.M.R. — parlidul EP > 
nostru va acorda în conlinuare o alenţie deosebită 
industriei siderurgice, condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea tuturor ramurilor economiei“. , 
Astfel, producţia de fontă va creşte în tic ii 
cea, 2 milioane de tone, iar cea de oțel la 3,3 milioane 
de tone. Acest lucru va asigura industria cite 
toare de maşini cu maleria primă necesară, pentru 
ca la sfirşilul șesenalului producţia ei să crească Ar 
de 2,2 ori față de 1939, ceea ce va însemna în ultimă aa 
instanță că ramurile economici naționale vor fi Că 
înzestrate cu lol mai multe maşini, aliaje gi-iact A: 
laţii fabricale în ţara noastră la nivelul tehnicii Pr di. si 
moderne. . =, at i 
Se va dezvolla, în special, producţia de ră 
a 


linii tehnologice complete, producţia de în j 
de foraj, de roni Dietele, bruele 
gr Ă E , 


autocamioane, maşini icole ete. 


_ 
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puami 


ze (Il 


Dai 


ufaăpluiri mânrele 
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PERSPECTIVE LUMINOASE 


nul acesta, ziua de 23 
A August, ziua eliberării 

patriei noastre de sub 
jugul fascist, o sărbătorim 
într-o atmosferă cu totul 
deosebită. Nu de mult s-au 
încheiat lucrările Congre- 
sului al Ill-lea al Parti- 
dului Muncitoresc Romin, e- 
veniment de însemnitate is- 
torică în viaţa partidului 
și a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră. Cu oca- 
zia bilanţului făcut la con- 
gres, poporul nostru munci- 
tor a putut arunca o privire 
retrospectivă asupra măre- 
țelor realizări obţinute, sub 
conducerea încercatului nos- 
tru partid, în cei 16 ani câţi 
au trecut de la eliberarea 
patriei. Ți se umple inima 
de bucurie și-ți irspiră o 
adiîncă încredere cînd vezi 
că ceea ce în urmă cu 
5 ani, în documentele 
Congresului al  Il-lea al 
P.M.R., erau trecute drept 
sarcini constituie astăzi rea- 
lizări de seamă, concreti- 
zate în sutele de favrici și 
uzine noi sau reechipate cu 
tehnica modernă, centrale 
electrice, sonde, mine, care 
au sporit considerabil pu- 
terea economică a ţirii. Pe 
ogoarele patriei lucrează as- 
tăzi zeci de mii de tractoare 
şi diferite mașini agricole, 
s-au ridicat şcoli noi, că- 
mine, case de locuit etc. etc. 
Poporul nostru, în trecut 
jefuit și asuprit de exploa- 
tatorii din ţară și de peste 
hotare, trăieşte astăzi o viaţă 
nouă, socialistă, fiind liber 
şi stăpîn pe soarta sa și 


Ztc 


bucurindu-se de un nivel 
de trai din ce înce mai 
ridicat. 


La obţinerea tuturor aces- 
tor remarcabile succese, ală- 
turi de toţi oamenii muncii, 
tineretul nostru,sub conduce- 
rea înţeleaptă a partidului, 
și-a spus cu prisosinţă cuvîn- 
tul. Pe toate șantierele con- 
strucţiei socialiste, el a fost 
sprijinul de nădejde al co- 
muniștilor. Și astăzi, în 
cinstea celui de-al III-lea 
Congres al U.T.M., el mun- 
ceşte cu și mai multă abne- 
gație, se dăruiește  înde- 
plinirii măreţelor sarcini tra- 
sate de congresul partidului. 
La noua chemare a parti- 
dului, el a răspuns ca întot- 
deauna cu înflăcărare: pre- 
zent.! 


* 


În condiţiile construirii 
socialismului, pe baza resur- 
selor sale naturale variate și 
bogate, în R.P.Romiînă s-a 
creat în anii puterii populare 
o puternică și multilaterală 
industrie. Romînia s-a trans- 
format dintr-o ţară agrară 
înapoiată într-una cu o în- 
dustrie şi o agricultură în 
plină dezvoltare. 

Ca urmare a aplicării cu 
consecvență de partidul nos- 
tru a politicii leniniste de 
industrializare socialistă a 
țării, s-a dezvoltat cu priori- 
tate industria grea cu pivotul 
ei, industria construcţiilor 
de mașini. Au lost create şi 
dezvoltate noi ramuri in- 


Ay 
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dustriale şi create condiţiile 
pentru înzestrare cu teh- 
nica nouă a tuturor ramu- 
rilor economiei naţionale. 

În cadrul industriei con- 
strucţiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor, care 
produce astăzi peste 1.000 
tipuri de mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, au 
apărut noi subramuri de pro- 
ducție, ca industria de trac- 
toare şi de mașini agricole, 
industria de autocamioane, 
de utilaj petroliler și minier, 
de mașini şi aparataj elec- 
trotehnic, de utilaj energe- 
lic, 

Au fost realizate şi depă- 
șite sarcinile trasate din 
planul de electrificare a țării, 
producţia de energie elec- 
trică fiind în anul 1960 de 
7,7 miliarde kWh. 

Construirea de numeroase 
întreprinderi ale industriei 
construcţiilor de mașini, ale 
industriei chimice, industriei 
energetice, ale siderurgiei, 
precum şi punerea în va- 
loare de noi zăcăminte au 
dus la importante modificări 
în repartiţia geografică a 
industriei pe teritoriul ţării 
noastre,  îmbogăţind con- 
ținutul hărţii economice. 

În timpul primului cin- 
cinal și în anii care au tre- 
cut de la cel de-al II-lea 
Congres al partidului, au 
apărut pe harta patriei nume- 
roase obiective industriale. 

În regiunea Craiova au 
apărut noi centre petrolilere 


la Bilteni, Țicleni, Rășina, în 
regiunea Piteşti, la Cobia, 
Leordeni, Valea Caselor, Mo- 
șoaia etc., iar în regiunea 
Bacău s-au identificat noi 
slructuri petrolifere. Odată 
cu creșterea extracţiei de pe- 
trol, s-a mărit capacitatea 
de prelucrare, prin construi- 
rea rafinăriilor noi la Dărmă- 
neşti și Borzești şi prin in- 
trarea în funcţiune a unei 
noi instalaţii pentru pro- 
ducţia uleiurilor superioare 
la Teleajen. S-a extins zona 
carboniferă în bazinul Pe- 
troșani (Uricani, Cîmpu lui 
Neag etc.), în regiunea Ora- 
dea (Varviz, Sărmășag), în 
nordul Olteniei (Rovinari). 
Noi cîmpuri de gaz metan 
au fost date în exploatare 
în bazinul Transilvaniei, 
precum și în zona de lu sud 
de Carpaţii Meridionali. 

În anii puterii populare 
s-au construit numeroase ter- 
mocentrale (Doiceşti, Sîn- 
georgiu de Pădure, Paro- 
şeni, Ovidiu II, Comănești, 
Borzeşti, Voivozi etc.), hidro- 
centrale (Moroeni, Văliug, 
Sadu V, Aștileu) și se află 
în construcţie marea hidro- 
centrală „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz. 

În siderurgie, demn de 
menţionat este faptul că în 
Moldova a apărut o nouă 
cetate a metalului, la Roman, 
într-o regiune în care pînă nu 
de mult singurele ramuri 
industriale erau legate de 
producţia agricolă. În ace- 
laşi timp s-a lărgit capaci- 
tatea de producţie a cen- 
trului siderurgie Reşiţa și 
s-a dezvoltat foarte mult a 
doua bază siderurgică a ţării, 
Combinatul de la Hunedoara, 
unde au apărut o uzină cocso- 
chimică modernă, două fur- 
nale noi, o fabrică de aglo- 
merare a minereurilor, o 
nouă oţelărie, un laminor 
bluming şi un altul de 
650 mm ete. 

Industria construcţiilor de 
maşini și a prelucrării me- 
talelor a cunoscut în anii 
regimului de democraţie 
populară un puternic avînt. 
Dintre marile şi modernele 
întreprinderi industriale con- 
struite, care au o mare im- 
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portanță în economia na- 
țională, menţionăm: Uzinele 
„T. Vladimirescu“-Bucu- 
reşti, Fabrica de rulmenţi 
Birlad, „Vasile, i 
Colibași-Piteg 
Thălmann“ — Orașu 
Fabrica de scule „RIȘROX 
„Iosif Rangheţ“ Ard, 8 
„Electroputere“ — Craiova 
etc. Numeroase sînt și uzi- 
nele care au fost reconstruite, 
modernizate şi cărora li s-au 
mărit capacităţile de pro- 
ducţie. 

Printre principalele obiec- 
tive construite în cadrul in- 
dustriei chimice figurează: 
Fabrica de acid suliuric de 
la Năvodari, Uzinele „Car- 
bochim“-Cluj, Fabrica de 
negru de fum de la Copșa 
Mică, cea de tananţi „Ar- 
pgeșul“-Pitești“, de amoniac 
Victoria, de antibiotice Iași 
și multe alte întreprinderi, 
Parţial a intrat în funcțiune 
Fabrica de fire şi fibre 
sintetice Săvineşti și se află 
în construcţie Uzina de sodă 
calcinată Govora și Combi- 
natul de chimizare a pe- 
trolului de la Borzești. 

În industria de prelucrare 
a lemnului, începînd cu anul 
1957, investiţiile au fost 
alocate pentru construirea 


Combinatului de placaj, plăci 
aglomerate și plăci celu- 
lare la Gălăuţaș, a Fabricii 
de plăci din așchii de lemn 
la Brăila, a complexului din 
“Mo. Jiu ete. 

presele industriei noas- 
ialiste în ultimii ani 
i în faptul că în 
izăm în 11 săptă- 
întreaga producţie in- 
dustriălă a anblui 1938. 
Pe baza “ introduce teh- 
nicii înaintăt ăţi- 
rii continue a “0 ii 
muncii și ridicăr 
cării profesionale a 
torilor și tehnicienilor, 
avut loc o continuă îmbună- 
tățire calitativă “a activi- 
tății industriale. 

Ajutorul frăţesc dat de 
U.R.S.S. a fost și este un 
factor deosebit de impor- 
tant în, înfăptuirea cu suc- 
ces a industrializării socia- 
liste a ţării noastre. Cola- 
borarea economică dintre ţă- 
rile sistemului mondial so- 
cialist are o mare însemnă- 
tate în realizarea planurilor 
de perspectivă, de dezvol- 
tare a economiei acestor 
țări. 

O și mai mare şi puternică 
dezvoltare va cunoaște eco- 
nomia naţională a țării noas- 


Secţia de preparare a apei, sala filtrelor a 
Fabricii de celuloză din stuf de la Chiscani-Brăila 


tre în cursul planului de 
șase ani și în schița planu- 
lui economic de perspectivă 


pe 15 ani. 
În anii șesenalului, în 
dezvoltarea industriei ţării 


noastre se pune un accent 
deosebit pe ridicarea nive- 
lului tehnic al producţiei, 
în vederea valorificării su- 


perioare a materiilor priză 


me, materialelor şi comb 
tibilului. În acest scopasăi 
trece la dezvoltareă gb în- 
zestrarea cu tehn 10oder- 
nă a obiectivelor, 
de ja existente, 


vecaniza- 


ţie, în spe- 
uri în care 
tă cea mai 


poate 


mică, 


nea construirea unor nu 


Le 


ale, 
bazei | 
da în 


[Po în vederea lărgirii 
& materii prime se vor 
xDloatare noi rezerve 


de mine Toate acestea 
vor face ca lăSlirșitul anului 
1965 creșt roducţiei in- 


dustriale gă fie de aproxi- 
mativ 2,1 ori față de 1959. 

În domentăbproducţiei de 
energie electrită Vor con- 
strui centrale 
Bicaz, Ploiești, Lidpg, 
iova, Oradea, Tg." “Mur 
lași etc. şi, totodată, 
spori capacităţile de 
ducție ale centralelor e 
trice de la Paroşeni, 
zeşti, Grozăvești, ceas 
face ca Prodya 


i 2,7 ori mai 
ult în anul 1959, iar 
în anul 1975 la 65—70 
miliarde de kWh. 

Reţeaua de transport și 
distribuție a energiei elec- 
trice va spori cu încă 23.000 
km, ajungînd pînă în cele mai 
îndepărtate așezări ale ţării 


unor 


e obiective industri- 


noastre. Totodată, electri- 
ficarea va cuprinde și căile 
ferate, în primul rînd în 


sectoarele unde sistemul de 
tracțiune electrică prezintă 
o eficacitate economică ridi- 


cată (Ploiești — Orașul 
Stalin, Filiaşi — Balota — 
Caransebeș). 


Una din cele mai cunos- 
cute bogății ale țării, aurul 
negru, va înregistra o creș- 
tere considerabilă, astfel în- 
cât în 1965 cifra de producţie 
se va ridica la 12,2milioane 
de tone. Odată cu extinderea 
și intensificarea exploată- 
rilor în vechile regiuni 
petrolifere, se vor identi- 
fica, pe baza lucrărilor de 
prospectare și exploatare geo- 
logică, noi structuri “de pe- 
trol Și gaze. 

ț „DIC, ue i 


7 


a dă 


insta aţi Sta paci- 
tăți mari, se pune proble- 
ma, în cadrul planului de 
șase ani, a concentrării pre- 
lucrării într-un număr re- 
strîns de rafinării. 

Gazele naturale vor fi di- 
rijate în primul 
tre bazele industriei 
apoi în instalaţii q 
în industria side 


bimi 
hergetice, 
rgică și 


în consum casnic. Și în 
această mămură se preve- 
de o ștere uriașă a 


aroduci Ei de paz metan, 
mplu, de la 5,8 mili- 
me în 1959, la 13,3 
de mc în 1965. Tot- 
teritoriul arin va 


km de noi conduci 
trale, care vor a 4 


Potrivit Direc 


de-al III-lea al 
P.M.R., cărbungle va con- 
ctivă o im- 


rea de noi mine, că trai 
a depistării de noi perime- 
tre carbonifere și a crește- 
rii rezervelor de cărbuni su- 
periori în Valea Jiului și 
în Banat. Mai mult, în 
Valea Jiului se va construi 
şi o instalaţie de preparare 
a cărbunelui, cu o capaci- 
tate de peste 3.000.000 de 
tone anual. Valorificarea e- 


nergetică a ligniţilor va con- 
stitui de asemenea pro- 
blemă de seamă în planul 
de dezvoltare a economiei 
naţionale pe anii 1960—1965. 
Marile rezerve de lignit din 
nordul Olteniei vor Îi explo- 
rate pentru transformarea lor 
în rezerve industriale. 

În industria metalurgiei 
feroase, alături de vechile 
cetăţi ale metalului — he- 
şița şi Hunedoara 5 în anii 
1960—1965, se Na construi 
la Galaţi un puternic cor- 
binat siderurgie, care ton- 
stituie obiectivul industrial 
cel mai impobtant în perioada 
1960—1963 şi a cărui capa- 
bec va Îi în anul 1970 de 


ca. 4 milioane tone de oțel 
anti al. 


Alte obiective din cadrul 
acestei ramuri care se vor 
realiza” În această perioadă 
Sint; Pecunstruirea  furna- 
lelor de ln Reșița, construirea 
unei s& [ii noi de furnale 
de mare capacitate la Hu- 
nedonra, a unei uzine pen- 
tru lubri Area cocsului meta- 
“Durgie din cărbuni energe- 
tici de Valea Jiului, ampli- 
licarea uzinei cocsochimice 
de la Hunedoara; construirea 
a. trei cuptoare Martin de 
400 de tone pe garji la ow- 
lăria nouă de dă Il uncdoară 
și a nei scoţii de la minoa- 
re cu 6Yeapacitate, anuală 
de circa 1.000.000 de to- 
ne etc. Uzina „Republica“ 
din Bucureşti se va doaYollu 
tot. mai mult prin instalarea 
unui nou laminor de țevis 
Toate acestea vor permite 
ca în anul 1965 să se ob- 
țină o producţie de 2 mili- 
vane tone de fontă, 3,3 mili= 
oane tone de oțel şi peste 
2 milioane tone de luminata 
finite. xideruugin vu primi 
tot mii multe „Se uri de 
fier și manvanu, pc bazavin- 
tensiLicării cercetărilor de 
pruspaobi re și ex xplorare geo- 
logică în munţii Poiana- 
Ruseă, Dobrogea, Carpaţii 
Osiențuli ete. 

Industria extractivă şi de 
prelucrare a minereurilor ne- 


feroase se va dezvolta pe 
baza punerii în valoare de 


noi zăcăminte în munţii Ma- 
ramureşului, Țaru Oașului, 
în jurul orașului Baia Mare, 
în Munţii Apuseni ete. Pen- 
tru prima oară se va con- 
strui în ţara noastră un mare 
şi modern combinat de alu- 
miniu, cu o capacitate de 
cca. 50.000 de tone anual, 
care va prelucra minereurile 
de bauxită din ţară. 


“vapune pe continuarea 


Secţia de rectilicare o labrieii de 


matilstiren de la Combinatul de 


cauciuc sintetic de la Borzesti 


În ceea ce priveşte indus- 
tria construcţiilor de ma- 
şini, aşa cum se arată în Ra- 
portul C.C. al P.M.R. prezen- 
tat de tovarășul Gh, Gheor- 
ghiu-Dej la al III-lea Con- 
P.M.R., accentul se 
în 
ritm susţinut a industriali- 
zări ţării, acordîndu-se pri- 
o/itate industriei. rele, cu 
pivotul ei — industria LOnN- 
steuetoare de maşini, 

În cadrul industriei. chi= | 
mice, ramură deosebit de tra 
portantă a industriei grele, 
care dispune de o serioasă 
bază de materii prime (ţiţei, 
gaze naturale, suli, sare), se 
va începe o valorificare tot 
mai eficientă a gazelor na- 
turale, a gazelor de rafinărie, 
În perioada 1960—1965, se 
vor construi şi vor intra în 
funcțiune numeroase obiec- 
tive, printre care menţio- 
năm: Combinatul de îngră- 
şăminte azotoase, acid acetic 
şi butanol de la Craiova, 
Combinatul de amoniac şi 
îngrășăminte concentrate de 
la Tg. Mureş, o fabrică de 
celofibră din celuloză, pe 
bază de stuf și lemn, o secţie 
de fire de mătase artilicială, 
o uzină de cauciuc sintetic la 
Borzești etc. Totodată va 
cunoaște o largă dezvoltare 
producția de îngrășăminte 
chimice, de mase 
şi răşini sintetice, 
și fibre sintetice etc. 


gres al 


plast ice 
de fire 


În planul de dezvoltare « 
economiei naţionale pe anii 
1960—1965 se prevede o 
mare dezvoltare și pentru 
industria lemnului, Aceustă 
ramură va creşte și prin con- 
centrarea micilor întreprin- 
deri în întreprinderi mari, cu 
profil complex, care vor asi- 
gura un grad mai ridicat de 
utilizare a masei lemnoase în 
scopuri industriale. 

Producţia sporită a indus- 
aici materialelor de con- 
strucții,, în planul de şuse 
ani, „va fi asigurată și prin 


intra ue a trei 
fabrici” moi. de e prin 
dezvoltareă” Oa nat, lor 
de lu Fieni, 


Medgidia. Această” 
dispune de o puternici 
de materii prime, 

În domeniul industriei 
uşoare se vor construi o filu- 
tură de mălase naturală, o 
ţesătorie de mătase, trei 
fabrici de tricotaje ete., iar 


în cel al industriei alimen- 
tare, patru fabrici noi de 
zahăr, o fabrică de ulei, 
trei fabrici de lapte praf, 
fabrici de bere, de piine etc. 

Regiuni întregi, ca Mara- 
mureş, Oltenia, Dobrogea și 
o parte din Moldova, care 
aveau în trecut o industrie 
foarte slab dezvoltată, aproa- 
pe inexistentă, în perioada 


1948—1959 au primit, po- 
trivit Directivelor partidu- 
lui, un volum de investiţii 


mult mai mare în vederea 
industrializării lor. 

În cadrul planului de dez- 
voltare a economiei naţionale 
pe anii 1960—1965 se pre- 
vede îmbunătăţirea în con- 
tinuare a repartizării terito- 
riale a forţelor de producţie, 
creșterea potenţialului eco- 
nomic al unor regiuni, raioa- 
ne și oraşe mai puţin dezvol- 
tate. Acest lucru se va realiza 
prin amplasarea noilor obiec- 
live în uşa fel încît să se 
țină scomă de condiţiile 
cconvinice şi naturale lavo- 
rabile, în vederea unei valo- 
rilicări mai complete a aces- 
tora, de apropiere a industriei 
de sursele de materii prime 
şi centrele consum, cu 
scopul reducerii  transpor- 
turilor pe distanţe lungi sau 
neriționale, de folosire a 
forţei de muncă ete. 

Tineretul nostru, alături 
de Loli vumonii muncii din 
scumpi noastră patrie au 
pornit vuuvînt şi însulleţire, 
sub «onducerea Partidului 
Muncitoresc Româîn, la reali- 
zareu mărețelor obiective şi 
a sireinilor trusate de Con- 

aul Ili-lea al P.M.R., 
i Eta ca obținerii de noi 
meat dezvoltarea bazei 
ateriale a socialis- 

1n hal aekeșterii rapide a fo 
elor de produc ție, pentru u di 
săvîrşirea construcţiei socia- 


liste în Republica Populară 
Romină, 


de 


veche au fost completate cu nenumărate metode de 

studii şi cercetare a organismului, metode care în- 
trebuințează cuceririle cele mai noi ale multor ramuri 
ale ştiinţei şi tehnicii. 

Marile progrese pe care le înregistrează știința și tehnica 
modernă, în domenii variate, dar mai ales în fizica nucle- 
ară, electronică, chimie moleculară etc., oferă științei 
medicale metode din ce în ce mai precise și aparatură 
tot mai perfecționată, cu ajutorul cărora se poate pă- 
trunde în intimitatea unor fenomene biologice care păreau 
greu de pătruns. 

Se poate astfel stabili suferința organismului în faza 
cînd există numai modificări ale funcţiei, înainte de 
instalarea alterărilor organice şi înainte de apariţia 
semnelor subiective de boală. Procesul patologic se poate 
stinge în faza cea mai incipientă a bolii, lărgindu-se astfel 
domeniul de aplicare al profiluxiei, a prevenirii bolilor. 

Aceste noi cuceriri au aplicaţii largi atît în diagnostic 
și tratament, cît și în organizarea cît mai corespunzătoare 
a activităţii din spitale. 


iza şi observaţia bolnavului lolosite de medicina 


APARATELE DETERMINĂ ŞI ÎNREGISTREAZĂ 


Ştiinţa şi tehnica modernă 
tive în domeniul cercetărilor, 
de laborator. 

Utilizîndu-se în acest scop aparatura electronică res- 
pectivă, se pot determina cu cea mui mare precizie 
temperatura corpului la orive nivel al suprafeței lui, 
tensiunea arterială, tensiunea intraoculară —a lichi- 
dului cefalorahidian etc., masa diferitelor organe, viteza 
de circulaţie a lichidelor etc. > 

Electrofizica a deschis calea studiului biocurenţilor și 
a pus la îndemîna medicului electrocardiografia și electro- 
encefalografia, metode foarte preţioase de diagnostic și 
studiu în bolile de inimă și ale sistemului nervos. 

În prezent există aparate perfecţionate de electroence- 
falografie sau electrocardiografie care înscriu simultan 

“curenţi electrici din diferite puncte ale corpului; s-au 
“construit astiel electroencefalografe cu 20—24 și chiar 
32 de canale, care examinează simultan tot atitea puncte 


deschid largi 


perspec- 
examenelor 


clinice şi 


La titlu: lompă de 
operaţii cu 9 faruri fa- 


bricată în RPR. 


Masă de operație rea” 
lzată la noi în ţară 


Dr. OCTAVIAN BERLOGEA 


adjunct al ministrului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale 


ule cutiei craniene, de asemenea există eleclrocardiograle 
cu 2—6 canale, care înscriu simultan diferitele derivații 
ale electrocardiografiei! | 

Mărirea unor imagini de citeva mii de ori este insuli- 
cientă pentru clarificarea unor aspecte moriologice cu 
care se întîlnește medicul foarte adesea. În special studiul 
virusurilor necesită aparate maăritoare mult mai puter- 
nice. 

Progresele din domeniul fizicii optice au adus medicinei 
posibilitatea de a utiliza aparate de mărire a imaginii, 
contribuind în mare măsură la dezvoltarea microbiologiei, 
histologiei și histopatologiei. 

Progresele din domeniul electronicii au dat posibilitatea 
creării microscoapelor electronice prin care, expunîndu-se 
preparatul de examinat într-un fascicul de electroni 
a căror viteză este apoi accelerată cu ajutorul unor cîmpuri 
electromagnetice așezate în serie, se ajunge în linal 
la impresionarea unui ecran fluorescent pe care imaginea 
preparatului apare mărită de zeci de mii de ori. Există 
astăzi microscoape electronice cu putere de mărire de 
200.000—600.000 de ori la citire directă și de 2 milioane 
de ori pe placă fotografică 

Progrese de o importanţă nebănuită pentru medicină, 
ca şi pentru celelalte domenii în care își găsesc aplicarea, 
au fost obţinute prin izotopii radioactivi. 

Ca şi razele X, substanțele radioactive au aplicare 
pe de o parte în domeniul investigaţiei clinice, iar pe 
de altă parte în terapeutică. În plus radioizotopii pot 
fi utilizaţi în cunoaşterea factorilor de mediu, în cerce- 
tările epidemiologice, microbiologice, și mai mult 
se poate afirma că nu există domeniu de studiu în orice 
specialitate medicală în care izotopii să nu-și găsească 
aplicare. 

Aceasta a dus în prealabil la perfecţionarea aparaturii 
de cercetare, care a evoluat de la camera de ionizare 
sau contorul Geiger-Miller la aparatele de scintilaţie 
cu o eficacitate mult mai mare, 

Enumerarea succintă a utilizării radioizotopilor în 
domeniul investigaţiei clinice, conturează” vastul do- 
meniu de aplicare al acestora. Astlel, cu ajutorul acizilor 
grași şi grăsimilor neutre marcate cu iod 131 se poate 
studia digestia şi absorbţia intestinală. Fosiorul 32 şi 
cromul 5Î sînt utilizaţi în determinarea volumului sin- 
gelui circulant. Se studiază de asemenea cu diferiţi 
radioizotopi: dinamica lichidelor intra şi extracelulare, 
metabolismul proteinelor, absorbţia vitaminelor, durata 
de viaţă a hematiilor, leucocitelor și trombocitelor, 
funcţia glandei tiroide, funcţiile ficatului ete. etc. 

În studiul funcţiilor diferitelor organe se impune nece- 
sitatea utilizării simultane a mai multor substanţe radio- 
active. În prezent există aparate denumite spectrometre 
care măsoară separat intensitatea radiaţiilor produse de 
substanțe diferite. Inscrierea se face automat printr-un 
sistem de schimbător de probe radioactive. 

Se pot astfel utiliza pînă Ja 8 izotopi în același timp. 

Radioizotopii se utilizează în scop terapeutic în special 
în tratamentul unor forme ale cancerului, în unele atec- 
țiuni tiroidiene ş.a. În acest scop se folosește cobaltul 
60, losforul 32, iodul 131, aurul 198 ete 

Tehnica modernă a. determinat progrese tot atit de 
spectaculoase şi în biochimie. Odată vu dezvoltarea 
biochimiei s-a putut pătrunde în intimitatea unor procese 


fiziologice, ca cele de digestie, de metabolism sau de 
cunoaștere a compoziţiei chimice a umorilor organismului 
și a substanţei vii etc. 

S-au introdus astfel în practica laboratoarelor de 
biochimie metode perfecţionate de analize (analizele 
fotometrice, analizele spectrale, de spectrofotometrie), 

De asemenea s-au creat aparațe pentru cercetarea 
substanțelor proteice și a altor substanțe cu moleculă 
mare; electroforeza diferențiază macromoleculele prin 
fenomenul de migrare a proteinelor într-un cîmp elec- 
Lric. 

Intră în practica laboratoarelor noastre din ce în ce 
mai mult metodele de cromatogralie, polarografie ș.a. 


TEHNICA NOUĂ ÎN TRATAMENTE 


Tehnica modernă aduce contribuţii tot atît de pre- 
țioase şi în domeniul terapeutic. 

Capitole mari de boli, cum ar fi celal malformaţiilor 
congenitale ale cordului sau al insulicienţelor acute ale 
rinichiului, îşi găsesc o rezolvare spectaculoasă, bolnavii, 
pînă astăzi condamnaţi, putînd beneficia de tratamente 
eficiente, care le prelungesc viaţa cu ani îndelungaţi. 

Perfecţionarea organelor artificiale, printre care cord- 
pulmonul artificial (pompa cardio-pulmonară) sau rini- 
chiul artificial, face posibilă înlocuirea temporară a 
organelor respective fie pentru a se putea interveni 
chirurgical asupra lor, ca în cazul ct ăulul. TA pitea 
a le pune în stare de repaus — stare necesară vindecării 
proceselor patologice de care suferă —, în insuticiențele 
acute renale. : 

Concomitent s-au perfecționat metodele de anestezie 
— reanimare; în acest sens, de un deosebit folos sînt 
aparatele electronice de producere a stimulilor electrici, 
cardiaci sau respiratorii, necesari operaţiilor de reani- 
mare. 

În tratamentul unor boli, cum ar îi tumorile, s-a 
trecut de la acţiunea razelor Roentgen la electronii 
accelerați, produși prin aparate de mare tehnicitate, ca 
betatronul, ceea ce va aduce, desigur, o valoroasă con 
tribuţie-în acest domeniu. 

De asemenea, capătă o utilizare tot mai mare terapia 
cu ultrasunete, vibroterapia, kinetoterapia, tratamentele 
în ozon ete 


PENTRU CONFORTUL BOLNAVILOR 


Climatul psihic al bolnavilor internaţi în spital 
poate Îi simţitor îmbunătăţit prin introducerea teh- 
nicii noi, care asigură condiţii de conlort şi comodi- 
tate bolnavilor din spital şi care permite automatizarea 
unor procese tehnice executate de personalul medical, 
eliberindu-l de munci de rutină și dîndu-i timpul necesar 
unui contact cît mai îndelungat cu bolnavul 

Este suficient a se aminti numai de însemnatele foloase 
pe care le aduc vieţii din spital masele pnaticai din care 
se pot confecționa tapete ușor lavabile și care se pot 
dezinlecta la nevoie, linoleumuri uşor de întreţinut, 
saltele și perne pneumatice din masă plastică, deosebit 
de confortabile pentru bolnav. 

Paturile moderne de spital, prevăzule cu dispozitive 
de pliere automată la simpla comandă a bolnavului, 
contribuie simţitor la bunăstarea psihică a acestuia. 
Apăsind pe un buton, bolnavul poate lua poziţia cea mai 
confortabilă și mai odihnitoare, patul respectiv putindu-se 
plia din trei încheieturi. 

Centralele telefonice cu distribuţie în fiecare salon 
de spital pot asigura contactul permanent al bolnavului 
cu exteriorul şi respectiv cu familia, îmbunătăţindu-i 
starea psihică şi făcînd inutile vizitele săptâmînale, care 
nu aduc nici un serviciu acestuia 

Instalaţii de oxigen cu distribuţie în fiecare salon 
pentru a putea fi folosite fără  întirziere în caz de 
nevoie, evită pericolul transportului buteliei de oxigen 
în salonul bolnavului și pun la dispoziţia imediată a 
acestuia oxigenul eventual necesa 


Aparat 


Roentgen 


Aparat pentru electroforeză pe 


hirtie fabricat în R.P.R. 


Tehnica nouă permite organizarea muncii din spital 
în condiţii optime, medicul putînd lua contact perma- 
nent cu personalul din secţie prin aparate electronice 
de teleconvorbire; totodată se poate asigura medicului 
posibilitatea de a lua cunoștință permanentă cu situaţia 
tuturor bolnavilor din secţie de la tabloul de teleco- 
mandă instalat în camera de serviciu. 

Cu ajutorul celulelor fotoelectrice se pot asigura des- 
chiderea și închiderea automată a ușilor din spital, 
scutind bolnavul de efortul necesar deschiderii și închi- 
derii ușilor, acestea făcîndu-se automat, la prezentarea 
persoanei respective În faţa lor asigurînd ceea ce este 
mai important — măsurile igienice sanitare de prevenire 
a infecțiilor. 

De asemenea se pot asigura, tot prin celule fotoelec- 
trice, declanșarea robinetelor de apă, declanșarea apei 
la w.c. ete, 


MUNCA DE LABORATOR AUTOMATIZATĂ 


Există actualmente mașini capabile de a face 
examene de laborator în serie (cum ar Îi examenele 
serologice); de a 
prepara în mod ra 
pid piese de anato- 
mie patologică pen- 
tru a putea Îi stu- 
diate la microscop; 
de a înregistra ac- 
tivitatea izotopilor 
sau curba electro- 
forezei, ca și de a 
efectua numărarea 
zlobulelor sanguine 
du! n mod automat. 

Au fost create 
aparate  automale 
pentru developarea 
şi uscarea filmelor 
radiologice; graţie 
acestor aparate se 
poate livra un film 
radiologic gata de- 
velopat şi uscat în 
mai puţin de 7 
minute de la ex- 
punere. 

În domeniul a- 
utomatizării  pro- 
ceselor de muncă 
din laborator, elec- 
tronica va aduce, 
desigur, încă multe 


Microscop binocular l.O.R 


Bucureşti 


progrese pentru a se putea pune la dispoziția medicului, 
în cel mai scurt timp, rezultatele analizelor cerute în 
vederea precizării diagnosticului și a aplicării tratamen- 
tului potrivit cît mai neîntîrziat. 


FABRICAT ÎN R.P.R. 


Apreciind marea importanţă pe care o prezintă 
introducerea tehnicii noi în practica medicală, Mi- 
nisterul Sănătăţii și  Prevederilor Sociale depune 
eforturi din ce în ce mai stărnitoare pentru dotarea cu 
aparatură şi mobilier modern a unui număr cît mai 
mare de unităţi sanitare. 

În acest sens, Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor 
Sociale a susținut necesitatea producerii în ţară a unui 
important lot de aparate medicale moderne. 

serie de întreprinderi de mare tehnicitate din cadrul 
Ministerului Industriei Grele și al altor departamente 
produc un mare număr de aparate medicale de calitate 
superioară. . 

Începînd din anul 1959, s-a procedat la dotarea masivă 
cu aparatură medicală de producţie indigenă a unităţilor 
sanitare din ţară. 

Planul Ministerului Sănătăţii și Prevederilor Sociale 
prevede ca în anii următori să fie terminată dotarea com- 
pletă a tuturor unităţilor sanitare din ţară cu aparatura 
și instrumentarul medical de cea mai bună calitate. 

În acţiunea de dotare cît și în cea de împrospătare a 
aparaturii uzate fizic şi moral se va urmări introducerea 
tehnicii noi prin realizarea unor aparate de un nivel 
tehnic corespunzător. 

Astfel, secţiile de chirurgie vor fi dotate cu aparatură 
modernă pentru narcoză, electrocardioscoape pentru su- 
pravegherea funcţiei cordului în timpul intervenţiei 
chirurgicale, tipuri noi de mese de operaţie, instalaţii 
centrale de oxigen și de aspirație, sterilizatoare rapide 
și automate cu generatoare de aburi proprii şi altele. 

Sălile de reanimare se vor dota cu toată aparatura 
necesară pentru a putea face faţă exigențelor celor 
mai mari. 

Cabinetele de stomatologie vor îi completate încă 
în cursul acestui an prin dotare cu unituri dentare și 
fotoliile respective din producţie intemă. De asemenea 
se vor introduce turbinele dentare de 300.000 de ture 
pe minut şi se vor fabrica în țară cimenturi, acrilaţi,, 
aliaje, mase de ambalare etc. 

Pentru asistenţa stomatologică în centrele izolate, 
cum ar fi în sectorul forestier, pe noile şantiere sau în 
gospodăriile agricole mai îndepărtate, se va continua 
dotarea regiunilor cu autodentare clinice și de labora- 
tor. 

O importanţă deosebită se va acorda în continuare 
fabricării aparatelor de radiologie pentru diagnostic şi 
radioterapie. 

Se vor fabrica în ţară toaţe tipurile de aparate de radio- 
logice, de la aparatul pentru radiastnafă dentare, aparate 
mobile pentru radioscopii ortopedice pînă la aparate 
radioscopice dintre cele mai mari. 

O deosebită preocupare a Ministerului Sănătăţii și 
Prevederilor Sociale o va constitui dotarea cu aparatură 
pentru explorări funcţionale a laboratoarelor și serviciilor 
de medicină internă. Astfel, se vor dota aceste servicii 
cu electrocardiografe cu 1—2—6 canale, electrocardio- 
scoape şi vectoelectrocardioscoape. De asemenea, unităţile 
de mai sus vor fi dotate cu spirografe, analizatoare și 
înregistratoare ale schimburilor gazoase, aparate de 
determinat metabolismul, aparate electronice pentru 
măsurarea și înregistrarea temperaturii și tensiunii arte- 
riale ete. 

Pentru serviciile de neurologie și psihiatrie se vor 
executa în ţară cantităţi suficiente de electroencelalo- 
grafe şi alt utilaj modern necesar. 

Va lua o mare dezvoltare exploatarea funcţională ru 
ajutorul izotopilor radioactivi; în acest scop se va extinde 
realizarea în ţară pe scară largă a izotopilor radioactivi 
utilizați în medicină, ca loslor, iod, aur ete., şi se va 
realiza aparatura necesară laboratoarelor de radivizo- 
topi. 


(Continuare în pag. 40) 


eleețroniei 


Pi lucrările premi- 
ate la sesiunea cercuri- 
lor științifice studen- 
țeşti de la Institutulpoliteh- 
nic — București, se numără 
şi lucrarea studentului Tar- 
navschi Șerban din anul V 
al facultății de energetică, 
care s-a ocupat de studiul 
stabilității dinamice a sis- 
temelor energetice cu aju- 
torul calculatorilor analogi. 
În această lucrare s-au stu- 
diat cîteva circuite elec- 
trice ale mașinilor de calcul 
analog şi modul cum aces- 
tea rezolvă o serie de pro- 
bleme. Deși are o precizie 
mai mică decit mașinile 
electronice digitale (eroa- 
rea lui fiind de cca, 1—2% 
sau chiar mai mică), calcu- 
latorul electronic analog 
are o serie de calități re- 
marcabile: e mai simplu, 
mai ieftin, lucrează mai 
repede decit o maşină elec- 
tronică digitală, se pretează 
mult mai bine decit orice 
maşină de calcul la studiul 
influenţei în valoarea rezul- 
tatului final al variației di- 
verşilor parametri etc. Din 
acest motiv, calculatorii a- 
nalogi electronici sînt auxi- 
liari preţioși în munca de 
cercetare într-o serie în- 


treagă de ramuri ale științei 
şi tehnicii. 


Pentru a înţelege cuui 
funcționează aceşti calcu- 
latori, să presupunem că 
avem de rezolvat următoa- 
rea problemă: 

Un automobil circulă pe 
şoseaua care leagă două 
localităţi A și B. Știind că 
automobilul pleacă din 
punctul C, care se află la 
10,2 km de localitatea A, 
şi merge cu o viteză de 
62,1 km/h, să se calculeze 
la ce distanță de A se va 
găsi după 0,6 ore? 

Dacă rezolvăm problema 
prin metoda obişnuită, scri- 
em ecuația spațiului în 
mişcarea uniformă: s= 
= Sg + vt (relația 1) în- 
locuind datele problemei, 
S = 10,2 km, v = 62,1 
km/h, t = 0,6 ore, căpă- 
tăm rezultatul sg = 10,2+ 
+ 62,1 X 0,6 = 47,46 km. 
Problema este simplă și 
se rezolvă relativ ușor. 
Trebuie să ştim ecuația 
spațiului în mişcarea uni- 
formă şi... tabla înmulțirii! 

Ce ne facem însă dacă 


avem de rezolvat 40 sau 


400 de probleme de acest 
fel sau dacă trebuie să re- 
zolvăm aceeași problemă 
pentru multe valori ale lui 
So, v, şi t? 

Calculele 
toare. 

Ar fi mult mai comod 
dacă, în acest caz, am rea- 
liza un dispozitiv sau un 
aparat în care să introdu- 
cem doar datele problemei, 
iar acesta să ne indice 
rezultatul 

Să părăsim pentru cîteva 
clipe problema noastră și 
să ne ocupăm de circuitul 
electric din figură, care, 
după cum vom vedea, ne 
va ajuta în rezolvarea pro- 
blemei de mai sus. Pentru 
acest circuit se poate scrie 
cu ușurință relația între 
curentul care străbate dioda 
T şi tensiunea U sub forma: 
UL — 9:20 (eelaţiaz 
lare Ta (relația 2) 
Curentul trebuie să fie me- 
reu pozitiv, conform prin- 
cipiului de funcționare a 
diodei, care nu lasă curen- 


devin  obosi- 


i = 


tul să circule decit intr-un 
singur sens. Dacă măsurăm 
cu un ampermetru acest 
curent, putem calcula din 
relaţia 2 valoarea tensiunii, 
care va fi: U=Ux+ Rei 
(relația 3). Se observă un 
lucru interesant: ecuația 3 
are matematic aceeaşi for- 
mă ca şi relația 1 şi în 
ecuații de aceeaşi formă, 
dacă valorile corespunză- 
toare sint numeric egale, 
rezultatele vor fi și ele 
egale tot din punct de ve- 
dere numeric. Deci dacă 
vom face în așa fel încit 
Ux să fie numeric egal cu 
So, adică 10,2 V, R, nume- 
ric egal cu V, adică 62,1 
kiloohmi, și curentul i indi- 
cat de ampermetru să fie 
0,6 miliamperi, adică nu- 
meric egal cu t, atunci 
calculind din relația 3 pe 
U obținem o valoare nume- 
rică egală cu valoarea S$ 
cerută de problema de mai 
sus. Într-adevăr, U = 10,2 
+ 62,1 x 0,6 = 47,46 V. 
Introducind însă în circuit 
un voltmetru, putem citi 
direct valoarea tensiunii U 
fără să o mai calculăm. Şi 
acum să vedem cum ne 
ajută acest circuit în rezol- 
varea problemei noastre. 
Pentru a putea introduce 
în circuit mărimile care ne 
interesează (datele proble- 
mei), este suficient ca re- 
zistențele R, să fie înlocui- 
te cu un reostat gradat în 
ohmi, tensiunea U, să fie 
luată de la o sursă oarecare, 


reglabilă, iar tensiunea U. 


să se aplice cu ajutorul 
unui divizor de tensiune. 
Dacă va trebui să ştim la 
ce distanță se află automo- 
bilul de localitatea A după 
un anumit timp de mers cu 
o anumită viteză, în ipote- 
za că inițial parcursese o 
anumită distanță, este sufi- 
cient să introducem aceste 
valori în circuit (pe Ux și 
R,), cu ajutorul divizorului 
de tensiune vom varia ten- 
siuneca U pină cînd vom 
citi pe miliampermetru cu- 
rentul corespunzător tim- 
pului t şi pe voltmetru 


vom citi rezultatul pro- 
blemei. 

Am realizat astfel o mică 
mașină de calculat. Func- 
ționarea ei se bazează pe 
„analogia“ (asemănarea) ca- 
re există între problema de 
mecanică și problema de 
electrotehnică. 

Pornind de la această 
idee, s-au construit şi se 
construiesc astăzi mașini 


de calculat complicate care 
rezolvă o serie de probleme 
a căror soluție ar fi de 


multe ori imposibil de ob- 
ținut în timp util cu mij- 
loace obișnuite. De mențio- 
nat că multe probleme pe 
care le rezolvă o maşină 
de ealculat de acest tip 
nu pot fi rezolvate nici mă- 
car cu ajutorul mașinilor 
electronice de calculat ci- 
îrice, 

Datorită faptului că func- 
ționarea acestei mașini de 
calculat se bazează pe o 
analogie, au căpătat denu- 
mirea de „calculatori ana- 
logi“... Cei mai utilizaţi 
astăzi, datorită  preciziei 
lor, sint „calculatorii ana- 
logi electronici“, 

Pentru ca să se poată 
rezolva o gamă cît mai mare 
de probleme, acești calcu- 
latori se construiesc sub 
forma unui ansamblu de 
„elemente rezolvatoare”, fie- 
care element putind efec- 
tua o operație matematică 
sau un ciclu de operaţii 
matematice determinat. 
Prin conectarea acestor ele- 
mente rezolvatoare într-un 
anumit mod, se rezolvă 
direct problema dată. 
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dată cu descărcările electrice, 

în timpul furtunilor, în atmo- 

sferă se formează o cantitate 
mică de acid azotic, care cade pe sol 
împreună cu ploaia. De asemenea, 
bacteriile ce trăiesc pe rădăcinile 
plantelor leguminoase fixează o parte 
din azotul atmosferic, integrindu-l 
în sol. Cu toate acestea, chiar și 
solurile cele mai bogate în azot 
sărăcesc pină la urmă, împiedicînd 
obținerea unor recolte bune. De 
aceea, elementele nutritive scoase 
de plante din sol trebuie redate 
acestuia, deoarece ele constitpie fac- 
torii de feriidi ate aiosolului. Această 
lu prin in- 

în sol a 


îngrășămintelor organice (de grajd) 
şi minerale (chimice) şi prin culti- 
varea amestecurilor de plante mul- 
tianuale (leguminoase și graminee). 


100.000 TONE ÎNGRĂȘĂM INT =SPOR 
DE RECOLTĂ 200.000 TONE 
DE GRÎU 


Cercetătorii în domeniul agricul- 
turii au arătat cu mulți ani în 
urmă că, din cauza lipsei azotului 
în sol, plantele nu se dezvoltă, 
deoarece ele nu sintetizează albu- 
minoidele, fără de care viața este 
imposibilă. lată pentru ce oamenii 
au căutat în decursul vremii să 
imbogățească într-o formă sau alta 
solurile sărăcite de azot. 

Un timp îndelungat s-au folosit 
îngrășăminte naturale, ca, de pildă, 
Salpetrul de Chile. Odată cu dezvol- 
tarea ei vertiginoasă, în ultimele 
decenii, industria chimică a pus la 
dispoziția agriculturii îngrășăminte 
chimice din ce în ce mai variate 
şi mai eficace. Un loc de frunte 
între acestea îl ocupă îngrășămintele 
cu azot. ş 

Practica agriculturii moderne a 
demonstrat că prin introducerea în 
sol a unui kilogram de azot se poate 
obține un spor de recoltă de 69 kg 
la cartofi, de 36 kg la sfeclă, de 


6,2 kg la bumbac, 
de 12 kg la griu. 

Astfel, 100.000 
tone de  ingrăşă- 
minte cu azot, 
bineînţeles cu res- 
pectarea tuturor 
regulilor agroteh- 
nice, poate aduce 
într-un an un spor 
de recoltă de cca. 
200.000 tone de 


griu. Din această 
cantitate de griu 
se pot produce 170.000 tone de 


piine integrală, 30.000 tone de piine 
albă și 5.000 tone de paste făinoase. 


URIAŞELE TURNURI DE LA 
FĂGĂRAŞ 


Făgărașul este un nume cunoscut 
în industria chimică din întreaga 
lume. Aici, după Tirnăveni, s-a fa- 
bricat pentru a doua oară în lume 
amoniac din gaz metan. Dar inte- 
resele trusturilor capitaliste străine, 
cărora le era infeudată țara de către 
capitaliştii autohtoni, au frinat dez- 
voltarea acestei industrii în raport 
cu posibilitățile existente. Așa se 
face că producția era extrem de scă- 


zută, iar utilajele de un nivel teh- 
nic scăzut. 

În anii puterii populare, Fabrica 
de chimicale de la Făgăraș a devenit 
un mare și modern combinat chimic, 
în cadrul căruia s-a construit în ul- 
tima vreme complexul de îngrășă- 
minte cu azot. 

Proiectate integral în țară, la un 
nivel tehnic superior, de către co- 
lectivul IPROCHIM, cele 3 unităţi 
ale complexului, fabrica de amoniac, 
fabrica de acid azotic și fabrica de 
azotat de amoniu, au pus în fața 
constructorilor și muncitorilor pro- 
bleme deosebite. Se executau pentru 
prima dată în țară lucrări de con- 
strucții și montaje speciale, de mare 
amploare, în domeniul fabricării în- 
grășămintelor cu azot. Progresul 


tehnic despre care vorbește recenta 
hotărire a C.C. al P.M.R. şi a Con- 
siliului de Miniștri al R.P.R: tre- 
buia să-și spună pe deplin cuvintul. 
Muncitorii, tehnicienii şi inginerii 
aveau de ridicat un nou obiectiv 
industrial, în realizarea căruia tre- 
buiau să țină seamă de gradul de 
tehnicitate obţinut pină în prezent 
în acest domeniu. 

Deosebit de utilă s-a dovedit coor- 
donarea lucrărilor de construcții şi 
montaje — care se executau conco- 
mitent în cele mai grele puncte de 
lucru. Se lucra aproape continuu, 
zi şi noapte, după un program sta- 
bilit pe „om şi țeavă“. 

În hala de neutralizare se execu- 
tau lucrări de protecție cu materiale 
anticorosive. Echipele de zidari, con- 
duse de Matei Krauss și Fr. leronim, 
erau la prima lor lucrare de acest 
gen. Au dus-o la bun sfirşit, ajutați 
fiind şi de chitul antiacid rominesc 
care a dat aici un reușit examen 
de maturitate. În același timp, în 
hală, echipele conduse de Nicolae 
Curcă, desăvirşeau lucrările de mon- 
taje şi instalații. 

Hala de neutralizare este stră- 
juită de siluetele masive ale celor 
două turnuri de granulare de 56 m 
înălțime. 


S. SIGARTĂU 


Privite de aproape, turnurile de 
granulare par într-adevăr uriașe. 
Întrebarea care ţi-o pui imediat 
este: Cum au putut fi construite? 

Dificilele probleme de construcție 
şi montaj au fost rezolvate într-un 
timp record de echipele conduse de 
1. Şerban, V. Stancu şi I. Orenda, 
prin folosirea cofrajelor alunecătoa- 
re. (Vezi articolul „Cofraje alunecă- 
toare“ în nr. 4 din 1960 al revistei 
„Ştiinţă și tehnică“.) 

Dificilă a fost şi montarea unei 
conducte izolate și cu ţevi de în- 
călzire pentru transportul materiei 
prime între turnurile de granulare 
şi neutralizare. Cu ajutorul troliilor, 
fără schelărie, echipa lui V. Jiga a 


it 
i de/15 m. Aceeaşi echipă a 
dp depozitul de amoniac, un 


[) 
Li 


| , 
sa monteze conducta la o 


teu 
nă 


oE de l25 de tone, fără schelă- 
e 4 adiacime de 5 m cu ajutorul 
liilo ii 


d niile conjitrulitofi1or și mon- 
! u fast încununate de succes. 

lătorului ji se; înfăţişează de la 
zeti | e kilometri silugtele uriaşelor 
ta ri) de la Făgăraș. Acolo este 
marele gi de îngrășăminte cu 


i 
T 35 


, ai LA AZOTAT 
ANULAT 


“gazu Adi i 


metan este 


una "di "problemele de bază ale 
indus dt Chimice. Materie 
ai identă şi ieftină, în țara 

4 sa este punctul 


plecare pia țamă variată de 

îngr așa cum ara- 
etnia jos. d Ă 

Gazul metan AR la Făgăraș 

din regiune, prin conducte. Produ- 

cereă amoniacului se realizează pe 

calea. Aomcici catalitice din 


genul. ut din gaz metan și azo- 
tul, > ob nut din aerul Rtenoaferia, 
Gazul, metan in 


ius cracării 


„hidro-. 


cotoadii de (CERERE 4 unde la 800“C. 


se produce descompunerea lui. Îna- 
inte de cracare se realizează operația 


„de purificare și desulfurare. 


Din procesul de Cracăre rezultă: 
oxid și bioxid de carbon, hidrogen 


şi urme de meta; “Urmează “apoi 
faza de purificare / pent ciminarea  £ , 
oxidului şi bioxidului de carbon, 


“ținut pentru sporirea treptată a ca- 


care se efectuează întrro serie de 
turnuri de purificare. Aici, la pre- 
siunea de 30. atm. bioxidul de car- 
bon este rețin prin spălare cu apă. 
Se trece apoi la purificarea gazelor 
prin soluții fcupru- amoniacale și le- 
șie de so în alte turnuri, la 
323 atm. 

n vederea obținerii presiunilor 
necesare spălării și sintezei, gazele 
sînt trecute prin compresoare. Ope- 
rația de comprimare se face în ş 
trepte; după purificare se obţine un 
gaz de sinteză, care conține o parte 
azot și trei părți hidrogen. 

Sinteza amoniacului se realizează 
în soba de sinteză în prezența unui 
catalizator, la o presiune de 325 de 
atmosfere, gazele rămase nereacțio- 
nate fiind supuse recirculării cu aju- 
torul pompelor. Procesul tehnologic 
de fabricare a amoniacului este în 
cea mai mare parte automatizat şi 
urmărit prin aparate de măsură şi 
control. 

Amoniacul este pompat la fabrica 
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de acid azotic. Aici se produce oxi- 
darea amoniacului, pentru a se ob- 
ține oxizi de azot. Aceştia sînt îm- 
pinși de turbosuflante în instalația 
de absorbție, compusă din 10 turnuri 
de oţel inoxidabil, unde oxizii sînt 
reținuți în apă cu formare de acid 
azotic, care este apoi recirculat 
pentru a se obține o concentraţie 
de 50%. 

Acidul azotic și amoniacul se 
transportă prin conducte la fabrica 
de azotat de amoniu, unde are loc 
procesul de neutralizare, din care 
rezultă azotat de amoniu. Granula- 
rea se realizează în două turnuri 
înalte de 65 m. Ultima operație 
este răcirea și antbalarea azotatului 
de amoniu granulat. 


ÎN 6 ANI DE ZECE ORI MAI MULT 


Pe întreg cuprinsul țării întrecerea 
socialistă continuă cu avint nestăvi- 
lit pentru traducerea în viață a mă- 
rețelor Directive ale Congresului 
al III-lea al P.M.R. Hotărirea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției con- 
stituie o călăuză de seamă în munca 
constructorilor de pe șantierele in- 


SĂMINIE! 


dustriei chimicey care, alături de toți 
“oamenii ELLE Viață, plini de 
încredere, sarcinilor puse de partid 
în fața poporului nostru. Astfel, la 
complexul de îngrășăminte din ca- 
drul Combinatului chimic de la Fă- 
găraşy constructorii, montorii și in- 
“ stalatorii Tucrează într-un ritm sus- 


pacității de producție. În prezent se 
execută lucrări de dublare a produc- 
ției liniei a doua de acid azotic şi 
amoniac. În anul 1961 se va atinge 
capacitatea proiectată de 100.000 de 
tone pe an de azotat de amoniu. 

În acest timp, la Roznov, în re- 
giunea Bacău, lucrările de montaje 
pe șantierul celui de-al doilea com- 
plex de îngrășăminte azotoase din 
țară se apropie de sfirșit. În anii 
șesenalului, noi regiuni ale țării se 
vor îmbogăți cu mari combinate de 
îngrăşăminte chimice. La Craiova, 
peste 6 ani, se vor produce îngră- 
șăminte azotoase, iar Combinatul de 
la Tg. Mureș va produce amoniac 
şi îngrășăminte concentrate. 

Pe drumul marilor înfăptuiri, sub 
conducerea partidului, anul 1965 va 
insemna în istoricul îngrășămintelor 
chimice din țara noastră de zece ori 
mai mult ca în 1959. 


Țurnurile de granulare a azotatului de amoniu 


Cont. univ. F. CIORĂSCU 
dir. adj. al Institutului de fizică atomică 


reșterea într-un ritm atît de impetuos a nivelului 
( tehnic al industriei: în anii regimului nostru s-a 

reflectat. puternic și în dezvoltarea cercetărilor știin- 
țilice. Interdependenţa dintre știință și tehnică, adînc 
înrădăcinată azi în ţările care construiesc socialismul— 
și în special în Uniunea Sovietică —, a devenit și la noi 
un fapt împlinit, cercetarea științifică ajungînd să spri- 
jine industria și să fie sprijinită de aceasta. Desigur, mai 
sînt multe de făcut pentru a se obţine eticienţa maximă 
în această colaborare. Recenta hotărîre a Comitetului 
Central al P.M.R. și a Consiliului de Miniştri cu privire 
la ridicarea nivelului tehnic al producţiei trasează direc- 
tive clare pentru a se asigura introducerea cît mai rapidă a 
telinicii noi în industrie, agricultură, transporturi și 
construcţii, în primul rînd pe baza muncii în comun a 
celor din laboratoare și uzine. 

În cele ce urmează vom prezenta un exemplu de ceea 
ce s-a putut obține printr-un efort de cîţiva ani alspecia- 
liștilor din cadrul Institutului de fizică atomică, cu con- 
cursul muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor de la între- 
prinderile „Klement Gottwald“ din București, Fabrica 
de porțelan din Cluj și Atelierele de prototipuri ale Minis- 
terului Industriei Grele. Este vorba de acceleratorul de 
electroni de tip betatron, care a rezultat din această cola- 
borare, utilaj al cărui nivel tehnic foarte ridicat face cinste 
tuturor celor care au lucrat efectiv la desăvîrşirea lui. 


x 


Primele betatroane au apărut după îndelungate încer- 
cări ale mai multor ingineri şi fizicieni din diferite părţi 
ale lumii. Pașii hotăritori au fost făcuţi de Widerse în 
Germania, Terleţki în U.R.S.S. şi Kerst în S.U.A. 

Cu cîţiva ani înainte fusese pus la punct și utilizat cu 
succes răsunător primul accelerator ciclic de particule 
încărcate, denumit din această cauză ciclotron. Accele- 
rarea particulelor se obține aici prin trecerea lor repe- 
tată printr-o zonă unde există un cîmp electric variabil, 
ceen ce le face să capete o viteză din ce în ce mai mare. 
Reiducerea lor în zona de accelerare se realizează cu aju- 
torul unui cîmp magnetic în care, după cum se știe, orice 
particulă încărcată este obligată să descrie o traiectorie 
curbilinie. 

Funcționarea corectă a ciclotronului implică sinero- 
nism între timpul necesar ca particula să descrie o orbită 
completă în cîmpul magnetic și perioada de variaţie a 
cîmpului electric. Această condiţie, dependentă de masa 
particulei, a limitat folosirea ciclotronului exelusivy 
pentru ionii pozitivi ai elementelor, la început numai 
pentru cele cu nuclee uşoare, iar în ultima vreme și pentru 
nucleele mai grele. 

În ceea ce priveşte electronii pînă la inventarea beta- 
tronului, energia lor nu putea fi crescută decît cu ajutorul 
acceleratorilor aşa-ziși „direcţi“, în care electronii erau 
“supuși o singură dată acţiunii de accelerare a unui cîmp 
electrice constant. Cauza ţinea de masa lor prea mică, 
care, în cazul ciclotronului, obliga la existența unui 
cîmp electric variabil de frecvenţă mult prea mare faţă 
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de posibililățile de atunci ale tehnicii, dar mai ales de 
variaţia masei electronilor cu viteza (explicată de teoria 
relativităţii restrînse) mult mai mare decît în cazul 
particulelor grele. 

Tubul generator de radiaţii X, folosit azi pe scară 
largă în medicină şi în tehnică, nu este altceva decît un 
asemenea accelerator direct de electroni. Aici, după 
accelerarea datorită unor diferențe de potenţial de pînă 
la cîteva sute de mii de volţi, electronii sînt opriţi brusc 
de o placă metalică, denumită anticatod. Aceasta are ca 
urmare apariția unei radiaţii electromagnetice cu spectru 
continuu de frecvenţe, denumită radiaţie X „de frînare“. 
Totodată se emite și o altă radiaţie X, ale cărei frecvenţe 
sînt caracteristice pentru materialul pe care cad electro- 
nii acceleraţi. Ambele componente își află azi largi 
aplicaţii. 

Electroni cu energii mai mari decît în tuburile de ra- 
diaţii X sînt oferiţi însă „de-a gata“ de către substanțele 
radioactive emițătoare de radiaţii „beta“, adică de fasci- 
cule de electroni negativi sau pozitivi (pozitroni). De ase- 
menea, aceste substanţe emit şi radiaţii electromagnetice 
dure, denumite radiaţii gama, a căror energie nu trece 
însă decît cu puţin de valoarea de 2,5 milioane electron- 
volţi (MeV). Pentru a se obţine şi mai mult, era necesară 
aplicarea și în cazul electronilor a principiului accele- 
rării repetate. Este ceea ce s-a realizat cu ajutorul beta- 
tronului, a cărui denumire derivă evident din poziţia sa 
de concurent al substanţelor emițătoare de radiaţii beta. 

Un betatron seamănă destul de bine cu un transforma- 
tor electric, avînd ca şi acesta un miez din tablă de oţel 
special, un bobinaj primar, parcurs de un curent electric 
alternativ, și unul secundar. Secundarul diferă însă 
esenţial de cel al unui transformator obișnuit. Secunda- 
rul betatronului este un colac de sticlă sau de porțelan, 
vidat în interior, în care electronii cireulă liber, învîrtin- 
du-se într-o horă ameţitoare sub influenţa cîmpurilor 
electrice și magnetice. 


Secţiune prin centrul unui betatron: forma pieselor polare ale cir- 
cuitului magnetic este astfel calculată încît să asigure structura dorită 
cimpului magnetic în care se rotesc electronii: ]) Miezul magnetic 
central; 2) Piesă polară; 3) Camera de accelerare; 4) Bobina primară 


XA / i . 
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Faptul că în secundarul betatronului nostru electronii 
nu se rotese prin sîrma de cupru a unui bobinaj, ci prin 
vidul camerei de accelerare, mii pet ae acestora să acu- 
muleze o energie care crește cu fiecare rotație. Se ştie că 
tensiunea electrică din secundarul unui transformator 
crește odată cu numărul de spire al bobinajului secundar, 
Executînd milioane de rotații într-un timp extrem de 
scurt, electronii se accelerează treptat, ca și cum ar îi 
supuși diferenţei de potenţial de la bornele unui transtor- 
mator uriaş, cu milioane de spire în secundar, 

Tocmai în aceasta constă ingeniozitatea principiului 
accelerării repetate, ciclice, în cazul betatronului, prin- 
cipiu care, prin lipsa oricărei condiţii de sincronizare; 
exclude orice influență a creșterii relativiste a masti 
electronului asupra modului de creștere a energie 

Să ne fixăm ideile urmărind un electron în ini 


i 
cesului de accelerare care are loc în betatron > 


Plecat re exact: aruncat) dintr-un tun de glec 
orbita de accelerare, electronul se rotește pu 
influența cîmpurilor magnetice bine calculate şi p 
realizate de către constructorii aparatului. Orbita eircu- 
lară nu are un diametru prea mâre: să zicem o jumătate 
de metru. Dar electronul nostru face un n de rotații, 
deci parcurge cca. 1.500 km! Dacă într-o spiră, pusă în 
locul orbitei de accelerare, se „că Într=un transfor- 
mator, în medie 30 de volţi, rezultă cu slîrșitul proce- 
sului electronul este accelerat sub 30 milioane de volţi, 
adică are o energie de 30 milioane, de electron-volţi (ev), 
La asemenea energii, electronii £, 6 viteza luminii, 
diferența de aceasta fiind doar poi „ Între A 
ces durează 5 miimi de secund şi se AipeLă FĂ de 
ori într-o secundă. 7 // GO 

Sfîrșitul procesului de accelerare are loc odată cu ie- 
păsa electronilor e ara) din aparat sau cu ciocnirea 
or de ţinta emițătoare de radiaţii de frînare. 

Dacă totul s-ar reduce numai la atît, betatronul ar fi 
pă cum rezultă din cele de 


rarea stabilităţii orbitei, st 
narea aparatului, se poate 
pului magnetic este în orăt 
ţie destul de simplă de 
cîmp. 

Pe de altă parte, este 
stabilă să-și păstreze în 
plus electronii care even 
moleculele restului de ga 

oată fi readuși pe traiectoria lor 
ndeplinirea ambelor condiții d : 
tură — destul de complicată = eîni ! 
lerator (vezi fig. 1). 13 

De aici provin de altlel 
care le întîlnesc atit proiect 
unui betatron. 


nt legată printr-o rela: 
tea medie a aceluia 


to, - ri i 
ari dificultăți “p 


pi 


d / 7 
ro 3, studiul interacțiunii 
frînare de mare energie cu 


C unucleare produse în acest 
ian material foarte prețios 


Fizicienii folosesc beta 
electronilor și al radiaţie 


ntru lămurirea un 
i, cu toate că au apăi 
ratori de electroni mă 
foarte util în laborato 
ca și strămoșul său, 
interesul cercurilor In 
dici, AN 
Într-adevăr, vadia 
străbate cu uşurinţă 


e de cercetări. Mai mult chiar, 
bu) Roentgen, betatronul a stîrnit 
ai largi; ingineri, tehnicieni, me- 


a penetrantă a betatronului, care 
bstanţa și lasă o imagine pe placa 
fotografică, permite gectuarea de radiografii ale pieselor 
uriaşe de metal, cu gtosimi pînă la o jumătate de metru. 
Se ohţin clişee clare, pe care se pot identifica eventua- 
lele defecte ascunse înipiese, fără ca timpul de expunere 
mate. Calitatea sudurilor la marile 
cazane sau a rotoarelor de turbină poate fi stabilită pe 
această cale. , A 
Industria sovietică și cea cehoslovacă produc în serie 
petatroane special destinate radiografiei industriale. 


U [] 
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/ tai ales constructorii 


ariei sovietici au elaborat o schemă interesantă de 
control al calităţii produselor în uzinele metalurgice. 
Radiația unui botatron străbate piesele pe măsură ce 
acestea trec pe o bandă rulantă. Imaginea radioscopică 
obţinută pe un ecran special este „supravegheată“ de o 
cameră de televiziune industrială și retransmisă prin 
cablu la televizorul instalat pe pupltzul de comandă ul 
dispecerului, Acesta are astfel în orice moment posibili- 

să privească în interiorul pieselor ce se produc 


iilor betatroanelor este departe de a fi 

ungește în fiecare an. Un 
plicaţiile betatronului 
ntra tumorilor cance- 


si 37 


Realizarea betatro, ifomînesc a necesitat o muncă 
susținută, tu atit n alt cu cât s-a trecut direct la con- 
struirea prototipu a scară nominală, sărind etapele 


intermediare parcurse în alte ţări, ca de exemplu rea- 
lizarea preală bilă d machete la scară redusă. Au trebuit 
rezolvate 0 80 probleme dificile de calcul și măsu- 
rare cu precizie a cîmpurilor magnețice, de menţinere în 
camera de acceli e a vidului înaintat, de realizare a 
aparaturii ele ce de comandă care constituie „creie- 
rul“ betatronului, Rezolvarea lor cu succes a însemnat o 
minunată Șe6 : 


br 


preţios a fost primit din partea industriei 

iste, care a colaborat cu Institutul de fizică 

construirea magnetului și a camerei de acce- 
nare însemnătate a fost și entuziasmul patrio- 

i a! ost animați toți cei care au conlucrat la 

realizare a științei și tehnicii romînești. 

icţia acestui agregat complex a fost terminată 

“zilei de 23 ugust 1959, în cinstea celei de-a 
rsări a eliberării patriei noastre. În anul care 
y “de la intrarea în ENA AA experimentală a beta- 
nului eforturile colectivului s-au îndreptat către stu- 
Bă în amănunţime a procesului de accelerare a elec- 
ilor în betatron în toate fazele sale și către îmbunătă- 
I Top a performanţelor aparatului. În prezent, 
electronii sînt accelerați pînă la energia de 15 MeV, 

ur aceasta nu este decît o primă etapă. În curînd, ener- 
pia electronilor va fi sporită pînă la 30 MeV, cît este va- 
oarea nominală pentru care a fost calculată instalaţia, 
Botatronul va deveni astfel acceleratorul de particule de 
cea mai înaltă energie din țara noastră, 

De pe acum au început lucrările pregătitoare în vede- 
rea alor aplicaţii ale belatronului nostru la cercetări 
de fizică nucleară. Aceste aplicaţii însă — trebuie sub- 
niat — nu vor Îi singurele, Radiațiile furnizate de beta- 

Jane um am arătat în cele de mai sus, nume- 


resului al III-lea al 
'strădui să contribuie la 
rezolvarea unor Ț ete ale industriei noastre, 
pentru realizarea mă biective ale partidului și 
poporului nostru, (Coperta a IV-a reprezintă betatronul 
de la Institutul de fizică atomică). 


P.M.R. 


(3) Betatronul Institutului de fizică elita In reglaj 
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n atenția dezbaterilor Congresului al III-lea al Par- 
tidului Muncitoresc Romîn s-a situat ca problemă 
esențială a planului de şase ani de dezvoltare ae- 
conomiei naționale asigurarea creşterii corespunzătoare 
a bazei energetice. În Raportul prezentat la congres, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că „folo- 
sirea raţională a resurselor energetice şi gospodărirea 
judicioasă a rezervelor de combustibil au o impor- 
tanță deosebită pentru mărirea eficacităţii întregii 
economii, deoarece investiţiile pentru creşterea pro- 
ducției de energie cer eforturi foarte însemnate, iar 
preţul de cost al acesteia constituie un element esen- 
ial al costurilor în principalele ramuri de producție“. 
n legătură cu aceasta, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat în continuare că unul din mijloacele 
importante de îmbunătăţire a randamentului cu care 
se folosesc combustibilii îl constituie „concentrarea 
marilor consumatori de căldură și energie în jurul 
centralelor de termoficare.,.“, ceea ce „... va permite 
ca în anul 1965 să realizăm o economie de 3 milioane 


tone de combustibil convențional în valoare de circa 


500 milioane de lei“. - 


uterea instal 


dintre Bucureşti și Iași. 
În perioada următoare 
1.600.000 k 


în centrale electrice va 1508 (at 


în 1959, la 3.900.000 kW 
de putere inițial 
realiza în centrăle ti 
zător, producți Ă 


anul 1965 la ll 


- iu za „tu 


Această cantitate de combustibil este echivalentă. / 


cu cca. un milion de vagoane de cărbune inferior 

(lignit), care ar putea forn „de trenuri avînd 

fiecare o lungime egală cu- a pe cale ferai e 
ss. iai a . 


pînă la cca. 66% din consumul total de combustibil. 
Producerea dispersată a cantităților necesare de aburi 
şi apă caldă în cazane de debite mici şi cu randamente 
scăzute este evident neeconomică. Dacă în unele în- 
treprinderi industriale instalațiile existente de cazane 
neechipate cu economizoare pentru încălzirea apei de 
alimentare și fără preincălzirea aerului necesar arderii 
au randamente pînă la 60—65%, cazanele moderne 
ce se montează în marile termocentrale au randa- 
mente de ordinul 80—90%. Numai de aici pot rezulta 
importante economii de combustibil. 

Pe lingă aceasta, mai apar o serie de avantaje ce 
nu pot fi trecute cu vederea. Astfel, dacă vom consi- 
dera, spre exemplu, că un grup industrial necesită 
un consum de abur de 600 de tone pe oră care 
este produs în cazane montate separat în fiecare 
întreprindere avind în medie debite nominale de 
ordinul 20 t/h, rezultă ca necesar a se instala în 
funcţie de situaţia dată cel puțin 35—40 de cazane. 
Investiţiile necesare realizării, spațiile ocupate, con- 
sumul de metal, personalul necesar de deservire şi 
reparații etc. vor fi foarte mari în comparație cu 
realizarea unei alimentări centralizate cu căldură de 
la 3—4 cazane moderne, avînd un debit nominal de 
300 t/h. 

Acesta este un prim aspect al problemei din care 
rezultă o serie de avantaje ale grupării industriilor 
şi alimentării centraliz te a ora « i 
mică, şi anume. in ves ii 
productivitate ridic 
ducerii ușoate.a a 
mecanizări i 


ucerea combinată de energie 


tiergiei electrice în centrale 
cu abur, pierderea, cea ma 
direct randan 


Există însă indus 
sau apă caldă pentru încălz 
menea pentru băi, spălătorii, 
instituții sint necesare cantități Î 
sau apă caldă, în special în timpului | 

Apare deci foarte raţional ca aburul utilizat pag 
în turbină pentru producerea de energie electri 
fie apoi prelucrat şi utilizat în industrie sau de 
alți consumatori. Se obține astfel un dublu ef 
În primul rind se micşorează sensibil, iar în mu 


cazuri se elimină total pierderile de căldură cu apa ă 


de răcire. În al doilea rînd sînt satisfăcute necesitățile 
de energie termică (apă, căldură și abur) fără a se 
realiza instalații de cazane special destinate acestui 
scop şi cu consumuri suplimentare de combustibil. 

În funcție de situaţiile concrete, randamentul de 
producere a energiei electrice crește de 2 pină la 3 
ori. Ținind seamă de avantajele mari ce le prezintă 
pentru economia națională, problema dezvoltării ter- 
moficării a fost în centrul atenției și în cadrul pla- 
nului de electrificare de 10 ani (1950—1960), cînd 
s-au realizat centralele electrice de termoficare de la 
Hunedoara, Teleajen-Ploiești, Borzești, Govora şi 
altele. 

Aceste centrale electrice au fost construite în cadrul 
unor mari combinate sau întreprinderi industriale, 
pe care le alimentează cu abur şi energie electrică 
(Combinatul siderurgic Hunedoara, Rafinăria nr. 3 
Ploiești, Rafinăria și Combinatul chimic Onești, 
Uzina de produse sodice Govora). 

Piind conectate la sistemul energetic național, de 
la aceste centrale se alimentează și multe alte orașe 
şi întreprinderi cu energia electrică produsă la un 
preț de cost redus. 

___ Pentru obținerea unui efect economic maxim, pa- 
tametrii (presiunea și temperatura aburului produs 
'azane) la care s-au construit aceste centrale au 
A ce în ce mai mari. Astfel, dacă la început 
plcentrale au fost montate cazane ce lucrează 
nea de 30—40 de atmosfere, la Centrala 
au instalat cazane funcționind la presiunea 
atmosfere şi temperatura de 5100C, iar la 
5 electrice de termoficare de la Borzești și 
e montează cazane și turbine funcționind 
3 atmosfere şi 570%C, 

înd o cantitate egală de abur livrată spre 
la priza turbinei, cu cît parametrii aburu- 
la intrarea în turbină, cu atît 
va putea produce 2 


PA, 


IDEO! 


ghi -Dej“ și, totodată, d 


1960—1965 se prevede, de asemenea, 
în țara noastră a termoficării urbane. 
extinderea și modernizarea Centralei 
București se vor ali- 
o serie de întreprinderi 
ment Gottwald“ și „Se- | 
ţii „Gheorghe Gheor- 


Astfel, 
electrice 
menta cu energie 
învecinate, ca Uzinele 
mănătoarea“, Fabrica d 


posibilă încălzi- 
fel se vor putea ) 
i igienice superi- | 
i, Este posibilă i 
iduale a locuin- 

lor necesare depo- 


au în apropierea oraşelor 
alizată a locuințelor. 

E mai rațional, în ca 
combustibilii in 
aprovizionării 


ţelor cu lemne ș 
zitării acestora, 
mărindu-se dacă sob 
și în general gradu 


realizat deja term 
Institutului de ce ă 
cum și a altor clădâză în 
țării, termoficarea 
localități, ca Arad 
șeni-Lupeni etc. 
Un element na 
termoficării în ţa 
către industria 
prize reglabile şi 
bine de contrapr 
cuprinzind gama pu 
12.000 kW. Desigi 
se va trece apoi la. 
mai mari. Paral 1 8 
nelor de abur de 
în țara noastră, 
Directivele pe 
1965 şi programul 
în perspectivă 
industrial și cr& 
strind că sistem 


din apropiere, pre- 
În afară de capitala 
zvolta și în alte 
lin, Onești, Paro- 


în dezvoltarea 4 
uie însușirea 
turbine cu 
a unor tur- 


oniie pe Er SA 
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altele. Astfel se explică. atenția din ce în ce 
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General de „armată în rezervă 
VASILIU RĂŞCANU 


a în toţi anii, dela 23 August 
(. 1944 și pînă astăzi, într-o at- 

mosferă entuziastă de bucurie 
şi elan patriotic, poporul nostru săr- 
bătorește cea de-a XVlI-a aniver- 
sare a eliberării sale de sub jugul 
fascist. Ziua de 23 August 1944 va 
rămîne continuu vie în amintirea 
poporului nostru, ea reprezentind 
cea mai mare sărbătoare națională 
a poporului romîn. 

Insurecția armată începută la 
23 August 1944, în condiţiile victo- 
rioasei ofensive a armatei sovietice 
eliberatoare, a fost înfăptuită sub 
conducerea nemijlocită a Partidului 
Comunist Romiîn de către forțele 
patriotice populare, împreună cu 
soldații, ofițerii și generalii patrioţi 
din armată. Insurecția armată de la 
23 August 1944 constituie o cotitură 
de însemnătate istorică în viața po- 
porului romin și marchează începutul 
revoluției populare, care a schimbat 
din temelii situația politică-econo- 
mică și socială a Romîniei. 

Se prevăzuse ca insurecția armată 
să fie declanșată în București — 
capitala țării —, deoarece acitrebuia 
dată lovitura decisivă guvernului 
antonescian și organelor centrale 
ale aparatului de stat fascist, precum 
şi organelor hitleriste de conducere 
din interiorul țării. În ajunul zilei 
de 23 August 1944, Bucureștiul își 
trăia ultimele ore ale unui trecut 
plin de mizerie şi suferinţe, de asu- 
priri şi nedreptăţți, de aroganță şi 
jaf hitlerist, de dictatură și degra- 
dare a unui regim aservit hitleriști- 
lor. Erau ultimele zvircoliri ale 
guvernării  antonesciene, ultimele 
încercări pentru a se salva pe ei și 
a înrobi mai departe poporul romîn 
hitleriştilor. 

În timp ce Ion Antonescu, în 
spasmele  deznădejdii, încerca să 
liniștească pe membrii guvernului 
său intrați în panică, promițind, 
dînd speranţe și chiar amenințînd, 
iar conducătorii partidelor istorice 
şi liderii de dreapta ai partidului 
social-democrat, încercau o manevră 
ca să salveze pe Antonescu și să 
amâîne doborirea regimului său, Par- 
tidul Comunist Romin, înconjurat 
de întregul popor, care clocotea de 


ură împotriva fascismului, avînd 
sub conducerea sa toate forțele 
patriotice, număra orele pentru de- 
clanșarea insurecției armate. 

Deși inițial declanșarea insurecției 
armate fusese fixată pentru 26 au- 
gust 1944, partidul comunist, folo- 
sind ofensiva victorioasă începută 
în ziua de 20 august 1944 de către 
armatele sovietice, hotărăşte declan- 
şarea insurecției armate în ziua de 
23 august 1944. 

În ziua de 23 august 1944, la orele 
15%, Ion Antonescu, însoțit de o 
escortă puternică, intră pe poarta 
palatului pentru a-și expune planul 
de continuare a războiului criminal 
și a-şi asigura pe mai departe spri- 
jinul monarhiei și al partidelor 
burgheze, 

Partidul comunist este vigilent, 
formațiunile patriotice sînt gata și 
așteaptă un semnal. Iată că numai 
după un ceas, la orele 164%, Ion 
Antonescu este arestat împreună cu 
miniștrii și colaboratorii săi, fiind 
transportați într-una din casele con- 
spirative ale P.C.R. și puși sub 
paza puternică a formațiunilor pa- 
triotice. e 

Arestarea lui Ion Antonescu a 
marcat începutul insurecției armate, 

Vestea doboririi guvernării fas- 


ciste a fost răspîndită imediat în 
tot Bucureştiul și în întreaga țară. 
Cetăţenii, plini de bucurie și entu- 
ziasm, au inundat străzile, iar rîndu- 


( 
rile celor care se ofereau să intre în 
formațiunile patriotice de luptă 
împotriva hitleriștilor creșteau me- 
Treu, 


În casele muncitorilor bucureșteni 
inunda lumina și bucuria descătu- 
şării de sub jugul fascist. 

După arestarea guvernului anto- 
nescian, formațiunile patriotice, îm- 
preună cu unităţile militare din ca- 
pitală, au întrerupt legătura coman- 
damentului hitlerist cu unităţile 
sale, precum şi legătura dintre uni- 
tăți. S-au interceptat, de asemenea, 
legăturile prin firele hitleriștilor 
cu străinătatea și s-au ocupat încă 
din noaptea de 23—24 august prin- 
cipalele instituții și puncte strate- 
gice ca: Președinția Consiliului de 
Miniștri, Ministerul de Interne, Pa- 
latul Telefoanelor, postul de radio 
ete. În felul acesta, dictatura anto- 
nesciană nu a mai putut organiza 
nici o rezistență. 

Conducătorii partidelor burgheze 
nu au voit să colaboreze la o acțiune 
energică și imediată împotriva tru- 
pelor hitleriste din țară. Prima lor 
grijă a fost aceea ca prin diferite 
manevre și cu sprijinul monarhiei 
să alcătuiască în grabă un guvern 
cu majoritate reacționară, care să 
împiedice lupta împotriva hitleriști- 
lor. 

Majoritatea reacționară din gu- 
vernul alcătuit chiar în seara zilei 
de 23 august, urmărind să saboteze 
ducerea luptei active împotriva hit- 
leriștilor, a încercat să ajungă la o 
înțelegere cu comandamentul hitle- 
rist, pentru a lăsa trupele lui să se 
retragă nestingherite. 

Partidul Comunist Romiîn însă a 
mobilizat masele la luptă, dejucind 
manevrele reacţiunii. Guvernul a 
fost silit de masele populare, mobili- 
zate și conduse de P.C.R., să declare 
război Germaniei hitleriste și să 
rupă relaţiile cu guvernele satelite 
hitleriștilor. 

Armata a întors armele împotriva 
hoardelor hitleriste şi, alături de 
formațiunile patriotice, a dus lupta 
pentru eliberarea întregului teri- 
toriu al țării. 

Începînd din noaptea de 23 şi 
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+ Dispozitivul forțelor patriotice și ol unor unităţi ale armatei 
q:= pentru nimicirea trupelor fasciste din împrejurimile 


Bucureștiului (24 — 28 august 1944) 


Hitleriștii din capitală, surprinși în cursul nopții 
de 23—24 august, au rezistat cu înverșunare în obiec- 
tivele atacate de trupele noastre, Regimentul de gardă i 
călare, care aparținea Comandamentului de Nord al 
capitalei, a început dezarmarea și capturarea unită- 
ților şi formațiunilor hitleriste din imobilele aflate 
în parcul Filipescu și Bonaparte. Regimentul 2 Călărași 
purtat, care făcea parte din Comandamentul de Sud 
al capitalei, a făcut față unui atac al unor unităţi hit- - 
leriste, care, venind dinspre Alexandria, încercau să 
intre în Bucureşti şi să recucerească obiectivele 
fasciste din oraș, care le fuseseră fixate, Aceste uni- 
tăți hitleriste au fost respinse și mai tirziu capturate. 
Impte mai importante pentru dezarmarea şi capturarea 
trupelor hitleriste, începute în di- 
mineața zilei de 24 august 1944, au 
fost: 

La Şcoala superioară de război 
(astăzi Academia militară), unde-şi 
avea sediul Comandamentul militat 


Intrarea trupelor s0- 
viotice eliberatoare 
În capitală (basore- 


lie de C. Baraschi) 


pînă în ziua de 28 august 1944, Bu- 
cureștiul a trăit acele clipe decisive, 
cind se hotăra soarta întregii țări. 
În zilele de 26 și 27 august s-au dat 
astfel în jurul capitalei lupte în- 
dîrjite. 

În interiorul capitalei, ca și în 
întreaga ţară, luptele împotriva hi- 
tleriștilor au fost conduse de câtre 
Partidul Comunist Romîn. Îndrumat 
de partid, Comandamentul militar 
al capitalei, în după-amiaza zilei 
de 23 august 1944, orele 19, era 
gata de acțiune, avind întocmite 
planul operaţiunilor şi toate ordi- 
nele către unitățile subordonate. 

În noaptea de 23—24 august, 
Marele Stat-Major a luat măsuri 
pentru întărirea trupelor din re- 
giunea capitalei, 

Trupele de la dispoziţia Comanda- 
mentului militar al capitalei au fost 
organizate într-un Comandament de 
Nord şi unul de Sud, cu ordin de a 
lichida trupele germane din sectoa- 
rele lor. 

În afară de trupele repartizate 
celor 2 comandamente: de Nord şi 
Sud, Comandamentul militar al ca- 
pitalei a păstrat la dispoziţia sa o 
rezervă de un batalion şi un divizion, 
cu care să poată interveni în raport 
cu situația. 

Asttel, trupele romîne din capitală 
erau gata să înceapă lupta împotriva 
unităților hitleriste în seara zilei 
de 23 august. 

La 23 august, orele 20, se primeşte 
la Comandamentul militar al capi- 
talei un ordin din partea guvernului 
cu majoritate reacționară, prin care 
se opreşte începerea acțiunilor îm- 
potriva obiectivelor. hitleriste. Dar 
cu toată amenințarea lui Hitler, 
transmisă de Kilinger, ministru 
hitlerist la Bucureşti, că va distruge 
Bucureştiul şi va pirjoli ţara, și 
neținind seamă de ordinul guvernu- 
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lui cu majoritate reacționară, Co- 
mandamentul militar al capitalei 
s-a conformat directivelor date de 
partidul comunist, şi încă în seara 
de 23 august, orele 22, a început 
punerea în aplicare a planului care 
fusese pregătit cu mult timp înainte, 
blocînd succesiv toate obiectivele 
hitleriste aflate în capitală, precum 
şi atacarea şi dezarmarea militarilor 
hitlerişti izolaţi, care căutau să se 
îndrepte către obiectivele hitleriste 
deja blocate. 

Acţiunea începută de Comanda- 
mentul militar al capitalei a fost 
continuată în revărsatul zorilor din 
dimineața zilei de 24 august 1944, 
orele 4, prin atacarea obiectivelor 
permane fin interiorul capitalei, 
deja blocate în cursul nopţii. Un 
alt grup de forţe a fost folosit la 
împiedicarea pătrunderii în capitală 
a unităților hitleriste din afara Bu- 
cureștiului, care voiau să sugrume 
insurecția armată. 
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din  Rominia (generalul ; ji 
Hansen) ; 
La localul fostei prefecturi a jude- 
ţului Ilfov (astăzi reședința AIR 
popular al regiunii București), u 
de-și avea sediul misiunea hitler 
de aviaţie (generalul Gerstenberg); 
La hotelurile „Princiar“, „Splen- 
did”, „Ambasador“, la podul Bănea- 
sa, în gara Dealul Spirei şi la ca- 
zărmile cavaleriei de la Cotroceni, 
De asemenea au mai fost lupte și 
în cartierele Șerban Vodă și Rahova, 
unde se aflau trupele hitleriste cazate 
în barăcile de lingă Crematoriu, cît 
şi alte unităţi hitleriste venite din- 
spre Giurgiu, Alexandria. Formaţi- 
unile patriotice de luptă și alături 
de ele unitățile armatei romîne“au 
Iuptat cu abnegaţie, eroism şi curaj, 
Concomitent cu acțiunile începute 
şi duse pentru lichidarea rezistențe- 
lor hitleriste din interiorul oraşului, 
încă în dimineața zilei de 24 august 
Comandamentul militar al capitalei 


4 


a trecut la stăvilirea şi nimicirea 


trupelor hitleriste, care încercau 
să pătrundă în București dinspre 
Nord. 


În ziua de 24 august, către orele 

10, Comandamentul hitlerist a ho- 
tărit atacul decisiv asupra capitalei. 
Atacul unităților hitleriste din afara 
capitalei a pornit din direcțiile: 
Pipera-Băneasa şi satul Otopeni, 
La forțele hitleriste care se găseau 
aci s-au alăturat şi trupe aduse din 
direcția Ploiești şi Buzău, care 
dispuneau de un numeros armament 
automat, tunuri antitanc şi anti- 
aeriene. 
La orele 10, în ziua de 24 august, 
zeci de avioane de bombardament 
hitleriste au lovit cu cruzime de 
fiară rănită cartierele de locuit din 
București, unde au omorit bătrîni, 
femei și copii, lăsînd mii de oameni 
fără adăpost. hitleriste 
au distrus Teatrul național și au 
avariat grav Ateneul, Ministerul 
Forţelor Armate, Marele Stat-Major, 
Comandamentul militar alcapitalei 
etc. La aceste acțiuni barbare ale 
hitleriştilor, masele populare din 
capitală au dat riposta cuvenită. 
La chemarea Partidului Comunist 
Romin mii și mii de muncitori au 
intrat în rîndurile formațiunilor 
patriotice de luptă și, cu arma în 
mînă, au luptat alături de unitățile 
armatei îmbărbătind şi  ridicînd 
moralul acestora. Nepieritoare va fi 
gloria muncitorilor şi ostașilor din 
capitală care, cu prețul vieții lor, 
au pus stavilă şi au alungat hoardele 
hitleriste ce căutau să înăbușe in- 
surecția armată. Nepieritoare va fi 
gloria muncitorilor bucureşteni, care 
n-au precupețit nici o jertfă pentru 
a menține ordinea și a apăra fabri- 
cile şi uzinele de furia distrugătoare 
a hitleriștilor. 

Pormațiunile patriotice de luptă 
au întreprins acțiuni importante 
pentru arestarea agenților Gestapou- 
lui, a diferiților demnitari hitlerişti 
și împiedicarea oricărei acțiuni osti- 
le din partea reacţiunii burgheze, 
care sprijinea pe hitleriști. Pentru 
“a lichida forţele hitleriste de la 
nordul Bucureștiului, Comandamen- 
tul militar al capitalei a organizat 
două grupări de forțe: una în raionul 
Chitila-Mogoşoaia, care a primit 
misiunea să şoseaua 


Bombele 


intercepteze 


” Pop 


Ploieşti-Bucureşti, după care să 
atace cu majoritatea forțelor spre 
nord pentru a cădea în spatele re- 
zistențelor hitleriste din raionul 
Pipera-Pădurea Băncasa - Otopeni; 

Altă grupare concentrată la margi- 
nea de nord a capitalei, la înălțimea 
căii ferate Bucureşti--Constanţa, cu 
misiunea ca să coopereze cu gruparea 
din raionul Chitila-Mogoşoaia, şi 
să atace de la sud spre nord rezisten- 
țele hitleriste. 

În cursul zilelor de 25—28 au- 
gust s-au dus lupte înverşunate pen- 
tru lichidarea rezistențelor hitle- 
riste, atit din interiorul cît şi din 
nordul capitalei. 

După două zile de lupte în inte- 
riorul Bucureștiului, acțiunea for- 
mațiunilor patriotice şi a unită- 
ților militare a fost încununată de 
succes. 

În dimineața zilei de 26 august, 
ultimele rezistențe din interiorul 
Bucureştiului (Academia militară, 
hotelul „Ambasador“ și în cartierul 
Belu) au fost lichidate, Lupte deose- 
bit de grele auavut loc la Băncasa, 
Formațiunile patriotice au luptat 
eroic împreună cu ostașii unități- 
lor armatei. 

În seara zilei de 27 august, tru- 
pele hitleriste din nordul capitalei 
sînt complet încercuite și după 
lupte grele sint nimicite sau cap- 
turate. După 24 de ore, în seara zilei 
de 28 august, s-au terminat complet 
luptele pentru lichidarea rezisten- 
țelor. hitleriste din afara capitalei 
inimile 
străzile 


şi din nou bucuria umplea 
cetăţenilor inundau 
Bucureştilor. 

În urma luptelor din interiorul 
şi din afara capitalei, se constată că 
trupele romine, alături de forțele 
patriotice, au repurtat o victorie 
importantă asupra hitleriştilor, ca- 
re au lăsat în mîinile romiînilor 
5.457 de prizonieri, dintre care 350 
de ofiţeri și 1.089 de subofiţeri. 

Formațiunile patriotice, unitățile 
militare romine şi cu ele masele 
muncitoare din Bucureşti, au înde- 
plinit cu succes sarcina principală 
ce li s-a dat de partid — de a păs- 
tra cu orice preț capitala pină la 
sosirea armatei sovietice. 

După un marș rapid, primele 
trupe sovietice au intrat în capitală 
în dimineața zilei de 30 
august. Masele populare 
din Bucureşti, care au 
sprijinit lupta unități- 
lor militare şi ale for- 
mațiunilor patriotice, 
au salutat cu entuziasm 
în dimineața zilei de 30 
august intrarea trupelor 
sovietice în capitală, 

Muncitori, funcțio- 
nari, femei și copii au 
ieșit din zorii zilei în 
întimpinarea armatei 
sovietice eliberatoare 
pentru a o aclama- 


care 


Intrarea trupelor sovietice s-a 
făcut prin. șoseaua Colentina. În 
aşteptarea lor lumea se înșirase 


pe ambele trotuare. Tanchiştii so- 
vietici au fost primiţi cu flori, cu 
steaguri şi urale nesfirşite. Oamenii 
se urcau pe tancuri, stăteau de vorbă 
cu tanchiştii şi îşi manifestau en- 
tuziast dragostea față de glorioșii 
ostași sovietici. 

Intrarea unităţilor armatei sovi- 
etice în București a consolidat vic- 
toria insurecției armate și a spul- 
berat orice speranță a hitleriștilor 
de a mai putea ocupa Bucureștiul, 
Prezența acestor unități în Bucu- 
reşti făcea imposibile orice încer- 
cări ale Comandamentului hitlerist 
de a mai întreprinde acțiuni mili- 
tare impotriva Bucureștiului... 
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Ani după ani au trecut, și anul 
acesta la 23 august se implinesc 
16 ani de la săvirşirea marelui act 
pe care poporul romin nu-l va uita 
niciodată. 

Anii care au trecut de la 23 Au- 
gust 1944 şi pină astăzi au fost 
ani de luptă și muncă încordată, 
ani de mari transformări revoluțio- 
nare, care au ridicat la o viaţă nouă 
şi sănătoasă poporul nostru, 

Oamenii muncii din capitală, 
din orașele și satele patriei noastre 
se mâîndresc astăzi cu realizări tot 
mai mari şi mai îmbelşugate, obți- 
nute sub conducerea partidului. 

Realizările strălucite și de însem- 
nătate istorică ale poporului nostru 
din epoca luminoasă pe care o tră- 
iește astăzi, apar și mai mari şi 
mai vii dacă ne gîndim cît de sărac şi 
amar a fost traiul poporului nostru 
muncitor sub regimul burgheziei şi 
moşierimii. 

Anul acesta, a XVI-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist va îi întimpinată de poporul 
nostru în atmosfera de bucurie şi 
entuziasm produsă de marele eve: 
niment — Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Pla- 
nul de dezvoltare a economiei noas- 
tre naţionale pe anii 1960—1965 
şi schița planului economic de per- 
spectivă pe 15 ani adoptate la Con- 
gresul al III-lea al P.M.R. întăresc 
şi mai mult încrederea poporului 
nostru în viitorul său luminos, mă- 
resc bucuria şi entuziasmul cu care 
el va întîmpina ziua de 23 August 
1960. 
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Aclimatizăm noi specii de pești 


A mani de dorinţa de a mări pro- 
ducţia de peşte a upelor noastre, 
cercetătorii Institutului de cercetări 
pisticole din București au început -să 
aclimatizeze în iazuri, eleștee și lacuri 
de acuntulare pești cu mare valoare 
economică. 

In anul 1956 s-a început acţiunea 
de aclimatizare în țaru noastră a două 
specii de coregoni: Coregonus luvurelus 
maraenoides Polyakow și Coregonus 
albula L, peşti foarte rezistenți şi cu 
o mare pulere de adaptare. Deşi sînt 
specii caracteristice lacurilor adinci 
de altitudine medie, se dezvoltă bine 
și în alte bazine mai puţin adinci şi 
cu temperatura apei mai ridicată. 

Ceca ce este deosebit de important 
la aceste specii, în special pentru 
iazuri, constă în faptul că se hrănese 
și îu limpul iernii, cîndeelelalte specii 
de la noi încetează de a se mai hrăni, 
valorificînd astlel hrana ce rămîne 
neconsumata. 

Introducerea acestor eoregoni s-a făcut 
sub formă de icre în stadiul de embrion 
mobil (icre cu ochi), care autosi aduse 
din U.R.S.S., regiunea Leningrad. 
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Icrele au fost reparti- 
zate în mai multe cate- 
gorii de ape (lacuri, eleş- € 
tee, iazuri) din diferite “ 
regiuni ale ţării, pentru 
a pulea urmări compa- 


rativ dezvoltarea puilor 

eclozaţi (ieşiţi din ou) şi EROREDON. Ţ 
a determina ustiel zonele “MARAENOIDES Pol.) 
și altitudinile pînă la — 
care se poate extinde i i 


creşterea lor. 
Dezvoltarea 
bună s-a înregistrat În „a 
repiunile de coline, la 
cca. 200 m altitudine, în 
special în iazurile -din 
Moldova, cu  adincimi 
pînă la 4 m şi tempera- 


ceă mai 


| 


tura maximă a apel în straturile de - 


suprafaţă de 280, Dintre acestea 
menţionăm iazul Vorniceni, în su- 
prafuţă de 60 ha, din regiunea Suceava, 
unde există un elevtiv apreciabil de 
coregoni de un an. Faţă de greutatea 


din loumuna 1959, în primăvara 1960 


ei au înregistrat un spor de creștere 
în greutate de 44—50%, în timp ce 


“prapul, care este cea mui productivă 


specie a apelor noastre, nehrănindu-se 
“în timpul iernii, nu înregistrează nici 
un spor de creştere, iar în iernile înde- 
lungate, din contră, scade în greutate. 
Datorită calităţii menţionate, pre- 
cum și faptului că se pot reproduce la 
vîrsta de 2 și 3 ani, coregonii, alături 
de crap, vor constitui un element de 
bază al iazurilor și eleșteelor din ţara 
noastră. a i e 
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Extinderea rețelei de 
DRUMURI ÎN PADURE 


În exploatările forestiere, drumurile prezintă multe 
avantaje făţă de celelalte instalaţii de transport forestier 
ca plutitul și căile ferate forestiere. Ele rămîn ca instalaţii 
deținitize în pădure, servind astlel nu numai la recoltarea 
produselor principale, ci și la regenerarea și cultura pădu- 
rilor, precum și pentru vînătoare, pescuit și turism, pe 
cînd căile ferate sînt demontate odată cu terminarea ex- 
ploatărilor. Deosebit de aceasta, în construcţia drumurilor 
se folosesc În mai mică măsură materiale valoroase, ca 
lemnul şi oţelul, iar șoselele permit un grad de mecanizare 
destul de mare, creîndu-se astfel posibilitatea reducerii 
preţului de cost la transportul lemnului. 


Un centru ştiinţific 
dincolo de BAIKAL 


Filiala din Siberia a Aca- 
demici de științe a U.R.S.S. 
a hotărît crearea la Cita a 
unui laborator științific com- 
plex, pe baza căruia se va 
întemeia în viitor Institutul 
complex de cercetări știin- 


țifice pentru regiunea de 
dincolo de Baikal al Aca- 
demiei. 


Subsolul regiunii Cita are 
importante zăcăminte de mi- 
nereuri feroase și neferoase, 
huilă și cărbune brun, ma- 
teriale de construcții şi alte 
minerale utile. Rîurile aces- 
tei regiuni dispun de imense 
resurse hidroenergetice. Una 
dintre bogăţiile de seamă ale 


dată într-o foarte mică mă- 
sură. Condiţiile climatice și 
suprafeţele de teren existente 
favorizează dezvoltarea agri- 
culturii, 

În vederea dezvoltării for- 
țelor de producţie ale regiu- 
nii este necesară dezvoltarea 
pe scară largă a lucrărilor 
de cercetare științifică. La- 
boratorul va lucra în 3 di- 
recţii și anume: geologie şi 
zăcăminte de minerale utile, 
silvicultură și chimizarea 
lemnului, economie și geo- 
grafie. De menţionat că a- 
ceste lucrări vor constitui 
un ajutor şi pentru dezvolta- 
rea regiunilor învecinate ale 
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Institutul de cercetări forestiere, în cadrul preocupărilor veziunii o constituie  pădu- R.P. Chineze și R.P. Mon- 
pentru extinderea reţelei de drumuri în pădure și realizarea vile, care se folosesc. deocam- gole, 
lor la un preţ de cost cît mai scăzut, a iniţiat construcţia 
de drumuri experimentale. Unul din daia la: și drumul ă fi > | p SE 
autoforestier Năvrapu, situat pe valea cu același nume, f 
setei: fărouza li Bratia, în raza de activitate a sta- Ei . -MOBOCIA ini 3 
țiunii experimentale I.C.F.-Stilpeni, raionul Muscel. [A Ri X je i fi zi 
Suprastructura acestui drum este construită din opt e fe Ss | SA S N 
tipuri de sisteme rutiere, stabilite și dimensionate în 2 £ er „a, MERCItSK LS (dA N & 
funcţie de trafic și condiţiile geotehnice ale traseului, mea sf APOCITA o Şi: i: u m 
Pe baza rezultatelor obținute la drumurile să honae UP ULAN UDE A f | 3 A e 
tale, se vor statii cre rai pe ela d pai et CARI pt s$ das | j rs E 
forestiere, în vederea realizării lor la un preţ de cost cil =) A AŞ că e ră fă 
mai redus. tere pete Pa AO alai U x) > 
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e curînd a început în capitală realiza- 
L) rea complexului de 3.000 de apartamente 
„Griviţa roșie“. Proiectul prevede restruc- 
turarea magistralei Calea Griviței pe porțiunea 
cuprinsă între str. Caraiman și str. Carpaţi 
(Podul Constanța). 
Vor dispărea casele mici, neconfortabile, care 


„vor face loc unor blocuri elegante. Noile con- 


strucții vor avea în general 7 etaje, cu excepția 


a două blocuri cu 12 etaje — unul în fața intrării 


la Atelierele C.F.R., și celălalt în axul de per- 
spectivă a bulevardului 1 Mai — și a două 
blocuri cu 9 etaje, în piaţa de intersecție a Căii 


Griviţa cu bulevardul 1 Mai (Piaţa Chibrit). 


În cadrul ansamblului se vor realiza două centre 
comerciale importante, unul în fața intrării la 
Atelierele C.F.R., și al doilea în Piaţa Chibrit. 
De asemenea, se mai prevăd pentru nevoile 
cartierului o școală cu 24 de clase și unci- 


nematograf cu 800 de locuri, ce vor completa 
dotările social-culturale existente în cartier. 

“Ținînd scamă de importanța acestei artere, 
Calea Griviței va fi lărgită, urmînd ca lățimea ei, 
în dreptul Atelierelor C.F.R., să ajungă la 42 m. 
De-a lungul arterei se vor planta 4 rînduri de 
arbori, iar în dreptul blocurilor ce au locuințe 
la parter se prevăd grădini de fațadă, reali- 
zindu-se astfel o nouă și bogată fișie de spațiu 
verde în oraș. 

Apartamentele ce se vor realiza aici vor fi de 
2—3 camere, cu anexe spațioase — băi, bucătării, 
spații de depozitare, spălătorii, uscătorii etc. 

În demisolul blocurilor sînt amplasate cre- 
matoriile de gunoi, punctele termice, stațiile 
de hidrofoare, precum și spațiile de depozitare 
pentru unitățile comerciale. | 

Centrele comerciale cuprind, pe lîngă magazi- 
nele uzuale de deservire a populației, și un maga- 
zin alimentar cu autodeservire, un mare magazin 
universal, precum și restaurante spațioase și 
cofetării. 

Din punct de vedere al sistemului constructiv, 
proiectantul a preconizat așa-zisa „structură ce- 
lulară“, pentru fiecare apartament corespunzîind 
o celulă, pereţii despărțitori dintre celule consti- 
tuind elementele de rezistență ale construcţiei. 
Acest sistem întrunește majoritatea avantajelor 
sistemelor constructive folosite în ultimii ani 
în București, acordind în același timp arhi- 
tectului o mai mare libertate în ceea ce privește 
dispoziția zidurilor interioare ale apartamentu- 
lui, precum și realizarea unor deschideri mari la 
parter, atît în sens transversal, cît și longitu- 


dinal. 


Pe lîngă acest sistem, urmează a se aplica la 
7 blocuri și sistemul cu panouri mari prefabricate, 
sistem avansat de execuţie și care va fi aplicat 
experimental pe acest șantier la blocuri cu multe 
nivele. În total, cele 7 blocuri vor cuprinde un 
număr de 960 de apartamente. 

Datorită posibilităților largi ce le oferă acest 
vast șantier de a se aplica diverse sisteme noi de 
execuție, ansamblul „Grivița roșie“ a fost declarat 
şantier experimental, urmînd a se experimenta 


aici felurite finisaje exterioare, pardoseli, ele- 


mente de ventilație, pereți despărțitori inte- 


PP 


riori, care vor îmbogăți posibilitățile construc- 
torilor noștri. 


în plină desfășurare, macaralele-turn de cîte 3 tone 
prevăzute pentru a ușura munca constructorilor lu- 
crează la turnarea betonului și la montarea pano- 
urilor mari. Un număr mare de blocuri au majori- 
tatea scheletului turnat, iar miile de construc- 
tori, ajutați prin muncă patriotică de populația 
raionului Grivița Roșie, depun toate eforturile 
pentru a da în funcțiune cît mai urgent primele 
apartamente. 


7 loturi de construcții în care a fost împărțit 
acest imens șantier, încerci un sentiment de bucu- 
rie și mîndrie față de această nouă realizare. 
Proiectanţii și constructorii de pe acest șantier 
îşi aduc contribuția lor la îndeplinirea sarcinilor 
de seamă puse de Congresul al III-lea al P.M.R.: 
construirea în timp de 6 ani a circa 300.000 de 
apartamente. Pe locurile care au suferit cel mai 
mult în capitală în urma avariilor războiului, 
în cartierul mărginaș în care, pe timpul regimului 
burghezo-moșieresc, locuiau în condiții grele mun- 
citorii de la Atelierele „Griviţa“, într-un viitor 
apropiat se vor ridica noile construcții, semnul 
unei epoci noi în viața capitalei noastre, epoca 
desăvirșirii construcției socialismului în R.P.R. 


Sei 


: a | 
Blocul cu 12 etaje amplasat în axul de perspectivă a bule- x 
vardului 1 Mai (Piaţa Chibrit) 


Șantierul, deschis la 1mai 1960, este de pe acum 


Trecînd azi pe Calea Griviței, de-a lungul celor 


Ansamblu de locuințe în noul complex 
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in primăvară și pînă în toamnă, zi de zi, odată cu revăr. 

sarea zorilor și pînă în amurgul întîrziat, albinele umplu cu 
freamătul lor livezile, cîmpurile și grădinile, 

Marea „familie“ a albinelor este constituită din mii şi zeci 
de mii de albine lucrătoare (figura |), matca (figura | în mijloc) 
şi trintorii, care rămîn numai temporar în stup, pînă la împe- 
rechere. Prin depunerea neîntreruptă a mii și mii de ouă fecun- 
date în celulele fagurilor, matca asigură înmulțirea familiei. 

Albinele lucrătoare vizitează neobosite florile, culegînd 
rodul lor de nectar și polen. Cine nu a văzut cum își culege 
albina polenul? La început, pătrunzind în miezul florii, atrasă 
de staminele încărcate cu polen, albina înaintează, scuturînd 
peste ea polenul ca o ploaie de aur (figura 2). Apoi își ia zborul, 
curățindu-și cu piciorușele polenul de pe corp, pe care îl în- 
deasă în coșulețele ce se află pe ultima ei pereche de picioare. 
Albina repetă această operație de zeci și sute de ori. Pentru ca 
să-și umple bine coșulețele, ea trebuie să viziteze 30—40 de 
flori, avind nevoie de peste o jumătate de oră. Munca aceasta 
istovește pînă într-atit organismul ei micuț și firav, că, ajunsă 
la stup, este atit de sleită de puteri, încît nu mai poate să-și 
descarce singură povara. Este nevoie să intervină alte albine, 
care o ajută să pătrundă în stup și să-și elibereze sarcina. Apoi 
grăuncioarele de polen (figura 3) sînt depozitate cu grijă în ce- 
lule special amenajate din timp. În continuare, polenul este 
supus anumitor prelucrări. Nectarul și polenul transformate 
în miere și păstură constituie hrana naturală a albinelor. 

Greu și cu migală dobîndesc albinele polenul, dar truda lor 
este din plin răsplătită. Într-adevăr, familiile bine aprovizio- 
nate cu polen se dezvoltă în condiții optime tot timpul anului, 


puietul lor acoperă compact fagurii cuibului (figurile 4 și 5). 
Albinele își sporesc forțele și produc mai multă miere, matca 
mai bine îngrijită își intensifică ouatul. Ca rezultat, familiile 
de albine, devenind mai puternice și mai numeroase, vor pole- 
niza cu și mai multă vigoare florile de la care, în felul acesta, se 
vor obține recolte sporite de săminţă și fructe. 

Datorită proprietăţilor sale, se pare că polenul prezintă un 
interes deosebit și pentru om, atît ca hrană cît și în scopuri 
terapeutice. Se știe doar că polenul conţine aminoacizi foarte 
importanţi și pentru organismul uman. Totodată, polenul flo- 
rilor conține o serie de fermenţi principali, apoi valoroase sub- 
stanțe minerale și microelemente (în special fosfor). În afară 
de acestea, este foarte bogat în vitamine (E, B,,B,, PP, C), provi- 
tamina A etc, Nu de mult s-a stabilit că în polen se găsesc, de 
asemenea, hormoni de creștere și substanțe cu proprietăţi anti- 
biotice, Toate acestea ne fac să credem că polenul poate fi un 
remediu terapeutic pentru unele boli, în special ale sistemului 
nervos și endocrin. Pentru recoltarea polenului, cercetătorii 
sovietici au construit un dispozitiv special, alcătuit dintr-o 
ramă îngustă de lemn, străbătuță de ace metalice, fixată la 
intrarea în urdiniș. Albinele, intrînd în stup, sînt nevoite să 
treacă prin spaţiul dintre două ace, astfel încît polenul din co- 
șuleţe să fie ras și vărsat într-un mic jgheab de acumulare. Cu 
un asemenea colector se pot obține de la o familie puternică 
cca, 100 g de polen zilnic, ceea ce ar reprezenta în medie 5—6 
kg de polen pe an. S-a constatat că în anumite boli un gram de 
polen este suficient pentru a preveni hemoragia creierului, -a 
retinei ochiului sau a cordului. 
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la sondele în Pompaj; d) să urmărească 
comportarea utilajului de „suprafaţă 


a mare distanță unele de altele și, 


cel mai adesea, într-un teren accidentat. ecran a electrogramei; C) să realizeze 


telecomandarea pornirii şi opririi mo. 
toarelor electrice la sondele în Pompa] 
Cu pauze, precum și telecomandarea 
anumitor ventile; d) să supravegheze 
mersul sondelor în erupție — naturală 
și artificială; e) să controleze toţi 
parametrii importanți — debite de ţi- 
fei, debite de Baze, presiuni, tempera- 
tualelor regimuri anormale de funcţio- turi, nivelele mazime etc, — în toate 


cit de Puțin operativ — în aceste con- 


întărită Printr-un sistem de semnalizare 
optică și acustică, în cazul ieșirii ori- 

care nu poate fi constatată de perso- cărui parametru din limitele normale 
halul de Supraveghere decit atunci de funcționare, Precum și un sistem optic 
cînd se transformă într-o defecţiu ne 
evidentă, tația automatizată a schelei. petro- 
Toate aceste considerente — și multe lifere Boldești controleasă în prima ei 
altele — ay dus la elaborarea unei in- ază 0 serie de 13 sonde, în diverse sis 
stalaţii automatizate ca: a ) să controleze 


a dinamogramei — variaţia efortului sului 


de eztracție a țițeiului, ca 
in orice moment al cursei pistonului — 


separatoare, Pezervoare ete, În etapa 


Aspectul exterior ol tabloului principal a] staţiei de control centralizat şi telecomandă: 1) 
comulatorul principal de alimentare cu energie a panoului; 2) logometrul Întegistrator pentru 
Presiunile sondelor În erupție naturală și ortificiala; 3 și 4) logometrii indicatori Pentru presiuni 
la coloana și la ţevile de exitacţie la sondele în erupție naturală şi artificiala, 5 și 6) logo- 
Metrii înregisiratori Pentru controlul separatoarelor (debit de țiței, de gaze, Presiune, temperatură) ; 
şi logometrii înregistrotori pentru controlul rozervoarelor (temperaturi, Presiuni, nivel); 9) lo- 
gometrul Înregistrator la stația de pompare Q țițeiului de la parc la depozitul cen 
de pompare, debit, temperatură și, în viitor, procentul de impurități, 
nutul de apă și sare în țiței) ; 10) comutatoarela pentru telecomanda ventilelor de umplere şi 
golire a rezetvoarelor; 11 și 15 miliampermetru și milivoltmetu ; 12 și 14) teglaj, luminozi. 
ampa de semnalizare a tensiunii în ponou; 

chei de selecție Pentru sondele eruptive natural sau artificial ; 18) chei și lâmpi de sem- 
nalizara a ieșirii din limitele normale de funcţionare a Presiunii în diverse Puncte ale procesului 
tehnologic ; 19) chei și lămpi de *emolizare pentru telecomanda sondelor în Pompoj cu pauză. 


Schema instalaţiei de 


teladinomomatrare : 
3) transmițator; 4) dispozitiv de intrate 


tor: 8) ecran; 9) generator de semnal; 


a doua, a cărei proiectare este în curs, 
la actuala stație pină 
la 60—70 de sonde. În acest stadiu 
se va trece și la controlarea unor alți 


vor fi conectate 


controlaţi, 
Parametri, ca greutatea specifică a prin semnalizarea avariilor și anoma- 
țițeiului, procentul de impurități, con- liilor de Juncționare, cit și prin desci- 
ținutul de sare în țiței, măsurarea con- 


tinuă a nivelului În rezervoare, 


Introducerea și generalizarea acestui 
va duce la 
sondelor prin 
de  nefuncționare 
sau Juncționare deficitară, prin execu- 
tarea la timp a măsurilor profilactice, 
Prin intercenţii operative în situaţiile 


sistem de automa tizare 
mărirea productivității 
reducerea tim pului 


tor de poziție 


unormale, prin alegerea regimului teh- 
nologic optim, prin micşorarea con- 
sumului de energie și îmbunătățirea 
Jactorului de putere la motoarele elec- 
trice, prin reducerea personalului de 
supraveghere și îmbunătățirea  cali- 
tativă a controlului, 

Dintr-un antecalcul asupra economi- 
cității stației, jinindu-se seamă atit 
de amortizare cit și de cheltuielile nece- 
sitate de exploatarea ei, — salarii, 
personal, materiale de întreținebe și re- 
parații curente — reiese că se va realiza 
0 economie anuală de cca. 8.000 de lei 
pe sondă. Toate acestea demonstrează 
—— așa cum se arată în recenta hotărire 
a C.C. al P.MI.R, și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. cu privire la ridi- 
carea nivelului tehnic al producției 
— că acolo unde procesul de producție 
se bazează pe realizările cele mai noi 
ale științei și tehnicii nivelul producti- 
vității muncii este superior, iar preţul 
de cost pe unitatea de produs este mai 
redus față de locurile de producţie, 

unde tehnica nouă nu a fost încă intro- 
dusă. În spiritul aceleiași hotăriri a 


în lucru: 5) selector; 6) 


fort; Drea. 
pla: traduc. 


1) traductor de «efort; 


sistem de 
10) cablu de transmisie 


obiectivelor. și parametrilor 


Jrarea rapidă şi țără 
lelor, se situează la 


în prezent în alte țări, 

Instalaţia de teledinamometrare, a 
cărei schemă generală este prezentată 
în fig. 2, este resultatul colaborării 
strînse dintre Institutul de cercetări 


foraj extracție și Institutul de cercetări 


electrotehnice. — Pentru obținerea pe 
dinamoscap a dinamogramei, sonda este 
dotată cu un traductor de efort mag- 
netoelastic — ce se fizează pe tija  lus- 
truită—, care transformă efortul într-un 
semnal electric, și un traductor potenţio- 
metric de poziţie, care, prin variația 
tensiunii electrice, urmârește, moment 
cu moment, poziția balansierului uni- 
tâții de pompare. 

n timpul probelor tehnologice, cit 
și în perioada de exploatare industrial- 
ezperimentală ce i-a urmat, stația și-a 
dovedit eficacitatea, răspunzind celor 
mai exigente așteptări. 

Generalizarea sistemului de control 
centralizat și telecomandă, la toate sche- 
lele unde se va ustifica din punct de 
vedere tehnico-economic, za înscrie 
această nouă realizare, alături de cele 
mai însemnate realizări tehnice din 
industria petroliferă: introducerea fo- 
rajului cu turbină și Jisurarea hidrau- 


lică, perforarea cu jet, carotajul radio- 
activ, folosirea izotopilor radioactivi 
și altele,“ 


(i îAPa-_d8 ma mai 


2) troductor de poziție ; 
apel: 7) tacep- 


partidului, se cuvine subliniat că stația 
de control centralizat și telecomandă de 
la schela Boldeşti, prin diverșitatea, 


echivoc a semna- 

un înalt nivel 
tehnic, cu o netă superioritate față de 
majoritatea instalațiilor cunoscute pină 


i 


E x Ta 1 pă 
Virsta medie a coleclivu- 
imi de exploatare a primei 
staţii de control centralizat : 
şi telecomandă din industria 
extractivă de petrol — şi cu 

nceasta trecem razi tii 
" a, din modestie, scri- 
ed nu l-ar fi cuprins ni- 
ciodată — este în jurul a 

25—26 de ani. 4 

Și media este atît de... 
ridicată, pentru că şelul sta- 
NE ţiei, ing. Virgil Slev, 
ȘI „care e pasionat de loarte 
multă vreme de problemele 
ŞIN de automatică“, a împli- 
nit de acum 30 de ani, iar 
i comunistul periei 
; rincipal u ţi- 
er AI icarța bătrin: 
urul a 35 de ani. O 
ît privește pre, 
INN staţiei (Tudorache, Doniga, 
ACU a parti —de cel pui: 
ANU fiecare — sînt 
încă elevi, și în general elevi 


Ş i şcolii medii serale. 
SU gg ee ingineri dispe- 
ŞI ceri — Ionescu Ion, Popa 
AS Ion, Mihail Constantin — 
ÎŞI au terminat și ei institutele 
ÎN de învățămînt abia în urmă 
ŞI ițiva ani. 
0 răpiri ce e semnificativ 
SU — şi din această cauză se 
cuvine să „întirziem” asu- 
Ş pra vîrstei acestui colectiv — 
N e entuziasmul și pasiunea 
SĂ acestor tineri perii =: 
Scut icii înaintate, gri- 
Suv fire per pa cu care-și 
Ş SU urmăresc calificarea la ni- 
velul cerinţelor progresului 
Ş tehnic, străduința iei 
pentru aplicarea cunoștin- 


Lasă 


// 


////4 


ZI 
// 


AN 


SS 


Plecînd de la schela su 
3 deşti, de la prima ei staţie 
automatizatăi am fost asi- 
gurat de către membrii tînă- 
rului ei colectiv de exploa- 
tare că vor folosi în condiţii | 
NIN optime toate Data aie Set MW 
S ŞI ai ă 
ANN iei, că vor studia continu 
SQU posibilităţile de pertfecţio- 


ÎI nare şi de scădere a costului 


tanților din domeniul auto- 
matizării) şi că scrisoarea 
Ş inginerului Xp Say ai 
EN inceputul unui sistem . 
(d nisa şi continuu de cores- 
Set pondență cu revista „Ști- 
ință și tehnică“. Convinși de 
ÎN seriozitatea anga jamentului, | 
SN așteptăm viitoarele scrisori. | 
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țelor lor în producţie. - 


ŞI viitoarelor instalații (trimi- 


ET a du a 


În 
pă 
sa 


iu 


Lai i 
ntre fenomenele geologice 
naturale, cutremurele de 
pămînt și erupțiile vulca- 

nice sînt cele care ne impre- 

sionează cel-mai mult prin 
acţiunea pe care o au într-un 
timp scurt asupra naturii 
înconjurătoare și a construc- 
țiilor ridicate de oameni. 

Nu de mult am aflat despre 
manifestarea unor puternice 
cutremure de pămînt şi erup- 
ţii vulcanice în Chile, care 
au început în luna mai și 
continuă încă şi astăzi. A- 
ceste fenomene au avut ur- 
mări catastrofale asupra eco- 
nomiei şi populaţiei acestei 
țări, lăsind fără adăpost 
3.000.000 de oameni. Acţi- 
unea distrugătoare a cutre-" 
murelor din Chile s-a extins, 
prin intermediul apelor o- 
ceanice, pe toate coastele 
Oceanului Pacific şi pe nu- 
meroase insule din acest 
imens ocean, 

Statul Chile este situat în 
sud-vestul Americii de Sud, 
întinzindu-se de-a lungul ţăr- 
mului Oceanului Pacific pe 
o lungime de 4,300 km. 
Ca suprafaţă ocupă circa 
742,000 km2 şi are o populaţie 
de aproximativ 7 milioane 
de locuitori. 

Relieful ţării este predo- 
minant muntos, cu vîriuri 
ce depășesc 6.700 m altitu- 
dine și o puzderie de vulcani, 
care destul de desaruncă 
lavă îincandescentă, provo- 
cînd prin erupția lor nume- 
roase cutremure de pămînt. 
Această regiune face parte 
din marea zonă seismică 
numită cercul circumpacilic, 
zonă în care au loc circa 68% 
din centremurele cunoscute. 

În acelaşi timp, regiunea 
statului Chile este o zonă 
în care scoarţa terestră nu 
este complet consolidată, a- 
vînd loc și în prezent mișcări 
de lormare a munţilor (de 
orogeneză), fapt despre care 
ne vorbesc înseși evenimen- 
tele seismice care au început 
în luna mai a anului curent, 
și care se datoresc puterni- 
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Fargo 
ins "asa: 


celor miseăe? fcetonice ale 
scoarţei terestre din această 
parte a lumii. 

Cutremurele au început în 
ziua de 21 mai ac. ora 6 di- 
mineaţa (ora locală) printr-o 
zpuduitură foarte puternică 


care s-a manifestat timp de, 


35 de secunde în regiunea 
oraşelor Conception şi Mal- 
leco, “din partea centrală 
a țării, și care a avut urmări 
grele, fiind distruse 400 de 
case şi înregistrate numeroa- 
se victime omenesti. 

Cutremurele au continuat 
să se manifeste în cursul 
zilei de 22 mai a.c. Zgudui- 
turile scoarţei pămîntului 
s-au transmis în apele Ocea- 
nului Pacific, determinînd 
apariţia unor valuri puler- 
nice (ţunami), care s-au pro- 
pagat cu viteze de 650-800 
km /oră și au lovit o serie de 
localităţi de pe țărmul vestic 
al Americii de Sud. Locali- 
tatea Puerto Castro de pe 
insula Chiloe a fost lovită de 
valuri cu o înălțime de 
7—8 m, care au pătruns pe 
străzile oraşului, înecînd oa- 
menii și distrugînd numeroa- 
se clădiri. * 

În aceeaşi zi am început 
erupțiile vulcanului Shosshu- 
eco. 

În ziua de 23 mai, valu- 
rile provocate de cutremure 
au ajuns pînă în insulele 
Hawai şi pe coasta vestică 
a Americii de Nord. În 
Hawai nivelul oceanului s-a 
ridicat cu 2 m, provocînd 
victime omeneşti și mari 
pagube materiale în special 
în portul Hilo și la Hono- 
lulu. Valurile ţunami au lo- 
vit în aceeași zi coasta Cali- 
forniei și au ajuns pînă în 
Alaska, provocind mari pa- 
gube în special pe insula 
Montague. 

Pe coastele chiliene, va- 
lurile au distrus numeroase 
aşezări pescăreşti şi ambar- 
caţii de pescuit. Pe coasta 
vestică a Mexicului, valurile 
au distrus 100 de clădiri în 
localitatea Acapulco, 


Zeelande 
“ înălțimea de 5 m. În portul 


In dimineaţa zilei de 24 
nui, valuri țunami cu înăl- 
ducă de 10 m s-au abătut pe 
ele estice ale Japoniei, 
dind numeroase locali- 
i și provocind mari pa- 

materiale şi victime. 
ueceaşi zi, valuri cu înăl- 
Vimru'de 6 m au lovit insulele 
lipine, iar pe coastele Noii 
valurile au atins 


Sydney, din Australia, au 
fost distruse numeroase vase. 

Valurile provocate de cu- 
tremur au atins şi coastele 
estice ale Siberiei, determi- 
nînd întîi retragerea apelor 
cu 100—300 m de coastele 
Kameiatkăi şi lovind apoi cu 
putere ţărmul. Populaţia din 
această regiune a fost însă 
prevenită din timp de staţi- 
unile hidrometeorologice şi 
s-a retras din zona țărmului, 
astlel că aici nu au fost în- 
registrate victime omenești. 

Cutremure puternice au 
fost resimţite și în Argentina, 
în regiunea Comodoro Riva- 
davia,. 

Ca urmare a mișcărilor 
scoarţei s-a modificat relieiul 
fundului oceanic. Unele insu- 
le din arhipelagul Chonos 
s-au sculundat sub apă, al- 
tele s-au ridicat deasupra 
apelor, Din această cauză a 
fost necesar ca cei 50.000 de 
locuitori din acest arhipelag 
să fie evacuaţi. Cutremurele 
au distrus în întregime cirea 
8 localităţi. 

Cutremurele au avut efecte 
catastrofale. Au fost distruse 
căile ferate, şoselele, liniile 
telefonice şi telegrafice pe o 
suprafaţă de 175.000 kma, 


regiunea devastată  întin- 
zindu-se pe o lungime de 
1.800 km. 


Ca urmare a cutremurelor, 
s-au produs prăbuşiri de 
teren, au apărut munţi, 
lacuri şi văi noi, iar altele 
au dispărut. În regiunea Ca- 
utin s-a produs o alunecare 
de teren pe o lăţime de 5 km 
şi o lungime de 45 km, care a 
barat cursul unor văi, de- 
terminînd apariţia unor 
lacuri de baraj natural. 

Începînd din 26 mai, in- 
tensitatea cutremurelor a 
scăzut. În schimb, a apărut 
al zecelea vulcan pe lacul 
Ranco, revărsînd lavă şi ce- 
nușă, 

Să analizăm acum care 
sînt cauzele posibile care au 
provocat cutremurele și e- 
rupțiile vulcanice din Chile. 
De la început trehuie să 
spunem că în aceste cauze nu 
trebuie să vedem nimic su- 
pranatural, din simplul mo- 
Liv că supranaturalul nu 
există. Dosigur că asemenea 
fenomene sînt speculate de 
propovăduitorii credințelor 
mistice, care încearcă să le 


prezinte ca o pedeapsă „dri- 
misă“ de dumnezeu oameni- 
lor, care, chipurile, s-ar fi 
îndepărtat de la credinţă. 
Ba mai mult, propovăduito- 
rii diferitelor religii încearcă 
să sperie pe oameni cu aşa- 
zisul „sfîrşit al lumii“. Stiin- 
ţa din zilele noastre a dat ri- 
postu cuvenită tuturor aces- 
tor propovăduitori, care în- 
cearcă să abată alenţia oame- 
nilor de la lupta lor pentru o 
viaţă mai bună. Stiinţa a 
arătat că asemenea fenomene 
sînt determinate de cauze 
obiective, și anume. de eli- 
berarea bruscă a energiei 
acumulate în scoarţa pămiîn- 
tului. Asemenea cutremure 
au avut și vor mai avea loc 
fără să aibă urmări ca cele 
propovăduite de slujitorii 
credințelor mistice. 

În ultimii 50 de ani au 
avut loc numai 4—5 cutre- 
mure de acest fel, dintre care 
ultimul s-a produs tot în 
Chile în ianuarie 1939, cînd 
au fost distruse 100.000 de 
clădiri, 

Datele seismologiei, adică 
ale ştiinţei care se ocupă cu 
studiul cutremurelor de pă- 
mâînt, ne arată că principa- 
lele cauze care pot provoca 
zguduituri ale scoarţei te- 
restre sînt: 1) prăbuşirea bol- 
ților unor goluri subterane 
(peșteri), 2) activitatea vul- 
canică și 3) mişcările tecto- 
nice, adică deplasări bruște 
ale straturilor din scoarţa 
pămîntului, care au loc în 
regiunile unde continuă și azi 
procesele de orogeneză (de 
formare a munţilor). 


Apariţia fracturilor și a crâpăturilor 
terestră ca 
cutremuralor 


in scoarța urmare a 


Cutremurele din Chile, de- 
și au fost însoţite de prăbu- 
șiri locale ale scoarţei teres- 
tre, nu întră în categoria 
cutremurelor de prăbuşire, 
întrucît au avut o intensitate 
foarte mare şi s-au propagat 
e: toată supralaţa pămîntu- 

ui. 

Prăbușirile locale au fost 
în acest caz un efect al cu- 
tremurului și nu cauza lui. 

Cutremurele din Chile au 
fost în acelaşi timp însoţite 
de erupția a 10 vulcani. 
Totuși, prin intensitatea cu 
care s-au manifestat, ele nu 
pot fi puse în categoria cu- 


tremurelor provucale de ac- 
tivitatea vulcanică. Erupția 
vulcanilor în acelaşi limp 
cu manifestarea cutremurelor 
trebuie explicată prin faptul 
că atit cutremurele cit și 
erupțiile vulcanice au fost 
provocate de cauze comune. 

Cutremurele provocate de 
mișcările tectonice sînt cele 
mai puternice și în același 
timp cele mai numeroase, 
reprezentînd 90% din numă- 
rul total al cutremurelor 
cunoscute. Ele se produc în 
scoarța terestră la adîncimi 
de cîteva zeci de kilometri, 
uneori chiar de cîteva sute 
de kilometri. Această cate- 
orie de cutremure reprezintă 
Ari actuală de manifestare 
a proceselor de formare a 
munţilor. În cursul acestor 
procese, anumite zone din 
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scoarța pămîntului suferă o 
deformare treptată, care duce 
la apariția unor rupturi bruș- 
te însoţite de zguduituri pu- 
ternice. 

În lungul  rupturilor, 
blocurile formate se depla- 
sează pe verticală sau pe 
orizontală. 

Cutremurele din Chile fac 
parte din categoria cutre- 
murelor provocate de mișcă- 
rile tectonice ale scoarței 
terestre. 

După cum s-a văzut din 
relatarea efectelor produse de 
cutremurele din Chile, aces- 
tea au determinat upari- 


Sus: harta Oceanului Pacific ev 
regiunile core au fost lovite de 
valurile produse de cutramurele din 
Chile. În stinga: formarea valu- 
tilot seismice în ocean (țunami) 


ţia unor puternice valuri 
seismice care au provocat 
distrugeri pe toate coastele 


Oceanului Pacific. Ele iau 


naștere ca rezultat al unei 
schimbări bruște a formei 
reliefului submarin. Această 
schimbare poate fi determi- 
nată fie de o erupție vulca- 
nică submarină, fie de o 
prăbuşire locală a fundului 
oceanic, fie prin alunecarea 
unor mase mari de roci pe 
fundul oceanice determinată 
de un cutremur. În cazul 
cutremurelor din Chile, va- 
lurile seismice au fost provo- 
cate de puternice alunecări 
de teren submarin declanșate 
de cutremure pe fundul în- 
clinat al marii gropi oceanice 
(fosa Ata cas se în- 
tinde de-a lungul coastelor 
chiliene. 

Socul produs prin alune- 
carea submarină bruscă de- 
termină apariţia la suprafaţa 
oceanului a unor valuri largi 
care nu au în largul oceanului 
o înălțime mai mare de 1 m. 
Aceste valuri se deplasează 
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pe suprafața oceanului cu Schița regiunii în care cuwemurele 
viteze de 650—800 km/oră din Chile ou avut efecte catastrofale 
fără a fi periculoase pentru i 
vasele din larg. Apropiin- i 
du-se de coastele unei insule LĂ 
sau ale unui continent, în re- b> 
giuni cu ape din ce în cemai | 
puţin adinci, valurile sois- |. 
mice își schimbă forma. Ele 
determină întîi o retragere | 
a apelor din zona țărmului, > 
apoi o înaintare rapidă a 
apelor sub forma unor valuri 
a căror înălţime atinge 5—10, 
iar uneori chiar 40 de metri. 
Spre deosebire de valurile 
produse de vînt, la care se . 
deplasează numai forma un- |. 
delor, în cazul valurilor seis- 
mice se deplasează un volum | Y 
de apă care izbeşte cu putere | 
coasta, pătrunzind pe uscat 
pe distanțe de cîteva sute | 
de metri. Vasele ancorate | 
în porturi sînt smulse din 
ancoră șt aruncate pe țărm, | 
clădirile din apropierea ţăr- | 
mului sînt dărîmate. Înain- 
tarea apelor poate dura une- 
ori cîteva ore, după care 
urmează o retragere la vechea 
linie de țărm. 2 

Pentru prevederea valu- | 
rilor seismice există astăzi 
metode științifice destul de 
precise. Oamenii de știință 
sovietici care lucrează pe 
coastele răsăritene ale Sibe- 
riei și în Kameiatka au putut 
prevedea manilestarea valu- 
rilor seismice cu mai multe 
ore înainte, prevenind din 
timp populaţia aflată în 
apropiereu litoralului pentru 
a se adăposti împotriva ac- 
țiunii valurilor, 

Cum se poate prevedea 
momentul cînd coasta va fi 
lovită de valurile seismice? 

Se știe că viteza de propa- 
gare a undelor unui cutremur 
pe suprafaţa pămîntului este 
de peste 12, km /oră, în 
timp ce viteza de deplasare 
a valurilor seismice este de 
numai 700—800 km /oră. 

Astfel, în cazul cutremu- 
rului din Chile, zguduiturile 
scoarței terestre au [lost în- 
registrate în Kamciatka la 
circa o oră şi un sfert de la 


GIT DE DES SE PRODUC O 
CUTREMURE PE GLOB? 


In fiecare oră, pe glob 
au loc în medie 10 cutre- 


roducerea cutremurului, dis- 
anța dintre Chile şi Kam- 
ciatka fiind de So zipontie 
16.000 km. Admiţînd o vi- 
teză de deplasare a valurilor 
seismice de 700 km/oră, a- 
ceste valuri au avut. nevoie 
de circa 23 de ore pentru a 
ajunge din Chile în Kameiat- 
a 


Studiul științific al efec- 
telor produse de cutremurele 
din Chile și al vitezelor de 
propagare a undelor acestor 
cutremure va aduce date noi 
privind pe de o parte struc- 
tura geologică a acestei țări, 
iar pe de altă parte structura 
intemă a globului pământesc 
în ansamblu. 


mure de pămînt, adică peste 
100.000 pe an. Dar 9/10 
din aceste cutremure sînt 
înregistrate doar de aparate 
speciale — seismografe — 
şi omul nu le simte, Circa 
1.000 de cutremure pe an 
deteriorează locuinţele, 100 
le dărimă, 10 sînt distrugă- 
toare, iar catastrofale sînt 
nu mai mult de unul pe an. 

Cele mai multe cutremure 
au loc în Chile, şi anume 
în medie 3 pe zi. În Japonia, 
în fiecare 3 zile au loc 
4 cutremure. În U.R.S.S,, 
cele mai dese cutremure 
le întîlnim în insulele Ku- 
rile, şi anume se înregis- 
trează cite unul la 3 zile. 


ai 
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n mai puțin de 10 ani, în locul 
| vechilor ateliere de la capătul şose- 

lei Mehadia și a celor cîtorva încă- 
peri ale fostei clădiri administrative, 
s-au înălțat modernele staţii pilot, 
atelierele de prototipuri și labora- 
toarele de experimentare ale Insti- 


tutului de cercetări metalurgice, 
1.C.E.M. 

În mai puțin de zo ani, colectivul 
acestui institut a ajuns să numere 
citeva sute de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, dintre care un mare număr 
de cercetători, specializaţi în cele 
mai diferite ramuri ale cercetărilor 
siderurgice şi miniere (fonte, oțeluri, 
deformări plastice, refractare, meta- 
lurgia pulberilor, aliaje, coroziune, 
preparări de minereuri feroase, pre- 
parări de cărbuni, tehnică minieră 
etc.). f 

N-ar fi existat însă I.C.E.M.-ul şi 
n-ar fi ajuns să numere astăzi cele 
citeva sute de cadre tehnico-știin- 
țifice, în afara consecventei politici 
de industrializare socialistă a țării, 
tradusă în viață de P.M.R., în afara 
grijii sale permanente pentru reali- 
zarea unui continuu progres tehnic 
în toate ramurile economiei naționa- 
le, în afara muncii entuziaste a în- 
tregului nostru popor muncitor, în 
vederea ridicării necontenite a pro- 


Institutul de cercetări metalurgice 


ductivității muncii, creșterii acumu- 
lării socialiste, dezvoltării economiei 
naționale. 

Salariaţii 1.C.E.M.-ului înţeleg as- 
tăzi că nu există sarcină mai de 
preț pentru colectivul oricărui institut 
de cercetări decit aceea de a se ridi- 
ca la nivelul eforturilor materiale fă- 
cute de statul nostru demaocrat-popu- 
lar și la nivelul cerinţelor construc- 
ției socialiste, 


x 


Maturitatea și prestigiul unui insti- 
tut de cercetări se măsoară, pe bună 
dreptate, în numărul de soluții apli- 
cate în producție, în efortul continuu, 


direcționat — așa cum se precizează 
în hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniştri al R.P.R. 


din 2 iulie 1960 — spre „intensifi- 
carea introducerii tehnicii noi — sar- 
cina de cea mai mare importanță 
pentru industrializarea socialistă a 
țării — , în vederea realizării unei 
productivităţi înalte a muncii şi a 
reducerii continue a prețului de cost, 
precum și creării condițiilor nece- 
sare unei activități susținute a mun- 
citorilor, inginerilor și tehnicieni- 
lor, pentru ridicarea permanentă 
a nivelului tehnic şi calității pro- 
ducției“. 

Începînd cu utilizarea gazului 
metan în furnale, cu obținerea semi- 
cocsului și cocsului din cărbuni ener- 
getici, cu oțelurile de înlocuire sau cu 
stabilirea procesului tehnologic de 
obținere a pulberilor şi a pieselor 
sinterizate ş.a. nu puține au fost 
realizările 1,C.E.M.-ului în cei 10 ani 
de existență, fiecare dintre ele în- 
semnînd, după cum ne mărturiseşte 
ing. Ilie Barbu, șeful laboratorului 
de cocs, „ani de muncă, de pasionate 
căutări“, 

Și pentru că nu ne mulțumim cu 
această scurtă declaraţie şi pentru că 
insistăm, ing. Ilie Barbu, conducă- 
torul colectivului de cercetări care 
a realizat în anul acesta primul cocs 
rominesc din cărbuni energetici, e 
nevoit să ne împărtășească mai pe 
larg istoria uneia din cele mai im- 
portante realizări ale I.C.E.M.-ului 
(vezi articolul din „Știință și teh- 
nică“ nr. 1/1960). 

„Încă în anii de larg avint ai 
primului plan cincinal, un colectiv 
— la început format numai din 
3 ingineri și cițiva laboranți — s-a 
apucat să studieze toată literatura 
ştiinţifică ce se putea găsi, privind 
folosirea acestor cărbuni la fabrica- 
rea cocsului. Din cele citeva pro- 
cedee care au fost încercate pe 
plan mondial pină în anii aceia, 
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noi am ales un procedeu denumit :în 
două trepte», ca fiind apropiat con- 
dițiilor noastre. Denumirea curioasă 
de procedeu sin două trepte» se 
datorează faptului că tot cărbunele 
energetic folosit în proces era supus 
inițial — în prima treaptă — unei 
semicocsificări (încălzire în absența 
aerului la 500”), iar semicocsul astfel 
obținut era brichetat cu liant, -ca 
apoi brichetele să fie supuse unui nou 
tratament termic — a doua treaptă 
—, cocsificării în absența aerului 
la 1.000”, 

Produsul obținut era un cocs în 
brichete, utilizabil în furnal ca orice 
alt cocs produs pe cale clasică din 
huilele obișnuite de cocs. 

Deşi procedeul pare simplu, da- 
torită faptului că în anii aceia nu 


exista încă  semicocsificarea prin 
fluidizare — realizare de asemenea 
a institutului nostru —, o uzină 


normală ar fi avut nevoie de o 
pădure de cuptoare de semicocsifi- 
care de tip vechi, a căror construcţii 
şi exploatare ar fi scumpit mult 
prețul de cost al cocsului-brichete din 


Ştilometru pentru determinarea cantitativă o 


cromului, siliciului şi manganului în oțeluri și fonte 


cărbuni energetici. Şi atunci — deşi 
teoriile contraziceau această cale 
— ne-am propus să reducem canti- 
tatea de cărbune energetic ce se semi- 
cocsifică şi să încercăm să obținem 
cocs-brichete din cărbuni energetici 
cruzi. Pentru a respecta metodologia 
obişnuită a cercetărilor, n-am trecut 
direct la rețetele alcătuite numai pe 
bază de cărbuni cruzi, ci am cercetat 
toată gama de amestecuri de la 100% 
la 0% semicocs cu 0%, pînă la 100% 
cărbune energetic crud. Și atunci am 
observat un fenomen foarte intere- 
sant: curba calităţii cocsurilor obținu- 
te din aceste amestecuri prezintă mai 
multe maxime — „cocoașe“ — cum 
le zicem noi—, în zone care permit 
să se obțină cocsuri de calitate din 
amestecuri cu procente ridicate de 
cărbuni energetici cruzi, cu numai 


10— 200, semicocs şi în unele cazuri 
speciale și cu 00, semicocs, 

Așa s-a născut procedeul rominesc 
de fabricare a cocsului-brichete din 
cărbuni energetici, procedeu pe care 
după ani lungi de cercetări în scară 
de laborator (cu 1r—s kg material) și 
la stația pilot (r00o—1r0.000 kg de 
șarjă), am reușit să-l ducem pînă la 
încercarea în furnal mic de 40 mc și 
apoi la încercarea a 1.000 de tone 
în furnal mare și în metalurgia 
neferoasă. În aceste încercări făcute 
cu ajutorul colectivelor de la Combi- 
natele de la Hunedoara și Reșița, de 
la Carbochim-Cluj și cu sprijinul 
neprecupețit al furnaliștilor de la 
Călan s-a dovedit că cocsul-brichete, 
obținut din cărbuni energetici, este 
la fel de bun ca orice alt cocs obținut 
din import și chiar mai bun decit 
cocsul din huilele tinere din Valea 
Jiului. În prezent, conform Direc- 
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R. se construiește o mare insta- 
laţie la Călan, ce ne va permite să 
producem și să încercăm cantități 
mari în acest scop în furnalele de 
mare capacitate, 

După ani lungi de lucru în labo- 
rator — unind eforturile unor ingi- 
neri şi tehnicieni ca lon Ştefănescu, 
Ion Bratu și Irina Voinea, — după 
zeci şi sute de deplasări în uzinele 
din ţară, după urmărirea zile și 
nopți a probelor de cărbune-brichete 
sau cocs pe lungile benzi de transport 
din Hunedoara sau în gările de triaj 
ale Simeriei și Ciîlnicului, colecti- 
vul s-a angajat să ducă mai departe 
procedeul, să-l simplifice și să-l 


ieftinească în așa fel ca aplicarea 


sa în industrie să ducă la 
un efect maxim tehnico-econo- 


mic“, 
= + 
În paralel cu obținerea pri. 
mului cocs romînesc din căr- 
buni energetici, un alt colectiv 
al I.C.E.M.-ului a rezolvat pro- 
blema utilizării gazului metan în 
furnale, ceea ce a contribuit direct 
la reducerea consumului de cocs. 
Soluţia este aplicată în prezent la 
furnalele 3, 5 și 6 din Hunedoara, 
precum și la unul din furnalele de la 
Reșița. Utilizarea gazului metan va 
fi în viitor extinsă — așa cum se 
prevede în Directivele congresului, 
„atit la elaborarea oțelului Martin 
şi în furnale unde această folosire dă 
rezultate economice suficiente cît 
şi în perspectivă la procesele noi de 
producție a oțelului, ce sînt în curs 
de experimentare în diverse țări“. 
Rezolvarea problemei utilizării 
oxigenului la elaborarea oțelului în 
cuptoare electrice cu arc şi studiile 
pentru elaborarea oțelurilor în con- 
vertizoare cu insuflare de oxigen 
— ing. Dante Cosma și ing. Michel 
Leizerovici, — are de asemenea 
mare importanță în realizarea sarci- 
nii stabilite de Directive de creştere a 
producţiei de oţel de 2,3 ori pină în 
1965, față de nivelul anului 1959. 
Prin introducerea în producție a 
metodei pentru dezbismutizarea plum- 
bului, elaborată tot de Institutul de 
cercetări metalurgice, s-au realizat 
econontii anuale de circa 30 milioane 
de lei. În egală măsură noile econo- 
mii de preparare a minereurilor de 
fier — de îmbogăţire a conținutului 
de fier —vor trebui să contribuie atit 
la ridicarea producției pină în 1965 
la 4 milioane de tone, cit și la redu- 
cerea prețului de cost al minereului. 
Metalurgia pulberilor, adică pro- 
cesul tehnologic de obținere a pul- 
berilor și al sinterizării pieselor din 
aceste pulberi, a constituit la rindul 


Presa staţiei pilot a secției de metalurgie a 
pulberilor 


lui obiectivul de cercetare al unui 
alt colectiv, condus de inginerul 
Paul Herşcovici. Stabilirea exactă a 
tehnologiei presării, sinterizării şi 
calibrării pieselor din pulberi me- 
talice a permis în cele din urmă 
realizarea practică a bucșelor de 
etanșare pentru instalaţiile de foraj 
4 LD şi a filtrelor metalice pentru 
I.0.R. 

Se mai cuvin a fi menționate lucră- 
rile inginerului Marcu Petre, în 
domtniul aliajelor moi de lipit, 
pentru industria de aparate de tele- 
vizoare, a inginerului Birlogeanu I., 
în domeniul fabricării dopurilor de 
şamotă pentru căldarea de 185 de tone 
și refractarele  forsteritice, precum 
și peliculele de protecție anticorosivă 
a laminatelor de oțel pe baza unor 
produse petrolifere cu inhibitori orga- 
nici şi a rulmenților, pe baza unor 
inhibitori volatili, de asemenea, de - 


proveniență organică, lucrări reali- 


zate de un colectiv condus de ingine- 
rul Elena Îliescu. £ 


x 


Elaborind și în viitor — în spiri- 
tul hotăririi C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la ridicarea nivelului 
tehnic al producției — noi soluţii 
practice în domeniul modernizării 
proceselor tehnologice, îmbunătățirii 
calității producției şi creșterii pro- 
ductivității muncii, contribuind efec- 
tiv la aplicarea în producție a noi- 
lor soluții, cercetătorii 1.C.E.M.-ului, 
așa cum ne declară conducerea insti- 
tutului, sînt ferm hotărîți să con- 
tribuie prin munca lor la rezolvarea 
celor mai actuale probleme ale 
industriei, 


decit cea de la Hunedoara 


/ 


A 
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O cocserie în miniatură, de un milion de ori moi mică 


ată o întrebare, ar putea 

spune unii, pe care nu ne-am 

pus-o niciodată. Da, într-ade- 

văr, mulţi dintre noi nu ne 

punem întrebări în legătură cu 

multe lucruri considerate cu- 
noscute, știute „de cînd lumea“. Și 
totuși... 


CIFRE... ULUITOARE 


Pe pămint trăiesc circa 300.000 
de specii de plante şi mai bine de 
1.500.000 de specii de animale. 
Fiecare dintre acestea se înmulțeşte 
cu o intensitate uluitoare. De pildă, 
șalăul produce anual între 250.000 şi 
300.000 de icre, calcanul 28.000.000 
de icre, peștele-lună circa 300,000.000 
de icre ete,; ciupercile produc anual 
cîteva milioane de spori, ştirul şi 
pelinul peste 1.000.000 de semințe, 
Rapidă este şi înmulţirea plantelor 
şi animalelor folosite de om. 

De pildă, o scroafă poate da naşte- 
re anual la 20—40 de putrcei, o oaie 
la 1—5 miei, de la o găină se pot 
obține pînă la 325 de ouă. 

Din cifrele de mai sus rezultă că 
numai urmașii unei singure perechi 
ar putea în scurt timp să umple pină 
la pubuz întreg pămintul, tie că e 


vorba de microorganisme, de plante 
sau de animale. De pildă, la bacterii 
— dacă nu ar fi stinjenită înmulţirea 
lor — după numai 36 de ore numărul 
descendenților unui singur individ 
inițial ar fi de 1 urmat de 30 de 


zerouri. Ele ar acoperi pămintul 
cu mai multe straturi, lată un alt 
exemplu: morunul depune anual 
cea. 5.000.000 de icre. Dacă dintre 
acestea numai 1.000.000 ar da naște- 
re la femele, care la rindul lor ar da 
naștere tot la cite 1.000.000 de feme- 
le, în generaţia a treia morunii n-ar 
mai avea loc în ocean, iar icrele 
produse de generaţia a patra ar forma 
o sferă de mărimea pămîntului. 

Aşadar, viețuitoarele an teoretic 
posibilități uluitoare de înmulțire. 
Poate însă că acest fenomen impre- 
sionant să fie... 


„MOTIV DE ÎNGRIJORARE? 


Nu. În natură înmulțirea viețui- 
toarelor nu se desfășoară după aceste 
calcule: microorganismele nu ajung 
niciodată să acopere pămintul, mo- 
runii nu umplu oceanele, buruienile 
nu elimină plantele de cenltură etc. 
De ce? 

Condiţiile nefavorabile vieţii în 
care ajung semințele, hrana necesară 
milioanelor de indivizi limitează 
înmulțirea excesivă. 

Mai concret: pe o su- 
prafaţă de cițivametri 
pătrați au răsărit 357 
de plantule; dintre 
ucestea, 295 au fost 


Numai o optime din suprafețele culti- 


Y 4] 4 vebile sint velorificate astăzi 


distruse curind de diferite insecte. 
Insectele, la rindul lor, sînt dis- 
truse de alți dăunători. De pildă, 
pițigoiul distruge anual pînă la 
10.000.000 de insecte, consumind 
zilnic o cantitate de insecte mai 
mare decit propria-i greutate corpo- 
rală. Un şoricar consumă într-un 
an circa 2.500 de rozătoare, iar o 
cucuvea, circa 1.000 etc. 

Exemplele ar putea urma la infi- 
nit. Dar să ne oprim aici şi să arătăm 
că dintre indivizii fiecărei specii 
de plante și animale nu supra- 
viețuiesc şi nu ajune la maturitate 
decît foarte puţini, şi anume aceia 
care sint mai bine adaptaţi la condi- 
țiile de mediu şi au putut înfrunta 
miile de pericole ivite la tot pasul. 
Aceasta este ceea ce se cheamă 
lupta pentru existență, așa cum a 
numit-o marele naturalist englez 
Ch. Darwin. În acelaşi timp, în 
natură pot fi date numeroase exem- 
ple de ajutor reciproc între diferite 
specii de plante şi animale. Astiel, 
albinele, bondarii, căutindu-şi hra- 
na, ajută totodată florile să se fe- 
cundeze. 

Ritmul de înmulțire a viețuitoa- 
relor, producerea de către ele a unui 
număr uriaş de. germeni, din care 


ajung la maturitate numai o mică 
parte, este rezultatul adaptării la 
condiţiile de viaţă în vederea asigu- 
rării perpetuării speciei şi înmulțirii 
progresive a numărului organismelor 
speciei. În natură, datorită cauzelor 
arătate, niciodată nu va avea loc 
suprapopularea mediului cu una 
și acecași specie. Aceasta face ca, 
în general, între indivizii aceleiași 
specii să nu aibă loc o luptă pentru 
condițiile de trai, lucru care duce 
în cele din urmă la mărirea indivizi- 
lor din specia. respectivă. 


O TEORIE „BUMERANG" SAU, 
PREOCUPĂRI  NECUVIOASE ALE 
| UNUI CĂLUGĂR ENGLEZ 


Posibilităţile de înmulțire fan- 
tastică a plantelor şi animalelor 
nu au trecut neobservate. Ele au 
fost și în atenția călugărului englez 
Malthus, care a trăit pe la sfirşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul 
celui de-al XVIII-lea. Exponent 
al claselor exploatatoare și cu aere 
de „savant“, lăsînd deoparte preocu- 
pările monahale, elcaută să speculeze 
fenomenele „inocente” din natură. 
Dar progresele ulterioare ale științei 
au făcut ca.teoria preacuviosului 
călugăr să se întoarcă întocmai ca 
un bumerang împotriva acelora ale 
căror scopuri trebuia să le justitice. 
Să vedem despre ce este vorba: 

Câutind să arate că lipsurile și 
nenorocirile în care se zbat cei ce 
muncesc din orinduirea capitalistă 
s-ar datora unor cauze naturale, 


decit creșterea populației 


În 1959 sporul producției de aliman- + 
te a fost de peste două ori mai mare 


Malthus a lansat o teorie bizară, 
antiştiințifică. El susținea că popu- 
lația creşte în progresie geometrică 
(1,2,4,8,16 etc.), în timp ce mijloa- 
cele de existență, chiar în condiţiile 
cele mai favorabile, nu ar creşte 
decît în progresie aritmetică (1,2,3, 
4,5 etc.). Acest lucru ar duce, după 
Malthus, la o suprapopulaţie, care 
dă naştere concurenței, deci la lupta 
pentru existență şi în societate. 

Conform acestei teorii, populația 
globului, care în 1800 era de 
800.000.000—900.000.000' de locui- 
tori, ar fi trebuit să depășească 50 
miliarde în 1950. Or, la acea dată 
erau doar 2.455.000.000 de locuitori. 
Din aceste cifre se vede că faptele 
au contrazis fără drept de apel teo- 
riile lui Malthus deoarece acesta 
a asemănat specia umană cu acele 
animale care sint supuse instinctu- 
lui de reproducere şi care se înmul- 
țese în funcție de condițiile favorabile 
sau nefavorabile pe care le întilnesc. 

Spre deosebire de animale, omul 
se înmulțește și trăieşte în societate, 
folosind în mod conștient spre binele 
său bogățiile naturale. El creează 
condiții mai bune pentru creşterea 
plantelor și animalelor. Mai mult, 
majoritatea animalelor şi plantelor 


de azi, din ce în ce mai prolitice şi 
mai productive, nu sînt numai un 
produs al naturii, ci şi al muncii 
oamenilor, al selecţiei artificiale și 
al cultivării. Descoperirea şi folosi- 
rea a tot mai multe bogății naturale 
au contribuit şi la îmbunătăţirea 
condiţiilor de existenţă. 

Dar să vedem mai' departe cum 
este contrazisă teoria lui Malthus 
chiar de realitățile dinu 
natură, Oare mijloacele 
de existență se înmul- 
țese în progresie aritme- 
tică, aşa cum afirmă 
Malthus? Faptele ne do- 
vedesc contrariul, şi a- 
nume, ritmul rapid de 
înmulțire a atimalelor 
şi plantelor. Acest feno- 
men a fost observat şi 
de Ch. Darwin. De a- 
ceea, el aplică la plante 


şi animale teoria lui = 
Malthus,  afirmind că XR 
plantele i animalele se az 
înmulțesc în progresie 23 
geometrică. Prin aceasta = 
Darwin, fără să-și dea 9 
seama, infirmă maltiiu- Q, 
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sianismul, căci înmulțirea plantelor 
şi animalelor în progresie geometrică 
— care reprezintă principalul în ali- 
mentația omului — demonstrează 
netemeinicia părerii malthusianiste 
că hrana în natură s-ar înmulți într-o 
măsură mult mai mică. 

Dacă lupta pentru existență este 
valabilă în lumea plantelor și ani- 
malelor, ea nu este însă valabilă 
pentru societatea omenească. Ani- 
malul și planta nu fac altceva decît 
să ia ceea ce îi oferă natura, în timp 
ce omul creează mijloace de existen- 
ţă pe care natura nu le-ar produce 
fără intervenția lui, și aceasta cu o 
intensitate cu atît mai mare cu cît 
ştiinţa și tehnica progresează. 


Ing. TEOFIL CRĂCIUN 


candidat în ştiinţe agricole 


Karl Marx a demonstrat că „su- 
prapopulaţia” nu este nicidecum 
o lege eternă și imuabilă a naturii, 
ci o lege exclusiv istorică a modului 
de producție capitalist. Intensifi- 
carea excesivă a muncii, concomitent 
cu dezvoltarea tehnicii, a făcut ca 
în capitalism o parte însemnată 
a clasei muncitoare să devină „exce- 
dentară”. Astfel, producția capita- 
listă creează o suprapopulaţie arti- 
ficială, o parte a populaţiei munci- 
toare devine în capitalism de prisos. 
În capitalism progresul tehnicii 
duce nu la ușurarea muncii şi a vieţii 
maselor populare, ci la creşterea 
șomajului și mizeriei. 

În legătură cu aceasta, este con- 
cludentă nota următoare publicată 
de ziarul englez „The Guardian“: 
„În anul 1958/1959 producția mon- 
dială de alimente, raportată la sporul 


populației, a crescut de două ori 


mai mult (4% față de 1,6%). Cu 
toate acestea, omulobișnnit (autorul 
se referă la lumea capitalistă — 
N.R.) a mîncat mai puțin... Ce s-a 
făcut cu surplusul de produse ali- 
mentare? Ele formează grămezi ne- 
vindute în magazii. În țările capita- 
liste cu o industrie dezvoltată, deși 
s-a produs mai mult, omul obișnuit 
nu a cumpărat mai mult, iar în ță- 
rile slab dezvoltate , producția a 
crescut foarte puțin, dar nu şi puterea 
de cumpărare, pentru ca cei flăminzi 


Realitatea a 


SU 1000-1500 ? lapre (meala) 
19700 ? lapte (recara ) Ig 
NI 60-80 oii (media) 
300-325 ouă (record) 
N 1-20 /înâ (media) 
8-15 kg lină (record) 


să poată minca sufi- 
cient!” 

Chiar şi numai din 
datele citate de zia- 
rul englez se desprin- 
de faptul că orîndu- 
irea capitalistă nu 
este în stare să gos- 
podărească, în folosul 
omenirii, propriile 
bunuri pe care le 
produce, întrucit sin- 

gurul obiectiv al capitaliştilor este 

realizarea unui profit cît mai mare, 
"chiar cînd aceasta are ca rezultat 
înfometarea majorităţii populaţiei. 

În zilele noastre, teoria lui Mal- 
thus este reînviată în aceleași scopuri 
pentru care a fost creată. Unii sa- 
vanți, puşi în slujba imperialismu- 
lui, răspîndesc cu deosebit zel această 
teorie reacționară şi elaborează altele 
asemănătoare, cum ar fi, de pildă, 


teoria „fertilității  descrescînde a 
solului“. Astfel, unii biologi şi 
economiști burghezi susțin că ar 
exista un surplus de 700.000.090 


de oameni care, chipurile, pentru a 
se ajunge la „o viață fericită“, ar 
trebui lichidaţi urgent. Pentru li- 
chidarea surplusului, ei recomandă 
înfometarea, răspîndirea epidemiilor 


şi mai ales războiul de exterminare 
în masă cu folosirea tuturor tipurilor 
de arme. În fapt, aceste teorii, după 
cum am văzut, nu au o bază științi- 
fică. Adevărata cauză a mizeriei este 
exploatarea omului de către om şi 
de aceea foametea şi mizeria sint 
de neînlăturat în orînduirea capita- 
listă. 


DESTUL ŞI CHIAR ÎN PLUS | 


Cercetătorii de bună-credinţă ai 
problemelor populației ajung ine- 
vitabil la concluzia că pămîntul 
are o capacitate aproape infinită 


de creștere a productivităţii în con- 


diţiile sociale şi tehnice corespunză- 
toare. În prezent, cea mai mare parte 
a rezervelor de bogății vegetale, 
animale, a terenului adecvat cultu- 
rii plantelor, apele rîurilor și ocea- 
nelor, depozitele de minerale, re- 
sursele energetice etc. sint încă ne- 
folosite. Astfel, numărul 
speciilor de plante şi ani- 
male folosite de om în a- 
limentație este infim. În 
plus de aceasta, soiurile 
actuale de plante și rasele 
de animale pot fi făcute mai 
productive. De pildă, față 
de producția record de 
19.700 litri de lapte produs 
de o vacă se obţine doar 
o producție medie de 
1.000— 1.500 litri de lapte; 
tot așa, o medie de 60—80 
de ouă la găină față de 300 
— 325 cît este recordul; 


demascat în toată goliciunea ei felii 
totea teoriei lui Malthus 


Producţia madie este astăzi 


încă mult sub cifrele recoi- 


| Cuntimuare în pag. 40) 
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50 miliarde | 


o producție medie de numai 1—2 vă 
kg de lină față de 8—15 kg obţi- Î 
nută de la oile merinos. Rezultă 
că numai prin simpla îmbunătăţire 
a condițiilor de viaţă a plantelor 
cultivate şi a animalelor domestice 
producția actuală ar putea fi du- 
blată şi chiar triplată. 

Rezerve uriaşe mai are omenirea 
și în privinţa extinderii suprafețelor 
arabile. Azi sint cultivate doar 
8300.000.000 ha din aproximativ 
6.500.000.000 ha de pămînt potrivit 
pentru a fi cultivat, Continente 
întregi ca Africa şi Australia nu 
sînt valorificate. 

Producția agricolă mondială s-ar 
putea dubla numai prin extinderea 
suprafeței cultivate. În acest sens 
au și fost făcuți primii pași prin 
desțelenirea în Uniunea Sovietică 
a aproape 40.000.000 ha. Sporirea 
producției se poate obține și prin 
folosirea îngrășămintelor, a stimu- 
lenților, a unor noi soiuri de plante 
și animale, prin extinderea irigării 
etc. Prin irigarea, de exemplu, a 
celor 180.000.000 ha cultivate în 
prezent cu grîu, la un spor perfect 
posibil de recoltă de 100%, omenirea 
ar cîştiga în plus circa 360.000.000 
tone de griu, cu care s-ar putea hrăni 
încă 2—3 miliarde de oameni. 

Nivelul de trai al oamenilor ar 
cunoaşte o creștere rapidă, într-un 
timp relativ scurt, dacă sumele 
enorme alocate pentru înarmarea și 
întreținerea armatelor ar fi folosite 
pentru scopuri constructive în inte- 
resul societății. Numai în ultimul 
deceniu cursa înarmărilor a înghițit 
fonduri suficiente pentru a construi Po 
peste 150.000.000 de case conforta- 
bile. Cu sumele cheltuite în scopuri Î 
militare s-ar fi putut finanța proiecte | 
tehnice-ştiințifice grandioase, ca fer- 
tilizarea  deșerturilor,  desțeleniri,| 
defrişări, construirea de canale etc 

Toate acestea demonstrează că 
rezervele de hrană ale populației 
sînt inepuizabile. 

Prin progresul științei şi 
al tehnicii, prin înlăturarea 
orînduirii capitaliste, ade- 
vărata frînă a progresului 
social, globul pământesc ar 
putea să asigure hrana nu 
pentru 2.886.000.000 de 
oameni ciți sint în pre- 
zent, ci chiar pentru zeci 
de miliarde. 

Succesele Uniunii Sovie- 
tice, ca și ale celorlalte 
ţări socialiste, atit în in- 
dustrie cît și în agricrltură, 


in Directivele celui de-al III-lea 

Congres al P.M.R. reiese că pro- 

ducţia de zahăr va crește de la 
242.000 de tone în 1959 la 460.000 
de tone în 1965. Această creştere ma- 
sivă de aproape două ori faţă de anul 
1959 se va obține prin sporirea supra- 
feţelor cultivate cu sfeclă de zahăr, 
prin ridicarea producţiei la hectar, 
prin utilizarea mai bună a capacită- 
ților fabricilor existente şi prin in- 
trarea în funcţiune a celor două fa- 
brici noi de la Bucecea şi Luduş... 


PUŢINĂ ISTORIE 


Omul a simţit dintotdeauna nevoia 
dulciurilor. Dar în afară de fructe 
(banane, struguri, pere etc.), mierea 
de albine a fest principalul aliment 
de acest gen cunoscul în antichitate. 

Zahărul a fost „descoperit“ de 


europeni de mai bine de două milenii, 
cu ocazia „expediției lui Alexandru 
cel Mare în India. Aici ei au găsil 


S. A. BANCIU 


un fel de miere făcută „fără mijlo- 
cirea albinelor“, ceca ce nu era altceva 
decît zahărul „tare“ produs din tres- 
tia de zahăr. Din India, cultura 
trestiei s-a întins apoi în” Iran (Per- 
sia), iar în timpul dominaţiei arabe 
— în Egipt, Siria, Maroc și chiar în 
Spania. Drumul ei însă nu s-a oprit 
aici. 

Cristofor Columb a „împămînte- 
nit-o“ în America, unde ea a găsit 
condiţii prielnice de dezvoltare. În 
scurt timp, regiunile călduroase ale 
noului continent, “şi în special 
Dominica, Cuba, Brazilia și Mexic, 
devin principale producătoare .. de 
zahăr, 

După cum se observă, sfera de „in- 
fluenţă“ a acestei culturi o constituie 
țările care au fost în robia colo. 
nială. De aici soseau în Europa 
mii de tone de zahăr, scos de pe plan- 
taţiile pe care erau exploataţi mili- 
oane de băștinași, Sute și mii de negri 
cădeau sleiţi de puteri pe plantațiile 
de zahăr nesfirșite din Cuba, Hawai, 
Filipine etc. 

Aprovizionarea Europei este însă 
oprită în timpul războaielor napo- 
leoniene, datorită blocadei economice 
riguroase la care era supusă Franţa din 
partea Angliei și a aliaţilor acesteia. 

Într-o astiel de situaţie s-a căutat 
să se folosească pe scară largă ceea 
ce practicau de mult timp unii ţă- 
rani — obţinerea unei băuturi dulci 
din sfeclă, iar în urma cercelărilor lui 
Marggraf și Achard în Germania şi 
Malţev în Rusia s-au construit, în 
1802, primele două fabrici de zahăr 
din sfeclă. 

Zahărul din sfeclă, sau după cum 


“i se mai spunea „copilul nevoii“, a 


Staţia de fierbere a secţiei de producere o 
zahărului. cubic de la fabrica „Ilie Pintilie” din 
Y Romon 


continuat să se dezvolte însă şi după 
terminarea războaielor lui Napoleon, 
deși între timp a apărut din nou, 
pe piaţă, zahărul de trestie. Agricul- 
torii au primit cultura sfeclei cu 
multă încredere, căci această plantă a 
modificat în mod fericit și alternarea 
culturilor (asolamentul). 


_CUM SE FABRICĂ ZAHĂRUL? 


Zahărul din sfeclă este din punct 
de vedere chimic identic cu cel din 
trestie de zahăr, dar spre deosebire 
de acesta, el cunoaşte un întreg pro- 
ces de transformări. 

Slecla adusă la fabrică este" întii 
bine spălată pentru a se îndepărta 
complet resturile de pămînt, apoi se 
extrage zahărul care se găsește răs- 
pîndit în milioanele de celule ale 
sleclei. 

Cum pereţii celulelor nu lasă să 
treacă zahărul prin ei, aceștia trebuie 
distruși fie mecanic, fie prin încăl- 
zirea sfeclei la temperatura de 60, 

Această operaţie se face cu ajutorul 
apei calde în niște vase mari, inchise 
ermetic, numite „difuzoare“, evident, 
după ce sfecla a fost în prealabil 
tăiată mecanic în bucăţi mici (tăiţei). 

Astfel se ajunge la o soluţie de zahăr 
în apă, dar ea este încă foarte diluată 
și trebuie concentrată, Noua operaţie 
se face prin încălzirea soluţiei la 907. 
Soluţia se tratează apoi cu lapte de 
var care precipită (coagulează) albu- 
minele, substanțele colorante și săru- 
rile minerale. Excesul de lapte de 
var este apoi separat prin tratare cu 
bioxid de: carbon, Soluţia de zahăr 
se filtrează pentru a se separa impu- 
rităţile mecanice, după caree supusă 
ro d a cu ajutorul cărbunelui ani- 
mal. 

Siropul, astfel curăţat, se fierbe încă 
o dată pînă ce concentraţia de zahăr 
ajunge la 85% şi apoi, prin răcire, 
partea cea mai mare din zahăr crisla- 
lizează şi se separă de melasă prin 
centrifugare. : 


Dar melasa mai conţine încă canti- 
tăţi destul de importante de zahăr. 
De aceea se fierbe din nou în vid și 
se-obține un zahăr cristalizat. de culoare 
galbenă, care este trecut, nu în con- 
sum, ci din nou în procesul de pro- 
ducţie, pentru purificare și decolo- 
rare. 

Acest proces de extracţie a zahă- 
rului din sfeclă este oarecum compli- 
cat prin faptul că sfecla conţine, în 
afară de zahăr, și o serie de alte 
produse ce trebuie îndepărtate. 

Chimia a reușit însă să valorifice 
i. scară foarte mare materiale și 

eșeuri fără valoare. Din gudroanele 
cărbunilor chimiștii au scos colo- 
ranţi și medicamente; din gaze petro- 
litere și naturale — glicerină și în- 
grășăminte, mase plastice și fibre 
sintetice. Tot astfel, din produsele 
secundare și deșeurile de la fabricarea 
zahărului, care se foloseau cel mult la 
alimentarea animalelor, chimia a izbu- 
țiv să realizeze o serie de produse 
valoroase începînd cu furlurol, deter- 
genţi şi plastifianţi și pînă la insec- 
ticide, cauciuc sintetic și mase plas- 
tice, Această nouă ramură a chimiei 

poartă numele de zaharochimie. 


O MICĂ PARANTEZĂ 


S-a stabilit că în compoziţia alimen- 
telor trebuie să se găsească toate 
acele substanțe care intră în compo- 
ziţia corpului omenesc și care sînt 
deci necesare în procesele vieţii. 
Aceste componente trebuie să fie date 
omului într-o proporție justă. 

Organismul omenesc are absolută 
nevoie ca în alimente să se găsească 
în mod permanent substanţe proteice 
(azotoase), grăsimi, hidraţi de car- 
bon (zaharuri), vitamine și săruri 
minerale. 


telefon 21.26.71 


Uzinele metalurgice „TIMPURI NOI", 
Bucureşti str. Splaiul Unirii nr. 165 


Dintre hidraţii de carbon (sub- 
stanţe hidrocarbonate), zahărul este 
cel mai pur şi cel mai uşor de asimi- 
lat, Evident, organismul omenesc își 
pate satislace nevoile de. hidrocar- 

nate și din alimentele care le con- 
ta sub formă de amidon, dextrină, 
ructoză etc. (pîine, orez, cartofi, 
fructe etc.), dar zahărul pur s-a do- 
vedit un aliment care dă corpului 
puterea necesară unei munci grele și 
de lungă durată. 


TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 


Datorită acestui lucru producția 
mondială de zahăr a crescut rapid. 
De la 8 milioane de tone în anul 1900 
a ajuns la 27 milioane de tone în 
1938 şi la 43 milioane de tone în 
anul 1958, din care aproximativ 
45% reprezintă zahărul din sfeclă, 
iar 5504 cel din trestie. 

Printre statele mari producătoare, 
locul întțîi l-a ocupat aproa un 
secol Cuba. U.R.S.S., prin planifi- 
carea economiei și creșterea masivă și 
a producţiei de zahăr, a ajuns în anul 
1957 la o producţie de 4,7 milioane 
de tone, și prin aceasta la egalitate 
cu Cuba, iar acum a depășit-o şi a 
luat locul întîi. 

Într-adevăr, producţia Uniunii So- 
vietice, de peste cinci milioane de 
tone, depășește producţia cumulată a 
Franţei, R. F. Germane, Angliei și 
Italiei sau este de două ori mai mare 
decît producția Statelor Unite ale 
Americii. În U.R.S.S. se consumă 
deja 25 kg de zahăr pe cap de locuitor 
faţă de 19 kg media consumului mon- 
dial. Este încă unul din aspectele 
marii întreceri între socialism și ca- 

italism, pe care-l ilustrează foarte 

ine cifrele elocvente de mai sus. 

Astfel, consumul de zahăr pe cap 


de locuitor a devenit un fel de baro- 
metru al nivelului de trai. 

La noi în ţară, datorită politicii 
reacționare a guvernelor burghezo- 
moșierești, producţia de zahăr a fost 
în anul 1938 de 95.000 de tone, 
ceea ce reprezenta cam 5 kg pe cap 
de locuitor. Eram printre ultimele 
ţări şi apăream astlel, spre ruşinea 
noastră, în toate statisticile din lume. 
După 23 August 1944 situaţia s-a 
schimbat însă fundamental. În anul 
1959 s-au produs 242.000 tone de 
zahăr, iar în 1965 vom produce 
480.000 de tone, Deci, în 25 de ani, 
timp în care producția mondială va 
crește abia cu 60%, producţia R.P.R. 
va îi de 5 ori mai mare, iar consumul 
de zahăr va ajunge la 25 kg pe cap de 
locuitor. 

Vechile fabrici de zahăr de la noi 
din ţară nu mai aveau suficientă ca- 
pacitate de producţie faţă de creș- 
terea masivă a consumului. 

Din această cauză au fost realizate 
importante modernizări şi creșteri de 
capacitate la fabricile „Ilie Pintilie“ 
din Roman, „Tudor Vladimirescu“ 
din Sascut, „Popa Șapcă“ din Giur- 
giu, „Banatul“ din Timișoara, „Ber- 
nat Andrei“ din Tg. Mureș, cele din 
Arad, Bod şi Chitila şi s-a construit 
fabrica de la Podari din Oltenia; iar 
în acest an vor intra în producție 
alte două fabrici moderne, ale căror 
lucrări de construcție sînt extrem de 
avansate. Este vorba de fabrica „Si- 
retul“ din Bucecea, reg. Suceava, și 
fabrica din Luduş de lingă Cluj. 

Fiecare din ele va avea o capacitate 
de prelucrare de cîte 2.000 tone de 
sleclă pe zi sau socotind un randament 
mediu de numai 15% rezultă cite 
30 vagoane de zahăr pe zi de fiecare 
fabrică nouă. 


DOO Xa x 


LIVREAZĂ 


CLUJ, str. Budai Nagy Antal 122 
Telefon: 18—50; 13-41 


BUJIILE „TRIUMF“ 


garantează siguranța de funcționare; 

protejează sistemul de aprindere; 

asigură un consum minim de carburanţi; 
au durată de funcționare sporită 


MOTOARE DIESEL de: 
6—8 CP 
la 1.200 rot/min. 
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În afară de tipurile indicate în catalog 

Uzina .Trium!” poate executa orice tip 

de bujii pe bază de comenzi ferme cu 

repartiție. Consultaţi specialiştii noştri 
în probleme de bujii 


MOTOARE DIESEL de: 
15 CP 
la 800 rot/min. 


FOLOSIŢI CU ÎNCREDERE BUJIILE 
„TRIUMF“ LA MOTORUL DV.! 


Pentru utilizări în agricultură, construcții şi grupuri electrogen 
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irectivele celui de-al III-lea Congres al Par- 

tidului Muncitoresc Romiîn deschid o perspectivă 

deosebită și în domeniul dezvoltării electronicii 
în ţara noastră. Astfel, în curînd se vor construi apa- 
rate electronice de o mare varietate, se va pune la 
punct fabricaţia în R.P.R. a transistoarelor, care 
reprezintă una dintre ramurile cele mai noi și cele mai 
avansate ale tehnicii electronice. 

Desigur că o serie de amatori vor să construiască încă 
de acum receptoare simple cu folosirea transistoarelor. 
Aceste aparate modeste, foarte ușoare și mici, au ciîș- 
tigat simpatia maselor largi. În unitățile comerțului 
de stat, în curind vor apărea elegante aparate porta- 
bile, echipate cu transistoare. Cu toate acestea, unii 
dintre cititorii noștri, pasionați de procesul de creație, 
care vor să aibă un mic aparat la un preț extrem de 
modest, vor proceda la construcția unuia din modelele 
de mai jos. (A doua schemă este luată dupărevista 
sovietică „Radio“ nr. 4 din 1960.) Datorită simpli- 
tății lor, montajele cu unul sau două transistoare au 
devenit accesibile oricui, chiar și celor neiniţiați în 
„tainele radiofoniei“, dar care au mai construit recep- 
toare cu detecție pe cristal. 

Procurind din comerț un transistor „Tesla“ tip 
1NU70 sau unul de fabricație sovietică tipIl 1, adică 
TI1A,II15,Il 1E sau [12, ori [16, radioamatorul poate 
construi un receptor cu audiție în difuzor. Se reco- 
mandă un difuzor tip „paletă liberă“ sau un difu- 
zor de radioficare, căruia i se va rebobina transfor- 
matorul. Aparatul se poate monta foarte bine în 
cutia difuzorului de radioficare. Schema electrică este 
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dată în figura 1 şi reprezintă de fapt un receptor cu 
cristal, plus un etaj amplificator de audiofrecvență 
cu tranzistorul T. Bobina 1, se poate realiza, după 
posibilitățile radioamatorului, pe un miez de ferit-an- 
tenă, pe o carcasă cu miez feros obișnuit sau pe o 
carcasă cilindrică de pertinax, avînd un diametru de 
30 mm, Pentru primul caz, se înfășoară 45 de spire, 
avînd prize la spirele 15, 25, 30, 35 și 40 numărate 
de la punctrl a. În cazul folosirii unei carcase cu 
miez feros, numărul de spire depinde de tipul carca- 
sei; ca cifră de orientare se dau următoarele date: 
65 de spire cu prize la spirele 20, 30, 35, 40 și 50. 
Pe carcasa de 30 mm cu aer se vor bobina 95 de spire 
cu prize la spirele 25, 35, 45, 55, 65, 75 şi 80. Sîrma 
folosită pentru bobinare va fi conductor din cupru 
dublu — izolat de 0,3 mm. Radioamatorii mai înde- 
mâînatici pot folosi lița de radiofrecvență. 

Bobina realizată se leagă în paralel cu condensa- 
torul Cy de 500 cm. Rezistenţa R, este o rezistență 
de sarcină pentru detector şi va avea 3.000 + 5.0009 
C, va fi de 10.000 pF. 

Pentru construirea  transformatorului Tr se vor 
bobina pe un miez de 1 em? 500 spire de sîrmă de cupru 
emailată de 0,15 mm (înfășurarea 1) și 100 de spire cu 
priză la spira 60 din conductor de cupru emailat de 
0,3 mm. 

Legăturile se vor executa cît mai îngrijit, vor fi 
cit mai scurte, rigide şi se vor lipi cu cositor. Legă- 
turile la contactele transistorului sînt date în figura 
lb, în funcție de tipul ales. Lipiturile la contactele 
transistorului se vor efectua cu o deosebită atenţie: 
fierul de lipit va fi deconectat de la reţea, iar lipitura 
se va executa la extremitatea firului de legătură, care 
va fi ținut între fălcile unui cleşte lat, pentru ca să: 
nu se încălzească pînă la locul de joncțiune din tran- 
sistor. Aceleași recomandări -și pentru dioda cu ger- 
maniu D. Acul diodei se va lega de transistor. 

Punerea în funcțiune a montajului se face cu aten- 
ție, deoarece o greșeală cît de mică poate duce la 
deteriorarea transistorului. După verificarea legătu- 
rilor și a corectitudinii montajului, se conectează 
bateria, respectind polaritatea din figură. Acordind 
din Cv şi schimbînd cele'două prize pe bobină, vom 
reuşi să obținem postul local cu audiția maximă. 
De notat că de cîte ori se schimbă postul recepționat 
de atiîtea-ori se va face şi schimbarea prizelor pe bobină 
pentru poziția optimă. Se recomandă să nu se utili- 
zeze receptorul în timpul descărcărilor atmosferice, 
pentru a nu se deteriora dioda şi transistorul T. 


Durata de funcționare a bateriilor este de apro- 
cimativ 3 luni, socotind în medie 2—3 ore de recep- 
ţie zilnică. Consumul receptorului de aproximativ 
2 miliamperi la 12 volți este proporțional cu tăria 
sunetului dat de difuzor. 

Performanţele receptorului: cu o antenă de 15—20 
metri se asigură recepţia în difuzor a posturilor locale 
pe o rază de cel puţin 100 km de la stația de emisie. 
La distanțe mai mari, receptorul poate funcţiona în 
căşti, oferind o audiție net superioară obişnuitului 
receptor cu cristal. În condiţii de recepţie favorabile 
se pot auzi posturile din țările vecine. 


x 


Cu un singur transistor se poate realiza şi recep- 
torul a cărui schemă o prezentăm alăturat (fig. 2). 

Folosirea unei reacții pozitive îmbunătățește mult 
selectivitatea şi sensibilitatea acestui simplu aparat. 

Bobina de antenă (se folosește o antenă magnetică) 
se confecționează din liță de înaltă frecvență.Numă- 
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Figlb | | | all all 


rul de spire se stabileşte în funcţie de frecvenţa ban- 
dei pe care dorim s-o recepționăm. 

Pentru recepționarea stațiilor ce emit pe frecvență 
pînă la 1 MHz, s-au dovedit cele mai potrivite urmă- 
toarele date: IL, — 40 spire conductor JI2ILLO 20 x 0,05 
cu priza la a 4-a spiră, iar bobina La —25 
spire din același conductor. Bobinarea ambelor înfă- 
șurări se face spiră lingă spiră. Ele se așază peo bară 
de ferit cu diametrul de 8 mm 


Condensatorul C, (ceramic) are o capacitate maximă 
de 150—200 pF. 

Remarcăm că aparatul pe care l-am descris lucrează 
cu antenă magnetică numai în apropierea staţiilor 
de radio puternice. În toate celelalte cazuri se va 
folosi o antenă exterioară și priza de pămînt. 


S/atuti practice 


TÎNĂRUL TURIST 


Desigur, cel mai simplu este să-ți cumperi rucsacul de la 
magazin, dar cît este de plăcut să ştii că l-ai confecționat 
singur, mai ales că acest lucru nu cere multă bătaie de cap 
din partea tinerilor turişti. Pentru a veni în ajutorul lor, 
în articolul de față vom da unele sfaturi 
folositoare pentru confecţionarea unuirucsac. 


* 


Un rucsac obişnuit are dimensiunile 
de 45x50 cm şi se face dintr-un ma- 
terial de doc sau pînză foarte deasă. 
Fundul lui se croieşte în formă ovală, 
avînd o lățime de 26 cm. Dacă pinza 
nu este prea trainică, materialul pentru 
fund se pune în două. Gura rucsacului 
se strînge cu un şnur rezistent trecut 
prin material. În partea din spate a 
rucsacului se coase o clapă de 15—20 
cm, cam la distanța de 7 cm de mar- 
ginea lui superioară. Această clapă va 
acoperi gitul sacului, care a fost strîns 
cu şnurul, De clapă se coase o cureluşă 
de piele ca o lungime de 20 cm, care 
se trece prin catarama aflată în partea 
din față a sacului, Dintr-un şnur sau 
piele cu o grosime de 2,5—3,5 mm se 
fac curelele care se petrec peste umeri. 
Ele se pot face şi din materialul rămas 
de la rucsac. În acest caz, materialul 
trebuie pus în patru. Pentru ca curelele 
să nu jeneze umerii şi să nu se răsu- 
cească, se coase pe partea lor interioară, 
care stă pe umeri, două, trei rînduri 
de postav gros sau pislă. 

Lăţimea curelelor trebuie să fie de cel puţin 5 cm, 
lungimea de 40—45 cm. Partea de sus a curelelor se 
fixează, printr-un inel, de o bucată mică de piele 
cusută de clapele de la gura sacului. Curelele se ter- 
mină în partea lor inferioară, fiecare cu cîte o cure- 
luşă de piele, avînd lungimea de 20—25 cm. Acestea 
permit ca volumul sacului să fie folosit mai mult 
sau mai puţin, după dorință. Curelugele sint trecute 
prin Cataramele care sînt cusute pe fundul sacului, 
în partea lui din spate. În mijlocul sacului, la o dis- 
tanță de 20—22 cm de partea lui de sus, se cos unul 
sau două buzunare cu clape, ce se închid cu ajutorul 
unor catarame. Marginile buzunarelor se tivesc cu 
piele sau cu bentiță de pînză tare. 

Aranjarea lucrurilor. Lucrurile moi lenjeria şi 
îmbrăcămintea — se pun de-a lungul părții din spate 
a rucsacului. Obiectele grele trebuie să se afle în 
partea de jos, iar alimentele în mijlocul rucsacului, 

Obiectele absolut necesare — aţa, dcul, lingura, 
cuțitul, furculița, peria de dinţi, pasta, săpunul — 
se pun în buzunarele rucsacului. Aţa, cîrligele pentru 
pescuit etc. se pun într-o cutință de fier, 

Rucsacul plin cu lucruri trebuie să aibă o formă 
plată, de aceea, cînd se aranjează lucrurile, el trebuie 
să stea cu partea din spate pe pămînt, 

Greutatea rucsacului admisibilă pentru tînărul tu- 
rist depinde de vîrsta şi starea sănătăţii lui. Greu- 
tatea rucsacului pentru elevii claselor 5-—6 poate fi 
pînă la 4 kg pentru băieți, şi 3,5 kg pentru fete. Vite- 


za de deplasare — 3,5 km/oră. Pentru elevii claselor 
71—8, pînă la 5 kg pentru băieţi, şi 4,5 kg pentru 
fete. Viteza de deplasare — 4 km/oră. 


La distribuirea echipamentului de grupă, întot- 
deauna trebuie să se țină seamă de puterea, rezistenţa, 
experiența şi antrenamentul fiecărui excursionist, 
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Aparatul fotografic „MIR“, reali- 
zat de constructorii de aparate optice 
din Krasnogorsk (U.R.S.S.), utili- 
zează pelicula de 35 mm lățime pen- 
tru formatul 24 X 36 mm. Obiectivul 
standard de înaltă calitate „Indus- 
tar 50* (1:3,5/50 mm) poate fi schim- 
bat cu oricare dintre obiectivele des- 
tinate aparatelor „Zorki“ şi „Lenin- 
grad“. Aparatul permite expuneri 
între 1/30 şi 1/500 secunde şi este 
înzestrat cu autodeclanşator şi priză 
de sincronizare pentru lămpile ful- 
ger. 


_ Aparatul fotografic „DRUG“, realizat de asemenea 
la fabrica din Krasnogorsk, prezintă o co 

e originală a obturatorului cu perdea, care permite 

a cronizarea limpilor electronice pină la expuneri de 
„1/60 secunde, Printre alte caracteristici remarcabile 


foarte modernă menționăm: posi- 
bilitatea de fotografiere rapidă cu 
frecvența de 3 cadre pe secundă, 
expuneri între 1/2 şi 1/1.000 se- 
cunde, vizor telemetric cu paralaxă 
redusă la minimum, obiectiv „Ju- 
piter 8* (1:2/50 mm) şi obiective de 
schimb cu distanța focală între 20 
mm şi 135 mm. ă 


„WERRA Y“ (R.D.G.) este cel 
mai interesant aparat fotografic 
din seria aparatelor construite de 
întreprinderea „Carl Zeiss“ din Jena. 
Este înzestrat cu obiective de schimb, 
telemetru cuplat, exponometru foto- 
electric şi obturator central cu indici 
de expunere.  Cadranele expono: 
metrului şi ale obturatorului central 
sînt vizibile în vizor, ceea ce per- 
mite o automatizare parțială a ex- 
punerii. Obiectivul standard este 
Tessar 1:2,8/50 mm, iar obturatorul 
permite expuneri pînă la 1/500 se- 
cunde. 


cls Mu ROBII be 


aparat realizat de întreprinderea 
mlhagee“ din Dresda, producătoa- 
"rea cunoscutelor aparate „Exakta 
Varex*“ şi „Exa“, Aparatul „Exa II“ 
este înzestrat cu prismă pentago- 
mală fixată pe cutie, obturator cu 
perdea pentru expuneri între 1/2 
şi 1/250 secunde, pirghie pentru 
armare rapidă şi priză de sincroni- 
zare pentru lămpile fulger. 


MIC MAGAZIN FOTOGRAFIC e MIC MAGAZIN FOTOGRAFIC e MIC MAGAZIN 


ale acestui aparat de construcție 


„EXA Ie (R.D.6.) este noul 


(1/50 secunde) simplifică la 


MIC MAGAZIN FOTOGRAFIC e MIC MAGAZIN FOTOGRAFI! 


Pentru fotoamatorii începă- 
tori, industria optică poloneză 
produce aparatul fotografic 
„DRUH“, pentru formatul 
6x6 cm şi 4,5X6 cm, Obiec- 
tivul Bilar cu două trepte de 
diafragmare (1:8—1:16) şi un 
obturator cn viteză constantă 


maximum manevrarea apara- 
tului, 


Aparatul fotografic „PENTINA* (R. D. G.) este un 
aparat reflex monoobiectiv, pentru filmul de 35 mm 
lățime. Obiectivul Tessar 1:2,8/50 mm este înzestrat 
cu un obturator central „Prestor 00 Reflex“ de 
construcție specială, care, împreună cu un expono- 
metru fotoelectric inclus în con- 
strucția aparatului, permite auto- 
matizarea parțială a expunerii, 
Aparatul „PENTINA“ mai este în- 
zestrat cu pîrghie pentru transportul ' 
rapid al peliculei, armarea obtu:- 
ratorului și deschiderea la maxi- 
mum a diafragmei, prismă penta- 
gonală pentru vizarea la înălțimea 
ochilor, priză de sincronizare şi 


obiective de schimb. 


je = 
- Aparatul fotografic „PRAKTI- 
"CA 1V B“ (R.D.G.) este de tipul 
reflex monoobiectiv, cu prismă 
pentagonală şi exponometru fo- 
toelectric, pirghie pentru armare 
rapidă, obturator cu perdea pen- 
tru timpi de expunere între 1/2 
şi 1/500 secunde, obiectiv stan- 
dard Biotar 1:2/58 mm şi obiec- 
tive de schimb cu diafragmă se 
miautomată. Aparatul este înzes- 
trat de asemenea cu prize de sin- 
leronizare X (pentru lămpi fulger 
electronice) şi F patru lămpi 
ă fulger rapide cu foiţă metalică). 


Aparatul fotografic „FENIX 1“, produs al in- 
dustriei optice din Varşovia, utilizează pelicula de 
35 mm lăţime pentru obținerea  negativelor de 
24xX 36 mm. Obiectivul Euktar 1:2,8/45 mm este 
înzestrat cu straturi antire- 

flex. Obturatorul 
cu timpi de expunere între SE n 
1/10 şi 1/250 secunde, pre- E. 

zintă o priză de sincroni- A p: 
zare pentru lămpile fulger. 
Deplasarea peliculei şi ar- 
obtoratorului sînt 
asigurate de o pirghie cn 
acțiune rapidă. 


central, 
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„START“ 6x6 cm este un alt 
produs al 
destinat celor ce preferă siste- 
- mul de vizare reflex. Aparatul 
este înzestrat cu 2 obiective 
Euktar cu focală 
15 mm tratate antireflex. Obiec- 
tivul de vizare are deschiderea 
relativă 1:3,5, iar cel de fotogra- 
fiere  1:4. Obturatorul central 
permite timpi de expunere între 
1/10 şi 1/200 secunde, 


industriei poloneze, 


distanţa 


»EX- 


Exponometrul 
POSIMET*“ (C.S.R.) are 
două domenii de lucru: 
de la 1,5 la 100 de lucşi 
şi de la 100 la 25.000 
de lucşi. Scara timpilor 


de expunere cuprinde 
valori de la 120 de se- 
cunde la 1/1.000 secun- 
de. Carcasa modernă din 
aliaj uşor, cu muchiile 
frumos polizate şi suprafețele principale de 
gri mat, atrage privirile fotografilor. 


culoare 


Proiectorul de diapozitive Prokyon (R.D.G.) este 
destinat proiectării diapozitivelor de dimensiuni 6X 6 
şi 5X5 cm, 


După cele mai moderne 
principii, atît ca formă ex- 
terioară cit şi în ceea ce pri- 
veşte construcția, a fost rea- 
lizat noul aparat de luat vederi 
din R.D.G. „Pentaflex 8%, 
Acesta are un obiectiv stan- 
dard 1:2/f = 12,5 mm şi trei 
obiective schimbabile, dintre 
care două normale (1:2/f = 
= 25 mm; 1:2,8/£ = 40 mm) 
şi unul cu unghi vizual mare 
(1:2/£ = 5,5 mm), Frecvența imaginilor poate varia 
de la 8 la 64 de cadre/secundă, Casete speciale cu 
bobine de 7,5 m de film 2 x 8 permit schimbarea filmului 
în cîteva secunde, printr-o simplă întoarcere a casetei. 


Aparatul de mărit „METEOR-COLOR* 
(R.P.P.), înzestrat cu obiectivul „Porodar“ 
1:4,5/50 mm, permite obținerea unor măriri 
de 1,5 ori pînă la 10 ori după negative 
în alb-negru sau negative color cu un dispo- . 


zitiv semiautomat de punere la 


clarităţii imaginii (de tipul telemetru cu 


coincidență) şi cu un mare 
număr de accesorii speciale 
pentru  măririle în culori, 
pentru reproduceri şi pentru 
macrofotografiere, 


Noua lampă fulger electronică „Sony“ 
(R.D.G.) se distinge prin dimensiunile 
de gabarit (180X 125xX 45 mm) şi greu- 
iluminării 
este de 1/1.000 s. Alimentarea lămpii se 


tatea (1 kg) redusă. Durata 


face cu baterii care asigură 100 


minări la intervale de 10 — 15 s, 


Me 
Soluţia ghicitorilor fotografice 
9 — Uugări; 10 


punct a 


de ilu- 


din nr, 7/1960: 


— bile de rulmenţi. 


Prof. ŞOIMARU GHEORGHE 


atorită atenţiei deosebi- 

te de care se bucură în- 

vățămîntul în patria 
noastră, astăzi, aproape în 
fiecare școală, pe lingă dife- 
ritele aparate care sint în 
dotarea laboratorului de fizi- 
că, există şi maşini electro- 
statice, cu ajutorul cărora se 
efectuează majoritatea expe- 
riențelor din electricitatea 
statică, 

Existenţa acestor mașini 
în laboratorul scolii nu ex- 
clude însă posibilitatea ca 
elevii să construiască singuri 
prin mijloace proprii, în ca- 
drul orelor de deprinderi 
practice în aliaral. şcolii 


= — 
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sau acasă, o maşină electro- 
statică simplă, folosind di- 
ferite procedee de construcţii 
originale și creatoare. 

Această construcţie (fig, 1), 
pe lîngă faptul că le a- 
jută elevilor să realizeze o 
maşină utilă, le dă posibi- 
litatea să-și însușească o se- 
rie de metode tehnice folo- 
sitoare. 

Materialele necesare con- 
strucţiei sînt: scîndură de 
brad sau orice fel de material 
lemnos, puțină tablă, sirmă 
de fier şi de cupru, cuie și 


_un disc de sticlă sau o placă 


uzată de patelon. 

Vom începe cu confecţio- 
narea postamentului mași- 
nii, care se execulă dintr-o 
scîndură de brad groasă de 
20—25 mm şi care se va 


tăia conform dimensiunilor 
din figura 2. Pentru monta- 
rea suporţilor discului și a 
colectorilor se vor executa 
în postament patru cavităţi 
la distanţele și după dimen- 
siunile date. Suporţii discu- 
lui se fac din scîndură 
(care să nu fie mai groasă 
de 1 cm) conform schiţei 
din figura 3. Înălţimea aces- 
tor suporţi rămîne la libera 
alegere a constructorului, 
fiind în funcţie de diametrul 
discului rotor și de forma 
estetică a maşinii. Este bine 
ca suporții a și b ai colec- 
torului (fig. 1) să fie con- 
fecționaţi din tuburi de sti- 
clă cu diametrul de 15— 
20 mm. La extremitatea su- 
perioară, acestea se vor as- 
lupa cu un dop, în care se 
vor prinde cu cuişoare con- 
ductorii C. În caz că nu 
avem la dispoziţie aceste 
tuburi de sticlă, putem con- 
fecţiona aceşti suporţi şi din 
două vergele de lemn cu 
acelaşi diametru. Este re- 
comandabil ca aceste ver- 

e de lemn să se fiarbă 
in prealabil în parafină, 
pentru a le îmbunătăţi pro- 


prietăţile izolatoare. Discul 
rotor se poate confecţiona 
din sticlă de 4—5 mm gro- 
sime. Cum însă sticla este 
mai greu de prelucrat, se 
poate folosi o placă uzată 
de patefon. Discul de pate- 
fon se va șlelui cu șmirghel 
din ce în ce mai fin, pentru 
a face să dispară șanțurile 
de pe el, apoi se va acoperi 
cu șerlac. Această operaţie 
este necesară pentru a crea 
o supralaţă perlect netedă, 
care să facă un bun contact 
cu pernițele. De o parte și 
de alta a găurii centrale a 
discului, pe același diame- 
tru, se vor mai executa două 
găuri cu diametrul de 1,5— 
2 mm. Dintr-o bucată de 
tablă se vor tăia două şai- 


be, cu diametrul exterior de 
45—50 mm, în care se vor exe- 
cuta trei găuri corespunză- 
toare celor de pe disc. (fig. 6). 
Va trebui să fim atenţi ca 
toate aceste găuri (ale dis- 
cului și șaibelor) să fie per- 
fect centrate. Cu ajutorul a 
două bucățele de sîrmă de 
cupru sau de aluminiu, care 
vor fi trecute prin găurile 
extreme, se vor nitui cele 
două șaibe de o parte şi de 
alta a discului. Dintr-o siîr- 
mă de fier cu diametrul de 
6—8 mm se vor confecţiona 
axul și manivela mașinii, 
îndoind vergeaua de sirmă 
ca în figura 4. Vom decupa 
apoi alte două șaibe, cu 
diametrul interior egal sau 
puțin mai mare decît cel al 
axului. Se va introduce o 
șaibă pe ax, apoi axul prin 
gaura unuia din cei doi su- 
porţi ai discului, după aceea 
discul, cel de-al doilea su- 
port şi cealaltă șaibă. După 
ce fixăm suporţii pe posta- 
mentul mașinii, lipim pe ax, 
cu cositor, atit şaibele ni- 
tuite pe disc, cit și cele 
din afara suporţilor. Acum 


va trebui să construim per- 
nițele care freacă discul şi 
pieptenele. Pentru aceasta, 
decupăm dintr-o bucată de 
tablă (de preferinţă din ala- 
mă sau cupru) un drept- 
unghi, cu baza de 215 mm 
și înălţimea de 50 mm, pe 
care îl vom îndoi în formă 
de U. Pe fiecare din cele 
două braţe ale acestei piese 
vom lipi cu clei două bucă- 
țele de blană de pisică sau 
iepure (fig. 5). Pentru piep- 
tene luăm 0 vergea de sirmă 
de cupru, cu diametrul de 
5—8 mm şi lungă de 250 mm, 
pe care o vom îndoi ca 


în figura 7. Pe fiecare braţ 
al pieptenelui lipim cu co- 
sitor cîte zece bucățele de 


sirmă lungi de 20 mm şi 
ascuţite la un capăt. Va 
trebui să lipim apoi atit 
de pieptene, cît şi de per- 
niţă conductorii C, care vor 
avea o lungime de 150 mm. 
Putem folosi pentru acești 
conductori două fişii de ta- 
blă mai groasă sau două 
bucăţi de ţeavă (de prefe- 
rinţă alamă). La extremi- 
Lăţile acestor conductori se 
vor cositori două bile de 
rulment, «cu diametrul de 
15-20 mm, care vor con- 
stitui polii maşinii, După 
ce s-a uscat bine cleiul cu 
care am lipit perniţele, fixăm 
conductorii C pe suporţii 
a cu ajutorul unor cui- 
șoare. 

Această construcţie mai 
poute îi îmbunătăţită de 
către executant plasînd ma- 
nivela jos, nu pe axul dis- 
cului, şi introducînd un 
sistem de multiplicare a 
turaţiei sau conectînd la 
polii maşinii două  bu- 
telii de Leyda, pentru a 
înmagazina sarcinile elec- 
trice, 


Mia 


lată cum funcţionează ma- 
șina a cărei construcţie am 
terminat-o. Să presupunem 
că discul este făcut dintr-o 
placă de patelon. Prin îre- 
carea de pernițe, el va 
smulge electronii de pe bla- 
na de iepure și se va încărca 
cu electricitate negativă. În 
același timp, perniţele îm- 
preună cu bila de la capă- 
tul lor (din dreapta, fig. 1) 
vor căpăta același număr 
de sarcini electrice ca şi 
discul, dar de semn contrar 
(pozitiv). Prin rotirea dis- 
cului, sarcinile de pe el vor 
acţiona asupra pieptenelui, 
separînd sarcinile conţinute 
de acesta, Astfel, în partea 
apropiată de disc vor apărea 
pe pieptene sarcini pozitive, 
iar în capătul celălalt, pe 
bilă (din stinga, fig. 1), 
sarcini negative (conform fe- 
nomenului de electrizare prin 
influenţă). Cele două bile în- 
cărcate una pozitiv și alta 
negativ constituie polii ma- 
şinii. 


rentă a crinilor se 
vgetativă. Şi anume: 

bulbului, prin 
ă bulbul, prin bul- 
“electuîndu-se după 
tunci cînd partea 
-a uscat, ceea ce 


nmulțirea 
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solzii care forni 
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Să crească se plar 
d direct în pămă 
i bigani înmulţâa 
lasind  bulbişorii : 

d direct în pămînt, 
Ibii aerieni, înmul 
| ști bulbi înaint 
adă singuri, ceea ce 


gust şi prin bulbii 


: d unul de al- 
A Slrat de nisip 
a udă și se ţin la 


bulbii şi direct 
rămîn 2 ani și apoi se 
antează la loc definitiv. 
e frunză se fac detaşind 
ul frunzele de pe tulpină și se 
n lădiţe cu nisip, așa cum se 
nmulțirea prin solzi. 


10—12/ săptămîni se scoate tulpina 
isip, se detaşează bulbișorii care 
t și se plantează în ghivece 
leren. Se mai poale Lâia tul- 
fracțiuni cu cîte 3—4 frunze, 
i se pun, de asemenea, în 
pînă ce formează bulbișori, care 
e plantează, 

tru speciile de crini care formea- 
i seminţe, cum este Lilium regale 
„a., înmulţirea se face și prin seminţe. 
semințele se seamănă în lădiţe, în 
răsadnițe sau direct în teren, şi se 
acoperă cu un strat subțire de nisip. 
După răsărirea și formarea bulbişori- 
lor se plantează la ghivece sau direct 
în pămînt. 


COLECŢIA „CUNOŞTINŢE ECONOMICE” 


Traducerea în viață a grandioaselor 
perspective pe care Congresul al II-lea 
al partidului le înfățișează poporului, 
etapa nouă în care a pășit țara noastră 
— etapa desăvirşirii construcției socia- 
liste, cer ridicarea activităţii creatoare 
a maselor pe o treaptă superioară. 
Aceasta este indisolubil legată de creș- 
terea conștiinței socialiste și a nivelului 
de cunoștințe științifice al celor ce 
"nuncesc. 

Răspunsuri la numeroasele întrebări, 
atit de importante pentru înţelegerea 
și traducerea în viață a politicii econo- 
mice a Partidului nostru, le puteţi afla 
în paginile noii serii de broșuri editate 
de S.R.S.C. (Societatea pentru  răs- 
pîndirea științei şi culturii) intitulată 
„Cunoştinţe economice“. 

Colecția „Cunoştinţe economice“ are 
drept scop explicarea pe înțelesul celor 
mai largi mase de cititori, muncitori, 
țărani, intelectuali a unor noțiuni eco- 
nomice de mare circulație, care apar 
în documentele de partid și de stat, 


în ziare și reviste, în activitatea zilnică 
din uzine, fabrici, şantiere, G.A.S., 
G.A.C. ete. 

La munca de elaborare a acestor 
broșuri iau parte cadre de înaltă com- 
petență — activiști de partid și de 
stat, profesori universitari, specialişti 
din producție, cercetători etc. 

Primul număr care a apărut din 
colecție este intitulat „Productivitatea 
muncii în industria socialistă”. În 
această broşură autorul A. Fotache, 
explică clar și pe înţelesul tuturor: ce 
este productivitatea muncii,  impor- 
tanța economică a creșterii productivi- 
tății muncii și căile concrete ale ridi- 
cării ei în industria socialistă. 

Colecţia „Cunoştinţe economice“, răs- 
punzind interesului crescînd al oame- 
nilor muncii pentru problemele econo- 
mice, va fi de un ne pp masei largi 
de cititori. 

Vă puteți procura broșurile la toate 
librăriile din țară la fiecare 1 şi 15 
ale lunii. 


Idealul nostru pentru îngrijirea și stu- 
dierea micilor tiritoare — reptile, mo- 
luște, amfibii etc. — sau pentru gîndaci, 
scorpioni și alte insecte-îl constituie te- 
rariul în aer liber, construit într-un colţ 
de curte. Avantajele sînt multiple. dar 
vom arăta doar cîteva din ele. În pri- 
mul rînd, condiţiile create sînt cele natu- 
rale, nemaiavind nevoie de o însorire 
specială sau de căutarea umbrei nece- 
sare batracienilor. Pentru aceasta vom 
fi atenţi ca în colțul ales să existe o 
trecere plăcută de la soare la umbră, 
adică să protejăm prin cîteva măsuri 
animalele doritoare de locuri ferite 
de prea multă căldură. Aceasta se poate 
realiza prin plantarea unor mici tufi- 
șuri, precum și a unor plante cu frunza 
groasă printre pietre mai mari ce pot 


terariu regiunea nisipoasă de stepă, re- 
giunea de pe malul unui mic lac și re- 
giunea umbroasă și umedă a pădurilor 
(pentru salamandre, tritoni, broaște etc.). 

Într-un terariu în natură putem con- 
strui un lac în miniatură (pentru broaștele 
țestoase de apă, tritoni și chiar pești 
de apă dulce) fie prin amenajarea unui 
acvariu turnat în sticlă (fără ramă meta- 
lică) și-îngropat în pămînt, fie prin con- 
struirea unui mic bazin 'din beton. La 
construcția bazinului, trebuie să fim 
atenți ca în tot timpul întăririi să se 
menţină betonul umed pentru a face o 
priză cît mai trainică şi a nu se crăpa. 

Citeva fire de stuf, ce se înmulțește 
foarte repede, cîteva plante acvatice, și 
lacul nostru prinde viaţă, devenind un 
adevărat rai pentru broaștele țestoase 
acvatice şi amfibii. 

Grija cea mai mare o avem în ce 
privește îngrădirea micii noastre  gră- 
dini zoologice. Metoda cea mai simplă, 
practică și în același timp ieftină o con- 
stituie îngroparea în pămint a unor 
geamuri de 2 mm grosime pe tot cuprinsul 
terenului cu terariul. În schema de mai 
jos putem vedea cum se amenajează un 


CVARIUL 


se mai poate tolosi un zid de cărămidă 
îngropat în pămint sau, și mai puţin 
costisitor (pentru locurile unde există), 
pietre mari, suprapuse și îngropate la 
aproximativ 20 cm adincime în jurul 
terariului natural, 

Deoarece mai toate reptilele sînt renu- 
mite cățărătoare, este bine ca la margi- 
nea de sus să așezăm citeva benzi de 
geam sau sîrmă cu ochiuri dese, pentru 
a nu ieși afară reptilele și insectele, 

Posibilităţile de realizare a unui tera- 
riu în aer liber sînt nelimitate. 

Este însă recomandabil ca să asociem 
laolaltă animale care pot convieţui. De 


fi așezate în formă de grote. Dacă ne 
stă la dispoziţie un spațiu puțin mai mare, 
avem posibilitatea de a reuni în același 


TEHNICA NOUĂ ÎN MEDICINA NOASTRĂ 


(Urmare din pag. 8) 


O atenţie deosebită se va acorda dotării laboratoarelor 
clinice și sanilare-antiepidemice, care vor Îi prevăzute 
cu aparate de electroforeză, polarografe, refractometre, 
ionometre, rezistivometre, toate din producţie proprie. 

Se vor înlocui metodele gravimetrice de laborator cu 
metode de fotocolorimetrie şi spectrometrie prin dotarea 
laboratoarelor cu fotometre tip Pulfrich şi spectrometre 
electronice cu spectrul de la ultraviolet pînă la infraroşu. 

Se vor înfiinţa subsecţii de laborator pentru virusologie 
în cadrul laboratoarelor de Sanepid, care vor fi utilate 
cu ultracentrifuge, ultratermostate, microscoape electro- 
nice ete. 

Pentru ca aspectele pe care le ridică introducerea tehnicii 
noi în practica medicală să fie cunoscute încă din timpul 
școlarităţii de către studenţii în medicină, se va introduce 
cu precădere utilizarea tehnicii noi în procesul didactic. 

În acest scop, 1.M.F.-urile şi şcolile medii tehnico-sani- 
tare vor Îi dotate în prima urgenţă cu aparatura enumerată 
mai Sus, precum şi cu aparatura prin care se poate ridica 
la un înalt nivel procesul didactic-educativ; în acest 
scop se va introduce televiziunea în sălile de chirurgie din 
clinicile respective pentru ca actul operator să poată fi 
cu uşurinţă urmărit de către studenţii din sălile de curs 
și nu îngrămădiţi în jurul bolnavului. 

De asemenea se va introduce treptat radiocinematogra- 
fia, înregistrarea acustică a diferitelor zgomote patologice 
produse de organele bolnavului (cord, pulmon ete.) ș.a. 

Urmărind pas cu pas realizarea acestor sarcini deosebit 
de importante, Ministerul Sănătăţii și Prevederilor Sociale 


astfel de terariu. În afară de geamuri 


SÎRMĂ CU 
OCHIURI DESE 


pildă, în lacul miniatură populat cu 
specii de pești: mici din apele noastre 
vom crește broaște țestoase din specia 
Femys orbicularis, iar pe nisipul din jur 
putem asocia broasca ţestoasă de uscat 
(Testudo greaca sau Tiberica) împreună 
cu şopirla de stincă sau din pădure. Între 
pietre putem ţine șarpele „de sticlă“ 
(Aanguis fragilis). Acest terariu este 
ideal pentru studiul științelor naturii în 
şcoli, case și palate pionierești. 

De asemenea se recomandă să se 
renunțe la unele artificii, cum ar fi 
construirea în terariu de mici cas- 
cade (de multe ori cu becuri colorate) 
și jocuri de apă sau să adăpostim ală- 
turi de micile tufișuri statuete de por- 
țelan sau ghips colorat (pitici, copii etc.), 

În numărul viitor: Drept model netura! 


SÎRMĂ CU 
OCHIURI 


aplică în practiva Ma i poeta din Directivele Congresului 
al Il-lea al Partidului Muncitoresc Homîn privind intro- 
ducerea tehnicii noi în toate domeniile de activitate şi 
contribuie la îmbunătățirea simţitoare a stării de sănătate 
a populaţiei din Inra noastră. 


CÎT DE MULT SE POT ÎNMULŢI VIEŢUITOARELE? 


(Urmare din pag. 31) 

arată că se poate asigura sporirea uriașă a mijloacelor 
de existență pentru întreaga masă a populației. De 
pildă, în U.R.S.S. se înregistrează cea mai scăzută 
mortalitate din lume, iar creşterea naturală a populației 
este mai mare decît în majoritatea covirşitoare a ţări- 
lor. Mortalitatea infantilă a scăzut în U.R.S.S. de 7 
ori, iar durata medie a vieţii a crescut la 67 de ani. 
În prezent populaţia U.R.S.S. este de cca. 210 mili- 
oane de locuitori, crescind anual cu 3.500.000 de lo- 
cuitori. 

Datorită condițiilor de viață create de regimul de- 
mocrat-popular, țara noastră se situează în prezent 
printre primele țări din lume cu mortalitatea generală 
cea mai scăzută. De asemenea, a crescut foarte mult 
durata medie de viață. Dacă în 1930 media de viață 
era de 42 de ani, în anul 1958 aceasta s-a ridicat la 
63 de ani. 

Progresul tehnic-științific nelimitat în țările socia- 
liste, folosirea în producţie pe scară tot mai mare a 
energiei atomice, a automatizării și electronicii, a 
telemecanicii etc. vor avea ca efect o înaltă producti- 
vitate a muncii însoțită de o creştere continuă a bună- 
stării populaţiei. 


3 


şi suspensia din spate se văd 
bine, „dezbrăcate” de caroseria 


măr o nouă rubrică ceru- 

tă de mulţi cititori: „Pa- 
gina  motociclistului“, în 
care veţi găsi cele mai noi 
realizări în construcţia moto- 
cicletelor, scuterelor şi moto- 
retelor, precum și numeroase 
sfaturi în legătură cu alege- 
rea, întreţinerea și folosirea 
acestor apreciate vehicule. 
Invităm „veteranii“ acestui 
sport să-și împărtășească bo- 
gata lor experiență „bo- 
bocilor“. 

În ultimul timp o dezvol- 
tare tot mai mare a căpătat 
fabricarea scuterelor, vehi- 
cule deosebit de practice 
pentru circulaţia intensă din 
oraşe. Ca și în construcţia de 
motociclete și mașini, indus- 
tria cehoslovacă a cîștigat şi 
în acest domeniu un mare 
prestigiu pe plan mondial, 
datorită faptului că a reușit 
să realizeze cîteva tipuri la 
un înalt nivel tehnic. Printre 
cele mai noi realizări se nu- 
mără și scuterul „Manet“. 
Acesta este înzestrat cu un 
motor cu capacitatea cilin- 
drică de 98 cm3. 

Motorul este 
dric, construit 
mulă nouă, avînd cursa egală 
cu alezajul, adică 50 mm cu 


eee în acest nu- 


monocilin- 
într-o  for- 


— Agregatul mator-transmisie 


scuterului 


50 mm. Raportul de compre- 
sie al motorului este de 
7: 1, iar puterea dezvol- 
tată este de 5,2 CP la 5.300 
rot/min. 

Scuterul dispune de o cutie 
de viteze cu patru trepte, 
putînd atinge o viteză maxi- 
mă de 75 km/oră, cu un 
consum economie de 2,8 litri 
la 100 km. EI este echipat cu 
2 cauciucuri de dimensiunea 
300 X 14 și este un vehicul 
deosebit de practic atît-pen- 
tru circulaţia intensă a ora- 
şelor cît și pentru deplasări 
pe distanţe mai lungi, atât 
pe drumuri asfaltate cât și 
pe drumuri mai rele; aceasta 
pentru faptul că dispune de o 
suspensie deosebit de confor- 
tabilă pe amortizoare hidra- 
ulice și arcuri spirale, avînd 
atît furca din faţă cit şi cea 
din spate basculante. 

Siguranţa în conducere 
este asigurată de existenţa A 
două frîne centrale eficiente 
(9 150 x 25), tamburii de 
îrîne avind un număr sufi- 
cient de aripioare care să 
asigure o bună răcire. 

De menţionat este și fap- 
tul că răcirea motorului este 
realizată în cele mai bune 
condiţii, pe orice vreme, cu 
ajutorul unui turboventila- 
tor și că pornirea motorului 
se face prin apăsarea pe un 
buton de pornire, eliminîn- 


1 — lată 'ce văd specialiştii 
cind privesc scuterul „Manet 
2 — Elegantul tablou de bord 


al „Manet'-ului 


du-se astfel sistemul de por- 
nire cu pedală și clichet. 
Noul sistem, deosebit de 
modern, oferă conducătoru- 
lui condiţii comode în pune- 
rea în mișcare a motorului, 
care se face chiar din poziţia 
așezat pe șa, evitînd lovitu- 
rile, pedalările în gol şi chiar 
deteriorarea încăltămintei. 


Pentru a-) feri pe conducă- 
tor de praf, vînt şi ploaie, 
scuterul este prevăzut cu o 
apărătoare din material plas- 
tic, de o formă frumoasă, 
care, adaptată la carenajul 
elegant, satisface cele mai 
exigente pretenţii de estetică 
şi confort 

Pentru exploatarea în con- 
diții cît mai normale a 
scuterului, este necesar să 


se țină seama de următoarele 
recomandări: 


Rodajul de circa 1.000 
km trebuie făcut cu grijă, 
cu viteză maximă de 35 km/h 
fără încărcătură suplimen- 
tară și, pe cît posibil, pe 
drumuri cît mai bune. 

În perioada rodajului şi 
mai departe, în timpul ex- 
ploatării, este necesar să se 
controleze: 


— funcţionarea şi starea 
motorului ; 

— felul de comportare a 
cutiei de viteze şi, în special, 
a sehimbătorului de viteze; 

— starea amortizoarelor şi 
a arcurilor spirale ; 

— şuruburile de fixare a 


carenei, ghidonului, axul ro- 
ților ete, ; 

— buna funcţionare a apa- 
ratelor de bord; 

— starea acumulatoarelor ; 

— funcţionarea luminilor; 

— starea lanţului de trac- 
țiune şi reglarea lui; 

— presiunea aerului în cau- 
ciucuri ; 

— nivelul de ulei în car- 
terul cutiei de viteze ete. 


Se va acorda o grijă de- 
osebilă întrebuințării unui 
amestec corect de benzină şi 
ulei, precum și spălării și 
gresării scuterului cu regula- 
ritate, după un program în- 
tocmit personal și care tre- 
buie respectat cu stricteţe. 


Noutăţi 


APARAT PENTRU MĂSURAREA GREUTĂȚII 
SUPERFICIALE 


| ntreprinderea „Carl Zeiss" — 
Jena, a prezentat la tirgul 
de primăvară din Leipzig una 
dintre cele mai interesante apli- 
caţii ale izotopilor radioactivi 
în tehnica măsurătorilor de pre- 
cizie fără atingerea obiectivului 
măsurat. 

Utilizind radiaţiile gama ale 
izotopilor 204 Te. sau 90 Sr, 
aparatul măsoară şi înregistrează 
în cursul procesului de fabricaţie 
greutăţi specilice (pe unitatea 
de suprafaţă) de 30... 1.000 g/m2 
la fabricarea hirtiei, a peliculelor 
de materiale plastice şi a altor 
materiale laminate, Precizia 
măsurătorilor este de 0,1...1%, 
ceea ce reprezintă un impor- 
tant progres faţă de metodele 
de măsură utilizate pină în 


prezent. Datorită acestui fapt 
se pol realiza importante econo- 
mii de materii prime în diferite 
ramuri industriale. În industria 
hiîrtiei, de exemplu, la o singură 
maşină se pot economisi anual 
100. —200 tone de materii prime. 
La fabricarea foilor din materiale 
plastice se pot realiza economii 
de 1—? kg de policlorură de 


parat de măsură cu radiaţii gama 
poate fi recuperat din economiile 
realizate în mai puţin de un an 
la o singură maşină de turnat 
emulsia. Prin reducerea tole- 
ranţelor de grosime a foliilor 
de hirtie şi metal utilizate la 
fabricarea  condensatorilor cu 
hirtie, utilizarea noului aparat 
de măsură permite reducerea 
volumului acestora cu 13,6%, 
realizare deosebit de importantă 
pentru industria aparatelor elec- 
trice şi electronice, 

Elementele componente ale 
noului aparat pentru măşurarea 
greutăţii pe unitatea de supra- 
față sint grupate în patru ansam- 
ble distincte, prezentate în 1i- 
gura alăturată: 

— Sursa de radiații de mășură, 
o cutie de cca. 14x190x50 mm, 
cuprinde izotopul radioactiv şi 
dispozitivele de protecţie contra 
efectelor nocive ale radiaţiilor 
asupra organismului omenesc. 

— Capul de măsură este pla- 
sat la 50—80 mm sub sursa de 
radiaţii, de cealaltă parte a 
materialului controlat. | 

— Dulapul instalaţiei de am- 
plificare, cuprinzind de aseme- 
nea dispozitivul de înregistrare 
automată a valorilor măsurate, 


— Cadranul indicator, de di- 
mensiuni mari (550 mm diame- 
tru), permițind citirea indicaţi- 
ilor de la distanţă, din orice 
punct al liniei tehnologice. 

Aparatul asigură protecţia de- 
plină a personalului de deservire 
faţă de efectele nocive ale sub- 
stanțelor radioactive, precuin şi 
următoarele posibilităţi de a- 
vertizare şi reglaj automat: 

— indicarea automată prin 
semnale optice şi acustice a 
depăşirii toleranţelor fixate, 

— Semnalizarea ruperii ben- 
zii măsurate, însoţită de retra- 
gerea instantanee a dispoziti- 
vului de măsură, 

— Furnizarea automată a ten- 
siunii de reglaj. 

— Eliminarea automată a e- 
fectelor îmbătrinirii sursei de 
radiaţii, a efectelor variațiilor 
de presiune și temperatură, izo- 
larea perfectă (prin capsularea 


PRELUCRAREA METALELOR RARE 


Întreprinderea pentru pre- 
lucrarea metalelor rare de la 
Freiberg (R.D.G.) va începe 
să prelucreze încă în cursul 
acestui an germaniu, indiu 
şi alte metale rare, între- 
buinţate la fabricarea semi- 
conductorilor și în industria 
electrotehnică, - Specialiştii 
de înaltă calificare din cadrul 
acestei întreprinderi îşi vor 
aduce astfel contribuţia la 
ridicarea nivelului radio-teh- 
nicii și telecomunicaţiilor, 
precum și al altor ramuri ale 
tehnicii care folosese metale 
rare. În fotografia alăturată, 
instalaţia pentru distilarea 
bioxidului de germaniu. 


slovacă. 


obiectiv 


INSTALAŢIA PENTRU 
ABSORBȚIA ULEIULUI 


În R.S.S. Autonomă Tă- 
tară s-au creat industrii noi: 
industria constructoare de 
mașini, industria petrolife- 
ră şi cea chimică. Una dir 
cele mai mari uzine prelucră- 
toare a gazului de sondă este 
Rafinăria de la Minnibaev. 
În viitorul apropiat, capaci- 
tatea acestei uzine se va tri- 
pla prin darea în funcţiune 
a noilor instalaţii moderne 
ailate în construcţie. 

În fotograție: montarea in- 


UN TIP PERFECŢIONAT DE 
CAMERĂ DE LUAT VEDERI 
PENTRU FILM DE 8 mm 


a fost realizat de industria ceho- 


Este vorba de aparatul 


„Admira 8 F“, care are inclusă o 
celulă fotoelectrică şi foloseşte un 


Fixfocus. 


vinii la fiecare 100 ma de produs elementelor constructive) față Stalației pentru absorbţia 
finit. La fabricarea peliculelor de praf, climatul industrial şi uleiului la Uzina din Minni- 
cinematografice, costul unui a- atmosferele chimice agresive,  baev. 
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„„„din rezervele totale 

ale bogățiilor naturale ale 
| Uniunii Sovietice, Siberia 
deține majoritatea lor covir- 
| şitoare? După cercetările 


efectuate pînă acum, ea 
dispune de 90%, din rezer- 
vele de energie hidroelec- 
trică, 800%, din rezervele de 
cărbune, 60%, din rezervele 
de minereu de fier, 90%, din 
rezervele de metale nefe- 


Stiaţi că... 


roase, 70%, din rezervele de 
păduri, 80% din rezervele 
de păminturi arabile. 


„„„ deșerturile ocupă 15% 
din suprafaţa globului teres- 
tru? Este o pierdere foarte 
mare pentru om, pe care el 
va căuta s-o recupereze, 
Ofensiva împotriva deșer- 
turilor a şi început, în 
U.R.S.S. reuşindu-se să se 


valorifice mii și mii de hecs 
tare. 


„„„un strat compact de 
ghețuri veșnice acoperă 16,3 
milioane km? de uscat, adică 
un continent întreg și nu- 
meroase insule? 


„„„lărgimea strimtorii Be- 
hring, ce desparte extremi- 
tatea nord-estică a Asiei de 
cea nord-vestică a Americii 
de Nord, este de numai 
85 km, iar adincimea medie 
de aproximativ 40 m? 


„„„în “ultimii 10 ani pe 
„harta R.P. Chineze au apă- 
rut 167 de orașe noi? In 
aceeași perioadă, populația 
oraşelor ţării a crescut de 
2,5 ori. In orașele Chinei 
populare locuiesc astăzi pes- 


te 1oo milioane de oameni.. 


„„„bambusul este una din 
plantele ce cresc cel mai 
repede de pe glob? In 24 
de ore, el crește cu 5o0o—6o 
cm, pe cînd cactusul creşte 
numai 1—2 cm pe an. 


PE ie ăia 
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/ GIOGAN ELEGTRIG DE LIPIT 


Tovarășii Szabo Ștefan din Timi- 
șoara, Frunză Emil din Fălticeni și 
Herţeg Dumitru din Aiud ne-au rugat 
să publicăm construcția unui ciocan 
electric de lipit. Le satisfacem această 
dorință publicind cele ce urmează: 

x 

Părţile mai importante ale cioca- 
nului de lipit cu rezistenţă electrică 
sînt: vîrful de lipit, rezistenţa elec- 
trică, manșonul de tablă, în care se 
fixează rezistenţa electrică împreună 
cu vîriul de lipit, și mînerul de lemn. 
Virful de lipit se face din sîrmă de 
cupru cu diametrul de 10 mm. EI are 
forma și dimensiunile din figura 1. 
La un capăt vîriul este ascuţit şi cores- 
unde părţii cu care se încălzeşte 
ocul unde se face lipitura. În partea 
opusă se taie un șanț lung de 10 cm, 
în care se introduce rezistenţa elec- 
trică. Aceasta se face din cca. 
2,5 m de sîrmă de nichelină cu o rezis- 
tenţă de cca. 200 9 pe metru. Niche- 
lina se bobinează pe un suport de mică 
cu o grosime de cca. 1 mm, cu o lun- 
gime de (1 cm şi o lățime de 1 cm. 

Bobina se va lace cu mare atenţie, 
pentru ca spirele să.nu se atingă între 
ele. Capetele rezistenţei bobinate, de 
cca, 15—25 cm lungime, se trec de 
2—3 ori prin găurile făcute în supor- 
tul de mică pentru ca rezistenţa să 
nu se deșire. Peste rezistența astfel 


La se pun in scop de izolare 
nică avînd aceleaşi dimensi- 
aportul de mică. Unul din 
rezistenţei se aduce lingă 
i, ca în figura 2. În această 
ră este reprezentată punctat şi 
Sirma bobinată, care este izolată de 
capetele rezistenţei prin [oiţe de mică, 
așa cum s-a arătat mai sus. Peste ca- 
pătul adus lingă primul capăt al rezis- 
tenţei se mai pune încă o foiţă de 
nică pentru izolaţie. Capetele rezis- 
tenței se leagă la cele două fire ale 
cordonului prin care alimentăm cio- 
canul de lipit. Legătura se va face cu 
multă atenție, deoarece capetele rezis- 
tenței se incălzese, iar din cauza 
căldurii mari se oxidează și pot da 
naștere la efecte nedorite (arderea rezis- 
tenţei). Din această cauză, fiecare capăt 
al rezistenţei se înfăşoară de mai 
multe ori în jurul firului de la cordon, 
aceasla făcîndu-se pe o porţiune de 
3—4 cm. Între firele de legătură neizo- 
late și între capetele rezistenţei se 
pun foiţe de mică pentru izolare. Rezis- 
tenţa se introduce în şanţul din vîriul 
de lipit și se fixează bine prin împă- 
nare cu foiţe de mică. Porțiunea din 
vîrful ciocanului în care se găseşte 
rezistența se înfăşoară într-un carton 
de azbest, de 32x 140 mm șicu o grosi- 
me de cea. 2 mm. Deasupra se înfă- 
şoară o bucată de tablă de fier de 
34 X 140 mm şi 0,5 mm grosime, care 
formează corpul ciocanului de lipit. 

În figura 3 este reprezentat cioca- 
nul de lipit fără miner. Corpul cio- 
canului sau manşonul se stringe bine 
în jurul virfului de lipit cu ajutorul 
unei brățări ca în figura 4. Ciocanul 
de lipit se fixează într-un mîner de lemn 
de forma şi dimensiunile date în 
figura 5. Prin canalul din miner trece 
cordonul de alimentare. După asam- 
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*  Tovarășul Schiopu Constan- 
ţin din comuna Cordăreni, 
raionul Dorohoi, întreabă da- 
că folosirea unturii de ciîine 
împotriva tuberculozei, obi- 
cei despre care a auzil că 
s-a practicat în trecut, este 
de vreun folos în tratarea 


acestei boli. 


X 


De la început trebuie să 
spunem că această practică 


blare, ciocanul electric de lipit arată  VEA 
ca în figura 6, 2 
Ciocanul electric de lipit a cărui FA 

construcţie am descris-o în acest arti- EZ Z 

col poate fi folosit numai la tensiunea Z Z 

de 110 V. Pentru tensiunea de Z Z 

220 V se va folosi un transformator — IA 

care să coboare tensiunea de la 220 V  Ș 

la 110 V, tab 2 
îmbunătățirea asistenței me- în grăsime proprie noului 
dicale, această boală se în- organism. G ră formată 

tot mai rar, ea înorganism folosește acestui 


făcea 
dul oamenilor. și îndeosebi 


„în rîndul acelora care tru- 


deau în fabrici, uzine, şi pe 
moșiile boierilor. În zi- 
lele noastre, ca urmare a 
măsurilor luate de regimul 
democrat-popular pentru ri- 
dicarea nivelului de trai și 


PEN 
PP 


ește 

ind tratată cu mijloace e- 

icace în spitale și sanatorii 
m . 7; 


oderne. 2 Satu rdiip » scă, de pore 
„Grăsimea de cîine este d u seul AL fie dlcaie 


puncț de vedere chimic o 
grăsime asemănătoare cu cea 
a porcului sau a calului. Şti- 
inţa a demonstrat că ea nu 
are nimic deosebit care să o 
indice în tratamentul tuber- 
culozei. 

Orice grăsime preparată în 
anumite condiţii şi luată cu 
măsură ioloseşte organismu- 
lui prin faptul că se descom- 
pune în intestin în acizi 
grași și glicerină și apoi după 
ce se resoarbe se transformă 
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ca rezervă de hrană. Pen 
aceasta se poate folosi fie 


sa 

altă grăsime. Totuşi medi- 
cina modernă nu recomandă 
tratamentul cu grăsime, de- 
oarece azi avem mijloace cu 


mult mai puternice împotriva &! 
tuberculozei. IE, 
Statul  democrat-popular A 
pune aceste medicamente gra- j 
tuit la dispoziţia tuturor 


celor ce munvese în țara noas- 
tră, ceea ce duce la dispari- 
ţia completă a tuturor leacu- 
rilor închipuite, care de multe 
ori nu fac altceva decît să 
întrețină mai departe boala. $ 


NICOLAE GHENA 


candidat în ştiinţe agricole 


şi faptul că plantațiile de pomi pot fi amplasate 

pe terenuri care nu pot fi valorificate în mod 
economic prin alte culturi, asigură posibilitatea extin- 
derii continue a pomiculturii în patria noastră. 
Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. prevăd 
ca suprafeţele de livezi din țara noastră să crească 
de la 190.000 ha, în 1959, pină la 300.000 ha în 1965 
şi pînă la circa 550.000 ha în 1975. 

Numai în perioada 1960—1965 urmează să fie plan- 
taţi peste 140 milioane de pomi. Producerea acestei 
cantități uriașe de material săditor necesită efor- 
turi deosebite căci soiurile superioare de pomi nu 
se pot înmulți prin sămință. Din vremuri înde- 
părtate s-a observat că la pomii obținuți din 
sămînță caracterele și însușirile valoroase ale pă- 
rinților nu se mai dezvoltă. Pomicultorii au observat 
că prin înmulțirea vegetativă pomii rămîn în general 
neschimbați. Așa s-a răspîndit această metodă de 
înmulțire a pomilor fructiferi, care se bazează pe 
proprietatea țesuturilor vegetale de a-și schimba 
îuncțiunea și de a regenera părțile pierdute, 

Una dintre metodele de înmulțire vegetativă larg 
răspîndită este altoirea, care constă din transplantarea 
unei părți (mugure sau ramură) dintr-o plantă, numită 
altoi, pe tulpina sau rădăcina altei plante, numită 
portaltoi. Altoirea a adus pomiculturii imense servicii, 
deoarece pe această cale sînt păstrate soiurile valoroase 

În prezent sînt cunoscute aproape 150 metode de 
altoire. Dintre acestea, altoirea în ochi (oculație) are 
utilizarea cea mai largă. Altoirea în ochi este folosită 
şi la înmulțirea lămiilor, trandafirilor, la arborii 
ornamentali din grădini şi parcuri ete 


E ondițiile de climă deosebit de favorabile, ca 


După epoca în care se execută și după stadiul de, 


pornire în vegetație a altoiului, se deosebesc două feluri 
de altoire în oculație: „altoirea în ochi crescînd“, care 
se execută în'aprilie-iunie, și „altoirea în ochi dormind“, 
care se efectuează în august-septembrie. În general 
în pepinieristică se practică aproape exclusiv altoirea 
în ochi dormind. Ochii altoiți în august sau la începutul 
lunii septembrie se prind în 8—12 zile după altoire 
dar rămîn în stare dormindă (în repaus) pînă în primă- 
vata următoare. 

Din cauză că altoii păstrează aproape neschimbate 
însuşirile ereditare, se acordă o mare atenție recoltării 
lăstarilor-altoi, Aceştia se iau numai de la pomii în 
producție, normal dezvoltați și care aparțin soiurilor 
raionate (introduse în sor- 
timentul regiunii) şi cu 
fructe de calitate superi- 
oară. Din cadrul acestor 
soiuri, altoii se recoltează 
numai de pe pomii care s-au 


Fazele oltoirii în oculație: de- 

tașarea ochiului de pe altoi (în 

titlu); pregătirea portaltoiului 
şi altoirea. (dreapta) 


PENTRU GERCURILE NATURALIȘTILOR ORGANIZATE DE U.T.M. 


dovedit mai rezistenți la ger, secetă, boli şi dăunători, 
mai productivi şi cu fructele cele mai frumoase. Ca lăs- 
tari-altoi se iau numai ramurile crescute în vara respec- 
tivă şi situate în partea cea mai luminată a coroanei, 
de regulă din treimea mijlocie și din cea superioară, 
unde lăstarii, datorită condiţiilor favorabile de nutriţie, 
sînt bine dezvoltați. După recoltarea lăsti. rilor, limbul 
frunzelor împreună u o porțiune 
din pețiol (codiţa irunzei) se 
îndepărtează pentru a micşora 
pierderea apei prin transpirație. 
Altoirea se face în aceeaşi zi 
pentru ca lăstarii să fie cit mai 
proaspeţi şi fragezi. 

Pe un lăstar-altoi se găsesc 
10 — 15 ochi. Se folosesc însă 
numai cei din porțiunea din mij- 
loc, care asigură o prindere bună 
şi dau naştere la lăstari vigu- 
roși. Mugurii care se află spre 
baza lăstarului siht insuficient 
dezvoltați şi rămin de obicei 
dorminzi, Cei situaţi spre viriul 
; lăstarilor nu ajung la maturitate 

pînă în august. 

În general, ochiul de pe altoi se scoate cu un mic 
scut de scoarță lung de 2—3 cm împreună cu un strat 
foarte subțire de lemn. Dacă ochiul se scoate cu prea 
mult lemn, el nu se prinde. 

După scoaterea ochiului, se face o tăietură în formă 
de T în scoarța portaltoiului, în locul unde urmează 
să se introducă altoiul. Obişnuit, puieţii din pepinieră 
se altoiesc la 3—4 cm de la suprafața solului. La unele 
specii (cais, piersic, cireș), care au scoarța de pe 
trunchi sensibilă la ger și la lovituri, altoirea se poate 
face la înălțimea de 80—100 cm; în acest caz, trunchiul 
aparține portaltoiului, care, fiind sălbatic, este mai 
rezistent. 

Tăietura transversală a secțiunii în formă de T este 
de 5—10 mm, iar tăietura verticală de 3—4 cm, După 
efectuarea tăieturii, scoarța se desface de pe lemn cu 
ajutorul spatulei briceagului şi sub ea se introduce 
ochiul, cu vîrful mugurelui în sus. După introducerea 
altoiului se leagă strins cu rafie. În acest fel se creează 
contactul intim între cei doi componenți, asigurindu-se 
prinderea. Verificarea prinderii se face la 10—12 zile 
după altoire. La ochii prinşi, peţiolul se îngălbeneşte 
şi cade, în timp ce la cei neprinşiel se usucă, zbircin- 
du-se, şi nu se desprinde de scut. 

După două-trei săptămîni de la altoire, legăturile 
se slăbesc, pentru a permite circulația liberă a sevei 
în portaltoi. Legăturile nu se îndepărtează complet, 
deoarece după desfacerea lor marginile scoarței se 
ridică în sus și ochiul poate fi aruncat afară („scuij 
din cauză că sub el se formează un strat de calus. În- 
depărtarea definitivă a legăturilor se poate face numai 
în primăvara următoare. 

Primăvara, înainte de pornirea în vegetaţie, tulpina 
portaltoiului se taie la 15—20 em deasupra punctului 
de altoire pentru a dirija seva spre altoi. Apoi, după 
pornirea în creştere, lăstarul-altoi se leagă de portaltoi, 
Mai tirziu, în luna iulie, cind altoiul s-a sudat bine 
şi nu mai este necesară prezența cepului portaltoiului, 
acesta se înlătură chiar de la baza altoiului. Încă în 
anul al doilea, la unele specii (piersic, vişin, cais) sau 
la altele în anul altreilea (măr, păr, gutui) se formează 
și coroana, după care pomii sînt scoși din pepinieră 
şi plantați în livezi. 

Numărîndu-se printre metodele de altoire cu utili- 
zarea cea mai largă și fiind uşor de executat, altoirea 
în oculație poate fi învățată şi practicată nu numai 
de pepinieriști, dar şi de tinerii naturalişti, care iubesc 
pomii și doresc să-i înmulțească, 


Zoatiţi 


MAGNEȚI DIN CERAMICĂ ȘI DIN MA Ă 
PLASTICĂ 


Calitățile magnetice carac deosebire de materialele din 
rist materialelor metalice şi care se fac magneţii metalici, 
ceramice au fost imprimate și masa plastică magnetică poate 
m ve plastice flexibile din fi magnetizată în orice punct 
vinilin! Prin iutroducerea unei sau pe un contur oricît de com- 
pulberi speciale într-o astfel de plicat. Acest non material mag- 
masă plastică, contanţa ei mag- tic si-a găsit dei imele uti- 
netică devine de Zori mai mare  DCtiC Şi-a gâsit deja primele uti 
decit a maaneţilor metalici de  lizări: din el se fabrică garni- 

turi pentru ermetizarea uşilor 


dimensiuni miei ALA 
frigiderelor. O astfel de garni- 


gneţii din masă plastică A i 
prezintă uvantajul posibilității tură menţine uşa frigiderului 
închisă, fără a fi necesar vreun 


formării unor poli de forme şi 
dimensiuni foarte variate. Spre alt sistem de chidere. 


DISTRUGEREA BURUIENILOR TORUL 


CURENTULUI ELECTRIC 


În Cehoslovacia s-a creat o maşină agpticoiă foarte originală, me- 
nită a distruge buruienile de pe cimp. În lupta impotriva buruieni- 
lor, această maşină utilizează curentul electric la o tensiune de ci- 
teva mii de volţi. 

Electrozii unui pol alunecă pe suprafața pămîntului şi a buruleni- 
lor, iar electrozii polului opus au formă de brâzdar, care se împlintă 
în pămînt. Curentul electric de înaltă tensiune, trecînd între cei doi 
poli, distruge buruienile şi rădăcinile lor. 


UN EXCAVATOR 
GIGANT 


În R.D.G. s-a construit de 
curind unul din cele mai mari 
excavatoare cu cupe rotative, 
menit a fi folosit în minele de 
cărbuni de suprafaţă, 

Elementul principal 
roată cu diametrul de 2,2 m, 


OASE 
ARTIFICIALE 


Oasele şi dinţii omului sau 
animalelor nu apar în organism 
ca atare, ci se formează treptat, 
prin ositicarea unor țesuturi moi, 
Oamenii de ştiinţă au reuşit să 
descopere mecanismul osificării, 
cu 4 cupe. Roata este montată şi apoi sa-l reediteze în labora- 
la capătul unui braţ lung, care tor, obţinînd oase artificiale, 
poate îi deplasat uşor în dite- În laborator, cercetătorii au 
ile direoțit, pâmintul sv Câr-_ ostinut procesul de” ositicare, 
depus pe o bandă transportoare,  trâtînd țesuturi vii — ca, de 
montată în interiorul brațului, exemplu, pielea de delfin sau de 
care îl depune apoi pe o a doua vițel — cu diferite substanţe 
bandă transportoare, montată anorganice . Aceste țesuturi s-au 
Da pie je ei 23 Apiog fel, transformat în oase. S-au creat 

sa carb le poate £ : 
p gar Merei pina la 170 i astfel oase artificiale ident 
depărtare de locul de excavare, CA structură cu cele naturale, 
Această nouă maşină poate si deocamdată ele sint însă de 
deplaseze într-un schimb 34.000 dimensiuni microscopice. A- 
ceastă metodă de transformare 
a ţesuturilor moi în oase va avea 


de tone sau să încarce 1,700 va- 
întrebuințări practice în medi- 


yoane de cale ferată. 
Excavatorul este acționat prin 
cină. Astfel, în cazul fracturilor, 
oasele vor putea fi sudate cu 


electromotor şi se deplasează 

cu ajutorul a 6 șenile de ii m 
ajutorul unor lambouri de piele, 
deci țesut care, prin 


lungime fiecare. Acest excava- 

tor prezintă avantajul unei ftunc- 
depunerea anumitor substanţe 
solide, se vor osifica, sudind 


ţionâri continue, deoarece nu are 
fragmente de oase între ele, 


este o 


moale, 
întreruperi  datorite necesităţii 
rotirii braţului şi descărcării 
cupei, ceea ce se întimplă la 
excavatoarele obişnuite. 


Ă FĂRĂ CADRAN 


in Japonia a fost pusă la 
punct producţia în serile a unor 
ceasuri de mînă fără cadran. 
Într-o carcasă asemănătoare a- 
celeia a unui ceas obişnuit, 
este montat un aparat de radio- 
recepție cu semiconductori, do- 
tal cu o baterie şi un dituzor 
minuscul, Aparatul de recepţie 
tuncționează pe o singură lui 
gime de undă, aceea pe care este 
comunicată „ora exact Pose- 
sorului acestui ceas original îi 
este suficient să apese pe un 
mic buton, pentru ca 0 vor 
imprimată pe bandă de magne- 
toton să-i comunice exact ora 
și minutul. 


CEASURI DE Mi 


UN FENOMEN PUŢIN OBIŞNUIT 


BĂCESCU 


Dr. 


| n ziua de 7 şi mai ales în ziua de S iuhe ac. prime le 

zile cu căldură normala poutru aceasta lună, după multe 
zile de ploi lungi si reci, 
veniţi la odihnă pi 
invazie de inseete 

liste vorba de masiva prezenţi u unor inscele negre, 
cu benzi galbene luciloare, amintind la prima 
de aspectul si chiar mărimea unor Dacă 
prima spaimă şi primul contact cu jiecare a 
noseut că nu-s viespi, nu-i mai puţin adevărat că sutele 
de inscete au prins curînd a-i plielisi. Nu se vedeau pe 
plajă decât miini izbind și uelzjnd insectele, iar mulţi 
au renunţat la plajă. 

(e este cu aceste muşte, care este originea fenomenu 
lui, care e frecvenţa lui? Este vorba de niște muşte mai 
mari decît muştele de casă, Ele fac parte din familia 
Syrphidelor; în legătură cu ele a apărut nu demult o carte 
in colecţia „Fauna R.P.R.“ editată de Academia B.P.R. 
Se cunose peste 200 feluri de astfel de muşte în ţara 
noastră, toate culeg nectar ori se hrânese cu sucurile 
vegelale ale arborilor si mai ales cu scereţiile zaha- 
roase ale puricilor de plante. Multe din larvele lor sînt 
carnivore, hrănindu-se cu păduchi de plante (alide) ori 
cu filoxerele ce distrug viile. Aceste larve sînt deci folo- 
sitoare omului, deoarece distrug unii din dusmanii noştri 
cei mai temuţi. 

Odată transformate din pupă, aşteaptă razele soarelui 
spre a se înălța roiuri, roiuri în azurul dimineţii, În 
zbor rapid şi Irînt, se lusa bruse pe vîrturi şi fire de iarbă 
mai rasărite, stind cu aripile în cruce o clipă, apoi iarăşi 
îşi iau zborul, Țăranii noştri le cunosc bine nu atit după 


loc: ne n ŞI 
litoral au fost intrigaţi de 


DAMON une ii 
o ciudată 


y vedere 
dupa 
recu 


viespi, 
ele 


culoare, ci după acest obicei de a ateriza pe virluri sau 
suporturi ascuţite, [i le-au numit drăphici. Copiii ridică 
aratatorul în aer şi zic: „Drăghici, pune-te ici!” Şi în 


seetele se aşază pe virlul degetului. 


CE A DUS LA ACEASTA INVAZIE? 

Ştie toata lumea cit de ploioase şi reci au fost zilele 
de la sfirşitul lunii iunie și începulul lunii iulie. În 
acest timp, aceste inscele au ajuns cu miile la maturi 
tate peste tot, în pășuni şi păduri, pe malurile bălților 
Cu invelişurile şi aripile abia întărite după metamorloză 
s-au adunat multe roiuri pe la adăpost de frunze şi ier 


buri, în aşteptarea zilelor de zbor, De accea cînd a re 


venit căldura în zilele de 6--7 iulie insectele aurii au 
prins a zbîrnii ln soare, înalțindu-se în căutarea pere 
cehilor şi a nectarului din florile pajiştilor, Or, tocmai 
în acele zile s-a pornit peste pujiştile înflorite ale Do 
brogei un vînt puternic dinspre sud-vest; acest vint a 
surprins în aer, împingînd spre litoral, roiurile de zbu 
rătoare negre-aurii, rupide, dar nerezistenle la un zbor 
de fond. Şi astfel s-au trezit aduse cu forţa spre mare, 
Pe nava de cercetări „Marea Neagră“, fenomenul s-a 


produs aidoma ca la Mamaia sau Vasile Roaită, deşi ea se 
afla la 20 km în larg. 
pescuit, precum și pe celelalte ambareaţii aflate în larg 

Astfel de fenomene petrec extrem de rar în natura 
şi tocmai de accea sint mai interesante de notat, 
nicii, oameni de 70 de ani, 
spuneau că nu le-au remar 
nicicind pina în acest 
cum nici literalura nu 


Insectele s-au aşezat şi pe vasele de 


Local 


cal 
an și 


consemnează un caz asemă 
nător, nu putem spune decit 
că frecvenţa lor este foarte 


Acest fenomen trebuie 


mică, 
redus la proporția reală a 
unui fenomen de înmulțire 


exevpțională a grupului res 
pectiv de insecele si impingere 
Nu este ni 
mie periculos şi mai ales ni 


mie supranatural 


a lui spre mare 


ț 
[N 


Valendar 


D. D. THOMSON 
(1856—30 august 1940) 


Marele fizician englez, 
D. D. Thomson, membru al 
societăţii regale din Londra 
și apoi, între anii 1915—1920, 
președintele ei, “este renu- 
mit prin cercetările sale şti- 
inţifice şi importantele re- 
zultate obţinute. El este 
autorul tubului cu raze ca- 
todice pe rare l-a construit 
în anul 1897 şi a dat expli- 
caţia originii spectrului con- 
tinuu al radiaţiei  roent- 
gen şi naturii ionilor. 

Studiind Lrecerea curentu- 
lui electric prin gazele rare- 
fiate, a arătat că raportul 
dintre sarcina electrică și 
masa (sarcina specitică) par- 
ticulelor purtătoare de raze 
catodice este cu mult mai 
mare decît sarcina specifică a 
ionilor de hidrogen obţinuţi 
în timpul electrolizei. Pe 
această bază, Thomson a 
emis ipoteza că în razele 
catodice sarcinile electrice 
sînt transportate de parti- 
cule cu mult mai mici decit 
atomul de hidrogen. În 1898 
el a determinat sarcina aces- 
tor „corpusculi“, care s-a 


dovedit u fi egală cu sarcina 
ionului de hidrogen obţinut 
în timpul electrolizei. Aces- 
te particule au fost denumite 
electroni. 


SUMAR: 


În 1903 el a propus un 
model al atomului care a 
ajutat la caracterizarea struc- 
turii, materiei, 

Mai tîrziu, în 1911, a 
elaborat „metoda  parabo- 
lelor”, care a căpătat o im- 
portanță deosebită pentru 
studierea particulelor încăr- 
cate și a izotopilor, Thomson 
a obținut (în 1912) o seriu 
de dale importante asupru 
existenței izolopilor stabili 


Lui îi aparţine un număr 
mare de lucrări asupra des- 
cărcărilor electrice în gaze. 
Thomson a fost materia- 
list, dar concepţiile sale 
aveau un caracter mecani- 
cist. În teoriile sale tinde su 
explice toate fenomenele Îi- 
zice prin mişcarea mecanică, 
greşeală care l-a făcut cu 
spre sfîrșitul vieţii să se des- 
prindă de ştiinţa contempu 
rană, nevoind să recunoas: 
noile teorii ale fizicii. 
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RĂSPUNSURILE LA PRIMELE PROBLEME 
PUBLICATE LA CONCURSUL NOSTRU 


1) Fenomenul care s-a pro- 
«us la smulgerea ţiglelor este 
asemănător aceluia care se 
petrece cînd se pune în 
luncţiune un pulverizator. 


Cu cît creşte viteza vîntu- 


lui, cu atit presiunea atmos- 
ferică ce apasă pe ţiglă se 
micşorează, creîndu-se astiel 
o diferenţă de presiune între 
interiorul podului și exterior, 
diferenţă suficient de mare 
pentru a arunca ţiglele în 
afară. Dacă podul ar avea 
levestresau luminator, atunci 
presiunile din interior și ex- 
lerior s-ar echilibra. 

2) Ora văzută de presu- 
puşii cosmonauţi era 11,55. 

3) „ducăria” se numeşte 
Imdionul lui Descartes. 

Apăsînd pe membrana ce 
istupă eprubeta, presiunea 
exercitată asupra lichidului 
din interiorul ei, transmiţin- 
du-se integral și cu înten- 
sitate constantă asupra ori- 
“ărei supraleţe în contact cu 
lichidul (conform principiu- 
ni lui Pascal), Pezultă o 
micşorare a volumului pă- 
pușii şi deci o creştere a den- 
sităţii ei, ceea ce o face să 
voboare spre fundul epru- 
betei. 

4) Rezistenţele cumpărate 
iu fost: unu bucată a 4 lei, 
lă a 2 lei şi 24 a 0,25 de lei. 

5) Piesele uu fost aranjate 
in cele două cazuri ca în 
figurile de mai jos: 


0 9 00 e 9 
9 29 e 9 

O 0 90 0 
] 4 


6) Pentru a alla ce chibrit 
trebuie ridicat prima dată, 
vom desena pe o foaie de 
hirtie cele lo chibrituri și 
vom tăia cu creionul chi- 
briturile ce e considerăm 
ridicate. Vom începe însă 
cu chibritul ce are gămălia 
spre monedă. Ultimul chi- 
brit care rămîne este acela 
care va trebui ridicat primul 
pentru a rămîne de data 


aceasta la urmă acela cu gă- 
mălia înspre monedă. Aten- 
ție, numărătoarea se va face 
a doua oară în sens invers. 
7) Pentru a cîştiga jocul, 
pentru a 


dori putea spune 
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numărul 120, Vasile trebuia 
să spună 109, pentru a putea 
spune 109 trebuia să spună 
mai: întîi 98, pentru a putea 
spune 98 trebuia să spună 57 
ş.a.m.d, 76,65, 94,43,32, 21. 
Acestea sint numerele „cheie“ 
care ne conduc la câştigul 
jocului. Ele sînt ușor de re- 
ținut observînd că cilra ze- 
cilor este cu o unitate mai 
mare docit cifra unităţilor 
3) Lucrul mecanic efectuat 
pe drumul mai lung este 
mai mare decît cel efectuat 
pe drumul mai scurt şi nu 
— cum s-ar crede la prima 
vedere — egale, deoarece la 
lucrul mecanic datorit dife- 
renței de nivel se adaugă 
lucrul mecanic necesar înfrîn- 
gerii forţelor de irecare, care 
este mai mare pe drumul cel 
lung. Energia consumată este 
numeric egală cu lucrul me- 
canic efectuat de fiecare dată. 
9) Făcînd diferenţa între 
suma totală și costul sării 
şi al săpunului, aceasta tre- 
buia să fie multiplu de 3, 
deoarece și numărul celor- 
lalte articole (ceaiul și zahă- 
rul vanilat) erau multiplu de 
3; ori 19,85—8,10=11,75, 
care nu se poate divide cu 3. 
10) O jucărie simplă 
Mecanismul din interiorul 
cilindrului este compus din- 
tr-un fir subţire de elastic 
(cancius) şi o greutate (vezi 
esenul de mai jos). În 
timpul rostogolirii cilindru- 
Imi, elasticul se răsucește. 
După oprire, el restituie e- 
nergia înmagazinată, deler- 
minînd  rostogolirea cilin- 
drului în sens invers. 


11) Calculul făcut de client 
era greșit. Suprafeţele APR 
şi OQNC nefiind triunghiuri. 
Dacă APR ar fi triunghi din 
asemănarea cu ADC, ar re- 
zulta: AP: AD=PR:DC sau 
5:8—R8:13, ceea ce conduce 
la 65=—64,egalitate incorectă. 

Răspunsurile la celelalte 
probleme se vor publica în 
numărul viitor 
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Directivele Congresului al Il-lea al P.M.R. prevăd ca pînă în anul 1965 producţia de mase 
plastice să crească de peste 14 ori, adică să ajungă la peste 95.000 de tone. Această creştere masivă a 
producţiei va face ca masele plastice să fie toi mai mult folosite în cele mai variate domenii ale 
industriei, ale ştiinţei şi tehnicii, ale vieţii noastre de toate zilele. 

Una dintre masele plastice mult folosite şi cu perspective largi de aplicare este polimetilme- 
tacrilatul (plexiglasul), care în prezent se fabrică la uzina din Copşa Mică. 


Proletari din toate țările, uniți-oă | 
Revistă editată de 


STIINTA C.C. al U.M. 


TEHNICA şi S.R.S.C. 
Anul_XII Seria a II-a 


MEȚILMETACRILAT 


GAZE | aa | Ce 


„NATURALE E | 
a Ii 
| 


ful 
- 


L] 
POLIMERIZARE IN EMULSIE 


DIFERITE REACŢII CHIMICE 


/a, 
De 


7 


POLIMERIZARE 
IN BLOC 


COLORANI 


lac 


GRANULARE 


(/4] 


elfi, 


AMBUTISARE 


0/îr 


Ti 


i FORMARE SUB VAD: TURNARE SUB PRESIUNE 


e MR a 


artidul Muncitoresc Ro- 

mâîn acordă o deosebită 

importanţă  mecaniză- 
rii complexe și automati- 
zării proceselor de producţie 
ca pirghii principale ale 
progresului tehnic, care asi- 
gură o creşteresubstanţială a 
productivităţii muncii, scă- 
derea prețului de cost al 
produselor, lucru ce duce la 
satisfacerea tot mai deplină 
a necesităților materiale şi 
culturale ale oamenilor mun- 
cii, Acest lucru a fost sub- 
liniat în mod deosebit în 
documentele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. 

Aplicind în viaţă linia 
leninistă de industrializare, 
partidul pune accentul pe 
dezvoltarea industriei grele, 
cu pivotul ei principal in- 
dustria constructoare de ma- 
șini, care asigură dezvol- 
tarea tuturor ramurilor eco- 


anului 1959 la Moscova, 
savanții sovietici au prezen- 
tat lucrări deosebit de va- 
loroase, iar maşinile și 
liniile automate din fabri- 
cile și uzinele vizitate în 
timpul congresului au uimit 
pe delegaţi. Printre proble- 
mele ridicate la Congres a 
fost și aceea a eficacităţii e- 
conomice în automatizarea 
prelucrării prin așchiere. 
Datorită unor cauze spe- 
cilice, cum sînt bogata și 
variata nomenclatură de 
piese și produse, modifica- 
rea continuă a formei şi di- 
mensiunilor acestora, da- 
torită evoluţiei normale a 
mașinilor pentru care sînt 
fabricate, existența unor 
producţii de serie mică sau 
chiar individuală, automa- 
tizarea producției în acest 
domeniu întimpină dificul- 
tăți încă destul de mari. În 


Zona da lucru a unui automat 
de [razat roți dințate: | — dorn de 
stingere ; 2 păpușă mobilă; 
3 — magazin vartical tubular; 
4 — sector oscilant al dispozitivului 
de alimentare. 


matizate, în special pentru 
produc!iu de serie și de 
masă. 

Multe uzine mai fabrică 
încă singure, după tehnolo- 
gii învechite, sculele aşchie- 
toare, șuruburile, piuliţele, 
roțile dinţate cote. do care 
au nevoie. De asemenea, se 
folosesc norme interne pen- 
tru diverse organe de ma- 
şini și o mare varietate de 
construcţii, ansamble și 
subansamble diferite pentru 
același scop. Această prac- 
tică este necorespunzătoare 
tehnicii moderne. Este ne- 
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WELT 


in construcția de maşini 


Prof. univ. ing. E. BOTEZ 
lector univ. ing. A. OPREAN 


nomiei naţionale. Directi- 
vele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd introdu- 
cerea progresului tehnic în 
industria constructoare de 
mașini prin folosirea în 
producţie a mașinilor-unel- 
te cu comandă program, a 
mașinilor-agregat, a linii- 
lor automate și semiauto- 
mate etc. 

Foarte importantă este 
cunoașterea experienţei so- 
vietice în coea ce privește 
automatizarea proceselor de 
producţie. La Conferinţa in- 
ternaţională de automatiza- 
re, caro s-a ţinut la sfîrşitul 


Pe o asemenea linie formată 
din 26 avlomate de rectificat se 
|ace finisarea rulmenților în secția 
automatizată de lo Fabrica de rul- 


menţi din Moscovo E 


multe cazuri, îi în special 
în cel al liniilor automate 
sau semiautomate, aceste di- 
ficultăţi pot determina o efi- 
cacitate economică scăzută. 

Pentru a spori eficaci- 
tatea economică a automa- 
tizării, sînt necesare în 
primul rînd unificarea, nor- 
malizarea și standardizarea 
mașinilor, pentru a putea 
extinde specializarea şi coo- 
perarea între întreprinde- 
rile producătoare de piese 
de mare consum (șuruburi, 
roți dinţate, scule etc). 

Se pune și problema fabri- 
caţiei de serie a elementelor 
și agregatelor necesare com- 
punerii liniilor automate, 
pentru a putea organiza sec- 
toare, secții și uzine auto- 


cesară construirea unor uzi- 
ne mari, specializate pen- 
tru fabricarea tuturor orga- 
nelor de maşini și suban- 
samblelor comune majori- 
tăţii mașinilor pe baza unoi 
tehnologii înaintate și cu 
rentabilitate maximă. 

Elaborarea unor procese 
tehnologice tip este o pro- 
blemă inițiată de către 
savantul sovietic C. P. Mi- 
trofanov, laureat al Pre- 
miului „Lenin“, care a 
introdus cu succes la uzinele 
din Leningrad această nouă 
metodă. 

Metoda, denumită „me- 
todă de grup“, constă în 
elaborarea tehnologiei de 
prelucrare pentru așa-zisa 
„piesă complexă“, repre- 
zentanta unui grup mare de 
piese cu forme asemănă- 
toare. Conform tehnologiei 
acestei „piese complexe“ 
se proiectează linia auto- 
mată sau semiautomată de 
prelucrare cu toate acceso- 
riile necesare. 


+ 


L inia trebuie prevăzută 
cu posibilitate de re- 
glare rapidă pentru pre- 
lucrarea fiecărei piese din 
grupa respectivă, astiel în- 


cît întreaga gamă de piese 
din grupă să se poată pre- 
lucra uşor, cu pierderi 
minime de timp pentru re- 
glare la trecerea de la o 
piesă la alta. Această meto- 
dă a dus la simplificarea şi 
reducerea de peste 10 ori a 
numărului de procese teh- 
nologice. De asemenea, s-a 
simplificat munca de proiec- 
tare și pregătire a fabricaţiei, | 
s-a redus numărul de maşini, 
scule și dispozitive nece- 
sare, ceea ce a contribuit 
la obţinerea unei mari efi- 
cacităţi economice. Pe de 
altă parte, acest lucru a 
influenţat și munca de 
proiectare a constructorilor 
de mașini, în sensul proiec- 
tării pieselor de mașini cu 
forme constructive asemă- 
nătoare, mai simple și pe 
cît posibil unificate, TA 
încît în final să se con- 
struiască mașina respectivă 
din subansamble standar- 
dizate şi normalizate, care 
se pot executa în producție 
de masă. 

Automatizarea mașinilor- 
unelte universale ca şi crea- 
rea de mașini automate 


dotate cu sisteme de pro- 
gramare simple şi sigure, 
permit folosirea acestora în 
compunerea liniilor auto- 
mate și semiautomate care 
trebuie să răspundă posibi- 
lităţii de trecere ușoară, de 
la prelucrarea unei piese la 
prelucrarea altei piese, fă- 
cînd parte din aceeași „piesă 
complexă“. Este evident că 
în acest caz, costul unei 
linii automate formate din 
mașini-unelte universale 
automatizate și mașini au- 
tomate va fi mult mai 
redus decît în cazul proiec- 
tării speciale a lor pentru 
aceeaşi linie. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît la 
construirea unor astfel de 
linii automate se vor lolosi 
intens dispozitive de auto- 
matizare, cum sînt cele de 
transport și alimentare, apa- 
rataj electric, hidraulic și 
pneumatic, aparataj de mă- 
sură şi control etc., tipizat 
şi fabricat în întreprinderi 
speciale, cu producţie de 
masă, deci ieftine. Liniile 
automate pentru producţia 
de serie şi de masă a pieselor 
se caracterizează printr-o 
largă normalizare și stan- 
dardizare a subansamblelor, 


Stînga: Dispo- 
zitiv pentru rectificarea 
automată a rolelor de 
lanţ Gall; Jos — 
dreapta: — Dispozi- 
tiv pneumatic de con- 
ol pentru măsurat în 
timpul lucrului pe ma- 
şina de rectificat. 


capetelor de forţă, a apara- 
tajului de comandă electric 
şi hidraulic. 


*% 


D ezvoltarea automatiză- 
rii controlului a con- 
tribuit direct la creșterea 
eficacităţii economice a 
automatizării prelucrărilor 
prin așchiere, deoarece se 


Sus: prelucrarea pieselor în 
ordine întimplătoare; Jos: gruparea 
pieselor cu forme „Intudite”, apariţio 
tehnologiei „de grup”. 


previne oprirea repetată a 
fluxului tehnologic al li- 
uivi automate, se previn 
rebuturile, micșorînd prețul 
de cost al produsului și se 
asigură o calitate superioară 
a acestuia, 

La Uzina de rulmenţi nr. 1 
din Moscova, în urma intro- 
ducerii controlului automat, 
în decurs de 5 ani a lost 
redus personalul de control 
cu peste 1.000 de controlori. 

O altă problemă legată de 
automatizarea producției a 
a fost ridicată în legătură cu 
unele operaţii de prelucrare, 
care se pretează mai greu la 
automatizare, dar care ocupă 
o mare pondere în timpul 
total de execuţie al produ- 
sului. Operații de pregătire a 
semifabricatelor ca debitare, 
turnare, forjare sau ștanţare 
se bazau pînă în prezent, în 
cea mai mare parte, pe 
munca manuală. În acest 
caz, problema se pune sub 
două aspecte. În primul rînd, 
trebuie ales procedeul cel 
mai adecvat pentru obținerea 
semifabricatului” respectiv , 
procedeul care asigură o pro- 
ductivitate mai mare, o mai 
hună calitate și precizie a 
semifabricatului şi o mai 
mare economie de material. 
Prin folosirea turnării de 
precizie, de «xemplu, este Po- 


sibil ca unele piese să meargă 
direct la montaj fără să mai 
necesite prelucrări prin aş- 
chiere. A doua problemă 
care se pune aici este meca- 
nizarea și automatizarea aces- 
tor operaţii, în special a 
lucrărilor din forjă și turnă- 
torie, unde munca manuală 
este grea, istovitoare și cu 
o productivitate scăzută. 


Se pune de asemenea pro- 
blema mecanizării și auto- 
matizării operaţiilor de mon- 


tai. În Uniunea Sovietică 
există realizări importante 
în această direcţie, ca, de 
exemplu, asamblarea pe ban- 
dă a strungurilor 1K62 la 
Uzina „Krasnii proletarii“. 
Pentru ca automatizarea 
să-și atingă scopul, este ne- 
cesar a se [ace în prealabil o 
analiză temeinică a condi- 
țiilor concrete în care se 
aplică aceasta, precum și a 
eficacităţii economice rezul- 
tate. În funcţie de ele, 
urmează a se alege varianta 
optimă de automatizare. Pen- 
tru această analiză este 
nevoie să se elaboreze în mod 
ştiinţific baze precise de 
stabilire a indicilor tehnico- 
economici și a elicacităţii 
economice obţinute prin au- 
tomatizarea producției. Este 
necesară unirea eforturilor 
economiştilor cu cele ale 
inginerilor și tehnicienilor 
din institutele de cercetări, 
din uzine și alte organizaţii, 
care se ocupă cu autorhatiza- 
rea. Se pune un accent deo- 
sebit pe o pregătire temei- 
nică a specialiștilor de înaltă 
calificare care vor deservi 
producţia automatizată. Nu- 
mărul considerabil de spe- 
cialiști cu studii superioare, 


din U.R.S.S., care va atinge 
cifra de 4.500.000 în anul 
1965, uste o garanție că sar- 


cina automatizării va fi re- 
zolvată cu succes. 


+ 


Acestea sint doar cîteva 
din problemele care se ridică 
în lupta pentru automa- 
tizarea în construcția de ma- 
șini, pentru introducerea în 
producţie a celor mai noi 
realizări ale științei și teh- 
nicii din domeniul fizicii nu- 
cleare, al ciberneticii, al elec- 
tronicii și hidraulicii, fiindcă 
acestea constituie baza teh- 
nicii comunismului și con- 
tribuie la rezolvarea sarcini- 
lor principale ale construc- 
ției societăţii comuniste. 

Mergind ferm pe linia 
marxist-leninistă de indus- 
trializare a ţării noastre, 
poporul nostru, sub con- 
ducerea Partidului Muncito- 
resc Romîn, a obţinut succese 
deosebite. Avem astăzi o 
industrie proprie construc- 
toare de mașini, inexistentă 
în regimul burghezo-moșie- 
resc, care produce peste 80% 
din utilajul necesar nouă, 
iar o serie întreagă de pro- 
duse ale acestei industrii 
sint exportate și bine apre- 
ciate în străinătate. Datorită 
nivelului tehnic la care a 
ajuns industria constructoare 
de mașini din țara noastră, 
s-au creat premisele trecerii 
la specializarea producției, la 
producția de serie, la intro- 
ducerea mecanizării și auto- 
matizării producţiei ţării 
noastre. 


| _nsureeția arm 


. 


File din istoria patriei * 


ată de la 


AUGUST-1944 


u inima plină de bucurie, cu entuziasm și nestă- 
C vilit avint în muncă pentru îndeplinirea istorici- 

lor hotăriîri ale Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
poporul nostru a întîmpinat cea de-a 16-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul fascist — marea sa 
sărbătoare naţională. Acum 16 ani, la 23 August 1944, 
în condiţiile istoricelor victorii ale armatei sovietice și 
ale ofensivei ei eliberatoare, Partidul Comunist Romiîn 
a organizat și condus forțele patriotice populare la 
insurecția armată, care a dus la răsturnarea dictaturii 
militare-fasciste antonesciene urîtă de popor, la smulge- 
rea Romîniei din odiosul război antisovietic, în care 
fusese tirită, și la întoarcerea armelor împotriva Ger- 
maniei hitleriste, care ne înrobise patria. 


x 


Insurecția armată organizată și condusă de P.C.R. 
constituie rezultatul unei activităţi complexe și a unei 
lupte perseverente duse de partid împotriva regimului 
de teroare militar-fascist, a criminalului război anti- 
sovietic, împotriva subordonării intereselor naţionale 
ale poporului romîn țelurilor criminale ale hitlerismului 
întobitor de popoare. Ani de zile, în cele mai grele clipe 

entru ţară și popor, partidul comunist a organizat 
upta maselor muncitoare împotriva criminalului război 
antisovietic, împotriva mașinii de război hitleriste. 
„Nici o clipă nu s-a clătinat CiEapOpEGA de patrie a 
comuniștilor, convingerea lor că lorțele democraţiei 
și socialismului în Îrunte cu Uniunea Sovietică vor 
triumfa asupra ciumei fasciste, încrederea lor în victoria 
cauzei eliberării poporului“ — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea la cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării patriei. 

În anii cînd burghezia și moşierimea, grupate în 
așa-zisele partide „istorice“ și avînd în frunte monarhia 
urîtă de popor, căutau prin teroare sălbatică să înăbuşe 
avîntul luptei revoluţionare a oamenilor muncii și să 
instaureze dictatura fascistă, comuniştii au ridicat 
masele în apărarea drepturilor și libertăţilor călcate în 
picioare de către forţele reacționare aflate la conducerea 
țării. Partidul Comunist Romîn a luptat împotriva 
politicii de trădare a intereselor poporului dusă de către 

artidele istorice în frunte cu monarhia, care au adus 
a putere clica fascistă antonesciană și au sprijinit ac- 
țiunile acesteia în criminalul război antisovietic, 

Înfruntînd cu bărbăţie gloanţele plutoanelor de exe- 
cuție, purtînd în inimă nestinsă flacăra dragostei faţă 
de patrie și popor, comuniştii au strîns în jurul lor ele- 
mentele devotate patriei, au chemat prin ziare şi mani- 
feste ilegale masele populare la lupta împotriva 
fascismului, au organizat lupta activă a oamenilor muncii 
împotriva mașinii de război hitleriste. Într-unul din 
manifestele răspîndite de P.C.R. în timpul războiului se 
spune: 

„Patrioţi romîni! 

Salvaţi ţara și resturile armatei de la dezastru! 

Salvaţi recolta, petrolul și alimentele de jefuitorii 
nemți | 

Nu daţi nici un ban, rufărie şi alimente pentru nemți 
şi războiul lor!” 

Răspunzînd la chemarea partidului, muncitorii din 
întreprinderi, avîndu-i în frunte pe comuniști, au sabotat 
producţia de război, au întreprins acţiuni împotriva 

regătirilor de evacuare a uzinelor în Germania fascistă. 

„a Bucureşti, Sibiu, Galaţi, Timişoara, Arad aceste 
acţiuni au luat forma unor adevărate demonstraţii anti- 
fasciste. Îndemnaţi de comunişti ţăranii refuzau să 
predea grîul și vitele pentru armata hitleristă, cerînd 
autorităţilor romînești să scoată pe hitleriști din sate, 
Au fost cazuri, cînd țăranii muncitori au dat foc can- 
tonamentelor fasciste. Neşterse vor rămîne în amintirea 
poporului nostru faptele de eroism legendar ale grupu- 


rilor de partizani alcătuite din cei mai buni lii ai patriei 
— comuniști, uteciști şi fără de partid —, care au dat lo- 
vituri grele dușmanilor fasciști. Pe povîrnișurile mun- 
ților Carașului — în Banat —, pe versanţii munţilor Bu- 
cegi și Vrancei, în Oltenia și Delta Dunării, în Suceava 
şi Maramureş au dus lupte grele grupurile de partizani 
organizate şi conduse de Partidul Comunist Romin. 
Ele au pricinuit fasciştilor pierderi însemnate, iar prin 
lupta lor au sporit încrederea maselor în victorie. În 
aceste lupte grupurile de partizani au fost sprijinite de 
popor. Fasciștii au executat prin împușcare în vara 
anului 1944 la hotarul comunei Moiseni un număr de 
29 de ţărani pentru faptul că au refuzat să arate unde 
se afla ascuns un grup de partizani patrioţi. Execuţiile 
care au avut loc şi în alte localităţi din Maramureș, 
cum ar Îi, de pildă, cea din valea Vaserului, unde au 
fost ucişi în chip bestial mai mulţi patrioţi, arată că 
fasciștii am avut de întîmpinat o rezistenţă eroică bine 
organizată din partea maselor populare conduse de 
partidul comunist. 4 

Lupta împotriva hitlerismului cotropitor, împotriva 
dictaturii militare-fasciste din ţara noastră a cerut 
nenumărate jertfe din partea celor mai buni fii ai po- 
porului. Numeroşi eroi ai poporului, comuniști și ute- 
ciști, ca Petre Gheorghe, Vasile Tudose, Jozsa Bela, 
Suzana Pirvulescu, Elena Sirbu, Lazăr Griinberg, Ber- 
nâth Andrei, Justin Georgescu și alţii, esa jertfit viaţa 
paie patrie, pentru fericirea poporului pe care l-au 
Iubit. 

Pentru dobortrea dictaturii militare-fasciste, urită 
de masele largi populare, Partidul Comunist Romîn 
a luat toate măsurile necesare pentru elaborarea și 
înfăptuirea unui ansamblu de măsuri politice și orga- 
nizatorice necesare insurecției armate. În condiţii deo- 
sebit de grele, cadrele de bază ale partidului din închi- 
sori și lagăre, împreună cu cele din afară, sub directa 
conducere a tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, au ela- 
borat încă în luna august 1943 planul de pregătire a insu- 
recţiei armate. La 4 aprilie 1944 principalele cadre de 
partid din afară și din închisori și lagăre înlătură 
agentura dușmană din conducerea partidului, asigurînd 
astiel una din condițiile principale necesare înfăpluirii 
însurecției armate. În scrisoarea de răspuns trimisă din 
lagărul de la Tg. Jiu, la 25 aprilie 1944, unui grup de 
tovarăşi, aprectind importantul eveniment petrecut în viaţa 
partidului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spune: 
„Cu rîndurile strînse, cu unitatea adevărată a partidului 
vom putea păși hotărîţi pe calea îndeplinirii sarcinilor ce 
stau în faţa clasei muncitoare și a poporului romîn în acest 
sector atit de important pentru desfășurarea evenimentelor 
militare și politice“. Avind o conducere unită, monolită şi 
devotată, îndrumată îndeaproape de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, partidul a trecut la înfăptuirea planului 
insurecției armate. S-a trecut la intensificarea muncii 
de organizare, înarmare și pregătire militară a forma- 
țiunilor patriotice de luptă, alcătuite în cea mai mare 
parte din muncitori în frunte cu comuniștii. La 
1 Mai 1944, ca urmare a măsurilor luate de P.C.R., a 
fost înfăptuit Frontul Unic Muncitoresc, eveniment de 
mare însemnătate în consolidarea forţei unite a pro- 
letariatului, cel mai consecvent și puternic duşman al 
fascismului. După crearea F.U.M., lupta poporului pentru 
doborîrea dictaturii fasciste a fost ridicată pe o treaptă 
superioară, deoarece a crescut capacitatea de luptă a 
proletariatului. De asemenea, crearea frontului unic 
al clasei muncitoare a avut o mare însemnătate pentru 
activitatea desfășurată de partid în vederea stringerii 
laolaltă a tuturor forţelor antihitleriste. 


Pentru realizarea acestui obiectiv, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arată în scrisoarea din 25 aprilie 1944: 
„Pentru a întări politie actul din 4— 5 aprilie 


Monumentul din Piaţa Victoriei din 

Bucureşti ridicat în memoria ostaşi- 

lor sovietici care s-au jerifit pentru 
eliberarea patriei noastre 


cred că ar trebui neapărat 
făcută o declaraţie publică 
unde partidul să ia poziţie 
faţă de problemele rezultate 
din situaţia actuală, cînd 
războiul se duce pe teritoriul 
naţional cu scopul mobili 
zării tuturor forţelor pentru 
izgonirea hoardelor fasciste și 
u clicii trădătorului Anto- 
nescu ete., pe baza platior- 
mei de închegare a Frontului 
Unic Muncitoresc“. 

Frontul Unic Muncitoresc 
a constituit osatura organi- 
zării lormaţiunilor patriotice. 

Formațiunile patriotice de 
luptă organizate de P.C.R. 
din rîndurile clasei muncitoare au constituit forţa de 
bază u insurecției. Ele au fost create în capitală și în 
alte centre importante din ţara noastră. In București, 
au fost alcătuite formaţiuni de luptă patriotică din rîn- 
durile muncitorilor avîndu-i în frunte pe comuniști și ute- 
cişti dela Atelierele C.F.R. „Griviţa“, „Lemaitre”, S.T.B,, 
Uzinele Grozăvești etc. În țară, au iost organizate 
formaţiuni de luptă patriotice pe Valea Prahovei, în Ba- 
nat, Moldova, Țara Biîrsei și Dobrogea În vederea în- 
ceperii insurecției armate, partidul şi-a intensificat ac- 
tivitatea în rîndurile armatei, unde, de „altfel, el îşi 
crease legături mai de mult, reușind să cîştige pentru 
cauza insurecției masele largi ale soldaţilor, precum și 
numeroși ofițeri și generali patrioți. 

Înfrîngerile suferite de armatele fasciste pe toate fron- 
turile prevesteau zdrobirea inevitabilă a Germaniei hitle- 
riste, iar apropierea armatelor sovietice de graniţele Romi- 
niei și apoi ofensiva eliberatoare dusă de ele pe teritoriul 
patriei noastre au stîrnit panică şi derută în rindul clicii 
antonesciene, al aparatului de stat fascist și al elemente- 
lor reacționare din țară. Tot mai mult creșteau miînia și re- 
volta maselor populare înapoia a regimului de asuprire 
fascist, împotriva ocupanților hitleriști. În armată se afla 
o atmosferă de ură a ostașilor împotriva clicii militare- 
fasciste, care-i trimitea pe front să moară într-un război 
criminal, nedrept, pentru interesele hitleriștilor. 

În aceste spatii pentru a salva ţara de la dezastru 
şi pentru a grăbi eliberarea ei de către armatele sovietice, 

artidul comunist a arătat că singura cale justă este 
insurecția armată. Astiel, cu rîndurile întărite, partidul 
a organizat şi condus insurecția armată, care a dus la 
răsturnarea dictaturii militare-fasciste. Pregătită minu- 


Un grup de muncitori în fața plăcii comemorative de la marginea 
pădurii Bâneaso . 


ţios, în conformitate cu planul elaborat de partid, insu- 
recţia a început în ziua de 23 August 1944 prin arestarea 
guvernului antonescian de către formațiunile de luptă 
patriotice. Principalele instituţii centrale și obiectivele, 
de importanţă strategică sînt ocupate de formațiunile 
patriotice. Ziua de 23 August, una dintre cele mai lumi- 
noase pagini din istoria poporului nostru, a devenit 
piatra de hotar între epoca regimului burghezo-moșieresc 
şi începutul unei epoci noi, în care au avut loc mari 
transformări revoluționare. 

În noaptea de 23 spre 24 august, formațiunile de luptă 
patriotice, sub directa conducere a P.C.R,, zdrobese împo- 
trivirea hitleriștilor. Masele populare, mii de muncitori și 
intelectuali patrioţi se alătură formațiunilor de luptă 
patriotice și aduc o însemnată contribuţie la alungarea 
trupelor hitleriste din principalele puncte strategice ale 
capitalei și din țară. otodătă, la chemarea partidului, 
armata romînă a întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste, Pornită pe un front larg, insurecția armată, 
iniţiată și condusă de partid, însuileţită de dragostea 
de patrie a oamenilor muncii, își atinge cu fiecare 
ceas obiectivele fixate. Din timp fuseseră indenti- 
ficate amplasamentele formațiunilor de luptă patrio- 
tice și ale unităţilor militare care au început ata- 
cul, iar ocuparea principalelor şi celor mai dificile 
instituții uutonesciene şi hitleriste a - fost încredinţată 
formațiunilor de luptă patriotice. Aşa se face că 
numai în decurs de citeva ore de la începerea insurecției, 
sub conducerea P.C.R., formațiunile de luptă patriotice 
şi alături de ele unităţile militare paralizează orice 
contraatac din partea bitleriștilor, Ele au tăiat legăturile 
telefonice dintre comandamentul german şi unităţile 
hitleriste aflate în diferite puncte ale capitalei, au rupt 
legătura telefonică prin cablu cu străinătatea, au blocat 
legăturile telefonice din capitală. A fost întreruptă 
orice legătură dintre Președinția Consiliului de Miniștri 
şi ministerele de Război, de Interne, de Justiţie și 
comandamentul poliţiei etc. Sint arestaţi demnitarii 
hitleriști și agenţii gestapoului, care sînt luaţi prin 
surprindere. Imediat după începerea insurecției armate, 
formațiunile patriotice și alături de ele unităţile mili- 
tare au ocupat principalele instituţii şi obiective mili- 
tare, au trecut la curățirea capitalei de hoardele hitle- 
riste. Rînd pe rînd, în zilele care au urmat, formațiunile 
de luptă patriotice şi alături de ele unităţi ale armatei 
capturează, dezarmează şi nimicese trupele hitleriste 
amplasate în parcurile Filipescu şi Bonaparte, la Școala 
de război, unde își avea sediul misiunea militară hitle- 
ristă din Romiînia, pe PpIalul Independenţei, între 
podul Senatului și podul Mihai Vodă, unităţile de 
hitleriști din cartierele Rahova și Şerban Vodă. Forma- 
țiunile de luptă patriotică din capitală s-au acoperit 
de glorie. La Băneasa, podul Constanţa şi în alte puncte, 
ele au distrus și dezarmat cu sprijinul unităţilor militare 
coloane întregi ale armatei hitleriste; cu preţul jertiei 
lor au apărat întreprinderile de furia sălbatică a hitle- 
riștilor. Formațiunile patriotice au îndeplinit întocmai 
sarcina principală ce le-o încredințase partidul: de a. apă- 
ra și păstra cu orice preţ capitala pînă la sosirea trupelor 
sovietice. În amintirea luptelor eroice din timpul insurec- 
ției și a eroilor care au căzut la datorie pentru a salva ţara 
dragă de robia fascistă au fost așezate în diferite puncte 
ale capitalei plăci comemorative. „Slavă ostașilor și patri- 
oilor romîni care au luptat pentru libertatea și inde- 
pendenţa patriei noastre“ — scrie pe placa comemorativă 
de la marginea pădurii Băneasa, ca omagiu și dreaptă 
recunoștință aduse de întregul nostru popor muncitor 
celor care au luptat și şi-au dat chiar viaţa pentru ca 
azi țara să fie liberă și independentă, Luaţi prin sur- 
prindere atît în capitală, cît și în alte localităţi din țară 
(aproape concomitent cu insurecția armată din capi- 
tală a început lupta și în alte regiuni), hitleriştii au 
încercat cu disperare să-și menţină poziţiile, să înăbușe 
lupta de eliberare a poporului nostru. Dar încercările 
lor s-au lovit de riposta hotărită a poporului nostru. 
Ei au fost zdrobiţi de formațiunile de luptă patriotice 
și de unităţile militare în lupte crîncene purtate atît 
în capitală, cît şi pe Valea Prahovei, la Brașov, Con- 
stanța, Tr. Severin. În timpul luptelor au capturat 
zeci de mii de prizonieri hitleriști, 

Forţele reacționare din ţară, în frunte cu regele, au 


căutat, însă să înlesnească trupelor hitleriste retragerea 
nestingherită peste Carpaţi. Aceasta ar fi însemnat, pe 
lăngă păstrareu forțelor de luptă ale armatelor hitleriste, 
distrugerea principalelor noastre obiective industriale, 

îrjolirea oraşelor și satelor. Numai trădătorii de patrie 
iși puteau închipui că fiara fascistă se va retrage fără 
a provoca stricăciuni. Partidul comunist însă a dejucat 
această manevră de trădare națională și a dus în per- 
manență o acţiune consecventă de combatere a duplici- 
tăţii și pozițiilor reacționare ale pattidetăz, „istorice“, 
militînd pentru unirea tuturor forțelor patriotice în lupta 
împotriva trupelor fasciste și pentru democratizarea ţării, 

Coloane întregi de trupe hitleriste cu tancuri și ar- 
mament greu care se aflau între Ploiești și Tirgoviște, 
pe Valea Prahovei au fost zdrobite sau silite să se pre- 
dea formațiunilor de luptă patriotică și ostașilor 
romini. În porturile dunărene muncitorii înarmaţi și 
ostașii au împiedicat debarcarea pentru aprovizionarea 
hitleriştilor ce se retrăgeau pe Dunăre, Zeci de vase cu 
hitleriști au fost sculundate în luptele care s-au dat în 
aceste localități. Prin aceasta s-a pus capăt dictaturii 
militare-fasciste, care tîrise țara la remorca bhitleris- 
mului în criminalul război antisovietic. 

Insurecția armată victorioasă de la 23 August a fost 
consolidată prin înaintarea rapidă a trupelor sovietice 
pe teritoriul ţării noastre, care au nimicit prin lovituri 

uternice resturile armatei hitleriste. În capitală, în 

loiești sau la Brașov, în orice localitate unde și-au 
făcut apariţia trupele sovietice eliberatoare, poporul 
nostru a făcut ostașilor sovietici o primire triumfală. 
Neuitate vor rămîne pentru fiecare dintre noi emoțio- 
nantele clipe cînd pe străzile capitalei și-au făcut apa- 
riția primele tancuri sovietice acoperite de florile dă- 
ruite de populaţia entuziastă a Bucureștiului. 

Victoria insurecției armate de la 23 August a fost 
continuată de activitatea revoluționară directă a maselor 
muncitoare. Trecerea Romîniei în cadrul coaliţiei anti- 
hitleriste a constituit o contribuţie efectivă a poporului 
nostru la grăbirea nimicirii Germaniei hitleriste, asi- 
gurînd înaintarea rapidă a trupelor sovietice prin Ro- 
miînia și grăbind în felul acesta eliberarea Bulgariei, 
Iugoslaviei, Ungariei și Cehoslovaciei. Popoarele din 
aceste țări au fost ajutate pentru a se încadra mai din 
vreme în lupta pentru completa zdrobire a fascismului. 

Masele populare au sprijinit cu devotament lupta anti- 
hitleristă. Muncitori, ţărani, intelectuali, toți oamenii 
muncii, învingînd greutăţi de tot felul, luptind cu sa- 
botajele reacţiunii, au răspuns cu elan la chemarea 

artidului: „Totul pentru front, totul pentru victorie!“ 

stașii romîni, care la chemarea partidului au întors 
armele împotriva ocupanților hitleriști, au înscris pagini 
de vitejie în luptele duse alături de ostașii sovietici, 
În aceste lupte s-a închegat și consolidat frăţia de arme 
romîno-sovietică. 30 de divizii romîne au participat la 
curățirea teritoriului patriei de hoardele hitleriste, iar 
16 divizii au continuat lupta, alături de armata sovietică, 
entru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei de sub jogul 
ascist, Peste 300.000 de soldaţi, subolfiţeri și ofiţeri 
romîni au fost decoraţi cu ordine și medalii romînești, 


Găszile patriotice, pregătite temeinic de către partid, au 
acționat eroic în numele revoluției 


sovietice, cehoslovace și ungare pentru faptele lor vi- 
tejești. Prin aceasta trupele romîne și-au adus contribuția 
la cauza înfrîngerii hitlerismului și au contribuit la 
terminarea victorioasă a războiului din Europa. 
Insurecția armată de la 23 August 1944, organizată 
și condusă de P.C.R., a însemnat o cotitură de însem- 
nătate istorică în viaţa poporului nostru, ea constituind 
începutul revoluţiei populare, a cărei sarcină de bază 
era lichidarea rămășițelor feudale și desăviîrșirea revo- 
sa a burghezo-democratice; înfăptuirea unui şir de 
reforme democratice care să deschidă larg drumul pro- 
gresului economic și social. Partidul Comunist Romîn, 
prin lupta sa permanentă și sprijinindu-se pe masele 
 zipeur în plin avînt revoluţionar, a dejucat manevrele 
orțelor reacționare grupate în jurul monarhiei și spriji- 
nite de cercurile imperialiste de a reinstaura un regim 
ostil democraţiei și forţelor antihitleriste. 
După 23 August, masele muncitoare au început ac- 
țiunea pentru cucerirea puterii. Astfel, în cîteva luni 
după insurecția armată, P.C.R., urmat de majoritatea 
poporului, a făurit un front larg democratic, care cuprinde 
e muncitori, țărani, intelectuali, păturile mijlocii de 
a orașe, oamenii muncii apari dipui minorităţilor na- 
ţionale. În felul acesta manevrele întreprinse de burghe- 
zie și moșierime în scopul împiedicării dezvoltării de- 
mocratice a țării au fost înfrînte, A fost demascat chipul 
hidos, dușmănos și antipopular al diferitelor partide 
burgheze zise istorice și al monarhiei, care se sprijinea 
pe aceste partide. Masele muncitoare, mobilizate și con- 
duse de partid, au zădărnicit și paralizat împotrivirea bur- 
gheziei și moșierimii, pășind pe calea democraţiei și socia- 
lismului. Au fost înlăturate guvernele cu majoritate reac- 
ționară şi s-a trecut imediat la democratizarea aparatului 
de stat. S-a înfăptuit, de asemenea în chip revoluţionar re- 
forma agrară și a fost instaurată puterea democrat-populară. 
„Ziua de 23 August — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — are o mare și profundă semnificaţie. O 
dată cu eliberarea de sub jugul fascist ea a deschis poporu- 
lui romîn calea spre victoria asupra claselor exploatatoare 
— victorie care i-a dat putinţa să făurească 
o nouă Romiînie înfloritoare, socialistă“. 
Lupta Partidului Comunist Romîn pentru 
democratizarea ţării, contra fascismului, a 
resturilor feudale și a imperialismului a 
deschis pentru poporul nostru calea sigură 
spre victoria regimului democrat-popular 
și a trecerii la construirea socialismului. 


Gărzile patriotice în timpul unei lupte. 
+ Pictură de Eugen Popa 


* În numărul trecut al revistei noastre a apărut 
sub semnătura tovarăşului 0. Vasiliu-Răscanu, 
general de armată în rezervă, articolul: „Bucureg- 
tiul în viltoarea lui 23 August”, 

Acest articol nu a epuizat toate problemele le- 
gate de măreţul eveniment de la 23 August, Ca 
urmare, am publicat în numărul de faţă acest 
articol. 


Surpriză 
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enumărați au fost aceia care 
N s-au străduit să înlocuiască mo- 

torul cu ardere internă, cu pis- 
toane, cu un motor cu piston rotativ. 
Speranţe noi a trezit introducerea 
turbinei cu gaze în automobilistică, 
dar pînă în prezent ca nu a ieşit 
încă din stadiul experimentărilor, 

De curînd, construcția unui motor 
cu piston rotativ, realizată de ingi- 
nerul german F. Wankel, a provocat o 
adevărată surpriză în lumea motoare- 
lor. Acest motorare mult mai puți- 
ne piese în mişcare decît motorul 
cu ardere internă clasic. Principiul 
de bază al invenţiei constă în reali- 
zarea unei camere cu volum variabil, 
obținută cu ajutorul pieselor ce se 
rotesc una în interiorul celeilalte, 

Accentul fiind pus pe rotație, or- 
ganele cu mişcare liniară alternativă 
sint complet eliminate şi odată cu 
acestea şi forțele de inerție care 
apar la schimbarea sensului de miş- 
care a pistonului dela motoarele cla- 
sice. Dispare deci problema limitării 
vitezei pistonului şi limitării tura- 
ției motorului, 

Această caracteristică, precum şi 
modul de asamblare a pieselor per- 
mit realizări de turaţii mari, care 
în cazul prototipului au ajuns la 
17.000 rot/min. 

Vom descrie pe scurt două dintre 
aceste tipuri de motoare: motorul 
cu două camere de ardere și moto- 
rul cu trei camere de ardere. 

lată cum funcționează motorul 
cu două camere de ardere, format 
din 3 piese rotitoare: un rotor ex- 
terior, un rotor interior şi cama 
rotitoare, care comandă  deschi- 
derea şi închiderea orificiilor de 


Fazele timpi al motorului 


în patru 


Wankel 


ciclului 


....... x... 


admisie şi evacuare, deci care înlo- 
cuieşte sistemul de distribuție al 
motoarelor clasice. Toate aceste trei 
piese se rotesc în sensul acelor cea- 
sornicului, avînd viteze de rotaţie 
diferite, şi anume: în timp ce ro- 
torul exterior efectuează 4 rotații, 
adică 1.440”, rotorul interior efec- 
tuează 2 rotații, adică 720, iar 
cama de distribuţie, o singură rota- 
ție, adică 360. 

Un ciclu complet are loc în patru 
rotații ale carcasei exterioare, adică 
într-o rotație a camei, perioadă în 
care se succed cei patru timpi clasici. 

În timpul unui ciclu, înseși ca- 
merele de combustie. care ţin 
locul cilindrilor, se rotesc cu 360, 
variindu-şi încontinuu volumul. da- 
torită atît formei geometrice a celor 
doi rotori, cît şi excentricităţii ro- 
torului exterior. 

Prototipul realizat, păstrind prin- 
cipiul de funcționare prezentat mai 
sus, a avut trei camere de ardere. 

Într-un  carter cilindric, fixat 
rigid, se roteşte pistonul în formă de 
triunghi, avînd drept laturi arce de 
cerc, Acest piston se roteşte nu nu- 
mai în jurul axei sale, ci şi în jurul 
axei principale, executind o miş- 
care planetară. Muchiile exterioare 
ale pistonului rămîn în permanen- 
ță în contact cu pereţii interiori 
ai carterului, creînd volume de 
dimensiuni variabile care ar cores- 


Sus: Piosela în mişcare ale unui motor clasic 
de doi cilindri în patru timpi; Stinga: Piesele 
în mişcare ole motorului cu piston rotativ 


punde cu cilindrii unui motor cla- 
sic, Amestecul carburant aspirat 
pătrunde în motor prin canalul de 
admisie, iar gazele arse sînt eva- 
cuate printr-un colector de evacu- 
are. Închiderea şi deschiderea aces- 
tor canale se fac, ca şi la motorul în 
doi timpi, de către o piesă rotativă. 
Motorul are răcire cu apă. Muchiile 
pistonului fiind incontinuu în con- 
tact cu pereții carterului, se formează 
nişte camere similare cu camerele 
de combustie ale motorului clasic, 
care permit realizarea unui ciclu în 
patru timpi. Cei patra timpi sînt 
delimitaţi prin deschiderea şi închi- 
derea canalelor de admisie şievacu- 
are şi prin momentul aprinderii. 

Să urmărim ciclul în patru timpi 
al noului motor. Mai întîi camera 
de combustie se formează de-a lungul 
feţei CA a pistonului. În timpul 
fazei 1 se aspiră amestec carburant 
proaspăt din canalul de admisie, care 
în fazele a 2-a şi a 3-a se deschide tot 
mai mult,şi volumul camerei de com- 
bustie creşte, Apoi canalul de admisie 
se închide şi în faza a 4-a camera de 


COMPRESIE 


ASPIRAȚIE APRINDERE EXPLOZIE EVACUARE 


ERA ES ZA II 


combustie are volumul maxim şi este 
plină cu amestec carburant. Mai 
departe procesul se desfăşoară sub 
acțiunea feței AB. În fazele a 5-a şi 
a 6-a, amestecul carburant este com- 
primat, iar în faza a 1-a (volumul 
minim) apare scînteia. În faza a 8-a 
se începe timpul motor, care conti- 
nuă în fazele a 9-a şi a 10-a (pe 
faţa BC). În faza a 10-a, muchia C 
deschide orificiul de evacuare a ga- 
zelor arse (fazele a Il-a şia 12-a). 

La un asemenea motor, ciclul com- 
plet în patru timpi se desfăşoară în 
trei rotații ale arborelui interior sau 
la o rotaţie a pistonului. Motorul 
cu trei camere de ardere este mai 
simplu din punct de vedere con- 


Dispozitivul de etanşare al pistonului rotativ; o 
paletă radială și două palete curbate joacă 
acelaşi rol ca segmenţii unui motor clasie 


Made in 
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structiv, însă nu este echilibrat şi 
necesită un volant şi contragreutăți 
pentru echilibrare, deci are un ran- 
dament mai scăzut. Motorulgu două 
camere de ardere este bine echili- 
brat, poate dezvolta o turație mai 
mare şi din punct de vedere al pu- 
terii şi randamentului este superior 
celuilalt. Totuşi, greutățile mari con- 
structive i-au făcut pe constructori 
să aleagă tipul cu trei camere de 
ardere. 

În prezent există un motor cu ci- 
lindreea de 125 tm?, care dezvoltă 
29 CP la 17.000 rot/min. Greutatea 
totală a motorului este de 1] kg, 
o serie de piese fiind executate din 
aluminiu. Lungimea lui este de 150 
mm, iar diametrul exterior al car- 
terului, de 195 mm. Distribuitorul, 
bujia şi carburatorul sînt de con- 
strucție normală. Răcirea pistonu- 
lui se face prin circulaţia uleiului, 
iar carterul se răceşte cu apă, Mo- 
torul Wankel poate funcţiona cu 
combustibil cu cifră octanică foarte 
scăzută (de pildă, cu cifră octanică 
43); consumul minim de combusti- 
bil este de 230 g/CP-oră. 

Motorul a funcționat cu prilejul 
omologării 100 de ore în plină 
sarcină, Se presupune că această 
greutate pe CP, cure şi așa este foarte 
mult ameliorată faţă de cel mai 
uşor motor cu ambielaj (cca. 0,5 
kg/CP), poate fi şi mai mult scă- 


DOMENII 
DE UTILIZARE: 


Mobilier 

Pereţi despărțitori 
Lambriuri 

Platoane 

Amenajări interioare 


Vagoane, tramvale 
Construcţi 


“sub 


la 2 ore sub 3,5% 
la24 „.„. 89% 


i navale ete, 


LEGĂTURA APEI 
DE RĂCIRE 


Vederea motorului Wankel cu trei 


de aidere 


camere 


zută prin folosirea pieselor de aliaje 
uşoare în locul oțelului. 

Noul motor întruneşte economici- 
tatea motoarelor Diesel, pretenţiile 
reduse față de combustibili, carac- 
teristice turbinelor cu gaze, şi capa- 
citatea de adaptare la sarcini par- 
țiale a motorului modern cu carbu- 
rator. 

n prezent se preconizează intro- 
ducerea noului tip de motor pe au- 
tomobile şi în variante mai puternice 
(sute de cai putere) pe avioane. 
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economice 

stabile 

grosimi unitorme 
randament sporit la croire 
perfect plane 

formate practice 

se pot turnirui etc. 


PROPRIETĂŢI FIZICO-MECANICE : 

Greutatea specifică: 60 kg/me 
Grosimi: 8;12;16; 19;22;25 mm 
Formate: 1.830/3.060; 1.830/1.830; 2.440/1.830; 1.220/1.830 mm 
Rezistenţa la încovoiere: inc. 200—300 kg/emp 
Rezistenţa la întindere; inc. 100—4150 kg/emp 
Coeticient de conductibilitate termică: 0,06-0.09 Keal/mh grd 
' Capacitatea de izolare acustică: 
550 Ha, ceso.. 26 dB 

peste 550 Hz.......... 33 dB 
Umiditatea la livrare max. 8% 
Umtlarea în grosime la imersie în apă: 
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Ing. E. BUNICELU 


reșterea animalelor va 
“unoaște un deosebit 


avînt în anii șesenalu- 
li, Aşa cum se arată în Ra- 
porti C.C. al P.M.R. pre- 


zenta! de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
| III-lea al P.M.R., „Pînă la 
Sfttşitul anului 1965 numărul 
bovinelor trebuie sa ajungă la 
5.800.000, din cure vaci de 
lapte 2.900.000 — realizîn- 
du-se o producţie anuală de 
peste 50 milioane hectolitri 
de lapte“. 

Realizarea acestor sarcini 
în domeniul dezvoltării creş- 
terii animalelor și ridicării 
productivităţii lor depinde 
de asigurarea unei bogate 
baze furajere. În acest scop, 
în anii viitori se va acorda 
o atenţie deosebită îngrijirii 
păşunilor și fineţelor natu- 
rale, pentru ca producţia lor 
să crească în anii următori 
la cel puţin 10.000 kg de 
masă verde la hectar, și 
se va extinde folosirea po- 
rumbului siloz în hrana ani- 
malelor. 


CE ESTE PORUMBUL 
ÎNSILOZAT? 


După cum se știe, nutre- 
țul verde are o valoare nu- 
tritivă mare datorită con- 
ținutului ridicat în vitami- 
ne, proteine și săruri. În 
același timp, nutreţul verde 
este cel mai ieltin furaj, dar 
el poate fi folosit numai în 
lunile de vară. În sezonul 
de iarnă și în perioadele 
de secetă cel mai bun înlo- 
cuitor al nutreţului verde 
este nutrețul murat, și în 
special porumbul însilozat. 

Faptul că porumbul supus 
murării asigură obţinerea 
celui mai bun nutreţ însi- 
lozat se datorează conţinu- 
tului său în substanţe nu- 
tritive, în special zaharuri 
(glucide), care contribuie la 
obținerea unei pa anagil mari 

i ăţi nutritive a hec- 
telgmdâvă la o pro- 
;g boabe de 
se obţin 


la o producţie de 40.000 kg 
porumb de siloz la hectar 
recoltat în faza de vegetaţie 
de „lapte-ceară“ se obţin 
8.000 de unități nutritive. 

Valoarea sa nutritivă mare 
ca și posibilitatea mecani- 
zării iuturor lucrărilor şi 
însușirea de a se însiloza 
ușor fac din porumbul de 
siloz unul din principalele 
nutreţuri pe care se sprijină 
baza furajeră necesară dez- 
voltării creșterii  animale- 


lor. Într-adevăr, Directivele 


Congresului al Ill-lea al 
P.M.R. prevăd ca în 1965 
porumbul pentru siloz să 
ocupe cca. 1.200.000 ha. În 
acest fel, la o producţie medie 
de 35.000—40.000 kg de masă 
verde la hectar s-ar obţine o 
cantitate de 42—48 milioane 
tone de porumb-siloz. 
Porumbul  însilozat este 
un nutreţ de bază în hrana 


vacilor de lapte, în rațiile 


cărora intră în proporție de 
cca. 40—90%, a bovinelor 
puse la îngrăşat, precum şi 
a altor categorii de animale. 


PROCESELE CARE DUC LA 
MURAREA PORUMBULUI 


În procesul murării se 
petrec fenomene biochimice 
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care se pot grupa în două 
categorii: transformări rezul- 
tate din procesele de respi 


rație ale plantelor şi trans--aWare a 


formări care au loc sub 
acțiunea bacteriilor. 

Prima categorie de pro- 
cese rezultă din faptul că 
plantele verzi de porumb, 
chiar după introducerea lor 
în siloz, mai continuă să 
aibă schimburi metabolice. 
Ca urmare, ele consumă în 
procesul de respiraţie oxi- 
gen. Acest fenomen se pro- 
duce mai intens și cu un 
consum de substanţă orga- 
nică, respectiv zaharuri, cu 
atit mai mare cu cît în 
siloz a rămas mai mult aer. 
De aici rezultă necesitatea 
ca murarea “să se facă în 
prezenţa a cît mai puţin 
aer pentru a limita oxida- 
rea, care nu numai că duce 
la pierderi de substanţă, dar 


provoacă şi o ridicare a tem- 
peraturii (la 35—350), pro- 
vocînd deprecierea calităţii 
nutreţului. 

A doua categorie de pro- 
cese se datorează activităţii 
bacteriilor introduse în si- 
loz odată cu porumbul. Cînd 
silozul este neîndesat, deci 
între bucăţile de plante exis- 
tă mult aer, se dezvoltă așa- 
numitele bacterii aerobe, în 
timp ce în lipsa aerului se 
dezvoltă bacterii anaerobe. 
Deci în siloz se vor dezvolta 
acele bacterii care vor găsi 
condiţii mai prielnice. Re- 
zultă de aici atenţia deose- 
bită ce se acordă însilozării 
și necesitatea dirijării aces- 
tui proces. 


ză ul 
cauza fermentăţict ac 
butirice, porumbul 


însilo- 
zat este de slabă calitate, 
fiind acru şi cu miros urît. 

În lipsa aerului, bacteriile 
produc o fermentație luctică. 
Prin fermentația lactică za- 


harurile care au servit ca 
hrană bacteriilor sînt scin- 
date, dind ca produs prin- 
cipal acidul lactic, care con- 
servă nutrețul. Porumbul 
murat de bună calitate con- 
ține o cantitate mare de 
acid lactic, puţin acid ace- 
tic, de loc acid butiric şi 
are un miros aromat de 
fructe uscate sau de piine 
proaspăt coaptă. 


RECOLTAREA ŞI ÎNSILO- 
ZAREA PORUMBULUI 
PENTRU SILOZ 


Practica și studiile de 
specialitate au stabilit că 
momentul optim de recol- 
tare coincide cu faza de 
vegetaţie „lapte-ceară“ (cînd 
bobul are o consistenţă in- 
termediară între lapte şi 
ceară). În această fază plan- 
tele de porumb conţin o 
mare cantitate de substanţe 
nutritive și o stare de sucu- 
lenţă optimă. Porumbul des- 
tinat însilozării nu trebuie 
recoltat în faza de vegetaţie 
„bob în lapte“, deoarece 
plantele sînt mai sărace în 
substanţe nutritive şi con- 
țin prea multă apă, care 
diluează mediul nutzitiv ne- 
cesar bacteriilor. O fază 
mai înaintată decit „lapte- 
ceară” de asemenea nu este 
indicată, deoarece plantele 
pierd o însemnată cantitate 
de apă necesară unei bune 
murări și pentru că creşte 
cantitatea de celuloză care 
influențează negativ valoa- 
rea nutritivă. 

Pentru a nu pierde faza 
recoltare  „lapte-ceară“, 
se  însămințează 


de 
porumbul 


pe parcele la intervale de 
timp diferite, în așa fel încît 
plantele să ajungă la faza 
optimă în mod treptat. 
Recoltarea porumbului 
pentru siloz se face cu com- 
bine de siloz, cu cositori 
mecanice adaptate în acest 
scop sau manual. Recoltarea 
cu coritbina asigură conco- 
mitent şi tocarea. La noi 
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Țocarea și depozitarea 
porumbului de siloz 

+ 
în ţară este larg întrebuin- 
țată combina sovietică SK-3, 
care poate recolta într-o zi 
cca, 5 ha, precum și combina 
E-0,65, fabricată în R.D.G. 

La recoltarea în lază de 
vegetație de „lapte-ceară“, 
plantele de porumb conţin 
cea. 75% apă, ceea ce asi- 
gură suculența necesară dez- 
voltării bacteriilor şi con- 
dițiile unei bune presări a 
nutreţului. Pentru crearea 
acestor condiţii, este necesar 
ca plantele să fie tocate la 
dimensiuni de 1—2 cm, iar 
știuleţii, în caz că au fost 
recoltaţi separat, la 0,5 cm. 
În acest fel se asigură o 
mai bună presare, iar bac- 
teriile pot ajunge cu ușurin- 
ță în contact cu sucul celu- 
lar. 

Presarea silozului consti- 
tuie o condiţie esenţială în 
obținerea unui nutreţ de 
bună calitate, deoarece prin 
presare se înlătură aerul și 
se creează condiţii optime 

- pentru fermentația lactică. 
Presarea se face concomitent 


cu încărcarea silozului, cu 
ajutorul unor prese speciale, 
cu tractorul pe șenile sau 
manual, cînd se însilozează 
cantităţi mici. 


TIPURI DE SILOZ 


Orientarea actuală este 
spre silozurile cele mai ief- 
tine, și anume spre silo- 
zurile de suprafaţă. Acestea 
sînt cele mai economice, 
căci nu necesită cheltuieli 
de construcție și permit ca 
lucrările de însilozare să se 
execute mecanizat. Totodată, 
silozurile de suprafaţă pot 
fi folosite cu mult succes 
direct de către animale, în 
caz că se supun la îngrăşat 
după sistemul întreţinerii 
animalelor în stabulaţie li- 
beră. 

La noi în ţară se folosește 
pe scară largă și sistemul 
de silozuri în tranșee cu 
capetele înclinate, pentru 
a uşura intrarea și ieșirea 
tractorului. În U.R.S.S. și 
în alte țări se folosește și 
sistemul de însilozare cu 
ajutorul vidului. Nutreţul 
aşezat în grămezi mari este a- 
coperit cu o prelată din mate- 
rial plastic, iar aerul e scos cu 
ajutorul unei pompe de vid. 

Recoltarea la timp și însi- 
lozarea în condiţii optime 
contribuie la obţinerea unor 
însemnate cantităţi de furaj 
de bună calitate, condiţie 
esenţială a îndeplinirii im- 
portantelor sarcini trasate 
de Congresul al Ill-lea al 
P.M.R. pentru domeniul 
creşterii animalelor. 


Diferite tipuri de siloz: 
(Î) în sa de tranșee ; 


3 de suprafaţă ; 


(3) acoperit cu material plastic; 


(4) între două şire de paie: 


„(8) între ziduri. 


/ ie, reșterea.. puterii instalate în cen- 
„2 SR  "tralele electriceîn perioada.1960— 
N VW 1965 cu peste 2.300. MW atrape 
Ztupă sine ca o consecință firească dez= 
vOltarea întregului sistem  electro- 
energetic naţional prin extinderea re- 
țelelor de transport și de distribuţie. 
Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd în această direcţie 
construirea pînă în 1965 a peste 
23.000 km de linii electrice de trans- 
port, dintre care circa 750 km linii 
electrice de transport de tensiune 
foarte înaltă, cca. 2.500 km linii de 
110 kV și peste 20.000 km linii de 
6 kV, de 15 și 35 kV. 


CONSTRUCŢIA LINIILOR ELEC- 
TRICE AERIENE 


Una din cele mai interesante pro- 
bleme tehnice, legate de amploarea 
extinderii reţelelor de transport şi de 
distribuție, a cărei rezolvare a dus 
la economisirea a sute de mii de tone 
de metal, a constituit-o, fără îndoială, 
introducerea pe scară largă a stilpilor 
de beton armat centrifugat sau vibrat 
în construcţia liniilor electrice aeriene. 

Și, pentru a începe cu sfîrșitul, 
vom spune că stilpii metalici au ajuns 
să fie întrebuințaţi astăzi numai pen- 
tru liniile de foarte mare tensiune, 
m 110 kV, şi numai excepțional 
a tensiuni inferioare, atunci cînd 
linia traversează muntoase 
puţin accesibile. 

Secretul acestei înlocuiri, dacă mai 
e un secret, îl constituie în primul 
rînd marea economie de metal. În 


masive 


plus, stilpii de beton sînt și mai eco- 
nomicoși în exploatare, datorită fap- 
tului că nu trebuie revopsiţi la fie- 
care 6—8 ani, aşa cum se întîmplă 


Ing. PALEOLOG FLOREA 


cu cei metalici 


„faţă _de acţiuni 


pieiicu protejarea lor 
e atmosferice. 


Înainte-de a trece însă]a istoria 


propriu-zisă a stîlpilor “de beton 
armat, să încercăm să vă prezentăm 
cele două tipuri folosite în construcția 
liniilor - electrice: 

Stilpii vibraţi au secțiuni drept- 
unghiulare cu alveole de ușurare 
care îi traversează complet sau parţial 
pentru ușurarea secţiunii betonului 
și se execută numai pentru tensiunile 
de 6—15 kV. 

Stilpii centrifugaţi se execută pînă 
în prezent numai în secţiuni circu- 
lare, goi în interior, pentru orice 
tensiune pînă la 110 kV. Spre deosebire 
de cei din beton vibrat, au o supra- 
faţă de beton foarte dură și bine scli- 
visită, iar durata lor în exploatare 
depășește cu mult 50 de ani. 


50.000 STILPI DE BETON ARMAT 
CENTRIFUGAT ÎN 1965 


Fabricaţia stilpilor centrifugaţi de 
beton armat a început în ţara noastră 
abia în anul 1953 la Atelierele „Ti- 
tan“ ale Întreprinderii de construcţii 
metalice și prefabricate nr. 7 din 
Bucureşti. Și de la 1.000 de centrifu- 
gări în cursul anului 1953, producţia 
acestor ateliere a crescut azi la 21.000 
de stilpi. 

În cursul anilor, pe măsura îmbună- 
tățirii proiectelor, a metodelor de 
montaj și a mijloacelor de fabricaţie, 
s-au introdus în fabricaţie dilerite noi 
tipuri de stilpi. Cronologia fabricării 
acestor tipuri de stîlpi e mai eloc- 
ventă prin ea însăși decit orice co- 
mentariu. 

În anii 1959—1954, se fabricau 
doar stîlpi de susținere cu două tron- 


==, 
soane și speciali cu două tronsoahe 
pentrii 6—15 kV, precum și stîlpi pen 
tru iluminat și pentru troleibi 
pînă la 1 a” 

în anul 1955, au intrăt în plus în 
fabricaţie sttlpit de susținere cu două 
tronsoane și stilpii speciali cu două 
tronsoane pentru 35 kV, iar în anul 
1956 gama de stîlpi s-a mărit cu cei 
de susținere portal pentru 110 kV. 

În anul 1957, s-a renunţat la stil- 
pii de susţinere și speciali cu două 
tronsoane pentru 6—15 kV. fiind în- 
locuiţi cu stilpii cu un singur tronson 
și s-a pus în fabricaţie stîlpul special 
portal pentru 110 kV. În anul 1958, 
s-a mai adăugat stilpul monofilar sim- 
plu circuit pentru 110 kV. 

În anul 1959, s-a renunţat la stîl- 
pii speciali de susținere portal pen- 
teu 110 kV şi s-au introdus în fabri- 
caţie stilpii speciali monofilari pen- 
tru 110 kV dublu circuit, sortimente 
care se execută și în anul 1960.* 

Stilpii de beton armat se execută 
cu armături de oţel-beton sau din oţe- 
luri superioare și pot Îi precompri- 
maţi dacă armarea se face cu sîrme de 
oțel special care se pretensionează 
înainte de turnarea betonului. Stil- 
pii executaţi în armătură netensio- 
nată sînt net superiori în execuţia 
centrifugată față de execuţia vibrată. 

În cazul cînd armătura se pretonsio- 
nează, avantajele tehnologiei de exe- 
cuție în serie a stilpilor vibraţi 
fac ca aceștia să concureze cu succes 
stilpii centrifugaţi cu armătură pre- 
tensionată cel puţin pentru stilpii uşori 
pentru tensiunile pînă la 6 — 15 kV. 

La stilpii vibraţi, armăturile pre- 
tensionate se execută pe lungimi 
pînă la 200 m, întinzîndu-se odată 
sîrmele pentru un mare număr de 
stîlpi, după care se toarnă betonul 
peste fascicolele de sirmă. 

La execuţia stilpului centrifugat pre- 
tensionat, fietare armătură trebuie 
întinsă pe colrajul metalic în care se 
toarnă betonul. Acest cofraj, care 
preia un efort la compresiune de 50- 
60 de tone, trebuie să fie păstrat cu 
piesa în interior pînă ce acesta a ajuns 
la o rezistenţă care să permită prelu- 
area de către masa de beton a efor- 
tului din armătură prin aderenţă. 
Execuţia stîlpilor de beton centri- 
fugat precomprimat este încă în faza 
ex pestii ala la Atelierele „Titan“. 

Stilpii de beton armat centrilugat 
care se execută în mod curent au ar- 
mături din oţel-beton de diferite 
calități. Armăturile se execută prin 
fixarea cu puncte de sudură electrică 
a barelor longitudinale de armare 
pe inele din oțel lat. Armătura, ca și 
stilpul, este tronconică, iar momentul 
de încovoiere care ia naștere din elor- 
tul aplicat pe consolă de conductor 
crește liniar înspre baza stilpului, 
ceea ce impune mărirea corespunzătoare 


a numărului de bari ju utudinale 
de urmare înspre bază 

Pentru folosirea deplină a lungi 
milor omerviale de belon burele 
longitudinale se sudează ap la cap, 
însă se evilă de a avea în aceeaşi 


secțiune două bare sudate 

Pentru preluurea eforturilor de tor- 
siune, armătura se frelează, adică se 
îinfășoara in spirală cu sirmă de oțel- 
beton 

După lretare, armătura este veri 
ficată pentru “execuţia calitativă a 
stilpului. 

A doua laza de fabricaţie constă 
în introducerea armăturii în forma 
de turnare a betonului, închiderea 
formei şi centrilugarea ci. Formele 


pentru turnarea stilpilor centrilu- 
paţi la „Litan” sint construcții sudate 
executate lăra pre lucrări prin aşehiere, 


conlecționate din tablă subţire și foar- 
te elastice Acest sistem constructiv 
este aplicat la maşinile 1,2 și 3 — de 
tipul celor prezentate în futog 

nr. |] spre deosebit io m 

4 (loto nr. 2) care est mi 
deschisă. lară tamburi. ] are 
folosesc cu succes lormele rizide, însă 
finisate prin strunjire. Ceutrilugarea 
se execulă timp de 12 Ni minute: 


întîi cu o viteză redusă, pentru a asi- 
gura o distribuire unilormă a betonu 
lui, şi' apoi cu o turație mai mare 
care asigură compactarea betonului 
i eliminarea excesului de 
teriorul stilpului. 09 


Apa 10 n 


duratei de centriiugare 
garea betonului pe raza stilpului, 
deoarece la liecare turație se suprapun 
forței centriluge o serie de eforturi 
locale care corespund cu efectul unei 
vibrări cu lrecvenţă joasă a betonului 
De aceea, tentrajul mașinii și starea 


tehnică a lormei (uzura) sint două 
puncte esenţiale de care depinde rea- 
lizarea unui produs de calitate. 
După centrilugare, stilpii sîut supuși 
unui tratament termic, care are drept 
Scop recuperarea | pidă 1 formei peri 


tru o nouă turnare întărirea piesei 


pînă la atingerea rezistenţei necesare 
pentru suporta celorturile dinamice 
la care sînt supuşi prin manipulări 
(Odată ajunşi în stare finită, după ce 
sint păstraţi 7—8 zile pentru o uscare 
mai completă, stilpii sint supuşi 
unei noi verificări calitative 

Construcţia liniilor aeriene cu stilpi 
de beton centrilugaţi este în plină 
dezvoltare. Faţă de cilra de 21.000 de 
stilpi ce urmează a fi livraţi în 1960 
se prevede ca în anul 1965 să se livreze 
50.000 de stilpi 

Executind. în alara stilpilor de 
beton, stilpi metalici şi de lemn 
impregnaţi cu toate accesoriile (cleme, 
juguri etc.) pentru liniile electrice 
aeriene din R.P.R.. întreprinderea 
nr. 7 C.M.P contribuie din plin la 
îndeplinirea sarcinilor privind lucră- 
rile energetice din cadrul planului 
de dezvoltare a economiei naționale 
în anii 1960—1965 


A pentru sustinerea rețelelor electice iz troleibuze 


se Dita IRU a 0) 
e at 


(69) Motna pentru pia pr ră cd. 
forme de turnare confecționate din tablă gel: . i 
iara rĂl prin “sudură. Ă 4 

ă pentru trifugai „tip deschi 
ii Ar, folosind PA d aha ser 
sudură. 


Di Q Sepi de beton armat ceatifegat 


— pînă la Y 4 A aueate 
6—15 xy, 


ice 


fe a 7 ati 


PR 


ansarea și înapoierea pe 
pămînt a celei de-a doua 


E nave cosmice sovietice 
conținînd pe bord fiinţe vii 
ne apropie cu încă un pas 
uriaș de prima călătorie a 
omului în cosmos. Pe bordul 
navei s-au creat toate con- 
dițiile necesare unui zbor 
al omului. Astăzi nu mai 
este departe ziua cînd omul, 
învingînd forța de atracţie a 
Pămîntului, va săviîrși călă- 
torii interplanetare. Una din 
tcp & probleme care 
vor deosebi substanţial con- 
dițiile de viaţă ale omului 
în cosmos Îață de cele obiș- 
nuite pe Pămînt va fi pier- 
derea greutăţii. Cum va 
reacţiona organismul ome- 
nesc? lată răspunsul dat de 
doi cercetători sovietici la 
această întrebare, care are 
o uriașă importanță teore- 
tică și practică. 

Problema a preocupat deo- 
potrivă pe scriitori și pe 
savanţi, însă pînă nu de 
mult ea a fost dezbătută 
numai teoretic, deoarece era 
foarte greu de reprodus a- 
ceastă stare experimental. 
Numai în ultimii 10 ani, 
în special în urma lansării 
sateliților artificiali ai Pă- 
miîntului, au fost obţinute 
date experimentale. 

Metodele de reproducere 
a stării de imponderabili- 
tate se bazează pe folosirea 
unor dispozitive terestre sau 
a unor aparate zburătoare 
(rachete și avioane). Dis- 
pozilivele terestre permit ob- 
ținerea stării de imponde- 
rabilitate numai pe o pe- 
rioadă foarte scurtă, au însă 
avantajul unei urmăriri mai 
bune a subiectului de expe- 
riență și sînt mai accesi- 
bile. În acest scop se pot 
întrebuința lifturile foarte 
rapide ale clădirilor înalte, 
La începutul coboririi bruş- 
te a cabinei sau la sfîrșitul 
ascensiunii se poate obţine 
o scădere importantă a greu- 
tății persoanelor aflate în 
cabină. Un dispozitiv mai 
perfecţionat pentru repro- 
ducerea stării de imponde- 
rabilitate este gruvitronul, 
care constă dintr-un tub 
îndoit, în care se depla- 


sează cabina cu persoana 
supusă experienţei. Ideea a- 
cestui gravitron a fost elabo- 
rată de Țiolkovski în 1895. 

Ciţiva cercetători au pro- 
pus un dispozitiv foarte 
ingenios (vezi figura), con- 
stind dintr-o carcasă meta- 
lică ușoară, înaltă de 14 m, 
de care se leagă prin 
suporturi elastice un fotoliu. 
Dispozitivul este astfel con- 
struit încît fotoliul este a- 
runcat în sus, iar în mo- 
mentul. căderii el este reţi- 
nut de suporturile elastice 
și aruncat din nou în sus. 
În asemenea condiţii, în 
anumite puncte ale traiec- 
toriei descrise de zborul fo- 
toliului, persoana  respec- 
tivă se găsește în condiţii 
de imponderabilitate pe o 
durată de cîteva secunde, 

Aparatele zburătoare des- 
chid posibilităţi mult mai 
mari de obținere a stării de 
imponderabilitate. Pentru a 
reproduce această stare, a- 
vionul trebuie să urmeze o 
traiectorie de parabolă ver- 
ticală, în așa fel încît forța 


centrilugă apărută să îie 
egală cu cea de gravitație. 
Pînă în prezent, în asemenea 
experiențe s-a reușit să se 
obţină imponderabilitate cu 


durată de 40—50 de se- 
cunde, iar cu ajutorul ra- 
chetelor, pînă la 49 de 
minute. 


Desigur că metoda cea mai 
bună este folosirea sateliților 
artificiali ai Pămîntului și a 
navelor cosmice în care sînt 
create toate condiţiile pentru 
realizarea stării de imponde- 


Poate că aşa va arăta cabina vii- 
toarei nave cosmice 


rabilitate. Experiențele e- 


fectuate pe acești sateliți 
în problema, cercetărilor bio- 
logice reproduc aproape în 
întregime acele condiţii care 
vor apărea în faţa viitorilor 
astronauți în călătoriile in- 
terplanetare. 


ORGANISMUL ÎN CONDI 


ŢII NOI DE VIAŢĂ 


Cum suportă organismul 
starea de imponderabilitate? 
Aproximativ cu 10 ani în 
urmă, în literatura de spe- 
cialitate au apărut păreri 
foarte contradictorii în ceea 
ce privește posibilitatea vie- 
ţii în condiţiile de imponde- 
rabilitate. Astiel, cardiolo- 
gul german langer eru de 
părere că pierderea greutăţii 


— 


va avea urmări fatale, După 


părerea lui, starea de im- 
ponderabilitate va duce la 
scăderea presiunii  exerci- 


tate de sînge asupra vaselor 
sanguine, ceea ce se poate 
solda cu urmări grave şi 
să ducă chiar la moarte. 

Datele experimentale au 
demonstrat însă în mod con- 
vingător inexactitatea aces- 
tor păreri, Experiențele efec- 
tuate cu ocazia lansării celui 
de-al doilea satelit artificial, 
pe bordul căruia s-a aflat că- 
țelușa Laika şi în special 
observaţiile efectuate pe vie- 
țuitoarele conținute de ceea 
de-a doua navă cosmică, 
au adus o serie de date 
interesante în  lămurirea 
acestei probleme. Atit 
electrocardiograma, cît şi 
înregistrarea funcţiei respi- 
ratorii au arătat o funcţio- 
nare normală a acestor 0or- 
gane, fără să arate devieri 
mari de la normal. Deşi 
deocamdată nu dispunem de 
date privind influenţa im- 
ponderabilităţii asupra di- 
gestiei, se poate presupune 
că nici această funcţie nu 
va suferi prea multţ, După 


O. G. GAZENCO 


cum se știe, înaintarea ali- 
mentelor pe tubul digestiv, 
precum și absorbţia lor în 
sînge nu depind de forţa 
gravitaţională. Omul poate 
să înghită alimentele la fel 
de bine, fiind culcat sau 
sub apă. De asemenea se 
poate înghiţi chiar atunci 
cînd partea superioară a 
corpului se află mult mai 
jos decît trunchiul. Alimen- 
tele înghiţite înaintează în 
special datorită mișcărilor 
de contracție a musculaturii 
intestinului. De aceea, sa- 
vanţii presupun că impon- 
derabilitatea nu va aduce 
modificări însemnate în di- 
gestie. 

Este interesantă acțiunea 
imponderabilităţii asupra 
plantelor. Această stare pro- 
babil că nu va tulbura ac- 
tivitatea plantelor, deoare- 
ce mișcarea substanţelor hră- 
nitoare este determinată de 
capilaritate, și nu depinde 
de schimbările de greutate. 
Se pare chiar că aceste plan- 
te vor putea atinge mărimi 
foarte mari, deoarece creş- 
terea lor nu va fi împiedi- 


cată de propria lor greu- 
tate. j 
O problemă importantă 


care constituie obiectul mul- 
tor cercetări este influenţa 
imponderabilităţii asupra 
comportării și asupra func- 
țiilor psihice ale animalu- 
lui şi omului. Comportarea 
animalelor de experienţă în 
cursul lansărilor de rachete 
a fost urmărită cu ajutorul 
aparatului de filmat. Deo- 
sebit de interesante an fost 
experienţele efectuate pe a- 
nimale de laborator, cum 
ar fi șoareci, șobolani, broaște 
țestoăse. În momentul tre- 
cerii la starea de imponde- 
rabilitate, aceste animale 
au început să se învir- 
tească, zburînd parcă. În 
cazul cînd pe pereţi existau 
ieşituri, aceste animale, du- 
pă cîtva timp, s-au învăţat 
să se ţină de aceste ieșituri, 
luînd cele mai neobisnuite 
poziţii, ţinîndu-se lie pe 
pereţi, fie pe tavanul ra- 
chetei. În cazul cînd supra- 
faţa pereţilor era netedă, a- 


= 

Şoareci în condiţii de impondera- 

bilitate plutesc în aer sau se [ixează 
de pereții laterali 


şi V. B. MALKIN = candidaţi în 


nimalele, pe toată durata 
stării de imponderabilitate, 
pluteau în aer, iar încercă- 
rile de a se opri erau îne- 
ficace. S-a observat de a- 
semenea că viteza mișcă- 
rilor lor scădea pe măsura 
trecerii timpului în care 
aceste animale se găseau în 
condiţiile de  impondera- 
bilitate. 

S-a urmărit și compor- 
tarea oamenilor în cursul 
zborurilor parabolice ale a- 
vioanelor. Cu ajutorul apa- 
ratului de filmat s-a putut 
constata în special la oame- 
nii neantrenaţi o pierdere a 
controlului mişcărilor.  A- 
ceșlia se mişcau adesea în 
direcţii opuse celor care li 
s-au comandat și se loveau 
de pereţi sau de tavan. Fixa- 
rea oamenilor de scaun a 
avut o influență bună asu- 
pra orientării în spaţiu. În 
cursul experienţelor repeta- 
te, se obține treptat o obiş- 
nuință de orientare în ase- 
menea condiţii. 


IMPRESII NEOBIȘNUITE 


Ce senzaţii apar în cursul 
stării de imponderabilitate? 
Cum se simt piloţii care-și 
pierd greutatea? O serie de 
experiențe au fost realizate 
în scopul de a se răspunde 
la  apeste întrebări. S-au 
supus acestei experienţe mai 
mulți oameni neantrenaţi, 
care au fost ulterior rugaţi 
să comunice cele simţite cu 
această ocazie. Unii dintre 


ei au relatat că nu au avut 
nici o senzaţie neplăcută, la 
alţii au apărut greața, ame- 
țeli, o parte din ei au ai 
plă- 


senzaţii deosebit de 


ştiinţe medicale 


cute, de ușurință și de o- 
dihnă. Piloții care au zbu- 
rat demai multe ori în ase- 
menea condiţii nu mai sem- 
nalează de obicei tulburări 
importante. În cursul unei 
experienţe efectuate în așa 
fel încît pilotul a fost a- 
dormit în cursul zborului 
care preceda starea de im- 


ponderabilitate și a fost 
trezit numai în momentul 
cînd avionul și-a pierdut 


greutatea, acesta a comuni- 
cat că imediat după trezire 
a avut o senzaţie curioasă, 
parcă mîinile și  picioa- 
rele ar fi zburat în aer și 
simţea nevoia să strîngă mi- 
na de corp. În zborul cu 
rachete, experiențele  efec- 
tmate pînă acuma au durat 
doar cîteva minute. Dar ce 
se va întîmpla cînd această 
Stare de imponderabilitate 
va dura luni, poate ani de 
zile? Datele obținute pînă 
acum permit să credem că 
tulburările funcţiilor fizio- 
logice nu vor fi prea mari, 
Fără îndoială că starea de 
imponderabilitate va  in- 
fluenţa toate laturile vieţii 
și activitatea omului. Să 
luăm, de exemplu, cele mai 
elementare reguli de igienă, 
cum ar îi spălatul, clătitul 
gurii etc. Acestea vor fi 
imposibile în condiţiile de 
imponderabilitate, deoarece 
apa, care își pierde greu- 
tatea, se va răspindi în 
toată încăperea la cea mai 
mică mișcare a aerului, 
Toate obiectele nefixate, ră- 
mășiţe de alimente etc., vor 
zbura liber în cabină. De 
asemenea, deplasarea astro- 
nauţilor în cabină va fi 
dificilă. Se presupune că 


Aşa arată dispozitivul cu ajutorul 
căruia cercetătorii reproduc starea 
de imponderabilitate 


pentru ușurarea deplasării 
vor îi necesare mijloace spe- 
ciale. Se încearcă revolvere 
reactive cu aer, care vor 
ajula deplasarea în direc- 
ţia opusă curentului de aer 
eliminat. Se încearcă, de 
asemenea, pantofi cu talpă 
magnetică, cu care se poate 
merge pe pereţii acoperiţi 
cu metal. Această metodă 
a fost experimentată și s-a 
dovedit a fi bună. 

O altă problemă importan- 
tă este întoarcerea omului 
din zborul cosmic, adică 
trecerea de la starea de im- 
ponderabilitate la  greuta- 
tea normală. Probabil că 
astronauții vor trebui să se 
înveţe din nou să meargă 
și să lucreze pe Pămînt. 

Apărarea organismului 0- 
menesc de anumite influenţe 
nefavorabile ale impondera- 
bilităţii se poate obţine prin 
crearea unei forţe gravita- 
pionăe artificiale, pe baza 
urței centrifuge, care poate 
să ia naștere prin învirtirea 
cabinei navei cosmice. Gravi- 
taţia astfel obţinută trebuie 
însă să fie mult mai mică 
decît cea a Pămîntului. 

Cercetările din ce în ce 
mai largi ne arată în mod 
categoric că viaţa este posi- 
bilă în condiţiile de im- 
ponderabilitate. Pierderea 
de greutate în cursul zbo- 
rului cosmic nu este o pie- 
dică în calea pătrunderii 
omului în cosmos. 


încărcate cu stilpi sau cu bare lungi de fier. Din 

cauza lungimii încărcăturii, care ieşea cu mult 
în afara platformei de încărcare, autocamioanele erau 
mult lăsate pe spate, iar roțile din față de-abia atingeau 
pâămintul, din cauza schimbării poziţiei centrului de 
greutate. Cind autocamionul mergea pe un drum cu 
gropi, nu o dată se întîmpla ca roțile din față să rămină 
complet în aer. Era necesară încă o punte în spate 
pe care să se reazeme încărcătura care depășea lungi- 
mea autocamionului. Astfel au apărut cele mai simple 
remorci, cu o singură axă, simple și ușoare, mărind 
capacitatea de transport şi permițind transportul unor 
materiale foarte lungi, cum sînt buștenii. sau 
profilele laminate. Acest lucru era simplu pe 
drumurile drepte, dar imposibil de aplicat în 
turnante. Era deci nevoie de un sistem de pivo- i, 
tare ca autovehiculul să se poată înscrie în tur, 
nantă. Sistemul de pivotare trebuia interpus într 
camiomşi a treia punte aplicată. Soluția te 
nică a apărut sub forma semiremorcilor, uita 
fel de remorci care se așază cu partea din față 
pe șasiul autotractorului şi se cuplează arti- 
culat la acesta. 


N u de mult, pe străzi puteam vedea autocamioane 


TRANSPORTURI CU SEMIREMORCI 


O dată rezolvată și problema frînării prin întrebuin- 
țarea frînelor cu aer comprimat, nimic nu mai stătea 
în calea acestui sistem de transport. 

Semiremorca prezintă un mare avantaj economic, 
Şi anume dublează cantitatea de bunuri transportată 
fără a mări decit în mică măsură cheltuielile de transport. 

Autocamioanelor cărora li se montează semiremorcile 
li s-au adus mici modificări, și anume distanța dintre 
axe s-a micșorat, iar în locul platformei de încărcare 
s-a montat o șa de cuplare acțio- 
nată mecanic sau automat din 
cabina conducătorului. Pe șaua 
de cuplare se reazemă semire- 
morca, astfel încît puntea din 
spate a camionului preia jumătate 
din greutatea platformei semire- 
morcii. 

La un autocamion de 4 tone 
se poate monta o semiremorcă cu 
o capacitate de circa 8 tone, 


Stînga: Remorcă usoară pe o singură 
axă pentru transportul sarcinilor lungi pe auto- 
camicane: Jos: Pemorcă greo, de 100 de tone 
capocitate, pentru transportul trans 


deoarece pe autocamion, după cum am arătat, apasă 
jumătate din greutatea încărcată pe platformă. Deci 
capacitatea de transporta autocamionului s-a dublat, 
avind un surplus de consum de carburant de maxi- 
mum 25%. 

Sint mărfuri care, prin natura lor, necesită mult 
timp pentru încărcare și descărcare și creează timpi 
morți pentru autovehicul. Prin transportul cu semi- 
remorci, acest timp nu se mai pierde, deoarece un auto- 
camion tractor poate face într-una naveta de la punctul 
de încărcare la punctul de descărcare. În prima cursă 
tractează prima remorcă încărcată de la punctul de 
încărcare la cel de descărcare; acolo decuplează semi- 


remorca și remorchează spre punctul de încărcare o 


Autotractor Csepel 450 DN. cu 
semiremorcă cu 2 conteinere de cite 3.500 kg 
capacitate, pentru transportul cimentului în vrac 


altă semiremorcă dh a fost descărcată între timp. 
Ajungind la punctul de încărcare, cuplează o altă 
remorcă încărcată și o transportă la punctul de descăr- 
care. Astfel se creează un flux continuu de transport 
şi se reduc timpii morți. Ca urmare, un singur auto- 
camion tractor realizează un transport echivalent cu 
6 autocamioane de același tonaj. 

Ne putem da seama ușor de economia realizată atît 
ca personal, cit și ca timp pentru tonajul transportat, 
diferența de consum a autocamionului tractor fiind 
coniplet neglijabilă. 

Diferența între sumele investite este foarte mare. 
Într-adevăr, prețul semiremortii reprezintă circa 20— 
30 %, din valoarea unui autocamion de același tonaj. 


UN AUTOVEHICUL UNIVERSAL 


Semiremorca are multiple întrebuințări: se poate 
folosi la transportul buștenilor, se poate adapta ca 
benă  basculantă, autodubă izoter- 
mă sau frigorifică pentru transportul 
legumelor, cărnii sau produselor 
lactate, autobuz, -platformă pentru 
transportul mosoarelor de cablu elec- 


formaterilor tric, pentru transportul autoturis- 


melor de la fabrică la punctul de distribuţie 
etc. 

De obicei semiremorcile se întrebuințează pină la 
un tonaj de 24 de tone și în cazuri speciale pină la 
30— 35 de tone. . 

În afara semiremorcilor, în transporturile auto se 
întrebuințează și remorci. Acestea, spre deosebire de 
semiremorci, sînt suspendate pe două puncte de reazem, 
cu două sau mai multe axe; ele se atașează la autoca- 
mionul tractor prin cirlige. Un autocamion tractor 
poate tracta 2—3 remorci, formînd un tren. 

Astfel, la exploatările forestiere din Siberia se for- 
mează trenuri de cite ro—r2 remorci tractate de 
tractoare cu șenile. 

La marile construcții ale comunismului, cum sînt 
hidrocentralele siberiene construite pe malurile fluvii- 
lor, transporturile de obiecte grele, cum sînt transfor- 
matorii de tensiune, avind o greutate de roo—1şo de 


Autotractorul Tatra 141 poate remorca 
greutăţi pină la 100 de tone, cu viteză de 
8—10 km/oră 


tone, se rezolvă tot cu ajutorul remorcilor de mare 
tonaj indicate mai sus. 

Aceste remorci sînt tractate de autocamioane grele 
special construite, cu capacitate de tractare de roo 
de tone. Acolo unde greutatea remorcii încărcate 
depășește 100 de tone se întrebuințează două auto- 
camioane tractoare: unul tractează din față, iar al 
doilea împinge remorca. Bineînțeles că viteza acestor 
transporturi este foarte redusă, 3—5 km/oră, dar 
aceasta reprezintă un succes față de vechile sisteme 
de a transporta acești transformatori de tensiune. 

Înainte de a se construi aceste remorci și de a exista 
asemenea mijloace de tractare, într-o zi se parcurgeau 
abia 2—3 km, deoarece transportul se făcea pe bile 
şi răngi de către oameni specializați. 

O problemă importantă a fost găsirea mijlocului de 
încărcare atît a transformatorilor, cît și a produselor 
grele ; această problemă a fost rezolvată prin construcția 
specială a remorcilor. 

Atit puntea din față, cit și cea din spate se desfac 
printr-un sistem special de articulație, platforma 'se 
lasă pe pămînt şi astfel încărcarea se face ușor. Apoi, 
printr-un sistem special de cricuri, platforma se urcă 
şi se montează cele două axe. 

Industria sovietică ne livrează azi remorci și semi- 
remorci pentru diverse transporturi pînă la 40 de tone, 
astfel încît pe marile șantiere ale construcțiilor socia- 
lismului din patria noastră (Bicaz, Borzești etc.) se 
văd zilnic roind pe şosele aceste admirabile mijloace 


de transport al încărcăturilor grele și de lungime 


mare. 


Şi acesta e un autotren: o re- 
morcă pentru camping, atașată la un 
autoturism, asigură tot confortul și la 
iarbă verde 


Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului 
prevăd o creştere importantă a transporturilor cu auto- 
camioane și remorci grele, cu diferite autovehicule 
speciale. 

Mare interes în țara noastră prezintă autovehiculele 
speciale pentru transportul cimentului în vrac. Este 
vorba de remorci sau semiremorci pe care se montează 
conteinere pentru ciment. Umplerea și descărcarea 
conteinerelor cu capacitate de 3.000—4.000 kg se fac 
în cîteva minute cu ajutorul aerului comprimat. 
Asemenea autovehicule permit transportul rapid și 
în bune condiții al cimentului, fără cheltuieli pentru 
saci de ciment; ele vor putea fi văzute în curînd și în 
patria noastră, pe marile șantiere de construcții. 

Și pe aeroport puteţi vedea un autotren: este uriașul 
autoalimentator format din autotractor și semiremorcă 
cisternă de 16.000 de litri, cu care se face alimentarea 
cu combustibil a avioanelor IL-18, păsările argintii 
care leagă capitala noastră de Moscova. Traducind în 
viață Directivele partidului, vom extinde mult trans- 
porturile auto în patria noastră, prin introducerea pe 
scară. largă a trenurilor de autovehicule cu remorci 
şi semiremorci speciale. 


Semiremorcă, locuinţă colectivă pentru 
personalul șantierelor 


Sus: Remorcă sala de ședințe sau 
solă de expoziție: Jos: Autoalimen- 
tator TZ 16, da 16.000 de litri, pentru 
transportul benzinei de aviaţie şi ali- 
mentarea avioanelor IL-18 


e ştie că radiaţiile în 
general au o acțiune 
dăunătoare asupra or- 
ganismului. Oamenii 
de ştiinţă au găsit însă şi 
căile folosirii acestora spre 
binele omului. Astfel, ra- 
diația poate fi utilizată ca 
mijloc de transformare a 
naturii plantelor, microor- 
ganismelor, animalelor, în 
scopul înzestrării lor cu 
însuşiri utile omului. As- 


tăzi studiul eredității cu 
ajutorul radioizotopilor a 
luat o extindere mare, şi 
genetica (ştiinţa ce stu- 
diază ereditatea) epocii a- 
tomului dispune de mij- 
loace suplimentare pentru 
lămurirea unor probleme 
fundamentale, ca cele ale 
esenței eredității: ale facto- 
rilor ce condiționează trans- 
miterea caracterelor, a in- 
fluenței mediului asupra 
eredității etc. Astfel, folo- 
sind polenul marcat, Po- 
liakov a studiat procesul 
polenizării şi fecundării 
florilor, S-au obținut date 
noi şi deosebit de intere- 
sante în urma acestor ex- 
perienţe. La animale s-a 
putut aprofunda de ase- 
menea fenomenul fecun- 
dării, polispermia şi a 
țele. Toate acestea, ingtr- 


lradierea plhtelfi în d6ze 
mici stipulează creşterea 
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pretate în lumina concep- 
ției  materialist-dialectice, 
aruncă o nouă lumină a- 
supra eredității, 

În zootehnie sînt im- 
portante rezultatele radio- 
biologiei (ştiinţă ce se ocu- 
pă cu studiul acțiunii ener- 
giei radiante asupra na- 
turii vii) pentru o serie de 
domenii. Deosebit de in- 
teresant ar fi găsirea unor 
mijloace sigure prin care 


omul să realizeze variabi-, 


litatea şi stimularea apu- 
riției de caractere utile, 
după voința omului. Toa- 
te acestea fac ca noua 
ramură a biologiei gene- 
rale — radiobiologia — să 
fie importantă nu numai 
pentru aplicarea unor feno- 
mene ale reproducției în 
regnul vegetal şi animal, 
ci şi pentru găsirea unor 
mijloace noi de intervenţie, 
în dirijarea eredității, ast- 
fel ca practica selecţiei plan- 
telor şi animalelor să pro- 
greseze continuu. Aşa se 
şi explică de ce Institutul 
de genetică al Academiei de 
ştiinţe diw U 
ocupă „în /fmo 


spfcidl de 
i fadia- 
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ROENTGEN 


divizilor de sex masculin, 
care produc cu 20—30% 
mai multă mătase decit 
femelele. Cu ajutorul me- 
todei adoptate a fost eluci- 
dată într-o - formă nouă şi 
ereditatea acestei specii. În 
obținerea diferenței de co- 
lorație a seminţei viermi- 
lor de mătase, din care se 
obțin masculi sau femele, 
o importanţă deosebită o 
are acțiunea radiaţiei io- 


a 


hizate. În-U.R.S.S., me- 
toda creării liniilor de 
viermi de mătase marcate 
— după sex cu ajutorul 
razelor roentgen — a fost 
realizată de V. A. Strun- 
nikov şi L, M. Gulamova, 


Utilizarea energiei  nu- 
cleare în cercetări gene- 
tice şi biologice a fost 


prezentată pe larg la Con- 
ferința unională tehnico- 
ştiinţifică pentru aplicarea 
radioizotopilor şi a izoto- 
pilor stabili în agricultură, 
ținută în aprilie 1957 la 
Moscova, cît şi la Confe- 
rința unională pentru uti- 
lizarea radioizotopilor de 
la Moscova din 1958. 

La conferința din 1957, 
s-a arătat importanța lă- 
nuririi posibilităţilor de a 
e provoca modificări di- 
ijate ale eredității la plan- 
te, microorganisme şi ani- 
male pe calea creării unor 
regimuri corespunzătoare 
de iradiere. În legătură cu 
aceasta, este interesant să 
se cunoască efectele ira- 
dierii asupra plantei şi me- 
canismul interacțiunii ra- 
diației cu țesuturile vege- 
tale, pentru ca astfel să se 
explice fenomenul apari- 
ţiei mutațiilor în lumea ve- 
getală. 

Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru genetica animale- 
lor şi microorganismelor. 
În acest scop s-au efectuat 


nenumărate lucrări, prin- 
tre care amintim doar cea 
a lui Sisakian, comunicată 
la conferința de la Geneva 
în 1955. lradiind plantele 
de secară, autorul a tras 
concluzia că pentru a mo- 
difica metabolismul aci- 
zilor nucleici, care joacă 
un rol însemnat în ţesutu- 
rile vegetale, sînt necesare 
doze mai mari decit pen- 
tru transformarea protei- 
nelor şi polizaharidelor. A- 
tit la doze mici cît şi la 
cele mari se constată reac- 
ţii diferite în țesutul ve- 
getal, Astfel, la 60 de ro- 
entgene creşte sinteza acizi- 
lor nucleici (ADN şi ARN), 
Doza de 300 de roent- 
geni inhibă în proporţie de 
50% sinteza ADN şi are 
o slabă influență asupra 
sintezei ARN. Fazele inhi- 
biţiei sînt diferite, Se pare 
că ar exista o modificare 
de structură a moleculei 
acestor acizi după iradieri 
de 10.000 de roentgeni, 


Deşi studiile asupra aces- 
tor acizi au o importanță 
deosebită pentru elucidarea 
problemelor eredității, to- 
tuşi, avînd în vedere că 
ereditatea nn este condi- 
ționată numai de anumite 


substanțe chimice, este ne- 
cesar ca interpretarea ere- 
dității plantelor iradiate să 
se explice în legătură cu 
interacțiunea dintre radia- 
ție şi întregul organism. 

În ultimii ani s-a reuşit 
ca, printre multe mutații 
dăunătoare ce apar la plan- 
te în cazul iradicrii, să se 
găsească şi unele care le 
oferă însuşiri folositoare 
pentru om. Este adevărat 
că însuşirile folositoare se 
manifestă şi se consoli- 
dează numai după o înde- 


lungată muncă de selecţie. 
Ideea selecției plantelor cu 
ajutorul iradierii a fost 
dezvoltată de pe poziţiile 
miciurinismului de prof. 
Stoletov. 

În ultimii ani au apărut 
un. şir de comunicări des- 
pre crearea unor &oiuri 
de cereale şi plante uleioase 
cu o producție bună şi re- 
zistente la boli, Astfel au 
fost obţinute soiuri valo- 
roase de ovăz, rezistente 
la rugina grîului, soiuri 
de ovăz foarte productive, 
leguminoase şi uleioase cu 
procent ridicat de albumi- 
nă şi uleiuri, De aserme- 
nea, s-au realizat soiuri 
de sfeclă de zahăr cu o ca- 
pacitate sporită de acumu- 
lare a zahărului. Dintre 
legumele care au dat unele 
rezultâte au fost tomatele, 
castraveții,  pepenii etc. 
Mijlocul principal de rea- 
lizare a acestor însuşiri se 
consideră a fi iradierea ma- 
terialului inițial. Analizind 
realizările din selecția plan- 
telor cu ajutorul iradierii, 
]. S$. Varunţian arată că 
prin folosirea  iradierilor 
nu se pot obţine rapid for- 
me noi, prețioase, El pre- 
cizează că obţinerea unor 
soiuri cu ajutorul iradierii 
este o cale la fel de înde- 
lungată şi spinoasă ca şi 
cea a hibridării. Fără fo- 
losirea metodelor clasice 
nu se poate utiliza mate- 
rialul iniţial creat prin 
iradiere, Deci, iradierile 
constituie un mijloc pen- 
tru crearea de material ini- 
țial pentru selecție. Şcoa- 
la miciurinistă nu neagă 
acțiunea factorilor de mu- 
tație, inclusiv acțiunea ra- 
diațiilor asupra plantelor, 
dar subliniază că asemenea 


acțiuni care nu pătrund în 
organism, prin metabolism, 
nu pot duce decit în cazuri 
rare, şi atunci întimplător, 
la rezultate folositoare pen- 
tru agricultură. 

Se ştie de asemenea că 
prin ajutorul radiației ioni- 
zante s-au obținut suşe (tul- 
pini) de penicillium care 
produc de citeva ori mai 
multă penicilină decît ce- 
le inițiale. Acelaşi lucru 
s-a obținut cu ajutorul ra- 
diației ionizante şi a ra- 
zelor ultraviolete la micro- 
organismele care produc te- 
ramicină, streptomicină, al- 
bomicină etc. Radiația io- 
nizantă poate modifica 
schimbul de substanţe ale 
microorganismelor, astfel 
încît să se intensifice pro- 
ducerea de către acestea a 
substanţelor prețioase pen- 


tru om, cum ar fi acizi 
nucleici, ergaaternă şi 
altele. 


Succesul tuturor cerce- 
tărilor de acest gen este 
legat de progresul continuu 
pe care-l realizează radio- 
biologia în domeniul re- 
zolvării problemelor teo- 
retice de ordin principal. 
Genetica epocii atomului 
este vital interesată să gă- 
sească căile excluderii po- 
sibilităţilor de realizare a 
efectelor genctice negative, 
De aceea, ea urmăreşte şi 
posibilitatea de refacere a 
organismelor iradiate. În 
epoca atomului, cînd uti- 
lizările energiei nucleare 
devin tot mai mari, oa- 
menii, pe bună dreptate, se 
interesează de găsirea mij- 
loacelor eficace nu numai 
pentru tratarea bolilor ac- 
tinice, ci şi de prevenirea 
şi înlăturarea urmărilor ira- 
dierii. De aceea, cercetă- 
rile teoretice din domeniul 
geneticii şi radiobiologiei 
au ca ţel final, printre al- 
tele, şi găsirea metodelor 
şi mijloacelor pentru pre- 
venirea perturbaţiilor pro- 
duse de radiații, înlătura- 
rea urmărilor acestora şi 
găsirea căilor pentru mări- 
rea rezistenţei organisme- 
lor la iradiere. 

Căutarea de mijloace de 
protecție sau de mijloace 
care să intensifice procesele 
de refacere cere perseverente 
cercetări viitoare, înainte 
de a se putea aştepta re- 
zultate practice în lupta 


împotriva efectelor de ira- 
diere. În această acțiune, 
genetica, de asemenea, îşi 
dă contribuţia sa. În a- 
precierea făcută asupra lu- 
crărilor consacrate studiu- 
Imi efectelor substanțelor 
antiradioactive prezentate 
la cea de-a doua conferin- 
ță de la Geneva privind 
folosirea paşnică a energiei 
atomice, prof. F. G. Krot- 
kov arată că în viitorul 
apropiat omul va fi în 
stare să prevină efectele ge- 
netice pricinuite de ira- 
diere. 

Lupta împotriva acţi- 
unii radiațiilor asupra des- 
cendenţilor se complică prin 
faptul că, după părerea 
generală, chiar doze mici 
de iradiere a organismului 
pot constitui cauza apari- 
ției modificărilor la ur- 
maşi. Genetica materialis- 
tă consideră radiațiile io- 
nizante ca un mijloc efica- 
ce pentru provocarea varia- 
bilităţii speciilor iradiate. 
Radiațiile ionizante con- 
stituie procedee moderne de 
zdruncinare a eredității şi 
de creare a unor organisme 
noi cu ereditate plastică, 
care, apoi, pe baza metodei 
miciuriniste a educării di- 
rijate, pot să constituie un 
material inițial valoros de 
selecție. A 

În legătură cu studiul e- 
fectelor genetice cauzate de 
radiații, ca şi interacțiu- 
nea țesutului cu radiația, 
în încheiere este necesar să 
se sublinieze faptul că e- 
xistă astăzi tendința .ne- 
justă de a se explica fe- 
nomenele biologice în ge- 
neral şi genetice, în special, 
prin legile fizicii, matema- 
ticii şi chimiei. Departe 
de a subestima aceste dis- 
cipline fără de care pro- 
gresul biologiei ar fi de 
neconceput, trebuie să ţi- 
nem seamă de faptul că 
viața trebuie studiată şi 
explicată prin legile biolo- 
giei. 

Progresul rapid al gene- 
ticii va fi condiționat îna- 
inte de toate de avansarea 
vertiginoasă a metodelor 
proprii de lucru şi a felu- 
lui specific de interpretare 
a fenomenelor vieții. legate 
de specificitatea legilor bio- 
logiei. 
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ROCILE ŞI SOLUL 


Autorii articolului ,„Be- 
tatronul romineset* apă- 
rut în numărul 8 al 
revistei „Ştiinţă şi teh- 
nică“: sînt: 


cont. univ. F. Ciorăscu 
ing. Gh, Iliescu 
ing. 1. Leiboviei 


in obișnuinţă, poate și 

dintr-o anumită dificul- 

tate de folosire a unei 
denumiri din şase cuvinte, 
Fabricii de cabluri și mate- 
riale electroizolante continuă 
să i se atribuie, mai ales în 
vorbirea curentă, vechea ti- 
tulatură de „Electrocablul“. 
Ceea ce, fireşte, obligă chiar 
și în obișnuitele discuţii — 
la un anumit corectiv tem- 
poral, cum ar fi: „Electro- 
cablul“-azi... Cu atit mai 
mult cu cît „Electrocablul“- 
azi — depășindu-se implicit 
semnificația unei simple de- 
numiri — nu mai e „Elec- 
trocablul“ de,altă dată. Și 
aceasta — după cum ne asi- 
gură serviciul tehnic al fa- 
bricii — nu pentru că unin- 
du-se în urmă cu vreo doi ani 
cu o altă întreprindere — 
„Electroizolantul“ — şi-ar fi 
schimbat denumirea... Ci 
pentru o mie de alte motive. 


CITEVA DIN CELE 0 MIE 
DE MOTIVE 


Din decembrie 1949, cînd 
şi-a început producţia de 
masă, și pînă la sfîrșitul 
anului 1959, valoarea pro- 
ducţiei globale şi de marfă 
a fabricii a crescut de patru 


D. DĂNCULESCU 


ori, productivitatea muncii 
de două ori și jumătate, iar 
salariul mediu pe cap de 
muncitor, de aproape trei 
ori. În numai 10 ani, va- 
loarea investiţiilor pentru 
construcții, montaje și uti- 
laje noi a crescut de aproape 
20 de ori. Suprafaţa clădită 
a fabricii s-a mărit la rîndul 
ei de 8 ori, construindu-se, 
an de an, hale noi şi mo- 
derne, în care s-au montat 
peste 200 de utilaje de cea 
mai înaltă tehnicitate. Incin- 
ta fabricii s-a extins de 
asemenea .de peste (îl ori, 
iar lungimea drumurilor pa- 
vate şi asfaltate s-a triplat. 
Faţă de cele 15 produse care 
se realizau în 1949, s-a 
ajuns în prezent la cea. 115 
produse, fabrica reușind să 
asigure astăzi majoritatea 
conductorilor şi cablurilor 
electrice necesare industriei 
noastre. De aproape 2 ani 
s-a trecut și la fabricarea pe 
scară largă a diferitelor sorti- 
mente de cabluri de comandă, 
măsură, control, semnali- 
zare și bloc stație necesare 
pentru instalaţiile centrali- 
zate și automate. Tot din 
ultimii ani s-a trecut la fa- 
bricarea în serie a condensa- 
icarelor statice trifazice pen- 
tru îmbunătăţirea factorului 
de putere al întreprinderilor 
industriale... Și lista reali- 
zărilor ar putea continua. 
Limitaţi totuși de spațiu, 


ne vedem nevoiţi să renun- 
țăm la enumerarea lor în 
schimbul unei vizite... 


PRIN CELE (11 SECŢII 
PRODUCTIVE ALE 
FABRICII 


Există o trăsătură comună 
a celor 11 secţii. Indiferent 
că e vorba de „trefilare“ sau 
de „plastificare“, de „con- 
ductori“ sau de „cabluri“, 
de „tuburi izolante“ sau de 
„condensatoare“.  Pretutin- 
deni aceeași preocupare pen- 
tru introducerea tehnicii noi, 
pentru modernizarea proce- 
sului producţiei, pentru crea- 
rea — cel mai adesea prin 
autoutilare — a celor mai 
perfecționate utilaje. În nu- 
mai 10 ani s-a reușit astfel 
să se construiască în cadrul 
fabricii peste 80 de agregate 
și mașini pentru fabricarea 
cablurilor de forță și tele- 
fonice, pentru izolarea con- 
ductorilor de bobinaj cu fire 
textile, pentru 
izolarea sîrmei 
profilate de cu- 
pru și alumi- 
niu cu bumbac 
şi hîrtie,pentru 
țesut  conduc= 


torii cu mase plastice, pentru 
lăcuit ete. Un loc important 
prin gradul lor ridicat de au- 
tomatizare îl ocupă și cup- 
toarele de emailare de mare 
capacitate și productivitate 


de tipul Gigant 1 (fabri- 
cat în 1958) şi Gigant 2 (în 
1960), care permit fabricarea 
unei largi game de conductori 
necesari în construcţia mași- 
nilor electrice, a transiorma- 
toarelor, a aparatului electro- 
tehnic industrial, ca și a 
celui de uz casnic. 

O a doua trăsătură co- 
mună celor 41 secţii ale Fa- 
bricii de cabluri și materiale 
electroizolante o constituie 
efortul lor continuu pentru 
micșorarea consumurilor spe- 
cifice de materii prime, 
pentru introducerea micii 
mecanizări, pentru raţionali- 
zarea transporturilor şi, în 
ultimă instanţă, pentru rea- 
lizarea unor importante eco- 
nomii peste plan. Angaja- 
mentul de 2.750.000 de lei 
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economii pe anul 1959 a fost 
depășit cu peste 15%, iar 
angajamentul pe 1960 e mai 
mare decît cel din 1959 cu 


aproape 80%. 


OAMENI DE FELUL LUI 
RADU NICOLAE 


Ceea ce deosebește însă, în 
primul rînd, fabrica de azi 
de cea de altă dată sînt oame- 
nii ei. Pentru că de la acești 
oameni a pornit larga acţi- 
une pentru realizarea sutelor 
de mii şi milioanelor de lei 
economii peste plan. Și în 
afara efortului lor de zi cu zi, 
în afara muncii lor creatoare, 
nu s-ar fi ajuns niciodată la 
crearea celor 80 de mașini și 
agregate complexe care poar- 
tă azi, cu cinste, marca fa- 
bricii de cabluri și materiale 
electroizolante. Și nu se 
poate vorbi de acești oameni 
fără a vorbi de comunistul 
Radu Nicolae, șeful secto- 
rului de utilaje noi, con- 
structor pasionat, inventiv, 
excelent organizator, ade- 
vărat exemplu pentru mun- 
citorii mai tineri ai fabricii, 

Oameni de felul lui Radu 
Nicolae, oameni ai tehnicii 
noi, sînt și autorii celor peste 
400 de inovăţii, perfecţio- 
nări și raționalizări aplicate 
în primii zece ani de exis- 
tenţă ai întreprinderii, adu- 
cînd economii de aproape 8 
milioane de lei. Cei peste 250 
de inovatori ai Fabricii de 
cabluri și materiale electro- 
izolante — printre care mun- 
citorii Ghiţă Marin, Stănescu 
Marin, Turcu Nicolae, Popa 


Emil, tehnicienii Tănase 
Marin, Cruciu Ilie, inginerii 
Bădică Ion, Tesmeniţă Con- 
stantin, Marian Radu, Clu- 
ceru Constantin, Cireașa Va- 
sile, Petrescu Petre, Olaru 
Dumitru și alţii — au pre- 
zentat cabinetului tehnic 
numai în primul trimestru 
al anului 1960 aproape 60 
de noi propuneri de perfec- 
ționări tehnice și raţiona- 
lizări, din care 22 s-au și a- 
plicat în producţie, aducînd 
economii  antecalculate de 
peste un milion de lei. 


16 FETE ŞI UN DRAPEL DE 
FRUNTAŞ ÎN PRODUCŢIE 


La prima vedere, un fapt 
ca atitea altele: în ziua de 4 
august, brigada utemistă de 
producţie din secţia strati- 
ficate a sectorului materiale 
electroizolante a obținut dra- 
pelul de fruntașă pe între- 
prindere. Și totuși faptul în 
sine depășește obișnuitul. 
Brigada, compusă din numai 
16 utemiste, — condusă de 
utemista fruntașă  Alexan- 
drina Popescu — n-a realizat 
o simplă performanţă produc- 
tivă. Sub conducerea orga- 
nizaţiei de partid, îndepli- 
nind înainte de termen pla- 
nul de producţie al secţiei, 
economisind mică, hîrtie elec- 
troizolantă, ţesături de bum- 
bac și lianți în valoare de 
peste 90.000 de lei, membrii 
brigăzii au considerat de da- 
toria lor să contribuie și la 
acțiunea de colectare de fier 
vechi, peste 5 tone, și să 
efectueze, numai în decurs de 
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6 luni, 1.760 ore de muncă 
patriotică, respectiv peste 100 
de ore de fiecare membră a 
brigăzii. Ceea ce dovedește o 
nouă atitudine cetățenească, 
un nou fel dea îi, o nouă 
etică. Odată în plus trebuie 
să recunoaștem că „Electro- 
cablul“—azi nu mai e „Elec- 
trocablul“ de altă dată. 

P.S. 

Înainte de a da „bunul de 
tipar“ revistei noastre aflăm 
că brigada a mai realizat în 
cinstea celui de-al III-lea 
Congres al U.T.M. și a zilei 
de 23 August economii în 
valoare de 10.000 de lei, a 
mai colectat 1,5 tone de fier 
vechi și a mai realizat 350 
ore de muncă patriotică. 


DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU CONSTANTIN 
GHEORGHIU 


În locul obișnuitei în- 
cheieri, publicăm în conti- 
nuare un fragment dintr-o 
scrisoare a corespondentului 
nostru permanent de la Fa- 
brica de cabluri și materiale 
electroizolante. 

„În cadrul acțiunii de tra- 
ducere în viață a Directivelor 
Congresului al Ill-lea al 
P.M.R. și a prevederilor ho- 
tăririi C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniştri, în 
legătură cu introducerea teh- 
nicii noi în producție, colec- 
tivul fabricii noastre a obținut 
un nou succes. Este vorba de 
construcția în atelierele de 
utilaje noi ale întreprinderii a 
unei serii de 6 mașini automa- 
tizate, cu caracteristici teh- 


nice superioare, care se vor 


folosi la izolarea cu hirtie a 
conductorilor electrici nece- 
sari în construcția transforma- 
ioarelor și mașinilor electrice. 


Noile maşini asigură o creș- - 


tere a productivităţii cu 100% , 
izolația devenind astjel de 
calitate superioară, iar încăr- 
carea și descărcarea tambu- 
rilor cu conductori ajungind 
să fie complet mecanizată, 
Proiectarea acestor mașini s-a 
făcut de colectivul serviciului 
utilaje noi, condus de tehni- 
cianul Radu Nicolae, șeful 
serviciului,” 


"ÎN SFÎRŞIT, 
FOTOGRAFIILE 


Explicaţiile prin ele în- 
sele exclud necesitatea ori- 
cărui alt comentar. 


La titlu: Presa de mare ca- 
pacitate folosită la îmbră- 
carea în manta de plumb a 
cablurilor telefonice, de forță, 
semnalizare și control etc. 


1. Malaxor de mare capa- 
citate — de fabricaţie so- 
vietică — pentru realizarea 
plasticurilor izolante pe bază 
de cauciuc. 


2. Extruder de P.V.C. con- 
struit în cadrul întreprin- 
derii prin acţiunea de auto- 
utilare; utilaj modern, semi- 
automatizat. 


3. Maşină de ţesut cu fire 
metalice pentru asigurarea 
protecţiei mecanice a con- 
ductorilor electrici ; constru- 
ită în întreprindere, în ate- 
lierele serviciului utilaje noi. 


4. Maşină modernă pentru 
lăcuirea conductorilor de lu- 
mină, construită de asemenea 
în cadrul fabricii. 


5. Maşină de izolat cu 
hîrtie firele cablului tele- 
fonic urban; construită de 
asemenea în atelierele din 
întreprindere. 


3 
E 


e), 


IOLO 


> 


rin solarizare, în tehnica fotogra- 
fică se înţelege un fenomen foţ 
chimic cu efecte deosebit de intere- 
sante: în porţiunea în care un male- 
rial fotosensibil primește o iluminare 
cu mult superioară 


celei necesare 


pentru formarea imaginii corecte, 
se formează o imagine negativă cu 
aspect neașteptat: regiunea luminată 
în mod excesiv apare transparentă pe 
negativ, în loc să se înnegrească com- 
plet. De exemplu, în unele fotografii, 
în care imaginea soarelui a fost in- 
clusă în mod accidental în cîmpul 
acoperit de obiectiv, această imagine 
apare transparentă în negativ. 

O variantă a acestui fenomen, con- 
foto- 
grafic, a devenit încă de acum 20—25 


statată deseori în laboratorul 


ani o sursă inepuizabilă de electe 
speciale obţinute în mod voit de foto- 
amatori. O imagine pozitivă, expusă 
pe o hirtie contrast şi părăsită pe masa 
de lucru după scoaterea din revela- 
tor (de exemplu din cauza unei ex- 
puneri insuficiente) suleră transtor- 
mări interesante în momentul aprin- 
derii luminii albe: porţiuni albe ale 
hîrtiei expuse se înnegresc puternic, 
lăsînd însă aproape neschimbată ima 
pinea iniţială. 

Pe baza acestor observaţii, nenumă” 
raţi fotografi pasionaţi au elaborat 
diferite „reţete“ pentru obţinerea unor 
efecte speciale prin solarizare. lată 
dintre 


unui negativ solarizat, cu care putem 


una metodele de obţinere a 
realiza frumoase efecte în cazul unor 


subiecte diferite ca flori albe pe un 
fond negru, peisaje cu elemente întu- 
necate bine conturate, profilul unei 
persoane etc. 

Pentru realizarea acestor imagini, 
fotoamatorul va trebui să lucreze după 
cum urmează: mai întîi se face o primă 
expunere. Se expune un timp suli- 
cient o peliculă pancromatică pentru 
obținerea unui negativ dens în regiu- 
nile bine luminate ale 
(subiectul trebuie luminat 


subiectului 
din îaţă 
astfel ca să prezinte contraste cit 
mai mari). Mai departe se realizează 
prima developare care se efectuează 
într-o tavă 


la întuneric complet, 


de developare în care se prelucrează 


amator i 


solari: 
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Agim se expune ld lumina unei lămpi 
roșii de cca. 19 W tava de developare 
conținînd clișeul. Expunerea trebuie 
să aibă loc timp de cîteva secunde și 
la o distanţă de cca. 79 cm de lampă. 
În tot timpul acestei expuneri, tava 
trebuie agitată, iar revelatorul trebuie 
să nu conţină impurități; în caz con- 
trar, negativul rezultat iese cu pele 
ce nu se pot înlătura, 


FOTOGRAFII DE NOAPIE| 


Pp rin fotografii de noapte se 
înțeleg fotograliile făcute după 
apusul soarelui, fără alte surse de 
lumină decît cele ambiante. Cum 
acest capitol este foarte vast, ne 
vom mulţumi să tratăm, în cele 
ce urmează, numai cîteva cazuri. 
Aparate și materiale. Pentru acest 
gen de fotogralii nu este nevoie 
“meapărat de aparate speciale. Orice 
aparat dă depline satisfacţii, dacă 
este judicios folosit. Desigur, cu un 
aparat perfecţionat se pot obține mai 
uşor și mai repede rezultatele dorite. 
Nu este, asemenea, at 
necesar ca aparatul să fie ipat 
cu un obiectiv loarte luminos, cum 
'ar fi f = 1:2 sau 1:1,5, care prezintă 
“avantajul că permite o apreciabilă 
'scurtare a timpului de poză. Un 
obiectiv mijlociu, £ = 1:4,5 sau chiar 
'f= 1:6,3, poate fi bine folosit. 
Aparatul se va fixa pe un trepied 
'solid (care nu trepidează) şi va fi 
„prevăzut cu un dec tor ibil, 
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În continuare are loc o a doua de- 
velopare ve se efectuează în același 
revelator și în aceeași tavă, la întu- 


neric complet, timp de 25% din 


durata normală de developare. O 
ultimă operaţie este spălarea interme- 
diară, fixarea şi spălarea finală care 
se execută în mod normal. 


cît mai lung posibil: cea. 
50 cm, pentru ca declan- 
şarea, care cere un timp 
lung de poză, să nu devină 
obositoare pentru mînă. Este 
necesar apoi și un paraso- 
lar, pentru a împiedica pă- 
trunderea razelor luminoase 
oblice care ar cădea pe obiec- 
tiv. Ca material sensibil 
este de preferat o emulsie 
pancromatică. Aceasta per- 
mite timpi de poză mai 
scurţi şi, graţie proprietăţii 
sale antihalo, se vor putea 
obţine contururi mai clare 
“pentru obiectele luminate 
sau- luminoase. Nu se va 
întrebuința nici un fel de 
filtru: acesta ar mări timpul 
„de poză inutila fără a îmbu- 
nă 


Luarea vederii. Să presu- 
i nostru ce 
„vrem să-l înregistrăm pe pe- 


iluminat. Unele monumente sînt 


luminate noaptea cu ajutorul unor 


ți calitatea imaginii. 


reflectoare plasate la o oarecare 


Alateiăi Această metodă de ilumi- 
nare face să iasă în relief şi cele 
mai fine detalii arhitectonice. Dacă 
vrem să fotoprafiem un asemenea 
monument, trebuie să ne ferim de 
a imita editorii de cărţi poştale 
ilustrate, care de cele mai multe ori 
dau toată atenţia numai monumen- 


tului propriu-zis, fără a se mai ocupa 


de elementele din Jet plan sau 
de compoziţia artis! 

ferat ca fo 

încercînd o „compoziţie“ a imaginii 
prin introducerea unor elemente, în 
primul plan, pentru a con 


ile iluminate. i 
părţile ilumina variabil, după 


Timpul de poză este 
intensitatea luminii. În ral, se 
expune cca. 10 secunde cu un 


î= 4,5 gi tafțaale rien zi sensibilă 
pancromatică. Timpul de expunere se 
poate reduce la jimătate, în cazul 


pa rtcă fate dp preiei 


Pozitivele obţinute cu un astfel 
de negativ solarizat prezintă următoa- 
rele caracteristici: zonele luminate 
se păstrează, zonele puternic întune- 
cale se inversează, iar între ele ră- 
mîne un contur negru subţire, deli- 
mitînd zonele luminate ca o trăsătură 
de creion. 
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O bogăție de fructe se revarsă în 


piețe odată cu sosirea toamnei, 
Conţinind multe vitamine și săruri 
minerale necesare organismului și fiind 
mai puțin tozice decit hrana animală, 
fructele sînt recomandate atit sănătoșilor 
cit și suferinzilor. 

Avantajele curelor de fructe erau cu- 
noscute încă din antichitate, iar cu două 
secole în urmă cunoscutul navigator 
Cook își ferea echipajul de apariţia scor- 
butului prin adăugirea de fructe proas- 
pete la hrana zilnică. 

În afara aportului mare de vitamine 
și săruri minerale, cura de frucle delter- 
mină o mai bună utilizare a hranei, 
obligind omul la o mestecare mai activă, 
necesită o cantitate mică de săruri și 
condimente datorită păstrării aromei și 
gustului natural; fructele nu produc 
sete, deoarece conţin 0 gă pr 
de apă, satură repede ji 


rile de contracție La 


tația obișnuită. Pentru 
fructele sînt de multe ori 7 
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sub forma zilelor de fructe finterea late 


în alimentaţia de regim. lată o I9 de 
boli în care fructele pot fi utilizate cu 
rezultate foarte bune: Obezite —& 


sau mure pe zi; Diabet — mere acre, 
vișine acre, fragi; Boli de inimă şi 
hipertensiune arterială — cură de 
mere, de căpșuni (1 kg pe zi) sau de caise 
uscate. Aceste fructe produc o eliminare 
mare de sare prin urină, măresc canti- 
tatea de apă eliminată, fac să dispară 
setea. În bolile de ficat se recomandă 
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Sfatul medicului 


VETE 


cura de struguri. Datorită zahărului 
care se găsește în mare cantitate în 
struguri, cura acționează favorabil în | 
majoritatea bolilor de ficai și ale căilor 4 
biliare. Boli cronice de rinichi — pot | 
fi ameliorate consumind fructe dulci |! 
sub formă de supe de fructe, salate, 
sucuri de fructe crude, fructe crude. 
Și în bolile sistemului nervos fructele 
au un cuvint de spus, mai ales în ne- 
vroză, hipertiroidism, migrene, epilep- $ 
sie, unde cura tariată de fructe timp 
de 2—8 săptămini, intercalată în ali- 
mentația obișnuită, dă adeseori rezultate 
favorabile. dă 


În constipaţia cronică — nucile, 
alunele de pămînt (arahide) uscate sau 


fărimițate dau rezultate pozilive. Dia- 


bătute printr-o cură de 


( —1,5 kg pe zi fără 


Ce. 4 ki) 
joase e se rece e 

ate crude, înghețată ) 
or da fructele sub formă $ 


Tzi 
4 


anemii grave, insuficienţa $ 


. . 4e 
brarenale, boli cronice care 


* Pa. 
rpanismul la o slăbire exce- 9 


ru omul sănătos cit şi 


acestea să reprezinte singura alimen- 
tație. Pe cit se poate consumaţi fructele 
proaspele. Fierberea sau prepararea lor 
sub alte forme distruge o mare parte 
din vitamine. Pentru a întîmpina in- 
fecţiile sau infectările cu ouă de para- 
ziți intestinali, spălați bine fructele 
înaintea consumării lor. 


În 
E 


Noul 


Arh. P. CRISTESCU 


econstrucția socialistă a capi- 
talei noastre are în vedere nu 
transformarea 


numai aspec- 


tului haotic al centrului, ci şi 


ridicarea cartierelor mărginaşe. De 
aceea, în anul acesta s-a trecut la 


construcții masive în special în 


cartierele mărginaşe. Unul dintre 


acestea, care va căpăta un aspect 
cu totul nou, este şi cartierul Giu- 
leşti, 

Pe un teren vast decca. 14—15 ha, 
aproape complet liber de orice con- 
strucție, situat în partea de nord a 
Giu- 
leşti, între str. Ulmului şi intrarea 


IRA a 


unui cartier nou, 


oraşului, de-a lungul şoselei 
început construirea 
care în faza sa 
finală se va întinde pînă la Podul 


Grand şi va putea cuprinde cca. 


4.000 de apartamente, În prima 
etapă urmează a se realiza peste 
1.500 de apartamente, amplasîn- 


du-se pe acest teren 39 de blocuri, 

Avind în vedere volumul impor- 
tant de construcții, precum şi ex- 
tinderea mare a terenului, una din 
problemele deosebite care s-au pus 


aici a fost aceea de a se găsi o solu- 
ție corespunzătoare pentru sistema- 
tizarea întregului cartier, Deoarece 
pe terenul învecinat cu şoseaua 
Giuleşti condiţiile de fundare sînt 
mai dificile, fiind vorba de un teren 
de umplutură, se prevede amenaja- 
rea unui parc, De asemenea, între 


blocuri vor fi amenajate bogate 
spații plantate astfel încît întregul 
cartier se va găsi înglobat într-o 


mare întindere de spații verzi, 


terenului 


În partea de vest a 


se va crea o nonă stradă care va 
lega cartierul Giuleşti cu cartierul 
de lingă Cheiul Dimboviţei. Înspre 
şoseaua Giuleşti — ținînd seamă de 
traficul important pe această arteră 
— s-au prevăzut o serie de magazine, 


ca, de exemplu, Aprozar, Alimen- 


tară, centru de piine etc., urmînd 
ca în etapa a doua să se realizeze 
un magazin Universal pentru con- 
fecţii, 


textile, încălțăminte etc., 


care va deservi întregul cartier. 
De asemenea, pentru deservirea popu- 
lației, odată cu noile blocuri se 
vor realiza şi o şcoală de 24 de clase, 
precum şi un grup creşă-grădiniță 
150 de 


şi un punct sanitar, 


pentru copii, o farmacie 


care să facă 


față nevoilor noului 


cartier pînă 


2 De a E 


la realizarea unei policlinici de 
cartier prevăzută în următoarea 
etapă. 


Dat fiind că pe acest teren nu 
există puncte obligatorii, impuse de 
alte construcții de care să fi trebuit 
a se ține seamă la amplasarea noi- 
lor blocuri, s-a putut realiza o orien- 
tare deosebit de favorabilă a noi- 
lor construcții, care, cu excepția 
cîtorva blocuri, sînt orientate cu 
axul N—S, Astfel, 
sînt expuse înspre est şi vest, ex- 
deosebit de 
folosirea apartamentelor. 


apartamentele 


punere bună pentru 
În partea de sud a cvartalului au 
fost rezervate locuri de joc pentru 
copii, partea de nord fiind deservită 
de noul parc. 
În stabilirea amplasamentului şco- 
lii s-a avut în vedere ca aceasta să 


“| MINORI 
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fie situată cît mai central, uşor acce- 
sibilă, fără însă să fie înconjurată 
de clădiri 
apropiere. 


de locuit în imediata 


Grupul  creşă-grădiniță 
este mai retras, fiind amplasat în 
vecinătatea parcului, 


La acest cvartal, cu blocuri răs- 


firate, înconjurat de mari spaţii 


verzi, se prevede ca toate construc- 


țiile să fie numai cu 4 etaje, ceea 
ce permite aplicarea unor soluții 
constructive economice. 

Trebuie să subliniem că la reali- 


zarea acestui cartier se va folosi, 


în cea mai mare parte, cărămidă 
recuperată de la demolările altor 
construcții din centrul capitalei, 


De asemenea, se preconizează a se 
folosi zidăria portantă, iar planşeele 
se vor executa din fișii prefabricate 


Zi 


tip STAS, 


rapiditate în execuție, 


ceea ce va permite 


Încălzirea ansamblului va fi asi- 
gurată de o centrală termică unică, 
în care este prevăzut și un grup de 
Mai 


extinderea reţelei de termoficare a 


spălătorii, tirziu, odată cn 


oraşului Bucureşti, există posibi- 
litatea ca încălzirea acestui cvartal 
să fie preluată de 


centrala termică ce se va construi 


termoficare, 


acum devenind un subpunct ter- 
mic în cadrul rețelei generale de 
termoficare, 

Odată cu ridicarea acestui cvar- 
tal şi cu extinderea lui în viitor 
se va face încă un pas pentru lichi- 
darea diferenţei între periferiile şi 
centrul capitalei noastre, diferență 
lăsată moştenire de regimul bur- 
ghezo-moşieresc. 


în: cdi 
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Apariţia mezonilor pe arena fizicii moderne nu a 
însemnat numai o evoluţie în metodele teoretice şi 
experimentale de cercetare a structurii materiei. 
Bogăția nebănuită a proceselor de transformare 
reciprocă, pe care le suferă mezonii şi hiperonii, 
reprezintă o nouă confirmare a tezei materialist- 
dialectice cu privire la inepuizabilitatea materiei, a 
roprietăţilor şi formelor ei de mişcare ; cercetarea 
pa prezintă ca alare un covirşitor interes şi din 
punct de vedere filozofice 


prd ). Mal (picuder 


rogresele remarcabile înregistrate de fizica nucleară 
în ultimele decenii au făcut ca ea să devină dintr-o 
disciplină oarecum abstractă, accesibilă unui nu- 
măr restrîns de specialiști, un subiect de interes comun 
şi de imediată actualitate pentru cercurile largi de cititori. 

Acest interes este uşor de înţeles dacă ţinem seamă 
de faptul că, încetul cu încetul, diferitele progrese în 
cunoașterea proprietăţilor intime ale nucleelor atomice 
au început să se repercuteze asupra dezoltăriiştilnței și 
tehnicii, asupra formelor concrete ale producţiei; se folo- 
sesc în agronomie şi biologie, în medicină ete. 

Mai puţin cunoscute, dar na: nai puţin importante, 
sînt progresele realizate în cunoașterea proprietăților 4 
particulelor glementare, aceste minuscule cărămizi ale 
edificiului atomic şivale celui nuclear. În ziuă de azi e 
clar pentru oricine că theia pentru o îhțelegere mai pro- 
fundă a forţelor mucleare, a acestor forţe care ţin legaţi 
laolaltă protonii și neutronii ce constituie nucleele ato- 
mice, rezidă în cunoașterea cât mai completă a proprietăţi- 
lor unor particule „intermediâre“, în cel mai larg înţeles 
al cuvîntului, numite p:ezoni*i în ce fel trebuie înțeleasă 
această situaţie inferfhediară“ a mezonilor? 

Mai întîi; eiSăsitucază'ea masă la jumătatea drumului 
dintre particulele ușoare leptronii), ca electronul, fotonul 
şi neutridul,, şi partitulele Rita (barionii), „cum sînt 
protonul, nettronul și diferiţii hiperomi-- 

Și din punctul de vederezal stabilității lor, mezonib 
reprezintă forme „intermediare“ efemeră | de esta, 
ale materiei, deoarece toţi taec. prin pzoceșă spontane 
transformare în particule stabile mai ușonle (electroni 
fotoni). ) T ui], 

În sfîrșit, mezonii reprezintă, ca să nt exprimări pla 
modul de vehiculare a forţelor nucleare. Fizica i a 
concepe cîmpul de forţe nucleare ca un fel de nd da mezoni, 
care înconjură particulele nucleare grele, protonii și neu- 
tronii, schimbul de-mezoni între nucleoni învecinaţi 
ducînd la apariţia forţelor nucleare dintre nucleoni. 

Fizica mezonilor şi-a început efectiv existența cu con- 
sideraţii de genul celor de mai sus emise în 1934 de fizici- 
anul japonez H. Yukawa. El a arătat că pentru a explica 
raza de acţiune foarte mică a forțelor nucleare este necesar 


, 


* După cuvintul urecesc mijlociu, intermediar 


ca această forță să se datorească unui schimb de particule, 
cu masă de repaus diferită de zero și de 200—300 de ori 
mai mare decît a electronului. Ceva mai tîrziu, fizicienii 
Anderson și Neddermayer au reușit să observe în radiaţia 
cosmică particule ce se asemănau într-o mare măsură cu 
„electronii grei“, prevăzuţi de călre Yukawa. Astăzi se 
știe că, de fapt, aceste particule, denumite ulterior 
mezoni u (nioni), şi care se întîlnesc foarte frecvent în 
radiația cosmică la nivelul mării, nu au nimic comun 
cu particulele lui Yukawa; mai mult încă, există tendinţa 
de a nu le mai aplica în genere numele de „mezoni“ pe 
care l-au „uzurpat“ timp de circa 15 ani. Totuși, descope- 
rirea mionilor, particule de cca. 206 ori mai grele decît 
electronii, a dat un puternic imbold cercetării particule- 
lor fundamentale. Curînd după stabilirea masei „inter- 
mediare“ a mezonilor, s-a pus în evidenţă de către Rossi 
şi alţii dezintegrarea lor spontană în electroni și neutroni 
cu o viață medie de ordinul milionimii de secundă. Acesta 
a fost primul caz în care s-a observat transformarea spon- 
tană a unei particule elementare izolate în altele mai 
usoare (radioactivitatea neutronului liber a fost observată 
abia în 1950), 

Și valoarea masei, și radioactivitatea mionilor păreau 
să se-valifice pentru candidatura la postul de „particule 
ale lui Yukawa“. Curind însă ei au înșelat speranţele 
puse,în ei. Într-adevăr, en mezonii erau răspunzători 
“de forțele mutloate, atunci ciltrebuiau să se comporte în 
mdd corespunzător în toate interăâţiile lor cu nucleonii. 


» În speţă, i trehuiau să ia naștere, de exemplu, la ciocnirea 


a-doi nueltoni“de mare, energie, Invers, întîlnirea unui 
mezgh negativ cu un nueleit îtorite trebuia să ducă foarte 
repede, la câpturâărea mesonului de către nucleu şi la o 
perturbare Atît dewvehementă „a“ hicestiii: nucleu încît să 
aibă loc fragmenthrea ui. -Magzonii nu nu satisfăcut nici 
una din aceste așteptări, arătind astiel clar.că nu ei sint 
particulele postulate de Yukawa pentru a dplica forţele 
nucleare. 

Ieșirea din impas a gOnstat în-descoperirea de către 
Lattes, Occhialini și Powell în 4948 d uni mezon mai greu 
— așa-numitul mezos x (pion). Descopăirea aceasta a 
fost posibilă prin aceeâscă, în anii premefgători, Powell 
și colaboratorii săi au reușit să aducă “ia un înalt grad 
de perfeaţiune un tip speciale de plăci fotografice, așa- 
zise duisii fotografice „mmcleare“, elaborate pentru 
pri dată dszfiziciehii/Abvietici Jdanov și Misovshki, 
În e ptr ap Particulă încărcată își „desene- 
ază: situri d hul, sub forma unui şirag de grăunţe 
negre cil Particularităţile acestor urme, studiate 

microstoape”de mare precizie, permit stabilirea princi- 
alelor caracteristici cinematice și dinamice ale particule- 
ÎLE studiate (viteză, masă, energie cinetică, sarcină elec- 
trică etc.). 

Descoperirea mezonilor x are o importanţă deosebită 
pentru întreaga fizică nucleară. Ei s-au dovedit a [i pro- 
duși cu mare abundență la ciocnirile nucleonilor de mare 
energie. Pionii negativi sînt capturați de nucleele ato- 
mice, provocînd „evaporarea“ acestora din urmă. Dezin- 
tegrarea lor spontană, după o existenţă elemeră de vca, 
o sută de milionimi de secunde, duce la apariţia mezoni- 
lor. Familia mezonilor a fost completată în 1949 prin 


descoperirea pionului neutru, particulă extrem de efemeră |, 
care se transformă după cca. a milioana parte dintr-o 
miliardime de secundă în doi fotoni. Existenţa acestor 
mezoni neutri era un element necesar al teoriei lui Yukawa 
şi, descoperirea lor a fost un argument puternic pentru 
teoria mezonică a forţelor nucleare. 

Foarte rapid „fauna“ mezonilor a început să se îmbogă- 
țească. Dacă la început un singur mezon observat părea 
să satislacă visurile cele mai aie p ale teoreticieni- 
lor, în jurul anilor 1948—1950 numărul lor crescuse enorm. 
Chiar dacă multe din aceste „descoperiri“ au fost repede 
infirmate prin cercetări mai minuţioase, ansamblul 
cercetărilor a permis să se cristalizeze convingerea că pe 
lîngă pioni există cel puţin încă o specie de mezoni, 
mai grei, care au primit numele de mezoni K (kaoni). 
Relaţia acestor mezoni grei în forţele nucleare nu ne 
apare azi atit de limpede cum este cazul cu pionii. S-a 
stabilit doar că interacţia kaonilor cu nucleonii este 
puternică, asemănătoare cu a pionilor. 

Spaţiul restrins al acestui articol nu ne permite să 
intrăm în detaliile proceselor „stranii“ de naştere şi de- 
zintegrare ale kaonilor. E suficient doar să amintim două 
consecințe fundamentale pentru fizica modernă ale studiu - 
lui kaonilor și anume faptul că tocmai contradicţiile 
interne aparente ale fizicii kaonilor au dus la formularea 
unor scheme ale particulelor elementare — analoge sis- 
temului periodic al lui Mendeleev (e vorba de schemele 
lui Gell-Man, Nishijime, Salam, Markov și alţii). Pe de 
altă parte, un ciudat paradox apărut la interpretarea 
transformării spontane a unui tip special de kaoni în 
pioni a dus pe fizicienii chinezi Lee și Yang la formularea 
indrăzneţei ipoteze cu privire la neconservarea parităţii 
în unele interacții ale particulelor elementare (vezi 
„Știință și tehnică“ nr. 3 din 1958). 

Dar pe lingă procesele de transformare spontană a me- 
zonilor, un interes deosebit îl prezintă studiul proceselor 
nucleare de mare energie în care se nasc mezonii. În aceste 
procese, denumite jerbe nucleare sau jerbe de mezoni, 
forțele nucleare se manifestă „sub forma pură“ dezbrăcată 
de vălul de procese electromagnetice care tulbură înţele- 
gerea procesului la energii mici. 

Asemenea reacţii nucleare, provocate de protoni de 
mare energie, au fost pentru prima oară observate în 
1940 de către fizicianul maghiar L.. Jânossy. Mari progrese 
au fost apoi realizate în acest domeniu prin lucrările 
fundamentale ale unui mare colectiv de fizicieni sovietici, 
de sub conducerea profesorilor Servelţin, Dobrotin și 
Vernov, precum și ale lui Rossi și colaboratorilor săi în 
S.U.A. 

După perfecţionarea în 1949—1950 a emulsiilor nucle- 
are, în sensul posibilităţii de a înregistra particule cu 
energii oricît de mari, jerbele de mezoni au putut fi 
studiate în amănunt și cu ajutorul plăcii fotografice. 
Merită menţionat că o contribuţie hotăritoare la înţele- 
gerea proceselor în care se nasc pionii a fost adusă prin 
lucrările unui grup de laboratoare din ţările de democraţie 
populară, care au dat o bază experimentală așa-numitului 


Aspect din laboratorul de raze cosmice al Institutului de fizică atomică 


Examinarea emulsiilor nucleare la microscop 


„model cu două centre“ al jerbelor de mezoni, produse 
de particule de energii supraînalte din radiaţia cosmică. 

În sfîrșit, trebuie amintite cercetările vaste ce se 
efectuează asupra proceselor de creare a mezonilor cu 
ajutorul marilor instalaţii de accelerare, cum ar îi sincro- 
fazotronul Institutului unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, cel mai mare accelerator din lume. Aceste 
cercetări, care sînt în plină desfășurare, tind să arunce 
lumină asupra problemei arzătoare ce stă în prezent în 
fața fizicii nucleare și anume problema structurii nucleo- 
nilor. 

Roadele bogate ale cercetării particulelor elementare 
nu se mărginesc la interesul de laborator. Pe plan „utili- 
tarist“, perspectivele, e drept, în prezent încă nebuloase, 
au fost deschise prin descoperirea în 1957 de către Alvarez 
a fuziunii catalitice a nucleelor de hidrogen greu sub 
acțiunea mezonilor, proces care, principial, ar putea duce 
la o variantă în folosirea energiei termonucleare 

Importanţa de ordin general a acestor descoperiri este, 
însă, că ele au contribuit și contribuie continuu la lărgirea 
orizontului și a concepţiei noastre cu privire la univers, 
la interdependenţa fenomenelor din natură, la formele 
nespus de variate și bogate pe care le poate lua mişcarea 
materiei. 


E. FRIEDLANDER 


Fabrica de mucava 


»MOLIDUL« 


Comuna Vama, raionul Cimpulung, regiunea Suceava, 
produce şi livrează: 


— filtre de ulei pentru 
autovehicule 

— confecţii-ambalaje din 
mucavale şi carton de 
diferite tipuri 

— mucavale brune şi gri 
de diferite grosimi 

Toate produsele sint de cali- 

tate superioară. Livrarea pe 


bază de comenzi ferme 


PORNIREA UŞOARĂ 
A MOTOCICLETELOR 
ECHIPATE CU MAG- 
NETOURI 


Ing. V. GHEORGHIAN 


cilindree, fabricate în ultimul timp, sint echipate 

cu generatoare de curent alternativ, numite în 
mod curent magnetouri de joasă tensiune. Acest fapt 
se explică prin simplitatea instalaţiei electrice, lipsa 
acumulatorului (care necesită o atentă întreținere), a 
releului regulator şi a dinamului, care are piese în con- 
tinuă frecare şi uzură (colectorul și cărbunii). Motocicle- 
tele sovietice marca K-55 și K-58, ale căror performanțe 
excelente sînt bine cunoscute de motocicliştii din ţară 
şi de peste hotare, sint echipate cu astfel de magnetouri. 

Singurul inconvenient ce se remarcă -la toate tipurile 
de motociclete care dispun de magnetouri de joasă tensi- 
une sau de magnetouri cu volantă magnetică (de exemplu 
„Csepel-125" CZ-125 etc.) este pornirea greoaie, mai ales 
pe timp rece. Acest lucru se explică prin aceea că tensiunea 
nominală (în general de 6 V) cu care funcționează bobina 
de inducţie în bune condiții, este produsă de genera- 
torul electric la turația de cel puțin 800 — 1.000 de 
rotații/minut, în timp ce la pornire, prin apăsarea pe- 
dalei de pornire se imprimă arborelui cotit o turație 
de cca. 200— 250 de rotații/minut. Este normal deci ca 
la această turație generatorul electric să realizeze la 
borne o țensiune de numai 2—3 V, care să nu poată 
crea prin intermediul bobinei de inducție o scinteie su- 
ficient de puternică, 

Vă prezentăm modul cum a fost rezolvată această 
problemă la motocicleta K-58. 

Generatorul de curent electric G-38 la acest model de 
motocicletă (ca și la K-55) are inductorul (rotorul) format 
dintr-un cilindru din material antimagnetic fixat pe 
arborele cotit, în care sînt dispuși radial 4 perechi de 
magneţi permanenți, iar indusul (statorul) din 8 bobine 
de sîrmă de cupru emailată, care este fixat de blocul 
motorului prin intermediul a 3 șuruburi. Indusul are 
două circuite distincte: un circuit AA' (vezi figura), 
compus din 3 bobine legate în serie care alimentează 
bobina de inducţie 650 şi B 50. Al doilea circuit BB', 
compus din 5 bobine legate în serie care alimentează lu- 
mina şi claxonul. Tensiunea nominală la bornele fiecărui 
circuit este de 6 V (vezi figura), 

După cum se observă în figură, constructiv, bornele 
A” şi B” sînt scurtcircuitate la masă, borna A alimentează 
circuitul de aprindere, iar borna B alimentează becurile 
şi claxonul prin întrerupătorul P 25 A. 

Sensul înfăşurărilor celor două circuite a fost astfel 
ales prin construcție, încît la un moment dat sensul 
curentului electric este de la A la A' și de la Bla B.. 

Pentru a se obține o scînteie puternică la pornire, se vor 
modifica astfel legăturile celor două circuite, încît să par- 
ticipe ambele la aprindere prin legarea lor în serie. 
Aceasta se realizează prin desprinderea bornei A' de 
masă şi prin scurtcircuitarea bornelor A” cu B, cu ajutorul 
unui întrerupător (figura, poz. 1), aceasta pentru faza de 
pornire. În felul acesta, tensiunile ambelor înfășurări 
se adună, iar la turația de pornire (200 — 250 de rota- 
ții/minut) se realizează tensiunea de 5— 6 V, care se aplică 
bobinei de inducție. Se menționează că s-a făcut scurtcir- 
cuitarea bornelor A şi B (şi nu A'cu B') pentru a se reali- 
za acelaşi sens al curentului electric prin înfăşurări. 


U n număr tot mai mare de motociclete de mică 


(A 


După ce a pornit motorul, bobinei 

de inducție i se aplică o tensiune dublă 

(12 V) față de cea normală şi este nece- 

sară imediat deconectarea bornei A' de 

B și punerea la masă a bornei A' pen- 

tru a se aduce situația la normal. A- 

ceasta se obține prin schimbarea pozi- 

ţiei întrerupătorului de la 1 la 2. În 

acest mod, circuitele A—A' şi B—B' 

se separă, primul alimentind bobina 

de inducție, iar al doilea — becurile 

—_ din far și stop,-precum şi claxonul. 

Din cele expuse pînă acum se observă 

singura condiţie ce se impune pen- 

DN o perfectă funcționare a instala- 

lectrice — în special pentru pro- 

a înfășurării primare a bobinei de 

jie— este ca imediat ce se porneşte 

| să se schimbe poziția întreru- 

i de la 1 la 2 şisă nu se revină 

ja 1 atita timp cît motorul 

e. Probele practice efectuate 

ta A de 12 V ce se aplică timp de 

3—7 secunde bobiii nducție în timpul pornirii nu-i 
scurtează cu nimic acesteia durata de funcționare. 

Pentru realizarea practică a instalaţiei propuse, sînt 
necesare următoarele materiale: cca. 1,5 m de sirmă 
instalație auto şi un contact cu cheie sau întrerupător 
tip moto sau auto, cu 2 sau 3 poziţii. 

Dacă se dispune de un contact cu cheie sau întrerupător 
cu 3 poziţii, se poate înlocui contactul cu cheie existentă 
în far, poziţia 3 corespunziînd fazei de oprire a motocicletei 
(motorului). În acest caz se demontează şi conductorul 
care servea la scurtcircuitarea bornelor circuitului primar 
al bobinei de inducție C—C' la oprirea motorului. 

Dacă însă se dispune de un întrerupător numai cu două 
poziții, acesta se poate monta într-un loc de unde să se 
poată manevra comod, de exemplu la şurubul de prindere 
din față a rezervorului de benzină, şi va trebui pentru 
poziţia pornire și mers să fie introdusă cheia în con- 
tactul din far, la care nu se va putea renunța. În mod 
practic, borna 1 de la întrerupător se leagă cu sîrmă 
de conductorul principal ce alimentează întrerupătorul 
de lumină și claxonul. Borna 2 se scurtcircuitează cu 
masa, borna 3 rămîne liberă, iar borna 0 se unește prin- 
tr-un conductor cu borna A' de la generator. 

Cînd se pornește matocicleta, trebuie avut în vedere 
ca să nu se claxoneze sau să se schimbe poziția întrerupă- 
torului de lumini de la „stins“, deoarece altfel acești 
consumatori „fură“ curentul din circuitul de alimentare 
a bobinei de inducție, iar motorul! nu va porni. 
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INTREPUPĂȚORUL ATASAT 


Ing. FL. ZĂGĂNESCU 


Z ilele de 19 și 20 august 1960, 
însemnate cu roșu în istoria cos- 
monauticii, marchează o nouă 
etapă în cucerirea spaţiului extrate- 
restru de către om: primul zbor 
„Pămînt-Cosmos-Pămînt“ | 

După lansarea primului satelit, a 
celui mai greu sputnik, a primei vie- 
țuitoare în cosmos, a primei planete 
artificiale, după fotografierea părţii 
invizibile a Lunii, savanții și in- 
ginerii sovietici au readus pe Pămînt 
Dava-satelit lansată la 19 august. 


O NOUĂ LANSARE, UN NOU SUCCES! 


| ndeplinind cu o remarcabilă conti- 
nuitate şi într-un ritm uluitor de 
rapid programul de cercetări cos- 
mice, oamenii de știință sovietici fo- 
losesc numeroase rezultate obţinute în 
lansările anterioare. 

Astfel, după experimentarea cu suc- 
ces în ianuarie anul acesta a unor noi 
'tipuri de puternice rachete multi- 
etajate destinate lansării de sateliți 
grei, la 15 mai a avut loc lansarea 
primei nave-satelit, cu care urma să se 
verifice aparatura necesară obţinerii 
de condiţii optime de zbor organisme- 
lor vii în cosmos. 


„PAMÎNT — 


COSMOS — PAMINT: 


În iulie s-au experimentat alte tipuri 
puternice de ee Aris balistice, carac- 
terizate prin precizia cu care au atins 
punctul de cădere stabilit. În august 
a fost realizat zborul „Pămînt-Cosmos- 
Pămînt“. 

Alegerea momentului lansării aces- 
tei nave-satelit de 4,6 tone nu a fost 
întîmplătoare; așa cum arăta prof. Gh. 
Pokrovski, încep a se produce condiţii 
prielnice pentru zborul omului în 
spațiul perisolar, deoarece intensitatea 
radiaţiei solare trece printr-o perioadă 
de descreștere, deci omul va putea 
explora cosmosul suferind un efect 
mai slab al radiaţiilor. 

Aceste condiţii favorabile au fost 
folosite pentru a se obţine cît mai 
curînd certitudinea zborului sateli- 
ţilor cu revenirea lor la sol. 

În acest scop, la 19 august, a fost 
lansată pe o orbită circulară la o 
înălțime medie de 320 km cea de-a 
doua navă cosmică. Alegerea acestei 
altitudini nu a fost întimplătoare; în 
primul rînd, peste 300 km densitatea 
atmosferei este suficient de scăzută 
pentru ca rezistența opusă navei de 
urmele de aer, deci și încălzirea aero- 
dinamică să fie practic neglijabile. În 
al doilea rînd se puteau folosi în bună 
măsură datele științifice obţinute de 
rachetele geofizice și de prima navă 
cosmică cu privire la compoziţia at- 
mosferei, natura şi intensitatea radia- 
țiilor cosmice și solare, intensitatea 
prafului meteorice etc. În al treilea 
rînd, la această înălţime nu se fac 
simţite acele „zone inelare“ de radiaţii 
intensecare înconjură Pămîntul între 
500 şi 50.000 km, zonă în care sateliții 
locuiţi nu pot rămîne mult timp. 

Orbita aleasă, aproape circulară, 
avînd ca afeliu 339 km, iar ca periheliu 
306 km, a avut unghiul de înclinare 
față de planul ecuatorului de 65? și 
inițial era parcursă de nava-satelit în 
90'36”. 

Lansarea cu mare precizie a fost 
necesară întrucît nerespectarea di- 
recţiei și mărimii vitezei 
navei ar îi atras după sine 
depărtarea de la orbita 
circulară și apropierea de 
o elipsă; în cazul înălţi- 
milor mici (în jur de 
300 km), acest lucru poate 
fi fatal satelitului, întru- 
cît, trecînd prin straturile 
dense, putea îi repede frî- 
nat și ar Îi avut o viață 
scurtă. 

Lă 
LABORATOR BIOLOGIC 
ÎN COSMOS! 


ntuziasmate de numă- 
rul mare și diversitatea 
organismelor existente în 
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nava cosmică, organele de presă din 
străinătate au denumit-o „arca lui 
Noe“ și „pare zoologic“ în cosmos! 

Într-adevăr, la bordul navei cosmi- 
ce, în afara cîinilor „Strelka“ și „Bel- 
ka“, pentru studierea efectelor radiaţii- 
lor și a condiţiilor zborului cosmic, 
s-au mai aflat 40 de șoareci, doi șobo- 
lani, insecte, plante, seminţe, micro- 
organisme, microbi etc. 

În timpul zborului, ele au suportat 
în bune condiţii atît acţiunea for- 
țelor de inerție de la lansare și frînare, 
cît și starea de imponderabilitate. 

Aceste rezultate au fost obţinute a- 
sigurînd în cabină temperatura (20%) 
și presiunea (760 mm) normale, prin- 
tr-o etanșeitate perfectă; aerul din 
cabina cosmică a fost regenerat pe cale 
biologică (cu alge verzi unicelulare); 
a fost asigurată înlăturarea vaporilor 
de apă și a bioxidului de carbon, 
precum și alimentarea automată a 
animalelor. 

Au fost luate și alte măsuri pentru 
securitatea vieţii organismelor în con- 
diţiile zborului cosmic; astiel, cei doi 
cîini au avut costume speciale pneu- 
matice, care i-au ajutat să suporte mai 
ușor forţele de inerție; suspensia şi 
poziţia cabinei ermetice au fost studi- 
ate în funcţie de direcţia de zbor și de 
viteză. Au fost folosite materiale care 
au asigurat protecția împotriva radia- 
țiilor cosmice şi solare. 

Experiențele de medicină și biologie 
cosmică au depășit stadiul terestru: 
ele s-au mutat în cosmos, de unde re- 
zultatele au fost transmise prin unde- 
radio și, după aterizarea satelitului, 
prin revenirea organismelor de expe- 
riență, a căror comportare ulterioară 
va Îi atent studiată. 

De remarcat este faptul că oame- 
nii de știință sovietici, așa cum a 


declarat acad. Tapciev, vor pune la 
dispoziţia specialiştilor din întreaga 
lume rezultatele cercetărilor științifice 
obținute cu ocazia zborului acestei 
nave cosmice. Astfel apare mai fla- 
grantă deosebirea dintre obiectivele 
programului cosmic sovietic și cel 
american, ultimul fiind net dirijat 
spre spionaj. 

Experienţe cu animale trimise în 
cosmos s-au mai făcut: ne amintim de 
cățelușa Laika și de celelalte animale 
trimise cu rachete geofizice și revenite 
pe sol. 

În primul caz, despre zborul Laikăi 
s-au primit indicaţii doar cu ajutorul 
aparatelor radiotelemetrice, iar ani- 
malele trimise cu rachete au petrecut 
în cosmos un timp scurt. 

În noile condiţii, comportarea celor 
doi cîini, reacţiile lor la acceleraţii, 
imponderabilitate prelungită, lipsa sau 
intensitatea mare a unor excitanţi 
externi (zgomot, trepidaţii) au putut 
fi urmărite nu numai pe cale radio 
obișnuită, ci și direct prin televiziune. 

Întrucît comportarea animalelor în 
timpul coboririi prezenta un interes 
deosebit, datele fiziologice pe această 

orţiune au fost înregistrate; în acest 
el s-a putut constata că, deși au existat 
tensiuni fiziologice considerabile, a- 
ceastă parte grea a călătoriei s-a efec - 
tuat fără a dăuna cu nimic animalelor. 


RA DIOELECTRONICA ASIGURĂ 
ZBORUL COSMIC 


O bținerea unei traiectorii extrem 
de apropiate de cea calculată, 
menținerea legăturii continue navă- 
Pămînt şi comandarea coboririi şi ate- 
rizării precise a satelitului sint tot 
atîtea succese care au fost posibile 
datorită radioelectronicii. 

Radiolegătura dintre na- 
va cosmică și Pămînt s-a 
realizat pe trei canale: cana- 
lul teleghidării, al telemăsu- 
rătorilor și al televiziunii 
cosmice. 

Teleghidarea rachetei pur- 
tătoare, efectuată, bineînţe- 
les, pe acea porțiune a traiec- 
toriei, pe care au funcţionat 
motoarele rachetă, este o 
operaţie în care inginerii 
sovietici şi-au arătat măies- 
tria încă de la lansările pre- 
cedente; să ne amintim doar 
de excepţionala performanță 
a aselenizării celei de-a doua 
rachete cosmice sovietice. 

Pe navă a fost instalat un 
radioemiţător de tip „Sig- 
nal“, care a lucrat pe frec- 
venţa de 19,995 mhz. Semna- 


lele radiorecepţionate pe sol au permis 
stabilirea coordonatelor rachetei ; aces- 
te valori au fost comparate cu cele 
precalculate de către o mașină elec- 
tronică, care a stabilit eroarea. Din 
comunicatele TASS a reieșit că orbita 
calculată și cea reală au fost extrem 
de apropiate. 

Au trebuit să fie măsurate mărimi 
diferite: fiziologice (temperatura, 
pulsul, tensiunea, presiunea sîngelui 
animalelor), fizice (presiunea, tempe- 
ratura, umiditatea în cabină, precum 
și parametrii traiectoriei), electrice 
(radiaţia cosmică, roentgen, solară). 

Ele s-au făcut cu dispozitive, care 
au redat rezultatele măsurătorilor sub 
forma unor curenţi electrici a căror 
intensitate a fost proporţională cu va- 
loarea mărimii măsurate. 

Întrucît nu puteau fi transmise con- 
comitent toate măsurătorile, ele au 
fost înregistrate pe bandă magnetică. 

De la sol sînt transmise spre navă 
comenzile care pun în funcţiune trep- 
tat dispozitivele de măsură, dispoziti- 
vul de  memorizare şi declanşează 
periodic radioemiţătorul, pentru a fi 
redate informaţiile în prealabil me- 
morizate. 

Întrucît viteza de redare poate fi 
de 4—5 ori mai mare decît cea de înre- 
gistrare, se face economie de energie și 
crește eficacitatea radioemiţătorului. 
Comunicatul TASS a arătat că trans- 
misiile au avut loc după fiecare revo- 
luţie a navei în jurul Pămîntului, pre- 
cum și în preajma aterizării. . 
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Un alt element, de astă dată de-a 
dreptul revoluţionar, a fost folosirea 
televiziunii pentru urmărirea compor- 
tării celor doi cîini în timpul zborului 
„Pămint-Cosmos-Pămînt“. Imaginile 
de televiziune au fost sincronizate 
cu datele telemetrice pentru a fi cu- 
noscută poziția navei în momentul 
luării imaginilor respective. În con- 
diţiile grele ale solicitărilor mecanice 
de la decolare și îrînare, s-au putut 
lua vederi de televiziune și înregistra 
pe bandă magnetică; această operaţie 
a continuat practic pînă la începutul 
aterizării navei cosmice. 


Pentru ca pe timpul coboririi pe sol, 
cînd s-au transmis neîntrerupt — pro- 
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babil pe toate 3 canalele — informaţii 
destinate teleghidării, să nu existe 
intreruperi în urmărirea animalelor, 
inginerii sovietici au prevăzut la bord 
un sistem autonom, care a înregistrat 
în tot acest timp comportarea organis- 
melor celor doi cîini. 

Este de presupus, de asemenea, 
că în perioada zborului pe orbita 
circulară canalul utilizat pentru tele- 
ghidare, spre a nu sta neîntrebuinţat, 
a fost folosit la transmiterea datelor 
telemetrice, 


COBORIÎREA ŞI ATERIZAREA 
NAVEI-SATELIT 


] ntoarcerea unui satelit din cosmos, 
pe Pămînt, se poate realiza sau 
prin frînarea aerodinamică (frecarea 
de straturile dense ale atmosferei), care 
durează un timp îndelungat — zeci de 
mii de rotații — și poate ridica tem- 
peratura. învelișului satelitului la 
2.000*—4.000*, sau prin folosirea unui 
motor rachetă, avînd jetul dirijat 
contra deplașării navei. 

Acest ultim procedeu este aproape 
sigur că a fost folosit de inginerii so- 
vietici în vederea Îrînării rapide a 


(Continuare în pagina 41) 


TELEVIZOR 


elevizorul descris în acest 
i articol este conceput pen- 

tru a recepționa progra- 
mul de televiziune al cen- 
trului „Bucureşti“. Perfor- 
manţele sînt asemănătoare 
performanţelor  televizoare- 
lor fabricate: imagine clară 
și nedeformată și sunet plă- 
cut. 

Toate piesele folosite la 
asamblarea lui se găsesc în 
comerțul de stat, iar schim- 
barea tuburilor electronice 
cu altele echivalente nu adu- 
ce modificări montajului. De 
altfel, elementele de reglaj 
au fost astfel alese încit să 
asigure o ușoară punere la 
punct chiar în situaţia pie- 
selor cu toleranțe mari. 

Televizorul se montează 
pe un şasiu din tablă de 
aluminiu sau oţel groasă de 
1,5—2 mm (fig. 2). Deasu- 
pra șasiului se fixează trans- 
formatorii Tr,, Tra, Tr și 
soclurile tuburilor electro- 
nice. Dedesubt se fixează 


transformatorul Tr, drose- 
lul Dr, și blocul de înaltă 
tensiune. Toate axele ele- 
mentelor pentru reglaj ini- 
ţial vor străbate șasiul sau 
se va crea acces la ele. 
Lateral fixează potenţio- 
metrii pentru reglaj opera- 
tiv: BR, (contrast), Ray (vo- 
lum audio), Ra (localizare), 
Rs, (luminozitate). 

Pentru confecţionarea bo- 
binelor nu nevoie de 
carcase speciale şi nici de 
blindaje pentru ele. Bobina 
|, se confecţionează din 
conductor CuEM 8 0,5 mm 
și are 8 spire una lîngă alta 
Priza se ia la a treia spiră 
de la șasiu. Ea se bubinează 
pe o rezistență chimică de 
cel puţin 100 kQ. Bobina La 
se face din conductor Cu 
EM 2 0,5 spiră lîngă spiră 
în număr de 7; drept carcasă 
are rezistența R,. Bobina L, 
are 9 spire din conductor 
de argint 2 1,5 mm (poate 


este 


fi și din cupru 8 1,5) cu 
priză la mijloc. Înfăşurarea 
se face în prealabil pe un 
cilindru cu diametru de 
11 mm, apoi acesta se scoate. 
Distanţa între spire este de 
3 mm. 

Bobina 1, se face spiră 
lîngă spiră și are 30 de spire 
din conductor CuEM 20,15. 
Carcasa ei este o rezistență 
chimică de cel puţin 0,1 MO. 

Bobinele LL, și La se fi- 
xează pe o carcasă cilindrică 
din sticlă organică, ebonită 
sau textolit cu diametrul de 
5 mm. La ambele npobine 
se foloseşte conductor Cu 
EM 2 0,15 și au 20 de spire, 
respectiv 25 de spire, între 
ele lăsindu-se o distanţă de 
3 mm. Înfășurarea se face 
spiră lingă spiră. 

Droselele de corecție Dr, 
și Dr, se înfășoară pe cite o 
rezistenţă chimică 
puţin 0,2 m 9 și au 150, 
200 de spire din 
conductor CuEM 92 0,15. 
Tipul de bobinare la am- 
bele drosele este în „fagure“, 


de cel 


respectiv 


pe o lăţime de 3 mm 
Bobina LL, se face pe o re- 

100 LQ 

54 de spire Cu EMO 


zistență chimică de 
și are 


0,15, spiră lingă spiră. 
Bobinele de dellecţie pe 

orizontală B.D.0O., două la 

număr, identice, an fiecare 
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cîte 320 de spire din condut 
tor CuEM 9 0,5, în cîte 
patru secțiuni egale. Aceste 
secțiuni se confecţionează 
în prealabil pe un model din 
lemn, apoi se scot şi se 


fixează pe o carcasă de 


preșpan cu diametrul inte- 
rior de 38 mm și lungime 
de 60 mm. Secţiunile se mon- 
tează din punct de vedere 
electric în serie. 

Bobinele de deflecție pe 
verticală B.D.V., tot două, 
identice, au fiecare cîte 500 
de  spire din conductor 
CuEM 2 0,30, în 5 secțiuni 
egale. Ele se montează pe 
aceeași carcasă cu bB.D.0O, 
Grupul de bobine B.D.0O 
și B.D.V. se îmbracă cu o 
bandă din material cu per- 
meabilitate magnetică mare, 
avînd lăţimea de 50 mm, 


Transformatorul Tr, se 
asamblează din tole E +1 
20, grosimea pachetului de 
tole fiind de 35 mm. Se 


lasă un întrefier de 0,l mm 
(o foiţă de cupru, alamă). 
Carcasa se face din carton 
de 1 mm după forma tolelor. 
Înfășurarea 1 are 200 de 
spire cu conductor CuEM 2 
0,50. Înfășurarea a Il-a are 
6.000 de spire cu conductor 
CuEM 9 0,12. Înfăşurarea 
a Ill-a are 4.000 de spire 
cu conductor CuEM 9 0,10. 

A se păstra ordinea de 
depunere a înlăşurărilor dată 
în text! 

Transformatorul Tr, este 
un transformator muzica] 
obișnuit și trebuie să adap- 
teze diluzorul folosit ln tubul 
final 6n9. 

Translormatorul - Tr, se 
face din tole E I 15 avînd 
grosimea pachetului de tole 
de 12 mm. Îniăşurarea lare 
200 de spire din conductor 
CuEM 9 0,18—-0,20, iar în- 


- 
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fășurarea a Il-a are 400 de 
spire din același conductor, 
Transformatorul de reţea 
Tr, se face cu tole E + 125, 
avind grosimea pachetului 
de tole de 60 mm. 
Înfăşurarea 1 are 900 de 
spire cu prize la 500 şi 470. 
înă la spira 500 se pune 
conductor Cu E9 0,7, restul 
cu conductor CuE 206; 
înfășurarea a Il-a are 850 
de spire din conductorCuE 
G 0,35; continuarea acestei 
înfășurări are 26 de spire cu 
conductor CuE 8 1,85 și fo- 
loseşte ]a încălzirea filamen- 
telor tuburilor. Întfășurarea 


a Ill-a, pentru încălzirea. 


tubului cinescop, are 26 de 
spire din conductor CuEM2 
0,5. Se recomandă o bună 
izolaţie a acestei înfășurări 
faţă de celelalte înfăsurări 
și aţă de carcasa transforma- 
torului. Tot transformatorul 
Tr, se îmbracă într-o manta 
din tablă de oţel groasă de 
1—2 mm. 

Droselul de filtraj Dr, are 
tole E + 1 20, grosimea pa- 
chetului de tole de 30 mm, 
întrefierul de 0,4 mm (foiţă 
cupru). Conductorul folosit 
este CuE 2 0,35; numărul 
de spire este de 4.000. 

Blocul de înaltă tensiune 
se montează pe o placă din 
sticlă organică (fig. 5) pe 
care se fixează bobinele L4, 
Liov Lua și kenotronul T,,. 
Placa poate fi și de ebonită 
şi se distanțează de șasiu cu 
ajutorul a trei distanţiere 
din ebonită lungi de 35—40 
mm.. Bobinele Li; Lu și 
Lu, se fixează pe o carcasă 
cilindrică din sticlă orga- 
nică cu diametrul 12 mm. 
Șaibele de separație dintre 
bobine sînt tot din sticlă 
organică şi au diametrul de 
55 mm care se fixează de 
carcasă cu un lac izolant. Bo- 
bina L, se face din conduc- 
tor CuEM 20,2 și are 1.600 
de spire așezate pe o lăţime 
de 12 mm. Bobina Lu, are 
tot 1.600 de spire CuEM 2 
0,1 pe o lăţime de 4 mm. 
Tipul înfășurărilor bobinelor 
Le Și Lia este „universal“. 
Sensul de înfăşurare al bo- 
binelor trebuie să coincidă. 
Capetele bobinelor Lg și Luo 
se sudează la clemele de pe 

laca suport, ca în figura 5. 
focălzirda kenotronului de 
înaltă tensiune se face de 
la înfășurarea L,, formată 
din 3 spire conductor cu 
izolaţie loarte bună; ea se 
face pe carcasa comună bo- 
binelor Lg şi Lo. În inte- 
riorul carcasei se introduce 
un miez de ferită sau alsiler 
lung de 40 mm şi cu diame- 
trul de 8 mm (pot fi și două 
bucăţi a cîte 20 mm lungi- 
me). După reglaj, miezul 


se fixează de carcasă cu un 
lac izolant. 

Pentru mărirea lina 
electrice, este bine ca bo- 
binele L, și Lo să se acopere 
cu un strat izolant format 
din polistirol dizolvat în 
dicloretan sau alte substanţe. 

Bobina de liniarizare Lua 
se execută pe o carcasă din 
preșpan cu diametrul de 12 
mm și lungimea 43 mm (fig. 
6). Se înfășoară 750 de spire 
din conductor CuEM 80,2 
pe o lăţime a carcasei de 28 
mm între două rondele de 
preșpan. În interiorul car- 
casel se introduce un miez de 
ferită sau alsifer lung de 30 
mm, cu diametrul de S$ 
mm. După reglaj, miezul se 
fixează de carcasă cu un lac 
izolant. 

Ca element redresor pen- 
tru alimentarea anodică a 
tuburilor se pot folosi ele- 
mente de seleniu, diode JI- 
Il 24 sau chiar o redresoare 
obișnuită. 


REGLAJUL TELEVIZO RU- 
LUI 


După verificarea întregu- 
lui montaj după schemă, 
se măsoară tensiunea ano- 
dică continuă cu un voltme- 
tru 0+300 V c.c; ea trebuie 
să fie cam 220-230 V. De 
alt instrument nu mai este 
nevoie pentru reglajul te- 
levizorului. 

Cu antena conectată, se 
variază C, pînă ce pe ecranul 
tubului cinescop se obține 
maximum de contrast și 
claritate; apoi se reglează 
C, și C,, căutînd a se obține 
aceleași calităţi. 

Se învîrte acul lui C, astfel 
ca să se obţină o imagine cu 
linii fără dire albe și defor- 
mate. 

Pentru ase obţine un sunet 
limpede și nedeformat, se 
reglează pe rînd Cuo; Caz, 
Cap, aceasta făcîndu-se cu 

otențiometrul de volum Rs 
a o valoare mijlocie. 

Folosind Ra, se capătă 
liniaritatea imaginii pe ver- 
ticală, iar lăţimea liniilor 
pe verticală cu Rag. Dacă 
punctele imaginii au o „pen- 
umbră“ se acționează din 
Rau și Res. 

Ceilalţi potenţiometri, ca- 
re ies lateral pe șasiu şi care 
constituie elemente de reglaj 
la orice punere în funcţiune 
a televizorului, se deschid 
foarte puţin la începutul 
reglajului inițial și, pe mă- 
sură ce se obţine o imagine 
stabilă și plăcută, se aduc 
la valori mai mari. 

Alte indicaţii nu mai sînt 
necesare, întrucît punerea 
„la punct“ a televizorului 
este destul de uşoară. 


LISTA DE PIESE 


1. REZISTENȚE 


R, - 0,1 MO; 1 W 

R, — 10 KQ; potențiometru 

R3; Ras: Ras — 1502; 1W 

R, - 3 KO; 0.25 W 

R,;: Rio — 1.KQ; 0,5 W 

Re; Razi; Rao: Ru — 50 KQ; 
0,25 W 

R,; Ras —- 2 KO; 0,5 W 

Ra; Rap; Ra — 5 KQ;1W 

Rs; Ru: Ra; Ra; Razi: Ru; 
Ras: Ras: Ry, 30KU); 1W 

Ru. — 10 KO; 0,25 W 

Rusi; Ru; Ra—1 MO; 0,25 W 

R,, — 36 K0; 05 W 

Rus: Ra: Ras: Ras; Ras; Ra: 
Ry = 0,1 M8; 0,5 W 


Ra; Rap — 470 KO; 0,25 W 

Ra: Ras :Rso î 68 KO; poten- 
jiometru 

Ra; Ras — 680 KO; potențio- 
metru 

Ra — 1,8 M8; 05 W 

Ra - 68 K0;1 W 

Ras: Ra — 3000; 1 W 

Ra, — 0,2 MO; 0,25 W 

Ra — 2,2 MU; potenţiometru 

Ry, = 1MO;1W 

Rss — 0,1 MO; potenţiometru 

Rs, — 5000; potențiometru 

Reo - 5 O; bobinată. 


2. CONDENSATORI 


C.: C,; C,; C,: Co; Cu; 
C,,; — trimer 6-+- 25 pF 

C,; C, — 1.000 pF/500 V 

C, — 30 pF/500YV 

C,; Cui Cus; CC; Coe; Cu; 
Ca: Cao — 5.600 pF/750V 

C,: Ca — 300 pF/1.000 v 

Ca; Cur: Cao: Cos: Ca; Cu: 
—0,1 uF/750 V 

Cui; Cu; Cu: Cu — 0.01 
uF/750 V 

Cu: Case - 270 pF/500 V 

C,; Cui C., — 3.000 pF! 


Cs: Cos — 0,025 uF/750 v 
Cup — 10 uF/350 V electr. 
Cos : Cay — 50 uF/30 Y electr. 
CC: Cus .. 0,25 uF/750 V 
Cu — 0,5 uF/750YV 

Cus: Cua — 0,03 uF/750 V 
Cs, — trimer 10 - 100 pF 
Cusi: Cao — 50uF/450 V electr. 


3. TUBURI ELECTRONICE 


T,; Ta; Te =6X 511 
T,:; Te =6119 


Te = 6H 11! 
T, = 6H 111 
Tă = 6A 271 
T, — 6113 C 
To—6U410C 


Ta — 1 11 
Tub catodic 35JIK - 2 PB 
sau 31J1K -2B5 


Acum vrea 90 de ani au 
fost aduși din China în Euro- 
pa 22 de pești exotici pînă 
atunci necunoscuţi în accas- 
lă parte a lumii. Interesant 
este de știut că dintr-un trans- 
port de cîteva sule de exem- 
plare au putut ajunge la 
Paris numai acești 22, res- 
lul murind... înecaţi. Nu 
este: glumă! Peşti înecaţi 
sau, mai corect, sufocaţi în 
elementul lor de viaţă — 
apa. 

Așa a ajuns în acvariile 
amatorilor peştele paradis 
sau macropodul, unul dintre 
cei mai frumoşi pești exo- 
tici colorați. Chiar dacă ac- 
tualii urmași ai acestor ma- 
cropozi nu se mai pol com- 
para cu strămoșii lor în ceca 
ce priveşte lungimea și hbo- 
găția aripioarelor, totuşi poa- 
le fi considerat, prin frumu- 
sețea și uşurinţa de a-l creș- 
le, unul, dintre cei mai iu- 
biţi locuitori ai acvariilor 
noastre. Această populari- 
tate se datorește unui şir 
întreg de calităţi care îl fac 
un peşte ideal chiar pentru 
începători.  Macropodul nu 
este de loc pretenţios în ce 
privește mărimea  acvariu- 
lui, hrana şi compoziţia apei. 
El nu are nevoie de aerisire 
și filtrare a apei şi are ma- 
rea calitate de a nu fi pre- 
dispus numeroaselor boli ale 
peştilor. Face parte din fa- 
milia 
peștilor „labirinţi”, 
terizaţi printr-o curiozitate: 
au un organ suplimentar de 
respirat acer direct, numit 
„labirint“! Acest organ, în 
formă de spirală (de unde îi 
vine şi numele), este aşezat 
în spatele branhiilor și dă 
posibilitate peștelui să înma- 
gazineze acrul necesar pentru 
stat în apă o perioadă între 
20 de minute şi o oră. Dacă 
peştii nu pot ajunge la su- 
prafaţa apei pentru a-şi lua 
aerul necesar, mor sutocaţi. 
Este cazul primilor macro- 
pozi aduși în Europa pe o 
corabie care, avind un tan- 
guj mare, nu permitea pești- 
lor să ajunga la suprafaţa 
upei și să-și soarbă picătura 
de er “necesară vieţii. Pa- 
tria peștelui paradis este 
China de sud și Indonezia, 
unde poate fi găsit în apele 
puţin adinci, în bălți mici 
si în primul rind în mlaștini- 
le orezăriilor din sudul Chi 


carac- 


Anabandidac sau a - 


RADU DRAGOMIR 


nei. În aceste ape deseori 
miloase, tulburi și sărace în 
oxigen, avînd temperaturi 
foarte ridicate (deseori 30”), 
nu poate trăi decit macro- 
podul, în timp ce alţi peşti 
s-ar sufoca. În  acvariile 
noastre însă nu-i vom imita 
acest mod de viaţă, ci îi 
vom crea condiţii în care să 
se simtă bine şi să-si arate 
bogăţia splendidelor lui cu- 
lori. 

Un acvariu ideal pentru 
macropozi este bine să fie 
lung și nu prea înalt (de pil- 
dă, 60-—80 em lungime și 
20—30 em înălțime). În- 
tr-un acvariu cu multe plan- 
te, macropodul își va dezvol- 
ta minunatele sale aripioare 
şi coada. De recomandat este 
ca macropozii să fie ţinuţi 
perechi, deoarece masculii 
sint foarte geloși şi bătăioși 
Înţă de adversari. Citeva ore 
de lumină şi caldură de la 
soare le sînt suficiente pen- 
tru a se simţi bine și a se 
dezvolta armonios. Tempera- 
tura optimă a apei este de 
2%C (putînd rezista chiar 


și la 15"C, dar pentru scurt 
timp), deci o temperatură 
de cameră normal încălzită. 
În timpul reproducerii este 
bine ca apa să aibă 26%. 
De remarcat că macropodul 
nu iubeşte de loc apa proas- 
pălă, de arcea este bine de 
Știut ca la schimbarea apei 
să se lase cel puţin jumătate 
din apa veche, iar cea proas- 
pălă pe care o adăugăm să 
lie sStătuta (vel puliu 10 


zile). Macropodul se hrăneşte 
cu orice, preferă însă hrana 
vie; consumă chiar carne 
tocată mărunt. În timpul 
iernii se mulţumeşte şi cu 
hrană uscată, lucru foarte 
comod pentru crescător. Da- 
că într-un acvariu aveţi prea 
mulţi melci de apă care ame- 
ninţă vegetaţia, nu-i arun- 
caţi, ci daţi-i macropozilor, 


care îi mănincă cu multă 
plăcere. 
Reproducerea  macropozi- 


lor este uşoară și interesantă, 
deoarece acești pești au un 
joc nupţial foarte curios. 
Masculul construieşte cu aju- 
torul unei secreţii salivare 
un cuib de spuma din bășicu- 
țe de uer pe suprafaţa apei 
(vezi desenul), de care apoi 
are foarte mare grijă. Odată 
cuibul terminat, perechea 
începe jocul nupţial sub el, 
femela depunind apoi icre- 
le. Icrele se ridică în cuibul 
de spumă de la suprafaţa 
apei, iar cele căzute sint 
adunate cu multă atentie de 
către mascul şi așternute în 
băşicuţele de spumă. Proge- 


nitura apare după 24—36 
de ore, această depinzind 
de temperatura apei. 

Este bine ca după depune- 
rea icrelor să scoutem femelu 
din acvariu, deoarece va fi 
bătută de către mascul, care 
are în grija sa scoalerea pui- 
lor. După 6 zile de la ieșirea 
reia vom scoale și mascu- 
ii, căci aceştia uită dragos- 
tea paternă și încep să vi- 
neze puii. 


M. DUMITRESCU 


Institutul de speologie 


N înd ultimele raze ale soarelui se 
sting și primele stele îşi arată 


sclipirea palidă, încet-încet li- 
niștea și somnul cuprind lumea fiin- 
țelor obosite de activitatea zilei. Cu 
toate acestea, freamătul unei vieți 
furişate în întuneric începe abia 
acum, 

Cîntecul plingător și 
cucuvelei, chemarea profundă a buf- 
niței aduc fiorul unei nedesluşite 
temeri. Care dintre noi nu a tresărit 
chiar la zborul abia simţit al unui 
fluture de noapte? În general omului 
îi inspiră frică orice animal nocturn, 
crezind că fiecare îi este un duși 
Această frică se explică uşor avă 
în vedere că animalele noctu 
stau ziua ascunse şi de aceea su 
mai puțin cunosculr. Dacă la aceas 
mai adăugăm şi credințele mistice 
elaborate și întreţinute cu erijă de 
clasele exploatatoare interesate, ut 
putem da seama de ce aceste animale 
erau privite cu teamă. | 

Printre aceste făpturi ale întune- 
ricului, retrase în timpul zilei în 
cele mai tăinuite unghere, departe 
de ochiul cercetător al omului, sint 
și liliecii, 

Fiind rar întilniți, din cauza felu- 
lni lor de viaţă, s-au ţesut în jurul 
acestor animale tot felul de legende. 

Pitulați pînă și în străfundurile 
peșterilor, liliecii trăiesc în beznă 
şi nu-și părăsesc adăposturile decit 
atunci cînd amurgul învăluie în 
răcoare şi întuneric lumea exterioară. 

Cine nu i-a văzut zburînd ca nişte 
umbre cu fîlfiiturile repezi ale aripi- 
lor și cu zgomot de şoaptă străbătînd 
văzduhul înserării? Și cîţi dintre 
aceia care i-au văzut nu și-au ex- 
primat neplăcerea și teama, femeile 
acoperindu-şi în grabă capul, ca nu 
cumva blestemaţii de „șoareci îna- 
ripaţi“ să-și încurce aripile în părul 
lor. 

Lipsa de cunoaștere duce întot- 
deauna la interpretări denaturate 
și credinţe mistice, De ce tocmai 
animalele cn cel mai interesant fel 
de viață și care ne aduc numai fo- 


si 


loase să fie hulite și privite cu 
spaimă? 
De la început trebuie să spun 


că nu au nimic de a face cu şoarecii, 
că deosebirea dintre lilieci și şoareci 
este de aceeaşi valoare ca și aceea 
dintre o oaie şi o focă. 

singurele mamifere 
adaptate la zbor. În Europa şi la 
noi în ţară nu se întîlnesc decit 
lilieci de talie mică. 


Liliecii sînt 


repetat al , 


„Emil Racoviţă” 


SE DESCOPERĂ... UN AL 
„SIMŢ“ 


G-LEA 


Co" secole în urmă, oamenii de 
ştiinţă își puneau deja întrebarea 
dacă aceste mamifere văd în întu- 
neric sau dacă sborul lor în timpul 
nopții este călăuzit de un alt simț, 
necunoscut încă. 

Prin anul 1794, zoologul şi fizio- 
logul italian Lazzaro Spalanzani 
observă că după orbire un liliac 
se orientează într-o cameră „întus 
necată tot atitudei bine ca şi atunci 
cînd avea osii, În felul acesta s-a 


nt demonstraţie prima dată, că simțul 
î vederii nţ 1e ajută liliceilor să evite 
î Obstacolefe din cale zborului lor. 
iei “Cum se prienteară totuși? 

a Astupând urechile unui liliac (se- 
"colul XIX), s-a constatat un lucru 


vimitor: zborul a devenit nesigur, 
jar liliacul se izbea de toate obsta- 


colele întilnite în cale. Complexita-. 


tea problemei nu era însă lămurită; 
se ştia numai că liliecii nu văd în 
întuneric, dar. că au nevoie de auz 
pentru a se putea orienta. 

Abia în secolul nostru s-a încercat 
să se explice rolul auzului. S-a ob- 
servat că atit în timpul zborului, 
cît şi atunci cînd stă agăţat, liliacul 
ținc gura deschisă şi scoate sunete 
de diferite feluri: un țiriit puternic 
caracteristic fiecărei specii și nişte 
curioase plescăituri scurte. 

Astupînd botul liliacului cu niște 
mici coșulețe Ie hirţie, ca nişte 
botniţe prevăzute cu o clapă care 
putea să fie ridicată, s-a constatat 
că atunci cînd clapa era închisă, 
deși auzul funcționa, orientarea era 
stînjenită, în schimb cînd se des- 
chidea clapa, zborul devenea sigur. 
În felul acesta s-a ajuns în 1943 să se 
demonstreze că sunetele scoase de 
lilieci în timpul zborului sînt reflec- 
tate de obstacolele întîlnite și per- 
cepute de urechea lor. 

Cu puţin înainte de aceste expe- 
riențe s-a dovedit că, în afara sune- 
telor perceptibile auzului nostru, 
liliecii mai emit și ultrasunete, a 
căror frecvență se poate urca de la 
30.000 la 70.000 de vibrații pe se- 
cundă. Recent s-a constatat că un 
liliac din Egipt (Aselia tridens) emite 
sunete a căror frecvență ajunge pînă 
la 120.000 de vibrații pe secundă. 
Se ştie că urechea omenească nu 


Liliacul urecheat (Plecotu: auritus), care, după 
cum vedeţi, îşi merită pe drept cuvint numele, 
trăieşte în pesterile din țara noastră 


LE i 


poate auzi sunete cu 0 frecvență 
mai mare de 20.000 de vibrații pe 
secundă. | Ş 

Liliecii emit raceste ultrasunete 
cu o viteză variabilă. Astfel, cînd 
sînt în repaus, cele sînt mai rare, 
înmulțindu-se în timpul zborului şi 
ajungînd la maximum în apropierea 
obstacolelor. 

Investigaţiile au mers și mai de- 
parte şi s-a demonstrat că aceste ma- 
mifere percep ultrasunetele emise 
de un aparat, creîndu-se reflexe con- 
diționate cu ajutorul lor. Astfel s-a 
experimentat cu specia Nictalus noc- 
tula, căruia, ținut în captivitate, 
i se oferea cîte un „vierme de făină“ 
ori de cîte ori se emitea un ultrasunet 
cu o frecvență de 40.000 de vibrații 
pe secundă, După puțin timp, lilia- 
cul ridica capul ori de cite ori avea 
loc emisia şi pînă la urmă a ajuns 
să pornească în zbor chiar spre apa- 
ratul de emisie. 

Este neîndoios că orientarea lilic 
cilor se datorește reflecției ultrasu- 
netelor emise de către obstacolele 
întîlnite în cale, 

Așa cum vedem noi lrumul prin 
bezna peșterilor luminind cu lampa, 
liliecii îşi „aud“ calea cu ajutorul 
fasciculelor de nltrasunete, pe care 
le emit și le perecp după reflecţia lor, 
Ei își „aud“ drumul pe care îl par- 
curg, configurația încăperii în care 
se adăpostesc, asperitățile pereţilor, 
fisurile din stiînci, pe semenii 
prada alcătuită din insecte etc. 
Descoperirile în legătură cu orien- 


lor, 


tarea acestor animale nu s-au oprit 
aici și de curînd (1952) s-a observat 
că reprezentanţii celor două familii 
de lilieci care se întîlnesc în Europa 


au o comportare diferită în emiterea 
ultrasunetelor. Pe cînd Vespertilio- 
nidele (de pildă, Myotis myotis) ţin 
gura deschisă în timpul zborului, 
sunetele ieșind prin gură, Rino- 
lofii zboară cu gura închisă, sunetele 
ieşind prin orificiile nazale. La 
Rinoloii, în jurul nasului se găsesc 
niște pliuri ale pielii, a căror formă 
îndreptățește numele ce li se dă de 
„Lilieci cu potcoavă”. 

Rolul acestor pliuri este de a 
orienta sunetele într-o anumită di- 
recție și de a le concentra ca adevă- 
rate fascicule sonore. 

Cit de diferențiată este ecolocuţia 
la aceste două grupe de lilieci o 
arată și faptul că/pn Rinolof poate 
primi sunetele “reflectate de un 
obstacol care se găseşte la 6—8 m, 
pe cînd un Myotis numai de laun 
metru. 

Pe de altă parte, Vespertilionidele 
trimit sunete Scurte, Aprecierea dis- 
tanței se face prin diferența de timp 
între emiterea ultrasunetelor şi în- 
toarcerea lori reflectată. Este deci 
veritabilul principiu al ecoulai. 
Sunetele reflectate de obiectele mai 
apropiate sint mai puternice decit 
cele depărtate 

Dotaţi cu posibilități atit de per- 
fecționate de orientare, nu ne mai 
mirăm că zborul liliecilor "fa Întu- 
necimea peșterilor este atit de sigur. 
De nenumărate ori am avut ceaara, 
să observăm cum prin coridoar 
cele mai strimte se strecoară ca nişte 
umbre pe lingă tine, cu mîngiierea 
unui fîlfiit catifelat, fără să te 
atingă. Numai cînd sint înspăimin- 


taţi, zborul lor devine dezordonat 
și te poţi trezi cu o plesnitură 
puternică peste față. 


CUM SE ORIENTEAZĂ LILIECII 
MARI ; 


Grau făcut observaţii asupra repre- 
zentanților genului Pteropus, care 
trăiesc în Africa. Aceşti lilieci de 
dimensiuni mari au, spre deosebire 
de liliecii care trăiesc în Europa, 
simțul văzului bine dezvoltat. 

Dînd drumul unui Pteropus într-o 
încăpere luminată, acesta zbura 
orientîndu-se perfect. Dacă se lăsa 
numai lumină slabă, zborul său 
nu pierdea nimic din siguranță. 
În schimb, la întuneric complet 
liliacul stătea nemișcat sau ducă 
încercasă zboare se lovea și cădea 

Aceşti Tilieci nu emit ultrasunete, 
deci ecolocuţia nu joacă rol în orien- 
tarea zborului lor. În schimb vede- 
rea le este deosebit de bine adap- 
tată pentru lumina . crepusculară, 
Ei zboară pe înserat şi înainte de 
răsăritul soarelui, în căutarea hra- 
nei, constituită din fructe, iar ziua 
stau agățaţi de ramurile copacilor 
şi dorm. 

Cît sint de variate şi complexe po» 
sibilităţile de orientare la acest grup 
de mamifere zburătoare se poate 


— 


Lo ocest liliac (Rinolophus ferrum — equinum) 

descoperi! în peştera de la Cloşani se observă 

pe bot pliurile în formă de potcoavă, pliuri 

cote cu tolul de a dirija sunetele într-o anu- 
mită direcţie 


vedea şi din faptul că un alt 
zentant al liliecilor mari din Egipt, 
Roussetus aegypliacus, se deplasează 
cu aceeași siguranță şi la lumină, 
cu ajutorul vederii bine dezvoltate, 
și la întuneric, prin emisia şi recep- 
ţia ultiusunetelor. Acest liliac pre- 
zintă adaptarea cea mai perfecţio- 
nată pentru orientarea zborului. 

S-a pus întrebarea cînd încep puii 
de lilieci să emită ultrasunete? S-a 
constatat că un nou-născut de Myotis 
scoate sunete de o frecvență care se 
găsește la limita auzului omenesc, 
Acestea sînt așa-numitele strigăte 
de chemare a puiului părăsit de 
mama lui. Cu vârsta, aceste țipete, 
perceptibile la Început de urechea 
noastră, capătă Qin ce În ce o frec- 
vență mai înaltă, traasformîndu-se 
în ultrasunete. i 

În timp ce aceaştă posibilitate de 
emitere de ultrasunete se perfecțio- 
nează, simțul auzulni se dezvoltă 
în aceeași măsoară ași, că în momen- 
tul cînd puiul de Tiiiac îşi ia pentru 
prima dată zborul el este în stare 
să se și orienteze. 

Gînd corpul golaș începe să se 
acopere cu blănița mătăsoasă, puii 
nu mai stau cuminţi, înghesuiți 
unul în altul, ci încep să forfotească, 
încercînd să întindă aripile. După 
mai multe ezitări, îşi dau drumul 
în gol și filfiirile încă nesigure ale 
aripilor îi călăuzesc spre cucerirea 
lumii lor. 

Primele zboruri le fac în jurul 
coloniei, în căutarea mamei, plecată 
după hrană. De multe ori am văzut 
cum mama își poartă puiul cu ea. 
Cum de îşi recunoaște mama puiul 
în grămada aceea de nou- 
născuţi, care nu se deosebesc prin 
nimic unul de altul? Şi totuși este 


repre- 


său, 


o recunoaștere reciprocă care nu 
înșală. Puiul și mama se aud, se 
caută cu chemări numai de ei 
înțelese. 


* 
in cele arătate se vede că liliecii 
“ Sint reprezentaţi prin două grupe: 
unii care „si adaptaţi la viaţa 
urnă, Care orientarea are loc 
ORA ajutorul ultrasunetelor 


emise şi recepționate, alţii la care 


"ochii sînt destul de binc dezvoltați, 


orientarea avind loc cu ajutorul ve- 
derii. Această adaptare a avut loc 
în decursul milioanelor de an. I.a 
începutul terțiarului, liliecii erau 
toţi insectivori şi foarte curînd adap- 


tarca la zbor a început să se per- . 


fecționeze. OQdnta cu această adap- 
tare au căpătat și posibilitatea de a 
se răspîndi în regiuni vaste, cu con- 
diții de viață variate, 


Sr Ciudaţi mai 


A vina 


în timpul zilei insecte 
însemna însă o luptă aprigă cu 
concurenți mai bine adaptaţi la zbor 
și cu duşmani înverşunaţi. 

Ca urmare, liliecii au fost deter- 
minați să se retragă tot mai mult în 
adăposturi întunecate, căutînd să 
iasă la vinătoare cind păsările își 
terminau activitatea din timpul 
zilei. Odată cu acest nou fel de viață 
a apărut, prin selecție naturală, 
specializarea spre o adaptare nouă 
în legătură cu orientarea în întune- 
ric. La acei lilieci care şi-au căutat 
adăpost în întunericul peșterilor, 
unde nici o rază de lumină nu pă- 
trunde, această adaptare s-a perfec- 
ţionat și mai mult. La aceia care 
s-au adaptat treptat la hrana cu 
fructe, cum sînt liliecii mari (adă- 
postul fiind în majoritatea cazurilor 
arborii), ochii lor s-au specializat 
la o vedere în lumină difuză. Printre 
liliecii mari (Megachiroptere) sint 
şi unii ce se adăpostesc în peşteri, 
la care s-au dezvoltat ambele posi- 
bilităţi de orientare. 

Adaptarea primitivă de orientare 
a fost mai întii cu ajutorul vederii 
şi numai pe măsură ce a apărut 
necesitatea unei retrageri în întu- 


neric s-a dezvoltat ecolocuția, care, 
se prezintă și azi în stadii diferite 
de perfecționare. 


Liliecii între ei: 


t oomeniil 
Atitea com. 
plicaţii pentru un 
lucru elementar Ă - 


cum citeva sute de ani, oa- 

menii cunoşteau doar un sin- 

gur  „mijloc* de transport 
„ultrarapid” covorul zburător din 
basme. În prezent, oricare din per- 
sonajele legendare ar prefera să călă- 
torească cu TU-r24. 

Dezvoltarea deosebită a automobi- 
lelor a pus în fața constructorilor o 
nouă problemă. Oare familia atit 
de numeroasă a automobilelor, al 
căror număr a trecut de 100.000.000 


de membri, va rămine întotdeauna 
legată de pămint şi de drumuri 
bune? 


Răspunsul l-a dat pentru prima 
dată în lume, la 16 mai 1954, tinărul 
student moscovit G. Turkin, care 
a construit primul model de auto- 
mobil „zburător“ (vezi şi coperta 4). 

Construcția acestuia era foarte 
simplă: două ventilatoare, montate 
cu rotoarele în jos, trimiteau aerul 
prin două conducte, după care acesta 
se răspindea uniform sub fundul 
modelului, Se forma astiel o pernă 
de aer comprimat, care nu lăsa auto- 
mobilul să se așeze pe pămint și pe 
care acesta aluneca ușor în orice di- 
recție. 

Pentru a crea forța de propulsie 
necesară, se prevedea folosirea unei 
elice aeriene ca și la aerosănii. 

În 1955 s-a construit un nou mo- 
del, cu motor de motocicletă, care 
reuşea să se ridice cu 1 cm deasupra 


apei sau uscatului. Care este princi- | 


piul acestei noi mașini? 

Spre deosebire de avion, automobi- 
lul are nevoie de o suprafață oare- 
care, uscat sau apă, deși în timpul 
deplasării nu atinge de loc această 
suprafață. Principiul de  funcţio- 
nare se deosebeşte fundamental de 
acela al avioanelor cu decolare verti- 
cală elicoptere, coleoptere —, la 
care forța ascensională este creată 
de o coloană verticală de aer în 
mișcare. 


Modul de deplasare a noului auto- 
mobil este asemănător cu cel al unui 
vehicul ce folosește cauciucuri mari, 
foarte moi şi elastice, în care aerul 
s-ar menține fără nici un înveliş. 
Perna de aer se deplasează odată cu 
automobilul şi elasticitatea ei fiind 
mare, aderenţa este foarte redusă. 
Problema construirii de  autovehi- 
cule pe pernă de aer a trezit inte- 
resul constructorilor de pretutindeni. 
De ea s-a ocupat și constructorul en- 
glez G.S. Cockerell. 

În 1959 G. S. Cockerell a realizat 
un model experimental care se depla- 
sează deasupra apei. 

Alţi constructori au realizat un 
model terestru la care întreaga masă 
de aer comprimat este debitată prin- 
tr-un tub central și apoi se răspîn- 
dește în toată fanta formată între 
vehicul şi suprafața pămîntului. 
Acest sistem are un mare dezavantaj; 


MOTOR (435 cP) 


Automobilul oceanic pe pernă de oa: „in zbor” 
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datorită spaţiului foarte mic dintre 
vehicul și sol, deplasarea poate avea 
loc numai pe o suprafaţă foarte ne- 
tedă. 

Cind aerul este debitat printr-un 
inel, apare un efect de reacție cu so- 
lul bine cunoscut din aviaţie. De 
pildă, necesară pentru a 
menține un elicopter la mică înăl- 
țime este de patru ori mai mică 
decit puterea necesară pentru a-l 
menține la înălțime mare. În cazul 


puterea 


unei distanţe la sol foarte mici, am- 
plificarea nu mai este de 3—4 ori, 
ci de sute de ori. 
Efectul, cu totul 
explică prin faptul că această coloa- 
nă cilindrică de aer care se mișcă 
in jos creează în interiorul ei o presi- 


neașteptat, se 


une mare, adică jetul circular de aer 
acționează ca peretele unui cilindru 
metalic. Efectul reactiv poate fi 
amplificat şi prin dirijarea jetului de 
aer sub un anumit unghi, ceea ce 
s-ar putea compara cu folosirea unor 
palete de turbină încovoiate. 
Maşina experimentală a lui Cocke- 
rell, care a trecut de citeva ori 
Canalul Minecii, cîntărește 3,75 de 
tone, este echipată cu un motor de 
avion de 435 CP şi dezvoltă viteza 
orizontală de circa 60 km/oră. 
Deci acest tip de autovehicul nece- 
sită circa 100 CP pe tona de greutate. 
O întrebare bine 
Oare ce 


întemeiată ne 
apare în minte, avantaj 
e acesta față de o barcă cu motor 
obișnuită care, echipată cu un motor 
mai puțin puternic, poate dezvolta 


aceeaşi viteză? Pentru a răspunde 


SD ABILIZATOE e, 


AJUTAJE PENTRU | 
MIŞCAREA PE ORIZONTALĂ 


a. 


la această întrebare, să ținem seama 
de faptul că vehiculul din exemplui 
de mai sus poate dezvolta o viteză 
mult mai mare cu același motor 
(deocamdată constructorii au limi- 
tat viteza la 60 km/oră) și că pe mă- 
sura creșterii dimensiunilor mașinii 


Fără îndoială, pentru călătoria pe 
drumuri bune, grosimea pernei de 
aer va fi mică și puterea necesară pe 
tona de greutate a mașinii minimă. 
Dacă vrem însă să construim o mașină 
pentru drumuri accidentate, trebuie 
să mărim grosimea pernei de aer 


caracteristicile ei economice şi de 


exploatare se îmbunătăţesc. 


Forţa ascensională depinde de su- 
prafața pernei de aer, iar volumul de 
aer, de lungimea circumferinței ma- 
şinii. Randamentul ajutajului de aer 
circular depinde de raportul dintre 
diametrul și înălțimea pernei de aer, 
și anume cu cit este mai subțire 
perna și cu cit sint mai mari dimen- 
siunile mașinii, cu atît este mai mare 


şi randamentul. 


Maşina constructorului englez Co- 
ckerell formează o pernă de 40 cm 


grosime și 7,30 m diametru, adică cu 


raportul 16:1. 


Un alt constructor a calculat că 
pentru o mașină cu diametrul de 
1.000 m şi cuo pernă de aer de2,5m, 
deplasa cu o 


viteză de 200 km/oră, la fiecare tonă 
de greutate e suficientă o putere 


grosime care s-ar 


de 1,4 CP. 


Dacă e vorba de o mașină „Ocea- 


nică“, care s-ar deplasa cu circa 60 
km/oră, ar fi necesară o putere ceva 
mai mare — circa 2 CP la o tonă de 


greutate. 


Se pune 


restre? 


Polimetilmetacrilatuleste 
produsul reacției de poli- 
merizare a  metilmetacri- 
latului. Acest monomer ob- 
ținut ca rezultat al unor 
reacții chimice complicate, 
care au ca „actori“ princi- 
pali acetona şi acidul cian- 
hidric, e un lichid incolor, 
cu un miros specific şi care 
poate fi polimerizat prin 
diferite metode. 

Iată polimerizarea în bloc 
sau în masă, în care mono- 
merul împreună cu iniția- 
tornl reacției de polimeri- 
zare se toarnă în forme, 
formele se încălzesc în a- 
numite condiții şi rezultă 
polimerul sub formă de 
plăci, blocuri etc., cărora 
li se pot da diferite forme 
prin formare pneumatică, 
ambutisare, formare sub 
vid etc. 


Polimetilmetacrilatul ob- 
ținut prin polimerizare se 
întrebuințează sub formă 
de pulberi, din care, prin 
turnare sub presiune sau 
presare, se pot face nenu- 
mărate obiecte. 

Sticla organică din poli- 
metilmetacrilat posedă o 
serie de proprietăți preţioa- 
se, care-i asigură o largă 
întrebuințare în tehnică şi 
în viața de toate zilele, 
Astfel, sticla organică lasă 
să treacă razele ultraviolete 
în proporție de 75%, în 
timp ce sticla obișnuită 
numai în proporție de 
0,5%. Sticla organică este 
mult mai uşoară (are greu- 
tatea specifică 1,2). Este 
mult mai rezistentă la şoc 
decit sticla obişnuită şi nu 
dă cioburi prin spargere. 

Sticla organică poate fi 
prelucrată mecanic  (fre- 


Diferite scheme de formare a pernei de aer 
comprimat sub autovehicul 


întrebarea: 
rentabil să construim asemenea auto- 
vehicule zburătoare navale sau te- 


de r0—20 


dealuri. 


asemenea 
asemenea 


mul rînd 
şi pentru 
Dezvolt 


nica prob 


creşterea 


la aceste 
nilor prac 
cesară, 


toată circulația. 
de acest gen se construiesc în pri- 


de ori, ceea ce atrage după 


sine şi majorarea puterii motoare- 
lor. Bineînţeles, chiar în acest caz 
mașina nu poate trece peste văi și 


În atară de aceasta, folosirea unor 


mașini pe uscat ridică un 
viîrtej de praf, încît încurcă 
De aceea, mașinile 


pentru drumuri asfaltate 
circulația pe ape. 
area unor asemenea auto- 


vehicule promite să lichideze veş- 


lemă a constructorilor de 


nave — diminuarea rezistenței apei. 
În timp ce în cazul navelor obişnuite 


vitezei cu citeva mile 


poate necesita o dublare a puterii, 


mașini sporirea dimensiu- 
tic micşorează puterea ne- 


Experiențele de pînă acum au 


arătat că 


este mai 


utilizări. 


zare, şlefuire, găurire etc.), 
se poate lipi uşor cu aju- 
torul acidului acetic, diclor- 
etanului; se colorează cu 
ajutorul diferitelor tipuri 
de coloranți. În sfîrşit, 
ea are proprietăți dielec- 
trice superioare, rezistență 
la acțiunea acizilor şi ba- 
zelor slabe etc. 
Domeniile de întrebuin- 
țare sînt foarte largi; ea 
este de neînlocuit în con- 


Direcţia generală a poştelor 
şi telecomunicaţiilor a pus în 
circulaţie o emisiune specială 
de mărci poştale în cinstea lan- 
sării primei „Nave cosmice“ 
din lume de către Uniunea So- 
vietică, 

Matca este pentru poşta aeria- 
nă, în valoare de 0,55 de lei, 
are legenda „15 mai 1960“, 
data cind a fost lansată nava, 
și înfăţişează un desen reprezen- 
tind în chip simbolic capul unui 
om care a conceput ideea con- 
struirii navei cosmice, ce se 
vede în mers, lăsînd în urmă-i 
o traiectorie formată de gazele 
prdate prin arderea combusți- 

iului, în partea de jos a căreia 


MĂRCI ÎN CINSTEA NAVEI COSMICE 


noile autovehicule, ade- 


vărate „covoare zburătoare ale seco- 
lului al XX-lea“, sint foarte practice 
şi economice și vor găsi nenumărate 


strucția avioanelor moder- 
ne, înlocuieşte sticla de la 
automobile, troleibuze ete. ; 
din ea se fac lentile pentru 
industria optică, este folo- 
sită în radiofonie şi tele- 
viziune. Pulberile de po- 
limetilmetacrilat se folo- 
sesc în medicină şi tehnica 
dentară (proteze, dinţi etc.), 
precum şi pentru fabrica- 
rea numeroaselor obiecte 
de uz casnic. 


este desenată emblema U.R.S.S., 
secera şi ciocanul. 

Această emisiune este tipărită 
îm culoare albastră-gri, pe hirtie 
cu filigran „R.P.R.“, macheta 
respectivă fiind făcută de gra- 
ficianul 1. Dumitrana, care a 
creat astfel o marcă de o fac- 
tură originală. 


ae 


F 1[ 


upă ce consultă paci- 
[) enta, medicul zise: 
— Felicitările mele. 
Peste citeva luni veți avea 
un copil. Pentru o bună des- 
fășurare a sarcinii și pentru 
sănătatea viitorului copil 
este nevoie să vă faceţi o 
serie de analize. Reacţia 
Wasserman, determinarea 
factorului RH... 

— Ştiu la ce servește 
reacția Wasserman, dar aș 
vrea să-mi explicaţi ce este 
acest factor RH și de ce 
este necesară determinarea 
lui în cursul sarcinii. 

— Nu este așa de simplu 
de răspuns la această între- 
bare, căci necesită o expli- 
cație mai lungă. 


ISTORIA UNEI DESCO- 
PERIRI IMPORTANTE 


| ncă la sfirșitul secolu- 
lui trecut, medicii au 
observat și au descris o serie 
de îmbolnăviri grave apă- 
rute la noii-născuți. Unii 
dintre ei se nășteau morţi, 
fiind foarte umflați, alții 
prezentau la citeva zile 
după naștere un icter foarte 
grav, însoţit de diferite tul- 
burări nervoase, ceea ce le 
provoca moartea. O a treia 
categorie de copii prezentau 
numai o paloare foarte ac- 
centuată. Cauza acestor îm- 
bolnăviri rămînea însă ne- 
cunoscută. 

O serie de observații im- 
portante s-au efectuat cu 
ocazia transfuziilor de sîn- 
ge. De cind au fost descope- 
rite cele patru grupe de 
sînge (I, Il, III și IV), de 
către lanski, în 1907, trans- 
fuziile de singe au inceput 
să pătrundă din ce în ce mai 
mult în practica medicală. 
Uneori însă, cu toate că 
transfuzia se făcea corect, 
respectind toate prescripţii- 
le și ținînd seamă ca singele 
transfuzat să fie compatibil 
din punct de vedere al celor 
patru grupe, totuși apăreau 
accidente posttransfuziona- 
le asemănătoare întrucit- 


Asist. univ. 


va cu cele care apăreau în 
cazul cînd se făcea transfu- 
zie cu singe incompatibil. 

Cauza acestor reacții ră- 
minea şi ea necunoscută. 
Exista oare o legătură între 
îmbolnăvirea unor noi-năs- 
cuți și accidentele  post- 
transfuzionale? Ideea aces- 
tei legături necunoscute pe 
atunci a fost sugerată de 
următorul caz: o femeie 
care a născut un copil mort 
prezența o hemoragie foarte 
gravă. Trebuia să i se facă 
de urgență o transfuzie. Și 
deoarece pe atunci şi acolo 
unde se petrecea acest fapt 
singele trebuia scump plătit 
și nu stătea la dispoziția spi- 
talelor în permanență, așa 
cum se întimplă acum în 
țara noastră, s-a hotărit să 
se ia singe de la soțul ei. 
Amiîndoi fiind de același 
grup de singe, transfuzia se 
putea face. Și cu toate aces- 
tea bolnava a prezentat un 
șoc posttransfuzional și a 
murit, De ce?... Răspunsul 
la această intrebare a fost 
dat prin descoperirea facto- 
rului RH. 


1 — Singele copilului este RH pozitiv, al mamei RH negativ; 2 = În sîngele mamai, prin placaniă, pătrund 


globulele roşii RH poziliv 


dr. E. MARK 
GRUPELE SANGUINE 
ŞI FACTORUL RH 
$ -a constatat că pe globu- 
lele roșii ale sîngelui se 
găsesc niște substanţe nu- 
mite aglutinogen. Acestea 
sînt de două feluri: A și B. 

n plasma singelui se gă- 
sesc însă altfel de substanţe, 
numite  aglutinine alfa și 
beta.  Aglutinina alfa are 
proprietatea să aglutineze 
(să adune în grămezi) glo- 
bulele roşii, care conţin 
aglutinogen A, deci este anti 
A. Aglutinina beta are ace- 
eași acțiune asupra agluti- 
nogenului B. În mod nor- 
mal, în sîngele oamenilor 
nu se întilnesc niciodată 
aglutinogen A cu aglutinina 
alfa,  aglutinogenul B cu 
aglutinina beta. 

Există patru posibilități 
de combinare a aglutinoge- 
nelor pe globulele roșii, şi 
în funcție de acestea se de- 
scriu cele patru grupe de 
sînge clasice. Globulele pot 
să nu conțină de loc agluti- 
nogen şi în acest caz în plas- 
mă vor fi prezente amîndo- 
uă aglutininele. Acesta 


ale copilului 


este singe din grupa O sau, 
după altă clasificare, din 
grupa |. Grupa II de singe 
sau grupa A are pe globu- 
lele roșii aglutinogen A, 
iar în plasmă lipsește aglu- 
tinina alfa şi este prezentă 
numai cea beta. Grupa III 
sau B, cu aglutinogen B pe 
globulele roșii şi aglutinina 
alfa în plasmă, iar grupa 
IV sau A Bare ambele aglu- 
tinogene A și B și este lip- 
sită de aglutinină. 

Cauza accidentelor, care 
au avut loc în urma trans- 
fuziilor înainte de descope- 
rirea acestor grupe de singe, 
era aglutinarea (strîngerea 
în grămezi) globulelor roșii 
transfuzate de către agluti- 
ninele din plasma primito- 
rului. Pentru evitarea aces- 
tor accidente trebuie să se 
țină seamă ca singele primi- 
torului să nu conțină în 
plasmă aglutinine, care să 
precipite globulele roșii ale 
donatorului. De exemplu, 
sîngele din grupa O (1) nu 
conține aglutinogene A și 
B şi poate fi transfuzat la 
toți indivizii, indiferent de 
grupă, deoarece globulele 
roşii ale lui nu vor fi preci- 
pitate de nici o aglutinină 
care s-ar afla în plasma pri- 
mitorilor. În schimb, indi- 
vizii cu această grupă de 
sînge, deoarece conţin în 
plasma lor și aglutinina alfa 
şi beta, pot primi numai 
singe de aceeași grupă, care 
să nu conțină aglutinogene 
pe globule roşii. Singele A 
B (IV) poate fi transfuzat 
numai la indivizi A B (IV), 
în schimb oamenii din aceas- 
tă grupă pot primi orice 
singe neavînd aglutinine. 
Din aceste motive, oamenii 
din grupa 0 (1) sînt denumiți 
donatori universali, iar cei 
din grupa A B|(1V) — primi- 
tori universali. 

Studiind grupele sangu- 
ine la maimuța Macacus 
Rhesus, doi cercetători, 
Landsteiner și Wiener, au 
făcut în anul 1940 o desco- 


Incepe formarea anticorpilor anti RH în organismul mamei 


3 — Anticorpii anti RH pătrund în singele copilului și distrug globulele lui roșii 
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perire interesantă. În cursul 
experiențelor, ei aveau ne- 
voie să injecteze globule 
roșii de la această specie de 
maimuță la iepure. Această 
injecție determina apariția 
în sîngele iepurilor a unor 
substanțe (anticorpi) impo- 
triva globulelor roșii ale 
maimuței. Serul iepurilor 
astfel pregătit, pus în con- 
tact cu globulele roșii ale 
miaimuţei Macacus Rhesus, 
așa cum era de așteptat, pro- 
voca îngrămădirea lor. Mai 
curios era insă faptul că 
acest ser  anti-Macacus 
aglutina și globulele roşii 
ale oamenilor. Acest fapt 
dovedește prezența unei 
substanțe comune atit pe 
globulele roșii ale maimu- 
ței, cît și pe cele umane. 
Acea substanţă a fost denu- 
mită factorul Rhesus sau 
pe scurt factorul RH. 


RH ȘI TRANSFUZIA 
DE SINGE 


Vă veți întreba, şi pe 
bună dreptate, care este 
legătura între un oarecare 
factor Rhesus și îmbolnă- 
virile atit de grave şi nelă- 
murite ale copiilor sau ac- 
cidentele posttransfuziona- 
le. Am văzut mai sus că glo- 
bulele roşii umane conțin 
factorul RH. Însă nu toate 
îl conțin. Dacă se pune se- 
rul de iepure, care agluti- 
nează globulele roșii conți- 
nînd factorul RH, în con- 
tact cu globulele roșii a 
sute și mii de indivizi luaţi 
la întimplare, se constată 
că aglutinarea nu are loc în 


toate cazurile, ci numai în. 


85%, din ele. Deci 85% din 
oameni conțin acești fac- 
tori; ei se numesc RH pozi- 
tivi, iar restul de 15% nu 
conțin acești factori şi sînt 
deci RH negativi. Ce se 
întimplă dacă în singele 
unui om RH negativ pă- 


trunde singe RH pozitiv? 
Se provoacă oare aglutina- 
rea? Aparent nu se întim- 
plă nimic, această transfu- 
zie este bine suportată, de- 


oarece, spre deosebire de 
aglutinogenele A și B, pen- 
tru care există în mod natu- 
ral aglutinine anti A (alfa) 
şi anti B (beta), pentru fac- 
torul RH nu există agluti- 
nine preformate. Acest fac- 
tor, pătrunzind în singe RH 
negativ, se va comporta ca 
o substanță străină și va 
determina, la fel ca și pă- 
trunderea altor substanțe 
străine (de exemplu, mi- 
crobi), apariția de anticorpi, 
care să-i distrugă. Deci vor 
apărea anticorpii anti RH. 
Dacă prima transfuzie de 
acest fel a decurs fără nici 
un accident, la cele urnă- 
toare factorul RH va fi 
întimpinat de anticorpii duș- 
mani, spre s-au format îm- 
potriva lui la prima trans- 
fuzie. Și din ciocnirea lor 
va rezulta o stare foarte 
gravă a organismului. De 
aici rezultă importanța de- 
terminării: factorului RH în 
efectuarea transfuziilor de 
singe. Este bine ca indivi- 
zilor cu RH negativ să li 
se facă transfuzii numai cu 
singe care nu conţine acești 
factori. Acest lucru este deo- 
sebit de important în cazul 
transfuziilor repetate și în 
special la persoane de sexul 
feminin deoarece femeile 
mai au și o altă modalitate 
de apariție a anticorpilor 
anti RH. 


SE LĂMUREȘTE 
MISTERUL BOLII HE- 
MOLITICE A NOILOR- 

NĂSCUȚI? CE ESTE 

BOALA ULTIMILOR 
NĂSCUŢI? 


Ă pariția icterului grav, 
a anemiei grave a co- 
piilor născuți morți este o 


formă de manifestare a une- 
ia și aceleiași boli cunos- 
cute sub numele de boala he- 
molitică a nou-născutului. 
Cauza acestei boli a fost 
lămurită o dată cu descope- 
rirea factorului RH. Ce 
se întimplă în cazul cînd 
mama este RH negativ, iar 
soțul RH pozitiv? Copilul 
care se naște poate să fie 
RH negativ sau pozitiv. În 


acest ultim caz, în timpul 
sarcinii, în anumite condi- 


ţii, globulele roșii ale copi- 
lului conținînd factorul RH 
trec în sîngele mamei, unde 
vor apărea anticorpi. O 
dată cu sarcinile următoare, 
cantitatea anticorpilor va fi 
din ce în ce mai mare; ei 
vor trece în singele fătului, 
unde, întiîlnind globulele ro- 
şii cu factorul RH, vor pro- 
voca aglutinarea și pe urmă 
topirea acestor globule și 
vor duce la apariția bolii 
hemolitice (de distrugere a 
globulelor roşii). De obicei 
boala nu apare la prima 
sarcină, ci numai începînd 
de la a doua sau a treia, 
gravitatea ei fiind din ce 
în ce mai mare. Din această 
cauză, boala a primit și 
numele de boala ultimilor 
născuți. Uneori însă forma- 
rea de anticorpi poate să 
aibă loc fie în urma avor- 
turilor precedente, fie în 
urma transfuziilor, şi în 
acest caz și primul copil 
născut poate fi bolnav. De- 
sigur că descoperirea aces- 
tui factor a avut o impor- 
tanță foarte mare. Însă sim- 
plul fapt al descoperirii lui 
încă nu era suficient. Tre- 
buiau găsite mijloace de a 
preveni apariția bolii, şi în 
caz că totuși ea a apărut 
trebuiau găsite metode 
eficace de tratament. În pri- 
mul rind trebuie să se pună 
la punct metoda de descope- 
rire încă în timpul sarcinii. 
Acest lucru nu se poate face 
decit acolo unde există o 
bună organizare a asisten- 
ței medicale a gravidelor. 
În țara noastră, unde în anii 
regimului de democrație 
populară s-a organizat o re- 
țea cuprinzătoare sanitară, 
gravidele sint urmărite cu 
grijă încă din primele luni 
ale sarcinii. Prin determi- 
narea factorului RH se de- 
pistează femeile RH nega- 
tive, care sînt luate în evi- 
dență specială și urmărite cu 
multă atenție. Faptul că ea 
este RH negativă nu în- 
seamnă că copilul se va 
naște în mod obligatoriu 
bolnav. Din fericire, boala 
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nu este chiar așa frecventă 
și apare numai la 5% din 
copiii născuţi de femeile 
RH negative. Chiar și în 
acest procentaj de 5% de 
sensibilizări, boala nu apare 
la prima sarcină, ci numai 
la sarcinile următoare. Pen- 
tru a se stabili încă din 
timpul gravidităţii starea de 
sănătate a copilului, se ține 
seamă de antecedentele [tre- 
cutul) gravidei: un mare 
număr de sarcini anterioare 
cu copii morţi la naștere sau 
grav bolnavi face probabilă 
o eventuală boală a fătului. 
De asemenea, se determină 
în sînge prezența și cantita- 
tea anticorpilor RH. Luind 
în considerare toate datele 
obținute, se hotărăște con- 
duita de urmat. De multe 
ori se recurge la o naștere 
înainte de termen, astfel co- 
pilul fiind sustras de sub 
influența anticorpilor care 
se formează în cantitate 
mare în special în ultimele 
săptămîni ale sarcinii. În 
prezent există mijloace 
eficace şi pentru tratarea co- 
piilor care se nasc cu 
această boală. Se întrebuin- 
țează cu mult succes trans- 
fuzia de singe, care are ca 
scop înlocuirea globulelor 
roşii atinse de anticorpi cu 
altele sănătoase. Rezultate 
şi mai bune se obțin prin 
așa-zisa exanghino-transfu- 
zie, adică înlocuirea aproa- 
pe totală a singelui copilu- 
lui cu singe străin. Cantita- 
tea de singe care se scoate 
şi se introduce este foarte 
mare, întrecind de două- 
trei ori volumul inițial al 
singelui copilului. Dacă 
această operaţie se face la 
timp, se pot salva copiii 
care înainte erau sortii 
pieirii... 

lată încă o victorie a 
ştiinţei asupra morții, iată 
încă o descoperire care poate 
să salveze sute de vieţi. 
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"»p ilele lui August 1944 au însemnat 


pentru fiecare om al muncii 
începutul unei vieţi libere, în- 
ceputul unui marș triumfal pe drumul 
revoluționar luminat de partid, Ani- 
versarea a 16 ani de la eliberarea 
țării, pe care am sărbătorit-o cu toţii 
de curînd, în condiţiile avîntului 
creator al luptei pentru îndeplinirea 
hotărtrilor Congresului al III-lea al 
P.M.R., a prilejuit o nouă trecere în 
revistă a realizărilor obținute de 
poporul nostru, 

Cu fiecare an se schimbă fața pa- 
triei. Țara întreagă este un șantier, 
ceasta este impresia generală, con- 
Atarea vie a oricărui drumeţ care-şi 
isește dimineaţa locuinţa sau ho- 
A Pe lîngă miile de blocuri cu 
de, mii de apartamente moderne 

se la dispoziția oamenilor muncii, 
a) înalţă tot ca din pămînt fabrici, 
ine, uriaşe combinate. Munţii și 
iile patriei primesc neîncetat în 
br Lonele de beton pe care se 
ză edificiile și care vor asigura 
iață din ce în ce mai bună harni- 
cului nostru popor. 

Clujul, ca oricare alt oraș al ţării, 
se dezvoltă într-un ritm impetuos. 
Apele Someșului stau parcă pe loc 
faţă de viața tumultuoasă a orașului. 
Muncitorii clujeni au făcut vestile 
produsele fabricilor și uzinelor lor 
nu numai în țară, dar și peste hotare. 
Poposind în Cluj acum cîteva zile, am 
vizitat. Uzina „Tehnofrig“. 


FOSTA FABRICĂ DE CHIBRITURI 


e cum intri în uzină, feţele zim- 
bitoare ale muncitorilor,  mâîn- 


dria cu care ei îți vorbesc despre pro- 
dusele fabricii, despre preocuparea de 
a introduce în procesul de producţie 


tot ceea ce este o nouă tehnică fac 
aproape imposibilă încercarea de a-ţi 
aminti de ceea ce a existat aici în 
timpul regimului burghezo-moşieresc. 
Cîtă, deosebire între condiţiile de 
viață și muncă, între preocupările 
muncitorului de astăzi și viaţa exploa- 
taţilor dinainte de 23 August 1944, 
care munceau cîte 10—12 ore pe zi 
în fabrica de chibrituri! De altfel, 
tot ceea ce vezi astăzi aici este nou. 

Reconstruirea și modernizarea ve- 
chii fabrici au început în 1949. Primele 
produse au fost ţevării pentru insta- 
laţii frigorifice, apoi ventilatoare și 
primul produs mai mare, malaxorul 
(mașină de frămîntat aluat). Dezvol- 
tarea industriei alimentare ridică me- 
reu noi probleme în faţa tinărului 
colectiv, Trebuiau construite dife- 
rite mașini pentru fabricile de ulei, 
de pîine, de conserve de carne, le- 
gume și fructe, pentru fabricile de 
industrializare a laptelui etc. Astfel 
încep să se producă noi utilaje, ca 
separatoare de lapte, prese Ad lei, 
mașini pentru curăţitul Ă i 
legumelor și altele. În! /1952—1p53, 
muncitorii uzinei realizează/ o ripuă 
victorie prin fabricarea compresorului 
tip 2 
Popa Fiecare! ansgăre a treci, 
de la realizarea pri ul col presor 
a marcat noi suceesetpebiri | icul 
colectiv al uzinei. + Ă , 
AGREGATE ŞI COMPRESOARE LA 
NIVELUL ULTIMELON REALIZĂHI 

ALE TEHNICII 

A cum, în producția şle serie a un 

nei sînt agregatele: tipu BAV-A 
cu_ capacitatea de 120.000 "Gealjori 
și tip 4-AU-10, cu “căpăchale 
40.000 Keal/oră, Aceste” /itaredață se 
folosesc în general în nităţile imai 
mici din industria aTimebtara, (us 
ar fi fabricile de unt, IC.I.L. 

De asemenea, se labrică în serie 
compresoare de tip 2 AV-20, cu capa- 
citatea !de 100.000 Keal/oră, și tip 
4 AU-20, cu capacitatea de 200.000 


dia! 


AV-10, modificat mai tîrziuă 


dă, 


INI 


Kcal/oră, larg răspîndite în industria 
alimentară și în fabricile de gheaţă. 
Un alt tip de compresor este 3 AV-20, 
cu capacitatea de 150.000 Kcal/oră, 
care poate funcţiona și în două trepte. 
Lucrînd în două trepte, se realizează 
o temperatură pînă la minus 50 de 
grade. El se întrebuințează în indus- 
tria alimentară pentru congelare, în 
industria chimică și în anumite cer- 
cetări știinţilice. 

Capacitatea frigorilică a agrega- 
telor și compresoarelor este în funcţie 


| 


| 


| Agregatul hp 2 AV-10,a că- 
A mui capacitate este de 20.000 
Kcal/oră 


de terhperatura de condensare și eva- 
porarey Temperatura de condensare 
este la iplus 25%, iar temperatura de 
evaporite la minus 10%. 

Conservatorul pentru produse con- 
gelate, tot un produs principal al fa- 
__Diicii, Se foloseşte în rețeaua comer- 
= tal peutru păstrarea cărnii, fruc- 

telor Și a altor semipreparate conser- 
vate prin frig. Produsele care vin 
congelate la minus 20 sînt păstrate 
aici la o temperatură de minus 189, 
Conservatorul este echipat cu un com- 
presor tip 2 CV-4,5, care funcţio- 
nează cu clorură de metil. Compresoa- 
rele tip 2 CV-4,5 sînt folosite și la 
vitrinele frigorifice. 

Prezentarea lapidară a produselor 
mai importante ascunde în fond efor- 
turile de zi cu zi ale colectivului de 
a ridica continuu prestigiul mărcii 
uzinei. Strungarul Kerekeș Martin, 
ca şi lăcătuşul Szaba loan sau turnă- 
torul Imbulzam Vasile vorbesc cu 
însulleţire despre munca pe care o 


în Răi ce CER Nea iii 


un pentru îmbunataţirea 
aarevalelor si 
lor în 
tipuri produse 

Din punet de vedere con 
ST ir mi-au i 
tos înubunătaţit sisiemul de 
supape. ventilele de refulare 
si uspirăt ie. Se duce o lupta 
intens 'pântru gasirea velor 
mui adecvate materiale care 
prin comportarea lor să dea 
vele bune rezultate. 

Sistemul de unuere a fost 
îm bunitaţit, iar la 


col presoare 


raport cu primele 


spus ei, a 


mai 


4 om presoarele 
mari pentru evitarea 
asivurat unu sistem 


trupărilor s-a, 
suplimentar da 
Veulo unde exista posibi- 
metalele sînt înlocuite cu 
plastice, iar în urma 
experiențelor făcute s-a redus greu- 


Unzere 
litatea, 
materiale 


tatea agregatelor fabricate. Preocu 
parea pentru îmbunătăţirea  conti- 
nua a produselor se manilestă și în 


larga mişcare de inovaţii ce se destă- 
sonra în uzină, Organizarea cursurilor 
prolesionale şi a schimburilor de ex 
pericuţă, biblioteca tehnica, care con 
ține aproape zece mii de volume, 
ronstituie citeva din mijloacele 
folosite în uzina pentru raspindirea 
lohnicii nui 


FORAJUL PRIN CONGELARE 
|” industria petrolului, la extrac= 
ţia țițeiului  sondorii  întimpina 
dificultați în Tora) atunci cînd pinza 
de apă intilnita în cale are o grosime 
IPROMIN a mi jo 
«de soluţionare a problemei eu ajutorul 
Uzinei „Lehnofrig”, Stratul de apa 
care este de peste 300 mm va Îi congelul 
cu ajutorul instalaţiilor realizate cu 
compresoare Lip 4AU-20, cu capari- 
lalea de 200.000 e vor 
folosi 6 compresoare şi o instalaţie 
de racire avind capacitatea totală de 
1.200.000 Keul/ora. Saramura care 
va circula în ţevile instalaţiei de ra- 
cire va avea temperatura de minus 
15, În felul acesta, prin Îngheţa- 
rea stratului de apă, munca sondo- 
rilor va fi mult usurată, deoarece 
sonda unu va mai fi inundată în 
timpul forarii 

Produsele Uzinei „Tehnolrig”—Cluj 


mare gusil un 


Keal/oră, Se 


Ageăalăl 3 AV-20, cu capacitatea de 150.000 
Kcal/eră, realizează o temperatură de pină 


de. grade , 


la minus 50 


Agregate și compresoare produse 

tip 4 AU-I0; b) compresorul tip 
rivalizează astazi pe piaţa mon: 
diala cu utilaje de uvelusi fel produse 
de fabricile țari. Colectivul 
uzinei se mindreste cu instalațiile 
Irigorilere cure au participat la Expo- 
ziţiile internaţionale de la Bombay, 
lzmir, Plovdiv, Poznan, Zagreb, Brno, 


altor 


leipzig, Budapesta. Aprecierea de 
care s-au bucurat aceste produse este 
conerelizala prin numeroasele contracte 
de livrare peste hotare, 

Dar sueresele de pină acum sînt 
departe de a epuiza posibilitaţile pe 
Uzina „Lehnofrig“-Cluj le are 


în dezvoltarea şi perfecționarea pro- 


caro 


duselur sale 

Naportul Comitetului Central ul 
Partidului Muncitoresc  Romîn pre- 
zentat de lovarasul Gheorghe Gheor 
vhiu-Dej la Congresul al III-lea al 


artidului a desehis noi vrizonturi 
| 


!Urmare din pag. 30) 


nuvei cosmice de 4,65 Lone, deci avind 
ulicient volum pentru rezerva de com 
bustibil a unui motor-racheta, spovial 
destinat coboririi. 

Frinarea se poate realiza cu ajutorul 
a «lonă impulsuri obținute de la moto- 
rul-racheta suplimentar: primul la 
ieşirea de pe orbita circulară de satelit 
și al doilea la atingerea aproximativă 
a înălțimii de 100 km, de lu care at- 
mosleru devine foarte densă ; între cele 
doua impulsuri zborul se efectuează 
liber, după o traiectorie balistică, O 
altă variantă, cu folosirea mai multor 
impulsuri slabe, deşi are avantajul 
unor acceleraţii suplimentare reduse, 
are marele inconvenient al duratei 
mai lungi de zbor prin atmosferă. 

Coborirea de la înalțimea de 100 km 
se poate ace prin mai multe metode, 
toate avînd însă dezavantajele încăl 
zirii aerodinamice și ale suprasareini- 
lor. Cea mai rapidă şi mai eficace 
durează doar citeva minute este 
vea balistică; se impune însă intrarea 
în atmosleră sub un unghi inferior 
lui 10, pentru a preintimpina încăl- 
zirea excesivă a învelișului navei; de 
asemenea se folosesc sisteme de protec- 
Lie antitermică, cum ar fi dispozitive 
de reglare a supraleței de Irinare 
(„parașule” metalice) sau utilizarea 
unor lichide speciale, a căror răspindi- 


de Uzina „Tehnohig': a) agregatul 
2 AV-20; c) compreserul 4 AU-20 


"instalaţiile de racire; coborirea pe o 


în faţa oamenilor muncii din patria 
noastră, Şi pentru colectivul Uzinei 
„Vehnolrig” perspectivele sint lumi= 
noase. În perioada 1960— 1965, uzina 
va creste de vea, 4 ori faţa de nivelul ș 
actual. Se vor dezvolta și perfecționa > 
doui ramuri de bază: utilaj Irigorilie 
și utilaj alimentar. În momentul de 
aţa se lac încercări pentru mărirea 
capacitaţii compresoarelur prin ridi» 
carea turaţiei. Se tinde ca compresoa= 
rele pină la capacitatea de 90.000 
Keal/ora su aiba turaţia minima de 
960 ture/minut, iar cele cu capaci= 
latea peste B0.000 Keal/ora sa fuibă o 
Entuziasmul cu care „set 


minimum 720 

. cclivul j 
uzinei munceste și Mea 
acum constituie o chezusie " MPR “ 
nirii mareţelor sarcini cet 
fuţa 


ture/minut. 


re pe înveliş duce la disiparea caldurii, 
prin vaporizare, 

Uau doua metodă, a planarii, durează 
citeva ore și necesila organe de coman- 
da si- de stabilizare pe care doare un 
astronaut le poate dirija; tot el poate 
alege locul de aterizare si va manevra 


traiectorie cu ricosare de straturile 
dense a d-u metoda nu este 
indicata, datorită apariției Lempera- 
turilor mari şi au acceleraţiilor puter= 
nice 

Funcționarea ireproşabilă a insta- 
luţiei de frinare și a sistemului de 
protecție antitermică au acut ca nava 
să slrabata cu succes atmoslera te 
restră, aterizind la 10 km de punctul 
stabilit, ceca ce reprezintă o pertor- 
manţă excelenta; nava cosmică și 
cabina ermetică, imzestrate cu radio» 
emițătoare speciale de poziţie, a ate- 
rizat exact în zona stabilită. 


x 


Continuind programul de experi- 
mentări şi cercetări asupra sistemelor 
de navigaţie cosmică, protecţie biolo- 
zică şi revenire la sol a navelor cos- 
mice, savanții sovietici pregătesc te- 
meinic zborul pe care-l va efectua în 
spaţiul interplanetar, Lără îndoială, 
un om sovietice, 


“cu 


autovehicule din R. P. Chineză: 


9. unele din realizările tinerei industrii de 
microautomobile, auto- 


9 ue lucrări pe le 
venuri dificile se pot exe- 
cuta cu ajutorul acestui 
tip de tractor de mlaştini. 

Maşina are roţile goale 
pe dinăuntru şi foarte late, 
ceea ce îi permite să circule 
pe terenuri mlăştinoase şi 
chiar pe apă, Viteza cei 
este de 15 km/oră pe sol 
şi 7 km/oră pe apă. În 


cabină pot încăpea şi în- 
nopta 4 persoane. 


O vicroauto mobilul din 


liuură are o  construeţie 
interesanță: șasiul are axa 
motoare cu două roţi la 


a 
An 


faţă şi 
spate sînt axele de direcţie 


mijloc, iar în 


cite o roată. Echipat 
cu un motor de 14 CP, 
autovehiculul poate atinge 
RO km/oră. 


stage 


Supun din şisturi 
Pe baza cercetărilor etec- 
luate, utilizînd drept ma- 
terie primă uleiul extras din 
şisturile bituminoase, chi- 
miștii estonieni de la Com- 
binatul „Kivioli“ au obţi- 
nut un nou produs deter- 
gent sintetic de o calitate 
superioară săpunului obiş- 
nuit. EI face spumă atit 
cu apa de ploaie, cît şi 
cu cea de mare, 

Datorită faptului că face 
spumă și la temperaturi 
scăzute, el se  întrebuin- 
țează și la spălarea obiec- 
telor din mătase artificială. 


G vizrarea vidrelor de 
mare din insulele Kurile 
Printre stincile şi peşte- 
rile insulei Urup din arhi- 
pelagul Kurilelor s-au des- 
coperit cîteva sute de vidre 
de mare dintre speciile cele 
mai rare şi cele mai fru- 
moase din lume, Aceste 
locuri au fost decretate re- 
zervaţii naturale. Savanţii 
geologi studiază în prezent 
posibilităţile migrării şi a- 
elimatizării vidrelor şi în 
alte regiuni din Extremul 
Orient. Exemplarele cap- 
turate au fost transportate 
mica insulă Moneron 
in apropierea litoralului 
de sud-est al peninsulei 
Sahalin şi puse în liher- 
tate, 

Experienţa a arătat că vidre- 
le de mare s-au adaptat perteet 
în noile locuri. Recent, In- 
stitutul zoologie din Saha- 
lin a trimis o expediţie 
ştiinţifică pentru studiul 
biologiei şi condiţiilor de 
migraţiune, precum şi urmă- 
rirea aclimalizării vidrelor 
de mare şi în alte regiuni, 


(6] Anul acesta s-a organizat 


exprdiția sovietică la latitu- 
dini înalte Sover — 12% 
(„Nord- 12%). La 24 februarie 
a.€. au sosit deja în silițe 
lagul Frantz loseph hidrolo- 
gii Direcţiei Drumului Ma- 
ritim de Nord, Ei continuă 
cercetările în cele mai nor- 
dice insule ale Uniunii So- 
vielice, În sarcina expediției 
„Sever — 12* se include de 
asemenea instalarea unor 
stațiuni  radiomeleorologice 
automate în 15 punete, 
gheţuri în derivă în Maările 
Laplev, Kara, Siberiei Orien- 
tale şi Ciukotka, 

De asemenea va Îi sehim- 
bat personalul staţiunii „Po- 
lul Nord 8* organizate în 
aprilie 1959. Drumul parcurs 
de această staţiune în derivă 
este de 2.360 km, deşi ea s-a 
deplasat în linie dreaptă la 
numai 380 km. 

La nord-est de insulele 
Noua Siberie, la aproximativ 
79—810 lat. n. şi 140-160 
long. e. va Îi organizată 
încă o slaţiune în derivă 
„Polul Nord — 9“. Printre cei 
care vor ierna la această 
stațiune se numără cercetă- 
tori polari experimentați 
participanţi la două sau 
chiar trei derive anterioare, 

Expediția şi staţiunile în 
derivă vor fi înzestrate cu 
aparatură şi utilaje din cele 
mai moderne. Traiul celor ce 
vor ierna va fi întrucâtva 
ușurat. Pentru pregătirea 
hranei vor folosi maşini de 
gătit electric”, iar pentru în- 
călziria locuinţelor se va 
folosi sistemul de încălzire 
centrală de la generatorii 
Diesel ai centralei electrice, 


Q osemintele unui ma- 
mut de 12.000 de ani 

Recent, în gheţurile din 
apropierea estuarului flu- 
viului Lena au fost găsite 
osemintele unui mamut ca- 
re, după părerea paleontolo- 
ilor, ar Îi trăit acum 12.000 
e ani. Mamutul s-a con- 
servat atît de bine în ghe- 
țurile care l-au cuprins în- 
cît şi acum, după atiţia 
ani, se mai păstrau carnea, 
pielea şi părul său. 


O votiv datelor 
O.N.U. în anul 1959, sporul 
natural al populaţiei glo- 
bului a reprezentat 50 mi- 
lioane de oameni, adică 
aproximativ cât POLAR 
Franţei. Aşadar, la în- 
ceputul anului 1960, po- 

ulația globului atinge 
ate auz de locuitori. 

n prezent, populaţia glo- 
bului pe difertte continente 
se prezintă astiel: Africa — 


230 milioane de locuitori; 


America de Nord — 256 
milioane de locuitori; A- 
merica de Sud — 134 mi- 


lioane de locuitori; Asia — 
1.382 milioane de locuitori; 
Europa — inclusiv partea 
asiatică a U.R.S.S. — 628 
milioane de locuitori. 


9 Prima rafinărie din 
Irkutsk 


la Irkutsk, pe 
intrat parţial 
în funcţiune prima rafi- 
nărie de petrol din Sibe- 
ria orientală, făcînd parte 
dintr-un întreg ansamblu de 
întreprinderi de produse pe- 
trolilere şi chimice. 
Rafinăria produce peste 
de sorturi de produse 
alcooli, grăsimi teh- 
nice, carburanţi, paraline 
ete. Deocamdată, ea pre- 
lucrează ţiţeiul din Başki- 
ria, transportat cu vagoane- 
le-cisternă pe căile lerate. 
Anul viitor va fi alimen- 
tată prin conducta magistra- 
la transsiberiană  Tuimazi 
-—Trkutsk, care se allă în 
construeţie. 


Recent, 
Angara, a 


60 
ca: 


(10) Pe căile maritime ale 
Uniunii Sovietice au fost 
introduse noi geamanduri 
luminoase, acţionate de ba- 
terii solare. Bateriile so- 
lare se găsesc la e hat a 
unei plăci cu dimensiunile 
de 0,25 mp. Lâmpile gea- 
mandurilor se aprind şi se 
sting automat la trecerea 
de la zi la noapte şi de la 
noapte la zi, cu ajutorul 
celulelor fotoelectrice. 


(11) Noua 


navă-fabrică 
pentr pescuitul balenelor 

În octombrie, din portul 
sovietic Baltik va ridica 
ancora o nouă navă-lu- 
brică pentru vînătoarea de 
balene în Antarctica. Nava 
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poartă denumirea fondato- 
rului Moscovei „luri Dol- 
goruki“ şi are un deplasa- 
ment de 40.000 de tone. 

Noua navă sovietică con- 
struită are o viteză mare, 
neavînd egal în tehnica na- 
vală mondială din punct 
de vedere al echipamen- 
tului tehnic. 

În secţiile navei-fabrică 
procesul de producţie este 
aproape în întregime auto- 
matizat. La bord există şi un 
laborator pentru concentra- 
rea vitaminei A. În Antareti- 
ca nava va fi însoţită de 
14 baleniere construite pe 
șantierele navale  sovie- 
tice, 


(12) Patinoar pe... auto- 
camion 


Una din uzinele din Re- 


publica Socialistă Cehoslova- 
că a început fabricarea unor 
patinoare artificiale, mon- 
tate pe un autocamion cu 
remorcă, Aceste patinoare 
transportabile sînt  desti- 
nate antrenării patinatori- 
lor artistici în locurile 
unde nu există patinoare. 
Dimensiunile patinoarului 
sînt de 8 X 10 m şi 15x30m. 


D cea mai înaltă stațiu- 
ne din lume pentru studiul 
electricităţii atmosferice 

În munţii Baubașat din 
sudul Kirghiziei, la o al- 
titudine de 4.200 de metri 
se află în curs de instalare 
cea mai înaltă staţiune din 
lume pentru studiul elec- 
tricității atmosferice. 

Regiunea Baubaşat din A- 
sia centrală este considerată 
ca fiind bîntuită de cele 


mai intense furtuni care 
au o frecvenţă suficient de 
mare: la 5 — 6 zileo lur- 
tună. 


Datorită poziţiei geogra- 
fice a staţiunii se pot ob- 
serva nu numai furtunile 
ce se declanşează pe poviîr- 
nişurile stincilor Fergana, 
ci şi evoluţia şi deplasarea 
lor înspre Valea Fergana 
şi regiunile înconjurătoare 
din masivul muntos al 
Tian-Şanului Central. 

Pentru studiul descărcări- 
lor electrice, staţiunea va fi 
echipată cu înregistratoare 


automate cu semiconduc- 
tori. 


Observațiile făcute în co- 
mun de Academia de ştiinţe 
a Uzbekistanului şi cea a 
Tadjikistanului vor permi- 
te studiul electricităţii at- 
mosferice, al formării furtu- 
nilor, al cîmpului magne- 
tic al Pămîntului, precum 
şi al ionizării aerului, 


DD oi cu lîna lungă de 
10 de centimetri 

Crescătorii de animale 
din Kazahstan, în colabo- 
rare cu Academia veterinară 
din Moscova, prin încru- 
cişarea oilor de rasă locală 
cu coada groasă cu cele 
din regiunea Sarajda din 
Armenia au reuşit să crească 
peste 30.000 de oi cu lîna 
lungă de 40 em. Producţia 
medie anuală a unei oi 
este de 4 kg de lină de o 
excelentă calitate, ea ser- 
vind pentru  confecţiona- 
rea covoarelor. 


AA 
NE (roi sfiintilica || 
STUDIUL PROPAGĂRII 


UNDELOR 


ULTRASCURTE 


Studiul propagării unde- 
lor ultrascurte este un do- 
meniu de cercetare în plină 
dezvoltare. Cu toate că ra- 
diofizica posedă multe date 
referitoare la propagarea tro- 
posferică și ionosferică a un- 
delor ultrascurte, mai sînt 
încă multe probleme nestu- 
diate și nerezolvate. Propa- 
parea fiind un fenomen 
complex, studiul ei cere pe 
de o parte un număr mare 
de observaţii sistematice, 
efectuate într-un interval de 
timp mare, iar pe de altă 
parte observaţii făcute în 
diferite locuri ale globului 
pămâîntesc. 

Un colectiv de cercetători 
de la catedra de electricitate 
și optică a Facultăţii de 
fizico-matematică a Univer- 
sităţii „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj se ocupă cu problema 
propagării undelor ultrascur- 
te la distanțe mari. Prima 
Staţie experimentală a luat 
ființă în primăvara anului 
1959. Colectivul, întărit in 
urma unificării celor două 
universităţi clujene, se ocupă 
în. momentul de față cu 
amenajarea stației mutate 
în alt local şi cu ameliorarea 
aparatajului de cercetare pe 
baza experienţelor anterioare, 
Planul de muncă cuprinde 
elaborarea unui dispozitiv 
adecvat pentru recepţionarea 


semnalelor de televiziune la 


distanţe foarte mari, studiul 
diferitelor tipuri de antene 
şi înregistrarea variaţiei in- 
tensităţii cîmpului electro- 
magnetic, cu scopul ca, pe 
baza analizei datelor experi- 
mentale culese, comparate 


cu datele primite de la dife- 


 rite observatoare 
| logice și ionosferice, să sta- 


meteoro- 


bilească unele particularități 
ale propagării acestor unde. 


1 Munca colectivului este aju- 


tată și de un cerc științific 
studenţesc. Rezultatele cali- 
tative deocamdată sînt cu 
totul mulțumitoare. Astfel, 
în anul 1959 s-a reușit recep- 
ționarea mai multor posturi 
din U.R.S.S., Danemarca, 
Suedia, R.D.G., Anglia, El- 
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veţia, Italia, Grecia și din 
multe alte țări. Colectivul 
speră că prin cercetările lui 
va putea contribui la pro- 
blema ameliorării legături- 
lor de televiziune la mare 
distanță, cu aplicări în 
R.P.R. (Fotografiile redau 
cîteva imagini de control ale 
posturilor de televiziune re- 
cepţionate.) 

După experienţa sovietică 
este foarte valoroasă con- 
tribuţia radioamatorilor de 
televiziune. Colectivul nos- 
tru ar dori să aibă un număr 
cît se poate de mare de cola- 
boratori externi şi de aceea 
face apel, cu ocazia aceasta, 
la amatorii interesaţi de 
această problemă să facă le- 
gătură cu colectivul nostru. 
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(1872 —2 sept. 1950) 


$ n ziua de 17 august 1872, în co- 
| muna Surducul Mie (Banat), s-a 

născut într-o familie de ţărani 
Traian Vuia, omul care va ocupa mai 
tirziu un important loc în istoria cu- 
ceririi aerului. 

Primele slove ale abeecdarului le 
învaţă în comuna sa natală unde ter- 
mină şcoala primară, Cursurile secun- 
dare le-a urmat la liceul de stat din 
Lugoj, unde, în 1892, a luat bacalau- 
tul, În toţi anii de învăţătură, Vuia 
s-a dovedit a fi un elev eminent, exce- 
lînd ca inteligenţă. Încă din acest timp 
şi chiar din Îrageda copilărie, el a ma- 
nifestat o predilecție deosebită şi un 
remarcabil talent pentru mecanică. 

Studiile universitare le-a făcut la 
Budapesta, unde a urmat Facultatea 
de drept pe care a promovat-o cu cea 
mai mare distincţie: Magna cum laude. 
De la prima vedere s-ar părea curios 
că tinărul care îndrăgea atît de mult 
mecanica să îmbrăţişeze o carieră 
cu totul diferită de aceasta. Motive se- 
rioase însă, de ordin material, l-au 
împiedicat să studieze în specialitatea 
pentru care avea o predilecție deosebită, 
o pasiune chiar. Urmînd dreptul putea 
studia şi lucra în acelaşi timp ca sta- 
giar în birourile avocaţiale pentru a-și 
asigura mijloacele de trai. 

Întîlnindu-l mai tîrziu pe Coriolan 

Brediceanu, cea mai proeminentă şi 
mai reprezentativă figură a vieţii bă- 
năţene din acel timp, şi cucerindu-l 
rin selipirea inventivităţii sale, lui 
raian Vuia i se înlesneşte (prin con- 
cursul moral şi material al acestuia) 
posibilitatea de a pleca la Paris pentru 
studii în domeniul mecanicii, 

În străduințele şi aspiraţiile sale de 
tînăr sărac, el nu se putea baza. decit 
pe propriile-i puteri şi pe prietenii sin- 
ceri din Lugoj, deoarece regimul bur- 
ghezo-moşierese al vremii 
nu avea interesul să promo- 
veze elementele: talentate ce 
se ridicau din popor. 

În vara anului 1902. Vuia 
se stabileşte definitiv în 
Franţa. Activitatea lui se 
dovedeşte a fi deosebit de 
rodnică. De acceaşi impor- 
tanță se bucură atit marile 
înfăpluiri ale sale în dome- 
niul aviaţiei cît şi realizările 
din domeniul termoenerge- 
țicii, care au o deosebită 
valoare şi în tehnica actuală. 
Cazanul conceput de el pen- 


tru motorul 
utilizat şi azi în instalaţiile sanitare 


de avion cu abur este 
mobile. Focarul tubular realizat de 
Vuia pentru a obține cazane de dimen- 
siuni mici, dar cu eficacitate mare, 
constituie şi acum obiectul unor studii 
şi proiecte interesante, 

Principiile care stau şi în zilele 
noastre la baza construcţiei unor mari 
agregate industriale au fost enunțate 
și aplicate de acelaşi Vuia. 

Motoarele cu abur, construite pentru 
automobile sau avion, şi soluţiile sale 
deosebit de interesante au depăşit ca 
valoare toate celelalte soluţii contem- 
porane. 

Trebuie să spunem cu mîndrie că 
în trecut ca şi astăzi cazanele Vuia 
ocupă un loc de frunte printre cazanele 
destinate transporturilor sau instala- 
ţiilor mobile, 

Cu ajutorul cazanelor sale a reuşit 
să construiască şi primul aparat de 
zbor mai greu decit aerul, realizind 
primul zbor mecanic, în care s-a reuşit 
să se părăsească orice contact cu solul 
prin propriile mijloace de bord ale 


avionului. Acest zbor, Traian Vuia l-a 
efectuat pe meleagurile Franţei, la 
Montesson, în ziua de 18 martie 1906, 
Dar pînă să aibă loc acest eveniment 
aviatie, care a deschis larg drumul spre 
cucerirea oceanului acrian, Traian 
Vuia a avut de luptat cu multe, foarte 
multe piedici de care s-a lovit. 

Cînd la 16 tebruarie 1903 a prezentat 
la Academia de ştiinţe din Paris „Pro- 


elementelor tehnice necusare, memoriu- 
lui său i s-a dat următoarea rezoluţie: 
„Realizarea şi rezolvarea problemei 
zborului cu un aparat mai greu decît 
acrul este himerică, Această concepţie 
nu poale să izvorască decît dintr-un 
creier bolnav“. Această dezaprobare din 
partea celor aşa-zişi „competenţi“, ca şi 
lipsurile materiale pe care le-a cunoscut 
din plin nu au putut înfrînge caracterul 
dirz al lui Traian Vuia. Asa după cum 
am văzut, zborul pe care îl proiectase 
a fost realizat, 


POȘTA REDACŢIEI 


Mai mulți cititori, printre care şi 


Prezentăm mai jos indicativele 


tovarășul Victor Husti din raionul 
Somcuta Mare, regiunea Baia Mare, 
ne-au cerut să le prezentăm indicati- 
vele hirtiilor fotografice FOTOCHIM, 
fabricate de întreprinderea chimică 
„Copşa mică“. 


/ x 


Sortimentele care au apărut pînă 
în prezent în magazinele noastre 
sînt notate cu un indicativ format 
din două litere şi un număr cu una 
sau trei cifre. Prima literă: B, carac- 
terizează  hîrtia cu  bromură de 
argint, destinată măririlor fotogra- 
fice, A doua literă indică gradul 
de contrast al hîrtiei: N reprezintă 
„normal“, iar C reprezintă „Con- 
trast“. | 

Numărul care urmează după cele 
două litere indică celelalte ca- 


racteristici ale hirtiei fotografice: 


grosimea, culoarea şi aspectul su- 
prafeţei, într-un sistem identic cu 
cel utilizat de hiîrtiile fotografice 
fabricate în R. D. G.: KODAK, 
MIMOSA (astăzi VEPHOTA) şi 
TURAPHOT (vezi „Știință şi teh- 
nică“ nr. 11 din 1958). 

Numărul format dintr-o singură 
cifră indică o hîrtie fotografică 
subţire, iar numărul format din trei 
cifre indică o hirtie fotografică 
groasă (carton). 


cîtorva dintre sortimentele de hîrtie 

fotografică FOTOCHIM apărute pînă 

în prezent: / ] 

BN — 1: Hirtie fotografică cu 
bromură de argint, gra- 
dație normală, subțire, 
albă, lucioasă. 

BC — 1: Hirtie fotografică cu 
bromură de argint, con- 
trast, subțire, albă, lu- 
cioasă. 

BN — 111: Hirtie fotografică cu 
bromură de argint, gra- 
dație normală, carton, 
albă, lucioasă. 

BC — 111: Idem, contrast. 

BN — 112: Hiîrtie fotografică cu 
bromură de argint, gra- 
dație normală, carton, 
albă, semimată, 

BC — 112: ldem, contrast, 

BN — 113: Hirtie fotografică cu 
bromură de argint, 
gradație normală, car- 

; ton, albă, mată. 

BC — 113: Idem, contrast. 

BN — 117; Hirtie fotografică cu 
bromură de argint, 
gradaţie normală, car- 


ton, albă, cu raster 
(aspect de hirtie pîn- 
zată), j 


BC — 111: Idem, contrast. 


Cu aceeași fermitate şi încredere cu 
care atacase problema zborului cu aero- 
planul, el a abordat şi problema elicop- 
terului, a zborului vertical, cu un apa- 
rat cu suprafeţe de sustentaţie rotative, 
reuşind prin îmbinarea rezultatelor ob- 
ţinute pe cale teoretică cu practica să 
stabilească principiile de bază în re- 
zolvarea problemei elicopterului. 

În ultima perioadă a vieţii sale, 
Traian Vuia a dăruit patriei o remarca- 
bilă şi deosebit de importantă invenţie 
— generatorul de abur. Traian Vuia a 
dorit din inimă ca această invenţie 
să fie utilizată în folosul poporului 
muncitor din care se trăgea. 

În anul 1950, cînd a fost chemat 
în ţară din inițiativa guvernului, Vuia 
a avut posibilitatea să se convingă per- 
sonal aa progresele enorme care s-au 
făcut la noi în ţară în anii regimului 
democrat-popular. „Un progres vizibil 
de toată lumea, în cîțiva ani“ — sînt 
propriile lui cuvinte, 

La numai o lună de la întoarcerea 
sa în patrie, în urma unei boli grele 
de care suferea, la 2 septembrie 1950, 
Traian Vuia a decedat lăsînd în urmă 
o viaţă rodnică şi luminoasă. 

Poporul romîn poartă o adîncă şi vie 
recunoştinţă lui Traian Vuia, celui 
care ca un adevărat soldateredincios 
şi devotat s-a situat în primele rînduri 
în marea bătălie cu forțele capricioase 
ale naturii. 


Tovarăşii Trandafir Nicolae de 
la fabrica de sticlărie „Prahova“ | 
din Ploieşti, Alexandru Hertsug din 
comuna Perişani, raionul Rm. Vilcea, | 
regiunea Piteşti, şi Dragomirescu Cesar 
din Iaşi ne-au rugat să le dâm câteva 
indicaţii cu privire la obținerea soluției 
de argintat oglinzi sau alte obiecte 
din sticlă. 


* 


Pentru argintare se foloseşte ur- 
 mătoarea rețetă: | | 
În 3/, litru de apăsedisolvă 12g 
AgNO, (asotat de argint) — s0- 
luţia 1; 

n alt vas, tot în 1/, litru de apă | 
se dizolvă 6 g KOH (hidroxid de 
potasiu) — soluția 2; 

Soluţia 1 şi 2 se amestecă. Se 
va obține un precipitat în care se 
erai ri amoniac soluție 20—25% 
pînă la Sinilvarea inot a preci- 
itatului (soluț e i A 
£ Separat a dizolvă în 1/, litru apă 
3 g acid tartric sau citric şi 100 ) 
sala: (soluţia B), Apoi se amestecă 
3/4 de litru din soluția A și A de 
tru din soluția B. Se încălzeşte 

la 70—800 şi se cufundă obiectul 


de argintat cîteva minute(2 minute), 


după care obiectul se scoate și se 
răceşte, spălindu-l cu apă rece. 

Pentru obiecte mai mari cantitățile 
me măresc proporțional astfel încit 
baia de argintare să fie suficient de 
mare, i 
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Întruett mal! mulți participanți la concursul nostru au întrunit numărul maxim 


de puncte, juriul a procedat la acordarea premiilor prin tragere 
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„ Premiul | — Fodor Sergiu (Bucureşti): un moped. 
"Premiul || — Rodica lvancu (Cimpulung-Muscel): un televizor. 


Premiul ll — Suse Gh. (Bucureşti): o călătorie în U.R.S.S 
S-au acordat şi zece mențiuni (cite un abon 


ament la revista , 
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Premiul IV — Constanținescu Stelian (Bucureşti): un aparat de eg rii 
biata 4, 


tehnică” pe timp de un an) următorilor tovarăşi: 


1) Şiman D. G. (U.R.S.5.) | 
esf 0 ( S.) 


MECANISME 


9 Şazinate Florian (Ploieşti) 
: Georgescu Pa 
10) Cerch 


CU 


ELEMENTE 


ELASTICE 


(Ezplicaţii la coperta III) 


Elementele elastice, numite în 
mod curent şi arcuri, sînt foarte 
des întilnite în cele mai diferite 
domenii ale tehnicii. A 

Arcurile sint atit de frecvent utili- 
zate datorită a două proprietăţi 
foarte importante: dacă sînt defor- 
mate opun o forță proporțională cu 
deformația şi prin deformaţie arcuri- 
le acumulează o mare cantitate de 
energie pe care o pot restitui imediat 
ce deformația dispare. 

Datorită 


arcurile sint folosite ca acumulațori 


acestor caracteristici 
de energie, ca amortizoare, pentru 
măsurarea unor forțe (folosindu-se 
pentru aceasta  proporționalitatea 
forței cu deformația), pentru crearea 
unei forțe de apăsare permanente. 


Arcurile pot avea cele mai diferite 


forme atît în spațiu cît şi plane. 


Cele mai des întilnite sînt arcurile 
elicoidale, care sînt constituite din- 
tr-o sirmă de oţel înfășurată elicoi- 
dal pe un cilindru. 

Arcul elicoidal poate fi întîlnit 
la ciocanele de forje (1) şi (2), precum 
şi la cuplajul (3) în care joacă un rol 
deosebit de important, 

Dinamometrul de frinare cu ele- 
ment flexibil (4) şi accelerometrul 
de avion (5) sînt două exemple dg 
utilizare a arcului elicoidal ca ele- 


A5 


ment de măsură, a unei forțe în 
primul caz şi a acceleraţiilor care 
iau naştere în timpul diferitelor 
evoluții ale avionului în cel de-al 
doilea caz. 

Alte exemple de mecanisme care 
au în componența lor arcuri eli- 
coidale sînt mecanismul pompei (6), 
mecanismul frînei (7), mecanismele 
cu clichet (8) şi mecanismul de 
fixare (9); acestea sînt numai cîteva 
exemple din multiplele utilizări ale 
arcului elicoidal. 

Arcurile spirale plane sînt foarte 
mult folosite ca acumulatori de 
energie. În această calitate sînt în- 
tilnite la diferite tipuri de ceasornice, 
la diferite jucării mecanice, S-au 
făcut chiar încercări de a se construi 
un automobil care să funcționeze 
numai pe baza energiei acumulate 
într-un astfel de arc. 

În figura 10 este reprezentat me- 
canismul anker al unui regulator 
cu arc, care reprezintă o altă utili- 
zare a arcurilor spirale plane. De 
altfel mecanisme asemănătoare sînt 
întilnite la diferitele ceasuri de mînă 
sau de masă, unde prin oscilația 
arcului îndeplinesc în ultimă in- 
stanță chiar funcția de măsurare 
a timpului. 


(Continuare pe cop. 111) 
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14) La vinătoare. Ogarul 
ajunge vulpea după ce fa- 
ce 24 de sărituri, 


16) O întîmplare în cosmos, 
Din cauza imponderabili- 
tăţii (lipsei de greutate), 
astronautul nu putea: 1) sări 
jos din pat, 2) turna ca- 
feaua, 3) să se cufunde 
în fotoliu, 4) să soarbă ca- 
feaua din ceașcă. 

De asemenea, din cauza 
imponderabilităţii,  produ- 
sele arderii izolînd chi- 


britul de mediul înconju- 
rător, încetează arderea din 
lipsă de oxigen. 

Lipsind greutatea, pen- 
dula nu putea funcţiona, 


iar rotocoalele de fum nu se 


puteau ridica, 


nemaiexis- 
tind în acest caz distribu- 


ţia în înălțime după greu- 
tate. 

Din cauza lipsei de at- 
mosferă din jurul Lunii, 
astronautul nu pulea auzi 
bubuitura produsă pe 
Lună. 

16) Antrenarea șoimului. 
Direcţia de zbor a şoimu- 
lui făcea cu orizontala un 
unghi de 30%, 


30" 


17) O problemă cu,..mă- 
sură. Se umple vasul de 
3 litri şi se deşartă în cel 
de 5 litri. Se mai umple 
o dată cel de 3 litri şi se 
toarmă în cel de 5 litri, pînă 
cînd acesta se umple, în 
vasul de 3 litri rămînînd 
1 litru. Se deşartă vasul de 
5 litri în butoiul cu petrol, 
se toarnă acel litru din 
vasul de 3 litri în cel de 
5 litri, se mai umple încă 
o dată vasul de 3 litri şi 
astfel am separat cei 4 
litri de petrol. Mai există 
şi o altă variantă cu ace- 


18) Cit combustibil? Pen- 
tru a frîna racheta pînă 
în repaus sînt necesare 10 
tone de combustibil. 


19) Spaţiul parcurs de 
semnal a fost de 100 mili- 
oane km. 

20) Se foloseşte formula 


T == o 
g 


scoate g = = în care, 
înlocuind datele problemei, 
obținem g = 9,80 m/s: 

21) Din formula ener- 
giei W = Pot rezultă că 
W = 7,2 kWh.  Rezis- 
tența filamentului se calcu- 
lează folosind legea lui 
Ohm şi rezultă R = 806,6 
ohmi. 

22) Punctul C se află 
unind punctul A' — sime- 
tricul lui A faţă de SS, 
cu B. Drumul A'CB 
este cel mai scurt între 
punctele A' şi B, fiind o 
linie dreaptă. Şi cum AC= 
A'C din simetrie, iar CB= 
CB', fiind comune, rezultă 
că AC-+CB=A'B, adică 
drumul cel mai scurt cău- 
tat în problemă. Pentru un 
punct oarecare C' se arată 
că AC +CB=A'C'+C'B. 
Dar drumul A'C'B > A'B, 

Observaţie: Se poate face 
acelaşi raţionament con- 


siderînd simetricul lui B, 

23) Presiunea ce va tre 
bui să o suporte batisca 
ful este de 961,033 de at. 
mosfere şi reprezintă suma 
dintre presiunea atmosferi- 
că şi cea hidrostatică. 
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24) La ecuator corpul va 
cîntări 0,9964 kgf. Această 
greutate reprezintă dife- 
rența dintre greutatea sa la 
pol şi forţa centrifugă la 
care e supus la ecuator. 

25) Pentru a arde în- 
treaga cantitate de hidro- 
gen, sînt necesari 1/5 me 
de oxigen la presiunea de 
5 atmosfere. Din această 
ardere rezultă apă. 

26) Părerea pescarului. 
Pescarul n-avea dreptate, de- 
oarece fluxul se produce 
în acelaşi timp atit în par- 
tea cea mai apropiată de 
Lună, cît şi în partea opu- 
să, cea mai depărtată. 

27) Drumul  poștașului. 
Drumul urmat de poştaş 
este reprezentat în figura 
alăturată, 


28) Pînă la ce adincime. 
Trunchiul copacului va a- 
tinge adîncimea de 40 me- 
tri, după care se va ridica 
la suprafaţa apei. 

29) Incercaţi să refaceţi 
următoarea împărțire: 
împărţirea este următoarea: 


ia si 
"85742 3:101=:8489% 


30) Jnrul cu pietricele. 
Pentru a așeza toate pietri- 
celele conform regulii jo- 
cului, va trebui ca, înce- 
pînd cu a doua pietricică,. 
să pornim dintr-un punct 
astfel ales încît să ocupăm 
punctul de plecare al pie- 
tricelei precedente, 
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Arcurile lamelare sînt de asemenea des întîl- 
nite în componența diferitelor mecanisme şi 
aparate, cîteva exemple de utilizare a acestor 
arcuri fiind transportorul prin inerție (11), 
instrumentul de măsurat denumit minimetru 
(12) şi soneria electrică (13), 

Arcurile cu foi au o capacitate mare de 
acumulare de energie, motiv pentru care sînt 
foarte mult folosite la suspensiile diferitelor 
vehicule, Alte exemple de utilizare a arcurilor 
cu foi sînt ciocanele de forje (14). 

Elementele elastice folosite în construcția 
diferitelor mecanisme şi aparate pot avea 
cele mai variate forme în funcţie de particu- 
laritățile aparatului respectiv. De exemplu 
la manometrele (15) şi (16) elementul de măsură 
este o membrană elastică în primul caz şi un 
tub elastic în cel de-al doilea caz. 

Desigur că mecanismele cu elemente elas- 
tice prezentate în această copertă nu sînt 
decît cîteva din nenumăratele utilizări pe 
care le au elementele elastice în diferitele 
domenii ale tehnicii, 
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Noile 


soiuri sovietice din grtu : 


a) Bezostaia 4 (nearistat) 


b) Skaros-pelka 3 


c) Hibridul pir-griu 186 


Berbec din rasa merinos 
de Askania 


—— Dep e gi 


——— 


Pevistă editată de 


C.C. al U.T.M. 


Anul XII Seria a II-a 


TEOFIL CRĂCIUN 


candidat în ştiinje agricole 


timpină cea de-a 43-a aniver- 

sate a Marii Revoluții Socia- 
liste din Octombrie hotărite să înde- 
plinească înainte de termen sarcinile 
prevăzute de Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. pentru al doilea an al sep- 
tenalului. În aceste zile muncitorii, 
colhoznicii şi intelectualii sovietici 
fac bilanțul succeselor excepționale 
dobindite în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, ştiinţei, culturii și artei. 

Revoluţia din Octombrie a dat 
un curs nou vieţii. Sub conducerea 
partidului comunist, oame- 
nii muncii sovietici au 
transformat Rusia dintr-o 
țară agrară înapoiată într-o 
mare putere industrială — 
U.R.S.s. 

S-a schimbat radical și 
fața satelor. Fiind susținută 
și sprijinită activ de clasa 
muncitoare, țărănimea so- 
vietică a tradus cu succes 
în viață mărețul plan leni- 
nist de ridicare continuă a 
agriculturii socialiste. 

Agricultura  colhoznică 
și-a dovedit superioritatea 
prin succesele remarcabile 
realizate în dezvoltarea 
tuturor ramurilor producției agricole. 
Aceasta a fost posibilă datorită 
înzestrării şi lărgirii bazei tehnice- 
materiale a agriculturii, cointere- 
sării materiale a țărănimii colhoz- 
nice în dezvoltarea continuă a agri- 
culturii socialiste, organizării pro- 
ducției agricole pe baze științifice 
etc. În condiţiile agriculturii col- 
hoznice, rolul institutelor de cercetări 
științifice și al savanților care lucrea- 
ză în diferite domenii ale științei agro- 
biologice a devenit extrem de im- 
portant și de foarte mare răspundere. 

Pină la Marea Revoluție Socia- 
listă din Octombrie operele unor sa- 
vanţi ca 1. V. Miciurin, M.F. Ivanov, 
V. R. Viliams și alții aproape nu 
depășeau cadrul laboratorului. După 
revoluție, cuceririle ştiinţei agrobio- 
logice au fost folosite nemijlocit 
in producția agricolă. Mai mult, 
1. V. Miciurin a elaborat în strinsă 
legătură cu practica agriculturii so- 
cialiste o teorie agrobiologică îna- 
intată, progresistă, care constituie 
o cucerire științifică de cel mai mare 
preț pentru știință în general, pen- 
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ȘTIINȚA 
TEHNICA 


tru știința și practica agricolă și 
zootehnică în special. 

Principiile biologiei miciuriniste 
au devenit un bun al oamenilor de 
ştiinţă sovietici și al colhoznicilor,. 
Aceştia le-au folosit creator și ca un 
mijloc important în transformarea 
dirijată a plantelor şi animalelor 
în folosul societății, în ridicarea 
producției plantelor de cultură şi a 
productivității animalelor domestice. 

Aplicarea principiilor miciuriniste 
în condițiile agriculturii socialiste 
din U.R.S.S. a schimbat fața și 


>oiul. miciurinist Reinette-Bergomolte obținut prin 
altoirea mârului pe păr 


structura culturilor și a ridicat 
calitatea producției. Au fost create 
astfel cele nai valoroase soiuri de 
plante agricole din lume, din care 
unele complet noi, cum sînt hibrizii 
îndepărtați între specii și chiar 
genuri diferite. Un asemenea hi- 
brid este și cel obținut de savantul 
N. V. Ţiţin între pir şi grîu. Unele 
forme hibride pir x grîu obținute 
de Țiţin prezintă o foarte nrare rezis- 
tenţă la iernat, secetă, boli și la 
cădere și chiar pe terenuri mai puțin 
fertile dau producții pînă la 7.000 kg 
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și chiar 9.000 kg/ha. Pe baza me- 
todelor miciuriniste au fost create 
soiurile de griu de cea mai bună ca- 
litate din lume: Lutescens 55/11, Lu- 
tescens 758 etc.; cele mai rezistente 
soiuri la iernat: Lutescens 329, Lutes- 
cens 1.060/10etc.; cele mai rezistente 
soiuri la secetă; Milturum 321, 
Odesa 16 ş.a. Noile soiuri sovietice 
deosebit de valoroase Bezostaia 4 
şi  Skorospelka 3, fiind cultivate 
în R.P.R., au dat producții de 
4.000 kg și chiar peste 5.000 kg/ha, 
situindu-se în fruntea altor soiuri. 

Amelioratorii sovietici au 
creat și numeroși hibrizi 
dubli de porumb, printre 
care V.I.R. 42, V.I.R. 2s, 
Krasnodarskaia 1/49 și alții, 
care au dat producții de 
peste 10.000 kg/ha de bună 
calitate şi cu alte însușiri 
și caractere valoroase, Hi- 
bridul dublu V.I.R. 42 
importat şi însămînțat în 
R.P.R. a întrecut în pro- 
ducție soiurile raionate a: 
vind în același timp c 
perioadă de vegetație cu 
I0—15 zile mai scurtă decit 
soiul rominesc I.C.A.R. 54. 
La floarea-soarelui au fost 
obținute de amelioratorii sovietici so- 
iuri care dau producții de peste 3.000 
kg/ha, cuun conținut foarte ridicat în 
ulei și scăzut de coji. Astfel, sînt so- 
iurile Cerneanka 11 (cu 60%, ulei și 
33%, coji), Armavir9.343 ș.a. Un mare 
procent de ulei au și soiurile so- 
vietice cultivate în țara noastră: 
Smena, VNIIMK 8.931, Armavir 
3.497. Soiuri deosebit de valoroase 
au fost obținute și la inul de fibre 
şi ulei, la bumbac, sfeclă de zahăr, 
cartof și alte plante de cultură. 

La cartof, de pildă, prin crearea 
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unor soiuri foarte productive și 
cultivarea lor în condiţiile unei 
agrotehnici superioare, au fost obținu- 
te recolte de 50.000—60.000 kg/ha, 
iar pe loturi experimentale pină la 
120.000— 130.000 kg/ha. Un real 
ajutor în sporirea producției la cartofi 
și răspindirea acestei plante valoroa- 
se în tot mai multe regiuni îl con- 
stituie metoda acad. T. D. Lisenko 
privind plantarea de vară a cartofului 
în regiunile sudice, secetoase, care nu 
numai că înlătură degenerarea, dar 
contribuie şi la îmbunătățirea soiului. 
Această metodă dă foarte bune rezul- 
tate şi în R.P.R. 

Tot pe baza metodelor miciuriniste, 
oamenii de știință sovietici au creat 
noi soiuri de sfeclă de zahăr. În 
U.R.S.S. pentru prima dată în lume 
a fost creată și răspindită în pro- 
ducție sfecla monogermă (cu o sin- 
gură sămînţă în glomerulă). Merită 
să fie amintite și succesele obținute 
de oamenii sovietici în ridicarea 
producţiei la sfecla de zahăr. În 
U.R.S.S. producţii la sfecla de za- 
hăr de 60.000—100.000 kg/ha se 
obțin pe suprafeţe tot mai mari. 
Pe suprafețe experimentale au fost 
obținute recolte de 189.300 kg/ha. 

Soiuri deosebit de valoroase au 
fost obținute de amelioratorii so- 
vietici la portocali, mandarini, meri, 


peri, caiși, cireşi, viţă de vie, roşii 
etc., precum și la flori, plante orna- 
mentale și altele. 

Uriașa muncă desfășurată de oa- 
menii de știință sovietici în vederea 
creării de noi soiuri de plante și 
folosirea exclusivă a semințelor din 
soiurile raionate foarte productive și 
valoroase din punct de vedere cali- 
tativ se poate vedea și din faptul că 
în anii 1957 şi 1958 au fost raionate 
pentru prima dată 228 de soiuri și 
hibrizi noi. În prezent, în U.R.S.S. 
din 4.777 de soiuri încercate au fost 
raionate 2.550 de soiuri, dintre care 
1.750 soiuri de selecție sovietică, 633 
soiuri de selecţie locală și doar 167 
soiuri de origine străină. 

Ştiinţa agrobiologică sovietică a 
venit şi în sprijinul producției ani- 
malelor. Astfel a fost executată o 
muncă uriașă în domeniul imbună- 
tățirii raselor de animale prin crea- 
rea unei baze proprii de animale 
de prăsilă. Prin colaborarea strinsă 
între oamenii de ştiinţă și practicieni 
în U.R.S.S. au fost create peste 40 
rase de animale domestice. 

Printre acestea este și rasa de 
vaci Kostroma, vestită pentru ma- 
rea producție de lapte; rasa de oi 
merinos de Askania, cu o mare 
greutate corporală (unii berbeci au 
atins peste 120 kg greutate vie și 
peste 15 kg de lină fină); raselede oi 
merinosul sovietic, merinosul de 
Stavropol etc. Din rasa merinos de 
Stavropol un berbec a atins o greu- 
tate vie de 125 kg, de la care s-au 


obținut la o tunsoare 25,3 kg de 
lînă. Această rasă importată în 
R.P.R. este folosită cu succes în 


ameliorarea raselor de oi de la noi. 

Amintim faptul că în U.R.S.s,., 
sub conducerea acad. T. D. Lisenko, 
au fost obținute vaci cu o mare 
producție de lapte și cu un conținut 
de grăsime în lapte de peste 5%. 
S-a calculat că prin răspindirea în 
practică a acestei metode se va putea 
obţine anual o producţie suplimentară 
de unt de 500.000—600.000 de tone 
Totodată, se vor economisi aproxi- 
mativ 4.000.000 tone de concentrate, 
economie cu ajutorul căreia se pot în- 
treține peste ș milioane de vaci sau să 
se îngraşe zeci de milioane de porci. 

Merită să fie amintite eforturile 
şi realizările oamenilor de știință 
sovietici în găsirea și elaborarea 
celor mai eficace măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea dăunăto- 
rilor și bolilor plantelor și anima- 
lelor, în vederea descoperirii prin- 
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cipiilor ştiinţifice ale nutriției plan- 
telor și furajării animalelor. Tot- 
odată în U.R.S.S. oamenii de știință, 
specialiștii şi muncitorii lucrează la 
realizarea proiectului unor sisteme 
de mașini în vederea mecanizării 
complexe a cultivării și recoltării a 
cca. 100 culturi agricole şi a tutu- 
ror ramurilor din sectorul zooteh- 
nic; capătă o mare extindere chi- 
mizarea agriculturii, în care scop 
se vor fabrica în 1965, printre alte 
produse chimice, 35.000.000 tone de 
îngrășăminte minerale, ceea ce în- 
seamnă în medie cite aproximativ 
200 kg pentru fiecare hectar cultivat 
din uriașa suprafață agricolă a 
U.R.S.S. 

Realizările arătate reprezintă nu- 
mai o parte din frumoasele succese 
obținute de specialiștii și oamenii 
de ştiinţă sovietici în activitatea de 
creare de noi soiuri de plante şi rase 
de animale și sporirea producției 
agricole. Aceste succese au 
fost posibile datorită minu- 
natelor condiţii de cercetare 
existente în Uniunea Sovie- 
tică atit în „laboratoarele 
speciale, cît şi în produc- 
ție. Pentru prima dată în 
lume cîmpurile şi fermele 
colhozurilor şi sovhozuri- 
lor s-au transformat în A 
adevărate laboratoare expe- / 
rimentale, Ș: 

După cum am putut vedea, |, 
oameniide știință sovietici 47 3 
efectuează o uriașă operă, 
de o importanță foarte mare în: 
în ridicarea nivelului știin- 
țific al agriculturii. Intro- 
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ducerea în producție a'reali- juibridul dublu 
zărilor ştiinţei şi a experi- 
enței înaintate va contri- de porumb 


bui la puternica dezvoltare  v-|.R 
a agriculturii sovietice în 
viitor. Astfel, pînă la sfirșitul septena- 
lului 1959— 1965 producţia de cereale 
va crește la 164.000.000— 180.000.000 
de tone față de 136.000.000 de tone 
în 1958. Totodată se va obține față 
de 1958 cu 30—39% mai mult 
bumbac brut, cu 40—55% mai 
multă sfeclă de zahăr, cu 10% mai 
multe semințe oleaginoase, de cel 
puțin 2 ori mai multe-fructe și de 
cel puțin 4 ori mai mulți struguri 
etc., de 2 ori mai multă carne [la 
tăiere), de 1,7—1,8 ori mai mult 
lapte, de 1,7 ori mai multă lînă etc, 
Realizarea acestor însemnate spo- 
furi de producție va asigura înde- 
plinirea sarcinii fundamentale a 
septenalului în domeniul agricul- 
turii: „atingerea unui nivel de pro- 
ducție care să permită deplina satis- 
facere a necesităților populaţiei, în 
ceea ce privește alimentele, și ale 
industriei, în ceea ce privește mate- 
riile prime, şi asigurarea tuturor 
celorlalte necesități ale statului în 
ceea ce priveşte produsele agricole”. 
Succesele agrobiologiei sovietice 
prezintă o importanță excepțională 
şi pentru celelalte țări socialiste, 
care folosesc realizările și experiența 
oamenilor de ştiinţă și a specialiș- 
tilor sovietici la dezvoltarea agricul- 
turii proprii. 
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YA ezvoltarea atit de rapidă a automo- 
N) bilismului și a i rea din ulti- 

mele decenii a stimulat o creştere 
| cepțională a producţiei de petrol. 


Importanţa lui a crescut în ultimii ani 
"mu numai ca sursă de energie concurînd 
fauciuc sintetic, fibre sintetice, de- 
fergenţi, insecticide etc,, cu toate 
dt. viei va depăși un miliard de tone. 
orgă pe jumătate din această canti- 
“rustipile petrolifere în Orientul Mij- 
Locă ur. de 


„din plin cărbunii, dar în special prin 
mfolosirea țițeiului ca materie primă 
“lin industria chimică. Să nu uităm 

4 | ă din petrol se produc mase plastice, 
i numeroasele lor întrebuinţări în diver- 

să industrii, în îmbrăcăminte și în- 
FĂ țăminte. 
ul acesta, extracția mondială 
Apei ate astă cant 
ab ta si consumă în alte ţări decit în 
6 ă) care se extrage. De exemplu, 
"E pa i ecidentală și, parţial, S.U.A. 
fonsu trolul pe care-l exploatează 


de Sud etc. Bogăţiile 
în petrob grțărica Iranul sau Ve- 
nezuela A determinat însă, da- 


loniale, o dezvol- 
estor țări. 

sute de mili- 
speciale — pe- 


torită exp 
tare ind i 
Pentri 
oane de ton 
troliere de "peste 
o capacitate totălă “de 
tone străbat oceanele 
negru“ dintr-o parte 
mâîntesc în ceala 
Transportulpe e 
neeconomic, căci” necesita 
tregi. Un tren cu 20—30%0 
speciule merge zile și nopț 


și 
ud! 
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entru a reîntoarce cisternele goale 
a locul de expediţie. 

Sub nevoile presante ale necesităţii, 
s-a realizat un mijloc economic și 
comod de transport, prin conducte pe 
sub pămînt (așa cum se transportă 
şi gazul metan). 

Astiel, ţiţeiul din Irak, Iran, Arabia 
și Sahara se aduce la porturile Mării 
Mediterane prin conducte de sute și 
chiar peste o mie de kilometri lungime. 
În Europa de vest, unde importul 
de ţiţei acoperă 90% din nevoile con- 
sumului, s-a proiectat construirea unor 
conducte care să meargă de la Marsilia 
la Strasburg şi Karlsruhe în lungime 
de 750 km. Alta este prevăzută să lege 
portul Genova din Italia cu orașul 
Aigle din Elveţia şi apoi cu Miinche- 
nul pe distanţă de 870 km. În Canada 
se plănuiește construirea unei conducte 
de 3.200 km. 

Dar toate aceste planuri ale statelor 
capitaliste sînt depăşite cu mult de 
magistrala care se construiește în 
statele socialiste. Ea va lega Uniunea 
Sovietică cu R.P. Polonă, R.D.Cer- 
mană, R.S. Cehoslovacă şi R.P. Ungară 
şi va avea o lungime totală de aproape 
4.500 km, fiind cea mai mare din lume. 
Conducta pleacă din bogata regiune 
petroliferă Kuibîșev, de dincolo de 
Volga, merge spre vest, trecînd peste 
„Volga, Don şi Nipru, alimentînd cu 

ci şi regiunile din apusul Uniunii 
Stice, și lîngă orașul Mozir se des- 
două. Ramura nordică se 
pie granița poloneză, pe 


transporta o cantitate de 400 —.: 00. i 
tone și apoi același timp pierd 


"amergînd pe la nordul 
„Vistula, unde va 


alimenta o rafinărie cu vo capacilate 
inițială de 2 milioane de tone și o uzină 
petrochimică. De la Plock conducta 
nordică merge mai departe, spre vest, 
trece frontiera R.D. Cermane, și apoi, 
în nordul Berlinului, în orășelul 
Schwedt, pe malul stîng al Oderului, 
va duce pe an? milioane de tone de 
ţiţei, care vor fi transformate în car- 
buranţi sau prelucrate chimic. 

De la Mozir, ramura cealaltă a con- 
ductei merge spre sud, peste granița 
cehoslovacă, pe malul Dunării, la 
Bratislava, unde se construiește cu 
rapiditate Combinatul „Slovnait“, și 
de acolo o parte va continua drumul 
spre nordul orașului Praga. Din re- 
giunea Bratislava, cealaltă parte trece 
peste frontiera ungară și merge spre 
sudul Budapestei, unde se construiește 
o uzină petrochimică. 

Dar nu numai ca amploare și impor- 
tanță tehnică-economică această con- 
ductă este superioară celor construite 
în ţările capitaliste. Importanţa ei 
constă și în modul în care ţările lagă- 
rului socialist rezolvă problemele dez- 
voltării multilaterale ale econcmiei, 
mod care are la bază întrajutorarea 
frățească în toate domeniile. 

Astfel, patru  stale socialiste 
(R.P. Polonă, R.D. Germună, R.S. Ce- 
hoslovacă și R.P. Ungară), a căror pro- 
ducţie de ţiţei este insuficientă pentru 
nevoile actuale, vor îi alimentate de 
marea prietenă U.R.S.$., care le va 
furniza începînd din anul 1963 peste 1” 
milioane de tone pe an, prin marea 
conductă: „Conducta prieteniei“. 


| n Siberia de est, la nord de paralela 60, de o parte 
şi de alta a fluviului Lena — unul din marile fluvii 
. ale lumii—se întinde Republica Sovietică Socia- 
listă Autonomă Iakută. Această republică ocupă un 
teritoriu imens de peste 3 milioane de kilometri pătraţi, 
adică de vreo 12 ori mai mult decît țara noastră. Dis- 
1 aici sînt de ordinul sutelor și miilor de kilo- 
. De la Iakuţk pină la Oceanul Îngheţat trebuie 
trăbați aceeași distanță ca de la Moscova la Mur- 
sau pînă la țărmul Mării Negre. În același timp, 


pind abia la 500.000 de locuitori. 

„Călătoria de la Irkuţk la Iakuțk — scria acum un 
“secol marele scriitor și filozof rus N.G. Cernişevski 
— este o treabă grea şi riscantă; ea este mai grea chiar 
decit o călătorie în interiorul Africii“. Astăzi, izolarea 
Î distanțele mari din interiorul: republicii au fost 
_„deoa e linii aeriene, fluviale și rutiere leagă 
ait în trecut „marginea lumii“, cu 

| Uniunii Sovietice. 
Bcupă azi un loc corespunzător în 
“Sgvietice, fiind una din principalele 
diamante şi metale 'rare, posedind 
ve e cărbune, gaze naturale, fier etc,, 
totodată şi regihnea cu agricultura cea mai nordică. 
teritoriu imebş, o tehnică modernă concentrată 
ru valorificareă resurselor naturale, iată ce repre- 

ă azi Iakuția 
. Taknția sin ți înalți de peste 3.000 m şi 
Y cimpiisjoase, apoi AR polară în nord şi lanuri de 
h griu în sud, orașe mari moderne şi așezări mici, risipite 
| la mari distanţe unele de altele, în taigaua siberiană 
nesfirşită. 

Deși dispune de un teritoriu întins, Iakuţia are doar 
două zone naturale — tundra și taigaua —, în cadrul 
cărora natura a frămîntat în fel şi chip relieful, dindu-i 
formele cele mai variate. În subsol se găsesc numeroase 

ţ zăcăminte de cărbune, fier, aur, mică, diamante, gaze 

naturale etc. Clima este deosebit de aspră. La Oimiakon, 

| polul frigului din emisfera nordică, gerul atinge —700. 

Iernile sint liniștite, aerul uscat, cerul limpede. Verile 

sint scurte, dar călduroase, ajungind pînă la +38, 

| ceea ce dă posibilitate plantelor să crească repede. În 

|| schimb, diferența de temperatură între noapte și zi 

| este atit de mare încît bruma se formează uneori chiar 

Ş în toiul verii. De fapt sînt numai două anotimpuri 
| — iarna şi vara. 

Peste nouă zecimi din teritoriul republicii este aco- 
perit de gheață veşnică, a cărei grosime atinge 200 m 
şi chiar mai mult. Vara razele fierbinţi ale soare- 
lui de-abia reușesc să dezgheţe la suprafață un strat 
de 1—2 m de sol. Existenţa înghețului veșnic ridică o 
serie de probleme specifice în viața economică. Apro- 
vizionarea cu apă prin conducte este îngreunată: 
pentru a se ajunge la stratul de apă freatică de sub 
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gheaţă, trebuie să se foreze fîntîni la mari adincimi. 
De asemenea, vara, deseori se întimplă ca din cauza 
topirii gheții de la suprafaţă casele să se lase în jos sau 
să se dărime. Dar gheața oferă şi o serie de avantaje. 
Unele mine nu au nevoie de armătură în galerii. O 
înlocuieşte gheaţa, care ține strins încleștate straturile. 

Fauna constituie o bogăție de seamă a republicii. 
Deosebit de răspindite sînt veveriţele, herminele, zibe- 
linele, vulpea polară, ursul ondatra, samurul, renul, 
păsări, pești. O calamitate deosebită o reprezintă 
muștele și ţinţarii, care roiesc peste tot, obligind 
oamenii să poarte vara obrăzare din păr de cal. Pentru 
vite se fac focuri mari, ca fumul să alunge ţiînțarii. 

Pînă la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
iakuţii erau condamnați la exterminarea treptată. 
Tuberculoza, trahoma, bolile venerice, alcoolismul 
făceau ravagii în rîndurile populației băștinașe. Aces- 
tea erau darurile oferite de „lumea civilizată“ a neguță- 
torilor de aur și blănuri scumpe „cumpărate“ cu un 
pumn de tutun sau cu o sticlă de votcă. Fiind conside- 
rată „marginea lumii“, Iakuţia era locul de exil al 
multor revoluționari ruşi care se ridicaseră la luptă îm- 
potriva ţarismului. 

Înainte de revoluție, iakuții nu trăiau în sate, ci 
în iurte mobile, deoarece peregrinau în permanență 
cu vitele în căutarea pășunilor. Abia după revoluție 
au început să treacă în sate cu case stabile, de piatră, 
deși unele păstrează forma ţuguiată a iurtei, cu lumină 
electrică, radio ete. Înainte numai 2% din populaţie 
era ştiutoare de carte. Astăzi, la Iakuțk există o uni- 
versitate, care pregăteşte geologi, agronomi, medici, 
o filială a Academiei de științe cu mai multe institute 
şi stațiuni experimentale agicole, în care lucrează 
numeroase cadre științifice, înăre care mulți sint candi- 
dați şi doctori în ştiinţă din riădurile iakuţilor. Iakuţia 
de azi este expresia fidelă a politicii naționale a puterii 
sovietice, care a deschis drumul spre o viaţă fericită 
tuturor popoarelor sovietice. Măiestria artiștilor popu- 
lari a depășit de mult granițele republicii, fiind cu- 
noscută şi în străinătate. La Expoziţia mondială de la 
Bruxelles, cîteva opere de artă ale meșterilor iakuți 
au primit premii. , 

Principalul mijloc de transport in nord sint săniile 
trase de reni, în vest — automobilele și avionul. 

Înainte de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, 
Iakuţia era o regiune foarte înapoiată, cu o economie 
slab dezvoltată, bazată pe creşterea vitelor şi vină- 
toare. Astăzi Iakuţia este o republică cu o industrie 
în dezvoltare, ale cărei ramuri principale sint industria 
extractivă, alimentară şi forestieră. Valoarea produc- 
ţiei industriale a crescut în 1959 faţă de perioada pre- 
revoluționară de peste 50 de ori. În bazinul rîului Aldan 
şi al fluviului Lena se extrage o cincime din produgția 
de aura Uniunii Sovietice. Din 1956 s-a început exploa- 
tarea industrială a bogatelor zăcăminte de diamante 
din Iakuţia de vest. . 

Astăzi diamantele nu au numai importanţă ca pietre 
prețioase. Fiind mineralul cel mai dur și rezistent, 
diamantul are o largă întrebuințare în industrie. Peste 
80%, din producția mondială de diamante se foloseşte 
în industrie la prelucrarea şi tăierea metalelor, a pie- 
trelor, la forarea în roci tari, în industria ceramicii, 
a sticlei, a ceasorni- 
celor ete. De pildă, în 
industria automobi- 
lelor, strungurile 
utilate cu cuțite de 
diamant prelucrează 
de 40 de ori mai 
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ele care au cuțite dia și dure. 
n prelucrarea. "Plastice, cuțite e diamant 
sînt de 900 de ori mai rezistente deciţ cele din co- 
balt și w ma. tele de diamant permit prelu- 
crarea o exactitate de 1—2 microni. 

“mult, ele de diamante se găseau 
n. ivitate în Africa (Uniunea Sud-Atricană și 
provincia Katanga a Republicii Congo). Extracţia 
și valorificarea lor rau concentrate în mîinile unui 
trust belgiano-amerieati sub controlul lui Rockefeller. 
De la 8,3 milioane de carate, în 1936, producția mon- 
dială a ajuns în 1956 la 22,7 milioane de carate. 

Diferiţi „teoreticieni” susțineau că în emisfera nor- 
dică şi deci pe teritoriul Uniunii Sovietice nu s-ar găsi 
zăcăminte de diamante. Cu toate acestea însă, din 1938 
au fost întreprinse cu succes cercetări în Ural și mai 
tîrziu în Iakuţia. Aici au fost descoperite peste 150 
de zăcăminte în bazinul riurilor Viliui, Muna, Olenek 
și Aldan, cu nimic mai prejos celor din Africa. Cele 
mai cunoscute zăcăminte sînt Mirnii și Udacinaia. 
În preajma primului a și apărut un nou oraş cu aproape 
10.000 de locuitori. Extracţția şi prelucrarea diamante- 
lor se fac cu ajutorul tehnicii celei mai moderne, spre 
deosebire de zăcămintele din Africa, unde se foloseşte 
în chipul cel mai sălbatic mîna de lucru ieftină a ne- 
grilor, ca acum 100 de ani, pentru a asigura capitaliş- 
tilor profituri fabuloase, 

În anii planului septenal, volumul extracției dia- 
mantelor din Iakuţia va crește de aproape 20 de 
ori față de anul 1958, ajungind să se acopere în 
întregime necesitățile economiei nu numai ale Uniunii 
Sovietice, ci și ale întregului lagăr socialist. 

Descoperirea marilor rezerve de diamante a schimbat 
în scurtă vreme economia Iakuţiei de vest, lărgind 
perspectivele sale de dezvoltare. Crearea industriei 
diamantifere atrage după sine dezvoltarea și a altor 
ramuri ale industriei extractive (industria carboniferă 
pentru energie electrică și combustibil, industria ma- 
terialelor de construcții). De asemenea se va putea 
trece la exploatarea zăcămintelor de fier, sulf, fosfaţi 
etc., considerate în trecut nerentabile din cauza lipsei 
căilor de acces. 

Pe malurile riurilor, nu de mult pustii, freamătă o 
viață intensă, apar noi aşezări, întreprinderi industriale, 
şcoli, cluburi etc. Astfel, după cum spunea unul din 
activiştii de seamă ai P.C.U.S., S.M. Kirov: „Nu există 
loc pe pămînt care să nu poată fi pus în slujba socialis- 
mului”, 

În bazinul Aldanului au fost descoperite zăcăminte 
deosebit de mari de magnetite bogate în fier în imediata 
apropiere a bazinului carbonifer Iujno-Aldansk. Re- 
zervele de minereu de fier, precum şi cele peste 40 mi- 
liarde de tone de cărbune de calitate superioară vor 
permite crearea unei puternice baze siderurgice. În 
prezent cărbunele extras este folosit ca combustibil 
pentru transportul fluvial pe Lena și afluenții săi, 
precum și pentru producerea energiei electrice necesare 


în cantități din ce în ce mai mari. 


În ultimii ani, la nord de Iakuţk au fost descoperite 
importante rezerve 
de gaze naturale. În 
cursul septenalului se 
va construi o con- 
ductă de la Taas- 
Tumus pînă în capi- 
tala republicii, pe o 
distanță de 350 km, 
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Vederea palatului administrativ din capitala țării — oraşul lakuțk 


care va permite alimentarea cu gaz a tuturor întreprin- 
derilor industriale şi a centralelor electrice, precum 
și încălzirea caselor de locuit. Totodată se pun bazele 
unei industrii chimice de prelucrare a gazului. 

Împreună cu gazul se extrage un lichid albicios, 
aproape transparent, numit „condensat“, din care se 
obțin ușor benzină și petrol lampant. Instalaţia exis- 
tentă la Taas-Tumus prelucrează deja anual un miliard 
m? de gaz, dind cantităţi importante de benzină, pe- 
trol lampant și motorină pentru industria Iakuției şi 
pentru transportul auto şi fluvial. 

Iakuţia reprezintă cel mai nordic raion agricol al 
Uniunii Sovietice, în cadrul căruia există în prezent 
326 de colhozuri cu ramurile principale: creșterea vite- 
lor și agricultura. Peste 95%, din suprafețele însămîn- 
țate şi 4/5 din șeptelul de vite sînt concentrate în partea 
centrală a republicii. Alături de culturile cerealiere, 
în timpul puterii sovietice au apărut culturi cu totul 
noi pentru Iakuția: cartoful, legumele, roșiile etc. 
Este greu de imaginat, desigur, că roşiile pot crește 
dincolo de paralela 60%, în apropierea Cercului Polar. 
Și totuşi locuitorii din orașele Iakuțk, Aldan se apro- 
vizionează din recolte proprii. 

Capitala Iakuţiei— orașul Iakuţk—este port la flu- 
viul Lena, care a devenit astăzi un centru modern, 
cu peste 74.000 de locuitori. În timpul iernii, din avion, 
călătorul nu poate observa orașul din cauza unui nor 
imens format din aburii condensați ai miilor de coșuri. 
Vara însă călătorul are o altă surpriză: ateriziînd la 
latitudinea nordică de 620, îl întimpină aerul fierbinte 
de vară. 

Al doilea oraş este Aldan, important centru al indus- 
triei aurifere. El există din anul 1926, cînd s-an pus 
bazele primei exploatări. De atunci, alături de aur, aici 
se exploatează mică, grafit, corund și alte minerale 
de o mare importanță economică. În nord așezările 
sînt foarte rare şi legate de ocupațiile principale ale 
locuitorilor: viînătoarea, creșterea renilor și a anima- 
lelor cu blănuri scumpe. Pentru a ajunge de la o așe- 
zare la alta, îţi trebuie zile întregi. Din loc în loc pot 
fi întilnite echipe de geologi, pionieri ai oricărui în- 
ceput de activitate economică. Fi străbat în lung și 
în lat întreaga țară, în căutare de noi bogății. Aici 
se scrie una din mărețele epopei ale luptei victorioase 
a oamenilor sovietici cu natura. 

Iakuţia își oferă în mod generos bogăţiile sale oame- 
nilor sovietici, bogății pe care le-a ținut ascunse veacuri 
de-a rindul. Omul sovietic, înarmat cu tehnica moder- 
nă, înmulțește necontenit bogăţiile acestui ţinut imens. 
Numai în cadrul planului septenal de dezvoltare a 
economiei naționale, producţia industrială a Iakuţiei 
va creşte de peste 2,8 ori față de nivelul anului 1958. 

Iakuţia — ținutul aspru de la „marginea lumii” — 
devine sub ochii noștri din ce în ce mai înfloritoare, 
pășind în rînd cu celelalte republici sovietice pe drnmul 
deschis de Marea Revoinție Socialistă din Octombrie 
spre comunism. > 
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spontană, care timp de multe 

milenii a fost singura folosită 
de om şi e folosită şi azi sub forma 
fructelor unor arbori sau arbuști 
sălbatici, sub forma pajiștilor na- 
turale, pe care se hrănesc animalele 
sau sub forma lemnului de foc și de 
construcție din păduri, 

Dar omul nu s-a mulţumit cu 
folosirea vegetației spontane, ci a 
început, din timpuri străvechi, să 
lucreze pămîntul și să-l pună în 
astfel de condiţii, încît să producă 
recolte din ce în ce mai mari din 
plantele cele mai utile și cele mai 
pretenţioase. 

Lucrarea principală a pămintului 
este aratul. Plugul, cu care seexe- 


P ământul produce o vegetaţie 


cută aratul, este unul din cele mai 
ingenioase instrumente inventate şi 
perfecționate mereu de mintea ome- 
nească. El a evoluat de la ciîrligul 
ascuțit cu care omul primitiv zgi- 
ria pămîntul, pînă la plugul de 
tractor, care răstoarnă mai multe 
brazde odată și la adîncimea do- 
rită. Plugul de azi taie solul în 
plan vertical și în plan orizontal; 
rezultă o felie paralelipipedică de 
pămînt, pe care cormana o prinde, 
o răsuceşte şi o răstoarnă. În acest 
chip, se întoarce, se sfărimă, se 
mărunțește, se amestecă și se afi- 
nează un strat de la suprafața so- 
lului, mai subțire sau mai gros, 
după necesitățile plantelor. Se for- 
mează astfel un mediu de hrană 
mai omogen și mai prielnic pentru 
creşterea și dezvoltarea plantelor. 

Afinarea permite o aerisire mai 
bună, o pătrundere mai ușoară şi 
o reţinere mai îndelungată a apei 
în sol, o încălzire a solurilor reci 
şi o sporire a conținutului de sub- 
stanțe  hrănitoare pentru plante, 
În condiții de umiditate, aer şi 
căldură, se dezvoltă în stratul arat 
un număr imens de bacterii, citeva 
milioane pe centimetru cub de sol. 
Aceste bacterii prepară hrana pen- 
tru plante; unele grupe descompun 
resturile vegetale și humusul din 
sol, pină la compușii minerali 
absorbiți de rădăcini; alte grupe 
leagă azotul liber din aer, îl în- 


SI SPORIREA 


Acad. prof. G. IONESCU-SISEŞTI 


corporează în celula lor, de unde 
apoi, tot prin transformări de na- 
tură bacteriană, e preparată hrana 
azotată, necesară plantelor. Multe 
alte procese bacteriene se petrec în 
solul arat, cu o intensitate mult 
mai mare decit în solul nearat. Da- 
torită acestor procese, fertilitatea 
solului arat este mai mare decit a 
solului nearat, aratul este astfel 
un mijloc esenţial de a mări fertili- 
tatea naturală a solului. 

Solul, arat la timpul potrivit și 
în stare de umiditate optimă, se 
revarsă după plug în fragmente, 
numite glomerule sau agregate, de 


insecte și cuiburile rozătoarelor, 
care  devastează lanurile. Se în- 
groapă și se fac astfel inofensivi 
germenii multor boli, care atacă 
plantele. Stratul arat, mărunțit prin 
lucrări suplimentare cu cultivato- 
rul, tăvălugul și grapa, afînat și cu 
structura în agregate, oferă un pat 
germinativ excelent, în care plante- 
le încolțesc şi cresc repede, rădăci- 
nile pătrund uşor şi se ramifică 
puternic, se hrănesc abundent și 
sînt mai rezistente la secetă și la 
alte calamităţi naturale. 
Agricultura empirică,  tradiţio- 
nalistă, pe care o practicau țăra- 


mărimi diferite. Structura cea mai 
favorabilă se realizează atunci cînd 
masa de sol arată e formată din 
agregate de mărimi diferite, dar 
nu din bolovani. Toate procesele 
arătate mai sus, care duc la sporirea 
fertilităţii se petrec normal numai 
atunci cînd solul are o structură în 
agregate. Cind, dimpotrivă, solul 
e îndesat și compact, regimul de 
apă, de aer și de căldură este defa- 
vorabil, viaţa bacteriană este redusă 
la minim, iar ca urmare, condiţiile 
de hrană pentru plantele de cultură 
sînt cu totul neprielnice. 

Pe lingă sporirea fertilităţii so- 
lului, aratul are și alte efecte de 
cea mai mare importanţă pentru 
viața plantelor. Prin arat se distrug 
buruienile, se distrug larvele de 


nii noștri pe parcelele lor indivi- 
duale, cunoştea numai un singur fel 
de arătură, executată cu pluguri trase 
de animale, la o adincime mică şi cu 
puţin timp înaintea semănatului. 
Acest fel de a lucra pămîntul nu 
putea duce decit la producţii foarte 
scăzute, 


Astăzi, în gospodăriile agricole de 


stat și colective bine înzestrate din 
punct de vedere tehnic, aratul se 
face cu pluguri puternice, cu mai 
multe brazde, remorcate sau pur- 
tate de tractor. Tehnica aratului 
se bazează pe date ştiinţifice şise 
aplică diferențiat, în raport cu starea 
solului și necesităţile plantelor. 
Sînt mai multe feluri de arături, 
după adîncimea la care se execută: 
arături superficiale la care adinci- 
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mea de lucru este 10—12 cm, ară- 
turi normale cu adîncimea de 18— 
20 cm, arături adinci cu adîncimea 
de 25—35 em și arături foarte 
adinci cu adîncimea de 35—45 cm. 
Datele științifice demonstrează că a» 


rătura principală este arătura adincă 
sau foarte adincă, pentru majori- 
tatea plantelor cultivate. 

Adiîncimea ca și epoca cînd se 
execută arătura variază în raport 
cu succesiunea sau rotația culturi- 
lor. Procesele de sporire a fertilităţii 
de care am vorbit mai sus se petrec 
cu o intensitate cu atit mai mare, 
cu cît solul stă mai mult timp arat 
și afinat. De aceea, după orice cul- 
tură, este necesar ca solul să fie 
arat cit mai în grabă și apoi între- 
ținut prin lucrări uşoare, așa fel 
ca să nu se acopere cu buruieni, 
Cu alte cuvinte, între două culturi 
succesive, pămîntul va fi totdeauna 
negru. 

Numeroasele cercetări au stabilit 
că arătura nu se face mereu la aceeaşi 
adincime, căci în acest caz, greuta- 
tea plugului bătătoreşte fundul braz- 
dei. Ca urmare se formează, în 
fundul brazdei, un strat îndesat și 
bătătorit care împiedică circulația 
apei şi aerului spre straturile mai 


profunde și împiedică rădăcinile să 
pătrundă în adîncime. 

Pentru ca brazda să se reverse 
după plug, fără a forma bolovani, 
e necesar ca solul să fie reavăn, adică 
să se găsească în stare de umiditate 


> 


Pentru 
mijlocii, adică pentru solurile ar- 


optimă. solurile grele și 
giloase, lutoase şi luto-argiloase, 
conținutul optim de umiditate va- 
riază între 15% şi 20% din greu- 
tatea solului, pentru solurile negre, 
numite cernoziomuri 22—25%, iar 
pentru solurile nisipoase între 14% 
şi 2804. Dacă se ară adînc, cînd so- 
lul e uscat, ies bolovani, care mă- 
resc suprafața de evâporație, ceea 
ce duce la epuizarea ultimelor re- 
zerve de apă din'sol. Viaţa bacteriană 
este întreruptă, procesul de îmbu- 
nătățire a fertilității stagnează, se- 
mănatul se face în condiţii neco- 
respunzătoare, multe semințe nu 
mai germinează, Bolovanii trebuie 
deci evitați cu stricteţe, 

Cind pămîntul e prea umed, de 
asemenea nu ce bine să se are. În 
acest caz, brazdele ies sub forma 
unor curele continue, care ulterior 
se întăresc și produc aceleași nea- 
junsuri ca și bolovanii. 

Uneori este necesar ca arătura să 
fie executată totuşi chiar și cînd pă- 
mâîntul este uscat, pentru a nu lăsa 
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terenul nelucrat. În acest caz, pen: 
tru a nu scoate bolovani, se micşo- 
rează adîncimea de lucru. Rezultă 
o regulă agrotehnică foarte impor= 
tantă, şi anume: în sezonul umed, 
cînd solul e reavăn, se execută ară- 
turile' adinci, în sezonul secetos, 
cînd pămîntul este uscat, se execută 
arături superficiale. 

Cel mai bine se ară solurile care 
au fost întotdeauna bine cultivate, 
adică lucrate la timp, îngrășate şi 
pe care culturile s-au succedat 
într-o rotaţie raţională. Astfel de 
soluri nu sînt decît rareori foarte 
uscate, astfel că arătura adiîncă se 
poate executa în orice timp, fără a 
se scoate bolovani. 

Pentru a realiza structura în 
agregate, cea mai favorabilă plante” 
lor, arătura în general, dar mai ales 
arătura de vară urmează să fie gră- 
pată o dată cu executarea arăturii. 
Arăturile de toamnă, executate în 
vederea semănăturilor de primăvară, 
se lasă negrăpate în regiunile unde 
cade multă zăpadă. Zăpada şi ge- 
rul sfărîmă bulgării în agregate și 
compensează astfel lipsa efectului 
grapei. 

În general, în vederea pregătirii 
solului în bune condiţii sînt nece- 
sare două arături, din care una 
este necesar să fie în mod obliga- 
toriu adincă. Sint plante care se 
seamănă toamna ca: griul, secara, 
orzul, rapiţa etc., iar altele care se 
seamănă primăvara ca: trifoiul, lu- 
cerna, mazărea, cartoful, floarea- 
soarelui, porumbul etc. 

Semănăturile de toamnă urmează 
de obicei după o plantă care se re- 
coltează timpuriu: rapiţă, mazăre, 
borceag, cereale păioase. Ridicarea 
timpurie a recoltei permite execu- 
tarea din vreme a arăturii pentru 
semănăturile de toamnă, iar solul 
are timp să-şi refacă fertilitatea. 
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Cind cad SE și pămintul e reavăn 
se face imediat arătura principală, 
adică arătura adîncă,. Anul acesta, 
de pildă, condiţiile au fost extrem 
de favorabile pentru arăturile a- 
dinci, de vară, în toate regiunile 
ţării noastre. 

Cu cît se execută mai de vreme ară- 
tura de vară, cu atit mai bine se 
asigură recolta culturii de toamnă. 
Orice întirziere echivalează cu o 
scădere de recoltă. 

Experienţe cu diferite termene de 
executare a arăturii principale au 
fost urmărite în U.R.S.S. şi în multe 
alte ţări cu rezultate asemănătoare 
celor obţinute în ţara noastră la 
Băneasa-București. În arăturile tiîr- 
zii se acumulează mai puţină apă 
şi mai puțină hrană pentru plante. 

Dacă pămîntul este uscat după 
recolta plantei premergătoare, nu 
se lasă totuşi nelucrat, ci se face o 
arătură superficială de 10—12 cm, 
iar arătura principală adincă se 
face îndată ce sint asigurate condi- 
țiile bune de umiditate, dar în nici 
un caz prea tirziu, 

Arăturile adinci de vară sînt 
indicate nu numai pentru semănă- 
turile de toamnă, dar şi pentru cele 
de primăvară, Numeroase experienţe 
executate de Institutul de cercetări 
agronomice și de alte institute au 
dovedit că se obţin sporuri mari de 
producţie cu arătura de vară, la 
porumb, ovăz, sfeclă, cinepă, bum- 
bac și alte plante. 

Condiţiile organizatorice nu per- 
mit întotdeauna să se facă arături 
de vară atît pentru semănăturile de 
toamnă cit și pentru cele de primă- 
vară. În acest caz se dă preferință 
arăturilor de vară pentru semănă- 
turile de toamnă. 

Pentru semănăturile de primă- 
vară se face o dezmiriștire sau o 
lucrare superficială vara, iar toamna 
se face arătura principală adincă. 

S-a dovedit prin numeroase ex- 
perienţe, executate în U.R.S,S. și 
la noi, că și arăturile de toamnă 
trebuie executate cit mai devreme 
posibil. Cu cit se execută mai de- 
vreme arătura de toamnă, adică cu 
cit această arătură se apropie mai 
mult de arătura de vară, cu atit 
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recoltele plantelor  semănate în 
această arătură sint mai mari. 

Arăturile de primăvară nu sînt 
indicate în clima noastră decit în 
unele cazuri cu totul excepţionale: 
pe terenurile în pantă sau pe tere- 
nurile nisipoase sau pentru mobili- 
zarea solului cînd arătura de toamnă 
s-a bătătorit prea mult. 

O problemă de cea mai mare ac- 
tualitate astăzi este adîncimea ară- 
turii. Este ştiut că pină nu de mult 
s-a arat, la o adincime prea mică. 
S-a crezut destul de bună arătura 
la 20—22 cm. Experienţe recen- 
te executate la Institutul de cerce- 
tări pentru cultura porumbului, 
precum și practica unora din gospo- 
dăriile noastre de stat fruntașe au 
dovedit că adincind arătura pină 
la 35 cm se obțin recolte sporite de 
griu, de porumb, de sfeclă şi alte 
plante. Arătura adîncă reprezintă 
o necesitate imperioasă pentru agri- 
cultura socialistă din R.P.R. Posi- 
bilităţile de a spori suprafaţa ara- 
bilă în ţara noastră sint limitate; 
în schimb, posibilitățile de a mări 
recoltele an de an, prin mărirea vo- 
lumului de sol din care se hrănesc 
plantele și prin aplicarea îngrăşă- 
mintelor sînt practic nelimitate. 

Pe lingă mărirea volumului de 
sol din care se hrănesc plantele, ară- 
turile adinci au și alte efecte favo- 
rabile: ele ajută la distrugerea buru- 
ienilor perene ca: bozii, pălămida, 
rugii, costreiul mare și contribuie 
la combaterea rozătoarelor prin dis- 
trugerea cuiburilor acestora, 

Problema arăturii adinci a preo- 
cupat pe oamenii de știință din 
toate țările. Astfel omul de știință 
Wolny a obținut cu arătura adincă 
sporuri de recoltă de 25%, la car- 
tofi, rădăcinoase, porumb şi de 10%, 
la alte plante. E.W. Russell, în 
numeroase experiențe executate în 
condiţii de producţie, a obţinut 
rezultate foarte favorabile la sfecla 
de zahăr, iar în totalitatea culturi: 
lor cu diferite plante rezultatele 
au fost favorabile în proporţie de 
40%. 


Cercetătorii sovietici M. K. Cijev- 
ski și V.I. Rumianţev au stabilit 
că arătura adincă trebuie începută 
din iulie. Recolta de grîu de primă- 
vară creşte cu cit arătura se face 
mai adine și mai devreme. Acești 
cercetători recomandă  arătura a- 
dincă de 28—32 cm cu plugul cu 
antetrupiță, cel puţin de 3 ori în 
cursul unui asolament de 8—10 ani. 

Plantele cele mai recunoscătoare 
la arătura adincă sint porumbul, 
floarea-soarelui, meiul, griul, sfe- 
cla, cartoful, bumbacul şi orezul. 
Cercetătorul sovietice I. M. Lev- 
cenko, care a executat experienţe 
la gospodăria didactică a Institu- 
tului agronomic din Odesa și în 
cîteva colhozuri din sudul Ucrai- 
nei, a stabilit că arătura de 27—30 
cm pentru porumb dă un spor de 
producţie de 2—5 chintale la ha, 
faţă de arătura de 20—22 cm. Tot 
Levcenko a găsit că efectul arăturii 
adinci se mai menținea chiar la6 
ani de la executarea arăturii cînd 
s-au obținut încă sporuri apreciabile 
de recoltă la porumb. 

Problema arăturilor adinci și a 
valorii lor pentru ridicarea produc- 
ției este deci în linii mari rezol- 
vată. Totuși, mai sint încă aspecte 
care urmează să fie lămurite: care 
e adincimea optimă pe diferite 
tipuri de sol; cind se poate face 
adincirea deodată și cind trebuie 
făcută treptat; dacă e preferabil 
adincirea integrală cu plugul sau 
adincirea parțială cu plugul şi 
scormonirea fundului 'brazdei cu 
scormonitorul de subsol etc. Rămine 
deci un cîmp larg de cercetare pen- 
tru agrotehnicienii noștri. 

Ştiinţa a ajuns totuși la rezultate 
de mare eficacitate practică, în 
ceea ce privește tehnica aratului și 
necesitatea adincirii stratului ara- 
bil. Aplicarea consecventă a acestor 
rezultate va asigura creșterea con- 
tinuă a recoltelor și îndeplinirea 
mărețelor sarcini ale planului de 
şase ani prevăzut de Directivele 
Congresului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romin. 
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O NOUĂ MAŞINĂ DE 
CALCUL 


O nouă maşină de calcul 
construită la Varşovia poate 
rezolva pe loc calcule şi 
ecuaţii cu 100 de necunos- 
cute, pentru care s-ar con- 
suma altfel timp de săptămîni 
sau luni întregi. 

Această maşină este de 
mare folos în fizică, calcu- 
lele geodezicr şi în economie. 


STICLE DE GEAM 
INCASABILE 


În unele ţări a început fa- 
bricarea sticlelor de geam 
din pelicule de polietilenă. 
„Sticla“ e capabilă să se în- 
tindă, iar apoi să ia forma şi 
dimensiunile inițiale. Avan- 
tajul principal al acestei 
„Sticle“ este că nu se sparge 
chiar dacă se aruncă cu pu- 
tere o piatră în ea. 

Sticla din polietilenă pre- 


zintă încă un deosebit avan- 
taj: spre deosebire de sticla 
obişnuită, ea permite tre- 
cerea razelor ultraviolete, 

În figură se poate vedea 
modul în care reacţionează 
la lovituri această sticlă, 


O NOUĂ NAVĂ DE 
PASAGERI 


De curînd, şantierele nava- 
le din Franța au lansat o 
nouă navă de pasageri — 
„France“, 

Lungimea vasului — 315,5 
m; lăţimea — 33,7 m, greu- 
tatea — 55.000 de tone, vi- 
teza — în jurul a 60 km/oră, 
Vaporul are nouă etaje şi 
poate lua la bord 2.000 de 
pasageri, 
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Cheile Turzii, renumit monument al naturii din R. P. R., sînt 
situata în apropierea orașului Turda. Pe o distanță de elțiva kilometri, 
apele pirtului Haăjdat, la ieşirea lor din munte, străbat o zonă calca- 
roosă, în care și-au săpat o vole adincă, mărginită de pereți albi 
înalți de zeci de metri și plini de măreție. Guri întunecoase și grote 
se deschid, alături de turnuri și coloane zvelte, dăltuite în piatră, sau 
stinei ascuţite, spinzurate de zidurile ce par a sprijini dunga azurie a 
cerului. 

Cheile Turzii constituie un exemplu ufic de vale „epigenetică”, 
adică o vale săpată la început în rocile mai moi de la suprafață, 
care a continuat apoi să se adincească în rocile mai mari de la bază 


Ştiaţi că... 


— S-a găsit o nouă metodă de a 
prinde vulpile? Acestea sînt ademe- 
nite de către sunetele pe care le scoate 
un iepute, sunete ce sînt imprimate 
pe bandă de magnetofon. 
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— Ochelarii de soare erau cunoscuţi 
în Egiptul antic, acum 3.300 de ani? 
Bineînţeles că ei erau purtaţi numai 
de către faraoni şi de cei din preajma 
lor. În Muzeul naţional din Londra 
se păstrează o pereche de ochelari de 
pe timpul faraonului Tutankamon. 
Ei sînt formaţi dintr-o pereche de 
sticle fumurii cu sirmă 
de bronz pe la mar- 
gini pentru a-i pu- 
tea prinde de nas. 
Ochelarii au și cutie 
pentru păstrare. 


irectivele Congresului al III-lea 
D al P.M.R. subliniază în mod deo- 

sebit importanţa introducerii pe 
scară largă a automatizării complexe, 
ca factor principal în lupta pentru 
creșterea productivităţii muncii și bu- 
năstării întregului popor. 

Prin automatizarea complexă a 
producției se înţelege crearea și intro- 
ducerea unor asemenea utilaje care 
să asigure executarea tuturor fazelor 
procesului de producție automat, a- 


dică fără 


articiparea directă a omu- 
lui. Astfel, uzina visurilor noastre, 
în care mașinile deplasează, prelu- 
crează și controlează totul, de la intra- 
rea materialului și semifabricatelor 
şi pînă la ieșirea producţiei finite, 
supravegheate doar i mintea omului, 
începe să devină o realitate a zilelor 
noastre. 

Problema automatizării complexe 
se rezolvă cu ajutorul sistemelor auto- 
mate de maşini sau al liniilor auto- 
mate, adică al unor grupe de mașini 
tehnologice, care execută anumite 
operaţii, dispuse într-o anumită or- 
dine și legate prin dispozitive auto- 
mate pentru transmiterea pieselor 
prelucrate de la o operaţie la alta. 

În fond, automatizarea complexă 
reprezintă trecerea de la mașini care 
lucrează separat, îndeplinind numai 
cîte o fază a procesului de producţie, 
deci au nevoie de participarea omului 
la alimentarea cu piese, la fixarea 
sau chiar la prelucrarea pieselor, la 
linii automate care realizează auto- 
mat întreg procesul de producție. 


E = PIESA. = 
45 “FINITA 
— 


Îi 


| 
d] 
v| a 
d 


_ 


x] 


NAŞTEREA LINIILOR ROTOR 


roblema construirii de linii auto- 

mate pentru producţia de mașini 
s-a lovit de la început de cîteva mari 
dificultăţi. Reunirea maşinilor-unel- 
te în linii care presupun automatiza- 
rea atît a prelucrării cît şi a transpor- 
tului este greu de realizat pentru că 
timpii de executare a diferitelor ope- 
raţii sint foarte deosebiți şi este ne- 
cesară reglarea întregului proces de 
ec ele după operaţia cea mai 
ungă, ceea ce înseamnă timpi morţi 
mari. Soluţiile posibile — reducerea 
parametrilor regimurilor de așchiere 


De obicei, 
piesei aste 


transportul 
întrerupt prin 
mişcări tehnologice,  Dia- 
grama de lucru a unei 
mașini arată clor că miy 
carea de lucru urmează 
după terminarea mişcării de 
transport si viceversa: |L — 
timp de lucru: T—timp 
de transport 


la operaţiile prea scurte pentru a 
face durata lor egală cu cea a altor 
operaţii sau crearea unor depozite 
intermediare tampon — nu contribuie 
la creșterea rara sr e n muncii și 
ata nu măresc rentabilitatea linii 
or; 

În cazul maşinilor-unelte clasice 
sau al mașinilor agregat, timpul de 
lucru efectiv fiind suficient de lung, 
un muncitor putea deservi mai multe 
mașini-unelte pentru alimentarea cu 
plete, fixarea pieselor și transportul 
e la o operaţie la alta; ca urmare, 
automatele de transport, înlocuind 
doar un singur om, se amortizează 
într-un timp foarte îndelungat. Se 
cere o creștere deosebită a productivi- 
ei ae mașinilor și organizarea proce- 
sului în așa fel încît mișcarea de lucru 
şi mișcarea de transport să coincidă 
în timp. 

ajuta a fost că trecerea pe scară 
largă, în întreaga industrie, la pro- 
ducţia pe linii automate nu se poate 
rezolva numai printr-o simplă reu- 
nire a unor mașini existente fie 
ele cît de specializate. Sola nare 
acestei probleme necesită modificarea 
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radicală chiar a mașinilor, trecerea 
la o nouă clasă de mașini, la mașinile 
rotor. 


CE SÎNT LINIILE ROTOR? 


iniile automate rotor se compun 

din două elemente principale: 
rotoare tehnologice sau de lucru și 
rotoare de transport (de alimentare 
sau interoperaţionale). Rotoarele de 
lucru execută operaţii de prelucrare 
chiar în timpul transportului neîntre- 
rupt al peer Rotoarele de transport 


continuă transportul neîntrerupt al 
pieselor, îndeplinesc toate funcţiile 
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necesare pentru transmiterea lor de la 
o operaţie la alta și, de asemenea, o 
serie de funcţii suplimentare, cum ar 
fi sortarea și rebutarea pieselor, mo- 
dificarea poziţiei pieselor etc. 

Rotorul de lucru reprezintă o grupă 
de scule tehnologice, amplasate de 
obicei pe circumferință, care execută 
o mișcare de rotaţie continuă în jurul 
unei axe comune și fac în timpul 
transportului toate mișcările necesare 
pentru prelucrarea pieselor. 

Sculele de lucru se montează de 
obicei în niște suporţi ușor schimba- 
bili. Piesele semitabricate care intră 
de pe rotorul de transport în sectorul 
de alimentare al rotorului de lucru 
trec în sectorul de lucru propriu-zis, 
unde sînt prelucrate; apoi, în sectorul 
de scoatere a pieselor, acestea sînt 
preluate de un alt rotor de transport. 
În felul acesta procesul de producţie 
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Caracteristic este faptul că la mașinile rotor 
mişcarea de lucru și mișcarea de transport 
coincid, răminind în același timp independente. 


devine continuu, fără întreruperile pe 
care le determină operaţiile de trans- 
port la liniile automate clasice. Dura- 
ta aflării unei piese pe rotorul de lu- 
cru, adică ciclul tehnologic al opera- 
ției, este egală cu timpul în care piesa 
Pâtblvă pacorae porțiunea de lucru 
a rotorului respectiv, Aceasta depinde 
de numărul sculelor amplasate în aceas. 
tă porțiune. De aceea, prin alegerea po- 
trivită a numărului de scule se poate 
asigura o anumitădurată a ciclului 
tehnologic al operației respective in- 
dependent de viteza rotorului. 
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Linia automată rotor se 
compune din rotoare de 
lucru (RL) şi rotoare de 
tansport (RȚ) care au o 
acţionare comună. 
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Ritmul de lucru al rotorului, adică 
intervalul de timp la care de pe rotor 
iese o piesă gata prelucrată, este deter- 
minat de distanţa dintre dispozitivele 
port-scule de pe rotor. Ritmul de lucru 
este egal cu această distanţă împărţită 
la viteza de rotaţie a rotorului (viteza 
de transport a piesei), În felul acesta, 
ritmul de lucru al rotorului, care 
determină productivitatea, nu de- 
pinde de durata ciclului tehnologic. 
Oricât de lung ar fi ciclul tehnologic, 
ritmul de lucru poate fi mărit prin 
sporirea numărului de scule ampla- 
sate pe rotor și prin creșterea vitezei 
de transport. Deci productivitatea 
unei mașini rotor poate fi foarte mare 
chiar în cazul unui ciclu tehnologic 
mai lung. 


MAŞINILE ROTOR REZOLVĂ 
DIFICULTĂŢILE 


F aptul că rc unlăyi tatea maşinii 
rotor nu depinde de lungimea ci- 


clului de prelucrare rezolvă cele 3 difi- 
cultăţi principale care s-au ridicat 


în calea liniilor: automate: durata. 


lungă de amortizare, productivitatea 
diferită a operaţiilor care se execută 
şi coeficientul de utilizare redus dato- 
rită numeroaselor opriri pentru reglaj 
și schimbarea sculelor. 

Cînd se analizează dacă este ren- 
tabilă automatizarea operaţiilor de 
transport, în primul rînd se ține seamă 
de termenul în care se amortizează 
investiţiile. Este clar că valoarea 
instalațiilor de transport nu trebuie 
să depintască costul transportului 
manual al unei piese, înmulţit cu 
productivitatea mașinilor deservite şi 
cu termenul de amortizare. De multe 
ori, productivitatea care ar fi necesară 
pentru a asigura rentabilitatea auto- 
matizării transportului nu poate fi 
asigurată cu ajutorul mașinilor spe- 
ciale, deoarece depinde de durata ci- 
clului tehnologic, Doar mașinile ro- 
tor, a căror productivitate nu depinde 
de durata ciclului tehnologic, pot fi 
proiectate cu productivitatea nece- 
sară unei amortizări rapide a automa- 
tizării complexe. 

Cu rotoarele se rezolvă uşor și pro- 
blema asigurării unei productivităţi 
egale la diferite operaţii. Pentru ope- 
rațiile cu ciclu . tehnologic mai lung 
se prevede un număr mai mare de 
scule pe rotor, iar pentru cele mai 
scurte, mai puţine. În sfîrșit, liniile 
rotor rezolvă cu succes şi cea de-a 
treia dificultate care s-a ridicat în 
calea introducerii automatizării com- 
plexe, problema coeficientului de uti- 
izare, 

La linile automate cu proces de 
lucru discontinuu se însumează timpii 
morţi de la fiecare operaţie și aceasta 


determină un coeficient scăzut de uti- 
lizare al întregii linii. Majoritatea 
acestor timpi morţi sînt provocaţi de 
schimbarea și reglajul sculelor; de 
aceea o problemă esențială este mă- 
rirea durabilităţii sculelor și introdu- 
cerea schimbării automate a sculelor, 
fără oprirea mașinilor. 

La mașinile rotor, după cum am ară- 
tat, productivitatea nu depinde de 
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Dacă poziţia piesei faţă de sculă nu este 
corectă, în locul operației respective avem o 
cursă în gol. De exemplu, în cazul nostru, 
poziția piesei nefiind corectă, un deget acoperă 
canalul dispozitivului de copiat și dirijează rola 
de copiat spre canalul de mers în gol. 


ciclul te)inologic și deci se poate asi- 
gura în acelaşi timp productivitate 
înaltă și parametri ai regimului tel,- 
nologie optimi din punct de vedere 
al durabilității sculelor (viteză de 
aşchiere, avansul sculei, curse pe uni- 
tatea de timp). Tot la maşinile rotor 
devine posibilă schimbarea automată 
a sculelor. Pentru aceasta, se prevede, 
fără a influența productivitatea ma- 
șinii, un timp suplimentar pentru con- 
trolul stării sculei, demontarea ei 
automată cînd s-a uzat și montarea 
unei scule noi. 

De aceea, la o paie rotor cu cart 
operaţii se poate atinge un coeficient 
paginii pe 959%. în timp ce la 
liniile cu acţiune discontinuă acest 
coeficient de utilizare nu depășește 
715—178%,. 

Introducerea liniilor automate rotor 
şi desființarea depozitelor interme- 
diare tampon la fabricaţia de piese 
mici stanţate au redus ciclul de fabri- 
caţie de la 7—8 zile la 1,5—2 ore. 
La fabricaţia de electrozi de sudură, 
de lentile de ochelari, de acumulatori 
sau de piese din masă plastică, intro- 
ducerea liniilor rotor a determinat o 
creştere a productivităţii de 15—20 
„de ori și o reducere a spaţiului produc- 
tiv necesar de 8—10 ori. 

lată cîteva din calităţile mașinilor 
rotor care le fac să fie mijlocul esen- 
țial şi cel mai de perspectivă pentru 
introducerea automatizării complexe. 
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Primele muşte cos- 
mice 


aterizat nava satelit lansată în 

Uniunea Sovietică la 19 august 
1960, catapultarea reușită a contei- 
nerului cu animale trimise pentru 
experimentare şi ajungerea lor tefere 
în mîinile cercetătorilor care urmează 
să studieze cum au suportat ele vitre- 
gele condiţii fiziologice din cosmos, 
toate acestea apropie cu încă un pas 
momentul cind vor fi pregătite toate 
condițiile pentru lansarea omului în 
cosmos. 

Se așteaptă acum de la științele 
biologice ca ele să găsească felul 
în care să se poată asigura pe deplin 
străbaterea de către om a marilor 
depărtări în spaţiul cosmic, pline de 
complicații de tot felul, prin care nu 
a trecut încă niciodată vreun pre- 
cursor al unei ființe păminteşti. Se 
ştie că organismul celei mai simple 
viețuitoare este rezultatul unor adap- 
tări realizate de mii de generaţii 
de strămoși la condiţiile 
existente pe planeta noas- 
tră. Se cere biologului 
să ia asemenea măsuri 
încît o răsturnare totală 
a celor mai elementare 
condiții, cu care omul 
s-a obişnuit de milioane 
de ani, să nu stinghe- 
rească funcţiile sale fizio- 
logice, mecanismele reac- 
țiilor sale sufletești. Zbo- 
rurile cu avionul, şi mai 
ales cu avionul cu reac- 
ție, supun organismul 
omului la grele încer- 
cări, Medicina aeronautică a studiat 
aceste probleme, a experimentat mij- 
loacele de a preveni situaţiile pericu- 
loase şi astfel a pregătit bazele pe 
care să lucreze cercetătorii biologiei 
zborului cosmic. Trebuie subliniat 
însă că biologia zborului cosmic este 
departe de a fi o simplă fază mai îna- 
intată a biologiei zborului terestru, 
fie el chiar de înaltă performanţă. 
Oricit de sus se înalță avionul, el 
se află tot în atmosferă, pătura care 
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Belka și Strelka se simt foarte bine după călă- 
torla lor în cosmos 
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protejează pe om împotriva unor 
radiații extrem de periculoase, venite 
de la corpuri cerești depărtate și 
îndeosebi de la Soare. Forțele gravi- 
tației sînt aceleași ca pe Pămînt, 
din care în zare pilotul mai vede 
încă un cît de mic colțișor, simțind 
astfel reconfortarea morală că se 
află „acasă“. Dar la zecile şi sutele 
de mii de kilometri în care se avintă 
racheta, călătorul este prada necru- 
țătoarelor radiaţii care, mai ales 
mai sus de 500 kilometri, constituie 
o centură deasă descoperită de curînd. 
Aruncat brusc în starea de impon- 
derabilitate, cînd forța de gravitație 
se anulează, nemaifiind sigur de cea 
mai mică mișcare a miinii sau de 
un pas cît de mic, în starea de apăsare 
sufletească creată de golul nesfirșit 
în care se afundă, de lipsa obișnui- 
telor schimbări de decor — dimi- 
neață, seară, noapte — , avînd îna- 
intea ochilor necontenit aceeași lu- 
mină zeci și sute de ore, este lim- 
pede că toate acestea pot fi supor- 
tate de călător numai dacă știința 
biologiei a pregătit condiţiile nece- 
sare. 

Biologii s-au găsit în fața a două 
mari linii de acţiune: să creeze aci 
pe Pămînt condiții experimentale cit 
mai asemănătoare celor din cosmos, 
şi pe de altă parte să creeze în nava 
cosmică condiții cit mai asemănă- 
toare celor de pe Pămînt. În vederea 
atingerii primului obiectiv, cercetă- 
torii au ținut seamă de importantul 
rol jucat de atmosfera terestră în 
menținerea vieții pe Pămint, atît 
prin furnizarea de oxigen pentru 
schimburile chimice din organisme, 
cît și prin protecția față de radiațiile 
distrugătoare venite din cosmos. Un 
fenomen biologic care marchează o 
treaptă importantă pentru organis- 
mul ridicat spre spațiul cosmic are 
loc în preajma înălțimii de 19 km. La 
presiunea scăzută care există acolo 
(47 mm coloana de mercur), tempe- 
ratura normală a corpului omenesc 
(37"C) devine punctul de fierbere al 
lichidelor din organism. Este lesne 
de înțeles că la această înălțime este 
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regălivi peniru 
X.x omului » 


neapărat  necesa- 
ră cabina ermetic 
închisă. În inte- 
riorul ei s-au in- 
stalat dispozitive 
pentru reglarea 
presiunii barome- 
trice, pentru men- 
ținerea temperatu- 
rii şi umidității 
aerului, pentru cu- 
rățirea aerului de 
substanțe stinjeni- 
toare. S-au folosit 
minerale a căror 
structură  superfi- 
cială permite ab- 
sorbirea gazelor 
dăunătoare  sănă- 
tății, 
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Recipient cu plante 
întoarse după călă- 
toria cosmică 


EXPERIMENTAREA 
LOCULUI“ 


Ţinind seamă de complexitatea 
funcţiilor biologice ale organismelor 
animale și ale omului, este extrem 
de hazardant a se extrapola (a se lărgi 
deducțiile) de la rezultatele obținute 
din citeva experiențe efectuate pe 
Pămînt asupra comportării la marile 
înălțimi cosmice. În Uniunea Sovie- 
tică s-au făcut încă din 1949 cerce- 
tări asupra activității vitale a ani- 
malelor în cabine închise ermetic şi 
atașate rachetelor. În 1949, înălți- 
mea atinsă era de 100 km, urcînd 
treptat și atingînd în anii următori 
212 km (1957). Instalaţiile radioelec- 
trice au transmis semnalele declan- 
şate de diferitele activități fiziolo- 
gice ale celor 14 ciini care au servit 
încercărilor între anii 1949—1957. 
Pentru studierea efectelor accelera- 
țiilor asupra organismului a fost 
catapultat un cîine aflat în rachetă 
de la 9o km înălțime. După o cădere 
liberă de 3 secunde, parașuta s-a 
deschis, și cîinele a suportat o acce- 
lerație de 7 ori mai mare decit forța 
gravitațională terestră. Ciinele Laika 
a realizat în 1957 cea mai îndelun- 
gată şi mai rapidă călătorie în spa- 
ţiul cosmic a unui vertebrat. 

În nava satelit lansată la 19 au- 
gust 1960 în Uniunea Sovietică, ins- 
talațiile de transmitere prin televi- 
ziune şi cele de înregistrare a com- 
portării animalelor, a funcţiilor lor 
fiziologice au permis să se obțină 
documente de neprețuit, care vor fi 
studiate minuțios de specialiştii res- 
pectivi. Comportamentul animalelor 
a fost studiat secundă de secundă 
pe ecranul puternicelor televizoare 
şi filmat pe peliculă cinematogra- 
fică. Este prima oară cînd se trans- 
mit din cosmos imagini în mișcare 
ale fiinţelor aflate în nava cosmică. 
Actualmente biologii studiază tota- 
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litatea efectelor zborului asupra orga- 
nismelor (cîini,  şoareci, muște, 
plante, microbi etc.) readuse pe Pă- 
mint. Printre altele se studiază și 
modul în care au fost influențate 
funcţiile naturale de autoapărare ale 
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Unul din primii astronauți 


organismelor, cum au acționat condi- 
țiile speciale din mediul cosmic asu- 
pra acțiunii fagocitare și asupra 
proprietăților de a ucide microbi pe 
care le are singele, asupra măduvei 
osoase a șoarecilor, în vederea cunoaș- 
terii acțiunilor de împiedicare a func- 
ției formative de globule roșii pe 
care le pot avea radiaţiile venite din 


Animalele reintoarse sînt urmărite cu otenție 
înregistrindu-se funcţiile lor vitale 


adincul cosmosului. Au fost aleși 
pentru experimentare șoareci și pen- 
tru faptul că la ei, reproducindu-se 
repede, se pot urmări mai bine ca 
la alte animale influențele radiaţiilor 
vătămătoare suferite în cursul călă- 
toriei cosmice — asupra generațiilor 
succesive de descendenți ai micilor 
animale, ceea ce are o deosebită 
importanță pentru tînăra știință plină 
de viitor a geneticii. 


EXPERIENŢE ASUPRA 
OMULUI 


Toate acestea servesc pregătirii cu 
multă grijă a momentului cînd omul 
lansat în cosmos va trebui să treacă 


prin condiții extrem de variate și 
aspre. Aproape că nu există funcție 
în organismul uman care să nu fie 
pusă în asemenea condiţii speciale, 
dificile de suportat, în desfășurarea 
zborului cosmic. Echipe mixte de 
fizicieni și biologi au studiat proprie- 
tățile calorice ale diferitelor materi- 
ale folosite la construirea cabinei de 
navă, la obiectele din interiorul ei. 
S-au studiat puterea lor emisivă, 
schimburile radiative pe care ele le 
efectuează cu corpul călătorului cos- 
mic pentru ca acesta să se găsească 
în cele mai bune condiţii termice. 
Au fost cercetate însuşirile de termo- 
izolare la zeci de substanțe, pentru 
ca să se găsească cea mai potrivită 
pentru confecționarea hainelor astro- 
nauților. S-au încercat dispozitive de 
ventilare în interiorul acestor veş- 
minte și multe alte mijloace pentru 
a proteja organismul de creșterea 
periculoasă a tempezaturii în interi- 
orul cabinei. Mai cu seamă la reintra- 
rea rachetei în atmosfera terestră, 
cînd, cu toate mijloacele de frinare, 
se pot atinge iuţeli enorme, frecarea 
de straturile de aer poate cauza o 
creștere mare a temperaturii, căci 
este extrem de greu să nu pătrundă 
o cit de mică fracțiune de căldură 
şi în interiorul cabinei, oricit ar fi 
ea de izolată. 

Urmărirea prin transmiterea radio 
a funcționării inimii (electrocardio- 
grama) a fost perfecționată prin pla- 
sarea unei rețele fine metalice peste 
stratul format din suspensie de argint 
în colodiu, care se aplică pe piele, 
constituind astfel un electrod de 
mare finețe ce poate fi purtat zile 
întregi fără să irite pielea. Termis- 
torii (elemente de rezistență bazate 
pe semiconductori) au fost folosiți 
pentru măsurarea temperaturii pielii 
sau corpului, transmițind astfel (prin 
semnale înregistrate sau ajungind 
prin radio la observatorii de pe Pă- 
mint) declanşarea unor stări anor- 
male (febrile) ale animalului din ra- 
chetă sau o eventuală stare de răcire 
subnormală a corpului său. Măsurarea 
temperaturii la degetele miinii şi 
picioarelor poate indica cu cit s-a 
redus circulația singelui, așa cum se 
întîmplă în condiţiile de șoc. 

O problemă care a întrunit efortu- 
rile a multor categorii de cercetători 
este aceea a furnizării pentru călă- 
torii cosmice a substanțelor absolut 
necesare menținerii vieții: aer, apă, 
hrană. Chiar pentru zborurile de 
durată nu prea lungă aprovizionarea 
cu aceste substanțe constituie o difi- 
cultate serioasă prin volumul și 
greutatea lor. Se experimentează acum 
intens culturile de alge. Se știe că 
clorofila plantelor verzi poate pro- 
duce din energia luminoasă primită 


(împreună cu bioxid de carbon și 
apă) oxigenul necesar respirației şi 
hidrații de carbon necesari hrănirii, 
S-au studiat sute de specii de alge 
şi s-a găsit una care se înmulțește de 
mii de ori mai repede decit specia 
obișnuită, Ea poate produce pe oră o 
cantitate de oxigen egală cu de peste 
200 de ori volumul ei celular. Un 
litru și jumătate de suspensie din 
aceste alge poate acoperi nevoile res- 
piratorii a două persoane. Algele pot 
rezolva și problema acumulării sub- 
stanțelor solide şi lichide eliminate 
de om şi care ameninţă să se îngră- 
mădească în spațiul închis al cabi- 
nei. Prin ardere sau descompunere 
cu ajutorul bacteriilor, aceste sub- 
stanțe sint desfăcute în CO, şi H,0, 
pe care algele le folosesc pentru schim- 
burile chimice ce au loc în ele. Se 
realizează cu ajutorul algelor ceea 
ce se numește „ecologie închisă“, 
adică se creează în cabina navei cos- 


(Continuare în pag. 17) 
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pămîntului, oamenii de ştiinţă au studiat foarte bine 

viețuitoarele actuale. Ei au văzut că pe întinsul 
pămîntului și în apă trăiesc unele organisme inferioare 
și în majoritate invizibile cu ochiul liber care îşi produc 
substanțele necesare vieţii lor din substanțe anorganice 
(bioxid de carbon, apă şi săruri de 
azot) cu ajutorul energiei pe care 
fie că o produc, fie că o captează de 
la soare. Este vorba de bacteriile 
chimiosintetizante (necolorate), care 
folosesc energie chimică, şi de bac- 
teriile fotosintetizante (colorate), 
care folosesc energie luminoasă. 

Prima categorie de bacterii chi- 
miosintetizante — mai răspîndită 
în natură decit categoria a doua — 
își produce energia prin oxidarea 
unor substanțe minerale sau orga- 
nice, cum ar fi amoniacul (NHg), 
hidrogenul (H,), hidrogenul sulfurat 
(H,S), sărurile feroase și manga- 
noase și metanul (CH,). Pentru rea- 
lizarea oxidării substanțelor amin- 
tite, aceste bacterii au nevoie de 
oxigen. Astfel de microorganisme, 
care necesită oxigen pentru viața 
lor, se numesc aerobe. 

După natura substanțelor pe care 
le oxidează, bacteriile chimiosinte- 
tizante pot fi bacterii nitrificatoare 
(bacteriile nitroase şi nitrice), bac- 
terii hidrogenice, sulfuroase, fe- 
roase, manganoase și metanice. 

În urma oxidării anumitor sub- 
stanțe se eliberează o anumită can- 
titate de energie chimică, pe care microorganis- 
mele respective o folosesc pentru producerea de sub- 
stanţe organice din bioxid de carbon (CO), apă 
(H0) și substanțe cu azot (azotaţi, săruri amonia- 
cale). 

A doua categorie de bacterii—fotosintetizante—folo- 
sește energia solară pentru producerea de substanțe 
organice din bioxidul de carbon, apă și substanțele 
cu azot. Ele captează energia solară cu ajutorul unui 
pigment verde de tipul clorofilei, 

Aceste bacterii descompun cu ajutorul energiei solare 
captate hidrogenul sulfurat (H,S), și după un şir întreg 
de reacții se realizează substanța organică (hidrați de 
carbon, proteine) necesară alcătuirii corpului lor, 
hrănirii, creşterii și dezvoltării. 

Menționăm faptul că din acest proces se elimină 
oxigen, ca și din procesul fotosintezei plantelor verzi, 
cu organizație superioară, însă nu totdeauna poate fi 


Piu: a ști cum se hrăneau primele viețuitoare ale 


Sus : Bacterii nitrificatoare: 1 — Nitrosomonas 

javanicus; 2 — Nitrobacter (mărite de 1.000 de 

ori); 3 — Nitrosospira (mărite de 1.800 de ori) 

Jos: Bacterii faruginoase: 1 — Gallionnella 

major (mătite de 1.000 de ori); 2 — Crenotrix 
(mărite de 1.500 de ori) 


pus în evidență acest oxigen, deoarece bacteriile res- 
pective îl folosesc mai departe la oxidarea hidrogenului 
sulfurat. Prin urmare, sub acest aspect, bacteriile sultu- 
roase colorate se aseamănă cu plantele verzi. În ce pri- 
veşte alte aspecte însă se deosebesc de plantele superioa- 
re verzi. Ele folosesc, pentru reducerea bioxidului de 
carbon, hidrogenul rezultat din descompunerea hidro- 
genului sulfurat, pe cînd plantele superioare verzi 
folosesc hidrogenul rezultat din descompunerea apei 
sub influența energiei solare, 

Deoarece microorganismele chimiosintetizante și 
fotosintetizante sînt capabile să-și producă singure 
hrana din substanțe minerale (CO, apă, azot), ele se 
numesc autotrofe, 

Aceste microorganisme ce trăiesc astăzi au existat 
şi cu multe sute de-milioane de ani în urmă. Ca dovadă 
avem depozitele uriașe de nitrați (azotaţi) din Chile şi 
alte țări, precum și depozitele de fier şi de mangan 
din oceane, care sînt produsul activității lor intense. 

Desigur că microorganismele chimiosintetizante și 
fotosintetizante adaptate să trăiască într-o atmosferă 
cu oxigen nu pot fi considerate printre primele micro- 
organisme apărute pe pămînt, pentru că primele miero- 
rar au apărut cînd atmosfera nu conținea oxigen. 

n perioada de maturitate a pămîntului, prin aceasta 
înțelegind perioada în care au existat condiții pentru 
apariția materiei organice din materia anorganică, 
și ulterior chiar atmosfera pămîntului conține vapori 
de apă, oxid de carbon, amoniac, hidrogen, metan şi 
alte gaze. 

În aceste condiții, savanții sovietici A.I. Oparin, 
D.I. Sapojnikov, N.D. Jerusalinskii ş.a. consideră 
că trebuie să fi apărut organisme care nu aveau nevoie 
de oxigen, așa cum sint, de altfel, 
unele viețuitoare ce trăiesc și astăzi. 
Aceste microorganisme, nefiind ca- 
pabile să-și producă hrana, au folo- 
sit substanțele organice deja formate 
în apa mărilor şi oceanelor din amo- 
niac, oxid de carbon, hidrogen, sub 
acțiunea razelor ultrayiolete, mult 
mai intense pe atunci, a descărcă- 
rilor electrice și a altor fenomene. 

Primele microorganisme, după 
cum arată N.D. Jerusalinskii, s-au 
hrănit probabil cu aminoacizii care 
s-au sintetizat în apa mărilor și 
oceanelor. Ele aveau deci o nutriție 
heterotrofă, adică foloseau substanțe 
organice de-a gata sintetizate. Cind 
au trăit aceste microorganisme, pro- 
babil cu 2 miliarde de ani în urmă, 
din cauza atmosferei dense și a 
compoziției ei, lumina solară nu 
putea pătrunde pină la suprafața 
pămîntului, Din această cauză pe 
pămînt domnea un continuu amurg. 

Fiindcă viețuitoarele acestea nu 
produceau substanța organică, ci 
numai consumau, este de presupus 
că la un moment dat în viața lor a 
apărut un impas — lipsa de hrană. 

Din acest impas, unele din ele 
au scăpat datorită capacității pe care au ciștigat-o 
să producă substanțe organice din substanţe anorga- 
nice, și anume din bioxid de carbon, care în atmos- 
fera pămîntului se găsea încă din abundență. 

Totodată, în atmosfera pămîntului și-a făcut apariția 
și oxigenul din descompunerea vaporilor de apă sub 
acțiunea descărcărilor electrice. Apariția acestui gaz 
a determinat organismele obișnuite să trăiască într-o 
lume fără aer, să se adapteze la viața aerobă. 


Bacterii sulfuroase necolorate: 1 — Thiophyia mactophysa (mărite de 
2.000 de ori); 2 — Beggiatoa mirabilis (mărite de 165 de ori); 
3 — Thioxystus (mărite de 1,500 de ori) 
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realizat acest lucru? Prin fo- 


losirea oxigenului din medi- 
ul înconjurător la oxidarea 
anumitor substanțe anorganice, în scopul obținerii 
de energie chimică necesară sintetizării substanţelor 
organice din bioxid de carbon. Probabil că energia 
şi-au produs-o din oxidarea amoniacului, hidrogenului 
sulfurat şi a metanului, substanțe care se găseau în canti- 
tate mare în ape și în sol. Astfel își fac apariția microor- 
ganismele chimiosintetizante şi, o dată cuele, posibili- 
tatea sintezei de substanțe organice de către viețuitoare. 

Nutriţia cu bioxid de carbon n-a tămas fără urmări 
pentru planeta noastră. Micșorindu-se cantitatea de 
CO, s-au produs schimbări în compoziția spectrală 
a radiațiilor ce atingeau suprafața pămîntului. Trebuie 
să se fi produs o scăderea păturii de nori, iar amurgul 
care domnea atunci pe pămînt, şi sub care trăiau orga- 
nisme inferioare lipsite de culoare, a trebuit să cedeze 
locul luminii, 

Desigur că microorganismele chimiosintetizante pro- 
duceau puține substanțe organice în acea perioadă, 
iar ceea ce produceau servea ca hrană și pentru hetero- 
trofe, care n-aveau posibilitatea să facă chimiosinteză. 

S-a produs, prin urmare, o altă criză și poate cea 
mai grea, Se deschidea perspectiva întunecată a dis- 
pariției rapide a vieţii pe pămînt. Aceasta însă, după 
cum constatăm și noi, nu s-a întîmplat, căci la unele 
microorganisme, probabil unele bacterii sulfuroase de 
tipul celor de astăzi, şi-au făcut apariţia în interiorul 
celulelor pigmenți. La început pigmenţii erau probabil 
de tipul porfirinelor, de culoare roșie, care mai degrabă 
ajutau la asimilarea la lumină a hranei gata asimila- 
bile, dar apoi și-au făcut apariția pigmenții verzi — 
clorofila. 

Prin apariția acestui pigment, viața a fost salvată. 
Cu ajutorul clorofilei, capabilă să absoarbă energia 
solară în cantitate mare, microorganismele respective 
au început să realizeze procesul uriaș al fotosintezei, 
adică procesul sintetizării de substanțe organice din 
substanțe anorganice, și anume din bioxid de carbon, 
apă şi săruri cu azot. 

A apărut deci pe pămînt posibilitatea hrănirii plan- 
telor cu aer pe o scară largă datorită apariției pigmen- 
tului verde. Activitatea microorganismelor fotosinte- 
tizante, care se înmulțeau cu o iuțeală considerabilă, 
a dus la schimbarea radicală a compoziției atmosferei. 
A început să crească cantitatea de oxigen, ca rezultat al 
fotosintezei, şi să scadă cantitatea de bioxid de carbon. 

Acumularea oxigenului în atmosfera reducătoare a 
pămîntului, la temperatura şi lumina solară de atunci, 
care foarte probabil era mai puțin intensă decit astăzi, 
din cauza straturilor de nori încă destul de groși, a făcut 
posibilă dezvoltarea unor plante verzi cu o organizație 
superioară — a algelor verzi —, care s-au extins cu 
o iuțeală extraordinară, cucerind apele şi chiar uscatul. 

Este ușor de înțeles acum rolul considerabil pe care 
l-au avut microorganismele chimiosintetizante în men- 
ţinerea vieții pe pămînt și apoi cele fotosintetizante în 
salvarea şi dezvoltarea vieții pe pămînt. 

Apariţia pigmeutului verde — a clorofilei — a scos 
viața din impasul în care căzuse. Apărind clorofila 
și, o dată cu ea, posibilitatea la plante de a folosi într-o 
măsură considerabilă bioxidul de carbon ca materie 
primă pentru producerea de hrană, s-a. dat impuls 
vieții și s-au asigurat dezvoltarea ei ulterioară și popu- 

a larea planetei. Prin urmare, 
microorganismele verzi au 
avut rolul unei curele de trans- 
misie, care a silit energia nese- 
cată a razelor solare să lucreze 
în folosul vieţii, 


originar de pe la tropice, care are calitatea că se 
mulţumeşte pe deplin numai cu alge. Ciclul este a- 
tunci om — alge — pe 
substanțele eliminate de om sînt absorbite de alge, 


din care se hrănesc peştii, care alimentează la rindul 


lor pe oamenii din cabină și ciclul se reia de la început. 
Prin aceasta devine posibil să se asigure nevoile res- 
piratorii şi alimentare ale călătorilor din nava cos- 
mică pe un timp teoretic nelimitat. Râmine ca reu- 
şita experienţelor să dea dreptul a se şterge din fraza 
de mai sus cuvintul „teoretic“, 

Nenumărate și extrem 
la a căror rezolvare biologii, fizicienii, chimiștii, 
tehnicienii din lumea întreagă au fost stimulați de 
avintul neîntilnit vreodată în istoria ştiinţei şi teh- 
nicii, cu care realizările sovietice au deschis porțile 
unei lumi noi, pline de făgăduieli, nevisate pentru 
creșterea dontinației omului asupra naturii, Nu se 
poate însă să nu fii izbit de un stil, de o atmosferă 
deosebită, care străbate din preocupările în acest 
domeniu ale țărilor capitaliste. Un exemplu semnifi- 
cativ îl poate constitui ideea de la care au pornit acei 
cercetători americani care au preconizat transportarea 
unor „piloți de rezervă“ într-o stare de anabioză 
(viaţă suspendată, reducerea funcțiilor fiziologice pină 
la o stare vecină cu moartea), prin răcirea corpului 
„la o temperatură mult sub cea norntală. Atunci cînd, 
din cauza condiţiilor aspre din interiorul cabinei 
unul dintre piloți ar simţi că nu mai poate rezista, căi 


„se apropie sfirşitul, ar acţiona un mecanism care urcă 


temperatura vasului în care se află „semicongelat“ 
unul din colegii săi de zbor, iar acestuia, revenind 
la viață normală („dezghețindu-se“), 
comanda navei. La fel procedează și acesta în situație 
similară, trezind la viață seaca pe un coleg care 
pînă atunci a suportat bine (fiind „semicongelat“) condi- 
ţiile care „l-au dat gata“ pe pilotul „treaz“, : 

Această „ingenioasă“ metodă preconizată de revista 
“engleză „Journal ot British Interplanetary Society“ a 
fost îmbrățișată de forurile de specialitate din S.U.A, 
Argumentarea era foarte simplă: țările capitaliste nu - 
“mai trebuie să aştepte pentru lansarea omului în 
cosmos pînă se va ajunge la studiul științific al asi- 
gurării celor mai bune condiții pentru securitatea cos- 
monauților. Dacă din cei 5—6 oameni introduși în 
cabină (în stare de anabioză) pină la sfirșitul zborului 
rămine în viață unul, înseamnă că proiectanţii și 
constructorii cabinei o pot realiza cu un coeficient de 
securitate de numai 16—20%, fără să mai aștepte 
ajungerea la 100%. Reiese limpede de aci disprețul 

ntru ființa umană, care este pur şi simplu trans- 
ormată în „piesă de rezervă“, Acest dispreţ pentru 
viaţă nu e de mirare la aceia care se pricep atit de 
bine să transforme cele mai minunate descoperiri 
ale geniului uman (energia nucleară, zborul cosmic 
şi altele) în unelte ale morții, ameninţări pentru a 
menține capitalismul, orînduirea socială condamnată 
de istorie. 

Foarte apropiata lansare a omului în cosmos de 


către specialiștii sovietici va fi o nouă dovadă că, pe - 


lingă cea mai înaintată tehnică, ei au de partea lor 


şi superioritatea în ce priveşte pătrunderea în fenome- 


nele vieții, asigurarea păstrării ei în condiţiile cele 
mai grele din zborul cosmic. Viața, a cărei valoare 
unică ei o respectă în fiecare om, de oriunde, demn 
de acest nunte, 


şte — om, ceea ce înseamnă că 


de diverse sint problemele 


i se cedează 
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ot trece săptămîni, luni şi uneori ani de la primele 
P planuri topometrice; proiectanții aproape nu-și 

mai amintesc de primele lor variante de ampla- 
sare, de primele studii tehnice economice; miile de 
căutări pasionate, miile de calcule și miile de desene, 
căpătind configurația precisă a unui nou furnal sau 
a unei noi uzine sînt și ele, de multă vreme, trimise 
spre cele-mai îndepărtate șantiere; datele constructive 
se transformă în dimensiunile reale ale construcțiilor, 
soluțiile tehnice cedează locul parametrilor reali ai 
noilor instalaţii, capacitatea de producție încetează 
să mai fie o simplă noțiune teoretică, devenind plan 
riguros de producție; ziarele și revistele încep să pu- 
blice — asemenea unor emoționante secvenţe ale ace- 
luiași documentar ilustrînd politica de industrializare 
a ţării — fotografiile noilor instalații de la Reșița, 
Hunedoara, Călan... 
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melor fotografii — cînd puțini își mai amintesc, poate, 
de primele planuri topometrice și de primele variante 
de amplasare — reprezintă, de fapt, marele elogiu care 
poate fi adus muncii unui proiectant: proiectul lui 
a căpătat viață. 

Inginerul Constantin Roșca, de la Institutul de 
proiectări metalurgice — IPROMET — întirzie îndelung 
în fața fiecărei fotografii: de fiecare dintre ele i se 
leagă amintiri, fiecare are pentru el o istorie care nu 
seamănă cu nici o altă istorie, fiecare reflectă munca 
entuziastă, creatoare a unui alt colectiv al institutului. 

Seria fotografiilor o deschid cele mai vechi, din 
perioada primului nostru cincinal: Uzinele „Tractorul“ 
și „Steagul roșu'' din Orașul Stalin, ,, Wilhelm Piecki+ 
din Brăila, „I.C.Frimu“-Sinaia, „| Mai“-Ploiești, „Carbo- 
chim“-Cluj, „Înfrățirea“-Oradea și multe altele, dezvol- 
tate sau create în anii noștri pe baza proiectelor IPRO- 
MET-ului. Pornind de la aceste fotografii, unele vechi 
de peste ro ani, aflăm că pe atunci, la începutul acti- 
vității sale, Institutul de proiectări n-avea decit 70 de 
ingineri și tehnicieni. Și mai aflăm că numai peste 
un singur an, ca urmare a creșterii rapide a vo- 
lumului de investiții, au trebuit create o serie de alte 
institute de proiectare (IPROM — Institutul pentru pro- 
iectarea de mașini; IPROMIN — Institutul de proiectări 
miniere ; ICEMIN — Institutul de cercetări miniere etc.), 
sarcina de bază a IPROMET-ului răminind proiectarea 
complexă în domeniul metalurgiei și siderurgiei. 

Fotografiile, ca pentru a ilustra noul profil alinsti- 
tutului, încep să ne ofere acum, în aceeași emoţionantă 
succesiune, imaginea primului furnal de 450 mc al 
cărui volum era aproape dublu față de cele existente 
în acea vreme (1952), prima baterie a Uzinei cocso- 
chimice de la Hunedoara (1955), primul furnal de 700 
mc (1956), blumingul de 1.000 mm (1958), cuptoarele 
Martin de 185 și cele de 400 de tone și, în sfîrșit, noua 
distilerie de gudroane (1960), Fotografiile însă, oricite 
ar fi, nu vor putea reflecta niciodată adevărata amploare 

a construcţiilor realizate 
de oamenii muncii din 
țara noastră într-o atit 
Vedere generolă a Uzinei cocso- de scurtă perioadă. Și 
chimice de la Hunedoara inginerul Constantin 
Roșca, cu justificată 
mândrie pentru colectivul 
IPROMET-ului, care a 
contribuit prin sutele 
sale de proiecte la acest 
uriaș efort constructiv, 
îmi precizează, pentru a 
ilustra capacitatea pro- 
ductivă a noilor furnale 
şi cuptoare, că întreaga 
producție de fontă a 
anului 1938 a ajuns să 
fie realizată astăzi în 
numai 7 săptămîni, în 
timp ce producția de 
oțel se realizează şi ea 
în maximum 8. 

Cit priveşte proiectele 

IPROMET-ului — benefi- 


ciarii le apreciază ca fiind mereu mai: bune —,ele sînt 
rodul activității unui colectiv tînăr, entuziast, care, sub 
indrumarea partidului, a făcut propria sa cauză din 
cauza construcției socialiste. Şi, rind pe rind, inginerul 
Roşca imi vorbește de inginerul Ion Prisăcaru, șeful 
sectorului de furnale și oțelării, de colectivele ingine- 


Depozit mecanizat de minereu lo Combinatul siderurgic din Hunedoara 


rilor Cristea Pascu, Adrian Petrovici, Arist. Pavelescu, 
Vasile Grosu, Gh. Dobrian, de tinerii ingineri Stan 
Vasile, Păiuș Cornel sau Scripcaru Gavril. 

Într-un tîrziu — atunci cînd carnetul cu note părea 
definitiv închis — reușesc să aflu cîte ceva și despre 
drumul în viață al comunistului Constantin Roşca, 
în urmă cu ani simplu muncitor la șantierul naval 
Brăila, în prezent inginer-șef al sectorului central 
energetic. Și mă bucur din nou pentru căldura cu 
care a știut să-mi vorbească de toţi inginerii și tehni- 
cienii care s-au dovedit în toți acești ani „adevărați 
proiectanți“ şi pentru modestia cu care mi-a vorbit — 
şi, mai ales, a refuzat să vorbească — de munca și 
realizările sale. 


PROIECTELE ZILEI DE MIINE 


Creșterea producției de fontă pină în anul 1965 la 
circa 2 milioane de tone, 
a celei de oțel la 3,3mili- 
oane de tone, cit și sar- 
cinile privind producția 
de laminate și ţevi 
(2.000.000 și respectiv 
500.000 de tone). ridică 
sarcini noi, de o deosebită 
importanţă în faţa co- 


şi tehnicieni al Institu- 
tului de proiectări me- 
talurgice. Astfel, pentru 
a contribui la realizarea 
sarcinilor privind pro- 
ducția de fontă, proiec- 
tele noului sector de fur- 
nale de la Reșița, de 
700 mc, cît și proiectele 
noului sector de furnale 
de la Hunedoara de 
1.000 mc, prevăd intro- 
ducerea celor mai avan- 


Uzinele „Victoria” din Călan — 
cauperele furnalului nr. 2 


19) 


lectivului de ingineri 


sate soluţii tehnice, cum ar fi funcționarea furnalelor 
cu presiune ridicată la gît de 1,7 atm. și respectiv 
2,3 atm. prevederea de tuburi Venturi pentru epurarea 
gazelor, ridicarea temperaturii vintului la 950" C și, în 
sfirşit, utilizarea gazului metan. De aceeași deosebită 
atenție, privind introducerea celor mai noi soluții 
tehnice, s-au bucurat și proiectele noilor instalații 
de aglomerare a minereului mărunt de fier. 

Sectorul central energetic și sectorul de cocserii al 
institutului lucrează în această perioadă la studiile 
tehnice-economice și de amplasament pentru noua 
Uzină cocsochimică de la Călan, urmînd ca în viitor, 
în funcție de rezultatele obținute la stația experimen- 
tală semiindustrială de fabricare a cocsului metalurgic 
din cărbuni energetici, să se poată definitiva proiectul 
acestei uzini cu o producție — așa cum se prevede 
în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. pentru 
planul de 6 ani — de cel puțin 400.000 tone de cocs 
în anul 1965. 

Pentru asigurarea producției de laminate de oţel 
şi îmbunătățirea structurii acestora pe sortimente, alt 
colectiv al IPROMET-ului, în colaborare cu Institutul 


(Continuare în pagina 31) 


Aspect de la montarea unui furnal 


A 

n organismul nostru au 1 
] o serie de prefaceri: hrană ne 

se transformă în produse 
ce mai simple, iar energi 
este necesară întregii noa 
tăţi. Aceste complicate 
mice, aceste reacţii sînt 
dirijate de substanțe numit 
sau enzime. Fără ajutorul 
sau al fermenţilor noi nu am piitea 


prepara o pîine gustoasă, nu am putea 
obține varietatea de brînzeturi, nu 
am putea fabrica berea, alcoolul, oţetul 
etc. lată de ce este interesant să cu- 
noaștem cîte ceva despre aceste sub 
stanțe. 


Reacţiile care se petrec în organism 
cu o viteză mare, la temperaturi rela- 
tiv mici (între 0 și 386) și presiune 
normală se produc în afara organismu- 
lui, respectiv în laborator, numai la 
temperaturi și presiuni ridicate, cu 
eforturi și instalaţii complicate și au 
ca rezultat foarte adesea randamente 
destul de mici. Mai mult chiar, unele 
din reacţiile biologice nu au putut 
fi încă reproduse în afara materiei 
vii, în laborator. h 

Să ne referim la cîteva exemple sim- 
ple: oxidarea sau arderea glucozei 
în organism se desfășoară cu ușurință 
la temperatura de 37*C. Același proces 
în mediu lipsit de viaţă necesită tem- 
Petatari foarte ridicate, de cîteva sute 

e grade! Ă 

Degradarea proteinelor în mediu 
lipsit de viaţă poate fi condusă la 
372C numai în mediu puternic acid, 
procesul durînd cîteva luni. Același 

roces care durează cîteva luni în 
aborator se petrece în stomacul nostru 
doar în cîteva ore în mediu mult mai 
slab acid. Pentru a realiza această 
degradare în afara organismului, cu 
aceeași iuţeală, e necesară o tempera- 
tură de 140—150*C, o presiune de 
cîteva atmosfere și o mare aciditate, 
deci condiţii incompatibile cu viaţa. 


ID VIAȚA NOASTRA 


>. vASU 
Institutul de biochimie al Academiei R.P.R. 


Ce anume determină mersul și viteza 
acestor reacţii din prganism? 

Organismele vii realizează toate 
aceste reacţii cu ajutorul enzimelor 
sau al fermenţilor, care, pe drept cu- 
vînt, au fost numite „chei ale vieţii“. 

Pentru a ne da seama de importante 
enzimelor în viața noastră, este sufi- 
cient să ne gîndim numai la faptul că 
nutriția — asimilarea de către orga- 
nism a hranei — se produce sub acţiu- 
nea-enzimelor ce se găsesc în sucurile 
din traiectul digestiv. Pentru a fi asi- 
milate de organism, zaharurile, gră- 
simile și proteinele ce se găsesc în 
alimente suferă o scindare în părţile 
lor constitutive. În toate aceste pro- 
cese, în tubul digestiv al omului și al 
animalelor intervin enzimele din sucu- 
rile digestive secretate de diferite 
glande digestive. Pentru a produce 
procese similare în afara organismelor 
— în absenţa enzimelor —, este nece- 
sar ca soluţiile proteinelor, zaharurilor 
sau grăsimilor să fie fierte timp în- 
delungat în prezența soluţiilor con- 
centrate de acizi minerali sau de baze. 

Enzimele sau fermenţii intervin 
în viaţa noastră nu numai în procesele 
de digestie, ci și în utilizarea substan- 
ţelor nutritive, în eliberarea energiei 
diferiților compuși, în consumarea de 
către ţesuturi a oxigenului, în formarea 
bioxidului de carbon şi în alte procese 
ce au loc în celulele şi țesuturile orga- 
nismelor vii. Cum s-a ajuns la descope- 
rirea acestor substanțe? 

Încă în urmă cu 150 de ani, oamenii 
de știință au presupus existenţa unor 
substanţe, a unor catalizatori speciali, 
ce fac posibile transformările chimice 
din țesuturile organismelor vii. Astfel, 
în 1885 K.S. Kirchhoff la Petersburg a 
arătat că extractul de malţ (orz în- 
colțit) poate să zaharifice amidonul 
la fel ca și orzul germinat — cu alte 
cuvinte scindarea amidonului în malto- 
ză se poate face nu numai în celule, 


ci și cu extractele acestora. După cîţiva 
ani a fost izolată substanța ce producea 
zaharificarea amidonului sub forma 
unui praf alb amorf, solubil în apă, 
pe care oamenii de știință l-au numit 
„diastază“. Ulterior s-au identificat 
şi izolat apei din sucul gastric, 
emulsina din migdale amare, lipaza 
și tripsina din sucul pancreatic ș.a. 

În același timp au început să fie 
studiate și fermentaţiile produse de 
microorganisme, fermentaţii ce au loc 
cu Si seza see de gaze. 

E. Buchner în 1897, presînd drojdii- 
le, obține zimaza, un suc lipsit de 
celule de drojdie, capabil să producă 
fermentația alcoolică. Prin aceasta 
s-a dovedit că diferite fermentaţii na- 
turale, ca, de exemplu, fermentația 
alcoolică sau cea lactică, nu sînt cauzate 
de vieţuitoare, ci de enzimele aflate 
în celulele acestor mici vieţuitoare 
(drojdii sau bacterii), 

În anii ce au urmat, studiul enzi- 
melor se dezvoltă din ce în ce mai mult. 
Sînt extrase și izolate multe enzime, 
se studiază felul în care acţionează 
ele asupra diferitelor substanțe, sînt 
studiate transformările pe care le 
cauzează. Şcoala enzimologică sovie- 
tică, întemeiată de A.N. Bach, printr-o 
serie de savanţi, ca A.1. Oparin, V. Pal- 
ladin, N. Sisakian, B. Rubin, 
A. Kursanov și alţii, a adus contribuţii 
însemnate în domeniul enzimologiei. 

În ultimul timp, folosindu-se meto- 
dele moderne de purificare a proteine- 
lor, s-a obţinut un număr suficient 
de mare de enzime în stare pură sub 
formă cristalină. Studiindu-se aceste 
preparate pure, s-a dovedit că enzimele 
sînt fie proteine pure, fie proteine 
conjugate cu alte componente, ca, 
de exemplu, vitamine (B,, Ba, Bg PP, 
H), ioni metalici (cupru, zinc, mangan, 
vanadiu, crom ae) 


CUM ACŢIONEAZĂ ENZIMELE 


Ele acţionează atît în celule și ţe- 
suturi, cît și atunci cînd sint extrase 
din acestea la fel cum lucrează dife- 
riţii catalizatori ai reacţiilor chimice. 
Catalizatorii sînt substanţe capabile să 
accelereze viteza cu care se produc 
diferite reacţii chimice. Cantități ne- 
însemnat de mici de catalizatori — 
uneori prezente chiar sub forma unor 
impurități — pot grăbi transformarea 
unor mari cantităţi de substanţe. Ca 


Enzima tobuie să se potrivească față de 
substrat ca o cheie [aţă de lacătul pe care-l 


deschide 


„se explic 


i catalizatorii, enzimele au o mare 
influenţă chiar cînd sînt în cantitate 
foarte mică; în timpul acţiunii lor 
nu se consumă. De exemplu, apa oxi- 
ien în prezența urmelor de fier se 
escompune repede în apă și oxigen; 
același proces poate fi accelerat prin 
prezența catalazei, -o enzimă ce se 
găsește atit în țesuturile vegetale, cît 
i în cele animale. Activitatea cata- 
azei este însă de 10 milioane de ori 
mai puternică decît aceea a fierului, 
așa încît dacă o anumită cantitate de 
apă oxigenată se descompune în apă 
și oxigen în prezența fierului în tim 
de 115 zile, aceeași cantitate de ap: 
oxigenată se descompune în prezența 
catalazei în timp de o secundă! 
Una și aceeaşi enzimă poate adesea 
să producă nu numai desfacerea (de- 
rădarea) substratelor ei, ci și unirea 
(uinteza) lor. 


lamperaturi mai mari de 60—70” duc la piar- 
derea activității enzimelor 


Unele metole sau vitamine pot forma gruparea 
activă a enzimelor 


În tubul digestiv, desfacerea substan- 
lor alimentare sub influenţa enzime- 
or mer N orei înă la capăt. Aceasta 
prin faptul că pe măsură 
ce substanţele alimentare sînt des- 
făcute pe cale enzimatică în produșii 
simpii ce le alcătuiesc, aceştia din 
urmă sint absorbiți prin vilozităţile 
intestinale, trecînd în sînge, limlă; 
în felul acesta, cantitatea de pe 0aagă 
simpli nu adi intestin așa de mult 
încît enzimele să poată să producă 
unirea lor și astfel nu se ajunge la o 
refacere a substanţelor alimentare. În 
celule și ţesuturi, una şi aceeași enzimă, 
după cum au arătat A.l. Oparin, 
A.N. Kursanov ş.a., ar putea produce 
sinteza atunci cînd ar fi adsorbită 
pe diferite formaţii ale celulei și ar 
putea produce degradarea atunci cind 
enzima ar fi desorbită, 


PRETENŢII ŞI PREFERINŢE... 


Enzimele sînt foarte sensibile faţă 
de temperatură. Este suficient să ridici 
temperatura cu 10*C pentru ca activi- 


tatea enzimelor să crească aproxima- 
tiv de 2 ori. Această creștere treptată 
a activităţii enzimelor o observăm 
însă numai pînă la temperatura 
de circa 40—50*C. Continuînd să mă- 
rim temperatura, se observă o scădere 
considerabilă a activităţii enzimelor 
în așa fel încît pe la 80—100*C enzimele 
își pierd activitătea, Acest lucru ni-l 
explicăm foarte ușor dacă ţinem seamă 
că enzimele sînt proteine; or, știm 
că proteinele prin încălziri la tempe- 
raturi peste 50*C se denaturează (al- 
bușul de ou, ce conţine proteină, prin 
încălzire se coagulează). 

În cazul enzimelor se vorbește de 
o temperatură optimă, la care activi- 
tatea este maximă. Așa, de exemplu, 
enzimele din corpul animalelor cu 
sînge cald au temperatura optimă cu- 
prinsă între 37 și 40C, pe cînd enzi- 
mele animalelor cu sînge rece au tem- 

raturi optime mai joase. Iarna, cînd 

emperatura mediului scade sub 0C, 
activitatea enzimelor din organismele 
vegetale se micşorează și, o dată cu 
aceasta, scade și vitalitatea plantei. 
Primăvara, pe măsură ce timpul se în- 
călzeşte, începe să crească şi activita- 
tea enzimelor, ceea ce duce la o inten- 
silicare a proceselor vitale din plante. 

O altă proprietate importantă a en- 
zimelor este sensibilitatea lor faţă 
de aciditatea sau alcalinitatea mediu- 
lui în care îşi exercită acţiunea. Sînt 
enzime ce au activitate maximă în 
mediu acid sau slab acid, altele în 
mediu alcalin sau slab alcalin și altele 
în mediu neutru. 

Dar una din proprietăţile cele mai 
caracteristice ale enzimelor este faptul 
că o enzimă oarecare acţionează nu- 
mai asupra unei anumite substanţe 
sau numai asupra unui grup de sub- 
stanţe ce au constituţie chimică ase- 
mănătoare. S-a dat enzimelor denumi- 
rea de „chei ale vieţii“. La această 
denumire s-a ajuns pornindu-se, între 
altele, tocmai de la această proprie- 
tate a lor. Enzima pentru ca să atace 
un substrat oarecare trebuie să se po- 
trivească faţă de acesta la fel cum 
trebuie să se potrivească o cheie față 
de lacătul pe care-l deschide. 


ACTIVATORII ŞI INHIBITORII 
ENZIMELOR 


Incă de mult timp s-a văzut că unele 
substanţe, numite activatori, pot mări 
activitatea enzimelor pe cînd, altele, 
numite inhibitori, le paralizează, frî- 
nează sau chiar anulează activitatea 
enzimelor. Așa, de pildă, cianurile 
Îrînează activitatea unor enzime ce 
intervin în procesele respiratorii, dar 
în același timp cianurile pot [i activa- 
tori pentru o serie de enzime ce acţio- 
nează asupra proteinelor. 

Studiul activatorilor și inhibitorilor 
a dus la concluzii importante pri- 
vind structura enzimelor, ceea ce a 
permis să se obțină rezultate practice 
pentru industria alimentară, medi- 
cină ș. a. i A 

„ Multe enzime inu naștere din 'pro- 
enzime (forma neactivă a lor), care se 


găsesc în celule sau secreţii. Numai. 
astfel putem înţelege cum pisica și 
șoarecele, adică în cazul nostru en- 
zima și substratul asupra căruia ac- 
ționează, pet să conviețuiască împre- 
ună în celula vie. Astfel se explică cum, 
de exemplu, în celulele vegetale pu- 
tem găsi amidonul alături de amilază, 
enzimă ce degradează amidonul. 

Ținînd seamă de faptul că toate en- 
zimele sint proteine și că ele sînt 
răspîndite în număr foarte mare în 
toate celulele și țesuturile animale şi 
vegetale, ajungem la întrebarea: nu 
cumva toate proteinele au proprietăţi 
enzimatice? 

Este foarte probabil ca toate pro- 


„teinele să fie enzime, însă pînă acum 


nu s-au pus în evidență proprietăţile 
enzimatice ale tuturor proteinelor. În 
sprijinul acestei afirmaţii vin, de 
pildă, lucrările savanților sovietici 
V. A. Engelhart și M. V. Liubimova, 
care au arătat că una din proteinele 
ce alcătuiesc și condiţionează contrac- 
tarea mușchilor — numită miozină — 
are proprietăţi enzimatice importante. 
Miozina catalizează procesele chimice, 
rezultînd energia necesară contracţiei 
musculare. 

Astăzi deci, vorbind despre enzime, 
nu ne mai putem gîndi numai la com- 
ponente ce se găsesc în cantităţi foarte 
mici în celule și ţesuturi, ci trebuie să 
avem în vedere în general totalitatea 
proteinelor din organismele vii, protei- 
ne ce pot avea proprietăţi enzimatice. 

Studiindu-se proprietăţile și modul 
de acțiune a enzimelor, cercetîndu-se 
factorii care favorizează sau împie- 
dică acţiunea lor, s-a ajuns nu numai 
la explicarea a numeroase procese ce 
au loc în natura vie, dar și la utili- 
zarea și dirijarea practică a proceselor 
enzimatice, 

În domeniul medicinei, de exem- 
plu, enzimele au explicat adesea cau- 
zele și mecanismele de producere a 
unor boli, servind, în același timp, și 
ca un mijloc de diagnostic: În același 
timp, în corectarea diferitelor tulbu- 
rări metabolice ce intervin în unele 
îmbolnăviri ale organismului, cu scop 
terapeutic, se folosesc adesea enzime. 

De asemenea, enzimele joacă un 
mare rol în industria alimentară: 
în panificaţie, în prepararea brînze- 
turilor, a spirtului, a berei, a oțetu- 
lui, precum și în fabricarea conservelor 
de iructe și legume. 


Enzimele pot fi adevărați bucătari atunci clnd 
activitatea lor este diriiată și folosită în 
industria alimentară 


x 


>= 


dată cu primele zile ale toamnei 
O răcoroase, cu cerul cenușiu și 
soarele mai palid, animalele se 
pregătesc și ele să întimpine frigul 
iernii. Unele își adună provizii de 
ai în cantităţi mult mai mari 
ecît le este necesar, multe păsări se 
pregătesc pentru lunga lor călătorie 
spre ţările mai calde, iar reptilele în- 
timpină iarna retrăgîndu-se în locuri 
mai adăpostite, ferite de frig și ume- 
zeală, unde dorm pînă în primăvară. În 
timpul acestui somn (hibernare), toate 
funcţiile organismului, nutriția, res- 
piraţia, circulaţia sîngelui sînt reduse 
pînă la nivelul cel mai scăzut admi- 
sibil pentru organism. Hibernarea 
începe la speciile mai iubitoare de 
căldură încă pe la sfirşitul lui august 
sau începutul lui septembrie, în funcţie 
de temperatura aerului. Cele mai re- 
zistente la frig, care se retrag mai tîrziu 
în adăpost, sint viperele. Adormirea 
reptilelor, adică reducerea activităţii 
lor vitale se face treptat, ele se retra 
la adăpost, devin din ce în ce mai 
uţin vioaie, pînă ce adorm complet. 
n puţinele zile călduroase ale lui oc- 
tombrie şi chiar în noiembrie, reptilele 


e vc..v.vcooooooooosooeosoooovsoeeoooooeovcooeooeooe: 


Poutiăti 
7 
AERUL FOLOSIT PENTRU 


TRANSPORTAREA CORPU- 
RILOR PULVERULENTE 


Specialiştii Institutului sovietic 
entru cereale din Moscova au rea- 
izat o conductă numită „Aerosol“ 
pentru transportarea făinei cu aju- 
torul acrului. Opt tone de făină pot 
fi transportate în timp de o oră la 
distanță de 250 metri pe o conductă 
de 3 țoli diametru. Un metru cub de 
aer, pătrunzind în conductă sub for- 
ma unui flux, cu o viteză de 10 metri 
pe secundă, poate transporta 99 kg 
de făină. 

Şi alte corpuri pulverulente ca 
cimentul, creta, soda etc. pot curge 
într-un asemenea flux de aer, putind 
fi transportate.cu ușurință la dife- 
rite distanţe. 


PRIMUL TREN CU MICRO- 
CLIMĂ 


Pe magistralele de cale ferată din 
Asia Centrală va începe să circule 
primul tren cu microclimă. Clima 
trenului este comandată de conduc- 


PREGĂTIRI DE IARNĂ ÎN TERARIUL NOSTRU 


mai ies încă din ascunzișurile pe care 
i le-au ales pentru iarnă şi se insoresc 
a ultimele raze calde. Fiind mai puţin 
vioaie decit în timpul verii, în această 
erioadă ele pot fi prinse cu Asii 
ti către cei care doresc să le aibă în 
terariu. 

În natură, broaștele țestoase își 
sapă o groapă în pămînt, mai afinat 
sau nisipos, unde se retrage cite o 
singură broască în groapă. Şerpii și 
șopirlele, care nu au posibilitatea de 
a-și construi un culcuș, și-l caută în 
scorburile vechi ale copacilor, pe sub 
stînci, în crăpăturile scoarței sau în 

ăuri pe care le găsesc sub pămînt. 

umai șerpii pot ierna mai mulți 
la un loc, încolăciţi strîns unul peste 
altul. 

Pentru reptilele pe care le-am în- 
grijit o vară întreagă în terariul nostru 
trebuie să asigurăm condiţii nor- 
male de iernare. Broaștele țestoase 

ot ierna în captivitate fie într-o ladă, 
în care am pus nisip, mușchi, frunze 
uscate, fie lăsîndu-le să se îngroape 
singure în pămînt, însemnîndu-ne 
locul pentru a le dezgropa primăvara 
înainte de a ieși ele singure din hiber- 
nare. Pentru şerpi și șopîrle cea 
mai bună metodă este îngroparea te- 
rariului sau, dacă acesta este prea 
mare, introducerea reptilelor într-o 
lădiţă pe care o vom putea îngro- 


tor atit vara cit și iarna, astfel încit 
în vagoane va exista totdeauna tem- 
peratura convenabilă. Pe călduri 
insuportabile aparatul de microclimă 
asigură în vagoane o răcoare plă- 
cută. larna căldura necesară este 
asigurată de baterii electrice, evi- 
tindu-se astfel înghețarea ţevilor şi 
defectarea sistemului de încălzire, 


LIFTURI CU COMPRESOR 


cale pe care se deplasează liftul este 
inovaţia inginerului polonez Adam 
Bilievicz din Silezia.  Pistoanele 
montate în ţevi sînt cuplate la ascen- 
sor, și în timpul pompării aerului 
comprimat în țevi liftul urcă, iar 
cînd se evacuează acrul, liftul co- 
boară. 

Un ascensor cu 7 tone greutate se 
poate ridica la 10 etaje dacă în ţevi 
s-a realizat o presiune de 7 atmo- 
sfere. Presiunea pentru mai multe 
lifturi poate fi asigurată de un singur 
compresor. 


"RECORDUL ADÎNCIMILOR 


Pină de curind se știu că batisea- 
ful „Trieste“, avind la bord pe Jac- 

ues Piccard a atins,, la 22 ianuarie 
1960, adincimea de 11.521 m în 
zona insulelor Mariane. lată însă că 
o revendicare a indicatorului mano» 
metric, ţinind seamă de densită- 
țile existente lu diferite adincimi, 


pa. Aceste metode de hibernare sînt 
cele mai bune, deoarece respectă 
cu fidelitate goană tale naturale de 
viaţă ale reptilelor, dar au inconveni- 
entul de a nu permite ţinerea lor sub 
observaţia celor interesaţi timp de mai 
multe luni. Cei care nu doresc să re- 
nunțe în timpul iernii la observarea 
lor pot ţine reptilele la temperatura 
normală a camerei, dindu-le hrana 
necesară. În aceste condiţii atit de di- 
ferite de cele naturale unele reptile 
se comportă ca și în timpul verii în 
ceea „ce privește vioiciunea și polita 
de mîncare, altele se mișcă şi mănîncă 
mult mai puţin. O broască ţestoasă 
poate fi ținută ani de zile în cameră, 
punînd-o în timpul iernii la geam 
unde este mai răcoare, într-o lădiţă 
acoperită. În aceste condiţii broasca 
doarme cu intermitențe, cînd tem- 
peratura creşte începe să se agite, 
căutînd chiar să iasă afară din cutie, 
dar va refuza orice fel de hrană, bînd 
foarte rar numai apă. Această metodă 
are dezavantajul că nerespectind rit- 
mul de viaţă al animalelor duce 
la consumarea inutilă a substanţelor 
interne de rezervă. Din punct de vedere 
științific, cea mai indicată metodă 
de hibernare a reptilelor este îngro- 
parea, deoarece este singura care per- 
mite evoluţia normală a ciclului lor 


de viaţă, 
A. MARCUS 


a adus o corecție apreciabilă. Cifra 
cea mai probabilă a adîncimii atinse 
este de 10.900 m. S-ar părea că aceste 
cifre nu ne spun nimic în plus. To- 
tuși, aici este vorba de un record. 
Noua cifră ne arată că sondajul 
record de 11.034 m, stabilit de nava 
sovietică Vitiaz, nu a fost depăşit. 


PLANTELE REZISTĂ LA-—2170 


Se ştie că ingheţurile produc mult 
rău i lsitele, uneori distrugindu-le, 
Experienţe recente au arătat că 
plante ca mesteacănul și coacăzul 
negru ating adevărate recorduri în 
ceea ce privește rezistența la tempe- 
raturi joase. Acest lucru l-a dovedit 
savantul sovictic academicianul Tu- 
manov. Luînd ramuri de mesteacăn 
şi coacăz negru le-a supus la tempe- 
raturi din ce în ce mai joase, După 
o primă răcire, ce a atins o tempera- 
tură de — 40, aceste ramuri s-au 
întărit; ele au fost atunci cufundate 
mai întii în azot lichid, apoi în 
hidrogen lichid, unde au fost ţinute 
timp de 2 ore la o temperatură de 
— 217%, După aceea ramurile au 
fost menținute din nou în azot li- 
chid. Aduse în cele din urmă la tem- 
peratura normală, ramurile şi-au 
reluat cursul vieţii dind mugurași. 
Performanța se datorește în mare 
măsură faptului că inghețul a avut 
loc treptat. Ca dovadă: ramurile care 
au fost supuse brusc la o temperatură 
de numai —14,5* au pierit. 


Construiți un 


CAP LINIVERSAL PENIRU STATIV mea xacovna 


entru amatorii fotografi, precum 

și pentru cinefilii amatori dăm 
mai jos un cap universal pentru 
stativ. 

Trepiedele pentru aparatele de foto- 
grafiat și de filmat nu posedă întot- 
deauna dispozitivul de înclinare a 
aparatului, obligînd pe fotografii ama- 
tori să facă fotografiile numai po 
lăţime. 

Capul universal vine să completeze 
lipsurile trepiedului,  permițind o 
manipulare rapidă pe orizontală cu 
360* și pe verticală o înclinare față 
de axă de + 90. 

Dispozitivul poate fi adaptat la 
toate tipurile de aparate de fotogra- 
fiat, ca și la toate tipurile de aparate 
de filmat pentru amatori,cu film îngust. 


Secp aa N 


În figurile 1 și II se indică toate 
rata componente ale dispozitivu- 
ui. 

Dispozitivul este format dintr-o 
flanșă (piesa 1) confecţionată din ala- 
mă trasă sau bronz. În corpul flanșei 
avem o gaură cu un filet de 3/8", care 
trebuie strict respectat, deoarece el 
servește la fixarea întregului cap de 
trepied. Corpul capului (piesa 2) are o 
formă conică terminat cu o furcă. Cor- 
pul, pentru a fi mai ușor, se confecţio- 
nează din aluminiu. La început se 
strujește partea furcii sferice la 3 36, 
după care se strujește restul. După 
strujirea capului, acesta se prinde pe 
un dorn și se frezează furca. 

Pentru asamblarea pieselor 1 și 2 
vom confecționa 3 sectoare de cerc 
(piesa 3). 


Se strujeşte mai întii o flanșă lu 
diametrul exterior de 64 ţinînd cont 
de cotele din schiță. Se decupează din 
această flanșă 3 bucăţi, cărora li se 
dau cîte două găuri de 2 3,2, zencuite 
la 6,4. După confecţionarea sectoare- 
lor, acestea se aranjează la 120” unul 
față de altul în degajarea de 2 30, care 
se găsește în flanșa 1. 

Apoi, cu ajutorul a 6 şuruburi 
M 3X5 mm, prin orificiul de 2 10 aflat 
în flanșă se fixează sectoarele de corpul 
capului (piesa 2). 

Acum, flanșa este fixată de cap și 
se poate roti foarte ușor în jurul axei 
sale. Pentru a o fixa într-o poziție 
dorită, oarecare, se blochează cu aju- 
torul unui șurub (piesa 4) prin gaura 
filetată din corpul capului. 

Se confecţionează apoi un bolţ 
și o piuliţă (piesele > şi 6). Se 
recomandă ca finisarea bolţului 
și a piuliţei să se facă după ce 
acestea au fost introduse în gau- 
ra din corpul capului, pentru a 
avea o formă cît mai sferică. 

Pentru confecţionarea din 
oțel a bucşei elastice (piesa 7) 
procedăm ca și la furca capu- 
lui. Strujim o parte cilindrică 
la 2 25, după care frezăm bucșa 
elastică la dimensiunea de 12 
mm, pentru ca să poată intra 
în locașul ei din furca capului. 
Se execută apoi gaura pentru 
filetul de M 8, înclinat la 
12, după care se frezează de- 
gajarea oblică de 2 mm. 

Din desenul de ansamblu 
Il se vede cum se asamblează 
bucșa elastică la corpul capu- 
lui cu ajutorul bolțului 3 și 
al piuliței 6. Pentru a evita 
deşurubarea  bolţului, acesta 
se blochează prin interiorul 
capului cu ajutorul şurubului 
12 de M 4x15. 

Pentru manipularea capului 
ne folosim de mînerul 10 şi tija 
8, care se asamblează. 

Minerul 10 poate fi confecţi- 
onat din lemn vopsit ulterior 
sau din bachelită. 

Aparatul de fotografiat îl 
montăm pe şurubul de 3/8" și-l 
blocăm cu piuliţa 9. 

Deşurubind mînerul numai 
puțin, bucşa elastică se des- 
face și putem să mişcăm capul 
pe verticală și să-l fixăm în 
poziția dorită, înșurubînd mi- 
nerul. 

În sfirșit, capul universal 
pentru stativ este gata de între- 
buinţare prin simpla înşurubure 
în filetul trepiedului 


Pr" 


nul dintre colţurile pitorești ale 

patriei noastre îl constituie Ţara 

Maramureșului, care face parte 
integrantă din regiunea Baia Mare. 

Atît prin bogăţiile sale naturale, 
prin ocupațiile harnicilor moroşeni, 
cît și prin tradiţii, port şi obiceiuri, 
acest ținut prezintă trăsături caracte- 
ristice și un bogat tezaur folcloric al 
țării noastre. 

Străjuită de cele trei părți — vestică, 
sudică și estică — de cununa munților 
vulcanici Oaș-Gutii-Ţibleș, de masi- 
vul cristalin al Rodnei și de Carpaţii 
Păduroși, iar la nord, pe o lungime 
de 60 km, de cursul superior al Tisei, 
Ţara Maramureșului ni se înfăţişează 
ca o adevărată cetate naturală în mij- 
locul căreia se află depresiunea cu 
același nume, brăzdată de riurile Iza 
și Vişeu, ambele surori atît prin obîr- 
şie, cît și prin vărsare. 

Cele 70 de aşezări omeneşti, în care 
locuiesc circa 180.000 de oameni, se 
înșirb de-a lungul apelor Vişeu, Iza, 
Mara și Tisa, 


AŞA ERA CUNOSCUT IERI MARA- 
MUREŞUL 


utoată diversitatea bogățiilor 

sale, condiţiile de viață ale popu- 
laţiei au fost în perioada regimu- 
lui burghezo-moșieresc dintre cele mai 
vitrege de pe teritoriul ţării. O fabrică 
de mobilă cu o capacitate mică și cu 
utilaj învechit la Sighet, o moară de 
măcinat sarea extrasă la Ocna Şuga- 
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tag şi Coştiui, o mică fabrică de tananţi 
la Vişeu de Sus și 7 gatere vechi, care 
funcționau temporar, alcătuiau toate 
„instalaţiile“ industriale. Lipsa de 
hrană și de lucru a dus la sărăcirea 
în masă a populaţiei, fapt pentru 
care maramureșenii erau siliți să se 
deplaseze sezonal în căutare de lucru 
în celelalte regiuni sau chiar să-și 
părăsească pentru totdeauna gospo- 
dăriile, emigriînd în alte ţări. În 
Maramureş analfabetismul, alcoolis- 
mul și bolile sociale au atins cele 
mai ridicate procente din ţară. Pro- 
paria neștiutorilor de carte era de 

5—85%, 1/3 din numărul satelor 
nu aveau şcoli şi nici cadre didar- 
tice. O bună parte din populaţia 
Maramureşului o alcătuiau naţionali- 
tăţile conlocuitoare (maghiari, ucrai- 
neni, germani), dar, cu toate aces- 
tea, educarea şi dezvoltarea lor cul- 
turală în limba maternă erau frînate 
de regimul burghezo-moșieresc. 

Starea sanitară de aici era şi mai 
dezastruoasă în acea vreme. Un sin- 
gur spital, trei farmacii şi şase dis- 
pensare, toate deservite de 25 de me- 
dici pentru o populaţie de peste 
160.000 de locuitori. Mortalitatea in- 
fantilă era în perioada anilor 1930— 
1944 în proporţie de peste 35%. 


ȚARA MARAMUREŞULUI 
TREZITĂ LA VIAŢĂ 


upă instaurarea regimului demo- 
crat-popular, una dintre sarcinile 
principale trasate de Partidul Munci- 
torese Romîn și guvernul ţării noastre 


a fost aceea de refacere şi dezvoltare a 
întregii economii naţionale, punîndu-se 
accentul pe ridicarea regiunilor îna- 
poiate și izolate ale patriei. Printre 
acestea se număra și Maramureșul. 

Anii 1948—1949 au constituit înce- 
putul unei vieţi noi pentru Maramureș, 
concretizîndu-se prin realizarea unei 
mari lucrări de interes naţional: ca- 
lea ferată Salva-Vişeu, prin care se 
face legătura directă a regiunii cu res- 
tul țării. De la această dată s-a tre- 
cut, datorită sprijinului și grijii deo- 
sebite a partidului și guvernului, la 
o acţiune de valorificare complexă și 
rațională a bogatelor resurse naturale 
de care dispune și la dezvoltarea simul- 
tană a tuturor ramurilor de activitate. 

Pe lîngă întreprinderile existente, 
care și-au mărit considerabil capa- 
citatea de producţie în ultimii 10 
ani, au apărut noi ramuri industriale 
și întreprinderi noi. 

Astfel, minele de la Baia Borșa, Bur- 
loaia și Socolescu, stația modernă de 
flotaţie de la Baia Borșa, cuptoarele sis- 
tematice de var de mare capacitate de - 
la Bistra, Fabrica de cherestea și plăci 
aglomerate de la Baia Borşa, Fabri- 
ca de alcaloizi de la Vişeu de Sus, 
ea și fabricile de produse lactate de 
la Sighet şi Vişeu, Fabrica de tricotaje 
„Unitatea“ din Sighet, fabrica de tera- 
cotă, precum şi noua centrală electrică, 
toate acestea sint creaţii ale regi- 
wmului democrat-popular, expresie vie 
a politicii juste a partidului şi guver- 
nului de ridicare şi dezvoltare com- 
plexă a regiunilor înapoiate în trecut, 
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De asemenea, economia agricolă 
a cunoscut o mare dezvoltare și o 
nouă orientare în cei 16 ani de la eli- 
berare, în sensul că, o dată cu procesul 
de transiormare socialistă a agricul- 
turii regiunii (Maramureșul numă- 
rînd în prezent 56 G.A.C. și întovărășiri 
zoopomicole), s-a pus accentul pe spe- 
cializarea celor două sectoare: creş- 
terea animalelor de rasă și pomicul- 
tura. În anii regimului democrat- 
popular, nivelul material al popu- 
laţiei maramureșene a crescut de peste 
2 ori faţă ue cel antebelice. Sub ra- 
portul învăţămîntului și culturalizării 
maselor, Maramureșul a înregistrat o 
dezvoltare considerabilă, numărînd 
astăzi 176 de școli elementare, pro- 
fesionale și medii, care sînt frecven- 
tate de peste 23.000 de elevi și mun- 
citori. Pentru naţionalităţile conlo- 
cuitoare s-au construit numeroase școli 
în care predarea se face în limba ma- 
ternă (ucraineană și maghiară). S-au 
înființat 44 de cămine culturale, 64 de 
biblioteci sătești, 20 cinematografe, 
două case de cultură în oraşele Sighet 
și Vișeu. Numărul satelor electri- 
ficate se ridică la 23, urmînd ca 
pînă în anul 1975 regiunea să fie com- 
plet electrificată. S-au construit trei 
spitale noi la Sighet, Cuhea şi Vişeu 
de Sus, 8 farmacii, numeroase dispen- 
sare și puncte sanitare în întreprin- 
deri, case de nașteri, posturi de prim- 
ajutor în toate şcolile etc. 


PE URMELE TINERILOR BRIGA- 
DIERI — SALVA-VIŞEU DE JOS 


D upă o noapte încheiată de mers 
cu acceleratul de la București 
ne așteaptă la Salva „personalul Mara- 
mureșului“. Trenul se angajează în pito- 
rescul defileu al Sălăuţei, trecînd peste 
numeroase viaducte, și după ce iese 
din tunelul Maramureșului, sfredelit 
acum 11 ani de tinerii brigadieri, co- 
boară ameţitor intrînd în valea largă 
și mănoasă a Izei. În faţă ni se deslă- 
şoară Țara Maramureșului, încadrată 
n rama muntoasă acoperită de pădu- 


Cu trenul forestier 
spre Baia Borşa 


rile seculare de-fag, brad şi molid. 
Tot aici se dezvoltă bogate păşuni 
alpine și subalpine, de care este legată 
o intensă viaţă pastorală cu veche 
tradiție, cunoscută sub numele de 
„păcurărit“. Jos în valea Izei ne 
întîmpină Săcelul, Săliștea, Drago- 
mirești, Cuhea și leud, vechi așe- 
zări maramureșene, care în secolele 
XIV-XV, după cum vorbese „diplo- 
mele maramureșene“, au jucat rolul 
de puternice cnezate și voievodate 
romiîneşti. Arhitectura caselor înalte 
construite exclusiv din birne de lemn 
și acoperite cu „draniţă“, cea a por- 
ților de intrare oglindesc măiestria 
și originalitatea motivelor sculptu- 
rale în lemn a maramureșenilor. Pă- 
răsind ospitaliera vale a Izei, trenul 
își anunță printr-un șuierat prelung 
intrarea în tunelul Drăgoiasa, după 
care își încetinește mersul coborînd 
valea Vișeului, vale cu mult mai 
restrînsă decit prima, încadrată de 
versanţi înalţi și împăduriţi. 


VIŞEU DE JOS — BORŞA — 
BAIA BORŞA 


D in Vişeu de Jos un alt tren con- 
tinuă drumul, îndreptîndu-se spre 
renumita staţiune balneo-climaterică 
Borșa, unde luăm cunoștință de citeva 
realizări însemnate înfăptuite în ulti- 


mul deceniu: fabrica modernă de che- 
restea și plăci aglomerate, sanatoriul 
T.B.C., unul dintre cele mai încăpă- 
toare și dotate sanatorii din ţară, 
complexul sportiv de iarnă, locuin- 
țele muncitorilor și minerilor mara- 
mureşeni ete, Impresionaţi de schim- 
bările survenite în ultimii ani da- 
torită politicii juste a partidului și 
guvernului, pornim cu mai multă 
voioșie, pe una din cărările preferate 
de turiști (valea Repedea), spre pis- 
cul cel mai înalt al masivului 
cristalin al Rodnei — Pietrosul 
(2.305 m). După 4—5 ore de mers 
anevoios, dar printr-o regiune de o 
frumuseţe nebănuită, iată-ne sus pe 
culmile de piatră ale Rodnei, care 
domină împrejurimile cu cîteva sute 
de metri. După un scurt popas la 
noua cabană Puzdrele, continuăm 
traseul de creastă pînă la Prislop, 
cea mai înaltă trecătoare din Car- 
pații noștri (1.414 m), prin care se 
ace legătura Maramureșului cu Mol- 
dova. Faţă în faţă cu masivul Rodnei, 
se ridică masivul andezitie Toroiaga 
(1.939 m), cu un subsol bogat în mi- 
nereuri complexe. Baia Borșa, loca- 
litate situată la poalele masivului 
Toroiaga, a devenit în anii puterii 
populăre un însemnat centru minier 
maramureșean în care funcţionează 
o modernă staţie de flotaţie cu două 
linii de funicular si o cale ferată 
îngustă destinată transportului de 
minereu. 


VALEA VASERULUI — PODOABĂ A 
NATURII MARAMUREŞENE 


ăsînd în urmă exploatările mini- 

ere, ne continuăm itinerarul şi în 
mai puţin de o oră ne aflăm pe pla- 
toul înalt al Toroiagăi, atit de populat 
în sezonul de vară de numeroase turme 
de oi. Spre nord se deschide în faţa 
noastră impresionanta vale îngustă a 
Vaserului, în fundul căreia curge 
tumultuos rîul cu același nume, care 
a format un defileu de o frumuseţe 
rară pe o lungime de peste 40 km. 


Frumoase și confortabile case noi la 
Cuhea, construite în anii puterii populare 


+ 


Pădurile seculare de molid ascund 
parcă nu numui calea ferată, dar și 
rîul, creîndu-ne impresia că înaintăm 
printr-un culoar de vegetaţie exube- 
rantă prin care razele soarelui pătrund 
cu greu şi numai la luminișuri. Bogăția 
de seamă a bazinului Vaser o formează 
lemnul, Aici se află cele mai însem- 
nate exploatări forestiere maramure- 
pane. Se aude gifiitul „mocăniţei“ 
ăcînd ultimul transport de vagoane 
încărcate cu rodul muncii butinarilor. 
Ne invită și plecăm împreună pînă la 
tînărul orășel industrial de munte 
Vișen de Sus. În ultimii ani, Vișeul și-a 
schimbat radical înfățișarea de altă- 
dată. El are numeroase unități in- 
dustriale, cum sînt fabrica de che- 
restea dotată cu mașini și utilaje mo- 
derne, fosta Fabrică „Taninul“, repro- 
filată astăzi în fabrică de alcaloizi 
bazici necesari industriei farmaceu- 
tice, fabrica nouă de prelucrare a 
laptelui, precum și noi locuinţe mun- 
citoreşti, casă de cultură, şcoală me- 
die cu limba de predare maghiară — 
toate creaţii ale regimului democrat- 
popular. 


DE LA VIŞEU DE SUS LA SIGHET 


e continuăm traseul de-a lungul 
riului Vişeu, trecînd prin satele 
Leordina, Petrova și Bistra, iar de la 
Bistra intrăm în defileul Vişeului. 
Acest pitoresc și îngust defileu, aco- 
„ra pe toată lungimea lui ded km 
e o bogată pădure de fagi, este ca o 
ultimă Îmbrăţi are a ip, care 
i-au dăruit undele-i cristaline și pe 
care îl părăsește o dată cu vărsarea 
sa în Tisa. În faţă ne întîmpină apele 
zgomotoase ale Tisei. De la conilu- 
ența cu Vișeul, Tisa este încătușată de 
ropriul ei defileu foarte îngust. Apc- 
le adinci şi învolburate ale Tisei după 
12 km se domolesc și se răsfiră în undu- 
iri tremurînde, cuprinzind între ele 
numeroase ostroave. Pînă la Sighet, 
trenul ne poartă prin roditoare livezi de 
pomi din care abia se disting satele Bo- 
cicoiu Mare, Crăciuneşti și Virismort 


SIGHET — CAPITALA 
MARAMUREȘULUI 


ighetul ne întîmpină reînnoit de 

tinerii constructori, care au schim- 
bat înfăţişarea istoricei așezări (în 1329, 
Sighetul era oraș crăiesc). Dacă pină 
la eliberare, Sighetul avea mai mult 
un rol administrativ, astăzi, datorită 
măsurilor luate de partid și guvem, 
orașul a înregistrat succese impor- 
tante în toate domeniile de activitate 


Tineri ţărani  moramureşeni În 
frumoase costume naţionale 


Construirea unei termo- 
centrale moderne, a Fa- 
bricii de tricotaje „Unita- 
tea“, reutilarea și dez- 
voltarea impetuoasă a Fa- 
bricii de mobilă curbată 
„Alex. Tamas“, ale cărei 
produse sînt apreciate, 
apoi construirea fabricii 
de teracotă și produse ce- 
ramice, a fabricii de pro- 
duse lactate, noile locu- 


ințe muncitoreşti, toate 
acestea sînt realizări care 


justifică astăzi pe deplin 
zicala cîntecului: 
„Cit îi Maramurășu, 
nu-i oraș ca Sighetu“, 


PE MARA ÎN SUS 


D upă o odihnă recon- 
fortantă, a doua zi 
parcurgem cu trenul fo- 
restier Valea Mari, în 
lungul căreia se inșiră 
salba altor aşezări ma- 
ramureșene: Vad,  Ber- 
beşti, Giulești, Sat Şu- 
gatag, Hărniceşti, Desești și Cră- 
cești, toate ascunse în bogate livezi 
de meri, trădate doar de localurile 
arătoase ale şcolilor și căminelor cultu- 
rale construite în anii puterii populare. 
După o jumătate de oră de mers, ajun- 
gem în frumoasa poiană Izvoarele, 
situată la peste 1.000 m altitudine, de 
unde avem o perspectivă măreață 
asupra împrejurimilor. Ari s-a con- 
struit nu de mult o frumoasă și încăpă- 
toare cabană. În mijlocul unei păduri 
umbroase de brad, vin aci oamenii 
muncii şi școlarii să-și petreacă con- 
cediile de odihnă și vacanţele în tabere, 
gustînd cu nesaț din liniştea, aerul și 
apa rece a izvoarelor cristaline ale 
acestui pitoresc colț maramureşean. 


PERSPECTIVE LUMINOASE 


|n lumina directivelor  Congresu- 
lui al Ill-lea al P.M.R. se pre- 
vede ca în Maramures să se creeze în 
următorii 19 auio putemică indus- 
trie extractivă a minereurilor neferoa- 
se. Se va mări producţia de var de 
la Bistra prin construirea unui nou 
cuptor modern, cit și prin folosirea 
întregii capacităţi a celor existente. 
De asemenea se prevede construirea 
unei fabrici de cărămidă la Vişeu de 
Sus, impusă de necesităţile mereu 
crescînde ale construcţiilor de locu- 
ințe. Fabricile de produse lactate 
din Sivhet si Vişeu își vor mări consi- 


derabil capacitatea de prelucrare prin 
construirea de noi secţii şi dotarea cu 
utilaj modern. Totodată se vor con- 
strui depozite încăpătoare în vederea 
păstrării fructelor în stare proaspătă 
şi noi centre de pulpare. 

În ceea ce priveşte economia agri- 
colă, Maramureșul va deveni în peri- 
oada 1960—1975 una dintre cele mai 
însemnate regiuni zootehnico-pomicole 
ale țării. În acest sens se vor mări 
suprafeţele livezilor de pomi cu 9.000 ha 
prin plantarea a încă 500.000 de 
puieţi în bazinele pomicole Tisa,Mara, 
Iza și Vişeu, iar în sectorul creșterii 
animalelor se prevede la vaci înlocu- 
irea rasei locale de munte în toate 
satele Maramureşului cu rasa „brună“, 
În același timp, se va crea și consolida 
o puternică bază furajeră prin culti- 
varea pe suprafeţe întinse a plantelor 
furajere și prin executarea unor lucrări 
de curăţire sistematică și îmbunătă- 
țire a păşunilor şi fineţelor naturale. 

Realizarea acestor mărețe obiective 
va face ca Maramureșul să ocupe 
într-un viitor apropiat un loc de sea- 
mă în economia naţională, înregis- 
trîndu-se totodată şi ridicarea conti- 
nuă a nivelului material şi cultural 
al populaţiei, care păşeşte cu încre- 
dere şi nu-şi precupețeşte eforturile 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Partidul Muncitoresc Romîn și guver- 
nul țării noustre. 


] ndustria maghiară a construcțiilor 


navale este în plin progres — și 

noile nave maghiare dovedesc cu 
prisosință acest lucru. Iată citeva 
dintre acestea. 

La  Balatonfiired s-au terminat 
primul spărgător de gheaţă și pri- 
mul iaht din material plastic; la 
șantierul naval „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Budapesta se construiesc o 
navă dunărean-maritimă de 1.300 
de tone și vase maritime de 1.200— 
1.500 de tone, la Vac se construiesc 
primele „autobuze““acvatice din alu- 
miniu, cu o capacitate de 180 de 
persoane, iar locul vechilor remor- 
chere cu aburi îl iau nave de împin- 
gere cu motoare Diesel și elice. 


„ACVABUZUL* 


(soul noului acvabuz de 180-200 
de persoane (figura din titlu) 
s-a realizat în întregime dintr-un 
aliaj de aluminiu-magneziu (Al Mg,) 
denumit „nautal” — aluminiu nau- 
tic —, ţinind cont de rezistenţa lui 
la puternica acțiune de coroziune 
a apei sărate a mării. Corpul navei 
și supraconstrucția sint din nautal, 
iar instalaţiile interioare — port- 
bagajele, cadrele scaunelor — sint 
confecționate tot dintr-un aliaj de 
aluminiu, dar mai ieftin. 

Sudura a jucat un rol important 
şi în fabricarea acestor nave. Se 
ştie că aluminiul se oxidează repede 
și aplicarea sudurii prin metoda 
clasică este imposibilă. Această pro- 
blemă a fost rezolvată prin introduce- 
rea sudurii cu arc electric și argon. 

În timpul sudării, argonul este 
suflat pe sudură și, fiind mai greu 
decît aerul,nu se amestecă cu oxigenul, 
ci protejează metalul atit de oxidare, 
cît şi de acțiunea dăunătoare a azo- 
tului asupra calității sudurii. 

Noul acvabuz are mai multe etaje. 
În faţă, mai sus, se află prima plat- 
formă de pasageri, iar în spate, 
mai jos, a doua. 

Pe acoperișul din spate se găsește 
puntea deschisă. Cele două plat- 
forme de pasageri se leagă lingă pun- 
tea de comandă, în centrul vasului, 
prin coridoare semideschise. Nav: 
are. două motoare Diesel de cîte 
135 C P, care acționează cele două 
elice. Turația motoarelor e de 1.500 
de rotații pe minut, iar a elicelor 
doar de 500 de rotații pe minut. 
În apele adinci, vasul înaintează 
cu 12 noduri — adică cu o viteză 
suficient de mare, de 22 km/oră. 

Datorită construcției de aluminiu, 
elegantul acvabuz, chiar cu încăr- 
cătură maximă, se scufundă foarte 
puțin (doar 1,20 m). Construcţia 


corespunzătoare prescripţiilor mari- 
time face posibilă și navigația pe 
mare, însă numai navigație de coastă. 


NAVA DE ÎMPINGERE 


| n colaborare cu țările prietene se 
fabrică la șantierul naval din 
Obuda, după proiecte maghiare şi 
cu motoare din R.D.G., pentru flota 
sovietică fluvială, prima navă de 
împingere denumită „Anapa” (Ana- 
pa e un oraș sovietic pe țărmul cau- 
cazian al Mării Negre). 

Cu ajutorul navei de împingere 
se transportă şlepuri. În țările cu 
ape continentale bogate, cu supra- 
fețe mari şi relativ „blinde“ (Uniu- 
nea Sovietică și S.U.A), împingerea 
şlepurilor este deosebit de avanta- 
joasă și nu constituie o soluție nouă. 
Pe rîuri mai înguste și șerpuitoare 
— de exemplu Dunărea —, dirijarea 
unor şlepuri prin împingere este în- 
greunată de influența deviatoare a 
curentului. 

Pe fluvii mari — Volga sau Mi- 
ssissippi — un astfel de sistem a dat 
roade; aici nu constituie o raritate 
un grup de nave de mai multe sute 
de metri. Forma navei de împingere 
se deosebeşte, bineînţeles, de remor- 
chere; aceasta e destul de scurtă și 
înaltă (are 4 etaje), în vederea unei 
bune vizibilităţi. Corpul navei este 
construit din plăci de oțel, supracons- 
trucția — din aluminiu ușor, dar 
rezistent. Puntea de comandă se 
înalță mult și cîrmaciul poate vedea 
nu numai șlepurile îndepărtate, 
ci și apa. Tot pentru aceasta, nava 
a primit „un ochi suplimentar“; 
deasupra punţii se rotește antena 
radarului. Pentru ușurarea muncii 
cîrmaciului, în locul ajutorului de 
cirmaci, care, aflat la capătul con- 
voiului, transmite observaţiile prin 
telefon, se instalează o cameră de 
televiziune cu cablu. 

Prora navei e ascuţită, apoi se 
lăţeşte și se termină prin tampoane 
uriașe. Acestea vin în contact cu 


Nava de impingere .„Anopo' 
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capătul ultimului șlep și transmit 
întregului transport forța de împin- 
gere necesară. 

Deoarece pentru a cirmi e nece- 
sară o forță destul de mare, nava a 
fost înzestrată cu cirmă electrică. 
Subliniem că nava de împingere de 
la Obuda nu are paletă de cirmire, 
Paletele sînt înlocuite de așa-zisele 
„inele Kort“ care înconjură elicele. 
Acestea au un dublu rol: pe deo 
parte dirijează înapoi șuvoiul de 
apă care părăseşte elicele și împie- 
dică dispersarea apei în toate părțile, 
mărind în felul acesta puterea navei 
(aceasta depinde de cantitatea de 
apă aruncată înapoi), pe de altă 
parte inelele Kort, mobile, pot acţio- 
na și ca o cîrmă. Prin înclinarea lor, 
şuvoiul de apă care părăsește elicea 
poate fi îndreptat lateral și 
se crecază o forță laterală, 
direcțională. 

Elicele — sistem Kaplan 
— aşezate în centrul inele- 
lor Kort sînt puse în miș- 
care, prin intermediul unor 
axe lungi, de motoare 
Diesel, de cite 670 CP, fa- 
bricate în R.D.G. Forţa de 
împingere la o viteză de 
12 km/oră e de 12 tone, 
greutatea întregului sistem 
fiind de 16.000 de tone. Ca 
să servească și pentru re- 
morcat, nava a fost înze- 
strată cu cirlig de trac- 
ţiune și cu cabluri de 
direcție. 

Atit acvabuzul, cit şi 
nava de împingere culeg noi 
aprecieri laudative cu pri- 
vire la industria de cons- 
trucţii navale maghiare, Şi 
aceste aprecieri sint nu 
numai rezultatul muncii in- 
ginerilor și muncitorilor ma- 
ghiari, ci şi al ajutorului 
prietenesc și al colaborării 
internaționale dintre țările 
socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, 


A — Scurgerea lichidvlvi 
la o elice cu inel Kart 


B — Scurgerea lichidului 
le o elice lâră inel Kart 


C — Inelul Kon inclinet 
ochoneotd co o slmă 


şi importanţă deosebită, se des- 

chide în capitală: este vorba 
de complexul de locuinţe Mihai 
Bravu. Această lucrare cuprinde și 
sistematizarea unei mari porţiuni 
a așa-numitului „Inel 2* al orașului. 
Construcţiile se vor întinde de la 
b-dul Muncii — inclusiv piaţa Mun- 
cii și porţiunea pînă la intrarea 
Stadionului 23 August — pînă la 
b-dul Armatei Sovietice. În această 
zonă va intra şi b-dul Dimitrov 
pînă la piaţa Gării de est. Totalul 
locuinţelor ce se vor realiza aci 
treptat, în anii viitori, se ridică la 
cca. 12.000. Ţiniînd seamă că în acest 
cartier nu există suficiente clădiri 
social-culturale, se prevede de ase- 
menea şi crearea unor şcoli totali- 
zînd cca. 80 săli de clasă, precum şi 
creşe, grădiniţe, cinematografe, cen- 
tre sanitare, magazine etc. Princi- 


e! n nou şantier, deo amploare 


piile de bază ale compoziţiei gene- 
rale sînt mai complexe decit cele 
aplicate la alte cvartale sistemati- 
zate în ultima perioadă, deoarece 
se restructurează un cartier axat 
pe o magistrală existentă, intersec- 
tată de artere importante (b-dul 
Muncii, str. Vatra Luminoasă, b-dul 
Mareșal Tolbuhin, b-dul Dimitrov, 
calea Moşilor și b-dul Armatei So- 
vietice) şi unde trebuie păstrate spa- 
țiile verzi existente, ca, de exemplu, 
parcul Tolbuhin, parcul  halelor 
Obor ete. 

Astfel s-a urmărit revizuirea tra- 
seului magistralei pentru a face po- 
sibilă realizarea în viitor a unor 
lărgiri, deoarece se prevede inten- 
sificarea circulaţiei vehiculelor pe 
inelul de ocolire a centrului orașului. 

De asemenea, ţinind seamă că 
noile locuinţe se întind pe o lungime 
de cca. 3 km de-a lungul şoselei 
Mihai Bravu şi pentru a nu crea 
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faţade monotone și respectiv un zid 
imens de asemenea lungime, ampla- 
sarea blocurilor de locuinţe trebuie 
studiată astfel încît să formeze pe 
porţiunea de inel cîteva ansambluri 
arhitecturale bine închegate, creînd 
totodată și posibilitatea unei împle- 
tiri armonioase a zonei de locui: cu 
spaţii verzi care se vor amenaja 
între diversele ansambluri. 

Noul complex începe cu o piaţă 
dreptunghiulară — piaţa Muncii — 
încadrată într-un ansamblu de blo- 
curi cu parter și 8 etaje, prevăzindu- 
se şi un bloc de 10 etaje, vizibil 
de pe toate arterele ce se întîlnesc 
în piaţă. Între piața Muncii și str. 
Vatra Luminoasă, pe latura de vest 
a şoselei Mihai Bravu se vor con- 
strui blocuri cu 8-9 etaje, latura de 
est rămînind neocupată de con- 
strucţii, oferind astfel posibilitatea 
ca în viitor zona verde a parcului 
Stadionului 23 August să pătrundă 
pină la „inel“. 

Porțiunea dintre str. Vatra Lumi- 
noasă și b-dul Dimitrov care cu- 
prinde și intersecţia cu b-dul Tolbu- 
hin constituie partea centrală a în- 
tregului ansamblu. Această parte a 
inelului a fost proiectată ca un 
bulevard larg, bogat, plantat, înca- 
drat pe ambele laturi cu blocuri a- 
vînd cîte 8 etaje. Intersecţia cu str. 
Avrig, constituind un punct mai larg, 
a fost subliniată prin amplasarea 
unui bloc mai înalt. 

De asemenea și intersecţia cu 
b-dul Dimitrov va căpăta o impor- 
tanță mai mare, participînd la crea- 
rea acestui ansamblu și clădirea 
existentă a Sfatului popular al raio- 
nului 23 August. 

De la b-dul Dimitrov pină la piaţa 
Obor, magistrala va avea pe ambele 
laturi blocuri drepte, creînd astfel 
o legătură armonioasă cu marea 
piaţă Obor, care va fi înconjurată 
de clădiri ce vor avea în cea mai 
mare parte la parter magazine. 

n acest fel, în jurul halei Obor 
se va crea un important centru co- 
mercial cu magazine mari de tot 
felul. 

Aci se vor prevedea o serie de 


4 


Vedere a intersecţiei șoselei Mihai Bravu cu 


piața halelor Obor ; 


Pe șoseova Mihoi Bravu, reconstruită, se vot 
împleti armonios spațiile verzi cu blocurile 


construcţii independente, un fel de 
încinte parter, piaţa în aer liber 
căpătind astfel un aspect modern. 
Toată compoziţia centrului comer- 
cial va fi subordonată unui mare 
magazin universal, amplasat în apro- 


pierea intersecţiei șoselei Mihai Bra- 
vu cu b-dul Armatei Sovietice, 

Complexul de construcţii se în- 
tinde și de-a lungul bulevardului 
Dimitrov pînă la piaţa Gării Obor. 
O dificultate deosebită o prezintă 
sistematizarea acestei pieţe, a cărei 
orientare este fixată prin poziția 
gării, care nu este perpendiculară pe 
bulevardul de acces. Deși pe b-dul 
Dimitrov se prevăd o serie de clă- 
diri care vor avea numai parter şi 4 
etaje, în piaţa gării — pentru a se 
crea un cadru corespunzător —se 
proiectează 3 blocuri cu 7 etaje, 
legate între ele cu un corp indepen- 
dent de magazine, formînd un fel 
de centru comercial, completat cu o 
construcție joasă, independentă, de 
formă circulară, avînd destinație de 
bufet — restaurant. 


Pe lungimea de 3 km cît reprezintă 
traseul șoselei Mihai Bravu pe por- 
ţiunea sistematizată, nu este raţio- 
nală folosirea parterului tuturor clă- 
dirilor pentru magazine, mai ales că 
în acest cartier se vor crea o serie 
de centre comerciale. De aceea, o 


mare parte din blocuri vor avea la 
parter locuinţe, ceea ce impune să 
se asigure în faţa lor o fișie de spațiu 
verde de cca. 6 m, care să creeze 
separația necesară față de stradă, 
Ţinînd seamă de nevoile viitoare 
de cazare și de creșterea continuă 
a nivelului de confort, noul complex 
va cuprinde, pe lingă un număr 
preponderent de apartamente cu 
două camere, un număr mare de 
apartamente cu 3 și chiar 4 camere, 
procentul apartamentelor mari atin- 
gînd cca. 40% din numărul total de 
apartamente ce se vor realiza, 
Sistemele constructive aplicate di- 
feră după tipul blocurilor,folosindu- 
se în general pentru clădirile cu mai 
mult de 4 etaje structura de beton 
armat cu timpane și dale groase sau 
structura numită „în fagure“, iar 
pentru blocurile cu numai 4 etaje se 


mult de 4 etaje structura de beton 
armat cu timpane și dale groase sau 
structura numită „in fagure“, iar 
pentru blocurile cu numai 4 etaje se 
preconizează zidărie portantă și ele- 
mente prefabricate de planșee. La 
blocurile de 1-8 etaje dispuse per- 
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tamente situate pe b-dul Dimitrov şi 


în porțiunea de pe șoseaua Mihai 
Bravu cuprinsă între b-dul Dimitrov 
şi str. Maior Coravu. Acest grup va 
fi încălzit de la o centrală termică 
de cartier, urmînd ca ulterior, o dată 
cu continuarea realizării întregului 
complex, sistemul de încălzire să se 
încadreze în viitoarea rețea de 
termoficare. 

Proiectul pentru construcțiile din 
ansamblul „Inelul 2“ pentru anii 
următori nu este încă avizat şi 
aprobat în întregime, aşa încît vor 
putea sureveni pe parcurs unele mo- 
dificări. 

Marele șantier care se va deschide 
încă în acest an reprezintă începutul 
acţiunii de transformare a părții de 
nord-est a Bucureștiului într-un car- 
tier modern, demn de capitala noas- 
tră socialistă, 


E a 


Di: 


tehnice portabile a cops- 


tituit în majoritatea cazu- 
rilor una dintre cele mai dificile 
probleme, tensiunea continu 


fiind mai greu de mărit decit o 
tensiune alternativă, care se poate 
ușor transforma de la o valoare 
la alta, datorită fenomenului de 
inducție. 

Dispozitivele care permit mă- 
rirea tensiunii continue au pri- 
mit denumirea de vibratori, de- 
oarece crearea fluxului magnetic 
variabil, fenomen ce stă la baza 
transformării tensiunii, se realizează cu un dispozitiv 
mecanic, prin intermediul unei lame care vibrează. 

În decursul anilor asistăm la o serie de sisteme 
pentru mărirea tensiunii continue, începînd cu bobi- 
na de inducţie — care permite ca tensiunea continuă 
să fie transformată într-o tensiune mult mai mare, 
avînd aspectul unei tensiuni alternative — şi vibra- 
toarele mecanice, folosite în cea mai mare parte la 
alimentarea receptoarelor pentru turisme și emiţă- 
toarele mici portabile. 


VIBRATOARE MECANICE 


P înă în prezent se cunosc multe tipuri de vibratoare 
mecanice, diferind unele de altele prin forma și 
concepţia de construcţie. Toate au comun principiul 
de funcţionare. Vibratorul este alimentat cu o tensiune 
de 2—12 V şi poate da tensiuni de 60— 100 V. Tensiunea 
obținută nu e perfect continuă, ci are pulsaţii; de 
aceea după vibrator e necesar un filtru. 

În figura 1 este dată schema unui vibrator simplu 
în scopul înţelegerii fenomenelor ce au loc în timpul 
funcţionării. Închizind contactul | prin intermediul 
căruia se aplică tensiunea sursei (2—12 V), electro- 
magnetul EM atrage lama elastică către contactul 
inferior K,. În jumătatea I a înfășurării primarului 
situată pe transformatorul Tr apare un impuls de 
curent; în același timp, electromagnetul este scurt- 
circuitat și lama se ridică. Deoarece timpul de deschi- 
dere este foarte scurt, în circuitul II al secundarului 
apare o f.e.m. de inducţie mare. Lama elastică ridi- 
cîndu-se trece prin poziţia de echilibru şi închide 
contactul K,. În acest caz, în secundarul IV ia naştere 
o f.e.m. ca urmare a fluxului magnetic variabil din 
primarul III al transformatorului. Procesul se repetă 
în acest fel de un număr de ori pe secundă, număr ce 
reprezintă frecvenţa curentului pulsatoriu ce apare în 
secundar. Curentul care ia naștere este redresat fie 
prin contactele suplimentare K, K,, fie printr-o 
lampă redresoare, netezit prin filtre obișnuite și apli- 
cat apoi ca tensiune anodică. 

Figurile 2—3 reproduc două scheme de vibratoare 
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mecanice care au dat rezultate bune. Datele construc- 
tive comune sînt următoarele: 


Transformator Tr EM: 200 spire 0,18 Cu 


email . 


Primar: 2x23 spire Dr: 300 spire 0,l Cu emai 
2 lmm izolat cu email sau o rezistenţă 
Secundar: 2x 1.850 spire 5 K0O/5W 
O 0,15 izolat cu email S miez = 2,5 cm? 
C, =0,5 mF 
Secţiunea miezului: 6 cm: | C, = 30 mF/20 V 
Danatuni: Pi CC = 01 mF 
ensiuni: Primar 2vV Cc, = 16mF/150 V 


Secundar 120 V | E 


- 


= 100 ohmi/0,5 W 
Construcţia celulei vibratoare a fost descrisă în 
nr. 83/1959 al revistei noastre, 

Vibratoarele mecanice prezintă o serie de lipsuri, 
printre care amintim: 

— timp de funcționare mic (durata de funcţionare 
este de 1.000—1.500 de ore, după care platinele con- 
tactelor se strică și celula vibratoare trebuie înlocuită), 
volum și greutate mare, paraziți din cauza scînteilor 
produse între contacte, randament scăzut (10—12%). 

Vibratoarele mecanice au fost depășite în momentul 
de faţă de noile vibratoare electrice. 


VIBRATOARE CU TRANSISTOARE 


Ti ensiunea mică de la un acumulator sau o baterie 
galvanică este transformată de la început, prin 
intermediul unui transistor generator T, în tensiune 
alternativă, care este mărită de transformatorul Tr, 
redresată şi netezită de filtre obișnuite. Pină în pre- 
zent se cunosc două tipuri de scheme pentru vibratoare 
electronice, care au dat rezultate bune. (Schema din 
figura 4 a fost verificată practic de autor.) În figurile 
4—5 sint redate schemele celor donă tipuri de vibra- 
toare cu datele constructive pe schemă. 

Schemele prezentate sînt folosite în funcţie de 
tensiunea necesară aparaturii de alimentat, schema 
din figura 4 fiind indicată pentru tensiuni mari. (De 
exemplu la lămpi fotografice în impuls.) : 

Ambele scheme folosesc semiconductori de tipul 
[135 ca generatori, iar diodele JI —1[24 conectate în 
punte ca redresor. 

Tensiunea de ieșire, în cazul schemei din figura 5, 
este de 710—100 V la un curent de 10—20 mA. 

Pentru diferitele tensiuni de intrare sînt indi- 
cate în tabelul 1 datele înfășurărilor transformato- 
rului Tr. 

Droselul de filtraj are un miez cu o secțiune de 2,5 
cm? şi 300 de spire [13J1 0,2. 

Vibratorul prezentat în figura 4 are o tensiune de 
intrare de 12 V, cea de ieşire fiind de cca. 10 kV. Da- 
tele sînt indicate pe fiecare din scheme, datele 
transformatorului Tr cu o secțiune de 6 cm? sînt 
comune. 

Vibratoarele electronice descrise au o greutate şi 
volum mic şi sînt ușor de transportat. Randamentul 
lor este mare. Un acumulator de 2V poate alimenta un 
aparat de radio, asigurîndu-i tensiunea anodică prin- 
tr-un vibrator electronic, timp de 8 luni, spre deose- 
bire de două săptămîni, în cazul unui vibrator 
mecanic. 
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(Urmare din pag. 19) 


de proiectări laminoare, se ocupă în prezent de 
proiectarea unei noi secții de laminate. Într-un 
stadiu foarte avansat se află şi proiectarea turnă- 
toriei pentru tuburi de presiune prin centrifugare. 


Filiala Galaţi 


Aşa cum au indicat însă lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., obiectivul principal pe viitorii 
10 ani ai programului de perspectivă îl constituie 
proiectarea şi punerea în funcțiune a noului centru 
siderurgic de la Galaţi. 

Acest combinat, care va intra parțial în func- 
țiune în 1965 și va atinge capacitatea de profil de 
4.000.000 tone de oțel pe an în 1970, va trebui 
să corespundă celor mai noi și avansate soluții 
tehnice. Într-un anumit sens se poate spune chiar 
că întreaga activitate a IPROMET-ului, de la în- 
ființare şi pină azi, a reprezentat o multilaterală 
pregătire în vederea atingerii acelei maturități de 
proiectare pe care o implică înaltul grad de tehni- 
citate al acestui nou centru siderurgic. 

Organizind vizite de studii și documentare la 
institutele de proiectare sovietice și la citeva din 
marile combinate siderurgice din U.R.S.S. şi folo- 
sind întreaga lor documentație tehnică, proiectanții 
IPROMET-ului voravea posibilitatea să prevadă înzes- 
trarea noului combinat cu utilaje și instalaţii de 
mare productivitate şi capacitate, cu procedee 
tehnologice noi, cu un grad de mecanizare și auto- 
matizare cit mai ridicat. E interesant din acest 
punct de vedere menționarea citorva din obiecti- 
vele cuprinse în sarcina de proiectare a noului com 
binat: furnale de peste 1.000 mc cu presiune la git 
de 2,9 atm,cu funcționare cu gaz metan, cu vînt 
de temperatură ridicată, cu recuperarea eventuală 
a energiei din gazele comprimate; producerea de 
cocs brichete de înaltă rezistență, pe bază de căr- 
buni neaglutinațţi ; benzi de aglomerare de 150-200 mp 
cu reglarea automată a încărcării și a procesului 
de ardere; cuptoare Martin de 500 de tone și 
instalaţii de turnare continuă, 

Pentru a ne face o cit de sumară impresie de 
proporțiile acestor lucrări, s-ar cuveni adăugat că 
noul combinat presupune un număr de ore de proiec- 
tare de circa 20 de milioane. Cit privește suprafața 
efectiv construită a combinatului, ea va depăși se 
pare I_milion mp, greutatea construcțiilor metalice 
şi a utilajului: fiind de ordinul sutelor de mii de 
tone, iar volumul transporturilor—intrări şi ieșiri 
de materiale din combinat — ridicindu-se, de ase- 
menea, la zeci de milioane de tone anual. 

Realizarea impresionantelor sarcini legate de 
proiectarea noului combinat a făcut ca celor două 
filiale ale IPROMET-ului, existente pină în prezent 
la Reșița şi Hunedoara, să li se adauge o a 
treia: filiala de la Galaţi. 

Şi nu e departe ziua cînd inginerii și tehni 
cienii repartizaţi astăzi la filiala Galaţi — în 
momentul apariției în ziare și reviste a primelor 
fotografii ale instalațiilor noului centru siderurgic 

vor încerca marea bucurie și mindrie de a se 
fi numărat printre proiectanții și constructorii lui. 


Er > —> => "757... 
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Ce au fost 


E xpedițiile militare de cucerire 

şi înrobire a popoarelor din 
Orientul Apropiat, așa-numi- 
tele cruciade, puse la cale de feudali- 
tatea apuseană în cirdăşșie cu biserica 
catolică între anii 1096—1270, deși 
atit de depărtate de zilele noastre, 
se bucură în ultimul timp de o aten- 
ție deosebită din partea istoriografiei 
burgheze occidentale. Acest lucru nu 
se datorește nici interesului pur 


ştiinţific faţă de istoria religiei creș- 
tine și musulmane, după cum afirmă 
ziaristul american Kenett Roxreth, 
și nici vreunui alt interes înrudit cu 
acesta. Adevăratul motiv este  în- 


În spatele crucii, biserica catolică a să- 
virşit nenumărate crime împolriva unor popoare 
a căror „vină“ era aceea că aveau altă religie 


cercarea neputincioasă a imperialis- 
mului de a reactualiza cruciadele, 
de a organiza, cu „binecuvintarea 
Vaticanului“, noi cruciade împotriva 
lagărului socialist. 


* 


În numeroasele lucrări despre 
cruciade care s-au scris incepind 
cu cronicile din secolul al Xl-lea 
şi sfirșind cu comunicările de la 
Congresul internațional de istorie 
de la Roma ținut în 1955, po- 
vestirea „faptelor eroice“ săvirşite 
de cruciați începe cu pomenirea unui 
eveniment spectaculos care a avut 
loc la Clermont, în Franţa, în anul 
1095. Acolo, Papa Urban al Il-lea a 
rostit îndemnul la cruciade pentru 
așa-zisa eliberare a „sfintului mor- 
mâînt“ din mina musulmanilor „ne- 
credincioşi“. 

În realitate însă, prin cruciade s-a 
urmărit să se distragă atenția maselor 
de la adevăratele cauze ale stării 
de mizerie în care se aflau și să 


prevină deci noi răscoale împotriva 
feudalității și papalității. S-a urmărit, 
de asemenea, îmbogățirea clasei feu- 
dale și a bisericii prin subjugarea și 
jefuirea bogatelor ținuturi ale Orien- 
tului. Acest lucru este cu atit mai 
clar cu cit, analizind situația din 
această vreme, vedem că în Europa 
apuseană începuse să se dezvolte 
orașul medieval şi să se intensifice 
schimbul între Orient şi Occident. 
Schimbul se efectua foarte adesea 
prin intermediul Bizanțului și uneori 
direct prin Siria, Palestina sau Egipt, 
ceea ce a făcut să crească interesul 
Apusului pentru Asia vestică, 

Feudalii apuseni, pentru a-şi pro- 
cura produsele orașului sau cele 
aduse din Orient, au intensificat 
exploatarea țăranilor, Aceasta a avut 
ca urmare ascuțirea luptei de clasă, 
ale cărei manifestări atingeau uneori 
gradul răscoalelor țărănești. 

La Clermont însă, interesele clasei 
feudale au fost îmbrăcate în haină 
religioasă; foametea, molimele etc. 
fiind arătate mulțimii ca lăsate de 
dumnezeu drept „pedeapsă pentru 
necredință“ și că deci „minia“ celui 
atotputernic poate fi îmblinzită doar 
prin cucerirea lerusalimului, unde se 
credea „că e“ mormîntul presupusu- 
lui Isus. În afară de amăgirea cu 
iertarea păcatelor și îmblinzirea di- 
vinității, pentru: ca oamenii să se 
angajeze în greaua încleștare de a 
pleca spre Ierusalim pentru a-l cuceri, 
papalitatea hotări ca cei care pleacă 
să fie iertați de datorii, iar bunurile 
lor să fie luate „in păstrare“ de bise- 
frică, ceea ce constituia un tirg bun 
pentru rotunjirea proprietăților biseri- 
cești. [Biserica era sigură că mulţi 
iintre cei care pleacă nu se vor mai 
înapoia, aşa cum s-a întimplat, de 
altfel, cu masele de țărani conduse 
de Petre Ermitul.) 

ndemnul spre cruciade mai pornea 
şi din alt interes al papalității. Ea 
urmărea supunerea bisericii din Răsă- 
rit, care se rupsese de Roma cu o 
jumătate de veac mai înainte. La 
sfirşitul secolului al XI-lea, con- 
dițiile politice, ca şi cele social- 
economice, în care se găsea lumea 


„orientală, atit cea bizantină, cit și 


cea musulmană, erau de natură să 


întărească la feudalii occidentali şi 
biserica catolică părerea că această 
lume este o pradă ușor de cucerit, 
Din lumea aceasta orientală veneau 
știri aduse de pelerini. În orașele 
răsăritene prin care pelerinii treceau 
în drumul lor spre lerusalim, ei 
întilneau caravanele cu cămile care 
transportau bogățiile Orientului În- 
depărtat. La aceste bogății rivneau 
papalitatea și feudalii din țările 
apusene. În felul acesta se ajunge la 
conciliul din Clermont și la declan- 
șarea cruciadelor. 

După ce regatul Ierusalimului, în- 
ființat ca urmare a celui de-al doilea 
val al cruciadei I, a căzut la 1187 
și după ce cruciada a III-a (a regilor) 
nu a dat nici un rezultat, cruciada 
a IV-a, proiectată să pornească la 
cucerirea Egiptului, este  deviată 
spre Imperiul bizantin de venețienii 
care transportau cruciații, iar aceștia, 
în loc să se lupte cu „necredincioșii“, 


„se luptă cu impăratul creștin de la 


Constantinopole, îl gonește de acolo 
şi întemeiază Imperiul latin din Con- 
stantinopole, care nu a durat însă 
decit de la 1204 pină la 1261. 

Devierea cruciadei spre Constanti- 
nopole demască odată și mai mult 
adevăratul scop urmărit de organiza- 
torii cruciadelor — jaful și cucerirea 
și nicidecum „eliberarea Ierusalimu- 
lui”. Ca atare, nici religiozitatea nu 
mai poate să rămînă în picioare ca 
o cauză a cruciadelor, cum susțin, 
fără temei, unii istorici burghezi. 
Cruciadele care au. urmat vin de 
asemenea să întărească adevăratul 
scop demascat de însăși cruciada a 
IV-a. 

Cruciadele împotriva popoarelor 
arabe au sfirșit în mod lamentabil. 
Aceste popoare s-au apărat împotriva 
cotropitorilor și nu s-au lăsat asuprite, 
n schimb, biserica catolică s-a 
acoperit de ruşine, iar petele de singe 
ale miilor de arabi nevinovați uciși 


Adevăratul scop al cruciadelor nu a fost 
„eliberarea“ presupusolui mormint al lui Isus, ci 
jaful şi cucerirea de noi teritorii. Acest lucru 
1| scoate în relief și cruciada a |V-a, care este 
deviată spre Constantinopole de câtre venețieni. 
Împăratul creştin de aici este alungat, şi cuca- 
fitorii întemeiază Imperiul Latin din Constanti- 
nopole 


de mercenarii ei nu vor fi spălate 
niciodată. Feudalii şi biserica cato- 
lică au organizat şi folosit cruciadele 
în scopurile lor proprii, de jaf și 
cucerire. În zilele noastre, după 9oo 
de ani de la începutul cruciadelor și 
700 de ani de la sfirșitul lor, în nomen- 
clatura Vaticanului și a imperialis- 
mului termenul de cruciadă începe 
să fie folosit din nou. Sub acestnume, 
Vaticanul ascunde dușmănia față de 
masele populare, ura impotriva mar- 
xismului, împotriva Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație populară. 

Cînd, în 1918-1920, papa Benedict 
al XIV-lea a susținut intervenția 
statelor imperialiste împotriva tinăru- 
lui stat sovietic, el a reluat lozinca 
predecesorilor săi medievali de „apă- 
rare a religiei“, 

Papa Pius al XI-lea proclamă la 10 
februarie 1940 o nouă cruciadă împo- 
triva U.R.S,S., așa-numita „cruciadă 
a rugăciunii“, Cei mai aprigi propaga- 
tori din vremea aceea pentru ideea 
unei cruciade antisovietice erau fas- 
ciştii germani. Criminalul război de 
jaf şi cotropire, de subjugare a po- 
poarelor declanșat de hitleriști împo- 
triva Uniunii Sovietice a fost dus 
tot sub denumirea fățarnică de „război 
sfint“, de cruciadă împotriva bolşe- 
vismului“, denumire sub care se căuta 
să se ascundă scopul de jaf și cotropire 
al războiului. 

Ideea a fost reluată de Pius al 
XII-lea în 1947, iar reprezentantul 
Vaticanului în S.U.A. declara că cei 
care cred în America și dumnezeu 
trebuie să participe la cruciada con- 
tra U.R.S.S. 

În 1952 unii predicatori americani, 
slugi ale imperialismului, apelează 
şi ei la o cruciadă împotriva comu- 
nismului ateist, Aceeași ideea servit 
lui McCarthy cind a pornit ofensiva 
impotriva democrației din S.U.A. 

n 1956 organizația a- 
mericană de spionaj „Cru- 
ciada pentru libertate“ a 
participat în mod activ la 
pregătirea contrarevolu- 
ției din Ungaria. Același 
papă Pius al XII-lea a 
numit pe agresorii im- 
perialiști din Coreea 
„cruciați ai civilizației 
occidentale“. Ceea ce în- 
țelege „prea-sfintul pă- 
rinte“ prin civilizație 
occidentală se poate afla 
destul de clar din declarațiile fă- 
cute în 1957 de Adenauer. El afirmă 
că Republicii Federale Germane îi 
revine rolul de apărător al „adevăratei 
libertăți“ și de eliberator al acelei 
părți din Europa care și-ar fi pierdut, 
chipurile, libertatea, Se știe de toată 
lumea însă care e „adevărata liber- 
tate“ după care visează reprezentanții 
trusturilor de armament și foştii 
SS-işti care sint astăzi apărătorii 
„dentocrației“ și „libertăţii“ practicate 
la Bonn. Mai mult chiar, cercurile 
catolice din R.F.G., încurajate de 


crucia 


PP — 


Vatican, nu se sfiesc să proclame 
prin glasul savanților reacționari de 
la Academia catolică din Bavaria 
că războiul atomic nu contrazice 
principiile creștine (februarie 1959). 

Din toate acestea rezultă clar un 
lucru: ieșirea din impasul în care 
se află capitalismul, ca în trecut 
feudalismul, se încearcă a fi soluțio- 
nată printr-o cruciadă împotriva 
țărilor în care s-a instaurat socialis- 
mul. Vaticanul, acum ca și atunci, 
se află în fruntea noilor cruciade. 
Ca și în trecut, cînd papii evului 
mediu au sărit în ajutorul clasei 
exploatatoare și au dat cruciadelor 
un veșmint religios, la fel și azi, 
acțiunea de cotropire urmărită de 
imperialiști este învăluită cu bine- 
cuvintarea papală. Acestei bine- 
cuvintări i se adaugă fondurile de 
aur ale fabricanților de armament 
nuclear, iar rolul lui Petre Ermitu 
îl are de data aceasta „martirul“ de 
la Bonn, doctorul Adenauer. „În 
calitatea sa de lider al partidului 
creștin-democrat — spunea tovarășul 
N.S. Hruşciov — ar trebui să se că- 
lăuzească după principii 
creștine; în realitate a- 
cest creştin într-o mină 
ține crucea, iar cu cea- 
laltă vrea să apuce bomba 
atomică“, 

Istoria ne învață însă 
că agresorii, chiar și cind 
au încercat să-și acopere 
scopurile lor cu titluri 
pompoase de „războaie 
sfinte“ și să le propage 
chiar cu lozinci religi- 


fi crimele săvirpte de țas- 


Nouitate vor 

cişti sub masca religioasă Impotriva umanității 

în cel de-al doilea război mondial. Astăzi re- 

vanşarzii de la Bonn, care se erijează în croș- 

tini, țin Intr-o mină crucea, iat cu cealaltă vor 
să apuce bomba atomică 


dele 
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oase, nu au reușit să ajungă decit 
la un sfirșit catastrofal. 

Pornind de la aceste învățăminte, 
trebuie să respingem actualizarea 
oricărei idei de cruciade, întrucît 
această reluare a ideilor medievale 
de către biserica catolică, sprijinirea 
cercurilor reacționare nu cuprinde în 
sine decit tendința unei agresiuni cri- 
minale a celor care doresc războiul, 
împotriva intereselor popoarelor. 

După cel de-al doilea război mon- 
dial însă raportul de forțe pe plan 
internațional s-a schimbat radical în 
favoarea socialismului și păcii. Prin 
desprinderea a numeroase țări din 
Europa şi Asia din lanțul singeros 
al capitalismului, s-a format sistemul 
mondial socialist, care a repurtat și 
repurtează victorii importante în în- 
trecerea pașnică cu sistemul capita- 
list, Astfel, în 1965 țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică vor 
da mai mult de jumătate din pro- 
ducția industrială mondială. Ele se 
impun tot mai mult în viața inter- 
națională. În prezent s-au creat posi- 
bilități reale pentru înlăturarea răz- 
boiului ca mijloc de soluționare a pro- 
blemelor internaționale. Este incon- 
testabil că succesele lagărului socialist 
au exercitat și vor exercita o uriașă 
înriîurire asupra forțelor iubitoare de 
pace din întreaga lume. Pe lingă 
aceasta trebuie să arătăm că țările eli- 
berate de sub jugul colonial sînt și ele 
alături de statele socialiste în lupta 
pentru consolidarea păcii. După cel 
de-al doilea război mondial s-a for- 
mat astfel o puternică zonă a păcii, 
zonă care crește și se dezvoltă conti- 
nuu. Există, de asemenea, în țările 
capitaliste o puternică mişcare munci- 
torească în frunte cu partidele comu- 
niste, care luptă cu abnegație pentru 
pace și socialism. Mai mult chiar, 
există astăzi o puternică mişcare a 
partizanilor păcii, care unește mili- 
oane de oameni de cele mai diferite 
convingeri politice. În conștiința po- 
poarelor a prins rădăcini adinci inad- 
misibilitatea războiului. 

Avînd în vedere această nouă 
situație pe arena internațională, Con- 
gresele al XX-lea și al XXI-lea ale 
Partidului Comunistal Uniunii Sovie- 
tice au arătat că nu există o inevitabi- 
litate fatală a războiului, că încă 
înainte de victoria deplină a socialis- 
mului în lume, în condițiile men- 
ținerii capitalismului într-o parte a 
lumii, se va ivi posibilitatea reală 
de a elimina războiul mondial din 
viața societății. 

Încercarea imperialiștilor de a 
organiza noi cruciade împotriva țări- 
lor iubitoare de pace este neputincioa- 
să în fața puternicelor forțe ale păcii. 
Acest lucru îl dovedesc încă o dată 
recentele evenimente din fostele colo- 
nii în ciuda tuturor eforturilor făcute, 
capitaliștii sint siliți să dea înapoi. 
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în gpă 
unărea, fluviul care scaldă pe sute 
de kilometri pămîntul patriei noas- 
tre, era odinioară o barieră aproape de 
metrecut. Cu mare greutate a reușit 
Darius să treacă armata persană peste 
Dunăre, în urmărirea sciților, cu cinci 
veacuri înaintea erei noastre. Și pentru 
Alezandru Macedon, în expediția sa 
împotriva geților, Dunărea a constituit 
un obstacol serios. Abia prin perfecțio- 
narea tehnicii construcțiilor, prin posi- 
bilitatea creării unor poduri trainice, 
căile de comunicaţie nu se mai opreau 
la Dunăre, ci treceau peste fluviu, con- 
tribuind la dezvoltarea schimburilor, la 
legarea economică a regiunilor de pe 
malurile Dunării. 

În anii regimului de democraţie 
populară, s-a construit cu ajutorul fră- 
țese al țărilor socialiste „Podul priete- 
niei“. Acesta este numai începutul. În 
curînd, alte două poduri vor trece peste 
Dunăre — podul de la Hirșova și podul 
din zona Brăila-Măcin. 


PODUL LUI TRAIAN 


În primul război împotriva dacilor, 
Traian a trecut cu armata romană 
Dunărea pe poduri de vase legale; folo- 
sind însă intervalul dintre cele două 
războaie, el puse să se construiască un 
pod cu caracter permanent. 

Podul a fost construit la Drubeta 
(Turnu Severin), de unde armatele ro- 
mane, venind pe drumurile construite în 
sudul Dunării, puteau ajunge în capi- 
tala Daciei, fie folosind drumul de pe 
Valea Cernei ce străbătea Banatul, fie 
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crările efectuîndu-se „la uscat“. În acest 
scop, probabil că apele Dunării au fost 
abătute parțial pe un canal sau braț 
secundar. Apoi, Apollodor a pus să se 
îngrădească locul de amplasare a cite 
unui picior cu ajutorul a două șiruri 
de pari lungi așezați unul lingă altul 
și înfipți în patul apei, în spaţiul din- 
ire ele iurnindu-se ciment natural, care 
prin întărire a dat naștere unui perete 
impermeabil. 


Podul prieteniei peste Dunăre 


în special cel ce parcurgea Oltenia tre- 
cind Carpaţii pe văile Oltului şi ale 
Jiului. 

Podul proiectat și executat de renu- 
mitul arhitect Apollodor avea o lungime 
de 1.135 m și o lățime de 14,55 m. In- 
frastructura era executată din zidărie, 
iar suprastructura din lemn. 

Podul era susținut de 20 de picioare 
masive de formă hexagonală. Picioarele 
erau zidite din cărămidă, ciment roman 
cu piatră spartă și erau îmbrăcate cu 
blocuri. Peste picioarele podului erau 
dispuse bolțile de 33 m deschidere. 
Sub arcele podului puteau trece lesnicios 
cele mai mari corăbii din acea vreme. 
Capetele podului erau executate din zi- 
dărie, fiind terminate cu portale de 
cărămidă încărcate cu trofee. 

Este dovedit faptul că picioarele po- 
dului nu au fosi turnate, ci zidite, lu- 


Vedere generală a 
podului peste Dună- 
re de la Cernavodă 


Apa cuprinsă în spaţiul îngrădit prin 
peretele etanș a fost scoasă; pe fundul 
secat, lucrările se executau în condi- 
țiile normale. Odată terminată lucra- 
rea, peretele era desfăcut, operaţiile 
fiind apoi reluate la piciorul următor. 


PODUL LUI CONSTANTIN CEL MARE 


Z a începutul celui de-al IV-lea veac, 
cind Constantin cel Mare încearcă 
să recucerească Dacia, podul lui Traian 
era distrus. De aceea, el hotărăște con- 
struirea unui nou pod peste Dunăre la 
Sucidava (Celei, lingă Corabia), pe 
drumul cel mai scurt ce ducea de la Con- 
slantinopole (noua capitală) prin pa- 
surile Balcanilor la Dunăre şi de aici 
pe drumul de pe valea Oltului pină în 
Carpaţi. j 

Deoarece resturile podului sînt în în- 
tregime ascunse sub apă sau în pămînt, 
acest pod, inaugurat în anul 328 și care 
în 367 a fost distrus, s-a bucurat de o 
mai mică atenţie. 

Trebuie relevată asemănarea topogra- 
fiei terenului și a tehnicii ide execuţie 
la cele două poduri romane. Ca şi la 
Drubeta, Dunărea forma in faţa Suci- 
davei două braţe, astfel că probabil s-a 
folosit și în acest caz o abatere parțială 
a apelor Dunării. Podul avea 3 picioare 
executate din zidărie similare cu cele 
de la podul lui Traian, procedeul de 
jundare fiind şi el probabil identic. 


Capetele podului erau, de asemenea, 
ezeculate din zidărie, ele țiind fortifi- 
cate prin poriale prevăzule cu crenele. 
De la capete către picioarele de piatră 
ale podului erau dispuse o serie de pi- 
cioare de lemn, tot din lemn fiind con- 
struite şi bolțile, podeaua și balustrada. 
Lăţimea podelei era mult mai mică decit 
cea a podului lui Traian, dar şi așa cei 
5,70 m permiteau încrucișarea vehicule- 
lor și loc pentru un trotuar. 

Lungimea podului peste brațul cel 
mare al Dunării era de 1.100 m. În 
plus, peste brațul secundar, era execu- 
tat un pod construit din lemn cam de 
aceeași lungime (similar ca la Drubeta, 
unde însă podul de lemn avea cca. 500 m). 


PODUL DE LA CERNAVODĂ 


tocuri mai bine de 15 veacuri de 
la distrugerea podului lui Constan- 
tin și abia un deceniu de cînd armatele 
romine aliate cu cele rusești reușiseră 
să înfringă pe turci și să obțină inde- 
pendența de stat a țării. În tot acest 
răstimp nu se construise nici un pod 
permanent pe cursul inferior al Du- 
nării, 

Necesitatea unui pod peste Dunăre 
care să lege capitala de portul ţării, 
Constanţa, direct și nu printr-o rulă 
ocolită pe Dunăre: Giurgiu-Cernavodă, 
în anumite luni impracticabilă, era 
evidentă. Construirea căii ferate Bucu- 
rești-Fetești permitea ca printr-un pod 
să se facă legătura cu calea ferată Cer. 
navodă-Constanţa. 

Burghezia și moșierimea din hRomi- 
nia, aservite capitalului străin și neîn- 
crezătoare în posibilitățile inginerilor și 
tehnicienilor, a recurs și de astă dată la 
specialiști străini. Numai după două 
concursuri, in care soluțiile prezentate 
s-au dovedit a [i necorespunzătoare, lu- 
crarea a fost încredințată inginerilor 
romini, conducerea fiind preluată de 
Anghel Saligny (1854—1925). Ei au 
reușit să ezecute lucrarea în cele mai 
bune condiţii, podul de la Cernavodă 
constituind o confirmare strălucită pe 
plan internațional a tehnicii rominești. 

Proiectarea lucrării s-a efectuat în 
anii 1888—1889, iar construcția din 
1890 pînă în septembrie 1895. O mare 
importanță au avut pentru Saligny sfa- 
turile profesorului rus Beleliubski în 
ceea ce privește folosirea oțelului moale. 
De asemenea, după indicaţiile acestuia, 
picioarele podurilor au primit o formă 
specială pentru despicarea sloiurilor de 
gheață, similară celei folosite la con- 
strucția unor poduri peste Volga. 

Ezecuţia podului a necesitat 
lucrări de mare amploare. 
Astfel, la construcția funda- 
țiilor s-au efectuat 43.000 m? 
de săpături în chesoane, 87.000 
m? de zidărie de piatră la 
execuția picioarelor podului 
etc. Suprastructura podului 
a fost executată metalic. 

Traversarea Dunării și a 
brațului său Borcea, inclusiv 
balta cuprinsă între ele, se 


Dunărea traversată 
de poduri... de-a 
lungul timpurilor 


jace pe o lungime totală de 4.088 m 
de pod. Partea cea mai importantă, 
trecînd Dunărea, se sprijină pe 4 pi- 
cioare, deschiderea centrală fiind de 
190 m, iar celelalte de 140 m, încit 
lungimea podului în această parte este 
de 750 m. Sistemul de grindă folosit a 
fost cel în consolă, care la deschideri 
mari se dovedește a [i foarte practic şi 
economic. Caracteristică este şi înălți- 
mea mare deasupra apei a suprastruc- 
turii, permițind trecerea sub pod a co- 


Construcţia unuia dintre picioarele podului de 
la Celai 


răbiilor cu catarge de 30 m înăl- 
țime. 

Podul de la Cernavodă impresionează 
prin deschiderea mare dintre picioare, 
prin frumusețea și eleganța sa, prin 
lungimea sa totală mare. 


PODUL PRIETENIEI 


În anii regimului de democraţie popu- 
lară, un alt pod și mai impunător a fost 
dat în folosire: Podul prieteniei, unind 
R. P. Romină cu R. P. Bulgaria, în 
dreptul porturilor Giurgiu, respectiv 
hRusse. 

Podul prieteniei, lucrare uriașă, exe- 
cutată într-un timp record, a fost rodul 
colaborării celor două state cu Uniunea 
Sovietică, care a pus la dispoziție o mare 
parte din uiilajele necesare și specia- 
liști de înaltă calificare, cit și cu 


R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Polonă, care au executat traveele mari 
(intervalele de tablier dintre două pi- 
cioare). O parte din traveele podului au 
fost executate chiar în ţară, rod al in- 
dustriei noastre metalurgice. 

Este semnificativ faptul că după eze- 
cuția podului de la Cernavodă, Saligny, 
atit de admirat pentru marea sa lu- 
crare, recunoștea modest că aceasta pre- 
zintă o lipsă pe care nu și-o poate ierta: 
faptul că podul construit nu era dublu, 
permițind și legătura rutieră a [ării 
cu Dobrogea. 

La Podul prieteniei, această problemă 
a fost rezolvată. Etajul inferior al po- 


“dului este destinat circulaţiei feroviare, 
iar etajul superior servește traficului 
5 rutier, 


Podul prieteniei impresionează prin 


combinat din întreaga Europă. Lun- 
gimea sa totală este de 2.200 m. 

Impresionant este și termenul rapid 
în care a fost realizată lucrarea, ceea ce 
reiese cît se poate de evident dacă se ana- 
lizează comparaliv cu termenele de eze- 
cuție a marilur poduri construile în 
secolul nostru. 

Podul a fost inaugurat acum 6 ani, 
la 20 iunie 1954, la 2 ani și 3 luni de 
la începerea lucrărilor, dar dacă se ia 
în considerare că circulația de serviciu, 
atit trenuri cit și autovehicule, a început 
mai devreme, reiese că execuția lucrări- 
lor de bază s-a făcut într-un an și I1 
luni. Un pod de o asemenea mărime ar 
fi trebuit să necesite o durată de exe- 
cuție de 5 ani. 

Ezecuţia atit de rapidă s-a putut face 
folosind metodele avansate sovietice de 
organizare a lucrărilor şi mecanizind la 
mazimum diferitele operaţii. Au fost 
folosite pentru deservirea șantierului pe 
întreaga lungime a podului funiculare 
montate la 60 m înălțime, s-au între- 
buinţat o serie întreagă de macarale de 
mare putere, pompe, drăgi de hidro- 
mecanizare, remorchere, pontoane, șle- 
puri etc. 


Stinga: Monedă reprezentind podul lui Cons 
tantin cel Mare 


Jos: Profilul Dunării lo Celei 
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Transportul traveei mobile la construcţia Podu- 
lui prieteniei 


Pentru buna desfășurare a aprovizio- 
nării punctelor de lucru cu beton au 
fost construite pe șantier două fabrici 
de beton de mare capacitate la care pro- 
cesele tehnologice au fost complet meca- 
nizate, Datorită înaltei mecanizări, com- 
plezul fabricii de beton — cuprinzind, 
pe lingă fabrica propriu-zisă, magazia 
de ciment, silozul de agregate, sala de 
cazane pentru încălzirea apei iarna, 
estacadele, cheiul de acostare a șlepu- 
rilor cu agregate, liniile pentru aducerea 
cimentului la depozit și cele pentru 
transportul betonului la picioarele funi- 
cularului — era deservit doar de 10—12 
muncitori. 

Cantitatea de lucrări necesare a fost 
cu totul neobișnuită: peste 1 milion m? 
de terasamente, aproape 70.000 m? de 
beton și beton armat folosiți în lucră- 
rile de infrastructură, 10.000 m? de pre- 
fabricate de beton și beton armat în- 
trebuințaţi în partea carosabilă a ta- 
blierelor de șosea și la platelajul unor 
tabliere de cale ferată, zeci de mii de 
tone de tabliere metalice, plus operaţiile 
efectuate pentru buna funcționare a 
șantierului. 

O parte din picioarele podului, și 
anume cele amplasate în luncile inun- 
dabile, au fost executate cu fundații 
pe piloți de beton armat. Restul picioa- 
relor au fost executate cu fundaţii pe 
chesoane de beton armat, din- 
tre care 4 folosind chesoanele 
plutitoare. 

În acest scop, după con- 
struirea cofrajelor etanșeizate 
ale camerei de lucri, în care 
a fost introdus scheletul de 
oțel, dispozitivul a fost re- 
morcat pe apă și fixat la 
locul de execuție a piciorului. 
Apoi s-a început operația um- 
plerii cofrajului cu beton, che- 
sonul  afundindu-se treptat, 
o dată cu creșterea greutății 
betonului. În același timp se 
ezecuta coșul metalic etanș, 
peste care s-a montat, atunci 
cînd chesonul a atins |undul 
albiei, sasul sau campana. 
Acesta este un clopot mare 


prin care se introduce aerul comprimat 
pentru a împiedica apa de ințiltrație să 
pătrundă în camera de lucru, permi- 
țînd astfel chesonierilor să lucreze ca 
și pe- uscat. 

Săparea în camerele de lucru ale 
chesoanelor s-a făcut folosind metoda 
avantajoasă sovietică prin hidromeca- 
nizare. Metoda constă în spălarea pă- 
miîntului de săpat cu Jeturi puternice 
de apă, aduse sub presiune printr-o 
conductă la un aparat asemănător unui 
tun numit hidromonitor. Prin spălarea 
pămîntului se produce un noroi, care 
este absorbit şi eliminat din cheson cu 
ajutorul hidroelevatoarelor, un fel de 
pompe speciale. Metoda hidromecani- 
zării era foarte economică, avind în ve- 
dere sursa bogată de apă aflată „la în- 
demînă“. Sînt instructive și citeva cifre 
comparalive între folosirea hidromeca- 
nizării și a săpării manuale. În primul 
caz lucrează pe zi în 6 schimburi a 4 
ore 18 chesonieri, în al doilea caz — 
130; zilnic se realizează folosind prima 
metodă o coborire a chesonului cu 
2—3 m, iar în cazul săpării manuale 
doar de 20—30 cm etc. 

La lucrările de beton și beton armat 
s-au luat o serie de măsuri tehnice-or- 
ganizatorice de mare eficacitate. Folo- 
sirea pe scară largă a cofrajului din 
panouri demontabile şi a îmbinărilor 
cu buloane s-a dovedit a [i foarte utilă 
la lucrările în serie, demontarea lui 
fiind făcută rapid fără nici un fel de 
deteriorare; întrebuințarea tiranţilor in- 
teriori a permis obținerea de economii 
însemnate la materialul lemnos, folo- 
sirea scheletelor de armături prefabri- 


Poate așa va arăta un pod al viitorului... 


cate s-a dovedit a [i, de asemenea, avan- 
tajoasă ete. 

Peste picioarele podului a fost mon- 
tată suprastructura metalică. Podul este 
alcătuit din mai multe părți: două via- 
duete la extremități (viaductul dinspre 
Giurgiu este alcătuit din grinzi metalice 


„cu inimă plină de 33 m deschidere), 


apoi două porțiuni cu grinzi cu zăbrele 
continue, deschiderile folosite fiind de 
50 m, și partea centrală din grinzi cu 
săbrele cu deschideri de 160 m şi în mij- 
loc cu una de 87 m. 

Această din urmă travee se caracie- 
rizează prin aceea că este mobilă. La 
trecerea vaselor înalte, ea se poate ridica 
cu ajutorul unui mecanism electric cu 
aproape 10 m. Dispozitivul este acționat 
de un singur om. 

Pină la marginea apei, montarea s-a 
Jăcut după o metodă uzuală „în con- 
solă“, după care s-a trecut însă la o 
metodă neobișnuită, neutilizată încă la 
noi, În mal au fost săpate două bazine 
dreptunghiulare sub formă de golfuri în 
care au fost aduse cite 3 șlepuri mari les- 
iate cu apă și solidarizate între ele. 
Tablierul nituit pe schela de montaj, 
dispusă în spatele acestor bazine, era 
apoi ripat, adică deplasat cu trolii pu- 
ternice electrice pe căi special amena- 
jate, cu ajutorul pompelor se evacua 
apa ce lesta șlepurile, acestea înălțin- 
du-se împreună cu tablierul. 

Cele două grupuri a cite 3 șlepuri ser- 
vind ca reazeme pentru tablier erau 
remorcate în continuare pină în dreptul 

iciorului podului, unde erau ancorate. 

ablierul era adus deasupra reazemelor, 
folosind troliile șlepurilor și diferite 
cabluri, după care, prin pl Arata apei 
în șlepuri, acestea se afundau, depu- 
nînd tablierul pe reazeme! Transportul 
și așezarea pe reazemele podului a ta- 
blierului de 2.000 de tone se făcea doar 
în 8 ore. 

În acest jel a fost executat Podul 
prieteniei, expresie a tehnicii înaintate 
a statelor socialiste, simbol al priete- 
niei între popoare şi al dorinței de pace 
și progres. 


+ 


Aceasta constituie pe scurt istoria po- 
durilor construite pe meleagurile patriei 
noastre peste Dunăre. Dar istoria 
podurilor peste Dunăre nu se termină 
aici. În condițiile construirii 
socialismului, marile lucrări 
efectuate în țara noastră se 
succed într-un ritm nemai- 
întilnit în trecut. 

Planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anii 
1960—1965 prevede începerea 
construcției unui pod peste 
Dunăre la Hirșova, iar pro- 
gramul economic de perspec- 
tivă (19800 — 1975), executa- 
rea unui pod în zona Brăila- 
Măcin, Aceste noi poduri vor 
deschide largi perspective în 
fața trajicului feroviar și auto 
mereu crescind ce se desfă- 
șoară între Dobrogea și restul 
patriei noastre. 


UNGEREA AXELOR FLEXIBILE. Pentru ungerea 
„şi curățirea axelor flexibile de la motociclete vă reco- 


OTOCIOLISTUL 


PR TE PU O U UzA a 1 mandăm să construiți aparatul din figura 1, realizat 
Et DI AMA e 7 Aa în U.R.S.S. de amatori. Acest aparat se compune 
Z O cintr-un recipient metalic, cu capacitatea de 1—1,5], 


“cu dop filetat şi robinet. Aparatul dispune de o 
cămaşă metalică (2), un dop de cauciuc (4), cu un 
orificiu, carcasă metalică (3) şi o placă de strîngere (1). 
da: În timpul utilizării aparatului, se desprinde un ca- 
î pătal axului (la maneta ambreiajului — axul [cablul] 
ambreiajului, la carburator — axul de comandă a 
clapetei de acceleraţie, la roată — axul frînei din faţă 
ete.), şi pe învelișul acestuia se îmbracă placa de 
| strîngere, un dop de cauciuc (4) şi Pe acesta din 
E urmă o carcasă metalică (3). Capătul dopului (4) 
care iese din carcasă (3) intră în cămașă (2). Se 
! fixează cu şuruburi placa (1) și se strînge bine pentru 
a asigura etanșeitatea. Apoi se închide robinetul, se 
atașează la recipient o pompă obișnuită de motocicletă 
| și se pompează aer. Se deschide robinetul, și după 
1—2 minute uleiul trece pe toată lungimea axului. 
Dacă învelișul axului e deteriorat, se recomandă 
| ei reia porțiunilor respective în prealabil cu bandă 
izolatoare pentru a preveni curgerea uleiului. 


DEMONTAREA ŞI MONTAREA SUSPENSIILOR. 
Pentru montarea și demontarea suspensiilor din 
spate la motocicletă, se folosește cu succes un dis- 
pozitiv (fi „2 bd) compus din placa superioară (2), 
placa interioară (5), capacul rotund (4), şurubul () 
și banda de oțel (3). Această bandă groasă de 
mm se fixează de cele două plăci (2 și 5)cu nituri 
(6). Placa 5 are dimensiunile 100x100x6 mm, 
iar placa 2 dimensiunile 40X40X12 mm. Ambele 
plăci se execută din oțel. 

Un dispozitiv mai simplu pentru demontarea ori- 
cărui tip de suspensie e reprezentat în figura 2 a. 
Acesta se compune din furcă (1), rondelă superioară 
de reazem (2, casetă cilindrică (3) și șurub (4). 
Caseta (3) se execută din orice ţeavă. Pentru a ușura 
montarea și demontarea capătului superior al suspen- 
siei, în casetă s-au decupat două ferestre (5). 


GARAJ MINIATURĂ. Problema garajului pentru 
motocicletă se poate soluţiona foarte simplu prin 
construirea unui garaj miniatură. Este vorba de o 
ladă prtalel pipociea (fig. 3) tăiată în două pe dia- 
gonală. Partea inferioară se compune din podea și 
un cadru portant, de lemn; partea superioară se 
compune din cadru și un acoperiș boltit din placaj. 
Părţile laterale sînt acoperite cu placaj, iar elemen- 
tele cadrului sînt îmbinate cu corniere din tablă 
de 2—3 mm grosime. Cele două jumătăţi ale gara- 
jului se prind cu balamale și se potrivesc astfel 
încît să se închidă bine. Se va acorda atenție deosebită 
prinderii etanșe a învelișului pe cadru, astfel încît 
apa și zăpada să nu poată pătrunde la motocicletă. 
Podeaua garajului se execută din lemn de pin, iar 
cadrul dintr-un lemn mai tare. Dimensiunile din 
schiţă sînt calculate pentru motocicleta sovietică 1], 


ROTIREA FARULUI. Dispozitivul de iluminat 
al motocicletelor are un dezavantaj: comutarea de la 
o fază la cealaltă permite numai obţinerea poziţiilor 
extreme ale fasciculului luminos. Dispozitivul din 
m La 4 permite ca prin rotirea unei manete speciale 
să se comande farul în plan vertical. Simplitatea 
construcţiei dă posibilitatea executării acestui dis- 

pozitiv în orice atelier. Acest dispozitiv se com- 
! pune din manșonul de rotire a farului (1), axul flexi- 

il (2), plăcața (3), şurubul de reglaj (4) (se poate 
folosi -şurubul de reglaj al îrînei din faţă), două 
piuliţe (5) cu canal pentru așezarea axului flexibil 
=i arcul (6), 
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Sînge alb! Așa a fost botezat laptele 
entru marea sa valoare hrănitoare. 
onform unor calcule, o treime din 
hrana zilnică a unui om ar trebui for- 
mată din lapte şi produse lactate. 


Este necesar deci să se producă lapte 
mai mult și mai ieftin. Potrivit Direc- 
tivelor Congresului al III-lea al 


P.M.R., în anul 1965 se va produce de 
două ori mai mult lapte decit în anul 
1959 (50 milioane hl, faţă de 25 mili- 
oane h! în 1959). Una din cheile succe- 
sului acestei acţiuni constă şi în modul 
cum este organizat procesul iii a 
laptelui, „fluxul tehnologic“, în fer- 
mele de vaci cu lapte. 

Procesul de producţie în fermele de 
vaci cu lapte nu este de loc simplu: 
cere muncă multă și investiţii consi- 
derabile în utilaje și Cru sit. 
Munca începe dis-de-dimineaţă și du- 
rează pînă noaptea tîrziu. Vacile sînt 
alimentate de trei ori pe zi, mulse 
de 2—3 ori pe zi, adăpate, dezlegate, 
scoase la plimbare, legate, curățate, 
curăţat grajdul etc. În același timp, 
: grajdul pentru vaci, cu toate instala- 
i iile sale interioare, este destul de 
i. complicat și scump. 

Un asemenea mod de desfăşurare a 
procesului de producţie pare lipsit de 
perspectivă. De aceea au fost căutate 
soluţii care să modifice radical „flu- 

* xul tehnologic“ în producţia laptelui. 
Astfel a fost descoperită metoda „sta- 
bulației libere a vacilor“, care permite 
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ca un mulgător să deservească 50 
—100 de vaci, în loc de 10—15, și 
să se reducă de 1:/,—2 ori i inca de 
cost al grajdurilor. Capacitatea de 
cazare a aprig crește în același 
timp cu 30—40%. Care sînt ideile de 
bază ale soluției? 

— Vacile să-și ia singure hrana. 
Adăpatul să fie de asemenea automat; 
— vacile să vină singure la muls; 

— programul de plimbare, odihnă, 
mîncare să și-l organizeze vacile sin- 
gure; 

— curăţenia corporală să rămînă 
mai mult în grija vacilor; 

— curăţenia grajdului să nu se facă 
zilnic, ci numai o dată sau de două 
ori sa an și nu cu furca și lopata, ci cu 
buldozerul şi tractorul. 

La prima vedere metoda pare fan- 
tastică, însă în fond nu este chiar 
atît de complicată. Cum au fost reali- 
zate practic aceste deziderate? 

Vacile trebuind să se deplaseze sin- 
gure după mîncare, apă și la muls, 
prima măsură care s-a luat a fost aceea 
de a se lăsa libere în grajd, nu legate 
ca pînă acum. De aici și denumirea 
metodei stabulaţie liberă, respectiv 
întreținerea vacilor în grajd (stabula- 
ţie) nelegate (libere). 

Cheia metodei constă în modul cum 
sînt ni amplasate construcțiile, 
După metoda stabulaţiei libere, graj- 
dul — principala construcţie — este 
mult simplificat. Adeseori nu are 
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decît tre. pereți, peretele dinspre sud 
lipsind sau fiind numai pe em 
construit. Ca urmare, grajdul nu are 
nevoie de ferestre. În timpul gerurilor 
mari se poate „construi“ și al patrulea 
perete din baloţi de paie sau snopi de 
porumb. Fundaţia și partea din perete 
care vine în contact cu așternutul 
permanent sînt construite din materi- 
ale rezistente la putrezire (beton, pia- 
tră). Spaţiul necesar în grajd pentru 
o vacă este de cca. 5 mp, iar pentru 
tineret, de 3—31/, mp. În interiorul 
grajdului nu este făcută nici un fel de 
amenajare, ceea ce permite, ca la ne- 
voie, să se schimbe ușor destinaţia 
acestuia (din grajd de vaci să fie 
transformat în grajd de tineret sau chiar 
de porci, păsări etc). Pentru a se putea 
„face curățenie“ cu tractorul, este de 
dorit ca în interiorul grajdului să nu 
existe stilpi de susținere; în cazul în 
care construcția are patru pereți, 
ușile trebuie să fie largi (2,7—3 m). 

În fiecare, zi în grajd se adaugă un 
nou strat de paie. Sînt necesare zil- 
nic 4—8 kg de paie pe cap de vacă și 
3—4 kg pentru tineret, ceea ce înseam- 
nă un consum aproape dublu de 
paie în comparaţie cu sistemul abip 
nuit. Consumul mare de paie consti- 
tuie unul dintre dezavantajele siste- 
mului. Prin aceasta se asigură însă 
o producţie sporită de bălegar, extrem 
de necesar producţiei agricole. În 
locul paielor se pot folosi turbă sau 
coceni de porumb. Procesele de fer- 
mentare din așternutul de bălegar 
asigură în grajd o temperatură satistă- 
cătoare chiar pe gerurile cele mai 
mari. Paiele mereu curate din grajd, 
padocul curat asigură curăţenia corpo- 
rală a vacilor, care, în cele mai multe 
cazuri, nu mai sînt ţesălate îi periate. 
Pe timpul verii se pot folosi chiar 
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instalaţii de duș automate, unde vacile 
pot merge să se spele singure. 
Padocul, o curte i (20—30 n 
pe cap de animal adult) destinat 
limbârii vacilor, se amenajează ast- 
el încît pe cca ploios să nu se facă 
noroi. Ca . regulă, padocul este pavat 
cel puţin la intrarea în grajd, la finar 
și la intrarea în siloz. În funcție de 
roducție și temperament, vacile sînt 
mpărțite în grajd și în padoc în gru- 
puri mai mici; ştupurile sînt despăr- 
țite între ele prin garduri mobile. 
Silozurile amplasate pe laturile 
padocului sau chiar în interiorul lui 
se construiesc la suprafaţa pămîntului 
din beton sau prefabricate. Fiecare 
siloz are forma unui șanț deschis la 
ambele capete, lung de cca. 18 m, 
cu pereţii laterali iale de cca, 2,5 m 
și larg pe cît posibil. Vacile pot 
ntra în siloz cînd vor şi mînca la dis- 
creție. Fiecărei vaci îi va fi rezervat 
un front de acces de cca. 20—30 cm. 
Pentru ca nutreţul să nu [ie călcat în 
picioare, la capătul masei de siloz se 
așază un grătar mobil, prin care vacile 


la muls, mulgerea lor făcîndu-se ma- 
nual, de către ciobanii care stau pe 
scaun într-o încăpere specială a stînii, 
numită comarnic. În sistemul stabu- 
laţiei libere la vaci, comarnicul este 
înlocuit printr-o cameră de muls cu 
instalaţii mecanice. Camera pentru 
muls este amplasată în cele mai multe 
cazuri în padoc. În interiorul acesteia 
este amenajată o așa-numită platfor- 


pot băga capul pentru a mînca. Pe 
măsură ce silozul este consumat se 
deplasează și grătarul. 

Fînul este așezat în șire sau, unde 
sînt posibilități, sub un fînar plasat 
pe una din laturile padocului. Vacile 
au acces liber la el, pe un front de 
0,3—0,5 m/cap de vacă. Pentru a nu-l 
risipi se așază și aici grătare mobile, 
ce sînt deplasate în interiorul finaru- 
lui pe măsură ce finul este consumat, 
În unele variante ale sistemului, fînul 
este depozitat total sau parțial chiar 
în grajd; vacile îşi fac ZA ce în ce 
mai mult loc în grajd, pe măsură ce 
consumă finul. Volumul fînului depo- 
zitat este calculat în așa fel încît în 
lunile de frig grajdul să fie total sau 
parţial eliberat. Paiele pentru aşter- 
nut sînt așezate lîngă grajd sau, pentru 
a fi mai ușor distribuite, în podul 
grajdului. 

Adăpatul animalelor se face la 
jgheaburi cu nivelul apei constant, 

atorită utilizării unui sistem de robi- 
net cu flotor. | 

Interesant a fost însă rezolvată pro- 
blema mulsului. De fapt acest mod 
de a rezolva problema aminteşte pro- 
cedeul mulgerii oilor la stînă. După 
cum se știe, oile vin aproape singure 


mă de muls. Platforma de muls constă 
dintr-un şanţ adînc de 0,6 m și larg 
de cca. 1,3 m, în care stă mulgătorul, 
Ş dintr-un îel de boxe înguste, cu 
ouă uși, plasate pe marginea șanțu- 


" lui ca niște solzi, Vacile intră în came- 


ră, sînt introduse în boxe, mulgătorul 
le spală ugerul și le fixează aparatul 
de muls. În timpul acesta, fiecare 
vacă primeşte într-un jgheab o can- 
titate de nutreţuri concentrate (ames- 
tec de tărie, şroturi, uruieli etc.) 
jo poronei cu numărul de litri de 
apte care îl produce zilnic. Acesta este 
de altfel și motivul pentru care vacile 
vin singure la muls. Magazia de con- 
centrate este plasată de obicei deasu- 
pra camerei de muls și raţia de con- 
centrate se poate distribui aproape 
automat printr-un dozator special, 
După muls vacile ies din boxă peoa 
doua ușă a acesteia, și apoi din ca- 
mera de muls în alt sector al padocului 
sau grajdului. 

Laptele muls merge pe o conductă 
direct de la ugerul vacii în camera de 
prelucrare, unde, fără a lua contact 
cu aerul, este răcit și încărcat direct 
în cisterne, bidoane sau chiar sticle. 
Obţinut astfel, laptele este mult mai 
curat, mai bun (fără gust sau miros 
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străin) și mai sănătos decît laptele 
muls în mod obişnuit. 

Mai sînt și alte sisteme pentru ame- 
najarea interioară a camerei de muls. 
Într-unul din acestea, așa-numita așe- 
zare a vacilor în brăduleț, nu mai 
există boxe individuale pe margine. 
Vacile, înghesuindu-se, se fixează una 

e alta cu trenul posterior spre șan- 
pu de muls. Sistemul este mai bun, 
ntrucît platforma este mai scurtă și 
mulgătorul are mai puţin de mers de 
la o vacă la alta. Un alt sistem mai 
industrial, mai spectaculos, deocam- 
dată nerentabil, însă de viitor, este 
așa-numitul rotolactor. Rotolactorul 
nu este altceva decît o platformă rotun- 
dă care se rotește. Vaca intră pe ea, 
i se fixează aparatul de muls, și pînă 
ce platforma termină o rotire se ter- 
mină și mulsul. În acest caz avem de-a 
face cu un adevărat muls pe bandă 
rulantă, Un rotolactor cu 10 locuri 
poate deservi o cireadă de 400 de 
vaci, iar unul cu 50 de locuri, o cireadă 
de 1.600 ge vaci. La platformele obiș- 
nuite sînt necesare cca. 8 locuri pen- 
tru 100 de vaci. 

Se observă că vacile au în sistemul 
stabulaţiei libere un alt regim de 
viață. Intră și ies din grajd cînd vor, 
mănîncă furaje grosiere și siloz la 
discreție, beau apă și se odihnesc: 
cînd vor. Această libertate a vacilor 
de a se mișca și furaja influențează 
profund starea sănătăţii lor. Vacile 
exploatate în acest sistem au picioa- 
rele și unghiile mai corecte, ugerul 
mai sănătos, iar unii specialiști susțin 
că îmbolnăvirile de tuberculoză ar 
scădea. 

Cu toate avantajele sale, introduce- 
rea stabulaţiei libere nu este totuși o 
chestiune chiar atît de simplă. Pe 
lîngă problema sistemului de construc- 
ţii cel mai adecvat ţării noastre, se 
pune problema controlului veterinar 
riguros al animalelor (bolile se pot 
transmite mai ușor), tăierii coarnelor 
sau împiedicării formării lor (pentru a 
se evita împunsăturile între animale), 

rocurării aparaturii pentru muls etc, 
oate aceste probleme nu micșorează 
însă marile avantaje pe care le oferă 
stabulația liberă, Experienţa gospo- 
dăriei agricole de stat Popești-Leor- 
deni din regiunea București și a altor 
gospodării de stat demonstrează din 
plin că acest sistem nou de exploatare 
a vacilor de lapte are toate perspecti- 
vele de a fi generalizat și în țara noas- 
tră, așa după cum este pe cale dea fi 
Palisat în U.R.S.S. și în alte 

ri. 


obor din troleibuz în Piaţa 
C. Stalin. În acest ceas al dimine- 

ţii atmosfera este curată şi în- 
trezăresc în depărtare turlele semeţe 
ale Casei Scînteii, care se profilează 
la orizont ca pe un fundal de scenă. 
Fără voie îmi ridic ochii mai sus, tot 
mai sus... Mă gindesc la imensitatea 
atmosferei, acest înveliș gazos care 
îmbracă cele mai mici reliefuri ale 
suprafeţei terestre cu mantia sa va- 
poroasă, cîntată de poeţi și cerce- 
tată de savanţi. Astronautica, proas- 
păta știință în care Uniunea So- 
vietică deţine un rol de înaintaș, 
a făcut să pătrundem mai adînc 
misterele și capriciile ei. Pentru 
noi, tehnicienii legaţi de pămînt, 
ca constituie un izvor inepuizabil 
de oxigen, căci cantitatea conţi- 
nută în atmosferă pe kilometrul 
pătrat de suprafață terestră depă- 
şește 500 milioane de metri cubi. 

Istoria acestui gaz începe cu des- 
coperirea sa în anul 1774 de către 
chimistul Pristley. Această desco- 
perire a dat o lovitură de graţie 
teoriilor scumpe alchimiștilor, care 
căutau explicaţia multor fenomene 
prin introducerea unui element pur- 
tător de combustibilitate, pe care 
ei l-au denumit flogistic. 

Multă vreme oxigenul a fost un 
gaz modest, exercitindu-şi acţiunea 
binefăcătoare și necesară din umbră, 
căci consumarea sa în mod gratuit 
pentru întreţinerea vieţii pe pămînt 
nu-i dădea dreptul să figureze în 
galeria marilor descoperiri ale şti- 
inţei. Punctul de lichefiere a aeru- 
lui, ca și a componenților săi oxi- 
genul și azotul, la temperaturi ex- 
trem de scăzute, îi dădea o stabili- 
tate de nezdruncinat. Numai după 
separarea sa din aer, prin distila- 
rea aerului lichid la aproximativ 
— 180“ și imaginarea unui procedeu 
industrial, care a rămas neschimbat 
de mai bine de o jumătate de secol, 
oxigenul a început să fie utilizat 
industrial, în primul rînd la sudura 
fierului şi oţelului. Se întrezărea 
posibilitatea ca în toate fenomenele 
de combustie, unde oxigenul era 
întovărăşit de asociatul său din 
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aer — azotul —, eliminarea acestuia 
din urmă să economisească o ma» 
re cantitate de căldură și să facă 
posibile obţinerea de temperaturi 
ridicate şi accelerarea reacțiilor chi- 
mice, îndeosebi a celor care stau azi 
la baza chimiei de sinteză. 
Evoluţia mașinismului a permis 
reducerea treptată a consumului de 
energie, care este dătător de ton în 
producerea oxigenului industrial 
așa-numit „de mare tonaj“. Randa- 
mentul termodinamic al celor mai 
moderne instalații nu atinge însă 
decit 16%, datorită ireversibilităţii 
unor fenomene care evoluează la 
temperaturi neobişnuit de joase și 
care sint aditive. Nu este mai puţin 
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introdus în sistem (fig. 1). Inima 
oricărui sistem de lichefiere o con- 
stituie turbina de expansiune cu des- 
tindere radială spre centru, invenția 
savantului sovietic Kapitza (fig. 2), 
care a permis atingerea unui randa- 
ment mecanic ridicat pentru acest 
agregat (de ordinul 80%). 

n instalațiile industriale, schema 
de fabricație este ceva mai compli- 
cată. Să urmărim o schemă de prin- 
cipiu a procesului de obținere a oxi- 
genului (fig. 3). Aerul aspirat din 
atmosferă este comprimat și trecut 
prin transmițătorii de căldură în 
care circulă în contracurent cu gazele 
separate în sistem (oxigenul și azo- 
tul) aflate în apropierea punctului 
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adevărat că multă vreme separarea 
oxigenului din aer a constituit mono- 
bec absolut al unui trust capita- 
ist, ceea ce a impiedicat cercetarea 
științifică liberă și evoluţia nor- 
mală a procedeelor. 


AŞA SE SCOATE OXIGENUL 
DIN AER 


În forma sa cea mai modernă, 
extragerea oxigenului din aer se ba- 
zează pe fenomenul de răcire care 
are loc atunci cînd aerul se destinde 
de la o presiune ridicată (cca. 5,5 
atm.) la 1,3 atm. și pe recuperarea 
caloriilor de joasă temperatură gene- 
rate pe această cale de către gazul 
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lor de fierbere (—173*C). Pentru ca 
acești transmițători de căldură să 
nu se înfunde în mod rapid prin 
înghețarea impurităților conținute 
în aer (mai ales apa și bioxidul de 
carbon), aerul se trece mai întii 
prin răcitori alimentaţi cu apă la 
temperatura ambiantă și apoi prin 
adsorberi încărcaţi cu silicagel sau 
alumină activată, 

Aerul răcit, evacuat din transmi- 
țătorii de căldură, este suflat în 
baia de aer lichid aflată la partea 
inferioară a coloanei de rectificare. 
Această parte este denumită de 
„înaltă presiune“ fiindcă lucrează 
la peste 5 atm. Ea serveşte la prima 
distilare a aerului lichid. Fenome- 
nele care au loc aci nu diferă de cele 
care se petrec, de exemplu, în co- 
loana de distilare a alcoolului decit 
numai prin evoluţia lor la tempera- 
turi foarte scăzute. Se obţin, în 
final, un lichid bogat în oxigen în 
baia de la baza coloanei (cca. 50%) 
și un azot, aproape pur, în capul 
coloanei. 

ntre coloana inferioară de înaltă 
presiune (cca. 5 atm.) şi coloana 
superioară de joasă presiune (cca. 
1,3 atm.) se găsește intercalat un 
transmiţător de căldură cu tuburi, 
denumit condensator, unde în spaţii 
diferite se evaporă oxigenul lichid 
condensat în coloana superioară şi 
se condensează vaporii de azot din 
coloana inferioară. În felul acesta 
începe separarea celor două gaze 
(oxigenul şi azotul) care compun 
aerul. Acrul îmbogăţit în oxigen 
din coloana inferioară se trimite la 
un ventil, unde, după destindere la 
cca. 1,3 atm., se răceşte și mai mult 
şi se trimite în partea de sus a coloa- 


nei superioare, iar azotul pur este 
trimis în capul aceleiaşi coloane. 
Prin repetarea proceselor de disti- 
lare, se obține în condensator un 
oxigen pur, și în capul coloanei un 
azot pur. Vedem pe schemă (fig. 3) 
că o cantitate de aer, aflată la tem- 
peratura de cca. — 150*C, se ia din 
circuitul transmițătorilor de căl- 
dură, se destinde separat în turbi- 
nele de expansiune, de care am amin- 
tit mai sus, și se introduce în coloana 
superioară, furnizind în modul acesta 
cantitatea de frig necesară pentru 
realizarea proceselor de transfer de 
căldură din coloana superioară. 

ntreaga instalație cuprinde și 
mecanisme delicate, cum sînt ven- 
tilele de inversare a circuitelor de 
gaze. Turbina de expansiune se 
roteşte cu 12.000 — 29,000 rot/min, și 
funcționarea sa fără greș la tempe- 
raturi atit de scăzute constituie o 
realizare de înaltă tehnicitate. Une- 
ori, transmiţătorii de căldură sînt 
compuși din mii de metri de spi- 
rale de ţeavă de cupru (fig. 4), 
care se bobinează unele peste altele. 
Pierderile de frig în mediul ambiant 
trebuind reduse la minimum, izo- 
laţia joacă un rol extrem de impor- 
tant. Un mare progres s-a realizat 
în tehnica producerii oxigenului 
cînd s-a construit o suprafață de 
transfer de căldură de cca. 1.300 
mp într-un spaţiu de un metru cub, 
şi cînd, prin introducerea adsorbe- 
rilor, s-a ajuns să se elimine impuri- 
tăţile, pină cînd aerul a conţinut 
mai puţin de-a 2-a milioana parte 
impurități. 


UZINELE CER OXIGEN 


Oxigenul industrial are azi nenu- 
mărate aplicaţii. În metalurgie, 
suflarea oxigenului în convertizor 
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permite reducerea duratei de elabo- 
rare a oțelului, iar în cuptoarele Mar- 
tin cu păcură, se obține, pe lingă 
ameliorarea parametrilor termici, 
reducerea în timp a operaţiei de 
decarburare la mai mult de jumă- 
tate. Însă, cea mai interesantă apli- 
cație este înlocuirea cuptoarelor 
Martin cu agregate rotative, mult 
mai simple și mai ieftine unde, prin 
suflare de oxigen, se elaborează un 
oţel de calitate deosebită, 

Industria chimică consumă oxigen 
la fabricarea fibrelor sintetice de 
tipul relon (instalaţiile de la Săvi- 
nești), în cracarea oxidativă a gazu- 
lui metan pentru prepararea gazelor 
de sinteză în sinteza amoniacului, 
unde cracarea oxidativă a hidro- 
carburilor gazoase este preferată cra- 
cării catalitice. Regenerarea acidului 
clorhidric rezultat ca deșeu la cloru- 
rarea produselor organice pentru 
producerea maselor plastice se face 
de asemenea prin tratarea cu oxigen. 
Oxidarea directă a minereurilor 
sulfidice cu oxigen produce un bioxid 
de sulf mai concentrat și economi- 
sește din instalaţiile de prăjire și 
epurare. 

În ţările lipsite de gaze naturale, 
gazele de sinteză necesare fabricării 
amoniacului, metanolului, ureei etc. 
se produc prin gazeificarea totală a 
cărbunelui cu oxigen, fără formare 
de cocs. 

Astfel, elementul modest în 1774 
a reușit în ultimii zece ani să cîştige 
o importanţă economică mai mare 
decit în cei 250 de ani, care s-au 
scurs de la descoperirea lui. Şi isto- 
ria oxigenului nu se oprește aci, 
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din comuna Vama, ralonul 
Cimpulung, regiunea Suceava, 
produce şi livrează: 


e filtre de ulei pentru 
autovehicule; 


e confecţii-ambalaje din 
mucavale şi carton de 
diferite tipuri; 


e mucavale brune şi ce- 
nuşii de diferite gro- 
simi. 


Toate produsele sînt 
de calitate superioară. 


Livrarea pe bază de 
comenzi ferme. 
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PLANTELOR 


S e cunoaşte de toată lumea efectul 
binefăcător al multor plante spon- 


tane și cultivate asupra sănătății 
oamenilor. Din ele industria de medi- 
camente extrage multiple și variate 
medicamente întrebuințate în felu- 
rite boli. 

n ultimii ani, o nouă plantă cu 
eiect medicamentos a început să se 
răspindească în țara noastră. Este 
vorba de planta Aloă arborescens 
numită în limbajul popular sabur. 

Această plantă medicinală, pe lingă 
faptul că se întrebuințează în amelio- 
rarea unor boli (de plămîni, ulcere, 
boli stomacale etc.), este şi o frumoa- 
să plantă ornamentală de apartament. 

Planta este originară din regiunile 
Africii de sud și face parte din familia 
Liliaceae. Înălțimea ei în țara de 
origine atinge 4 m, formînd o tulpină 
groasă de 5 cm, foarte tare, aproape 
lemnoasă, în jurul căreia sînt așezate 
rozete dense de frunze groase, căr- 
noase, suculente, de culoare verde 
cenușiu, lungi pină la 5o—60 cm, 
ascuțite spre virf, iar pe margini 
cu spini cornoși și puțin curbați. 
Florile care apar după cițiva ani de 
cultură (cînd planta este matură) sînt 
de culoare roșie și dispuse într-un 
ciorchine dens. 

Este o plantă de regiuni calde, care 
la noi nu rezistă iarna afară şi care 
se cultivă la ghivece ca plantă de 
seră sau apartament. 

Cultura este foarte ușoară, deoarece 
este o plantă nepretențioasă. Înmul- 
țirea se face prin butășirea lăstarilor 
ce dau la baza plantei în orice ano- 
timp. Se mai poate înmulţi și prin 
butași de frunză, drajoni și semințe, 
însă aceste feluri de înmulțire sînt 
mult mai costisitoare. 

Cind ajung în mărimea de 5—8 cm, 
lăstarii de la baza plantei se detașează 
de pe tulpină cu un cuțit bine ascuțit 
(pentru a nu se rupe țesuturile) şi se 
înfig cu baza în nisip grosier (nu prea 
mărunt), amestecat cu 1/4 pămînt 
de grădină, în lădițe, ghivece sau 
chiar direct pe parapetul înmulțitor 
al serei în cazul unei înmulţiri ma- 
sive. Fiind o plantă cărnoasă și 
suculentă, nu are nevoie de multă 
umiditate, deoarece aceasta provoacă 
putrezirea butașilor, de aceea se udă 
rar, o dată la 4—5 zile şi cu apă nu 
prea multă. Deoarece este plantă de 
seră rece sau oranjerie, nu are nevoie 
de prea multă căldură nici chiar la 


înmulțire, temperatura unei camere 
răcoroase de vară (18—20"C) fiindu-i 
suficientă, Pină la prindere, butașii 
nu trebuie ținuți direct în soare, ci 
se umbresc puțin ziua. După prindere, 
butașii înrădăcinaţi se plantează la 
ghivece de ro cm diametru într-un 
pămînt mai substanţial, format din 
1/4 pămînt de țelină, 1/4 pămînt de 
mraniță și 1/2 nisip grosier. Pe par- 
cursul vegetației, deoarece plantele 
se măresc din an în an, se schimbă 
la ghivece mai mari. larna se păs- 
trează in apartamente, sere reci sau 
oranjerii, iar vara se scot din ghivece, 
se plantează în grădină în plin soare, 
unde se udă abundent și se îngrașă 
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pP rintre cele mai valoroase îlori 
de vară ce ne împodobese gră- 
dinile și apartamentele se numără și 
gladiolele. 

Pentru cultura gladiolelor este bun 


orice pămînt de grădină, care a fost 


îngrăşat cu un an înainte sau din 
toamnă cu bălegar putred şi îngrășă- 
ininte minerale, 

La cultura de gladiole se urmă- 
rește nu numai o înflorire bună, ci şi 
formarea de tuberobulbi de calitate 
superioară pentru culturile din anii 
viltori. d 

Pentru a se asigura o nouă înflorire 
bună și în același timp şi formarea 
unui nou tuberobulb bun, trebuie să 
se cunoască cele cinci perioade de 
dezvoltare a gladiolelor și agrotehnica 
ce trebuie să se aplice în fiecare pe- 
rioadă. Caracteristica agrotehnicii con- 
stă în aplicarea îngrășămintelor su- 
plimentare speciale, după specificul 
perioadelor de dezvoltare. Aceste în- 
răşări se dau în soluţie, care să ajungă 
a 5,6 g de îngrăşăminte la 1 litru 
de apă, cîte cca. 2 litri de soluţie la 
o plantă. Îngrășările trebuie aplicate 
după ploaie sau irigație. Ă 

Perioada 1 ţine de la plantare pină 
la dezvoltarea completă a frunzei a 
treia. În această perioadă se dă pri- 
ma îngrășare suplimentară, în care 
predomină azotul: azotat de amoniu 4 
părţi,  superfosfat 
2 părţi şi sare 
potasică o parte. 

Perioada a II-a, 
în care se pregă- 
Lește înflorirea, 
ra de la apariţia 

runzei a 4-a pînă 
la frunza a 6-a. 
În această perioa- 
dă se dă o îngrășare 
suplimentară, în 
care predomină po- 
tasiul: sare potasi- 
că 4 părţi, superfo- 
sfat 2 părţi și azotat 
de amoniu 2 părţi. 

Perioada a III-a 
este perioada în 
care planta înflo- 
rește și crește tube- 
robulbul tînăr, care 
își formează muguri 
dorminzi și bulbi- 
'sori. În această pe- 
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cu bălegar bine putrezit. În aceste 
condiții, plantele cresc foarte repede 
şi formează mulți lăstari de bază 
pentru înmulțire, iar frunzele cresc 
mari, cărnoase și suculente. Toamna, 
înainte de căderea brumelor, deoarece 
plantele sint foarte sensibile chiar la 
brumă, nu numai la îngheț, se scot 
cu pămînt pe rădăcini și se plantează 
din nou în ghivece mai mari, apoi se 
udă și se introduc în sere sau aparta- 
mente. Fiind plante de apartament, 
pot să nu se planteze în grădină, ci 
rămin permanent în ghivece, însă 
vara este bine ca plantele să fie 
scoase afară la soare, cel puțin în 


balcoane. 


rioadă se dă o îngrășare în care pre- 
domină fosforul și potasiul (superfosfat 
4 părți, sare potasică 2 părţi şi azotat 
de amoniu o parte). În același timp 
trebuie să se țină seamă ca la tăierea 
florilor să rămînă cît mai multe 
frunze tinere, care ajută creșterea și 
maturizarea tuberobulbului nou. 

Perioada a IV-a este perioada de 
creștere şi maturizare a tuberobulbului 
nou și bulbişorilor și istovirea com- 
pletă a tuberobulbului bătrin; în 
această perioadă, dacă vegetaţia este 
încă puternică, se dă o îngrășare slabă 
fără azot, iar dacă vegetaţia este pe 
slîrșite nu se mai dau îngrășăminte. 

Perioada a V-a este de repaus, care 
ține de la scoaterea tuberobulbilor 
din pămînt pînă la plantarea din nou. 

Dezgroparea tuberobulbilor se face 
la sfîrșitul perioadei de vegetaţie și 
în funcţie de starea timpului, adică 
la sfîrşitul lui septembrie sau înce- 
putul lui octombrie, în orice caz 
înainte de venirea îngheţurilor. La 
dezgroparea tuberobulbilor, tulpinile 
se taie, lăsindu-se la fiecare tubero- 
bulb cite un ciot de tulpină de 4-5 cm 
lungime. Pămîntul de prisos se 
curăță. Rădăcinile se taie, deoarece 
ele înlesnese accesul aerului către 
tuberobulbi, uscîndu-l, 

La început, tuberobulbii se usucă la 
aer liber, teriți de ploi și de îngheţurile 
din cursul nopții. În continuare, ei 
se usucă definitiv în încăperi bine 
aerisite. Tuberobulbii scoși din pă 
mînt se pun într-o soluţie slaba de 
hipermanganat, care se face într-uui 
vas emailat. Se păstrează bine în 
lăzi cu fund de sîrmă așezate în ste- 
laje. Acest lucru contribnie la aerisi- 
rea lor mai bună. Plantele se înfig cu 
tulpina în strat (cu tuberobulbul în 
sus). Lăzile se păstrează într-o încă- 
pere uscată și rece lu temperatura 
de 5-7%. Tuberohulbii păsiţi umezi la 
verificarea lor periodică trebuie uscați, 
iar cei stricaţi aruncaţi 


Printre sursele de energie locale, ieftine și fără mari 
dificultăţi de exploatare, este şi energia eoliană, denu- 
mită și cărbunele albastru. Deosebit de utile în electrifi- 
carea satelor, G.A.S, sau G.A.C, situate departe de o 
rețea de Înaltă tensiune, centralele eoliene de mică putere 
se pot construi într-un timp scurt și cu cheltuieli relativ 
reduse. Microcentrala eoliană poate fi iormută din unu 
sau mai multe grupuri eoliene, carc se pot executa în 
bune condiţii, din lemn și fier, în atelierele rurale. Regi- 
uni bogate în vînturi — denumite vaduri eoliene — există 
în ţara noastră în lungul albiei Siretului, la Făurei- 
Olteniţa, Cotnari-lași, Birlad, Tecuci, Ciulniţa, Sulina, 
Constanţa, Alba Iulia, -pe litoralul Mării Negre (comuna 
Jurilovca), în Delta Dunării, coastele e Carpaţilor Meridi- 
onali și Orientali. În locurile menţionate predomină vîn- 
turi cu viteze de 1,8—7,5 m/s circa trei sferturi din an, 
iar vînturile cu viţeze peste 7,5 m/s devin utilizabile 
circa o pătrime din an. În aceste regiuni din ţară, tineri 
muncitori, tehnicieni sau ingineri | pot construi cu forţe 
proprii grupuri eoliene, care vor fi destinate fie pentru 
pomparea apei potabile pentru vite şi oameni, fie pentru 
producerea în unele condiții a energiei electrice. Pentru 
a veni în sprijinul constructorilor de microcentrale eoliene, 
vom prezenta în cele ce urmează urile eoliene D-12; 
D-3,5; TV-8 și D-15 şi vom face unele consideraţii sumare 
privind grupurile D-4 și D-10, Un grup eolian 
se compune dintr-o elice bipală sau iii. un 
generator electric de curent conținuu sau pompă 
de apă, coada motorului pentru dirijarea elicei 
perpendiculare pe direcţia vîntului, pilonul de 
susținere, cu acceşoriile pentru fixarea gene- 
ratorului și instalaţia electrică care leagă 
grupul electroeolian de consumator, . 

Agregatul electevedliani D-3,5 are o elice 
bipală cu diametrul de 3,5 metri. E] se ada ptea- 
ză la iluminatul localurilor gospodăriilor co- 
lective și ale gospodăriilor de stat sau se fo- 
loseşte la alimentarea radiotirilor, telefoanelor 
rurale și centralelor de radioficare, Agt 
antrenînd prin iMermpfloj unui demult 
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Dimensiunile palei și profilele sale la o elice bipală 
cu diametrul de 1 m, pasul 7 și randamentul 0,35 se dau 
în tabelul 1. 

Pentru a obține dimensiunile elicei eoliene D-3,5 se 
înmulţesc datele din acest tabel cu 3,5. Semilorma și 
profilul palei se pot urmări pe fig.fa și b. În fig. 2 este 
reprodusă vederea generală, suportul pe care se rotește 
capul motorului eolian, schema electrică și tabloul de 
distribuţie a agregatului electroeolian D-3,5. Urmărind 
figura se observă că generatorul este fixat pe un posta- 
ment de fontă (2), în corpul căruia este introdusă prin 
presiune țeava (3) cu diametrul de 40 mm. Această ţeavă 
de oţel se poate roti într-un lagăr pe rulmenţii (4) montați 
într-o ţeavă (5) de 75 mm diametru. De peretele exterior 
al acestei ţevi sînt sudate patru plăci lungi (6) din tablă 
de oţel, care fixează tot ansamblul (elice, generator, plus 
accesoriile respective) pe un stîlp vertical înalt de 8 m 
și îngropat în pămînt circa 1,5 m. Oprirea motorului de 
vînt se face prin scoaterea elicei de sub influenţa vîntu- 
lui. Rama cozii (7) poate să se învîrtească pe axul (8) 
care este lăsat să treacă prin urechea scoabei (9). De 
aceasta se atașează o frînghie care, după ce se trece prin 
doi seripeţi, este dirijată prin interiorul ţevii (3) și tăie- 
tura (10) către locul de prindere (11). În mufa (11), care 
se deplasează liber de-a lungul țevii (3), se fixează două 
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buloane diametral opuse, prinse jos deo mică macara, 
de mînă. Întinzînd frînghia de jos cu ajutorul macaralei, 
mufa (11) coboară strîngînd capul motorului eolian la 
un loc cu coada. La pornirea motorului de vînt se elibe- 
rează frînghia, și coada este readusă în poziţia de lucru 
de arcul (13). 

Generatorul electric se poate procura relativ simplu 
de la Uzinele „Klement Gottwald”-București, Uzinele 
„23 August“-București sau Uzinele „Electromotorul“- 
Timişoara. Dimensiunile elementelor grupului eolian 
D-3,5 se deduc din cele ale grupului D-1,2, descris 
în „Ştiinţă și tehnică“ nr. 53/1959, dacă se înmulţesc ulti- 
mele cu raportul (3,5/1,2). Cele două baterii de acumula- 
toare ale agregatului se montează în serie și trebuie să 
aibă o capacitate între 128 și 256 de amperi-oră. Cele 
două întrerupătoare (unul monopolar, pentru conecta- 
rea bateriei (60 A), şi celălalt de 6 A; 250 de volţi), 
siguranțele și releul regulator se fixează pe un panou de 
textolit sau ebonită de forma 360X 140X.5. Schema elec- 
trică a agregatului D-3,5 se poate urmări pe fig. 3. Dacă 
se cunoaște viteza medie anuală a vîntului, atunci puterea 
minimă și maximă a receptorilor în waţi, cît şi producţia 
anuală de energie se dau în tabelul 2. 


Tabelul 2 


Viteza medie | Producţia medie | Puterea recepto- 
a vîntului m/s în kWh rilor în waţi 


| D-1,2 | D-3,5 | D-1,2 


975 | 20—30 
1.560 | 30—40 


D-3,5 


2.160 | 45—60 


Datele din tabel arată condiţiile în care agregatele 
D-1,2 și D-3,5 pot satisface pretenţiile consumatorilor. 
Ancorarea la sol a grupului eolian D-3,5 se poate vedea 
în fig.4. Un alt agregat eolian — adecvat electrificărilor 
marilor unităţi agricole, depărtate de linii și staţii elec- 
trice — este grupul D-12, cu o putere maximă de 12 kW. 
Funcționarea lui este sigură și aproape că nu necesită 
supraveghere. Dimensiunile elicei se deduc multiplicînd 
cu 12 valorile din tabelul figurii 1. Lungimea totală a 
agregatului D-12, inclusiv coada, este de 9 metri, iar 
înălțimea pilonului de susținere nu depășește 16 m. 

Caracteristicele agregatelor (D-1,2:; D-12) în funcţie de 
diferite viteze ale vîntului se dau în tabelul 3, iar compor- 
tările din punct de vedere al exploatării privind caracte- 
risticile grupului electroeolian D-12 pot fi studiate cu 
ajutorul tabelului 4. 

Un grup eolian D-10,care se aseamănă cu D-12, se va 
construi într-un viitor apropiat de către specialiștii din 
cadrul Institutului de electrificare și mecanizare a agri- 
culturii-București, ale căror lucrări sînt într-un stadiu 
avansat și pot fi studiate de constructorii care doresc să 
realizeze un asemenea agregat. Pentru pomparea apei 
de la adîncimea de 20—120 m, s-a construit la Staţiunea 
experimentală Mărculești, regiunea București, un grup 
eolian denumit TV-8. Motorul eolian TV-8 are elicea 
multiplă, turație redusă, puterea pînă la 7 CP și lucrează 
la viteze ale vîntului cuprinse între 3 și 5 m/s. 

Un asemenea grup poate fi construit și în celelalte 
regiuni ale țării, mai ales în Moldova, în sud-estul Bără- 
ganului, în regiunea Constanţa. Din analiza condiţiilor 
geologice şi a necesităţilor de apă, comisia permanentă 
pentru utilizarea energiei eoliene din cadrul Asociaţiei 


științifice a inginerilor și tehnicienilor a ajuns la conclu- 
zia că în peste 50% din gospodăriile zootehnice ale regi- 
unii Constanţa adîncimea la care se găsește apa subte- 
rană și debitul surselor ar permite să se introducă motoare 
eoliene de tipul TV-8. 

Un motor eolian realizat și aplicat în Uniunea Sovie- 
tică este agregatul D-15, cu o elice cu patru palete de 15 


metri diametru. Înălțimea turnului suport este de cel 
puţin 15 m. Motorul dezvoltă la arbore următoarele puteri: 


Puterea dezvol- 


tată CP [0:39 


5,51 


o) 15,13 ba ohza 


Lada 


La viteza vîntului de 8 m pe secundă, turaţia elicei 
eoliene este de 52 de rotații pe minut. Motorul eolian 


poate fi executat în ateliere rurale aproape în întregime - 


cu materiale locale, în construcţia lui intrînd 13m* de 
lemn și 740 kg de fierărie. Un asemenea tip de motor 
(D-15) a fost discutat la Consfătuirea pe ţară privind utili- 
zarea energiei eoliene. Agregatul electroeolian D-15 este 
echipat cu un generator de curent continuu, dar poate 
debita curent alternativ prin intermediul unui invertor 
mecanic. Agregatul D-15 are tensiunea și frecvenţa curen- 
tului alternativ constante. În plus, bateria de acumula- 
toare dimensionate la o rezervă de cel mult 48 de ore 
poate funcţiona în tampon cu generatorul, acoperind 
consumul în cazuri de acalmie. Palele acestui rotor eolian 
se fixează rigid pe arborele mașinii, ceea ce prezintă mari 
avantaje atît constructive cît şi economice. Microcentrala 
electroeoliană D-15 poate funcţiona izolat, în paralel cu o 
microcentrală eoliană sau în paralel cu celelalte centrale 
electrice ale sistemului energetic. fă 

Un alt tip de motor eolian recomandat pentru alimen- 
tarea consumatorilor electrici de mică putere este agre- 
gatul electroeolian D-4, realizat de specialiștii Institutu- 
lui pentru electrificarea și mecanizarea agriculturii din 
Timișoara. 

Prototipul de motor eolian cu diametrul elicei de 4 
metri realizat la Timișoara satisface cerințele impuse 
unei instalaţii de mică putere. Grupul eolian poate debita 
o putere de 0,5 kW la o, viteză a vîntului de 5 m/s. Elicea 
are patru palete realizate din tablă de aluminiu de 2 mm 
grosime și se învîrtește cu 100 rot./min. Fiind ușoare, 
paletele au un cuplu mic la pornire și un randament bun. 
Generatorul electric de curent continuu are o turație de 
600 de rotații /minut și debitează sub o tensiune de 24 de 

„  volţi. Asemenea generatoare se folosesc la încărcarea 
bateriilor la vagoanele de cale ferată. Cuplarea elicei 
eoliene cu generatorul se realizează prin intermediul 
roților dințate cu raport de multiplicare 1:6. Coada de 

. direcţie a grupului eolian are forma de săgeată lungă de 
3 metri. Reglarea turaţiei grupului se face cu ajutorul 
unui automat hidropneumatic comandat cu relee elec- 
tronice. Acest dispozitiv acţionează asupra pasului gru- 
pului eolian, mărindu-l sau micșorîndu-l, după cum 
viteza vîntului este mai mică sau mai mare decît aceea 
pentru care a fost calculat grupul. Automatul se așază 
la partea posterioară a carcasei motorului eolian și are 
o lungime de 300 mm și o rază de 150mm, cîntărind doar 
5 kg. Motorul eolian D-4 pornește în gol la un vînt de 
0,3 m/s şi în sarcină la o viteză a vîntului de 2 m/s. 
Motorul eolian D-4 a fost experimentat, fiind pus să func- 
ţioneze la o înălţime de 15 m deasupra solului,și a dat 
rezultate satisfăcătoare. O variantă modificată a grupu- 
Imi descris va fi și grupul eolian de 100 W realizat tot la 
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Viteza vintului în m/s 


0,118 
780 895 
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Timişoara pentru iluminarea căminelor culturale, clădi- 
rilor sanitare, cinematografelor sătești. Noul grup eolian 
nu are regulator de turație, ci numai un singur releu de 
încărcare și o elice bipală, realizată din lemn de brad. 
Modul de construcţie a unui asemenea agregat eolian 
este descris în „Ştiinţă și tehnică“ nr. 59/1959. Acest pro- 
totip poate îi realizat de orice colectiv, cu un utilaj de 
atelier mijlociu și din material autohton. 

Participînd la realizarea unor astfel de microcentrale 
eoliene, brigăzile utemiste de muncă patriotică din mediul 
rural vor putea contribui activ la importanta acțiune 
iniţiată de partid de electrificare a cît mai multe sate și 
gospodării agricole colective. 


En 


MONUMENTELE NATURII MIR 


În filatelie 


Direcția generaia a poş- 
telor şi telecomunicaţiilor 
a emis o nouă serie de mărci 
poştale, intitulată „Monu- 
mentele naturii”, care 
popularizează unele anima- 
le rare ce trăiesc în ţara 
noastră, 

Aceste animale sînt: peş- 
tele numit „Lostrița”, avînd 
denumirea ştiinţifică în 
limba latină „Hucho Huc- 
ho”, care trăieşte în apele 
repezi de munte şi este re- 
prezentat cu valoarea de 
20 de bani a acestei noi serii 
de mărci ; Broasca ţestoasă— 
„Testudo Graeca Ibera”, care 
o vedem pe valoarea de 55 
de bani, şi care trăieşte în 
Dobrogea; „Califar Alb — 
Tadorna Tadorna“,o pasăre 
foarte rară ce trăieşte în 


> di 


scorburile copacilor dinDel- 
ta Dunării, înfăţişată pe va- 
loarea de 1,20 lei; „Pajura— 
Aquila Chrysaâtos*, soi de 
vultur din munții noştri, 
desemnat pe valoarea de 
1,30 lei; „Cocoş de mestea- 
căn — Lirurus Tetrix*“ un soi 
rar de cocoş sălbatic ce 
figurează pe valoarea de 
1,75 lei; „Vultur Bărbos — 
Gypastus Barbatus", care 
este cel mai rar soi de 
vultur din munţii Carpaţi, 
avînd mari aripi ce ajung 
pînă la 2 m  Iungime pe 
valoarea de 2 lei. Ultimele 
trei valori din serie sînt 
pentru poşta aeriană. 
Machetele acestor mărci 
sînt opera pictorului Maria 
Panin, iar plăcile au fost 
gravate de I. Dumitrana. 


PO CEA 
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Coperta 1: 


Redactor-şef: cont. univ., 


Colegiul de redacție: lector univ., 
N. BOTNARIUC, prof. univ. T. BUGNARIU, 


diferite domenii ale 
ătrans- 
misia mișcării între doi 
arbori coaxiali, deexemplu 
între arborele unei mașini- 
motoare și arborele coaxial 
al unei lucru, 
Această transmisie a miș- 
cării între doi arbori co- 
axiali este realizată prin 
intermediul cuplajelor. U- 
neori cuplajele sînt folo- 
site și ca elemente de a- 
mortizare a șocurilor, care 
se pot transmite în anu- 
mite condiții de exploatare 
de la mașina de lucru la 
mașina-motoare. 

Cuplajele s-au dovedit 
a fi necesare și pentru a- 
samblarea tronsoanelor ar- 
borilor lungi de transmisie, 
care ar fi fost greu de 
executat dintr-o singură 
piesă, din cauza dificultă- 
ților de transport și mon- 
taj. 

Cuplajele sînt folosite și 
ca elemente de protecţie 
împotriva suprasolicitării 
organelor antrenate. Ina: 
cest caz cuplajul este ast- 
fel dimensionat încît să 
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CAMERA „FIERBINTE“ 


Pe coperta a patra este înfățișată una dintre camerale „fierbinţi 
montate sub reactorul nuclear ol Institutului de fizică atomică. În a- 
ceastă încăpere înconjurată cu pereţi groși de beton se prelucrează 
şi se sortează probele iradiate în zona activă a reactorului. Substan- 
țele se introduc în așa-numite containere (cilindri metalici ermetici în- 
chişi) şi după iradiere cad printr-un canal special în prima din 
cele patru camere „fierbinţi” existente sub reactor. Aici sînt montate o 
serie de maşini și dispozitive comandate din afara camerei care servesc 
lo tăierea containerelor și o probelor mecanice. 

Un rol important în manipulorea de lo distanță a substanțelor 
radioactive îl joacă miinile mecanice, dispozitive complicate, care co 
piază întocmai mişcările efectuate de operatorul ce se oflă în afara 
camerei, în fața unui geam gros de sticlă de plumb. Aceast geam 
asigură atit protecția impotriva radiațiilor, cit și vizibilitate 
pentru ca operatorul sâ poata efectua lucrările necesare. 

Aici începea drumul izotopilor radioactivi produși în R.P.R 
sint întrebuințoți în diferite romuri ole economiei naţionola 


suficientă 


care 


candidat în ştiinţe tehnice |. TRIPŞA 
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17. 60.10 interior 1164-1146 


V Stalin” Bucureşti 


cedeze înainte ca solicit 


O anumită | 
agreg mal importante. 
laț: va exemple di 
cele mai des utilizate, 
In figurile |, 2 şi 3 sînt reprezen 
tipuri de cuplaje fixe, 
ȘonN cu inele elastice, 


+ sitala ] 
ntre Cuplalele 


al 

Cu şuruburi, iar cel de-a i 
ȘI şuruburi, foarte des întîlniti 
ţia de mașini. 


radiale, iar cu 
7 mobil (5) pe 
4 ERATA sări radiale 


uri din coloana a treia de la pagina ilor. Unele cuplaje, 
4 pir, <a tipărite. In locul lor se va citi: figurile 7, 8, 9. no 
j „preconizează zidărie portantă şi elemente pre- șocuri, fiind ata Leea 
d) fabricate de planşee. La blocurile de 7-8 etaie dis- SA 
și puse Dea Înalt pe bulevardul Muncii se vor 
„1 utiliza panouri mari prefabricate. , 
2% In prima etapă, din întregul complex se vor rea- 
liza cca. 8.000 de apar... 


intermediul cuplajului 
termitent, utilizîndu-se 
laje cu gheare, ca cel 
permite întreruperea 
) timpul funcționării. 
Ambreiajul lamelar (11), ambre ajele 
conice (12) și (13), precum și ambreiajul 
centrifugal (14) permit începerea sau între- 
ruperea acționării chiar în timpul funcț 
nării. 

Inainte de a încheia această scurtă 
trecere în revistă a cuplajelor, trebuie să 
amintim și cuplajele limitatoare de viteză, 
cum este și cuplajul centrifugal cu acțio- 
nare automată (15), care permite acționa- 
rea numai pînă la o turație limită, precum 
şi cuplajul de cursă liberă (16), care este 
prevăzut cu un mecanism cu clichet pentru 


acționarea numai într-un singur sens. 
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CLORURA 
DE SODIU 
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CLOR SODĂ SODA. 
CAUSTICĂ 


STICLĂ 


MASE PLASTICE 


bogățiile minerale 


MEDICA- METALURGIE 
MENTE 


upă ce au „scormonit” pămâîn 
în căutare de materii prir 
după ce au scos din aer lot ce 
pulea scoale (oxigen, azot, g: 
nobile), chimișştii şi-au îndrep 
privirile spre apa mărilor şi oc 
nelor. Şi rezultatul a fost că şi de aci 
început să se extragă numeroase substa; 
folositoare. 
lată cîteva din substanțele care se găs 
în apa mărilor. Din grupa clorurilor 
ales clorura de sodiu (care, alături de elo: 
rile de potasiu și magneziu, se găseşte 
cantitatea cea mai mare), din grupa b 
murilor — bromura de magneziu (care 
anumite mări se găseşte într-un proc 
mai ridicat decît bromurile de sodiu şi | 
tasiu), iar ca metale aurul şi urani! 
Din articolul „Apa mărilor şi oceanelo 
care-l publicăm la pag. 5, cititoi 
își va face o idee mai largă asupra perspe 
tivelor - care le deschide extrager 
mineralelor din apa mărilor. 


Proletari din toate țările, uniți-oă! 
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Anul XII Serla a Il-a 


Nr. 11 NOEMBRIE 1960 


Prof. dr. T.T. VESCAN (laşi) 


a 26 octombrie a.c. Iașul, orașul lui Eminescu și 

Creangă, al lui Alecsandri și Russo, a trăit un eveni- 

ment dintre cele mai importante — sărbătorirea 
centenarului primei universităţi rominești. 

Acest lucru a constituit o manifestare a grijii și pre- 
țuirii deosebite pe care partidul și statul democrat- 
popular, întregul popor muncitor o poartă dezvoltării 
culturii și științei, învăţămîntului superior din ţara 
noastră. Creîndu-se condiţii din ce în ce mai bune de 
activitate, învățămîntul superior a primit sarcini din 
cele mai importante privind pregătirea de noi cadre de 
specialiști cu o înaltă calificare, capabili să-și aducă 
din plin contribuţia la opera de construire a socialis- 
mului, 


TRADIȚII GLORIOASE 


Unirea Țărilor Romîne, înfăptuită în 1859, ca rezultat 
al luptei și aspirațiilor poporului romîn, a creat condi- 
țiile favorabile pentru traducerea în viaţă a prevederilor 
„Așezămîntului școalelor“ din 1851, cu privire la „învă- 
țătura înaltă“, care trebuie să fie făcută în cadrul unei 
Academii cu patru facultăți. Astfel, în 1855 ia ființă 
Facultatea de drept și Facultatea de filozofie, cu cele 
două secţii ale ei: litere şi științe, iar în 1860, domnitorul 
Alexandru loan Cuza, la îndemnurile lui Mihail Kogil- 
niceanu și ale altor oameni politici progresiști a semnat 
decretul de înfiinţare a Universităţii din lași, a cărei 
inaugurare a avut loc la 26 octombrie al aceluiași an. 

Facultatea de medicină este deschisă abia în 1879 și 
are condiţii deosebit de grele de la începutul existenţei 
sale. Regimul monstruoasei coaliţii a apreciat că nu e 
cazul să se acorde prea multă atenţie acestei facultăţi, 
menită să formeze cadre de medici pentru tămădui- 
rea numeroaselor boli ce bintuiau prin ţară decimînd 
poporul. 


Academia Mihăileană pe vremuri, azi 
Filiala din laşi a Academiei R.P.R, 


Mai mult decît atît, în anul 1883, ca răspuns la cere- 
rile întemeiate ale Consiliului universităţii privind 
repartizarea unor clădiri necesare bunei desfășurări a 
învățămîntului, guvernul a hotărît desfiinţarea Facul- 
tăţii de medicină. Această hotărtre arbitrară și retrogradă 
a fost anulată în urma protestelor susținute nu numai 
ale corpului profesoral, ci și ale populaţiei ieșene. 

În Universitatea din lași însă, în ciuda tuturor opre- 
liștilor, pe care burghezia le ridica, a pătruns ecoul 
luptelor duse de masele țărănești împotriva exploatării 
moșierești, a pătruns influenţa clasei noastre muncitoare, 
iar după victoria Marii Revoluții Socialiste din Octom- 
brie a pătruns ecoul luptei duse de Partidul Comunist 
Romîn împotriva regimurilor de corupţie din trecut, 
împotriva fascismului și războiului antisovietic. În aceas- 
tă citadelă a culturii progresiste nenumărate personali- 
tăți și-au ridicat ital dala curentelor reacționare 
decadente, împotriva elementelor legionare, care culti- 
vau obscurantismul, șovinismul și ura faţă de om. Ele 
au militat pentru o orientare materialistă în filozofie și 
Știință, pentru apropierea artei, literaturii și științei de 
năzuinţele poporului. 

De Universitatea ieșeană se leagă numele mai multor 
savanţi cu renume mondial. Printre ei putem numi pe 
Vasile Conta, cel mai de seamă filozof materialist al 
trecutului noztru științific; Grigore Cobălcescu, geolog; 
Petru Poni, chimist; Paul Bujor, naturalist; dr, N. Leon; 
dr. 1. Cantacuzino; Drag. Hurmuzescu, fondatorul 
învăţămîntului electrotehnic din ţara noastră; acad. dr. 
C. 1. Parhon, fondatorul endocrinologiei; G. Ibrăi- 
leanu, critic literar, conducătorul revistei „Viaţa romi- 
nească“; Alex. Philippide; Petru Bogdan și A. Obregia, 
chimiști; Alexandru Myller, matematician; acad. lorgu 
Iordan, filolog; acad. S. Sanielevici, matematician; 
acad. Mihail Ralea; acad. Radu Cernătescu și mulți 
alţii care au militat pentru știința progresistă și pentru 
vederi înaintate în viaţa socială. 


DUPĂ ELIBERARE... 


După 23 August 1944, instituţiile de învăţămînt și 
cultură din ţara noastră renasc și se dezvoltă continuu. 
Pe măsura cerinţelor înalte ale regimului de democraţie 
populară, învățămîntul superior a căpătat o orientare 
nouă, științifică, marxist-leninistă. Grija partidului şi 
guvernului faţă de dezvoltarea învăţămîntului superior 
s-a răsfrînt și asupra Universităţii ieșene. Condiţiile de 
muncă și de trai ale studenţilor, profesorilor, lectorilor, 
asistenţilor s-au îmbunătăţit an de an. Iașul a devenit 
în scurt timp un puternic centru universitar al Repu- 
plicii Populare Romine. 

Din cadrul „bătrînei“ universităţi, 

sau mai precis din cadrul secţiilor a- 

| plicative înfiinţate la Facultatea de 

Științe acum o jumătate de veac, 
s-au desprins, ca unităţi independente, 
Institutul medico-farmaceutic, Insti- 
tutul agronomie și Institutul politeh- 
nic. Pe lîngă aceste institute au mai 
luat ființă în anii puterii populare un 
Conservator și un Institut pedagogic. 

Astfel, centrul universitar moldo- 
vean numără în zilele noastre peste 
10.000 studenţi, faţă de 2.500 studenţi 
cît existau în anul 1939. Mai mult decît 
atit! Spre deosebire de trecut, porţile 
universităţii au fost larg deschise tine- 
rilor proveniţi din rîndurile clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare și 
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pă MALI 
“Intrare la Facultatea de me- 
dicină în prima clădire a uni- 
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intelectualităţii legate de popor, oameni dornici să stu- 
dieze cu pasiune, pentru a deveni folositori. poporului 
din rîndul căruia s-au ridicat. 

În anii regimului democrat-popular s-au realizat în 
lași o serie de construcţii destinate institutelor de învă- 
țămînt superior, iar alte edificii spaţioase şi modern 
utilate sînt în perspectivă. Au fost construite Institutul 
agronomie și un pavilion pentru Institutul politehnic, 
a fost renovată și terminată clădirea universităţii. S-au 
construit de asemenea 7 cămine noi şi o cantină de mare 
capacitate, iar în momentul de faţă se mai află în con- 
strucţie alte 6 cămine. 

Pentru toate aceste condiţii minunate de muncă și 
creație care le sînt asigurate, profesorii şi studenţii 
Centrului universitar din lași sînt adînc recunoscători 
partidului, guvernului, clasei muncitoare. Ei sînt hotă- 
rîți să muncească cu perseverenţă, în așa fel încît de 
pe băncile universităţii să pășească în viaţă tot mai mulți 
constructori de nădejde ai socialismului. 

La sărbătorirea centenarului primei universităţi ro- 
mînești, care s-a desfășurat în plin avînt creator al po- 
porului nostru muncitor pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al III-lea al P.M.R., au participat cu entu- 
ziasm şi rezultate frumoase în muncă toate institutele şi 
facultăţile ieșene, „fiice“ sau „nepoate“ ale universităţii- 
mame. Alături de ele la marea sărbătoare au parti- 
cipat şi staţiunile de cercetare ale universităţii, printre 
care stațiunea de la Agigea (stațiune zoologică mariti- 


“mă, întemeiată de prof. 1. Borcea), cea de la Miroslava 


şi Stejaru — din apropierea Hidrocentralei „V. I. Lenin“ 
de la Bicaz — şi celebrul Muzeu de istorie naturală 
fondat în 1835 în casa istorică a lui Balș. 

Pe lîngă toate acestea trebuie arătat că astăzi Univer- 
sitatea „Alexandru loan Cuza“ din lași are mult mai 
multe facultăţi decît în trecut, și anume: facultăţile de 
matematică-fizică, de chimie, de ştiinţe naturale-geogra- 
fie, de filologie, de istorie şi de ştiinţe juridice. 

În cadrul ei activează 31 de catedre şi 16 laboratoare, 
o bibliotecă centrală (întemeiată ca instituţie indepen- 
dentă în 1839 și care a avut ca directori pe Mihail Emi- 
nescu și Bogdan-Petriceicu Hasdeu), cu o colecţie de 
aproximativ 1.200.000 de volume; un Observator astro- 
nomic (reamenajat în ultimul timp), un număr din ce 
în ce mai mare de cămine și cantine. 

Universitatea publică încă din 1900 „Analele știinţi- 
fice“ ale universităţii, publicaţie periodică în care sînt 


prezentate rezultatele cercetărilor științifice ale ca- 
drelor didactice şi ale colaboratorilor extemi ai ca- 
tedrelor. 

În ultimii ani, cadrele didactice ale Universităţii au. 
publicat o serie de cursuri, ca Electricitatea, Termo- 
dinamică, Fizica generală, Coloranţi organici, Geome- 
tria analitică, Fizică teoretică, chimie organică, Fizio- 
logia animalelor, Entomologie și altele. 

Se dezvoltă de asemenea colaborarea cu Filiala din 
lași a Academiei Republicii Populare Romiîne, înliin- 
țată în 1948 cu concursul universitarilor din lași, în 
vechea clădire a „Academiei Mihăilene“. Se dezvoltă și 
colaborarea cu celelalte instituţii de învățămînt superior 
din ţară şi cu multe institute din străinătate. 

Urmînd cu fermitate Directivele Congresului al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul iubit al 
poporului nostru, din a cărui grijă s-au creat minunate 
condiţii de activitate și pentru Universitatea din laşi, 
vechiul centru științific din capitala Moldovei își aduce 
contribuţia sa hotărită la dezvoltarea economiei, ştiinţei 
şi culturii socialiste, pentru progresul scumpei noastre 
patrii, Republica Populară Romînă. 

Urăm succes deplin activităţii progresiste a Univer- 
sităţii „Alexandru loan Cuza” din laşi, care a intrat în 
cel de-al doilea secol al existenţei sale. 


Aula Bibliotecii 
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2 n ultimele decenii apa mărilor și oceanelor a 
devenit pentru chimiști un obiectiv important de 
cercetare, în primul rind pentru folosirea celor două 

elemente componente: oxigenul și hidrogenul. Acesta 
a fost numai începutul, căci apa mărilor și a oceanelor, 
care ştim că acoperă mai bine de ?/, din suprafața 
globului pămintesc, conţine și cantități importante de 
săruri, Vechii egipteni şi romani extrăgeau sare din 
apa Mării Mediterane prin evaporarea realizată pe 
suprafețe mari, cu ajutorul căldurii solare. 

Conţinutul mediu de sare în apa oceanelor este de 
35 g la litru. Dar apa mărilor și oceanelor nu conține 
numai sarea ce o folosim noi în alimentaţie (clorura 
de sodiu), ci şi alte săruri, printre care sint: 

clorură de sodiu 27,2 g/litru; clorură de magneziu 

3,8 g/litru; sulfat de magneziu 1,7 g/litru; sulfat de 

sodiu 1,2 g/litru; sulfat de potasiu 0,9 g/litru; bro- 

mură, bicarbonaţți și diverse o,2 g/litru. 

Se constată deci că 88,6%, sint combinaţii ale cloru- 
lui, 10,81%, ale acidului sulfuric, iar restul de 0,6% 
sînt combinații ale diverșilor bicarbo- 
naţi și ale altor substanțe chimice. 

Un fapt ce trebuie subliniat este 
marea variație a concentrației saline 
în diferite mări şi oceane. Golful Finic 
are apa cea mai puțin sărată, adică sub 
1 g/litru; Marea Neagră are 27 g/l; 
Oceanul Atlantic 38 g/l, iar Marea 
Moartă 240 g/l. 

În ceea ce priveşte compoziția săru- 
rilor din diferitele mări şi oceane, ele 
variază ceva mai puţin. Cu excepția 
Mării Moarte, unde conținutul de clo- 
rură de magneziu ocupă locul întii, în 
toate celelalte mări, procentul de clorură 
de sodiu depășește 58%, din totalul salin 
şi ajunge pînă la un maxim de 79%, în 
Marea Neagră. Urmează apoi, în ordine, 
clorura de magneziu, sulfatul de mag- 
neziu, clorura de potasiu și altele, în 


cantități mai mici. 
Conţinutul în săruri al apelor mă- 
rilor şi oceanelor pare la prima vedere 


prea mic pentru a fi valorificat în mod 
economic. Dar cantitatea de apă de pe 
întreg globul este imensă, de aceea 


Numeroase plante şi vieţuitoare morine conțin substanțe 
ţ sau elemente chimice În contitate apreciabilă 


AS. BANCIU 


chiar elementele chimice care în 
apele oceanelor se găsesc, la litru, 
în cantităţi extrem de mici, cal- 
culate pe volumul total de apă 
apar în cantități uriaşe. 

Astfel, dacă întreaga cantitate 
de apă de pe glob este de 
1.370.000.000.000.000.000 de to- 
ne, ceea ce reprezintă 7%, din 
greutatea planetei noastre, și dacă 
calculăm pe baza mediei de 35 g 
săruri la litrulde apă,se constată că 
apele mărilor și oceanelor conțin 
în total  49.400.000.000.000.000 
tone de săruri. Acest calcul dă naş- 
tere însă la o întrebare firească: 
cum s-a ajuns la un conţinut atit 
de mare de săruri în apele mări- 
lor, care sint alimentate continuu 
prin scurgerea riurilor şi flu- 
viilor care au apă „dulce“? Se 
poate răspunde foarte simplu! 

Apa, ca totul în natură, este în continuă mișcare. 
Anual se evaporă 327.10!? t, iar din aceasta, g7.ro0i?t 
cade sub formă de ploaie pe suprafața uscată a pămintu- 
lui. În scurgerea ei, ca piriiașe, riuri și fluvii, spre mări 
şi oceane, apa dizolvă cantități mari de săruri pe care 
le duce impreună cu milul, încet dar continuu, spre 
oceane. 

Astfel, apele „dulci“ din riuri duc în fiecare an spre 
mări şi oceane cite 400 milioane tone de săruri, îm- 
bogățind mereu conținutul lor de săruri. 

lar în afară de sărurile dizolvate în apă, riurile 
duc și cantități enorme de miluri, care sint apreciate 
la 2,5 miliarde de tone pe an și sint compuse, în special, 
din piatră de var, nisip, carbonat de magneziu și oxid 
de fier. 

Bătrina noastră Dunăre duce spre Marea Neagră, 
în fiecare an, aproape 4 milioane tone de săruri şi 
aproape 80 milioane tone de nămol. 

Producția mondială de sare a ajuns astăzi la 73 
milioane de tone pe an, față de rezerva terestră sigură 
de 1.000 miliarde de tone, sare ce ar acoperi consumul 
natural pentru 1.400 de ani. Dar rezerva de sare din 
apa mărilor și oceanelor este de 47 de ori mai mare 
decit aceea care se găseşte în pămint și ar putea asigura 
nevoile actuale pentru cel puțin 6,5 milioane de ani. 

Dacă ne-am închipui că ar seca toată apa din mări 
și oceane, sarea ce ar rămine ar putea acoperi întreg 
globul pămîntesc cu o pătură groasă de 60 m sau numai 
uscatul cu un strat de 1so m. 

Întrebuințările clorurii de sodiu, atit în alimentație 
cît și în industrie, sint bine cunoscute. Din sare se 
obțin produsele chimice de mare consum: soda, soda 
caustică și clorul. Acestea sint folosite într-un do 
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Concentrația salină în mări şi oceone (grame săruri 
la 100 g de apâ) 
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Aa meniu extrem de vast: de la fabricarea sticlei şi săpunu- 
lui și pînă la insecticide și mase plastice. 

În afara clorurii de sodiu şi a celorlalte săruri amin- 
tite, se mai găsesc — evident, în cantități mult mai 
mici, — și alte elemente chimice importante, a căror 
concentrație este dată în mg, nu la litru, ci la m5, 
deci la o mie de litri. 
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Dacă clorura de sodiu din apele oceanelor — care 

| se poate extrage cu ușurință — reprezintă cantități 


uriașe care acoperă nevoile omenirii pentru milioane 
de ani, nu trebuie neglijate nici celelalte elemente 
chimice care se găsesc în concentrație redusă, dar care, 
în total, reprezintă cantități extrem de mari. 

De altfel nu este vorba numai de consideraţii teore- 
tice, cu aplicații de viitor, deoarece unele din aceste 
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Proporția diferitelor săruri din apele mărilor și oceanelor 


elemente se extrag de mulți ani pe scară industrială 
din apa mărilor. 

Astfel, magneziul din apa mărilor se extrage curent și 
el s-a doveditcă este maiieftin decit cel obținut din mine- 
reuri. Astăzi, 30%, din magneziul mondial se extrage 
din apa de mare. 1 m? de apă conține 1,3 kg de mag- 
neziu. Procedeul de extragere constă în transformarea 
magneziului în MgO insolubil, care împreună cu 
acidul clorhidric dă clorura de magneziu. Din aceasta, 
prin electroliză, se obține magneziu metalic. 

Bromul este alt element chimic care se extrage în 
mod industrial din apa mărilor, evident, după concen- 
trarea acesteia. Procedeul se bazează pe proprietatea 
clorului de a înlocui bromul în combinaţii. Faptul 
că bromul se găseşte destul de puțin răspîndit în natură 
şi utilizările sale, în special pentru fabricarea peliculei 
fotografice, fac ca extragerea lui din apa mării să 
capete o dezvoltare și mai mare în viitor. Marea Moartă 
„este în special indicată pentru extragerea bromului, 
căci concentraţia bromului în această apă este de 17 
ori mai mare decit cea din Oceanul Atlantic. 

Dintre metalele care se găsesc în apele mărilor, în 
special două, care sint mai scumpe și mai soli- 


Extragerea sărurilor din apa 
mărilor prin evaporare 


citate, preocupă în mod special pe chimiști: aurul 
şi uraniul. 

Într-un km? de apă de mare se găsesc 6 kg de aur. 
Aceasta însemnează că în total, oceanele păstrează deo- 
camdată 8,3 miliarde tone de aur, adică 3 kg de aur 
pentru fiecare locuitor al globului pămiîntesc. 

Această cantitate mare de aur nu se extrage însă cu 
ușurință din cauza conținutului extrem de mic, şi 
anume de 0,000006 mg la litru. Primele încercări au 
arătat că prețul aurului obținut din apa mării era de 
50 de ori mai scump decit cel extras din pămînt, dar 
încercările recente au dus la rezultate mult mai încu- 
rajatoare. Specialiştii au arătat că atunci cînd se 
extrage bromul și se face o concentrare puternică a 
conținutului salin al apei de mare, se poate extrage și 
aurul la un preţ de numai 5 ori mai mare decit cel din 
mine. 

Uraniul, celălalt metal solicitat, este de 250 de ori 
mai abundent decit aurul, fapt extrem de important 
atunci cind se pune problema extragerii sale din apa 
mării. 

În vreme ce pentru procurarea uraniului statele 
capitaliste au făcut explorări începînd din teritoriile 
ecuatoriale ale Africii și pînă la cele de sub ghețurile 
veșnice ale Canadei, a produso vie surpriză şi admiraţie 
cînd la a doua Conferinţă atomică de la Geneva Uniu- 
nea Sovietică a arătat că posedă un procedeu pentru 
extragerea uraniului din apele mării. 

Acestea nu sint decit citeva din realizările de pină 
acum. Ele arată şi marile posibilități de viitor din 
acest vast domeniu al valorificării chimice a conținu- 
tului salin din apele oceanelor. 

Cum la extragerea oricărui element din apa mărilor 
problema grea este cea a evaporării cantității imense 
de apă pentru a se obține soluții cu un conţinut salin 
ridicat, care să permită separarea elementelor, este 
natural că valorificarea diferitelor elemente din apele 
mărilor se poate face economic nu căutind aur, brom 
sau uraniu, ci extrăgind, după operația costisitoare 
de evaporare, toate sau cît mai multe elemente ce 
se găsesc în aceste ape. 

Rezultatele  experien- 
țelor recente de a se ex- 
trage din apele mărilor 
elementele 'ce interesea- 
ză, cu ajutorul răşinilor 
schimbătoare de ioni, 
sînt extrem de promiţă- 
toare și au deschis per- 
spective noi şi tentante. 

lată deci că valorifi- 
carea zăcămintelor masi- 
ve de substanțe chimice 
din apele oceanelor nu 
mai sint speranțe de 
viitor, ci realizări actu- 
ale, care arată marile 
posibilități ale zilelor de 
miine. 
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Toată sarea din mări și oceone 
ar acoperi suprajața globului 
cu un strat de sare gros de 60 m. 


REMORCĂ CAMPING 


Această frumoasă remorcă camping oferă condiţii 
de locuit şi dormit comode pentru două persoane în 
vilegiatură. Întreaga remorcă se poate foarte uşor 
strînge sau desface pentru montarea cortului. Dintr-o 7 
singură mişcare se formează scaune, masă sau pat. 
Remorca este prevăzută cu bucătărie şi are o suprafaţă 
totală de locuit de 9 m2, 


or ictdotosă XS AOLĂ 
PENTRU VILEGIATURIŞTI 


„O soluţie interesantă pentru vilegiaturişti repre- 
zintă microbuzul din fotografiile alăturate. Acesta 
este foarte încăpător şi cuprinde patru scaune, dulap, 


CĂLIREA MODERNĂ C ' $ bucătărie şi alte lucruri necesare unui vilegiaturist, 


Acoperişul se poate ridica, și între caroserie şi aco- ) 
Călirea superficială prin inducție cu curenţi de periș se întind pereți de cort. Este înzestrat,printre 
frecvență mijlocie (2.400-8.000 Hz) permite obținerea altele, cu două paturi şi două hamacuri,. 


unor adincimi de călire mai mari decît în cazul pro- 
cedeului cu curenți de înaltă frecvență. Adîncimea 
minimă de călire este de | mm și se poate realiza 
încălzirea completă a piesei. De obicei piesa este 
înfăşurată de inductor, iar adincimea de călire se 
reglează cu ajutorul avansului şi al puterii instalaţiei. 
Imediat după încălzire urmează răcirea cu un duş 
de apă. j 

lată în figurile alăturate o maşină de călit prin 
inducţie pentru arbori cotiţi (jos) şi o maşină pentru 
arbori, bolţuri etc. (dreapta). 


Inginer A. ATANASIU 


sporirii 


olosirea cît mai rațională a metalului, economisirea acestuia în 
toate domeniile activităţii economice au o importanță deosebită, 
deoarece crecază posibilitatea 


producției industriei con- 


structoare de maşini şi a volumului lucrărilor de construcții, fără a se 


mări consumul de metal. 


Hotăririle partidului şi ale guvernului au subliniat în repetate rînduri 
necesitatea de a face prin toate mijloacele economii în folosirea metalu- 
lui. Directivele Congresului al III-lea al P.M.R, prevăd ca, în scopul îm- 
bunătăţirii caracteristicilor tehnice-economice ale maşinilor şi utilajelor, 
să se folosească pe scară din ce în ce mai largă şi în modul cel mai eco- 


nomic oţeluri de calităţi superioare, mase plastice şi alți înlocuitori, 
astfel încît, ținînd seamă şi de îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricație, 
să se reducă consumul specific de laminate feroase cu cel puțin 22% 
în 1965 faţă de 1959 şi cu 30—35% la metale neferoase (fără aluminiu). 

La rezolvarea cu succes a problemei 
metal contribuie într-o măsură însemnată şi sortimentul de laminate 
folosite în producția de maşini şi în construcții. 


Peste 80%, din întreaga cantitate 
de oţel ce se produce se transformă 


în laminate. Procesul tehnologic 
de laminare constă în deformarea 
metalului prin trecerea acestuia 
printr-un spațiu mai mic decit sec- 
țiunea sa inițială, dintre doi cilindri 
care se rotesc în sens contrar. Prelu- 
crarea metalelor prin laminare la 
cald a început a fi utilizată la sfirşi- 
tul secolului al XVIII-lea, dezvol- 
tîndus:se de atunci continuu, astfel 
încît în prezent tehnica laminării 
a atins un înalt grad de perfecțiune. 
Sortimentul de laminate de oţel 
s-a îmbogățit foarte mult, azi pro- 
ducîndu-se prin laminare mii de 
dimensiuni şi calități de profile, 
table şi țevi. În cadrul acestor trei 
grupe principale de laminate, forma 
secțiunii transversale, dimensiunea 
şi calitatea la care se produce un 
anumit sortiment pot influența în- 
tr-o măsură însemnată consumul de 
metal din diferite sectoare ale eco- 
nomiei, Acest lucru este uşor de 
înțeles dacă se are în vedere faptul 
că Într-o serie de domenii, în locul 
unor piese forjate, matrițate, prelu- 
crate prin aşchiere etc., se pot folosi 
direct profile laminate, fn aceste 
cazuri, eliminîndu-se pierderile de 
prelucrare, consumul de metal scade. 
Constructorilor de maşini, construc- 
torilor şi tehnicienilor laminorişti 
le revine ca o sarcină permanentă 
analizarea posibilităţilor de utili- 
zare a unor laminate, precum şi lăr- 
girea sortimentului de profile produs. 
Datorită numai acestei colaborări 
strînse dintre laminorişti şi construc- 
tori, s-a ajuns să se producă azi un 
număr ridicat de profile pentru in- 
dustria construcțiilor de maşini (pro- 


reducerii consumurilor de 


file pentru maşini agricole, autove- 
hicule etc.) şi pentru construcții 
(profile pentru ferestre metalice, 
pentru palplanșe etc.). 

Pe lîngă îmbogățirea sortimentu- 
lui de laminate în vederea înlocuirii 
unor piese de metal care se obțineau 
prin alte procedee de fabricație decit 
laminarea, noul în producţia de la- 
minate se manifestă şi prin fabrica- 
rea de profile care permit înlocuirea 
unor laminate folosite în producția 
de maşini şi în construcţii, astfel încît 
să dea posibilitatea realizării unei 
economii de oțel şi de manoperă. 

Din această categorie de laminate 
fac parte în i Atatite! pui p faso- 
nate de uz general (profil dublu T,U, 
cornier etc.) cu pereţi mai subțiri 
şi  Xatiari periodice. 

conomia de oțel în cazul folosirii 
unor profile cu pereți mai subțiri 
se explică printr-o creştere sau men- 
ținere a rezistenţei la anumite soli- 
citări (încovoiere, compresiune) a 
unei bare cu secțiune mai redusă, 
ca urmare a unei forme mai conve- 
nabile a secţiunii profilului respec- 
tiv. Rezistenţa construcţiilor meta- 


Oțel-beton cu profilul periodic 
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lice depinde nu numai de cumpoziția 
chimică şi starea oţelului din care 
sînt fabricate acestea (tratamentul 
termic, ecruisajul etc.), ci şi de 
forma secțiunii laminatelor. Fără a 
se schimba suprafața secţiunii, deci 
greutatea pe unitatea de lungime a 
laminatului rămînînd constantă, re- 
zistența unei grinzi se poate schimba 
prin modificarea formei secțiunii res- 
pective. Astfel, în cazul a patru grinzi 
avind aceeaşi suprafață a secțiunii 
transversale, însă de formă diferită 
(de pildă, pătrată, circulară, drept- 
unghiulară şi oțel 1), pe care se aplică 
sarcini identice şi în acelaşi mod, se 
observă că profilul I are o rezistenţă 
la încovoiere de cca, 5 ori mai mare 
decît profilul pătrat, deși secțiunea, 
şi deci și greutatea pe unitatea de lun- 
gime a acestuia, este identică cu cea 
a profilului cu secțiunea pătrată. 
Profilele fasonate obişnuite tind 
să se modifice continuu, Astfel, 
profilele I obişnuite se înlocuiesc 
cu profile I de tip uşor (cu inima 


Profile dublu T: a — obișnuite; b — de tip uţor 


mai subțire şi cu tălpi mai late), 
ceea ce contribuie la mărirea rezis- 
tenței acestora la încovoiere şi com- 
presiune. La fel, profilele U şi cor- 
niere se reproiectează în sensul la- 
minării acestora cu pereţi mai sub- 
țiri. 

În producția actuală de laminate 
se extinde tot mai mult laminarea 
eriodică. Cu ajutorul 
aminării periodice se 
fabrică piese cu secțiune 
variabilă pentru cons- 
trucția de maşini şi la- 
minate pentru construc- 
ţii (în special pentru 
armarea betonului). La- 
minarea periodică se 
poate asemăna cu o ma- 
trițare continuă între 
cilindri a barei ce se 
introduce între ei. Lami- 
narea periodică se carac- 
terizează printr-o pro- 


ductivitate mult mai ridicată decît 
forjarea liberă şi matrițarea. Astfel, 
în timp ce la forjă se obțin, de 
exemplu, zeci de piese pe schimb, 
la matrițare se pot obţine sute, 
iar în cazul laminării periodice 
mii de piese pe schimb, la un 
preţ de cost unitar mult mai re- 
dus. Cu toate că într-o serie de 
cazuri cu ajutorul laminării perio- 
dice nu se pot obține dimensiunile 
finale ale piesei necesare construc- 
ției de maşini, şi deci este necesară 
şi o matriţare de finisaj, introduce- 
rea semifabricatelor periodice este 
avantajoasă dacă se ţine seamă de 
preţul redus la care se obțin lamina- 
tele faţă de piesele forjate. 
Profilele periodice cu diametrul 
de la 6 la 90 mm pentru construcţii 
de beton armat înlocuiesc din ce în 
ce mai mult oţelul-beton obişnuit 
cu profil rotund. Marele avantaj al 


acestor profile constă în faptul că . 


fac posibilă o economie de oţel de 
15—40%, pe de o parte datorită 
calității oțelurilor din care se fabrică 


Schema transformării 
benzii în profil în- 
doit: sus — fazele 
de profilare; jos — 
calibrojul cilindrilor 


— oţeluri sudabile cu caracteristici 
mecanice superioare —, iar pe dealtă 
parte datorită aderenţei mari a be- 
tonului, determinată de nervurile de 
oțel existente pe suprafața barei. 
Alt avantaj îl prezintă faptul că 
oţelul-beton cu profil periodic poate 
fi laminat cu succes şi pe liniile de 
laminare de tip vechi. 

Deşi profilele laminate la cald se 


Profile indoite 


consumă în cantități uriaşe, de 
foarte multe ori ele nu corespund 
ca suprafață şi mai ales ca formă a 
secțiunii cerințelor consumatorilor. 
În multe cazuri, grosimea pereților 
profilelor dublu T, U, corniere ete. 
este mai mare decit cea cerută de 
cOmdițiile de rezistenţă a anumitor 
construcții din metal, Profilele cu 
pereții mai subțiri şi care printr-o 
judicioasă repartizare a metalului 
în secțiunea lor transversală ar putea 
asigura condiţii destul de ridicate 
de rezistenţă cerute în diverse con- 
strucții nu pot fi obţinute prin la- 
minare la cald, cu tot efortul pe 
care îl fac în acest sens laminoriştii. 
Pentru a răspunde şi acestei impor- 


tante sarcini care apare în lupta 
pentru economia de metal, construc- 
torii s-au gîndit să profileze metalul 
şi prin alte procedee decît laminarea. 
ntr-adevăr, cu ani în urmă s-a 
început profilarea prin îndoire la 
rece în matrițe a benzilor de oţel. 
Procedeul era greoi şi costisitor. 
Pentru fabricarea unui profil de 
formă complicată erau necesare 
cîteva matrițe corespunzător profi- 
late, care se montau într-una sau 
mai multe prese şi prin care se trecea 
apoi consecutiv banda ce urma să fie 
profilată; după cîteva îndoiri la 
rece se obținea profilul dorit. Multe 
erau dezavantajele acestui procedeu: 
introducerea repetată a benzilor 
profilate în matrițe nu asigura obți- 
nerea unor dimensiuni exacte, lun- 
gimea benzii care se profila era li- 
mitată de lungimea poansonului, nu 
se puteau ob- 
ține profile de 
formă închisă, 
productivitatea 
era foarte mi- 
că etc. 

Un pas în- 
semnat în dez- 
voltarea tehni- 
cii profilării la 
rece a fost rea- 
lizat prin îndo- 
irea benzilor 
prin trecerea 
acestora prin 
cîteva perechi 


Secţiunile transversale ale diverselor profile 
lominate 


de role, Acest procedeu s-a perfec- 
ționat rapid, paralel cu creşterea 
economicităţii lui. Azi maşinile de 
îndoit cu role lucrează cu producti- 
vități foarte ridicate: în faţa maşi- 
nilor sînt instalate aparate de sudură 
care asigură continuitatea procesului 
prin sudarea capetelor benzilor din 
două suluri; la ieşirea din ultima pe- 
reche de cilindri, banda profilată este 
tăiată din mers cu ajutorul foarfece- 
lor volante. 

La maşinile de îndoit cu role se 
profilează benzi cu dimensiuni va- 
riate; grosimea de 1—20 mm, lă- 
țimea de 80— 2.000 mm şi chiar mai 
mult, iar lungimile sînt cuprinse 
între 3 şi 12 m. Productivitatea ma- 
şinilor de îndoit depinde de tipul 
maşinii. Există maşini cu produc- 
tivitatea de 60m/min. şi chiar mai 
mult. 

Ca urmare a faptului că tehnica 
îndoirii permite fabricarea unui nu- 
măr extrem de ridicat de profile 
de formele cele mai complicate, in- 
clusiv de formă închisă, pot fi în- 
locuite multe laminate de greutate 
ridicată şi se pot concepe noi con- 
strucții care să se realizeze cu aceste 
tipuri de profile. 

Prin folosirea profilelor îndoite 
din oţel se reduce simțitor costul 
de fabricație al construcţiilor, se 
obține o importantă economie de 
oțel. După unele date stabilite de 
Institutul central de cercetări ştiin- 
țifice asupra construcţiilor din 
U.R.S.S$., se apreciază că la fabrica- 
rea fiecărui milion de tone decon- 
strucții metalice se pot folosi 126.000 
tone de oţel profilat prin îndoire, în 
loc de cca. 205.000 tone de profile 
laminate la cald, deci o economie 
de cea. 79.000 tone de metal la 
fiecare milion de tone de construcţii. 

În U.R.S.S. s-au proiectat şi se 
execută instalații de profilare la 
rece pentru sute de mii de tone de 
oţel pe an. 

n acțiunea pentru economisirea 
metalului din țara noastră, utiliza- 
rea profilelor economice va avea, 


de asemenea, o contribuţie importan-" 


tă. Trecerea la elaborarea proiectelor 
de execuție a maşinilor, utilajelor 
şi construcțiilor cu prevederea în 
măsură din ce în ce mai mare a pro- 
filelor economice în locul celor obiş- 
nuite, paralel cu analizarea posibili- 
tăților de fabricare în țara noastră 
a acestor profile au devenit sarcini 
deosebit de importante şi de actuale. 


DOD a a aa 


urmă, clima emisferei nordice a 

Pămîntului începuse să se ră- 
cească și să devină umedă, în aşa fel 
încît toți munții Eurasiei și ai Ame- 
ricii mai înalți de 2.000 m s-au aco- 
perit de ghețari. În același timp, 
ghețurile Polului Nord s-au întins 
ca o imensă carapace înghețată 
(groasă de cca. 1,000 m) peste nordul 
continentului american și peste tot 
nordul continentului Europei, ajun- 
gind pină în Anglia, nordul Franţei, 
pină în sudul cimpiei Germaniei și 
pină în cîmpia Ucrainei, la cotul 
Niprului şi al Donului. În aceeași 
vreme, în emisfera sudică, calota 
ghețţurilor antarctice ajunge pînă în 
sudul Americii de Sud. 

Timpul în care s-au întins aceste 
ghețuri cuaternare peste continente 
este cunoscut sub numele de Glaciar 
sau Pleistocen, iar calota glaciară 
din nordul și centrul Europei este 
numită „calota scandinavă”. Această 
calotă însă nu s-a menținut tot 
timpul Glaciarului între aceleași li- 
mite, ci a avut faze cind s-a extins 
şi faze de retragere datorită unor 
creșteri vremelnice de temperatură. 
De aici, pe baza acestor oscilaţii, 
s-au distins faze glaciare (corespun- 
zind scăderilor de temperatură). Pen- 
tru calota scandinavă, de exemplu, 
au fost trei faze de înaintare, de 


C: 400.000 — 500.000 de ani în 


la nord spre sud. Între aceste faze 
de înaintare au fost alte două faze 
de retragere a acestei calote, numite 
faze interglaciare. Faza care urmează 


Prof. univ. N. MACAROVICI 
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Glaciarului și în care se instaurează 
clima actuală se numește Postgla- 
ciar (Holocen). : 

Viaţa animală cît și cea vegetală 
din timpul Glaciarului se adaptează 
acestor schimbări de climă. Astfel, 
în Preglaciar (faza dinaintea glacia- 
ţiunilor), cînd climatul era destul 
de cald și relativ uscat, își mai du- 
„ceau viaţa încă, pe pămîntul Moldo- 
vei, ultimii reprezentanți ai faunei 
de Măluşteni (de care am vorbit 
în nr. 4/1958 al acestei reviste), 
din care mai trăiau, prin stepa din 
sudul Moldovei și din Cimpia romînă, 
ultimele cămile (Camelus alutensis 
Stef.), alături de unul din strămoșii 
rinocerilor actuali, dar mai mic ca 
talie, numit fRhinoceros mercki. În 
același timp își face apariția, în 
Europa şi pe teritoriul țării noastre, 
elefantul cel mai vechi (Elephas an- 
tiquus), strămoșul celui actual, iar 
în apusul Europei trăia hipopotamul. 

Clima înăsprindu-se, munţii Eu- 
ropei, ca şi cei ai Asiei şi Americii 
de Nord s-au acoperit cu ghețari, 
care coborau pină la altitudinea de 
1.500 m. În același timp, ghețurile 
polare au trecut din Scandinavia 
peste Marea Baltică şi au ajuns, 
după cum am arătat, în cîmpia ger- 
mană și în Ucraina, pină pe Don şi 
în cotul Niprului. Astfel că în mod 
treptat atit vegetația de climat mai 
cald cit și fauna (cămile, rinoceri, 
hipopotami) a acestui climat s-au 
retras spre sudul Europei. O dată 
cu această retragere au înaintat din- 


Stînga: Elephas ontiquus și măseo de Elepha: 
meridionalis 


Jos: Elephas primigenius-momut; în stinga: o 
măsea de mamut 


bu 500 000 ani in urmă 


pe păminiul tării noastre 


spre nord, luind locul celor dintii, 
viețuitoarele de tip arctic, care au 
ajuns pină în centrul Europei și 
pină pe teritoriul țării noastre. Îna- 
intarea faunei şi florei de tip arctic 
s-a făcut însă în etape cu reveniri 
şi retrageri, după oscilațiile gheța- 
rului scandinav. Aceste succesiuni 
de faună şi floră „rece“ și „caldă“ 
a glaciaţiunilor şi a interglaciaţiu- 
nilor se cunosc mai bine în Alpi, 
în cîmpia Germaniei şi în Polonia. 
Astfel, în Preglaciar și în interglacia- 
țiuni se cunosc numeroase ierburi 
şi arbori cu frunza căzătoare de cli- 
mat temperat (care se întilnesc de 
fapt şi astăzi în Europa) şi care în 
vremea  glaciațiunilor s-au impu- 
ținat foarte mult și în locul cărora 
au apărut plante de tip arctic, care 
trăiesc numai în regiuni reci, cum 
sint mesteacănul pitic, salcia polară 
sau salcia pitică. 

În timpul primelor două glacia- 
ţiuni au trăit în Europa, ajungind 
și pină la noi în ţară, în afară de 


elefantul numit Elephas  antiquus 
(elefantul vechi), despre care am 
mai vorbit, un alt elefant numit 


Elephas meridionalis, ale cărui mă- 
sele se găsesc relativ des în depozite 
cuaternare din Cimpia romină. 

De fapt, în timpul acesta, în Eu- 
ropa şi la noi au trăit și alți elefanți, 
dar asupra lor nu stăruim. Alături 
de aceștia mai trăiau pe teritoriul 
țării noastre cerbul comun (Cervus 
elaphus fossilis) și unele specii de 
cai, azi dispărute. 

Nu avem prea multe date asupra 
faunei și florei de la noi din țară 
din timpul primelor două glacia- 
ţiuni și al interglaciațiunilor. În 
schimb avem multe informații asupra 
faunei care a trăit în timpul ultimei 
glaciaţiuni, denumită Vistula-Wiir- 
mian. Aceste date ne sint furnizate în 
special de scheletele fosile ce se 
găsesc în nisipurile din Cimpia ro- 
mînă, mai cu seamă de cele din jurul 
Bucureştilor, sau de nisipăriile de pe 


terasele inferioare ale unor rîuri, 
cum sint (pentru Moldova) nisipă- 
miile de la MHulubăţ-Vaslui,  Rateș- 


Tecuci sau unele lutării, cum este 
cea de pe terasa inferioară a Bahlu- 


iului de la Holboca-Iași (vezi ur. 10/ 
1956 al acestei reviste), | 

Din materialul paleontologic (sub 
formă de oase, coarne și dinți găsite 
în nisipăriile și lutăriile amintite, 
cum și prin multe altele din Munte- 
nia, Oltenia și Transilvania) reiese 
că pe teritoriul țării noastre au trăit 
în timpul ultimei glaciațiuni (ca și 
în restul Europei care se găsește mai 
la nord de paralela 45") următoarele 
viețuitoare, cum sint cele pe care 
le vom aminti mai jos. 

Mai întîi a trăit mamutul (Elephas 
primigenius), foarte asemănător cu 
elefantul indian de astăzi, dar de 
talie cu mult mai mare. Era acoperit 
cu păr negru, cu fire lungi pină la 
8o cm. Exemplarele lui bătrine aveau 
fildeși de cca. 2 m lungime. S-au 
găsit cadavre întregi de mamut foarte 
bine conservate, în ghețurile fosile 
din Siberia, cum este cazul mamutu- 
lui de la Berezovka, de la gura Lenei, 
descoperit în ultimii ani ai secolului 
trecut. O parte din mușchii de la cap 
ai acestuia și viscerele au fost mîn- 
cate de carnivorele din regiune (vulpi 
albastre, lupi etc.) pînă cînd a ajuns 
misiunea specială trimisă de Acade- 
mia de științe din Petrograd și a 
putut salva restul. S-a găsit stomacul 
întreg, cu conținutul lui foarte bine 
păstrat, încit s-a putut studia flora 
cu care s-a hrănit mamutul înainte de 
a muri. Resturile salvate, împreună 
cu un schelet întreg găsit tot în Sibe- 
ria, pe la anul 1800 de către Adams, 
se păstrează în sala mamutului de la 
Muzeul de zoologie din Leningrad. 

La noi în țară se păstrează, prin 
diferite muzee, citeva mii de măsele 
şi diferite oase de mamut găsite prin 
lutării și nisipării. Astfel, un craniu 
aproape complet găsit la Holboca- 
lași se găsește la muzeul de istorie 
din Palatul culturii de la Iași. 

În același timp cu mamutul a 
trăit în ţinuturile noastre și un alt 
mamifer de talie mare, rinocerul cu 
blană | Rinoceros-tichorhinus), căruia 
i se spune așa deoarece avea corpul 
acoperit cu păr lung şi pe oasele 
nazale purta două coarne grele. 

Cu siluetă greoaie, însă probabil 
cu mișcări repezi, contemporan aces- 
tor două mamifere, a fost cerbul cu 
coarne mari (Cervus megaceros), ale 
cărui coarne ajungeau pînă la 1,50 m 
lungime și o greutate de 30-40 kg. 
Astiel de coarne se găsesc, destul de 
des, prin nisipăriile amintite din Mol- 
dova, din jurul Bucureştilor sau din 
alte părți ale țării noastre. 

Turme mari de bizoni și bouri rătă- 
ceau de asemenea prin cimpiile şi 
pădurile de la noi și din Europa. 
Aceasta ne-o dovedesc numeroasele 
coarne şi oase ce se găsesc în depozi- 
tele nisipoase. Ultimii zimbri se mai 
găsesc și astăzi în unele rezervaţii 
din Polonia și Caucaz, iar bourul, 
strămoșul boului 'actual, a fost des 
întîlnit în ţara noastră pină în 
timpurile istorice. Capul de bour este 


de altfel stema vechii Moldove. Ul- 
timul exemplar supraviețuitor al 
acestei specii a fost ucis în 1627, 
la o vinătoare în Polonia. 

Adesea, atît zimbrii cît și bourii 
erau atacați de leii și urșii de peșteră, 
care în timpul iernilor grele trăiau 
în peșteri (mai ales urșii), lăsînd prin 
moartea lor adevărate osuare, cum 
se găsesc în unele peşteri din Carpaţi 
(Cioclovina, Ohaba-Ponor, Baia de 
Fier etc.). 

Spre sfirșitul ultimei glaciațiuni 
a ajuns pină în țara noastră și renul 
| Rangifer tarandus), ale cărui oase 
se întilnesc însă foarte rar în depo- 
zitele lăsate de omul paleolitic, în 
nordul Moldovei. 

O dată cu renul a apărut pe terito- 
riul ţării noastre și elanul (Alces 
palmatus), care astăzi trăieşte numai 
în nordul Europei, împreună cu re- 
nul. Acest mamifer a trăit, după une- 
le păreri, în Germania, Ungaria şi 
Polonia pină în timpurile istorice. 
Coarnele de elan se întîlnesc uneori 
prin turbăriile din nordul țării noas- 
tre. Citeva exemplare de astfel de 
coarne se pot vedea prin unele muzee 
din Moldova, din Transilvania și de 
la București. 

Imaginea vieții din timpul ultimei 
glaciațiuni de la noi din țară și din 
Europa centrală nu cuprinde numai 
mamiferele descrise mai sus. În 
acest timp, chiar în regiuni de cim- 
pie, trăia marmota, care astăzi se 
întilnește numai în vîrful munților, 
alături de numeroasele herghelii de 
cai, iar prin păduri cerbul comun era 
foarte numeros. Lumea păsărilor era 
reprezentată prin alte păsări decit 
cele actuale; astfel era destul de răs- 
pîndită Găinuşa zăpezilor, Găinușa 
Alpilor și Bufnița zăpezilor, .astăzi 
existente numai în Alpi și în regiu- 
nile de dincolo de cercul polar. 

Pe marginea apelor, în special pe 
malurile Dunării, își duceau viața 
castorul și biberul, iar apele curgă- 
toare, care atunci erau reci, adăpos- 
teau un număr important de păstrăvi 
şi de alți pești care astăzi trăiesc nu- 
mai în apele de munte. Răpitorii de 
temut ai acestor ape erau somnul 
și șalăul. 

După trecerea ultimei glaciațiuni, 
o bună parte din fauna contemporană 
ei s-a retras spre nordul Europei, o 
mare parte din specii dispărînd în 
Postglaciar, iar cele care au supra- 
viețuit astăzi trăiesc numai pe virful 
Alpilor şi în regiunile Europei, unde 
climatul este cu o medie anuală de 


temperatură mult mai scăzută decit 
în centrul Europei. 


Același lucru s-a întimplat și cu 
flora. Plantele de tip polar, ca 
Dryas octopetala (arginţica), mes- 
teacănul pitic, salcia polară și salcia 
pitică, erau foarte răspindite în timpul 
ultimei glaciațiuni în toată Europa 
centrală și la noi în țară. Astăzi 
aceste plante se găsesc retrase în 


zona alpină de pe virful munţilor și 
în tundre, datorită faptului că numai 
în aceste regiuni s-a păstrat un climat 
pentru care sînt adaptate. 

Omul preistoric, din Paleoliticul 
superior, ne-a lăsat documente asupra 
întregii faune ce i-a fost contempora- 
nă lui în timpul ultimei glaciaţiuni. 
Aceste documente constau din desene 
foarte fidele asupra acestei faune, 
făcute pe pereţii unor peșteri din 
apusul Europei, cum sînt peștera 
Altamira, Font de Gaume şi altele 
din Pirinei. Astfel, avem o confir- 
mare a tuturor animalelor pe care 
le-au stabilit oamenii de știință pen- 
tru sfirșitul glaciațiunilor, faună 
care astăzi a dispărut în parte. 


Rangifer tarandus (renul) 


Alces polmatus (elanul) 


Un urs de peșteră (Ursus spelaeus) și un lau de 

peşteră își dispută un cadavru de bour (Bos 

primigenius) pe care l-a ucis probabil leul de 
peşteră (Felis spelaea) 


n element al motorului pe care 

fiecare crede că-l cunoaşte — 

pe care l-a demontat, montat 
şi remontat de zeci de ori, pe care 
l-a examinat sub toate unghiurile —, 
aceasta e bujia. 

Nu este necesar să insistăm a- 
supra rolului bujiei într-un motor, 
se ştie că între electrozii ei se pro- 
duce o scînteie puternică de înaltă 
tensiune, care aprinde amestecul 
carburant din cilindru. 

Curentul care provoacă această 
scînteie este furnizat de către acu- 
mulatori, magnetou sau volant mag- 
netic şi a fost transformat în curent 
de 15.000—25.000 de volți de bo- 
bina de inducţie. 


SOLICITĂRILE BUJIEI 


În timpul exploatării, bujia este 
supusă la solicitări diverse: elec- 
trice, chimice, mecanice şi mai ales 
termice. Este limpede că tendința 
actuală în construcția de automobile 
cu motoare din ce în ce mai puter- 
nice determină creşterea continuă 
a acestor solicitări, 

Temperatura şi presiunea care 
există în camera de combustie a 
unui motor sînt foarte variabile, 
fiind în funcție de regimul motoru- 
lui, de raportul său de compresie etc. 

Dar temperatura şi presiunea va- 
riază de asemenea în funcție de 
faza ciclului motor (admisie sau 
explozie) şi trebuie să luăm în 
consideraţie şi vitezele cu care se 
efectucază aceste variaţii: într-un 
motor în 4 timpi, la 6.000 rot,/min., 
fiecare fază a ciclului motor se 
repetă de 50 de ori pe secundă. 
Într-un motor în 2 timpi, tot la 
6.000 rot./min., acest număr este 
de două ori mai mare şi trecerea 

istonului de la punctul mort in- 
ferior la punctul mort superior, 
unde temperatura şi presiunea sînt 
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mult ridicate, nu ocupă decît a 
suta parte din secundă. La sfirşitul 
compresiei, dar cu puţin înainte 
de aprinderea amestecului carbu- 
rant, gazele pot atinge uşor o tem- 
peratură de 300*—400*C cu o pre- 
siune pină la 10—12 kgf/cm?. După 
aprindere, presiunea şi tempera- 
tura fac un salt uriaş: 2.000*— 
3.000*C şi 40—50 kgf/cm?. Dimpo- 
trivă, la sfîrşitul evacuării şi la 
începutul admisiei gazelor proaș- 
pete, temperatura scade la 60*C 
şi avem chiar o uşoară depresiune 
(0,9. kef/em?). 

Dilatările şi contracţiile inevi- 
tabile, cauzate de aceste variaţii de 
temperatură, nu pun numai problema 
etanşării bujiei. În fapt, izolatorul 
ceramic are ciocul scufundat în ga- 
zele de combustie a căror tempera- 
tură variază brusc, după cum am 
zis, între 60” şi 3.000*C, în timp ce 
partea exterioară se găseşte în aerul 
ambiant, a cărui temperatură va- 
riază între-30*C şi 4+40*C. 

În exploatare, ciocul izolatorului 
trebuie să aibă o temperatură sufi- 
cientă pentru a arde particulele de 
ulei care se depun, aşa-zisă tempera- 
tură de autocurățire, care se ridică 
la aproximativ 500*C. Dar acelaşi 
cioc nu trebuie să aibă o temperatură 
prea ridicată pentru a nu fi cauza 
autoaprinderii şi preaprinderii, Se 
ştie că dacă elementele componente 
ale bujiei ating o temperatură mai 
mare de 850*C se produce autoaprin- 
derea. 

Temperatura pe care o pot atinge 
piesele componente ale bujiei este 
în funcţie de forma şi conductivi- 
tatea termică ale acestor piese, con- 
siderente care diferențiază bujiile 
„calde“ de bujiile „reci“. 

Rezistența mecanică şi rezistența 
termică a izolatorului sînt strîns 
legate. De fapt numai un material 
cu rezistență mecanică înaltă poate 
face față la variațiile bruşte de 
temperatură. De asemenea, pentru 
a asigura o etanşeitate suficientă, 
izolatorul trebuie fixat în corpul 
metalic cu o presiune de cîteva tone. 

Toate părţile bujiei care pătrund 
în camera de combustie ă motorului 
sînt supuse atacurilor chimice ale 
diferiților componenți ai gazelor de 
combustie. 

Solicitările electrice sînt foarte 
ridicate, mai ales pe motoarele în 
doi timpi unde se produce o scînteie 
la fiecare rotație a arborelui cotit. 

Pe un motor în 2 timpi, la o tu- 
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rație de 6.000 rot./min., avem 100 
de scîntei pe secundă sau 360.000 
de scîntei pe oră. Pentru fiecare 
scînteie timpul de întrerupere este 
de 1/1.000—1/2.000 dintr-o  se- 
cundă, iar curentul care produce 
scînteia atinge tensiuni de 15.000— 
— 25.000 de volți. Aceasta arată 
importanța alegerii constantei di- 
electrice a izolatorului. Problema se 
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Construcţia bujiei 


Căile de evacuare a căldurii prin buiie şi 
procentele corespunzătoare 


complică prin faptul că această 
constantă dielectrică scade rapid o 
dată cu ridicarea temperaturii, iar 
grosimea  izolatorului este uncori 
foarte redusă. 


CONSTRUCŢIA UNEI BUJII 


Bujia se compune din trei piese 
principale: electrodul central, izo- 
latorul, în care se fixează electro- 
dul central, corpul bujiei, în care 


este fixat sau montat izoluatorul şi 
pe care sînt fixaţi electrodul sau 
electrozii de masă. 

Flectrodul central are sarcina de a 
aduce în camera de explozie curen- 
tul de înaltă tensiune, care va pro- 
voca scînteia între electrodul cen- 
tral și electrodul de masă. 

În general, partea superioară este 
din oţel sau din alamă, în timp ce 
partea inferioară, care se găseşte în 
ciocul izolatorului şi care iese în 
camera de combustie, este realizată 
dintr-un oţel special cu nichel, care 
rezistă mai bine atacurilor chimice 
ale sulfului (sub formă de acid sul- 
furic sau sulfuros, care se formează 
în timpul combustiei) şi care nu se 
combină cu tetractilul de plumb, 
care serveşte ca antidetonant, 

Partea superioară a electrodului 
este filetată pentru fixarea cablului 
de curent cu ajutorul unei piulițe 
de fixare. 

Din toate cele spuse pînă acum 
rezultă că izolatorul este piesa fun- 


Rectilicarea izolatorilor 
din colupi presaţi 
și etanș. Dar ele se arătau deseori 
fragile şi conțineau, ca şi mica, un 


procent ridicat de silice, deci for- 
mau silicați de plumb. În sfîrşit, 


constanta dielectrică a acestor cera- | 


mice este încă şi mai slabă ca aceea 
a micei, devenind conducătoare în- 
cepînd cu temperatura de 360-395*C. 

Aceste considerente au determi- 
nat folosirea oxidului de aluminiu 
(alumina). El nu formează combinaţii 
chimice cu plumbul, deci este in- 
sensibil la acțiunea corosivă acar- 
buranţilor. Compuşii de plumb se 
depun pe ciocul izolatorului, dar 
nu se vor combina cu acesta, deci 
pot fi eliminaţi printr-o curățire 
energică, de exemplu prin sablaj. 

Conductivitatea termică a bujiei 
este foarte mare, ca absorbind şi 
eliminind căldura repede.  Rezis- 
tenţa la şocuri termice este foarte 
ridicată, ceea ce este important 


Diferite tipuri de electrozi: a — electrod lateral sudat; b — electrod laterol fixat me- 
canic; c — electrod [rontal sudat; d — electrod |rontal |ixat mecanic; e — electrod la- 
teral [fixat mecanic (bujia pentru curse) 


damentală a bujici, piesa care pune 
cele mai multe probleme şi prezintă 
cele mai multe dificultăți pentru 
realizarea sa, i 

Pentru fabricarea izolatorului s-a 
abandonat mica, silimanita sau stea- 
tita în favoarea ceramicelor speciale 
pe bază de alumină. 

În vederea asigurării unei bune 
etanşeităţi, coeficientul de dilata- 
ție al izolatorului trebuie să fie 
sensibil acelaşi ca al electrodului 
său central şi al cimentului care-l 
lipeşte. j 

Acum 25 de ani, materialul prin- 
cipal era mica incasabilă, cu o re- 
zistență perfectă pînă la 450*C. A- 
ceasta prezenta inconvenientul de a 
absorbi umiditatea în timp ce se 
răcea, devenind conducătoare de 
electricitate începînd cu tempera- 
tura de 450*C, Apariţia tetraetilului 
de plumb ca antidetonant în ben- 
zine a făcut ca să se renunţe defi- 
nitiv la mică, deoarece aceasta, 
conținînd silice, se combina cu plum- 
bul din tetractil, dînd silicatul de 
plumb, care atacă electrozii şi ciocul 
izolatorului. 

Ceramicele de tipul steatitei sau 
silimanitei ofereau avantajul față 
de mică de a forma un bloc compact 
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dacă ținem seamă de variațiile de 
temperatură pe care le suferă ciocul 
de la 60 la 3.000“C. 

Constanta sa dielectrică, adică 
rezistența la descărcările electrice, 
este cu atît mai ridicată cu cît alu- 
mina este mai pură. 

Pe corpul bujiei sînt fixaţi meca- 
nic sau sudați electrozii sau electro- 
dul lateral. Forma şi distanţa între 
electrozi determină tensiunea ne- 
cesară pentru formarea scînteii. În 
funcţie de diferitele tipuri de bujii 
şi pentru.diverse utilizări, electrozii 
pot fi de la 1 la 4 şi de diferite for- 
me. Distanţa între electrozi variază 
între 0,4 şi 0,7 mm, şi această dis- 
tanță se stabileşte în funcție de 
raportul de compresie al motorului, 


BUJIE „CALDĂ“ SAU BUJIE 
„ RECE"? 


Valoarea termică a unei bujii ca- 
racterizează comportarea ei termică. 
O bujie „caldă“ evacuează mai 
încet căldura înmagazinată decit o 
bujie „rece“; de asemenea, în con- 
diții de exploatare similare, ea va 
avea o temperatură mai ridicată, 
fiind mai caldă decît bujia „rece“. 
n consecinţă, o astfel de bujie va 


provoca mai repede autoaprinderea, 
dar va rezista mai bine la ancra- 
sare. 

Invers, cu cît o bujie este mairece, 
cu atît ea evacuează mai rapid căl- 
dura înmagazinată și va rezista la 
o suprasarcină termică fără a pro- 
voca autoaprinderea. Are însă dez- 
avantajul că se ancrasează mai re- 

ede, pentru faptul că ciocul izo- 
atorului are o temperatură mai 
scăzută şi o aceeaşi cantitate de 
ulei se depune pe o suprafață mai 
mică şi pe o grosime mai mare. 

De aici rezultă alegerea valorii 
termice a bujii. 

Dacă motorul are tendința de 
autoaprindere şi merge în plină sar- 
cină la utilizări intensive, se reco- 
mandă montarea unei bujii mai reci. 

Dacă motorul nu este prea solici- 
tat şi bujia prezintă tendinţa de a se 
ancrasa, se recomandă o bujie mai 
caldă. : 


BUJII ROMINEŞTI 


În fața constructorilor din Fa- 
brica „Triumf“-Cluj a stat sarcina 
de a realiza bujii suficient de suple, 
care să reziste la autoaprindere (cu 
caracteristica unor bujii „reci“), dar 
care să reziste de asemenea şi la 
ancrasare (cu caracteristica unor 
bujii „calde“), bineînțeles între a- 
numite limite. Şi constructorii de 
bujii au rezolvat această sarcină cu 
succes. A fost astfel elaborată o 
gamă întreagă de bujii romîneşti cu 
valori termice diferite, care asigură 
buna funcționare a tipurilor de mo- 
toare din țară noastră. 

lată, pe scurt, cîteva date despre 
procesul tehnologic de fabricare a 
bujiilor la Fabrica „Triumf“. 

Prelucrarea corpului metalic se 
realizează pe maşini-unelte auto- 
mate monoaxe sau cu 4 axe, după 
care se execută prin rulare partea file- 
tată şi se fixează prin sudură elec- 
trodul lateral. Cu aceasta, corpul 
bujiei este gata, ; 

Al doilea subansamblu al bujiei, 
izolatorul ceramic, este preparatul 


(Continuare în pag. 29) 
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reușită ar fi, constatăm că ea 

nu poate reda cu fidelitate ima- 
ginea reală. Persoanele și obiectele 
cuprinse în cadrul fotografiei apar 
toate in același plan, cu toate că, 
în realitate, ele sint situate în planuri 
diferite: unele mai în față, altele mai 
îndepărtate. În mod asemănător, re- 
darea unui concert de pe un disc 
de gramofon sau de pe o bandă de 
magnetofon nu poate produce aceeași 
senzație pe care ascultătorul o are 
atunci cind ascultă muzica într-o 
sală de concert. Cauza e aceeași ca 
într-o fotografie. Lipsa de relief. 
Totul apare plat. 

Dacă într-o sală de concert sune- 
tele emise de instrumentele orches- 
trei ne parvin din diferite direcții, în 
care sint așezați instrumentiștii, în 
cazul redării concertului de pe o 
bandă de magnetofon sau a retrans- 
misiei lui prin radio, toate sunetele 
ne parvin dintr-un singur loc — de 
la difuzor. Întreaga orchestră pare a 
fi concentrată într-un singur punct, 
în loc să apară desfășurată pe toată 
întinderea estradei, aşa cum se în- 
timplă în realitate. Defectele acestei 
tehnici de înregistrare și redare a 
sunetelor au apărut mai evidente 
după crearea cinematografului cu 
ecran lat. Decalajul intre locul unde 
se găsește sursa sonoră pe ecran — 
de pildă, un cîntăreț — și locul de 
unde este emis sunetul în sală — 
difuzorul — este perfect perceptibil. 
Apoi, dacă sursa sonoră se deplasează 
în latul ecranului, sunetul produs de 
ea continuă să fie emis dintr-un ace- 
lași punct fix, locul difuzorului. 


P rivind o fotografie, oricit de 


REALIZAREA RELIEFULUI SONOR 


Tehnica modernă, în tendința de a 
reda cit mai natural sunetele, a cău- 
tat și a reuşit să creeze auditoriului 
acel relief sonor pe care-l are atunci 
cînd ascultă sursele naturale într-o 
sală de operă sau de concert. Ea a 
reuşit să realizeze sisteme electro- 
acustice care permit „redarea stereo- 
fonică a sunetelor“, denumire ana- 
logă stereoscopiei, atunci cînd este 
vorba de vederea în relief. 

Pentru a putea fi realizată recarea 
stereofonică au fost imaginate şi puse 
în aplicare mai multe metode. Una 
din aceste metode caută să reproducă 
cit mai fidel cu putință mecanismul 
audiției omenești. Impresia de.relief 
sonor pe care o avem ascultind sune- 
tele naturale se datorește faptului că 
ascultarea o facem cu ambele urechi. 
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Să ne inchipuim, de pildă, că o sursă 
sonoră se găsește drept în fața unui 
ascultător. În acest caz, distanțele de 
la sursa sonoră pină la cele două 
urechi sint egale. Sunetul produs de 
sursă, avind de străbătut distanțe 
egale, ajunge în acelaşi moment la 
timpanele ambelor urechi. De aseme- 
nea, și intensitățile sunetului în 
dreptul celor două urechi sint egale. 
Datorită acestor fapte, ascultătorul, 
fără a vedea sursa de sunet, își dă 
seama că ea se găseşte drept în fața 
sa (fig. 1, sus). 

Să presupunem acum că sursa so- 
noră s-a deplasat spre stinga ascultă- 
torului, în timp ce capul ascultăto- 
rului a rămas nemișcat (fig. 1, jos). 

n acest caz distanțele care separă 
sursa sonoră de cele două urechi nu 
mai sint egale. Sunetele, avind de 
parcurs distanțe diferite cu aceeași vi- 
teză, vor ajunge la cele două urechi 
în momente diferite. În cazul ales vor 
atinge mai întii timpanul urechii 
stingi, și după un oarecare interval 
de timp vor lovi timpanul urechii 
din dreapta. Decalaiul de timp între 
sosiri este foarte mic, însă urechea 
este suficient de sensibilă pentru a 
le percepe. Într-adevăr, un decalaj 
egal cu o jumătate de miime de se- 
cundă este îndestulător pentru ca 
urechea să-l sesizeze. 

În plus, sunetele care ajung la 
urechea mai îndepărtată de sursă su- 
feră o atenuare, așa incit intensitatea 
lor este mai mică decit intensitatea 
sunetului în dreptul urechii opuse. 

Cele două fenomene care se produc: 
decalajul în timp al sosirilor aceluiași 
sunet la cele două urechi și diferența 
de intensitate între percepțiile celor 
două urechi, dau posibilitate omului 
să-şi dea seama de direcția de unde-i 
vin sunetele. 

O dată stabilit modul în care creie- 
rul asociat cu organul auditiv ne 
permit să obținem efectul de relief al 
sunetului, tehnicienii au căutat să 
reproducă intocmai acest mecanism 
prin folosirea aparatelor electroacus- 
tice. Auzim sunetele cu ajutorul a 
două urechi? Atunci în loc de un 
microfon pentru captarea sunetelor 
să folosim 2 microfoane. Cele două 
urechi se găsesc așezate simetric deo- 
parte și de alta a capului? Să plasăm 
şi noi micirofoanele în mod asemănă- 
tor, de o parte şi de alta a unui „cap 
artificial“. Oscilaţiile acustice de la 


timpanul fiecărei urechi se transmit 


pînă la creier prin intermediul cite 
unui canal de transmisie separat, 
cuprinzind organe interne și nervi 


auditivi? Să folosim și în cazul nos- 
tru cite un canal de transmisie sepa- 
rat pentru fiecare microfon în parte, 
cuprinzind amplificatoare, atenua- 
toare de reglaj ale intensității, fire 
electrice. Punctul terminus al fiecă- 
rui asemenea canal de transmisie este 
o cască, pe care s-o aplicăm la cite o 
ureche. În felul acesta, microfonul 
din stinga capului artificial se va găsi 
în legătură cu casca aplicată la ure- 
chea stingă a ascultătorului, iar mi- 
crofonul așezat la partea dreaptă a 
capului artificial va fi legat la casca 
aplicată la urechea dreaptă a omului. 

ntr-o asemenea instalație, care 
permite obținerea unui efect stereo- 
fonic, microfoanele par a fi nişte 
puncte înaintate de ascultare. Cum 
firele de legătură ale instalaţiei elec- 
troacustice pot fi cit dorim de lungi, 
rezultă că putem să reconstituim 
într-o anumită încăpere scena acus- 
tică care are loc în altă încăpere. Fără 
a fi prezenți în sala în care se găseşte, 
de, exemplu, o orchestră, putem ob- 
ține o aceeași senzație de relief sonor 
prin folosirea unei astfel de instalaţii 
electroacustice. Este cazul de men- 
ţionat că în prezent casca a fost înlo- 
cuită treptat cu difuzoare ce asigură o 
reproducere de înaltă calitate a sune- 
telor, așa încit la capătul fiecărui 
canal de transmisie se montează în 
loc de cască cite un difuzor. Cele două 
difuzoare sint așezate la cîțiva metri 
unul de celălalt şi dispuse simetric 
față de ascultător, 

Dacă in loc de perechea de căști 
sau de cele două difuzoare, la capătul 
fiecărui canal de transmisie se mon- 
tează cite un cap de magnetofon sau 
cîte un cuțit de gravare pe disc, se 
poate obține o înregistrare stereofo- 
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nică, În primul caz avem o înregis- 
trare pe bandă de magnetofon cu 
pistă dublă, fiecare ocupînd jumătate 
din lățimea benzii. Pe fiecare pistă 
se înregistrează sunetele pe care le 
captează microfonul, care este în 
legătură cu pista respectivă. În cel 
de-al doilea caz, avem o înregistrare 
pe disc de gramofon cu traseu sau 
gravare dublă, fiecare gravare rezul- 
tind din înregistrarea sunetelor cap- 
tate de un microfon. 

Pentru a reda sunetele de pe o 
bandă de magnetofon cu pistă dublă, 
este desigur necesar să avem două 
capete de redare, fiecare explorind 
cîte o pistă și fiind în legătură cu un 
difuzor situat unul în dreapta şi altul 
în stînga ascultătorului. La fel și în 
cazul unui disc stereofonic, nu mai 
putem folosi doza obișnuită, care se 
găsește acum în comerț, ci o doză spe- 
cială dublă, cu două ace, fiecare ur- 
mărind un traseu imprimat pe disc. 
Fiecare doză trebuie să fie în legătură 
cu un difuzor. Prin acest fel de în- 
registrare şi redare ascultătorul ob- 
ţine o senzație de realitate spațială 
şi o creștere a impresiei subiective 
de fidelitate. Ascultind un disc ste- 
reofonic, avem impresia că ne găsim 
într-o sală de concert. 

Cu ocazia primelor înregistrări 
stereofonice pe discuri de gramofon, 
au fost create discuri cu două gravuri 
separate, fiecare ocupînd jumătate din 
suprafaţa sa utilă. Dar acest procedeu 
avea mari neajunsuri, reducea la ju- 
mătate capacitatea de înregistrare a 
unui disc, și așa destul de mică, și 
apoi sincronizarea celor două căi se 
putea pierde cu ușurință. De curînd 
s-a găsit un procedeu mai favorabil, 
ambele gravări necesare redării efec- 
tului stereofonic efectuindu-se în- 
tr-un același șanț, cite una pe fiecare 
versant al șanțului (fig. 2, dreapta). 

La întreprinderea „Electrecord* din 
Bucureşti, care în anii puterii popu- 
lare a căpătat o extindere mare, se 
studiază posibilitatea fabricării și la 
noi în țară a discurilor stereofonice. 


O NOUĂ METODĂ ORIGINALĂ 


O altă metodă care permite obți- 
nerea unui efect stereofonic face ab- 
stracție de aspectul fiziologic al audi- 
iei omului. Ea își propunesă recon- 
stituie scena originală într-un alt loc 
din spațiu, de pildă în altă încăpere 
decit aceea în care ea se produce, 
Deci, în loc ca ascultătorul să mai 
aibă impresia că întreaga orchestră 
este concentrată într-un singur punct, 
aceasta îi apare desfășurată si în ca- 


mera de ascultare, așa după cum este 
pe estrada sălii de concert. 

Pentru a lămuri principiul acestei 
metode să presupunem că scena so- 
noră este produsă de acordurile unei 
orchestre simfonice avind 60 de exe- 
cutanţi. Să instalăm în dreptul fie- 
cărui executant cîte un microfon 
legat printr-un sistem de transmisie 
separat cu un difuzor. În felul acesta 
vom avea nu mai puțin de 60 de 
microfoane și tot atitea difuzoare. 
Ele se vor așeza pe un perete în încă- 
perea în care are loc audiția, dispuse 
în aceeași ordine în care se găsesc 
așezate microfoanele corespunzătoare 
(fig. 3). 

Totul fiind identic, iar aparatajul 
electroacustic presupus de o foarte 
bună calitate, ascultătorul va fi in- 
capabil să distingă originalul de 
reproducerea sa. Aceasta este stereo- 
fonia ideală, însă, din păcate, ne- 
realizabilă în practică, deoarece im- 
plică un dispozitiv complex, cu zeci 
de microtoane, zeci de difuzoare și 
zeci de lanțuri de transmisie, deci o 
soluție cu totul neeconomică. Ținînd 
seamă de acest neajuns, acusticienii 
au căutat să cerceteze pe cale experi- 
mentală dacă nu cumva se pot obține 
efecte stereofonice şi atunci cînd se 
foloseşte un număr mai mic de lan- 
uri de transmisie. Experiențele efec- 
tiate în acest scop încă în anul 1937 
în U.R.S.S. de I.E. Goron au arătat 
că se poate obține o bună perspectivă 
sonoră prin folosirea a 3 și chiar două 
canale electroacustice de transmisie, 
cu alte cuvinte numai 3 sau două 
microfoane cu amplificatoarele și 
difuzoarele respective. 

Această metodă este folosită azi 
în sălile de spectacole: săli de con- 
cert și săli de teatru foarte mari și, 
în particular, în săli de cinematograf. 

Un exemplu de instalație stereofo- 
nică ni-l oferă instalația existentă 
în noua sală a Palatului R.P.R. din 
București (vezi articolul „Sunetul în 
noua sală a Palatului R.P.R.“, publi- 
cat în revista „Știință și tehnică“ 
nr. 6/1960). 


STEREOFONIA ÎN 
CINEMATOGRAFIE 


Metoda de redare stereofonică a 
sunetelor iși găseşte azi o largă apli- 
care în cinematografie. În acest scop, 
pelicula filmului, în loc de o singură 
pistă sonoră, are patru piste sonore, 
fiecare avind o înregistrare separată 


şi fiecare fiind în legătură cu cite 
unul sau mai multe difuzoare plasate 
în sală. Trei din aceste înregistrări 
considerate principale dau efectul 
direcțional; difuzoarele corespunză- 
toare sint așezate în spatele ecranului 
lat, unul la stinga, unul la centru și 
al treilea la dreapta. Dacă o persoană 
sau un vehicul se deplasează pe ecran 
de la stinga la dreapta, atunci sune- 
tele pe care le produce sînt transmise 
întîi de difuzorul din stînga ecranu- 
lui, apoi de difuzorul din centru, iar 
în cele din urmă de difuzorul din 
dreapta. În acest mod, un spectator 
din sală, închizînd ochii, își poate da 
seama de mișcarea obiectului respectiv 
şi poate preciza în orice moment pozi- 
ţia în care se găsește sursa sonoră. 

Am spus însă că pe film există 4 
piese sonore. La ce servește cea de-a 
patra înregistrare? Ea serveşte pentru 
redarea atmosferei sonore, a zgomo- 
tului din mediul ambiant sau a dife- 
ritelor efecte sonore. Această pistă 
este în legătură cu o serie de difuzoare 
plasate în tot cuprinsul sălii. De 
exemplu, zgomotul produs de o furtu- 
nă pe mare este înregistratpe această 
ultimă pistă şi redat prin difuzoarele 
răspiîndite în sală. In felul acesta, 
spectatorul are impresia că se găsește 
în mijlocul acestei furtuni, deci are 
o participare mai mare, mai activă 
la acțiunea care se desfășoară îna- 
intea ochilor pe ecranul lat al cine- 
matografului. 

În scurt timp şi Combinatul de 
producţie cinematografică „Buftea“ 
și Studioul „Alexandru Sahia“ vor 
începe să producă filme pentru ecran 
lat prevăzute cu sistem de redare 
stereofonică a sunetului. 

În paralel cu acțiunea de producere 
în țară de filme pentru ecran lat cu 
efecte stereofonice şi de aducere din 
străinătate de asemenea filme au tre- 
buit să fie amenajate săli de cinema- 
tograf care să permită vizionarea unor 
astfel de filme. Aceste amenajări au 
necesitat o serie de studii şi soluții 
practice, care să ducă la asigurarea 
unor anumite condiții acustice, deoa- 
rece redarea stereofonică a sunetului 
implică alte condiții acustice, mult 
mai exigente, mult mai greu de reali- 
zat. În această privință, cercetările 
întreprinse de acusticienii sovietici 
şi practica acumulată în decursul mai 
multor eni de către aceștia au consti- 
tuit pentru noi elemente esențiale, 
care au stat la baza lucrărilor efec- 
tuate în ultimul timp. 


cele două Americi se află o 

imensă întindere de apă, un fel 
de pungă a Oceanului Atlantic, 
Aceasta este împărțită de şiragul 
insulelor Antile în două bazine şi 
anume: bazinul golfului Mexic — la 
nord şi al Mării Caraibilor sau 
Antilelor — la sud şi sud-est, 

Marea Caraibilor, al cărei nume 
vine de la locuitorii întilniți de 
Columb la descoperirea insulelor, 
este delimitată de şiragul Antilelor 
Mari la nord, Antilelor Mici la est, 
de zona istmului la vest şi de conti- 
nentul sud-american la sud şi udă 
țărmurile mai multor țări. 

Statele şi coloniile care alcătuiesc 
lumea caraibă sint: Porto Rico, 
Republica Dominicană, Haiti, Cuba, 
Hondurasul britanic, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama, Columbia, Venezuela, In- 
diile olandeze, Indiile franceze (insu- 
lele Guadelupa, Martinica), Fede- 
rația insulelor vestice-engleze (insu- 
lele Barbados, Dominica, Grenada, 
Jamaica, Montserrat, Trinidad etc.), 
insulele Bahama etc. 

Și în această parte a lumii, colo- 
niile gem sub jugul ruşinos al colo- 
nialismului, a cărui desființare a fost 
propusă de delegaţia sovietică şi sus- 
ținută de delegaţia țărilor socialiste 
şi a celor neutre la sesiunea a XV-a 
a Adunării Generale a O.N.U. 

Celelalte state caraibe au fost su- 
puse încă de la înființarea lor la o 
cruntă exploatare mai ales din partea 
monopolurilor din Statele Unite, o 
formă tot atît de ruşinoasă ca şi 
celelalte forme ale colonialismului. 

Dubla exploatare a oamenilor 
muncii din această regiune—de către 
burghezia internă și de către burghe- 
zia din metropole —a făcut ca, sub in- 
fluența Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, să se înfiinţeze în 
majoritatea țărilor caraibe, ca în 
marea majoritate a țărilor din lumea 
întreagă, partide politice de tip nou, 
care se conduc după învățătura 
marxist-leninistă şi sînt adevărații 
stegari ai luptei pentru lichidarea 
oricărei exploatări. 

După cel de-al doilea război mon- 
dial, această luptă a luat un şi mai 
mare avînt. Tabloul oferit de mize- 
ria muncitorilor și țăranilor şi de 
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belşugul celor bogaţi este foarte 
caracteristic popoarelor din zona 
caraibă. Academicianul M. Ralea, 


în cartea sa „Călătorie în Extremul 
occident“, scrie că „la marginea 
şoselelor, cu sape în mînă, schelete 
bătrîne de negri trudesc din greu... 
Aceste populații prăpădite sînt co- 
tropite de superstiții fioroase, de 
credința într-o forță magică răută- 
cioasă şi răzbunătoare, care simboli- 
zează probabil asprimea stăpinilor. 
Şcoala şi cultura laică lipsesc, ca 
nu cumva să deştepte pe aceşti săr- 
mani somnambuli, care practică 
riturile magici negre, groapa de 
strigoi (zombi), credinţa vandou. 
Figurile poartă mereu, în acest cli- 
mat de paradis, spaima de forțe 
malefice supranaturale, care ajută 
de minune supunerea oarbă la po- 
runca tiranilor“. 

Majoritatea populației din țările 
bazinului caraib este ţinută în în- 
tuneric, fiind analfabetă, iar îngri- 
jirea medicală este accesibilă numai 
celor avuţi. Astfel, populaţia Repu- 
blicii Dominicane este analfabetă 
aproape în întregime, iar medicii, 
într-un număr foarte mic, se găsesc 
numai la oraşe. În Honduras, anal- 
fabetismul cuprinde 82%, din popu- 
laţia ţării, în Haiti—90%, în Guate- 
mala — 80%, iar în restul statelor — 
depăşeşte 50%. Aproape jumătate 
din populație suferă de boli infec- 
țioase, iar boli ca tuberculoza, si- 
filisul, malaria, febra tifoidă etc. 
sînt foarte frecvente. 

Muncitorii industriali şi de pe 
ogoare sînt plătiţi cu salarii care nu 
le asigură nici măcar hrana întregii 
familii. Ei locuiesc în case insalubre 
şi sărăcăcioase, în medie cîte 4—5 
persoane într-o singură cameră. 

Dominația  monopolurilor din 
S.U.A., care au pătruns din ce în 
ce mai mult în economia statelor 
Americii Centrale, a devenit astfel 
în această perioadă o povară de 
nesuportat pentru popoarele de aici. 
Cele mai bune terenuri au fost acapa- 
rate de trustul american „United 
Fruit Company“, care, urmărind 
numai realizarea unor venituri cît 
mai mari, practică sistemul mono- 
cultirilor, secătuind astfel solul 
şi producind nu pentru nevoile ma- 
selor muncitoare, ci pentru export. 
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Industria din cauza subordonării 
față de monopolurile străine este 
slab dezvoltată şi se reduce doar la 
fabricarea zahărului şi la prelucrarea 
tutunului, adică are un caracter 
semicolonial. 

Monopolurile din S.U.A. au trans- 
format țările bazinului Mării Carai- 
bilor într-un izvor de materii prime 
pentru industria S.U.A. şi o impor- 
tantă piață de desfacere a produselor 
lor, împiedicind dezvoltarea unei 
industrii naționale şi a unei agricul- 
turi mai complexe. Toate acestea au 
avut ca rezultat intensificarea exploa- 
tării maselor şi pauperizarea cres= 
cîndă a acestor popoare care sînt 
lipsite de pămînturile lor roditoare, 
de minele lor bogate şi de dreptul 
de a trăi omeneşte. 

Dar guvernele care au subordonat 
economia țărilor lor monopolurilor 
străine și care sprijină marea pro- 
prietate şi menţin jugul greu al ex- 
ploatării, în ultimii ani, datorită 
luptei dirze a maselor, datorită 
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grevelor, manifestaţiilor şi mişcări- 
lor hotărite de eliberare, au început 
să se clatine din ce în ce mai mult, 
În Cuba, după lupta eroică a po- 
porului cuban, dictatorul Batista a 
fost alungat şi s-a instaurat un gu- 
vern popular, care duce o politică 
consecventă de dezvoltare economică 
independentă, de eliberare de sub 
dominaţia monopolurilor americane. 
După o luptă neînfricată, Venezuela 
s-a eliberat de sub conducerea dic- 
tatorului Jimenez, iar în ultimul 
timp au avut loc la Caracas demons- 
trații şi mitinguri cu caracter anti- 
guvernamental şi antiimperialist ale 
populației nemulțumite de politica 
guvernanţilor ţării. 


De asemenea, în decembrie 1956, 
prin greve şi prin lupte armate, 
dictatura generalului Magloire din 
Haiti a fost răsturnată şi numai dato- 
rită intervenției monopolurilor străi- 
ne, care au readus, printr-o lovitură 


de stat, un nou dictator, nu s-a putut. 


instaura un regim progresist. În 
mai 1957 a fost înlăturat de la con- 
ducere şi dictatorul Columbiei, Pin- 
tilla, iar în aprilie 1959 au început 
să acționeze grupuri de răsculați 
în zona muntoasă a statului Panama, 
în vederea organizării unei mişcări 
armate îndreptate împotriva guver- 
nului proamerican. 

O puternică răscoală a avut loc 
după aceea în Republica Nicaragua. 
Tot în cursul anului 1959 a izbucnit 
o răscoală armată şi în Republica 
Dominicană, îndreptată contra re- 
gimului dictatorial al lui Trujillo. 

În Costa Rica, Honduras, Guate- 
mala și alte ţări din zona Mării 
Caraibilor situația este de asemenea 
încordată, numeroasele manifestații 
fiind îndreptate împotriva conducă- 
torilor care au subjugat aceste ţări 
monopolurilor străine. 

Acest fapt se evidențiază cu tărie 
şi prin recentele incidente violente 
ce au avut loc în capitala Guatema- 
lei, cînd reacţiunea internă, cu spri- 
jinul direct al S.U.A., a oprimat 
cu cruzime pe manifestanți, care se 
pronunțau hotărît împotriva impe- 
rialismului şi pentru independenţa 
națională deplină a patriei lor. Ca 
urmare a nemulțumirii crescînde a 
poporului din Republica Salvador, 
aici a avut loc o lovitură de stat 
în urma căreia a fost răsturnat gu- 
vernul dictatorial al preşedintelui 
Lemus. De asemenea au fost elibe- 
rați deținuții politici din închisori, 
iar cei care au fost exilați vor fi 
chemați în patrie. 

Peste tot creşte mişcarea împotriva 
dominaţiei S.U.A., precum şi împo- 
triva latifundiarilor şi bogătaşilor 
autohtoni. Evenimentele din ultimii 
ani au dovedit sentimentele de puter- 
nică revoltă față de imperialiştii 
S.U.A. presa americană recunoscind 
„că „ţările din America Latină clo- 
cotesc de indignare“ şi „pun astăzi 


Muncitori cubanezi lucrind cu rîvnă pentru dezvol- 


tarea economică a patriei 


S.U.A. în faţa celei mai mari crize 
în relațiile lor cu țările din America 
Latină“, Flacăra mîniei popoarelor 
din bazinul Mării Caraibilor împo- 
triva dictatorilor puşi în slujba 
străinilor şi a exploatării nemiloase 
a maselor populare a fost aprinsă 
de revoluția victorioasă din Cuba, 
condusă de eroul național Fidel 
Castro, care constituie semnalul de 
luptă dat țărilor Americii Latine. 

Din această cauză, cercurile mo- 
nopoliste americane şi conducătorii 
S.U.A. sînt extrem de alarmaţi 
de situaţia din bazinul Caraibilor 
şi-şi intensifică acţiunile lor im- 
perialiste în vederea organizării 
de comploturi, ca cele din Cuba, 
împotriva lui Fidel Castro. 

S.U.A. nu s-au rezumat doar la 
acțiuni dirijate din umbră, ci au 
trecut la acţiuni directe. Avioane 
americane au incendiat astfel plan- 
taţiile de zahăr efihaneati iar i n 

olurile, prin guvernul S.U.A., au 
instituit o puternică blocadă eco- 
nomică împotriva Cubei, 

Sistînd importurile de zahăr din 
Cuba, S.U.A., principalul consu- 
mator de zahăr cuban, au încercat 
să sugrume noua economie în dez- 
voltarea Cubei. U.R.S.S. a venit 
însă în sprijinul dezvoltării econo- 
miei Cubei şi al poporului cuban 
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prin importarea unor mari cantități 
de zahăr, şi prin încheierea unui 
acord reciproc avantajos. De aseme- 
nea, țările socialiste, printre care 
şi R.P. Romină, au înfierat acţiu- 
nile inadmisibile întreprinse de 
S.U.A. împotriva Cubei şi au decla- 
rat că sînt gata să acorde sprijinul 
necesar dezvoltării sale economice, 
Pentru o şi mai strînsă colaborare 
dintre țara noastră şi Republica Cuba, 
de curînd a fost semnat comunica- 
tul cu privire la stabilirea de relaţii 
diplomatice romîno-tubane, apoi un 
acord comercial şi un protocol de 
colaborare tehnică-ştiințifică. 
Legăturile de prietenie dintre 
U.R.S.S, şi celelalte țări socialiste 
şi Cuba s-au întărit şi mai mult 
după întîlnirile şi convorbirile care 
au avut loc între şefii delegaţiilor 
acestor state la cea de-a XV-a se- 
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
Cu acest prilej, preşedintele Cubei, 
Fidel Castro, a mulțumit călduros 
lui N.S. Hruşciov şi celorlalți şefi 
ai delegațiilor acestor țări pentru 
faptul că țările socialiste sprijină 
lupta poporului cuban, pentru li- 
bertatea şi independența sa, 
Ajutorul moral şi material pe 
care statele socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, îl acordă fără 
nici o condiţie politică atît Cubei, 


cît şi celorlalte țări care au rupt 


lanțul colonialismului s-a văzut 
în deplinătatea lui, încă o dată, 
în propunerea pe care N.S. Hruşciov 
a făcut-o la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. în 
legătură cu desființarea imediată 
a sistemului de administrație colo- 
nial şi cu ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate. 

Ataşamentul tuturor popoarelor 
lumii faţă de mişcarea din Cuba şi 
din celelalte ţări ale Americii La- 
tine, ca şi sprijinul economic efectiv 
dat de țări e lagărului socialist, va 
zădărnici orice acțiune a monopolu- 
rilor S.U.A. de a împiedica mişcarea 
de eliberare a popoarelor din această 
regiune a globului. 


a cîntări obiectele? E greu de 

răspuns, deoarece această opera- 
ție este strîns legată de zorii civili- 
zaţiei omenești, de primele începuturi 
ale meşteșugurilor și comerţului. De 
îndată ce omul a început să muncească 
și să producă bunuri materiale s-a 
ivit și necesitatea de a le măsura prin 
întărire. Apariţia şi dezvoltarea 
schimbului de mărfuri au extins și 
mai mult această operaţie. 

În prezent, în secolul al XX-lea, 
rolul pe care-l joacă cîntărirea atit 
în industrie cît şi în comerţ nu este 
mai mic. În industrie cîntărirea for- 


i) are de cînd datează obiceiul de 


_mează o operaţie a procesului tehno- 


logic, fie că este vorba de prelucrarea 
la o anumită greutate și sortarea după 
greutate a  bielelor și pistoanelor 
pentru motoare cu ardere internă, fie 


Sus — unstalațe modernă de cintărire electro- 


nică cu înregistrare automată si cumulativă a 
cintăritilor: Jos — cîntar dozator automat pentru 
materialele folosite la o betonieră da 2.400 | 


că este necesară împărţirea produsu- 
lui în doze egale de o anumită mă- 
rime, înainte de ambalare, cum este 
cazul în industria alimentară. 

Corespunzător cu necesităţile au 
evoluat și cîntarele de la balanţa 
simplă la cîntarele de mare precizie 
şi cîitarele automate ale epocii noas- 
tre. 


VITEZĂ ŞI PRECIZIE 


Creșterea producţiei de mărfuri care 
se vînd la greutate ridică probleme 
foarte serioase. De exemplu, produsele 
alimentare care se livrează în general 
la greutatea neto trebuie cîntărite 
pachet cu pachet, și de preferinţă nu 
printr-o cîntărire manuală, pentru a 
se putea obţine precizia și viteza de 
cîntărire. 

Cîntărirea manuală nu poate depăși 
ritmul de 30 de cîntăriri pe minut, 
pe o perioadă mai lungă, chiar dacă se 
foloseşte un sistem optim. Dacă este 
necesar un ritm mai rapid, trebuie 
folosită metoda de cîntărire automată. 

În producţia automatizată, viteza 
de cîntărire trebuie să respecte rit- 
mul producţiei. Toleranţele trebuie 
stabilite astfel încît media cîntăririi 
fiecărui articol să poată fi menţinută 
cît mai apropiată de greutatea neto 
minimă, fără a permite bineînţeles 
trecerea sub minimul neto admis. 
Aceasta determină și reducerea pier- 
derilor de marfă, adică economii care 
pot amortiza însuși costul instalaţiei 
de cîntărire automată, 


La balanțele cu cadran indicator 
normal, viteza de cîntărire este 
inversă cu sensibilitatea, deoarece 


oscilațiile care se produc împiedică 
mărirea vitezei cîntăririlor. Prin amor- 
tizarea oscilaţiilor prin contrapresiune 
se poate obține o îmbunătăţire a vi- 
tezei de cîntărire. Deplasarea indica- 
torului devenind foarte mică, detec- 
tarea poziţiei acestuia trebuie să fie 
electrică — adică să se efectueze prin 
contacte electrice. 


SISTEME MODERNE DE 
CÎNTĂRIRE 


Unele sisteme de cîntărire folosesc 
arcuri pentru a echilibra forţa gravi- 
tației. Deformarea arcurilor respec- 
tive constituie elementul de măsură 
a greutăţii. În alte sisteme se folo- 
sesc curenți turbionari sau amorti- 
zoare hidraulice. 

Bineînţeles, “sistemul de înregis- 
trare a deformării trebuie să fie pre- 
cis și să nu sufere erori datorite 
fenomenului de histereză. 

În unele cazuri, în industrie, forţa 
de echilibrare poate fi determinată de 
presiunea unui lichid, care este pro- 
porțională cu greutatea aplicată și 
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Sus — sistem electromagnetic de cîntărire; 
Dreapta — sistem modern de suspensie liberă 
pentru cîntare 


se măsoară cu ajutorul unor contacte 
de mercur. 

În alte cazuri se folosește pentru 
echilibrare un sistem electromagne- 
tic. Forţa de echilibrare este produsă 
de o bobină situată într-un cîmp 
magnetic. Curentul folosit la produ- 
cerea forței pentru contrabalansarea 
greutăţii este deci elementul de mă- 
sură al greutăţii. Dacă este necesar, 
sistemul poate fi astfel gradat încît 
cîntăririle să se citească pe un mili- 
ampermetru special. 

Alte sisteme sînt bazate pe osci- 
laţia continuă cu o anumită frecvenţă 
normală, Perioada normală de osci- 
laţie a sistemului variază proporţio- 


oropor. 
mata aaaurăp. 


na] cu rădăcina pătrată a masei. 
Adăugarea greutăţii obiectului de 
cîutărit pe platforma balanței mo- 
difică frecvenţa normală a sistemu- 
lui; această modificare a frecvenţei 
este măsurată și indică greutatea obiec- 
tului cîntărit, 

Sistemul de cîntărire electromagnetic 
permite o viteză superioară de cîntă- 
rire, realizează o cîntărire continuă 
proporțională și permite detectarea 
ușoară a diferențelor în plus sau în 
minus, 

La acest sistem, platforma de cîn- 
tărire este montată pe axul purtător 
al bobinei; axul poate executa liber 
mișcări verticale, fără abateri late- 
rale. Bobina se deplasează în cîmpul 
unui magnet per- 
manent, iar poziţia 
axului este detec- 
tată automat, pe 
cale electrică, fie 
cu ajutorul unei 
celule fotoelectrice, 
fie prin variaţia 
unei capacităţi sau 
inductanţe. 

Sistemul  func- 
ționează foarte sim- 
plu. Greutatea 
platformei și a sis: 
temului produce o 
mișcare a axului 
care suportă bobina 
pînă la nivelul la 
care detectorul de- 
clanșează un curent 
suficient pentru e- 
chilibrarea forței 
gravitaţiei, și astiel 
se stabileşte poziţia 
de echilibru. Orice 
adăugare de greu- 
tate pe platformă 
va produce o creștere a curentului din 
bobină, pentru restabilirea echilibru- 
lui. Această diferență de curent este 
proporțională cu greutatea adăugată pe 
platformă, adică reprezintă greutatea 
obiectului de cîntărit. 

În practică, obiectele de cântărit 
produc un șoc asupra platformei care 
provoacă adesea oscilații de mare 
amplitudine. 
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De asemenea, intrarea 
și ieşirea de pe plat- 
iormă consumă un timp 
de trei ori mai mare 
decît cel folosit pentru 
cîntărirea propriu-zisă. 

Nivelul actual al pro- 
ducţiei impune _ însă 
executarea a 150 de 
cîntăriri pe minut, 

Pentru înlăturarea 
acestor greutăţi, este 
nevoie de o suspensie 
adecvată a sistemului 
în mișcare, care trebuie 
să fie complet liber pe 
verticală, pentru a nu PREA 
înregistra erori mari în precizia cîntă- 
ririi. În mod obișnuit, eroarea poate 
atinge | % din greutatea cîntărită. 

Principiul cuţitelor este simplu, 
dar necorespunzător. $ 

Un sistem de suspensie reușit este 
cel compus din doi pivoţi perla, 
care mențin axa bobinei pertect ver- 
ticală și împiedică mișcarea laterală. 
Arcuri de diferite tipuri sînt folosite 
pentru menţinerea platformei și a 
axului în poziţie verticală. Aceste 
arcuri nu trebuie să influenţeze cin- 
tărirea și libera mişcare a axului ver- 
tical; în același timp, trebuie să fie 
suficient de puternice, pentru a impie- 
dica deplasările laterale. 

O altă cauză care poate influenţa 
defavorabil precizia cîntăririi este vi- 
braţia întregului ansamblu. 

Din acest motiv, sistemul de cîntă- 
rire trebuie izolat de orice surse de 
vibrații, folosind totodată şi un sis- 
tem de absorbţie a şocurilor. 


CÎNTARE AUTOMATE 


Sistemele de cîntărire automată 
ocupă azi un loc principal în producția 
de serie atît în cadrul liniilor de fabri- 
cație mecanizate parțial sau total, 
cît şi în cadrul liniilor automate. 

Cîntărirea executată cu aceste sis- 
teme asigură totodată o precizie care 
nu este la discreția interpretării mă- 


1 Schema ciîntorului automat pentru dozarea moa- 
terialelor la betonieră 


2 Dozator automat cu sesizor electromagnetic: 
1—pilnia de alimentare: 2 — dispozitivul de ali- 
mentore ; 3 — transportorul cu bandă ; 4 — con- 
tactele ; 5 — sistemul electromogneti: de dozare; 
b — elementul electric al sistemului de dozare 


3 Dozator cu regulator automat pentru alimenta- 
torul cu melc: 1 — regulatorul vitezei de ali- 


mentare; 2 — reglajul vitezei: 3 — motorul 
pentru olimentator; 4 — motorul pentru comenzi; 
5 — contactele; b — monivela de viteze; 


7 — panoul de comandă ol tronsportorului; 
8 — motorul de acţionare a transportorului 
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Panou de comandă al instalaţiei automate 
de cintărire 


surii efectuate. Un operator — ori- 
cît de bine calificat — introduce co- 
eficientul personal de apreciere," care 
poate fi influențat de diferiţi factori, 
ca, de exemplu, starea personală de 
oboseală, lumina în momentul ci- 
tirii ete. 

Scopul acestor noi sisteme de cîn- 
tărire nu este numai de a obţine cîn- 
tărirea mărfurilor produse cu un grad 
de precizie superior. Aceste aparate 
sînt folosite totodată și la dozarea au- 
tomată a produselor ce intră în com- 
ponenie fabricaţiei diferitelor mărfuri, 
ie ele produse alimentare, chimice, 
metalurgice etc. 

Prin releuri speciale, aceste noi 
aparate de cîntărire dirijează prin 
impuls — fie operaţia de umplere a 
ambalajelor cu mărfurile cîntărite, 
fie operaţia de înregistrare simplă a 
greutăţii cîntărite, tichete de cîn- 
tar, fie cea de înregistrare a cîntărinii 
și a preţului respectiv. 

Concomitent, aceste înregistrări pot 
fi transmise și cumulate automat la 
distanță — la magazie și la planili- 
carea întreprinderii respective —, care 
poate cunoaşte astiel ritmul și totalul 
producţiei în orice moment. 

Mijloacele de transport, ca, de 
exemplu, autocamioanele, sînt cîn- 
tărite goale la intrarea în fabrică, 
înregistrîndu-se greutatea neto pe un 
tichet cu numărul autocamionului 
și numele întreprinderii, în 4-—5 se- 
cunde. La ieşire se imprimă greutatea! 
brută pe același tichet, șoferul căpă- 
tind un tichet-copie, care garantează 
greutatea reală, fără posibilităţi de 
fraudă. Vagoanele de cale ferată, în 


trecerea lor pe bascula cu celulă foto-: 


electrică, sînv cîntărite şi înregistrate 
într-un ritm de două secunde de vagon. 

lată de ce noile aparate de cîntărire 
aduc o contribuţie prețioasă la lupta 
pentru mărirea producţiei și ielti- 
nirea preţului de cost. 


— 


Populare Romine. 


În dreptul cinematografului „Pa- 
tria“, bulevardul magistralei nord- 
sud se va întretăia cu viitorul inel 
de circulaţie interior. Pe terenul si- 
tuat în dreptul străzilor Atanase Simu 
și V. Kuibîșev s-a proiectat realizarea 
unor mari blocuri, care vor marca 
această intersecţie importantă. 

După schița de sistematizare a 
capitalei, inelul I va trece prin acest 
punct, despărţind terenul dintre ho- 
telul „Lido“ și str. Kuibîșev în două 
părți, pătrunzind pînă în calea Vic- 


i de zi răsar pe străzile Bucureşe 
tiului, sub ochii noştri, noi şantiere. 
Sarcinile trasate de Directivele Con» 


gresului al III-lea al P.M.R. în ce pri= 
peşte asigurarea oamenilor muncii cu 
locuințe corespunzătoare sînt traduse în 
piață într-un ritm nemaiîntilnit pînă 
în prezent. Revista noastră a arătat în 
tot cursul anului 1960 noile construcții 
care vor împoedobi capitala Republicii 


lată unele lucrări ce se vor executa 
în centrul Bucureştiului, care voor întregi 
frumosul aspect al magistralei nord-sud. 


Lă 
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toriei și prelungindu-se apoi pînă la 
confluenţa cu str. Știrbei Vodă. 
Ținînd seamă de actuala diversitate 
la elădirile existente pe bulevard, 
clădiri realizate în diferite epoci și 
cărora le lipseşte caracterul unitar, 
apare necesară construirea pe 
bd. Magheru a unor ansambluri arhi- 
tectonice care să exprime concepțiile 
noii urbanistici socialiste. În acest 
cadru s-a realizat marele complex din 


piața Eminescu, va urma ansamblul 
Magheru-Kuibișev, se va realiza com- 
poziţia piaţa Bălcescu, iar compoziţia 
generală urbanistică a bulevardului 
se va încheia cu rea ructaieea Pieței 
Unirii. 

Ansamblul Magheru-Kuibişev a fost 
studiat în multe variante, definiti- 
vîndu-se în cele din urmă amplasarea 
noilor blocuri retrase cu 30 m de la 
actuala aliniere, astfel încît prin 


Aşa vor arăta cele două blocuri 
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această degajare să se sublinieze im- 
portanța intersecţiei a două bule- 
varde, oferind în același timp condiţii 
mai bune pentru organizarea viitoare 
a circulaţiei. 

La noile blocuri, care vor avea 9 
etaje, s-a pornit de la principiul 
folosirii raţionale a parterului pentru 
crearea unor spații comerciale și al 
utilizării cît mai intense a terenului 
în adîncime, astfel ca la fațadă să 
corespundă numai camere de locuit, 
toate dependinţele și anexele aparta- 
mentelor fiind orientate spre vaste 
curţi interioare. Această dispoziţie 
permite de asemenea ca magazinele 
de la parter să aibă o adîncime pînă 
la 20 m. 

Se vor realiza 330 de apartamente 
cu suprafaţa locuibilă mai mare decît 
cea obținută pînă în prezent, faţada 
apartamentelor avînd balcoane largi. 

Pentru a proteja încăperile de lu- 
mina puternică a soarelui, ţinîndu-se 
seamă de orientarea acestor blocuri, 
s-au prevăzut jaluzele din aluminiu 
eloxat, practice, economice și fru- 
moase în același timp. Deservirile 
apartamentelor au fost amănunţit stu- 
diate; astfel, pe culoarele scărilor 
de acces s-a prevăzut cîte o terasă 


Interiorul unuia din marile magazine care se vor 
deschide la parterul blocului 


de serviciu de la care pornește și 
tubul de evacuare a deșeurilor me- 
najere. 

La circulaţia din interiorul apar- 
tamentelor s-a mers pe principiul 
asigurării unui acces independent la 
oricare din camerele de locuit. 

În spaţiul de la parter urmează 
a se amenaja într-unul din blocuri 
un mare magazin de confecţii com- 
pletat cu o secţie de confecţii la ul- 
tima probă. 

Iluminarea acestui magazin va fi 


Planul de situaţie al ansamblului: se văd cele 
două mari blocuri cu peste 9 etaje 


făcută cu lumină fluorescentă și in- 
candescentă, prevăzîndu-se vitrine spe- 
ciale de mare adîncime. 

În al doilea bloc al ansamblului 
se va amenaja la parter, mezanin și 
etajul I agenţia O.N.T. „Carpaţi“. 

În localul agenţiei se vor organiza 
și expoziţii permanente cu caracter 
turistic, ceea ce va necesita finisaje 
deosebit de îngrijite și cît mai moderne. 
Ca materiale de finisaj se vor folosi 
materiale noi, în special pentru par- 
doseli și pentru tapete la pereţi. 

Avînd în vedere că aceste blocuri 
vor fi retrase de la actuala aliniere, 
circulaţia pietonilor va fi asigurată 
atît de-a lungul bulevardului pe tro- 


tuare lărgite și replantate cît și pe 


trotuarele din faţa vitrinelor. Între 
aceste două fire de circulaţie pentru 
pietoni se vor amenaja spaţii pentru 
parcarea autovehiculelor. În spaţiile 
dintre noile clădiri şi cele existente, 
pînă la str. N. Golescu, se vor amenaja 
spaţii verzi care să asigure și locuri 
de joc pentru copii. 

Prin realizarea acestui nou ansam- 
blu se poate considera întregit bule- 
vardul magistralei nord-sud pe o im- 
portantă porțiune și se creează posi- 
bilitatea începerii creării noului bu- 
levard inel care urmează să ușureze 
circulaţia din capitală. 


ebuie să țină în per- 
asul cu realizările 
umai pentru a le 
perfecţionării con- 
r de diagnostic și 
pentru a face faţă 
eu schimbătoare ale 
irea sănătăţii munci- 
jo plicită din partea medici- 
prtvcupări mereu noi pentru 
descifrarea mecanismelor de influ- 
ență asupra organismului a diferi- 
telor substanţe noi introduse. în spe- 
cial în industria chimică și a noi- 
lor procese industriale, rezultate ale 
tehnicii noi. 

Una dintre aceste probleme este 
reprezentată actualmente de meca- 
nizarea şi automatizarea complexă 
a industriei. În rezolvarea ei este 
chemată să joace un rol deosebit 
igiena și fiziologia muncii. 

În condiţiile socialismului, au- 
tomatizarea reprezintă nu numai o 
problemă tehnică, ci și una soci- 
al-politică. Automatizarea schimbă 
radical caracterul muncii, contri- 
buie la ridicarea nivelului cultural 
și tehnic al muncitorilor, ușurează 
și îmbunătățește condiţiile de mun- 
că și permite sporirea productivi- 
tății, cu consecinţe deosebit de fa- 
vorabile pentru creșterea stării de 
sănătate. Odată cu introducerea au- 
tomatizării în toate ramurile pro- 
ducţiei industriale, în agricultură 
și în transporturi se creează condi- 
ţii pentru lichidarea deosebirii e- 
senţiale între munca fizică și inte- 
lectuală, pentru rezolvarea uneia 
dintre cele mai importante proble- 
me ale construcţiei comunismului. 
Prin dezvoltarea continuă a pro- 
ducţiei automatizate, rolul omului 
va consta, din ce în ce mai mult 
în îNdeplihirea celor mai complicate 
le, conducere, în reglarea 
automate și în suprave- 
ționării lor. 

"Bln societatea capi >matizarea determină 

( i itensificarea continuă LI adi țiilor sociale proprii 
SI căpitalismului și atrag ră creșterea șomajului. 
PălLrivit calculelor pub vista americană „New 
snublic“, autor ki industrii americane ar 

aduce necesarubi de peste 10 ori, ceea ce, 

„la o depresiune în în- 


ID 

n următorii șapte ani, în 
omutizării producţiei şi a 
imărul muncitorilor și al funcţio- 
3 economiei va spori cu aproape 


RI 
A necesită o comandă și orice 

i obținerea, transmiterea, trans- 
iormației pentru efectuarea sa. 
id 6omundă a proceselor de la om 
i, se efectuează automatizarea. 
Om A zarea se leagă reciproc, se condi- 
feăză una pe alta. 
"onceput de tractoristul sovietic 
- 8 randamentul muncii de 3—4 ori, 
a de la distanță între 6 şi 8 ase- 
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Conţ. dr. B. BARHAD 
şei al secției de igienă a muncii în Institutul 
de igienă şi sănătate publică al R.P.R. 


În ţara noastră s-au mecanizat nenumărate procese lehno- 
logice și s-a propus automatizarea altora. Au fost in- 
troduse linii automate la fabricarea cimentului, la 
fabrica de fibre şi fire sintetice de la Săvineşti, la fabrica 
de superfosfat și acid sulfuric de la Năvodari, la fabrica 
de sodă Govora, în multe centrale electrice și mai ales 
la hidrocentrala „V.I. Lenin“ de la Bicaz etc. 

Directivele cu privire la planul de dezvoltare a econo- 
miei naționale adoptate de Congresul al III-lea al P.M.R. 
prevăd introducerea tehnicii celei mai avansate în toate 
ramurile economiei naţionale, acordîndu-se o atenție 
deosebită mecanizării și automatizării complexe a pro- 
ducţiei în industria siderurgică, energetică, chimică, de 
prelucrare a țițeiului etc. În vederea introducerii progre- 
sului tehnic în industria constructoare de mașini din 
țara noastră, se vor folosi, în procesul tehnologic, mașini- 
unelte automate cu operaţii multiple (cu program), 
maşini de copiat electronice, linii automate şi semi- 
automate pentru fabricarea de elemente tipizate de mașini 
şi piese de mare serie. 

Crearea maşinilor și a instalaţiilor automate solicită 
ca funcţia de comandă să se realizeze de către om deseori 
printr-o mare încordare a aptitudinilor lui intelectuale: 
a memoriei, a mobilizării cunoștințelor, a experienţei, a 
capacităţii de a lua hotărîri în funcţie de împrejurări ete. 

În actuala situaţie, cercetările de fiziologia muncii, 
care pînă nu de mult se ocupau în principa] de munca fi- 
zică, au început să-și îndrepte atenţia spre munca intelec- 
tuală, munca de conducere a celor mai complicate 
mecanisme, care după expresia lui I.P. Pavlov, unește 
capul cu mîinile. O preocupare actuală de căpetenie este 
fundamentarea fiziologică a unui regim raţional de muncă 
în procesele de producţie cu flux continuu, la bandă, masă 
de comandă etc. 

Aparatele electronice ce se construiesc în prezent vor 
permite fiziologilor să aleagă grupele de exerciţii fizice 
care convin cel mai mult pentru diferite forme ale organi- 
zării procesului de producţie. Cu ajutorul acestor aparate 
se pot obține multe rezultate în domeniul combaterii trau- 
matismelor, Ele vor percepe fazele iniţiale de oboseală, iar 
„atenţiei“ acestor aparate nu-i va scăpa nici o mişcare ne- 
atentă a muncitorului. Mașina-unealtă va fi deconectată 
în momentul în care muncitorul se va apropia de zona 
periculoasă. 


e ÎL MDA ura 


La fel de importantă este și problema asigurării unor 
condiţii din ce în ce mai favorabile de muncă. În acest 
domeniu, un rol deosebit va reveni aparatelor electronice 
care vor ioniza în mod artificial aerul şi vor menţine umi- 
ditatea şi temperatura necesară. 

Una dintre cele mai importante condiţii de ridicare a 
productivităţii muncii și a stării desănătatea muncitorilor 
in industria mecanizată, organizată după sistemul în 
flux continuu, este prevenirea oboselii și, strîns legată 
de aceasta, influența dăunătoare a monotoniei ce apare 
ca urmare a simplificării operaţiilor tehnologice în munca 
la bandă. 

Așa cum arată cercetările efectuate direct în producţie 
de către oamenii de ştiinţă sovietici, avantajele muncii în 
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flux continuu sînt datorate în mare măsură deprinderii, 
obișnuirea cu succesiunea operaţiilor (stereotipul di- 
namic). 

Ritmul de muncă determină în mare măsură dinamica 


capacităţii de muncă și nivelul productivităţii muncii. 

Munca în sistemul cu flux continuu este în primul rînd 
o muncă ritmică. Fiecare obiect care trece pe banda trans- 
portoare necesită o anumită prelucrare, ceea ce se leagă 
de modificări în starea organismului. Prin asocierea rit- 
mică a acestor factori se formează reflexul la timp care, 
întărindu-se, începe să joace un rol de excitant indepen- 
dent. Reflexul la timp ușurează reacţiile de răspuns, pre- 
gătind organele interne ale organismului la o activitate 
corespunzătoare. El leagă de asemenea excitanţii externi 
de modificările interne din organism într-un sistem 
funcţional unic — stereotipul dinamic. Expresia externă 
a stabilităţii sale este reprezentată de precizia mişcărilor, 
economicitatea lor, absenţa mișcărilor parazitare şi rit- 
micitatea corectă. 

Deoarece caracterul stereotipului se reflectă asupra 
capacităţii de muncă și a productivităţii, cel mai impor- 
tant lucru în studiul sistemului de muncă cu flux continuu 
este stabilirea influenţei ritmului asupra proceselor ner- 
voase superioare. Cercetătorul sovietic Graţievski con- 
stată că dacă intervalul de timp în care se execută 
o operaţie de muncă este mai scurt, procesele de excitație 
vor fi mai concentrate, iar reflexele la timp vor fi mai pre- 
cise. Invers, operaţiile care durează mai mult arată 
un grad mai mare sau mai redus de modificare a concen- 
traţiei procesului de excitare, avînd ca urmare reducerea 
capacității de muncă. 

S-a constatat că la începutul muncii, în mod obișnuit, 
timp de 15—30 minute, apar semne de instabilitate a 
stereotipului de muncă, reflectînd perioada de fixare a 
stereotipului. Aceste semne se exprimă în creșterea timpu- 
lui de execuţie a operaţiei de muncă şi variabilitatea pe- 
rioadei de timp pentru aceeași operaţie. Instabilitatea 
stereotipului dinamic este apoi înlocuită cu o stare 
de stabilitate, ceea ce caracterizează o înaltă capacitate 
de muncă, în care timp operaţiile se execută într-un ter- 
men mai scurt şi de valoare egală pentru aceleași obiecte. 

Această stare se menţine un timp mai mult sau mai pu- 
țin îndelungat, în funcţie de caracterul operaţiilor, inten- 
sitatea muncii și gradul de antrenament al muncitorilor. 
Cu cît munca este mai intensă și mai complexă și cu cît 
gradul de antrenament al executantului este mai redus, 
cu atît mai repede apar semnele de modificare a stereotipu- 
lui dinamic, ca urmare a instalării oboselii în muncă. 
Aceasta se manifestă prin creșterea perioadei de timp ne- 


O muncitoare calificată execută fiecare operație cu mişcări precise, 

cu ritmicitate corectă, fără mişcări parazitare și într-o perioadă mai 

scurtă de timp. Pe cind o începătoare are mișcări mai puțin precise, 
multe din ele inutile 


cesare pentru îndeplinitea || 
derea capacităţii de muncă 

ficări ale stereotipului dinani 
sfîrșitul perioadelor de munc 
muncă dintre pauze, însă i 
exprimate în a doua jumăta! 
privește așa-numitul „asalt 
zilei de muncă (ultime 
scurtarea timpului pent, 
prin starea gencrulu 


și operaţii și 
eăiphea forme 


a arătat o influență 
lui dinamic. 

I.V. Moikin a p 
muncii realizată d 
prin intensificarea 
economicoase a el 
de muncă. 

Pe baza tuturor : cercei 
gimul de muncă-fintr-o sețige 
flux continuu. S-au putut 1 
organizare şi raționalizarg d & 
muncă, printre care: reglemet 
de producţie, organizarea JOGu 
viteză a benzii pe perivadă « 
condiţiilor favoLablle S85 : u 

Cercetători din laboratorul de fiziologie a muncii al 
secției de igienă a muncii din Institutul de igienă și sănă- 
tate publică din Bucureşti au studiat pe larg, timp de 
mai mulți ani, problema muncii în flux continuu, folosind 
o metodă originală de înregistrare automată, pe cale elec- 
trică, atît a stereotipului dinamic de muncă cît și a 
mișcărilor mașinii, reuşind să obţină rezultate teoretice 
și practice de valoare, apreci: .. în ţară şi peste hotare. 

Concluziile acestor cercetări, asemănătoare în multe 
pri cu cele ale cercetătorilor sovietici, au servit 
a introducerea unor măsuri ca: pauzele orare, gimnastica 
în producţie etc., care vor atrage după sine o creştere a 
stării de sănătate a muncitorilor și a productivităţii 
muncii. 

O problemă deosebit de importantă a caracterului mun- 
cii în industria mecanizată și automatizată este faptul 
că muncitorii sînt nevoiţi să stea în picioare. 

N.K. Vereşciaghin are meritul de a Fi descifrat și lă- 
murit mecanismul prin care munca statică influențează 
organele interne, problemă de care va trebui să se ţină 
seamă în introducerea pe scară largă a industriei mecani- 
zate şi mai ales automatizate. | 

Fiziologia muncii din U.R.S.S. a începutși cercetarea | | 
mai complexă și aprofundată a celor mai moderne forme 
de organizare a proceselor tehnologice. Noile forme de 
muncă, arată profesorul A.D. Slonim (de exemplu: munca | 
la mesele de comandă, care nu este cîtuși de puţin legată 
de efortul muscular), duc la noi forme de oboseală fizio- 
logică. Apar stări care se manifestă prin scăderea progresi- 
vă a temperaturii corpului, accelerarea pulsului, slăbi- 
ciune și somnolență. Aceste simptome se accentuează 
dacă mediul se caracterizează prin temperatură, 
Intensitatea lor poate fi micșorată dacă pă fvlagesc 
ciţii de gimnastică și scăderea tem 
funcţie de excitantul mecanic ap 
mele lucrări în această direcţie Ş 
grad de către profesorul SI 
masa de comandă a termod 
de comandă a Combinatul 
zultatele nu sînt încă publi 
avea o deosebită valoare teorg 

lată deci că medicina socia 


po 


| 
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rea de sănătate a muncitorilor cate lu afio | 
cese tehnologice din industria m izată și autom 
și să contribuie astfel la construired şâctet, s0 


și comuniste. 
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Recoltarea mecanică a 
stufului în Delta Dunării. 


Păsările întunecate, cu 
ciocul lung și încovoiat, 
pe care le vezi păşind 
iniștit pe marginea ca 
nalelor Deltei, sînt țigă- 
nușii (Plegadis falcinel- 
lus). Primăvara ei îşi 
fac cuiburile în colonii 
mixte (formate din dife- 
rite specii de stîrci), de- 
puniînd cîte 4 ouă albas- 
tre, din care vor ieşi 
uii, care au ciocul scurt 
a început. Spre toamnă 
se răspindesc către toate 
bălțile Dunării, înainte 


de a pleca spre sud. Ei 


sint folositori, 


se hrănesc 
lipitori. 


mai 


deoarece 
ales cu 


Lopătarul (Platalea lev 
corodia), care trăiește în 
regiunile cu clima medi- 
teraneană din Europa și 
Asia, se întîlnește atit 
de rar în ţara noastră, 
încît a fost declarat „mo- 
nument al naturii“. Pri- 
măvara lopătarii formea- 
ză în Delta Dunării co- 
lonii de cuibărit ascunse 
în adîncul stufului. Pînă 
în toamnă, cînd pleacă 
spre sud, pot îi văzute 
în Deltă graţioasele pă- 
sări albe, al căror cioc 
e mult lăţit la virf (de 
unde și numele). 


Stireul de noapte (Nye 
ticorax nycticorax), care 
priveşte atent cu ochiul 
său roșu spre obiectivul 
fotografului, este un exem- 
plar tînăr, aflat într-una 
din numeroasele colonii 
de cuibărit din Deltă. 
Specie de ţinuturi calde, 
cu obiceiuri nocturne și 
zbor tăcut de buiniţă, 
stîircul de noapte este 
activ ziua numai în 
timpul hrănirii puilor. 
Alttel apare numai ca o 
siluetă cenușie și giîrbovă, 
așezată pe un ciot de 
salcie sau pe o frunză 
de nufăr. 


În -pomii înalţi ai Deltei îşi face cuibul vulturul 
coda!b (Haliastus albicilla), spaima păsărilor de apă, 
răpitor mare, ale cărui aripi ating 2,50 m. Cei doi 
pui fotograliați pe marginea cuibului (ce are di- 
mensiuni impresionante, circa 2:m diametru) sînt 
hrăniţi cu păsări și pești. 


EI 

Pelicanii au apărut pe pămînt acum 
30 de milioane de ani. Silueta lor 
amintește de reptilele zburătoare, de 
mult dispărute. Uriași printre păsări 
— aripile întinse au 3 m —, sint to- 
tuşi ușori (circa 10 kg) şi zboară 
măiestrit, dînd un farmec în plus 
peisajului Deltei din primăvară pînă 
in toamnă. 


În urmă cu 900 de ani, pelicanii 
trăiau în multe ţări din Europa. 
Acum, Singurul refugiu de cuibărire 
a rămas Delta. 


Pelicanii se hrănesc cu peşte pe care îl 

sescuiesc în cîrd, gonind peștele prin 
bată de aripi. Fiind distruși în trecut, 
ei sînt puși sub ocrotirea legii, ca mo- 
_numente ale naturii. 


Minunatul cuib de put de plop 
pe care și-l construiește pentru 
pui boicușul (Remiz pendulinus) 
atîrnă adesea de sălciile din 
Deltă, legănîndu-se în bătaia 
vîntului. Boicușul e mic cît o 
vrabie, iar ouăle sale sînt cît 
bobul de fasole. Bărbătuşul 
. împletește singur cuibul, lucrînd 
intens două săptămîni. 


tier important în care 

prefabricatele de beton 
şi beton armat să nu-și 
poată găsi o largă utilizare. 
Stilpi, grinzi, planșee și 
pereţi, avînd incluse insta- 
laţii, uneori chiar timplă- 
ria, sint produse în ateliere 
de prefabricate, aduse pe 
șantier şi montate în ritm 
rapid. 

Prefabricatele de beton 
şi beton armat au pătruns 
de multă vreme şi în prac- 
tica hidrotehnică, la execu- 
ţia unor lucrări cum ar fi 
conducte, plăci pentru căp- 
tușirea canalelor de pă- 
mînt, rigole de irigaţii, 
mari blocuri folosite la 
devierea apelor etc. 

Totuși folosirea  prefa- 
bricatelor în construcţiile 
hidrotehnice rămîne mult 
sub posibilitățile pe care 
le oferă această metodă 
de execuție. În special as- 
tăzi, problema introducerii 
prefabricatelor în construc- 
ţia principalelor obiective 
hidroenergetice — baraje, 
uzine, ecluze — este de cea 
mai mare actualitate, şi 
aceasta pentru că hidro- 


A stăzi nu mai există șan- 


energetica este în plină 
dezvoltare. 
Congresul al III-lea al 


Partidului Muncitoresc 
Romîn a arătat că, pentru 
industrializarea ţării şi mo- 
dernizarea agriculturii, rit- 
mul de dezvoltare al energe- 
ticii trebuie să fie mai ra- 
pid decît al celorlalte ra- 
muri. Astfel, în 1965 pro- 
ducția de energie electrică 
va fi de circa 18,5 miliarde 


kWh, adică de două ori 
mai mare ca în 1959. Din 
această cauză, atunci cînd 
se hotărăşte care anume 
resurse de energie să fie 
folosite în primul rînd, este 
foarte important ca aceste 
resurse să se poată valori- 
fica repede și cu cheltuială 
minimă. Utilizarea rațio- 
nală a resurselor energeti- 
ce naturale ale teritoriului 
este o trăsătură caracteris- 
tică a economiei socialiste. 
Aceasta înseamnă, în con- 
dițiile concrete ale Republi- 
cii Populare Romîne, îm- 
binarea, funcţionarea în pa- 
ralel a mai multor categorii 
de centrale producătoare de 
energie electrică, care să 
folosească în mod chibzuit 
diferitele surse de energie, 
cu care este bogat înzes- 
trată țara noastră: termo- 
centrale care folosesc căr- 
bune inferior, gaze de sondă, 
păcură, hidrocentrale, care 
folosesc energia căderilor 
de apă, apoi, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, centra- 
le atomoelectrice, precum 
şi, eventual, mici centrale 
eoliene, care ar folosi ener- 
gia vîntului. Între diferi- 
tele ramuri ale energeticii, 
şi în special între cele două 
ramuri principale termo- 
energetică şi hidroenerge- 
tică, se desfăşoară o con- 


tinuă întrecere. În această 


întrecere,  hidroenergetica 
are un avans: din cauză că 
nu foloseşte combustibil 
(turbinele hidraulice sînt 
puse în mișcare de căderile 
de apă) şi din cauză că 
folosește un personal de ex- 
ploatare foarte redus, pre- 
țul de cost al energiei hi- 
droelectrice este de 3—5 ori 
mai mic decît al celei ter- 
moelectrice. Pe de altă 
parte însă, durata execuţiei 
hidrocentralelor puternice 
este deocamdată relativ 
mare (4—8 ani). Execuţia 
lor necesită un mare număr 
de muncitori, tehnicieni şi 
ingineri de diverse califi- 
cări. Aceștia trebuie adă- 
postiți în timpul execuţiei, 
dar pleacă după terminarea 
centralei (parte din ci chiar 
înainte). Coloniile construc- 
torilor, adevărate orășele 
scumpesc mult costul lu- 
crărilor. Din aceste motive, 
în ultimul timp s-a dat o 
mai mare atenție construc- 
ției de termocentrale. Aces- 
tea, deși folosesc combusti- 
bili preţioși, au avantajul 
de a se da în funcțiune 
repede și cu cheltuieli mai 
mici. În faţa aceste: situa- 
ţii, specialiștii hidroener- 
geticieni au început să cau- 
te căi de reducere a terme- 
nelor și costului execuției: 
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una dintre aceste căi, şi 
anume din cele mai im- 
portante, este introducerea 
prefabricatelor la construc- 
ţia obiectelor principale ale 
nodurilor hidrotehnice; ba- 
rajele şi clădirea maşinilor. 
Acest lucru permite indus- 
trializarea lucrărilor de 
construcții, face ca pe şan- 
tier să devină dominante 
lucrările de montaj şi ca 
urmare reduce de citeva ori 
numărul muncitorilor față 
de cel necesar astăzi. 


UNDE APAR 
PREFABRICATELE 


Cel mai simplu exemplu 
de introducere a prefabri- 
catelor în construcțiile hi- 
drotehnice este înlocuirea 
cofrajelor de lemn cu plăci 
de beton, care rămîn izo- 


late în construcții și con- 
stituie o căptușeală de pro- 
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tecție. Sistemul acesta a că- 
pătat în ultimul timp o 
dezvoltare largă, realizin- 
du-se panouri de mari pro- 
porţii. Panourile realizate 
din cofraje de beton pre- 
fabricat şi ferme de armă- 
turi puternice sint ridica- 
te și așezate în locașurile 
lor cu ajutorul macaralelor 
şi asamblate prin sudură. 
În acest fel, scheletul de 
armătură înlocuiește esta- 
cadele, iar lemnul este eli- 
minat aproape complet din 
lucrările auxiliare. 
astăzi în U.R.S.S. şantiere 
ale unor hidrocentrale unde, 
datorită acestui sistem spe- 
cial, s-au obţinut economii 
de 5—10% din costul con- 
strucției respective. De 
exemplu, la construcția hi- 
drocentralei de la Dnepro- 
dzerjinsk pe Nipru, schelele 
și estacadele lipsesc aproape 
cu desăviîrşire (fig. 1). Dar 
această soluție nu este ra- 
dicală: procentul de beton 
prefabricat nu reprezintă 
decît 15—20% din total. 
Există proiecte care pre- 
văd construirea barajului 
deversor în întregime din 
prefabricate. Astfel prof, 
Senkov a preconizat un 
tip de construcție alcătuit 
din celule de beton armat 
în formă de paralelipipede 
cu pereţii subțiri, care se 
toarnă în ateliere speciale 
şi se aduc în amplasamen- 
tul barajului prin plutire. 
Ajunse în amplasament, ce- 
lulele se scufundă și se 
umplu cu balast, consti- 
tuind un element de baraj. 
Din mai multe asemenea 
elemente se pot construi 
baraje de înălțime pînă la 
10 metri. O altă propunere 
a inginerilor Sobolev şi 


Krilov este realizarea unui 
baraj din grinzi prefabri- 
cate de citeva tipuri (fig. 2), 
Golurile prevăzute în grinzi 
sînt folosite pentru intro- 
ducerea unor armături pre- 
tensionate și a mortarului 


Există » 


sub presiune, solidarizin- 
du-se astfel grinzile. 

S-au 
„mixte“ din celule de beton, 
umplute cu piatră spartă, 
obținindu-se o reducere a 
volumului de beton cu 
250%. Interesant este fap- 
tul că celulele au fost com- 
puse din bare de beton 
prefabricat precomprimat. 
Schema de organizare a șan- 
tierului a demonstrat po- 


construit baraje 


sibilitatea industrializării 
la maximum a construcției 
(fig. 3). 


O propunere originală 
este construcția barajului 
şi a clădirii centralei din 
piloţi de mari proporții 
(2—3 m diametru) foraţi de 
pe pontoane. Operaţiile se 
succed în modul următor: 
pontoanele prevăzute cu 
macarale se ancorează în 
amplasamentul ales pentru 
execuție. Piloții din beton 
armat (care au aspectul 
unor tuburi lungi şi de mare 
diametru) sint prinși de 
macarale și lăsaţi pe fundul 
albiei; aici sînt înfipți fie 


prin vibrare, fie prin hidro- 
mecanizare, pină la adîn- 
cimea de fundaţie proiecta- 
tă. Apoi pilotul se umple cu 
beton şi constituie un ele- 
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ment de rezistență. Din 
asemenea piloţi. se alcătu- 
iesc celule circulare de 10— 
40 m diametru, în funcție 
de înălțimea barajului și 
de rezistența termenului 
de fundaţii (fig. 4). 

Nu de mult tot în lite- 
ratura sovietică, a fost pu- 
blicată propunerea unui 
specialist care preconizează 
construcția majorităţii ele- 
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mentelor clădirii mașinilor 
din elemente prefabricate 
(fig. 5). 


Desigur, această propu- 


nere mai trebuie studiată, 


dar este o dovadă a inventi- 
vității hidroenergeticienilor 
care vor da, fără îndoială, 
încă multe soluţii capabile 
să reducă direct și costul 
executării nodurilor hidro- 
tehnice. 

Pentru producția elemen- 
telor de beton prefabricate 
este rațional să se organizeze 
mari fabrici și poligoane, 
centrale care să deservească 
diferitele obiecte şi 
șantiere apropiate. În 
acest mod se reduc 
şi mai mult cheltu- 
ielile de producție 
şi există posibilita- 
tea producției unor 
piese decalitate bună. 

În construcțiile rea- 
lizate din pretabri- 
cate de beton se pot 
obține economii pînă 
la 35% din valoarea 
aceleiaşi lucrări exe- 
cutate cu metode obiş- 
nuite, Scurtarea du- 
ratei execuției poate 
atinge 30%. Din 
aceste motive, consi- 
derăm că prefabrica- 
tele vor găsi o apli- 
care tot mai largă în 
construcțiile  hidro- 
tehnice. 


P pi ției ri ii 
struguri se prevede ca pînă în 
1 CA mun rd plantațiile de pomi 
fructiferi şi de viţă de.yie la 300.000 
e hectare fiecare; astiel producţia 
de fructe va ajunge în 1965 la circa 
1.700.000 de tone, iar producţia de 


viticole, | zonare 
a producției agricole şi a raionării 
Peilor, şi numai pe terenuri în 
pantă, erodate, pe terenurile nisipoa- 
se, care nu put îi valorificate în mod 
economie prin alte culturi“. 

(Din Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.) 


e În economia regiunii Pitești, pomi- 
cultura și viticultura ocupă un loc im- 
portant datorită unor condiţii de sol și 


a! climă foarte favorabile. Pe dealurile și 
N colinele regiunii se întind podgorii re- 
a numite și cu particularităţi deosebite 
Mă, față de celelalte existente în ţară. 
A Produsele din podgoriile Drăgăşa- 
hi nilor, Topolovenilor, din centrele vi- 
“ ticole Simburești, Leordeni, Văleni- 
(al Tă Podgoria, Ştefăneşti și altele, situate 
d. pe dealuri cu expoziţie favorabilă şi 
ip, cu sol corespunzător, sînt foarte apre- 
1 ciate și căutate pentru calităţile lor 
A a deosebite atit în ţară cît și în străi- 
A nătate. Vinurile de Drăgăşani au con- 
= curat la concursurile internaţionale şi 
ii naţionale, obţinînd numeroase premii 
LL, şi medalii de aur. 

ji „La răspîndirea pomilor și a viilor 
A în regiunea Pitești au contribuit însă 


Sci nu numai condiţiile de sol şi climă 
favorabile, ci şi starea 
terenului. Aici o bună 
parte din suprafaţa te- 
renului este denivelat 
și puţin fertil, ceea ce 
îl tace impropriu pen- 
tru cultura cerealelor. 
De asemenea se întil- 
nesc mari suprafeţe de 
terenuri erodate, ne- 
productive care pot fi 
N făcute rentabile numai 
Lt prin cultivarea lor cu 
po și viţă de vie. 
n nordul regiunii, sau 
zona dealurilor, în spe- 
cial în raioanele Curtea 
i de Argeș și Muscel, se 
TA îmbină cultura pomi- 
- lor cu creșterea anima- 
lelor. Aici, obţinerea 
producţiei de fructe și 
fîn, folosind sistemul 
„pomi în fineaţă“ și cel 
„agro pomicol“, prin 
cultura interealată a 
legumelor și cartofi- 
lor, constituie forma de 
cultură cea mai renta- 
bilă pentru ridicarea 
economiei din această 

parte a regiunii. 
Relieful zonei delu- 
roase este foarte fră- 
mâîntat, terenurile în 
pantă sînt în perma- 
nență spălate de ploi, 
care le degradează; 


există de asemenea terenuri cu fîneţe 
slab productive sau degradate din pri- 
cina fenomenului de eroziune. De aceea, 
de trei, patru ani de zile a început în 
regiunea Pitești combaterea fenomenu- 
lui de eroziune a pămîntului prin plan- 
tarea lui cu pomi și viță de vie în terase. 
Prin caracterul culturii lor intensive, 
pomii, arbuștii fructiferi şi vița de 
vie răsplătesc mai bine decît culturile 
cerealiere cheltuielile care se fac pen- 
tru lucrările de amenajare antierozio- 
nală pe terenurile în pantă. În acest 
fel, numeroase dealuri pînă nu de 


mult acoperite de mărăcinișuri, brăz- 
date de viroagele apelor au fost trans- 
formate în adevărate grădini. 
Traducînd în viaţă sarcinile Con- 
gresului al III-lea al P.M R., colec- 
tiviștii și întovărăşiţii din regiunea 
Pitești au început să-și dezvolte pa- 
trimoniul pomicol și viticol doar pe 
seama terenurilor în pantă, improprii 
pentru alte culturi. Cum însă aceste 
terenuri sînt afectate în cea mai mare 
parte de eroziunea solului, iar plan- 
taţiile existente de pomi și vii sînt, 
și ele în mare parte degradate și dau 
producţii scăzute, a fost necesar ca 
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o dată cu replantarea să se ia măsurile 
cele mai potrivite pentru înlăturarea 
procesului de eroziune. 

Care este experiența de pînă acum 
şi ce prevederi de perspectivă sînt 
în regiune? 

În plantațiile mari care s-au exe- 
cutat în ultimii 3-4 ani pe o suprafaţă 
de peste 4.000 ha, rîndurile de pomi 
au fost executate cu direcția pe 


curbele de nivel, distanța pe intervale 
fiind de 9-10 m, iar pe rînd de 6-8 m, 
Acest 


după specie. sistem oferă 


mai multe avantaje: permite lucrarea 
solului de-a curmezișul pantei; per- 
mite cultivarea spaţiilor dintre rîn- 
durile de pomi cu culturi intercalate 
de plante furajere și alimentare; con- 
tribuie la formarea teraselor naturale 
pe pantele mai înclinate, mai ales 
că arăturile vor fi efectuate cu plugul 
reversibil. Asemenea plantaţii, care 
vor produce, pe lîngă însemnate can- 
tități de fructe și furaje, cartofi, căp- 
șuni etc., au fost executate în raioanele 
Muscel, Curtea de Argeş, Horezu, 
Băbeni-Bistriţa, Rimnicu Vilcea şi 
altele. În ultimii doi ani s-au exe- 
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cutat şi plantaţii de vii pe o su- 
pratață de peste 400 ha, din care 250 ha 
n terase executate prin desfundare la 
70-80 cm, 

Amenajurea terenurilor în pantă 
prin terasare constituie una din me- 


într-un timp scurt, toamna 1960 și 
primăvara 1961, lucrările premergă- 
toare plantărilor au început încă din 
octombrie 1959. Pînu în prezent s-au 
făcut organizarea terenului şi piche- 
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todele eficace de luptă împotriva fe- 
nomenului de eroziune a solului. Pla- 
nul de organizare care cuprinde am- 
lasarea drumurilor de pantă, parce- 
area de asemenea în funcţie de pantă 
și relief, precum și toate consideren- 
tele tehnive -economice care contribuie 
la înfiinţarea unei plantaţii de vii 
pe terenuri înclinate, constituie o 
lucrare deosebit de importantă, care 
se execută cu mare atenţie pentru 
fiecare plantație în parte. Pentru 
efectuarea lucrărilor de organizare a 
terenurilor prin lucrări antierozionale, 
pichetaj și îndrumarea pentru plan- 
tatul propriu-zis au fost pregătitela 
casa agronomului din regiune peste 
250 cadre de tehnicieni pomiviticoli, 
Au fost create şi extinse, de asemenea, 
gospodăriile specializate în producerea 
materialului săditor pomiviticol. 

De menţionat este faptul că propu- 
nerile pentru valorificarea prin plan- 
tarea cu pomi și vii a dealurilor vin 
din partea colectiviștilor și întovără- 
șiților, care s-au convins de avantajele 
noilor plantaţii. Astfel, G.A.C. Scor- 
nicești a plantat peste 30 ha de vie 
pe terenuri în pantă slab productive, 
întovărășirea agricolă Birsoiu — 22 
ha, G.A.C. Zlătărei — 15 ha, precum 
și multe alte unităţi cooperatiste din 
regiune care au pornit acţiunea de 
valorificare rațională a terenurilor în- 
clinate. În anii trecuţi, pe asemenea 
terenuri, venitul anual nu era mai 
mare de 1.000 de lei la hectar, însă 
peste cîţiva ani, în urma plantării 
cu pomi fructiferi sau viţă de vie, 
el va crește pînă la 15.000 de leila 
hectar. 

Țărănimea muncitoare din regiunea 
Pitești a înţeles importanţa economică 
a dezvoltării pomiculturii şi viticul- 
turii pe baze noi și de aceea contribuie 
în mare măsură prin muncă voluntară 
la executarea lucrărilor de precătire. 
Astfel, .din toamna anului 1959 și 
pînă la mijlocul anului 1960, lucrările 
de terasare au fost executate prin 
muncă voluntară în proporție de 90 
la sută, ceea ce înseamnă economii 
în valoare de peste | milion de lei. 
În această acţiune, o contribuţie de 
seamă a adus-o tineretul organizat 
în brigăzi de muncă patriotică. 

Spre a putea cuprinde volumul de 
plantări pe o suprafaţă de 17,000 ha 
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tajul pe o suprafaţă de aproape 6.000 
ha, Au fost Jolosite următoarele pro- 
cedee: pe anumite suprafeţe de teren, 
după caz, s-a execulat pichetajul și 
s-au marcat gropile prin şănţulețe 
făcute cu cazmaua, pe altele însă în 
primăvară au fost făcute gropi cure 
au rămas deschise pînă în toamna 1960. 
Un alt procedeu care a fost folosit 
pe terenurile însămînțate în anul 1960 
cu diferite plante furajere a constat în 
executarea gropilor, fixarea tutorilor 
și umplerea provizorie a gropilor cu 
pămînt pînă la ridicarea recoltelor 
de pe intervale și începerea plantărilor. 
Apoi, îndată după stringerea recoltei, 
s-a trecut la executarea plantării ma- 
terialului săditor. 

Pregătirea din timp a pichetajului 
şi a gropilor pe suprafeţe de mii de 
hectare a ușurat mult volumul mare 
de plantări din această toamnă. Co- 
munele Albești, Domnești, Corbi din 
raionul Curtea de Argeş au cele mai 
mari suprafele de plantat. Numai 
G.A.C. „1907“ din satul Beleţi, ra- 
ionul Topoloveni, va planta aproape 
50 ha. 

În realizarea acestei importante 
sarcini, un rol de seamă l-au avut 
specialiștii din domeniul pomiculturii 
și viticulturii, precum și specialiștii 
din domeniul ameliorărilor agrosilvice. 

În general, sarcinile de perspectivă 
prevăd extinderea în regiunea Pitești 
a suprafeţei pomicole de la 38.000 
ha, cât este în prezent, la 70.000 ha 
în 1965 şi pînă la 80.000 ha în 1975, 
iar a viilor de la 13.000 ha la 14.700 
ha în 1965 si la 22.000 ha în 1975. 
O atenţie. deosebită în crearea noiloi 
plantatii de pomi şi viţă de vie se 
va acorda — așa cum se prevedeîn 
Direețivele Congresului al II-lea ul 
P.M.R. — extinderii suprafețelor plan- 
tate cu meri, peri, cireşi, vişini, nuci 
și “alte specii valoroase de pomi, 
precum și de viţă de vie. 

Țăranii muncitori din regiunea Pi- 
testi s-au convins că numai prin tera- 
sare și plantarea cu vită de vie şi 
pomi Înnctileri se valorifică cel mai 
bine terenurile deluroase, fapt pentru 
care ci participă cu tot elanul la 
muncea de valorificare cît mai rațională 
a acestor terenuri. Prin munca lor 
și cu sprijinul multilateral acordat de 
stat, pe locurile altădată sterpe vor 
crește pomi și vii roditoare, 
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de formă şi dimensiuni speciale, 
executat din oxizii naturali ai alu- 
miniului, în combinații cu alți com- 
puşi minerali, 

Procesul tehnologic de preparare 
a masei comportă calcinarea oxidu- 
lui de aluminiu, amestecarea cu cei- 
lalți componenți ai reţetei şi in- 
troducerea lor în morile cu bile, 
unde se efectueuză măcinarea masei 
timp de 100.000 de rotații. După 
terminarea operaţiei, masa, sub 
formă de şlicher, trece printr-o sită 
vibratorie, printr-un magnet per- 
manent și un agitator şi intră într-o 
presă-filtru, unde pierde cea mai 
mare parte din apa care o conține. 
Turtele rămase în filtrul-presă sînt 


apoi uscate. Fărimiţarea lor în gra- 


nulația dorită se face într-un dez- 
integrator mecanic şi după trecerea 
prin sită ajung în boxele de macerare, 
unde se face omogenizarea masei 
la o umiditate de 14%. 

După un timp, care variază între 
două săptămîni şi o lună, şarja trece 
la secţia prese, unde urmează pre- 
sarea în manşon de cauciuc, şi 


masa capătă forma unui calup. 
Uscat la 150“ într-un uscător tunel 
de contracurent, calupul trece la 
maşina de rectificat cu regim con- 
tinuu, unde primeşte forma dorită, 
Avînd acum profilul definit, izo- 
latorul ia drumul cuptorului-tunel, 


unde va fi ars la o temperatură 
de 1.540", 

Arşi, izolatorii trec la operația de 
glazurare a părții superioare, după 
care glazura care-i va da izolato- 
rului aspectul sticlos este arsă în- 
tr-un alt cuptor-tunel la 1.100*C. 

După glazurare, izolatorilor li se 
verifică şi calităţile dielectrice la o 
tensiune de 20—25 kV. Cei care 
străpung la această tensiune sînt re- 
butaţi. Sortaţi după aspectul exterior 
şi verificați dimensional, izolatorii 
sînt supuşi controlului pe loturi, 
la rezistență mecanică, la străpun- 
uere totală la cca, 65—75 kV, la 
şoc termic, absorbție de apă şi 
rezistivitate, 

Izolatorul primeşte apoi electro- 
dul central, care este fixat cu aju- 
torul unui ciment termorezistent. 


Cu aceasta, izolatorul este gata 


şi este montat pe linia de montaj 
in corpul metalic cu ajutorul garni- 
turilor de cupru şi a prafului de 
steatită, 

După montaj, bujiile sînt prelu- 
ate de bancul de probă pneumo» 
electric final, care verifică bujia 
în condiţii de funcţionare identice 
cu motorul de automobil la 5—10 
atm. şi 10 kV. 

De aici, bujiile trec mai departe 
şi li se face toaleta finală, primind 
un ambalaj aspectuos, după care 
iau drumul beneficiarilor. 

Deşi tînără, Fabrica de bujii auto 
„Triumf“ din Cluj a reuşit în scurt 
timp să ridice calitatea bujiilor ro- 
mîneşti la nivelul cerinţelor tehnicii 
mondiale, 
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P entru a studia și cunoaște păsările, în afară de ob- 


servarea lor în natură, tinerii naturaliști pot să le 
colecționeze și împăieze. În felul acesta se vor putea 
îmbogăţi muzeele școlilor, expoziţiile filialelor de vînă- 


toare și chiar muzeele publice din oraşe, putînd în ace- 


lași timp să fie studiate cu mai multă profunzime, Pentru 
un astiel de scop însă trebuie ca fiecare să cunoaștem 
cum se împăiază păsările. 


INSTRUMENTE, USTENSILE ŞI MATERIALE 
NECESARE 


Pentru a împăia o pasăre avem nevoie de citeva instru- 
mente: bisturiu, foarfece, pensetă, ac cu miner, ac spatu- 
lat, cârlig pentru extras tendoane, clește patent, ciocan 
mic, burghiu de traforaj cu 2—3 grosimi de virfuri,mic 
ferăstrău de mînă etc. Dintre ustensile şi materiale, avem 
nevoie de o pensulă moale, ceva mai mare, 2—3 pensule 
mici pentru culori de apă și ulei, acuarele, culori sub 
formă de praf, clei de tîmplărie, pastă albă de lipit, 
dextrină, benzi de hîrtie de diferite grosimi, rumeguș de la 
ferăstrău, cernut printr-o sită de mălai şi bine uscat, talaș 
de lemn din cel care se folosește la ambalat sticlărie, 


câlți, vată de croitorie și farmaceutică, cîteva feluri de 
sîrmă galvanizată, de la 1 la 3 mm grosime, și, în sfîrșit, 
100 —200g de soluţie conservantă. Aceasta din urmă se 
obține dizolvînd 50 g arseniat de potasiu în 250 g 
de apă. Se pun 300 g deapă la fiert (ea va mai scădea 
prin evaporare), într-un vas emailat ce nu se folosește 
la bucătărie, în care se va adăuga arseniatul de potasiu 
și se va amesteca cu o baghetă ușor pînă la completa di- 
zolvare. După răcire, soluţia preparată se pune într-un 
vas bine închis și otichetat, cu semnul „otravă“, iar 
vasul în care s-a fiert se spală cu apă fierbinte, se 
freacă bine cu nisip, se clăteşte de multe ori, pentru a nu 
rămine urme de olravă, iar bugbela se arde, Prepararea 
și folosirea soluţiei se pot face numui sub supravegherea 
profesorului de ştiinţe naturale. Pentru exersare, în locul 
soluției ursenicale, care nn este în general accesibilă, 
se poate folosi o soluție concentrată la maximum de acid 
boric. la care se va adăuga puţin alcool şi puţin formol 
concentrat, (100 g soluţie de acid borie concentrat, 50 g 
de alcool şi 10 g de iormol 40%). După ungere însă se va 
lucra repede, Pentru a nu se întări pielea repede, se poate 
adăuga soluţiei şi 10 g de glicerină industrială. 

După ce am pregătit toate materialele, trecem la lucru. 


JUPUIREA PĂSĂRII 


Pentru efectuarea acestei operaţii așezăm pasărea pe 
masă cu abdomenul în sus, cu coada spre corpul nostru. 
Dăm la o parte penele de pe mijlocul pieptului și abdo- 
menului, ca să rămînă o cărare liberă (să se vadă pielea), 
apoi, cu un bisturiu sau un briceag foarte ascuţit, tăiem 
cu grijă pielea de la un capăt la celălalt al corpului 
fig. 1). | 

Desprindem apoi ușor pielea de pe abdomen, de o parte 
şi de alta, presărind rumeguș de lemn ca să absoarbă 
lichidul și sinpele de sub piele, spre a nu păta penele. 
Jupuim astfel una din părți, pînă ajungem să scoatem 
la iveală încheietura piciorului, pe care o delașăm de piele 


de jur împrejur. Tăiem apoi cu foarfeca sau cu bisturiul 
picioarele pe la încheietura dinspre corp a pulpei fără a 
tăia pielea, După ce am jupuit cu grijă pielea pînă aproa 

de rădăcina ei, desprindem coada chiar cu o părticică din 
corp, avind grijă să nu tăiem pielea mai ales spre 
spate. Mereu presărăm rumeguș uscat, care apoi se scu- 
tură de la sine. După aceea desprindem uşor pielea 
de pe spate și laturile corpului, cît și de pe piept, pînă 
ajungem să dezvelim încheieturile aripilor, pe care, de 
asemenea, le tăiem de la încheietura de lîngă corp (fig. 
2). Jupuim apoi mai departe (fig. 3), întorcînd pielea 
pe dos ca pe un deget de mănușă, pe toată lungimea 
gitului, pînă ajungem la cap, pe care îl dezvelim puţin. 
Aici, la unele păsări, cum sînt rațele, giîştele etc., nu 
vom putea jupui, deoarece au capul mult mai volu- 
minos decît diametrul gâtului. La acestea se va face o 
tăietură sub bărbie în jos, de 4—6 cm, după caz, uneori 
chiar de 10 cm, care va fi cusută la urmă. Capul se va scoate 
prin tăietura făcută, după ce am desprins gitul de la locul 
de unde nu am mai putut jupui. În cazurile obișnuite (cînd 
nu trebuie să tăiem gitul), ajungem la urechi (fig. 4), unde 
pielea trebuie desprinsă cu viriul briceagului sau bistu- 
riului, fără a o deteriora, cît mai aproape de oase, tăind-o 
ușor, chiar de la suprafaţa osului, în ambele părţi, Jupuim 
apoi uşor pînă la marginile globurilor ochilor, presărînd 
mereu rumeguș pentru a menţine pielea curată și, după 
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ce am scuturat, întindem ușor pielea și tăiem pielița de 
sub pleoape, chiar la suprafaţa ochilor, fără a știrbi pleoa- 
pele, de jur împrejur. Putem proceda și la scoaterea pe 
rînd a ochilor, după care îi desprindem de piele, la fel 
de atenţi. După ce am făcut și această operaţie, continuăm 
să jupuim pînă la baza ciocului, fără să forţăm pielea, 
spre a nu o rupe, dar totodată nici să nu lăsăm spații 
nejupuite. Desprindem gitul de craniu, chiar de la baza 
acestuia (fig. 5), presărînd cîte puţin rumeguș curat, 
scoatem apoi ochii, limba și, făcînd o gaură în craniu, 
între maxilarele inferioare (între fălcile de jos, sub ceafă), 
scoatem cu atenţie întreg creierul, curăţind bine cutia 
craniană, Curăţim pe urmă bine craniul de orice 
rest de carne (mușchi), răzind cu bisturiul, ori chiar 
ciupind cîte puţin cu un foarfece de unghii, pînă nu 
mai rămîne decît legătura dintre oase. Se freacă apoi 
ușor cu rumeguș, și cu aceasta am terminat cu prepa- 
rarea craniului. 

În continuare jupuim părţile picioarelor acoperite cu 
pene (pulpele), unde, tăind tendoanele, curățim pe rînd 
oasele, fără a tăia legătura dintre ele şi fără a desprinde 

artea de picior neacoperită de pene (fig. 6). Trecem apoi 
a jupuirea şi curățirea aripilor. Aici primul os de la fie- 
care aripă îl curăţim de carne (mușchi) şi tendoane cu 
mare grijă. Forţarea pielii duce la ruperea ei, uneori irepa- 
rabilă. De aceea se apasă de obicei pe piele cu degetul 
mare (cu unghia), chiar alunecînd degetul pe mușchi. 
Oasele următoare (cite două la fiecare aripă) se jupoaie 
mai greu, în lungul unuia fiind fixate re pe care tre- 


buie să le desprindem una cîte una cu unghia degetului 


mare, avînd grijă să jupuim și în jurul osului (fig. 7). 
Orice tendon, care ţine pielea, trebuie tăiat cu grijă. 
După ce cu ajutorul unui tampon mic de vată am umezit 
destul de bine pielea ca să devină moale ca la început, 
presărăm puţin rumeguș și tragem la loc pe rînd aripile 
și picioarele provizoriu. A mai rămas coada, pe care, puţin 
cîte puţin, o jupuim cu multă atenţie, pînă dezvelim 
glanda cu grăsime şi o scoatem complet; după aceea, fără 
să tăiem pielea, curăţim ușor resturile de carne de la coadă, 
fără a strica legătura dintre rădăcinile penelor, căci altfel 
ele se desprind și cad. Apoi cu ajutorul rumegușului 
absorbim şi grăsimea. 


CURĂȚIREA PIELII ŞI PENELOR 
Dacă pasărea a fost jupuită cu grijă și s-a presărat la 
timp rumeguș, ea va fi destul de curată. Totuşi ea trebuie 
controlată, Pentru aceasta întîi umezim pielea gitului și 
capului, întoreîndu-le la loc pe faţă şi scuturîndu-le ca să 
se aranjeze penajul. Controlăm după aceea penele, iar 


locurile pătate de sînge le ștergem cu Vată muiată în apă 
reco ori călduţă şi le uscăm cu rumeguș curat și uscat ori 


cu praf de- amidon. Repetăm operația pînă la completa 
curăţire şi uscare, întoarcem apoi pielea pe dos şi, după ce 
am scuturat-o bine, o ungem, cu ajutorul unei pensule moi, 
cu soluţia de arsenic înmuiată, într-un strat subţire, atit 
pe întreaga suprafaţă interioară a pielii, cit şi pe oasele 
ce au rămas la piele. Apoi întoarcem pielea pe faţă și o 
punem de o parte, la un loc ferit de uscare (într-un vas 
închis ori sub o cîrpă uşor umedă). Pielea complet curată 
trebuie să arate ca în figura 8. 


CONFECȚIONAREA CORPULUI ARTIFICIAL ŞI A 
SÎRMELOR PENTRU MEMBRE 


Din talaş moale, fin, se face un cocoloş de mărimea corpu- 
lui natural care, bine strîns și legat cu aţă ori sfoară sub- 
țire, trebuie să capete în cele din urmă forma și mărimea 
corpului natural şi să fie destul de solid. Prin el va fi 
trecută o sîrmă, pe care se va face din vată și aţă, prin 
înfăşurare, gitul, de mărimea celui natural. Punem 
corpul cu gitul de o parte și trecem la pregătirea a 
şase sirme, şi anume: două pentru picioare, de două ori 

i jumătate mai lungi decît mărimea picioarelor în 
întregime, apoi două pentru aripi, de două ori și 
jumătate mai lungi decit partea osoasă a aripilor, și 
două mai scurte pentru coadă. Grosimea sîrmelor pentru 
aripile păsării va Îi mai mică decit la picioare, unde 
trebuie să o apreciem în așa fel încît să fic destul de 
subțire ca să treacă între os și pieleu labei, deci pe 
sub piele, fără să o rupă, dar destul de groasă spre 
a susține pasărea în siguranță, fără să sc aplece la 
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orice mișcare. La păsările de talia vrabiei, sîrma va fi 
de 1 mm, la cele de mărimea unei mierle, de,2 mm, la 
cele ceva mai mari, de 2,3 mu, la cele cit o găină, de 3 mm 
ete. 


INTRODUCEREA CORPULUI, SIRMELOR ŞI 
- MONTAREA PIELII 


În primul rînd trebuie să ascuţim sîrmele la ambele 
capete cu o pilă, numai pe cele pentru coadă le vom ascuţi 
doar la unul din ele. 

Luăm apoi pielea, o întoarcem pe dos lu git şi cap,* 
introduceni în orbite tampoane de vată, încît să le umple 
bine, apoi o întoarcem la loc. Luăm sirmele pentru picioare 
şi, pe rînd, cîte una, le introducem prin talpa piciorului, 
pe sub piele, pînă ies afară în partea dinăuntru, fără a 
găuri pielea, ca în figura 6. După ce o scoatem mai mult 
pe lîngă osul curăţit, înfășurăm în jurul osului și sîrmei 
vată și o legăm cu aţă de cusut, refăcînd astiel carnea 
scoasă, ca în figura 6 dreapta. Repetăm operaţia şi la 
piciorul celălalt. Trecem apoi la aripi, unde vom introduce, 
de asemenea, uşor pe sub piele cîte o sirmă spre virlul 
aripii (numai cît ţine osul nejupuit de noi), după care 
injectăm în acest loc puţină otravă ori muiem sirmă în 
ca și apoi o introducem. În continuare Jegăm sîrma 
în lungul oaselor aripii, înfășurind aţa mai tare, iar 
la capătul osului înfășurăm sîrma de două ori, ca în 
figura 10. Repetăm operaţia și la cealaltă aripă, după 
care tragem bine pielea aripilor la loc. Scuturăm și aran- 
jăm penele. Tragem de asemenea pielea pulpelor la loc 


și aşezăm, de asemenea, penele cit mai bine. Urmează 


apoi introducerea corpului, care va începe cu introducerea 
gitului, Sirma ascuţită care iese din gât va fi trecută prin 


craniu și piele, fiind înfiptă prin ţeastă, între ochi și locul * 


creierului (la mijlocul craniului). Apoi se trage peste gitul 
artificial cu grijă pielea gitului, întinzîndu-se fără a o 
forţa, şi apoi se trece la fixarea sîrmelor de la aripi în 
corp. Ele se înfig în spate, aproupe una de alta și de locul 
de unde începe gitul, şi se scot prin regiunea pieptului, 
unde, cu ajutorul cleştelui patent, le întoarcem astiel ca 
pe lingă corp să se afle strins lipite virturile celor două 
oase ale aripilor. Virturile sîrmelor trecute prin corp se 
înfig din nou în el, complet, fixîndu-le cât mai bine. Se 
aşază pielea, şi aripilor li se dă deocamdată poziţia des- 
chisă. Urmează apoi fixarea picioarelor în corp. Pentru 
aceasta se trece fiecare sîrmă prin corpul artificial pînă 
iese pe dincolo 3 cm. Avem grijă ca să înfigem sîrma pi- 
ciorului, lateral, ceva mai înainte de mijlocul corpului 
(spre gît). După ce am scos sîrma pe partea opusă, o îndoim 
în formă de cîrlig şi o tragem uşor înapoi, asiiel ca să se 
înfigă bine vîrful din nou în corp, trăgind de capătul opus, 
şi totodată făcînd să alunece piciorul spre corp pe această 
sîrmă, astfel ca osul să vină lipit de corp (fig. 11). După ce? 
procedăm la fel şi cu celălalt picior, scuturăm pasărea, 
ținînd-o de picioare, pe care le aducem paralel, şi trecem 
la coaserea deschiderii făcute pe abdomen, cu ac şi aţă 
obișnuită, avînd grijă să nu prindem penele dedesubt. 
De obicei se trece acul mereu pe sub pile (fig, 12), cînd 
pe o parte, cînd pe cealaltă. După această operaţie 
se aranjează penajul şi se dă forma păsării, în poziţia 
cât mai naturală, fie slînd în repaus, fie gata să-și ia zborul 
(fig. 13 sau 14), Pentru aceasta trebuie mai întîi fixată, 
cu ajutorul sirmelor ce ies din tălpile picioarelor, pe un 


(Continuare în pag. 41) 


COSMONAUIICA: AVINIUL 


ei care vor scrie istoria gindirii ştiinţilice din această 
(evocă de pionierat cosmic vor remarca fără îndoială 

— în afara semnificaţiilor, amploarei și poate chiar 
senzaţionălului descoperirilor — o nemaiîntilnită scurtare 
a perioadei dintre stabilirea existenței unui fenomen, 
faza calitativă, și închegarea aprecierilor cantitative care 
decurg din el. 

'Trepidanta mișcare științifică a anilor noștri—așa cum 
s-a întîmplat într-o măsură sau alta după toate marile 
descoperiri — impune un ritm nou, accelerat gîndirii 
tiințifice în ansamblul ei. Și faptele demonstrează acest 
ucru. 

'Trecuseră doar cîteva luni de la îndrăzneţele patati 
ale savantului sovietic N. Jerusalinski privind posibili- 
tatea aflării — pe suprafaţa Lunii —a acelor condiţii 
necesare existenţei celor mai primitive organisme. Lan- 
sată la un scurt interval, la 12 septembrie 1959, racheta 
sovietică rezolva de acum și respectiv evita — printr-un 
întreg sistem de măsuri preventive — posibila contami- 
nare a Lunii cu microorganisme terestre, Din diferite 
colțuri ale lumii începeau să sosească primele constatări 
calitative asupra fenomenului. Ce se întîmplase? Folosind 
înlănțuiri de fapte din cele mai diverse domenii ale 
astrofizicii și biochimiei, organizînd experienţe și efec- 
tuînd măsurători de mare fineţe, învățații ajunseseră 
într-un timp nemaipomenit de scurt să stabilească cifre 
care aveau de partea lor o logică strînsă, impecabilă, deşi 
era vorba de concluzii asupra unor fenomene aflate la 
sute de mii de kilometri depărtare și care s-au desfășurat 
de-a lungul a miliarde de ani! Iată, de altfel, foarte pe 
scurt, o serie de raționamente pe care le-au folosit. 

Molgculele organice sintetizate prin acţiunea razelor 
ultraviolete (conform teoriei savantului sovietic Oparin), 
care băteau din plin în atmosfera lunară de acum mi- 
liarde de ani, difuzau spre suprafaţa Lunii, sub influența 
cîmpului ei gravitațional, fiind de o greutate moleculară 
mai mare decît greutatea moleculară a atmosferei lu- 
nare, Se calculează că durata acestei coborîri spre partea 
cea mai de jos a atmosferei lunare este mai mică 
decît timpul care se scurge între două absorbţii succesive 
ale factorilor care pot produce desfacerea moleculei. Deci 
moleculele organice puteau ajunge nedesfăcute pe fundul 
oceanului atmosferic lunar de acum miliarde de ani, cînd 
încă nu se risipise în vid această atmosferă și mai putea 
exercita o acţiune de poteci asupra moleculelor gingașe. 
Astfel producerea moleculelor organice cu ajutorul lumi- 
nii întrecea fotoliza (desfacerea moleculelor organice de 
către lumină) şi ele au început să se depună pe suprafaţa 
Lunii. 

Calcule 
produsă. Ș 

În același timp, o altă serie de Bitătajei doritori să 

ăsească o confirmare concretă a deducţiilor logice, au 
început să organizeze experiențe asupra sintezei ultra- 


precise au stabilit cantitatea de substanţă 


* violete a aminoacizilor, creînd în laborator o atmosferă 


similară cu aceea pe care a'avut-o Luna la începuturile 
existenței ei. Confruntînd concluziile, s-a găsit că densita- 
tea aminoacizilor depusă atunci pe suprafața Lunii era de 
5 grame pe centimetrul pătrat. 

O dată cu împrăștierea în 

spaţiul cosmic aproape în între- 

gime a atmosferei lunare, sin- 

tezele organice deveneau din ce 

în ce mai puţine și, ecranul 

L apărător împotriva radiaţiilor 


TI a a 
La! 


„diateza | 


„Marte. 
spectrul da re(lexie al Soarelui. 


solare de undă scurtă nemaiexistînd, acestea pătrun- 
deau din ce în ce mai adînc spre suprafața Lunii. 

Dezagregările radioactive din adincul Lunii făceau ca 
temperatura la suprafața acesteia să crească, fapt spri- 
jinit și de răcirea atmosferei, care nu mai împiedica ac- 
țiunea termică a razelor solare. Această creștere a furnizării 
de energie calorică prilejuia sintezele unor molecule or- 
ganice mai complexe: din aminoacizi se formau polipep- 
tide, luau naștere polimeri cu lanţuri lungi. 

Astlel, savanții din diferite ţări au confirmat încă o 
dată ipoteza formulată de Oparin. Căldura crescîndă 
distruge moleculele mai puţin complexe şi se menţin, 
ca rezultat al sintezelor, numai cele mai complexe mole- 
cule organice. Se pune însă în mod firesc întrebarea: 
cum se face că ulterior radiaţia puternică, temperatura 
înaltă rezultată din încingerea solului lunar, lipsit aproape 
total de pavăza atmosferică, nu au distrus fragedele 
mlădiţe ale moleculelor organice? Aci au venit să-și 
spună cuvîntul o altă ramură de cercetători: astro-și 
geofizicienii. 

Ei au calculat că pe fiecare centimetru pătrat lunar, la 
fiecare sută de milioane de ani, ar fi căzut aproximativ 
50 grame de materie meteoritică, dacă nu chiar mai mult, 
căci pe atunci ritmul căderii meteoriţilor era mult mai 


Spectru infraroșu ol planetei + 
de sus reprezintă 


Săgeţile arată a produsă 
În spectru do metanul și apa de 
er ete si curba de la 
mijloc a spectrului unei uni 
luminate ze pe Marte cer | 
acel adincituri în eul 
celor două săgeți. Ele asc 
existența matanului și a apei pe 
Marte. În curba de jos (spectrul 
unei regiuni întunecate de pe 
Marte) se văd bande din spec- 
trul de reflexie al vegetației 
de pe Pămint, arâtind. că este 


intens. Din ciocnirile lor cu solul lunar se forma un 
praf fin. 

Din nou cercetătorii au venit să întărească prin expe- 
rienţe concluziile date de înlănţuirile deducţiilor teoretice. 
Laboratorul a arătat că praful iradiat în vid se congelează 
şi formează o materie ușoară, semiporoasă. În porii 
acestei substanţe și în finele ei crăpături este posibil să se 
fi adăpostit microorganisme, care au fost astiel ferite de 
acțiunea distrugătoare a razelor solare. Alt grup de învă- 
ţaţi au și preconizat o serie de observaţii cu ajutorul ra- 
darului pentru a verifica constituţia semiporoasă a so- 
lului lunar. 

La această etapă a seriei de deducţii, raționamentele au 
fost preluate de primul grup de cercetători care au ajuns 
la concluzia că sub pătura de praf lunar se află materie 
organică complexă, cu o densitate medie de 10 grame pe 
centimetru pătrat. Localizarea acesteia ar fi la cîteva 
zeci de metri adîncime a solului lunar, bineînţeles numai 
în regiunile sudice ale astrului, unde nu au avut loc curgeri 
de lavă, cît și în cea mai mare parte a feţei celeilalte a 
Lunii, din care ne-au fost transmise primele imagini de 
către racheta sovietică. 


EÎNDIRII STIINTIFICE 


Nu încape nici o îndoială că atunci cînd va fi posibilă 
analiza chimică directă a unor mostre din solul lunar 
biologia va căpăta un ajutor de neprețuit pentru apre- 
cierea sintezelor organice ce au pregătit apariţia vieţii. 


COSMOSUL ADUS ÎN LABORATOR, 


iciodată n-au fost atît de dese și de ingenioase încer- 

cările de a construi aici pe Pămînt modele experi- 
mentale a ceea ce s-a petrecut odinioară în infinitul 
spaţiilor. 

Iată de exemplu cum se încearcă a se imita în laborator 
(bineînţeles la o scară infinit mai mică și numai ca o 
schemă, ca o reducere la cele mai simple trăsături esenţiale) 
procesele fundamentale care acum miliarde și miliarde 
de ani au dus la nașterea stelelor unice sau duble, la 
constituirea nebuloaselor spirale sau a galaxiilor. Se știe 
că fizicienii numesc plasmă și amestecul format din elec- 
troni, ioni pozitivi, ioni negativi, atomi și molecule 
neutre, rezultat prin descărcarea electrică într-un anumit, 
gaz. Acest amestec are, în exterior, o comportare neutră. 

Un „tun“ plasmatic proiectează fragmente de plasmă 
de-a curmezișul unui cîmp magnetic, în vid, cu iuțeli 
pînă la 20 milione de centimetri pe secundă. 

Succesiunea în timp a imaginilor acestei mișcări ne 
arată cum fragmentele de plasmă se înfășoară într-o spi- 
rală și apoi se transformă într-un inel. Se poate remarca 
o gamă largă de formaţiuni, care ne sugerează pro- 
nunțate analogii cu formele pe care le observă astro- 
nomii pe întinsul bolţii cerești, reprezentînd diferite 
momente ale evoluţiilor galaxiilor. Trebuie subliniat că 
și aci savanții sovietici merg în fruntea ştiinţei mondiale. 
I. N. Golovin și L. Arţimovici, precum și ulterior 
V. D. Sabanov au preconizat cu cîţiva ani înaintea cerce- 
tătorilor occidentali acest mod de experimentare şi l-au 
realizat în laborator, 

În aceeași ordine de idei trebuie amintite încercările 
experimentale efectuate în diferite ţări pentru a imita 
condiţiile care tpebuie să fi existat acum miliarde de ani 
pe Pămînt și a urmări experimental formarea primelor 
substanțe organice, etape primordiale ale apariţiei vieţii. 
Un amestec de gaze — metan, amoniac, apă şi hidrogen —, 
care se crede că constituia atmosfera Pămîntului în pri- 


Echipamentul spectrografului (atașat la telescopul cu 
diametrul de 250 centimetri) cu ajutorul căruia sa stu- 
diază astrele de la miliarde de miliarde de kilometri 


mele ei stadii, este supus unor descărcări electrice care 
durează săptămîni de zile, pentru a determina care com- 
puși organici vor fi sintetizaţi. Cu ajutorul tehnicii 
cromatograiice sînt identificaţi glicina, d-l-alanina, 
precum și alți 25 de aminoacizi, componenți funda- 
mentali ai materiei vii. 


ŞTIINŢELE EXACTE CONCUREAZĂ CU ROMANELE 
FANTASTICE 


Î n ultimul timp, cel care era obișnuit să găsească în 

publicaţiile științifice cele mai de seamă, din diferite 
țări, sobrietatea și ponderea, care făceau pe unii să pri- 
vească științele exacte ca fiind de o severitate „înghe- 
țată“ și „greoaie“, este surprins de o bruscă schimbare 
de atmosferă. Savanţi cu renume mondial construiesc 
ipoteze de o îndrăzneală care altădată ar fi pus pe gînduri 
pe redactorul revistei care le publica, iar experimenta- 


Aspect din constelația Lebăda, în care se află steaua dublă nume- 
totată bl, din a cărei miţcare sinusoidală se deduce existența unei 
planete mai mari ca oricare din planetele sistemului nostru solar 


torii din institute celebre pornesc chiar la construirea 
aparaturii preconizate de temerarii teoreticieni. Iată 
cîteva exemple recente. Bazaţi riguroase analize sta- 


tistice ale condiţiilor fizico-chimice de pe diferiţi aştri din 


universul stelar, învățații au ajuns la concluzia că atît 
apariţia vieţii cît și existența unor fiinţe superioare ca 
organizare biologică nu ar fi de loc ceva neobişnuit. Din 
mulțimea uriașă a astrelor cercetătorii au exclus treptat 
pe acelea despre care se știe că nu întrunesc condiţiile 
fundamentale necesare vieții. 

În primul rînd, steaua care ar permite ca pe una din 


planetele ce se rotesc în jurul ei să se dezvolte viaţa tre- , 


buie să fi luminat un timp suficient de îndelungat, pentru 
că evoluţia spre fiinţe superioare cere o durată de miliarde 
de ani. 

De asemenea trebuie ca lumina să fie emisă cu o sufi- 
cientă constanță, în mod cu totul diferit de stelele 
variabile, care în momentele de emisie maximă pot 
„prăji“ totul pe planetele din jurul lor sau la minim 
pol face ca să îngheţe orice viață de pe ele. Prin 
calcule riguroase se găsește că stele de trei tipuri 
ar oferi mediile înconjurătoare cele mai favorabile pen- 
tru viață. Aproximativ 10% din stele cad în aceste 
tipuri, deci din cele 200 miliarde de stele din Calea 


fiinţe din astre < opinat, E nt ni n n 
de 21 de centimetri, linia emisă de 
„cosmic, pentru că în această regiune a 
foarte reduse zgomotele (paraziţii) pede prea 
duse în atmosfera terestră. Savanţi celebri 
acţiunea de detectare a semnalelor care se crede c 


> poai 
Ai temut le 


putea îi prinse de Ja această distanţă enormă de in care 


lumina face 10 ani pînă la noi. 


Ar fi necesar un emițător de 1 song AI IBRI 
mente este limita cunoscută în acest domeniu al tehnicii. 
Se mai află în program şi alte 9 stele care se arată că 
ar putea avea planete pe care să existe ființe superioare 


(deși în cazul acestora 


tatea este mai mică). 


S-au început tratative la nivel științific superior între 
state pentru a nu se folosi anumite domenii de frec- 
venţă, în tehnica zilnică, astfel încît să nu se perturbeze 
funcţionarea aparatelor. ce caută semnalele, 

La aceste exemple care arată stilul larg și îndrăzneţ 
pe care l-au luat cercetările în urma deschiderii celei mai 
eroice epoci din istoria științei — era cosmică —ar 

„mai fi de adăugat un aspect. Cînd înfățișează cele mai im- 
portante condiţii necesare pentru ca să se găsească viaţă 
supgțioară pe una din planete în afara Pămîntului, un 
mare învățat din S.U.A. (Harlow Shapley) adaugă la 


sfîrşit și această “condiție: 


„Organismele existente acolo să fi ajuns la un asemenea 
grad de conștiință încît ele să nu distrugă orice fel de 
viață, inclusiv propria lor viaţă, prin otrăvire sau dis- 
trugere a planetei, Această din urmă condiţie este acum 

"cea mai importantă pentru păstrarea vieții pe propria 
noastră planetă“. Iar la sfîrșitul articolului respectiv el 
arată că omenirea, care a trecut prin grele situaţii, create 
de o natură uneori foarte potrivnică (inundaţii gigantice, 
cutremure, secete etc.), s-ar putea să sucombe din cauza 

» „uneltelor“ (bombe!) produse de ea însăși, și „păstrarea 
planetei noastre ca un cămin locuibil este problema 


principală a omenirii astăzi”. 
lată cum, dela migăloasa cercetare a savantului pînă la 


înaripata viziune etică a filozolului, în știința zilelor 
noastre se petrec primeniri totale, arătînd rodnicia fără 
pereche a uriașelor realizări prin care știința și tehnica 
sovietică s-au dovedit conducătoare, imprimînd perma- 
nent un spirit revoluţionar, de un orizont necunoscut 
vreodată în toate problemele ce frămîntă: omenirea. 


reni 
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întem în noiembrie, luna 
în care iubitorii de acvarii 
şi peşti exotici fac ultimele pre- 
gătiri pentru  întimpinarea şi 
trecerea cu bine a lunilor de 
iarnă. Mai ales speciile de pești 
exotici (tropicali sau ecuatoriali) 
suferă cînd condiţiile normale 
de viaţă se modifică (schimbarea 
bruscă a temperaturii, a luminii, 
a alimentaţiei, împuţinarea plan- 
telor acvatice). 

lată de ce o dată cu sosirea 
toamnei trebuie să luăm măsurile 
necesare de bună întreținere şi 
hrănire a rudei care iernează 
în acvariile noastre, în mod 
cu totul anormal faţă de condi- 
țiile firești ale regiunilor şi apelor 
în care trăiesc el de obicei, 

Ziua fiind din ce în ce mai 
scurtă, plantele asimilează din 
ce în ce mai puţin şi, ca urmare, 
în acvarii oxigenul devine mai 
puţin. Lipsa de lumină şi oxigen 
o vom suplini cu lumină artiti- 
cială şi vibrator sau pompă (mai 
ales în timpul nopţii), pentru a 
asigura oxigen suticient pentru 
întreținerea și dezvoltarea vieţui- 
toarelor din acvarii. 

Pentru iarnă vom opri numai 
peştii mari şi bine dezvoltați, 
exemplarele cele mai viguroase 
şi mai frumoase. De asemenea, 
vom face o curăţire a acvariului, 
iar numărul plantelor îl vom li- 
mita la speciile cele mai rezis- 
tente, căci altfel vor pieri, mur- 
dărind apa și schimbînd echilibrul 
biologic stabilit în timpul verii. 
Îndeosebi fundul acvariului tre- 
buie foarte bine curățat, îndepăr- 
tind resturile de plante şi hrană 
— Surse de microbi, 

Vom controla (de două ori pe 
zi) temperatura apei și vom pune 
în funcţiune încâlzitoarele. Tre- 
buie să fim atenţi ca în această 
lună, pregătitoare pentru iernare 
temperatura să fie menţinută 
între 23%—25*. O încălzire prea 
bruscă poate dăuna vieţii peștilor 
și întreținerii normale a plante- 
lor. Menţinerea unei temperaturi 
constante în lunile octombrie, 
noiembrie şi decembrie este de 
cea mai mare importanţă, deoa- 
rece acum este perioada critică 
în care pestii pot muri din cauza 
celei mai mici neglijenţe sau 


SCHEMA UNUI în 


SĂ NE PREGĂTIM 


ACVARIILE PENTRU IARNĂ 


neatenţii. În cazul cînd vom ob- 
serva că unii peşti mai sensibili 
la rece dau semne de îmbolnăvire, 
îi vom izola imediat într-un vas 
în care vom încălzi apa treptat 
pînă la 32"C, temperatură maxi- 
mă la care îi vom ţine 3—10 mi- 
nute şi vom lăsa apoi ca apa să 
revină la normal, tot încet (adică 
la 23%—25%). După ce am proce- 
dat astfel, timp de 3—4 zile le 
facem cite o baie sărată (cu o 
concentraţie de 500/09, timp de 
15 —20 de minute) şi vom observa 
înviorarea şi revenirea peştilor 
la normal. 

Deoarece numărul de pești 
trebuie limitat la posibilitățile 
reale de hrănire (şi în cazuri 
extreme numai la hrană uscată), 
vom pregăti din timp lădițele 
cu rime, foarte necesare pentru 
lunile de iarnă. Despre prepara- 
rea acestor lădiţe cu hrană vie 
specială pentru iernat, vom re 
veni în numărul viitor. Pînă 
atunci, în noiembrie, hrâniţi 
peştişorii mai ales cu dafnii usca- 
te (purici de baltă uscați la soare), 
adăugind praf de vitamină A + 
B+ P în proporție de 5%, 
fiecare. Nu uitaţi ca în lunile 
de iarnă să instalați acvariile 
în așa fel ca cel puţin 2—2 ore 
24 zi să primească lumina soare- 

i. Dacă nu este posibil, înlo- 
cuiţi aceasta cu lumina artificială. 
Raportul este următorul: la un 
acvariu de 100 litri de apă, vom 
folosi două becuri a cîte 50 W 
fiecare; la un acvariu de 50 litri 
de apă, vom folosi un singur 
bec de 50 W, deoarece becurile 
de 25 W, așa-numitele becuri- 
lumînare, nu sînt prea indicate. 

Ca o indicație specială, cură- 
țați acvariile de algele mult prea 
abundente, formate pe pereţii 
acvariilor în timp de vară, lă- 
sînd foarte puţine alge verzi, 
pie hrana zilnică a peştilor. 

ieşoraţi mult numărul melcilor 
de apă din acvarii. 

Respectind aceste indicaţii, 
veţi asigura peştilor o iernare 
uşoară, cu condiţii de viaţă cît 
mai apropiate de cele în care 
trăiesc în mod firesc. 


RADU DRAGOMIR 


CĂLZITOR SIMPLU 


Se poate face foarte uşor dintr-un tub de sticlă cu 


diametrul de 10-12 mm, pe 


care îl vom îndoi în formă 


de U la flacăra reșoului de aragaz. Umplem tubul cu 


apă sărată (o concentraţie ma 
mare). Apoi astu 
prin care trecem doi cărbuni 


re de sare va da căldură mai 


ăm capetele tubului cu două dopuri 


"uaţi de la o baterie veche. 


Smolim dopurile, iar la capetele cărbunilor vom face 
legătura cu priza. Trebuie să ţinem seamă ca între do- 


puri și apa sărată să rămîn 


ă un spaţiu de cel puţin 1 cm 


pentru a se evita spargerea tubului, datorită dilatării 
prin încălzire. Cărbunii să aibă un contact cît mai mare 


cu apa sărată. 


fo priza 


cârbuni din 
baferii vecii 


spafiu liber (1cm;) 


fu U (amehiderea 


lupă mârimeg . 
acvarialui) 


În numărul 8/1960 al 
revistei noastre am  pre- 
zentat la cererea unor 
cititori date asupra con- 
strucției unui ciocan elec- 
tric de lipit. În numărul 
de faţă continuăm să 
venim în ajutorul cili- 
torilor noștri, dindu-le o 
serie de indicații prețioase 
în executarea diferitelor 
lipituri de piese metalice. 


Mai întîi... pregătirea li- 
pilurii 

O lipitură solidă și fru- 
moasă se poate obţine nu- 
mai cu condiţia ca supra- 
fețele pieselor ce urmează 


a fi lipite să fie bine “cură- 
ţite în prealabil și apoi co- 
sitorite cu grijă. 


Cum trebuie pregătit cio- 
canul de lipit înainte de 
începerea lucrului? 


Întii se curăţă atent, pe 
toate fețele, viriul ciocanu- 
lui de lipit. După termina- 
rea acestei operaţii, ciocann: 
se încălzește și apoi vîriul 
lui se introduce în lichidul 
de lipit sau se freacă de o 
bucată de clorură de amoniu 
(țipirig), după care se apasă 
pe “bagheta de cositor. A- 
cesta se: topește și o parte 
rămîne pe ciocanul de lipit. 
Se freacă acum din nou vîr- 
ful ciocanului de bucata de 
țipirig; această operaţie se 
repetă de mai multe ori, 


= . 


Almanahul 


pînă cînd vîrful ciocanului 
se cositorește bine cu un 
strat uniform de cositor. 

Cum se pregălesc piesele 
metalice ce urmează a fi 
lipite? 

Suprafeţele pieselor ce ur- 
mează a fi lipite se curăță 
atent pînă cînd devin lu- 
citoare. Acocastă curăţire se 
face prin pilire, prin fre- 
care cu o bucată de piele 
sau prin răzuire cu cuțitul 
sau cu o lamă veche, după 
cum este mai comod în 


fiecare caz în parte. Supra- 
feţele astfel curăţite se ung 
cu lichid de lipit cu ajuto- 
Apoi, cu 


rul unei pensule, 


ciocanul încins, se pune pu- 
țin cositor pe aceste supra- 
ieţe și tot cu ajutorul cioca- 
nului acest cositor se întinde 
atent pe întreaga supralață de 
lipit, care astfel se cositorește. 

Dacă piesele ce urmează a 
fi lipite sînt bine curăţite 
i cositorite, atunci este su- 
icient să atingem de ele vir- 
ful ciocanului încins pe care 
se află o picătură de cositor 
topit și lipitura este gata. 

Executarea diferitelor li- 
piluri de piese metalice, 
Lipirea a două plăci 

Dacă plăcile sînt de ace- 
eași grosime, locul lipiturii 
se încălzește cu ciocanul 
înă cînd cositorul se topește 
intre plăci. 

Dacă una dintre plăci e 
mai groasă, iar cealaltă mai 
subțire, se recomandă să se 
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ciocane de 
lipit, aşa cum arată fig, 1. 

Pentru ca lipitura să fie 
de bună calitate, trebuie să 
fim atenţi ca piesele ce ur- 
mează a fi lipite să se așeze 


utilizeze două 


bine una pe cealaltă, pe 
toată suprafaţa de lipit. 
Lipirea găurilor 
Gaăurile mici (de exemplu 
la vasele de bucătărie) se 
astupă pur şi simplu cu co- 
sitor topit. Dacă gaura este 
mai mare, se lipește peste 
ea o bucată de tablă (fig. 2). 
Lipirea unor piese foarte 
mici sau a unor fire subţiri 
În acest caz, trebuie în 
primul rînd să ne ferim de 


supraîncălzirea pieselor ce 
urmează a fi lipite. În mod 
practic vom proceda astfel: 
pe ciocanul de lipit se în- 
ășoară un fir de cupru avînd 
diametrul de 2-3 mm, al 
cărui capăt rămîne drept 
şi se ascute (fig. 3). Înainte 
de a face lipitura cu ciocanul 
astiel pregătit, capătul firu- 
lui de cupru se cositoreşte. 

După executarea unei li- 
pituri cu lichid de lipit, cu 
țipirig sau cu pastă specială, 
locul lipiturii trebuie spălat 
bine cu apă sau, și mai 
bine, cu o soluţie de sodă 
în apă, aceasta avînd rolul 
de a neutraliza acizii în- 
trebuințaţi la executarea li- 
piturii. 

Deseori este greu să lipim 
fire foarte subţiri cu ajuto- 
rul ciocanului. În asemenea 
cazuri, firele se sudează. În 
acest scop capetele firelor 
ce trebuie unite se răsucese 
unul cu altul, necurăţindu-le 
în prealabil de izolaţie. Apoi 
se taie cu o foarfecă şi 
capetele astfel împreunate 
ale celor două fire se intro- 
duc în flacăra unei lămpi 
de spirt sau a unui chibrit. 
Cînd capetele firelor se to- 
pese formînd o bilă mică, 

artea răsucită a firelor se 
îndoaie în lungul unuia din 
ele și apoi se izolează (fig. 4). 
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NOI TIMBRE AVIATICE 


Direcția generală a poște- 
lor și telecomunicațiilor a 
pus în circulaţie o noua se- 
rie de timbre pentru poșta 
aeriana, formata din urmă- 
toarele trei valori: 


29 ROMINA DE) 


35 bani, de culoare ro- 
șie, avind aceleași dimen- 
siuni, reprezintă un avion 
sanitar transportind bolnavi 
din munți spre un oraș pentru 
îngrijirea medicala. 


— 40 bani, de culoare 
violet, în dimensiunile de 
42/26 mm, înfățișeaza un 
avion stropind culturile a- 
gricole cu soluție protectoare 
impotriva bolilor plantelor; 


— 1,60 lei, cu dimensiunile 
de 63/26 mm, înfățișind în 
desen „Aeroportul interna- 
țional Bâneasa“ şi un avion 
quadrimotor pentru pasageri, 
în zbor, care se detașează 
bine pe fondul verde al pa- 
mîntului și albastru al ce- 
rului ; 


Toate aceste trei timbre 
sînt în format orizontal și 
au fost făcute după mache- 
tele pictorului grafician |. Du- 
mitrana. 

Ultimele două valori sînt 
tipărite pe hirtie cu filigrana 
„R.P.R." 


i, 


Ing. TOMESCU MARGARETA 


LIPIREA CU SUBSTANȚE ADEZIVE 
ARE MULTE APLICAȚII 


mportanța, acestei operaţii apare 
| eviăeută în cele mai diferite do- 

menii, printre care industria ali- 
mentară, a mijloacelor de transport, 
a construcţiilor, hîrtiei, în denţis- 
tică sau la fabricarea instrumentelor 
muzicale. 

Priviţi în jur! Lemnăria casei în 
care locuiţi, mobila pe care o folosiţi, 
toate sînt formate din părţi compo- 
nente unite prin încleiere. Foile revis- 
tei pe care o citiți au în componența 
lor substanţe de încleiere care unesc 
fibrele vegetale celulozice și care nu 
permit porilu: să absoarbă cerneală. 

Sînteţi necăjit: aţi spart vaza de 
flori, -o amintire. Ce-i de făcut? E 
nevoie doar de puţin clei pe bază de 
rășină epoxidică, aplicat la rece, și 
iată că fără mare efort vaza apare 
întreagă, ca și cînd nu s-ar fi întîm- 
plat accidentul neplăcut. 


ss ŞI ADEZIVII ÎŞI AU 
POVESTEA LOR 


Ea începe „de mult de tot“, în vre- 
mea în care omul, după ce descoperise 
focul și folosea tot mai mult uneltele 
în muncă, începuse să-și construiască 
primele colibe, Atunci a apărut în 
istoria nescrisă a adezivilor primul 
capitol „Gipsul și argila“ — substanţe 
necesare pentru a cimenta materialele 
fibroase folosite în construcţiile pri- 
mitive, 

Mai tîrziu, omul a descoperit că 
din fibrele oaselor și pieilor de ani- 
male se obţine o substanță bună pen- 
tru încleiere. Era forma primitivă a 
cleiului animal. 


Diferite obiecta asomblate prin încleiere 


Mai mult decit atit, egiptenii folo- 
seau în vopselele lor guma arabică 


și caseina cu care lipeau papirusurile 


și fixau pietrele preţioase și metalele 
în lemn. Dar de atunci și pînă azi teh- 
nica încleierii s-a dezvoltat vertiginos. 
Un progres deosebit s-a produs însă 
o dată cu apariţia rășinilor sintetice. 
E drept, existau şi înainte cleiuri 
care conduceau la rezistențe meca- 
nice superioare, dar nu se găseau sub- 
stanţe adezive pentru executarea asam- 
blărilor structurale metal-metal. 
Înlocuirea metodelor mecanice de 
asamblare (buloane, şuruburi, flanșe) 
și a sudurii prin încleiere părea ceva 
imposibil. Totuși acest imposibil a 
fost realizat. Astfel, sudura aluminiu- 


Cum se aplică adezivii: l—tulou de încleiere; 
2—suprafața de încleiat; 3 — raclă; 4 — cuvă 
cu adezivi 


lui, care e considerată de oricare spe- 
cialist o operaţie dificilă și care e 
des întrebuințată, mai ales în construc- 
ţia de avioane, va putea fi înlocuită 
prin încleiere cu adezivi pe bază de 
rășini epoxidice. 

Și pe zi ce trece istoria adezivilor 
înregistrează mereu noutăţi care de 
care mai interesante. Una dintre a- 
cestea este și materialul izolant „ter- 
mopon“. El luptă cu îrigul, cu căldura, 
cu zgomotele și le învinge. Secretul 
său este ascuns în puterea de apărare 
pe care o posedă un strat de aer închis 
între două foi de geam unite între ele 


de jur împrejur cu un material izo- 
lant. În realizarea practică a acestei 
condiţii, cleiul, pe bază de rășină epo- 
xidică, și-a spus ultimul cuvînt. 


CITE CEVA DESPRE ADEZIUNE 


La prima vedere, operaţiile de în- 
cleiere par ușor de realizat, simple. 
Şi totuși... Dacă aţi cere părerea unui 
lucrător care lucrează la pregătirea 
decorurilor de teatru v-ar spune că 
încleierea este o operaţie foarte difi- 
cilă. La încleierea vopselelor, deter- 
minarea exactă a conţinutului de 
clei este o adevărată problemă. E de 
ajuns un surplus cît de mic ca după 
uscare vopseaua să crape, Explicaţia 
e simplă: în straturile mai groase 
apar tensiuni mai mari decît în cele 
subţiri. 

Încleierea trebuie studiată deci în- 
deaproape. Cunoștinţele pe care me- 
canica şi rezistenţa materialelor, fizica 
și chimia coloidală, fizica şi chimia 
macromoleculară le-au pus la înde- 
mîna chimistului i-au permis aces- 
tuia să constate că adeziunea, pro- 
prietatea care stă la baza încleierii, 
nu e de natură pur mecanică şi l-au 
condus la ipoteza unei asocieri între 
moleculele superficiale ale adezivului 
și cele ale suportului, deci la o anu- 
mită constituţie moleculară pentru 
adeziv. 

Studiul factorilor care influen- 
țează tăria legăturii adeziv-metal 
(acţiunea apei, agenţilor chimici, in- 
sectelor, mucegaiurilor, acţiunea tem- 
peraturii) este efectuat într-un mod 
științific și, pe drept cuvint, azi 
putem vorbi despre „știința adeziunii“. 


CUM SE FACE LIPIREA? 


Cleiul trebuie aplicat într-un strat 
uniform, indiferent dacă se găsește 
în stare lichidă sau solidă, pulveru- 
lentă sau nămoloasă. Tehnica modernă 
folosește, pe lîngă sistemele vechi de 
aplicare a cleiului cu pensula sau pis- 


tolul, dozatoare automate și dispozi- 
tive speciale. O metodă nouă este 
sistemul filmelor adezive, în special 
la fabricarea placajelor, mobilelor, 
pieselor de avioane, la construirea de 
case prefabricate. În ce constă aceasta? 
O bandă adezivă se obţine prin îmbi- 
barea cu soluție de rășină fenol- 
formaldehidă sau de alt produs macro- 
molecular a unor foi de hîrtie subțire, 
care se taie apoi sub formă de benzi 
şi se rulează. Aceste benzi se pun între 
suprafețele de încleiere, după care 
piesele de lipit se presează și se încăl- 
zesc, Prin încălzire, rășina care aco- 
peră banda se topește, umple adînci- 
turile și porii suprafeţei de încleiat 
și produce o lipire de calitate superi- 
oară. 

Folosirea acestui procedeu s-a dove- 
dit a fi deosebit de economică nu nu- 
mai din punct de vedere al materia- 
lului, dar și al timpului de lucru, ceea 


Asamblarea lemn-lemn reolizată prin încleiere 


ce asigură o mărire a producţiei 
industriale. 


ADEZIVI MODERNI 


La ora actuală se cunosc un număr 
mare de adezivi, Cei anorganici, din- 
tre care mai des folosit e silicatul de 
sodiu, sînt puţini la număr, în schimb 
numărul adezivilor organici e foarte 
mare. 

Pe lîngă adezivii clasici, în majori- 
tate folosiți încă din antichitate 
(cleiul de oase, caseina, amidonul, 
dextrina), au apărut şi adezivi pe 
bază de produși macromoleculari. 
Viitorul este al acestora, căci prezintă 
proprietăți excelente: rezistență la 
umezeală, la substanțe chimice, li- 
pitură foarte solidă, rezistenţă la bac- 
terii și insecte şi o întărire rapidă 
care contribuie direct la mărirea pro- 
ducţiei. 

O dată cu folosirea noilor adezivi 
macromoleculari, realizarea prin în- 
cleiere a asamblărilor de înaltă re- 
zistență mecanică într-o zonă largă 
de temperatură devine un fapt real. 
Dacă cineva ar vrea să realizeze o le- 


gătură “care să reziste la 250—300*C 
sau la o temperatură foarte scoborită 
n-ar putea folosi un -adeziv clasic. 
Progresul rapid al chimiei rășinilor 
organosilicioase îi vine însă în 
ajutor, iar lipitura realizată se dove- 
deşte excelentă. Aceiași adezivi s-au 
dovedit a fi remarcabili la aglome- 
rarea de mică sau pulberi metalice. 

Pe drept cuvînt putem spune că 
adezivii răspund azi tuturor cerinţelor 
tehnice. Se cunosc adezivi folosiţi 
la lipirea globului de sticlă de soclul 
becului electric. Sînt rășinile fenol- 
formaldehidice și rășinile epoxidice, 
care permit. o legătură solidă și care 
nu-s. influențate de căldura degajată 
de becul electric. Pietrele abrazive 
se fabrică azi de asemenea dintr-un 
material abraziv plus un liant, care 
poate îi rășină fenolformaldehidică 
sau fenolfurfurolică. 

Rășinile fenolformaldehidice și-au 
cucerit azi un loc de seamă în dome- 
niul cleiurilor sintetice deoarece, pe 
lîngă calităţile generale ale unui ade- 
ziv macromolecular bun, se bucură de 
o mare stabilitate pe fibrele celulo- 
zice și de o stabilitate remarcabilă 
în cele mai severe condiţii climaterice. 

Pe lîngă utilizarea legăturilor metal- 
metal, lemn-lemn, ele se folosesc la 
fabricarea plăcilor din așchii de lemn 
aglomerat, întrebuințat tot mai mult, 
în ultimul timp, în construcţiile de 
mobilă. 

Deseori lemnul prezintă și găuri 
care trebuie astupate. De cînd a 
apărut poliacetatul de vinil, astuparea 
se face repede și sigur cu rumeguș 
aglomerat cu un liant pe baza acestui 
polimer. Tot poliacetatul de vinil s-a 
dovedit a fi folositor la aglomerarea 
piliturilor metalice, la lipirea hiîrtii- 
lor sau ţesăturilor și la obţinerea 
tălpii artificiale. 

În industria pielăriei şi a confec- 
ționării încălțămintei rămîn multe 
deşeuri de piele. După defibrare, în 
combinaţie cu o emulsie de poliacetat 
de vinil, deșeurile se transformă în 
talpă cu proprietăţi mecanice egale 
cu ale tălpii naturale, dar care, din 
nefericire, își pierde într-o oarecare 
măsură flexibilitatea la- temperaturi 
scăzute, 

Deoarece și iarna dorim pantofi 
comozi și flexibili, chimiștii au pus 


la dispoziția fabricilor de încălțărhinte , 


emulsii de esteri acrilici, care conduc 
la tălpile artificiale dorite atit din 
punct de vedere al flexibilităţii, cât 
și al rezistenţei la uzură. 

Cînd se cer calități dielectrice ex- 
celente și o mare rezistență la apă, 
tehnica nouă pune la dispoziţie ade- 
zivi pe bază de polistiren sau de rășini 
melaminoformaldehidice. 

În unele construcţii se utilizează 
sticlă de siguranţă. Ea se realizează 
din foi de sticlă, lipite între ele cu 
straturi de adezivi. Înainte se foloseau 
esteri de celuloză, care nu prezentau 
rezistență la temperaturi scăzute. 
Ulterior ei au fost înlocuiţi cu poli- 
acetatul de vinil și de butiral, care 
prezintă o adezivitate ridicată, do- 
vedindu-se superiori esterilor celulo- 
zici în ceea ce privește rezistenţa la 
îngălbenire sub acțiunea luminii şi 
proprietăţile optice de transmitere 
a luminii. 


ADEZIVI ÎN ŢARA NOASTRĂ 


Şi în ţara noastră “s-au obţinut 
rezultate importante în folosirea. ade- 
zivilor în diferite ramuri de producţie. 
Astfel, necesitatea efectuării de asam- 
blări mecanice prin metode ieftine 
și ușor de realizat a făcut ca la Fabrica 
„Electroizolantul“ să se folosească 
la asamblarea pieselor de motoare 
electrice așa-zisul „clei rece“, clei pe 
bază de rășină fenolformaldehidică. 

La Fabrica „Anticorozivul“, ade- 
zivul, pe baza copolimerului acetat 
de vinil—elorură de vinil, soluţiile 
de cauciuc și chiturile antiacide, pe 
bază de rășini fenolformaldehidice, 
au permis fabricarea centrifugelor, 
rezervoarelor de depozitare, a vaselor 
de colectare și recipienţilor prote- 
jate de acţiunea distrugătoare a coro- 
ziunii. Înlocuirea kuaritului şi ure- 
colului din import cu urelit, adeziv 
preparat în ţară, a dus la mari eco- 
nomii prin folosirea acestuia atît la 
încleierea placajelor și panelurilor cît 
și a plăcilor aglomerate din așchii de 
lemn. 

La ICECHIM și IPROCIL sau la 
laboratorul de mase plastice al Insti- 
tutului politehnic din Bucureşti, pre- 
tutindeni în laboratoarele de cerce- 
tare chimică din ţară, munca entu- 
ziastă a chimiștilor a dus la contri- 
buţii valoroase pentru chimia și. 
tehnologia adezivilor. 


ţ 


amura sudieă a A M 

dionali între OlL şi Gilort este a- 

proape în întregime alcătuitță din 
calcare. În drumul lor, rîurile Cheia, 
Costești, Bistriţa, Cerna, Olteţul și 
Galbenul taie defilee și chei adinci, în 
pereţii cărora la diferite altitudini se 
observă guri de peșteri. 

Peştera Muierii este situată pe partea 

dreaptă a rîului Galbenul, în cadrul 
defileului de la Baia de Fier. 


ste 


rioare de calcit, scurgerile de pe pere- 
tele sudic, asemănător unor măsele 
ale maxilarului inferior (dentolite), 
vălul — o scurgere parietală (de pere- 
te) sub forma unei lame ondulate de 
cîțiva metri lungime ș.a. Aceste forme 
pot fi văzute bine și chiar fotografiate, 
deoarece în sala A e instalat un re- 
flector puternic. 


Bazinete de podea, stalactite, stalagmite şi coloa- 
ne înfrumusețează grotele acestei peșteri (foto 


Tr. Orghidan) 


În timpul migraţiunii popoarelor, 
în această peșteră se retrăgeau femeile 
cu copii și din această cauză a apărut 
denumirea de Peştera Muierii. 

Pentru a ajunge la intrarea în peșteră 
se merge prin defileul rîului Galbenul 
şi se urcă apoi pe poteca șerpuită din 
Zăvoiul Băii. La intrarea în galeria 
principală, peștera te primește cu 
aerul său umed și rece, caracteristic. 
Galeria superioară are o lungime de 
cca. 600 m, se află la 30—37 m înăl- 
țime față de fundul actual al văii Gal- 
benului și e orientată paralel cu aceasta 
(N-S). 

După ce parcurgem 75—80 m de la 
intrare, la baza unei fisuri meridionale 
apar o serie de coloane din calcit, prin- 
tre care se face intrarea în sala A, cu 
o înălţime de peste 45 m și cu o lățime 
de 25—30 m. În această sală se află 
blocuri mari desprinse de pe tavan, 
parțial acoperite de o crustă de calcit 
sau de stalagmite. În prelungirea esti- 
că a acestei săli se află un bloc uriaș 
desprins de pe tavan, acoperit cu o 
crustă de oxizi de fier, care-i dă o cu- 
loare roșiatică, de unde și denumirea 
de Stînca Însîngerată. Formele care 
atrag cel mai mult sînt însă hornurile 
cu diametrul de 0,5—1 m, prin care 
vine aer din afară în peșteră, coloanele 
frumos împodobite, cu scurgeri ulte- 


Prelungirea estică a sălii A a func- 
ţionat în timpul formării galeriei prin- 
cipale ca o cale de acces a apelor care 
au drenat sectorul situat mai jos de 
intrarea în această sală. Aici se întîl- 
nesc numeroși lilieci aparţinînd dife- 
ritelor specii. 

În continuare, spre sud, parcurgem un 
sector caracteristic prin prezența a nu- 
meroase stalactite și stalagmite, mărtu- 
rie a unei infiltraţii puternice. E intere- 
sant faptul că vîrfurile stalactitelor sînt 
îndoite de curenţi de aer 
în direcţia predominantă 
a deplasării acestora (N-S), 
Pe fundul acestui sector, 
alcătuit din materiale 
aluviale rotunjite de fos- 
tele ape curgătoare, se 
află cîteva puncte fosili- 
fere. Aici se găsesc nume- 
roase resturi de urs de 
peșteră (Ursus spaeleus), 
schelete de leu, lup, hi- 
enă, ris, rinocer, capră 
neagră, mamut, precum 
și elemente ale culturii 
materiale din diferite 
epoci, cioburi de oale, 
obiecte lucrate din silex, 
cuarțit și os. 


De aici, spre sud, observăm că 
la ieşirea din galeria superioară În 
peșterii se ridică treptat; cauza co 
în aceea că de aici, ca urmare a frec 
de fund și de pereţii sinuoși ai galeridi 
riul subteran își micșora evident viteza 
de scurgere și depunea pe fund materia- ] 
lele tîrîte. Acest fapt, la care s-au adău- 
gat numeroasele prăbușiri din jumăta- 
tea sudică a galeriei, a făcut ca dife- 
rența de nivel dintre intrare (30 m) și 
ieșire (37 m) să fie de 7 m. 

În continuare, străbatem sectorul 


„bazinelor“. Pe fundul peșterii, sub 
influența apelor de infiltraţie căzute 
de pe tavan, au luat naştere niște ba- 
zine rotunde sau alungite în care, în 
anotimpul ploios, se acumulează apă; 
acestea, aflîndu-se pe podeaua ușor 
înclinată a peşterii, permit în cazul 
umplerii trecerea apei în bazinele în- 
vecinate — moment marcat prin acu- 
mularea unei cruste subțiri de calcit 
pe percţii despărțitori ai bazinelor. 

Aceste bazinete, pe măsnră ce ne 
apropiem de pereţii peșterii, sînt adîn- 
cite tot mai mult, permiţînd crustei 
de calcit de pe podea să le acopere 
parţial. 

Douăzeci de metri spre sud de secto- 
rul „bazinelor“, pe peretele stîng (E) 
al peșterii, întîlnim „Cascada împie- 
trită“, o scurgere de pe pereţi asemă- 
nătoare unei cascade înalte de 1,30 m 
și late de 1,30 m, suprafaţa căreia e 
ușor vălurită și prezintă „culmi“ și 
„canale“ paralele de culoare alb-ce- 
nușie. 

În continuare ajungem în sala can- 
delabrelor, caracterizată prin prezența 
pe tavan a unor stalactite-draperii, 
asemănătoare unorcandelabre, meduze, 
elefanţi etc., de diferite mărimi. Pentru 
a putea fi admirate frumuseţile acestei 


În sala M (fota Tr. Orqhidan) 
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O interesantă stolactită-draperie din sala cande- 


lobrelor (foto Tr. Orghidan) 


săli s-a instalat și aici un reflector 
puternic. 

De lu galeria superioară ne abatem 
spre stînga pe o galerie îngustă și 
scundă, care ne duce în sala M. La 
intrare, pe podea, se află bazinete de 


tatea apreciabilă de chiropterit (sub- 
stanţă minerală folosită ca îngrășămînt 
în agricultură), existentă în ea. 
Înainte de a ieși din galeria superioa- 
ră, mai străbatem o sală — sala tape- 
tată. Sub influența apelor de infiltra- 
ţie ce conţin argile fine, de-a lungul 
fisurilor mici din tavan, o parte din 


materialele aduse de apă se depun sub; 


forma unor „valuri“ alungite. La inter- 
secția acestor „valuri“ gravitează pi- 
cături de apă care — la lumina lămpii 
— îţi dau impresia că priveşti o dra- 
perie argintată. 

Din sala tapetată se poate cobori 
aproximativ 6—7 m pe o irînghie, ajun- 
gîndu-se în galeria inferioară (urșilor), 
orientată. NE-SV, cu o lungime de 
400—450 m; axată în cea mai mare 
parte pe 0 serie de rupturi tectonice. 

Pentru această galerie este caracte- 
ristic faptul că ure forme slub evoluate. 
Ea a constituit locul de. adăpost al 
animalelor de cavernă. În această ga- 
lerie întîlnim sectorul „ciriițărul urși- 
lor“, cu peste 300 de schelete, dare este 
acoperit de o cuvertură argilo-nisipoasă 


Parle de cavernă 


rele forme ce o împodobese sînt păstrate 
aproape în întregime. Comisia pentru 
ocrotirea monumentelor naturii de 
pe lîngă Academia R.P.R, a declarat-o 
rezervație speologică. Muzeul regional 
Craiova s-a ocupat intens de amenaja- 
rea acestei peșteri, în scopul populari- 
zării ei în rîndul oamenilor muncii 
din ţara noastră și al turiștilor străini. 


|. Galeria superioară: A — Sala A: B — Sala Bazi- 
telor; C — Sala Candalabrelor: D — Sala M; 
— Sola Liliecilor; F = Sala Tapetată; Il. Galeria 
inferioară; G — Sectorul „Cimitirul Urșilor”; H — Sec- 


o frnwmusete vaxtrnordinară. Parcă ar 
fi fine de un sculptor talentat, cu 
multă migală, răbdare şi simţ estetic. 
Urcăm pe o scară, un perete de 2,0— 
2,5 m, pentru a cobori în chiuveta unui 
fost lac subteran, cu diametrul „de 
10—15 m. În sala M se întîlnese sta- 
lagmite lungi, de diferite grosimi, și 
stalactite numeroase, sub formă de 
ţurțuri. Aceste formaţiuni, ca și drape- 
riile de pe pereţi, foarte variate ca 
structură, au o culoare roz-roşcată, da- 
torită oxizilor de fier aduși de apele 
de infiltraţie din solul de la suprafaţă. 
Stalagmitele sînt localizate pe o pră- 
bușire nu prea veche; aceasta se deduce 
din aspectul bombat al fundului sălii 
M, precum şi din faptul că formațiunile 
acestei săli sînt mai puţin dezvoltate 
decît celelalte din restul galeriei su- 
perioare, 

Lăsînd în urmă sălile M şi candela- 
brelor, cu frumuseţile lor de neuitat, 
ajungem în sala liliecilor sau sala 
„Goano“, denumită astfel după canti- 
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torul. „Perlele de cavernă” 


aluvio-deluvială. De asemenea, prezin- 
tă forme specifice, și anume terase în 
rocă și perle de cavernă. Această gale- 
rie este foarte bine păstrată, iar varie- 
țatea și numărul diverselor forme ce o 
împodobesc îţi lasă o limpede impresie 
de neuitat. 

După vizitarea peșterii, imaginile 
proaspete se conturează mai profund, 
cunoștințele privind activitatea sub- 
terană a apei în regiuni calcaroase sînt 
mai numeroase, iar interesul 
pentru păstrarea monumen- 
telor naturii — create de-a 
lungul mileniilor — te de- 
termină să devii un apărător 
al acestor bogății de nepre- 
țuit create de natură. 

Astăzi Peștera Muierii, cu 
o vechime de peste 40.000 de 
ani, constituie unul dintre 
cele mai frumoase monu- 
mente ale naturii din ţara 
noastră, întrucît numeroa- 
sele, variatele și impunătoa- 


În condiţiile grelcbă 
tuneric şi frig, s-a rEU 
fice în întregime e 
peşterii, așa încît Pe 
prima peşteră electri 
noastră. 

Aproape în fiecare zi, 
ai muncii vin să vizite 
această peșteră, iar în 
amenajată de asemenea 
tru vizitatori, 


umiditate, în- 
it să se electri- 
] superior al 
Muierii este 
tă din ţara 


i de oameni 
i să admire 
vînd va fi 
bană pen- 


Fosile ale ursului de peșteră acoperite de o 
crustă din colcit 
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entru măsurarea tensiunii de 
P accelerare aplicate anodei tubu- 
rilor de televiziune este nevoie 
de voltmetre electrostatice. Acestea 
sint instrumente scumpe și de multe 
ori foarte .puțin accesibile pentru 
amatori. De aceea în practica radio- 
amatorului se întîmplă foarte rar 
să se procedeze la măsurarea tensiu- 
nii anodice a catodice, 
cu toate că de multe ori acest lucru 
este necesar pentru a asigura un 
regim corect de funcționare a tubului. 
În cele ce urmează vă prezentăm 
construcția unui voltmetru de înaltă 
tensiune propusă de amatorul sovie- 
tic A. Sagarmesian. Instrumentul 
nu poate fi considerat o sculă de pre- 
cizie, însă în anumite condiții poate 
fi folosit cu succes de amatori. 
Funcționarea instrumentului se ba- 
zează pe dependența existentă între 
distanţa de descărcare dintre doi 
electrozi și tensiunea aplicată aces- 
tora. Se ştie că străpungerea interva- 
lului dintre doi electrozi — să zicem 
sferici — apare la o tensiune oare- 
care, care este proporțională (dacă 
celelalte condiții exterioare ca tem- 


tuburilor 


peratura și umiditatea aerului etc. 
rămîn neschimbate) cu distanța dintre 
cei doi electrozi. În kilovoltmetrul 
prezentat în figura 1, ca electrozi 
se folosesc două tije de alamă A și 
B, cu un diametru de 5 mm. Dis- 
tanța dintre capetele sferice ale tije- 
lor poate fi reglată continuu. Tija 
A este rigid fixată în piesa D, con- 
fecționată din sticlă organică, iar 
tija B poate fi deplasată cu ajuto- 
rul şurubului micrometric C. Dis- 
tanța dintre tije, deci și tensiunea 
de străpungere, poate fi citită pe 
scala E, gravată pe capacul F. 
Capacul este prevăzut cu o fantă prin 
care se mișcă știftul G, fixat de 
tija B. 

Măsurătorile se efectuează în felul 
următor. Tija B se leagă prin inter- 
mediul unui conductor (liţă) de șa- 
siul televizorului, iar distanța dintre 
tije se mărește pină la 25—30 mm. 
După aceasta, cu tija A se atinge 
conductorul de înaltă tensiune. În- 
wirtindu-se apoi încet şurubul mi- 
crometric se micșorează distanța 
dintre tije, pină ce apare străpun- 
gerea. Pentru a asigura o precizie 


mai mare se alege un regim cînd, 
străpungind, scînteile se repetă la 
1—2 secunde. 

Pentru etalonarea instrumentului 
este nevoie de o sursă de înaltă ten- 
siune de ro—15 kV, un microamper- 
metru de 200uA și 10o—15 rezistențe 
de clasa I (in cel mai rău caz de 
clasa a II-a), cu o rezistență totală 
de 60—100MQ. Ca sursă de tensiune 
poate fi folosit și redresorul de 
înaltă tensiune al televizorului. Ten- 
siunea acestuia poate fi ușor reglată 
în “intervalul de 3 — 5 pină la 
10 — 15 kV. Schema etalonării in- 
strumentului este dată în figura 
2. Rezistenţele R,—R,, se înşiră pe 
o placă de material izolant (ebo- 
nita, sticla organică etc.j. Bornei 
înaltă. 

Etalonarea instrumentului se face 
în felul următor. Variind frecvenţa 
liniilor și numărul rezistențelor, se 
caută o astfel de valoare a curentului 
încit produsul curentului și al rezis- 
tenței să dea valori ale tensiunii 5; 
7,5; 10; 12,5; 1d kV. Obţinind aces- 
te tensiuni și puniînd la masătijaB, 
se atinge borna 1 cu tija A. Învirtind 
șurubul micrometric se observă di- 
viziunea la cate are loc străpungerea. 
În dreptul acestei diviziuni se trece 
valoarea tensiunii. Operația de mai 


1 i se aplică tensiunea 


[2] /a fransformalorul le linii 
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sus se repetă de citeva ori și se gă- 
sește locul cel mai probabil pentru 
tensiunea respectivă. Astfel, pe scală 
se fixează valorile de ş; 7,5; 10; 
12,5; 15 kV. Tot procesul de etalo- 
nare nu durează mai mult de 20—o0 
de minute. 

Indicaţiile unui asemenea instru- 
ment simplu depind de temperatura 
aerului, de umiditate şi de presiune. 
Aceşti factori de obicei nu influen- 
țează prea mult, datorită faptului că 
condițiile exterioare variază puţin 
de la caz la caz. 
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oi amatori sovietici, A. Biliakov- 
[) ski şi A. Şcerbina, au realizat 
construcția unui aparat simplu 
pentru detectarea spirelor scurteiţeui- 
tate. Acest instrument simplu poate 
fi de mare folos amatorilor, deoarece 
seu examinarea diferitelor tipuri 
e bobine într-un timp extrem de scurt, 
indicînd dacă bobina are sau nu spire 
în scurtcircuit, 
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pențru determinarea 


Aparatul este un generator cu un 
singur tranzistor II4. În figurile 1 
și 2 se mai ap schema de prin- 
cipiu. Regimul generatorului este 
astfel ales încît în cazul prezenţei 
spirelor scurtcircuitate în bobina | 
oscilaţiile sînt decrosate (stinse) şi 
curentul absorbit scade brusc. În ca- 
litate de indicator poate fi folosit, 
un miliampermetru (de tip MIN — 70, 


de exemplu) sau o lampă cu neon 
(schema fig. 2). 
În cazul cînd se foloseşte o lampă 
cu neon, numărul de spire ale bobinei 
L se alege după tipul Îacmpii, 0 
Bobinele L, și La (în cazul variantei 
cu lampa de neon și L4) sînt înfășurate 
pe o bară (miez) de ferită de tip 
0-600, cu un diametru de 8mm și | 
o lungime de 140 mm. În bobina ce 


CUM SE ÎMPĂIAZĂ PĂSĂRILE 
(Urmare din pag. 31) 


postament, o ramură ori o placă de lemn. (Postamentul 

oate fi și unul provizoriu, pînă la uscare, dar şi cel de- 
initiv, dacă e gata confecţionat.) Aducem întâi aripile în- 
dărăt, apoi de la prima încheietură, pornind de la corp, 
le îndoim înainte și de la încheietura următoare, iar 
îndărăt, în poziţie cît mai naturală. Pentru montarea 
cu aripile deschise, aducem aripile tot îndărăt, apoi numai 
puțin înainte, de la prima încheietură, după care puţin 
indărăt la cealaltă, astfel ca să aibă aspectul natural. 

Penele de pe corp nu trebuie să stea lipite, ci degajate, 
puţin înfoiate, mai ales cele de pe trunchi. După ce au fost 
așezute cît mai natural toate penele, trebuie să mai [acem 
unele operaţii de linisare. La cap trebuie, prin cioc, să 
mai introducem cite puţină vată cu penseta, pînă se 
umplu toate golurile şi se dă capului o înfățișare natu- 
rală, după care închidem ciocul, așezind maxilarele în 
poziţie normală, cu un fir de aţă prin nări și legat dedesubt 
strîns. Dacă gitul e prea lung, împingem capul pe sirma 
ce iese din creştet și îl scurtăm cit este nevoie, îndoind 
gîtul și capul fără a le forţa. 

Introducem apoi prin rădăcina cozii și în corpul arti- 
ficial cele două sîrme, de o parte și de alta, aranjăm 
penele, împingem rădăcina cozii lipită de corp și fixăm 
penele cozii în ordine, între două fişii de carton, cu ajuto- 
rul acelor cu gămălie. La aripi se pun tot fișii din hirtie 
groasă ori carton subţire, apă mărimea păsării, fixate 
cu ace cu gămălie. Penele trebuie să [ie aranjate bine și 
să nu fie șilonate sau prinse sub hirtii, căci după uscare 
rămîn așa. 

Au mai rămas de pus ochii. Ei se pun din sticlă, de mă- 
rime potrivită cu pasărea (foarte puţin mai mari decit 
pleoapa sub care trebuie fixaţi), introducînd însă mai întii 
pe vata din interiorul orbitei puţină pastă de lipit. După 
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urmează să fie examinată se introdu- 
ce bara de ferită. Bobinele generato- 
rului au următoarele date constructi- 
ve: L,—600 de spire, L„—60 de spire, 
conductor MAI — 0,37. Ele se înfă- 
şoară pe o carcasă cu un diametru 
de 10 mm, compusă din două com= 
penis iate Lăţimea bobinelor nu tre- 

uie să depășească 3 mm. Alimentarea 
se face de Ja o baterie de lanternă 
de 1,5 V. - 

Reglarea aparatului este extrem 
de simplă. Pe miezul de ferită se „îm- 
bracă“_ o spiră scurteireuitată confee- 
ționată din conductor de 0,1 mm dia- 
metru. Reglind valoarea rezistenței 
R,, se obține decroșarea oscilaţiilor 
care trebuie să reapară îndută ce spira 
scurteircuitată a fost îndepărtată de 
pe miezul de ferită. 


fixare se aranjează pleoapele în jurul ochilor, Dacă sint 
uscate se umectează puţin înainte. 

După ce au fost aranjate ultimele pene și sîntem mul- 
vumiţi de poziţia păsării şi de aspectul ci, precum și de 
felul cum am pus bandajele, o lăsăm la un loc umbrit, 
uscat, dar făra a fi lîngă sobă, să se usuce 8—12 zile, 
după anotimp. Apoi scoatem bandajele, tăiem sîrma de la 
cap lîngă piele, o aranjăm definitiv şi o punem la locul 
cuvenit, cu data la care a fost vînată, localitatea și sexul, 
care s-au determinat la disecarea corpului. 
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Dacă pasărea este mai mare, cu picioare groase, trebuie 
să facem o tăietură în talpă și una sub prima încheieturi 
deasupra celei a degetelor și cu ajutorul cîrligului (fig. 15) 
să scoatem tendoanele cu resturi de mușchi, introducînd. 
câte puţină soluţie conservantă în interior. La fel la aripi 
trebuie, la păsările mai mari, să deschidem pe dedesubt, 
dînd penele la o parte și locurile unde se termină oasele 
de la vîri (între vîrful oaselor aripii și ultima încheietură), 
scoțind puţinii mușchi cu vîriul bisturiului şi ungînd 
cu puţină soluție. La operaţiile fine se va folosi o pensulă 
mai mică. Apoi se așază penele la loc. 

Pentru confecţionarea unor postamente mai arătoase 
se folosesc culorile și cleiul. Se lipesc pe ele: nisip, mușchi 
de copac, care apoi se retușează cu diferite culori și se 
completează cu lac. Ciocul și picioarele se pot vopsi foarte 
lin după uscare (cînd în general își pierd culoarea), în 
euloarea naturală, acoperindu-le după uscare cu un strat 
fin de lac incolor. Trebuie multă atenţie, spre a nu da un 
aspect artificial, altlel mai bine renunțăm, acoperind 
numai cu puţin Jac. 

Respectînd indicaţiile de mai sus și muncind cu atenţie 
şi răbdare, veţi reuși să faceţi piese din ce în ce mai 
bune și mai frumoase. 
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Luneta cu care a lucrat astronomul sovietic G.A. Șain pentru defini- 
tivarea ipotezelor stelelor în formare 
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teliți-planete. Observațiile făcute asupra ei au arătat 
că nu are mereu aceeași poziție, că se observă la cao 
anumită mişcare. Prin calcule matematice, astrono- 
mul A. N. Deici a stabilit că mișcarea stelei Cr din 
constelația Lebăda se datorește influenței pe care o 
primește din partea unui satelit al său, care nu are 
lumină proprie și care deci nu se poate vedea. Dar 
nu numai stelele din galaxia noastră posedă sateliți, 
ci şi stelele din alte galaxii. Așadar, există nenumărate 
sisteme planetare în univers. Pămîntul nu este singurul 
corp ceresc de acest gen, așa cum arată religia, creat 
special pentru a fi locuit de oameni. Ipoteza existenţei 
unui număr infinit de lumi asemănătoare cu sistemul 
nostru solar, care ar putea fi locuite de fiinţe superioare, 
a fost emisă pentru prima oară de marele astronom 
Giordano Bruno. Dezvoltarea științei din vremea sa 
însă nu a putut confirma această genială ipoteză. 
Numai astronomia zilelor noastre a putut stabili fără 
nici un fel de îndoială existenţa sistemelor plane- 
tare asemănătoare cu sistemul nostru solar, 

Legea atracției universale, descoperită de Newton, 
este și ea o dovadă că există o unitate a lumii, toate 
corpurile cerești supunîndu-se acelorași legi de mișcare, 
Folosirea spectroscopiei în astronomie a adus noi date 
necesare pentru dovedirea unităţii lumii. Pe baza da- 
telor existente, astronomul indian Megh Nad-Saha a 
arătat că stelele au aceeași compoziţie chimică, însă 
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al religiei, deoarece respinge cu 

hotărire orice reprezentare despre 
existența unor forțe supranaturale. 
Istoria dezvoltării științei de-a lungul veacurilor este 
de fapt istoria luptei dintre știință şi religie. Spre deo- 
sebire de religie, știința porneşte de la datele expezi- 
mentale și de la observaţii și își verifică concluziile 
în practică. Știința descoperă legile naturii și înar- 
mează pe oameni în lupta pentru cucerirea și sub- 
jugarea naturii. Alături de celelalte ramuri ale știin- 
ței, astronomia a dat și ea numeroase lovituri învă- 
țăturilor religiei, deoarece ea a arătat că în natură 
nu există nimic arbitrar, că tot ceea ce se petrece în 
univers este supus unor anumite legi, că în lume nu 
există nici o manifestare a „voinței divine“. 

Religia arată că Pămintul după ce a fost „creat“ 
a fost plasat în centrul universului, toate corpurile 
cereşti învirtindu-se în jurul său. De asemenea, ea 
împarte lumea în două: lumea pămintească, locuită 
de oameni, și lumea cerească, locuită de dumnezeu 
și de sufletele credincioșilor. Lumea pămintească, după 
religie, este trecătoare, pe cînd cea cerească întruchi- 
pează perfecțiunea, fiind veșnică și neschimbată. 

Descoperirea lui Copernic că Pămintul este o pla- 
netă obișnuită ce se rotește în jurul Soarelui constituie 
un argument în favoarea materialismului dialectic, 
care ne învaţă că există o singură lume, și nu două, 
cum susține religia, și că această lume este materială 
şi că materia este veșnică, infinită și într-o continuă 
mișcare și transformare. 

Astronomia zilelor noastre, prin succesele sale, do- 
vedește de asemenea pe deplin netemeinicia învățătu- 
rilor religiei. Astfel, s-a stabilit că sistemul nostru pla- 
netar nu este unicul în univers, că există nenumărate 
alte asemenea sisteme. Aproximativ 10%, din sistemele 
galaxiei din care facem parte posedă sateliți naturali. 
Stelele care sînt mai apropiate de Pămînt, au putut fi stu- 
diate amănunțit. Pe baza acestor studii, o serie de 
astronomi au stabilit existența unor sisteme planetare. 
În special, astronomul sovietic A.N. Deici, printr-o 
cercetare foarte minuțioasă asupra stelei 6r din conste- 
lația Lebăda, a descoperit că această stea posedă sa- 


Ş tiința este dușmanul neimpăcat 
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diferă starea fizică în care ele se 
găsesc, iar starea fizică depinde mai 
ales de temperatură şi presiune. 

În zilele noastre, cu ajutorul ana- 
lizei spectrale, s-a demonstrat de asemenea că ste- 
lele sint formate din aceleași elemente chimice ca și 
Soarele şi că elementul predominant în stele este hidro- 
genul. Atomii de hidrogen reprezintă aproximativ 
9/ro din numărul total de atomi aituturor elemen- 
telor chimice existente în univers. În Soare s-au 
descoperit €8 de elemente din cele 92 de elemente 
chimice cunoscute, printre care: platina, argintul, 
aurul și elementul radioactiv toriu. 

Unitatea materială a fost dovedită și prin studierea 
directă în laborator a meteoriților. Aceştia sint formați 
din aceleași elemente ca și Pămiîntul nostru: fier, 
nichel, magneziu, aluminiu, calciu etc. Este foarte 
interesant faptul că și proporția elementelor chimice 
în meteoriți este aceeași ca pe Pămint. 

Toate acestea dovedesc că există o singură lume, o 
lume materială, unitară, și nu două lumi, una pă- 
"miîntească și alta cerească, așa cum arată religia. 

Învățătura de bază a religiei este aceea că întregul 
univers a fost creat în decurs de 6 zile, acum aproape 
6.000—7.000 de ani, de către o forță supranaturală, 
numită dumnezeu. „Atotputernicia lui dumnezeu“, po- 
trivit învățăturilor religioase, s-a manifestat cel mai 
limpede în faptul că a reușit să creeze tot ce există. 
Așadar, dacă religiei i s-ar lua învățătura despre crea- 
rea lumii de către dumnezeu, ar însemna că o lipsim 
de principalul ei conținut, 

Tocmai acest lucru reușește să-l înfăptuiască astro- 
nomia modernă materialistă, și anume să arate că 
lumea nu a fost creată de vreo forță supranaturală. 
Lumea, luată în întregime, este veșnică, adică nu a 
avut un început și nu va avea sfîrșit. În ceea ce pri- 
vește corpurile cerești luate în parte, fiecare din ele 
reprezintă o treaptă determinată în procesul de dezvol- 
tare a materiei. Fiecare din aceste corpuri a avut un 
început și, după ce va parcurge istoria dezvoltării 
sale, va avea un sfirşit. Astronomii încearcă să explice 
modul cum au apărut diferitele corpuri cerești. De 
exemplu, savanții sovietici au emis diferite ipoteze cu 
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privire la formarea Pămîntului și a planetelor. O.I. 
Șmidt presupune că odinioară Soarele nostru, miş- 
cîindu-se în jurul centrului galaxiei, a intrat într-un 
nor format din gaze și praf. Din cauza întilnirii lor, 
acest nor a fost prins de Soare și a devenit satelitul lui. 
Apoi, prin condensarea norului, au apărut planetele. 
Teoria lui $midt a reușit să explice astfel o serie în- 
treagă de legi fundamentale ale structurii şi mişcării 
corpurilor sistemului solar. 

n ceea ce privește formarea stelelor, în ultimii ani 
s-au obținut, de asemenea, rezultate importante. S-a 
stabilit că în galaxia noastră virsta lor medie, adică 
timpul scurs de la formare pină la atingerea stării în 
care le observăm acum, este aproximativ de citeva mi- 
liarde de ani. Există totuși stele care sînt mult mai 
tinere și stele care sint mult mai bătrine. Stelele tinere 
au dimensiuni foarte mari, masă foarte mare, dar den- 
sitate mică. Pe măsură ce evoluează, ele pierd o mare 
parte din materia lor. Din această cauză, stelele cele 
mai tinere se mențin în starea-inițială un timp foarte 
scurt — citeva milioane sau chiar numai cîteva sute de 
mii de ani. După acest interval, ele devin stele de un 
alt tip. 

Încercînd să răspundă la întrebarea: Cum se nasc 
stelele, astronomul sovietic G. A. Șain a arătat că 
există o strinsă legătură între stelele tinere şi nebuloasele 
interstelare formate din gaz și praf. De o foarte mare 
importanță pentru problema formării stelelor sînt şi 
cercetările academicianului V. Ambarţumian și ale 
colaboratorului său E.E. Markarian. Ei au arătat că 
în galaxie există grupe de stele tinere fierbinți de ace- 
laşi tip, numite „asociații de stele“. Aceste asociații 
sint foarte nestabile și se descompun într-un interval 
de timp de citeva milioane de ani. Dacă ele se întil- 
nesc în galaxie, și într-adevăr se întilnesc, înseamnă 
că ele s-au format relativ recent și, prin urmiare, 
procesul de formare a stelelor are loc și în zilele noas- 
tre. Ambarțumian a ajuns la concluzia că în galaxie 
stelele nu apar cite una singură, ci în grupuri. Elcon- 
sideră că fiecare din aceste grupuri s-a format dintr-o 
materie numită „protostea“. Ambarţumian arată că în 
multe asociaţii, pe lingă stelele deja formate, există 
protostele care nu au alcătuit încă stele, dar care 
într-un viitor apropiat vor da naștere unor stele. 

Așadar, lumea nu a fost creată de o forță suprana- 
turală, ci ea este veșnică. Ea este într-o continuă miş- 
care, schimbare, Unele corpuri cereşti dispar, altele se 
formează. Materia trece dintr-o formă în alta. 

Dindu-și seama cît de zdrobitoare sînt aceste dovezi, 
reprezentanţii bisericii, în fața imposibilității de a le 
nega, încearcă să le denatureze pentru a simula o 
concordanţă între datele științei și învățăturile religiei. 
De asemenea, o serie de noi descoperiri, cărora nu 
li s-a găsit încă explicaţia științifică, sînt folosite de- 
naturat pentru a „fundamenta ştiinţific“ miturile 
biblice. Anumiți pseudosavanți din țările capitaliste, 
aserviți ideologiei burgheze, emit astfel, în scopul 
de a apăra religia, o serie de ipoteze idealiste, care nu 
au nimic comun cu știința. 

Așa este cazul problemei „deplasării spre roșu“ în 
spectrul galaxiilor îndepărtate. Conform unui princi- 
piu din fizică, liniile spectrale ale unui izvor luminos 
care se îndepărtează de observator se deplasează spre 
capătul roșu al spectrului. S-a observat că deplasarea 
în spectrul galaxiilor este proporțională cu distanța, 
adică cu cit e mai depărtată galaxia respectivă, cu atit 
deplasarea spre roşu în spectrul ei este mai mare. 
Simplificînd pină la absurd fenomenele și presupuniînd 
că galaxiile pe care le putem vedea cu cele mai pu- 
ternice telescoape sînt uniform distribuite și că ele 
umplu tot universul, mai mulți savanți burghezi, 
printre care și Eddington, au ajuns la ideea că universul 
este finit. Ei nu fac altceva decit, bazindu-se pe anumite 
fenomene încă neexplicate complet pentru știință, să 
tragă o serie de concluzii idealiste în apărarea religiei. 
Cu alte cuvinte, acești „savanți“ încearcă să demonstreze 
„începutul lumii“, punindu-l pe seama unui creator. 

Evident, acest mod de a interpreta datele obținute 
din observații este cu totul greșit. Fenomenul „depla- 
sării spre roşu“ poate fi observat :.umai într-o regiune 


Observatorul din Buiracan, unde lucrează acad, sovietic 
V, Ambarţumian 


neînsemnat de mică din tot universul. Nimeni nu ştie 
încă dacă această deplasare se menține în restul uni- 
versului. În afară de aceasta, observaţiile au fost 
făcute într-un interval de timp care, în raport cu veş- 
nicia universului, nu reprezintă aproape nimic. S-ar 
putea ca în anumite perioade mai îndepărtate de timp 
fenomenul să fi avut loc în sens contrar, adică liniile 
spectrale să se fi deplasat spre capătul violet al spec- 
trului. Așadar, dintr-o serie de date obținute pentru o 
regiune neînsemnat de mică a universului într-un 
interval de timp cu totul neglijabilnu se pot trage 
concluzii general valabile pentru tot universul. 

Dar toate aceste încercări disperate pe care le face 
burghezia pentru a menţine prestigiul religiei în ochii 
poporului sînt sortite eșecului, fiind demascate de adevă- 
raţii reprezentanţi ai ştiinţei. Știința din zilele noastre 
este capabilă să rezolve problemele cele mai complicate 
pe care și le pun oamenii și să descopere tainele lumii. 

Marile succese sovietice în domeniul cuceririi cos- 
mosului — realizarea sateliților artificiali ai Pămîn- 
tului, a rachetelor, a navelor cosmice —, precum şi 
alte realizări în știință și tehnică ne îndreptăţesc în- 
crederea noastră pe care trebuie s-o avem în ştiinţă. 

Iminenta şi nu prea îndepărtata călătorie a oamenilor 
în cosmos pe care știința și tehnica sovietică o pregă- 
tesc cu succes va constitui un nou pas important pe 
calea cunoaşterii științifice de către oameni a mediului 
înconjurător şi o ripostă hotărită dată misticismului 
şi obscurantismului. i 


La Observatorul astronomie din Bucureşti se [ac observaţii la luneta 
ecuatorială pentru întocmirea lucrărilor de catologare a stelelor slabe 
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n comparaţie cu celelalte organe 

ale motocicletelor şi scuterelor, 

instalaţia electrică necesită o 
întreţinere relativ redusă. Aceasta nu' 
înseamnă însă că neglijarea unei verili- 
cări periodice şi a unor mici lucrări 
de întreţinere — în special a bate- 
piei de acumulatoare şi a bujiei — 
nu poate conduce la tulburări serioase 
în funcţionarea motorului și a acce- 
soriilor electrice ale vehiculului (far, 
claxon, semnalizatoare optite). Multe 
dintre panele curente ale motorului 
sînt datorate unor defecţiuni destul 
de simple în instalația electrică ivite 
din neglijența motocielistului: baterie 
descăreată sau deteriorată, bujie an- 
crasată sau arsă, cu valoare termică 
necorespunzătoare, cu distanţă ne- 
corectă între electrozi, cu: izolaţia 
crăpată etc. 

În general, posesorul unui vehicul 
nou trebuie să citească cu atenţie și 
să urmeze întocmai instrucţiunile de 
întreţinere furnizate de fabricantul 
vehiculului sau de cel al instalaţiei 
electrice. În lipsa acestor instrucţiuni 
sau a unor manuale speciale de între- 
ținere a motocicletelor şi scuterelor, 
trebuie să se țină seamă de indicaţiile 
ce urmează. 

Bateria de acumulatoare cu care sînt 
înzestrate motocicletele și scuterele 
moderne poate Îi de două tipuri dis- 
tinete, fapt de care trebuie să se ţină 
seamă în mod special la întreţinere: 


a: Modul de verificare a nivelului Sepi cu ajutorul unui tub de 
sticlă 


b: Densimetru: 1— pară de couciuc: 2—tub de sticlă; 3 — aaro- 


bateria cu plumb și bateria cu nichel- 
cadmiu. Aceasta din urmă, livrată 
în inod curent la toate motocicletele 
MZ, se recunoaște uşor prin faptul că 
are 3 dopuri de umplere, corespunză- 
toare celor 5 celule cu tensiunea no- 
minală de 1,2 V fiecare. Bateria cu 
plumb, obișnuită, conține 3 celule 
cu tensiunea nominală de 2 V fie- 
care și se recunoaște prin cele 3 dopuri 
de umplere a electrolitului. 

În primele săptămîni de utilizare, 
o baterie nouă necesită una sau două 
reîncărcări de la o sursă exterioară 
motocicletei (redresor sau alt, genera- 
tor de curent continuu corespunzător), 
deoarece ea nu capătă decit treptat 
capacitatea completă de acumulare a 
energiei electrice. Ulterior, în funcţio- 
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narea curentă, bateria nu mai nece- 
sită reîncărcări de la surse exterioare, 
întrucît dinamul vehiculului trebuie 
să asigure menţinerea permanent 
încărcată a bateriei, 

La fiecare 1,000 -km sau la fiecare 
lună (indiferent de drumul parcurs, 
iar vara la intervale mai mici) tre- 
buie să se controleze nivelul electro- 
litului în fiecare celulă și să se com- 

leteze cu apă distilată, astfel ca nive- 
ul să depășească cu cca. 10 mm mar- 
ginea superioară a plăcilor. Atit în 
cazul acumulatorului cu plumb, avind 
ca electrolit o soluţie de acid sulfuric, 
cât și în cazul acumulatorului cu nichel- 
cadmiu, cu electrolitul constituit din- 
tr-o soluţie de hidrat de potasiu și 
hidrat de litiu, scăderea nivelului 
electrolitului în funcţionare  nor- 
mală se datorează exclusiv evaporării 
apei distilate din soluţie; nu trebuie 
să se adauge deci nici acid, nici hi- 
draţi în acumulatourele respective, 
Se atrage atenţia că introducerea acci- 
dentală a unui acid sau a unei soluţii 
acide în acumulutoarele cu nichel- 
cadmiu provoacă dis- 
trugerea definitivă a 
bateriei. Chiar vaporii 
sau urmele slube de 
acid pot provoca dete- 
riorarea buteriei cu ni- 
chel-cadmiu. Din acest 
motiv se recomandă să 
nu se pună la reîncăr- 
care cele două tipuri 
de acumulatoare în a- 
ceeași încăpere și nici 
să se utilizeze acceso- 
rii comune (pîlnii, pa- 
hare de măsură elc.) 
la întreţinerea lor. 
Penlru verificarea u- 
şoară n nivelului elec- 
trolitului în fiecare 
celulă a acumulatoru- 
lui, se poate utiliza cu 
succes un tub de sticlă 
cu diametrul interior 
de 3—4 mm și cn lungimea de 60—80 
mm, procedindu-se în modul următor: 
se introduce tubul de sticlă prin ori- 
ficiul de umplere a celulei pină ce 
capătul interior al tubului se sprijină 
pe marginea superioară a plkeilor. 
Se astupă capătul superior al tubului 
cu ajutorul unui deget (figura a), apoi 
se scoate tubul de sticlă din celula 
acumulatorului. Lungimea coloanei de 
lichid rămasă în tub reprezintă (cu 
aproximaţie satisfăcătoare) înălțimea 
electrolitului deasupra plăcilor. Îna- 
inte și după verificare, tubul de sticlă 
trebuie clătit cu apă curată. Tubul 
folosit la acumulatoarele cu plumb 
nu trebuie introdus într-o baterie cu 
nichel-cadmiu. 
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Contactele de legătură ale bateriei 
trebuie menținute curâte şi bine 
strînse. Curăţirea bateriei şi a borne- 
lor se face cu o cîrpă muiată în apă 
caldă. La bateria cu plumb, după [ie- 
care curăţire, bornele trebuie unse 
cu un strat subţire de vaselină, care 
le protejează contra corodării. La 
bateriile cu nichel-cadmiu nu trebuie 
să se ungă -nici bornele și nici dopu- 
rile metalice ale orificiilor de umplere. 
Orice urmă de unsoare intrată acci- 
dental în electrolitul acestor baterii 
provoacă o spumă abundentă și dăună- 
toare bunei île Ange La fiecare 
5.000 km, sau cel puţin la fiecare 
6 luni, trebuie verificată densitatea 
electrolitului cu ajutorul unui densi- 
metru special (figura b). La bateria 
cu plumb complet încărcată, densi- 
tatea electrolitului trebuie să fie 
cuprinsă între 30 și 350 Be (1,261— 
1,318 pf/cm3), iar la bateria descăr- 
cată — între 18 şi 230 Be (1,142— 
1,188 gf/em?). Electrolitul bateriei 
cu nichel-cadmiu are greutatea speci- 
fică 1,20 gf/em?. În cazul cînd electro- 
litul nu corespunde valorilor recoman- 
date, bateria trebuie încredințată 
unui specialist pentru verificarea și 
corectarea sau înlocuirea electrolitu- 
lui. 

Iarna, la temperaturi scăzute, ca- 
pacitatea de încărcare a bateriei cu 
plumb se reduce apreciabil; bateria 
trebuie verificată săptămînal şi men- 
ținută mereu bine încărcată, căci alt- 
fel poate să îngheţe și să se distrugă. 
Bateria cu plumb complet încăreată 
nu îngheaţă decît la —45C, pe cînd 
în stare complet descărcată poate în- 
gheţa la —15C sau chiar la o tem 
ratură mai ridicată. În cazul cînd 
vehiculul rămîne neutilizat un tim 
mai îndelungat, bateria cu plum 
trebuie demontată de pe vehicul și 
depozitată într-un loc uscat și cu tem- 
peratura moderată, În cazul unei depo- 
zitări mai îndelungate, bateria cu! 
plumb trebuie la fiecare trei luni 
descăreată pe jumătate (pînă la greu- 
tatea ia a electrolitului de cca. 
1,23 gilem*) cu un curent de O,DA 
(cu un bec de 6 V/3W) și apoi reîncăr- 
cată imediat cu intensitatea normală 
de încărcare (0,4—0,5 A în cazul bate- 
riilor de 7—8 Ah). Bateria cu plumb 
are o viaţă limitată (2—4 ani), după 
care” își pierde capacitatea de încăr- 
care şi trebuie schimbată. Bateria cu 
nichel-cadmiu are o viaţă practice 
nelimitată, fără a necesita întreţi- 
nerea periodică la depozitările de 
lungă durată. Dopurile metalice tre- 
buie bine înșurubate pentru a feri 
electrolitul de evaporare şi electrozii. 
de contactul cu aerul. 


Bujia montată pe motor trebuie să 
corespundă întocmai tipului indicat 
de fabricantul vehiculului. În. tabela 
alăturată se indică tipurile de bujii 
corespunzătoare motocicletelor şi scu- 
terelor celor mai răspîndite în ţara 
noastră. O bujie cu valoarea termică 
mai mică decit cea recomandată se 
supraîncălzește, produce autoaprinderi 
(motorul bate) și poate duce la 
deteriorarea motorului. O bujie cu 
valoarea termică mai mare decât cea 
recomandată se ancrasează repede, 
cauzează porniri dificile și rateuri, 

În cursul funcţionării motorului, 
electrozii bujiei se uzează și se murdă- 
resc cu cenușă, ulei mai mult sau mai 
puţin ars și reziduuri ale produșilor 
antidetonanţi introduşi în benzină. 

La fiecare 1.000—3.000 km, bujia 
trebuie demontată cu ajutorul cheii 
tubulare speciale şi curăţită cu aju- 
torul. periei de sîrmă. După o curăţire 
atentă şi o clătire în benzină curată 
se reglează distanţa dintre electrozi 
la valoarea preserisă (în general 0,6 
mm la aprinderea cu baterie și 
0,4 mm la aprinderea cu magnetou). 
Reglajul se execută prin îndoirea elec- 
trodului de masă (electrodul central 
nu trebuie îndoit niciodată) şi se 
verifică prin introducerea între elec- 
trozi a unui spion de grosime corespun- 
zătoare (în lipsa acestuia se poate 
folosi o bucată de tablă de oţel sau o 
sîrmă de oţel de dimensiuni corespun- 
zătoare). 

La remontarea bujiei nu trebuie să 
se uite garnitura de etanșare din cupru 
cu miez de azbest, absolut necesară 
între bujie și chiulasă, Bujia trebuie 
strinsă bine cu ajutorul cheii tubulare 
din trusa vehiculului. Nu se vor uti- 
liza prelungitoare ale cheii sau chei 
de dimensiuni mai mari, care pot pro- 
voca deteriorarea bujiei sau a chiula- 
sei. Bujia nu are o viaţă nelimitată; 
pe lîngă uzura continuă a electrozilor 
se produc şi o îmbătrinire și o fisurare 
microscopică a izolatorului, care îşi 
pierde treptat calităţile. Fabricile 
de motociclete şi scutere recomandă 
în general schimbarea bujiei la fie- 
care 10.000— 20.000 km. 

Ruptorul trebuie verificat şi curăţit 
la fiecare 2.000—3.000 km. Curăţirea 
contactelor oxidate se face cu o pilă 
fină, specială pentru contacte, și 
prin Ștergere cu alcool sau benzină 
uşoară. Distanţa maximă între con- 
tacte este în general de 0,3—0,4 mm 
și se verifică prin introducerea unui 
spion dublu de tipul trece — nu trece, 
Totodată se pun 2—3 picături de 
ulei pe tamponul de piîslă care unge 
cama ruptorului, 

Restul instalaţiei electrice nu nece- 
sită în general lucrări de întreţinere, 
ci doar o verificare periodică, la 
fiecare 10.000—15.000 km, pentru 
detectarea avariilor neprovăzule. A- 
ceastă verilicare amănunţită a apara- 
telor electrice și a conductorilor de 
legătură este bine să fie făculă de un 
specialist înzestrat cu sculele speciale 
și aparatele de control adecvate. 


PRIETENII PLANTELOR 


Cum se păstrează pe timpul iernii bulbii, rizomii 
şi tuberculii de plante floricole 


Printre plantele floricole, care ornează în timpul verii parcurile 
şi grădinile, se găsesc multe care au ca organ de înmulțire bulbi, 
tuberculi, tuberobulbi, rizomi, care în timpul iernii nu rezistă la 
temperatura de afară. De aceea, ele se scot şi se păstrează în 
camere, pivnițe, sere ctc., iar primăvara se plantează în grădini. 
Sepi e plante sînt lalelele, gladiolele, tuberozele, canele, daliile 
şi altele. 

De felul cum se păstrează în timpul iernii aceste plante depinde 
în bună parte calitatea înfloririi lor în timpul verii. 

Toamna, după căderea brumei, ele se scot din pămînt, se lasă 
să se usuce la soare cîteva zile, apoi se curăță de pămînt şi frunze 
uscate, lăsindu-se la cele cu tulpini, cum sînt daliile, gladiolele, 
canele, cite o porțiune de tulpină de cca. 15 —20 cm lungime. După 
ce s-au uscat şi curățat se sortează pe mărimi şi se introduc în cumere, 

ivniţe sau poduri, bine aerisite, sau chiar în sere la temperatura 

e 5 —80C şi se așază în strat subţire de 15 —20 cm grosime. După 
circa o lună, în care timp se face maturizarea completă şi se usucă 
bine, se curăță din nou şi se aşază în lădițe sau în straturi groase 
de 12—15 cm, iar canele, daliile, tuberozele sc aşază alăturat unele 
lîngă altele. . 

Pe timpul iernii, cînd vin gerurile mari, pentru a le feri de în- 
gheţ, se acoperă cu un strat protector de paie, frunze sau rogojini, 
prelate etc... O dată pe lună se contrulează pentru a vedea dacă nu 
au umezeală prea mare, dacă nu au început să se strice, înlăturîn- 
du-se cele care eventual au început să putrezească. 

ncăperile de păstrare a bulbilor, tuberculilor şi rizomilor plan- 
telor floricole trebuie să fie uscate, însă nu excesiv, pentru că în 
acest caz pierd o canțitate prea mare de apă, ceea ce duce la slăbirea 
lor şi, în consecință, la diminuarea calităţii florilor. În general, 
temperatura trebuie să fie de 5—80C (pentru dalii 10—12%C), iar 
umiditatea relativă a aerului de 50—60%. 

Umiditatea prea mare şi temperatura scăzută duc la putrezirea 
bulbilor, iar cînd şi temperatura este ridicată plantele pornesc în 
vegetație mult prea devreme, ceea ce duce la epuizarea lor şi la 
obţinerea de plante slabe. Mediul din încăperile de păstrare se re- 
glează foarte bine prin aerisire, 

Numai printr-o păstrare rațională a bulbilor, rizomilor şi tuber- 
culilor pe timpul iernii se pot obține plante cu inflorire, abundentă 
şi cu flori mari, frumoase. 


EXCAVATOR 


PENTRU SĂPAT ŞANŢURI DE CONDUCIE 
ÎN TEREN ACCIDENTAT 


irectivele Congresului al 
[) III-lea al P.M.R. au 

trasat sarcini concrete 
pentru ridicarea productivi- 
tății muncii prin  mecani- 
zarea lucrărilor grele și 
modernizarea utilajelor exis- 
tente, în scopul obținerii 
unui randament mărit. 

Ca urmare, la Ministerul 
Industriei Petrolului şi Chi- 
miei, Direcţia generală con- 
strucții și montaje, a fost 
proiectat și construit de că- 
tre ing. Teodorescu G. Mar- 
cel, cu ajutorul unei echipe 
de muncitori de la secția de 
întreținere, primul utilaj din 
ţara noastră pentru săpat șan- 
ţuri avind acțiune continuă. 

Excavatorul are ca organ 
de lucru o freză cu 13 cupe, 
avînd diametrul de 3 metri 


săparea unor şanţuri adinci 
pînă la 1,6 m şi late de 


0,88 m. 
Productivitatea  excava- 
torului variază, la adinci- 


mea maximă de 1,6 m, între 
40 şi 100 m de șanț pe oră, 
fiind în funcție de natura 
terenului. Noutatea pe care 
o prezintă excavatorul reali- 
zat constă în acționarea in- 
dependentă a frezei direct 
de la un motor D-36 de 
45 CP, şi nu de la motorul 
tractorului. 

Acest lucru permite exe- 
cutarea șanțurilor în teren 
în pantă sau accidentat, o 
productivitate mărită, cu- 
plarea şi decuplarea ra- 
pidă a utilajului de săpat 
de tractor, siguranță în ex- 
ploatare. 


lor obișnuite de șanțuri și 
cauzele tehnice ale întreru- 


perilor, inginerul Teodo- 
rescu a îmbunătăţit calita- 
tiv noul utilaj, folosind un 
elevator ieftin din benzi me- 
talice și o freză cu cale de 
rulare continuă, De aseme- 
nea, la noul excavator se 
pot înlocui rapid piesele a 
căror uzură se produce repe- 
de : role rotor, pinioane, din- 
ţii de antrenare a frezei etc. 

Pentru realizarea proto- 


mentația sovietică, iar pen- 
tru execuție un sprijin deose- 
bit l-a dat echipa de munci- 
tori de la secția întreținere. 

Realizat şi experimentat 
cu succes, excavatorul pen- 
tru săpat șanțuri pe tere- 
nuri accidentate contribuie 
la ridicarea productivităţii 
muncii în lucrările de mon- 
tare a conductelor magis- 
trale pentru petrol și gaz 
metan. 

Deservirea excavatorului 


la vîrful dinților, şi lăţimea 
de 0,88 m, ceea ce permite 


Analizind pe şantiere 
funcționarea  excavatoare- 


100 de ani de la înființarea Universităţii din eg 
3; Apa mărilor și oceanelor — 5; Noutăţi — 7; 
nomii de metale prin folosirea profilelor economice — 
8; Cu 500.000 de ani în urmă pe pămîntul ţării noastre 
— 10; „Triumi“, bujia romînească — 12; Stereolonia 
— 14; Popoarele din zona Mării Caraibilor luptă pentru 
independenţă — 16 ; De la baseulă la cîntarul modern — 
18; Ansamblul Magheru-Kuibişev — 20; Medicina și 
automatizarea industriei — 22; Delta Dunării în ima- 
gini — 24; Construcţii hidrotehnice din elemente pre- 
poi nea — 26; 


EXPLICAŢII LA COPERTAI 


+ În anii construcţiei bazei economice a socialismului s-au 
industria cimentului. Numai 


ciment şi s-a creat o industrie producătoare de u pentru ciment, 
R.P.R. a devenit o ţară exportatoare de fabrici de ciment, Pe coperta 
întţi noastre în ul doi este tată vederea g 


a revistei prezen! e- 
ridicate e în > oare eră pet ete e pri 
gen soc! n n 
| se vede unul din cuptoarele acestei fabrici. 5 


se face de două persoane 
(mecanic plus ajutor). 


tipului, de mare ajutor i-a 
fost proiectantului  docu- 


EXPLICAȚIA COPERTEI A IV-A 


La cel de-al doilea pavilion de mostre de bunuri de larg consum 
din parcul „I.V. Stalin“ din capitală au fost expuse peste douăzeci 
de mii de exponate. Vizitatorii s-au oprit săptămîni de-a rîndul 
cu deplină mulţumire în faţa standurilor frumos amenajate şi 
asortate din plin. 

Un deosebit interes a prezentat încălzitorul de apă, model 
300-L (figura i de pe coperta a IV-a a revistei noastre). Randa- 
mentul termic superior, consumul mai mic de gaze, dimensiunile 
reduse, precum și încălzirea instantanee a apei, fac ca aparatul să 
fie de preferat faţă de celelalte instalaţii asemănătoare. 

Spre deosebire de acest aparat, care se foloseşte în bucătărie, 
baie, cabinete medicale, cantine, restaurante, frizerii ete., încâl- 
zitorul de apă produs de 1.1.5. „Ludovic Minschi“ - Tirgu Mureş 
(figura 2) se foloseşte doar la bucătărie. 

Maşina de spălat rufe „Alba-Lux“ (figura 3), fabricată la 
Uzinele metalurgice Cugir, a atras, de asemenea, interesul vizita- 
torilor, Ea este înzestrată cu elemente de încălzire a apei şi cu o 
centrifugă aparte pentru storsul rufelor. 

Printre experienţele prezentate în cadrul Pavilionului de 
mostre a fost şi frigiderul „Fram“ (figura 4), a cărui capacitate 
interioară usisură păstrarea unor mari cantităţi de alimente ne- 
cesare unei familii. 

Noul model de mașină de cusut „Ileana“ (figura 5), produs al 
Uzinelor metalurgice Cugir, a constituit, îndeosebi pentru vizi- 
tatoare, datorită formei sale elegante și calităţilor ei tehnice su- 
poem un punct de atracție. Cel mai mare număr de vizitatori 

-a atras însă standul de aparate de radio, în care mobila muzicală 
„Electronica“ (tidura 6), compusă din 
discotecă şi radio, se Băsea pe primul plan. 

Bicicleta cu molor s-a bucurat de un deosebit succes. Ea 
poate atinde o viteză de 45 km pe oră, iar consumul su este de 
1,3—1,6 litri la 100 km, În acelaşi stand a fost expusă şi moto- 
rela „Carpaţi, tip „Ca“ (fisura 5), al cărei motor (figura $ a) are 
o putere maximă de 2,6 CP şi un consum de 1,6—1,7 1 pe 100 km, 
Motoreta poate atinge o viteză maximă de 55 km pe oră. 

În spatele pavilionului central, pe malul lacului, vizitatorii 
au fost atrâși de noile modele de ambareaţii ale C.1.L.-Reghin. 
Dintre acestea reținem în special iola FIHN (figura 9) şi barca 
de curse cu motor „Glissor tip B“ (figura 10). 


icup, magnetofon, fonotecă, 
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atematice 


PY a 

3, 
ai | k Mecanismul de adunare cu scripete (6) realizează aduna- 
rea deplasărilor celor două capete ale cablului ( — =) i 
Alt tip de mecanism de adunat (7) dă piuliţei o deplasare 
determinată atit de deplasarea axială, cit şi de rotirea şu- 
rubului. Mişcările a două cremaliere se însumează în de- 
plasarea unei a treia cremaliere mijlocii (8). Mecanismul 
de adunare cu pirghii (9) poate fi cu brațe egale sau inegale. 
La mecanismul cu pinioane elicoidale din fig. 10, unghiul 
de rotire al roții i depinde de unghiul de rotire al roții 2 şi 
deplasarea axială a acesteia. 


mecanisme 


Vă prezentăm citeva din mecanismele care ajută omului 
să descrie curbe şi să efectueze operaţii matematice de la 
cele mai simple pînă la cele mai complicate. În figura 1 
se poate vedea un compas pentru iperbole. Cunoscind cele 
două focare f şi vîrturile celor două ramuri se pot trasa uşor 
cu ajutorul riglei, firului de aţă și unui creion, cele două 
ramuri ale iperbolei. 

Compasul pentru parabole (2) se bazează pe deplasarea 
unui echer pe o dreaptă directoare. Sint date focarul, virtul 
şi directoarea parabolei. 

Un mecanism clasic pentru descrierea elipselor (3) a 
stat la baza maşinii-unelte pentru strunjit eliptic proiectată 
de Leonardo da Vinci în 1500. 

Cu ajutorul pantogratului pentru transformări conforme 
(4) folosit în construcţia maşinilor de gravat din tipografii, 
se pot micşora şi transpune la distanţă diverse figuri. 
lată şi schema de principiu a pantogratului pentru trans- 
formări conforme de figuri geometrice şi curbe (5). 


Foarte interesante sînt mecanismele de 
înmulţire. La un mecanism cu pirghii de x 
acest tip (11) factorii produsului sînt pro- 8 
porționali cu deplasările piuliţei 1 şi tijei 
2. Deci deplasarea z a tijei 3 în gaura ver- 
ticală a corpului piuliței 1 e proporţională 
cu produsul xy. 

La mecanismul de înmulţire cu fricţiune 
(12) cei doi factori ai produsului sînt 
proporţionali cu distanţa p a mijlocului 
rolei 2 de centrul discului şi unghiul a« 
de rotire a discului 1. Pe alt disc se înre- 
gistrează unghiul de rotire a rolei. 


— Planimetrele măsoară suprafeţele prin urmărirea con- 
turului figurii respective (15). În timpul măsurării, plani- 
metrul liniar (16) se deplasează cu ajutorul celor două 
roți LL astfel încît punctul B să urmărească linia BC1. 


Mecanismul pentru redarea funcţiilor de trei variabile 
417) are o construcţie foarte interesantă. Suprafaţa conoidu- 
lui 1 este funcție de două variabile x și y; variabila x este dată 

rin deplasările tachetului 2 în direcţia axei şurubului 7, 
ar variabila y este proporțională cu unghiul de rotire al 
conoidului. Cu ajutorul “eremalivrei tachetului 2 şi al 
pinionului 3 funcţia (x, y) se transformă îh unghiul de rotire 
al conoidului 4, acărui suprafaţă reprezintă funcţia (x, Y, 2). la x dată prin unghiul de rotire g al excentricului. 
Variabila z este dată prin deplasările tachetului 5 în direcția Un mecanism mai simplu (14) descrie o funcţie de 
axei şurubului 8. ncția este redată prin deplasarea sin ş prin deplasările x ale piesei alunecătoare 1. 
tachetului > sau prin unghiul de rotire al roții 6. 


lată cum arată unul din mecanismele care descriu 
funcţii trigonometrice (12). Cei doi lacheţi care se 
deplasează pe direcţii perpendiculare descriu funcţiile 
e sin x (tachetul 1) si e cos X (tachetul 2). Variabi- 
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8,8 miliarde kilowaţi-ore şi 1.080.000 tone de fon- 
1.700 kilometri de rețele de tă şi 2.100.000 tone 
înaltă tensiune 2.400 de strunguri de oţel 


130 de instalații 
„mezi de foraj complet 
de combine 


ÎN ANUL L2 EA 


AL PLANULUI DE SASE:ANI 


SE VĂ PRODUCE 


1.700 tone de fire și 
fibre sintetice 


220.000. aparate 
de radio și 20.000 37.000 de apartamente 
de televizoare 


12 locomotive Diesel 
electrice de 2.100 CP 


Proletari din toate țările, uniti-voăl 


Nr. 12 DECEMBRIE 1960 


upă cum prevăd directivele Con- 

gresului al Ill-lea al P.M.R., 

pentru asigurarea utilajului ne- 
cesar tuturor ramurilor economiei 
naționale, un rol deosebit de impor- 
tant îi revine industriei construc- 
toare de mașini, și în special subra- 
murii constructoare de mașini-unelte. 
În acest sens se prevede pentru anul 
1965 o producţie de 7.500—8.000 de 
mașini-unelte - de așchiere a metale- 
lor, cilră ce reprezintă o creștere de 
2,4—2,6 ori faţă de anul 1959. 

De asemenea, în expunerea tovară- 
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple- 
nara C.C. al P.M.R. din 31 octombrie— 
1 noiembrie 1960 se arată că sarcinile 
principale ale industriei construc- 
toare de mașini pe anul 1961 sînt 
însușirea Îubricaţiei unor noi mașini 
și utilaje, lărgirea sortimentelor și 
ridicarea nivelului tehnic, cit și 
îmbunătățirea calităţii mașinilor și 
utilajelor la nivelul celor mai perfec- 
ționate produse similare de pe piaţa 
mondială, În ceea ce privește volu- 
mul producţiei de mașini-unelte de 
așchiere, se prevede o creștere impor- 
tantă, evidențiată prin cele 2.400 
de strunguri ce urmează a Îi fabricate. 

Această subramură industrială este 
o creaţie a orînduirii noastre socialiste. 
Înainte de 1944 nu s-au executat 
decît un număr foarte redus de mașini- 
unelte, care nu puteau satisface con- 
sumul intern, și deci cu atit mai mult 
nu putea fi vorba de export. Cit 
privește caracteristicile și execuţia 
Pe: acestea nu erau la nivelul tehnicii 
mondiale din acel timp. 

După instaurarea puterii populare, 
această situaţie s-a schimbat radical. 
Între anii 1948 și 1950 încep să se 
pună bazele industriei de mașini-unelte 
din R.P.R,, iar din 1950 începe fabri- 
cația într-o serie de uzine din ţară. 


STRUNGURILE S2, 53 și S35M 


Printre mașinile-unelte universale 
cerute de industrie, strungurile ocupă 
primul loc. Acest fapt este oglindit 
atit de numărul de tipuri și dimensiuni 
de strunguri fabricate în anii puterii 
populare, cît şi de ponderea pe care 
ele o ocupă în fabricaţia actuală de 
mașini-unelte. În prezent, prin atin- 
gerea unei trepte superioare de orga- 
nizare a industrializării socialiste s-a 
ajuns la o producţie numerică impor- 
tantă de strunguri cu un sortiment 
tipizat. Tipizarea, făcută pe baze 
tehnico-economice, a permis stabili- 


rea unui număr restrins, dar satis- 


ȘTIINȚĂ ze sui 
TEHNICA: şi S.R.S.C. 


Anul XII Serla a ll-a 


făcător, de tipodimensiuni de strun- 
guri, asigurind necesarul industriei 
noastre și permiţind exportul unui 
număr apreciabil de mașini. 
Strungul $3, fabricat de Uzinele 
„I. Rangheţ“-Arad, ocupă actualmente 
primul loc în ea e de mașini- 


unelte din R.P. 
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1 — Strungul S3, o maşină-unealtă modernă 
fabricată în serie în R.PR. 


2 — Strungul Sb cu diametru maxim de pre- 
lucrara 315 mm, distanță între virfuri 750 mm, 
18 trepte de turație ale axului principal, cuprins 
între 31,5 și 1.600 rot/min., 3b trepte de ovansuri. 

Acest strung poate prelucra 3b de filete me- 
trice diferita și este echipat cu motor de 2.8 kW. 


3 — Maşina de găurit G 12,5 


4 — Maţina de găurit A 2 pentru diametre 
pină la 25 mm 


Caracteristicile constructive și func- 
ționale ale acestui strung permit ob- 
ținerea unor performanţe remarcabile: 
21 trepte de turație între 11,8 și 1.180 
rot/min., față de 18 trepte de turație 
între 11,8 și 600 rot/min. la strun- 
gul S2, fabricat anterior, 35 trepte 

e avans, faţă de 26 trepte de avans, 
se Po executa 43 de filete metrice, 
R. de 24, iar greutatea la strungul cu 
1.000 mm între vîrfuri este cu 400 k 
mai mică decît la S2. Strungul S 
este echipat cu un motor de 7 kW, pu- 
tînd prelucra piese cu diametrul de 
400 mm. El se fabrică în trei mărimi 
corespunzind distanțelor între vîrfuri 
de 750, 1.000, 1.500 mm. Printre 
accesoriile mai importante cu care se 
poate livra strungul S3 ca n bere 
dispozitivul de copiat hidraulic, de 
o construcţie modernă. 

În cadrul permanentei preocupări 
de a se îmbunătăţi produsele industriei 
noastre constructoare de maşini, s-a 
trecut la realizarea modemizării strun- 
gului S3 prin crearea tipului S3M, 
cu caracteristici și performanţe la 
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nivelul celor mai perie gionata tipuri 
ale industriei mondiale. Strungul 
S3M va avea 22 trepte de turație, 
limita superioară crescînd la 1.300 
rot/min. El va fi dotat cu un meca- 
nism pentru avansul rapid al cărucio- 
rului și suporților, mecanism coman- 
dat centralizat de la o manetă cu 
buton. 

“Alt tip de strung modern fabricat 
de Uzinele „I. Rangheţ“-Arad este S6. 
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5 — Maţini de găurit G 40; în stinga o 
maşină de acest fel cu dispozitiv de găurit cu 
mai multa fusuri. 


6 — Maşina de frezat universală FU ], cu 
suprafața de lucru a mesei 1.250 X 320 mm, 
are 18 trepte de turaţii ale axului principal, 
cuprinse între 30 şi 1.500 rot/min. si 18 trepte de 
avansuri ole mesei între 19 şi 950 mm/min. 


O NOUĂ GAMĂ DE MAŞINI DE 
GĂURIT 


Mașinile de găurit, ocnpînd, de 
asemenea, un loc important în nece- 
sarul de mașini-unelte al tuturor ramu- 
rilor industriale, sînt fabricate într-un 
număr din ce în ce mai mare de către 
Uzinele „Înfrăţiroa“-Oradea. Pînă în 
anul 1958 s-au fabricat cîteva tipuri 
de maşini de găurit, ca A3, A2 și A4, 
cu motoare de 0,6, 1,7 şi 2,8 kW. 
Cea mai mică dintre aceste mașini, 
A3, are gama de turaţii cuprinsă între 
565 şi 3.850 rot/min., iar cea mai 
mare, A4, între 85 și 850 rot/min. 

În urma elaborării unui studiu 
tehnic-economic de tipizare a mași- 
nilor de găurit s-a trecut la realizarea 
unei game raționale de mașini ce 
cuprinde: tipul G 12,5, o ediţie mo- 
dernizată a mașinii A3, prin reduce- 
rea apreciabilă a greutăţii, tipul A2 
(ip fabricat în continuare) și tipurile 

25 și G40. Acestea din urmă sînt 
mașini de construcţie nouă, modernă, 
cu performanţe ridicate și caracteris- 
tici ce pot rivaliza cu produsele cele 
mai perfecționate din străinătate. 

Astiel, G25, care înlocuiește maşina 
de găurit A4, avînd aceeași putere a 
motorului (2,8 kW), oferă o gamă 
mult mai largă de turaţii: 40—1.800 
rot/min.; gama de avansuri este, 
de asemenea, extinsă de la 4 la 9 
trepte limitate între 0,1 şi 1,5 mm /rot, 
Adîncimea maximă de găurire a fost 
mărită şi ea la 224 mm, faţă de 
200 mm cît era la maşina A4. Greu- 
tatea mașinii noi a fost redusă cu 
cca. 200 kg. 

Mașina de găurit G40, cu motor de 
4,5 kW, completează gama acestei 


categorii de mașini-unelte, asigurind 
posibilitatea prelucrării oțelului cu bur- 
ghie pînă la 2 32 mm în regim optim și 
pînă la cea, 2 60 mm în regim redus. 

Dintre caracteristicile principale ale 
acestei maşini se menţionează: cele 
12 trepte de turație între 31,5 şi 1.400 
rot/min., cele 9 trepte de avansuri 
între 0,11 şi 1,72 mm/rot. și adînci- 
mea maximă de găurire de 280 mm. 


Mașinile G40 şi G20 prezintă o 
construcţie unitară, ce permite folo- 
sirea comună a unui număr mare de 
repere (cca. 60%); de asemenea, ele 
sînt prevăzute cu comenzi centrali- 
zate și posibilitatea de lucru semiau- 
tomat (avansul declanșîndu-se la o 
cotă prestabilită) și au o arhitectură 
modernă. Mai mult chiar, la aceste 
mașini se pot adapta dispozitive de 
găurit cu mai multe axe, ceea ce per- 
mite o mărire importantă a producti- 
vităţii muncii. 


ALTE MAȘINI-UNELTE 
AŞCHIETOA RE 


Industria noastră produce, de ase- 
menea, 2 tipuri de mașini de frezat. 
Tipul FU-1 este o mașină de frezat 
universală de cea mai nouă construc- 
ţie, avînd posibilităţi multiple de 
lucru şi comenzi centralizate pentru 
schimbarea turaţiilor şi avansurilor. 
Puterea ridicată a motorului princi- 
pal (7KW), rigiditatea mașinii și 
turaţiile axului principal permit fre- 


„bare pînă la 


zarea rapidă cu ajutorul frezelor dotate 
cu plăcuţe din metale dure. 

Maşina -poute realiza deplasarea 
automată a mesei după un ciclu în- 
chis, ceea ce dă posibilitate utili- 
zării raţionale a ei şi lu fubricaţia de 
serie. 

Mașina de frezat IFU-12 este desti- 
nată atelierelor mecanice de sculărie 
și poate fi echipată cu diferite acce- 
sorii care măresc posibilitatea de 
executare a operaţiilor multiple spe- 
cifice lucrărilor de sculărie. Această 
mașină, în decursul fabricaţiei cei, 
a fost modernizată; astfel a fost mă- 
rită rigiditatea, a fost lărgită gama de 
imraţii și avansuri, iar comenzile au 
fost centralizate. Toate aceste îmbu- 
nătăţiri, cit și linia arhitecturală 
modernă, au făcut ca mașina de 
frezat IFU-12 să fie la nivelul produ- 
selor similare fabricate în ţările cu o 
dezvoltată industrie constructoare de 
mașini-unelte. 

Accesoriile cu care ea poate fi do- 
tată sînt: masă unghiulară înclina- 
bilă, masă unghiulară fixă, masă 
rotativă, cap divizor, cap vertical 
de frezat, cap vertical de frezat rapid, 
cap de mortezat şi menghină specială. 

Dintre mașinile-unelte așchietoare 
ce se fabrică în continuare de către 
industria noastră se mui menţionează: 

— maşinile de rabotat cu cuţit 
mobil SH425 B şi SH 700, avînd cursa 
cuţitului de 425 mm, respectiv 700 mm. 

— ferăstrăul circular de debitat 
metale FC 610, cu acţionarea hidrau- 
lică a avansului pentru bare pină la 
200 mm. 

— ferăstrăul alternativ de debitat 
metale FA, cu dispozitiv hidraulic 
pentru ridicarea și coborirea rapidă 
a pînzei, cît. și pentruavans pentru 
G 200 mm. 

— maşina de rectilicat plan cu ax 
orizontal RI 11, destinată prelucră- 
rilor specifice din sculării, avînd un 


“motor de 0,6 kW și o suprafaţă utilă 


a mesei de 300X125 mm. 
i BOR dublu pentru turnă- 
torii MU-035, cu diametrul pietrelor 


de 500 mm și motorul de antrenare 
de 4,5 kW. 


MAȘINI-AG REGAT ŞI LINIII 
AUTOMATE 


Dezvoltarea industriei constructoare 
de maşini cu fabricaţie de serie mare 
(tractoare, autocamioane, pompe elec- 


(Urmare în pag. 15) 


7 — Cop de forță cu acţionare electrome- 
canică pentru moșini-agregat. 

8 — Maşină-agregat cu patru capete de 
forță, folosită la prelucrarea corpului mașinii de 
susul. 


HIDROCENTRALA „V.I. LENIN“-BICAZ 


produce energie! 


„În elaborarea planului de electrificare 
pe o perioadă mai îndelungată, partidul 
nostru s-a condus după indicaţia marelui 
Lenin privind necesitatea dezvoltării pro- 
ducţiei de energie electrică cu un pas înain- 
tea celorlalte ramuri ale economiei. Planul 
„de 10 ani de electrificare a ţării, aprobat 
de plenara Comitetului Central al parti- 
dului din octombrie 1950, a fost realizat 
şi depășit. În 1960 producţia de energie 
electrică va fi de 7,7 miliarde kWh, faţă 
de 1,1 miliarde kWh în 1938 şi de 2,1 mi- 
liarde kWh în 1950; a fost construit siste- 
mul energetic naţional, care reuneşte 
toate centralele electrice, legîndu-le de 
centrele de consum.“ 


GH. GHEORGHIU-DEJ ' 
"(din Raportul la cel de-al III-lea Congres 
a! Partidului Muncitoresc Romin). 


Pi 


Primele agregate ale Hidrocentralei „V.I. Lenin“, 
unul din principalele obiective ale planului de electri- 
ficare de 10 ani, au început să producă energie. 

Înscriindu-se prin caracteristicile ei printre marile 
amenajări hidroenergetice din Europa, Hidrocentrala de 
la Bicaz va asigura alimentarea cu energie electrică a 
Moldovei, livrind totodată energie în sistemul energetic 
național, iar apele acumulate în marele lac artificial 
creaţ de baraj vor fi folosite pentru irigații și pentru 
regularizarea apelor Bistriţei, Puterea instalată a hidro- 
centralei — 210.000 kW — reprezintă aproape o treime 
din puterea disponibilă a centralelor existente la înce- 
putul planului de electrificare. 

În ansamblu, în cei 10 ani ai planului de electrificare 
au fost construite centrale cu o putere instalată de 
1.100.000 kW, mai mult decit tot ce s-a construit în 
Rominia sub regimul burghezo-moșieresc în decurs de 
60 de ani. Analizind dezastruoasa moştenire energetică 
lăsată țării noastre de acest regim, tovarășul inginer 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului Industriei 
Grele, arăta: „Pină în 1950 dispuneam de o putere 
instalată de numai 740.000 kW, fărimițată în peste 
600 de centrale mici şi neeconomice. Rețelele electrice 
de transport al energiei electrice erau, de asemenea, foarte 
puțin dezvoltate, existau o singură linie de 110.000 V, 
în lungime de 127 km, între Dobrești și București, și 
citeva linii de 60.000 V, a căror lungime nu depășea 
500 km.Regiuni întregi din țară — Moldova, Oltenia, 
Dobrogea și nordul Ardealului — nu aveau nici o linie 
olectrică de înaltă tensiune, Electrificarea rurală cra ca 
și inexistentă; abia 5% din numărul total al satelor erau 
alimentate cu energie electrică. Din cauza acestei stări 


înapoiate, consumul anual de energie electrică era de 
numai 130 kilowați-ore pe cap de locuitor, ceea ce situa 
ţara noastră sub media mondială şi pe unul din ultimele 
locuri din Europa.“ („Scinteia“ nr. 4.974, din 26 octom- 
brie 1960.) 

Să comparăm acum această situație cu cea existentă 
azi și cu perspectivele energetice ale țării noastre pe baza 
directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. cu privire 
la planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și la schița planului economic de perspectivă 
pe 15 ani. În 1965 producţia de energie electrică va ajunge 
la circa 18,5 miliarde kilowați-ore, adică de 2,7 ori. 
producția de energie electrică din anul 1959. În urmă- 
torii ani, electrificarea țării va continua într-un ritm 
susținut, astfel încit în 1975 producția de energie elec- 
trică va fi de cca. 10 ori mai mare decit cea a anului 
1959, atingind 65-70 miliarde de kilowați-ore. 

„Înfăptuirile primei etape a planului de electrifi- 
care — așa cum arată tov. ing. Nicolae Gheorghiu, 
— şi hotărirea fermă a energeticienilor noștri de a 
îndeplini obiectivele trasate de directivele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. sint o chezășie că în viitor 
vom obține noi succese în electrificarea scumpei noastre 
patrii.“ 

Pe coperta întiia a revistei noastre vă prezentăm sala 
mașinilor și masa de comandă a Centralei hidroelectrice 
„V.I. Lenin“ — Bicaz. 


1.1.5. „REACTIVUL” 


București, str. Pucheni nr. 42, 
ralonul YV. |. Lenin, telefoa- 
ne: 14.84.92 — 15.20.97 


LIVREAZĂ PRODUSE CHI- 
MICE FINE: 


0 Reactivi analițici, chimie 
puri şi pentru analiză 


9 Reaciivi analitici speciali 


O Substanie chimice puriii- 
cate 


9 Produse farmaceutice anor- 
ganice 


În vederea comenzilor, ru- 
găm a consulta catalogul şi 
listele de produse, pe care le 
puteii obține la cerere, 


De asemenea, pe bază de 
comenzi speciale, putem rea- 
liza şi produse chimice fine 
necuprinse în aceste liste. 
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RECORDURILE DE LA G.A.S5. GRABA! 


G.A.S. Grabâţ s-ar putea numi gospodăria recor- 
durilor, Recorduri la producția de cereale, lapte și 
chiar şi în ceea ce privește reducerea prețului de cost 
al acestor produse. Faima, binemeritată de altfel, și-a 
ciștigat-o cu ani de zile în urmă. Aici, recordurile nu 
rămîn simple consemnări în procesele.-verbale, căci 
ceea ce într-un an, doi se experimentează. pe suprafețe 
restrinse sau pe un număr mic de animule se aplică 
apoi, dacă rezultatele sînt bune, pe scară largă. lată 
de ce gospodăria de stat Grabâţ se poate asemui cu 
o adevărată stațiune experimentală. 


NU EXISTĂ LIMITĂ 


3.000 kg la hectar pe o suprafață de 1.369 ha, iată 
producția medie de griu rezultată de pe tarlalele gospo- 
dăriei de stat Grabâţ. De pe unele parcele cîntarele au 
inregistrat însă producții la hectar cu mult mai mari, 
care constituie adevărate recorduri pentru cultura 
griului. Astfel, producția din cimpul experimental a 
atins 8.000 kg de griu la hectar. Pe o altă suprafață 
de 9 ha s-au realizat 7.403 kg la hectar. Sint cifre care 
demonstrează că nu sînt limite pentru obţinerea unor 
recolte mari. Dacă în anul 1959 recordul era de 6.000 kg 
de griu la hectar, el a săltat în acest an cu încă 
2.000 kg, adică cu atita cit în alte locuri se obține la 
hectar în mod obișnuit. 

Obţinerea unor recolte atit de mari la 
hectar nu se datorează nicidecum întim- 
plării, ci sint rodul aplicării unui complex 
de măsuri agrotehnice. Printre aceste 
măsuri, un loc important îl ocupă arătura 
adincă de 30 cm făcută în vară. Oricine își 
poate închipui cum se vor dezvolta rădă- 
cinile plantelor într-un astfel de teren. 

În anul trecut, ca de altfel şi în acest an, 
îngrășămintele au fost îngropate o dată cu 
arătura de vară la adincimea de 30—35 cm 
şi în cantități mari: 400 kg la hectar. Acest 
lucru a determinat ca îngrășămintele să 
fie nu numai materii hrănitoare, ci și 
condiții pentru ca plantele să-și înfigă 
rădăcina mai adinc, acolo unde este apă 
mai multă, S-ar putea spune că la gospo- 
dăria de stat Grabâţ aceste două elemente 
sint hotăritoare pentru recoltă. Semănatul 
griului s-a făcut la o adincime de 8—10 
cm, apoi întreaga suprafață a fost tăvălu- 
gită pentru a se putea realiza un contact 
bun între săminţă și sol. Primăvara s-au 
împrăștiat diferențiat îngrășăminte chimice 
în medie încă 200 kg la hectar. La sfirși- 
tul lunii martie s-a aplicat o grapă ușoară 
pe întreaga suprailață cu scopul de a se 
distruge scoarța, iar mai tirziu, acolo unde 
a fost necesar, s-au folosit ierbicide pentru 
distrugerea buruienilor. 

Dar să trecem la recoltele record, pentru că ele con- 
stituie premisele viitorului, ele vor constitui peste 
cițiva ani nu recorduri, cum le spunem acum, ci pro- 
ducții medii pe sute și chiar mii de hectare. Să ne oprim 
în primul rind la parcela care a dat o producție record 
— 8.000 kg la hectar. Pe această parcelă a fost însă- 
mințat un amestec de sămință din soiuri foarte pro- 
ductive (San Pastore, IOB și Triumph). Din soiul San 
Pastore, care este cel mai productiv, s-au dat 70%, din 
Triumph —20%,, iar din I0OB — 10%,. La alcătuirea acestui 
amestec s-a ținut seamă pe lîngă productivitate și de 
calitatea de panificație a acestor soiuri, precum şi de 
faptul că toate au aceeași perioadă de coacere. S-a obţinut 
astiel o cultură etajată, deoarece plantele din soiul de 
griu Triumph sint mai înalte cu 20 cm decit plantele celor- 
lalte două. Pentru a se obține o producție mare pe această 
parcelă, au fost administrate la hectar cite 1.400 kg 
de superfosfat sub arătura de însămințare, iar primă- 
vara cite 600 kg de îngrășăminte de azot. Menţionăm 
că semănatul s-a făcut în rinduri la 12 cm, dar s-a dat 
o cantitate de 300 kg de sămînță la hectar. Rezultatul: 
așa cum s-a arătat, 8.000 kg de griu la hectar. Făcin- 


du-se proba de panificație, s-a putut constata că rezultă 
o piine de bună calitate, care creşte și e gustoasă, 

lată deci că rezervele de sporire a producției de griu 
sint multe. Tocmai de aceea, la însăminţările din toamna 
acestui an, lucrătorii gospodăriei de stat Grabaţ au 
căutat să folosească experiența căpătată în vederea gene- 
ralizării pe suprafeţe mai mari a recoltelor record. 
Ei au insămințat 1.400 ha cu griu, din care 1.320 ha cu 
soiuri de mare productivitate, iar 8o ha din cimpul 
experimental cu 30 diverse soiuri de griu. Care va fi pro- 
ducția? Tov. inginer Vlaicu, directorul gospodăriei, un 
bun specialist în cultura griului, consideră că va întrece 
pe cea din acest an. De altfel, producția medie de griu 
la hectar a cunoscut o creștere continuă. Astfel, dacă 
în anul 1958 producția a fost de 1955 kg/ha, în 1959 
a ajuns la 2.496 kg/ha, iar în 1960 la 2.905 kg/ha. 


TORENTUL DE PORUMB 


u fost însemnate cu atenţie și producțiile realizate 

la porumb de către fiecare brigadă: 6.000, 8.000, 
10.000 kg la hectar... Făcindu-se media, s-a constatat 
că producţia medie pe gospodărie este de 6.000 kg la 
hectar, iar pe unele suprafețe chiar 11.000 kg la hectar. 
Aceste cifre demonstrează încă o dată munca și efortu- 
rile lucrătorilor de la G.A.S. Grabăţ pentru sporirea 
producției. 


Ştiuleţi din lanul în care s-a obținut o producție de 
11.000 kg de porumb la hectar 


La porumb, ca și la griu, s-a făcut experimentarea 
măsurilor agrotehnice, aplicindu-se doar acelea care 
contribuie cel mai mult la sporirea producției acestei 
valoroase plante. S-a constatat astfel că arătura adincă 
de toamnă de peste 3o cm, lucrată primăvara cu discui- 
torul sau cu grapa reglabilă, dă cele mai bune rezultate. 
Specialiștii de aici au observat că în condițiile gospodă- 
piei de stat din Grabăţ lucrarea în timpul primăverii a 
terenului cu cultivatorul nu dă bune rezultate, deoarece 
cultivatorul scoate la suprafață pămîntul clisos, iar 
în teren se formează multe goluri. Aceasta face ca 
porumbul și alte plante să aibă o răsărire neuni- 
formă. Nu același lucru se întimplă atunci cînd se lu- 
crează cu discuitoarele sau cu grapa reglabilă. Ca urma. 
re, la această gospodărie discuitoarele se folosesc pe o 
scară tot mai mare la lucrările de pregătire a tere- 
nului. 

Pe lingă toate acestea, la baza sporirii producției de 
porumb stă folosirea unor mari cantități de ingrășă- 
minte naturale. Asolamentul gospodăriei este astfel 
întocmit încît se asigură anual gunoierea a 600 ha 


destinate culturii porumbului. O mare atenție s-a acor- 
dat şi semănatului. Aceasta a permis să se stabilească 
pe cale experimentală că la G.A.S. Grabâţ porumbul 
e bine să se însămințeze în rînduri, la o distanță de 
85 cm între ele, asigurindu-se un număr de 40.000 de 
boabe germinabile la hectar. În general s-au semănat 
numai semințe de porumb dublu hibrid: Warwik- 
600, Warwik-401 şi Jowa-4.316. 

Cit privește lucrările de întreținere la porumb, ele 
s-au făcut în majoritatea lor mecanizat, la un înalt nivel 
agrotehnic. Au fost aplicate 3 prașile mecanice şi două 
manuale pe rînd. Prășitul manual mai este necesar 
pentru a se face răritul firelor pe rînd și distrugerea 
buruienilor care rămîn netăiate de prăşitoare. În vede- 
rea prășitului mecanic, au fost organizate sedii perma- 
nente pentru brigăzile de tractoare, în cimp, alături 
de terenul repartizat. În felul acesta au fost evitate 
multe deplasări în gol. Tocmai de aceea această formă 
de organizare a brigăzilor de mecanizare complexă 
s-a răspindit nu numai în regiunea Timişoara, ci şi în 
gospodăriile de stat din alte regiuni. Avantajele ei 
se văd cel mai bine la lucrările de întreținere a cultu- 
rilor, Mecanizatorii fiind la fața locului pot să facă 
prășitul la timpul cel mai potrivit. 

Ceea ce a dus la obținerea pe unele loturi din cultura 
mare a recoltei record de 11.000 kg de porumb la hectar 
a constat, pe lingă folosirea seminței unor hibrizi dubli 
de porumb, în administrarea unor cantități mai mari 
de îngrășăminte și executarea a 4 prașile mecanice şi 
două manuale. La aceasta se adaugă și priceperea spe- 
cialiștilor din gospodărie, care sînt stăpini pe agro- 
tehnică și cu ajutorul ei smulg pămîntului în fiecare an 
recolte tot mai bogate. | 

Cite nu s-ar putea vorbi despre celelalte culturi ale 
gospodăriei la care, de asemenea, se obțin recolte 
bogate. 


O VACĂ ȘI UN VAGON DE LAPTE 


| n 1959, Ministerul Agriculturii a inițiat un con- 
curs „Pentru cel mai bun mulgător pe ţară“. 
Ciștigătorul, sau mai pine zis ciştigătoarea, a fost 
Weissmiiller Ecaterina de la G.A.S. Grabâţ, căreia în 
acest an i s-a acordat și „Ordinul Muncii“ clasa a III-a. 
Distincţiile i-au fost acordate pentru faptul că în anul 
1959 ea a obţinut de la cele 1o vaci pe care le are în 
grijă, în medie, cîte 5.183 litri de lapte, cu 3,8% gră- 
sime. De la vaca Cirke a obținut într-o perioadă nor- 
mală de lactație 10.703 litri. În acest an, producția de 
lapte pe care o realizează de la vacile pe care le are în 


Alimentaţia și întreținerea rațională, împreună cu un control sanitar- 
veterinar permanent, sint factori de bază în sporirea producţiei secto- 
rului zootehnic 


Mulgătoarea Weissmiller Ecaterina 


grijă ajunge la aproape 5.500 de litri în medie la fiecare 
vacă. Realizarea acestor producții mari este rezultatul 
unei hrăniri raționale a vacilor. Astfel, se asigură o 
hrănire diferențiată în funcție de greutate, producție 
etc. În general, pe timp de iarnă o vacă de 6şokg, 
cu o producție de 5.000—8.00o litri de lapte, primeşte 
zilnic: 30 kg de porumb însilozat, 6 kg fîn de leguminoase, 
2 kg de morcovi furajeri, 10 kg de borhot, 1 kg de tăriţe 
şi 1,4 kg gozuri de cereale. Această rație conține circa 
12,81 unități nutritive. Pe timpul verii, o parte din 
furajele concentrate sint înlocuite cu masă verde. 
Hrănind în felul acesta vacile, pentru un litru de lapte 
cu 3,8% grăsime s-au consumat numai 0,38 unităţi 
nutritive în loc de 0,48, cit era planificat. 

Îngrijirea atentă, atit în ceea ce priveşte hrana, igiena 
corporală a animalelor, cit și în ceea ce privește cură- 
ţenia grajdului, a stat în atenția tuturor lucrătorilor 
din sectorul zootehnic al G.A.S. Grabâţ. Ca urmare, 
în acest an, gospodăria a realizat cîte 4.şoo litri de 
lapte în medie de fiecare vacă furajată. 


RECORDURI CONTABILE 


B ineînțeles că recordurile în producție au drept 
urmare și o scădere simțitoare a prețului de costal 
produselor și realizarea unor mari beneficii de către 
gospodărie. Unii își vor spune: dacă se fac atitea lu- 
crări în cîmp şi se aplică astfel de cantități de îngrășă- 
minte chimice etc., producția va costa mult. Calculul 
eficienței economice a măsurilor aplicate și a rezulta- 
telor obținute demonstrează însă că nu este tocmai așa. 
S-a constatat că sporurile de producție compensează 
mult cheltuielile făcute. Astfel, în acest an tona de griu 
a costat numai 460 de lei, iar cea de porumb — 360 de 
lei. În ceea ce privește sectorul zootehnic, realizările 
sînt deosebit de semnificative. În 1958, prețul de cost 
al laptelui a fost planificat la 1,04 lei litrul și s-a obținut 
cu un leu litrul. În acest an, prețul de cost a fost scăzut 
simțitor, ajungîndu-se ca litrul de lapte să fie produs 
cu 0,85 lei. 

Toate acestea au adus gospodăriei agricole de stat 
din Grabăţ în anul 1960 nu numai un beneficiu de 
4 milioane de lei, ci și o faimă binemeritată, 


Ing. |. HERŢEG 


voltării industriei socialiste o 

constituie creșterea tot mai mare 
a resurselor minerale utile și punerea 
lor în valoare, În acest sens, un rol 
deosebit le revine și științelor geolo- 
gice. În perioada 1960—1965, după 
cum se arată în directivele Congre- 
sului al III-lea al P.M.R., se prevede 
un volum de lucrări de cercetări 
geologice cu 65—70% mai mare 
decit în cei 6 ani anteriori. 


U na din condițiile de bază ale dez- 


CÎTEVA CONSIDERAȚII 


| n timpul regimurilor burghezo- 
moșierești, bogățiile subsolului 
țării erau foarte slab cercetate. Prin- 
cipala substanță minerală utilă care 
se valorifica era doar aurul negru — 
petrolul. Lucrările de cercetări geo- 
logice se rezumau la descoperirea 
zăcămintelor de petrol, care adu- 
ceau un profit fabulos capitaliştilor 
străini, cărora le era înrobită țara. 

După 23 August 1944, îndeosebi 
după naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, printre care 
şi a bogățiilor subsolului, planurile 
de dezvoltare a economiei naționale 
au impus creșterea ritmului cerce- 
tărilor geologice în vederea măririi 
rezervelor de substanțe minerale uti- 
le, atit prin extinderea zăcămintelor 
cunoscute și valorificarea unor re- 
giuni' noi, cit şi prin punerea în 
evidenţă a noi resurse minerale cărora 
în trecut nu li se dădea atenție. În 
acest sens, de un mare ajutor ne-a 
fost și sprijinul acordat de specialiștii 
sovietici, 

Toți aceşti factori au contribuit 
la dezvoltarea vechilor perimetre mi- 
niere și punerea în evidență a noi 
zăcăminte în regiunile lăsate de 
burghezie într-o totală înapoiere in- 
dustrială, au contribuit la descope- 
rirea de substanțe minerale utile 
necunoscute în țară pină atunci şi 
care, în urma studiilor tehnologice, 
au și fost introduse în circuitul eco- 
nomic, 

Una din trăsăturile caracteristice 
ale activității geologice din anii 
puterii populare o constituie în pri- 
mul rind dragostea și avintul cu 
care toate cadrele geologice au răs- 
puns la chemarea partidului de a 
descoperi noi rezerve de substanțe 
minerale utile. 


Geolog GURĂU ANDREI 


Comitetul 


NOI ZĂCĂMINTE DE MINEREURI 
DE FIER 


O preocupare deosebită a tuturor or- 
ganizațiilor geologice a fost în 
acești ani lărgirea bazei de rezerve 
de minereu de fier pentru dezvoltarea 
industriei grele. Astfel au fost reluate 
cercetările și studiile geologice în 
Munţii Poiana Ruscă în lumina unei 
noi concepții geologice, care constă în 
descifrarea structurii formațiunilor 
metamorfice și orizontarea lor cu 
metode de cercetare combinate: geo- 
logice, microtectonice, geofizice și 
geochimice, care au avut ca rezultat 
o mai bună cunoaștere a stratigra- 
fiei complexelor de șisturi cristaline 
şi a tectonicii lor. Aceasta a permis 
să se cunoască mai bine poziţia 
orizonturilor purtătoare de minere- 
uri de fier în interiorul complexului 
de roci în care au fost îndeplinite 
condițiile minerale genetice pentru 
formarea acestor minereuri care al- 
cătuiesc acest lanț. Pe baza struc- 
turii geologice concepute astfel s-a 
trecut la verificarea ei cu foraje, 
Rezultatele obținute au confirmat 
justețea acestei concepții de studiu 
prin punerea în evidență a unor noi 
corpuri de minereu la Ghelar, Ruş- 
chița și alte localități. 

Urmind indicațiile directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
care prevăd descoperirea de noi re- 
zerve de fier într-un timp cît mai 
scurt, geologii depun toate eforturile 
pentru a răspunde la această sarcină 
de onoare. A fost descoperit astfel, 
pe baza unor sesizări ale geologilor 
de la Universitatea din Cluj, un nou 
zăcămînt de fier la Căpuș de ordinul 
milioanelor de tone; acesta a și fost 
cartat și prospectat în detaliu de 
către echipele de 
geologi ale Comi- 
tetului geologic 
în colaborare cu 
prea pi clujeni. 
ntr-un ritm rapid 
s-au și executat lu- 
crările de explo- 
rare prin Întreprin- 
derea de explorări 
miniere a Comite- 
tului geologic, 


geologic 


La începutul fiocărei zile, 
geologii discută planul 
de luzru. (Munţii Mara- 


mureșului) 


conturindu-se astfel un zăcămiînt bogat 
care va fi dat în exploatare în vii- 
torul cel mai apropiat. Dar una 
dintre cele mai importante descope- 
riri făcute în ultimii ani o constituie 


„ Zăcămintul de fier din Dobrogea, de 


la Palazu Mare. Pentru cercetarea 
lui și studierea posibilităților de pu- 
nere în valoare, o delegație de geo- 
logi, hidrogeologi și ingineri s-a 
deplasat pentru documentare în 
U.R.S.S. La Giungani, Căzănești și 
Almaş- Săliște s-au executat de aseme- 
nea o serie de explorări geologice ale 
rocilor cu minereu de fier (magnetită, 
titano-vanadiferă),  determinindu-se 
rezerve importante, iar în Munţii 
Sebeșului s-a determinat un mare 
zăcămînt de silicați de fier și man- 
gan care va putea fi valorificat pen- 
tru producerea feromanganului. Pen- 
tru mărirea rezervelor de minereu 
de fier se execută în prezent cercetări 
eologice și în alte regiuni ale țării. 
n legătură cu minereurile de mangan 
s-a lucrat la extinderea zăcămintelor 
de la Vatra Dornei și Delineşti și 
s-au pus în evidență alte importante 
zăcăminte, 


MINEREURI NEFEROASE ȘI 
AURO-ARGINTIFERE 


În ce privește minereurile nefe- 

roase, în anii puterii populare 
au fost determinate noi cimpuri mi- 
niere, ca, de exemplu, cel din șis- 
turile cristaline din Munții Mol- 
dovei și ai Maramureșului, zone cu 
mari perspective pentru cupru, plumb 
și zinc, Perspective noi pentru plumb 
și zinc au fost deschise și în Do- 
brogea de nord, apoi în Munţii Țibleș 
și Rodnei; în Banatul de sud de 
asemenea s-au pus în evidență re- 
zerve mari de minereuri cuprifere, 
Pentru minereurile de aluminiu, care 
constituie unul dintre principalele 
obiective în domeniul industriei me- 
talurgiei neferoase, au fost puse în 
evidență importante rezerve de bau- 
xită în Munţii Pădurea Craiului și ai 
Bihorului. Ele asigură construirea 
combinatului de aluminiu prevăzut în 
directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. O nouă sursă pentru obținerea 
aluminiului o constituie rocile alcali- 
ne care se găsesc la Ditrău și care au 
fost de curind studiate din punct de 
vedere geologic, structural, determi- 
nindu-se rezerve foarte mari prin 


lucrări miniere. Prin măsurile luate 


de organizaţiile geologice în lumina 
directivelor Congresului al III-lea în 
vederea măririi rezervelor de mine- 
reuri neferoase, se vor acoperi inte- 
gral necesităţile crescînde de plumb, 
zinc și aluminiu și în cea mai mare 
parte și necesitățile de cupru. 

O deosebită atenție a fost acordată 
lucrărilor de prospecțiuni geologice 
pentru minereurile auro-argintifere 
atit în patrulaterul aurifer din 
Munţii Apuseni, cit și în regiunea 
Baia Mare. În prezent, în aceste 
regiuni, activitatea geologică se duce 
de echipe complexe care efectuează 
prospecțiuni geologice, geochimice, 
geofizice, iar prin foraje se „cerce- 
tează structura geologică în adinci- 
me pentru a se cunoaşte extinderea 
zăcămintelor actualmente în exploa- 
tare şi a se descoperi noi filoane 
aurifere. 


PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI 


ENERGETICE 
e linia dezvoltării energetice, 
cercetările geologice au fost 


îndreptate și în direcția măririi re- 
zervelor de petrol, gaze și cărbuni. 
În acest sens au fost cercetate cu 
metode complexe regiunile petroli- 
fere din Carpaţii Orientali, regiunea 
subcarpatică, zonele de cîmpie din 
Muntenia, Oltenia și din zonele care 
înconjură Bazinul Transilvaniei, Ba- 
zinul Maramureşului. Aceste cerce- 
tări geologice au mărit numărul 


structurilor petrolifere. În ceea ce 
privește gazele naturale, în anii pu- 
terii populare s-au determinat, prin 
lucrări de explorare, rezerve uriașe 
de gaz metan. În raportul prezentat 
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de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Congresul al III-lea al P.M.R. 
se arată că pentru consolidarea și 
dezvoltarea în continuare a indus- 
triei petrolului sarcina principală 
în perioada 1960 — 1965 o consti- 
tuie creșterea rezervelor de petrol 
și îmbunătăţirea raportului dintre ni- 
velul extracției și rezervei. În acest 
sens, Comitetul geologic și Minis- 
terul Industriei Petrolului și Chimiei 
au stabilit zonele structurilor geolo- 
gice purtătoare de hidrocarburi în 
care urmează să se foreze cu sonde 
de mare adincime. 

Pentru punerea în evidenţă de noi 
rezerve de cărbuni, prin cercetările 
geologice din ultimul deceniu au fost 
determinate zăcăminte noi de căr- 
buni în Valea Jiului, la Bărbăteni, 
Paroșeni şi alte sectoare; în Banat, 
la Mehadia, Bozovici, Crivi, Ber- 
zasca-Rudăria și Caransebeș. În Ol- 
tenia, prin cercetările efectuate, au 
fost conturate rezerve geologice foarte 
mari, de ordinul miliardelor de 
tone. Aceste descoperiri constituie 
o contribuție de mare importanță a- 
dusă de geologie în slujba economiei 
naționale în anii de democraţie 
populară. La baza lor au stat deschi- 
derea minelor de la Cărbuneşti, 
precum și exploatările în carieră 
de la Rovinari. Tot pe această bază 
sînt prevăzute a fi deschise noi mine 
în Valea Motrului și la Rovinari, 
în vederea construirii unei termo- 
centrale și a unui combinat chimic 
în apropierea orașului Craiova, obiec- 
tive prevăzute de 'directivele Congre- 
sului al III-lea al P.M.R. 

În vederea lărgirii bazei de materii 
prime pentru industria siderurgică, 
industria materialelor de construcții, 
industria chimică și industria petro- 
lului, s-au intensificat, de asemenea, 
cercetările geologice pentru alte roci 
utile. Au fost astfel determinate re- 
zerve de calcare pentru cea mai mare 
fabrică de ciment din țară, fabrica 
de la șantierul național Bicaz. Ba- 
ritina, care se utilizează la noroiul 
de foraj și care în trecut era impor- 
tată, datorită importantelor zăcă- 
minte descoperite în Dobrogea de 
nord, va satisface pe deplin nevoile 
interne. În Dobrogea de sud s-au 
descoperit, de asemenea, cantităţi 


Exploatarea — calcorelor 
pentru ciment la Bicaz 


7 Iago 


mari de rezerve de diatomite, nece- 
sare in industria chimică şi în con- 


strucții.  Bentonitele, care au o 
largă întrebuințare în industria pe- 
trolului și chimiei, ca decolorant la 
fabricarea uleiurilor, au fost repe- 
rate în mai multe regiuni ale ţării, 
printre care Ocna Mureșului, Răzoare, 


_Rugi şi altele. Noile zăcăminte de 


săruri de potasiu descoperite în re- 
giunea Bacău deschid o largă pers- 
pectivă pentru industria de îngrășă- 
minte. În același timp au mai fost 
descoperite și importante zăcăminte 
de metale rare, 


REZULTATE... ȘI PLANURI 
DE VIITOR 
oate aceste cercetări geologice 


efectuate în anii puterii populare 
au dus la obținerea unor impor- 
tante succese, care s-au concretizat 
printr-o creștere substanțială a volu- 
mului de rezerve de substanțe mine- 
rale utile necesare dezvoltării dife- 
ritelor ramuri ale economiei noastre 
naţionale. În prezent, întreaga acti- 
vitate geologică este axată pe linia 
trasată de directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. 

În expunerea tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din zI octombrie-r noiembrie 
1960 se arată că în sectorul geologic au 
fost obținute rezultate însemnate ca 


urmare a înzestrării cu utilaje și insta- 
i 


lații moderne, a organizării muncii 
pe șantiere de exploatări, a ridi 
calificării cadrelor. Preţul de st 
pe tona de rezervă industrială explo- 
rată a scăzut în 1960, faţă de 1959; 


la minereu de fier de la 7,r lei la 


3,8 lei, la minereuri neferoase de la 
12,4 la 9,3 lei, iar la ţiţei de la 
45;7 la 31,1 lei. În continuare se 
arată că fondurile alocate pentru 
cercetările geologice pe anul 1961 
însumează cifra de 1,8 miliarde de 
lei, ceea ce va face să se execute 
un volum de lucrări geologice cu 
15% mai mare decit în 1960. 

Aceste măsuri sint o dovadă vie 
a grijii partidului și guvernului 
acordate dezvoltării continue a cer- 
cetărilor geologice și totodată sub- 
liniază importanța deosebită a sec- 
torului geologic în dezvoltarea eco- 
nomiei noastre naționale. 


PP in el A bai 


EC IRI D AIER 
ie ua TI ii 


upta pentru îndeplinirea și 
ta 1 a primului an al pla- 
nului de șase ani este încă în 
toi. În mine, în uzine sau 
pe ogoare, pretutindeni, oa- 
menii muncii obţin importan- 
te victorii. Harnicul nostru popor, con- 
dus de partid, desăvirșește construcţia 
societăţii socialiste, plin de incredere 
în forţele lui creatoare. Traducînd în 
viață Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. privind necesitatea cunoaș- 
terii nevoilor economiei naţionale, le- 
gătura strînsă cu practica şi mai ales 
rezolvarea la vreme a problemelor ri- 
dicate de industrie, institutele noastre 
de cercetări se prezintă acum, la sfîrși- 
tul anului, cu numeroase succese. 
Rezolvînd o serie de teme de impor- 
tanță economică, ele au adus reale 
economii industriei noastre socialiste 
şi au contribuit din plin la introducerea 
tehnicii noi în producţie. 


MILIOANE DE LEI ECONOMII 


nul din aceste institute este Insti- 
tutul de studii, cercetări și proiec- 
tări tehnologice pentru industria con- 
structoare de mașini și utilaje și indus- 
tria electrotehnică (1.T.C.M.E.). Aici, 
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Maşina MSP-—P, realizată 
de Institutul pentru meca- 
nizarea ogriculturii 


clasic de avansuri ale 
capului de forţă: apro- 
piere rapidă, avans 
tehnologic, - retragere 
rapidă, stop. 

Unul din scopurile 
cercetării panoului hi- 
draulic de acţionare a 
capetelor de forţă a 
fost de a se studia 
condiţiile de execuţie şi de funcţio- 
nare a unei transmisii hidrostatice, 
avînd ca generator de energie o 
pompă de debit constant. 

Executarea și experimentarea panou- 
lui au confirmat justeţea alegerii tipu- 
lui de schemă cu pompă de debit con- 
stant. Toate organele hidraulice au 
putut fi executate în bune condiţii și 
ieftin, fără să necesite utilaje și pre- 
lucrări pretenţioase. 

Dar rezultatele I.T.C.M.E. nu se 
opresc aici. Din mulțimea cercetărilor 
electuate anul acesta trebuie scoasă 
în evidenţă și fabricarea burghiilor €li- 


încă din anul 1958, un l. 
colectiv de cercetători, 

în colaborare cu secţia 

de Omologări a Inştitutului de cercetări 
electrotehnice, a efectuat o serie de 
încercări cu electromotoare din seria 
unitară fabricată la Uzinele „Electro- 
putere“-Săcele. Încercările au avut 
drept scop determinarea comportării 
acestor electromotoare în cadrul regi- 
murilor de funcţionare specifice siste- 
melor de antrenare a capetelor de file- 
tare tipizate pentru mașini-agregat 
şi linii automate. Aceste regimuri de 
funcţionare comportă inversări frec- 
vente şi rapide ale sensului de rotaţie 
a motoarelor în plină sarcină și în 


sarcină redusă, ceea ce duce la solici-. 


tări mecanice şi termice mult mai se- 
vere decit în regimul normal de func- 
ționare. 

Rezultatul acestor încercări a arătat 
posibilitatea de folosire a motoarelor 
din seria unitară la capetele de filetare 
în anumite domenii ale frecvenţelor 
de inversare, lucru care conduce la 
numeroase economii. Tot în acest in- 
stitut, în cadrul tipizării elementelor 
pentru mașini-agregat și linii transfer, 
a fost proiectat, executat și experimen- 
tat un panou hidraulic destinat acţio- 
nării capetelor de forță de găurit și 
filetat. Acest panou deservește un ciclu 


VĂDUVA 


coidale prin rulare la 
cald. Faţă de metodele 
posibile de rulare a 
burghiilor, noua linie adoptată constă 
în laminarea spirală a burghiilor pe ma- 
şini de rulat, filet, folosind role profila- 
te corespunzătoare. Profilul rolelor ca și 
regimul de lucru nu pot îi determinate în 
final decît pe cale experimentală. Prin 
acest procedeu se apreciază realizarea 
unor economii anuale de 7 milioane de 
lei, ţinînd seamă de numărul mare de 
burghie elicoidale care sînt prevăzute 
să se fabrice în anii viitori. Economii 
anuale de circa 3 milioane lei se pre- 
conizează şi prin proiectarea și execu- 
tarea cuţitelor roată pentru - roţile 
dinţate cu dinţi înclinați și în „V“, 
care pînă în prezent sînt aprovizionate 
exclusiv din import. 


NOI REZERVE PENTRU ECONOMIA 
NAȚIONALĂ 


S e ştie că ligniţii romînești repre- 
zintă o importantă rezervă energe- 
tică. Pornind de la această considera- 
ţie, cercetătorii Institutului de energe- 
tică au studiat procedeele și instalaţii- 
le cele mai adecvate pentru arderea 
ligniţilor în scopul obţinerii de randa- 
mente optime în diferitele lor utilizări 
energetice sau energotehnologice. S-a 
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putut astiel demonstra că arderea 
ligniţilor în strat răscolit pe grătarul 
cu împingere răsturnată constituie o 
soluție proprie Doilea romînești. 
(Vezi articolul „Metode noi de ardere 
a ligniţilor“ din revista „Știință și 
tehnică“ nr. 3/1959.) 

Cercetările asupra ligniţilor sînt 
continuate și în prezent pentru deter- 
minarea  caracteristicilor  fizico-chi- 
mice ale acestora în vederea procese- 
lor de ardere în care sînt folosiţi. 

Problema în ansamblu prezintă o 
importanță mare pentru economia na- 
țională, atit din punct de vedere al 
rezervei de care dispune, cât și al difi- 
cultăţilor ce prezintă arderea ligniţi- 
lor, ca urmare a conţinutului ridicat 
de steril. Pe această linie au fost 
întreprinse cercetări pentru reducerea 
conţinutului de steril din ligniţi, prin 
spălare cu lichide grele. 

Realizări importante a obţinut și 
Institutul de fizică al Academiei 
R.P.R. Aici, în cadrul laboratorului de 
descărcări electrice în gaze poliato- 
mice, se urmărește, printre altele, cu- 
noașterea mai aprofundată a unei 
metode noi de transformare a hidro- 
carburilor gazoase în produse importan- 
te pentru industrie. 

Astfel, folosind descărcări electrice 
de înaltă frecvenţă cu electrozi exte- 
riori, s-a obţinut transformarea în 
același timp a metanului în acetilenă, 


“ciclopentadienă şi un polimer de tip 


cupren și separat a butanului în aceti- 
lenă, etilacetilenă, vinilciclobenzenă și 
acelaşi polimer de tip cupren. (Vezi 
articolul „Acetilena din metan“, din 
revista „Știință și tehnică“ nr. 5/1959.) 
Rezultatele obţinute pe baza anali- 
zei spectrelor de emisie ale diferitelor 
roșii ale descărcării au permis sta- 
bilirea caracterului radicalic şi al pro- 
ceselor care conduc la sinteza pro- 
dușilor formaţi cu excepția cuprenu- 
lui, al cărui prim stadiu de formare 
decurge după un mecanism ionic. 
Reducerea moleculei  hidrocarbo- 
nate în cîmpul electric al descărcării 
de înaltă frecvenţă cu electrozi exte- 
riori este considerată a fi iniţiată și 
continuată prin șocuri electronice. 
Tot la Institutul de fizică, în labo- 
ratorul de semiconductori, se studiază 
proprietățile electrice și optice ale 
germaniului, material semiconductor 
mult folosit în aplicaţiile practice. 


În cadrul acestor cercetări s-au realizat 
fotoelemente din germaniu cu strat 
de baraj, printre care transformatori 
de energie radiantă (lumină) în energie 
electrică. Astfel de fotoelemente sint 
capabile să dezvolte o forță electro- 
motrică prin iluminare și un curent 
electric în circuitul exterior fără vreun 
consum suplimentar de energie din 
afară. Fotoelementele cu strat de baraj 
se folosesc curent în practica de labo- 
rator, în automatică şi control, în 
circuite de comandă și reglare la dis- 
tanţă etc. Ele se folosesc de asemenea 
și ca generatori de energie electrică 
(baterii solare). 


OFENSIVA ÎMPOTRIVA BOLILOR ŞI 
DĂUNĂTORILOR CARE DISTRUG 
LIVEZILE 


lantele cultivate au o serie de boli 

și dăunători care pot produce an de 
an pagube deosebit de importante, 
Așa, de exemplu, este cunoscut faptul 
că lipsa tratamentelor în 
vii și livezi face ca bolile și 
dăunătorii să producă pier- 
deri de producţie cuprinse 
între 60 și 100%. 

Același lucru se întîmplă 
în legumicultură și chiar în 
cultura cerealelor păioase și 
a porumbului. 

n trecut nu a existat nici 
o DracpAatie. privind meca- 
nizarea lucrărilor de com- 
batere a acestor boli și dău- 
nători. Singurele mijloace 
care se foloseau erau apara- 
tele de spate, provenite din 
import. 

Institutul de cercetări pen- 
tru mecanizarea agriculturii a in- 
trodus în producţie o serie de aparate 
și mașini care asigură executarea la 
timp a măsurilor fitosanitare, cu 
respectarea cerinţelor și cu cheltuieli 
minime. 

Dintre acestea, în anul 1960, au fost 
realizate, în colaborare cu Ministerul 
Industriei Grele, două mașini combi- 
nate, care pot executa lucrări de stro- 
pit, prătuit sau prăfuire umedă, după 
caz, denumite MSP-A și MSP.-P. 
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Acad. Şt. S. Nicolau examinind preparate de 
virus lo m'croscopul electronic 


Mașina MSP-A este destinată pen- 
tru culturi de cîmp, legume și școli de 
viţă. Ea este trasă de doi cai și deser- 
vită de un singur om. Are lăţimea de 
lucru de 6 m, lucrează la un regim 
de presiune cuprins între 4 "și 8 
kpî/cim?, poate distribui norme de 
lichid cuprinse între 200 și 600 1/ha și 
norme de praf cuprinse între 8 și 150 
kg/ha. Productivitatea mașinii este 
de 1,2 ha/h. 

Maşina MSP-P este destinată pentru 
culturi de cîmp, legume și livezi. Ea 
este purtată de tractorul UTOS-26 
sau 27 și acționată prin ax cardanic. 
Este prevăzută cu echipamente pentru 
stropire, prăfuire, sau prăluire umedă, 
specilice fiecărei culturi și care permit 
executarea acestor lucrări automat, 
din mers, cu capete de pulverizare con- 


Mașina MSP—A pentru combaterea dăunăto- 
rilor, realizată de Institutul pentru meconizarea 
agriculturii 


duse de om sau cu lănci manuale. 

Mașina lucrează la presiune înaltă, 
pînă la 30 kgf/cm? și realizează o 
pulverizare foarte fină, 50—150 mi- 
croni. Lăţimea de lucru în culturi de 
cîmp este de 8 m, iar înălțimea de 
aruncare a jetului pe verticală în 
cazul echipamentelor pentru pomi 
este de 20 m la stropit și de 25 m la 
prăfuit. Mașina se alimentează auto- 
mat, rezervorul de lichid care are o 
capacitate de 300 litri este umplut 
în cea. 4 minute. 

Din punct de vedere economic, ma- 
şinile pentru combaterea dăunătorilor 
înlocuiesc munca a cca. 25 de oameni 
care ar lucra cu aparate manuale și 
reduc cheltuielile la hectar cu cca. 
50%. 

În ceea ce priveşte combaterea bo- 
lilor, Institutul de cercetări agrono- 
mice al Academiei R.P.R. (I.C.A.R.)a 
obținut cîteva rezultate remarcabile. 
Astfel, produsul romiînesc „Merfazin“ 
a dat rezultate foarte bune în experi- 
mentările de combatere a rapănului 
merilor produs de o ciupercă numită 


de II.CME. 


Endostigme inaequalis. Anul acesta 


produsul amintit a fost folosit în 
producţie la G.A.C. Pantelimon cu 
rezultate excepțional de bune. Ata- 
cul ciupercii atit pe frunze cît şi pe 
fructe a fost redus cu peste 95% faţă 
de pomii netrataţi. În viitor, acest 
produs va avea un important rol în 
combaterea rapănului merilor, boală 
extrem de periculoasă și răspîndită 
în ţara noastră, 
GRIJA FAŢĂ DE OAMENII MUNCII 
Ţ raducînd în viață sarcinile trasate 
de partid în ceea ce privește asi- 
gurarea sănătăţii oamenilor muncii, 
institutele de cercetări din diferitele 
sectoare ale medicinei au obţinut 
i anul acesta o serie de rezultate care 
ac cinste științei medicale rominești. 
Recent, a fost organizată la Sinaia, 
sub egida Institutului de inframicro- 
biologie, conferinţa interregională de 
hepatită epidemică. Lucrările acestei 
conferinţe au constituit o recunoaștere 
unanimă a concepţiei susținute de 
şcoala rominească de inframicrobiolo- 
gie, condusă de acad. Şt. S. Nicolau, 
asupra pluralităţii hepatitelor epi- 
demice și variabilităţii naturale a 
virusurilor hepatitice. 

Sub conducerea acad. Șt. S. Nicolau, 
s-a reușit în ultimul timp prepararea 
de vaccinuri. metalizate “împotriva 
encefalitei, herpersului, turbării etc., 
vaccinuri ce s-au dovedit foarte efi- 
ciente. - 

Lucrările dr. N. Cajal și ale colabo- 
ratorilor săi cu privire la studiul vacci- 
nului antipoliomielitic prezintă de 
asemenea un deosebit interes. Ele aduc 
date preţioase cu privire la eficienţa 
vaccinării cu virus viu atenuat, 

S-a desfășurat o intensă activitate 
și în sectorul izolării și identificării 
tulpinilor de enterovirusuri. Unele din 
aceste lucrări s-au făcut în colaborare 
cu cercetători din Institutul de polio- 
mielită din Moscova. Lucrări impor- 
tante a realizat și Institutul de micro- 


(Continuare în pag. 178) 


3 
- 
= 
A 


Din cele mai vechi timpuri, oa- 
menii au simțit nevoia să-și trans- 
mită gindurile unii altora sau urma- 
şilor. Ideile, sub diferite forme de 
scrieri, au fost imprimate pe plăci 
de argilă, pe piei de animale, pe 
foi confecționate din trestie — papi- 
rus —, pe tăblițe de ceară, iar mai 
tirziu pe hirtie, ai cărei descoperitori 
au fost chinezii. Acest lucru s-a pe- 
trecut în anul 105 al erei noastre, 
cînd Ts Ai-hun a fabricat manual 
primele foi de hirtie din cîrpe şi 
plase vechi de pescari, folosind ca 
sită o împletitură de bambus. 

De atunci și pină în vremurile 
noastre, industria de hîrtie s-a dez- 
voltat o dată cu civilizația umană, 
de care este strins legată. 


CE ESTE ȘI CUM SE FABRICĂ 
HÎRTIA 


Hirtia se prezintă ca o pislă din 
fibre celulozice, dispuse în toate 
direcțiile, în mod cu totul dezordo- 
nat. Dacă ne imaginăm fiecare fi- 
bră mărită de citeva sute de ori, 
foaia de hirtie apare ca un strat de 
paie în care firele se intrețes fără 
nici o ordine. 

Cunoscind structura  hirtiei, se 
deduce ușor că pentru fabricarea ei 
va trebui să folosim materiale con- 
stituite din fibre. Un asemenea pro- 
dus, aflat în cantități foarte mari în 
natură și care s-a dovedit a fi cel 
mai apt pentru fabricarea hiîrtiei, este 
celuloza. 

Celuloza se află în stare aproape 
pură în firul de bumbac, cînepă, 


iută şi, în amestec cu o serie de 
compuși organici, în tulpina altor 
vegetale. 


La început, hiîrtia s-a fabricat ex- 
clusiv din cîrpe de bumbac, in, cîne- 
pă sau iută, O dată cu dezvoltarea 
vertiginoasă a tiparului, privirile 
producătorilor de hirtie s-au îndreptat 
tot mai mult spre lemnul de răși- 
noase și plantele anuale. 

În general, metoda de fabricare a 
hiîrtiei constă în fierberea tocăturii 
de lemn sau de plante anuale — 
stuf, paie — cu anumiți agenți chi- 
mici, care extrag celuloza la tempe- 
raturi de 140—160“C şi presiuni de 
5—8 atmosfere, Curățată de către 
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agenții chimici de materiile netre- 
buincioase, cum este, de exemplu, 
lignina, masa celulozică rămasă în 
cuptor este spălată, sortată, even- 
tual albită și trasă în foi pe niște 
mașini speciale. 

Foile de celuloză constituie mate- 
ria de bază “în fabricarea hirtiei, 
Pasta mecanică, rezultată din defi- 
brarea lemnului în maşinile defibra- 
toare, este astăzi folosită pe scară 
largă, în amestec cu celuloza, la 
fabricarea unor anumite sortimente, 
ca hirtie de ziar, semivelină, hirtie 
pentru scris sau tipar. 


CEA MAI VECHE INDUSTRIE DIN 
ȚARĂ 


Cea mai veche „moară de hirtie“ 
este cea din Brașov, care datează de 
la 1546. 

Un alt document datind din anul 
1583 arată că domnitorul Moldovei 
Petru Vodă a inițiat înființarea unei 
„mori de hîrtie“. Începînd din acest 
veac, multe documente pomenesc des- 
pre existența „morilor de hirtie“ în 
diferite regiuni ale Țării. 

În anul 1768 apare pentru prima 
dată denumirea de fabrică. Ea a 
fost dată unei „mori“ mai mari care 
a luat ființă la Birgău, în apropiere 
de Bistrița. În Muntenia, o aseme- 
nea fabrică de hirtie a fost construită 
cițiva ani mai tirziu, în 1775, şi 
avea obligația să dea curții domneşti 
gratuit 40 topuri de hirtie. 
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Pilniile de apă (sus); 
secția de cartoane 
(dreapta) de la 
Fabrica de celuloză 
și cartoane din stuf 
de la Chiscani-Braila 


VIORI LA FABAIEI 


lar abia peste 66 de ani se pome- 
nește de înființarea unei mari fabrici 
de hirtie la Piatra Neamț, iar în 
anul 1879 se formează societatea 
„Letea“ cu fabricile de la Zărneşti 
şi Bacău. 

Cele șapte fabrici de hirtie care 
se aflau în țara noastră în vremea 
burgheziei aduceau mari venituri ca- 
pitaliștilor. Producţia lor era însă 
scăzută. În anii 1937— 1948 s-au fa- 
bricat doar 142.900 tone de celuloză, 
hirtie, cartoane şi mucavale. 

Industria de hirtie poate fi consi- 
derată ca una dintre cele mai vechi 
industrii din țara noastră. Veacuri 
de-a rindul însă, cei care au lucrat 
în „morile de hirtie“ domneşti au 
trudit din greu cărînd buștenii şi 
împingînd pirghiile care porneau şi 
opreau roțile morilor. N-a fost mai 
ușoară nici viața muncitorilor din 
fabricile de hirtie din vremea burghe- 
ziei, unde predomina munca brută 
și lipseau cele mai elementare măsuri 
de protecție a muncii. 


ÎN PAS CU TEHNICA MODERNĂ 


Puterea populară a preluat de la 
burghezie o industrie de celuloză și 
hîrtie dezorganizată, fabrici demon- 
tate și avariate, utilaje învechite. 

După naționalizare, fabricile de 
celuloză și hirtie au fost reutilate, 
au fost introduse noi procedee teh- 
nologice, au intrat în funcțiune noi 
unități productive. 

Cine vizitează astăzi fabricile de 
hirtie de la Bușteni, Zărnești, Bacău, 

Piatra Neamţ intilnește ma- 
E şini de mare capacitate, care 
sporesc neîncetat producția 
și dau hirtie de calitate. 
Fierberea celulozei se face 
aici după procedee înain- 
tate și o serie de operații, 
ca transportul lemnului, al 
talajului, al rumegușului, 
cojirea lemnului, sînt me- 
canizate. 

În vremea burgheziei, pă- 
durile au fost jefuite pră- 
dalnic. Munţi întregi au ră- 
mas golași. În anii puterii 
populare însă, datorită po- 
liticii înțelepte a partidului, 
patrimoniul forestier a fost 
refăcut, iar industria de 
hîrtie şi celuloză este în- 
dreptată tot mai mult spre 


DE MGE 


materii prime economice, ca lemnul 
de foioase, stuful din Delta Dunării, 
paiele etc. 

Deșeurile din cherestea de răși- 
noase, care înainte se foloseau ca 
lemn de foc, constituie astăzi mate- 
ria primă de bază la fabricarea celu- 
lozei — în proporţie de 40 la sută 
față de cantitatea totală de masă 
lemnoasă necesară. 

Lemnul de foioase moi, în special 
plopul şi salcia, se întrebuințează 
în mod curent la fabricarea celulozei 
destinate hirtiilor pentru tipar și 
scris. 

În prezent se obțin, după procedee 
moderne, paste semichimice din paie 
care sint folosite la fabricarea car- 
toanelor. 

În acest sens, modernul proces 
tehnologic automatizat al Fabricii 
de semiceluloză din paie de la Palas- 
Constanța este un viu exemplu. 

La aceste unități, paiele, curățate 
de praf, nisip şi alte impurități, sînt 
transportate pneumatic, printr-un ci- 
clon, deasupra secției de fierbere. De 
aici trec într-un aparat care asigură 
alimentarea continuă a tamburului 
dozator ce alimentează, la rindul său, 
tubul de impregnare cu cantitatea 
necesară de paie. 

Impregnate cu leşie, paiele trec 
mai departe în melcul de compactare, 
ce presează și transportă materialul 
către alimentatorul cu șurub, unde 
se introduc aburi și o anumită solu- 
ție de fierbere. Din alimentatorul 
cu șurub, materialul trece, printr-un 
tub de legătură, în tuburile fierbă- 
toare. Apoi amestecul fiert se suflă 
în rezervorul de golire, unde se di- 
luează cu leşie neagră, după care 


este pompat la sortizoare. Materialul 
este sortat, spălat și filtrat, 


a 


M (| E ED] 
Fă pi 


Fabrica de cartoane din stuf de la Chiscani-Brăila 


Atunci cind se fabrică semicelu- 
loză naturală, materialul este pom- 
pat direct în rezervorul ce alimen- 
tează mașina de deshidratare a pastei, 
Cind se fabrică semiceluloză albită, 
materialul este trecut, printr-un hi- 
drofiner, în turnul de clorurare. 

Pasta semichimică obținută se tra- 
ge în suluri pe o maşină de deshi- 
dratare la o consistență de 40%, 
iar sulurile se expediază apoi, în 
stare umedă, la fabricile de hirtie 
din sector. 

Stuful din Delta Dunării a putrezit 
veacuri de-a rindul, biciuit de ploi 
şi zăpezi. Astăzi însă, el se recol- 
tează mecanizat, iar vasele îl trans- 
portă la Fabrica de celuloză și car- 
toane din stuf de la Chiscani-Brăila. 

La această fabrică de celuloză, 
aflată în probe generale de producție, 
stuful este mai întîi tocat mărunt 
la secția de tocătorie. Apoi, prin- 
tr-un canal subteran, materia călă- 
toreşte la secția de fierbătorie. Aici, 
în cazanele rotative, leșia albă și 
aburul macerează tocătura din stuf. 
De la fierbătorie, materia ajunge la 
secția de sortare-spălare, apoi la al- 
bitorie. 

În cele din urmă, de la secția de 
deshidratare, celuloza este trecută 

prin mașini care îi 
dau forma de bandă, 
Tot acest drum 
lung, de la firul de 
stuf la banda de ce- 
luioză, este controlat, 
supravegheat și con- 
dus de la tablouri de 
comandă dotate cu ce- 
le mai moderne apa- 
rate de măsură și con- 
trol. 
Construită în cola- 
borare cu Republica 
Democrată Germană, 
Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republi- 


Maşina de tras foi 
de celuloză de la 
Fabrica .de semice” 
luloză de la Palas- 
Constanţa 


ca Populară Polonă, Fabrica de celu- 
loză și cartoane din stuf de la Chis- 
cani va contribui la economisirea a 
circa 180.000 mc de lemn de. răși- 
noase anual. 


ÎN 196ş5— UN MILIARD DE CAIETE 


Directivele celui de-al III-lea Con- 
gres al partidului prevăd o dezvoltare 
fără precedent a industriei de hirtie 
şi celuloză. Producția de hirtie ur- 
mează să crească în 1965 la 374.000 
de tone, față de 127.000 de tone cit 
a fost în 1959. La capătul celor șase 
ani de luptă și muncă pentru a da 
viață directivelor partidului, pro- 
ducția de celuloză din stuf va fi de 
trei ori mai mare, vor intra în func- 
țiune încă o fabrică de celuloză din 
paie, una de celuloză și hirtie din 
lemn de foioase, precum și o ma- 
re fabrică de hirtie și saci de hiîr- 
tie. 

În anul 1965 se vor produce de 
peste patru ori și jumătate mai multă 
celuloză și semiceluloză și aproape 
de trei ori mai multă hîrtie ca azi. 

În realizarea acestor obiective, un 
mare rol îl va avea introducerea me- 
canizării și automatizării în noile 
întreprinderi, în viitorii ani, produc- 
ţia de hirtie și celuloză sporind con- 
siderabil. 

Datorită perfecționării continue a 
pregătirii muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din acest sector, în 
anii șesenalului se vor fabrica sorti- 
mente bogate de hirtie și confecţii 
de hirtie, din ce în ce mai bune, mai 
frumoase și măi ieftine. Numai din 
cantitatea de hirtie repartizată fabri- 
cării caietelor se vor produce în 
1965 un miliard de caiete cu o greu- 
tate medie de 200 g. y 

Prevederile directivelor asigură 
pentru viitor țării noastre realizarea 
unei producții de hirtie pe cap de 
locuitor la nivelul celor mai avansate 
țări din lume, asigură acoperirea con- 
sumului intern și livrarea unei în- 
semnate cantități de hirtie pentru 
export. 


roducția zootehnică, ca, de.altfel, 
toate celelalte ramuri ale agri- 
culturii noastre socialiste, a în- 


P 


registrat în ultimii ani succese în- 


semnate. Printre aceste succese, 
pe lingă sporirea șeptelului şi a cali- 
tății acestuia, se situează şi aplicarea 
în zootehnie a ultimelor cuceriri 
ştiinţifice. O asemenea cucerire este 
folosirea în practica creșterii și 
îngrășării animalelor a unor sub- 


stanțe cu efect stimulator, denumite 
biostimulatori, sau suplimente ali- 
mentare. Administrarea unor astfel 
de substanțe în rație contribuie la 
mărirea sau stimularea creşterii și 
îngrășării şi asigură ridicarea pro- 
ducției de ouă sau lapte. 

Efectul biostimulator al citorva 
substanțe de acest fel a fost desco- 
perit de cîteva decenii; folosirea lor 
în creșterea animalelor se face însă 
de numai 10—15 ani. Astăzi, bio- 
stimulatorii sint folosiți în producția 
zootehnică de pretutindeni. Folosirea 
lor a dat loc la foarte multe discuţii, 
unele din acestea fiind favorabile 
întrebuințării biostimulatorilor, al- 
tele contestindu-le valoarea. 

În ultimul timp, cercetările cu 
privire la folosirea stimulatorilor 
în hrana animalelor s-au înmulțit. 
Pe baza rezultatelor obținute s-a 
ajuns la concluzia că folosirea a- 
cestor substanțe în practica zooteh- 
nică exercită un rol favorabil asupra 
randamentului animalelor dacă sint 
întrebuințate raţional. 

Astfel este necesar să se aibă în 
vedere efectul economic, sănătatea 
animalului tratat și igiena produ- 
selor obținute pentru a nu dăuna 
sănătății consumatorilor. Acestor ce- 
rinţe le corespund într-o mare măsură 
o serie de vitamine, acizi aminaţi, 
antibiotice și hormoni. 

Dintre vitamine, un rol biostimula- 
tor pronunţat îl au vitaminele A, D,, 
D,, PP, B,, E, K, B,,. Pentru rolul 
lor în creşterea organismelor și in- 
tensificarea proceselor biologice, vi- 


Cocoşei din rasa Leg- 
horn cu creştere normală 
(stînga) şi castraţi cu 
sintofolin (dreapta) 


taminetor li se mai spune și supli- 
mente „naturale“. Dintre acizii ami- 
nați, un rol deosebit îl au metionina 
și lizina, care sint socotite ca indis- 
pensabile pentru creşterea anima- 
lelor. 

Antibioticele, pe lingă efecte nu- 
tritive, mai au și un rol stimulator, 
de aceea au și sporit de la an la an 
sortimentele și cantitățile folosite în 
creșterea animalelor. Cercetările au 
impus în mod deosebit dintre anti- 
biotice aureomicina, penicilina, baci- 


Totodată au 
fost stabilite și dozele eficiente de 
antibiotice necesare pentru a fi ad- 
ministrate în rația animalelor. Ast- 
fel, în practica zootehnică se admi- 
nistrează la 1 kg de rație 9—20 mg 
de aureomicină, 1—20 mg de penici- 
lină, 5—15 mg de bacitracină şi 
10—20 mg de teramicină. 
Antibioticele suplimentare admi- 
nistrate în rația animalelor nu au 
un efect defavorabil nici asupra ani- 
malelor consumatoare și nici asupra 
oamenilor care le consumă, deoarece 
folosirea lor nu favorizează apariția 
liniilor microbiene rezistente la apli- 
carea antibioticelor, Aceasta se da- 
torează faptului că antibioticele in- 
gerate de diferite animale nu se pot 
acumula în organism. Acţiunea lor 
se limitează la nivelul tubului diges- 
tiv. Bacitracina, ca, de altfel, și 
streptomicina, se absoarbe cu greu 
la nivelul tubului digestiv, iar aureo- 
micina şi penicili- 
na se absorb rapid 
și se elimină tot 
aşa de rapid. 
Printre biostimu- 
latori, un rol im- 
portant îl au hor- 
monii,. Aceste sub- 


tracina și teramicina. 


Cocosei din rasa Rhode- 
Island cu creştere norma- 
lă (stinga) și castroți 
cu sintofolin (dreapta) 


stanțe aplicate diferențiat au efecte 
dintre cele mai diferite asupra anima- 
lelor tratate. Hormonii se folosesc 
cu foarte mult succes atit ca stimula- 
tori, cit și ca inhibitori ai unor pro- 
cese biologice. Astfel, ei sint folosiţi 
direct pentru stimularea îngrășării 
bovinelor, ovinelor, porcinelor și a 
păsărilor. Merită să menționăm că 
dozele aplicate primelor categorii de 
animale sînt cu mult mai mici decît 
dozele întrebuințate la păsări. Tot 
ca stimulatori, hormonii mai sînt 
folosiți și la declanșarea artificială 
a lactației, precum și la declanșarea 
artificială a ovulației. Ca inhibitori, 
hormonii se folosesc pentru cas- 
trarea păsărilor mascule, operaţie 
care se mai numește și claponaj chi- 
mic sau claponaj farmacodinamic. 

Dintre hormoni, o importanță mai 
mare o prezintă dietilstilbestrolul, 
hexestrolul (dihidrostilbestrolul), ben- 
zestrolul, acidul alenolic şi etinil- 
extradiolul. O întrebuințare pe scară 
mai largă o au stilbestrolul și hexe- 
strolul. Administrarea hormonilor 
se face fie prin injectarea lor sub 
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piele  (implante fie 
intramuscular. 

Asupra animalelor producătoare de 
lapte, hormonii influențează com- 
plex. Astfel, la animalele virgine şi 
sterpe, tratarea cu hormoni pro- 
voacă declanșarea producției de lapte, 
paralel cu stimularea îngrășării. 
Prin tratarea vacilor se poate înlă- 
tura sterilitatea sau se poate provoca 
apariția căldurilor. De pildă, la 
noi în ţară, tratarea vacilor sterpe 
cu ser gonadotrop asociat cu proges- 
teron a dus la înlăturarea sterilității 
în 50% din cazuri, iar tratarea vaci- 
lor la 4—8 luni după fătare cu cite 20 
ml de ser gonadotrop a provocat apari- 
ţia căldurilor în 100% din cazuri. 
Asupra cocoşilor, hormonii provoacă 


subcutanate), 
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întotdeauna neutralizarea sexului şi 
îngrășarea. Lucrările făcute la noi 
în țară demonstrează că tratarea 
cocoşilor de 8—ro săptămîni cu 
o injecție subcutanată de sintofolin, 
înapoia crestei, provoacă castrarea 
acestora. Ca urmare claponii cunosc 
o creștere și o îngrășare intensă, 
înregistrindu-se un spor mediu de 
greutate de 22%. Simplitatea, ca și 
eficacitatea acestei metode a făcut 
ca ca să se aplice de către Departa- 
mentul GOSTAT la un număr imens 
de cocoşi destinați consumului intern 
sau pentru export. Amintim că acad. 
Șt. Milcu prin sterilizarea cu stil- 
ben a cocoșilor și rățoilor a obținut 
un spor de greutate de 11,35% față 
de animalele netratate. 

Efectele cele mai bune se obțin 
însă cînd se administrează hormonii 
la porci. Astfel, într-una din expe- 
riențele făcute la noi în ţară, trata- 
rea porcilor cu hormoni iodați a 
determinat realizarea unui spor de 
greutate de 15,7% şi o reducere cu 
7,62% a consumului de unități 
nutritive pentru 1 kg de spor. La 
scroafe, administrarea de stilben sau 
sintofolin duce la înlăturarea călduri ; 
lor în proporţie de 70%, respectiv 
91%, iar rezultatele în ce priveşte 
îngrăşarea sint apropiate de cele ale 
casfrării chirurgicale. Sporul zilnic 
a fost cu 13—14%, superior la scroa- 
fele biostimulate în comparație cu 
cele netratate. 

Fenomenul îngrășării animalelor 
în urma administrării diferiților 
hormoni a fost explicat de oamenii de 
ştiinţă prin reducerea activității 
glandei tiroide, care determină o 
scădere a metabolismului, ceea ce 
are ca efect tendința de îngrășare. 
Se apreciază că dozele mari de hor- 
moni influențează asupra metabolis- 
mului zaharurilor şi al grăsimilor, 
fapt care favorizează transformarea 
zaharurilor în grăsimi corporale. 
ntr-adevăr, unii cercetători au găsit 
în singele animalelor tratate cu doze 
sporite de hormoni concentrații mari 
de grăsimi, de fosfolipide, ribofla- 


— N-cm ce să vă fac! De cînd aţi început 
tratamentul cu biostimulatori trebuie să vă aș 
teptaţi rîndul 


vine şi colesterine. Îngrășarea ani- 
malelor tratate cu hormoni este 
determinată și de faptul că acest 
tratament provoacă o stare de repaus 
a ovarului şi o absență a dorinţei de 
impreunare, asemănătoare castrației 
chimice a masculilor. 

Cercetarea igienei produselor ob- 
ținute de la animalele tratate cu hor- 
moni a demonstrat că acestea nu sint 
dăunătoare pentru consumatori. S-a 
constatat că, în majoritatea lor, hor- 
monii se acumulează în țesutul gră- 
sos, piele și ficat, iar eliminarea lor 
din organism se face prin urină, 
bilă şi lapte. 

În ţara noastră se produc astăzi 
numeroși biostimulatori cu aplicație 
practică imediată în zootehnie. Ast- 
fel sint produsele sau reziduurile 
Fabricii de antibiotice din lași, 
ca peniurinul, stimulinul şi vit- 
auromul. Penfurinul, sau penicilina 
furajeră, se folosește în hrana purcei- 
lor și a viţeilor. La păsări, el contri- 
buie la sporirea capacității de ouare, 
sporește procesul de fecunditate a 
ouălor şi deci procentul de ecloziune. 
Vitalitatea puilor obținuți din a- 
semenea ouă este mărită. La păsări 
doza optimă de peniurin este de 
6 ml, care se administrează in două 
tainuri zilnice — dimineața și seara. 
La purceii sugari, metoda de admi- 
nistrare a penfurinului este destul 
de originală. Astfel, se umezesc sfircu- 
rile scroafei înaintea fiecărui supt 
cu o soluție de penfurin, dizolvată 
în apă (1—2 litri de apă la 3 mg de 
substanță). După virsta de 8 săptă- 
mâîni, penfurinul se dă în amestec 
cu uruiala. La viței, penfurinul se 
introduce în lapte la găleată. În 
general, în urnmia folosirii penfurinu- 
lui s-au realizat sporuri de creștere 
de 18—20%, la viței, de 9—1s%, 
la puii de găină și de 7—9%, la 
purcei. 

Stimulinul este un miceliu uscat 
de penicilină. Această substanță re- 
zultă în urma filtrării lichidului de 
cultură de la fermentația penicilinei. 
Se folosește în stimularea creşterii 
la puii de găină, la purcei și viței. 
Sporul obţinut prin folosirea stimu- 
linului a ajuns la 10—1rş%. Vit- 
auromul este o aureociclină furajeră. 


d 
o 4 
Ma: 


15 


“şini, în ansamblu, va crește 


El este un complex de aureociclină, 
vitamina B,, şi alte substanțe. Cit 
privește vitauromul, acesta se folo- 
sește în crescătoriile de păsări, la 
îngrășarea acestora. Se dă în două 


tainuri, doza fiind de soo ml la 

1 kg de nutreţ concentrat. 
Biostimulatorii folosiți în mod 

rațional, respectind anumite doze 


și etape de creștere, capătă o răspin- 
dire tot mai mare în practica zoo- 
tehniei țării noastre. Aceste substanțe 
devin astfel un factor de seamă în 
procesul realizării importantelor sar- 
cini puse în fața sectorului zootehnic 
de către Congresul al III-lea al 
P.M.R. 


MAȘINI-UNELTE AȘCHIETOARE 
FABRICATE ÎN RPR. 


(Urmare din pag. 4) 


tromotoare ș.a.) a creat terenul pentru 
introducerea  maşinilor-unelte  agre- 
gat și a liniilor automate folosind 
capete de forţă și alte unităţi tipi- 
zate. 

S-au realizat astiel la Uzinele „Stea- 
gul roșu“ și la Atelierele de prototipuri 
București capete de forţă pentru gău- 
rit, pentru strunjit, pentru frezat și 
pentru filetat, batiuri, mase indexate, 
panouri hidraulice etc.), cît și o serie 
de agregate, dintre care o parte au 
și intrat în producţie. 

În figură se prezintă un cap de 
forță utilizat la unele mașini-unelte 
agregat. Acesta face parte dintr-o 
serie tipizată de capete electromeca- 
nice, cu pinola deplasabilă, ce se pot 
folosi la prelucrări de găurire, lăr- 
gire, alezare, frezare, strunjire cu o 
singură sculă, cît și patru prelucrări 
cu mai multe scule prin intermediul 
unor cutii multifuse. 

Mașini-agregat utilizînd patru cape- 
te de iorță de tipul celor de mai sus 
se folosesc la Cugir, la prelucrarea 
corpului mașinii de cusut. 

lte mașini-agregat și linii auto- 
mate realizate la noi în a sînt des- 
tinate prelucrării blocului motor și 


a altor piese pentru tractoare și auto- 


camioane. 

Succesele obținute de industria con- 
structoare de mașini-unelte sint întă- 
rite de numărul tot mai mare de ma- 
şini livrate pentru sa iri precum și 
de interesul ce a lost manifestat 
faţă de ele în cadrul diverselor expo- 
ziții din străinătate. 

Cît privește sarcinile de perspec- 
tivă ale acestei ramuri, ele sint deo- 
sebit de mari. Astfel, volumul produc- 
ției industriei constructoare de ma- 
înă în 
1975 de aproximativ 7 ori lață de 
anul 1959. 

Această dezvoltare cantitativă “a 

roducţiei de mașini-unelte va fi 

însoțită de extinderea aplicării mași- 
nilor, agregatelor și liniilor automate, 
de introducerea mașinilor-unelte cu 
comandă după program și însușirea 
continuă a celor mai noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, pe linia mecani- 
zării şi automatizării proceselor de 
producţie. 


orbind despre mecanizare și au- 
tomatizare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în raportul C.C. 
la cel de-al III-lea Congres al P.M.R, 
arăta: „În industria construcţiilor 
de mașini se vor introduce mașini de 


copiat, mașini-unelte cu program, 
mașini agregat, linii automate și 
semiautomate“. 


Prin urmare, mașinilor-unelte cu 
comandă după program, la fel ca și 
altor tipuri de mașini automatizate, 
li se acordă o importanţă din ce în ce 
mai mare, 


MAI INTII, CITEVA CONSIDERAȚII 


| n principiu, se pot considera ca fă- 
cînd parte dintre mașinile cu co- 
mandă după program toate mașinile 
cu un ciclu automatizat de lucru, 
la care comanda se efectuează după 
un program stabilit în prealabil prin 
came (la strungurile automate și semi- 
automate), prin șabloane (la mașinile 
de copiat), după desenul piesei (la 
mașinile cu comandă fotoelectrică), 
prin benzi mecanice sau magnetice 
etc. 

Din totalul mașinilor-unelte fabri- 
cate în prezent în U.R.S.S., aproape 
50% sînt prevăzute cu o astfel de co- 
mandă, 

Cu toate acestea, denumirea de „co- 
mandă după program“ a început să fie 
folosită mai frecvent de-abia în ulti- 
mii ani, cînd în sistemele de auto- 
matizare a comenzilor sau în sistemele 
„de programare“ au intervenit schim- 
bări calitativ noi. 

Este cunoscut faptul că în industria 
construcțiilor de mașini se prelucrează 
piese deosebit de complexe, care se 
schimbă destul de frecvent datorită 
gari re rapide a formelor mașinilor 
și utilajelor respective. De asemenea, 
alături de producția unor piese de 
mașini de serie mare sau de masă, 


se folosesc un mare număr de piese de 
serie mijlocie, mică sau chiar unicate; 
astfel, de exemplu, chiar în unele ţări 
cu un înalt nivel de dezvoltare indus- 


trială 75% din totalul pieselor prelu- 
crate prin așchiere nu depășesc numărul 
de 15 pînă la 50 de bucăţi și numai 
restul de 25% sînt piese de serie mare, 
care pot fi prelucrate pe maşini spe- 
ciale sau specializate, automate, semi- 
automate sau pe linii automate con- 
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struite special pentru prelucrarea unei 
singure piese sau a unui grup restrîns 
de piese. 

Aceste două cauze principale — 
forma complexă, cu schimbări frec- 
vente, şi numărul mic de piese de 
același fel — au forțat pe construc- 
torii de mașini-unelte să caute mijloa- 
ce noi de automatizare, care să dea 
mașinii-unelte un înalt grad de univer- 
salitate și să permită o reglare extrem 
de rapidă în cazul trecerii la prelucra- 
rea unei piese de alt tip, adică să per- 
mită o „reprogramare“ rapidă. Noul 
sistem de comandă după program este 
destinat tocmai rezolvării acestei pro- 
bleme. 


DE LA COMANDA DUPĂ ȘABLON 
LA COMANDA CIFRICĂ 


mare realizare în dezvoltarea co- 

menzii mașinilor-unelte a consti- 
tuit-o automatizarea ciclului de lucru 
prin introducerea sistemelor de urmă- 
rire (servomecanismele de copiat). 

Schema de principiu a acestor sis- 
teme de copiat este reprezentată în 
Le ra A, Piesa de prelucrat 1 împreu- 
nă cu șablonul de copiat 2 se montează 
pe sania mașinii 3 și sînt ză zis în 
sensul săgeților a de motorul 4. Scula 
de prelucrat (freza) 5 și palpatorul 
dispozitivului de măsurat 6 sînt mon- 
tate pe o sanie comună 7, care poate fi 
acționată în două direcţii, în sensul 
săgeţilor b și respectiv c, de către 
motoarele 8 și 9. . 

Palpatorul de copiat se află într-un 
contact permanent cu șablonul prin 
intermediul unui arc, încît cea mai 
mică abatere a acestuia de la iri ba 
iniţială (datorită configurației șablo- 
nului) este interceptată de dispozitivul 
de măsurare (comparare) a poziţiei 
palpatorului 6 și a stulei 7 și transfor- 
mată în impuls de comandă, care se 
amplifică de către amplificatorul 11 
și apoi se transmite sculei de prelucrat, 
Astfel, scula capătă o mișcare sincronă 
cu palpatorul și se obține în felul 
acesta o piesă de formă identică cu a 
şablonului. 
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Acest sistem de comandă automati- 
zează ciclul de prelucrare, asigură o 
mare productivitate și o precizie cores- 
punzătoare, însă folosirea lui este ra- 
țională și economică numai în cazul 
prelucrării unor piese de serie. Dato- 
rită acestui fapt, precum și a cauzelor 
expuse mai sus s-au căutat mijloace 
noi de automatizare a comenzii fără 
a fi necesar a se construi șabloane, 
came, etaloane etc., ajungîndu-se ast- 
fel la comanda cilrică* a mașinilor- 
unelte. 


DISPOZITIVELE COMENZII DUPĂ 
PROGRAM 


omanda după program este foarte 

complexă și include în sine o ma- 
re varietate de dispozitive și aparate 
mecanice, electrice, electronice, foto- 
electrice, hidraulice etc. Pentru în- 
țelegerea mai ușoară a acestui sistem 
complex, ne vom limita doar la pre- 
zentarea părţilor principale ale așa- 
zisei  scheme-bloc a sistemului de - 
comandă după program. 


Un sistem de comandă după Capitan 


poate fi împărţit, de obicei, în patru 
subansamble - sau dispozitive legate 
între ele ca în figura E 

Dispozitivul programei conţine pro- 
gramul ciclului de lucru al mașinii 
sub forma unei benzi sc rea pelicule 
de film, a unui tambur magnetic sau 
cel mai des sub forma unei benzi 
magnetice. Acest dispozitiv trebuie să 
fie prevăzut cu un sistem care imprimă 
mișcarea benzii cu programul de lucru, 
precum și un sistem de enumerat 
semnalele programului. 

Semnalele, sub formă de impulsuri 


* În prezentul articol ne vom referi numai 
la comanda cifrică după program, menţio- 
nind că există şi alte sisteme, 
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electrice, intră în dispozitivul de 
comandă, care are rolul de a le descifra 
și prelucra și apoi de a le transmite 
organelor de execuţie. 

Dispozitivul (organul) de ezecuție 
deplasează scula sau piesa în direcţia 
și cu viteza stabilită de programul de 
lucru. 

Dispozitivul de control automat în- 
deplinește funcţia de control activ 
al piesei prelucrate, iar rezultatul 
măsurării se translormă în semnal 
electric și se transmite dispozitivului 
de comandă, unde se compară cu 
valoarea semnalului transmis mecanis- 
mului de execuţie, iar eventuala aba- 
tere a dimensiunii de la programul 
stabilit este corectată. 

Se vede deci că dispozitivul de co- 
mandă, paralel cu informaţia primită 
de la dispozitivul programei, primește 
semnale și de la dispozitivul de control 
automat, așa că impulsurile transmise 
organului de execuţie sînt corectate 
în permanență, obţinîndu-se o mare 
precizie de prelucrare. 


CUM SE FACE PROGRAMAREA 


O pete importantă care se pune 
a aceste mașini este programarea. 
Punctul de plecare (vezi tigura C) este 
desenul de execuţie al piesei, care se 
reprezintă într-un sistem de coordonate 
carteziene, înscriindu-se într-o fişă teh- 
nologică coordonatele X, Y și Z ale 
unctelor caracteristice care determină 
orma geometrică a piesei respective. 

Coordonatele acestor puncte carac- 
teristice date sub formă de ciire se 
transpun (se memorează) pe niște 
benzi de hîrtie sau carton, prin per- 
forarea acestora după un sistem oare- 
care codificat, și se introduc într-o 
mașină matematică de calcul unde se 
va determina (interpola) un mare nu- 
măr de puncte intermediare, care 
reprezintă, în ultimă analiză, traiee- 
toria sculei. Traiectoria astfel calcu- 
lată se înregistrează pe o bandă mag- 
netică (ca a magnetofonului) sub formă 
de impulsuri. Fiecărui impuls îi va 
corespunde deplasarea organului de 
execuție (scula) cu o anumită mărime, 
de exemplu 0,005 sau 0,01 mm. 

În cazul în care are loc prelucrarea 
unei suprafețe spaţiale, impulsurile 
se înregistrează pe trei canale active, 
corespunzătoare coordonatelor X, Y şi 
Z și un canal de control. Mărimea de- 
plasării este determinată de numărul 
de impulsuri, iar viteza de lucru de- 
pinde de frecvenţa lor. 

Benzile magnetice avînd înregis- 
trat programul de lucru al mașinii 
se introduc apoi în dispozitivul de 
comandă al mașinii-unelte, unde aceste 
impulsuri sînt amplificate sub formă 
de semnale de comandă care acţio- 
nează motoarele organelor de execuție 
purtătoare ale sculei sau piesei de 
prelucrat. Menţionăm că deosebit de 
dificilă a fost problema motoarelor 
de cva a specială care să lucreze 
prin impulsuri. motoare elaborate 


Mașinile sovietice cu comandă ci- 
frică după program, înzestrate cu 
astfel de motoare au luat premiul 1 
la Expoziţia internaţională de la 
Bruxelles în anul 1958. 


PERSPECTIVE DE VIITOR 


Ă ceastă cale de automatizare pare 
lungă, anevoioasă și complexă, 
cop pat tea este însă numai apa- 
rentă. În prezent, schemelor pentru 
maşini cu comandă cifrică li se aduc 
continuu îmbunătăţiri şi simplificări, 
ceea ce determină ca prelucrarea 
automată să devină simplă, iar're- 
glajul pentru trecerea de la o piesă la 
alta, ușor. 

Timpul de prelucrare a unor piese 
de la turbinele cu gaze la mașinile- 
unelte obișnuite este de aproximativ 
trei săptămîni. Prelucrarea pe mașini 
cu comandă după Proptaiă se face în 
patru ore, incluzînd și timpul de pro- 
gramare. Rezultă deci, în acest caz, 
o creștere a productivităţii de peste 
30 de ori. aaa 
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Ep ra a-t 


și Republica Socialistă Ceho 
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mult la fabricarea în serie a [ 
unelte cu comandă după prQg 
liniilor automate înzestrate“ 
de mașini. 
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În concluzie, bazîndu-ne pe expe- 
rienţa pozitivă obținută pînă acum în 
producţie a acestui nou sistem de 
automatizare, precum și pe perspecti- 
vele ce le prezintă, putem afirma că 
s-au creat condiţiile pentru a se trece 
la o etapă calitativ nouă în dezvolta- 
rea construcţiei mașinilor-unelte, în 
care se folosesc cele mai noi cuceriri 
ale electronicii, ciberneticii, hidrauli- 
cii etc., pentru a înlocui munca omu- 
lui cu cea a mașinilor și mecanismelor. 
Vrem să combatem cu această ocazie 
părerea greșită a unor specialiști că 
acest nou sistem de comandă nu ar fi 
decît un fenomen trecător, similar 
cu moda. Dimpotrivă, rezultatele ob- 
ţinute sînt suficiente pentru a se în- 
trevedea marea perspectivă de dezvol- 
tare a acestor sisteme de comandă. 


Schema principială a unei maşini cu comandă 
după program şi autoreglaj: 1 — dispozitiv de 
control (sesizor) ; 2— piesa de prelucrat; 3—fre- . 
ză; 4 — amplificator; 5 şi b — motoare cu 
impulsuri, care realizează deplasarea mesei și 
sculei corespunzător cu programul; 7 — benda 
de magnetofon cu programul dat; 8 — banda 
de magnetofon cu programul îmbunătățit prin 
autoreglaj ; 5 - - mecanism de întindere a berzii 
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tantă resursă 

a mijloacelor 
de existenţă ale o- 
mului este solul. 
Aproape toate plantele terestre își trag 
seva brută din el. Existenţa lor con- 
diționează în mod absolut existenţa 
animalelor. La rîndul său, omul nu 
poate trăi fără plante și animale. 

Solul, produs al evoluţiei globului 
pămîntesc, își are istoria sa. El a luat 
naștere din interacțiunea reciprocă 
dintre vieţuitoare și suprafaţa pă- 
mâîntului, în prezența apei și a aerului, 
în anumite condiţii de climă. De 
fertilitatea solului depinde producţia 
tuturor bunurilor alimentare și a altor 
categorii de produse de primă necesi- 
tate, 

Dacă vieţuitoarele au fost necesare 
pentru formarea solului, ele continuă 
să aibă și astăzi o mare importanţă 
în dezvoltarea mai departe a ferțili- 
tăţii lui. Acest lucru a fost recunoscut 
și de Dokuceaev, întemeietorul științei 
solului. Mai mult chiar, Kosticev a 
făcut în această direcţie experienţe 
strălucite, iar Viliams a arătat că 
dacă la un moment dat vieţuitoarele 
solului ar muri, solul ar deveni și 
el un corp mort. 

În sol trăiesc plante, ca bacterii, 
actinomicete, ciuperci, unele alge 
etc., și numeroase animale, începînd 
cu cele mai mici, protozoare, și ter- 
minînd cu * mamiferele. -Dintre ele 
cele mai răspîndite sînt nematodele, 
oligochetele, acarienii și insectele, 
la care adăugăm moluștele. Unele 
dintre aceste animale sînt mult mai 
adaptate la viaţa în sol. Ele sînt 
exclusiv tericole, trăiesc în pămînt, 
se reproduc acolo, deci întreg ciclul 
lor de viaţă este legat de un astfel de 
mediu. Așa sînt, de exemplu, rimele, 
multe neomatode, numeroși acarieni 
dintre insecte, multe colembole etc. 
Altele trăiesc numai o perioadă în 
pămînt, mai ales ca larve, Încolo, 
cea mai mare parte din viața adulţi- 
lor, și în special reproducerea, se 
petrece la suprafaţa pămîntului. Așa, 
de exemplu, cărăbușul trăiește trei 
ani ca larvă în pămînt, unde se hră- 
nește cu rădăcinile plantelor, provo- 
cînd mari pagube; tot în pămînt 
așteaptă după metamorioză, în stare 
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de adult, să treacă 
ultima toamnă şi 
ultima iarnă a vie- 
ii sale și apoi 
iese primăvara ur- 
mătoare, se hrănește, producînd din 
nou mari pagube culturilor vegetale, 
se reproduce și moare. Unele animale, 
numite cicade, trăiesc 17 ani în pă- 
mînt sub formă de larvă. 

În sfîrșit, pentru -alte animale 
viaţa în pămînt nu este obligatorie, 
deoarece pot trăi la fel de bine tot 
timpul și la suprafața pămîntului. 
Pentru ele viaţa în pămînt este mai 
ales un loc de refugiu, fie din cauza 
uscăciunii și a căldurii, fie din cauza 
frigului, a dușmanilor etc. 

Multe dintre aceste animale tericole 
sînt dăunătoare culturilor vegetale, 
în special cele care în stare larvară 
stau în pămînt, unde distrug rădăci- 
nile plantelor, iar în stare adultă 
pot ataca și distruge părţile aeriene 
ale lor, mai ales frunzele, inflores- 
cenţele și fructele. Cunoaşterea mo- 
dului de viaţă al acestora trebuie 
continuată în toate fazele sale pentru 
a se putea lua măsurile de combatere 
necesare. Dacă se iau măsuri potri- 
vite de combatere, atît pentru fazele 
din sol, cît și pentru fazele aeriene, ale 
acestor dăunători, succesul combaterii 
este mult mai asigurat. Ă 

Indiferent de gradul lor de adap- 
tare la viața din sol, toate aceste 
vieţuitoare influențează profund con- 
stituția și fertilitatea solului. 

Hrănindu-se cu substanțele orga- 
nice, fie de origine vegetală, fie de ori- 
gine animală, care se găsesc în sol 
sau pe care le antrenează de la suprafața 
pămîntului (frunze, cadavre de ani- 
male etc.), ele le fărîmiţează și des- 
compun în substanțe mai simple, 
ușurind acțiunea bacteriilor și a altor 
microorganisme din sol și grăbind 
mineralizarea lor. Aceste minerale 
sînt luate de plante și reintroduse în 
ciclul biologic al circulaţiei materiilor. 
De asemenea, resturile organice ale 
nenumăratelor vieţuitoare subterane 
se adaugă solului și intră în consti- 
tuția bumusului, contribuind la dez- 
voltarea plantelor. În același timp, 
ele contribuie în cea mai mare măsură 
la formarea structurii granulare a 
solului şi a capilarităţii lui, structură 


de cea mai mare importanţă pentru 
circulația apei și a aerului în sol, pentru 
reținerea apei etc. În același scop con- 
tribuio şi galeriile pe care le fac 
toute aceste nenumărate animale. 
Mai mult chiar, ele deschid și ușurează 
totodată calea creșterii și adîncirii 
rădăcinilor în sol. 

S-a constatat astfel în mod incon- 
testabil că acolo unde fauna din sol 
este mai bogată și fertilitatea solului 
este mai mare. Acest lucru se datorește 
faptului că vegetaţia de pe un sol, 
animalele din acest sol, precum și 
constituția minerală a lui sînt într-o 
permanentă interacţiune și se condi- 
ționează reciproc. Această interac- 
țiune se petrece în condiții naturale 
variate și în diverse condiţii create 
de om prin mijloace agrotehnice, pu- 
tînd duce, după felul în care sînt apli- 
cate, sau la creșterea continuă a ferti- 
lităţii solului, deci la îmbunătățirea 
lui, sau invers, la degradarea lui. Ca 
să ne putem da seama de rolul impor- 
tant pe care-l au aceste animale asupra 
constituţiei și evoluţiei solului, vom 
arăta că ele sînt extrem de numeroase. 
Astfel, pe 1 m? de sol și pe o adincime 
de 10 cm, deci în total într-un volum 
de 0,1 mc, s-au putut găsi pînă la 
150.000 de enchitreide (viermi mici), 
300 de rime, 33.000 de insecte și lar- 
vele lor, în afară de colembole,care 
pot fi pînă la 300.000, peste 300.000 
de acarieni și cîteva milioane de 
nematode, 

Deși în uitimul timp știința a făcut 
progrese mari în cunoașterea solului, 
totuşi despre populaţia discretă, dar 
imensă din sol, despre componenţa 


Citeva grupe caracteristice de animale 
din sol | 
1-— De la stinga la dreapta: nevertebrate, 
găuritoare mari (rime, larve de cărăbuș, larve 
de carabide, viermii-strmă etc.) 


2 — Mactolauna din litieră — pătura supaerli- 
cială cu sfărimături de plante și frunzar (ure- 
chelnițe izopode, diplopode etc) 


3 — Microartropode  (scarabeide, păianjeni, 


acarieni, colembole) 


4 — Animale acvatice din sol (rotilera, nama- 
tode, tordigrade, rizopode) 


ei calitativă și prezența ei cantitativă, 
despre variaţia componentelor sale 
după natura solului, a vegetației și a 
climatului, cît și despre măsura și 
felul participării diferitelor animale 
la dezvoltarea solului mai sînt multe 
probleme care nu sînt încă complet 
lămurite. Biologia solului este una 
dintre marile probleme actuale legate 
de practică şi cu mari perspective 
în viitor, În Uniunea Sovietică există 
un mare colectiv, sub conducerea lui 
Ghiliarov, care face studii intense în 
această problemă, S-au ţinut chiar con- 
ferinţe și congrese internaționale pen- 
tru stabilirea unor metode și tehnici 
comune de lucru. Scopul final este 
cunoașterea profundă a legilor de dez- 


voltare a vieţii din sol pentru a putea 


fi dirijată metodic, atît în sensul 
sporirii fertilităţii solului, cît și în 
sensul combaterii dăunătorilor care 
trăiesc în el. Cunoașterea adaptărilor 
specifice la acest mediu ale animale- 
lor este, de asemenea, de mare impor- 
tanță teoretică în biologie. 

În această direcţie și-a angajat cea 
mai mare parte din forțele sale, pe 
lîngă alte probleme, secția de siste- 
matică, morfologie și ecologie ani- 
mală a centrului de cercetări biolo- 
gice de la Filiala Cluj a Academiei 
R.P.R., dat fiind că în ţara noastră 
asemenea preocupări au lipsit pînă 
acum aproape cu desăvîrșire. Lucrările 
efectuate privesc pe de o parte relaţiile 
interspecifice, pe de altă parte rela- 
țiile cu mediul. În mod special se pune 
accentul pe relaţiile cu mediul, de- 
oarece aceasta este puntea directă de 
legătură a studiilor noastre cu prac- 
tica, cu problema productivităţii agri- 
cole. 

Și studiile de sistematică care se fac 
sînt strîns legate de practică, întrucît 
fără posibilitatea de a cunoaște și a 
recunoaște speciile care afectează 
într-un fel sau altul producţia nu 
poate fi vorba de studierea aspectelor 
biologice ale speciilor respective și 
nici de luarea de măsuri practice efi- 
ciente. Grupele de animale luate în 
studiu (izopodele, oligochetele, coc- 
cidele) au cea mai strinsă legătură cu 
producţia. Pînă în prezent s-au și ela- 
borat un număr de lucrări preliminare 
care sînt sub tipar ca rod al unei munci 


Secţiune prin sol făcută la trei niveluri (adîn- 
cimi) pentru a arăta structura diferită și (auna 
corespunzătoare d ferită 
A — Stratul superțicial cu nisip puţin, cu o 
rețea deasă de rădăcini mai groase — masa 
de sol dintre cavităţi e densă şi lipicioasă; 
B — Stratul mijlociu cu mai mult nisip, cu ră- 
dăcini mai subțiri; C — Stratul inferior în care 
predomină nisipul, rădăcinile sînt rare, solul nu 
este lipicios, Pa margine schițele de animale 
arată proporţia şi varietotea de [orme în pă- 
turile respective 
-. 


intense începute acum cîţiva ani, 
Lucrările continuă și vor continua 
cu forțe sporite pentru a aduce o con- 
tribuţie cît mai substanţială la lărgirea 
bazei tehnice-materiale a. socialismu- 
lui în ţara noastră. 
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Septembrie 196... 

O animaţie deosebită domnea pe 
aeroportul N. Ingineri, tehnicieni, 
aviatori erau adunaţi în jurul unui 
obiect strălucitor, de formă ciudată, 
amintind un disc enorm. 

Cauza agitaţiei nu mai prezenta 
pentru nimeni un secret: urma să se 
efectueze primul zbor cu pasageri al 
unei aeronave cu totul speciale. 

Era vorba chiar de discul uriaș 
din fața clădirii aerogării: aerodina 
lenticulară experimentală „A.L.-1“. 

Prin cupola din material plastic 
transparent — situată pe partea su- 
perioară a discului — pot îi văzuţi 
piloţii și cei opt pasageri. 

Un vuiet înfundat, însoţit de bubui- 
turi profunde, apoi un șuierat stri- 
dent și — dintr-un nor de praf, în 
aclamaţiile celor prezenţi —, uriașa 
aeronavă s-a ridicat maiestuos, pe 
verticală. 

O ușoară glisadă, un viraj elegant 
— dovedind o bună manevrabilitate —, 
și aerodina s-a îndepărtat cu toată 
viteza spre înălțimi. 

„„„În acelaşi timp, în centrul ora- 
șului, împrejurul unei clădiri cu 15 
etaje, o mare de oameni așteaptă 
apariția aceleiași aeronave. ; 

„lat-o!“...  Exclamaţia, izbucnită 
aproape concomitent din mii de piep- 
turi, a fost cauzată de un punct ivit 
la orizont și care creștea vertiginos. 


* La 16 decembrie 1960 se împlinesc cinci 
decenii de la zborul primului avion cu reac- 
ţie din lume, construit şi pilotat de ingi- 
nerul romîn H. Coandă. 


În curînd, deasupra celor adunaţi, 
uriașul disc a rămas un timp ca sus- 
pendat în aer, apoi s-a coborit, lin, 
aterizînd pe acoperișul-platformă al 
clădirii amintite. 

Aceste cîteva rînduri — de antici- 
paţie, bineînţeles — ne-au fost inspi- 
rate de unele studii și cercetări de 
laborator, făcute încă în prezent, asu- 

ra unui nou tip de aparat de zburat 

enumit aerodina lenticulară. 


DE LA PRIMUL AEROREACTOR LA 
AERODINA LENTICULARĂ 


Una dintre problemele dominante 
ale aviaţiei contemporane o consti- 
tuie realizarea unei aerodine cu deco- 
lare și aterizare verticală, capabilă 
de a dezvolta viteze mari în zborul 
orizontal. 

Soluţiile data pentru rezolvarea 
acestei probleme sînt pe cît de nume- 
roase pe atît de interesante. În general, 
aceste soluţii definesc mai multe tipuri 
de aerodine, printre care cităm roto- 
dinele, convertoplanele și coleopte- 
rele. Fiecare din aceste aerodine pre- 
zintă particularităţile sale construc- 
tive și funcționale, însă, în ceea ce 
privește realizarea sustentaţiei și a 
propulsiei, toate folosesc principii deja 
cunoscute. 

În ultima vreme, datorită lucrărilor 
inginerului romîn H. Coandă, pro- 
blema decolării și aterizării verticale 
a fost abordată de pe un plan nou, deo- 
sebit de interesant. Astfel, după cinci 
decenii de la realizarea primului 
avion aeroreactiv din lume (octom- 
brie 1910), Coandă dăruieşte omenirii 


1 — Efectul Coandă; 2 — Jetul de gaze an- 
tronează particulele mediului ambiant; 3 — Scur- 
gerea gazelor de-a lungul bordurii marginale a 
aripii determină apariția unei depresiuni pe 
fața superioară a acesteia; 4— În timpul zbo- 
tului, oerodina lenticulară este orientată cu o 
parte în permanență spre o anumită direcție; 
5 — Pentru zborul orizontal, aerodina se înclină 
cu citeva grade în faţă 
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un nou tip de aparat zburător — aero- 
dina lenticulară —, nu mai puţin 
revoluționar decît primul. 

Elementele de noutate esenţială ale 
aerodinei lenticulare sînt forma cir- 
culară a aripii și modul de realizare a 
propulsiei și sustentaţiei, 

Aripa circulară prezintă o serie de 
avantaje, printre care menţionăm 
rezistența mai mare și greutatea mai 
redusă, putîndu-se folosi astfel o 
parte mai mare din greutatea totală 
drept greutate utilă, 

Ea poate fi construită în genul 
roții de bicicletă, adică diferitele ei 
părţi pot fi asamblate sub tensiune, 
entru a-i da robusteţe și Iasi 
a șoc. În acest caz, partea principală 
o constituie o cupolă centrală legată 
cu cabluri tensionate de un cadru 
exterior, totul fiind acoperit cu un 
înveliș metalic ușor. Nu este, astfel, 
nevoie, nici de longeroane, nici de 
nervuri, ceea ce simplifică mult con- 
strucţia. Spre exemplu, o machetă de 
avion avînd aripa cu anvergura de 
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2,1 m, coarda de 30 cm și appralaţa 
aripii de 0,6 m2, are o greutate totală 
de 2,9 kg. O aripă circulară model 
cu diametrul de 0,9 m și aceeași supra- 
faţă portantă (0,6 m?) are însă o greu- 
tate totală de numai 0,425 kg. Acest 
ultim model, aruncat de la mare înăl- 
țime, a căzut pe cadru şi nu s-a dete- 
riorat aproape de loc. Rezultă astfel 
un câștig în greutate de 85% şi o 
creștere a robusteţei construcţiei. 

În timpul zborului, datorită uni- 
formităţii sale, aripa circulară pre- 
zintă curentului de aer același profil 
din orice parte, lucru foarte avanta- 
jos, deoarece se asigură stabilitatea și 
în timpul rafalelor. 

Propulsia și sustentaţia acrodinei 
lenticulare se realizează cu ajutorul 
unui efect aerodinamic descoperit de 
însuși Coandă și cunoscut sub denu- 
mirea de: 


- — A 
! i DER ai 2 
| AMANA BAGAT LADILLIL 


PIE stiitaraarara, 


EFECTUL COANDĂ 


Studiind scurgerea jeturilor fluide, 
Coandă a constatat că prelungind unul 
din pereţii canalului în care are loc 
scurgerea pipera volet înclinat sau 
curb, jetul deviază de la direcţia ini- 
țială, urmărind aproximativ profilul 
voletului. Concomitent cu devierea 
jetului, pe volet apare o zonă cu pre- 
siune mai mică decît aceea a mediu- 
lui ambiant. În anumite condiţii, 
intensitatea acestei zone depresionare 
atinge valori importante (0,3—0,4 
kgf/cm2), i 

Explicaţia fenomenului este urmă- 
toarea: după ieșirea din canal, jetul 
antrenează particulele mediului am- 
biant în partea unde nu există voletul 
şi particulele domeniului fluid situat 
ntre jet și volet. Dacă voletul este 
suficient de lung, locul particulelor 
aspirate din domeniul situat între 
volet și jet nu mai posi fi luat de 
paticula e care vin din afara acestui 

omeniu, și depresiunea astfel creată 
deviază scurgerea în direcţia voletului, 

Folosind una din particularităţile 
acestui fenomen, și anume apariţia 
zonei depresionare pe volet, H. Coandă 
a definit un nou mod de sustentaţie 
care constă în realizarea unei depre- 
siuni pe extradosul aripii sau, altfel 
spus, în vidarea parţială a suprafeţei 
superioare a aripii. 

Aerodina lenticulară este un disc 
perfect (o aripă circulară), în centrul 
căruia se găsește plasat comparti- 
mentul pasagerilor, care are forma unei 
mici cupole proeminente, confecțio- 
nată din material plastic transparent. 

Între marginea aripii circulare și 
compartimentul pasagerilor se găsesc 
patru - ajutaje dispuse simetric, în 
raport cu axele aripii, în interiorul 
cărora se găsește aer comprimat sau 
gazele de combustie ale. unui turbo- 
motor. În primul caz, ajutajele înde- 

linesc și funcția de cameră de ardere, 
în care scop ele sînt prevăzute cu in- 
jectoare pentru pulverizarea combusti- 

ilului. 

După ieșirea din ajutaje, gazele evo- 
lueză de-a lungul bordurii cu pesti 
curb, situată la periferia aerodinei, 
producînd pe faţa superioară a acesteia 
un vid puternic. Apare astfel normală 
obținerea unei forţe portante care 
ridică aerodina și asigură evoluţia ei 
în aer. Portanţa este cu atît mai mare 
cu cît viteza gazelor evacuate prin 
cele patru ao este mai mare, 

O particularitate remarcabilă a 
aerodinei lenticulare este aceea că în 
timpul zborului se comportă întocmai 
ca acul unei busole; ea este permanent 
îndreptată cu o parte într-o anumită 
direcţie de ex. spre nord și menţinută 


Aerodina lenticulară 


în această poziţie cu ajutorul unui 
iroscop plasat în centrul părţii in- 
erioare a aripii. 

Virajele sau schimbările de direcţie 
se execută prin modificarea presiunii 
în una sau două părți ale aerodinei, 
ceea ce se realizează prin variația 
vitezei gazelor în ajutajele respective. 
Spre exemplu, dacă este necesară 
întoarcerea de 90* spre dreapta, pilo- 
tul dă comanda de reducere a debitului 
de gaze prin cele două ajutaje situate 
în dreapta aripii, și astfel aerodina 
se va deplasa în această direcţie. 
Concomitent cu această operație are 
loc rotirea cabinei, astfel încît echi- 
pajul să fie așezat cu faţa către direc- 
ţia de zbor. 

Aerodina lenticulară se poate mișca 
înainte, înapoi, spre dreapta, spre 
stînga, se urcă sau coboară la ver- 
ticală sau, în sfîrșit, staționează în aer. 

Pentru zborul orizontal, aerodina 
se înclină cu cîteva grade în faţă, 
întocmai ca palele rotorului unui eli- 
copter. În felul acesta, forţa portantă 
se descompune în două componente 
situate respectiv în planul zborului 
și în planul verticalei. Prima compo- 
nentă asigură propulsia, iar cealaltă 
— sustentaţia. 

Aceste particularităţi de zbor con- 
feră aerodinei lenticulare calităţi evi- 
dente. Fiecare pilot cunoaște avanta- 
jele unui aparat de zbor, pe care-l 
poate staționa în aer, îl poate cobori 
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cu băgare de seamă atunci 
cînd trebuie să facă faţă unor 
condiții atmosferice nelavo- 
rabile, cînd s-a rătăcit sau 
cînd combustibilul este pe 
sfiîrșite. În plus, aerodina 
lenticulară poate decola și a- 
teriza pe orice teren, exclu- 
zîndu-se astfel necesitatea fo- 
losirii unor aeroporturi spe- 
ciale. 


PERSPECTIVE DE 
UTILIZARE 


Cercetările de laborator au 
arătat că pe o astfel de aero- 
dină apariția undelor de șoc 
caracteristice vitezelor mari 
de zbor este mult întirziată, 
datorită efectelor aerodina- 
mice ale devierii jetului prin 
efectul Coandă și formei cir- 
culare a aripii. 

Întrucît evitarea apariției 
undei de șoc se traduce prin- 
tr-o rezistență la înaintare 
mai mică, rezultă că aero- 
dinele lenticulare pot realiza viteze 
supersonice cu un consum relativ 
au de energie, Se preconizează ca o 
aerodină cu greutate de 2 tone, echi- 
pată cu un motor turboreactor avînd 
tracțiunea la punct fix de 3.000 kg, 
să realizeze viteze supersonice de 
ordinul M = 2 în zborul orizontal. 
De remarcat că avioanele cu reacție 
actuale folosesc pentru realizarea aces- 
tor viteze grupuri turbomotoare cu 
o tracțiune totală de cca. 7.000— 
8.000 kg. 

Dacă viitoarele experimentări ale 
aerodinei lenticulare vor justifica 
așteptările constructorilor săi, putem 
privi către o etapă de profundă trans- 
formare a aviaţiei, etapă în care aero- 
dina lenticulară va reprezenta pentru 


locomoţia aeriană cel puţin ceea ce 
reprezintă avionul azi. 


tători ai vechilor civilizaţii, tru- 

dește cu uneltele și cu mintea în 
căutarea drumului lung şi anevoios 
Străbătut de omenirea străbună. 

În peșterile unde omul se adăpostea, 
urgisit de animalele fioroase și pe 
timp de vreme rea, sau pe malul 
apelor curgătoare unde își dura bor- 
deie ori colibe în vremurile mai căl- 
duroase, arheologul află unelte de 
muncă, vase de lut ars, vetre de foc, 
cuptoare, bucăţi de chirpic din pe- 
reții locuinţelor și tot ce s-a mai 
putut păstra de pe urma unor oameni 
care au trăit cu multe milenii în urmă. 
Și cu cît aceste mărturii se vor află 
mai în adînc, cu atit mai vechi vor ti, 
dar, pînă în cele din urmă, nu vor 
putea spune decît că unele sînt mai 
vechi decît altele. 

Timpul care s-a scurs din clipa cînd 
tăcerea și uitarea s-au așternut peste 
toate aceste obiecte, urme și fărime 
de viața trăită de străbuni, nu-l 
ştim, nu-i însemnat nicăieri de mină 
omenească. 

Dar tot natura este aceea care scoate 
din încurcătură pe omul de știință, 
căci fiecare părticică de materie or- 
ganică, fie vegetală, fie animală, 
conţine radiocarbon care, deîndată ce 
viața a încetat, se dezintegrează, 
eliberînd una cîte una, particulă după 
particulă, încît, după 5.600 de ani, 
nu vom mai găsi decit jumătate din 
cantitatea iniţială. Vom putea astiel 
cunoaște vechimea unei bucăţi de 
lemn, de cărbune, vechimea unui os 
sau a altor resturi organice măsurînd 


A rheologul, alături de ceilalţi cău- 


Repartiția declinației magnetice 
noastră 
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prietăţile acestei magnetizări, între 
care se numără şi o adevărată „me- 
morie magnetică“. 

Iată despre ce este vorba: compușii 
de fier conţinuţi într-o bucată de 
pămînt ars la roșu în cîmpul magnetic 
terestru se magnetizează sub acţiunea 
acestui cîmp, în tot timpul răcirii de 
la 670* pînă la temperatura ordinară, 
orientindu-se în direcţia axului mag- 
netic al cîmpului terestru care a 
acţionat asupra lor. Ceea ce este însă 
foarte important din punct de vedere 
practic este acea „memorie magnetică“ 
de care am amintit. Deși magnetizarea 
termoremanentă are o intensitate foar- 


Mmagmeligă 
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cantitatea de carbon radioactiv care 
a mai rămas. 

Nu întotdeauna însă întîlnim în 
cursul cercetărilor urme de materie 
organică şi, fie că ea nu s-a păstrat, 
fie că o găsim în cantitate mai mică, 
în astfel de cazuri nu vom putea 
afla vechimea obiectelor cu ajutorul 
metodei radiocarbonului. 

Dar omul de știință. căutînd şi 
aflînd rînd pe rind tainele firii,a 
reușit și de data aceasta să iasă din 
impas. 

De multă vreme se știe că anumiţi 
compuși de fier ce se află în pămînt 
au proprietatea de a se magnetiza 
atunci cînd pămîntul este ars la roșu 
și lăsat să se răcească într-un cîmp 
magnetic. Această magnetizare nu- 
mită termoremanentă a fost studiată 
în amănunt în ultimii ani. S-a putut 
astfel stabili și explica teoretic pro- 
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te slabă, este foarte stabilă, păstrînd 
pentru totdeauna în bucăţi de pămînt 
ars la roșu direcția pe care o avea 
cîmpul magnetic terestru În vremea 
cînd s-a produs răcirea. 

La temperatura ordinară, cîmpul 
magnetic nu mai acţionează. Doar 
o nouă ardere a aceleiași bucăţi de 
pămînt îi „șterge“ magnetizarea ante- 
rioară ca să-i fixeze în momentul 
răcirii, din nou, axul cîmpului mag- 
netic terestru. 

De multă vreme se știe că polii 
magnetici nu sînt ficși, suferind de- 
plasări periodice pe care le cunoaștem 
din ce în ce mai amănunţit în urma 
studiilor făcute mai ales în ultimii 
ani. Direcţia cîmpului magnetic te- 
restru variază deci de la o epocă la 
alta, dar și de la o regiune la alta. 
Pentru a o afla, trebuie să cunoaștem 
declinaţia şi înclinația sa. Declinaţia 
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Vaăse din cultura Tripolie a căror 
vechime a fost determinată prin 
metoda paleomognetină 


nu este altceva decît un- 
ghiul pe care-l formează 
direcţia nordului  geo- 
grafic cu direcţia nor- 
dului magnetic, unghi pe 
care-l aflăm cu ajutorul 
busolei. Înclinaţia (1) re- 
prezintă înclinarea direc- 
ţiei cîmpului magnetic pe 
planul orizontal. În aceeași regiune 
Sau într-un același loc, direcția cîm- 
pului magnetic terestru variază cu 
timpul. Astfel, la Paris, pe la sfîrșitul 
veacului al XVI-lea, declinaţia era de 
aproximativ 10* spre est, apoi prin 
1660 a atins 0”, continuînd să se de- 
plaseze pînă la 22* spre vest în 1815, 
ca apoi să descrească continuu, încît 
astăzi unghiul declinaţiei la Paris 
este de 7* spre vest. 

Determinarea cîmpului magnetic te- 
restru nu se poate face însă asupra 
tuturor obiectelor de lut ars, ci 
numai asupra acelora care nu au 
suferit vreo deplasare. din momen- 
tul coacerii, vreo încălzire puternică 
sau modificări mineralogice. Astfel, 
nu vom putea determina declinația 
magnetică la vase, ţigle, cărămizi 
etc., obiecte care după ardere sînt 
scoase din cuptor. Vom putea totuși 


să stabilim înclinația magnetică la, 


obiectele care au fost arse într-o 
anumită poziţie, spre exemplu, va- 
sele care în mod obișnuit se așază 
în cuptor cu gura în sus. În astfel 
de cazuri, însă, trebuie să se deter- 
mine înclinația magnetică la un nu- 
măr de cel puţin 20 de obiecte pen- 
tru a corecta eventualele deplasări 
produse în timpul arderii și înclinarea 
cuptorului care nu este perfect ori- 
zontal. 

Dacă mai multe obiecte de lut ars, 
provenind din aceeași regiune și asu- 
pra cărora se pot face determinări, 
prezintă toate aceeași direcţie a 
cîmpului magnetic terestru, aceasta 
înseamnă că toate acele obiecte au 
o vechime egală. 

Semnalînd și îndrumînd către la- 
boratoarele de specialitate obiectele 
de pămînt ars, cu o vechime cunoscută, 
s-au stabilit hărţi magnetice, în care 
sînt însemnate variațiile direcţiei 
cîmpului magnetic timp de secole în 
șir. Astfel s-au putut determina os- 
cilaţiile înclinaţiei magnetice din zi- 
lele noastre și pînă în veacul al 
XVI-lea, folosind pentru aceasta că- 
rămizi provenind de la monumente 
bine datate. Pentru secolele I, IV, 
s-au făcut determinări asupra unor 
cărămizi și ţigle ale unor cuptoare 
romane. Tot astfel au fost studiate 
platformele de argilă arsă cu ceramică 
neolitică (epoca pietrei șlefuite) de la 


Tripolie din Ucraina, statuetele, vase- 
le, cărămizile şi pereţii construcţiilor 
de argilă ce serveau la incinerarea 
morţilor de la Sourgoul din Mesopo- 
tamia, cuptoarele romane din veacul 
1 de la Asberg și cel din veacul al 
IV-lea din pădurea de la Speicher 
din Germania, cuptoarele de ars oale 
din epocile punică și romană de la 
Cartagina și încă multe altele. 

Pe măsură ce se vor înmulţi studiile 
asupra produselor ceramice care pot 
fi datate cu precizie, se vor pulea în- 
tocmi hărți magnetice și tabele de 
variaţie a înclinaţiei din zilele noastre 


și pînă în cele mai vechi timpuri, ţi- 
nîndu se seamă de longitudine și la- 
titudine, adică de regiunea din care 
provin obiectele cercetate. 

Arheologii vor avea astfel la înde- 
mînă o metodă de cercetare de înaltă 
precizie și fără egal, care va aduce 
mai multă lumină în unele probleme 
mult discutate. ; 

Vom afla amănunte asupra relaţii- 
lor economice dintre triburi și popu- 
laţii din regiuni mai mult sau mai 
puţin îndepărtate, vom putea spune 
cu mai multă precizie dacă anume 
vase sau obiecte ceramice sînt obţi- 
nute pe cale de schimb ori cumpărate 
sau sînt produse locale, făurite în 
însăși regiunea în care au fost desco- 
perite. 

lată cum fiecare bucată de pămînt 
ars sau de chirpic, fiecare vas de lut 
sau ciob, fiecare cuptor sau vatră, 
graţie „memoriei lor magnetice“, „ţin 
minte“ unde și cînd dogoarea ulti- 
melor pîlpiiri ale focului le-au încins 
pînă peste 670”, păstrînd amintirea 
cîmpului magnetic terestru din clipa 
în care s-au răcit, 


S-A DESCOPERIT UN NOU ANIMAL 


S-ar părea că nimic nu este mai ușor decit să deosebești un lameli- 
branhiat de un gasteropod. Orice elev știe că cochilia primului este for- 
mată din două valve aşezate simetric pe laturile corpului, ca la scoicile de 
riu, pe cînd cochilia gasteropodelor este formată dintr-o singură valvă 
răsucită în spirală, așa cum o cunoaştem foarte bine de la melc. 

lată însă că o descoperire recentă răstoarnă această părere. Oame- 
nii de știință japonezi au descoperit mai mult de 200 de exemplare din- 
tr-un animal nou pe care l-au denumit Tamanovalva limax şi care nu 
este altceva decit un gasteropod care însă, în loc să aibă cochilie răsu- 
cită, are una constituită din două valve, adică se aseamănă cu a scoi- 
cilor de rîu. Animalul arată ca un mic limax, avînd două valve laterale 
(așa cum se vede în figură) ce se închid sub acţiunea unui muşchi, adă- 


postind corpul animalului. 


Stimulat de descoperirea autorilor japonezi, un naturalist austra- 
lian a adunat pe coastele australiene cîțiva reprezentanţi vii ai acelu- 
iaşi animal Tamanovalva. Acum citeva luni a fost semnalată existența 
unei a treia specii inedite în golful California. Aceste animale, deși cu- 
noscute de mult de către paleontologi, nu au putut fi clasate corect 


din cauza faptului 
că nu se cunoșteau 
decit cochiliile 
conform cărora ele 
erau încadrate de 
către acești speci- 
alişti între lame- 
libranhiate, adică 
între moluștele cu 
două valve. 

Nu este de mi- 
rare că aceste ani- 
male vii au fost 
descoperite atît de 
tirziu dacă ne gîn- 
dim că cele mai 
mari dintre ele nu 
ating nici măcar 
1 cm în lungime şi 
au aceeaşi culoare 
ca şi algele verzi 
pe care stau. 
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Zi de zi ne-am obișnuit 
cu o serie de noțiuni care 
s-au transformat în subcon- 
știentul nostru într-un fel 
de bun-simț științific. Ast- 
fel, pe bună dreptate ne-am 
mira dacă cineva ne-ar spu- 
ne că un corp se deplasează 
cu o viteză mai mare decît 

d) cea a luminii. Cum este 
E posibil acest lucru? Doar 
teoria relativităţii spune că 
viteza maximă în natură 
este viteza luminii, viteză 
care nu poate fi depășită. 

La fel vom gîndi și dacă 
ni se va pomeni de tempe- 
raturi absolut negative.Cum 

cu se poate vorbi de tempe- 

raturi absolut negative? 
Pentru a atinge asemenea temperaturi este necesară 
nu numai atingerea zeroului absolut, ci și „depăşirea“ 
lui în sensul temperaturilor mai mici decit zero ab- 
solut. Or, principiul al treilea al termodinamicii, lege 
care este verificată de un număr enorm de fenomene, 
neagă în mod categoric posibilitatea atingerii punc- 
tului zero absolut. În concluzie, deci, sînt imposibile 
şi temperaturile negative. (Prin temperaturi în acest 
articol vom înţelege întotdeauna temperaturi abso- 
lute.) 

Raționamentul de mai sus este totuși puțin im- 
precis, deoarece el se bazează pe ipoteza că atingerea 
temperaturilor negative este posibilă doar prin trecerea 
prin zero absolut. Poate mai există și o altă posi- 
bilitate de a realiza temperaturi negative fără ca 
principiile termodinamicii să fie încălcate. 

Într-adevăr, temperaturile negative au fost atinse 
şi anume într-un fel foarte curios: prin comunicarea 
unei cantități suplimentare de energie sistemului. Da, 
acest lucru pare foarte ciudat, deoarece toate sistemele 
termodinamice cunoscute mai frecvent în natură se 
bucură de proprietatea comună: temperatura lor creşte 
împreună cu energia internă (admițind că condițiile 
exterioare, așa-numiții parametri exteriori, nu se 
schimbă). Plecind de la această ipoteză ar fi într-ade- 
văr imposibilă realizarea temperaturilor negative. 
Natura ne oferă însă de multe ori surprize, fenomene 
ce par să contrazică părerile noastre curente, ba chiar 
așa-numitul bun-simț științific. Astfel, ridicînd tem- 
peratura unor sisteme extrem de mult peste orice 
limită, energia lor internă nu va tinde către o valoare 
infinită, ci către una finită. Să vedem ce s-ar întîmpla 
dată am reuși să creștem energia internă a sistemului 
pe altă cale și nu prin ridicarea temperaturii. Astfel 
funcționează de exemplu vestita instalație sovietică 
„Ogra“, în care pentru încălzirea plasmei la tempera- 
turi de zeci de milioane de grade se injectează parti- 
cule încărcate, de mare energie. În acest mod ajungem 


la un moment dat la o valoare (valoarea finită de 
mai sus) a energiei care corespunde unei temperaturi 
infinite! Ce se întimplă mai departe dacă sistemului 
îi vom comunica energie în continuare? Temperatura 
acestuia va face un salt trecînd de la valoarea infi- 
nită în domeniul temperaturilor negative. Deci acestea 
nu sînt mai joase decit zero absolut, ci mai „ridicate“ 
decit temperatura infinită. Curios, nu? Şi acest lucru 
îl vom înţelege dacă vom urmări o experiență inte- 
resantă. 


Un exemplu ciudat 


Să admitem că dispunem de o serie de mici mag- 
neți, pe care îi introducem într-un cimp magnetic 
foarte puternic (fig. din pag. 24 jos). Magneţii se vor 
situa în direcția liniilor de forță ale cimpului ex- 
terior. În această stare (a), energia magneților față 
de cîmp va fi cea mai mică și ei se vor afla în- 
tr-un echilibru stabil. Dacă sistemului de magneți 
o să-i comunicăm din afară energie, magneții nu 
mai tămâîn în poziția lor inițială. Cu cît este mai mare 
energia comunicată, cu atît mai dezordonat o să fie 
aranjamentul magneților. La un moment dat (b), 
ajungem în situația cînd dezordinea este deja deplină. 
Comunicind energie în continuare, putem să „obligăm“ 
magneţii să ia poziții de-a dreptul opuse cîmpului 
magnetic exterior. 


i 
| 
îi 
i 
| 


i 
i 
E 


ab solulez 


Cînd energia internă a sistemului este nulă, atunci 
sistemul se află într-o stare ordonată. Ordinea este 
deplină şi atunci cînd magneții sint orientați împotriva 
cîmpului exterior. În această situație, energia siste- 
mului este maximă. În toate situațiile intermediare 
dezordinea este mai mare. 

Dacă magneții ar fi înlocuiți cu molecule, atunci 
prima stare a lor de repaus ar corespunde temperaturii 
de zero absolut. Comunicind energie sistemului, mo- 
leculele încep să se agite, să se miște în diferite 
direcții, iar temperatura crește. Cînd „dezordinea“ este 
completă, temperatura atinge valori infinite. Crescînd 
energia şi mai mult, ajungem într-o altă zonă: în 
domeniul ciudat al temperaturilor negative. 

Există și o mărime fizică care caracterizează dezor- 
dinea sau „ordinea“ unui sistem; aceasta este entropia. 
Entropia unui sistem complet „ordonat“ este zero. Cu 
cît este mai mare dezordinea, cu atit mai mare este en- 
tropia (fig. din pag. 25), Cunoscînd relația între entropie 
şi energia internă, se poate determina ușor temperatura 
oricărei stări energetice, Curba din figura 2 ilustrează 
grafic această dependență. Entropia are valori zero în 
cele două stări extreme ale energiei interne, cind tem- 
peratura este infinită, valoarea ei este maximă. Zona 
hașurată corespunde temperaturilor negative. 


Citeva condiţii 


Pentru a realiza temperaturi negative este necesară 
respectarea unei serii întregi de condiții. Astfel, una 
dintre condiţiile ce trebuie îndeplinite este foarte 
generală și este valabilă și pentru temperatari nega- 
tive: elementele sistemului (în exemplele de mai sus 
magneții sau moleculele) trebuie să se afle în echilibru 
termodinamic. Dacă acest echilibru nu există, mediul 
tespectiv nu are o singură temperatură. O altă condiție 
este aceea ca timpul de formare a echilibrului ter- 
modinamic să fie mai mic decît timpul în care sistemul 
ar putea să-și schimbe simțitor energia în urma inter- 
acționării cu alte sisteme. A treia condiție care nu 
apare decit în cazul temperaturilor negative este aceea 
ca toate elementele sistemului să dispună de o stare 
energetică cît mai ridicată. 


În lumea cludată a temperaturilor negative 


Cu toate că experimental temperaturile negative 
au fost realizate nu cu mult în urmă, ele reprezintă 
un capitol bine studiat al termodinamicii. Atit doar 
că în cazul temperaturilor negative căldura trece de la 
sine de la corpul mai rece la cel mai cald, efectuînd un 
lucru mecanic, În schimb, trece de la corpul mai cald 
la unul mai rece numai dacă sistemului i se comunică 
energie din afară. Se vede deci că lumea temperatu- 
rilor negative este o lume puțin inversă, unde lucrurile 
se petrec cam... „pe dos“. 


Pentru a realiza în mod practic temperaturi nega- 
tive, s-a procedat în felul următor. Într-un cîmp 
magnetic foarte intens (6.000—7.000 de gaussi) s-au 
introdus cristale de florură de litiu. Nucleele ato- 
mice conținute în cristale au momente magnetice, 


comparindu-se deci cu niște mici magneţi. Cristalele 
au fost răcite la temperaturi foarte joase și astfel s-a 
reușit să se liniștească agitația atomilor datorită tem- 
peraturii. 

În această stare, „magneții“ se orientează în sensul 
cîmpului magnetic. La un moment dat, cimpul ex- 
terior se inversează brusc, așa că „magneții' de data 
aceasta sînt orientați împotriva cîmpului magnetic şi 
temperatura lor devine negativă. Ideea este simplă, 
dar realizarea ei practică a întimpinat foarte multe 
greutăți. Astfel, „întoarcerea“ rapidă a sensului cîm- 
pului magnetic a necesitat o aparatură electronică 
foarte complicată și impresionantă ca volum. 

Şi acum încă o problemă. S-a constatat că tempe- 
ratura micilor magneți, adică a nucleelor atomice 
conținute în cristale, este negativă, în timp ce tem- 
peratura cristalului rămîne pozitivă. Cum este posibil 
acest lucru? Foarte simplu. În natură mai întîlnim 
asemenea exemple. Astfel, la o descărcare electrică 
temperatura (mai precis zis eneruia cinetică) a electro- 
nilor, ionilor și a moleculelor neutre este diferită, cu 
toate că sînt situate în același spațiu, Exact așa cum 
este posibil ca temperatura unui vas să fie diferită de 
aceea a lichidului conținut în acesta, 

În cazul descărcării electrice, moleculele şi ionii, iar 
în cazul nostru cristalele, joacă rolul vasului, iar elec- 
tronii, respectiv „magneţii“, rolul lichidului, 

Am mai afirmat o dată că lumea temperaturilor 
negative este o lume ciudată. Astfel, aliajele care la 
temperaturi pozitive sînt feromagnetice, la temperaturi 
negative devin antiferomagnetice, iar sistemele de 
rezistențe se comportă ca... amplificatoare. 

Referindu-ne la temperaturi negative, nu trebuie 
să uităm niciodată faptul că ele au fost realizate fără 
atingerea temperaturii zero absolut, la care nu se poate 
ajunge nici de la temperaturile pozitive și nici de la 
cele negative, 
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răim în epoca cînd rușinosul edificiu al colonia- 
lismului se destramă, ca urmare a luptei avintate 
pentru eliberarea naţională dusă de popoarele din 
colonii, luptă susţinută de ţările socialiste şi de în- 
treaga opinie publică progresistă din lume. La cea 
de-a X V-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. acest 
lucru a fost subliniat cu deosebită tărie în cuvîntările 
rostite de majoritatea delegaților. În numele guver- 
nului sovietic, Nikita Sergheevici Hrușciov a propus 

O.N.U. să treacă la lichidarea totală a rușinosului 
regim al administraţiei coloniale. „Trebuie să lichidăm 
colonialismul — a spus tovarășul Hruşciov — o dată 
joase So tăeabaa, să-l aruncăm la lada cu gunoi a 

[9] deosebită amploare a căpătat lupta pentru elibera- 
rea de sub jugul colonialismului în continentul african. 
Popoarele „continentului adormit“, cum era denumită 
în deridere Africa de către colonialiști, s-au trezit 
din robia seculară, 

„Dacă în anul 1945 numărul ţărilor independente 
din Africa se cifra numai la 3, la sfirşitul acestui an 
a crescut la 27. 

Majoritatea acestor state, printre care se află și 
Guineea, Ghana și altele, joacă un rol activ în viața 
politică internaţională. 

„Ele se alătură prin poziţia lor statelor neutre, întă- 
rind astfel pe zi ce trece cea de-a treia forță în rela- 
țiile dintre state — grupa statelor neutre. 


De curind statelor africane independente li s-a ală- 
turat și Federaţia Nigeria, 


Pe plantațiile de bumbac din Nigeria, băștinașii erau supuţi de către 
colonialişti unor munci istovitoare. Printre acestea se numără şi trans- 
portul coşurilor cu bumbac pe distanțe destul de mari 
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Această ţară este situată pe coasta de vest a Africii, 
la golful Guineei, și are o suprafaţă totală de 
878.400 km? (fără Camerunul britanic), adică de patru 
ori mai mare decit a Marii Britanii, fiind unul dintre 
cele mai întinse state africane. Ea cuprinde aproape 
în întregime bazinul cursului inferior al Nigerului și 
al principalului său afluent — Benue. Spre continent, 
Nigeria este mărginită de Ciad, Niger și Dahomei, 
țări care şi-au cucerit de curind independența. 

În nordul ţării se află o zonă de podișuri înalte, cu 
altitudini ce ating 2.000 m, care este sub influența 
tropicală a deșertului Sahara. Aici se întinde savana 
cu ierburi înalte, iar din loc în loc se înalţă arbori, 
ca, de pildă, arborele de unt, boababi ș.a. În această 
zonă trăiesc elefanţi, rinoceri, girafe, antilope, elani etc. 

La sud de valea riului Benue, relieful este alcătuit 
dintr-o zonă de dealuri continuată cu o cimpie lito- 
rală, cu un înveliş vegetal deosebit de bogat și variat. 
De-a lungul țărmului, o suprafaţă întinsă este ocupată 
de pădurea ecuatorială, întunecată și deasă, alcătuită 
din palmieri de ulei, acaju, palisandru, bambuși etc,, 
constituind una dintre marile bogății ale ţării. În 
aceste păduri razele soarelui se strecoară cu greu prin 
păienjenișul de ramuri și liane, iar sumedenia de mai- 
muţe, gorile, cimpanzei, păsări sint doar rartori tul- 
burate de prezența omului. 

În subsolul Nigeriei există mari zăcăminte de cosi- 
tor, columbit și mai puţin cărbune și minereu de fier, 
care n-au fost valorificate decit în măsura în care au 
adus mari profituri colonialiştilor, 

Nigeria are o populaţie de aproximativ 35 milioane 
de locuitori, situindu-se din acest punct de vedere pe 
primul loc între țările continentului african. Populaţia 
băștinașă, care alcătuiește o majoritate covirșitoare 
(în Nigeria sint numai 15.000 de europeni), face parte 
din rasa negroidlă și este formată din mai multe tri- 
bari şi naţionalităţi, ce se deosebesc între ele atit prin 
limbă, cît și prin modul lor de viaţă. 

Cea mai mare parte a populaţiei (90%) o formează 
țăranii, care se ocupă mai mult cu cultura pămîntului, 

Capitala țării și principalul centru politic și econo- 
mic este oraşul Lagos, care are 300.000 de locuitori. 
În sud se află orașul Ibadan, cu 400.000 de locuitori, 
iar în nord Kano, Sokoto, Katsina. 

Primii europeni care au cotropit teritoriul actual al 
Nigeriei au fost portughezii. Aceştia au debarcat în 
insula Lagos în secolul al XV-lea, întemeind orașul 
cu același nume, Înainte 
de venirea portughezilor, în 
aceste locuri trăiau africa- 
nii din tribul Yoruba, care 
s-au retras aici pentru a 
scăpa de atacurile negusto- 
rilor de sclavi de pe conti- 
ment. La jumătatea secolu- 
lui al XVI-lea, faimosul 


nigerienii pentru măreața lor sărbă- 


Cu cintece și jocuri. s-au pregătit 
toare — proclamarea independenţei 
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pirat John Hawkins a transformat Lagosul într-un 
centru al comerțului de sclavi. 

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, sub pretextul 
luptei împotriva comerțului cu sclavi, englezii ocupă 
Lagosul, iar în anul 1866 îl proclamă colonie. Mai 
tîrziu, ocupanţii britanici își instaurează „protecto- 
ratul“ asupra Nigeriei continentale. 

La 1 ianuarie 1914 teritoriile coloniale engleze din 
Nigeria (Lagos, Nigeria de nord și Nigeria de sud) 
sînt reunite sub numele de „Colonia și protectoratul 
Nigeriei“, la care se adaugă, după primul război mon- 
dial, restul Camerunului, ocupat de la Germania. 
Începînd din anul 1951 apare sub denumirea de „Fe- 
derația Nigeriei“. Deşi în august 1957 s-a constituit 
primul guvern format exclusiv din băștinași, pînă la 
obținerea independenţei naţionale, conducătorul Ni- 
geriei era guvernatorul general britanic, 

Colonialiștii britanici au stors profituri fabuloase de 
pe urma cruntei exploatări a populaţiei indigene. De 
aceea ei au depus mari eforturi în vederea prelungirii 
stăpînirii lor în Nigeria, folosind pentru aceasta pe 
marii feudali șefi de triburi, precum şi forța armelor. 

ndelungata dominație colonială a determinat un 
nivel de trai extrem de scăzut pentru poporul nigerian, 
Cîștigul mediu lunar al unui muncitor băştinaș era 
de aproape 25 de ori mai mic ca al unui alb. În înseși 
rapoartele oficiale ale colonialiştilor se arăta că în Ni- 
' peria existau numai 500 de medici, dar în același timp 
111 închisori; astfel, un medic revine la cca, 70.000 
de locuitori. Cit privește învățămîntul, el este ca și 
inexistent, colonialiștii fiind interesaţi în menţine- 
rea în întuneric a poporului. Analfabetismul cuprinde 
aproximativ 95%, din populaţie. Toate acestea dove- 
desc că pe plantațiile sau în întreprinderile lor, colo- 
nialiștii au creat condiţii de muncă înspăimintător de 
aspre pentru africani, 

Robia colonială a determinat de asemenea un nivel 
foarte scăzut de dezvoltare a economiei Nigeriei. 

Cu toate că agricultura reprezintă principala ramură 
a economiei, produsele agricole reprezentînd 95% din 
valoarea exportului, numai 10% din teritoriul ţării 
este folosit pentru culturile agricole. Colonialiştii au 
practicat în Nigeria sistemul înapoiat al monoculturii, 
impunînd cultivarea a numai cîtorva plante agricole, 
ca arahidele, cacao, bumbacul, care luau drumul metro- 
polei. 


. 


Industria este şi mai puțin dezvoltată; materiile 
prime industriale fiind transportate și prelucrate în 
metropolă. 

Puținele întreprinderi industriale existente sint con- 
centrate numai în orașele de pe litoral, în vechile cen- 
tre comerciale din nord şi în centrele miniere din podi- 
şul Bauci. Principala ramură a industriei este cea 
extractivă, Cit privește industria textilă și industria 
alimentară, ele sint reprezentate doar prin citeva între- 
prinderi construite abia după cel de-al doilea război 
mondial. Despre industria prelucrătoare nu se poate 
spune nici atit, căci este inexistentă, 

O importanţă oarecare o reprezintă economia fo- 
restieră, însă exploatările sălbatice efectuate de colo- 
nialiști au secătuit enorm această bogăţie a Nigeriei. 
Se exploatează în primul rind esenţele rare și scumpe, 
ca mahonul și abanosul. 

Situaţia căilor de comunicaţie ilustrează de aseme- 
nea lipsa de preocupare a autorităţilor colonialiste 
pentru dezvoltarea economică a ţării. Cei 3.600 km 
de căi ferate și 43.000 km de șosele sint cu totul insu- 
ficienţi pentru un teritoriu atît de intins ca al Nigeriei. 

Pe calea comerțului exterior, monopolurile engleze 
jefuiau sălbatic bogăţiile poporului nigerian. Nigeria 
ocupă primul loc în lume în ceea ce priveşte exportul 
de ulei de palmier, arahide, columbit și locul al treilea 
în exportul de cacao. 

Poporul nigerian nu s-a împăcat niciodată cu această 
stare de lucruri, El a dus întotdeauna o luptă perse- 
verentă împotriva colonialiştilor britanici. Această 
luptă a căpătat o deosebită amploare după cel de-al 
doilea război mondial. Păşind cu hotărire pe drumul 
obţinerii eliberării naționale, poporul nigerian a dat 
dovadă de un însuflețitor patriotism, mergind pînă 
la jertfe eroice. Neuitată a rămas, de pildă, lupta mi- 
nerilor nigerieni din Enugu din anul 1947, cînd, deși 
sute de muncitori greviști au fost uciși de focul mitra- 
lierelor sau de baionetele colonialiștilor, ei n-au putut 
fi învinși luni în şir. 

În anul 1960 lupta de eliberare a poporului nigerian 
a intrat într-o etapă decisivă, În întreaga ţară s-a 
ridicat glasul hotărît al milioanelor de asupriţi pentru 
libertate și o viață mai bună. Văzindu-se în faţa unui 
fapt ca și împlinit, Marea Britanie a fost nevoită să 
recunoască dreptul legitim la autodeterminare al po- 
porului nigerian. La 1 octombrie 1960 poporul nigerian 
a proclamat independenţa țării sale. Cu toate încer- 
cările Angliei de a ştirbi drepturile suverane ale 
Nigeriei, prin proiectul de acord semnat între aceste 
state şi dat publicităţii la 14 noiembrie a. c. care 
prevede folosirea aerodromurilor nigeriene de către 
forțele militare ale Angliei, totuşi proclamarea in- 
dependenţei Nigeriei a însemnat o nouă lovitură dată 
sistemului hidos al colonialismului. Nu este departe 
ziua cînd această pată rușinoasă a contemporaneităţii 
va fi de domeniul tre- 
cutului, 

Lupta popoarelor co- 
loniale pentru eliberare 
națională, inclusiv lupta 
poporului nigerian, este 
sprijinită cu căldură de 
țările lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea So- 
vietică, cît și de celelalte 
țări iubitoare de pace. 


Printre puținele ramuri industriale 

existente în Nigeria se numără 

şi cea extractivă, Dar şi aici, 

după cum se vede, datorită ex- 

ploatării colonialiste, munca este 

aproape în întregime manuală și 
foarte istovitoare 
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TRANSPORT 


umele de „melc de trans- 
port“ a fost dat unui dis- 


N pozitiv asemănător cu co- 
chilia unor melci care este 


folosit la transportul materialelor 
sub formă de granule: pietriș, ni- 
sip, cereale, cărbune etc. În an- 
tichitate Arhimede a studiat forma 
curioasă a cochiliei de melc, a 
determinat matematic construc- 
ţia ei gratică şi a stabilit curba 
care îi poartă numele pină azi, 
cunoscuta „spirală a lui Arhi- 
mede“. 

Un asttel de melc de transport 
(vezi figura de la titlu) se com- 
pune dintr-un ax (1) introdus 
fără prea mult Joc într-un tub 
metalic (4). Pe el se înfăşoară 
o pinză metalică sub forma unei 
spirale (2), fixată de obicei prin 


sudură. 
Utilizarea acestui dispozitiv 


pentru transport este foarte sim- 
plă. Printr-o pilnie fixată în 
tubul exterior, se toarnă mate- 
rialul de transportat şi se începe 
rotirea axului. Materialul alu- 
necă pe spirele pinzei metalice, 
strecuriîndu-se între tubul exterior 
şi axul melcului pînă ce ajunge 
la capătul tubului. 

Melcul de transport poate fi 
așezat orizontal sau înclinat (în 
unele cazuri chiar vertical), trans- 
portul materialelor executindu-se 
cu destulă uşurinţă. Construcţia 
melcului este simplă, încărcarea 
şi descărcarea materialelor se 
fac uşor, şi materialele au avan- 
tajul că sînt complet izolate în 
timpul transportului de mediul 
înconjurător; în schimb, melcul 
de transport nu poate fi folosit în 
cazul materialelor lipicioase şi 
nici al acelora care nu trebuie să 
fie stărtmate. 

Cantitatea de material trans- 
portat depinde de secţiunea tubu- 
lui, de numărul de ture ale 
axului pe care este prinsă pinza, 
de pasul pinzei (distanţa între 
două puncte consecutive în care 
pinza melcului atinge aceeaşi ge- 
neratoare a tubului metalic ex- 
terior) şi de un coeficient de 
umplere. Pentru dimensiunile 
obişnuite ale melcilor de trans- 
port, valoarea coeficientului de 
umplere variază de la 0,15 la 0,4. 
Deci niciodată un melc de trans- 
port nu lucrează „înecat“, adică 
nu poate transporta material 
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e întreaga secţiune a tubului. 
n general, materialul trebuie să 
umple mai puţin decit jumătate 
din secţiunea tubului exterior. 

Melcii de transport sînt mult 
utilizaţi în construcţia maşinilor 
agricole pentru transportul inte- 
rior necesar proceselor de sortare, 
cernere, selectare, deplasare în 
vederea depozitării şi a încărcării 
ete. 
Combina de cereale romînească 
(fabricată la Uzinele „Semână- 
toarea“ din capitală) foloseşte 
trei melci de transport: unul 
pentru transportat spice şi două 
pentru transportul boabelor în 
operația intermediare de treie- 
rat. 

Uzina cocsochimică de la Hu- 
nedoara foloseşte pentru trans- 
portul cărbunelui granulat melci 
cu secţiuni mai mari decit cei 
folosiţi la maşinile agricole și 
cu lungimi de cca. 80—100 m. 

Una din problemele tehnologi- 
ce dificile s-a dovedit confecţio- 
narea unor melci de transport 
cu pinze corecte. 

nă în prezent, metoda folo- 
sită la noi în ţară pentru confec- 
ţionarea pinzelor de melc con- 
sta din decuparea unor elemente 
sub formă de rondele din tablă 
subțire de 2 mm, din despicarea 
şi întinderea lor, apoi din suda- 
rea elementelor cap la cap. Dar 
pinza obţinută astfel nu era de 
loc regulată (nu avea pasul 
constant), avea suprafața ru- 
goasă, din cauza cordoanelor de 
sudură, şi prezenta discontinui- 
tăţi din cauza nepotrivirii ronde- 
lelor sudate cap la cap. De ase- 
menea, diametrul exterior nu cra 
uniform, şi aceasta determina 
un joc mărit și inegal între pinza 
melcului şi tubul exterior, 

Avind în vedere aceste nea- 
junsuri, Institutul de studii, cer- 
cetări ȘI proiectări tehnologice 
pentru industria constructoare de 
maşini şi utilaje şi industria 
electrotehnică  (1.T.C.M.E.) 
București a experimentat şi a 
pus la punct în ultimul timp 
o nouă metodă pentru confec- 
ționarea pinzelor de melc din 
bandă de oţel. Procedeul constă 
în înfășurarea la rece a benzilor 
de oţel cu ajutorul unui dispozitiv 
montat pe strung, benzi ce se 
fabrică la noi în ţară şi au dimen- 
siuni apropiate de pinza 
melcului, 

Dispozitivul realizat în 
acest scop (vezi tigura 
din mijlocul paginii) se 
compune dintr-o piesă 
masivă din oţel care are 


tăiat în ca un canal 
elicoidal denumit melcul 
cu ax (1), o singură 


spiră de reazem (2) şi o 


spiră de regla) (3), ambele din 
fontă. 


Melcul cu ax se fixează cu un 
capăt în universalul strungului, 
iar cu celălalt capăt se sprijină 
în păpuşa mobilă. La unul din 
capete se allă un bolţ pentru 
agățarea benzii în timpul întă- 
şurării, 

Între spirele melcului cu ax 
se introduce spira de reazem, care 
este formată dintr-o singură 
spiră cu același pas ca cea a melcu- 
lui cu ax. Ea este găurită la 
centru pentru a se deplasa de-a 
lungul melcului. Spira de reazem, 
se fixează pe căruciorul longi- 
tudinal al strungului; în partea 
din faţă există un ghidaj (4) 
prin care banda este trasă în 
timpul întăşurării. 

Canalul elicoidal al melcului 
este atit de lat, încit pe lingă 
spira de reazem mai are loc 
atit banda care trebuie întășu- 
rată, cît şi o a doua spiră tot 
fără ax — splra de reglaj, care 
împănează toate aceste elemente 
între spirele canalului. Această 
împănare se face după ce banda 


a fost trecută prin ghidaj şi 
agăţată de bolţul melcului cu ax. 

Împănarea trebuie să fie atit 
de strinsă încît să permită o 
alunecare normală a benzii în 
timpul întăşurării și să nu se 
rupă banda. 

În timpul înfășurării benzii, 
se rotește cît mai convenabil 
melcul cu ax şi se deplasează 
în mod corespunzător căruciorul 
strungului (cu același pas ca al 
spirelor și al melcului cu ax). 
În acest fel, banda începe să se 
înfăşoare pe diametrul melcului 
cu ax, fiind sprijinită pe o parte 
de suprafaţa elicoidală a acestuia 
şi pe cealaltă parte de suprafaţa 
spirei de reazem. 

Pentru a nu se gripa piesele 
împănate între spirele melcului 
cu ax, dispozitivul se unge cu 


28, 


vaselină, iar banda se unge, de 
asemenea, pe ambele feţe la 
intrarea în ghidajul anterlor în 
tot timpul procesului de înfă- 
şurare, 

Procedeul a fost omologat pen- 
tru toţi melcii de transport nece- 
sari combinei de cereale Ca 
(UMAS). Introducerea în tabri- 
caţie a noului procedeu experi- 
mentat de 1.T.C.M.E. reduce con- 
sumul de metal cu 40% şi con- 
sumul mediu de manoperă cu 
64%. Suprafața pinzei obţinute 
are o calitate care este compara- 
bilă cu a celor mai bune pinze 
străine; suprafața este netedă, 
lucioasă și continuă, iar pasul 
redulat și uniform. Toate aceste 
calităţi ridică valoarea coetioien- 
tului de umplere. 

Un alt avantaj al procesului 
constă în faptul că se poate ex- 
tinde cu uşurinţă şi la alte 
dimensiuni asemănătoare din 
punct de vedere geometric cu 
cele experimentate. Economia a- 
nuală este de cca. 27 tone 
de material (tablă subțire de 


3 


2 mm), iar reducerea totală a 
preţului de cost — de cca. 180.000 
de lei. 

Trebuie menţionat, de aseme- 
nea, faptul că munca şi iniţia- 
tiva cercetătorilor de la I1.T.C. 
M.E. au suscitat interesul și au 
fost sprijinite cu multă însu- 
tleţire de o serie de tehnicieni 
şi muncitori (strungari şi for- 
jori) de la întreprinderea „Pro- 
totip“ în faza de experimentare 
şi de la Uzina „Semănătoarea“ la 
lucrările de finisare a fazei de 
producţie semiindustriale. 

Asttel a putut ti rezolvată, la 
noi în ţară, problema contec- 
ționării melcilor de transport din 
bandă de oţel cu mijloace simple 
și originale şi în acelaşi timp 
mult mai ieftin decit cele folosite 
în prezent în străinătate. 


Se întîmplă uneori ca fotoamatorul să-și 
supraexpună peliculele şi asta nu totdeauna 
din vina sa. De multe ori, condiţiile de 
expunere sînt de aşa natură încit o supraex- 
punere nu poate [i evitată, cel puţin pentru 
anumite porţiuni ale imaginii. 

Ce-i de făcut în acest caz? 

Desigur, negativele pot [i supuse inte- 
gral sau parţial unui proces de corectare 
chimică, slăbindu-se în mod corespunzător 
densitatea optică respectivă. Dar în afară 
de faptul că prin acest procedeu detaliile 
imaginii pot fi diminuate pînă la dispari- 
ţie, valoarea artistică a negativelor este 
ea însăși deseori periclitată, De aceea, este 
mai bine ca fotoamatorul să treacă, în 
toate cazurile de supraexpunere forțată, la 
un alt procedeu, mult mai eficace, care 
înlătură complet necesitatea procesului su- 
plimentar de slăbire și care, păstrind inte- 
gral detaliile, contribuie nu numai la men- 
ţinerea, dar și la accentuarea valorii artis- 
tice și tehnice a negativelor respective. 

Este vorba de developarea fizică, un pro- 
cedeu mai puţin cunoscut de fotoamatori, 
care, avind avantaje incontestabile, merită 
să [ie cunoscut de un cerc cît mai larg. 
Prin developare fizică se obține o micşo- 
rare a densităţii optice de peste 10 ori. 
În acelaşi tisip, imaginea negativă prezintă 
o granulație'atit de scăzută, încît permite 
o mărire de peste 50 de ori. Developarea 
fizică reprezintă deci procedeul cel mai 
eficace nu numai în cazul supraexpunerilor, 
dar şi în toate cazurile în care vrem să 
realizăm o imagine cu microgranulaţie. 

Esenţa acestui proces constă în depune- 
rea argintului metalic, precipitat în tim- 
pul procesului de revelare, chiar din solu- 
ţia utilizată, pe centrele de developare a 
imaginii latente. Micşorarea densităţii op- 
tice generale se obţine prin transformarea 
microcristalelor de bromură de argint în 
combinaţii mai greu reducțibile de iodură 
de argint: 


AgBr + KI = Agl +KBr 


Iată cum se procedează practic: 
Se introduce pelicula expusă în urmă- 
toarea soluţie: 


Apoi pelicula se spală, la întuneric, în 
apă curgătoare timp de 4—5 minute, după 
care se introduce în soluția de developare 
fizică, preparată anterior în felul următor: 
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EVELOPAREA FIZICA 
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Sol. 1: 
Azotat de argint  ........ 


Apă distilată sk... 200 ml 


Sol, II: 
Sulfit de sodiu crist. ...... 150,0 g 
Apă (fiartă și răcită) ...... 500 ml 
Sol. III: 


Tiosulfat de sodiu crist. „. 150,0 g 
Apă (fiartă și răcită) ......1.000 ml 


Sol. IV: 
Mstol, ice e tit eta 208 
Hidrochinonă .. sc... 4,0g 
Sulfit de sodiu crist. ...... 80,0 g 
Fosfat de sodiu tribazic.... 32,0 g 


Apă (fiartă și răcită)......1.000 ml 


Dizolvarea substanţelor de mai sus se 
face în vase separate la cca. 50*0. După 
prepararea fiecărei soluţii în parte, ele se 


răcesc la 18—202C. Apoi se introduce s0- 


luţia I, încet, cu agitare continuă, în solu- 
ţia II (în proporţie de 1:1). Se continuă cu 
agitarea soluţiei pină la completa dizol- 
vare a precipitatului alb de suifit de argint 
care se formează la început. Cind acest 
precipitat s-a dizolvat complet, se adaugă, 
în aceeaşi proporție de 1:1, soluția III, 
după care urmează soluţia IV. 'Tempera- 
tura de prelucrare trebuie să fie de 18— 


-200C, iar durata de developare de 35—60 


de minute. În urma procesului de reve- 
lare, stratul negativ obținut se spală în 
apă curgătoare timp de 5—10 minute, după 
care se introduce într-o soluţie de fixare 
cu următoarea compoziţie: 


da tea 
D ră i 

—20 0 A 
R e So 


La sfirșit, negativul obţinut este spălat 
timp de 10—15 minute în apă curgătoare, 
după care se şterge cu un tampon (de pre- 
ferinţă din piele de căprioară) pînă la com- 
pleta îndepărtare a eventualelor urme de 
argint precipitat pe peliculă. Apoi se usucă 
în condiţiile cunoscute, 


evelarea cu două solulii i 


sol. Il: 


onă +. 
diu erist. 


Ca 
das 
.." 


al A i Y 
=. i 4 
- . 


ale multiplelor tipuri 
de fenomene ale timpu- 
lui pe care specialiștii le 
numesc meteoare îmbracă 
diferite aspecte, uneori plă- 


i F ormele de manifestare 


cute, interesante pentru 
ochiul observatorului, dar 
alteori neplăcute, chiar în- 
spăimîntătoare, mai ales 
pentru cei ce nu le cunosc 
originea și explicația fizică. 
Unele din aceste manifes- 
tări curioase au fost consi- 
derate în trecut de către 
oamenii” simpli, datorită 
neștiinței în care erau ținuți 
în societățile bazate pe 
exploatare, ca aparținînd 
unor puteri supranaturale. 
Astfel au luat naştere o 
serie de superstiții deșarte. 

Oamenii de știință au do- 
vedit că aceste fenomene 
meteorologice n-au nimic 
supranatural și că apariția 
lor se datorește unor cauze 
materiale bine  determi- 
nate 


CE SINT TROMBELE? 


înturile puternice şi 

furtunile în deșerturi, 
în regiunile nisipoase sau 
pe mări și oceane sînt 
adesea însoțite de trombe. 
Tromba este un fenomen 
groaznic. Martorii oculari 
povestesc că în ajunul ivi- 
rii unei trombe cerul se în- 
tunecă și se acoperă de 
nori grei şi negri, de furtună 
(cumulonimbus), care co- 
boară deasupra deșertului 
sau -oceanelor. Atit norii 
cumulonimbus, cît şi trom- 
ba care este în curs de 
formare îşi datoresc exis- 
tența unor puternice miș- 


cări verticale ale aerului. 
Aceste puternice vîrtejuri 
se formează în zonele de 
apropiere a două mase de 
aer cu caracteristici mult 
deosebite. De exemplu, o 
masă de aer cald, tropical 
şi o masă de aer rece, polar. 
Apropierea lor poate fi 
produsă de pătrunderea 
aerului rece în regiuni calde, 
unde se încălzeşte puternic 
în cursul zilei, dar numai 
în apropierea solului, stra- 
turile superioare rămînînd 
reci. Diferenţa de tempe- 
ratură provoacă mișcările 
verticale puternice care duc 
la formarea norilor cumu- 
lonimbus și cîteodată şi e 
trombelor. Înainte de apa- 
tiția trombei se produce 
vîrtejuri puternice de vînt, 
care ridică nisipul, parti- 
cule de apă sau tot ce 
găsesc în drum la suprafața 
pămîntului. Pe de altă par- 
te, din formația noroasă de 
nori cumulonimbus, un not 
se roteşte în chip de vîrtej 
şi începe să se lase repede în 
jos, asemenea unei pîlnii 
vijelioase. Viriul piîlniei, 
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transformat într-o coloană 
lunguiață, ajunge la su- 
prafața pămîntului sau a 
apei, ridicind şi rotind, 
într-o mișcare de burghiu, 
particulele de nisip sau 
apă, care se unesc astfel 
cu virful norului. 
Așadar, tromba este o 
coloană sau un con noros 
ce se revarsă în formă de 
pilnie, pornind de la baza 
unui nor cumulonimbus şi 
continuind printr-un  ar- 
bust în formă de trunchi 
de con constituit din pică- 
turi de apă, din praf, nisip 
sau diverse resturi ridicate 
de pe sol (fig. 1). Axa co- 


loanei noroase poate fi 
verticală, înclinată sau 
cîteodată sinuoasă. Virte- 
jul ia naștere din mișcările 
turbionare puternice ce se 
formează la baza unor nori 
cumulonimbus puternici și 
provoacă scăderi instan- 
tanee de presiune, cum s-a 
întîmplat, de exemplu, la 


Paris în timpul trecerii 
trombei din 10 septembrie 
1896. Cu cîțiva ani în 


urmă, în apropierea orașu- 
Imi La Plata s-a format o 
trombă care a traversat 
periferia orașului, mutînd 
cu cîțiva metri o școală și 
niște case de locuit. În 
vara anului 1917, otrombă, 
care s-a format în regiunea! 
Mării Baltice, a trecut ca 
un vîrtej în spațiul Oceanu- 
ni Arctic. Virtejul a dobo- 
rit totul în calea sa pe o 
zonă largă de 1,5—2,5 km, 
din golful Finic pînă în 
peninsula Kola, înaintînd 
cu o viteză de 100 km/oră, 
Au fost cazuri cînd vîrtejul 
ducea cu el nu numai praf, 
gunoi și apă, ci și broaște, 
pești, raci, cereale cosite 
sau fructe. Într-un oraş 
din sudul Italiei a căzut 
cîndva o ploaie de porto- 
cale. Iată originea poves- 
tirilor miraculoase despre 
ploi ciudate și înfricoşătoa- 
re care se revărsau cu raci, 
broaște etc. Tot așa se ex- 
plică și așa-zisele „ploi de 
sînge“, care erau prezentate 
de preoţii diferitelor religii 
drept „pedepse de la dum- 
nezeu“. (În figura 2 este 


reprodusă imaginea unei 
„ploi de sînge“ căzute la 
Lisabona în 1551.) O ex- 
plicație asemănătoare era 
dată și fenomenului „ză- 
padă de sînge“. Oamenii de 
ştiinţă au dovedit că a- 
ceastă zăpadă siîngerie ca 
și ploaia „de singe“ sînt 
datorate germenilor micro- 
scopici ai unei plante mici 
—o algă monocelulară nu- 
mită „bășicuță de zăpa- 
dă“, ce se înmulțește foar- 
te repede. Acest lucru nu 
putea fi însă cunoscut îna- 
inte de inventarea micros- 
copului. 


HALOUL ŞI DIFERITELE 
SALE FORME 


O serie de fenomene me- 
teorologice îşi datorese 
existența reflexiei, refrac- 
ției şi difuziunii luminii 
solare în atmosferă. Dintre 
acestea, halourile sint prin- 
tre cele mai interesante (fi- 
gura de la titlul articolu- 
lui şi figura 3). Ele sînt 
văzute în toată splendoarea 


lor în regiunile polare. În 
aceste regiuni, Soarele cînd 
este aproape de orizont are 
o strălucire mai slabă şi nu 
maschează printr-o radia- 
ție prea puternică forma 
atît de interesantă a cercu- 
rilor şi a arcurilor colorate. 
Haloul este un fenomen 
optic ce rezultă din refrac- 
ţia, reflexia și dispersia 
razelor luminoase în crista- 
lele de gheață foarte fine, 
care alcătuiesc norii cirro- 
stratus. 

Halourile se produc în 
mod frecvent în regiunile 
în care există nori alcătuiți 
exclusiv din cristale de 
gheață. Norii cirrus și cirro- 
stratus sînt formaţi din 
cristale de gheață care apar- 
ţin sistemului hexagonal 
(fig. 3 b). Toate unghiurile 


cristalelor sînt deci de 60* 
și 120 și, datorită faptului 
că în cădere cristalele au 
anumite poziții privilegia- 
te, provoacă atit reflexia 
(la 120%, cât şi refracția (la 
60*)a razelor solare. Aceasta 
este în mare explicaţia fe- 
nomenului.  Profitind de 
înapoierea din trecut a oa- 
menilor, apologeţii religiei 
au prezentat halourile, ca 
şi trombele, drept pedeapsă 
trimisă de dumnezeu pen- 
tru necredinţă. 

Acest fenomen meteoro- 
logic se prezintă sub dife- 
rite forme (fig. 3 a). Astfel, 
se distinge mai întîi haloul 
principal (1), care își dato- 
rește existența refracției şi 
reflexiei totale a luminii 
prin cristalele de gheață 
pentru unghiuri ale pris- 
melor de 60”. El apare ca 
un cerc luminos, colorat, 
cu diametrul de 22%, ce 
înconjură Soarele și Luna. 
Marginea interioară a cer- 
cului apare colorată în roşu, 
urmînd spre exterior porto- 
caliul, galbenul etc. Restul 
culorilor spectrale nu sînt 
vizibile, ele formînd o ban- 
dă albă ce se confundă cu 
bolta cerească. 

Concentric cu haloul prin- 


'cipal apare şi marele halou 


(2), avind diametrul de 
46. Cît priveşte cercul 
parhelic (3), acesta este o 
bandă luminoasă, orizon- 
tală, albă, ce trece prin 
Soare sau Lună paralel cu 
orizontul. El se datorește 
reflexiei razelor pe fețele 
cristalelor de gheaţă ce 
rămin verticale. 
Parheliile — sau para- 
seleniile, în cazul Lunii (4) 


„_— constituie o altă formă 


a haloului. Ele sînt niște 
pete circulare foarte stră- 
lucitoare şi colorate, care 
apar la întretăierea cercului 
parhelic cu haloul princi- 
pal, purtind numele de aștri 
falși, şi sînt conturați în 
roşu către interior, după 
care urmează concentric 
galbenul, verdele şi mai rar 
albastrul. 

În afară de acestea, ha- 
loul mai prezintă şi alte 
forme, dar mai puţin in- 
teresante. 

Din cele arătate mai sus 
se vede că haloul este un 
fenomen complex, dar ma- 
terial, El se explică în cele 
mai mici amănunte cu aju- 
torul legilor din optica at- 
mosierei, ca toate fenome- 
nele optice. 


UN ALT FENOMEN CURIOS 


i alte fenomene atmo- 

sferice au fost prezen- 
tate de slujitorii claselor 
exploatatoare ca fiind cau- 
zate de o forță divină. 
Este vorba despre descărca- 
rea electrică a norului, des- 


pre trăsnet. 
Dacă stratul izolat de 


aer dintre obiectul de pe 
suprafața terestră și nori 
nu poate opri scurgerea elec- 
tricității negative din nori 
spre cea pozitivă de la su- 
prafața pămîntului, între 
aceste puncte se produce o 
descărcare electrică numită 
trăsnet. Acest fenomen se 
poate prezenta în mai multe 
feluri. Cele mai puțin în- 
tilnite, dar şi cele care au 
fost cel mai mult speculate 
de reprezentanții misticis- 
mului şi obscurantismului, 
ca fiind cele mai ,,misterioa- 
se“ fenomene  meteorolo- 
gice de natură electrică, 
sînt trăsnetul globular sau 
sferic. În legătură cu a- 
cesta, francezul Camille 
Flammarion arată că la 7 
iunie 1886, la orele 19,50, 
pe tim, ul unei furtuni care 
izbucnise în oraşul francez 
Grey, cerul s-a luminat deo- 
dată de un trăsnet lat şi 
roșu, cu un diametru de 
vreo 30—40 cm, care a că- 
zut sub forma unei sfere de 
foc, însoţită de un tunet 
îngrozitor. Împroșcînd scîn- 
tei, sfera s-a lovit de muchia 
unui acoperiș, spărgind 
grinda principală și smul- 
gînd din ea o bucată lungă 
de vreo jumătate de metru, 
pe care a sfărîmat-o în bu- 
căţele. Apoi a căzut în stra- 
dă şi, rostogolindu-se cîtva 
timp, a dispărut încetul cu 
încetul. În figura 4 se poate 
vedea imaginea unui trăsnet 
globular, prinsă cu cîțiva 
ani în urmă de un fotograf, 
în Uniunea Sovietică, pe 
coastele Mării Negre. Trăs- 
netul sferic poate dispă- 
rea fără zgomot, dar se 
întîmplă uneori să fie în- 
soțit de un zgomot slab 
sau chiar de o explozie 
asurzitoare, Acest trăsnet 
este atras spre încăperile 
închise, în care pătrunde 
prin geamurile şi ușile des- 
chise. Desigur, nici în ca- 
zul trăsnetului sferic nu 
se ascunde nimic miste- 
rios, nimic supranatural. 
El este o descărcare elec- 
trică a cărei origine e iden- 


tică cu a trăsnetului liniar 
obişnuit, 

Știința meteorologică a 
reușit să explice, pe baza 
legilor din fizică şi chimie, 
toate fenomenele ce se pro- 
duc în atmosferă, dînd ast- 
fel o lovitură de grație le- 
gendelor religioase și super- 
stițiilor. Cu ajutorul me- 
todelor noi de lucru, în ca- 
drul laboratoarelor de pre- 
vedere a timpului, majori- 
tatea fenomenelor meteoro- 
logice se pot cunoaşte cu 24 
de ore sau chiar cu citeva zile 
înainte. Astăzi se caută 
chiar metode de a împiedica 
producerea lor, și în parte 
problema a fost rezolvată. 
În felul acesta, omul va 
reuşi să domine natura şi 
fenomenele ei, în interesul 
lui și al unei vieți mai îm- 
belșugate, ceea ce dovedeş- 
te o dată în plus că nici un 
fenomen din natură nu 
este de origine divină, ci 
toate au o cauză materială 
de necontestat. 
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n vechime, riul ale cărui ape se intorceau înapoi 
spre izvoare era pentru oameni un simbol al neno- 
rocirii, al puterilor așa-zise supranaturale. 

În zilele noastre însă, expresia „și riurile curg înapoi“ 
nu mai constituie o prevestire rea. Deseori geografii 
trebuie să însemne pe hărţi în locuri „necuvenite“ linii 
albastre sinuoase reprezentînd rîuri „nou-născute“. Voința 
şi munca omului au silit, de exemplu, apele Volgăi să 
treacă pe sub zidurile Kremlinului, au silit apele fluviului 
Sir Daria să se întoarcă în Stepa Plămîndă. Cu toate aces- 
tea, proiectul noii construcţii hidrotehnice, cunoscut sub 
denumirea de „Alimentarea cu apele nordice“, uimește 
prin măreţia sa. Este vorba despre întoarcerea curajoasă 
spre sud a apelor Peciora și Vicegda. 


' SALVAREA MĂRII CASPICE 


R îurile Peciora și Vîcegda izvorăsc dincolo de paralela 
61, în defileele stincoase ale munţilor Urali și masivul 
deluros Timan. În regiunea cursului superior al Kolvei — 
cel mai nordic riu din bazinul Kama — după o pantă 
abruptă lingă satele Petreţovo și Cerepanovo, piraiele 
care se întilnesc aici aproape la fiecare kilometru se 
schimbă dintr-o dată în mlaștini și bălți. Dar este sufi- 
cient să mai parcurgi vreo 15 km — și printre sălcii stră- 
luceşte din nou cotul rîului. Aceasta înseamnă că am 
trecut dincolo de cumpăna apelor, hotarul dintre cele 
mai mari bazine fluviale din nordul Europei — Kama 
și Peciora. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să-și 
croiască un drum comod de la Kama la Vicegda — afluen- 
tul Dinei de nord. Încă în prima jumătate a secolului 
trecut s-a săpat un canal de 18 km, care însă n-a corespuns 
așteptărilor și a fost abandonat, 

Fluviile nordice au constituit obiectul unei deosebite 
atenţii abia în anii puterii sovietice, la începutul dece- 
niului al treilea, cînd la „Ghidroenergoproekt“ a fost 
elaborată schema așa-zisei „Volga Mare“. Atunci a apărut 
şi ideea de a întoarce cursul apelor nordice spre bazinul 
Volga. Posibilitatea de a distribui în mod uniform apele 
fluviale în tot cursul anului, de a îndreptao parte din 
debitul fluviilor din nordul Europei spre Leritoriile sece- 
toase ale sudului — iată o idee într-adevăr ispititoare. 
Dar nu numai această idee îi pnocaiiă pe proiectanți. 
Viaţa le-a pus în faţă și o altă problemă mare și importantă 
— problema Caspicii. În ultimii 30 de ani, nivelul acestei 
mări a scăzut cu 2,5 m. Uriașa ei oglindă care se întinde 
pe o suprafață de 400.000 km: evaporă cu mult mai 
multă apă decît primește ea de la fluvii, ploi și ape sub- 
terane. lată de ce are o importanţă vitală proiectul care 
promite ridicarea nivelului Caspicii cu ajutorul apelor 
din nord. 


NOI MĂRI, NOI CANALE ŞI NOI HIDROCENTRALE 


aterialele strînse la Institutul „Ghidroproekt“ arată 

cit de bogată este de pe acum în denumiri și 
evenimente istoria schemei „Alimentarea cu apele nor- 
dice”. 

În ultimul sfert de secol au fost propuse zeci de variante 
ale acestei probleme atit de importante pentru economia 
sovietică. Dar o soluţie a fost dată de către un puternic 
colectiv de specialiști abia în ultimul timp. Pe scurt, 
ea poute fi formulată astfel: transversarea liberă a riurilor 
Peciora şi Vicegda prin Kama și Volga în Marea Ca spică. 


alimentarea cu 
apele nordice 


În fiecare an vor fi astfel îndreptate, suplimentar, spre 


“sud 40 km? de apă — cantitate aproape egală cu aceea pe 


care o varsă în fiecare an Niprul în Marea Neagră. 

Pentru a traduce în viaţă acest proiect, urmează să se 
înalțe o serie de mari construcţii hidrotehnice. În locul 
vastelor suprafeţe acoperite de păduri, de la Solikamsk 
pînă la marginea orașului Peciora se vor revărsa apele 
unui uriaș lac de acumulare, cu o suprafaţă de 2,5 ori 
mai mare decît a Mării Kuibîșev. Acesta va fi după 
lacul Ladoga unul dintre cele mai mari bazine de apă din 
nordul părţii europene a U.R.S.S. 

Pentru crearea acestui lac de acumulare va trebui să se 
construiască diguri și baraje de pămînt pe Peciora, la cum- 
păna apelor pe afluenții ci, Nibel și ljemsk, și, în sfirşit, 
pe Vicegda. Va fi necesar de asemenea să se sape canale 
peste cumpenele apelor Vicegda-Peciora și Kama-Vicegda, 
pentru a uni aceste bazine de apă într-un singur lac 
de acumulare, Pe Kama superioară, în apropiere de 
Solikamsk, urmează să se ridice un întreg complex de con- 
strucţii — o hidrocentrală cu o putere de 700.000 kilo- 
waţi, instalaţii pentru navigaţie, un baraj diversor din 
beton și unul din pămînt, lung de aproximativ cinci kilo- 
metri. În cea de-a doua etapă a lucrărilor, proiectul 
prevede construirea unor noduri hidraulice pe Peciora 
și Vicegda. În viitor se mai prevede crearea unor căi de 
Mă arata de la Volga la Marea Barenţ și Marea 

ă. 

De pe acum, proiectul „Alimentarea cu apele nordice“ 
exercită o influenţă importantă asupra planurilor eco- 
nomiei naţionale. Apele rîurilor nordice, în drumul lor 
spre sud, se vor uni cu apele rîului Kama, iar apoi cu 
cele ale Volgăi și vor roti cu forţe unite paletele turbinelor 
unor puternice hidrocentrale, 

Una dintre ele, hidrocentrala de pe Kama, din apropie- 
rea orașului Perm, a și fost construită. De la tribuna 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. s-a arătat că puterea 
unei alte mari hidrocentrale — de la Votkinsk, situată 
pe cursul inferior al Kamei — va fi nu de 540.000 de 
kilowaţi cît s-a prevăzut iniţial, ci de 1.000.000 de kilo- 
waţi. 

La „Ghidroproekt“ se elaborează proiectul unui nou 
nod hidraulic al cascadei de pe Kama. S-a calculat 
că apele rîurilor nordice, trecînd prin barajul hidrocen- 
tralelor existente sau în curs de construcţie de pe Kama și 
Volga, vor permite să se producă în plus o cantitate de 
energie electrică egală cu aceea pe care o dă în prezent 
N nttală „Lenin“ de pe Volga — cea mai mare din 
ume, i 


MAŞINI GIGANTICE 


ucrările de construire a instalaţiilor hidrotehnice 

prevăzute în proiectul „Alimentarea cu apele nordice“ 
se vor desfășura pe vaste întinderi. Dar acestea nu pot fi 
imaginate ca un singur șantier. Construcţiile de pe Pe- 
ciora, Vicegda şi Karma vor fi despărțite între ele prin 
spaţii de mii de kilometri. La aceste șantiere urmează 
să se taie și să se transporte 80.000.000 me de lemn de 
pădure. 

De asemenea, se vor turna aici aproximativ 1.500.000 
m & de beton, iar volumul lucrărilor de terasament va 
atinge cilre fără precedent — peste 700.000.000 m c. 
Precumpănirea lucrărilor de terasament constituie tră- 
sătura caracteristică a viitoarei construcţii și obligă 
pe proiectanți să se gîndească de pe acum la construirea 
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unor noi mașini de înaltă productivitate. Cele mai puter- 
nice drage aspiratoare, care lucrează în prezent pe șantie- 
rele hidrotehnice, deplasează pînă la 1.000 m e de pămînt 
pe oră. La cumpăna apelor dintre Kama, Peciora și Vicegda 
vor fi folosite însă hidromonitoare. de trei ori mai puter- 
nice (3.000 mc /oră). Noilă aspiratoare uriașe vor arunca 
noroiul la o distanță de 100 m de dragă. Va fi eliminată 
astfel din procesul de lucru o muncă grea — transportarea 
conductei prin care se scurge noroiul în urma hidromoni- 


torului. 

Tăierea masivelor de păduri de pe locul viitorului lac 1 Moolul Ami Dă rge: 
de. acumulare nu se va termina în momentul umplerii "u, ah . 
lui cu apă. Dar aceasta nu-i pune în încurcătură pe proiec- APERITETI rzre 


tanţi, deoarece pe apă vor fi lansate combine forestiere 
plutitoare. Ele vor putea tăia tulpinile de pini, brazi, 
cedri direct de la suprafaţa apei și apoi le vor prelucra 

pe punți speciale, 

Screpere autopropulsate de 15 mc, camioane auto- 
basculante de 30 de tone — toate acestea vor sosi pe noile 
șantiere o dată cu începerea lucrărilor. 

Dar acum se naște o întrebare firească: în ce termen 
va fi tradus în viaţă proiectul „Alimentării cu apele 
nordice“? Răspunsul e clar. Construcţiile hidrotehnice se 
vor termina aproximativ în următorii 15 ani. În acest 4 
timp, cupa lacului de acumulare Kama-Peciora-Viîcegda i PP O arte 
va îi umplută în mare măsură. Aceasta înseamnă că spre a ă hocentrele depe . 
sfîrșitul următorului septenal sistemul construcţiilor tu UPERIOARA 
hidrotehnice va începe să funcționeze, cedînd din ce în PN Ti 
ce mai mult din apele nordice pămînturilor secetoase din 
regiunea Volgăi și Caspicei. 


TRANSFORMĂRI MIRACULOASE 


| n prezent la „Ghidroproekt“ pot fi întîlniţi ade- 
seori reprezentanți ai Consiliului economiei naționale 
Perm, lucrători de la Serviciul de navigaţie de pe Volga, 
ihtiologi din Astrahan și reprezentanţi ai exploatirilor 
forestiere din R.S.S.A. Komi. Acest lucru este firesc. 
În schimbarea cursului apelor din nord spre Caspica sînt 
interesate vital zeci de regiuni economice ale Uniunii So- 
vietice și cele mai diverse ramuri ale economiei naţionale. 
Recent, din inițiativa Academiei de științe a U.R.S.$., 
a fost convocată o consfătuire interdepartamentală, în 
cadrul căreia s-a discutat de către specialiști modul de 
utilizare în condiţii optime a resurselor naturale ale Cas- 
picei. Posibilitatea reală de a se pune capăt înnămolirii 
Caspicei, care aduce prejudicii economice serioase, a în- 
suflețit pe toţi participanţii la consfătuire. 

Și oricît de mari ar fi cheltuielile legate de schimbarea 

cursului apelor nordice, ele se vor recupera în aproxima- 
tiv cinci ani. 
„ Faptul că apele Peciorei și Vîcegdei vor curge spre sud 
nu înseamnă nicidecum că albiile acestor fluvii, îndreptate 
spre nord, se vor înnămoli treptat și vor seca. Construirea 
unor canale care să le unească, a unor diguri și ecluze va 
deschide în viitor căi directe de la Volga pînă la Marea 
Barenț și Marea Albă. Cărbunele bazinului Peciorei, 
apatita din Murmansk vor fi transportate pe o cale de 
apă ieftină spre întreprinderile din sudul ţării, iar pro- 
dusele uzinelor din Ural și din regiunea Volgăi vor avea 
ieșire directă spre mările nordice. 

În proiectele tuturor acestor viitoare baraje, lacuri de 
acumulare, canale, păduri umbroase, grădini și vii, care 
se vor întinde pe pămînturi nelocuite astăzi, se întrezăresc 
trăsăturile unui viitor minunat — comunismul. 
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femeie are crize de astm care 
O se produc numai cînd bolnava 
se află la ea acasă şi nu apar 
niciodată atunci cind ea se află în 


altă parte (în altă locuință, altă 
localitate). Cercetarea medicală des- 
coperă că accesele de astm se produc 
legate de anumite flori pe care bol- 
nava le are în locuință. După ce 
florile sint înlăturate, crizele de astm 
dispar. Diagnosticul pe care îl pune 
medicul este: alergie la florile res- 
pective, adică astm alergic. 

Un lucrător brutar face accese de 
strănut și lăcrimare intensă, de la o 
vreme, atunci cînd se află în activi- 
tatea lui de pregătire a pîinii. An- 
cheta medicală făcută de un medic 
competent relevă ca factor determi- 
nant făina, față de care de la un timp 
organismul lucrătorului reacționea- 
ză deosebit de viu. Diagnostic: aler- 
gia la făină, rinită alergică. 


CAUZELE ALERGIEI 


Alergia este un termen des întilnit 
astăzi. Ce se înțelege prin ea? 

Este o predispoziție la anumite îm- 
bolnăviri, o stare morbidă latentă, 
nemanifestată, dar care poate deter- 
mina apariția a nenumărate mani- 
festări patologice ce pot sta la baza 
unui număr extrem de mare de afec- 
țiuni și de boli zise alergice, cu mani- 
festări în diferite organe, aparate, 
sisteme ale organismului omenesc. 

Ea constă dintr-o stare de sensi- 
bilitate extrem de intensă a orga- 
nismului, care reacționează cu totul 
altfel decit în mod normal față de 
unii factori din mediul înconjură- 
tor cu care vine în contact. 

Încă de multă vreme se observase 
că unele persoane nu pot suporta 
anumite alimente, unele mirosuri, 
atingerea cu anumite substanțe ș.a. 
şi că la cel mai mic contact cu 
cantități din aceste substanțe, chiar 
foarte reduse, ele suferă îngrozitor 
prin apariția unor manifestări pato- 
logice destul de severe: accese de 
astm, urticarie, accese de strănut cu 
congestia feţei, lăcrimare intensă ș.a. 

De-abia după descoperirea germe- 
nilor infecțioşi, adică a microbilor, 
s-a putut pătrunde în intimitatea uneia 
din modalitățile reacționale ale orga- 
nismului, adică a procesului de apă- 
rare antimicrobiană. S-a ajuns astfel 
la descoperirea fenomenului de imu- 
nitate antiinfecțioasă. S-a văzut că, 


în scopul apărării față de germenii 
infecțioşi, organismul dispune de mai 
multe mecanisme, între care de pro- 
prietatea de a produce substanțe spe- 
ciale de apărare numite anticorpi, 
destinați să neutralizeze acțiunea ger- 
menilor sau a toxinelor lor. 

Medicul Pirquet a observat astfel 
că, după ce a trecut printr-o boală 
infecțioasă, un individ reacționează 
altfel față de această boală decit in- 
divizii care nu s-au îmbolnăvit. 
Această reactivitate deosebită, căpă- 
tată în urma trecerii printr-o boală 
ori în urma unui tratament anterior 
cu substanțe străine, a fost denumită 
alergie — adică alt fel de a reacțio- 
na; o modalitate modificată de reac- 
tivitate. 

Cu timpul s-a observat, în sfîrşit, 
că organismul omenesc și cel animal 
pot prezenta o reactivitate modificată 
nu numai după trecerea prin infecţii, 
ci și în urma contactului cu diferite 
substanțe străine de organism și chiar 
cu substanțe proprii (alterate însă); 
s-a mai observat că multe din reac- 
țiile curioase ale unor indivizi față 
de substanțele străine care au fost 
menționate mai înainte sint forme 
de expresie a stării de alergie, adică a 
reactivității particulare a organismu- 
lui. Încît noțiunea de alergie și-a lăr- 
git mereu sfera, înglobind un număr 
tot mai mare de substanțe care pot 
modifica reactivitatea organismului, 
făcindu-l alergic. Astfel se explică 
azi multe stări patologice ce se pro- 
duc în organism. 

Rezultă deci că alergia este o stare 
de sensibilitate și de reactivitate anor- 
mală a organismului față de un fac- 
tor oarecare din mediul extern (chi- 
mic, microbian, alimentar ș.a.) şi 
chiar din mediul intern. 

Alergia explică sensibilitatea unor 
persoane față de. anumite alimente 
ori substanțe chimice ş.a. În ea își 
găsesc explicația azi acele manifes- 
tări particulare pe care le prezintă 
unii indivizi după ingestia de fragi 
ori căpşuni, după anumite mirosuri, 
după atingerea cu anumite corpuri. 
Prin ea se lămuresc unele urticarii 
care apar imediat după masă, unele 
astmuri care apar de asemenea numai 
în anumite încăperi ori în contact 
numai cu anumite substanțe. Persoa- 
na este alergică față de acele substan- 
țe, iar manifestările pe care le face 
după contactul cu ele sint manifes- 
tări reactive alergice, fenomene aler- 
gice, afecțiuni sau boli alergice 
(„alergoze“). 

Procesul biologic care stă la baza 
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fenomenului de alergie și a reacţiilor 
alergice este azi în bună parte cu- 
noscut. El este asemănător cu acela 
care are loc în imunitatea antimicro- 
biană, cînd organismul vine în con- 
tact cu microbii; doar consecințele 
sînt altele. Substanțele sensibilizante 
(alergenele) determină formarea în 
organismul uman a unor anticorpi 
(ca în imunitate). La reintroducerea 
lor în acel organism, ele se unesc 
cu anticorpii care s-au format între 
timp. Dar în loc să se producă blo- 
carea și anihilarea lor (așa cum se 
întimplă în procesul imunității), la 
individul alergic are loc un proces 
patologic: iau naştere o serie de 
substanțe toxice și acestea, invadind 
organismul şi anumite organe mai 
cu deosebire, determină apariția tul- 
burărilor care constituie reacția aler- 
gică, fenomenul alergic, afecțiunea 
sau boala alergică. Un rol de seamă 
în mecanismul de producete a aler- 
giei şi a reacției alergice îl mai 
joacă, de asemenea, sistemul nervos 
și glandele endocrine ale persoanei 
care devine alergică, 

Sint, în sfirșit, cazuri cind orga- 
nismul dovedește o reactivitate in- 
tensă față de o anumită substanță 
din mediul ambiant, de la primul 
contact cu aceasta — adică fără să 
se poată descoperi un contact anterior 
sensibilizant. S-a păstrat pentru a- 
ceste cazuri de sensibilitate înnăscută 


„probabil (nu dobindită) termenul de 


idiosincrasie. 


CAUZE VARIATE... 
MANIFESTARI VARIATE... 


Substanțele care pot sensibiliza 
organismul, adică față de care acesta 
poate deveni intolerant, sint extrem 
de numeroase. 

Sensibilizarea se face chiar după 
administrarea ori contactul cu doze 
foarte mici și pe orice cale: prin in- 


gestie, prin respiraţie-inha- 
lare, prin injecție, contact 
al pielii. Substanțele care 
pot sensibiliza organismul 
sînt inofensive prin ele înse- 
le. Ele sint netoxice, nevă- 
tămătoare pentru alte per- 
soane. Ele devin vătămătoa- 
re pentru persoana alergizată, 
datorită  sensibilizării și 
reactivității particulare pe 
care au determinat-o în 
prealabil, prin procesele ară- 
tate mai sus (anticorpi, cioc- 

' nirea anticorpalergen). 

Manifestările alergice sint și ele 
numeroase şi sint de o varietate ex- 
tremă: manifestări generale de șoc, 
tulburări în toate aparatele organis- 
mului (respirator, digestiv, circula- 
tor ș.a.). . 

Un caracter important al acestor 
manifestări este apariția lor bruscă,ra- 
pidă, violentă chiar, sub formă de 
accese, crize, după care totul reintră 
în normal pînă la un nou contact 
cu alergenul respectiv. Sint însă și 
manifestări care se produc încet, pro- 
gresiv şi durează timp îndelungat. 
Acestea au caracter de inflamație 
și se produc mai ales în cazul aler- 
giei infecțioase, adică după sensibi- 
lizarea organismului față de microbi 
şi toxinele acestora. 

De natură alergică sînt unele ast- 
muri, rinite (guturaiuri), cu deosebire 
guturaiul de fin ori de polen, multe 
migrene, unele enterocolite sau sim- 
ple diaree, majoritatea urticariilor şi 
multe din eczeme, în genere edemele 
(umflarea anumitor porțiuni din corp 
în urma reţinerii de lichid) care 
apar şi dispar rapid, mai ales la 
față, la buze ș.a. Ele apar legate 
de cele mai variate alergene alimen- 
tare (raci, scoici, căpșuni sau lapte, 
ouă, carne), medicamentoase (aspi- 
rină, antibiotice), respiratoare (mi- 
rosuri, pulberi uneori extrem de fine, 
fum, vapori), de contact dermic (vop- 
sele de păr, cosmetice, substanțe chi- 
mice din mediul de lucru sau cas- 
nic) etc. 

De natură alergică sint şi nefrita 
acută (inflamația rinichilor), unele 


1 și 2 — Una din metodele de daterminare 

a sensibilităţii organismului. Particule da sub- 

stonțe bănuite a [i alergice sint depuse pe 

bucăți de hirtie cate se aplică pe pielea 

pacientului. După citeva ip a reacția locală 

se poate aprecia gradul de sensibilitate o 
organismului 


reumatisme inflamatorii, precum şi 
unele hepatite, gastrite, unele forme 
de tuberculoză ș.a. Ele sint produse 
prin mecanisme alergice cu substrat 
microbian-toxic, adică sint datorite 
sensibilizării organelor respective față 
de toxinele unor anumiţi microbi, 
prin producere de anticorpi cu acțiu- 
ne nu imunizantă (de apărare), ci 
alergizantă (de sensibilizare). 

După cum se vede, alergia poate 
sta la baza multor boli și afecţiuni 
ale organismului. Ea a căpătat şi 
capătă o importanţă deosebită în ul- 
tima vreme pentru motivul că bolile 


alergice sînt mereu în creștere. Aceas-: 


tă creștere se explică prin numărul 
tot mai mare de substanțe cu care 
organismul vine în contact, prin 
tensiunea nervoasă mai intensă a 
vieții moderne (care contribuie la 
sensibilizare). Apoi, în anumite con- 
diții, alergia și manifestările ei pot 
constitui stări patologice  profesio- 
nale. În multe ţări din Apus, bolile 
alergice au ajuns așa de frecvente, 
încît constituie o problemă socială 
serioasă, Ca urmare, mulți medici 
au fost nevoiți să se specializeze în 
această direcție. g 

În U.R.S.S. și în celelalte țări 
ale lagărului socialist, printre care 
și ţara noastră, afecțiunile alergice 
se întîlnesc cu mult mai rar; și 
acest lucru se datorește, evident, con- 
dițiilor deosebit de bune de muncă 
și de viață pe care le oferă omului 
regimul socialist, măsurilor de pro- 
tecție a muncii și profilaxie ce se 
aplică în general. 


AVEŢI O BOALĂ ALERGICĂ? 


Indicele revelator cel mai sigur 
al alergiei şi al naturii alergice a 
unor manifestări patologice îl con- 
stituie legătura lor cu o substanță 
anumită: apariţia cu regularitate 


după un anume aliment, medicament, 


contact dermic etc.,, 

În acest scop, şi cercetarea locului 
de muncă și a locuinței este foarte 
binevenită. Ea poate aduce uneori 
indicii prețioșşi care pot să ducă la 
descoperirea factorului alergenic în 
elemente cu totul neaşteptate: în făi- 
nă la brutari, în coloranți la frizeri 
și la femei care se coafează, în praful 
locuinței etc. Întrucit pentru des- 
coperirea substratului alergic al unei 
manifestări patologice şi pentru iden- 
tificarea alerge- 
nului respectiv 
este nevoie, nu 
rareori, de o ac- 
țiune de detec- 
tiv, medicul 
trebuie să po- 
sede multă ex- 
periență, răb- 
dare și spirit de 
observaţie. 

Există apoi 
unele metode de 
investigație 
științifică, care, 
fără să fie ab- 


mult la 


solut sigure, ajută totuşi 
stabilirea diagnosticului, şi anume: 
metode de testare prin injecție intra- 
dermică, subcutanată ori inhalare ș.a. 
cu substanța presupusă a fi substanța 


sensibilizatoare. Apariția la locul 
injecției a unei zone de roșeaţă și 
chiar a unei mici ridicături semna- 
lează de obicei hipersensibilitatea or- 
ganismului față de acea substanță. 
De asemenea, unele cercetări de la- 
borator, analize ale sîngelui şi ale 
altor umori, pot îndruma uneori pe 
medic spre identificarea stării de aler- 
gie și a alergenului respectiv. O dată 
ce s-a pus diagnosticul de alergie, de 
afecțiune alergică, începe lupta tera- 
peutică pentru reducerea acestora, 
pentru restabilirea reactivității nor- 
male aindividului respectiv, pentru 
suprimarea manifestărilor alergice, 
pentru împiedicarea apariţiei lor, 
Obiectivele sint multiple, mijloa- 
cele de acțiune la fel. Dacă aler- 
genul nu este cunoscut, el trebuie 
căutat și identificat, pentru a feri 
organismul mai departe de contactul 
cu el. Cunoscindu-l, se poate apoi 
trece la desensibilizarea organis- 
mului. Aceasta se poate obține dese- 
ori prin administrare de doze pro- 
gresiv crescînde, începind cu doze 
mici de alergen; printr-o asemenea 
administrare, la un moment dat or- 
ganismul nu mai reacționează vio- 
lent, anormal, la recontact cu aler- 
genul; s-a produs un proces analog 
celui de  vaccinare-imunizare, lar 
dacă alergenul n-a putut îi recu- 
noscut se pot încerca totuși sensibi- 
lizări nespecifice — adică cu sub- 
stanțe variate nealergenice. 

Faţă de manifestările alergice daf 
clanşate, medicina luptă azi cu o 
mulțime de mijloace, cum ar fi me- 
dicamentele: antihistaminicele (aler- 
gan), cortizon, ACTH, sulfatul de 
magneziu, calciul, hiposulfitul de so- 
diu, reticulina ș.a. Deseori trebuie 
dusă o luptă tenace, perseverentă, 
încercînd diferite mijloace pină ce 
se obține efectul bun. Știința medi- 
cală scoate mereu la iveală noi mij- 
loace care se dovedesc tot mai efi- 
ciente. Și în această luptă pentru 
mersul înainte al cunoștințelor și al 
posibilităților de acțiune împotriva 
alergiei, medicina rominească își adu- 
ce partea sa de contribuție. 

Şi nu este departe timpul cînd 
alergia şi manifestările ei în organism 
— adică afecțiunile şi bolile alergice 
— vor putea fi combătute cu ușurință 
și anihilate complet. 


-a făcut foarte roșul Is-a ridicat 
temperatura !“ 

„Nu găsești că este prea gal- 
ben? lar îi lipsește ceva!“ 


„S 


Aceste exclamaţii îngrijorate nu 
sînt provocate de tandra solicitudine 
pe care o trezește sănătatea unui copil 
debil și răsfăţat. De altfel, nici nu 
sună prea sentimental cînd sînt pro- 
nunţate de vocea joasă a unui bărbat 
voinic în salopetă. Despre cine este 
vorba? Despre un mare și greoi cazan 
de abur! O porţiune a cazanului se 
înroşește la o anumită temperatură, 
devine galbenă la alta, la alte tempe- 
raturi poate fi verde sau albastră. 
Este doar acoperită cu vopsea indi- 
catoare de temperatură! 

În uzine, tehnicieni experimentați 
urmăresc. cu privirea atentă schimbă- 
rile de culoare de pe carcasele instala- 
țiilor sau pieselor de mașini în mișcare. 
Substanțele indicatoare de tempera- 
tură cu care sînt vopsite le arată 
modul cum sînt distribuite tempera- 
turile pe suprafeţe întinse, îi cheamă 
să intervină atunci cînd se depășește 
temperatura prescrisă, îi avertizează 
cînd creşterile de temperatură trec 
de limita de siguranță. Observaţi 


Sub acțiunea temperaturii, atomii dintr-o rețea 
cristalină au tendința de a modifica rețeaua 


acest reactor banal, de culoare verde, 
care nu ne atrage cu nimic atenţia atita 
timp cît în interiorul lui procesul 
decurge în condiţii normale. Deodată 
apare o inscripție alarmantă, cu 
“litere de culoare galbenă: „Atenţie, 
220C!* "Tehnicianul trebuie să inter- 
vină repede, căci temperatura admisă 
este de numai 230*C. Inscripţia a fost 
imprimată și ea cu vopsele indica- 
toare de temperatură. 


CE SÎNT SUBSTANȚELE INDICA- 
TOARE DE TEMPERATURĂ 


Care este taina comportării acestor 
substanțe care reușesc să reacționeze 
atit de viu, cu atita precizie şi prom- 
ptitndiue, la toate variațiile de tem- 
peratură? Şi cine scoate şi atîrnă 
inscripția de alarmă? 

Substuuţele indicatoare de tempe- 
ratură sîut pigmenţi care își schimbă 
culoarea la anumite temperaturi. Exis- 
tă substanțe indicatoare reversibile, 
care își modifică culoarea la încălzire, 
dar la răcire revin la culoarea iniţială. 
Substanțele ireversibile nu-și revin 
la răcire, ele arată deci temperatura 
maximă atinsă de obiect în timpul 
unui proces. Mecanismul acţiunii lor 
este diferit. 

Cei mai cunoscuți pigmenţi rever- 
sibili sînt iodurile metalice: mercu- 
roasă, mercurică, de argint. Aceste 
săruri cristalizează într-un anumit 
sistem, ceea ce înseamnă că atomii 
din care sînt alcătuite stau drepţi și 
disciplinaţi, într-o anumită ordine, 
alcătuind o rețea ţesută în spaţiu. 
Atita timp cît nimeni nu-i deranjează, 
atomii stau pe loc, nu se „supără“ 
chiar de unele mici siciieli, adică de 
variații de temperatură suportabile. 
Dar orice răbdare merge pină la un 
punct! Dacă abuzăm prea mult și 
ridicăm temperatura peste o anumită 
limită, ei se „înfurie“ și sar de la 
locurile lor, arânjindu-se într-o altă 
ordine, care li se pare mai comodă. 
Aceasta înseamnă că sistemul de cris- 
talizare a sării se schimbă. 

Care este legătura între sistemul de 
cristalizare și culoarea pigmentului? 
Compuşii chimici absorb anumite 
porțiuni din spectru (fenomenul se 
numește absorbție selectivă), și ca 
rezultat capătă culorile complimen- 
tare ale celor absorbite. Absorbţia 
selectivă, și deci culoarea compușilor 
chimici, depinde de structura schele- 
tului lor cristalin. Dacă atomii se 
aranjează după un alt sistem, sînt 
absorbite alte porţiuni ale spectrului, 
şi deci culoarea se modifică. 

Acum să luăm un alt exemplu, și 
anume compușii sărurilor de nichel 
şi cobalt cu o combinaţie organică — 
urotropina. Ne interesează compușii 
care cristalizează cu zece molecule de 
apă. Moleculele de apă nu sintprea 
„docile“, la anumite temperaturi pre- 
cis determinate ele fug, „refuzînd“ 


să suporte tratamentele noastre. Cu 
alte cuvinte, compușii pierd apa de 
cristalizare, și în consecință își modi- 
fică culoarea iniţială, putînd consti- 
tui pigmenţi pentru vopsele indica- 
toare de temperatură. Peliculele din 
aceste vopsele care au pierdut culoa- 
rea iniţială în urma încălzirii o reca- 
pătă imediat după umezire cu apă. 
În contact cu aerul umed, culoarea 
inițială reapare după 2—4 ore, iar 
în aer uscat nu reapare de loc. 
Dacă se urmărește prepararea unei 
vopsele cu caracteristici intermediare, 
se pot folosi amestecuri de mai mulți 
pigmenţi. Să presupunem că avem 
nevoie de un pigment care să prezinte 
o modificare de culoare la tempera- 
tura de 45*C. Pentru aceasta, adăugăm 
la un compus care are temperatura de 
modificare a culorii la 40*C (CoBrs: 


ÎpaLte 


indicatoare de 
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2CaHaaNa-10 H20) o anumită canti- 
tate din compusul care are tempera- 
tura de modificare a culoriila 50*C. 
(Col: 2C4HaNa- 10 H,0) şi vopseaua 
căutată este gata! 

Pipmenţii ireversibili sînt săruri 
care elimină la încălzire amoniacul, 
apa sau bioxidul de carbon, transior- 
mîndu-se în oxizi metalici, colorați 
în mod diferit decît pigmentul ini- 
țial. Din primul grup fac parte unele 
săruri duble de amoniu, din al doilea 
grup — unii hidroxizi și anhidride, 
iar din al treilea — unii carbonaţi. 
Sint și pigmenţi care, încălziţi la 
temperaturi din ce în ce mai înalte, 


Distribuţia temperaturilor 
pe plito de bucătărie, 
pusă în evidență cu 
ajutorul vopselelor indi- 
catoara de temperaturi 


își modifică culoarea de mai multe 
ori, în urma unor reacţii chimice 
succesive. 

Pentru fabricarea vopselelor indi- 
catoar> de temperatură, pe lîngă pig- 
menţi anorganici, se pot folosi pig- 
menţi organici. Verdele malachit se 
decolorează la 200*C, iar auramina 
la 75*C. Există o serie de reţete de 
vopsele care își modifică culoarea de 


AIE 


temperatură 


mai multe ori. lată una din ele: 
3 g de carbonat de plumb, 0,02 g 
de fuxină, 0,03 g de verde malachit, 
1 g de șerlac, 2 g de alcool etilic. O 
dată cu creșterea temperaturii se pro- 
duc următoarele modificări de culoare: 
purpuriu la temperatura camerei, 
verde la 60*C, alb la 170*C, bronz la 
240*C, negru la 320*C, galben la 390*C, 
roșu la 450*C. 


FOLOSIŢI VOPSELE INDICATOARE 
DE TEMPERATURĂ SAU PREFERAȚI 
CREIOANELE? 


Cu ajitorul substanțelor indica- 
toare de temperatură se pot prepara 
vopsele si creioane. Dacă vreţi să 
vă lansați în aceste experienţe, tre- 
buie însă să fiți foarte atenţi! Vopse- 
lele date nu o aderenţă atît de perfectă, 
încît după încălzire nu pot fi îndepăr- 
tate cu nici un solvent, ci numai 
prin frecare cu nisip sau cu o perie de 
sîrmă. 

Vopselele se prepară amestecînd 
o rășină sintetică fin pulverizată (de 
exemplu, pe bază de uree-formalde- 
hidă) cu pigmentul de asemenea 
“pulverizat și diluînd amestecul cu 
alcool pînă cînd se obține o vopsea 
care se întinde cu peria sau prin 
pulverizara, 


. 


Cu ajutorul unei alifii indicatoare de tempe- 
raturi, pacientul poate [i continuu în atenţia 
celor care-l îngrijesc 


Se pot prepara vopsele cu mai multe 
puncte de modificare a culorii intro- 
ducînd mai mulţi pigmenţi indica- 
tori de temperatură. lată vopselele 
„Termocolor“. Vopseaua F217 are 
următoarea reţetă: 66,6% CuS0,-3 
Cu (0H),:H,0+33,4% plastopal (so- 
luţie de 50% rășină ureoformalde- 
hidică în alcool etilic). Dacă vopseaua 
se menţine o jumătate de oră la 
220*C, culoarea ei se schimbă din 
verde în cafeniu. Vopseaua F3l8 
[387% MgNH,PO, - 6H,0+12,9%Co 
NH,PO,-6H,0+25,8 Pb(0H),4+22,6% 
plastopal] își modifică culoarea o 
dată la 65*C, trecînd din roșu deschis 
în albastru deschis, iar a doua oară 
la 145*C, trecînd din albastru deschis 
în cafeniu gălbui. Combinînd F217 
cu F318 se obține vopseaua F320 
[25,7% MgNH,PO,-6 H,0+8,6% Co 
NH,PO,:6H,O + 24,0% Pb(O0H),+ 
16,0% CuS0, -3Cu(0H),- HO + 25,7% 
plastopal], care își modifică culoa- 
rea de trei ori: la 69*C trece din verde 
cenușiu în albastru deschis, la 145*C 
trece din albastru deschis în verde 
măsliniu, iar la 220C trece din verde 
măsliniu în bronz. 

Aţi putea aduce un serviciu real 
acasă vopsind plita de bucătărie 
cu această vopsea. De altfel, și dum- 
neavoastră, oricît aţi fi de preocupaţi 
de probleme înalte, abstracte, nu ră- 
mîneţi indiferenți aflînd că prăjitura 
preferată, promisă pentru prînz, a 
fost arsă. Vopseaua F320 evită posi- 
bilitatea acestui accident,  aritînd 
modul cum se distribuie tempera- 
turile pe plita de bucătărie, 

Am vorbit mai sus de apariţia in- 
scripţiilor de avertizare pe pereţii 
reactoarelor sau autoclavelor. Să pre- 
supunem că temperatura admisă pen- 
tru pereţii unui reactor este de maxi- 
mum 230*C. Se foloseşte vopsea F217. 
Pereţii se vopsesc întîi cu vopsea 
verde obișnuită, iar deasupra se scrie 
cu F2417: „Atenţie, 220C!*. La tem- 
peraturi sub 220*C, această inscripţie 
este invizibilă, dar devine vizibilă 
cînd temperatura ajunge la acest punct 
sau îl depășește. 


Cercetarea unui radiator electric cu ajutorul 
indicatorilor de temperatură 


>65"c 


<145*C0 < 65*c 


<65*c 


Și acum cîteva cuvinte despre 
creioanele indicatoare de tempera- 
tură. Creioanele se prepară înglobînd 
pigmentul într-o masă ușor fuzibilă, 
de exemplu în parafină. Astfel se pot 
obţine scări pentru anumite intervale 
de temperatură alcătuite din 12, 15 
sau 20 “de creioane care-şi modifică 
culoarea la diferite temperaturi cu- 
prinse în intervalul dat. Cu aceste 
creioane se trasează un rînd de semne 
pe obiectul încercat, determinîndu-se 
momentul în care creionul corespunză- 
tor unei temperaturi își modifică 
culoarea. 

Utilizarea creioanelor și a vopsele- 
lor indicatoare de temperatură pre- 
zintă o mare importanţă în tehnică. 
Avem într-adevăr multe alte sisteme 
perfecţionate și precise de măsurare a 


> 220"c 
« 220"0 


Distribuţia temperaturilor lingă orificiul tijei 
unui piston, pusă în evidenţă cu ajutorul unor 
vopsele indicatoare de temperatură 


temperaturii, dar cu ajutorul lor se 
determină numai temperatura dintr-un 
anumit punct, și nu distribuirea ei 
pe suprafeţele întinse ale conductelor 
sau ale carcaselor de motoare, turbine, 
transformatoare, compresoare, radia- 
toare. Şi apoi cum să măsurăm tem- 
peratutu pieselor în mișcare (a bilelor 
și a manivelelor) sau a pieselor supuse 
frecării (îrîne, ambreiaje, lagăre)? 
Cu ajutorul indicatorilor de tempe- 
ratură se mai pot controla operaţiile 
de prelucrare la cald, se poate urmări 
temperatura sculelor utilizate la pre- 
lucrări mecanice, a metalelor și a 
formelor de oţel pentru fasonarea sti- 
clei și a maselor plastice. În întrecerea 
socialistă, urmărind micșorarea preţu- 
lui de cost, creioanele și vopselele 
indicatoare de temperatură servesc 
la controlul pierderilor de căldură prin 
radiaţie. Astăzi, cînd se pune atit 
de mult accentul pe realizarea de eco- 
nomii, iar directivele Congresului al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. cer să introducem metodele 
tehnicii noi în toate ramurile industriei, 
utilizarea substanţelor indicatoare de 
temperatură ne poate aduce servicii 
prețioase, 


= 45 


E 


de la lansarea primului satelit 
artificial al Pămîntului: în acest 
scurt interval cosmonautica sovietică 
a cunoscut numeroase succese. 
Într-un ritm rapid, dar urmînd 
riguros un plan metodic de cercetare 
științifică a spaţiului, Uniunea Sovie- 
tică pregăteşte zborul interplanetar al 
omului, soluţionind treptat dificilele 
probleme pe care le pune asaltul 
cosmosului. - 


N u de mult s-au' împlinit,8 an: 


UN PROGRAM GRANDIOS 


m fost martorii realizării în ulti- 

mii 3 ani de către Uniunea Sovie- 
tică a unor adevărate „minuni“ în 
domeniul cosmonauticii. Într-adevăr, 
de la 83,6 kg ale lui Sputnik-1 
(4 octombrie 1957) — să nu uităm, 
americanii le-au obținut de abia în 
1959 — şi pînă la peste 4,5 tone, 
cosmonautica soviețică a parcurs etape 
glorioase. 

Să ne oprim pe scurt la evenimen- 
tele care au marcat această scurtă, 
dar monumentală perioadă în care 
greutatea utilă dusă în cosmos de 
rachetele sovietice a crescut nu mai 
puţin decit de 54 de ori! 

La 3 noiembrie 1957 Sputnik-2, 
avind o greutate utilă de 508,3 kg, 
a ridicat în cosmos primul animal, 
căţelușa Laika, anunțiînd că în curînd 
va începe seria experiențelor de medi- 
cină cosmică, La 15 mai 1958 astro- 
nomia și astrofizica şi-au mutat labo- 
ratoarele în cosmos, deoarece din cele 
1.327 kg greutate utilă, Sputnik-3 
poseda 968 kg numai aparatură știin- 
pitică. Lansarea acestui adevărat „la- 

orator cosmic“, care a parcurs 448 de 
milioane km în jurul Pămîntului și 
a furnizat informaţii preţioase, se 
făcea într-o perioadă cînd în S.U.A. 
rachetele puseseră pe orbită sateliți 
cu o greutate maximă de 14 kg! 
Puterea enormă a cosmorachetelor 
sovietice este evidenţiată şi de expe- 
rienţele geofizice, efectuate cu rachete 
avînd o singură treaptă. 

Anul 1959 poate fi denumit anul 
rachetelor cosmice: în ianuarie este 
lansat Lunnik-1, prima planetă arti- 
ficială a sistemului nostru solar; în 
septembrie, Lunnik-2 a atins cu pre- 
cizie zona prevăzută de pe Lună, de- 
puniînd fanionul cu stema U.R.5.5.; 
în octombrie, Lunnik-3 a realizat 
ceea ce părea de domeniul fantasti- 
cului: fotografierea părţii invizibile 
de pe Pămînt a Lunii și transmiterea 
acestor imagini, prin televiziune cos- 
mică, pe Pămînt, 


Drumul glorios parcurs de cosmonautica sovietică: 
în medalion, traiectoriile corpurilor lansate în 
cosmos de | .h.5.5. 
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1960 — ANUL EXPERIENȚELOR DE 
COSMOBIOLOG 


A plicind cu consecvență ideea 
proiund umană că omul trebuie să 
pășească în cosmos numai cînd vor fi 
realizate toate condiţiile de securitate 
a zborului şi revenirii lui la sol, sa- 
vanţii sovietici inaugurează, o dată 
cu 1960, o etapă superioară de expe- 
rimentare. 

După lansarea în ianuarie a unor 
puternice rachete balistice, a urmat 
a 15 mai experimentarea primei nave 
cosmice. 


Ţraiectoria probabilă a celei de-a treia nave 
cosmice 


Deşi nu avea la bord vieţuitoare, 
nava a permis verificarea prototipului 
primei cabine cosmice, care urma să 
asigure condiţii de trai unui astro- 
naut, precum și controlarea funcţio- 
nării dispozitivelor de desprindere a 
abinei de restul navei cosmice. 

În luna iulie, noi variante de super- 
rachete balistice multietajale au fost 
experimentate cu succes în vederea 
lansării unor noi cosmonave, Rezul- 
tatul l-am urmărit cu atenţia încor- 
dată la 19—20 august, cînd a fost 
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1957 


3 NOIEMBRIE 


0—an de succese 
ALE COSMONAUTICII SOVIETICE 


Ing. Z. FLORIN 


realizat primul zbor „Pămînt — 
Cosmos — Pămînt“ (vezi articolul cu 
acest titlu din nr. 9/1960 al revistei 
„Știință şi tehnică“). 

Totul a funcţionat cu o precizie de 
admirat ! Racheta cu mai multe trepte 
a adus gigantica navă de 4,6 tone pe 
o orbită circulară ai cărei parametri 
au fost urmăriţi tot timpul. În cabină 
au fost menținute condiții favorabile 
de trai vieţuitoarelor (cîini, şoareci, 
muşte, bacterii, alge etc.). Aparatura 
radiotelemetrică şi de televiziune a 
permis observarea de la sol a proceselor 
fiziologice ale animalelor de experien- 
ţă. Sistemele de orientare a navei pe 
traiectorie au funcţionat fără greş, 
astfel că s-au putut realiza frinarea 
navei, desprinderea cabinei și dirija- 
rea ei precisă la sol, care a fost atins, 
după un zbor de 700.000 km, la cca. 
10 km de punctul fixat. 

Pe aceeași linie, a experiențelor de 
medicină cosmică, se înscrie şi noua 
lansare de la 1 decembrie, destinată 
culegerii unor date şi mai complete 
despre comportarea în cosmos a vie- 
țuitoarelor. 

Cea de-a treia navă cosmică, aşa 
cum sublinia prof. Blagonravov, po- 
sedă un număr mai mare de aparate 
ştiinţifice, destinate abordării a două 
grupe mari de probleme: experiențe 
medico-biologice şi cercetarea proprie- 
tăţilor fizice ale unei largi zone a 
spaţiului cosmic, 


CONDIȚII SPECIALE DE ZBOR 


a noua lansare atrage atenţia în mod 

deosebit utilizarea unei orbile elip- 
tice relativ apropiate de Pămînt (peri- 
geu 188 km, apogeu 260 km), pe care 
nava a parcurs-o iniţial în cca. 88 
de minute. 

Astfel, deplasîndu-se 
a stratoslerei cu 
pe parcurs, şi 


într-o zonă 
densitate variabilă 
mai mare decit în 
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1472 *9 1511 Kg 1553 Kg 


2 IANUARIE 12 SEPTEMBRIE 4 UCPOMARIE 


4540 Kg 4600 Kg 4563 k9 


415 MAI 19 AUGUST 


1960 


1 DEC 


cazul rachetei cosmice lansate la 
19 august, noua navă cosmică este 
pusă în condiţii mai dificile. Rezisten- 
ţa opusă de mediul înconjurător fiind 
mai ridicată — în special în zona peri- 
geului —, contribuie la creşterea ra- 
pidă a temperaturii învelișului exte- 
rior al navei şi la îrînarea datorită 
ciocnirii cu particulele mediului. 

Variabilitatea factorilor care acţio- 
nează asupra rachetei pe traiectorie 
(densitate, presiune, temperatură, ra- 
diaţii, atracţia gravitaţională etc.) a 
impus rezolvarea unor probleme difi- 
cile legate de construirea aparaturii de 
la bordul navei şi a îngreunat simţitor 
urmărirea şi comandarea zborului ei 
pe parcurs. 

Subliniind aceste dificultăţi nu tre- 
buie omise şi unele avantaje care 
apar în acest caz, 

Astfel, nava cosmică s-a deplasat 
în condiţii foarte apropiate de cele 
pe care le va avea un satelit locuit 
care revine din spațiu pe Pămînt: călă- 
toria în zone relativ joase ale atmo- 
sierei, la care în prezent se cunoaşte 
foarte puţin despre cîmpurile electro- 
magnetice, fluxurile de raze cosmice 
și particule solare şi efectele lor asu- 
pra organismelor. De aici rezultă că 
Mera ţii sovietici urmăresc, în cadrul 
planului de cercetare şi cucerire a 
cosmosului, să fie analizate toate ele- 
mentele care pot apărea într-un viitor 
zbor interplanetar al omului. 


MEDICINA COSMICĂ PE PRIMUL 
PLAN 


| n pragul intrării nemijlocite a omu- 
lui în cosmos, savanții sovietici 
au efectuat cu ajutorul celei de-a treia 
nave cosmice numeroase experienţe 
de medicină şi biologie cosmică. 

Continuînd, dezvoltind şi generali- 
zînd rezultatele obţinute cu cea de-a 
doua cosmonavă, sînt precizate în 
continuare principalele particularități 
ale activităţii vitale a unor organisme 
animale și vegetale în popdiiația COS- 
mosului ; se clarifică acţiunea biologică 
a numeroşilor factori cosmici (supra- 
sarcină, imponderabilitate, radiaţii, 
eiecte termice, sonore şi de al) 
asupra organismelor şi dezvoltării lor 
ulterioare etc. 

În paralel, un loc important este 
destinat verificării sistemelor şi dis- 
pozitivelor tehnice de asigurare a 
activităţii vitale în timpul zborului 
(termoreglarea şi regenerarea mediului 
din cabina ermetică, alimentarea ani- 
malelor etc.). Aceste aparate asigură 
menținerea unei temperaturi normale, 
cît şi condiţionarea aerului în circuit 
închis, menţinînd presiunea, umidi- 
tatea şi proporţiile gazelor (oxigen, 
azot) în limitele admisibile. 

Prelucrarea datelor măsurătorilor 
telemetrice a arătat că sistemele cu 
care este dotată cabina ermetică au 
funcţionat ireproșabil, astfel încit 
animalele au suportat satisfăcător faza 
de intrare a navei pe orbită, precum 
şi trecerea la starea de imponderabili- 
tate. În această situaţie, sistemul de 
televiziune a permis să se observe 
comportarea calmă a animalelor de- 
venite imponderabile, 


Ca indici fiziologici s-au urmărit: 
ritmul respirației, pulsul, tempera- 
tura corpului, presiunea arterială, ac- 
tivitatea digestivă, funcţionarea apa- 
ratului locomotor şi cardiovascular, 
coordonarea mișcărilor și reflexelor, 
metabolismul etc. 

De asemenea, după cum arată prof. 
dr. |. N. Maiski, prelucrarea datelor 
obţinute la 1—2 decembrie va per- 
mite să se tragă concluzii asupra pro- 
blemei importante a schimbului de 
substanţe în timpul zborului cosmic, 


ori omului în spațiul extrateres- 
ru, 


PERSPECTIVE MINUNATE 


| nclinăm a crede că seria succe- 
selor anului 1960 nu se încheie 
aici: pe baza lansărilor de la 19 au- 
gust și 1 decembrie, probabil foarte 
curînd, va fi lansată tot pe o traiec- 
torie eliptică şi apropiată de Pămînt 
o nouă navă cosmică uriașă, la care 
se va experimenta — de această dată 


Schema. organizării cabinei ermetice a celei de-a doua nave cosmice: 
1) Rezervorul sistemului de aer; 2) Mecanismul de catapultare; 3) Instalaţia radiogonio- 
metrică; 4) /Acumulatoare pentru menținerea eprubetelor cu microbi la o temperatură 
corespunzătoare; 5) Baterie de acumulatoare; 6) Aparatură ştiinţifică; 7) Containerul 
catapultabil ; 8) Indicator de mişcare; 9) Încăperea ermetizată pentru animale ; 10) Mi- 
crofon'; ŢI) Antena instolației radiogoniometrice:; 12) Supape pentru inspiraţie și expirație; 
13) Comera da televiziune; 14) Oglinda sistemului de luat vederi: 15) Instolaţia de 
ventilație; 16) Automat pentru alimentarea animalelor 


a influenţei acestuia asupra eredității, 
a dezvoltării și diviziunii celulelor 
în condiţiile imponderabilităţii. 

Un loc însemnat este destinat ana- 
lizării datelor obţinute cu dozime- 
trele din cabina ermetică şi prin 
citirea electrocardiogramelor. 

S-au obţinut date suplimentare re- 
feritoare la efecțele plasării pe orbiţă 
şi zborul cosmic asupra organis- 
melor; aceste date, în special funcţio- 
narea sistemelor cardiovascular și res- 
pirator, precum şi comportarea lor la 
vibrații, suprasolicitări, zgomot şi 
imponderabilita'e, au fost transmise 
la sol cu aparatele telemetrice şi de 
televiziune. Agregalele şi sistemele de 


„la bordul nave;, inclusiv mjloacele 


de radiocomunicație Pămînt—cosmo- 
navă, au funcționat normal în tot 
timpul zborului, permiţind urmărirea 
atit a navei, cit şi a comportării 
animalelor din ea. 

În acest fel au fost obţinute nume- 
roase noi date care vor concura la 
asigurarea în viitorul apropiat a 
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în noile condiţii — revenirea intactă 
la sol a unei cabine ermetice cu ani- 
male. 

În acest timp se va termina analiza 
uriașei cantități de informații medico- 
biologice culese de primele nave cos- 
mice destinate luării tuturor măsurilor 
de precauţie pentru protejarea viito- 
rilor cosmonauţi. 

Astfel putem presupune cu suficientă 
încredere că anul 1961 va aduce cos- 
monauticii sovietice succesul pe care 
îl merită cu prisosință pentru reali- 
zările de-a dreptul uimitoare de pînă 
acum: zborul primului om în afara 
atmosferei terestre. 

Privind cu încredere viitorul lumi- 
nos creat cosmonauticii de geniul 
popoarelor sovietice, putem prevedea 
realizarea în curînd a unor sateliți 
artificiali — observatoare şi labora- 
toare automate; de asemenea, trimi- 
terea unei rachete cu aparatură auto- 
matizată pe Lună şi a unor puternice 
rachete care să ne trimită prin tele- 
viziune imaginile apropiate ale pla- 
netelor Marte şi Venus. 


„Voal de mireasă” total negru 


//m peste în 
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PENTRU ACVARIILE CU APĂ RECE 


Peştele „voal de mireasă“ 


(Familia: Cyprinidae. Specia: Carassius 
auratus var. Japonicus bicaudatus-Zer- 
necke) 


CÎTEVA NOTE BIOGRAFICE 


Chinezii şi japonezii au o mare 
înclinaţie pentru forme neobișnuite, 
pentru elementul decorativ adaptat 
la plante și animale. 

Nu este deci de mirare că în de- 
cursul secolelor au reușit să obțină 
"prin diferite metode (repetate încru- 
cişări, decolorări şi depigmentări ale 
solzilor etc.) un peşte atit de curios 
și neobișnuit înzestrat cu bogăția 
voalurilor din cozi şi aripioare, încît 
este foarte greu ca în această înfă- 
ţișare să recunoaștem pe străbunicul 
său, carasul auriu. 

Chinezii cunoşteau „peștele de 
aur“ de mai bine de 1.000 de ani și-l 
creșteau în vase speciale de porțelan 
sau în bazinele din grădini. În pro- 
vincia Tse-Kiang, în marginea de 
est a Chinei, creșterea „peștilor de 
aur“ a început prin anul 540 (deci 
acum 1420 de ani), de unde s-a 
extins în toată China şi a trecut 
peste mare, în Japonia. „King Yo“, 
cum îl numesc chinezii, sau „Funa“, 
după numele dat de către japonezi, 
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a fost crescut într-o gamă întreagă 
de varietăți ca forme și culori. La 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea erau 
cunoscute go de varietăţi, de cele mai 
neobișnuite și curioase forme, în 
tonuri ca roşu-auriu, alb, negru cu 
roşu-auriu, negru cu alb, negru cu 
roșu, roşu cu alb, galben deschis etc. 

Primii „pești de aur“ au ajuns 
în Europa prin 1691, impreună cu 
porțelanurile chinezești. De atunci, 
aceştia și-au găsit un loc de frunte 
în acvariile amatorilor şi în vitrinele 
acvariilor publice. Aci sau în lacu- 
rile parcurilor și grădinilor publice 
sînt ţinuţi cu predilecție, cucerind 
admirația vizitatorilor. 

Nici un alt peşte decorativ nu a 
fost obiectul atîtor controverse şi 
contraziceri ca „Voalul de mireasă“. 
În timp ce o parte din privitori au o 
deosebită admiraţie şi uimire față 
de minunatele voaluri ale cozilor 
şi aripioarelor atit de armonios dez- 
voltate, altă parte le condamnă, 
considerindu-le ca pe nişte anomalii 
şi deformaţii ale naturii. 

Dar, deoarece părerile și gusturile 
estetice sînt subiective şi dau loc 
mereu la discuții, nu ne rămîne 
decit să lăsăm la aprecierea fiecărui 
iubitor de pești exotici de a se decide 
pentru sau contra acestui interesant 
fenomen al naturii, demn de luat 
în seamă. 


PODOABELE UNUI ASTFEL DE 
PEȘTE 


Desenul arată un „Voal de mi- 
reasă“, cu forma ideală a corpului 


(a S 


şi a dezvoltării înotătoarelor (ari- 
pioarelor) şi a cozii, care, prelungită, 


ia aspectul voalurilor. Corpul este 
scurt şi"oval (rotunjit), nefiind per- 
mis ca la exemplarele valoroase să 
fie alungit, iar spatele (pe care se 
află dorsala) trebuie să fie curb, 
plăcut bombat. Cea mai frumoasă 
podoabă, coada, armonios dezvol- 
tată, în formă de voaluri, trebuie 
să îndeplinească următoarele con- 
diţii: 

Voalurile să fie mai lungi decit 
corpul și să se compună din cite 
două părți dispuse paralel una față 
de cealaltă, care trebuie să fie des- 
părțite total sau măcar parțial în 
partea lor superioară (la unirea cu 
corpul). 

Cele patru voaluri ale aripioarei 
codale trebuie să fie simetric dez- 


ariproara 
codală 
Peş/ele voal de mireasă privi! de sus 


voltate, iar marginile să fie rotunjite 
(vezi proporţiile notate pe desen). 

De asemenea, restul aripioarelor 
trebuie să prezinte o anumită con- 
formație. 

În special aripioara dorsală tre- 
buie să fie înaltă şi purtată drept în 
sus. La specimenele valoroase, ari- 
pioara anală este mult alungită și 
dezvoltată pereche (2 bucăți paralele), 
preconizindu-se ca și celelalte ari- 
pioare să fie mult alungite și armo- 
nios dezvoltate. 

Există exemplare cu solzi sau cu 
solzii lipsind total, culoarea lor 
fiind foarte variabilă. De la negru, 
galben, roşu-auriu pînă la roz sau 
alb, toate nuanțele de culori sînt 
reprezentate la peştele voal. Foarte 
îndrăgite și apreciate sînt exempla- 
rele cu pete colorate sau dungi ne- 
gre, așa-numiții „peşti voal tigrați“ 
(Tiger  Schleierfisch), și specime- 
nele total negre. 

În timp ce forma simplă a „peşte- 
lui de aur“ a ajuns destul de ieftină, 


datorită unei culturi intensive (foarte 
ușoară, de altfel), unele exemplare 
evoluate sint considerate ca rarități 
prețioase, evaluate foarte scump. 
Valoarea unui peşte voal este însă 
hotărită în primul rînd de forma 
corpului, de bogăția aripioarelor 
(înotătoarelor) și a cozii în special. 
Pentru evaluarea peștelui „Voal de 
mireasă“ s-a instituit chiar un tabel 
de punctaj de care se ține seamă la 
expoziţii şi concursuri internaționale 
de  acvariumistică. Un exemplar 
ideal poate obține 100 de puncte, 
după cum urmează: 


Forma corpului ....., 20 puncte 
! Aripioara codală .... 25 „ 
Aripioara dorsală .... 20 


| Aripioare pectorale .. 10 ,, y 


Aripioare abdominale 10 ,, 
„Aripioara anală,.,... 10 ,, 
 Calităţi la alegere.... s ,, 


| Total: 100 », 


CONDIȚII DE CREȘTERE Și ÎNGRIJIRE 


Pentru ca acest pește să crească 
în condiții bune, care să ducă la o 
evoluție armonioasă a corpului și a 
aripioarelor, se folosesc acvarii mai 
mari. Pe fundul acvariului se intro- 
duce un strat de nisip foarte bine 
spălat, cu bobul măricel (pietriș), în 
care se plantează Sagittaria și Vallis- 
neria, de preferință Vallisneria gi- 
gantea (deci plante fără multe rami- 
ficaţii sau dantelării ale frunzelor). 

Deoarece peștii sînt foarte lacomi 
și în lipsa hranei scormonesc și rîmă 
în nisip, trebuie ca acvariul să fie 
ţinut în permanenţă foarte curat. 
Se recomandă un filtru funcționînd 
foarte bine și o aerisire bună. 

Peștii voal nu sînt pretențioși în 
ceea ce privește hrana, fiind mulțu- 
miţi și cu hrana uscată sau artificială, 
dar au o mare predilecție pentru rime 
mici (bine spălate de pămînt și tăiate 
mărunt), daphnii vii (purici de baltă), 
ciclopi, musculițe și larve de țin- 
țari. O hrănire exclusivă cu daphnii 
uscate poate duce însă foarte ușor 
la constipații, și ca urmare chiar la 
moartea peștilor, deoarece în corpul 
lor rotunjit organele sint înghesuite, 
neavînd o constituție normală și 
rezistentă, ca la speciile cu corpul 
zvelt și foarte mobil. Este bine ca 
măcar în lunile de vară şi primăvară 
hrana să fie în special vie și cît mai 
variată; Amintim că vechiul fel de 
hrănire: de pe vremea bunicilor, cu 
ouă de furnici, griș, pline, ostii etc., 
era mai mult decit dăunător pentru 
peşti; în plus tulbura şi strica apa 
în compoziţia biologică. 

Peştele „Voal de mireasă“ este ideal 
pentru acvariul de apă rece, nefiind 
de loc necesară încălzirea apei — 
se simte cel mai bine la o tempera- 
tură a apei de 14*—20*C. Suportă 
fără greutate temperaturi mai scă- 
zute, chiar pînă la 5%—4"C, O răcire 


treptată și uniformă a apei nu-i face 
rău, dar trebuie ferit de variaţii 
bruște de temperatură. Dacă peștii 
trebuie să fie schimbaţi sau trans- 
portați, vom examina cu grijă tem- 
peratura apei; o apă cu citeva grade 
mai caldă nu le cauzează nimic, în 
schimb o apă răcită brusc poate fi 
fatală! 


L = lungimea corpului 
C = Aripioara coca (oa!) 


CONDIŢII DE ÎNMULȚIRE 


În acvarii mai spațioase, în care 
au iernat peștii la o temperatură 
destul de scăzută, actul reproducerii 
are loc în primele zile ale primăverii. 

dată cu încălzirea atmosferei, 
instinctul de reproducere pune stă- 
pînire pe exemplarele mature, adică 
cele care au împlinit un an. În acest 
timp, peştii trebuie să fie deplin 
colorați, deoarece puietul are la 
început o culoare cenușie-argintie. 
Deosebirea sexelor nu este dificilă, 
deoarece părțile anale: sînt ușor 
bombate în afară la femelă, iar la 
mascul, dimpotrivă, prezentind o 
ușoară curbură (ca un intrînd) în 
corp. În afară de aceasta, la mascul 
apar pe branhii (în exterior) și pe 


aripioarele pectorale niște bobițe 
mici, albe, asemenea negilor, nu- 
mite „erupții nupțiale“. După înde- 
plinirea reproducerii, acestea dispar. 

Chiar la o temperatură de 16— 
18*C, masculii încep urmărirea fe- 
melelor, dînd dovadă de o vioiciune 
nebănuită la acești peşti, care altfel 


„au mișcări foarte lente. Acum este 


timpul să scoatem perechile alese 
pentru reproducere într-un acvariu 
încăpător, avind o apă foarte clară, 
proaspătă, la temperatura de 18— 
20"C, Fundul acvariului poate fi 
presărat cu un strat de nisip foarte 
bine spălat (poate însă și lipsi), în 
care vom planta sau fixa de citeva 
pietre un mănunchi de plante cu 
frunze foarte ramificate. Peştii de- 
pun icrele în mod obișnuit în pri- 
mele ore ale dimineţii, după ce a 
avut loc un joc nupțial foarte vioi. 
Icrele depuse la întimplare, pe plante 
sau pe fund, au claritatea sticlei, 
sint lipicioase și au un diametru de 
aproximativ 1 mm. După 2 pînă 
la 6 zile ies puii, care mai stau 
lipiţi de plante sau geamurile acva- 
fiului încă 24 de ore. 

Numărul lor poate fi foarte mare, 
iar la părinți puternici și armonios 
dezvoltați poate atinge mai multe 
mii. Chinezii hrănesc acest puiet 
cu gălbenuș de ou, fiert tare și pul- 
verizat. Ca hrană ideală însă, este 
bine să le dăm plancton de baltă 
(infuzori), dar în lipsă putem încerca 
și metoda chinezească. Chiar după 
10—12 zile putem să-i hrănim cu 
ciclopi, iar mai tirziu cu daphnii 
mărunte. 

La început, puietul are culoarea 
formei de origine, a carasului, căci 
numai după 10—r2 luni se produce 
transformarea în acel roșu luminos 
sau auriu, care încîntă privirea. 
Exemplarele care se colorează mai 
tîrziu trebuie îndepărtate. 

O dată colorați, cu aripioarele și 
cozile dezvoltate, peştii „Voal de 
mireasă“ își desfășoară podoaba vă- 
lurilor, transformîind acvariul în- 
tr-o lume de basm, de feerie cro- 


matică. 
RADU DRAGOMIR 
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În luna noiembrie a aces- 
_tui an a apărut în Uniunea 
Sovietică o nouă publicaţie, 
caro va bucura pe toţi iubi- 
torii literaturii de antici- 
paţie. E vorba de colecţia 
„Iskatel“ („Căutătorul“) edi- 
tată de revista „Vokrug sve- 
ta“. Broșurile acestei colecţii 
apar de șase ori pe an. În 
ele vor fi publicate romane, 
nuvele, povestiri fantastice 
şi de anticipație. Cititorii 
„Căutătorului“ vor face cu- 
noștinţă nu numai cu scrii- 
tori contemporani. Fascicu- 


 Ceasornic 


deseori uităm să întoar- 
Ă cem ceasul și avem sur- 

prinderea să constatăm 
că a stat. Acest neajuns dis- 
pare însă cînd este vorba de 
ceasornicul care se întoarce 
singur. 

n cazul ceasului automat 
de mînă sînt suficiente cele 
mai mici mișcări ale brațului 
pentru”a garanta. întoarcerea 
arcului. Ea este realizată de o 
piesă numită rotor, care se 
găsește în interiorul ceasului. 
Rotorul se reazemă în mijlo- 
cul mecanismului într-un la- 
găr și se poate roti liber în 
ambele sensuri faţă de carcasa 
ceasului. El are forma unei 
jumătăți de inel și trebuie să 
fie cît se poate de greu, dar să 
ocupe un spațiu cit se poate de 
redus pentru a garanta 0 
întoarcere suficientă. De aci 
rezultă că materialul din care 


lele vor avea o parte intitu- 
lată „Răsfoind pagini vechi“; 
acolo vor fi găsite o seamă 
de opere date uitării şi care 
confirmă că viaţa se dezvoltă 
mai rapid, devenind mai 
minunată și mai uimitoare 
decît mai 

plăsmuiri literare, 
„Faţă-n faţă 
cu primejdia“ vor putea fi 


cele fantastice 


La rubrica 


citite 


documentare 
de 


schiţe 


despre oameni știință 


cutezători și ingenioși, Dat 
fiind că de multe ori cel 
mai elocvent document este 


fotografia, obiectivul „Cău- 
tătorului“ va purta pe citi- 
tori spre fundul oceanului, 
le va da prilejul să treacă 


O NOUĂ COLECŢIE SOVIETICĂ 
“ISKA TELE 


a lui A. Rik „Încă șapte 


milenii lăsate în urmă“, 


Satire şi parodii, foiletoane 


şi caricaturi vor upărea în 


vertiginos de-a lungul ga- 
laxiilor, să asiste la startul 
rachetelor ce se avîntă în 
cosmos, să pătrundă în lu- 
mea enigmatică a celulei 
vii. 

„Căutătorul“ nu este însă 
numai un interlocutor se- 
El știe să și rîdă, să 
glumească. lată, de pildă, 


amuzantele desene ale grafi- 


rios. 


cianului N. Grişin,care ilus- 
trează povestirea umoristică 


AUTOMATE 


este executat trebuie să aibă o 
densitate mare. Pentru aceasta 
se folosesc aliaje speciale cu un 
conținut ridicat de wolfram şi 
cu o densitate de 17 g|cm?, ceea 
ce face ca rolorul să fie de 
două ori mai greu decit o buca- 
tă de alamă de aceeași mărime. 
Fiecare mișcare mică a 
brațului are ca urmare 0 os- 
cilație a rotorului și produce 
astfel energia cinetică care 
realizează, la rîndui ei, în- 
toarcerea ceasului.  hotorul 
este rezemat pe lagăre cu 
frecare cit se poate de redusă, 
ezecutale din pietre de rubin 
sintetic, găurite și polizate. 
Fiecare rotaţie a rotorului, 


indiferent dacă are sensul spre . 


stinga sau spre dreapta, tre- 
buie să aibă un efect de în- 


toarcere a arcului. Aceasta 
se obține prin intermediul 
unui  angrenaj schimbător, 


care poate [i considerat ca un 
redresor mecanic. 

De rotor este prinsă o mică 
roată dințată numită trib. la 
angrenează un pinion interme- 
diar ce antrenează, la rindul 
său, un all pinion intermediar 
de aceeași mărime. Pinioanele 
intermediare sînt amplasate 
pe o placă de oţel ce se poate 
roti cu un unghi mic în jurul 
unui puncl. Dacă rotorul se 
mișcă înspre stinga, alunci 
forța care acționează asupra 
dinților roții trib determină 
o rotire în sensul mişcării ace- 
lor unui ceasornic, iar dacă 
rotorul se roteşte înspre dreap- 
ta, atunci ea determină o ro- 
tire în sens invers. Schimbă- 
torul este rotit spre stinga, 
iar al doilea pinion interme- 
diar angrenează un alt pi- 
nion, în timp ce primul pinion 
intermediar devine pinion li- 


fiecare broșură a noii 
lecţii. 

Cu prilejul apariţiei lui, 
urăm „Căutătorului“ succes 
deplin în admirabila-i acti- 
vitate şi făgăduim cititori- 
lor noștri să-i ţinem la cu- 


CO- 


rent cu cele nai interesante 
acţiuni ale lui prin fantastica 
împărăție a viitorului știin- 
ței și tehnicii. 

„ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ” şi 


Colecţia de povestiri ştiințiți- 
co-fantastice 


ber (nu angrenează ). Deoarece 
în acest caz, în transmisia de 
forță între rotor și pinionul 
care preia mișcarea există un 
pinion mai puţin, se obține 
același sens de rotaţie al pinio- 
nului care preia mișcarea. De 
la ultimul pinion, forța este 
transmisă mai departe roții de 
întoarcere a arcului prin in- 
termediul unui angrenaj re- 
ductor. Între rotor și roata de 
intoarcere există un raport 
de transmisie de 160:1, adică 
la 160 de rotații ale rotorului 
resortul este întins — tras — 
cu o învirtitură, 940 de ro- 
taţii ale rotorului asigură cea- 


sului un timp de funcționare 
de 40 de ore și, prin urmare, o 
rezervă de timp suficientă 
pentru cazul cînd ceasul nu 
este purtat un timp oarecare. 
Acest raport de transmisie a 
fost ales deoarece purtătorul 
ceasului face în timpul unei 
zile nenumărate mişcări mai 
mici și mai ușoare. La nume- 
roase ceasornice automate de 
mină se foloseşte însă un sistem 
de roată cu clichet și doi eli- 
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derizorii și le exportau în alte 
A țări sau le revindeau în țară ca 
| R marță de „import“. 
3 Noua serie de timbre consa- 
crată acestor plante este alcă- 
m = tuită din 10 valori, care tota- 
d _ lizează suma de 12 lei. Fie- 
- care timbru are desenată cite 
320 o plantă, avind scris numele 
lot O rominesc, precum și cel știin- 
țițic, în limba latină. Astfel, 
valoarea de 20 de bani reprezintă planta medicinală numită 
„Degeţelul roșu — Digitalis purpurea“; cea de 40 de bani: 
„Isma —' Mentha piperita“; două valori de ctte 65 de 
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țiilor a pus în circulaţie o serie de timbre poștale 


A nul acesta Ministerul Transporturilor și Telecomunica- 
pe care sînt înfățișate plante medicinale din țara 


noastră. 

Plantele medicinale prezintă un interes deosebit nu nu- 
mai pentru sănătate, dar şi din punct de vedere economic, 
deoarece ele sînt cerute din ce în ce mai mult în diferite 
țări străine. Astfel, noi ezportăm peste 110 feluri de plante 
medicinale și aromatice. Ca urmare, în ultimii ani, suprafața 
pentru cultura lor a crescut de 10 ori, iar numărul speciilor 
cultivate la cca. 80. Din ele se fabrică peste 80 de medi- 
camente și alle numeroase extracte: uleiuri eterice, ape aro- 
matice şi ceaiuri medicinale. În acest fel, țara noastră a 
devenii una dintre cele mai însemnate ţări din lume în 
ceea ce priveșie producția de plante medicinale. 

În trecut, aceste bogății se iroseau sau erau speculate de 
diferite firme care le cumpărau de la țărani pe prețuri 


bani reprezință una „Mușeţelul — Matricaria chamomilla“ 
și alta „Albăstrele — Centaurea cyanus"; valoarea de 1 leu 
ne înfățișează „Brindușa de toamnă — Colchicum autum- 
nale“; cea de 1,20 de lei: „Omagul — Aconitum napellus“ ; 
cea de 1,55 de lei ne arată „Macul de cimp — Papaver 
rhoeas“; cea de 1,60 de lei: „Teiul argintiu — Tilia tomen- 
tosa“; cea de 1,75 de lei: „Măcieșul — Rosa canina“; ultima 
valoare, de 3,20 de lei, reprezintă „Ruşcuța — Adonis 
vernalis“. Machetele acestor timbre sînt opera pictorului 
Meschendărfer. Ele sînt tipărite în patru culori, în sistemul 
Lambert, pe hirtie crestă, de dimensiunile 27/37,8 mm. 
Desenul și coloritul plantelor și florilor respective, foarte 
clare și atrăgătoare, sînt bine puse în valoare pe fonduri 
colorate în nuanțe vii, potrivite fiecăreia. 


ş 3 


cheți prezentat în figurile de 
mai Jos. 

Pentru a împiedica ca pro- 
cesul de întoarcere să continue 
şi după ce arcul este strîns 
complet, între arcul motor și 
mecanismul de întoarcere se 
află un cuplaj alunecător. Re- 
sortul propriu-zis se găsește 
într-o casetă. Aceasta este din- 
țată la ezterior și pune în 
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mișcare mecanismul motor al 
ceasului. De obicei, capătul 
ezterior al arcului motor este 
prins printr-un cirlig de ca- 
selă, în timp ce extremitatea 
interioară e prinsă pe azul 
casetei. În cazul ceasului auto- 
mat, capătul exterior al arcu- 
lui nu este prins fi de casetă, 
ci se găsește într-un inel for- 
mat dintr-un arc din plat- 


Modul de ţunciionare a me- 
canismului de întoarcere a 
ceasornicului automat 


Rotorul oscilează în figura 1 la 
sus, iar în figura 2 în jos. În ace- 
laşi sens se rotește micul pinion de 
pe axul rotorului. Cei doi clicheţi 
de pe pirghia oxcilantă acţionează 
roata de clichet totdeauna în sen- 
sul acelor ceasornicului, deci orice 
mişcare a rotorului determină o mică 
stringere a arcului. Dreapta: Ses: 
țiune printr-un ceasornic automât 
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bandă de oţel care se sprijină 
de peretele interior al casetei. 
Forma acestui inel-arc lunecă- 
tor este astfel determinată 
încit el începe să lunece în 
casetă imediat ce arcul motor 
este întins prea tare. Astfel sînt 
evitate deteriorările datorită 
unei întoarceri prea puternice. 

Mecanismul motor poate fi 
ezecutat la alegere, cu secun- 


dar central sau cu secundar 
amplasat excentric. Ceasul 
are, în funcție de tipul de eze- 
cuție, 28 sau 24 de pietre. De 
asemenea, ceasul poate fi pre- 
văzut cu o căsuță în cadran 
pentru indicarea datei. Me- 
canismul de întoarcere obișnuit 
a fost păstrat pentru a permite 

unerea în funcțiune a ceasu- 
ui cînd nu e întors de loc, 
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AJdariţia marxismului este în mod în- 
destructibil legată de evoluţia ştiinţelor 
naturii din secolul al XIX-lea, care a dat 
posibilitate  dezvăluirii legilor generale 
ale dezvoltării naturii, ale mişcării mate- 
Triei. Un rol deosebit în acest sens, aşa cum 
arăta Fr. Engels, l-au avut cele trei mari 
descoperiri: cea a celulei vegetale şi ani- 
male, legea conservării şi transformării 
energiei şi teoria darwinistă despre originea 
și dezvoltarea speciilor de plante şi animale. 

Descoperirea celulei vegetale şi animale 


este strins legată de numele marelui bio- 
log, histolog şi fiziolog german Theodor 
Schwann. În urma unor cercetări perseve- 
rente asupra structurii microscopice a 
organismelor la animale, T. Schwann a sta- 
bilit că plantelor şi animalelor „le este 
propriu unul şi acelaşi principiu al dezvol- 
tării”, aceeaşi lege a structurii celulare. 
În “decursul anului 1838, el a făcut trei 
comunicări foarte importante, care au stat 
la baza lucrării lui lundamentale intitu- 
late „Cercetări microscopice despre con- 
cordanţa ce există în structura şi creșterea 
a brad și animalelor“. În această lucrare, 

„ Sehwann a formulat teoria celulară a 
organismelor, care arată că plantelor şi 
animalelor le este proprie aceeaşi unitate 
de structură — celuia; că structura celu- 
lară este principiul universal al creşterii 
şi dezvoltării organice a plantelor şi anima- 
lelor; că celula este cea mai elementară 
particulă biologică, iar organismul este 
suma tuturor celulelor care-l formează. 

Dar activitatea marelui biolog nu se 
rezumă doar la această excepţională desco- 

erire. E] a efectuat importante cercetări 
n diferite domenii ale biologiei. S-a ocu- 
pat îndeaproape de o serie de probleme ale 
procesului de digestie pe care le-a cuprins 
mai tirziu într-una din lucrările sale. Tot 
lui îi aparţine descoperirea pepsinei. 

De această problemă sînt legate cerce- 
tările sale asupra proceselor de putrefacție 
și fermentație, în urma cărora el a adus în 
ştiinţă date foarte importante. 

Prin descoperirile sale importante, T. 
Schwann este o figură remarcabilă printre 
marii biologi ai lumii şi anul dintre cei ce 
au revoluţionat ştiinţele naturii în secolul 
trecut. 


RĂSPUNDEM CITITORILOR 


Ca urmare a celor citite în artico- 
lul „Recuperarea sateliților“ de ing. 
Fl. Zăgănescu, apărut în suplimentul 
revistei noastre din mai 1960, tov. 
Perciun Petre, responsabilul voluntar 
cu difuzarea presei la I.S.C.H. din 
Bucureşti, şi tov. Badea Emil din 
lași, cer cîteva lămuriri asupra carac- 
teristicilor atmosferei superioare. 

Rîndurile care urmează vin să 
precizeze citeva laturi mai impor- 
tante ale problemei articolului în dis- 
cuție. 

Referindu-ne la mișcarea rachetelor 
în straturile superioare ale atmosferei, 
se poate considera că atmosfera înaltă 
poate fi împărţită în următoarele 
domenii: 

a) 0—90 km; d) 90—160 km; c) 
peste 160 km. 

Domeniul a este domeniul curentu- 
lui continuu de aer, pentru că aerul 
se prezintă ca un fluid continuu, așa 
cum îl simțim în jurul nostru, pe 
Pămînt. Această zonă are drept carac- 
teristic deplasările curenților de aer 
provocate în urma încălzirii diferite 
a unor straturi de către Soare. De ase- 
menea, în acest domeniu se produc 
puternice încălziri aerodinamice ale 
rachetelor sau avioanelor supersonice, 
datorită fenomenului numit în mod 
curent „frecare cu aerul înconjurător“. 

Domeniul b de tranziţie (trecere de 
la a la c) se caracterizează printr-o 
densitate a aerului mult mai scăzută. 
Corpurile care se deplasează prin 
această zonă înaltă a atmosferei în- 


Îi ratat 


timpină o rezistenţă mult mai scăzută, 
ca și cum ar aluneca. Totuși și în 
această regiune apar pe vîrful racha- 
telor unde de șoc, care pot fi consi- 
derate ca niște „pături“ de aer înde- 
sat, datorită deplasării foarte rapide 
a aparatului de zbor. Denumirea 
acestui domeniu nu vine de la o ipo- 
tetică alunecare a straturilor de aer 
unele peste altele (fără o cauză oare- 
care), ci de la faptul că mișcarea cor- 
purilor în acest domeniu este asemă- 
nătoare cu scurgerea, cu alunecarea 
aerului din stratul limită. (Prin strat 
limită se înţelege stratul foarte sub- 
țire de fluid care se lipește de suprafaţa 
oricărui corp în mișcare prin fluidul 
respectiv.) 

Domeniul c se caracterizează printr-o 
rareficre atît de înaltă a aerului, 
încît moleculele acestuia sînt foarte 
depărtate între ele (peste 20 de metri). 
În această regiune nu se mai aplică 
legile nerostaticii și aerodinamicii, 
care consideră aerul ca un fluid con- 
tinuu, ci legile teoriei cinetice a 
gazelor, fundamentată de L. Boltz- 
mann (1844—1906), fizician materia- 
list: celebru. 

În diagrama de mai jos este prezen- 
tată schema de variație a caracleris- 
ticilor fizice ale atmosferei înalte. 
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proape toate "mașinile și agregatele 
IA q care au piese în mișcare de rotatie 

sau de translație sint prevăzute cu 
mecanisme de blocare sau de frînare, pri- 
mele avind rolul de a permite mișcarea 
numai într-un singur sens, în timp ce ulti- 
mele au rolul de a opri mișcarea în ambele 
sensuri. 

Dintre mecanismele de blocare, cele mai 
răspindite sînt opritoarele cu clichet, un 
exemplu din numeroasele variante întilnite 
fiind cel din figura 1, și opritonrele cu excen- 
tric (2), acestea din urmă oprind mișcarea de 
rotație într-un sens prin frînare. 

Cele mai răspîndite [rîne sînt cele cu saboți, 
frina manuală cu un sabot (3) fiind una 
dintre cele mai simple. Prin apăsurea sabo- 
tului asupra roții de frînă, între suprafețele 
de lucru ale acestora ia naştere o frecare 
intensă, care produce efectul de frinare. 

Foarte mult folosite sint frinele cu 
doi saboți, care au avantajul că nu produe 
solicitări de încovoiere asupra arborelui 
pe care sint montate, O astfel de îrînă este 
cea din figura 4, precum și [rîna acționată 
cu șurub (5). În figura 6 este reprezentată 
o Îrină cu trei saboţi. Saboţii pot acţiona 
și pe suprafaţa interioară a roții de frînare, 
astfel de suboţi interiori putînd fi întilniţi 
la frina cu arc (7) și la cea cu camă (8), 

Frinele cu suboţi sint mult utilizate la 
mijloacele de transport pe calea ferată; 
exemple de acest fel sint frîna de cale ferată 
cu dublă acţiune (9) și frina de șină (10), 

Alt tipdefrină foarte des întîlnit este frina 
cu bandă, la care efectul de frinare este reali- 
zat prin frecurea dintre bandă și roată, Frina 
obişnuită cu bandă (11), frina comandată 
cu camă şi prevăzută cu contragreutăţi (12), 
precum și frina cu șurub (13) sint numai 
citeva exemple de astiel de mecanisme, 

Atit frînelb cu saboţi, cît şi cele cu bandă 
sjnt întilnite la mașinile de ridicat. La 
acestea, pentru a avea siguranţă în funcţio- 
nare, mecanismele de friînare sint delrînate 
numai în timpul ridicării sau coboririi 
sarcinii, iar în tot restul timpului coborîrea 
sau căderea sarcinii este împiedicată prin 
frinare. 

Pentru acest motiv, frînele utilizate la 
mașinile de ridicat sint acţionate în perma- 
nenţă în sensul [rinării fie de cătreo greutate 
(14 şi 15), fie de către un resort (16), delri- 
narea fiind făcută de un electromagnet 
numai în timpul cît funcţionează motorul 
electric ul maşinii de ridicat. 

Tot în construcţia mașinilor de ridicat 
se întilnește Irina (17), care limitează viteza 
de rotaţie a arborelui po care este montată 
roata de frînă, [rinurea fiind comandată 
de forţa centrilugă, care ucţionează asupra 
saboţilor. 

Mecanismele de frinare prezentate sînt 
numai cîteva din multitudinea celor exis- 
tente. Pentru a completa această trecere în 
revistă, mai cităm Irîna conică (18), Îrîna 
cu discuri (19) și cea hidraulică (20). Primele 
două realizează frînarea prin Îrecare a două 
piese în formă de trunchiuri -de con sau 
discuri. Frina hidraulică realizează frînarea 
prin “frecarea de un mediu fluid. 
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